
EH 675ME31E  
Vestavná indukční varná deska s ovládáním, 60 cm 
Barva: nerez profil 

 
 sklokeramická deska se senzorovým ovládáním 

 senzorové ovládání touchSlider (mono) 

 fazetový design 

 sklokeramika bez dekoru 

 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce 

 funkce powerBoost pro všechny varné zóny 

 pečicí senzor Plus pro pečení s integrovaným pečicím senzorem pro přední  
varné zóny s 4 volitelnými teplotními rozmezími a  
9 plně automatickými programy 

 varný senzor Plus pro vaření s varným senzorem (infračervené varné  
senzory) pro zadní varné zóny s 5 volitelnými teplotními rozmezími a  
9 plně automatickými programy 

 17 výkonových stupňů 

 timer, digitální funkční displej 

 elektronika uvedení do varu  

 funkce zablokování ovládání desky (při čištění) 

 bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu  

 dětská pojistka, hlavní vypínač 

 funkce powerManagement – možnost nastavení max.příkonu desky 

 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu 

 min.tloušťka pracovní desky 20 mm 

 kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve fazetovém designu 
 

Zvláštní příslušenství:  HZ 390230 systémová pánev  21 cm 

HZ 390220 systémová pánev  19 cm  

HZ 390210 systémová pánev  15 cm  
HZ 390090 Wok pánev s mřížkou a poklicí 
HZ 394301 spojovací lišta  
HZ390001 10x senzorový náhradní pásek 
 

Rozměry přístroje (V x Š x H) v mm:  57 x 602 x 520 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm:  51 x 560 x 490-500 
 
EAN: 42420003416433 


