PIE 675N14E

Vestavna indukéni sklokeramicka varna deska
Barva: nerez profil

induk¢éni sklokeramicka varna deska se senzorovym ovladanim, 60 cm
senzorové ovladani DirectSelect

sklokeramika HighSpeed, bez dekoru

4 indukéni varné zény s rozpoznanim hrnce

funkce powerBoost pro v§echny varné zény

piné elektronické Fizeni - 17 vykonovych stupnid

digitalni ukazatel TopControl

timer s funkci vypnuti pro kazdou varnou zénu

budik (minutka)

hlavni vypinac

bezpecnostni vypinani varnych zén

moznost blokace ovladaciho panelu pfi CiSténi béhem vareni

détska pojistka

4x 2stupnovy ukazatel zbytkového tepla

min.tloustka pracovni desky 20 mm

prikon: 7,2 kW

pfipojovaci kabel (1,5 m)

fazetovy design Komfort — fazeta vpredu, nerez profil po stranach
kombinovatelna se vSemi deskami ve shodném fazetovém designu Komfort

Zvlastni prislusenstvi:HEZ 390090 Wok-panev s poklici a mfizkou

HEZ 394301 spojovaci lidta pro desky v Komfort designu

Rozméry spotfebiée (V x S x H) v mm: 56 x 606 x 527
Rozmeéry pro vestavbu (V x S x H) v mm: 50 x 560 x 490-500

EAN: 42420002476209

490-500+2
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* Minimalni vzdalenost

50, 600
vyFezu od stény \
** Maximalni hloubka zapuéténi

*** Se zabudovanou min. 20 rozméry v mm

pedici troubou min. 30 Rozméry v mm
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