Vestavna parni trouba
Barva: nerez

beztlakové vareni v pare 35°C az 100°C

regenerace (ohfivani), vareni, rozmrazovani

digitalni barevny TFT-displej s 30 jazyky vé.cestiny

cookControl 40 — programova automatika s 40 programy

nerezovy varny prostor 38 | se zavésnymi rosty a 4 vySkami zasunuti
varnych nadob

kontrola zahtivani, automaticky navrh teploty, pamétova funkce
automatické vyrovnani bodu varu dle nadmoiské vysky

zasobnik na vodu 1,3 |

ukazatel vyprazdnéni zasobniku na vodu

lightControl — podsvétlena ovladaci tlacitka a oto¢né knofliky
svételny koncept: bila/modra

nerezovy zapustny ovladaci knoflik s osvétlenim

osvétleni varného prostoru

celosklenéna vnitfni strana dvifek trouby vétrani
détska pojistka, bezpe€nostni vypinani v podstavci volna
pripojovaci kabel se zastrékou 1,8 m min. 50 cm?

Cistici a odvapriovaci program

vétraci otvory
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Pfislusenstvi: HZ36D533 nerez nadoba nedérovana (2/3) hl. 40 mm Rozméry v mm padstaval
HZ36D533G nerez nadoba dérovana (2/3) hl. 40 mm Rozméry v mm

HZ36DR kombinovany rost
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Rozméry pfistroje (V x S x H) v mm: 454 x 594 x 550 l
Rozmeéry pro vestavbu (V x S x H) v mm: 450 x 560 x 550 L
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* U kovovych 520 B
&elnich stran 20 mm Rozméry v mm Rozmeéry v mm




