INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice s.r.o., Pekarska 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodni znacka BSH

%

Model WM16Y891EU
Kapacita v kg O
TFida energetické Ucinnosti At+++
Ekoznacka EU —_
Vazena ro¢ni spotfeba energie v kWh " 152
Spotreba energie standardniho programu: bavina 60°C pIna naplr 0,92
bavina 60°C polovi¢ni naplr 0,6
bavina 40°C poloviéni naplni 0,42
Véazena spotreba energie ve vypnutém stavu 0,12 W
Vazena spotreba energie v rezimu ponechani v zapnutém stavu 0,43 W
Vazena ro¢na spotieba vody v | 2 11220
Trida ucinnosti odstfedovani A (nejlepsi) ... G (horsi) A
Max. pocet otacek odstredovani za min. bavina 60°C 1600
Zbytkova vihkost v % 44
Standardni programy, ke kterym se vztahuji informace na $titku a bavina 60°C
informacnim listé 4 bavina 40°C
Trvani standardniho programu: bavina 60°C plna napln 275
bavina 60°C poloviéni naplri 270
bavina 40°C polovi¢ni napln 270
Trvani reZzimu ponechani v zapnutém stavu _
Hluénost' v dB (A) re 1 pW 2 prani 47
odstfedovani 73
ne

Spotrebi¢ uréen k vestavbé

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 220 standardnich pracich cyklt s programy bavina
60°C a 40°C s celou a polovi¢ni naplini a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie.

Skute¢na spotieba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotieba vody v | za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy bavina 60°C
a 40°C s celou a polovi¢ni naplni a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na

spotFeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) Uroven emisi hluku Sifeného vzduchem vyjadiena v dB (A) re 1 pW zaokrouhlena na nejblizsi
celé Cislo béhem fazi prani a odstfedovani u standardniho programu bavina 60°C s plnou naplni
4) Tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a jedna se o

nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotieby energie a vody.

Pripadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.



