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N priborové
Energy Drying zasuvka vario vario basket extrémé tichy
Oo

auto

45°C-65°C auto 3in1 aquaStop® 29 minut
Siemens EAN:
SN55L571EU 4242003613184
Vestavna mycka nadobi o:
Predchldce:
Nastupce:

SN55L571EU »Party«

640B.EU mycka nadobi, 60 cm
vestavna mycka - nerez

napln: 13 jidelnich sad

tfida spotfeby energie: A+

* spotfeba energie v programu Eco 50: 294 kWh/rok na zakladé 280 standardnich
mycich cykli (napojeni na studenou vodu) a spotfebé v rezimech s nizkou
spotfebou energie. Skute¢na spotfeba energie zavisi na zplisobu pouzivani
spotiebice.

spotfeba energie pfi programu Eco 50: 1.03 kWh

spotfeba energie ve vypnutém stavu a v rezimu ponechani v zapnutém stavu:
0.1W/01W

spotreba vody v programu Eco 50: 3300 litr(i/rok, na zékladé 280 standardnich
mycich cykli. Skute¢na spotfeba vody zavisi na zplsobu pouzivani spotfebice.
spotfeba vody v programu Eco 50: 11.8 |

e tfida ucinnosti suseni: A; na stupnici od G (nejhofsi ucinnost) do A (nejlepsi
ucinnost)

program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahuji na ,standardni program* Eco
50°C. Tento program je vhodny pro myti bézné znecisténého nadobi a jedna se
o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotfeby vody a energie.
doba trvani programu Eco 50: 195 min

e trvani rezimu ponechani

v zapnutém stavu: 0 min

hluénost: 48 dB(A) re 1 pW

vestavna mycka

pocet programu 5 :intenzivni 70 °C, auto 45-65 °C,

eco 50 °C, rychly 45 °C, predmyti

varioSpeed

4 myci teploty

speedMatic hydraulicky systém

davkovaci asistent

iQDrive

aquaSenzor, senzor naplnéni

auto 3in1

technika stfidavého myti

* regeneracni elektronika

5. ostfikovaci rovina pro samocisténi plochého sitka samocistici sitko
nerez/polinox

e elektronicky ukazatel zbytkového €¢asu v minutach

® barva ukazatele: ¢ervena

* ¢asova predvolba 1-24 hod

e elektronicky ukazatel nedostatku soli

e elektronicky ukazatel nedostatku lestidla

* systém kosu Vario

* pfiborova zasuvka

o stfibrné XXL myci kose

* vySkové nastavitelny horni ko§ pomoci 3-nasobného rackMaticu

¢ sklopné pfihradky na talife v dolnim kosi (2x)

véetné prislusenstvi

ochranny plech proti pare

zvlastni pfislusenstvi

« SZ72010 Vyrovnavaci + upevnovaci
sada

» SZ73000 Myci set pro vazy a dozy

« SZ73001 Stfibrna kazeta na pfibory

* SZ73006 Vyrovnavaci + upevriovaci
sada

» SZ73010 Sklopné panty

* SZ73100 Ko$ na pfibory

» SZ73115 Montazni sada

» SZ73125 Dekoracni dvefe + sokl

» SZ73640 Set pro myti skleni¢ek na
stopce

alternativni barevna provedeni

Funkce

tfida acinnosti myti : A

spotfeba vody (1) : 11.80

konstrukce : vestavny

odnimatelna pracovni deska : bez
pracovni desky

dekoraéni ram / deska : dekoraéni ram
neni mozné objednat jako zvlastni
prislusenstvi

Vyska bez pracovni desky (mm) : 815
vy$ka bez pracovni desky (mm) : 815
max.vySkové nastaveni nozicek (mm) :
60

vyskové nastavitelny sokl : horizontalni
a vertikalni

hmotnost netto (kg) : 36.000
hmotnost brutto (kg) : 38.000

ptikon (W) : 2400

jisténi (A): 10

napéti (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 50; 60

délka pfivodniho kabelu (m) : 170.0
typ zéstréky : Gardy zastrcka s
uzemnénim

délka pfivodni hadice (cm) : 140
délka odpadni hadice (cm) : 170
pratokovy ohfiva¢ : ano

popis bezpec¢nostniho systému proti
$kodam zplsobenym vodou :
3-nasobna ochr. proti vodé 24h
détska pojistka : ano

zmékceovaci zafizeni (kWh) : ano
nastavitelny horni ko$ : rackmatic
3-stupriové

:0

3. ko$ : ano

zvlastni pfislusenstvi : S272010,
SZ73000, SZ73001, SZ73006,
S$273010, SZ73100, SZ73115,
SZ73125, SZ73640

véetné pfisluSenstvi 2 : ochranny plech
proti pare

pocet sad nadobi : 13

barva / material panelu : nerez

0

znacka : Siemens

nazev produktu / prodejni oznaceni :
SN55L571EU

pocet sad nadobi : 13

Vazena ro¢ni spotfeba energie NEW
(2010/30/EC) : 294



SIEMENS

SN55L571EU »Party«
640B.EU my&ka nadobi, 60 cm max.144

vestavna mycka - nerez

1,5m (3,5 m)

------------------

** Panel z ulechtilé
oceli max. 143 mm

* Pomoci vySkové
nastavitelnych SroubovacichnoZi¢ek

vySka podstavce pfi vySce spotfebice Rozméry pro pfipojeni
815- 90-160 mm = F 5 1
E" - vyska podstavce pfi vySce spotfebice Rozméry prohvsc;iecr:ny myc. dkly padotgl 6% Cm82720 10
875 - 150-220 mm S ot ( ) hodnoty s prodluZovaci sadou




