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Obchodni znacka

Electrolux

Model EFBO0680BX, PNC942492558
Rocni spotfeba energie (kWh/rok) 56.4
Trida energetické ucinnosti A
Ucinnost dynamiky kapalin 32
Trida ucinnosti dynamiky kapalin A
Ucinnost osvétleni (lux/W) 57
Trida ucinnosti osvétleni A
Ucinnost tukové filtrace (%) 79
Trida Gcinnosti tukové filtrace C
Prltok vzduchu pfi minimalni a maximalni rychlosti dostupné pfi bézném

ve 200/650
pouzivani (m3/h)
Prlitok vzduchu pfi intenzivnim nastaveni nebo posileni vykonu (m3/h) 805
Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického vykonu A pfi 41/69
minimalni @ maximalni rychlosti dostupné pfi bézném pouzivani (dB(A))
Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického vykonu A v
. ., . v 72
intenzivnim nebo zesileném rezimu (dB(A))
Spotreba energie v pohotovostnim rezimu (W) -
Spotfeba energie v rezimu vypnuto (W) 0.85




Produktové informace dle smérnice komise EU 66/2014

Attribute Name Symbol Value Unit

Identifikace modelu EFB90680BX,
PNC942492558

Rocni spotreba energie AEChood 56.4 kWh/rok

Koeficient zvySeni casu f 0.8

Ucinnost proudeni tekutin FDEhood 32,0

Index energetické ucinnosti EElhood 51.6

Namereny prutok vzduchu v bode nejvyssi QBEP 378,0 m3/h

ucinnosti

Namereny tlak vzduchu v bode nejvyssi PBeP 496 Pa

ucinnosti

Maximalni prutok vzduchu Qmax 805,0 m3/h

Namereny elektricky prikon v bode nejvyssi WBEP 163,0 w

ucinnosti

Jmenovity prikon osvetlovaciho systému WL 8,0 W

Prumerné osvetleni varného povrchu Emiddle 459 lux

osvetlovacim systémem

Namerena spotreba energie v pohotovostnim  Ps - w

rezimu

Namerena spotreba energie ve vypnutém stavu Po 0.85 w

Hladina akustického vykonu Lwa 69 dB

EN 61591: Sporakové odsavace par pro domacnost — Metody pro méreni vlastnosti

EN 60704-2-13: Elektrické spotfebic¢e pro domacnost a podobné ucely — Zkusebni pfedpis pro uréeni hluku
Sifeného vzduchem — Cast 2-13: Zvlastni pozadavky na sporakové odsavace par

EN 50564: Elektrické spotiebice pro domacnost — Méreni pfikonu pohotovostniho rezimu



