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Obchodni znacka Electrolux
Model EWS1277FDW,
PNC914532702
Jmenovitd kapacita v kg 6.5
Trida energetické ucinnosti A+++
Spotreba energie v kWh za rok na zakladé 220 pracich cykld standardniho
programu pro bavinu pfi 60 °C a 40 °C a pti pIné a ¢astecné naplni a 151
spotieba pfi Uspornych rezimech. Vlastni spotfeba energie zavisi na
zplsobu poufZiti spotrebice.
Spotfeba energie v kWh u standardniho 60 °C programu pro bavinu pfi 0.81
pIné naplni '
Spotieba energie v kWh u standardniho 60 °C programu pro bavinu pfi 0.6
Castecné naplni '
Spotieba energie v kWh u standardniho 40 °C programu pro bavinu pfi 0.49
¢astecné naplni '
Spotreba energie (W) v rezimu vypnuto 0.05
Spotteba energie (W) v pohotovostnim rezimu 0.05
Spotreba vody v litrech za rok na zakladé 220 pracich cykll standardniho
programu pro bavinu pfi 60 °C a 40 °C a pfi pIné a ¢aste¢né naplni. Vlastni |9550
spotieba vody zavisi na zplsobu pouZiti spotiebice.
Trida ucinnosti odstfed'ovani na skale od G (nejméné ucinny) po A B
(nejucinnéjsi)
Maximalni rychlost odstfed’ovani v ot/min 1200
Zbytkova vlhkost napiné v % 53
Udaje na Stitku a v tomto listu se odkazuji na ,standardni 60 °C program
pro bavinu® a ,standardni 40 °C program pro bavinu®, které jsou vhodné |
pro prani bézné zaspinéného bavinéného pradla a predstavuji nejuspornéjsi
programy v oblasti kombinované spotfeby energie a vody
Délka programu v minutach u standardniho 60 °C programu pro bavinu pfi 190
pIné naplni
Délka programu v minutach u standardniho 60 °C programu pro bavinu pfi 164
castecné naplni
Délka programu v minutach u standardniho 40 °C programu pro bavinu pfi 142
Castecné naplni
Délka pohotovostniho rezimu v minutach 5
Hladina akustického hluku v dB(A) pfi prani 50
Hladina akustického hluku v dB(A) pfi odstfed’ovani 74
Vestavny spotrebi¢ A/N NE




