Indukéni varna deska
Barva: nerezovy profil

o sklokeramicka indukéni varna deska, 80 cm

e senzorové ovladani touchSlider (mono)

o fazetovy design; sklokeramika bez dekoru

¢ 5 indukénich varnych zén s rozpoznanim hrnce

e funkce powerBoost pro vSechny indukéni varné zéony

e pecici senzor Plus pro peceni s integrovanym pedcicim senzorem pro pravou
predni a pravou zadni varnou zénu se 4 volitelnymi teplotnimi rozmezimi a
9 plné automatickymi programy

e 17 stupnud vykonu

timer

digitalni funk&ni displej

funkce zablokovani ovladani desky (pfi €isténi)

funkce reStart

funkce quickStart

ukazatel spotieby energie

bezpec&nostni vypinani

funkce powerManagement — moznost nastaveni max.pfikonu desky

détska pojistka

hlavni vypinaé

2-stupfiovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu

min.tloustka pracovni desky 20 mm

pfipojovaci kabel 1,1 m

pfikon. 7,2 kW

kombinovatelna se sklokeramickymi deskami ve fazetovém designu

Zvlastni pfisluSenstvi:
HZ390042 4dilna sada nadobi (3x hrnec + 1x panev); HZ390090 Wok-panev s mfizkou a poklici;
HZ390220 panev na pecici senzor (J 18 cm); HZ390230 panev na pecici senzor(d 21 cm);

Rozméry pro vestavbu (V x § x H) v mm: 51 x 750-780 x 490; 500
Rozmeéry spotiebic¢e (VxS x H) v mm: 57 x 812 x 520

EAN: 4242003623282

min.'50
***min.' 20

* Minimaini vzdalenost
vyfezu od stény
** Maximalni hloubka zapusténi

*** S vestavénou pecici troubou min. 30

Rozméry v mm

min. 65 = N[ min. 45
= zasuvka
I 0]’
@
t
t

Je nutné pocitat
s vétraci Stérbinou.

Rozméry v mm

Rozméry v mm

I i
_] —=—N\ | min. 45
= |vestavny -5

sporak/ t

vestavna

pecici 200 £

trouba @

t

t
I
r [

@
Je nutné pocitat
s vétraci Stérbinou

rozméry v mm



