Indukéni varna deska
Barva: nerezovy profil po stranach

sklokeramicka indukéni varna deska, 60 cm

4 indukéni varné zony, z toho 2 zény flexIndukce

ovladani touchSlider (mono)

17 stupnll vykonu

timer

minutka (budik)

rozpoznani velikosti hrnce

ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu

détska pojistka

bezpecnostni vypinani

moznost blokace ovladaciho panelu na 20 s pfi €isténi b&éhem vareni
hlavni vypinaé

funkce powerManagement - nastaveni max.pfikonu desky
powerBoost funkce pro vdechny indukéni varné zény

nova sklokeramika bez dekoru

kombovatelna se sklokeramickymi varnymi deskami ve shodném fazetovém
designu

pfipojovaci kabel (1,1 m)

pfikon: 7,2 kW

min. tloustka pracovni desky: 20 mm

Zvlastni pfisluSenstvi:

HZ390011 nerez pekac se sklenénou poklici; HZ390012 parni nastavec do HZ390011; HZ390020
2dilna sada nadobi (1x hrnec + 1x panev); HZ390042 4dilna sada nadobi (3x hrnec + 1x panev);
HZ390090 nerez WOK-panev s mfizkou a poklici; HZ390511 gril TeppanYaki na FlexIndukci
(20x30cm); HZ390512 gril TeppanYaki na Flexindukci (20x40cm); HZ390522 litinovy gril na FlexIndukci

Rozmeéry pro vestavbu (V x S x H) v mm: 51 x 560 x 490; 500
Rozmeéry spotiebic¢e (VxS x H) v mm: 57 x 602 x 520

EAN: 4242003623374
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Je nutné pocitat
s vétraci Stérbinou.
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* Minimalni vzdalenost min. 20

vyfezu od stény
** Maximalni hloubka zapusténi
*** Se zabudovanou pecici troubou min. 30
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