© BOSCH

PKH845B17 Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
80 cm Kochfeld Glaskeramik macht lhnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.

« Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewahlte Kochzone
nach der gewliinschten Zeit ab.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kdnnen :
4
NischenmaBe (mm) : 48 x 780-780 x 500-500
Geratebreite (mm) : 795
Abmessungen des Gerates (mm) : 48 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 10,0
Bruttogewicht (kg) : 12,0
Restwarmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflachenmaterial :

Oberflachenfarbe :

Glaskeramik
Edelstahl, schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Q|Q -‘iO'— H EAN-Nummer : 4242002722825
ol@|| ~ F Elektroanschlusswert (W) : 7400
R Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60

472

42002"722825

Sonderzubehor

HEZ390010 : Brater aus Edelstahl
HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig @ 36cm

HEZ392800 : Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
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PKH845B17
80 cm Kochfeld Glaskeramik

Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:
macht lhnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.

Design:
- Glaskeramik mit Dekor

- umlaufender Rahmen

Ausstattung:

- TouchSelect

- ReStart

- TopControl-Digitalanzeige

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

- Kurzzeitwecker

Leistung und GroBe:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon

- 1 Braterzone

- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

- Zonenerweiterung liber separate Sensortaste

- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

MaBe:

- min. Arbeitsplattenstarke: 20 mm
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PKH845B17
80 cm Kochfeld Glaskeramik

*min. 90

\r@an, min. 600

Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe ***min.
*** Mit untergebautem Backofen 20
ggf. mehr; siehe MaRanforderungen

des Backofens MaRe in mm
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