EH 875KU11E

Indukéni varna deska studioLine
Barva: ¢erna

naprosta flexibilita co do velikosti, tvaru a umisténi nadobi
barevny textovy TFT-displej (dotykovy displej 6,5)
atraktivni design s bo&nimi profily

sklokeramika s dekorem

17 vykonovych stupnu

ukazatel ¢asu

timer

funkce zablokovani desky (pfi ¢isténi)

tlacitko ,,info“

rozpoznani velikosti hrnce

détska pojistka

bezpec&nostni vypinani

hlavni vypinag

ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu
funkce powerManagement — moznost nastaveni max. pfikonu desky
funkce powerBoost pro vdechny indukéni varné zény
min.tloustka pracovni desky 20 mm

pfipojovaci kabel 1,1 m bez zastréky

pfikon: 7,2 kW

Rozmeéry pro vestavbu (V X S x H) v mm: 59,2 x 750-780 x 490/500
Rozméry spotiebice (V x Sx H) v mm: 65 x 812 x 520

EAN: 4242003488287
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* minimalni vzdalenost vyfezu
pro varnou desku od stény

** maximalni hloubka zapusténi
+++ 5 yaestavénou petici troubou min. 40

rozméry v mm



