Informacni list pro odsavace par pro domacnost

dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 65/2014 a nafizeni €. 66/2014

Roéni spotfeba energie (AEC)

(AEChiaue) kWh/rok 36,1
tfida energetické ucinnosti

Zalozena na vysledcich normalizované zkousky po dobu 24

hodin. Skute¢na spotieba energie zavisi na zplsobu pouZiti a

umisténi spotrebice. A+
Index energetické ucinnosti (EEI)

(EEhauoe) 44.4
Uginnost proudéni tekutin (FDE) (FDEuaube) 36,3
TFida ucinnosti proudéni tekutin

A (nejvyssi U€innost) az G (nejnizsi ucinnost) A
Uginnost osvétleni (LE) (LEjabe) Ix/W 16,7
Tfida ucinnosti osvétleni

A (nejvys$si ucinnost) az G (nejnizsi ucinnost) C
Uginnost filtrace tuk % 59,6
Trida ucinnosti filtrace tukd

A (nejvyssi u€innost) az G (nejnizsi ucinnost) E
Naméreny pratok vzduchu v bodé nejvyssi Géinnosti m’h 447 1
Prutok vzduchu (min. rychlost) m’h 220
Pratok vzduchu (max. rychlost) m’h 450
Priatok vzduchu (intenzivni nebo zesileny rezim) m’h 740
Maximalni pratok vzduchu (Q) (Qmax) m’/h 740
Naméreny tlak vzduchu v bodé nejvyssi u€innosti Pa 316
Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického

vykonu A (min. rychlost) dB 42
Vzduchem Sifené akustické emise ve formé akustického

vykonu A (max. rychlost) dB 57

Vzduchem §ifené akustické emise ve formé akustického

vykonu A (intenzivni nebo zesileny rezim) dB 69
Namérfeny elektricky pfikon v bodé nejvyssi u¢innosti w 108,0
Pfipadna spotfeba ve vypnutém stavu (P) (Po) w

Pfipadna spotfeba v pohotovostnim rezimu (P) (Ps) w 0,15
Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému w 12,0

Primérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim
systémem Ix 200
Koeficient zvyseni ¢asu 0,7




