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v varioSpeed: zkracuje dobu vareni az o 50%.

v TFT dotykovy displej: uZivatelsky pfijemné ovlddani a pohyb v
menu s dalsimi displejovymi funkcemi.

v ecoClean Plus: ¢isténi bez namahy diky specidlnimu materidlu stén
trouby.

v cookControl Plus: zarucuje Uspéch pfi pfipravé velkého mnozstvi
pokrmi.

v softMove: jemné otevirani a zavirani dvifek trouby.

Technické udaje

druh mikrovinné trouby : kombinovany provoz s mikrovinnym
ohfevem

fizeni : elektricky

barva | material pfedni stény : nerez

rozméry spotfebice (mm) : 595 x 595 x 548

rozméry varného prostoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

délka privodniho kabelu (cm) : 120

hmotnost netto (kg) : 43.000

hmotnost brutto (kg) : 45.000

max. prikon mikrovinného ohrevu (W) : 900

pocet vykonovych stupriti (ks) : 5

otocny talif : Ne

druh ohfevu :, , , ,, cirkula¢ni gril, doInf ohfev, horky vzduch eco,
hornildolni ohtev, jemné vareni, maloplosny gril, pfedehfivani, stuper
na pizzu, udrzovani tepla, velkoplo3ny gril

materidl varného prostoru : smaltovana ocel

otevirani dvitek : madlo

hodiny : Ano

vcetné pfislusenstvi : 1 x kombinovany rost, 1 x smaltovany plech, 1 x
univerzalni panev

barva spotiebice : nerez

vyska bez pracovni desky (mm) : 595

Sirka (mm) : 595

hloubka (mm) : 548

max. prikon mikrovinného ohrevu (W) : 900

ptikon (W) : 3650

jisténi (A) : 16

napéti (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 60; 50

typ zéstreky : Gardy zéstr¢ka s uzemnénim

barva | material pfedni stény : nerez

aprobacni certifikaty : CE, VDE

IX X

TX X

126.37 x 26.37 x 26.77
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véetné prislusenstvi
1 x kombinovany rost

1 x smaltovany plech
1 x univerzalni panev

4 "242003"671955

HZ29020 :, HZ29040 :

s gy e emmAAA

HZ324000 : vkladaci rost do univerzéini
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typ pecici trouby / druh ohfevu: technické informace
e Pecici trouba s mikrovinami s 13-ti druhy ohfevu: e délka sitového kabelu: 150 cm

4D horky vzduch, Eco horky vzduch, horni/spodni ohfev, hornil
spodni ohtev eco, cirkula¢ni infra-gril, velkoplosny gril, maloplosny
gril, stupen pro pizzu, hluboce zmrazené jidlo, spodni ohtev,
pomalé vafeni, pfedehfivani, udrZovani tepla ® Rozméry niky (vxSxh): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x

o 3 . - & i 550 mm
o Dalsi zplsoby ohtevu s mikrovinami: mikrovinny ohfev,
kombinovany mikrovinny ohiev e potfebné rozméry naleznete v instalacnich materidlech”

o celkovy pfikon elektro: 3.65 kW
o rozméry (VxSxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm

e elektronicka regulace teploty 30 °C - 300 °C

® max. vykon: 900 W; 5 moznosti nastaveni mikrovinného vykonu
(90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem

e objem: 67 |

design:

e otocny voli¢

e vnitini povrch pecici trouby: EA

e designové madlo z nerezové oceli

cisténi:

e EcoClean: zadni sténa, strop, bo¢ni stény

e ecolyticky program

® Specialné upravena vnitfni ¢ast sklenénych dvefi

komfort:

e 3,7" barevny graficky TFT displej v¢. cestiny, s dotykovym
ovladanim

e automaticky navrh teploty
ukazatel aktualni teploty

ukazatel predehfevu
program sabat

o vyklopna dvitka, softMove - tlumené otevirani a dovirani dvitek
e cookControl Plus

o elektronické hodiny

e rychloohfev

e LED osvétleni, osvétleni trouby se separatnim vypinanim

o chladici ventilator

® nerezovy ventilator

o tlacitko info

zavésné rosty / teleskopické vysuvy:

® zavésné rosty, jednondsobny teleskopicky vysuv

prislusenstvi:

e 1 x kombinovany rost, 1 x smaltovany plech, 1 x univerzalni panev
bezpecnost:

® maximalni teplota dvefi: 40°C

o détska pojistka
bezpecnostni vypinani trouby
ukazatel zbytkového tepla
tlagitko start
spinac kontaktu dvefi
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Rozmérové vykresy

vestavba s varnou deskou

hloubka zapusténi viz
rozmérovy vykres varné desky
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Pokud je spotfebit vestavény pod varnou
deskou, musi byt dodrZzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosné

konstrukce).

min. tloustka
Typ varné desky pracovni desky
indukéni nasazena | v roviné
varna deska 37 mm | 38 mm

celoplo&na indukéni
vamna deska 43 mm |48 mm

plynova varmna deska 32 mm |42 mm

elektricka varna deska 22 mm | 24 mm



