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coolGlass fullSteam pojistka pulseSteam

113

Kompaktni parni trouba pro chutnou, nizkotu¢nou a zdravou

pripravu jidla.

v Parni vareni: snadna piiprava zdravého a chutného jidla.
v TFT displej: vyborna Citelnost z jakéhokoliv Ghlu pohledu.

v cookControl Plus: zarucuje Uspéch pfi pfipravé velkého mnozstvi
pokrm.

v softMove: jemné otevirani a zavirani dvifek trouby.
v Halogenové osvétleni: pro jasné svicen.

Vybaveni

Technické udaje

barva | materiél pfedni stény : bila
konstrukce : vestavny

otevirani dvifek : vyklopna dvirka

rozmery niky (mm) : 450 x 560 x 550
rozméry spotfebice (mm) : 455 x 595 x 548
materidl ovladaciho panelu : sklo

materidl dvefi : sklo

hmotnost netto (kg) : 25.000

aprobacni certifikaty : CE, VDE

délka privodniho kabelu (cm) : 120

pfikon (W) : 1900

jisténi (A) : 10

napéti (V) : 220-240

frekvence (Hz) : 50; 60

typ zastreky : Gardy zastrcka s uzemnénim
aprobacni certifikaty : CE, VDE

véetné prislusenstvi

1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost L
1 x Zasobnik pary, nedérovany, velikost L
1 x Myci houba
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zvlastni prislusenstvi

HEZ660060 :, HZ36D513P : keramicka nadoba-GN1/3 nedérovana ,
HZ36D533P : keramicka nadoba-GN2/3 nedérovana, HZ36D613 :,
HZ36D613G :, HZ36D643 :, HZ36D643G :, HZ36DR4 : kombinovany
rost, HZ6SCCO : , HZ86S000 : HZ915001 : sklenény pekac 5,1 I,
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typ pecici trouby / druh ohfevu: e celkovy pfikon elektro: 1.9 kW
o Kompaktni parni trouba s &tyfmi druhy oh¥evu: péra, regenerace * rozméry (VxSxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm

(ohfivéni), kynutf, rozmrazovéni e Rozméry niky (vx3xh): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x
e elektronicka regulace teploty 30 °C - 100 °C 550 mm
e objem: 381 e potiebné rozméry naleznete v instala¢nich materidlech”
design:

e otocny voli¢

e vnitini povrch pedici trouby: antracitovy smalt

e designové madlo z nerezové oceli

Cisténi:

o celosklenénd vnitfni strana dvifek

komfort:

® 2,8" barevny textovy TFT displej v¢. ¢estiny, dotykova tlacitka

e automaticky navrh teploty
ukazatel aktudini teploty
ukazatel predehievu
cookControl

e Dalsi funkce:
automatické pripafovani
program na odvapnéni
Cistici program
automatické vyrovnani bodu varu dle nadm.vysky
susenf

o vyklopna dvitka, softMove - tlumené otevirani a dovirani dvirek

e cookControl

e pocet automatickych programa: 20 ks

o elektronické hodiny

e osvétleni vnitfniho prostoru

e zasobnik na vodu o objemu 1.3 1

o ukazatel vyprazdnéni zdsobniku na vodu

e umisténi parniho generatoru uvnitf varného prostoru

e chladici ventilator

o tlacitko info

zavésné rosty / teleskopické vysuvy:

® zavésné rosty, teleskopické vysuvy nelze dodat

pfislusenstvi:

e 1 x Zasobnik péry, dérovany, velikost L, 1 x Zasobnik pary,
nedérovany, velikost L, 1 x Myci houba

bezpecnost:

e maximalni teplota dvefi: 40°C

o détska pojistka
bezpecnostni vypinani trouby
tlacitko start
spina¢ kontaktu dvefi

technické informace

o délka sitového kabelu: 120 cm
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Rozmérové vykresy

vestavba s varnou deskou

hloubka zapusténi viz
{ rozmérovy vykres varné desky

EE—ai

vzdalenost min.: 442
indukéni varna deska: 5 mm
+7.5
t

plynova varna deska: 5 mm
alaktrickg; varnd deska: 2 mm

le— min. 460

i pro pripojku
: spotiebice
1320x 115
rozméry v mm rozméry v mm
Pokud je kompaktni spotfebié vestavény pod
19,5 \.lra rrgl; deskou, r}lg si Eg?t{di?dri%r;é néésledu'ici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosn
13y _’1 r_ konstrukce).
/""J f
=
3_1' min. tloustka
455 Typ varné desky pracovni desky
max. .
3475 indukéni nasazena |v roviné
\Il l varna deska 42 mm |43 mm
XX celoplosna indukéni
- 548 ..I 175 vamna deska 48 mm |53 mm

plynova vama deska 37 mm |47 mm

elektricka varna deska 28 mm | 30 mm

rozméry v mm

misto pro pfipojku
spotiebice 320 x 115 .-
rozmery v mm



