INFORMACNI LIST

BSH domaci spotrebice, s.r.o., Pekarska 695/10b, 155 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

®
e | wEmEe

Typ/prodejni oznaceni LF959RF50
Barevné provedeni nerez/bila
Prikon w 169
z toho osvétleni w 9
pfipojeni pfivodnim kabelem o délce m 1,4
VnéjSi rozméry
vyska mm 327
Sitka mm 600
hloubka mm 240
Objem vétrani podle DIN 61591 m®h
pfi provozu odvétrani
stuperi 1 240
stupen 2 340
stupen 3 450
intenzivni stupen 680
pfi provozu s cirkulaci vzduchu s aktivnim filtrem
stupen 1 190
stupen 2 280
stupen 3 370
intenzivni stupen 510
Dobéh ventilatoru min. -
Pocet motoru: 1
Elektrické pfipojeni
napéti \ 220 - 230
Bezpecnost/odruseni
odpovida bezpecnostnim predpistim .
oznaceni CE .

Robert Bosch-Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

Hodnoty hlu¢nosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi odvétravani: max.
normalni stupeni: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
intenzivni stupen: 65 dB (A) re 1 pW (51 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.



INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice s.r.o., org. zlozka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Obchodna znacka BSH

Znacka SIEMENS

Model LF959RF50
ro€na spotreba elektrickej energie kWh/rok 32
trieda energetickej uc¢innosti A
ucinnost’ dynamiky prudenia % 36,9
trieda ucinnosti dynamiky prudenia A
ucinnost osvetlenia lux 41
trieda ucinnosti osvetlenia A
ucinnost filtrovania mastnot % 68,8
trieda ucinnosti filtrovania mastn6t D
pradenie vzduchu (normalny stupefi min./max) mh 240/450
prietok vzduchu (intenzivny stuper) m%h 680
vzduchom prenasané akustické emisie intenzity zvuku dB 42/57

(normalny stupern min./max)

vzduchom prenasané akustické emisie intenzity zvuku dB 65
(intenzivny stupen)

spotreba energie v rezime vypnutia

spotreba energie v reZime pohotovosti

0,46
0,46

W
W

Hodnoty hlu¢nosti podla EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetravani:
max. normalny stupen: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
pri intenzivnom stupni: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 puPa akusticky tlak)

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozornenia.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk





