Informachni list pro pracky pro domacnost

dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 1061/2010

Jmenovita kapacita ' kg 7,0
tfida energetické ucinnosti

A+++ (nejvyssi U€innost) az D (nejnizsi ucinnost) A+++
roéni spotieba energie (AEc)? kWh/rok 171
Spotieba energie standardniho programu pro

bavinu pro prani pfi 60°C s celou naplni kWh 0,97
Spotieba energie standardniho programu pro

bavinu pro prani pfi 60°C s polovi¢ni naplni kWh 0,88
Spotieba energie standardniho programu pro

bavinu pro prani pfi 40°C s polovi¢ni naplni kWh 0,35
Véazeny prikon ve vypnutém stavu (P,) w 0,30
Vazeny pfikon v rezimu ponechani v zapnutém

stavu (P) w 1,00
Vazena roéni spotieba vody (AW,)’ litr/rok 10.560
Tfida ucinnosti suseni odstfedovanim

A (nejvyssi U€innost) az G (nejnizsi ucinnost) B
Maximalni otadky pfi odstredovani * 1/min 1.400
Zbytkovy obsah vihkosti * % 52
Standardni program, na ktery se vztahuji

informace uvedené na $titku a v informacnim Bavlna 60/40
listu ° se $ipkou

Trvani standardniho programu
Standardni program pro bavinu pro prani pfi

60°C s celou naplni min 209
Standardni program pro bavinu pro prani pfi

60°C s polovi¢ni naplni min 209
Standardni program pro bavinu pro prani pfi

40°C s polovi¢ni naplni min 209
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu (T)° min 15
Emise hluku $ifeného vzduchem

Prani ’ dB(A) re 1 pW 52
Odstredovani ’ dB(A) re 1 pW 76

Vestavny spotfebi¢ -

Ano, k dispozici
1

V kg bavinéné latky u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s celou naplni, nebo u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40°C s celou

naplini podle toho, ktera hodnota je mensi.
2

Na zakladé 220 standardnich pracich cyklt s programy pro bavinu pro prani pfi 60°C a 40°C s celou a poloviéni naplini a spotfeba v reZzimech s nizkou spotifebou
energie. Skute¢na spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3
Na zakladé 220 standardnich pracich cyklt s programy pro bavinu pro prani pii 60°C a 40°C s celou a poloviéni napini. Skuteéna spotieba vody bude zaviset na
tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

4
U standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s celou naplni, nebo u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 40°C s polovi¢ni naplni podle toho,
ktera hodnota je mensi, a zbytkovy obsah vihkosti u standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s celou naplni, nebo u standardniho programu pro

bavinu pro prani pfi 40°C s poloviéni naplini podle toho, ktera hodnota je vétsi.
5

Tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a jedna se o nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.
6

Je-li pracka pro domacnost vybavena systémem fizeni spotfeby elektrické energie.
7

U standardniho programu pro bavinu pro prani pfi 60°C s celou naplni.




