INFORMACNI LIST

BSH domaci spotrebice, s.r.o., Pekarska 695/10b, 155 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Znacka SIEMENS

Typ/prodejni oznaceni LI63LA520
Barevné provedeni stribrna
Prikon w 130
z toho osvétleni W 40
pripojeni privodnim kabelem o délce m 1,75
Vnéjsi rozmery
vyska (odvétrani/cirkulace) mm 203-203 / 203-203
Sitka mm 598
hloubka mm 290
Objem vétrani podle DIN 61591 m3/h
pfi provozu odvétrani
stupen 1 160
stupen 2 180
stupen 3 -
intenzivni stupen NE
pfi provozu s cirkulaci vzduchu s aktivnim filtrem
stupen 1
stupen 2
stupen 3
intenzivni stupen NE
Dobéh ventilatoru min. -
Pocet motor(: 1
Elektrické pfipojeni
napéti V 220 - 240
Bezpecnost/odruseni
odpovida bezpeénostnim predpisim .
oznaceni CE .

Robert Bosch-Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

Hodnoty hluénosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi odvétravani: max.
normalni stuperni: 64 dB (A) re 1 pW (50 dB(A) 20 pyPa akusticky tlak).

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.



Informace v pfipadé odsavace par pro domacnost Hodnota Jednotka
Model LI63LA520
Cinitel p¥irdstku ¢asu -
Index energetické ucinnosti 82,4 %
Naméreny tlak vzduchu v bodé s nejvyssi ucinnosti 270 Pa
Naméreny elektricky prikon v bodé s nejvyssi Ucinnosti 72,7 W
Nominalni vykon systému osvétleni 40 W
Primérné osvétleni vrhané systémem osvétleni na povrch
varné plochy e 3

Tabulka povinnych informaci pro domdcnost: (Ve smyslu ekodizajn NaFizeni Komise ¢ 66/2014, ¢l.2.3.)





