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Serie | 6 Mulden

80 cm Kochfeld Glaskeramik
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* FlexInductions-Zone: Flexibles Zusammenschalten von
Kochzonen zu einer durchgehenden Flache fiir kleine Topfe bis
hin zu groBem Sonderzubehor

« Induktion: schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung
und geringer Energieverbrauch.

» PowerBoost: Kiirzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr
Leistung.

« Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die gewahlte Kochzone
nach der gewlinschten Zeit ab.

» DirectSelect: direkte, einfache Auswahl der gewiinschten
Kochzone, Leistungsstufe und zusatzlicher Funktionen.

« PerfectFry: fu#r einen optimalen Braunungsgrad des Bratguts
dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.

» Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufendes
Edelstahlrahmen ist ideal fir die Einpassung in einen
vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

« Die Zweikreis-Kochzone: Kochzone fu#r groBes Kochgeschirr.

Technische Daten

Geratetyp : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kdnnen :
4
NischenmaBe (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
Geratebreite (mm) : 795
Abmessungen des Gerates (mm) : 55 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 16,0
Bruttogewicht (kg) : 17,0
Restwarmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik
Oberflachenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Lange Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242002870977
Elektroanschlusswert (W) : 7400
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
4 leooz 870977
Sonderzubehor

HEZ390011 Brater aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012
Dampfeinsatz fiir Edelstahlbrater, HEZ390042 4-er Set best aus
3 Topfe + 1 Pfanne, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512
Teppan Yaki (groB), HEZ390522 Grillplatte
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80 cm Kochfeld Glaskeramik

Design:
- Glaskeramik, dekorlos

- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- DirectSelect
- QuickStart

- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion fiir alle Kochzonen

Leistung und GroBe:
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung

- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige

- 2 stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

MaBe:

- Anschlusswert: 7,4 kW

- Anschlusskabel (1,1 m)

- Min. Arbeitsplattenstarke: 30 mm
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80 cm Kochfeld Glaskeramik
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