Downdraft FDW 908 1B WH Nerez-Bilé sklo | 110.0368.794

FAMILLY : Odsavace par | SERIE : Downdraft | MODEL : FDW 908 IB WH | FINISH : Nerez-Bilé sklo | INSTALLATION TYPE :
Vestavné v pracovni desce | INSTALLATION TYPE : Vysuvné

406

TECHNICKE UDAJE CHARAKTERISTIKA

Typ Ostravkovy

Pocet stupritl vykonu 4 stupné + intenzivni stupen e (Ej)IISg:l:;m % 22:§:ulace
Vykon dle DIN IEC 61591 Int. 670 m3/h BE  Motor S Ukazatel
Viykon dle DIN IEC 61591 Max. 420 m3/h ENERGY nasyceni
Vykon dle DIN IEC 61591 Min. 160 m3/h & Storbinove 42 Tt:upné
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Int. 69 dB(A) odsavani vykonu +
Hodnota hiuku dle DIN EN 60704-3 Max. 57 dB(A) intenzivni
Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Min. 38 dB(A) Trida stupen
Vykon (W) 27T W energetické

Osvétleni LED lista 1x7W géi””"s“

Uhlikovy filtr Neni soucast dodavky

Montazni Sifka v cm

88.00 cm

Energeticka tfida

B
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