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Vykon
« Novy inovativni HiSpin Motor s aerodynamickymi nozi a perfektné kalibrovanym
pratokem vzduchu pro velky sbér prachu s nizkou spotfebou energie.

« PowerProtect Systém: pro dlouhotrvajici vykon vysavani, i kdyz se sacek zaplni.

o Sacky na prach PowerProtect (samotésnici) zajistuji vysoky vykon i pfi plnéni
sacku. Méné vymeén sacku, méné dalsich nakladu.

« K dosazeni az o0 60% vétSiho saciho vykonu a nejlepSich vysledku vysavani
doporuéujeme pouzit sa¢ky na prach PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Hygiena

« Hygienicky filtr zajistujici istotu vyfukovaného vzduchu z vysavace. Diky tomu
je mozné dosahnout tfidy B u prachovych emisi.

« oznaceni vyménného sacku: TYP G ALL

Komfort

» koleckova saci tryska s prepinanim (Sitka sani 260 mm)
« saci tryska na spary a ¢alounéni

« teleskopicka trubka

« ergonomické madlo

« filtrani sacek o objemu: 4 |

« automatické navijeni kabelu

o akeéni radius: 9 m

« elektronicka regulace saci sily otoénym regulatorem
« 3 oto¢na kolecka

» ukazatel vymeény filtracniho sacku

« odkladaci a parkovaci poloha

o hmotnost 4.7 kg (bez pfisluSenstvi)

véetné prisluSenstvi

Technické udaje

Funkce

hmotnost netto (kg) : 6.000
hmotnost brutto (kg) : 6.000
rozméry spotiebice (mm) : 255 x 287 x
400

pocet spotfebiclt na paleté : 36
rozméry palety : 200 x 80 x 120
0

max. elektricky pfikon (W) : 750
frekvence (Hz) : 50

délka kabelu : 7.0

typ zastreky : Gardy zastr¢ka bez

uzemnéni
zvlastni pfislusenstvi e
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« BBZ082BD Podlahova tryska E
* BBZ10TFG Textilni filtraéni sacek :

BBZ11BF Bionic filtr . 81

BBZ123HD Tryska na tvrdé podlahy
BBZ124HD Tryska na tvrdé podlahy
BBZ153HF HEPA filtr

BBZ42TB Turbokarta¢ na polstrovani

alternativni barevna provedeni



