
Maris Built-Under FCBU 1204 2M C WH Bílé sklo |
110.0469.188
FAMILY : Odsavače par |  SERIE : Maris Built-Under |  MODEL : FCBU 1204 2M C WH |  FINISH : Bílé sklo |  INSTALLATION
TYPE : Stropní |  INSTALLATION TYPE : Vestavné |  PRODUCT LINE : Maris

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Stropní

Výkon dle DIN IEC 61591 Int. 850 m3/h

Výkon dle DIN IEC 61591 Max. 780 m3/h

Výkon dle DIN IEC 61591 Min. 440 m3/h

Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Int. 72 dB(A)

Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Max. 70-DBA

Hodnota hluku dle DIN EN 60704-3 Min. 57 dB(A)

Osvětlení LED pásky 2x9W, stmívatelné

Uhlíkový filtr Součást dodávky

Montážní šířka v cm 120.00 cm

Počet stupňů výkonu 3 stupně + intenzivní stupeň

Výkon (W) 180-W

CHARAKTERISTIKA

3 stupně
+
intenzivní

Doběh
Recirkulace
Šíře 120
cm

Uhlíkový
filtr UF 06

Šterbinové
odsávání

Tichý
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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