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TFT - dotykovy détska cookControl
varioSpeed displej coolGlass pojistka lus

>
softMove ecoClean pizza stupef spodni ohfev

1 x kombinovany rost

..illl" §

coolStart

1 x univerzalni panev

HZGOASOO : Sit'ovy kabel, délka 3 m , HZ915003 : Sklenény pekac ,
HZ66X600 : Dekoracni lista pro vertikalni instalaci , HZ636000 :

Sklenénd panev , HZ634080 : Kombinovany rost (MW) , HZ632070 :

Univerzalni pdnev , HZ632010 : Univerzéini panev s nepfilnavym
povrchem , HZ631070 : Smaltovany pecici plech pro pyrolyzu,
HZ631010 : Pecici plech s nepfilnavym povrchem , HZ625071 :
Grilovaci plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ327000 : Pecici
kdmen s dfevénou lopatkou

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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v varioSpeed: zkracuje dobu vareni az o 50%.

v TFT dotykovy displej: uZivatelsky pfijemné ovlddani a pohyb v
menu s dalsimi displejovymi funkcemi.

v ecoClean Plus: ¢iSténi bez namahy diky specidlnimu materiadlu stén
trouby.

v cookControl Plus: zarucuje Uspéch pfi pfipravé velkého mnozstvi
pokrmi.

v softMove: jemné otevirani a zavirani dvitek trouby.

Technické udaje

Druh mikrovinné trouby : Kombinovany provoz s mikrovinnym
ohfevem

Rizeni : Elektricky

Barva | material pfedni stény : nerez

Rozméry spotrfebice (mm) : 455 x 594 x 548

Rozméry varného prostoru (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Délka pfivodniho kabelu (cm) : 150

Hmotnost netto (kg) : 37,133

Hmotnost brutto (kg) : 39,0

EAN : 4242003674116

Max. prikon mikrovinného ohrevu (W) : 900

Pfikon (W) : 3600

Jisténi (A) : 16

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zéstreky : Zalita zastrcka s uzemnénim

412 H

420037674116



SIEMENS

iQ700
Kompaktni trouba s mikrovinami
CM636GNS1 nerez

Vybaveni
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Typ trouby / druh ohfevu

e Kompaktni trouba s mikrovinami s 13 druhy ohfevu: 4D horky
vzduch, horky vzduch eco, hornilspodni ohtev, hornilspodni
ohfev eco, cirkula¢ni infra-gril, velkoplosny gril, maloplosny gril,
stupen pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohfev,
pomalé vareni, predehtivani, udrzovéni tepla

o dalsi zplsoby ohtevu s mikrovinami: mikrovinny ohftev,
kombinovany mikrovinny ohfev

o elektronicka regulace teploty 30 °C - 275 °C

e max. vykon: 900 W; 5 moznosti nastaveni mikrovinného vykonu
(90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem

e Inteligentni invertorova technologie: maximalni vykon je regulovén
az na 600 W pfi delsim provozu.

e vnitfni objem: 45 |

Design

e otocny voli¢

® antracitovy smalt

o Cigténf

e EcoClean: zadni sténa

® specialné upravena vnitini ¢ast sklenénych dvefi

Komfort

e 3,7" barevny graficky TFT displej v¢. ¢estiny, s dotykovym
ovladanim

e automaticky névrh teploty

o ukazatel aktudlni teploty

e ukazatel pfedehfevu

® program sabat

o softMove: snadné otevirani a zavirani dvitek trouby

e cookControl Plus

o elektronické hodiny

e rychloohtev

e LED osvétleni, osvétleni trouby se separdtnim vypinanim

o chladici ventilator

® nerezovy ventilator

o tlacitko info

e designové madlo z nerezové oceli

Vysuvny systém
® zavésné rosty,jednonasobny teleskopicky vysuv

Prislusenstvi

e 1 x kombinovany rost, 1 x univerzalni panev

e Bezpecnost a energetickd naro¢nost

o teplota skla dvitek max. 40°C (méfeno uprostied skla pfi nastaveni
trouby na horni/spodni ohfev 180 °C po hodiné provozu)

o détska pojistka

® bezpecnostni vypinani trouby

o ukazatel zbytkového tepla

o tlacitko start

e spinac kontaktu dvefi

Technické informace

o délka sitového kabelu: 150 cm

o celkovy pfikon elektro: 3.6 kW

e rozméry spotrebice (V x S x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm

o rozméry niky (V x $ x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e potiebné rozméry naleznete v instalacnich materialech”
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Rozmérové vykresy

i misto pro
: pfipojku

: spotfebice
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vestavba s varnou deskou

hloubka zapusténi viz
rrozmérow," vykres varné desky
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vzdalenost min.: 442 ]
indukéni varna deska: 5 mm

plynova varna deska: 5 mm
elnaktri-:l'ca'1 varna deska: 2 mm
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rozmery v mm

Pokud je kompaktni spotfebi¢ vestavény pod
varnou deskou, musi byt dodrZzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosne
konstrukce).

Typ varné desky min. tloustka

pracovni desky
: L . nasazena | v roviné
indukéni varna
deska 42 mm | 43 mm

celoplosna indukéni
varna deska 52 mm | 53 mm

plynova varna deska 32 mm | 43 mm

elektricka varna 3292 mm | 35 mm
deska

misto pro ; o o
pripojku spotfebice M- 550 | lr

S20 X113 g

vétrani v podstavei
min. 50 em? -3

rozmery v mm



