Odsava¢ par CATA TFH 6630 A+ USPORNY CERNY
VYSUVNY

- Kategorie: Vysuvné

- Sife: 60 cm

- Barva: Cernd

- Motor: 1 T1IDC x 90 W

- Max. saci vykon*: 575 m3/h

- *Tlak pro méreni vykonu dle EN: 5 Pa

- Hlu¢nost Lw (hl. ak. vykonu) - max.: 63 dB(A)
- Hlu¢nost Lw (hl. ak. vykonu) - min.: 46 dB(A)
- Max. tlak: 300 Pa

- Pocet rychlosti: 5 + TURBO

- Ovladani: Dotykové s LED displejem

- Osvétleni: 1 x 3 W LED pasek

- Smér odtahu: Horni odtah

- Priimér odtahu: 150 mm

- Tukové filtry: Kazetové sendviCové kovové

- Dobéh ventilatoru: Ano

- Bezkartacovy motor: Ano

- Recirkulace: Ano

- LED osvétleni: Ano

- Tukové filtry 1ze myt v my¢ce: Ano

- Energeticka trida: A+

- Min. vyska nad elektrickou deskou: 500mm
- Min. vyska nad plynovou deskou: 750mm

- Hmotnost: 8kg

Bezkartacovy (brushless) motor CATA T1DC je
konstruovany tak, aby eliminoval v maximalni mire
vnitini tfeni (tim, Ze neobsahuje uhlikové kartace) a
tak dosahoval maximalnich vykont pFi nizké hluénosti

a nizké spotrebé elektrické energie. Zaroven tim, ze
nepouziva uhlikové kartace a ty tak neni potreba
pravidelné ménit, zvysuje se zivotnost motoru a tim i
celé digestore.

Vestavna vysuvna digestor s bezkarta¢ovym motorem: Sife
600 mm, ¢erna, 1 motor T1DC 90 W, 5 rychlosti + TURBO,
8 990.00 Ké 575 m3/h (5 Pa), max. tlak 300 Pa, max. hlu¢nost Lw 63 dB.

Cena pro Vas: K¢

Cena vcetné DPH:
Recirkula¢ni rezim u vestavnych digestofi: Digestor se osadi
uhlikovym pachovym filtrem. Prefiltrovany vzduch se z
Rec. poplatek RP - digestore odvadi obdobné jako u odtahového rezimu trubkou,
Odsavace par do 25 kg 15.61 Kc kterd prochazi celou skfifikou. Tato trubka véak nedsti
vcetné DPH: . . Y

kolenem do zdi, ale nad skfinku, kde ji doporuCujeme

Cena bez DPH: 7 429.75 K¢

Rec. poplatek RP - zakoncit mfizkou.
Odsavace par do 25 kg 12.90 K¢

bez DPH:

Kéd zbozi: 02010302

Zéruka: 24 mésicu

Vyrobce: CATA
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