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Kuchyisky robot, MUMS5, 1000 W, Zelena
MUM58MG60

véetné prisluSenstvi

zvlastni prislusenstvi

MUZ45AG1 Kotouc¢ pro asijskou kuchyni, MUZ45FV1 Nastavec na
lisovani ovoce, MUZ45KP1 Kotou¢ oboustranny strouhani a krajeni,
MUZ45PS1 Kotou¢ na bramborové hranolky, MUZ45RS1 Strouhaci
kotou¢ hruby, MUZ45RV1 Prid. struhadlo na ofi$ky a strouhanku,
MUZ45SV1 Nastavec na pripravu stfikaného tésta, MUZ45XCG1

3 v 1 multimlynek, MUZ45XTM1 5 v 1 multimlynek, MUZ5BS1
Sada BakingSensation, MUZ5EB2 Sleha¢ na zmrzlinu, MUZ5ER2
Michaci misa, MUZ5FW1 Mlynek na maso, MUZ5GM1 Mlynek na
obili, MUZ5KR1 Michaci misa, MUZ5MM1 Multimixér, MUZ5MX1
Mixérovy nastavec, MUZ5PP1 Sada PastaPassion, MUZ5VL1 Sada
VeggieLove, MUZ5ZP1 Lis na citrusy

S neprekonatelnymi vysledky a ocenénym
designem, tento vykonny kuchynsky robot
uspokoji i profesionalni pozadavky.

» Pro perfektni vysledky: extrémné vykonny 1000 W motor

si jednoduse poradi i s velmi tézkymi tésty - bez probléma
zvladne zpracovat i 1 kg mouky + prisady v hladké tésto.

» Velka nerezova misa o objemu 3,9 I: specialné navrzeny tvar
pro optimalni pripravu tésta (az 2,7 kg piSkotového nebo 1,9 kg

kynutého tésta).

« Automaticka parkovaci pozice: pohodlna manipulace a
jednoduché pInéni misy diky automatické parkovaci pozici

nastavcl pri zadni strané misy.

« Dokonala vSestrannost diky Siroké $kale kvalitniho a
individudlné zvoleného pfislusenstvi.

» Profesionalni cukrafska sada: vysoce kvalitni Slehaci metla,
michaci metla a hnétaci hak pro dokonalé vysledky peceni.

Technické udaje

Rozméry spotrebice (mm) :

Rozméry zabaleného spotfebice (mm) :

Rozméry palety :

Pocet spotrebicd na paleté :
Hmotnost netto (kg) :
Hmotnost brutto (kg) :

EAN :

Prikon (W) :

Napéti (V) :

Frekvence (Hz) :

Délka privodniho kabelu (cm) :

Typ zastrcky :
Aprobacni certifikaty :

282 x 280 x 271
345 x 388 x 600
190.0 x 80.0 x 120.0
20

7,316

8,8

4242005191796
1000

220-240

50/60

110,0

Zalita zastrcka bez uzemnéni
CE, Eurasian, VDE

2420057191796
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S neprekonatelnymi vysledky a ocenénym
designem, tento vykonny kuchynsky robot
uspokoji i profesionalni pozadavky.

Skvélé vysledky

- 1000 W motor

- 3 D Planetarni michani: rychlé a velmi dikladné michani vsech
prisad.

- 7 rychlostnich stuprid, momentovy stupen

- Elektronické tizeni poctu otacek pro konstantni rychlost
béhem méniciho se procesu michani.

Univerzalni

- MoZnost dovybaveni individudlnim zvlas$tnim prisluSenstvim

Komfort

- Automaticka parkovaci pozice: pohodlnd manipulace a
jednoduché plnéni misy diky automatické parkovaci pozici
nastavcu na tésto pri zadni strané misy.

- EasyArmLift: jednoducha a lehka manipulace s 3 zénovym
multifunkénim ramenem pouhym stlacenim tlacitka

- Snadné cisténi diky hladkym povrchim a casti prislusenstvi,
které Ize umyvat v mycce.

- Jednoduché skladovani: pfihradka na kabel pro snadné a
rychlé uloZeni kabelu.

- LED ukazatel provozu a indikator poruchy

- Pozvolny nabéh motoru: prevence proti vy$plichnuti
ingredienci a prachu z mouky.

Material / Design

- Postranni panely s metalickym vzhledem brousené nerezové
oceli.

- Velka misa (3,9 litru) z brousené a lesténé nerezové oceli na
2,7 kg piskotového nebo 1,9 kg kynutého tésta

Prislusenstvi

- Profesionalni cukrarska sada pro dokonalé vysledky:
profesionalni michaci metla se silikonovym okrajem,
profesionalni Slehaci metla (celokovova s nastavitelnou
vy$kou), hnétaci hak s ochranou prevodovky

- Pribéhovy krouha¢ obsahuje tfi kotouce (oboustranny kotoué
- hrubé + jemné krouhani, kotou¢ na strouhani - stfredné jemny
a kotouc¢ na strouhani napf. pro pfipravu bramborak).

- Sklenény mixér o objemu 0,8 |

- V uzite¢né tasticce lze prislusenstvi uloZit pfimo do michaci
misy.

- Transparentni viko s plnicim otvorem

- BroZzura s gurmanskymi recepty

Bezpecnost

- VSechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jidlem, jsou
bez obsahu BPA

- Prisavné gumové noziCky pro vétsi stabilitu
- Vysoka bezpec¢nost diky ochrané proti pretizeni

- Elektronicka pojistka opétovného zapnuti zabranuje
nec¢ekanému spusténi motoru
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