Informacnt list vyrobku

Ndzev nebo ochranna znamka dodavatele

AEG

Adresa dodavatele

Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

Identifikaéni znacka modelu L7WBGO48WC 914610216
Obecné parametry vyrobku
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Jmenovita 50 Wika 85
kapacita (%) ’ v
Jmenovita kapacita (v kg) Imenovité Rozméry v.cm: &itka 60
praci kapacita 8,0
®) Hloubka 58
EEL,,(°) 51,8 EEIW(®) A
Index energetické Gcinnosti Trida energetické ucinnosti
(®) 1,031 |, 1r(®) 4,9
- . Ucinnost machani (v g/kg suchych
Index praci U¢innosti oo : o
c textilnich vyrobku) c
Iy ) 1,031 I () 4,9
Spotreba energie v kWh na
cyklui?ro pract cyklu,s pracky Spotfeba energie v kWh na cyklus pro
se susickou pro domacnost v , . viy
rogramu eco 4060 bfi cyklus prani a suseni pracky se susi¢kou pro
prog S . wx pv . 0,471 domdcnost pfi kombinaci plné a polovi¢ni 3,249
kombinaci pIné a ¢astecné o - Y .
o . o naplné. Skutecna spotieba energie bude
naplné. Skuteéna spotreba (s L Yy vo o2
. . zéviset na tom, jak je spottebi¢ pouzivan.
energie bude zaviset na tom,
jak je spotrebi¢ pouzivan.
Spotreba vody v litrech na Spotieba vody v litrech na cyklus pro cyklus
cyklus v programu eco 40-60 . . viy
- Lo o wa v prani a suseni pracky se susickou pro
pfi kombinaci pIné a ¢astecné . o T ) _—
L )x v Y domdcnost pfi kombinaci pIné a polovicni
naplné. Skuteéna spotreba 42 o " Y 67
. . naplné. Skutec¢na spotreba vody bude
vody bude zaviset na tom, jak . L Y Ly v
. Y oy wr o2 zaviset na tom, jak je spottebi¢ pouzivan, a
je spotfebit pouzivan, a na .
. na tvrdosti vody.
tvrdosti vody.
Jmenovita 37
Maximalni teplota uvnit¥ praci kapacita IJmenovita
oSetrené textilie (°C) pro praci Maximalni teplota uvnitr oSetrené textilie (° praci kapacita 37
cyklus pracky se susickou pro C) pro praci cyklus pracky se susickou pro
domaci pouZiti pfi programu Polovina 36 domaci pouziti pfi cyklu prani a susenfi
eco 40-60
Ctvrtina 24 Polovina 35
Jm’enowta. 1400
praci kapacita
Otacky pfi odstfedovani (ot o b
Jmin)(® Vazena zbyvajici vihkost (°) (%) 53,4
min)(%) Polovina 1400
Ctvrtina 1400




Doba trvani programu eco 40-
60 (h:min)

Jmclanowta. 3:30
praci kapacita

Polovina 2:45

Ctvrtina 2:45

Trida Gcinnosti suseni odstredovanim (b)

Uroveri emisi hluku $ifeného Jm,eEowta_t 6:20
vzduchem béhem faze praci kapacita
odstredovani pfi pracim cyklu (o . T
v programu eco 40-60 pfi 75 doba trvani cyklu prani a suseni (h:min)
jmenovité kapacité (v dB(A) Polovina 4:25
re 1 pW)
Trida emisi hluku Sifeného vzduchem
Typ volné stojici béhem faze odstredovani v programu eco B
40-60 pfi jmenovité praci kapacité
Vypnuty stav (W) (v Pohotovostni rezim (W) (v prislusnych
M o 0,50 o 0,50
prislusnych pfipadech) pripadech)
Odlozeny start (W) (v Pohotovostni rezim pfi pfipojeni na sit (W)
Yol v - 4,00 PN o -
pfislusnych pripadech) (v prislusnych pripadech)
Minimalnf doba trvani zaruky nabfzend dodavatelem 24 mésice

Tento vyrobek byl navrien tak, aby béhem praciho cyklu

uvoliioval ionty st¥ibra

NE

Dopliiujici informace

Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle pfilohy Il ¢asti 9 nafizeni (EU) 2019/2023:

https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610216

(® pro program eco 40-60.
() pro cyklus prani a sugeni.




