Informacni list vyrobku

NARIZENi KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2014

Nazev nebo ochranna
znamka dodavatele (a) (b) :

Bosch

Adresa dodavatele @ ® :

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Identifikaéni znacka modelu

WGG244A9BY
(a):
Obecné parametry vyrobku:
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Vyska 85
Jmenovita kapacita @ (v kg) 9.0 Rozméry v mm (a) (b) Sitka 60
Hloubka 59
EEIW @ 48.8 T¥ida energetické ucinnosti @ A@
Index praci ucinnosti @ 1.031 Uginnost méachani (v g/kg) @ 5.0
. . Spotfeba vody v litrech na
Spotfeba energie v kWh na cyklus, na zakladé programu
cyklus, na zakladé programu eco 40-60. Skutecna spotieba
eco 4Q-60. Skutec_':né spotieba 0.464 vody budé Zaviset na tom, jak 48
;ﬁ?fpgltg%i?g é?;i\?:ntom’ je spotfebi¢ pouzivan, a na
' tvrdosti vody.
Jmeno-
vita 38
DA e kapacita
Maximalni teplota uvnitf zpra- . .
covavanych textilnich vyrobki f/bytko"y obsah vihkosti © (v 50.5
@ (v °C) Polovina | 27 | %)
Ctvrtina 23
Jmeno-
vita 1351
kapacita
Otacky pfi odstfedovani @ (ot/- TFida ucinnosti suSeni odstre- BO
min) Polovina | 1351 | dovanim
Ctvrtina 1351
Jmeno-
vita 3:48
kapacita
Trvani programu @ (h:min) Typ Volné stojici
Polovina 2:54
Ctvrtina 2:22

08.04.2022




Uroven emisi hluku $ifeného

Trida emisi hluku Sifeného

vzduchem ve fazi odstfedo- 70 vzduchem @ (faze odstfedova- A

vani @ (dB(A) re 1 pW) ni)

Vypnuty stav (W) (v pfislus- 0.15 Pohotovostni rezim (W) (v pfi- 0.50

nych pfipadech) : slusnych pfipadech) :

Odlozeny start (W) (v prislus- Pohotovostni rezim pfi pfipo-

nych pfipadech) 1.10 jeni na sit’ (W) (v pfisluSnych 0.00
yeh prip pripadech)

Minimalni doba trvani zaruky nabizena dodavatelem @ ® ; 24 mésicu

Tento vyrobek byl navrzen tak, aby béhem praciho cyklu uvolnoval ionty stribra

Ne

Dalsi informace (a) (b) :

Odkaz na internetové stranky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle pfilohy Il ¢asti 9 nafizeni

Komise (EU) 2019/2023 @ ®: www.bosch-home.com/energylabel

@ Tato polozka se nepovazuje za relevantni pro ucely €l. 2 odst. 6 nafizeni (EU) 2017/1369.
® zmeény téchto polozek se nepovazuji za relevantni pro ucely ¢l. 4 odst. 4 nafizeni (EU) 2017/1369.

© jestlize databaze vyrobk( automaticky generuje kone¢ny obsah této buriky, dodavatel tyto udaje nezada-

va.

@ pro program eco 40-60.
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BOSCH

Informaéni list produktu dle nafizeni “KOMISE V PRENESENE
PRAVOMOCI (EU) €. 392/2012”

Znacka: Bosch

Identifikacni znacka modelu: WQG24590BY

Jmenovita kapacita baviny: 9,0 kg

Typ suSeni: Kondenzace

TFida spotfeby energie: A++

Spotfeba energie 258,0 kWh/ro¢né, na zakladé 160 cyklu ve standardnim programu bavina s plnou a
polovi¢ni naplni, a spotfeba v programu s nizkou spotfebou energie. Skuteéna spotfeba je zavisla na
zpusobu pouziti spotfebice.

Automaticky susicka pradla

Spotieba energie ve standardnim programu bavina s plnou naplni: 2,05 kWh

Spotieba energie ve standardnim programu bavina s polovi¢ni naplni: 1,25 kWh

Spotfeba energie ve vypnutém stavu a v reZimu ponechani v zapnutém stavu: 0,15 W /0,50 W

Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu: -

Program bavina eco pouzity s plnou a poloviéni naplini je standardnim susicim programem, ke
kterému se vztahuji informace na energetickém $titku a v informaénim listé, tento program je vhodny
pro suSeni normalné mokrého bavinéného pradla a je nejvice Uspornym programem.

Vazena doba trvani standardniho programu bavina s plnou a poloviéni napini: 145 min

Doba trvani standardniho programu bavina s plnou naplni: 176 min

Doba trvani standardniho programu bavina s polovi¢ni naplni: 121 min

TFida ucinnosti suSeni B na stupnici od G (nejnizsi uc¢innost) do A (nejvyssi uc¢innost)

Véazena ucinnost suseni ve standardnim programu bavina s plnou a polovi¢ni napini: 86 %

Priimérna ucinnost suseni ve standardnim programu bavina s plnou naplni: 86 %

Priimérna ucinnost suseni ve standardnim programu bavina s polovi¢ni naplni: 86 %

Hladina akustického vykonu: 64 dB(A) re 1 pW

Volné stojici
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