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Register your product on My Siemens and discover exclusive servi-
ces and offers.
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Dalsi informace naleznete v Digitalni uzivatelské

prirucce.
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1 Bezpecénost

Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny.

1.1 VSeobecné pokyny

m Pedlive si prectéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vy-
robku pro pozdéjsi pouziti nebo pro nasle-
dujiciho majitele.

m V pfipadé poskozeni pfi prepravé spotrebic
nepripojujte.

1.2 Pouziti k uréenému ucelu

Tento spotrebic je uréeny pouze pro vestavbu.

Dodrzujte specialni navod k montazi.

SpotrebiCe bez zastrCky smi pfipojovat pouze

odbornici s koncesi. V pfipadé poskozeni ne-

spravnym pfipojenim zanika narok na zaruku.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

m Kk pfiprave jidel a napoju.

® pro soukromé pouziti v domacnosti a v
uzavienych mistnostech domova.

® do maximalni nadmofské vysky 4000 m
nad morem.

1.3 Omezeni okruhu uzivatelti

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, senzo-
rickymi nebo dusSevnimi schopnostmi nebo s
nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo znalost-
mi, pokud jsou pod dohledem nebo byly in-
struovany o bezpecném pouziti spotrebice a
pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat.

Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti. Vyjimka:
déti starSi 15 let a pod dozorem dospélé oso-
by.

Détem mladSim 8 let zabrante v pristupu ke
spotrebici a prfivodnimu kabelu.



1.4 Bezpecéné pouziti

PrisluSenstvi vzdy spravné zasunte do trouby.

— "Prislusenstvi", Strana 8

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Horlavé predméty ulozené v troubé se mohou

vznitit.

» V troubé nikdy neskladujte horlavé predmeé-
ty.

» Pokud vznika kouf, vypnéte spotrebi¢ nebo
vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky
a dvifrka nechte zavrena, aby se pfipadné
plameny udusily.

Volné zbytky pokrmd, tuk a §tava z pecené se

mohou vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrante z pecici-
ho prostoru, z topnych prvkl a pfislusenstvi
hrubé nedistoty.

Pfi otevfeni dvifek spotfebi¢e vznikne pravan.

Papir na peceni se muze dotknout topnych

prvkd a vznitit se.

» Pri pfedehrivani a peceni nikdy nepokladej-
te papir na peceni na prislusenstvi bez
upevneéni.

» Papir na peceni vzdy upravte na spravny
rozmeér a zatizte nadobou nebo pedici for-
mou.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Béhem pouziti jsou spotrebi¢ a jeho pfistupné

casti horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych
prvkU.

» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z do-
sahu.

PrisluSsenstvi nebo nadoby jsou velmi horkeé.

» Horké prislusenstvi nebo nadoby vyndavej-
te z trouby vzdy chnapkou.

Alkoholové vypary se mohou v horké troubé

vznitit.

» V pokrmech pouzivejte pouze malé mnoz-
stvi napojd s vysokym procentem alkoholu.

» Dvirka spotrebice otevirejte opatrné.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi opareni!

Pristupné dily jsou pfi provozu horkeé.

» Nikdy se nedotykejte horkych dild.

» Deéti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.

Pfi otevirani dvifek spotfebic¢e mize unikat

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt

para vidét.

» Dvirka spotrebice otevirejte opatrné.

» Udrzujte mimo dosah déti.

BezpeCnost cs

Voda mize v horké troubé zpUsobit vznik
horké pary.
» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!
Poskrabané sklo ve dvitkach spotfebice muze
prasknout.

» Na cgisténi skla ve dvirkach trouby nepouzi-
vejte ostré abrazivni Cistici prostfedky nebo
ostré kovové skrabky, protoze by mohly po-
Skrabat povrch.

Spotrebi¢ a ¢asti, kterych se Ize dotknout,

mohou mit ostré hrany.

» Pri manipulaci a Cisténi budte opatrni.

» Pokud mozno pouzivejte ochranné rukavi-
ce.

Zaveésy dvirek spotrebice se béhem otevirani

a zavirani dvifek pohybuji a mohou vas

uskripnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Soucasti uvnitf dvifek spotrebi¢e mohou mit

ostré hrany.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

A VYSTRAHA - Nebezpeéi trazu

elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotrebiCe smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vySkoleny.

» K opravé spotrebiCe se smi pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

» V piipadé poskozeni sitového kabelu toho-
to spotrebi¢e musi byt tento obnoven vy-
Skolenym odbornym personalem.

Poskozena izolace sitového kabelu je nebez-

pecna.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s horkymi ¢astmi spotrebi-
¢e nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s ostrymi rohy nebo hrana-
mi.

» Sitovy kabel nikdy nelamejte, nestladuijte
a neprovadéjte na ném zmény.

Pronikajici vihkost mUze zpUlsobit Uraz elek-

trickym proudem.

» Pri Cisténi spotrebiCe nepouzivejte parni ne-
bo vysokotlaké CistiCe.

Poskozeny spotfebi¢ nebo poskozeny sifovy

kabel je nebezpecny.

» V zadném pfipadé nepouzivejte poskozeny
spotrebic.



cs Zabranéni vécnym Skodam

» Pfi odpojovani spotrebice z elektrickeé sité
nikdy netahejte za sitovy kabel. Vzdy tahej-
te za sifovou zastréku sitového kabelu.

» Pokud je spotfebi¢ nebo sitovy kabel po-
Skozeny, ihned odpojte sifovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» Kontaktujte zakaznicky servis. — Strana
24

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi: Magnetismus!
V ovladacim panelu nebo ovladacich prvcich
jsou vlozeny permanentni magnety. Tyto
magnety mohou ovlivnit elektronické implanta-
ty, napt. kardiostimulatory nebo inzulinove
davkovace.
» Pokud nosite elektronické implantaty, do-
drzujte minimalni vzdalenost 10 cm od
ovladaciho panelu.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout

pres hlavu nebo se do néj zamotat a udusit

se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah
déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym
materialem.

Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé

¢asti a udusit se.

» Malé ¢asti uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi
c¢astmi.
1.5 Halogenova zarovka

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Osvétleni v troubé se velmi zahfiva. Jesté né-
jakou dobu po vypnuti hrozi nebezpeci popa-
leni.

» Nedotykejte se sklenéného krytu.

» Pri Cisténi zabrante kontaktu s pokozkou.

/A VYSTRAHA - Nebezpedéi Grazu

elektrickym proudem!

Pri vyméné zarovky jsou kontakty objimky za-

rovky pod napétim.

» Pred vyménou zarovky zajistéte, aby byl
spotrebi¢ vypnuty, abyste zabranili Urazu
elektrickym proudem.

» Navic vytahnéte sitovou zastréku ze za-
suvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skrince.

1.6 Cistici funkce

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

A\ Spotiebié je béhem gistici funkce zvenku

velmi horky.

» Nikdy se nedotykejte dvirek spotrebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostateéné vzda-
lenosti od spotrebice.

2 Zabranéni vécnym skodam

2.1 Obecné

POZOR!

Pfedméty na dné pediciho prostoru zplsobuiji pfi teplo-

t€¢ nad 50 °C hromadéni tepla. Doba peceni neodpovi-

da a poSkozuje se smalt.

» Na dno trouby nepokladejte pfislusenstvi, papir na
peceni nebo félie jakéhokoli druhu.

» Na dno pediciho prostoru stavte nadoby pouze teh-
dy, kdyzZ je nastavena teplota nizsi nez 50 °C.

Kdyz se v horké troubé nachazi voda, vznika para.

Vlivem zmény teploty mlZe dojit k poskozeni.

» Nikdy nelijte vodu do horkeé trouby.

» Nikdy nestavte nadobu s vodou na dno peciciho
prostoru.

Déle trvajici vihkost v troubé zplsobuje korozi.

» Po pouziti nechte pecici prostor vyschnout.

» Neuchovavejte v zaviené troubé delSi dobu vihké
potraviny.

» V troubé& neskladujte pokrmy.

Chladnuti s otevienymi dvirky spotfebice ¢asem zpUso-

bi poskozeni okolnich skfinék.

» Po skonceni provozu s vysokymi teplotami nechte
pecici prostor vychladnout se zavienymi dvitky.

» Davejte pozor, abyste do dvifek spotfebiCe nic ne-
priskfipli.

» Pouze v pfipadé provozu s velkou vlihkosti nechte
pecici prostor vyschnout s otevienymi dvirky.

Stéava z ovoce, ktera kape z plechu na pedeni, zpUsobi

skvrny, které pfipadné nemusi jiz byt mozné odstranit.

» U velmi Stavnatych ovocnych kolaéd nedaveijte na
korpus pfili§ bohatou horni vrstvu.

» Pokud mozno pouzijte hlubsi univerzaini plech.

Cistici prostfedek na pecici trouby v horké troubé po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouZivejte Cistici prostfedek na pedici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfiStim rozehfatim odstrante z trouby a z dvifek
veskeré zbytky.

Pokud je t&snéni silné znecisténé, nebudou dvitka spo-

tfebi¢e béhem provozu spravné zaviena. Mohlo by dojit

k poSkozeni okolnich skfinék.

» Tésnéni vzdy udrzujte v Cistoté.



» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s poskozenym tésné-
nim nebo bez t&snéni.

PYi pouzivani dvifek spotfebiCe pro sezeni nebo jako

odkladaci plochy se mohou dvitka poskodit.

» Na dvitka spotiebiCe se nestavte, nesedejte na né
a nevéste se na né.

Ochrana zivotniho prostfedi a uspora c¢s

» Na dvitka spotrebiCe nepokladejte nadoby ani pfi-
sluSenstvi.

V zavislosti na typu spotrebi¢e mlze pfislusenstvi pfi

zavieni dvifek poskrabat sklo dvitek.

» PFisluSenstvi vzdy zasurite do trouby az nadoraz.

3 Ochrana zivotniho prostredi a uspora

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize ho recyklovat.
» Jednotlivé slozky likvidujte rozdélené podle druhd.

3.2 Uspora energie

P¥i dodrzovani téchto upozornéni spotfebuje Vas spo-

trebi¢ méné proudu.

Spotfebi¢ predehfivejte pouze tehdy, kdyz je to stano-

veno v receptu nebo v doporu¢eném nastaveni.

m KdyZ spotfebi¢ nepfedehrejete, usetfite az 20 %
energie.

Pouzivejte tmavé, Cerné lakované nebo smaltované

formy na pedeni.

m Tyto formy na pecCeni maji mimoradné dobrou
tepelnou vodivost.

Dvitka spotfebiCe otevirejte béhem provozu co mozna

nejmeneé.

m Teplota v troubé zlstane zachovana a spotrebic ne-
musi znovu spoustét ohfev.

Pecte vice pokrmd hned po sobé& nebo soucasné.
m Trouba je rozehfata po prvnim peceni. Zkracuje se
tak doba peceni nasledujiciho kolade.

Pti delsi dobé pedeni vypnéte spotiebi¢ 10 minut
pred koncem doby peceni.
m Zbytkové teplo stadi pro dopeceni pokrmu.

Vyjméte z trouby pfislusenstvi, které nepouzivate.
m Zbytecné pfisluSenstvi se nemusi ohfivat.

Zmrazené pokrmy nechte pfed pfipravou rozmrazit.
m USetfi se tim energie pro rozmrazovani.

Poznamka:

Spotfebi¢ spotfebuje:

® v rezimu se zapnutym displejem max. 1 W
®m v rezimu s vypnutym displejem max. 0,5 W

4 Seznameni

4.1 Ovladaci panel

Pomoci ovladaciho pole nastavite vSechny funkce
vaSeho spotiebice a dostanete informace o provoznim
stavu.

Poznamka: V zavislosti na typu spotfebi¢e se mohou
detaily na obrazku lisit, napf. barva a tvar.

e

Tladitka
Tlacitka vlevo a vpravo na ovladacim panelu Ize
stisknout. Tla¢itko se ovlada stisknutim. U spo-
trebicll bez ¢ela z uslechtilé oceli jsou tladitka
rovnéz dotykova policka.

Otoény voli¢
Oto¢nym voli¢em muiZete bez omezeni otadet
doprava nebo doleva.
Dotykova policka jsou plochy citlivé na dotyk.
Pro zvoleni funkce se lehce dotknéte pfislusné-
ho policka.

E 12:0 EI
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Displej
Na displeji vidite aktualni hodnoty nastaveni ne-
bo texty napovédy.

)

E

Dotykova policka

Dotykova poli¢ka jsou plochy citlivé na dotyk.
Pro zvoleni funkce se lehce dotknéte pfislusné-
ho policka.




cs Seznameni

4.2 Tlacditka

Pomoci tladitek vlevo a vpravo na ovladacim panelu mdzete zapnout a vypnout spotiebi¢ nebo provoz.
Tlacitko Funkce Pouziti

on/off Zapnuti/vypnuti Zapnuti nebo vypnuti spotiebide.

menu Nabidka Otevreni nabidky s druhy provozu

m@ Informace Zobrazeni pokyn(, aktivace a deaktivace détské pojistky

Détska pojistka

Aktivace a deaktivace détské pojistky

Casové funkce

Kratké stisknuti: spusténi nebo preruseni provozu.
Podrzet stisknuté cca 3 sekundy: zruSeni provozu.

Rychloohtev

Zapnuti a vypnuti rychloohfevu

start/stop

Start/stop

Spusténi, pozastaveni nebo preruseni provozu

<

Policko vlevo na displeji

Prochazeni doleva

>

Policko vpravo na disp-

Prochazeni doprava

leji

4.3 Otocny voli¢

Oto¢nym volicéem muzete zménit hodnoty nastaveni,
které se zobrazuji na displeji.

Kdyz u hodnot nastaveni, napf. u teploty, dosahnete mi-
nimalni nebo maximalni hodnoty, zlstane tato hodnota
zobrazena na displeji. V pfipadé potfeby hodnotu
otoénym voliGem znovu uberte nebo pridejte.

U seznamd, napf. druhl ohtevu, nasleduje po posledni
hodnoté znovu prvni.

4.4 Displej

Na displeji jsou zobrazené aktualni hodnoty nastaveni.
Hodnota, kterou mizete zménit, je na displeji barevné
oznadena.

Stavovy radek
Stavovy fadek se nachazi nahore na displeji.

Na stavovém fadku se zobrazuji ¢as a nastavené Ca-
soveé funkce.

Ukazatel postupu

Ukazatel se zobrazuje na displeji pod pfislusnou
hodnotou.

Podle ukazatele postupu muizete sledovat, jak dalece je
spotfebiC rozehtaty. Ukazatel se vyplfiuje zleva do-
prava.

Odmérovani ¢asu

Odmérovani ¢asu nebo dobu trvani dosavadniho
provozu muUzZete pozorovat vpravo nahofe na stavovém
fadku.

Pokud jste nastavili dobu trvani a dobu trvani zrusite,
odmérovani ¢asu prevezme dobu trvani spotfebice, kte-
ra jiz uplynula. Tak mdzete kontrolovat, jak dlouho jiz
ohrev bézi.

Ukazatel teploty

Kontrolka zahfivani a ukazatel zbytkového tepla vam
zobrazuje teplotu v troubg.

Kvlli teplotni setrvacnosti se zobrazena teplota mlze
mirné liSit od skutecné teploty v pedicim prostoru. Po-
moci tladitka [il= mdzZete zjistit aktudlni teplotu.

m  Kontrolka zahfivani
Po spusténi provozu indikuje kontrolka zahrivani na-
rUst teploty v troubé&. PFi predehfati je dosazeno opti-
malniho okamziku pro vlozeni pokrmu, jakmile jsou
vSechny sloupce vyplnéné.
U stupniCl nastaveni se kontrolka zahfivani nezob-
razuje, napf. u stupnud grilovani.

= Ukazatel zbytkového tepla
Kdyz je spotfebi¢ vypnuty, zobrazuje se na displeji
zbytkové teplo v troubé. Ukazatel zbytkového tepla
zhasne pfi cca 60 °C.

4.5 Pedcici prostor

Funkce v pecicim prostoru usnadnuji provoz spotrebi-
ce.

Ramy

Do ramU uvnitf trouby mUzZete v rliznych vyskach zasu-
nout pfisluSenstvi.

- "Pfislusenstvi”, Strana 8 )

Spotfebi¢ ma 5 drovni vkladani. Urovné vkladani se po-
Citaji zdola nahoru.

Ramy jsou v zavislosti na typu spotfebiCe na jedné ne-
bo vice urovnich vybavené vysuvy.

Ramy muzete vyjmout, napt. kvili ¢istén.

— "Rdmy", Strana 21
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Samocistici plochy

Samodistici plochy uvnitf trouby jsou opatfené porézni,
matnou keramickou vrstvou a maji drsny povrch.
Samodistici plochy béhem provozu spotfebiCe absorbu-
ji a odstranuji stfikajici tuk z pe¢eni masa nebo pediva
a grilovani.

Nasledujici plochy jsou samocistici:

m  Zadni sténa

= Horni sténa

m  Postranni stény

Cistici funkci pouZivejte pravidelng, aby zlistala za-
chovana distici schopnost samodisticich ploch a nedo-
Slo k poskozeni.

— "Cijstici funkce ", Strana 17

Osvétleni
Pecici prostor je osvétleny jednou nebo vice zarovkami.

Druhy provozu c¢s

Kdyz oteviete dvitka spotfebice, rozsviti se uvnitf trou-
by osvétleni. Pokud zlstanou dvitka spotrebice
oteviena déle nez 15 minut, osvétleni se zase vypne.
Pfi spusténi provozu se u vétsiny druhl provozu zapne
osvétleni. Jakmile provoz skondi, osvétleni se vypne.

Ventilator

Ventilator se zapina a vypina v zavislosti na teploté
spotfebiCe. Teply vzduch unika dvirky.

POZOR!

Nezakryvejte vétraci otvory nad dvitrky spotfebiCe. Spo-
trebi¢ by se prehral.

» Vétraci otvory musi zlstat volné.

Aby spotfebi¢ po skonceni provozu rychleji vychladl,
bézi jesté urditou dobu ventilator.

Dvirka spotrebice

Pokud béhem provozu otevfete dvifka spotrebice,

provoz se zastavi. Po zavieni dvitek spotfebi¢e provoz
automaticky pokraduje.

5 Druhy provozu

Zde ziskate prehled o druzich provozu a hlavnich funk-
cich spotfebice.
Pro otevieni nabidky stisknéte menu.

Druh provo- Pouziti

zZu
Druhy Zvoleni pfesné uzplsobenych druhd
ohfevu ohfevu pro optimalni pfipravu pokrmu.

— "Druhy ohrevu", Strana 7

5.1 Druhy ohrevu

Abyste vzdy zvolili vhodny druh ohfevu pro pfislusné
pokrmy, vysvétlime vam rozdily a oblasti pouziti.
Symboly jednotlivych druhi ohfevu napomahaji zapa-
matovani.

Druh provo- Pouziti
zu

Pokrmy

Pouziti naprogramovanych, doporu-
¢enych nastaveni pro rlizné pokrmy.
— "Pokrmy", Strana 13

Cistici funk-  Cistici funkce vygisti vasi pedici troubu
ce temér sama.

— "Cistici funkce ", Strana 17

Zakladni na- PrizpUsobeni zakladnich nastaveni. Za-
staveni kladni nastaveni — Strana 14

Kdyz zvolite druh ohfevu, navrhne vam spotrebic
vhodnou teplotu nebo stupen. Hodnoty mizete prevzit,
nebo je v uvedeném rozsahu zmeénit.

P¥i nastaveni teploty vySsi nez 275 °C a stupné gri-
lovani 3 snizi spotrebic teplotu po cca 40 minutach na
cca 275 °C, resp. stupen grilovani 1.

Symbol Druh ohfevu
zi

Teplotni rozme- Pouziti a zptisob fungovani
Mozné pridavné funkce

4D horky vzduch 30-275 °C

Pedeni pecCiva nebo masa na jedné &i vice Urovnich.

Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni
sténé stejnomérné po celé troubé.

O Horni/dolni ohfev 30-300 °C

Tradi¢ni peéeni pediva nebo masa na jedné Urovni. Tento druh

ohtevu je obzvlasté vhodny pro kolace se Stavnatou horni vrst-

VvOou.

Teplo sala stejnomérné shora i zdola.

®e Horky vzduch Eco 30-275 °C

Setrné pedeni vybranych pokrmd bez predehfati na jedné urovni.

Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni
sténé stejnomeérné po celé troubé. Pokrm se pede v jednotlivych
fazich pomoci zbytkového tepla.

Bé&hem peceni nechte dvitka spotrebice zavrena.
Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotfeby elektrické
energie v rezimu cirkulace vzduchu a energetické tfidy.
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Symbol Druh ohievu

Teplotni rozme- Pouziti a zpusob fungovani

zl Mozné pfidavné funkce
Horni/dolni ohfev eco 30-300 °C Setrné pedeni vybranych pokrmi.
Teplo séala shora i zdola.
Nejefektivnéjsi je tento druh ohfevu pfi 150-250 °C.
Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotreby elekirické
energie v konvenénim rezimu.
Gril s cirkulaci vzdu-  30-300 °C Peceni drlibeze, celych ryb nebo vétsich kusl masa.
chu Topné téleso grilu a ventilator se stfidavé zapinaji a vypinaji. Ven-
tilator vifi horky vzduch okolo pokrmu.
Velkoplosny gril Stupné gri- Grilovani nizkych grilovanych pokrm, jako steakd, klobas nebo
lovan: toastd. Gratinovani pokrmd.
1 = slaby Ohfiva se cela plocha pod grilovacim topnym télesem.
2 = stfedni
3 = silny
m MaloploSny gril Stupné gri- Grilovani mensiho mnozZstvi, jako steakd, klobas nebo toasti.
lovani: Gratinovani malého mnozstvi.
1 = slaby Ohfiva se stfedni plocha pod grilovacim topnym télesem.
2 = stfedni
3 = silny
Stupen pro pizzu 30-275 °C Pedeni pizzy nebo pokrmd, které potrebuji velké teplo zdola.
Hfeje dolni topné téleso a kruhové topné téleso na zadni sténé.
Mirny ohfev 70-120 °C Setrné a pomalé pedeni ope&enych, jemnych kustl masa v nepfi-
klopené nadobé.
Teplo sala pfi nizké teploté stejnomérné shora i zdola.
[;| Dolni ohfev 30-250 °C Dopékani pokrmi nebo peceni ve vodni lazni.
Teplo sala zdola.
Udrzovani teploty 60-100 °C UdrZzovani teploty hotovych pokrm.
Pfedehfivani nadobi  30-70 °C Pfedehfivani nadobi.
»§ Funkce CoolStart 30-275 °C Pro rychlou pfipravu zmrazenych potravin v Urovni 3. Teplota se

fidi podle pokyn( vyrobce. Pouzijte nejvyssi teplotu, ktera je uve-
dena na obale.

Nastavte uvedenou dobu pfipravy nebo kratsi.

Neni vhodné predehrati.

6 Prislusenstvi

Pouzivejte originalni pfisluSenstvi. Je pfizplisobené pro V zavislosti na typu spotfebi¢e mize byt dodané pfislu-
vas spotrebic.
Poznamka: Pri ohfevu pfisluSenstvi se toto mize zde-

formovat. Deformace nema zadny vliv na funkci. Po vy-
chladnuti pfislusenstvi deformace zmizi.

Senstvi rdzné.
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Pfislusenstvi

Pouziti

Rost

m  Koladové formy

m  Zapékaci formy

= Nadoba

= Maso, napf. peCené nebo kusy na gri-
lovani

Zmrazené pokrmy

Univerzalni hluboky plech .

Stavnaté kolade

Pecivo

Chléb

Velké pedené

Zmrazené pokrmy

Zachyceni kapajici tekutiny, napt. tuku pfi
grilovani na rostu.

Plech na peceni .

Kola¢e na plechu
= Drobné pecivo

6.1 Aretacni funkce

Aretaéni funkce zabranuje prevrhnuti pfislusenstvi pfi
vytahnuti.

Muzete piisluSenstvi vytahnout pfiblizné do poloviny, az
zaskodi. Tato ochrana proti pfevrhnuti funguje pouze,
kdyz pfislusenstvi zasunete do trouby spravné.

6.2 Vkladani prislusenstvi do trouby

PtisluSenstvi vkladejte do trouby vzdy spravné. Jen tak
Ize pfisluSenstvi vytahnout asi do poloviny, aniz by se
preklopilo.
1. Piislugenstvi otocte tak, aby byl zarez [@l vzadu
a sméroval dol.
2. Prislusenstvi zasunte mezi obé vodici tyCe pfislusné
urovné vkladani.

Rost Rost zasurite otevienou stranou smeé-
rem k dvirkiim spotfebice a zakfi-
venim ~ dold.

4.

Rost nebo  PrisluSenstvi viozte tak, aby okraj pfi-
plech slugenstvi sedél za zarazkou [@l na vy-
suvné kolejnici.
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Poznamka: UpIné vysunuté vysuvné kolejnice za-
skocCi. Vysuvné kolejnice lehce zatlaCte zpét do trou-
by.

PrisluSenstvi UpIné zasunte, aby se nedotykalo dvi-
fek spotfebide.

Poznamka: Prislusenstvi, které pfi provozu nepo-
tfebujete, vyndejte z trouby.

Kombinovani prislusenstvi

Plech Plech zasurite zkosenim [b] smérem
napr. k dvitkim spotiebice.
univerzalni
plech nebo
plech na
peceni E E?H # é
N\
__— o

Abyste mohli vioZit pfisluSenstvi u Urovni vkladani
s vysuvnymi kolejnicemi, vysuvné kolejnice vytahné-
te.

Pro zachyceni odkapavajici tekutiny mdzete pouzit rost

spolecné s univerzalnim hlubokym plechem.

1. Rost vloZte do univerzalniho hlubokého plechu tak,
aby obé& opérky [@ lezely na okraji univerzalniho hlu-
bokého plechu.

2. Univerzalni hluboky plech zasouvejte vzdy mezi obé
vodici tyCe pfislusné urovné vkladani. Rost je pfitom
nad horni vodici tyCi.

Rost na
univerzalni
m hlu-
bokém ple-
chu
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6.3 Dalsi prislusenstvi

Dalsi pfislusenstvi Ize zakoupit u zakaznického servisu,
ve specializované prodejné nebo na internetu.
Rozsahlou nabidku k vasemu spotiebici naleznete na
internetu nebo v naSich prospektech:
www.siemens-home.bsh-group.com

PrisluSenstvi je specifické podle typu spotfebide. Pfi na-
kupu uvedte prosim vzdy pfesné oznaceni (C. E - E-
Nr.) spotrebice.

Které prislusenstvi je pro vas spotrebi¢ k dispozici, zjis-
tite v internetovém obchodé nebo u zakaznického
servisu.

7 Pred prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni do provozu. Vy-
Cistéte spotiebi€ a prisluSenstvi.

7.1 Prvni uvedeni do provozu

Po pfipojeni k elektrickému proudu nebo po delSim vy-
padku proudu musite provést nastaveni pro prvni uve-
denf spotfebi¢e do provozu. Mdze to trvat nékolik
sekund, nez se na displeji zobrazi nastaveni.

Nastaveni jazyka

1. Oto¢nym voliCem nastavte pozadovany jazyk.
2. Stisknéte >.

v Zobrazi se dalSi nastaveni.

Nastaveni ¢asu

1. Oto¢nym voliCem nastavte aktualni ¢as.
2. Stisknéte >.

v Zobrazi se dalSi nastaveni.

Nastaveni data

Oto¢nym voli¢em nastavte aktualni den.
Stisknéte >.

Otoénym voli¢em nastavte aktualni mésic.
Stisknéte >.

Oto¢nym voli¢em nastavte aktualni rok.
Stisknéte >.

Zobrazi se dalSi nastaveni.

CoOgrwbNA

v Na displeji se zobrazi upozornéni, ze bylo dokon-
¢eno prvni uvedeni do provozu.

7.2 Cisténi spotrebi¢e pred prvnim pouzitim
NeZ poprvé zadnete ve spotiebidi pfipravovat pokrm,
vyGistéte vnitfek trouby a pfislusenstvi.

1. Vyjméte z trouby informace k vyrobku a pfislusen-
stvi. Odstrarite zevnitf a zvenku spotfebice zbytky
obald, jako polystyrenové kulicky a lepici pasku.

2. Mékkym, vihkym hadrem otfete hladké plochy
v troubé.

3. Pomoci on/off zapnéte spotiebid.

4. Provedte nasledujici nastaveni:

4D horky vzduch
Maximalni
1 hodina

— "Zakladni ovldaddni”, Strana 10

5. Spustte provoz pomoci start/stop,
- Dokud spotrebi¢ hreje, v kuchyni vétrejte.

6. Po uplynuti doby trvani vypnéte spotfebi¢ pomoci
on/off,

7. Jakmile spotfebi¢ vychladne, mycim roztokem
a hadrem umyijte hladké plochy v troubg.

8. PrisluSenstvi dikladné vydistéte mycim roztokem
a hadrem nebo mékkym kartackem.

Druh ohfevu
Teplota
Doba trvani

8 Zakladni ovladani

8.1 Zapnuti spotiebice
» Pomoci on/off zapnéte spotiebid.
- Tladitko on/off se rozsviti modfre.

v Na displeji se zobrazi logo Siemens. Poté se zobrazi
druh ohfevu a teplota.

8.2 Vypnuti spotrebice
Kdyz spotfebiC nepouzivate, vypnéte ho. Kdyz delsi do-
bu neprovedete zadné kroky ovladani, spotfebié se au-
tomaticky vypne.
» \ypnéte spotrebi¢ pomoci on/off,
- Svétlo nad tlac¢itkem zhasne on/off,
v Spotfebi¢ se vypne. Spusténé funkce se prerusi.
v Na displeji se zobrazi ¢as nebo ukazatel zbytkového
tepla.
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8.3 Spusténi provozu

Kazdy provoz musite spustit.

» Spustte provoz pomoci start/stop,

v Na displeji se zobrazi nastaveni, doba provozu
a ukazatel rozehrati.

8.4 Preruseni nebo zruseni provozu

Provoz mizete kratce pozastavit a nechat znovu pokra-
Covat. Kdyz provoz Uplné zruSite, nastaveni se zrusi.
1. Pro kratké preruSeni provozu:
- Kratce stisknéte start/stop,
- Pro pokracovani provozu stisknéte start/stop,
2. Pro zruSeni provozu stisknéte on/off,
v Provoz se prerusi a vSechna nastaveni se zrusi.

8.5 Nastaveni druhu provozu

Pozadavek: Spotfebi¢ musi byt zapnuty.
1. Stisknéte menu.
Otevre se nabidka s druhy provozu.



2. Oto¢nym voli¢em zvolte pozadovany druh provozu.
V zavislosti na druhu provozu mate k dispozici riizné
moznosti voleb.

3. Pomoci > prejdete na zvoleny druh provozu.

4. Otocnym volicem Ize volbu zménit.

V zavislosti na volbé zménte dalSi nastaveni.

5. Spustte pomoci start/stop,

8.6 Nastaveni druhu ohrevu a teploty

Po zapnuti spotfebice je automaticky nastaveny druh

provozu druhy ohfevu.

Oto¢nym voliCem nastavte pozadovany druh ohfevu.

Pomoci > prejdéte na teplotu.

Oto¢nym voli¢em nastavte teplotu.

Spustte provoz pomoci start/stop,

Spotfebi¢ zaCne hrat.

Na displeji se zobrazi nastaveny druh ohfevu, teplo-

ta a doba trvani / doba provozu spotiebice.

5. Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebi¢ pomoci
on/off,

Tip: Nejvhodnégjsi druh ohfevu pro pfislusny pokrm naj-

dete v popisu druhl ohfevu.

< pOMA

Rychloohfev cs

Poznamka: Na spotrebi¢i mizete nastavit dobu trvani
a konec provozu.
— "Casové funkce"”, Strana 11

Zmeéna druhu ohfevu

Zménite-li druh ohfevu, vrati se na plvodni hodnotu
i ostatni nastaveni.

1. Preruste provoz pomoci start/stop,
2. Stisknéte <.
3. Otoénym volicem zménte druh ohfevu.

Zména teploty

Po spusténi provozu muzete pfimo zménit teplotu.
» Otodnym volicem zménte teplotu.

v Teplota se hned prevezme.

8.7 Zobrazeni informaci

Ve vétsiné pfipadl si mlZete zobrazit informace k pro-

bihajici funkci. Nékteré pokyny zobrazuje spotfebi¢ au-

tomaticky, napf. potvrzeni, vyzvu nebo varovani.

» Stisknéte [il-.

v Na nékolik sekund se zobrazi informace, pokud jsou
k dispozici.

9 Rychloohrev

Abyste uSetfili ¢as, miZete pfi nastavenych teplotach
od 100 °C zkratit dobu rozehrati.

U tohoto druhu ohfevu muzete pouzivat rychloohtev:
= 4D horky vzduch

®  Horni/dolni ohfev &

9.1 Nastaveni rychloohievu

Abyste dosahli rovnomérného vysledku peceni, vlozte
pokrm do trouby az po skoncéeni rychloohfevu.

Poznamka: Dobu trvani nastavte az po skon&eni rych-
loohfevu.

Nastavte vhodny druh ohfevu a teplotu od 100 °C.
Stisknéte .

Na displeji se vlevo od teploty zobrazi symbol »f.
Ukazatel postupu se zacne vypliovat.

Jakmile rychloohtev skonéi, zazni akusticky signal.
Symbol »§ na displeji zhasne.

4. Vlozte pokrm do trouby.

W< < b

Preruseni rychloohievu
» Stisknéte .
v Symbol »§ na displeji zhasne.

10 Casové funkce

Vas spotiebi¢ ma rizné ¢asové funkce, pomoci kterych
muzete fidit provoz.
10.1 Pfehled ¢asovych funkci

MUzZete nastavit dobu trvani a ¢as konce provozu. Mi-
nutku Ize nastavit nezavisle na provozu.

Casova funkce Pouziti

Minutka & Minutku mUzete nastavit nezavisle na
provozu. Nema vliv na provoz spotre-
bice.

Doba trvani Bl Pokud nastavite dobu trvani provozu,

spotfebi¢ po uplynuti této doby auto-

maticky pfestane hfat.

K dobé trvani mizZete nastavit ¢as,

kdy provoz skondi. Spotrebic se

spusti automaticky tak, aby provoz
skoncil v pozadovany ¢as.

Cas konce =i

10.2 Nastaveni minutky

Minutka bézi nezavisle na provozu. Minutku mlzZete na-
stavit pfi zapnutém i vypnutém spotrebici az na
24 hodin. Minutka ma vlastni akusticky signal, takze
rozpoznate, jestli uplynula doba minutky, nebo doba
trvani.
1. Stisknéte O.
Otevre se policko minutky.
OtoCnym voliCem nastavte dobu minutky.
Za nékolik sekund se minutka automaticky spusti.
Vlevo na stavovém fadku se zobrazi symbol & a od-
méfovana doba.
Doba minutky se zane odmérovat.
v Po uplynuti doby minutky zazni akusticky signal a na
displeji se zobrazi text s upozornénim.
3. Po uplynuti doby minutky:
- Pro preddasné vypnuti akustického signalu
stisknéte ©.

< < MK

<
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- Pro opétovné nastaveni doby minutky stisknéte
® a otoénym voli¢em nastavte dobu minutky.

Zména minutky
Dobu minutky muazete kdykoliv zménit.

1. Stisknéte O.
2. OtoCnym voliCem zmérte dobu minutky.
3. Potvrdte pomoci ©.

Zruseni minutky
Minutku muzete kdykoli zrusit.

1. Stisknéte O.
2. Otoénym voli¢em nastavte dobu minutky na nulu.
3. Potvrdte pomoci ©.

10.3 Nastaveni doby trvani

Dobu trvani provozu muizete nastavit az na 23 hodin

a 59 minut.

Pozadavek: Jsou nastavené druh ohfevu a teplota ne-
bo stupen.

1. Stisknéte O.

v Otevfe se nabidka Casovych funkci.

2. Otoénym voli¢em nastavte dobu trvani.

Smér otaceni Navrhovana hodnota

Doleva 10 minut

Doprava 30 minut

Do jedne hodiny Ize dobu trvani nastavit v minu-
tovych krocich, poté v pétiminutovych krocich. Cas
konce se vypocte automaticky.
3. Spustte provoz pomoci start/stop,
Spotfebi¢ zaCne hiat a odméruje se doba trvani.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal. Na
stavovém fadku se zobrazi doba trvani nula.
4. Po uplynuti doby trvant:
- Pro prfed€asné vypnuti akustického signalu
stisknéte ©.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte ®
a otoénym voli¢em nastavte dobu trvani.
- Pro pokracovani provozu bez doby trvani spustte
provoz pomoci start/stop,
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebi¢ pomoci
on/off,

<

Zména doby trvani
Dobu trvani mlzete kdykoliv zménit.

1. Stisknéte O.
2. Oto&nym voli¢em zmeénte dobu trvani.
3. Poté 2krat stisknéte start/stop,

Zruseni doby trvani
Dobu trvani mlzete kdykoli zrusit.

1. Stisknéte O.
2. Oto¢nym voli¢em nastavte dobu trvani na nulu.
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3. — Pro pokracovani provozu bez doby trvani spustte
provoz pomoci start/stop,
Zobrazi se nastaveny druh ohfevu a teplota.

10.4 Nastaveni konce

Cas, kdy skon&i doba trvani, mizZete posunout az
0 23 hodin a 59 minut.

Poznamky

= Abyste ziskali dobry vysledek pedeni, po spusténi
provozu uz ¢as konce neposunuijte.

= Nenechavejte potraviny pfili§ dlouho v troubé, aby
se nezkazily.

Pozadavky
Jsou nastavené druh ohfevu a teplota nebo stuperi.
Je nastavena doba trvani.

| |
n
1. Stisknéte O.
2. Stisknutim > prejdéte az na ,~ Cas konce®.
3. Otoénym voli¢em posunte ¢as konce.
4. Spustte provoz pomoci start/stop,
v Na stavovém fadku se zobrazi -l a Cas, kdy ohfev
skonci. Spotrebi¢ je ve vy&kavacim rezimu.
v Po dosazeni asu spusténi zaCne spotfebiC hrat
a na stavovém radku se viditelné odmérfuje doba
trvani.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal. Na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
5. Po uplynuti doby trvant:
Pro pfed¢asné vypnuti akustického signalu
stisknéte ©.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte ©
a otoénym voli¢em nastavte dobu trvani.
- Pro pokradovani provozu bez doby trvani spustte
provoz pomoci start/stop,
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebi¢ pomoci
on/off,

Zména konce

Nastaveny ¢as konce Ize zménit pouze do té doby,
dokud je pecici trouba ve vy&kavacim rezimu.
Pferuste provoz pomoci start/stop,

Stisknéte ©.

Otevre se nabidka Casovych funkci.

Stisknéte .

Oto&nym voli¢em zménte &as konce.

Pro pokracovani provozu stisknéte start/stop,

g DDA

Zruseni konce

Nastaveny ¢as konce Ize zménit pouze do té doby,
dokud je pecici trouba ve vyCkavacim rezimu.
Preruste provoz pomoci start/stop,

Stisknéte O.

Otevre se nabidka ¢asovych funkci.

Pomoci > prejdéte na ,~I¢as konce*.

Oto&nym voli¢em uplné zruste ¢as konce.

Pro pokragovani provozu stisknéte start/stop,
Spotfebi¢ zacne hiat a odméfuje se doba trvani.

o< DA
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11 Pokrmy

Pomoci druhu provozu "Pokrmy" vam spotrebi¢ pomu-
Ze pii pfipravé rdznych pokrmd a automaticky zvoli op-
timalni nastaveni.

11.1 Nadoby

Vysledek peceni zavisi na vlastnostech a velikosti na-
doby.

Pouzivejte pouze zaruvzdorné nadoby, které jsou

by ze skla nebo sklokeramiky. PeCené by mély zakryvat
dno nadoby z cca 2/3.

Nadobi z nasledujicich materiald neni vhodné:

= svétly, leskly hlinik

®m neglazovana keramika

= plast nebo plastové rukojeti

11.2 Nastaveni pokrmu

Spotfebi¢ pouziva pro optimalni pfipravu pokrmd rlizna
nastaven.

Poznamka: Vysledek peceni zavisi na kvalité

a vlastnostech potravin. Pouzivejte Cerstvé potraviny,
nejlépe s teplotou z lednice.

Upozornéni tykajici se nastaveni

Kdyz spustite pokrm, zobrazi se na displeji relevantni
informace pro tento pokrm, napft.:

= Vhodna uroven vkladani

Vhodné prisluSenstvi nebo nadoby

Pridani tekutiny

Okamzik obraceni nebo zamichani

Pfi dosazeni tohoto okamziku zazni akusticky signal.

Programy

U programu jsou prednastavené optimalni druh ohfevu,
teplota a doba trvani.

Pro dosazeni optimalniho vysledku pedeni musite navic
nastavit hmotnost. Pokud neni uvedeno jinak, nastavte
celkovou hmotnost pokrmu. Hmotnost mizete nastavit
pouze ve stanoveném rozmezi.

11.3 Prehled pokrmu

Zde vidite, které jednotlivé pokrmy mate k dispozici.

Pokrmy

m  Kufe, bez nadivky

Krati prsa

Veprova krkovice bez kosti
Dusena hovézi pecené

Teleci peceng, prorostla

Jehnédi kyta bez kosti, stfedné propecena
Sekana z &erstvého mletého masa
Gulas

Hovézi zavitky

Eintopf se zeleninou

11.4 Nastaveni pokrmu

Poznamka: Po spusténi jiz nelze pokrm a nastaveni
zmeénit ani prerusit.

Pozadavek: Pro spusténi provozu musi byt trouba vy-
chladla.

1. Stisknéte menu.
2. V nabidce druhl provozu zvolte oto¢nym voli¢em
"Pokrmy".
Stisknéte >.
Navrhne se prvni pokrm.
Oto¢nym voli¢em nastavte pozadovany pokrm.
Stisknéte >.
Oto¢nym voli¢em nastavte hmotnost pokrmu. Doba
trvani se vypocéte automaticky.
Stisknéte >.
Zobrazi se informace k pokrmu.
Za nékolik sekund se spotfebi¢ vrati na nastaveny
pokrm.
9. Zobrazi se informace k pokrmu.
- U nékterych pokrmi mdzZete navic posunout ¢as
konce.
— "Nastaveni konce", Strana 12
10. Spustte provoz pomoci start/stop,
v Spotrebi¢ zaCne hrat a odmérfuje se doba trvani.
Ukazatel rozehrati se nezobrazuje.
v Kdyz je pokrm hotovy, zazni akusticky signal. Spo-
tfebiC prestane hrat.
11. Po uplynuti doby trvant:
— Pro pred&asné vypnuti akustického signalu
stisknéte start/stop,
- Nékteré pokrmy mUzete v pfipadé potieby do-
péct.
- "Dopeceni”, Strana 13
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebi¢ pomoci
on/off,

SR ®

© N

Dopeceni

U nékterych pokrm0 spotifebi¢ po uplynuti doby trvani

nabidne dopeceni. Dopeceni mlzete libovolné opa-

kovat.

1. Kdyz si dopeceni nepiejete, stisknéte > a vypnéte
spotfebi¢ pomoci .

2. Pro dopeceni pokrmu stisknéte <.

v Na displeji se zobrazi doba trvani.

3. V pfipadé potfeby zménte dobu trvani oto&nym voli-
Sem.

4. Spustte provoz pomoci start/stop,

Spotfebi& zadne hiat a odméruje se doba trvani.

v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal. Spo-
tfebiC prestane hrat. Znovu se zobrazi upozornéni ty-
kajici se dopeceni.

5. Po uplynuti doby trvani:

- Pro prfedCasné vypnuti akustického signalu
stisknéte start/stop,

- Pokud chcete dal dopékat, stisknéte <.

- Kdyz je pokrm hotovy, stisknéte > a vypnéte spo-
tfebi¢ pomoci on/off,

<

13



cs Deétska pojistka

12 Deétska pojistka

Aby déti nemohly spotfebi¢ omylem zapnout nebo
zménit nastaveni, zajistéte ho détskou pojistkou.

12.1 Aktivace a deaktivace détské pojistky
Détskou pojistku mlzete aktivovat a deaktivovat pfi za-
pnutém i vypnutém spotfebici.

1. Pro aktivaci détské pojistky podrzte cca 4 sekundy
stisknuté [iJ=e.

v Na displeji se zobrazi pokyn k potvrzeni.

v Na stavovém fadku se zobrazi symbol = v zapnu-
tém a vypnutém stavu.

2. Pro deaktivaci détské pojistky podrzte cca 4 sekun-
dy stisknuté [i-.

v Na displeji se zobrazi pokyn k potvrzeni.

13 Program sabat

Pfi programu sabat mizete nastavit dobu trvani az

74 hodin. Pokrmy Ize udrzovat teplé pfi teploté od

85 °C do 140 °C pomoci horniho/dolniho ohfevu, aniz
byste museli spotfebié zapnout nebo vypnout.

13.1 Spusténi programu sabat

Poznamky

= Pokud b&hem provozu oteviete dvitka spotfebide,
pfestane spotfebi¢ hfat. Kdyz dvitka zavrete, spotre-
bi¢ hreje dal.

®m  Po spusténi jiz nelze program sabat zménit ani pre-
rusit.

Pozadavek: Program sabat je aktivovany v zakladnich

nastavenich.

— "Zdkladni nastaveni", Strana 14

1. Oto&nym voli¢em nastavte druh ohfevu program
sabat [@].
2. Stisknéte >.
Teplota je prfednastavena na 85 °C.
3. Otoénym voli¢em nastavte pozadovanou teplotu.
4. Stisknéte O.
Doba trvani je pfednastavena na 25 hodin.
5. Oto¢nym voli¢em nastavte dobu trvani.
Cas konce nelze posunout.
6. Spustte provoz pomoci start/stop,
v Spotrebi¢ zaCne hrat a odméruje se doba trvani.
7. Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal. Zob-
razi se doba trvani nula. Spotrebi¢ prestane hrat
a funguje jako obvykle bez programu sabat.
- Vypnéte spotrebi¢ pomoci on/off,
Za cca 10 az 20 minut se spotrebi¢ automaticky vy-
pne.

14 Zakladni nastaveni

Spotfebi¢ si mlZete nastavit podle svych potfeb.

14.1 Prehled zakladnich nastaveni

Zde naleznete prehled zakladnich nastaveni a tovarni
nastaveni. Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vase-
ho spotrebice.

Zakladni nastaveni Vybér
Jazyk Viz vybér na spotrebidi.
Cas Cas ve formatu 24 h.
Datum - den Nastaveni aktualniho dne
Datum - mésic Nastaveni aktualniho mésice
Datum - rok Nastaveni aktualniho roku
Akusticky signal Kratky

Stredni’

Dlouhy
Akusticky signal tladi-  Zapnuty
tek Vypnuty '
Jas displeje 5 stupnu
Ukazatel ¢asu Nesviti

Digitalni '

Zakladni nastaveni Vybér

Osvétleni P¥i provozu vypnuté
PFi provozu zapnuté'

Détska pojistka Jen zablokovani tladitek '

Hlavni menu
Druhy ohfevu'
Pokrmy

Po zapnuti

Vypnuty'
Zapnuty

Ztmaveni v noci

Zobrazit’
Nezobrazovat

Logo znacky

Doporugend’
Minimalnf

Dobéh ventilatoru

Je soucasti vybavy '
Neni soucasti vybavy

Teleskopicky vysuv

Program sabat Zapnuty
Vypnuty'
Tovarni nastaveni Resetovani

' Tovarni nastaveni (mudze se li§it podle typu spotiebi-
ce)

' Tovarni nastaveni (miZe se liSit podle typu spotiebi-
ce)

14

14.2 Zmeéna zakladnich nastaveni
1. Stisknéte on/off.



Stisknéte menu.

Otevie se nabidka s druhy provozu.

Oto¢nym voli¢em zvolte druh provozu "Nastaveni".
Potvrdte pomoci >.

Zobrazi se prvni zakladni nastaveni.

Pomoci > pfechazejte mezi riznymi nastavenimi.
Zakladni nastaveni zmérite otoCnym volicem.
Stisknéte menu.

Na displeji se zobrazi zmény "Ulozit" nebo "Od-
mitnout".

< NouC PO N

Cisténi a ogetfovani cs

8. Pomoci < nebo > zvolte pozadovanou zménu.

Poznamka: Po vypadku proudu zlstanou zmény za-
kladniho nastaveni zachované.

ZruSeni zmény zakladnich nastaveni

1. Stisknéte menu.
2. Stisknéte ,zrusit* >.
v VS8echny zmény se zrusi a neuloZi se.

15 Cisteni a osetrovani
Aby vas spotiebi¢ zlstal dlouho funkéni, peclivé ho &is-
téte a osetfujte.

15.1 Cistici prostredky

Nepouzivejte nevhodné Gistici prostfedky, abyste nepo-

Skodili rlizné povrchy spotrebice.

A\ VYSTRAHA - Nebezpedi urazu elektrickym

proudem!

Pronikajici vinkost mize zpUsobit Uraz elektrickym

proudem.

» PY¥i Cisténi spotfebiCe nepouzivejte parni nebo vy-
sokotlaké CistiCe.

POZOR!

Nevhodné Gistici prostiedky by poskodily povrchy spo-

trebice.

» Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni Sistici
prostredky.

Vhodné ¢istici prostiedky

Pouzivejte pouze vhodné Gistici prostfedky pro rdzné
povrchy spotfebice.

Celni strana spotiebice

» Nepouzivejte Cistici prostfedky s vysokym obsahem
alkoholu.
Nepouzivejte tvrdé draténky nebo houbicky.
Nepouzivejte specialni Sistici prostiedky pro Cisténi

. zatepla.

Cistici prostfedek na pecici trouby v horké troubé po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedek na pecici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfistim rozehtatim odstrante z trouby a z dvifek
veskeré zbytky.

Nové houbové utérky obsahuji zbytky z vyroby.

» Nové houbové utérky pfed pouzitim dikladné pro-
plachnéte.

DodrZujte navod na Cisténi spotiebice.
- "Cisténi spotrebice”, Strana 16

Povrch Vhodné ¢istici Pokyny
prostiedky
UsSlechtila ocel = Horky myci roztok Abyste zabranili korozi, z uslechtilé oceli ihned odstrarite skvrny od
m  Specidlni oSetfovaci  vodniho kamene, tuku, Skrobu a bilkovin.
prostfedky na uslech- Naneste ve slabé vrstvé oSetfovaci prostfedek na uslechtilou ocel.
tilou ocel pro horké
povrchy
Plast nebo la- = Horky myci roztok NepouZzivejte Sistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.

kované plochy
napf. ovladaci
panel

Abyste zabranili skvrnam, které jiz nepdjdou odstranit, ihned odstran-
te odvapniovaci prostfedek, ktery se dostane na povrch.

Dvirka spotiebice

Oblast Vhodné ¢istici

prostiedky

Pokyny

Sklenéna dvitka = Horky myci roztok

Nepouzivejte Skrabku na sklo nebo nerezovou draténku.

Tip: Pro dikladné vycisténi sklenéné tabule demontujte.
— "Dvitka spotrebice", Strana 18
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cs Cisténi a oSetfovani

Oblast Vhodné ¢istici Pokyny
prostredky
Kryt dvifek m 7 uSlechtilé oceli: Nepouzivejte Cistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.

Cistici prostfedek na
uSlechtilou ocel

m 7 plastu:
Horky myci roztok

Nepouzivejte oSetfovaci prostfedky na uslechtilou ocel.
Tip: Pro dikladné vycisténi kryt dvitek sejméte.
— "Dvitka spotrebic¢e”, Strana 18

Vnitfni ram dvitek
z uSlechtilé oceli

Cistici prostfedek na
uSlechtilou ocel

Zbarveni Ize odstranit pomoci Cistie na uslechtilou ocel.
Nepouzivejte oSetfovaci prostfedky na uslechtilou ocel.

Madlo dvitek

m  Horky myci roztok

Abyste zabranili skvrnam, které jiz nepljdou odstranit, inned odstran-
te odvapniovaci prostfedek, ktery se dostane na povrch.

Tésnéni dvifek

m  Horky myci roztok

Tésnéni neodstranujte a nedrhnéte.

Vnitiek trouby

Oblast

Vhodné ¢istici
prostredky

Pokyny

Smaltované plo-
chy

= Horky myci roztok

= Voda s octem

m  Cistici prostfedek na
pedici trouby

Pfi silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou

draténku.

Pro vysuSeni peciciho prostoru po Cisténi nechte oteviena dvitka

spotrebice.

Poznamky

®  Smalt se pfi velmi vysokych teplotach vypaluje, ¢imz vznikaji
drobné barevné rozdily. Na funkci spotfebiCe to nema vliv.

®m  Hrany tenkych plech( nelze kompletné smaltovat a mohou byt
drsné. Antikorozni ochrana tim neni ovlivnéna.

®  Viivem zbytk( potravin vznikd na smaltovanych plochach bily po-
vlak. Povlak je zdravotné nezavadny. Na funkci spotfebiCe to ne-
ma vliv. Povlak mlZete odstranit pomoci kyseliny citronové.

Samocistici plo-
chy

Dodrzujte navod pro samocistici plochy.
— "Cjsténi samodisticich ploch v troubé"”, Strana 17

Sklenény kryt
osvétleni trouby

= Horky myci roztok

Pti silném znedisténi pouzijte Cistici prostfedek na pedici trouby.

Ramy

= Horky myci roztok

Prfi silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou
draténku.

Poznamka: Pro dlkladné vygisténi ramy vyndeijte.

- "Rdamy", Strana 21

Vysuvny systém

m  Horky myci roztok

Pfi silném znedisténi pouzijte kartacek.

Aby nedoslo k odstranéni mazaciho tuku, vysuvné listy Cistéte zasu-
nuté.

Nemyijte v my&ce nadobi.

Poznamka: Pro ddkladné vydisténi vysuvny systém vyndeite.

- "Rdamy", Strana 21

Prislusenstvi

Horky myci roztok
m  Cistici prostfedek na
pecici trouby

Pri silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou
draténku.
Smaltované prislusenstvi je vhodné pro myti v my&ce nadobi.

15.2 Cisténi spotrebice

Abyste zabranili poskozeni spotfebice, Cistéte ho pouze
stanovenymi a vhodnymi Cisticimi prostfedky.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Béhem pouZiti jsou spotfebi a jeho pfistupné casti

horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych prvku.
» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z dosahu.

16

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Volné zbytky pokrm, tuk a $tava z pecené se mohou

vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrarite z peciciho
prostoru, z topnych prvkl a pfislusenstvi hrubé ne-
Cistoty.

Pozadavek: Dodrzujte pokyny k Cisticim prostfedkdm.
— "Cistici prostfedky”, Strana 15
1. Spotfebig Cistéte horkym mycim roztokem a had-
rem.
- Na nékteré povrchy mizete pouzit alternativni
Cistici prostfredky
- "Vhodné cistici prostfedky”, Strana 15



2. Osuste mékkym hadrem.

15.3 Cisténi samodisticich ploch v troubé

Zadni sténa, horni sténa a postranni stény trouby jsou

samogdistici a maji drsny povrch.

POZOR!

Pokud samodistici plochy pravidelné nedistite, mohou

se plochy poskodit.

» Pokud se na samocdisticich plochach objevi tmavé
skvrny, vydistéte pedici prostor pomoci gistici funk-
ce.

Cistici funkce cs

» Kdyz se na displeji zobrazi vyzva k &isténi, vyCistéte
pedici prostor pomoci &istici funkce.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky na pecici trouby
a abrazivni &istici pomUcky. Jestlize se Cistici
prostfedek na pecici trouby dostane na samodistici
plochy omylem, okamzité ho otfete vodou a hou-
bovou utérkou. Nedrhnéte.

> Pouzijte funkci Cisténi.
— "Cijstici funkce ", Strana 17

16 Cistici funkce

Cistici funkci pouZivejte pravidelng, aby zlistala za-
chovana distici schopnost samodisticich ploch a nedo-
Slo k poskozeni.

Samodistici plochy uvnitf trouby jsou opatfené porézni,
matnou keramickou vrstvou a maji drsny povrch.
Samocdistici plochy béhem provozu spotfebiCe absorbu-
ji a odstranuji stfikajici tuk z pe¢eni masa nebo pediva
a grilovani.

Nasledujici plochy jsou samodistici:

= Zadni sténa

= Horni sténa

m  Postranni stény

POZOR!

Pokud samodistici plochy pravidelné nedistite, mohou

se plochy poskodit.

» Pokud se na samocisticich plochach objevi tmavé
skvrny, vydistéte pecici prostor pomoci gistici funk-
ce.

» KdyZ se na displeji zobrazi vyzva k &isténi, vyCistéte
pecici prostor pomoci Gistici funkce.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky na pecici trouby
a abrazivni Gistici pomUcky. Jestlize se Cistici
prostfedek na pecici trouby dostane na samodistici
plochy omylem, okamzité ho otfete vodou a hou-
bovou utérkou. Nedrhnéte.

16.1 Doporuceni ¢isténi

Spotfebi¢ zaznamenava druh a dobu provozu a v pfipa-
dé potfeby doporudi pouzit istici funkci.

Po zapnuti spotfebice se na displeji zobrazi upozorné-
ni, ze je tfeba pouzit Sistici funkci. Co mozna nejdfive
spustte distici funkci.

Spotfebi¢ mizete pouzivat jako obvykle. Doporudeni
ohledné Cistici funkce se ale zobrazuje na displeji tak
dlouho, dokud nebude kompletné provedena Cistici
funkce.

Poznamka: Pokud je spotiebi& predCasné znedistény,
napr. tuénou dribezi &i peceni, nebo pokud na samo-
isticich plochach vzniknou tmavé skvrny, necekejte

s provedenim Cistici funkce az do zobrazeni upozorneni
na displeji. Cim Castéji budete &istici funkci pouzivat,
tim déle zlstane zachovana Cistici schopnost samodis-
ticich ploch.

16.2 Priprava spotrebice na Eistici funkci

Pro dosazeni dobrého vysledku cisténi spotrebi¢ di-

kladné pfipravte.

POZOR!

Cistici prostfedek na pedici trouby poskodi povrch

samodisticich ploch.

» Na samodistici plochy nepouzivejte Sistici
prostfedky na pedcici trouby. Jestlize se distici
prostfedek na pecici trouby dostane na tyto plochy
omylem, okamzité ho otfete vodou a houbovou
utérkou. Nedrhnéte a nepouzivejte abrazivni Cistici
pomucky.

—

Vyndejte z trouby pfisluSsenstvi a nadobi.
2. Ramy vyhaknéte a vyndejte z trouby.
- "Ramy", Strana 21
3. Mycim roztokem a mékkym hadrem odstrante hrubé
necistoty:
- z dna trouby
— z vnitini strany dvitek spotfebice
— ze sklenéného krytu osvétleni trouby
Zabranite tak vzniku skvrn, které by pak jiz nebylo
mozné odstranit.
4. \/yndejte z trouby vSechny predméty. Vnitfek trouby
musi byt prazdny.

16.3 Nastaveni Cistici funkce
V pribéhu Cistici funkce v kuchyni vétrejte.
/\ VYSTRAHA - Nebezpe&i popaleni!

& Spotrebic je béhem Cistici funkce zvenku velmi

horky.

» Nikdy se nedotykejte dvitek spotiebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Dé&ti se musi zdrzovat v dostatec¢né vzdalenosti od
spotfebice.

Pozadavek: — "Priprava spotfebi¢e na Cistici funkci”,

Strana 17.

1. Stisknéte menu.

2. V nabidce druh( provozu zvolte oto¢nym volicem
"Cistici funkce".

3. Stisknéte .

v Na displeji se zobrazi doba trvani. Dobu trvani
1 hodina nelze zménit.

4. Spustte provoz pomoci start/stop,
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cs Funkce g&isténi humidClean

Poznamka: Béhem distici funkce neotevirejte dvitka
spotfebiCe. Vysledek &isténi by nebyl odpovidajici
a provoz by se prerusil.

v Cistici funkce se spusti a doba trvani se zane od-
mérfovat.

v Po skoncCeni Cistici funkce zazni akusticky signal
a na displeji se zobrazi upozornéni.

5. Vypnéte spotiebi¢ pomoci on/off,

6. — "Wytfeni spotfebi¢e po provedeni Cistici funkce”,
Strana 18.

16.4 Vytfeni spotrebi¢e po provedeni Cistici
funkce

1. Nechte spotfebi¢ vychladnout.

2. Vnitfek trouby vytfete vihkym hadrem.
Poznamka: Na samocdisticich plochach se mohou
tvofit naCervenalé skvrny. Zbytku cukru a bilkovin
v potravinach se neodstrani a zUstanou ulpivat na
sténach. Nacervenalé skvrny jsou zbytky slanych
potravin, nejedna se o korozi. Skvrny nejsou
zdravotné zavadné. Tyto skvrny neomezuji Cistici
schopnost samodisticich ploch.

3. Nasadte ramy.

- "Ramy", Strana 21

17 Funkce cisténi humidClean

Cistici funkce predstavuje rychlou alternativu pro pri-
bézné ¢&isténi peciciho prostoru. Cistici funkce namodi
nedistoty odpafovanim myciho roztoku. Necistoty pak
Ize snadnéji odstranit.

17.1 Nastaveni Cistici funkce

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi opafteni!
Voda maze v horké troubé zplsobit vznik horké pary.
» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

Pozadavek: Trouba je Uplné vychladla.

1. Vyndejte z trouby pfislusenstvi.

2. 0,4 | vody smichejte s kapkou myciho prostfedku
a nalijte doprostfed dna pecici trouby.
Nepouzivejte destilovanou vodu.

3. Stisknéte on/off,

Zobrazi se druh ohfevu a teplota.

<

4. Otodnym voli¢em nastavte druh ohfevu dolni ohfev
5. Stisknéte >.

6. Otocnym voliCem nastavte teplotu na 80 °C.

7. Stisknéte O.

8. OtoCnym voliCem nastavte dobu trvani 4 minuty.

9. Spustte provoz pomoci start/stop,

v Spotrebi¢ zaCne hrat a odméruje se doba trvani.

v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal. Na
displeji je zobrazena doba trvani nula.

10. Pomoci on/off vypnéte spotiebi& a nechte ho cca
20 minut vychladnout.

17.2 Zaveérecné cisténi peciciho prostoru
POZOR!
Déle trvajici vinkost v troubé zplsobuje korozi.
» Po pouziti funkce Cisténi pecici prostor vytrete
a nechte uplné vyschnout.

Pozadavek: Trouba je vychladla.

1. Otevrete dvitka spotfebice a utfete zbytkovou vodu
savou houbovou utérkou.

2. Hladke plochy v pecicim prostoru vyCistéte had-
fikem nebo mékkym kartaCkem. Uporné necistoty
odstrarite draténkou z uslechtilé oceli.

3. Vapenaté skvrny odstrarite hadrem namod&enym
v octé. Nasledné otfete Cistou vodou a meékkym
hadrem vytfete do sucha, také pod tésnénim dvitek.

4. Nechte cca 1 hodinu oteviena dvifka spotfebice
v zajisténé poloze (cca 30°), aby pecici prostor
uschl.

18 Dvirka spotrebice

Pro ddkladné vygisténi mlzete dvitka spotiebice
demontovat.

18.1 Vysazeni dvifek spotrebice

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Soudasti uvnitf dvifek spotfebiCe mohou mit ostré hra-
ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

Zaveésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zaves.

1. Zcela oteviete dvirka spotrebice.
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2. /\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou

zaklapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajistovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotfebice
zcela vyklopené.

Vyklopte zajiStovaci packu na levém a pravém zavé-

su.

Vyklopena zajistovaci
packa

Zaves je zajistény a ne-
muze zaklapnout.

Zaklopena zajistovaci | =
packa

Dvitka spotfebie jsou
zajisténa a nelze je vysa-
dit.

v Zajistovaci packy jsou vyklopené. Zavésy jsou za-
jisténé a nemohou zaklapnout.

3. Zavrete dvitka spotfebice az nadoraz @®. Uchopte
dvitka spotfebi¢e obéma rukama vlevo a vpravo
a vytahnéte je nahoru @.

4. Dvitka spotrebice polozte na rovnou plochu.

18.2 Nasazeni dvirek spotiebice

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zaveésy dvifek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani

dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou za-

klapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajiStovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotfebiCe zce-
la vyklopené.

1. Dvitka spotfebi¢e nasadte rovné na oba zavésy @.
Zasunte dvitka spotfebite az nadoraz.
2. Zcela oteviete dvitka spotfebide.

Dvitka spotfebice cs

3. Zaklopte zajistovaci packu na levém a pravém

zavésu @.

S

Zajistovaci packy jsou zaklopené. Dvitka spotfebice
jsou zajisténa a nelze je vysadit.
4. Zaviete dvitka spotrebicCe.

<

18.3 Demontaz sklenénych tabuli

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!
Zavésy dvirek spotfebie se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.
» Nesahejte do prostoru zavésu.
Soudasti uvnitf dvifek spotfebi¢e mohou mit ostré hra-
ny.

Pouzivejte ochranné rukavice.

Zcela otevfete dvifka spotrebice.

Vyklopte zajiStovaci packu na levém a pravém zaveé-
su @,

Zajistovaci packy jsou vyklopené. Zavésy jsou za-
jisténé a nemohou zaklapnout.

3. Zaviete dvitka spotiebie az nadoraz @.

N =

<

&

Vlevo a vpravo zatlacte zvenku na kryt dvirek @, az
vyskodi.
5. Sejméte kryt dvitfek @.
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cs Dvitka spotfebice

6. Vytahnéte vnitini sklo @ a opatrné ho poloZte na 18.4 Montaz sklenénych tabuli
rovnou plochu.
7. Vytahnéte mezisklo @ a opatrné ho polozte na A VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!
rovnou plochu. Zavésy dvitek spotfebie se b&hem otevirani a zavirani

dvitek pohybuji a mohou vas uskfipnout.
» Nesahejte do prostoru zavésu.
Soudasti uvnitf dvifek spotfebiCe mohou mit ostré hra-

ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

. N
\t 1. Zcela otevrete dvitka spotrebice.
2. Kondenzadni listu nasadte svisle do drzéku [@
a otodte ji dolU.
8. Otevrete dvitka spotiebiCe a sejméte tésnéni dvitek.

9. V pfipadé potfeby mizete za Ucelem cisténi vyjmout
kondenzadni listu.
- Otevrete dvitka spotfebice.
- Kondenzaéni listu odklopte nahoru a vyjméte.

4. Mezisklo nahofe pritlacte tak, aby bylo v levém
a pravém drzaku [@l.

10. A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Poskrabané sklo ve dvitkach spotfebi¢e mize

prasknout.

» Na cisténi skla ve dvitkach trouby nepouzivejte
ostré abrazivni Cistici prostfedky nebo ostré
kovové Skrabky, protoze by mohly poSkrabat po-
vrch.

Demontované sklenéné tabule vycistéte z obou
stran Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym had-
rem.

11. Kondenzadni listu vyd&istéte hadrem a horkym mycim
roztokem.

12. VyGistéte dvitka spotrebice.
— "Vhodné cistici prostfedky”, Strana 15

13. Sklenéné tabule osuste a namontujte zpét.
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5. Otevrete dvitka spotiebice a nasadte t&snéni dvifek.

Ramy cs

7. Vnitfni sklo nahofe pfitlaCte tak, aby bylo v levém

a pravém drzaku (@l

AL

8. Nasadte kryt dvifek @ a pfitladte ho tak, aby slysi-
telné zaskodil.

9. Zcela oteviete dvifka spotfebide.

10. Zaklopte zajistovaci packu na levém a pravém
zavésu @.

v Zajistovaci packy jsou zaklopené. Dvitka spotiebice
jsou zajisténa a nelze je vysadit.

11. Zavrete dvitka spotrebice.

Poznamka: Troubu pouzivejte teprve tehdy, kdyZ jsou

sklenéné tabule fadné& namontované.

19 Ramy

Kvali dikladnému ¢isténi ram a pediciho prostoru ne-
bo vyméné ramU muzete ramy vyjmout.

19.1 Vyjmuti ramu

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!
Ramy se silné zahfivaji.

» Nikdy se nedotykejte horkych ramd.
» Vzdy nechte spotiebi¢ vychladnout.

» Udrzujte mimo dosah déti.

1. Ram mirné nazdvihnéte @ a vyhaknéte @.

2. Vytahnéte ram dopfedu ® a vyndejte ho.

_&

- "Cistici prostfedky", Strana 15

3. Ram vydistéte.

19.2 Nasazeni ramu

Poznamky

®  Ramy pasuji pouze vpravo nebo vlevo.

= U obou vysuvnych kolejnic dbejte na to, aby je bylo
mozné vytahnout dopredu.
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cs Odstranéni poruch

1. Ram zasurite doprostied do zadniho otvoru @ tak,

aby@gém doléhal ke sténé trouby, a zatlaCte ho doza-
du @.

2. Ram zasurite do ptfedniho otvoru ® tak, aby ram
doléhal ke st&né trouby, a zatlacte ho dold @.

20 Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho pfistroje mizete odstranit viast-
nimi silami. Pfed kontaktovanim zakaznické sluzby vyu-
Zijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete se tak

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi trazu elektrickym
proudem!

zbytecnych nakladd.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Neodborné opravy jsou

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze vyskoleny

odborny personal.
» Pokud ma spotfebic
servis.

Neodborné opravy jsou nebezpedéné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze odborny per-

sonal, ktery je k tomu vySkoleny.

K opravé spotfebice se smi pouzivat pouze origi-

nalni nahradni dily.

» V pfipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotfe-
bice musi byt tento obnoven vysSkolenym odbornym
personalem.

nebezpedné. >

zavadu, kontaktujte zakaznicky

20.1 Poruchy funkce

Zavada

Pricina a reseni zavady

Spotfebi¢ nepracuije.

Pojistka je vadna.
» Zkontrolujte pojistku v pojistkové skfifice.

Vypadek napajeni.
» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni mistnosti nebo jiné pfistroje.

Na displeji se zobrazi
~Jazyk cestina“.

Vypadek napajeni.
» Provedte nastaveni pro prvni uvedeni do provozu.
- "Prvni uvedeni do provozu", Strana 10

Provoz se nespusti
nebo se prerusi.

Porucha funkce

» Kontaktujte zakaznicky servis.
— "Zakaznicky servis", Strana 24

Mozné jsou rtzné priciny.
» Zkontrolujte pokyny, které se zobrazi na displeji.
— "Zobrazeni informaci”, Strana 11

Spotfebi¢ nehfeje, na
displeji se zobrazi ,Je
zapnuty pfedvadéci
rezim*.

Spotfebi¢ se nachazi v pfedvadécim rezimu.

1. Vypnutim pojistky v pojistkové skfifice odpojte spotfebic kratce od elekirické sité a znovu
ho zapnéte.

2. Béhem 3 minut vypnéte pfedvadeéci rezim v
— "Zdkladni nastaveni", Strana 14.

Vypadek napajeni.
» Po vypadku proudu jednou otevrete a zaviete dvirka spotrebice.
v SpotfebiC se zkontroluje a je pfipraveny k pouziti.

Spotfebi¢ se nespusti
a na displeji se zob-
razi ,Prili§ horky pedi-
ci prostor*.

Pecici prostor je pro zvoleny pokrm nebo druh ohfevu pfili§ horky.
» Nechte pecici prostor vychladnout a spustte spotfebi¢ znovu.

22



Odstranéni poruch c¢s

Zavada

Pficina a feseni zavady

Nezobrazi se Cas,
kdyz je spotrebid vy-
pnuty.

Zmeénili jste zakladni nastaveni.

» Zménte zakladni nastaveni ukazatele ¢asu.
— "Zdkladni nastaven/”, Strana 14

Osvétleni varného
prostoru nefunguje.

Halogenova zarovka je vadna.
» Vymeénte zarovku v pedici troub8.
- "Vyména zdrovky v pecici troubé”, Strana 23

Dosazena maximalni
doba provozu.

Aby se zabranilo nelmysinému trvalému provozu, po nékolika hodinach spotfebié automa-
ticky pfestane hrat, pokud nedojde ke zméné nastaveni. Na displeji se zobrazi upozornéni.
Kdy je dosazeno maximalni doby provozu, zalezi na aktualnich nastavenich druhu provozu.
1. Pro pokradovani provozu nejprve vypnéte spotfebi¢ pomoci on/off,

2. Poté spottebi¢ zapnéte pomoci on/off a nastavte pozadovany provoz.

Tip: Aby nedoSlo k nezadoucimu vypnuti spotfebice, nastavte dobu trvani.

Na ukazateli se zob-
razi zprava zacinajici
na "D" nebo "E", tj.

D0111 nebo EO111.

Elektronika rozpoznala chybu.

1. Spotfebi vypnéte a opét ho zapnéte.

v Pokud byla porucha jednorazova, hlaseni zhasne.

2. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, kontaktujte zakaznicky servis. Pfi telefonatu uvedte
pfesné chybové hlaSeni.
— "Zdkaznicky servis", Strana 24

Vysledek peceni neni
uspokojivy.

Nastaveni nebyla spravna.
Hodnoty nastaveni, napr. teplota nebo doba trvani, zavisi na receptu, mnozstvi a potravi-
nach.
» PYisté nastavte nizsi nebo vysSi hodnoty.
Tip: Velké mnozstvi informaci k peCeni a vhodnym hodnotam nastaveni najdete na nasi
domovské strance www.siemens-home.bsh-group.com .

20.2 Vyména zarovky v pecici troubé

Pokud osvétleni v troubé prestane fungovat, vymeérite
zarovku v pedici troubé.

Poznamka: Tepelné odolné halogenové Zarovky 230 V,
40 W obdrzite u zakaznického servisu nebo ve specia-
lizovanych prodejnach. Pouzivejte pouze tyto zarovky.
Novych halogenovych Zarovek se dotykejte pouze &is-
tym, suchym hadrem. Prodlouzi se tak Zivotnost za-
rovky.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!

B&hem pourziti jsou spotiebi¢ a jeho pfistupné Casti
horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych prvkd.
» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z dosahu.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

Pfi vymeéneé Zarovky jsou kontakty objimky zarovky pod

napétim.

» Pfed vyménou zarovky zajistéte, aby byl spotrebic
vypnuty, abyste zabranili Urazu elektrickym prou-
dem.

» Navic vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo
vypnéte pojistku v pojistkové skfifice.

PoZadavky
m SpotfebiC je odpojeny od elektrické sité.
Pedici prostor je vychladly.
Mate pfipravenou halogenovou zarovku na vymeénu.
. Abyste zabranili poSkozeni, polozte do trouby
utérku.
. Vly&roubujte sklen&ny kryt smérem doleva @.
. Halogenovou zarovku bez $roubovani vytéhnéte @.

—

Wi

Ondid

4. Nasadte novou halogenovou zarovku a pevné ji za-
tlacte do objimky.
Dbeijte na spravnou polohu kolikd.

5. Podle typu spotfebie je sklenény kryt vybaveny tés-
nicim krouzkem. Nasadte tésnici krouzek.

6. NaSroubujte sklenény kryt.

7. Vyjméte z peciciho prostoru utérku.

8. Pripojte spotrebiC k elektrické siti.
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cs Likvidace

21 Likvidace

Zde se dozvite, jak spravné likvidovat staré spotrebice.

21.1 Likvidace starého spotiebice

Diky ekologické likvidaci je mozné opétovné pouziti

cennych surovin.

1. Vytahnéte sitovou zastréku sifového kabelu ze za-
suvky.

2. Odpojte sifovy kabel.

3. Spotrebi¢ ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktualnich moznostech likvidace obdrzi-
te u specializovaného prodejce nebo na obecnim
nebo méstském ufadu.

B

Tento spotrebic je oznacen v souladu
s evropskou smérnici 2012/19/EU o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny ev-
ropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

22 Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy tykajici se pouziti, nemudzete-li poru-
chu odstranit sami nebo musi byt spotfebi€ opraven,
kontaktujte nas zakaznicky servis.

Podrobné informace o zaruéni dobé a zaruénich pod-
minkach ve vasi zemi obdrzite u svého zakaznického
servisu, svého prodejce nebo na nasich internetovych
strankach.

PFi kontaktovani zakaznického servisu potfebujete
oznaceni produktu (E-C.) a vyrobni Cislo (FD) vaseho
spotfebicCe.

Kontaktni Udaje zakaznického servisu viz pfilozeny se-
znam servisnich sluzeb nebo nase webova stranka.
Tento vyrobek obsahuje zdroje svétla tfidy energetické
uginnosti G.

22.1 Oznaceni produktu (E-¢.) a vyrobni
¢islo (FD)

Oznaceni produktu (E-C.) a vyrobni &islo (FD) je uve-
deno na typovém S§titku spotiebice.

Typovy Stitek s pfisluSnymi Cisly najdete po otevieni
dvifek spotrebice.

@ I E-N: FD. ZNr I

Type:

Pro rychlé nalezeni Gdajll vaSeho spotiebice a tele-
fonniho &isla zakaznického servisu si mlzete Udaje po-
znacit.

23 Spravny postup

Zde najdete vhodné nastaveni, pfislusenstvi a nadoby
pro rdzné pokrmy. Doporuceni jsme optimalné pfizpU-
sobili pro vas spotrebic.

23.1 Vseobecné pokyny k pfiprave

Pri pfipravé vSech pokrmu se fidte témito informacemi.

m Teplota a doba pedeni zavisi na mnozstvi a receptu.
Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastaveni. Nejdfive
vyzkousejte nizSi hodnoty.

= Hodnoty nastaveni plati pro vloZzeni pokrmu do stu-
dené pecici trouby. Pfislusenstvi viozte do trouby az
po pfedehfati.

= PrisluSenstvi, které nepouzivate, z trouby vyjméte.

23.2 Pokyny k peceni

= Pro peceni kolacl, peciva nebo chleba jsou nej-
vhodnéjsi tmavé kovové formy na peceni.

= Na nakypy a zapékané pokrmy pouzivejte Siroké
meélké nadoby. V Uzké vysoké nadobé budou pokr-
my vyzadovat vice Casu a budou na horni strané
tmavsi.

m  Pokud pedete nakypy pfimo v univerzalnim hlu-
bokém plechu, zasurnte ho do urovné 2.
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= Hodnoty nastaveni pro tésto na chléb plati jak pro
tésto na plechu na pedeni, tak i pro tésto pecené
v truhlikové formé.

POZOR!

Kdyz se v horké troubé& nachazi voda, vznika para.

Vlivem zmény teploty mlze dojit k poskozeni.

» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

» Nikdy nestavte nadobu s vodou na dno peciciho
prostoru.

Urovné vkladani
Kdyz pouzijete druh ohfevu 4D horky vzduch, mlzete
volit mezi drovni vkladani 1, 2, 3 a 4.

Peéeni na jedné arovni Uroven
Vysoké pecivo / forma na rostu 2
Nizké pecivo / plech na peceni 3
Peceni na vice Urovnich Uroven
2 Urovné

= Univerzaini hluboky plech 3

= Plech na pedeni 1




Peceni na vice urovnich Uroven

2 Urovné
m 2 roSty a na nich formy 3

3 Urovné

= Plech na peéeni

= Univerzalni hluboky plech
= Plech na pedeni

— W o

4 drovné
m 4 roSty s papirem na peceni

=N W

Pouzivejte druh ohfevu 4D horky vzduch.

Poznamka: Soucasné vliozené pecivo na plechach na
peceni nebo ve formach nemusi byt hotové ve stejnou
dobu.

23.3 Pokyny k peceni, duseni a grilovani

= Doporucena nastaveni plati pro peCeny pokrm
s teplotou z lednice a pro drlibez v kuchyriské
Upravé bez nadivky.

®m Dribez polozte do nadoby prsni stranou nebo kizi
dold.

m  Peceni, grilovany pokrm nebo celou rybu po uply-
nuti cca Y2 az % uvedené doby obratte.

Peceni na rostu

Pti peCeni na roStu bude pedeny pokrm ze vSech stran

obzvlasté kfupavy. Mizete péct napriklad velkou dru-

bez nebo vice kusl soucasné.

m  Pecte kusy s podobnou hmotnosti a vyskou. Gri-
lované kousky se opecou rovnomérné a zdstanou
Stavnaté.

PeCeny pokrm polozte pfimo na rost.

Pro zachyceni odkapavajici tekutiny zasurite
univerzalni hluboky plech s roStem s pokrmem do
uvedené drovné vkladani.

m  Podle velikosti a druhu peéeného pokrmu pfidejte
do univerzéalniho hlubokého plechu az % litru vody.
Ze zachyceného vypeku muUzete pfipravit omacku.
Navic vznikne méné koure a pecici prostor se méné
zaspini.

Peceni v nadobé

Pri peceni v pfiklopené nadobé zlstane pecici prostor

Sistéjsi.

Spravny postup c¢s

Obecné pokyny k peceni v nadobé

m  Pouzivejte zaruvzdorné nadoby vhodné do pecici
trouby.

= Nadobu postavte na rost.

= Nejvhodnéjsi jsou nadoby ze skla.
= Ridte se pokyny vyrobce nadoby na pedeni.

Peceni v nepfiklopené nadobé

m  Pouzijte vysokou formu na peceni.

m  Pokud nemate vhodnou nadobu, mizete pouzit
univerzalni hluboky plech.

Peceni v pfFiklopené nadobé
m  Pouzijte odpovidajici poklici, ktera dobfe pfiléha.
= U masa by méla byt vzdalenost mezi pe¢enym ma-

sem a poklici minimalné 3 cm. Maso mUze zvétsit
svUj objem.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi opafeni!

Pri odklopeni poklice po peceni mlze proudit ven velmi

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt para vi-

dét.

» Nadzdvihnéte poklici, aby horka para unikala smé-
rem od vaseho téla.

» Udrzujte mimo dosah déti.

Grilovani

Grilujte pokrmy, které maji byt kfupavé.

= Grilujte grilované kousky s podobnou hmotnosti
a vyskou. Grilované kousky se opeCou rovnomerné
a zlstanou Stavnaté.

m  Grilované kousky polozte pfimo na rost.
Pro zachyceni odkapavajici tekutiny zasurite pod
rost minimalné o jednu Uroven niZ univerzalni hlu-
boky plech.

Poznamky

= Grilovaci topné téleso se stale znovu zapina a vypi-
na. To je normalni. Frekvence se fidi podle nasta-
veného stupné grilovani.

m  P¥j grilovani mize vznikat kour.

23.4 Priprava zmrazenych potravin

= Nepouzivejte siln€ namrazené zmrazené potraviny.
Led odstrarite.
Zmrazené potraviny mohou byt pfedpecené ne-
rovhomérné. Zhnédnuti po upedeni pak bude také
nerovnomerné.

23.5 Priprava hotovych pokrmu

= \yjméte hotové pokrmy z obalu.
= Pokud hotovy pokrm ohfivate nebo vafite v nadobg,
pouzijte zaruvzdornou nadobu.
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23.6 Vybér pokrmu

Doporucena nastaveni pro ¢etné pokrmy roztfidéné podle kategorii pokrmu.

Doporuéena nastaveni pro rtizné pokrmy

Pokrm PrisluSenstvi/nadoba Vyska Druh Teplota ve °C  Doba trvani
ohievu vV min
— Strana
7
Tfeny kolag, 2 urovné Babovkova forma 3+1 140-160 60-80
nebo
hranata forma
Treny kolag, jemny hranata forma 2 = 150-170 60-80
Ovocny nebo tvarohovy dort Dortova forma 2 i 170-190 60-80
s korpusem z kfehkého tésta @ 26 cm
Piskotovy dort, 6 vajec Dortova forma 2 150-170 " 30-50
@ 28 cm
Piskotovy dort, 6 vajec Dortovéa forma 2 150-160 50-60
@ 28 cm
Krehky kola¢ se stavnatou horni  Univerzalni hluboky 3 i 160-180 55-75
vrstvou plech
Kynuty kola¢ se Stavnatou horni  Univerzalni hluboky 3 = 180-200 30-40
vrstvou plech
PiSkotova rolada Plech na peceni 3 180-200 ' 8-15
Muffiny Plech na muffiny 3 & 170-190 15-20
Drobné kynuté pecivo Plech na peceni 3 = 160-180 25-35
Cukrovi Plech na peceni 3 140-160 15-30
Cukrovi, 2 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-160 15-30
plech
+
Plech na peceni
Cukrovi, 3 Urovné 1x 5+3+1 140-160 15-30
Univerzalni hluboky
plech
+
2x
Plech na peceni
Chléb, volné polozeny, 750 g Univerzalni hluboky 2 1.210-220"' 1. 10-15
plech 2. 180-190 2. 25-35
nebo
hranata forma
Chléb, volné polozeny, 1500 g Univerzalni hluboky 2 1.210-220' 1. 10-15
plech 2. 180-190 2. 40-50
nebo
hranata forma
Chléb, volné polozeny, 1500 g hranata forma 2 200-210 35-45
Chlebova placka Univerzalni hluboky 3 c 250-270 20-25
plech
Housky, Cerstvé Plech na peceni 3 = 180 - 200 20 - 30
Pizza, Cerstvd — na plechu na pe- Plech na pedeni 3 200-220 25-35
ceni
Pizza, Cerstva — na plechu na pe- Univerzalni hluboky 3+1 180-200 35-45
éeni, 2 Urovné plech
+
Plech na peceni
Pizza, Cerstva, tenké tésto, ve for- Plech na pizzu 2 220-230 20-30

meé na pizzu

' Spotfebid predehfejte.
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Pokrm Prislusenstvi/nadoba Vyska Druh Teplota ve °C  Doba trvani
ohfevu vV min
— Strana
7
Quiche Kolac¢ova forma 3 190-210 30-40
berny plech
Alsasky kolac¢ Univerzaini hluboky 3 i 260-280 ' 10-15
plech
Nakyp, slany, varené pfisady Zapékaci forma 2 o 200-220 30-50
Zapékané brambory, syrové pfi-  Zapékaci forma 2 160-190 50-70
sady, vysoké 4 cm
Kufe, 1 kg, bez nadivky Rost 2 200-220 60-70
Malé ¢asti kutete, a 250 g Rost 3 220-230 30-35
Husa, bez nadivky, 3 kg Rost 2 160-180 120-150
Veprova pecené bez klze, napf. Nepriklopena nadoba 2 180-190 110-130
krkovice, 1,5 kg
Veprova pecené bez klize, napt. Nepriklopena nadoba 2 190-200 120-140
krkovice, 1,5 kg
Hovézi svickova, stfedné prope- Rost 2 210-220 40-50
¢ena, 1 kg
Dusena hovézi pecené, 1,5 kg Pfiklopena nadoba 2 200-220 130-160
Dusena hovézi pecené, 1,5 kg Priklopena nadoba 2 200-220 140-160
Roastbeef, sttedné propeceny, Rost 2 220-230 60-70
1,5 kg
Burger, vysoky 3-4 cm Rost 4 & 3 25-30
Jehnédi kyta bez kosti, stfedné Nepfiklopend nadoba 2 170-190 50-80
propecena, 1,5 kg
Ryba, grilovana, cela, 300 g, Rost 2 170-190 20-30
napfr. pstruh
' Spotfebi¢ pfedehfejte.
Jogurt 3. Do mléka pfimichejte 150 g jogurtu s teplotou
V tomto spotfebic¢i si mizete sami vyrobit jogurt. z lednice. ] ] o
. . 4. Hmotu naplnte do malych nadobek, napr. Salku ne-
Priprava jogurtu bo skleni¢ek.
1. Vyjméte z trouby pfisluSenstvi a ramy. 5. Nadobky zakryjte fdlii, napt. potravinarskou folii.
2. Na varné desce zahtejte 1 | mléka (3,5 % tuku) na 6. Nadobky postavte na dno trouby.
90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C. 7. Nastavte spotfebi¢ podle doporu¢eného nastaveni.
Pokud pouzijete trvanlivé mléko, staCi ho zahrat na 8. Kdyz je jogurt hotovy, nechte ho minimalné
40 °C. 12 hodin odstat v lednici.
Doporucena nastaveni pro dezerty a kompot
Pokrm Prislusenstvi/nadoba Vyska Druh Teplotave °C  Doba trvani
ohievu vV min
— Strana
7
Jogurt FormiCky na 1 porci  Dno trou- 40-45 8-9 h
by
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23.7 Specialni druhy pfipravy a dalSi pouziti

Informace a doporucena nastaveni pro specialni druhy
pfipravy a dalsi pouziti, napf. mirny ohfev nebo zava-
fovani.

Mirny ohiev

Jemné kousky pecte pomalu pfi nizké teploté, napf.
jemné &asti hovéziho, teleciho, veprového, jehnédiho
nebo drlibeze.

Peceni driibeze nebo masa pomoci mirného ohrevu

Poznamka: U mirného ohfevu nelze pouzit odlozeny
start s nastavenym ¢asem konce.

Doporucéena nastaveni pro mirny ohiev

Pozadavek: Trouba je vychladla.

1.

el ol

Pouzivejte Cerstvé, hygienicky nezavadné maso bez
kosti.

Nadobu postavte do trouby na rost do Urovné 2.
Troubu a nadobu cca 15 minut pfedehrejte.

Maso zprudka opecte ze vSech stran na varné zéné.
Maso ihned dejte na pfedehfaté nadobé do trouby.
Aby v troubé zUstalo stejné klima, nechte dvitka
spotfebiCe béhem mirného ohfevu zavriena.

Po skon&eni mirného ohfevu vyndejte maso z trou-
by.

Pokrm Prislusenstvi/nado- Vyska

Doba ope- Druh ohievu

Teplota ve °C Doba

ba ¢eni v min — Strana 7 trvani
v min
Kachni prsa, rlizova, Nepfiklopena na- 2 6-8 90’ 45-60
a300g¢g doba
Veprova panenka, cela Nepfiklopena na- 2 4-6 80 45-70
doba
Hovézi svickova, 1 kg Nepfiklopena na- 2 4-6 80 ' 90-120
doba
Teleci medailonky, silné  Nepfiklopena na- 2 4 80" 30-50
4 cm doba
Jehné&cli hibet, vykostény, Nepfiklopena na- 2 4 80 ' 30-45
a200g doba

' Spotfebit¢ pfedehfejte.

Rozmrazovani
Ve spotrebidi mizZete rozmrazovat zmrazené pokrmy.

Pokyny k rozmrazovani

m Ve spotfebi¢i mizete rozmrazovat zmrazené ovoce,
pecivo nebo zmrazenou zeleninu.
Dribez, maso a ryby rozmrazujte radéji v lednici.
= Pfed rozmrazovanim vyjméte zmrazené potraviny
z obalu.
= Doporucena nastaveni plati pro pokrmy s teplotu
z mrazaku (=18 °C).
= Pro rozmrazovani pouzivejte nasledujici urovné vkla-
dani:
- 1 rost: droven 2
— 2 rosty: Uroven 3 + 1

23.8 Zkusebni pokrmy

Pokrmy béhem rozmrazovani 1- az 2krat obratte ne-
bo zamichejte.

Jiz rozmrazené kusy z trouby vyndeijte. Pokrm pru-
bézné oddélujte od sebe.

Jiz rozmrazené kusy z trouby vyndejte.

Rozmrazené pokrmy nechte jesté 10 az 30 minut
odpocivat ve vypnutém spotfebici, aby se vyrovnala
teplota.

Udrzovani teploty
Pokyny k udrzovani teploty

Kdyz pouzivate druh ohfevu "udrzovani teploty", za-
branite tvorbé kondenzované vody. Nemusite vnitfek
trouby wytirat.

Aby se pokrmy nevysusovaly, mlzete je zakryt.
Neudrzujte pokrmy teplé déle nez 2 hodiny.

Mgjte na paméti, ze nékteré pokrmy se pfi udrzovani
teploty dal vafi.

Informace v této &asti jsou uréené zkuSebnim institucim pro usnadnéni testovani spotfebice podle EN 60350-1.

Peceni peciva

= Hodnoty nastaveni plati pro vlozeni do studené trou-
by.

= Ridte se pokyny k pfedehrati v doporuéenych nasta-
venich. Hodnoty nastaveni plati bez rychlého ohfevu.

= Nejdfive pouzijte k peceni nizsi z uvedenych teplot.
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Soucasné vlozené pecivo na plechach na pedeni
nebo ve formach nemusi byt hotové ve stejnou do-
bu.

Urovné vkladani pfi peceni na 2 Urovnich:

— Univerzaini hluboky plech: Uroven 3



Plech na peceni: Uroven 1
- Formy na rostu:

Prvni rost: droven 3

Druhy rost: uroven 1

Doporuéena nastaveni pro pe€eni peciva

Navod k montazi cs

= Urovné vkladani pfi peceni na 3 Urovnich:
Plech na peceni: uroven 5
Univerzalni hluboky plech: Uroven 3
Plech na peceni: Uroven 1
= Vodovy piSkot
Kdyz pecete na 2 urovnich, postavte rozeviraci
formy na rosty uhlopficné nad sebe.

Pokrm Prislusenstvi/nadoba Vyska Druh Teplotave °C  Doba trvani
ohievu v min
— Strana
7
Stfikané pedivo Plech na peceni 3 = 140-150" 25-40
St¥ikané pedivo Plech na peceni 3 140-150"' 25-40
Stfikané pedivo, 2 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-150"' 30-40
plech
+
Plech na peceni
Stfikané pedivo, 3 urovné 2x 5+3+1 130-140" 35-55
Plech na peceni
+
1x
Univerzalni hluboky
plech
Kolacky Plech na peceni 3 i 160 ' 20-30
Kolacky Plech na pedeni 3 150 ' 25-35
Kolacky, 2 urovné Univerzalni hluboky 3+1 150 ' 25-35
plech
+
Plech na peceni
Kolacky, 3 Urovné 2x 5+3+1 140 35-45
Plech na peceni
+
1x
Univerzalni hluboky
plech
Vodovy piskot Dortova forma 2 i 160-170 2 25-35
@ 26 cm
Vodovy pigkot Dortovéa forma 2 160-170 2 30-40
@ 26 cm
Vodovy piskot, 2 Urovné Dortova forma 3+1 150-170 2 30-50
@ 26 cm
' Nechte spotfebi¢ 5 minut pfedehtat. NepouZivejte funkci rychloohtevu.
2 Spotiebi¢ predehrejte. Nepouzivejte funkci rychloohtfevu.
Doporuéena nastaveni pro grilovani
Pokrm Prislusenstvi/nadoba Vyska Druh Teplota ve °C/ Doba trvani
ohievu stupen gri- vV min
— Strana lovani
7
Opékani toastl Rost 5 & 3 4-6

' Spotfebi¢ nepfedehfivejte.

24 Navod k montazi

Pti montazi spotrebie se fidte témito informacemi.
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24.1 Vseobecné pokyny k montazi

Pfed zahajenim montaze spotrebiCe se se-
znamte s témito pokyny.

m Jen odborna vestavba podle tohoto
montazniho navodu zaruCi bezpecné pouzi-
vani. Za Skody zplUsobené chybnou vestav-
bou ruci montazni firma.

Pri pfemistovani nebo vestavbé nedrzte
spotrebi¢ za madlo dvirek.

Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte. V pfipa-
dé poskozeni béhem prepravy spotrebic
nezapojujte.

Pfed uvedenim do provozu odstrante ze-
vnitf trouby a z dvifek obalovy material

a lepici folie.

Ridte se montaznimi listy pro vestavbu pfi-
sluSenstvi.

Vestavna skfifika musi byt odolna vUici tep-
loté az do 95 °C, sousedni predni stény
skiinék az do 70 °C.

Nezabudovavejte spotrebi¢ za dekoracni

dvirka nebo dvitka skfinky. Hrozi nebezpedi

prehrati.

Vyrezy ve skfince provedte pred zasazenim
spotfebiCe. Odstrante tfisky. Funkce elek-
trickych soucCastek by mohla byt negativné
ovlivnhéna.

Zasuvka pro pripojeni spotrebice musi byt
umisténa v oblasti vySrafované plochy [al
nebo mimo prostor zabudovani spotrebice.
Neupevnénou skrinku pfipevnéte ke sténé
bézné prodavanym uhelnikem [bl,

— =

E>

:ﬂ y m
50 a

= Abyste zabranili pofezani, pouzivejte
ochranné rukavice. Casti, které jsou pfi-
stupné pfi montazi, mohou mit ostré hrany.

30

® Rozméry na obrazcich jsou v mm.

A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Pouziti prodluzovaciho sitového kabelu a ne-

schvalenych adaptéri je nebezpedné.

» Nepouzivejte vicenasobné zasuvky.

» Pouzivejte pouze certifikované prodluzovaci
kabely, které maji minimalni prarez
1,5 mmz2 a spliuji pfislusné narodni bez-
pecnostni pozadavky.

» Je-li sitovy kabel pfilis kratky, kontaktujte
zakaznicky servis.

» Pouzivejte pouze adaptéry schvalené vyrob-
cem.

POZOR!

Pfi prenaseni spotrebiCe za madlo dvirek se

madlo mize ulomit. Madlo dvifek neunese

hmotnost spotrebice.

» Spotrebi¢ neprenasejte ani nedrzte za
madlo dvirek.

24.2 Rozmeéry spotrebice
Zde najdete rozméry spotfebice

S="]
517 /l
\% =

24.3 Vestavba pod pracovni desku

PFi vestavbé pod pracovni desku dodrzujte montazni
rozméry a pokyny.

®»  Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v oddélovaci
desce odvétravaci vyrez.

= Pracovni deska musi byt pfipevnéna k vestavné
skfifice.



®m  Dodrzujte pfipadné dodany montazni navod pro
varnou desku.

24.4 Vestavba pod varnou desku

Je-li spotfebi¢ vestavén pod varnou deskou, musi byt
dodrzeny minimalni rozméry, pfipadné véetné nosné
konstrukce.

i
T

600™

Y
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Na zékladé potfebné minimalini vzdalenosti [b] vyplyva
minimalni tloustka pracovni desky [@l.

Typ varné desky a nasazena v mm avroviné vimm bvmm
Indukéni varna deska 37 38 5
Celoplo$na indukéni varna 47 48 5
deska

Plynova varna deska 27 38 5
Elektricka varna deska 27 30 2

24.5 Vestavba do vysoké skFirfiky

PYi vestavbé do vysoké skfifiky dodrzujte montazni roz-
méry a pokyny.

-
min. 550

®m  Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v mezidnech
veétraci vyrez.

m  Pokud ma vysoka skfifika kromé zadnich stén pfi-
slusnych prvkl dalsi zadni sténu, musi se tato zadni
sténa odstranit.

m  SpotfebiC umistéte maximalné do takové vysky,
abyste mohli bez problém( vyjimat pfisluSenstvi.

24.6 Montaz dvou spotrebic¢u nad sebou

Spotfebic Ize zabudovat také nad nebo pod dalSi spo-
tfebig. Pfi montazi nad sebou dodrzujte montazni roz-
méry a pokyny.

7 min. 550 ~min. 35| min-35
e el
min. T
585 590
max. | |
_/5_95/
= = 560 ‘ .
I

m  Pro odvétravani spotfebi¢d musi byt v oddélovaci
desce vétraci vyrez.

= Aby bylo zabezpelené dostatecné odvétravani obou
spotfebicl, je v prostoru soklu nutny vétraci otvor
min. 200 cm2. Za timto UCelem sefiznéte kryt soklu
nebo namontujte vétraci mrizku.
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= Je tfeba dbat na to, aby byla zabezpeCena vyména
vzduchu podle nékresu.

=

S
X

|l

U

|
|
|
|

N = .

= Spotfebi¢e umistéte maximalné do takové vysky,
abyste mohli bez problémd vyjimat pfislusenstvi.

24.7 Vestavba do rohu

Pri vestavbé do rohu dodrzujte montazni rozméry a po-
kyny.

L5k 20222 | WA

A % I

= Aby bylo mozno otevirat dvitka spotfebice, je nutné
pfi vestavbé do rohu dodrzet minimalni rozméry.
Rozmér [a] zavisi na tloustce predni hrany nabytku
a na madle.

24.8 Elektrické pripojeni

Pro bezpedné elektrické pfipojeni spotfebice dodrzujte

tyto pokyny.

m  Spotfebi¢ odpovida stupni ochrany | a smi byt pfipo-
jen jen kabelem s ochrannym vodi¢em.

= JiSténi musi byt provedeno podle vykonu uvedené-
ho na typovém §titku a mistnich predpisu.

= P¥i veSkerych montaznich pracich musi byt spotfe-
bi¢ odpojeny od sit8.

= Spotfebi¢ smi byt pfipojen pouze pomoci pfivodniho
kabelu, ktery je soudasti dodavky.

= Pfivodni kabel spotfebi¢e musite zapojit tak, aby se
ozvalo zacvaknuti. Pfivodni kabel dlouhy 3,0 m Ize
obdrzet u zakaznického servisu.

=V piipadé vymeény smi byt pouZit pouze originalni
kabel. Lze jej obdrzet u zakaznického servisu.

m  QOchrana proti dotyku musi byt zajiSténa vestavbou.

Pripojeni spotiebice k elektrickému proudu se
zastrckou s ochrannym kontaktem

Poznamka: Spotfebi¢ se smi zapojovat pouze do pred-
pisové nainstalované elektrické zasuvky s ochrannym
kontaktem.
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» Pripojte zastréku do zasuvky s ochrannym kontak-
tem.
U vestavéného spotiebic¢e musi byt sitova zastréka
sifového kabelu volné pfistupna. Pokud nenf volny
pristup k sitové zastréce mozny, je tfeba do stavajici
elektrické instalace instalovat délici zafizeni pro
vSechny pdly podle pfedpisl pro instalaci.

Pripojeni spotrebice k elektrickému proudu bez
zastrcky s ochrannym kontaktem

Poznamka: Elektrické pfipojeni smi provadét pouze
koncesovany odbornik. V pfipadé poskozeni ne-
spravnym pfipojenim zanika narok na zaruku.

Do stavajici elektrické instalace se musi nainstalovat
jisti¢ vSech pold podle predpist pro instalaci.

1. |dentifikujte fazové vodice a nulovy vodi¢ v pfipo-
jovaci zasuvce.
V pfipadé nespravného pripojeni mize dojit k po-
Skozeni spotrebice.

2. Pfipojeni provadgéjte pouze podle schématu pfipo-
jent.
Napéti viz typovy §titek.

3. P¥i zapojovani vodicu sitové piipojky dodrzujte ba-
revné rozliSent:
- zeleno-Zluta = ochranny vodi¢ @
- modra = nulovy vodi¢
- hnéda = faze

24.9 Montaz spotrebice
1. Spotfebi¢ zcela zasurite a stfedové vyrovnejte.

]
J




3. U kuchyriskych linek bez madel se svislou liStou pro
otevient:

- Pouzijte vhodny vioZzeny kus @ pro zakryti pfi-
padnych ostrych hran a zajisténi bezpecné
montaze.

- Pro vytvoreni Sroubového spojeni pfedvrtejte do
hlinikovych profilt otvory @.

- Pfipevnéte spotfebi¢ pomoci odpovidajiciho
groubu ®.

Poznamka: Mezera mezi pracovni deskou a spotrebi-
¢em se nesmi zakryvat pfidavnymi listami.

Na postrannich sténach vestavné skfifiky nesmi byt pfi-
pevnéné tepelnéizoladni listy.

24.10 Demontaz spotiebice

1. Spotrebi¢ odpojte od sité.
2. Povolte upevnovaci Srouby.
3. Spotrebi¢ mirné nazdvihnéte a zcela vytahnéte.

Navod k montazi

cs
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