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Dalsi informace naleznete v Digitalni uzivatelské

prirucce.
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1 Bezpecénost

Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pokyny.

1.1 VSeobecné pokyny

m Pedlive si prectéte tento navod.

m Uschovejte navod a také informace o vy-
robku pro pozdéjsi pouziti nebo pro nasle-
dujiciho majitele.

m V pfipadé poskozeni pfi prepravé spotrebic
nepripojujte.

1.2 Pouziti k uréenému ucelu

Tento spotrebi¢ je ureny pouze pro vestavbu.

Dodrzujte specialni navod k montazi.

SpotrebiCe bez zastrCky smi pfipojovat pouze

odbornici s koncesi. V pfipadé poskozeni ne-

spravnym pripojenim zanika narok na zaruku.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

m Kk pfiprave jidel a napoju.

® pro soukromé pouziti v domacnosti a v
uzavienych mistnostech domova.

® do maximalni nadmofské vysky 4000 m
nad morem.

Spotrebi¢ nepouzivejte:
m spolec¢né s externimi spinacimi hodinami
nebo dalkovym ovladanim.

1.3 Omezeni okruhu uzivatelt

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starSi 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, senzo-
rickymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo s
nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo znalost-
mi, pokud jsou pod dohledem nebo byly in-
struovany o bezpecném pouziti spotrebice a
pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat.

Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti. Vyjimka:
déti starsi 15 let a pod dozorem dospélé 0so-
by.

Détem mladsim 8 let zabrarite v pfistupu ke
spotrebicCi a privodnimu kabelu.



1.4 Bezpecéné pouziti

PrisluSenstvi vzdy spravné zasunte do trouby.

— "Prislusenstvi”, Strana 9

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Horlavé predméty ulozené v troubé se mohou

vznitit.

» V troubé nikdy neskladujte horlavé predmé-
ty.

» Pokud vznika kouf, vypnéte spotrebi¢ nebo
vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky
a dvifrka nechte zavrena, aby se pfipadné
plameny udusily.

Volné zbytky pokrmd, tuk a §tava z pecené se

mohou vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrante z pecici-
ho prostoru, z topnych prvkl a pfislusenstvi
hrubé necistoty.

Pfi otevfeni dvifek spotfebi¢e vznikne pravan.

Papir na peceni se muze dotknout topnych

prvkl a vznitit se.

» Pri prfedehrivani a peceni nikdy nepokladej-
te papir na peceni na prislusenstvi bez
upevnéni.

» Papir na peceni vzdy upravte na spravny
rozmeér a zatizte nadobou nebo pedici for-
moul.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Béhem pouziti jsou spotrebi¢ a jeho pfistupné

casti horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych
prvkU.

» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z do-
sahu.

PrisluSsenstvi nebo nadoby jsou velmi horkeé.

» Horké prislusenstvi nebo nadoby vyndavej-
te z trouby vzdy chnapkou.

Alkoholové vypary se mohou v horké troubé

vznitit. Dvifka spotrebice mohou prasknout.

MUzZe unikat horka para a mohou vySlehnout

plameny.

» V pokrmech pouzivejte pouze malé mnoz-
stvi napojli s vysokym procentem alkoholu.

» Neohfivejte lihoviny (= 15 obj. %) v nezfe-
déném stavu (napf. pro prilévani do pokr-
md nebo polévani pokrmu).

» Dvirka spotrebice otevirejte opatrné.

Teleskopické vysuvy jsou pfi provozu spotre-

bice horké.

» Horké teleskopické vysuvy nechte vy-
chladnout, nez se jich budete dotykat.

» Horkych teleskopickych vysuvl se dotykej-
te pouze chriiapkou.

BezpeCnost cs

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi opafeni!

Pristupné dily jsou pfi provozu horké.

» Nikdy se nedotykejte horkych dild.

» Deéti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.

Pfi otevirani dvifek spotfebi¢e mlze unikat

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt

para vidét.

» Dvirka spotrebiCe otevirejte opatrné.

» Udrzujte mimo dosah déti.

Voda muze v horké troubé& zpUsobit vznik

horké pary.

» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!
Poskrabané sklo ve dvitkach spotfebi¢e mize
prasknout.

» Na cCisténi skla ve dvirkach trouby nepouzi-
vejte ostré abrazivni Cistici prostfedky nebo
ostré kovové Skrabky, protoze by mohly po-
Skrabat povrch.

Spotrebi¢ a ¢asti, kterych se Ize dotknout,

mohou mit ostré hrany.

» Pri manipulaci a ¢isténi budte opatrni.

» Pokud mozno pouzivejte ochranné rukavi-
ce.

Zavesy dvirek spotrebice se béhem otevirani

a zavirani dvirek pohybuji a mohou vas

uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Soucasti uvnitf dvifek spotrebi¢e mohou mit

ostré hrany.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

Alkoholové vypary se mohou v horké troubé

vznitit a dvitka spotfebi¢e mohou prasknout

a pripadné vypadnout. Sklenéné tabule

mohou prasknout a roztfistit se.

— "Zabrdnéni vécnym Skoddm", Strana 5

» V pokrmech pouzivejte pouze malé mnoz-
stvi napojd s vysokym procentem alkoholu.

» Neohfivejte lihoviny (= 15 obj. %) v nezfe-
déném stavu (napf. pro prilévani do pokr-
md nebo polévani pokrmu).

» Dvitka spotrebiCe otevirejte opatrné.
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A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi Grazu

elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotrebice smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vySkoleny.

» K opravé spotrebice se smi pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

» V pfipadé poskozeni sifového kabelu toho-
to spotfebi¢e musi byt tento obnoven vy-
Skolenym odbornym personalem.

Poskozena izolace sitového kabelu je nebez-

pecna.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s horkymi ¢astmi spotrebi-
¢e nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sifovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s ostrymi rohy nebo hrana-
mi.

» Sitovy kabel nikdy nelamejte, nestlacujte
a neprovadeéjte na ném zmény.

Pronikajici vihkost mUze zpUlsobit Uraz elek-

trickym proudem.

» Pri Cisténi spotrebiCe nepouzivejte parni ne-
bo vysokotlaké CistiCe.

Poskozeny spotiebi¢ nebo poskozeny sitovy

kabel je nebezpecny.

» V zadném pfipadé nepouzivejte poskozeny
spotrebic.

» PYi odpojovani spotrebiCe z elektrické sité
nikdy netahejte za sitovy kabel. Vzdy tahej-
te za sitovou zastr¢ku sitového kabelu.

» Pokud je spotfebi¢ nebo sitovy kabel po-
Skozeny, ihned odpojte sifovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» Kontaktujte zakaznicky servis. = Strana
29

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout

pres hlavu nebo se do néj zamotat a udusit

se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah
déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym
materialem.

Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé

Casti a udusit se.

» Malé ¢asti uchovavejte mimo dosah déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi
castmi.

1.5 Halogenova zarovka

/A VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!
Osvétleni v troubé se velmi zahriva. Jesté né-
jakou dobu po vypnuti hrozi nebezpeci popa-
leni.

» Nedotykejte se sklenéného krytu.

» P¥i Cisténi zabrante kontaktu s pokoZzkou.

/A VYSTRAHA - Nebezpedéi Grazu

elektrickym proudem!

Pfi vymeéné zarovky jsou kontakty objimky za-

rovky pod napétim.

» Pred vyménou zarovky zajistéte, aby byl
spotrebi¢ vypnuty, abyste zabranili urazu
elektrickym proudem.

» Navic vytahnéte sitovou zastréku ze za-
suvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

1.6 Pecici sonda

/A VYSTRAHA - Nebezpedéi Grazu

elektrickym proudem!

V pfipadé pouziti nespravné pecici sondy mu-

Ze dojit k poSkozeni izolace.

» Pouzivejte pouze pecici sondy urcené pro
tento spotrebic.

1.7 Cistici funkce

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Volné zbytky pokrmd, tuk a §tava z pecené se

mohou béhem Cdistici funkce vznitit.

» Pred kazdym spusténim Cistici funkce od-
strante z peciciho prostoru hrubé nedistoty.

» Nikdy neprovadéijte Cisténi s vlozenym pri-
sluSenstvim.

Spotiebi¢ je béhem Cistici funkce zvenku vel-

mi horky.

» Nikdy nezavésujte na madlo dvifek hoflavé
predméty, napf. utérky na nadobi.

» Predni strana spotfebi¢e musi zUstat volna.

» Déti se musi zdrzovat v dostateCné vzda-
lenosti od spotrebice.

Pri poSkozeném tésnéni dvirek unika v oblasti

dvifek velké teplo.

» Tésnéni nedrhnéte a neodstranuijte.

» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s posko-
zenym tésnénim nebo bez tésnéni.



A VYSTRAHA - Nebezpeéi vazného

poskozeni zdravi!

Spotrebi¢ je béhem Cistici funkce velmi horky.

Nepfilnava vrstva plechl a forem se znici

a vznikaji jedovaté plyny.

» Nikdy necistéte plechy a formy s nepfi-
Inavou vrstvou pomoci Cistici funkce.

» Nikdy neprovadéjte Cisténi s vlozenym pri-
slusenstvim.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi poskozeni

zdravi!

Funkce Cisténi zahriva prostor pro vareni na

velmi vysokou teplotu, zbytky pokrmd z re-

stovani, grilovani a peceni se vypaluji. Pfitom

se uvolnuji vypary, které mohou zpUsobit po-

drazdéni sliznic.

» Béhem funkce Cisténi v kuchyni vydatné vé-
trejte.

» Nezdrzujte se v mistnosti delSi dobu.

» Zabrante pfistupu déti a domacich zvirat.

Zabranéni vécnym Skodam cs

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Prostor uvnitf trouby je béhem Cistici funkce

velmi horky.

» Nikdy neotevirejte dvirka spotrebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostateéné vzda-
lenosti od spotrebice.

A\ Spotiebié je béhem distici funkce zvenku

velmi horky.

» Nikdy se nedotykejte dvifek spotrebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.

2 Zabraneni vecnym skodam

2.1 Obecné

POZOR!

Alkoholové vypary se mohou v horké troubé vznitit

a zpusobit trvalé poskozeni spotfebice. Vlivem vybuchu

mohou dvitka spotfebiCe prasknout a pfipadné vy-

padnout. Sklenéné tabule mohou prasknout a roztfistit
se. Vlivem vzniklého podtlaku se mdze trouba uvnitf si-

Iné zdeformovat.

» Neohfivejte lihoviny (= 15 obj. %) v nezfedéném
stavu (napf. pro pfilévani do pokrmU nebo polévani
pokrmu).

Voda na dné trouby pfi provozu spotfebice s teplotami

vys$Simi nez 120 °C zplsobi poskozeni smaltu.

» Nespoustéjte provoz, pokud je na dné trouby voda.

» Pfed spusténim provozu vodu na dné trouby utfete.

Predméty na dné pediciho prostoru zplsobuiji pfi teplo-

té nad 50 °C hromadéni tepla. Doba peceni neodpovi-

da a poskozuje se smalt.

» Na dno trouby nepokladejte prislusenstvi, papir na
peceni nebo félie jakéhokoli druhu.

» Na dno pediciho prostoru stavte nadoby pouze teh-
dy, kdyzZ je nastavena teplota nizsi nez 50 °C.

Kdyz se v horké troubé nachazi voda, vznika para.

Vlivem zmény teploty mdze dojit k poSkozeni.

» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

» Nikdy nestavte nadobu s vodou na dno peciciho
prostoru.

Déle trvajici vihkost v troubé zplsobuje korozi.

» Po pouziti nechte pecici prostor vyschnout.

» Neuchovavejte v zaviené troubé delsi dobu vihké
potraviny.

» V troubé neskladujte pokrmy.

Chladnuti s otevienymi dvitky spotrebice ¢asem zpUso-

bi poskozeni okolnich skfinék.

» Po skoncCeni provozu s vysokymi teplotami nechte
pedici prostor vychladnout se zavienymi dvitky.

» Davejte pozor, abyste do dvifek spotfebiCe nic ne-
priskfipli.

» Pouze v pfipadé provozu s velkou vlihkosti nechte

. pedici prostor vyschnout s otevienymi dvitky.

Stava z ovoce, ktera kape z plechu na pedceni, zpUsobi

skvrny, které pfipadn& nemusi jiz byt mozné odstranit.

» U velmi stavnatych ovocnych kolact nedaveijte na
korpus pfilis bohatou horni vrstvu.

» Pokud mozno pouzijte hlubsi univerzalni plech.

Cistici prostfedek na pecici trouby v horké troubé po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedek na pecici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfistim rozehtatim odstrante z trouby a z dvifek
veskeré zbytky.

Pokud je t&snéni silné znedisténé, nebudou dvirka spo-

tfebiCe béhem provozu spravné zaviena. Mohlo by dojit

k poSkozeni okolnich skfinék.

» Teésnéni vzdy udrzujte v Cistots.

» Nikdy nepouzivejte spotiebi¢ s poskozenym tésné-
nim nebo bez tésnéni.

PFi pouzivani dvifek spotfebiCe pro sezeni nebo jako

odkladaci plochy se mohou dvitka poskodit.

» Na dvitka spotfebice se nestavte, nesedejte na né,
neveéste se na né a neopirejte se o né.

» Na dvitka spotfebice nepokladejte nadoby ani pfi-
sluSenstvi.

V zavislosti na typu spotfebice mize prislusenstvi pfi

zavreni dvitek poskrabat sklo dvirek.

» PrisluSenstvi vzdy zasufite do trouby az nadoraz.
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3 Ochrana zivotniho prostredi a uspora

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize ho recyklovat.
» Jednotlivé slozky likvidujte rozdélené podle druhd.

3.2 Uspora energie

PFi dodrzovani téchto upozornéni spotfebuje Vas spo-

tfebi€¢ méné proudu.

Spotiebi& pfedehfivejte pouze tehdy, kdyz je to stano-

veno v receptu nebo v doporu¢eném nastaven.

m KdyZ spotfebi¢ nepfedehfejete, usetfite az 20 %
energie.

Pouzivejte tmavé, Cerné lakované nebo smaltované

formy na peceni.

= Tyto formy na peceni maji mimoradné dobrou
tepelnou vodivost.

Dvitka spotfebiCe otevirejte b&éhem provozu co mozna

nejméng.

m Teplota v troubé zlistane zachovana a spotrebic ne-
musi znovu spoustét ohrev.

Pecte vice pokrmd hned po sobé nebo soucasné.
= Trouba je rozehtata po prvnim peceni. Zkracuje se
tak doba pecdeni nasledujiciho kolade.

PFi delsi dobé peceni vypnéte spotfebi¢ 10 minut
pfed koncem doby pedeni.
= Zbytkové teplo stadi pro dopeceni pokrmu.

Vyjméte z trouby pfislusenstvi, které nepouzivate.
= ZbyteCné prisluSenstvi se nemusi ohfivat.

Zmrazené pokrmy nechte pfed pfipravou rozmrazit.
m USetfi se tim energie pro rozmrazovani.

Poznamka:

Spotfebi¢ spotfebuje:

= v propojeném pohotovostnim rezimu max. 2 W

= v nepropojeném rezimu se zapnutym displejem
max. 1T W

® v nepropojeném rezimu s vypnutym displejem
max. 0,5 W

4 Seznameni

4.1 Ovladaci prvky

Pomoci ovladaciho pole nastavite vSechny funkce
vaSeho spotfebice a dostanete informace o provoznim
stavu.

Poznamka: V zavislosti na typu spotfebi¢e se mohou
detaily na obrazku liSit, napf. barva a tvar.

Tlacitka a displej
Tlac¢itka jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvoleni
funkce se lehce dotknéte pfislusného policka.
Na displeji se zobrazuji symboly aktivnich funk-
ci a Casové funkce.
- "Tladitka a displej”, Strana 6

Volié funkci
Pomoci voliCe funkci nastavite druh ohfevu
a dalsi funkce.
Voli¢ funkci mizete otacet z nulové polohy do-
prava a doleva.
V zavislosti na typu spotfebi¢e mize byt voli¢
funkci zasouvaci. Pro zasunuti nebo vysunuti
stisknéte voli¢ funkci v nulové poloze .
- "Druhy ohfevu a funkce", Strana 7

4.2 Tlacitka a displej

Voli¢ teploty
Pomoci volice teploty nastavite teplotu pro druh
ohfevu nebo zvolite nastaveni pro dalsi funkce.
Voli¢ teploty mlzete otaCet doprava a doleva,
nema nulovou polohu.
V zavislosti na typu spotfebi¢e mize byt voli¢
teploty zasouvaci. Pro zasunuti nebo vysunuti
stisknéte voliC teploty.
— "Teplota a stupné nastaveni", Strana 8

Pomoci tladitek mlZete nastavovat rdzné funkce spotiebice. Nastaveni vidite na displeji.

Kdyz je néktera funkce aktivni, sviti na displeji pfislugny symbol. Symbol ¢asu O sviti pouze tehdy, kdyz ménite Gas.
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Symbol

Funkce

Pouziti

Casové funkce

Volba ¢asu O, minutky &, doby trvani Bl a ¢asu konce -,

Pro zvoleni jednotlivych ¢asovych funkci nékolikrat stisknéte

tlacitko ©.

Sipky C nad a pod pfisludnym symbolem ukazuji, které funkce se ty-
ka nastaveni zobrazené na displeji.

— Minus Snizeni nastavenych hodnot.

+ Plus ZvysSeni nastavenych hodnot.

5 Osvétleni pedici trouby Zapnuti nebo vypnuti osvétleni v troubé.

»{( Rychloohfev Rychlé predehfivani pediciho prostoru bez pfislugenstvi.

3

Détska pojistka

Aktivace nebo deaktivace détské pojistky.

4.3 Druhy ohfevu a funkce

Abyste vzdy zvolili vhodny druh ohfevu pro pfislusné pokrmy, vysvétlime vam nyni rozdily a oblasti pouziti.
Kdyz zvolite druh ohfevu, navrhne vam spotfebi¢ vhodnou teplotu nebo stupen. Hodnoty mizete prevzit, nebo je
v uvedeném rozsahu zménit.

Symbol  Zpusob topeni a tep- Pouziti a zplsob fungovani
lotni rozsah
3D horky vzduch Pedeni pediva nebo masa na jedné nebo vice Urovnich.
30-275 °C Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni sténé stejnomérné
po celé troubé.
&) Mirny horky vzduch Setrné pedeni vybranych pokrmd bez predehtati na jedné urovni.
125-275 °C Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni sténé stejnomérné
po celé troubé. Pokrm se pece v jednotlivych fazich pomoci zbytkového tepla.
Béhem peceni nechte dvitka spotfebice zaviena.
Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotfeby elekirické energie v rezimu
cirkulace vzduchu a energetické tfidy.
3§ Funkce coolStart Rychla pfiprava hluboce zmrazenych pokrmd, bez pfedehrati.
30-275°C Ohledné teploty a doby pfipravy se fidte udaji vyrobce na obale. Nastavte nej-
vySSi uvedenou teplotu a uvedenou nebo kratsi dobu trvani. Pokrm viozte do
vysSky 3.
Stupen pro pizzu Peceni pizzy nebo pokrm, které potrebuji velké teplo zdola.

30-275 °C Hfeje dolni topné téleso a kruhové topné téleso na zadni sténé.
Mirny ohrev Setrné a pomalé pe&eni ope&enych, jemnych kust masa v neptiklopené nado-
70-120 °C bé.

Teplo sala pfi nizké teploté stejnomérné shora i zdola.

Velkoplosny gril
Stupné grilovani:

1 = slaby
2 = stfedni
3 =silny

Grilovani nizkych grilovanych pokrmd, jako steakd, klobas nebo toastl. Grati-
novani pokrmd.
Ohfiva se cela plocha pod grilovacim topnym télesem.

Gril s cirkulaci vzdu-

Peceni drlibeze, celych ryb nebo vétsich kusl masa.

chu Topné téleso grilu a ventilator se stfidavé zapinaji a vypinaji. Ventilator vifi horky
30-275 °C vzduch okolo pokrmu.
|Z| Horni/dolni ohfev Tradi¢ni peceni pediva nebo masa na jedné urovni. Tento druh ohfevu je ob-
30-275 °C zvlasté vhodny pro kolace se stavnatou horni vrstvou.
Teplo sala stejnomérné shora i zdola.
Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotfeby elektrické energie v kon-
venénim rezimu.
Dalsi funkce

Zde naleznete prehled dalSich funkci spotfebice.

Symbol

Funkce

Pouziti

[P]

Programy

PouZziti naprogramovanych hodnot nastaveni pro rtizné pokrmy.
- "Programy", Strana 13




cs Seznameni

Symbol  Funkce Pouziti
Samocisténi Nastaveni Cistici funkce, ktera témér sama vycisti pedici prostor.
- "Samodisténi ", Strana 21
|:|‘\ Dalkové spusténi Spusténi a ovladani spotfebi¢e pomoci aplikace Home Connect. — Strana 18

= = Spojeni s domaci siti a serverem Home Connect
Pocet &arek signalizuje silu signalu domaci sité

Z Neni spojeni s domaci siti

= Neni spojeni se serverem Home Connect
O Aktivované dalkové spusténi

= Aktivovana vzdalena diagnostika

Poznamka: Kdyz ovladate spotfebi¢ pomoci aplikace
Home Connect, mate k dispozici vice funkci. Informace
k tomu najdete v aplikaci.

4.4 Teplota a stupné nastaveni

Pro druhy ohfevu a funkce existuji rizna nastaveni.
Nastaveni se zobrazi na displeji.

Do 100 °C lze teplotu nastavit po jednom stupni, poté
po péti stupnich.

Poznamka: Pfi nastaveni stupné grilovani 3 pfepne
spotfebi¢ po cca 20 minutach na stupen grilovani 1.

Ukazatel zahfivani

Spotfebi¢ vam signalizuje, kdyz hieje.

Kdyz spotfebi¢ hieje, vypliiuje se na displeji symbol &.
PFi pfedehtati je dosazeno optimalniho okamziku pro
vlozeni pokrmu, jakmile je symbol zcela vypInény.

Ukazatel zbytkového tepla

Kdyz spotiebiC vypnete, signalizuje symbol na displeji

zbytkové teplo v troubé. Cim je teplota v troubé nizsi,

tim méné je symbol vyplnény.

Poznamky

m  Ukazatel zahfivani se vyplriuje pouze u druh(
ohfevu, u kterych se nastavuje teplota. Napf. u stup-
AU grilovani je ukazatel zahfivani vyplnény okamzité.

m  Pokud je pfi spusténi provozu teplota v troubé pfilis
vysokd, zobrazi se u nékterych druhl ohfevu na dis-
pleji 1. Vypnéte spotfebi¢ a nechte ho vychladnout.
Potom provoz spustte znovu.

»  Na zakladé teplotni setrvacnosti se zobrazena teplo-
ta mize mirné liSit od skute&né teploty v troubé.

4.5 Pecici prostor

Funkce v pecicim prostoru usnadnuji provoz spotrebi-
ce.

Ramy

Do ramuU uvnitf trouby mUzete v rlznych vyskach zasu-
nout pfislusenstvi.

- "Prislusenstvi”, Strana 9 )

Spotfebi¢ ma 5 drovni vkladani. Urovné vkladani se po-
Citaji zdola nahoru.

V zavislosti na typu spotfebiCe jsou ramy vybavené vy-
suvy nebo nacvakdvacimi vysuvy. Vysuvy jsou pevneé
namontované a nelze je vyjmout. Nacvakavaci vysuvy
mUzete pouzit podle potfeby ve v§ech volnych Urovnich
vkladani.

Ramy muzete vyjmout, napt. kvili gistén.

— "Ramy", Strana 23

Osvétleni

Vnitfek trouby osvétluje zarovka.

U vétsiny druhl ohfevu a funkci je osvétleni béhem
provozu zapnuté. Pfi ukon&eni provozu se osvétleni vy-
pne.

Pomoci tlacitka Osvétleni peéici trouby mizete osvét-
leni zapnout bez ohfevu.

Ventilator

Chladici ventilator se pfi provozu automaticky zapina.
Vzduch unika dvitky.

POZOR!

Nezakryvejte vétraci otvory nad dvitky spotfebiCe. Spo-
tfrebi by se prehral.

» Vétraci otvory musi zUstat volné.

Aby spotfebi¢ po skondeni provozu rychleji vychladl,
bézi jesté urcCitou dobu ventilator.

Dviika spotrebice

Pokud béhem provozu otevfete dvitka spotiebice, pre-

stane spotrebi¢ hfat. Kdyz dvirka zaviete, spotfebiC hre-
je dal.
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5 Prislusenstvi

Pouziveijte originalni pfisluSenstvi. Je pfizplsobené pro
vas spotrebic.

Poznamka: Pfi ohfevu prisluSenstvi se toto mize zde-

formovat. Deformace nema zadny vliv na funkci. Po vy-
chladnuti pfisluSenstvi deformace zmizi.

V zavislosti na typu spotrebi¢e mize byt dodané pfislu-
Senstvi rdzné.

Pfislusenstvi

Pouziti

Rost

m  Koladové formy

= Zapékaci formy

= N&adoba

= Maso, napf. pe¢ené nebo kusy na gri-
lovani

Zmrazené pokrmy

Univerzalni hluboky plech

Stavnaté kolade

Pecivo

Chléb

Velké pe&ené

Zmrazené pokrmy

Zachyceni kapajici tekutiny, napf. tuku pfi
grilovani na rostu.

Pedici sonda

Pfesné pecCeni nebo vareni.
- "Pedici sonda" Strana 13

5.1 Aretacni funkce

Aretadni funkce zabrarnuje prevrhnuti pfisluSenstvi pfi
vytahnuti.

MUzete ptisluSenstvi vytahnout pfiblizné do poloviny, az

zaskodi. Tato ochrana proti pfevrhnuti funguje pouze,
kdyz pfisluSenstvi zasunete do trouby spravné.

5.2 Zasunuti pfislusenstvi do trouby

PtisluSenstvi zasurite do trouby vzdy spravné. Jen tak
Ize pfisluSenstvi vytahnout asi do poloviny, aniz by se
preklopilo.
1. Pfislugenstvi otocte tak, aby byl zafez [@l vzadu
a sméroval dolu.
2. PrisluSenstvi zasouvejte vzdy mezi obé vodici tyCe
pfislusné Urovné vkladani.

Rost Rost zasurite otevienou stranou smeé-
rem k dvirkim spotfebice
a zakfivenim ~ dolU.

Plech Plech zasurite zkosenim [b] smérem
napr. k dvitkim spotrebice.
univerzalni
hluboky
plech nebo
plech na e IE?H ﬂ_é
peceni I~ Ny
__— o —

3. Abyste mohli viozit pfisluSenstvi u urovni vkladani
s vysuvnymi kolejnicemi, vysuvné kolejnice vytahné-
te.



cs Pred prvnim pouzitim

Rost nebo  PrisluSenstvi vliozte tak, aby okraj pfi-
plech slugenstvi sedél za zarazkou (@l na vy-
suvné kolejnice.

7

Poznamka: UpIné vysunuté vysuvné kolejnice za-
skocCi. Vysuvné kolejnice lehce zatlaCte zpét do trou-
by.

4. PrisluSenstvi Uplné zasurite, aby se nedotykalo dvi-
fek spotfebide.

Poznamka: PrisluSenstvi, které pfi provozu nepo-

tfebujete, vyjméte z trouby.

Kombinovani prislusenstvi

Pro zachyceni odkapavajici tekutiny mdzete pouzit rost

spole¢né s univerzalnim hlubokym plechem.

1. Rost vloZte do univerzalniho hlubokého plechu tak,
aby obé& opérky [@] lezely na okraji univerzalniho hlu-
bokého plechu.

2. Univerzalni hluboky plech zasouvejte vzdy mezi obé
vodici tyCe pfislusné urovné vkladani. Rost je pfitom
nad horni vodici tyci.

Rost na
univerzalni
m hlu-
bokém ple-
chu

5.3 Dalsi prislusenstvi

Dalsi pfislusenstvi Ize zakoupit u zakaznického servisu,
ve specializované prodejné nebo na internetu.
Rozsahlou nabidku k vasemu spotfebidi naleznete na
internetu nebo v nasSich prospektech:
siemens-home.bsh-group.com

PrisluSenstvi je specifické podle typu spotfebice. PFi na-
kupu uvedte prosim vzdy pfesné oznaceni (C. E - E-
Nr.) spotfebice.

Které pfislusenstvi je pro vas spotrebi¢ k dispozici, zjis-
tite v internetovém obchodé nebo u zdkaznického
servisu.

6 Pred prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni do provozu. Vy-
Cistéte spotrebiC a prisluSenstvi.

6.1 Prvni uvedeni do provozu

Nez budete moct spotrebi¢ pouzivat, musite provést
nastaveni pro prvni uvedeni do provozu.

Nastaveni ¢asu

Po pfipojeni spotfebiCe nebo vypadku proudu blika na
displeji ¢as. Cas zacina na 12:00 h. Nastavte aktualni
éas.

Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze o.

1. Tlacitkem — nebo + nastavte Cas.

2. Stisknéte tladitko ©.

v Na displeji se zobrazi nastaveny Cas.

Tip: V zakladnich nastavenich — Strana 17 mlzZete
urcit, jestli se bude ¢as zobrazovat na displeji.

6.2 Cisténi spotrebi¢e pred prvnim pouzitim

Nez poprvé zadnete ve spotiebidi pfipravovat pokrm,

vyCistéte pecici prostor a prisluSenstvi.

1. Odstrarnite z peciciho prostoru pfislusenstvi a zbytky
obald, napt. polystyrenové kulicky.

2. Pred zahratim mékkym, vihkym hadrem otfete
hladké plochy v pecicim prostoru.

3. Dokud spotfebiC hfeje, v mistnosti vétrejte.

4. Nastavte druh ohfevu a teplotu.
- "Zdkladni ovldddni", Strana 10

Druh ohfevu 3D horky vzduch
Teplota maximalni
Doba pfipravy 1 hodina

Po uvedené dobé spotfebi¢ vypnéte.

Pockejte, dokud pecici prostor nevychladne.
Vycistéte hladké plochy mycim roztokem a hadrem.
PrisluSenstvi vyCistéte mycim roztokem a hadrem
nebo mékkym kartackem.

P NGO

7 Zakladni ovladani

7.1 Zapnuti spotiebice

» Otocdte voli¢ funkci do jiné polohy nez nulové o.
v Spotfebi¢ je zapnuty.

7.2 Vypnuti spotiebice

» Otocdte voli¢ funkci do nulové polohy o.
v Spotfebic je vypnuty.
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7.3 Nastaveni druhu ohfevu a teploty

1. Volicem funkci nastavte druh ohfevu.

2. Volicem teploty nastavte teplotu nebo stupen gri-
lovani.

v Za nékolik sekund spotfebi¢ zaCne hrat.



v V zavislosti na typu spotfebi¢e se u nékterych druhd
ohfevu a nastavené teploty od 200 °C rychloohtev
»f zapne automaticky.
— "Rychloohfev”, Strana 11

3. Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotiebid.

Tipy

= Nejvhodnéjsi druh ohfevu pro pfislusny pokrm naj-
dete v popisu druh( ohfevu.
— "Druhy ohrevu a funkce", Strana 7

Rychloohfev cs

= Na spotfebi¢i mizete nastavit dobu trvani a konec
provozu.
- "Casové funkce", Strana 11

Zmeéna druhu ohfevu

Druh ohfevu muzete kdykoli zménit.
» Volicem funkci nastavte pozadovany druh ohrevu.

Zmeéna teploty
Teplotu mlzete kdykoli zménit.
» Voliem teploty nastavte pozadovanou teplotu.

8 Rychloohrev

Abyste uSetfili Cas, mizZete pfi nastavenych teplotach
nad 100 °C zkratit dobu rozehfati pomoci rychlo-
ohrevu.

Rychloohfev je mozny u téchto druhl ohrevu:

= 3D horky vzduch

= Horni/dolni ohfev [Z

8.1 Nastaveni rychloohievu

Abyste dosahli rovnomérného vysledku peceni, vlozte
pokrm do trouby az po skonceni rychloohfevu.
Poznamka: Dobu trvani nastavte az po skon&eni rych-
loohfevu.

1. Nastavte vhodny druh ohfevu a teplotu od 100 °C.
Od nastavené teploty 200 °C se rychloohfev zapne
automaticky.

2. Kdyz se rychloohfev nezapne automaticky, stisknéte
tladitko .

v Na displeji se zobrazi .

v Za nékolik sekund se rychloohfev spusti.

v Jakmile rychloohfev skondéi, zazni akusticky signal
a na displeji zhasne symbol .

3. VlozZte pokrm do trouby.

Preruseni rychloohfevu
» Stisknéte tlacitko ».
v Symbol »§ na displeji zhasne.

9 Casové funkce

V&$ spotrebi¢ ma rizné ¢asové funkce, pomoci kterych
muzete fidit provoz.

9.1 Prehled ¢asovych funkci
Razné Casové funkce muzete zvolit tladitkem .

Casové funkce Pouziti

Minutka & Minutku mUzete nastavit nezavisle na
provozu. Nema vliv na provoz spotie-
bice.

Doba trvani Pl Pokud nastavite dobu trvani provozu,
spotfebi¢ po uplynuti této doby auto-
maticky prestane hrat.

Konec =i K dobé trvani mlzete nastavit ¢as,
kdy provoz skondi. Spotfebic se
spusti automaticky tak, aby provoz
skoncil v pozadovany ¢as.

Cas ©® M(Zete nastavit ¢as.

9.2 Nastaveni minutky

Minutka bézi nezavisle na provozu. Minutku mUZete na-

stavit pfi zapnutém i vypnutém spotfebici az na

23 hodin a 59 minut. Minutka ma vlastni akusticky

signal, takze rozpoznate, jestli uplynul ¢as minutky, ne-

bo doba trvani.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznaceny symbol L.

2. Pomoci tladitek — nebo + nastavte ¢as minutky.

Tlacitko Navrhovana hodnota
— 5 minut
+ 10 minut

Do 10 minut Ize dobu minutky nastavovat v krocich
po 30 sekundach. Poté se Casové kroky zvétSuji
podle toho, ¢im vysSi je hodnota.

v Po nékolika sekundach se minutka spusti a doba se
odméftuje.

v Po uplynuti doby minutky zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba minutky nula.

3. Po uplynuti doby minutky:
- Pro vypnuti minutky stisknéte libovolné tladitko.

Zména minutky
Dobu minutky mUzete kdykoliv zménit.
Pozadavek: Na displeji je oznadené L.

» Pomoci tlacitka — nebo + zmérite dobu minutky.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi.

Zruseni minutky
Minutku mUZete kdykoli zrusit.
Pozadavek: Na displeji je oznacené L.

» Pomoci tlaCitka — nastavte dobu minutky na nulu.
v Po nékolika sekundach spotiebi¢ zménu ulozi a L
zhasne.

11
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9.3 Nastaveni doby trvani

Dobu trvani provozu mizete nastavit az na 23 hodin

a 59 minut.

Pozadavek: Jsou nastavené druh ohfevu a teplota ne-

bo stupen.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznaceny symbol F

2. Pomoci tladitka — nebo + nastavte dobu trvan.

Tlacitko Navrhovana hodnota

— 10 minut

+ 30 minut

Do jedné hodiny Ize dobu trvani nastavit v minu-
tovych krocich, poté v pétiminutovych krocich.
v Po nékolika sekundach spotrebi¢ zacne hrat a doba
trvani se odmértuje.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
3. Po uplynuti doby trvani:
Pro pred¢asné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tladitko.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte
tladitko +.
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotiebid.

Zména doby trvani

Dobu trvani mlzete kdykoliv zménit.

Pozadavek: Na displeji je oznacené B,

» Pomoci tladitka — nebo + zmérite dobu trvani.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi.

Zruseni doby trvani

Dobu trvani mizete kdykoli zrusit.

Pozadavek: Na displeji je oznacené Hi.

» Pomoci tlagitka — nastavte dobu trvani na nulu.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu uloZi a hte-
je dal bez nastavené doby trvani.

9.4 Nastaveni konce

Cas, kdy skon&i doba trvani, mizete posunout az
0 23 hodin a 59 minut.

Poznamky

= Abyste ziskali dobry vysledek pedeni, po spusténi
provozu uz ¢as konce neposunuijte.

= Nenechavejte potraviny pfilis dlouho v troubé, aby
se nezkazily.

Pozadavky

= Jsou nastavené druh ohfevu a teplota nebo stupen.

= Je nastavena doba trvani.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznadeny symbol -\,
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2. Stisknéte tladitko — nebo +.
Na displeji se zobrazi vypocitany ¢as konce.
Pomoci tladitek — nebo + posurite ¢as konce na
pozdéji.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi a na
displeji se zobrazi nastaveny ¢as konce.
v Po dosazeni vypoditané doby spusténi zacne spo-
tfebi¢ hfat a odmeéfuje se doba trvani.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
4. Po uplynuti doby trvant:
Pro pred¢asné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tladitko.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte
tladitko +.
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotrebid.

W <

Zmeéna konce

Pro ziskani dobrého vysledku peceni mlzete nastaveny
konec zménit pouze do té doby, nez se provoz spusti
a zaCne se odmérovat doba trvani.

Pozadavek: Na displeji je oznacené .

» Pomoci tladitek — nebo + posurite konec na pozdé-
ji.

v Po nékolika sekundach spotrebi¢ zménu ulozi.

ZrusSeni konce

Nastaveny konec mizete kdykoli zrusit.

Pozadavek: Na displeji je oznacené -l.

» Pomoci tladitka — nastavte konec na aktualni ¢as
s pfipoditanim nastavené doby trvani.

v Po nékolika sekundach spotiebi¢ zménu ulozi a za-
¢ne hrat. Doba trvani se zatne odmérovat.

9.5 Nastaveni ¢asu

Po pripojeni spotfebiCe nebo vypadku proudu blika na
displeji ¢as. Cas zacdina na 12:00 h. Nastavte aktualni
¢as.

Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze o.

1. Tladitkem — nebo + nastavte Cas.
2. Stisknéte tladitko O.
v Na displeji se zobrazi nastaveny ¢as.

Tip: V zakladnich nastavenich — Strana 17 mUZete
urcit, jestli se bude ¢as zobrazovat na displeji.

Zména ¢asu
Cas mUzete kdykoliv zménit.
Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze o.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji neni
oznaceny symbol ©.

2. Pomoci tladitka — nebo + zméiite Cas.

v Po nékolika sekundach spotrebi¢ zménu ulozi.
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10 Pecici sonda

Pedici sonda vam umozni naprosto presné peceni: Za-
sunite ji do pokrmu a na spotfebidi nastavte teplotu
stfedu. Po dosazeni nastavené teploty stfedu pokrmu
spotfebiC automaticky prestane hrat.

10.1 Vhodné druhy ohfevu s pecici sondou

Pro provoz s pedici sondou jsou vhodné jen urcité
druhy ohfevu.

Vhodné druhy ohfevu jsou:

= 3D horky vzduch

Mirny horky vzduch

Stupei pro pizzu

Gril s cirkulaci vzduchu

Horni/dolni ohfev C

Poznamka: Pokud pfi zasunuté pecici sondé zvolite ne-
vhodny druh ohfevu, zazni signal.

10.2 Zasunuti pecici sondy

Pouzivejte pouze dodanou pedici sondu nebo si ob-
jednejte vhodnou pecici sondu u naseho zakaznického
servisu.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi turazu elektrickym

proudem!

V pfipadé pouZiti nespravné pecici sondy maze dojit

k poSkozeni izolace.

» Pouzivejte pouze pedici sondy urcené pro tento spo-
trebid.

POZOR!

Pedici sonda se mUze poskodit.

» Kabel pecici sondy se nesmi pfiskfipnout.

» Aby nedoslo k poSkozeni pecici sondy pfilis velkym
zarem, musi byt mezi grilovacim topnym télesem
a pecici sondou vzdalenost nékolik centimetrl. Ma-
so mUzZe béhem peceni zvétsit svlj objem.

1. Zapichnéte pedici sondu do masa Sikmo v mistég,
kde je nejsilngjsi.
Dbejte na to, aby byla Spic¢ka pedici sondy v mase
spravné umisténa:
- Spicka musi byt pfiblizné uprostfed pokrmu.
- Spicka nesmi byt zapichnuta v tuku.
- Spicka se nesmi dotykat nadoby nebo kosti.

2. Pokrm s pedici sondou vlozte do trouby.

Pokrm umistéte nejlépe v nadobé doprostred rostu.

3. Zastréku pecici sondy zapojte do zditky vlevo v trou-
bé.

Poznamky

m  Pokud pedici sondu béhem pecéeni vyjmete, viech-
na nastaveni se zrusi.

m  Pokud chcete peeny pokrm obracet, pedici sondu
nevyjimejte. Po obraceni zkontrolujte spravnou polo-
hu pecici sondy v pokrmu.

10.3 Nastaveni pecici sondy

Pedici sonda méfi teplotu uvnitf pokrmu od 30 °C do

99 °C.

Pozadavky

m Pokrm s pedici sondou je v troubé.

m Pedici sonda je zapojena v troubé.

1. Voli¢em funkci nastavte vhodny druh ohfevu.

v Na displeji sviti — a vedle teploty peciciho prostoru
se zobrazi ukazatel teploty stfedu.

2. Pomoci tladitka — nebo =+ nastavte teplotu stfedu.
Vlevo je zobrazena aktualni teplota v pokrmu,
vpravo nastavena teplota, napf. 15 °C | 75 °C.
Poznamka: Aktualni teplota stfedu se zobrazuje az
od 10 °C.

3. Volicem teploty nastavte teplotu v troubé.

Teplotu v troub& nastavte minimalné o 10 °C vySsi
nez teplotu stfedu.
Nenastavujte teplotu v troubé vyssi nez 250 °C.

v Po nékolika sekundach spotrebi¢ zatne hrat.

v Po dosazeni teploty stfedu v pokrmu zazni akusticky
signal a na displeji je zobrazena aktualni teplota
stfedu, ktera je stejna jako nastavena teplota stiedu,
napt. 75 °C | 75 °C.

4. /\ VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!

Pedici prostor, pfislusenstvi a pedici sonda jsou vel-
mi horké.
» Horké pfisluSenstvi a pecici sondu vyjimejte
Z trouby vzdy chfiapkou.
Po dosazeni teploty stfedu:
- Vypnéte spotrebic.
- Odpojte pecici sondu ze zditky v troubé.
— Vytahnéte pecici sondu z pokrmu a vyndejte ji
z trouby.

11 Programy

Programy ve vaSem spotrebici vam pom(Zou pfi pfi-
pravé rliznych pokrmi a automaticky zvoli optimalni na-
staveni.

11.1 Nadobi pro programy

Pouzivejte pouze zaruvzdorné nadobi, které je vhodné
pro teploty do 300 °C.

¢ené by méla zakryvat dno nadoby z cca 2/3.

Nadobi z nasledujicich materiall neni vhodné:
m svétly, leskly hlinik

®m neglazovana keramika

m  plast nebo plastové rukojeti

13
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11.2 Prehled programi
Cisla programd jsou pfifazend k urgitym pokrmdm.

€. Pokrm Nadoby Rozmezi Pridat tekuti- Urove Pokyny

hmotnosti nu n vkla-
Nastavena dani
hmotnost

01 Pizza, tenké tésto Univerzalni plech 0,28-0,4 kg Ne 3 PFi peCeni druhé piz-
Zmrazené, predpe- S papirem na pe- Celkova hmotnost zy se fidte pokyny na
cené Ceni obale.

02 Pizza, silné tésto Univerzalni plech 0,28-0,6 kg Ne 3 PFi peCeni druhé piz-
Zmrazené, predpe- S papirem na pe- Celkova hmotnost zy se fidte pokyny na
cené ceni obale.

03 Lasagne Originalni baleni 0,3-1,2 kg Ne 3 -

Zmrazené Celkova hmotnost

04 Hranolky Univerzalni hluboky 0,2-0,75 kg Ne 3 Rozlozte na
Zmrazené plech Celkova hmotnost univerzalni plech.

05 Housky k dopeéeni Univerzalni plech 0,1-0,8 kg Ne 3 -

Zmrazené, predpe- S papirem na pe- Celkova hmotnost
cené ceni

06 Zapecené brambory  Zapékaci forma 0,5-3,0 kg Ne 2 -

bez poklice Celkova hmotnost

07 Zapecené téstoviny Zapékaci forma 0,4-3,0 kg Ne 2 -
Z predvarenych bez poklice Celkova hmotnost
téstovin

08 Pecené brambory, ce- Univerzalni hluboky 0,3-1,5 kg Ne 3 -
lé plech Celkova hmotnost
Neloupané, moucéné
brambory

09 Eintopf, se zeleninou HIluboky pekac 0,5-2,5 kg Podle recep- 2 Zeleninu s dlouhou
Vegetariansky s poklici Celkova hmotnost tu dobou pfipravy (napf.

mrkev) nakrajejte na
mensi kousky nez ze-
leninu s kratkou
dobou pfipravy (napf.
rajCata).

10 Eintopf, s masem Hluboky pekad 0,5-3,0 kg Podle recep- 2 Maso pfedem ne-

s poklici Celkova hmotnost tu opékejte.

11 Gulas Hluboky pekac 0,5-2,5 kg Podle recep- 2 Maso vloZte naspod
Hovézi nebo vepfové s poklici Celkova hmotnost tu a pokryjte zeleninou.
maso, nakrajené na Maso pfedem ne-
kostky se zeleninou opékeijte.

12 Ryba, cela Pekad s poklici 0,3-1,5 kg Zakryjte dno 2 -

Kuchynska uprava, Hmotnost ryby pekace.
okorenény

13 Kufre, bez nadivky Pekac se sklené- 0,6-2,5 kg Ne 2 Polozte do nadoby
Kuchyriska Uprava, nou poklici Hmotnost kurete prsni stranou nahoru.
okofenény

14 Casti kurete Pekac s poklici 0,1-0,8 kg Zakryjte dno 2 -

Kuchynska uprava, Hmotnost nejtézsi- pekace.
okorenény ho kusu
15 Krati prsa Pekac se sklené-  0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 -
Vcelku, okorenéna nou poklici Hmotnost krltich  pekéade, pfip.
prsou pfidejte az
250 g zeleni-
ny.
16 Kachna, bez nadivky Pekac bez poklice 1,0-2,7 kg Ne 2 -

Kuchyriska uprava,
okofenény

Hmotnost kachny

14
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C. Pokrm Nadoby Rozmezi Pridat tekuti- Urove Pokyny
hmotnosti nu n vkla-
Nastavena dani
hmotnost

17 Husa, bez nadivky Pekac bez poklice 2,5-3,5 kg Ne 2 -
Kuchynska uprava, Hmotnost husy
okorenény

18 Dusena hovézi pe- Pekad s poklici 0,5-2,5 kg Prilijte takové 2 Maso pfedem ne-
cené Hmotnost masa mnozstvi opékeijte.
Napf. vysoky rosténec, kapaliny, aby
plec, ofech nebo svic- bylo maso
kova pe&ené témér zakry-

té.

19 Roastbeef, stfedné Pekac bez poklice 0,5-2,5 kg Ne 2 Polozte do nadoby
propeceny Hmotnost masa tu¢nou stranou naho-
Kuchyriska Uprava, ru.
okorenény Maso prfedem ne-

opékeijte.

20 Hovézi zavitky Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zavitky témér 2 Maso pfedem ne-
PInéné zeleninou nebo Hmotnost vSech celé zakryijte, opékeijte.
masem plnénych zavitki  napf. vyva-

rem nebo
vodou.

21 Sekana, cerstva Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Ne 2 Maso pfedem ne-
Sekana z hovéziho, Hmotnost pecené opékejte.
vepfového nebo jehné-
¢iho masa

22 Jehnéci kyta, stredné Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
propecena Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.

Bez kosti, okofenéna pfidejte az
250 g zeleni-
ny.

23 Jehnéci kyta, prope- Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
c¢ena Hmotnost masa pekace, pfip. opékejte.
Bez kosti, okofenéna pfidejte az

250 g zeleni-
ny.

24 Teleci pecené, pro- Pekac s poklici 0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
rostla Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
Napf. pecené nebo pfidejte az
kvétova Spicka 250 g zeleni-

ny.

25 Teleci pecené, libova Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
Napf. svickova nebo Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
ofech pfidejte az

250 g zeleni-
ny.

26 Srnci kyta Pekac s poklici 0,5-2,0 kg Zalijte dno 2 -

Bez kosti, osolena Hmotnost masa pekace, pfip.
pfidejte az
250 g zeleni-
ny.

27 Kralik, cely Pekac se sklené- 1,0-2,5 kg Zalijte dno 2 -
Kuchynska uprava, nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip.
okorenény pridejte az

250 g zeleni-
ny.

28 Pecena veprova kr- Pekac se sklené- 0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
kovice nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
Bez kosti, okofenéna pridejte az

250 g zeleni-
ny.
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cs Détska pojistka

C. Pokrm Nadoby Rozmezi Pridat tekuti- Urove Pokyny
hmotnosti nu n vkla-
Nastavena dani
hmotnost
29 Vepiova pecené, Pekac se sklené- 0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Do nadoby polozte
s klrkou nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip. tu€nou stranou naho-
Napf. plec, okofenéna pridejte az ru, kGzi vydatné osol-
a s nafiznutou kazi 250 g zeleni- te.
ny.
30 Vepiova panenka, pe- Pekac se sklené- 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
¢ena nou poklici Hmotnost masa pekade, prip. opékeijte.
Okorenéna pfidejte az
250 g zeleni-
ny.

11.3 Priprava pokrmu pro program

Pouzivejte Cerstvé potraviny, nejlépe s teplotou z ledni-
ce. Zmrazené pokrmy pouzivejte rovnou po vyndani
Z mrazaku.
1. Pokrm zvazte.
Hmotnost pokrmu je nutna pro spravné nastaveni
programu.
2. Dejte pokrm do nadoby.
3. Nadobu postavte na rost.
VZzdy ji vkladejte do studené trouby.

11.4 Nastaveni programu

Spotfebi¢ zvoli optimalni druh ohfevu, teplotu a dobu

trvani. Musite jen nastavit hmotnost.

Poznamky

®  Hmotnost mlZete nastavit pouze ve stanoveném
rozmezi.

= Po spusténi programu uz program a hmotnost ne-
mdzete zménit.

1. Voli¢em funkci nastavte Programy [P].

2. Tladitkem — nebo + nastavte pozadovany program.

3. Voli¢em teploty nastavte hmotnost pokrmu. Vzdy na-
stavte nejblizsi vétsi hmotnost.

- Pro zjisténi doby trvani programu stisknéte
tladitko ©. Dobu trvani nelze zménit.

- U nékterych programi Ize tladitkem © posunout
konec.

— "Nastaveni konce", Strana 12
v Za nékolik sekund se program spusti a doba trvani
se zaCne odmérovat.
v Po skonceni programu zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
4. Po skonc&eni programu:

- Pro predc¢asné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tladitko.

- Pro nastaveni doby trvani pro dopeceni stisknéte
tladitko +. Spotfebi¢ hieje dale podle nastaveni
programu.

- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebic.

12 Détska pojistka

Aby déti nemohly spotfebi¢ omylem zapnout nebo
zménit nastaveni, zajistéte ho détskou pojistkou.
Poznamka: V zakladnich nastavenich — Strana 17
mUzete zvolit, jestli bude mozné nastavit détskou po-
jistku.

12.1 Aktivace a deaktivace détské pojistky

Pozadavek: Voli¢ funkci je v nulové poloze o.

» Pro aktivaci détské pojistky drzte stisknuté
tladitko =°, dokud se na displeji nezobrazi =e.
- Pro deaktivaci détské pojistky drzte stisknuté
tladitko =°, dokud na displeji nezhasne =,

13 Program sabat

Pfi programu sabat mUzete nastavit dobu trvani vice
nez 70 hodin. Pokrmy Ize udrzovat teplé pfi teploté od
85 °C do 140 °C pomoci Horni/dolni ohfev, aniz bys-
te museli spotfebi¢ zapnout nebo vypnout.

13.1 Spusténi programu sabat

Poznamky

= Pokud b&hem provozu oteviete dvitka spotfebide,
pfestane spotfebi¢ hfat. Kdyz dvitka zavrete, spotre-
bi¢ hieje dal.

= Po spusténi jiz nelze program sabat zménit ani pre-
rusit.

16

= Konec programu sabat nelze posunout.

Pozadavek: Program sabat je aktivovany v zakladnich
nastavenich.

- "Zdkladni nastaveni”, Strana 17

1. Voli¢em funkci nastavte programy [P].

Na displeji se zobrazi 5Rkh.

Voli¢em teploty nastavte teplotu.

Stisknéte tladitko O tolikrat, dokud na displeji neni
oznadéeny symbol P,

Pomoci tladitka — nebo + nastavte dobu trvani.
Za nékolik sekund spotfebi¢ zacne hfat a doba
trvani se odmeéftuje.

®N<
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Zakladni nastaveni cs

5. Po uplynuti doby trvani je zobrazena doba trvani nu- - Vypnéte spotiebid.
la. Spotfebi¢ pfestane hfat a funguje jako obvykle Za cca 10 aZz 20 minut se spotfebi¢ automaticky vy-
bez programu sabat. pne.

14 Zakladni nastaveni

Zakladni nastaveni spotfebi¢e mizete nastavit podle svych potreb.

14.1 Prehled zakladnich nastaveni

Zde naleznete prehled zakladnich nastaveni a tovarni nastaveni. Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotre-
bice.

Ukazatel Zakladni nastaveni Vybér
cd! Délka signalu po uplynuti doby trvani nebo {=10 sekund
Sasu minutky 2 = 30 sekund'
3 =2 minuty
cdc Doba &ekani, nez se nastaveni potvrdi { = 3 sekundy’
£ = 6 sekund
7 =10 sekund
cd3 Tén senzorového tladitka pfi stisknuti tlacitka & = vypnuty
{ = zapnuty'
cdH Jas osvétleni displeje { = tmavy
c = strednf’
3 =jasny
cl5 Ukazatel ¢asu 1 = vypnuti ukazatele ¢asu
! = zobrazeni ukazatele dasu’
cdb Nastavitelna détska pojistka O=ne
— "Détskd pojistka" Strana 16 {=ano’
Z = ano, se zablokovanim dvitek
cdd Osvétleni pediciho prostoru pfi provozu OJ=ne
{=ano'
cOf Doba dobé&hu chladiciho ventilatoru { = kratka
£ = stfedni’
7 =dlouha
Y = extra dlouha
cls Dodate¢né namontované teleskopické £ =ne' (urdmd a jednoduchého vysuvu)
Vysuvy? { =ano (u dvojitého a trojitého vysuvu)
cid Dostupny program sabat 0 =ne'
— "Program sabat", Strana 16 {=ano
cic Automaticky rychloohfev od 200 °C? 0=ne
{=ano'
c i3 Vratit vdechny hodnoty na nastaveni z vyroby £ = ne'
{=ano
HE .. Home Connect Nastaveni — "Home Connect ", Strana 18
' Tovarni nastaveni (muZe se liSit podle typu spotfebice)
2V zavislosti na vybaveni spotfebice
14.2 Zména zakladniho nastaveni 4, F|>ro L:(Iozcegnf zmén podrzte cca 4 sekundy stisknuté
. Y Liw , tlacitko O.
Pozadavek: Spotreb|53 1 Yypnut;{. . Poznamka: Po vypadku proudu zlstanou zmény za-
v Na displeji se zobrazi prvni zakladni nastaveni,
napft. 0! 2. X X - . .
2. Volidem teploty zméfite nastaven. 14.3 Zruseni zmeéeny zakladnich nastaveni
3. Pomooci tladitka — nebo + prejdéte na daldi zakladni » Otodte voli¢ funkeci.
nastaveni. v VSechny zmény se zrusi a neulozi se.
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15 Home Connect

Tento spotfebi¢ mUze byt zapojen do sité. Pro ovladani
funkci pomoci aplikace Home Connect, pfizptsobeni
zakladnich nastaveni nebo ke kontrole aktualniho
provozniho stavu spojte svij spotfebi¢ s mobilnim kon-
covym pfistrojem.
Sluzby Home Connect nejsou dostupné v kazdé zemi.
Dostupnost funkce Home Connect zavisi na
dostupnosti sluzeb Home Connect ve vasi zemi. Infor-
mace k tomuto viz: www.home-connect.com.
Aplikace Home Connect vas provede celym procesem
prihlaSeni. Pfi nastaveni postupujte podle pokyn(
v aplikaci Home Connect.
Tipy
= Ridte se dodanymi podklady k Home Connect.
= DodrZujte také pokyny uvedené v aplikaci Ho-

me Connect.

Poznamky
»  DodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené v tomto na-
vodu k pouziti a zajistéte, aby byly dodrZzené i v tom

pfipadé, pokud budete spotfebi¢ obsluhovat pomoci

aplikace Home Connect.
- "Bezpecnost”, Strana 2

= Qvladani na spotfebi¢i ma vzdy pfednost. V této do-
bé neni mozné ovladani pomoci aplikace Ho-
me Connect.

=V pohotovostnim rezimu v siti je spotfeba spotfebice
max. 2 W.

15.2 Home Connect Nastaveni

15.1 Nastaveni Home Connect

Pozadavky
= Spotiebi¢ je pfipojeny k elektrické siti a je zapnuty.

= Mate mobilni koncové zafizeni s aktualni verzi ope-
racniho systému iOS nebo Android, napf. chytry tele-
fon.

= Mobilni koncové zafizeni a spotfebic jsou v dosahu
signalu WLAN domaci sité.

1. Stahnéte si aplikaci Home Connect.

NYNI NA

» Google Play Q
Stahnout v

’ App Store

Otevrete aplikaci Home Connect a nactéte QR kod.

N

3. Postupujte podle pokynt v aplikaci Home Connect.

V zakladnim nastaveni vaseho spotfebi¢e mUzete pro Home Connect pfizplsobit nastaveni a nastaveni sité.

Nastaveni Vybér nebo ukazatel Vysvétleni
HC O Spojeni se siti Il a 3 jsou ukazatele, které nelze nastavit.
- Neni spojeno
{ — Spojit automaticky
c - Spojit manualné
7 - Spojeno
HC o2 Spojeni s Home Connect aplikaci & a £ jsou ukazatele, které nelze nastavit.
- Pfipraveno
i — Spojit
c - Spojeno
HC O3 WiFi Pokud je aktivovano WiFi, mlzZete pouzivat Home Connect.
o - Vyp V pohotovostnim rezimu v siti je spotfeba maximalné 2 W.
i - Aktivace £ je ukazatel, ktery nelze nastavit.
c - Zap
HC o4 Dalkove spusténi Pri deaktivovaném dalkovém spusténi mizete v aplikaci zob-
£ — Deaktivovano razit pouze provozni stav spotiebice.
{ — Manualn/’ PFfi manualnim dalkovém spusténi musite dalkové spusténi

2 — Permanentni

pokazdé aktivovat, abyste mohli spotfebiC spustit pomoci
aplikace. Pokud do 15 minut po aktivaci dalkového spusténi
nebo skonceni provozu oteviete dvitka spotfebice, dalkové
spusténi se deaktivuje.

Pfi permanentnim dalkovém spusténi mizete spotrebi¢ kdykoli
spustit a obsluhovat na dalku.

" Tovarni nastaveni
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Nastaveni Vybér nebo ukazatel Vysvétleni
HC 05 Aktualizace softwaru Nastaveni se zobrazi pouze tehdy, pokud je k dispozici aktua-
i — Aktualizace k dispozici lizace.
£ — Spustit aktualizaci i je ukazatel, ktery nelze nastavit.
HC D Vzdalenda diagnostika Nastaveni se zobrazi jen tehdy, pokud se zakaznicky servis
£ - Neni povoleno' pokouSi o spojeni se spotfebicem.
i — Povoleno

' Tovarni nastaveni

15.3 Obsluha spotiebice s aplikaci
Home Connect

S aplikaci Home Connect miZete nastavit a spustit
spotfebi¢ na dalku.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Hoflavé pfedméty ulozené v troubé se mohou vznitit.

» V troubé nikdy neskladujte hoflavé pfredméty.

» Pokud vznika kout, vypnéte spotfebi¢ nebo vytahné-
te sitovou zastréku ze zasuvky a dvitka nechte za-
viena, aby se pripadné plameny udusily.

Pozadavky

m Spotfebi€ je zapnuty.

m SpotfebiC je pfipojen k domaci siti a aplikaci Ho-
me Connect.

m Pro nastaveni spotiebi&e pres aplikaci musi byt zvo-
lené manualni nebo permanentni dalkové spusténi

v zékladnim nastaveni HC 0.

1. Pro aktivaci dalkového spusténi nastavte voli¢ funkci
nad.

2. Provedte nastaveni v aplikaci a odeSlete do spotre-
bice.

15.4 Aktualizace softwaru

Pomoci funkce aktualizace softwaru se aktualizuje soft-

ware spotiebi¢e, napf. optimalizace, odstrafiovani poti-

Zi, bezpecnostni aktualizace.

Predpokladem je, Ze jste zaregistrovany uzivatel Ho-

me Connect, mate na svém mobilnim koncovém za-

fizeni nainstalovanou aplikaci a jste pfipojeni k serve-

ru Home Connect.

Jakmile je k dispozici aktualizace softwaru, budete

o tom informovani aplikaci Home Connect a pomoci

aplikace muzete spustit aktualizaci softwaru. Po

Uspésném stazeni miZete spustit instalaci pomoci

aplikace Home Connect, pokud jste v domaci siti

WLAN (WiFi). Aplikace Home Connect vas bude infor-

movat o Uspésné instalaci.

Poznamky

®  Béhem stahovani mizete spotiebi¢ dale pouzivat.
V zavislosti na osobnim nastaveni v aplikaci je
mozné aktualizaci softwaru stahovat také automa-
ticky.

= V pfipadé aktualizaci relevantnich pro bezpecnost
doporucujeme pokud mozno rychlé provedeni in-
stalace.

® |nstalace trva nékolik minut. BEhem instalace nemu-
zete spotrebi¢ pouzivat.

15.5 Vzdalena diagnostika

Zakaznicky servis mlze ziskat k vaSemu spotiebici pfi-
stup prostfednictvim vzdalené diagnostiky, pokud se na
zakaznicky servis obratite s pfislusSnym pranim, pokud
je vas spotrebiC spojeny se serverem Home Connect

a v zemi, ve které spotfebi¢ pouzivate, je vzdalena dia-
gnostika k dispozici.

Tip: DalSi informace a rovnéz informace k dostupnosti
vzdalené diagnostiky ve vasi zemi najdete na lokalnich
webovych strankach v oblasti pro servis/podporu:
www.home-connect.com

15.6 Ochrana udaiju

Dodrzujte pokyny tykajici se ochrany udaju.

P¥i prvnim pfipojeni vaseho spotfebiCe k domaci siti

spojené s internetem prenese vas spotfebic nize

uvedené kategorie Gdaju na server Home Connect

(prvni registrace):

»  Jednoznadna identifikace spotfebide (sestavajici z
koédua spotfebice a adresy MAC vestavéného komu-
nikacniho modulu Wi-Fi).

m  Bezpecnostni certifikat komunikaéniho modulu Wi-Fi
(pro informacné-technické jisténi spojeni).

= Aktualni verze softwaru a hardwaru vaseho domaci-
ho spotfebice.

m  Stav pfipadného pfedchoziho resetovani na nasta-
veni z vyroby.

Tato prvni registrace pfipravi pouziti funkénosti Ho-
me Connect a je poprvé potfebna teprve v okamziku,
kdy chcete poprvé funkénosti Home Connect pouzivat.
Poznamka: Dbejte na to, Zze funk&nosti Home Connect
je mozné pouzivat jen ve spojeni s aplikaci Ho-

me Connect. Informace o ochrané udajd si mlzete vy-
volat v aplikaci Home Connect.

19



cs Cisténi a oSetfovani

16 Cisteni a osetrovani
Aby vas spotiebi¢ zlstal dlouho funkéni, peclivé ho Cis-
téte a oSetfujte.

16.1 Cistici prostredky

Nepouzivejte nevhodné distici prostiedky, abyste nepo-

Skodili rGzné povrchy spotrebice.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeci urazu elektrickym

proudem!

Pronikajici vihkost mize zplsobit Uraz elektrickym

proudem.

» P¥i gisténi spotfebiCe nepouzivejte parni nebo vy-
sokotlaké CistiCe.

POZOR!

Nevhodné gistici prostiedky by poskodily povrchy spo-

trebice.

» Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni gistici
prostredky.

Vhodné ¢Cistici prostiredky

PouzZivejte pouze vhodné Cistici prostredky pro rizné
povrchy spotfebice.

Celni strana spotiebice

» Nepouzivejte Cistici prostfedky s vysokym obsahem
alkoholu.

» Nepouzivejte tvrdé draténky nebo houbicky.

» Nepouzivejte specialni Cistici prostfedky pro disténi

. zatepla.

Cistici prostfedek na pecici trouby v horké troubé po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedek na pedici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfistim rozehtatim odstrante z trouby a z dvifek
veskeré zbytky.

Nové houbové utérky obsahuji zbytky z vyroby.

» Nové houboveé utérky pred pouzitim ddkladné pro-
plachnéte.

DodrZujte navod na Cisténi spotrebice.
— "Cisténi spotfebi¢e", Strana 21

Povrch Vhodné cistici Pokyny
prostiedky
uslechtila ocel m  Horky myci roztok Abyste zabranili korozi, z uslechtilé oceli ihned odstrarite skvrny od
m  Specialni oSetfovaci  vodniho kamene, tuku, Skrobu a bilkovin.
prostfedky na uslech- Naneste ve slabé vrstvé oSetfovaci prostfedek na uslechtilou ocel.
tilou ocel pro horké
povrchy
Plast nebo la- = Horky myci roztok NepouZivejte Sistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.

kované plochy
napf. ovladaci
panel

Dvirka spotiebice

Varné misto Vhodné gistici Pokyny
prostiedky
Skla dvifek = Horky myci roztok NepouZivejte Skrabku na sklo nebo nerezovou draténku.
Tip: Pro dikladné vycisténi sklenéné tabule demontuijte.
- "Dvitka spotrebice”, Strana 24
Kryt dvifek = 7 uslechtilé oceli: Nepouzivejte Cistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.
Cistici prostfedek na  Tip: Pro diikladné vycisténi kryt dvitek sejméte.
uslechtilou ocel - "Dvitka spotfebice" Strana 24
m 7 plastu:
Horky myci roztok
Madlo dvitek = Horky myci roztok Abyste zabranili skvrnam, které jiz nepuljdou odstranit, z madla dvi-

fek ihned odstrafite odvapriovaci prostiedek.
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Pecici prostor

Samodisténi cs

Varné misto Vhodné gistici Pokyny
prostredky
Smaltované plo- = Horky myci roztok Pri silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou
chy = Voda s octem draténku.
= Cistici prostfedek na  Pro vysudeni peciciho prostoru po Gisténi nechte oteviena dvitka
pecici trouby spotrebice.

Tip: Nejlepsi je pouzit funkci Cisténi.
- "Samod¢isténi ", Strana 21

Poznamky

m  Smalt se pfi velmi vysokych teplotach vypaluje, ¢imz vznikaji
drobné barevné rozdily. Na funkci spotfebice to nema vliv.

= Hrany tenkych plechl nelze kompletné smaltovat a mohou byt
drsné. Antikorozni ochrana tim neni ovlivnéna.

= Viivem zbytk( potravin vznika na smaltovanych plochach bily po-
vlak. Povlak je zdravotné nezavadny. Na funkci spotfebiCe to ne-
ma vliv. Povlak mUzete odstranit pomoci kyseliny citronové.

Sklenény kryt = Horky myci roztok Pri silném znecisténi pouzijte Cistici prostfedek na pecici trouby.
osvétleni trouby
Ramy = Horky myci roztok Pfi silném znecisténi namocte a pouzijte kartacek nebo nerezovou

draténku.

Tip: Pro cisténi ramy vyjméte.
- "Rdmy", Strana 23

Vysuvny systém = Horky myci roztok

Pfi silném znecisténi pouZijte kartacek.

Aby nedoSlo k odstranéni mazaciho tuku, vysuvné listy Sistéte zasu-

nuté.

Nemyijte v my&ce nadobi.
Tip: Pro Cisténi vysuvny systém vyjméte.
- "Rdmy", Strana 23

Prislusenstvi = Horky myci roztok
Cistici prostfedek na
pecici trouby

Pfi silném znecisténi namodte a pouZijte kartaCek nebo nerezovou
draténku.
Smaltované pfislusenstvi je vhodné pro myti v my&ce nadobi.

Pecici sonda = Horky myci roztok

Pfi silném znecisténi pouZijte kartacek.

Nemyijte v my&ce nadobi.

16.2 Cisténi spotiebice
Abyste zabranili poskozeni spotfebice, Cistéte ho pouze
stanovenymi a vhodnymi Cisticimi prostfedky.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!

Béhem pouZiti jsou spotfebi& a jeho pristupné ¢asti
horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych prvkd.
» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z dosahu.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Volné zbytky pokrmd, tuk a $tava z pecené se mohou

vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrante z peciciho
prostoru, z topnych prvkld a pfislusenstvi hrubé ne-
Cistoty.

Pozadavek: Dodrzujte pokyny k Cisticim prostfedkim.
— "Cistici prostfedky”, Strana 20
1. Spotfebi¢ Cistéte horkym mycim roztokem a had-
rem.
- Na nékteré povrchy muzete pouzit alternativni
Cistici prostfedky
- "Vhodné cistici prostredky”, Strana 20
2. Osuste mékkym hadrem.

17 Samocisteni

Pomoci gistici funkce Samocisténi se pedici prostor vy-
Sisti témér samostatné.

Pedici prostor gistéte pomoci Cistici funkce kazdé 2 az
3 mésice. V pfipadé potfeby mUlZete &istici funkci pou-
zivat Gastéji. Pri Cistici funkci se spotfebuje cca 2,5-
4,8 kWh.
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17.1 Priprava spotrebice na Cistici funkci

Pro dosazeni dobrého vysledku cisténi spotrebi¢ du-
kladné pfipravte.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Horlavé pfedméty uloZzené v troubé se mohou vznitit.

» V troubé nikdy neskladujte hoflavé predméty.

» Pokud vznika kouf, vypnéte spotfebi¢ nebo vytahné-
te sitovou zastréku ze zasuvky a dvifka nechte za-
viena, aby se pfipadné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmd, tuk a $tava z pedené se mohou

béhem distici funkce vznitit.

» Pred kazdym spusténim distici funkce odstrarite
z peciciho prostoru hrubé nedistoty.

» Nikdy neprovadgjte Cisténi s vlozenym pfrislusen-
stvim.

Spotrebi¢ je béhem Cistici funkce zvenku velmi horky.

» Nikdy nezavésujte na madlo dvifek hoflavé predme-
ty, napf. utérky na nadobi.

» Predni strana spotifebi¢e musi zlstat volna.

» Déti se musi zdrzovat v dostate¢né vzdalenosti od
spotfebicCe.

PFi poskozeném té&snéni dvifek unika v oblasti dvifek

velké teplo.

» Tésnéni nedrhnéte a neodstrarnujte.

» Nikdy nepouzivejte spotiebi¢ s poskozenym tésné-
nim nebo bez tésnéni.

1. Vyjméte z trouby pfisluSenstvi a nadobi.
2. Ramy vyhaknéte a vyjméte z trouby.
- "Ramy", Strana 23

3. Z pediciho prostoru odstrarte hrubé necistoty.

4. Mycim roztokem a mékkym hadrem vycCistéte zevnitr
dvitka spotfebiCe a okraje pediciho prostoru v ob-
lasti tésnéni dvitek.

Tésnéni dvifek neodstraniujte a nedrhnéte.
Intenzivni necistoty na vnitfnim skle dvitek odstrarite
Cisticim prostfedkem na pedici trouby.

5. Vyjméte z trouby vSechny predméty. Pedici prostor

musi byt prazdny.

17.2 Nastaveni cCistici funkce
V prlibéhu distici funkce v kuchyni vétrejte.

/A VYSTRAHA - Nebezpedi poskozeni zdravi!
Funkce gisténi zahtiva prostor pro vafeni na velmi vy-
sokou teplotu, zbytky pokrmU z restovani, grilovani a
peceni se vypaluji. Pfitom se uvolnuji vypary, které
mohou zpUsobit podrazdéni sliznic.

» Béhem funkce Cisténi v kuchyni vydatné vétrejte.
» Nezdrzujte se v mistnosti delsi dobu.

» Zabrarite pfistupu déti a domacich zvitat.
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/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Prostor uvnitf trouby je béhem distici funkce velmi

horky.

» Nikdy neotevirejte dvitka spotrebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostatecné vzdalenosti od
spotrebice.
Spotfebi¢ je béhem Cistici funkce zvenku velmi

horky.

» Nikdy se nedotykejte dvifek spotiebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Dé&ti se musi zdrzovat v dostatecné vzdalenosti od
spotrebice.

Poznamka: Pri pribéhu distici funkce nesviti osvétleni

pecici trouby.

Pozadavky

m Pfiprava spotfebice na Cistici funkci. = Strana 22
Horni pecici troubu béhem distici funkce vypnéte.

[
1. Volitem funkci nastavte Samodéisténi [,
2. Volicem teploty nastavte stupen Cisténi.

Stupen Intenzita Doba trvani
cisténi cisténi v hodinach
1 Mirna Cca 1:15
2 Stredni Cca 1:30
3 Vysoka Cca 2:00

PFi vétSim nebo starSim znecisténi zvolte vySSi stu-
pen gisténi.
Dobu trvani nelze zménit.
v Za nékolik sekund se Cistici funkce spusti a doba
trvani se zaGne odmérovat.
v Pro vasi bezpedénost se od urdité teploty v troubé
dvitka spotfebice zablokuji. Na displeji se zobrazi (.
v Po skonceni Cistici funkce zazni akusticky signal
a na displeji je zobrazena doba trvani nula.
3. Vypnéte spotrebic.
Jakmile spotfebi¢ dostatedné vychladne, dvifka se
odblokuji a @ zhasne.
4. Priprava spotrebi¢e na provoz. — Strana 22

17.3 Priprava spotiebice na provoz po
provedeni Cistici funkce

1. Nechte spotrebi¢ vychladnout.

2. Vihkym hadrem vytfete zbyvajici popel v troubé
a v oblasti dvifek spotfebice.

3. Bily povlak odstrafite pomoci kyseliny citronové.
Poznamka: Bily povlak na smaltovanych plochach
mUze byt zplsobeny pfilis hrubymi necistotami. Tyto
zbytky potravin jsou neskodné. Povlak neomezuje
funkci spotrebice.

4. Nasadte ramy.

— "Rdamy", Strana 23
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18 Ramy

Kvdli ¢isténi ramU a pediciho prostoru nebo vyméné ra-
mua mUzZete ramy vyjmout.

18.1 Vyjmuti ramu

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Ramy se silné zahfivaji.

>
>
>

Nikdy se nedotykejte horkych ramd.
Vzdy nechte spotfebié vychladnout.
Udrzujte mimo dosah déti.

1. Ram mirné nazdvihnéte @ a vyhaknéte @.
2.

Vytahnéte ram dopfedu ® a vyndejte ho.

L

=

= %

18.2 Nasazeni ramu
Poznamky

Ramy pasuji pouze vpravo nebo vlevo.
U obou vysuvnych kolejnic dbejte na to, aby je bylo
mozné vytahnout dopredu.

. Ram zasurite doprostied do zadniho otvoru @ tak,

aby ram doléhal ke sténé trouby, a zatlacte ho doza-
du @.

Ram zasurite do predniho otvoru ® tak, aby ram
doléhal ke sténé trouby, a zatladte ho doll @.

18.3 Vyjmuti vysuvné kolejnice

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Ramy se silné zahfivaji.

>

Nikdy se nedotykejte horkych ramd.

» VZdy nechte spotiebi¢ vychladnout.

»

Udrzujte mimo dosah déti.

Poznamky
m V zavislosti na typu spotrebi¢e musite u spotfebic

s ramy a vysuvnymi kolejnicemi pfizpUsobit zakladni
nastaveni pro teleskopické vysuvy.

— "Zakladni nastaveni", Strana 17

V pfipadé potfeby mulzete vSechny Urovné opatfit
vysuvnou kolejnici.

. Za kolejnici stisknéte PUSH a posurite kolejnici do-

zadu.

. J

. Drzte stisknuté PUSH a @ kolejnici posurite ven @.

r

. Vytahnéte kolejnici dopfedu, aby se vyhaknul zadni

drzak.

=
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Dvitka spotiebice

4. Vysuvnou kolejnici vyndejte.

—

‘/&%

5. Vysuvnou kolejnici vyCistéte.
— "Cistici prostfedky”, Strana 20

18.

Poznamka: Vysuvné kolejnice pasuji pouze vpravo ne-
bo vlevo. Pfi nasazovani dbejte na to, aby bylo mozné

4 Nasazeni vysuvné kolejnice

je vytahnout dopredu.

1. Vysuvnou kolejnici nasadte mezi dvé vodici tyCe.

/

[ _—
>

2. Nasadte drZzak [@ mezi doIni a horni vodici tyg.

.

~N

J

3. Drzte stisknuté PUSH @ a vysuvnou kolejnici zasuri-
te dovnitf tak, aby se drzak [@ vpfedu nachazel mezi

dvéma vodicimi tyGemi @.
- Uvolnéte PUSH.

B

o

‘%é

v Drzak [a] zaskodi.

4. Vysuvnou kolejnici vytahnéte az nadoraz a znovu ji

zasunte.

A

/

19 Dvirka spotrebice

Aby spotfebi& zlstal dlouho hezky a funké&ni, mlzete

dvitka spotfebice vysadit a vyCistit.

19.1 Vysazeni dvifek spotiebice

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Soucasti uvnitf dvifek spotfebice mohou mit ostré hra-
ny.

>

Zaveésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani

Pouzivejte ochranné rukavice.

dvitek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

>
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Nesahejte do prostoru zavésu.

1. Uplné& oteviete dvitka spotfebide a pritladte je smé-

rem ke spotfebidi.




2. /\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou

zaklapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajistovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotfebice
zcela vyklopené.

Vyklopte zajiStovaci packu na levém a pravém zave-

su.

Vyklopena zajistovaci
packa

Zaves je zajistény a ne-
muze zaklapnout.

Zaklopena zajistovaci
packa

Dvitka spotfebie jsou
zajisténa a nelze je vysa-
dit.

v Zajistovaci packy jsou vyklopené. Zavésy jsou za-
jisténé a nemohou zaklapnout.

3. Zavfete dvitka spotiebiCe az nadoraz @®. Uchopte
dvifka spotrebiCe ob&ma rukama vlevo a vpravo
a vytdhnéte je nahoru @.

4. Dvitka spotfebiCe polozte na rovnou plochu.

19.2 Nasazeni dvirek spotrebice

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zavésy dvirek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani

dvitek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou za-

klapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajistovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotfebiCe zce-
la vyklopené.

Dvitka spotfebice cs

1. Poznamka: Dbejte na to, abyste dvitka spotiebice
nasadili na zavésy bez odporu. Kdyz ucitite odpor,
zkontrolujte, zda je zasunujete do spravného otvoru.

Dvitka spotfebiCe nasadte rovné na oba zavésy. Za-
sunte dvirka spotfebiCe az nadoraz.

N

Obéma rukama stisknéte nahore vievo a vpravo kryt
dvifek a zkontrolujte tak, zda jsou dvitka spotiebice
zasunuta az nadoraz.

Y

‘/

Zcela otevrete dvirka spotrebice.
Zaklopte zajisfovaci packu na levém a pravém zave-
su.

el o

<

Zajistovaci packy jsou zaklopené. Dvitka spotfebice
jsou zajisténa a nelze je vysadit.
5. Zavrete dvitka spotrebice.

19.3 Demontaz sklenénych tabuli

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zavésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavés.

Soudasti uvnitf dvifek spotfebi¢e mohou mit ostré hra-
ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

1. Pooteviete dvitka spotfebice.
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2. Vlevo a vpravo zatlacte zvenku na kryt dvifek @, az
vyskodi.
3. Sejméte kryt dvitek @.

N

4. Vycistéte kryt dvifek.
— "Vhodné cistici prostredky”, Strana 20

5. Povolte levy a pravy $roub na dvirkach spotfebice @
a odstrarite ho.

6. Nékolikrat slozenou utérku pfiviete do dvifek spotfe-
bi¢e. Pfedni tabuli vytahnéte nahoru @.

- Fo
|

7. Predni tabuli poloZte madlem doll na rovnou plo-
chu.

8. Mezisklo zatlaCte jednou rukou proti spotfebidi a za-
roven stisknéte levy a pravy drzak [@l nahoru. Drzaky
[al nesundaveijte.

7
N
i

9. Vyjméte mezisklo.

10. A\ VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!

Poskrabané sklo ve dvitkach spotfebice mize

prasknout.

» Na Cisténi skla ve dvitkach trouby nepouzivejte
ostré abrazivni Cistici prostfedky nebo ostré
kovové Skrabky, protoze by mohly poSkrabat po-
vrch.

Demontované sklenéné tabule vycCistéte z obou
stran Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym had-
rem.

O
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11. Vydistéte dvifka spotfebice.
- "Vhodné cistici prostredky”, Strana 20
12. Sklenéné tabule osuSte a namontujte zpét.
— "Montdz sklenénych tabuli", Strana 26

19.4 Montaz sklenénych tabuli

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zaveésy dvifek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Soucasti uvnitf dvifek spotfebice mohou mit ostré hra-
ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

1. Otocte mezisklo tak, aby byla Sipka [@ vpravo naho-
fe.

Ebg

2. Mezisklo nasadte dole do drzaku [al ® a nahofe ho

pfitlacte a pfidrzujte.

3. Levy a pravy drzak [l zatladte dold tak, aby bylo

mezisklo uchycené @.

/

4. Predni sklo zahaknéte dole do levého a pravého dr-

zaku [@ O,

5. Predni sklo pfitlacte ke spotiebidi tak, aby byl levy

a pravy hak [@ proti uchyceni [b] @.




6. Predni sklo dole pritladte O tak, aby slySitelné za-
skocilo.

7. Dvirka spotfebiCe pootevrete a odstrante utérku.

8. ZaSroubujte oba Srouby vlevo a vpravo na dvirkach
spotrebice.

Odstranéni poruch c¢s

9. Nasadte kryt dvifek a pfitlacte ho @ tak, aby slySi-

telné zaskodil.

AN
N

N\
NS

10. Zavrete dvitka spotfebice.

Poznamka: Troubu pouzivejte teprve tehdy, kdyz jsou
sklenéné tabule fadné& namontované.

20 Odstranéni poruch

MenSi poruchy vaseho pfistroje mizete odstranit vlast-
nimi silami. Pfed kontaktovanim zakaznické sluzby vyu-
Zijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete se tak

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi trazu elektrickym
proudem!

zbyteénych nakladd.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!
Neodborné opravy jsou nebezpecné. >
» Opravy spotfebie smi provadét pouze vysSkoleny

odborny personal.

» Pokud ma spotfebi¢ zavadu, kontaktujte zakaznicky

servis.

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze odborny per-

sonal, ktery je k tomu vySkoleny.

K opravé spotiebite se smi pouzivat pouze origi-

nalni nahradni dily.

» V pfipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotfe-
biCe musi byt tento obnoven vyskolenym odbornym
personalem.

20.1 Poruchy funkce

Zavada

PFicina a reseni zavady

Spotfebi¢ nepracuje.

Zareagovala pojistka v pojistkové skfifice.
» Zkontrolujte pojistku v pojistkové skfince.

Vypadek napajeni.
» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni mistnosti nebo jiné pfistroje.

Zavada elektroniky
1. Vypnutim jistiCe kratce odpojte spotfebiC od elekirické sité.
2. Resetujte zakladni nastaveni na tovarni nastaveni.

— "Zdkladni nastaveni", Strana 17

Spotfebic¢ nehfeje, na
displeji blika dvojtec-
ka a zobrazi se d.

Je aktivovany predvadeéci rezim.

1. Vypnutim jistiCe v pojistkové skfifice odpojte spotfebiC kratce od elektrické sité a znovu
ho zapnéte.

2. Béhem 5 minut deaktivujte pfedvadéci rezim tim, ze zménite posledni zakladni nastaveni
(podle typu spotiebice = { 3 nebo = {4) na hodnotu &.
— "Zakladni nastaveni”, Strana 17

Dvitka spotfebice
nelze otevrit, na disp-
leji sviti =,

Dvirka spotrebice jsou zablokovana détskou pojistkou.

» Deaktivujte détskou pojistku tlacitkem =,
— "Détskd pojistka”, Strana 16

Dvitka spotrebice
nelze otevrit, na disp-
leji sviti (.

Dvirka spotrebice jsou zablokovana Gistici funkci.

» Nechte spottebi¢ vychladnout, dokud (g na displeji nezhasne.
- "Samodisténi ", Strana 21

Na displeji blika ¢as.

Vypadek napajeni.
» Znovu nastavte ¢as.
— "Nastaveni ¢asu”, Strana 12
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Zavada

PfiCina a feSeni zavady

Kdyz je spotrebic vy-
pnuty, ¢as se na dis-
pleji nezobrazuije.

Zmeénili jste zakladni nastaveni.

» Zménte zakladni nastaveni pro ukazatel ¢asu.
— "Zakladni nastaven/”, Strana 17

Na displeji sviti =
a spotfebié nelze na-
stavit.

Détska pojistka je aktivovana.
» Deaktivujte détskou pojistku tlacitkem =e.
— "Détskd pojistka”, Strana 16

Na displeji blika
a spotrebi¢ se ne-
spusti.

Pecici prostor je pro zvoleny provoz pfilis horky.
1. Vypnéte spotfebi¢ a nechte ho vychladnout.
2. Spustte provoz znovu.

Na displeji_ se
zobrazi F &.

Byla dosazena maximalni doba provozu. Aby se zabranilo neumysinému trvalému provozu,
po nékolika hodinach spotfebi¢ automaticky prestane hiat, pokud nedojde ke zméné nasta-
veni.
» Vypnéte spotfebil.
V pfipadé potfeby mlzete provést nové nastaveni.
Tip: Aby nedoSlo k nezadoucimu vypnuti spotfebice pfi dlouhé dobé peceni, nastavte
dobu trvani.
- "Casové funkce", Strana 11

Na displeji se zobrazi
hlageni s £,
napf. £05-32.

Porucha elektroniky

1. Stisknéte tlacitko ©.
-V pfipadé potfeby znovu nastavte ¢as.

v Pokud byla porucha jednorazova, chybové hlaseni zhasne.

2. Pokud se chybové hlaSeni zobrazi znovu, kontaktujte zakaznicky servis. Uvedte presné
chybové hlaseni a Cislo E-Nr. vaseho spotrebice.
— "Zdkaznicky servis", Strana 29

Home Connect ne-
funguje spravné.

Mozné jsou rtizné priciny.
» Prejdéte na www.home-connect.com.

20.2 Vyména zarovky v pecici troubé

Pokud osvétleni v troubé prestane fungovat, vymeénte
zarovku v pecici troubé.

Poznamka: Tepelné odolné halogenové Zarovky 230 V,
40 W obdrzite u zakaznického servisu nebo ve specia-
lizovanych prodejnach. Pouzivejte pouze tyto zarovky.
Novych halogenovych zarovek se dotykejte pouze Cis-
tym, suchym hadrem. ProdlouZzi se tak zZivotnost za-
rovky.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

B&hem pouziti jsou spotiebié a jeho pfistupné Casti
horké.

» Davejte pozor, abyste se nedotkli horkych prvkd.
» Malé déti do 8 let je tfeba udrzovat z dosahu.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

PFi vyméné zarovky jsou kontakty objimky zarovky pod

napétim.

» Pred vyménou zarovky zajistéte, aby byl spotfebic
vypnuty, abyste zabranili Urazu elektrickym prou-
dem.

» Navic vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo
vypnéte pojistku v pojistkové skfifice.
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Pozadavky
= Spotrebi¢ je odpojeny od elektrické sité.
Pedici prostor je vychladly.
Mate pfipravenou halogenovou zarovku na vymeénu.
. Abyste zabranili poSkozeni, polozte do trouby
utérku.
. VySroubujte sklenény kryt smérem doleva @.
. Halogenovou zarovku bez $roubovani vytahnéte @.

—

Wi

Ondid

4. Nasadte novou halogenovou zarovku a pevné ji za-
tlacte do objimky.
Dbejte na spravnou polohu kolikd.

5. Podle typu spotfebice je sklenény kryt vybaveny tés-
nicim krouzkem. Nasadte tésnici krouzek.

6. NaSroubujte sklenény kryt.

7. Vyjméte z pecCiciho prostoru utérku.

8. Pripojte spotfebic k elektrické siti.




Likvidace cs

21 Likvidace

21.1 Likvidace starého spotrebice

Diky ekologické likvidaci je mozné opétovné pouziti

cennych surovin.

1. Vytahnéte sitovou zastréku sifového kabelu ze za-
Suvky.

2. Odpoijte sitovy kabel.

3. Spottebi¢ ekologicky zlikvidujte.
Informace o aktualnich moznostech likvidace obdrzi-
te u specializovaného prodejce nebo na obecnim
nebo méstském uradu.

Tento spotiebid je oznacen v souladu
s evropskou smérnici 2012/19/EU o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny ev-
ropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

By

22 Zakaznicky servis

Podrobné informace o zaru&ni dobé a zaruénich pod-
minkach ve vasi zemi obdrzite u svého zakaznického
servisu, svého prodejce nebo na nasich internetovych
strankach.

Pfi kontaktovani zakaznického servisu potfebujete
oznaceni produktu (E-C.) a vyrobni Cislo (FD) vaseho
spotrebice.

Kontaktni udaje zakaznického servisu viz pfilozeny se-
znam servisnich sluzeb nebo nase webova stranka.
Tento vyrobek obsahuje zdroje svétla tfidy energetické
udinnosti G.

22.1 Oznaceni produktu (E-€.) a vyrobni
Cislo (FD)

Oznaceni produktu (E-8.) a vyrobni Cislo (FD) je uve-
deno na typovém S§titku spotiebice.

Typovy Stitek s pfisluSnymi Cisly najdete po otevieni
dvifek spotrebice.

@ I E-Nr: FD: ZNr I

Type:

Pro rychlé nalezeni Gdaj vaseho spotiebice a tele-
fonniho &isla zakaznického servisu si mlZete Udaje po-
znacit.

23 Prohlaseni o shodé

Spole¢nost BSH Hausgerate GmbH timto prohlasuje,
ze spotrebi¢ s funkci Home Connect spliiuje zakladni
pozadavky a ostatni pfislusna ustanoveni smérnice
2014/53/EU.

Podrobné RED prohlaseni o shodé naleznete na in-
ternetové strance siemens-home.bsh-group.com na
strance vaseho spotrebi¢e mezi doplfiujicimi dokumen-

Pasmo 2,4 GHz-(2 400-2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pasmo 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz):
max. 100 mW

Ce

BG Ccz DK DE EE IE EL ES
FR HR T CY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK F
SE NO CH TR IS UK (NI)
5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouziti ve vnitfnich prostorech.
AL BA MD ME MK RS UK UA

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouziti ve vnitfnich prostorech.
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24 Spravny postup

Zde najdete vhodné nastaveni, pfislusenstvi a nadoby
pro rdzné pokrmy. Doporuceni jsme optimalné pfizpU-
sobili pro vas spotrebic.

24.1 Pokyny k pfiprave

Pri pfipravé pokrmU se fidte témito informacemi.

m Teplota a doba peceni zavisi na mnozstvi a receptu.
Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastaveni. Nejdfive
vyzkousejte nizsi hodnoty.

= Hodnoty nastaveni plati pro vioZzeni pokrmu do stu-
dené pecici trouby. Pfislusenstvi viozte do trouby az
po pfedehfati.

= PFisluSenstvi, které nepouzivate, z peciciho prostoru
vyjméte.

24.2 Pokyny k peceni
PFi peceni pouzivejte uvedené Urovné vkladani.

Peceni na jedné urovni Vyska

Vysoké pecivo, resp. forma na rostu 2

Nizké pecivo, resp. na plechu na peceni 3

Peéeni na dvou urovnich Vyska
Univerzalni hluboky plech 3
Plech na peceni 1
Formy na rostu: VysSka
prvni rost 3
druhy rost 1
Peceni na tfech urovnich Uroven
Plech na peceni 5
Univerzalni hluboky plech 3
Plech na peceni 1

Poznamky

m  P¥i peCeni na vice urovnich pouzivejte vzdy horky
vzduch. Soucasné vlozené pedivo nemusi byt ho-
tové ve stejnou dobu.

=  Postavte formy do trouby vedle sebe nebo Uh-
lopficné nad sebe.

®»  Pro dosazeni optimalniho vysledku peceni doporu-
Cujeme tmavé kovové formy na peceni.

24.3 Pokyny pro peceni a grilovani

Hodnoty nastaveni plati pro vlozeni dribeze, masa ne-

bo ryb bez nadivky pfipravenych k peceni s teplotou

z lednice do studené trouby.

POZOR!

Potraviny obsahujici kyseliny mohou poskodit rost.

» Na kombinovany rost nepokladejte potraviny ob-
sahujici kyseliny, jako napf. ovoce nebo grilované
pokrmy okofenéné marinadou, ktera obsahuje kyse-
liny.
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teplota a doba pedeni je dels.

= Drdbez, maso a ryby po uplynuti cca 1/2 az 2/3
uvedené doby obratte.

m K drlbezi pfidejte do nadoby trochu tekutiny. Dno
nadoby by mélo byt pokryté do vysky cca 1-2 cm.

= Pokud budete dribez obracet, pecte ji nejprve prsni
stranou, resp. stranou s kuzi dold.

Upozornéni pro osoby alergické na nikl
Ve vzacnych pfipadech se mohou do potraviny dostat
nepatrné stopy niklu.

Peceni a grilovani na rostu

Peceni na rostu je obzvlasté vhodné pro velkou dribez

nebo pro vice kusl pecenych soudasné.

m  Podle velikosti a druhu peéeného pokrmu pfidejte
do univerzalniho hlubokého plechu az 1/2 litru vody.
Ze zachyceného vypeku mizete pripravit omacku.
Navic vznikne méné koure a pecici prostor se méné
zaspini.

= Beéhem grilovani nechte dvitka spotfebiCe zavfena.
Nikdy negrilujte s otevifenymi dvitky spotfebice.

= Grilovany pokrm polozte na rost. Navic zasurte
univerzalni vysoky plech zkosenim k dviftkam spotfe-
bi¢e nejméné o jednu Uroven vkladani nize. Zachyti
se tak odkapavajici tuk.

Peceni v nadobé

Pfi pedeni v priklopené nadobé zlstane pedici prostor
Cistéjsi.

Ridte se pokyny vyrobce nadoby na peceni. Nej-

Nepfiklopena nadoba

= Pouzijte vysokou formu na pedeni.

= Nadobu postavte na rost.Nadobu postavte na rost.

= Pokud nemate vhodnou nadobu, pouzijte univerzalni
hluboky plech.

Pfiklopena nadoba

m  Nadobu postavte na roSt.Nadobu postavte na rost.

m | v pfiklopeném pekadi Ize maso, dribez a ryby
upéct dokfupava. Pouzijte k tomu pekad se sklené-
nou poklici. Nastavte vySsi teplotu.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Kdyz postavite horkou sklenénou nadobu na mokry ne-

bo studeny povrch, mdze sklo prasknout.

» Horkou sklenénou nadobu odstavte na suchou pod-
lozku.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi opafeni!

Pfi odklopeni poklice po peceni mize proudit ven velmi

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt para vi-

dét.

» Nadzdvihnéte poklici, aby horka para unikala smé-
rem od vaSeho téla.

» Udrzujte mimo dosah déti.
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24.4 Vybér pokrmu

Pokrm Prislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve Doba peceni
vkladani ohievu °C/stupen v min.
grilovani
Treny kolacg, jemny hranata forma 2 o 150-170 60-80
Treny kolag, 2 urovné hranata forma 3+1 140-150 70-85
Ovocny nebo tvarohovy dort s korpu- Dortova forma @ 26 cm 2 = 170-190 55-80
sem z kfehkého tésta
Piskotovy dort, 6 vajec Rozeviraci forma 2 i 150-160' 30-40
@ 28 cm
Piskotova rolada Plech na peceni 3 180-200' 10-15
Kfehky kolag se stavnatou horni vrst- Univerzaini hluboky 2 i 160-180 55-95
vou plech
Kynuty kolac se stavnatou horni vrst- Univerzalni hluboky 3 = 180-200 30-55
vou plech
Muffiny Plech na muffiny na ro§- 2 C 170-190 20-40
tu
Drobné kynuté pedivo Plech na peceni 3 150-170 20-30
Cukrovi Plech na peceni 3 i 140-160 15-25
Cukrovi, 2 nebo 3 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-160 15-25
plech 5+3+1
Plech na peceni
Chléb, 1000 g (v hranaté formé, volné  Univerzalni hluboky 2 &) 200-220 35-50
polozeny) plech
hranata forma
Pizza, Cerstva Plech na peceni 3 190-210 20-30
Pizza, Cerstva, tenké tésto Kulaty plech na pizzu 2 250-270" 8-13
Quiche Kola¢ova forma 2 190-210 25-35
Nakyp, slany, varené pfisady Zapékaci forma 2 i 200-220 30-60
Kure, 1,3 kg, bez nadivky Nepfiklopena nadoba 2 200-220 60-70
Malé Casti kurete, po 250 g Nepfiklopena nadoba 3 220-230 30-35
Husa, bez nadivky, 3 kg Nepfiklopena nadoba 2 1. 140 1. 130-140
2.160 2. 50-60
Veprova peceng, bez klze, napf. kr- Nepfiklopena nadoba 2 &) 160-170 150-160
kovice, 1,5 kg
Hovézi svickova, stfedné prope- Rost 3 c 210-220 40-502
¢ena,1 kg Univerzalni hluboky
plech
Dusena hovézi peceng, 1,5 kg Priklopena nadoba 2 &) 200-220 130-150°
Roastbeef, stfedné propeceny, 1,5 kg Rost 3 200-220 60-70°
Univerzalni hluboky
plech
Burger, vysoky 3-4 cm Rost 4 ] 3 25-30*
Jehné&di kyta bez kosti, stfedné prope- Nepfriklopena nadoba 2 170-190 70-80°
¢ena, 1,0 kg
Ryba, grilovana, cela, 300 g, napf. Rost 2 160-180 20-30°
pstruh

' Spotiebi¢ pfedehteijte.

2 Pokrm po 1/2 a7z 2/3 celkové doby obratte.

3 Na zacatku pfidejte do nadoby tekutinu, maso by mélo lezet minimalné ze 2/3 v tekuting.
* Pokrm po 2/3 celkové doby obratfte.

5 Pokrm neobracejte. Pfidejte tolik vody, aby bylo zakryté dno.

5 Pod rost zasurite univerzalni plech.
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24.5 Jogurt 2. Vytvofenou smés na jogurt napliite do malych nado-
G e . L bek, napf. $alkd nebo skleni¢ek.
V tomto spotrebici si muzete sami vyrobit jogurt. 3. Nadobky zakryite fdlii, napf. potravinovou folii.
ue ; 4. Nadobky postavte na dno trouby.
Pfiprav r y postavie yooo )
1 \F/’ .a vatIOQtu tE HeluSenstv & ré 5. Nastavte spotfebiC podle doporuc¢eného nastaveni.
- Vyjmete z trouby prisiusensivi a ramy. 6. Kdy? je jogurt hotovy, nechte ho odstat v lednici.

Doporuéena nastaveni pro jogurt

Pokrm Prislusenstvi/nadobi  Uroven vkladani Druh Teplota ve °C Doba pe-
ohievu ¢eni v min.

Jogurt FormiCky na 1 porci Dno peciciho prostoru 40-45 8-9 hod
24.6 Mimy ohfev 1. Pedici prostor a nadobu cca 15 minut pfedehfejte.

. e, . 2. Maso zprudka opedte ze vSech stran na varné zoné.
Mirny ohfev je pomalé peceni pfi nizke teploté. Proto 3. Maso ihned dejte na piedehiaté nadobé do trouby.
se nazyva takeé nizkoteplotni peceni. 4. Dvitka spotfebice nechte zavfena, aby bylo za-
Pfiprava pokrma pomoci mirného ohievu chovano stejnomérné klima v troubé.
Pozadavky
m PouZivejte pouze Cerstvé a hygienicky nezavadné

maso bez kosti.
® Tento druh provozu spoustéjte jen tehdy, kdyz je

trouba Uplné vychladla.
Doporucéena nastaveni pro mirny ohiev
Pokrm Prislusenstvi/nadobi Uroven Druh Doba ope- Teplotave °C  Doba pe-

vkladani ohrevu ceni ceni
VvV min. VvV min.

Kachni prsa, a 300 g Nepfiklopena nadoba 2 6-8 95! 60-70
Vepfova panenka, cela Nepfiklopena nadoba 2 4-6 85' 75-100
Hovézi kvétova Spicka, vy- Nepfiklopena nadoba 2 6-8 100’ 160-220
soka 6-7 cm, 1,5 kg, pro-
pecena
Hovézi svickova, vysoka 4—- Nepriklopena nadoba 2 6-8 85' 90-150
6 cm, 1 kg
Teleci medailonky, silné Nepfiklopend nadoba 2 4 80’ 50-70
4 cm
Jehnédi hibet, vykostény, Nepfiklopena nadoba 2 4 85' 30-70
a200g

' Spotfebid¢ predehfejte.

24.7 ZkuSebni pokrmy

Prehledy byly vytvofeny pro zkuSebni instituce pro
usnadnéni provedeni zkouSky spotfebiCe podle EN
60350-1.

Peceni

Zohlednéte tyto informace pfi peceni zkuSebnich pokr-
md.

VSeobecné informace

= Hodnoty nastaveni plati pro vlozeni do studené trou-
by.

Ridte se pokyny k pfedehtati v tabulkach. Hodnoty
nastaveni plati bez rychlého ohfevu.

= P¥i peceni pouzijte nejprve nizSi uvedenou teplotu.

Urovné vkladani

Urovné vkladani pfi peceni na dvou Urovnich:
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Poznamka: Soudasné viozené pedivo na plechach na
peceni nebo ve formach nemusi byt hotové ve stejnou
dobu.

= Univerzalni hluboky plech: uroven 3
Plech na peceni: Uroven 1
Formy na rostu
Prvni rost: droven 3
Druhy rost: Uroven 1
Urovné vkladani pfi peéeni na tfech drovnich:
= Plech na pedeni: uroven 5
Univerzalni hluboky plech: Uroven 3
Plech na peceni: Uroven 1

Peceni se dvéma rozeviracimi formami:



Postavte formy do trouby vedle sebe nebo Uhlopficné

nad sebe.

Doporuéena nastaveni pro peceni peciva

Navod k montazi

// I
LT

cs

Pokrm Prislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve °C  Doba peceni
vkladani ohrevu v min.
Stfikané pedivo Plech na peceni 3 = 140-150" 25-35
Stfikané pedivo Plech na peceni 3 140-150' 20-30
Stfikané pecivo, 2 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-150' 25-35
plech
+
Plech na peceni
Stfikané pedivo, 3 Urovné Univerzalni hluboky 5+3+1 130-140' 35-55
plech
+
Plech na peceni
Kolagky Plech na pedeni 3 = 150" 25-35
Kolacky Plech na peceni 3 150" 20-30
Kolacky, 2 urovné Univerzaini hluboky 3+ 1 140' 25-35
plech
+
Plech na peceni
Kolacky, 3 urovné Univerzalni hluboky 5+3+1 140" 25-35
plech
+
Plech na peceni
Vodovy piskot Dortova forma 2 i 160-1702 25-35
@ 26 cm
Vodovy piskot Dortova forma 2 160-170 30-35
@ 26 cm
Vodovy piskot, 2 urovné Dortova forma 3+1 150-1607 35-50
@ 26 cm
' Nechte spotfebi¢ 5 minut pfedehtat. NepouZivejte funkci rychloohfevu.
2 Spotfebi¢ predehfejte. NepouZivejte funkci rychloohfevu.
Doporuéena nastaveni pro grilovani
Pokrm Prislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve °C/ Doba peceni
vkladani ohievu stupen gri- v min.
lovani
Opékani toastl Rost 5 ] 3 5-6

25 Navod k montazi

PFfi montazi spotfebice se fidte témito informacemi.
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25.1 VSeobecné pokyny k montazi

Pfed zahajenim montaze spotrebice se se-

znamte s témito pokyny.

m Jen odborna vestavba podle tohoto
montazniho navodu zaruCi bezpecné pouzi-
vani. Za Skody zpusobené chybnou vestav-
bou ruci montazni firma.

® Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte. V pfipa-
dé poskozeni béhem prepravy spotrebic
nezapojujte.

®m Prfed uvedenim do provozu odstrarite ze-
vnitf trouby a z dvifek obalovy material
a lepici folie.

®m Ridte se montaznimi listy pro vestavbu pfi-
sluSenstvi.

m Vestavna skfifika musi byt odolna vici tep-
loté az do 95 °C, sousedni predni stény
skiinék az do 70 °C.

= Nezabudovavejte spotfebi¢ za dekoracéni

dvirka nebo dvitka skfinky. Hrozi nebezpedi

prehrati.

m \yfezy ve skfifice provedte pred zasazenim
spotfebiCe. Odstrante tfisky. Funkce elek-
trickych soucCastek by mohla byt negativné
ovlivnéna.

m Zasuvka pro pripojeni spotrebice musi byt
umisténa v oblasti vySrafované plochy [al
nebo mimo prostor zabudovani spotrebice.
Neupevnénou skfinku pfipevnéte ke sténé
bézné prodavanym uhelnikem [bl.

— =
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= Abyste zabranili pofezani, pouzivejte
ochranné rukavice. Casti, které jsou pfi-
stupné pfi montazi, mohou mit ostré hrany.
® Rozméry na obrazcich jsou v mm.
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/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Pouziti prodluzovaciho sitového kabelu a ne-

schvalenych adaptérl je nebezpedné.

» Nepouzivejte vicenasobné zasuvky.

» Pouzivejte pouze certifikované prodluzovaci
kabely, které maji minimalni prarez
1,5 mmz2 a spliuji pfislusné narodni bez-
pecnostni pozadavky.

» Je-i sitovy kabel pfili§ kratky, kontaktujte
zakaznicky servis.

» Pouzivejte pouze adaptéry schvalené vyrob-
cem.

POZOR!

PFi prenaseni spotrebiCe za madlo dvifek se

madlo miZe ulomit. Madlo dvifek neunese

hmotnost spotrebiCe. _

» SpotfebiC neprenasejte ani nedrzte za
madlo dvirek.

25.2 Rozmery spotrebice

Zde najdete rozméry spotrebice

—
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25.3 Vestavba pod pracovni desku

PFi vestavbé pod pracovni desku dodrzujte montazni
rozmery a pokyny.

N min. 550
A

= Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v oddélovaci
desce odvétravaci vyrez.

=V kombinaci s induk&nimi varnymi deskami se me-
zera mezi pracovni deskou a spotfebicem nesmi za-
kryvat pfidavnymi liStami.



®m  Pracovni deska musi byt pfipevnéna k vestavné
skfifice.

m  Dodrzujte pfipadné dodany montazni navod pro
varnou desku.

= Ridte se odliSnymi narodnimi pokyny pro vestavbu
varné desky.

25.4 Vestavba do vysoké skrinky

Pti vestavbé do vysoké skfifiky dodrzujte montazni roz-
méry a pokyny.

<
min. 550 L“,'?ﬁo
min. ? —
585 o
max. | _
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®m  Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v mezidnech
vétraci vyfez.

®  Pokud ma vysoka skiinka kromé zadnich stén pfi-
slusnych prvk( dal$i zadni sténu, musi se tato zadni
sténa odstranit.

= Spotfebi¢ umistéte maximalné do takové vysky,
abyste mohli bez problém vyjimat pfisluSenstvi.

25.5 Montaz dvou spotiebicl nad sebou

Spotfebid Ize zabudovat také nad nebo pod dalSi spo-
tfebi¢. Pfi montazi nad sebou dodrzujte montazni roz-
meéry a pokyny.

-

min. 550 ~min. 20| min.20

®m  Pro odveétravani spotfebict musi byt v oddélovaci
desce vétraci vyfez.

= Aby bylo zabezpeCené dostateCné odvétravani obou
spotfebicl, je v prostoru soklu nutny vétraci otvor
min. 200 cmz2. Za timto ucelem sefiznéte kryt soklu
nebo namontujte vétraci mrizku.

Navod k montazi cs

= Je tfeba dbat na to, aby byla zabezpeCena vyména
vzduchu podle nakresu.

N

—
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m  SpotfebiCe umistéte maximalné do takové vysky,
abyste mohli bez problémd vyjimat pfislusenstvi.

25.6 Vestavba do rohu

P¥i vestavbé do rohu dodrzujte montazni rozméry a po-
kyny.

Lo oz | 22

N I

= Aby bylo mozno otevirat dvitka spotfebice, je nutné
pfi vestavbé do rohu dodrzet minimalni rozméry.
Rozmér [al zavisi na tloustce predni hrany nabytku
a na madle.

25.7 Elektrické pripojeni

Pro bezpedné elektrické pfipojeni spotfebice dodrzujte

tyto pokyny.

m  Spotfebi¢ odpovida stupni ochrany | a smi byt pfipo-
jen jen kabelem s ochrannym vodi¢em.

= JiSténi musi byt provedeno podle vykonu uvedené-
ho na typovém §titku a mistnich predpisu.

= P¥i veSkerych montaznich pracich musi byt spotfe-
bi¢ odpojeny od sité.

m  Spotfebi¢ smi byt pfipojen pouze pomoci pfivodniho
kabelu, ktery je soudasti dodavky.

m  Privodni kabel spotfebi¢e musite zapojit tak, aby se
ozvalo zacvaknuti. Pfivodni kabel dlouhy 3,0 m Ize
obdrzet u zédkaznického servisu.

=V piipadé vymeény smi byt pouZit pouze originalni
kabel. Lze jej obdrzet u zakaznického servisu.

m  Ochrana proti dotyku musi byt zajiSténa vestavbou.

Pripojeni spotrebice k elektrickému proudu se
zastrckou s ochrannym kontaktem

Poznamka: Spotfebi¢ se smi zapojovat pouze do pred-
pisové nainstalované elektrické zasuvky s ochrannym
kontaktem.
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» Pripojte zastréku do zasuvky s ochrannym kontak-
tem.
U vestavéného spotiebic¢e musi byt sitova zastréka
sifového kabelu volné pfistupna. Pokud nenf volny
pristup k sitové zastréce mozny, je tfeba do stavajici
elektrické instalace instalovat délici zafizeni pro
vSechny pdly podle pfedpisl pro instalaci.

Pripojeni spotrebice k elektrickému proudu bez
zastrcky s ochrannym kontaktem

Poznamka: Elektrické pfipojeni smi provadét pouze
koncesovany odbornik. V pfipadé poskozeni ne-
spravnym pfipojenim zanika narok na zaruku.

Do stavajici elektrické instalace se musi nainstalovat
jisti¢ vSech pold podle predpist pro instalaci.

1. |dentifikujte fazové vodice a nulovy vodi¢ v pfipo-
jovaci zasuvce.
V pfipadé nespravného pripojeni mize dojit k po-
Skozeni spotrebice.

2. Pripojeni provadgéjte pouze podle schématu pfipo-
jent.
Napéti viz typovy S§titek.

3. P¥i zapojovani vodicu sitové piipojky dodrzujte ba-
revné rozliSent:
- zeleno-Zluta = ochranny vodi¢ @
- modra = nulovy vodi¢
- hnéda = faze

25.8 Montaz spotrebice
1. Spotfebi¢ zcela zasurite a stfedové vyrovnejte.

]
A

\

min. 5

: X

y
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3. U kuchyriskych linek bez madel se svislou listou pro
otevreni:

Pouzijte vhodny viozeny kus @ pro zakryti pfi-
padnych ostrych hran a zajisténi bezpecné
montaze.

Pro vytvoreni Sroubového spojeni pfedvrtejte do
hlinikovych profild otvory @.

Pfipevnéte spotfebi¢ pomoci odpovidajiciho
groubu ®.

— 71\

Poznamka: Mezera mezi pracovni deskou a spotfebi-
¢em se nesmi zakryvat pfidavnymi listami.

Na postrannich sténach vestavné skfifiky nesmi byt pfi-
pevnéné tepelnéizoladni listy.

25.9 Demontaz spotiebice

1. Odpojte spotrebic¢ od sité.
2. Povolte upevrniovaci Srouby.
3. Spotfebi¢ mirné nazdvihnéte a zcela vytahnéte.
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