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Po rozbaleni spotfebice zkontrolujte, prosim, zda mezi zady chladni¢ky a kondenzatorem (Cerna mfiz)
nezlistal zadny molitan. Molitan je uréen pouze pro pfepravu a je potfeba jej vyndat kvali spravnému
chodu a ventilaci spotfebice a odpafovani vody.



Pokyny k likvidaci

Oy Likvidace obalu nového
spotiebice

Vas novy spotiebi byl cestou k Vam chra-

nén obalem. VSechny pouzité materialy

jsou ekologické a znovu pouzitelné.

Prosim pomozte také: Likvidujte obalové

materialy ekologickym zpusobem.

O aktualnich zpusobech likvidace se, pro-

sim, informujte u VaSeho odborného pro-

dejce nebo na Obecnim Gfadé.

o~ .

%9 Likvidace starého
spotrebice

Stareé spotfebice nejsou bezcennym odpa-

dem! Ekologickou likvidaci se znovu ziska-

vaji cenné suroviny.

27 Tento spotfebi¢ odpovida smérnici

ﬁ EU 2002/96/EG o elektrickych a elek-
tronickych spotiebicCich (waste electrical
and electronic equipment — WEEE).
Tato smérnice udava ramec pro odev-
zdavani starych spotfebi¢t do sbéru
a jejich vyuziti v zemich EU.

/\ Varovani

Pokud spotfebi¢ doslouzil

1. Vytahnéte zastréku ze zasuvky

2. Prestfihnéte a odstrante sitovy kabel
se zastrckou.

Chladnicky obsahuji chladici prostfedky

a izola¢ni plyny. Tyto je nezbytné odborné

odstranit. Az do provedeni odborné likvi-

dace nepoSkodte trubky ob&hu chladiciho
prostfedku.

Bezpecnostni pokyny
a varovani

Drive nez uvedete spotiebic
do provozu

Prectéte si peclivé navod k pouziti a k mon-
tazi! Obsahuiji dulezité informace k insta-
laci, pouziti a udrzbé spotfebice.
VSechny podklady peclivé uschovejte pro
pfipadného daldiho majitele VVaSeho spotie-
bice.

Technicka bezpecnost

® Spotiebi¢ obsahuje nepatrné mnozstvi
ekologického ale hoflavého chladiciho
prostfedku R600a. Dbejte na to, aby se
pfi dopravé nebo pfi montazi neposko-
dilo trubky ob&hového systému chladi-
ciho prostfedku. Vystfikujici chladici pro-
stfedek muze poranit o¢i nebo se vznitit.

P¥i poskozeni
— Ohen a dalSi zdroje mozného vzniceni
nesmi byt v blizkosti spotfebice.

— Vytahnéte zastrcku.
— Mistnost nékolik minut dobfe provétrejte.
— Informujte autorizovany servis.

Cim vice chladiciho prostfedku je ve spo-
trebici, tim vétSi musi byt mistnost, v niz
je spotiebi¢ umistén. V pfili§ malé mistnosti
mUZze pfi netésnosti vzniknout hoflava smés
plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiciho prostfedku musi byt pro-
stor nejméné 1 m3. MnoZstvi chladiciho
prostfedku Vaseho spotfebice je uvedeno
na typovém Stitku uvnitf spotiebice.



® \/yménu sitového pfivodu a dalSi opravy
na elektrickych spotfebicich sméji prova-
dét pouze odbornici. Neodbornymi opra-
vami muze uzivateli vzniknout zna¢né
nebezpedi.

Pfi pouziti

® Uvniti spotfebice nikdy nepouzivejte
elektrické spotfebiCe (napf. topna télesa,
elektrické vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci exploze!

® Spotfebi¢ v zadném pfipadé neodmra-
zujte a necistéte parnimi Cistici. Para se
mU(ze dostat k sou¢astkam, které jsou
pod elektrickym proudem a zapficinit
zkrat elektrického proudu.

Nebezpedci urazu elektrickym proudem.
® \/e spotrebici neskladujte zadné vyrobky
obsahujici hoflavé plyny (napf. spreje)

ani zadné vybusné latky.
Nebezpeéi exploze!

® Nestoupejte na podstavec, vysuvné
pfihradky, dvefe, ani se o né neopirejte.

® Pokud chcete spotiebi¢ odmrazovat
a Cistit, vytahnéte zastrc¢ku nebo vypnéte
pojistky. Tahejte za zastréku, nikoliv za
sitovy pfivod.

® \/ysokoprocentni alkohol skladujte jen
v uzavienych a stojicich lahvich.

® Umélohmotné Casti a t&snéni dvefi ne-
znecistujte olejem nebo tukem.
Umeélohmotné €asti a tésnéni by se mohly
stat poréznimi.

® Otvory pfivodu a odvodu vzduchu ve
spotrebici nikdy nezakryvejte.

® Do mraziciho prostoru neukladejte teku-
tiny v lahvich a plechovkach, zejména
napoje obsahujici kysli¢nik uhlicity.
Lahve a plechovky praskaji!

® Zmrazené potraviny nevkladejte ihned
po vyjmuti z mraziciho prostoru do ust.
Nebezpecdi popaleni vlivem velmi niz-
kych teplot!

® V/yhybejte se delSimu kontaktu rukou
se zmrazenymi potravinami, ledem nebo
trubkami vyparniku atd.
Nebezpecdi popaleni vlivem velmi niz-
kych teplot!

® V/rstvu ledu neodstranujte a pfimrzlé
potraviny neuvolfiujte nozem nebo jinym
ostrym pfedmétem. Mohlo by dojit k po-
Skozeni potrubi chladiciho prostfedku.
Vystfikujici chladici prostfedek se mlze
vznitit nebo poranit oci.

Déti v domacnosti

® Obal a jeho ¢asti neponechavejte détem.
Nebezpedi uduseni skladanym kartonem
a folii.

® Spotiebi¢ neni hracka pro déti!

® U spotiebi¢li se zamkem uschovavejte
kli¢ mimo dosah déti.

VsSeobecna ustanoveni
Spotfebi¢ je vhodny:

® ke chlazeni a zmrazovani potravin

® k pfipravé ledu.

Je ur€en k pouziti v domacnosti.

Spotfebi€ je funkéné odrusen a podle nor-
my EU 89/336/EEC.

Chladici obéh je pfezkou$en na tésnost.

Tento vyrobek odpovida pfisluSnym bez-
pecnostnim ustanovenim pro elektrické
spotfebic¢e (EN 60335/2/24).



Seznameni se
spotrebicem

Sledujte pfi ¢teni obrazky. Tento navod
k pouZziti je platny pro vice modelt. Odchyl-
ky v detailech jsou mozné.

Priklad mozného vybaveni
ovr. 1
1 Spina¢ osvétleni
2 Hlavni vypinaé
3 Ovladaci panel / vnitini osvétleni
4 Odkladaci plochy v chladniéce
5 Zasobnik na zeleninu
6 Mrazici boxy
7 Kalendar zmrazenych potravin
8 Prihradka na maslo a syry
9 Pfihradka pro vejce

10 Odkladaci pfihradky pro tuby
a malé dozy

11 Odstavna plocha pro velké lahve

A Chladici prostor (+3 °C az +8 °C)
B Mrazici prostor (-18 °C a méné)

Ovladaci panel
obr. H

1 Hlavni vypina€ spotiebice Zap./Vyp.
2 Tlacitko nastaveni teploty

Tlacitko stisknéte tolikrat, az sviti
prislusna kontrolka teploty.

3 Kontrolky teploty

Cisla u zelenych kontrolek oznaduji
teploty chladiciho prostoru ve ,°C*.
Svitici kontrolka ukazuje nastavenou
teplotu. Kontrolka blika, pokud jesté
neni dosazeno nastavené teploty.
Upozornéni: NizSi nastavené teploty
chladni¢ky maji také vliv na nizsi te-
ploty mraziciho prostoru.

4 Super - tlaéitko

SlouZi k zapnuti a vypnuti supermra-
zeni. Uvedeni do provozu je signalizo-
vano svitici Zlutou kontrolkou.

Supermrazeni slouzi ke zmrazovani
vétSiho mnozstvi Cerstvych potravin

a vzdy dle mnozstvi jej zapnéte 24
hodin pfed vlozenim potravin.

V mrazicim prostoru je dosazeno velmi
nizké teploty. Po cca 2'/> dnu se spo-
tfebi¢ automaticky pfepne na dfive na-
stavenou teplotu chladiciho prostoru.

Pozor! Béhem supermrazeni mize
také vice chladit chladici prostor.



Dbejte na okolni teplotu
a vétrani

Klimaticka tfida je uvedena na typovém
Stitku. Udava, za jakych okolnich teplot
muZe byt spotfebi¢ pouzivan. Typovy Sti-
tek se nachazi vlevo dole v chladicim pro-
storu.

Klimaticka trida Pripustna teplota

mistnosti
SN +10°Caz32°C
N +16 °Caz32°C
ST +18°Caz38°C
T +18°Caz43°C

Teplota mistnosti nesmi nebo mize jen
kratkodobé klesnout pod minimaini teplotu
mistnosti. Jinak je v mrazicim prostoru
prili§ teplo, zmrazené potraviny se mohou
rozmrazit.

Vétrani

Vzduch na zadni sténé spotfebiCe se
ohfiva. Ohfaty vzduch musi odchazet bez
prekazek. Jinak chladici agregat musi zvysit
svlj vykon. Tim se zvySuje spotieba el.
proudu. Proto: nikdy nezakryvejte ani ne-
zastavujte otvory pfivodu a odvodu vzdu-
chu!

Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebi¢e na misto minimal-
né /> hodiny vyckejte, nez uvedete spo-
tfebi¢ do provozu. BEhem transportu

muZe dojit k tomu, Ze olej z kompresoru
se dostane do chladiciho systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu vycis-
téte vnitfni prostor spotfebite (viz Cisténi).
Zasuvka by méla byt volné pfistupna.
Spotrebi¢ pfipojte na stfidavy proud o na-
péti 220 — 240 V / 50 Hz pfes predpisové
instalovanou zasuvku. Zasuvka musi byt
jisténa pojistkou 10 A nebo vyssi.

U spotiebici, které jsou provozovany
v mimoevropskych zemich, zkontrolujte
na typovém stitku, zda uvadéné napéti

a druh proudu jsou totozné s hodnota-
mi Vasi sité. Typovy Stitek je ve spotie-
bi¢i vlevo dole. Pfipadnou nutnou vy-
meénu pripojovaciho kabelu smi provést
jen odbornik.

A Varovani!

V zadném pripadé nesmi byt spotrebi¢
napojen na elektronické usporné zafri-
zeni (napi. Ecoboy; Sava Plug) a na mé-
ni¢ proudu, ktery méni stejnosmérny
proud na stfidavy proud o napéti 230 V
(napf. solarni zafizeni, el. sité na lodich).



Zapnuti spotiebice
obr. A

Stisknéte hlavni vypinac 1. Sviti vnitini
osvétleni, kontrolky teploty blikaji.

Z vyroby je teplota chladiciho prostoru
nastavena na zakladni nastaveni +5 °C.

Doporuéujeme nastaveni kolem cca +4 °C.

Choulostivé potraviny by nemély byt skla-
dovany pfi teplotach vysSich nez +4 °C.

Nastaveni teploty

Nastavenou teplotu mlzete ménit, viz po-
pis ovladaciho panelu.

Upozornéni:
Obr.

Z funk&nich divodu se tvofi uvnitf na zadni
sténé kapky rozmrazené vody nebo namra-
za. Ta se odmrazuje automaticky a voda
odtéka odtokovym Zlabkem do odpafova-
ci misky.

Odtokovy zlabek a odtok udrzujte Cisté, aby
rozmrazena voda mohla odtékat.

Ukladani potravin

Dbejte na zény chladu
v chladniéce!

Vlivem cirkulace vzduchu vznikaji v chladi-
cim prostoru rGzné chladné zony.
® Nejchladnéjsi zéna
je mezi vyznacenou Sipkou na strané
a pod ni umisténou sklenénou odkladaci
plochou, obr. m
Upozornéni: V nejchladnéjsi zéné skla-
dujte choulostivé potraviny (napf. ryby,
uzeniny, maso).
® Nejteplejsi zéna
je ve dvefich zcela nahofre.
Upozornéni: V nejteplejSi zoné skladujte
napf. syry a maslo. Syry si pfi servirova-
ni zachovaji své aroma, maslo zlistane
roztiratelné.

Pri ukladani potravin dodrzujte

Potraviny ukladejte dobfe zabalené nebo
fadné zakryté. Tak zlstanou zachovany
jejich arébma, barva a Cerstvost.

Také se zabrani prenosu chuti a zabarve-
ni umélohmotnych dild.

Doporucujeme ukladat potraviny nasle-
dovné:

® V mrazicim prostoru: hluboce zmrazené
potraviny, ledové kostky, zmrzlinu.

® Na odkladaci plochy v chladicim
prostoru: (shora doll) pecivo, hotova
jidla, mlé€né vyrobky, maso a uzeniny.

® V zasobniku na zeleninu: zeleninu,
salat, ovoce.

® Ve dvefich (shora dolli): maslo, syry,
vejce, tuby, malé lahve, velké lahve,
mléko, dZusy.



Uzitny obsah
Udaje k uzitnému obsahu najdete na
typovém Stitku ve spotfebici.

Ukazatel teploty

(neni u vSech modell)

Ukazatel teploty nevystavujte slune¢nim
paprskim a nevkladejte jej do Ust.
Ukazatel teploty indikuje teplotu pod
+4 °C a slouzi ke zjisténi pozadovaného
nastaveni regulatoru teploty. Regulator te-
ploty nastavte vzdy podle okolni teploty
mezi Cislice 2 a 3. Pokud Ize provést na-
staveni podle pfesnych stupril, nastavte
teplotu na +4 °C nebo méné.

PFiblizné po 12 hodinach, kdyz teplota
klesne pod 4 °C , zméni se barva ukaza-
tele teploty z Eerné na zelenou, dodatec-
né je mozné precist "O.K." (Pokud tomu
tak neni, voli¢ teploty nastavte krok za kro-
kem na niz8i hodnoty).

Spravné Teplota je prilis vysoka,
nastaveni voli¢ teploty nastavte
na nizsi teploty

Vybaveni chladiciho
prostoru

Odkladaci plochy uvnitf spotfebice a pfihrad-
ky ve dvefich muzete podle potfeby vymé-
flovat: Odkladaci plochu povytahnéte vpred,
sklopte a ze strany vyndejte. Obr. .

Pfihradky ve dvefich nadzvednéte a vyn-
dejte. Obr. .

Zvlastni vybaveni
(neni u v8ech modelu)

Regulator teploty a vihkosti pro zasob-
nik na zeleninu

obr. A

PFi dlouhodobém skladovani zeleniny,
salatu a ovoce regulator zcela posunte do-
prava. Vétraci otvor je otevien — nizsi vihkost
vzduchu — teplota je nizsi.

PFi kratkodobém skladovani regulator
posurfite doleva. Vétraci otvor je zavien —
vysoka vihkost vzduchu — teplota je vysSi.

Variabilni odkladaci plocha

Obr.

Pfedni polovinu délené sklenéné desky
vyjméte a zasurite dozadu, do pod ni umis-
téné drazky. Ziskate misto pro vysoké na-
doby na spodni odkladaci ploSe (na pf. pro
konvicky, lahve).

Zasuvka pro uzeniny a syry

obr.

PFi vkladani a vyjimani potravin mizete
zasuvku vyjmout. Pfitom ji nadzvednéte.
Drzak zasuvky je variabilni.

Drzak lahvi

obr. B}

Drzak lahvi zabranuje jejich pfevrhnuti pfi
otevirani a zavirani dvefi.



Zmrazovani a skladovani

Nakup zmrazenych potravin
Zkontrolujte obal, zda neni poskozen.
Dbejte na datum trvanlivosti.

Teplota v prodejnim boxu musi byt -18 °C
nebo nizsi.

Zmrazené potraviny pfenasejte pokud moz-
no v chladici taSce. Rychle je doma ulozte
do mraznicky.

Skladovani zmrazenych
potravin

® Je dllezité, aby ve spotiebici byla doko-
nala cirkulace vzduchu, proto boxy na
zmrazené potraviny zasunte aZz na doraz.

® Pokud chcete umistit velké mnozstvi
potravin mGzete vSechny potraviny
ukladat pfimo na mrazici rosty a na
dno mraziciho prostoru. Za tim ucelem
v§echny mrazici boxy vyjméte. PFi
vyjimani vytahnéte vSechny boxy az
na doraz, vpfedu nadzvednéte
a vyjméte. Obr. EH]

Miska na led
(neni u v8ech modeld)

Obr. m

Misku na led naplfite do 3/4 vodou a po-
stavte do mraznicky.

Abyste kostky ledu uvolnili, pfidrzte misku
kratce pod tekouci vodou nebo ji mirné
ohnéte.

Supermrazeni

Pokud jsou v mrazicim prostoru jiz usklad-
nény potraviny, je tfeba nastavit supermra-
zeni nékolik hodin pfed vloZenim Cerstvych
potravin.

Bézné dostacuje 4 az 6 hodin. Pokud ma
byt vyuzito maximalni kapacity pro zmrazo-
vani, je zapotfebi zapnout supermrazeni
s predstihem 24 hodin. Mensi mnozstvi
potravin je mozné zmrazit bez pouZiti super-
mrazeni. Pro zapnuti supermrazeni stisk-
néte tlaitko pro supermrazeni obr. [F/4.

Supermrazeni se vypne nejpozdéiji po 21/,
dnech.

Zmrazovani potravin

Potraviny by mély byt co nejrychleji zmra-
zeny. Aby zUstaly zachovany vitaminy, vy-
zivné hodnoty, vzhled a chut, neprekra-
Cujte maximalni mrazici kapacitu. Pfi zmra-
zovani v mrazicich boxech se maximalni
mrazici kapacita nepatrné snizi.

Kapacita zmrazovani

Udaje o kapacité zmrazovani za 24 hodin
najdete na typovém Stitku.

Max. kapacity zmrazovani dosahnete na
hornim rostu.

Zmrazované potraviny by se nemély dostat
do kontaktu s potravinami jiz zmrazenymi.
Aby zUstala zachovana chut potravin a tyto
nevysychaly, vzduchotésné je zabalte.



Pozor

K zabaleni potravin nebo k uzavieni nadob
nepouzivejte zdravotné zavadné materialy.

K baleni

Umélohmotné félie, folie z polyetylénu, hli-
nikové félie a mrazici dozy.

K uzavieni

Gumové krouzky, umélohmotné svorky,
vazaci nité, chladuvzdorné lepici pasky.

Trvanlivost zmrazenych potravin
PFi stfednim nastaveni:

Ryby, uzeniny, hotova jidla,

pecivo az 6 meésicl

Syry, dribez, maso az 8 mésicl

Zelenina, ovoce az 12 mésicl

Kalendar zmrazenych
potravin
(neni u vSech modell)

Obr.

Cisla u symbolti udavaiji pfipustnou dobu
skladovani v mésicich. U hluboce zmraze-
nych potravin z obchodd dbejte na datum
spotieby.

Akumulator chladu

Akumulator chladu (pokud je pfilozen) po-
loZte do mraziciho prostoru a nechte jej pro-
zmrznout. Pokud jsou v mrazicim prostoru
zmrazené potraviny,polozte pfi zmrazovani
Cerstvych potravin akumulator chladu na
jiz zmrazené potraviny. Zabranite tak ote-
pleni zmrazenych potravin.

Pokud nejsou v mrazicim prostoru usklad-
nény zadné zmrazené potraviny, polozte
akumulator chladu na Cerstvé zmrazované
potraviny. Urychlite tim zmrazovani.

10

Akumulator chladu zpoZduje pfi vypadku
el. proudu nebo pfi poruSe rozmrazovani
ulozenych zmrazenych potravin.

Akumulator chladu mizete vyndat a pre-
chodné jej pouzit k chlazeni potravin napf.
v chladici tasce.

Rozmrazovani
zmrazenych potravin

Vzdy dle druhu a Gcelu mizete zvolit
mezi nasledujicimi mozZnostmi:

® pfi pokojové teploté

® v chladni¢ce

® v elektrické troubé s ventilatorem horkého
vzduchu / bez ventilatoru horkého vzdu-
chu

® v mikrovinné troubé.

Upozornéni

Rozmrazené nebo ¢astecné& rozmrazené
potraviny jiz nezmrazujte.

Maximalni dobu skladovani zmrazenych
potravin jiz nevyuzivejte.



Vypnuti spotiebice

Vypnuti spotiebice

Stisknéte hlavni vypina& obr. E1/1. Kon-
trolka ukazatele teploty obr. [BJ/3 zhasne,
tim je vypnuto chlazeni a osvétleni.

Odstaveni spotrebice

Kdyz delSi dobu spotfebi¢ nepouzivate:

1. Vytahnéte zastréku nebo vypnéte
pojistky.

2. Spotrebic vycistéte.

3. Nechte oteviené dverfe spotrebice.

Odmrazovani a €isténi
Mrazici prostor

® Ulozte mrazici boxy kromé prostfedniho
i s potravinami na chladném misté.
Akumulator chladu (pokud je k dispozici)
polozte na potraviny.

® \/ytahnéte zastrcku nebo vypnéte po-
jistky.

® K zachyceni rozmrazené vody vyprazdné-
te prostfedni box, ale ponechte jej ve
spotfebici, obr. .

® Po odmrazeni vylijte rozmrazenou vodu
z mraziciho boxu. Zbytky rozmrazené
vody na dné mraziciho prostoru vytfete
houbou. Vycistéte spotfebit.

® Znovu zasunte zastréku, zapnéte po-
jistky.

Odmrazovaci spreje
Rozhodujici jsou udaje vyrobce.

A Pozor

Odmrazovaci spreje mohou vytvaret vy-
busné plyny, obsahovat prostiedky posko-
zujici umeélou hmotu nebo mohou byt zdravi
Skodlivé.

Pomoc pfi odmrazovani

Do mraznic¢ky postavte hrnec s horkou
vodou na podlozce.

Chladici prostor

Na vnitfni zadni sténé chladnicky se tvofi

kapky vody nebo jinovatka. Ta se rozmra-

zuje automaticky a rozmrazena voda stéka

Zlabkem obr. g do odparovaci misky.

® \/ytahnéte zastréku nebo vypnéte po-
jistky.

¢ Cistéte spottebié vlaznou vodou s
trochou myciho prostfedku.

Pozor

Zlabek pro odtok rozmrazené vody a otvor
pro odtok vody obr. Cistéte pravidelné
dfivky nebo nécim podobnym, aby voda
mohla odtékat.

Myci voda se nesmi dostat odtokovym
otvorem do odpafovaci misky.

Tésnéni otfete jen Cistou vodou a duklad-
né osuste.

Myci voda se nesmi dostat do ovladaciho
panelu nebo do osvétleni.

Nepouzivejte Cistici prostfedky a rozpou-
Stédla obsahuijici pisek nebo kyseliny.
Odkladaci plochy a pfihradky nikdy nemyjte
v my&ce nadobi. Mohly by se deformovat.

1"



Jak usetfit energii

® Spotfebi¢ instalujte v suché, vétratelné
mistnosti! Spotfebi¢ nestavte pfimo na
slunce nebo do blizkosti zdroje tepla
(napf. topného télesa, sporaku). Jinak
musite pouzit izolaéni desku.

® Tepla jidla a napoje nechte nejprve vy-
chladnout.

® Mrazené jidlo, které chcete rozmrazit,
dejte do chladni¢ky. Chladu mrazeného
jidla vyuzijte ke chlazeni potravin v chlad-
nicce.

® Dvefe spotfebiCe otvirejte na co nejkratSi
dobu.

® Spotfebi¢ odmrazte a vycistéte.

® Zadni stranu spotfebiCe pfileZitostné vy-
Cistéte vysavacem nebo Stétcem, abyste
zabranili vysSi spotfebé el. proudu.

12

Provozni zvuky

Zcela normalni zvuky

Bzuceni — kompresor bézi. MGze byt kratko-

Bublavé, sycici nebo klokotavé zvuky
— chladici prostfedek protéka trubkami.

Cvaknuti — je vzdy slySet, kdyZ se motor
zapne nebo vypne.

Zvuky, které Ize snadno
odstranit

Zasuvky, kose nebo odstavné plochy
se hybou nebo jsou zaklinéné
Prozkoumejte, prosim, vyjimatelné casti

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji
Odsunte lahve nebo nadoby mirné od sebe.



Malé poruchy odstranite sami

Nez zavolate servis

Zkontrolujte, zda poruchu nemUzZete odstranit sami na zakladé nasledujicich upozornéni.

Naklady za poradenské pfipady provedené servisem musite pfevzit sami — i v pribéhu

garancni doby!

Porucha

Mozné pfri€iny

Pomoc

Nefunguje vnitini
osvétleni.

Vadna zarovka.

VzpFi€eny spinac osvétleni

obr. EH/A.

Vyméite Zarovku obr. ] /B

1. Vytahnéte zastréku, resp. vy-
néte pojistky.

2. Kryt Zarovky ze zadu sundejte.

3. Vyménite zarovku (nahradni
Zarovka, 220 — 240 V stfidavy
el. proud, patice E14, W viz
vadna zarovka).

Zkontrolujte, zda s nim jde po-
hybovat.

Dno chladiciho
prostoru je mokré.

Odtokova trubka pro roz-
mrazenou vodu je ucpana,
obr. .

Vycistéte odtokovy Zlabek a od-
tokovou trubku (viz Ciéténi spo-
trebice).

V chladicim prostoru
je prilis chladno.

Teplota je nastavena pfilis
nizko.

Nastavte teplotu na vyssi
hodnotu.

Chladici zarizeni
zapina castéji a na
delSi dobu.

Zakryté otvory pfivodu
a odvodu vzduchu.

Pfekazky odstrarite.

Chladnicka nechladi.

Neni zapnuty hlavni vypinac.
Vypadek elektrického proudu;
jsou vypnuté pojistky; zastré-
ka neni fadné v zasuvce.

Stisknéte hlavni vypinac.

Zkontrolujte, zda jde elektricky
proud.
Zkontrolujte pojistky.

Kontrolka ukazatele
teploty obr. El3
blika.

Casté otvirani dvefi spote-
bice.
Bylo vlozeno mnoho potravin

Dvefe neotvirejte zbytecné
Casto.

Pred vlozenim potravin zapnéte
supermrazeni.

13



Servisni sluzba

strané obalky. Udejte servisu Cislo spotie-
bi¢e (E-Nr.) a vyrobni &islo (F-Nr.).

14

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
obr. 3.

Pomozte, prosim, oznamenim téchto
Cisel zabranit zbyte¢nym vyjezddm.
USetfite si s tim spojené vicenaklady.
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INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH: @

Znacka SIEMENS
Prodejni oznaceni KI38VA50
Typ spotfebice ¥ 7
Tiida energetické Ucinnosti (A+++... nizka spotfeba el. energie az D... A+
vysoka spotfeba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni " kWh 278
Hvézdi¢kové oznaceni mraziciho prostoru (")
Uzitny objem celkem: | 281

z toho objem chladici ¢asti | 222

z toho objem mrazici ¢asti | 59

z toho ,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast 1" 0
Doba skladovani pfi vypnuti hod. 22
Mrazici vykon kg/ 24hod. 6,0
Klimaticka tfida 2 SN-ST
Hluénost ¥ dB (re 1 pW) 40
Vestavny spotfebi¢ uréen k montazi/spotrebic je uréen ke skladovani vina ano

" Spotieba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotfeba energie zavisi od zpUsobu pouziti a postaveni spotfebice.

2 SN: okolni teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladni¢ka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mrazni¢ka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skfifova mraznicka
10 = Chladni¢ka s prostory blizko 0°C

4 Hlucnost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotrebice je 40 dB (A), coz pfedstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez

upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach
www.siemens-home.com/cz.




B/S/H/

Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.




B/S/H/

Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Po rozbaleni spotrebica skontrolujte prosim, ¢i medzi zadnou stenou chladnic¢ky a kondenzatorom
(Cierna mreza) nezostal ziadny molitan. Molitan je ureny len pre prepravu a je potrebné ho vybrat
kvoli spravnemu chodu a vetraniu spotrebi¢a a odparovaniu vody.

Deklarovana hodnota emisie hluku spotrebic¢a Kl 34VA50 IE je 39 dB (A) a spotrebica
Kl 38VA50 je 44 dB (A), €o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na
referencny akusticky vykon 1pW.
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Pokyny o likvidacii

# | ijkvidacia obalu nového
spotrebic¢a

Va$ novy spotrebi€ bol cestou k Vam
chraneny obalom. V3etky pouzité materialy
su ekologické a opat pouzitelné.

Prosim pomdZte taktiez: Likvidujte obalové
materialy ekologickym sposobom.

O aktualnych spésoboch likvidacie sa
prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom urade.

L9 Likvidacia starého spotrebiéa

Staré spotrebice nie su bezcennym

odpadom! Ekologickou likvidaciou mézu

byt cenné suroviny znovu vyuzité.

=" Tento spotrebi¢ zodpoveda smernici

i EU 2002/96/EG o elektrickych a
elektronickych spotrebi¢och (waste
electrical and electronic equipment
— WEEE).
Téato smernica udava ramec pre
odovzdavanie starych spotrebi¢ov do
zberu a ich vyuzitie v krajinach EU.

A Varovanie

Ak spotrebi¢ dosluzil

1. Vytiahnite koncovku zo zasuvky

2. Prestrihnite a odstranite sietova $ndru s
konektorom.

Chladni¢ky obsahuju chladiace prostriedky
a izolacné plyny. Tieto je nevyhnutné
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky obehu
chladiaceho prostriedku.

Bezpecnostné pokyny a
varovania

Skor, ako uvediete spotrebi¢ do
prevadzky

Precitajte si, prosim, pozorne navod na
obsluhu a montaz! Obsahuju dblezité
informacie o instalacii, obsluhe a udrzbe
spotrebica.

V3etky podklady starostlivo uschovajte pre
pripadného dalSieho majitefa Vasho
spotrebica.

Technicka bezpecnost’

* Spotrebi¢ obsahuje malé mnozstvo
ekologického ale horlavého chladiaceho
prostriedku R600a. Dbajte na to, aby sa
pri preprave alebo pri montazi neposkodili
rurky obehového systému chladiaceho
prostriedku. Vystrekujuci chladiaci
prostriedok moze poranit oci alebo sa
méze vznietit.

Pri poskodeni

- Ohen a dalSie zdroje mozného
vznietenia nesmu byt v blizkosti
spotrebica.

- Vytiahnite konektor sietovej Snary.

- Miestnost niekolko minut dobre
vyvetrajte.

- Informujte autorizovany servis.

Cim viac chladiaceho prostriedku je v
spotrebici, tym vacsia musi byt miestnost,
v ktorej je spotrebi¢ umiestneny. Vo velmi
malej miestnosti méze pri netesnosti
vzniknut horfava zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku musi
byt priestor najmenej 1 m®. MnozZstvo
chladiaceho prostriedku Vasho spotrebi¢a
je uvedené na typovom §titku v spotrebici.



» Vymenu sietovej $ndry a dalSie opravy
na elektrickych spotrebi¢och mézu
vykonavat len odbornici. Neodbornymi

opravami moze uzivatelovi vzniknut velké

nebezpedenstvo.
Pri pouziti

« V/ spotrebici nikdy nepouzivajte elektrické
spotrebiCe (napr. vyhrevné telesa,
elektrické vyrobniky ladu atd.).
Nebezpecenstvo vybuchu!

Spotrebi¢ v ziadnom pripade

neodmrazujte a necistite parnymi Cisticmi.

Para sa mdze dostat k suciastkam, ktoré
su pod elektrickym prudom a zapri€init
skrat elektrického pradu.
Nebezpecenstvo Urazu elektrickym
pradom.

V spotrebici neskladujte ziadne vyrobky
obsahujuce horfavé plyny (napr. spreje)
ani ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo vybuchu!

Nestupajte na podstavec, vysuvné

priehradky, dvere, ani sa o ne neopierajte.

Ak chcete spotrebi¢ odmrazovat a distit,
vytiahnite konektor alebo vypnite poistky.
Tahajte za konektor, nikdy nie za sietovu
Snuru.

Vysokopercentny alkohol skladujte len v
uzatvorenych a stojacich flasiach.

Casti z umelej hmoty a tesnenia dveri
neznecistujte olejom alebo tukom.
Casti z umelej hmoty a tesnenia by sa
mohli stat' poréznymi.

* Otvory privodu a odvodu vzduchu v
spotrebici nikdy nezakryvaijte.

» Do mraziaceho priestoru nevkladajte
tekutiny vo flasiach a plechovkach, hlavne
napoje obsahujuce kysli¢nik uhlicity.
Frase a plechovky praskaju!

Zmrazené potraviny nevkladajte hned po
vybrati z mraziaceho priestoru do Ust.
Nebezpecenstvo popalenia vplyvom
velmi nizkych teplot!

Vyhybaijte sa dlh§iemu kontaktu rukou so
zmrazenymi potravinami, ladom alebo
rarkami vyparnika atd.

Nebezpecenstvo popalenia vplyvom
velmi nizkych teplét!

Vrstvu ladu neodstrariujte a primrznuté
potraviny neuvolfiujte nozom alebo
inym ostrym predmetom. Mohlo by dojst
k poskodeniu potrubia chladiaceho
prostriedku. Striekajuci chladiaci
prostriedok sa mdze vznietit alebo mbze
poranit o€i.

Deti v domacnosti

» Obal a jeho Casti neponechavajte detom.
Nebezpecenstvo zadusenia skladanym
kartonom a féliou.

 Spotrebic nie je hracka pre deti!

* Pri spotrebi¢och so zamkom uschovavaijte
kIG€ mimo dosahu deti.

VsSeobecné ustanovenia

Spotrebi¢ je vhodny:

* na chladenie a zmrazovanie potravin
* na pripravu ladu.

Je urCeny na pouzitie v domacnosti.
Spotrebi€ je funkéne odruSeny a podla
normy EU 89/336/EEC.

Chladiaci obeh je preskusany na tesnost.

Tento vyrobok zodpoveda prislusnym
bezpecnostnym smerniciam pre elektrické
spotrebice (EN 60335/2/24).



Zoznamte sa so
spotrebicom

Pri ¢itani sledujte obrazky. Tento navod
na obsluhu je platny pre viac modelov.
Odchylky v detailoch su mozné.

Priklad mozného vybavenia
Obr.

1 Spinac osvetlenia

2 Hlavny vypinaé

3 Ovladaci panel/vnatorné osvetlenie

4 Odkladacie plochy v chladnicke

5 Zasobnik na zeleninu

6 Mraziace boxy

7 Kalendar zmrazenych potravin

8 Priehradka na maslo a syry

9 Priehradka pre vajcia

10 Odkladacie priehradky pre tuby a
malé dozy

11 Odstavna plocha pre velké flase

A Chladiaci priestor (+3 °C az +8 °C)
B Mraziaci priestor (-18 °C a menej)

Ovladaci panel

Obr.
1 Hlavny vypina¢ spotrebi¢a Zap./Vyp.

2 Tlacidlo nastavenia teploty
Tlacidlo stlacte tolkokrat, az bude svietit’
prisludna kontrolka teploty.

3 Kontrolky teploty
Cisla pri zelenych kontrolkach oznaduju
teploty chladnicky v ,°C“. Svietiaca
kontrolka ukazuje nastavenu teplotu.
Kontrolka blika, ak este nie je
dosiahnuté nastavena teplota.

Upozornenie: NizSie nastavené teploty
chladni¢ky maju taktiez vplyv na nizSie
teploty mraznicky.

4 Super - tlac¢idlo
Sluzi na zapnutie a vypnutie
supermrazenia. Uvedenie do ¢innosti
je signalizované svietiacou zltou
kontrolkou.

Supermrazenie slUzi na zmrazovanie

vacsieho mnozstva Cerstvych potravin
a vzdy podla mnozstva ho zapnite 24

hodin pred vloZzenim potravin.

V mraznicke je dosiahnuta velmi nizka
teplota. Po cca 2"/, dni sa spotrebi¢
automaticky prepne na skér nastavenu
teplotu chladnicky.

Pozor! Po¢as supermrazenia mbze
taktiez viac chladit’ chladiaci priestor.



Dbajte na teplotu okolia a
vetranie
Klimaticka trieda je uvedena na typovom

Stitku. Udava, za akych teplét okolia méze
byt spotrebi¢ pouzivany. Typovy Stitok sa

nachéadza vfavo dole v chladiacom priestore.

Klimaticka trieda Pripustna teplota

okolia
SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +18°C az 38 °C
T +18°Caz43°C

Teplota miestnosti nesmie alebo moze len
kratkodobo klesnut pod minimalnu teplotu
miestnosti. Ak je v mraziacom priestore
velmi teplo, zmrazené potraviny sa mézu
rozmrazit'.

Vetranie

Vzduch na zadnej strane spotrebic¢a sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi bez zabran
odchéadzat. Inak musi chladiaci agregat
podat vyssi vykon. To vedie k vyssej
spotrebe prudu. Preto: nikdy nezakryvajte
ani nezastavujte otvory privodu a odvodu
vzduchu!

Pripojenie spotrebica

Po inStalacii spotrebi¢a na miesto
minimalne '/, hodiny pockaijte, skor ako
uvediete spotrebi¢ do prevadzky. Pocas
transportu méze dojst’ k tomu, Ze olej z
kompresora sa dostane do chladiaceho
systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vycistite vnutorny priestor spotrebica (vid
Cistenie).

Zasuvka by mala byt volne pristupna.
Spotrebi€ pripojte na striedavy prud s
napatim 220 — 240 V/50 Hz cez predpisovo
inStalovanu zasuvku. Zasuvka musi byt
istena poistkou 10 A alebo vysSou.

Pri spotrebic¢och, ktoré su
prevadzkované v mimoeurépskych
krajinach skontrolujte na typovom
Stitku, €i uvedené napatie a druh pradu
su totozné s hodnotami Vasho Stitku.
Typovu stitok je v spotrebi¢ viavo dole.
Pripadnu nutni vymenu pripojovacieho
kabla méze vykonat’ len odbornik.

A Varovanie!

V ziadnom pripade nesmie byt spotrebic
napojeny na elektronické usporné
zariadenie (napr. Ecoboy; Sava

Plug) a na meni¢ prudu, ktory meni
rovnosmerny prud na striedavy prud s
napatim 230 V (napr. solarne zariadenie,
el. siete na lodiach).



Zapnutie spotrebica

Obr.

Stlacte hlavny vypina€ 1. Svieti vnutorné
osvetlenie, kontrolky teploty blikaju.

Z vyroby je teplota chladiaceho priestoru
nastavena na zakladné nastavenie +5 °C.

Odporu¢ame nastavenie okolo cca +4 °C.

Citlivé potraviny by nemali byt skladované
pri teplotach vys$Sich ako +4 °C.

Nastavenie teploty

Nastavenu teplotu mézete menit, vid popis
ovladacieho panela.

Upozornenie:
Obr.

Z funkénych dévodov sa tvoria vo vnutri
na zadnej stene kvapky rozmrazenej
vody alebo namraza. Ta sa odmrazuje
automaticky a voda odteka odtokovym
Zliabkom do odparovacej misky.

Odtokovy zliabok a odtok udrzujte Cisty,
aby rozmrazena voda mohla odtekat.

Ukladanie potravin

Dbajte na zény chladu v
chladnicke!

Vplyvom cirkulacie vzduchu vznikaju v
chladiacom priestore rézne chladné zény.

* Najchladnejsia zé6na
je medzi vyznacenou Sipkou na strane
a pod filou umiestenou sklenenou
odkladacou plochou, obr. [i].

Upozornenie: V najchladnej$ej zéne
skladujte citlivé potraviny (napr. ryby,
udeniny, maso).

* NajteplejsSia zéona
je vo dverach uplne hore.
Upozornenie: V najteplejSej zéne
skladujte napr. syry a maslo. Syry si pri
servirovani zachovaju svoju arému, maslo
zostane roztieratelné.

Pri ukladani potravin dodrzujte

Potraviny ukladajte dobre zabalené alebo
riadne zakryté. Tak zostanu zachované ich
arémy, farba a Cerstvost.

Taktiez sa zabrani prenosu chuti a
zafarbeniu dielov z umelej hmoty.

Odporuc¢ame ukladat’ potraviny
nasledovne:

* V mraziacom priestore: hiboko
zmrazené potraviny, ladové kocky,
zmrzlinu.

* Na odkladacie plochy v chladiacom
priestore: (zhora nadol) pecivo, hotové
jedla, mlie€ne vyrobky, maso a udeniny.

* V zasobniku na zeleninu: zeleninu,
Salat, ovocie.

* Vo dverach (zhora nadol): maslo, syry,
vajcia, tuby, malé ffase, velké flase,
mlieko, dzusy.



Uzitoény obsah

Udaje o uzitoénom obsahu najdete na
typovom §titku v spotrebici.

Ukazovatel teploty

(nie je pri vSetkych modeloch)

Ukazovatel teploty nevystavujte sineénym
lt€om a nevkladajte si ho do Ust.

Ukazovatel teploty indikuje teplotu pod
4 °C a sluzi na zistovanie pozadovaného
nastavenia regulatora teploty. Regulator
teploty nastavte vzdy podla teploty okolia
medzi Cislice 2 a 3. Ak je mozné vykonat
nastavenie podla presnych stupniov,
nastavte teplotu na +4 °C alebo mene;j.

Priblizne po 12 hodinach, ked teplota
klesne pod 4 °C , sa zmeni farba
ukazovatela teploty z Ciernej na zelend,
dodato¢ne je mozné si precitat ,,0.K.“ (Ak
tomu tak nie je, voli¢ teploty nastavte krok
za krokom na nizSie hodnoty).

Spravne Teplota je vel'mi vysoka,
nastavenie voli¢ teploty nastavte
na nizSie teploty

Usporiadanie chladiaceho
priestoru

Odkladacie plochy v spotrebici a priehradky
vo dverach mézete podla potreby menit:
Odkladaciu plochu povytiahnite dopredu,
sklopte a zboku vyberte. Obr. Y.

Priehradky vo dverach nadvihnite a
vyberte. Obr. H.

Zvlastne vybavenie
(nie je pri v8etkych modeloch)

Regulator teploty a vihkosti pre
zasobnik na zeleninu

obr. A.

Pri dlhodobom skladovani zeleniny,
Salatu a ovocia, regulator posurite Upine
doprava - vetraci otvor je otvoreny - nizSia
vlihkost' vzduchu - teplota je nizSia.

Pri kratkodobom skladovani regulator
posurite dolava. Vetraci otvor je zatvoreny -
vysoka vihkost vzduchu - teplota je vyssia.

Variabilna odkladacia plocha

obr. .

Prednu polovicu delenej sklenenej dosky
vyberte a zasurite dozadu, do pod fiou
umiestenej drazky. Ziskate miesto pre
vysoké nadoby na spodnej odkladace;j
ploche (napr. na kanvice, ffase).

Zasuvka pre udeniny a syry

obr. .

Pri vkladani a vyberani potravin mozete
zasuvku vybrat. Pritom ju nadvihnite.
Drziak zasuvky je variabilny.

Drziak na ffase

obr. El.

Drziak na flaSe zabranuje ich prevrhnutiu
pri otvarani a zatvarani dveri.



Zmrazovanie a skladovanie

Nakup zmrazenych potravin
Skontrolujte obal, &i nie je poSkodeny.
Skontrolujte datum trvanlivosti.

Teplota v boxe v predajni musi byt -18 °C
alebo nizSia.
Zmrazené potraviny prenasajte podla

moznosti v chladiacej taSke. Rychlo ich
doma uloZte do mraznicky.

Skladovanie zmrazenych
potravin

« Je dblezité, aby bola v spotrebici
dokonala cirkulacia vzduchu, preto boxy
na zmrazené potraviny zasurite az na
doraz.

» Ak chcete umiestnit’ velké mnozZstvo
potravin, mozete vSetky potraviny
ukladat priamo na mraziace rosty a na
dno mraziaceho priestoru. Pre tento
ucel vyberte vSetky mraziace boxy. Pri
vyberani vytiahnite vSetky boxy az na
doraz, vpredu ich nadvihnite a vyberte.
Obr. .

Miska na lad
(nie je pri vSetkych modeloch)

Obr.

Misku na l'ad naplrite do 3/4 vodou a
postavte do mraznicky.

Aby ste kocky adu uvolnili, pridrzte misku
kratko pod te€ucou vodou alebo ju mierne
ohnite.

Supermrazenie

Ak su v mraziacom priestore uz
uskladnené potraviny, je potrebné nastavit
supermrazenie niekolko hodin pred
vloZenim Cerstvych potravin.

Standardne staéi 4 aZ 6 hodin. Ak ma

byt vyuzitd maximalna kapacita pre
zmrazovanie, je potrebné zapnut
supermrazenie s predstihom 24 hodin.
Mens$ie mnozstvo potravin je mozné
zmrazit bez pouzitia supermrazenia. Pre
zapnutie supermrazenia stlacte tlacidlo pre
supermrazenie obr. E1/4.

Supermrazenie sa vypne najneskor po 2'/,
dni.

Zmrazovanie potravin

Potraviny by mali byt ¢o najrychlejSie
zmrazené. Aby zostali zachované
vitaminy, vyzivné hodnoty, vzhlad a
chut, neprekracujte maximalnu mraziacu
kapacitu. Pri zmrazovani v mraziacich
boxoch sa maximalna mraziaca kapacita
trocha znizi.

Kapacita zmrazovania

Udaje o kapacite zmrazovania za 24 hodin
najdete na typovom Stitku.

Max. kapacitu zmrazovania dosiahnete na
hornom roste.

Zmrazované potraviny by sa nemali dostat’
do kontaktu s potravinami, ktoré su uz
zmrazene.

Aby zostala zachovana chut potravin
a nedochadzalo k ich nevysuseniu,
vzduchotesne ich zabalte.



Pozor

Na zabalenie potravin alebo na uzatvorenie
nadob, nepouzivajte zdraviu $kodlivé
materialy.

Na balenie

Folie z umelej hmoty, félie z polyetylénu,
hlinikové folie a mraziace dozy.

Na uzatvorenie

Gumoveé kruzky, svorky z umelej hmoty,
nite na viazanie, chladu odolné lepiace
pasky.

Trvanlivost’ zmrazenych potravin

Pri strednom nastaveni teploty:

Ryby, udeniny, hotové jedla,

pecivo az 6 mesiacov

Syry, hydina, maso az 8 mesiacov

Zelenina, ovocie az 12 mesiacov

Kalendar zmrazenych potravin
(nie je pri vSetkych modeloch)
obr. K.

Cisla pri symboloch udavaju pripustnu
dobu skladovania v mesiacoch. Pri hiboko
zmrazenych potravinach z obchodoyv,
dbajte na datum spotreby.

Akumulator chladu

Akumulator chladu (ak je prilozeny) polozte
do mrazni€ky a nechajte ho prezmrznut.
Ak su v mrazni¢ke zmrazené potraviny,
polozte pri zmrazovani Cerstvych potravin
akumulator chladu na uz zmrazené
potraviny. Zabranite tak otepleniu
zmrazenych potravin.

Ak nie su v mraznic¢ke uskladnené ziadne
zmrazené potraviny, polozte akumulator
chladu na Cerstvo zmrazované potraviny.
Urychlite tym zmrazovanie.
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Akumulator chladu oneskoruje pri vypadku
el. prudu alebo pri poruche rozmrazovania
ulozenych zmrazenych potravin.

Akumulatory chladu mézete vybrat a
prechodne ich pouzit na chladenie potravin
napr. v chladiacej taske.

Rozmrazovanie
zmrazenych potravin

Vzdy podfa druhu a Gc€elu, si mézete zvolit
jednu z nasledujucich moznosti:

* pri izbovej teplote

« v chladnicke

« v elektrickej rare s horucim vzduchom/
/bez hordceho vzduchu

* v mikrovinnej rure.

Upozorneniu

Rozmrazené alebo Ciasto€ne rozmrazené
potraviny uz nezmrazuijte.
Maximalnu dobu skladovania zmrazenych
potravin uz nevyuzivajte.



Vypnutie spotrebi€a

Vypnutie spotrebic¢a

Stlagte hlavny vypinaé obr. B/ 1.
Kontrolka ukazovatela teploty obr. [&1/3
zhasne, tym je vypnuté chladenie a
osvetlenie.

Odstavenie spotrebica

Ak dIhSiu dobu spotrebi¢ nepouzivate:

1. Vytiahnite konektor sietovej Snary alebo
vypnite poistky.

2. Spotrebi¢ vycistite.
3. Nechajte otvorené dvere spotrebica.

Odmrazovanie a Cistenie

Mraziaci priestor

* Ulozte mraziace boxy okrem prostredného
aj s potravinami na chladné miesto.
Akumulator chladu (ak je k dispozicii)
polozte na potraviny.

« Vytiahnite konektor sietovej Snary alebo
vypnite poistky.

» Na zachytenie rozmrazenej vody
vyprazdnite prostredny box, ale nechajte
ho v spotrebii obr. [A.

» Po odmrazeni vylejte rozmrazenut vodu z
mraziaceho boxu. Zostatky rozmrazenej
vody na dne mraznicky vyutierajte
Spongiou. Vycistite spotrebic.

» Opat zasunte konektor sietovej Snury,
zapnite poistky.

Odmrazovacie spreje

Rozhodujuce su udaje vyrobcu.

A Pozor

Odmrazovacie spreje mézu vytvarat
vybusné plyny, obsahovat' prostriedky ktoré
poskodzuju umeld hmotu alebo mézu byt
zdraviu Skodlivé.

Pomoc pri odmrazovani

Do mrazni¢ky postavte hrniec s hortcou
vodou na podlozke.

Chladiaci priestor

Na vnutornej zadnej stene chladnicky sa

tvoria kvapky vody alebo inovat. Ta sa

rozmrazuje automaticky a rozmrazena voda

steka Zliabkom obr. EJ. do odparovacej

misky.

* Vytiahnite konektor sietovej Snary alebo
vypnite poistky.

* Spotrebi¢ Cistite vodou s trochou
prostriedku na umyvanie.

Pozor

Zliabok na odtok rozmrazenej vody a otvor
pre odtok vody obr. . &istite pravidelne
drievkom alebo nie¢im podobnym, aby
voda mohla odtekat.

Voda na umyvanie sa nesmie dostat
odtokovym otvorom do odparovacej misky.

Tesnenie utrite len &istou vodou a dékladne
osuste.

Voda na umyvanie sa nesmie dostat do
ovladacieho panela alebo do osvetlenia.
Nepouzivajte Cistiace prostriedky a
rozpustadla obsahujuce piesok alebo
kyseliny.

Odkladacie plochy a priehradky nikdy
neumyvajte v umyvacke riadu. Mohli by sa
deformovat.
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Ako usetrit’ energiu

Spotrebi¢ instalujte v suchej, vetratelnej
miestnosti! Spotrebi¢ nestavajte priamo

na sinko, alebo do blizkosti zdroja tepla

(napr. vyhrevného telesa, sporaku). Inak
musite pouzit’ izolacnu dosku.

Teplé jedla a ndpoje nechajte najskor
vychladnut.

Mrazené jedlo, ktoré chcete rozmrazit
dajte do chladnicky. Chlad mrazeného
jedla vyuZite na chladenie potravin v
chladnicke.

Dvere spotrebi¢a otvorte na ¢o
najkratSiu dobu.

Spotrebi¢ odmrazte a vy istite.

Zadnu stranu spotrebica prilezitostne
vycistite vysavacom alebo Stetcom, aby
ste zabranili vyS3ej spotrebe el. prudu.
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Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky

Bzucanie - kompresor bezi. Méze byt
kratkodobo hluénejsi pri zapnuti motora

Bublavé, syciace alebo klokotavé zvuky
chladiaci prostriedok preteka rarkami.

Cvaknutie - je pocut vzdy, ked sa motor
zapne alebo vypne.

Zvuky, ktoré je mozné 'ahko
odstranit’

Priehradky, koSe, alebo odkladacie
plochy sa hybu, alebo su zaseknuté

Skontrolujte prosim odnimatelné diely a
popripade ich opat nasadte.

Flrase alebo nadoby sa dotykaju

Frase, alebo nadoby od seba mierne
odsurite.



Malé poruchy odstrante sami

Skor ako zavolate servis

Skontrolujte, ¢i poruchu nemdzete odstranit sami na zaklade nasledujucich upozorneni.

Naklady za poradenské pripady vykonané servisom musite prevziat' sami aj v priebehu

zarucnej lehoty!

Porucha

Mozné pric¢iny

Pomoc

Nefunguje vnatorné
osvetlenie.

Chybna Ziarovka.

Zaseknuty spinac osvetlenia
obr. [H/A.

Vymerite Ziarovku obr. [§/B

1. Vytiahnite zastrcku, resp.
vypnite poistky.

2. Kryt ziarovky zlozte zozadu.

3. Vymerite Ziarovku (nahradna
ziarovka, 220 — 240 V
striedavy el. prud, objimka
E14, W vid. chybna zZiarovka).

Skontrolujte, €i je mozné s nim
pohybovat.

Dno chladnicky je
mokré.

Odtokova rarka pre roz-
mrazenu vodu je upchata,
obr. El.

Vycistite odtokovy Zliabok a od-
tokovt rurku (vid. Cistenie spo-
trebica).

V chladnicke je
velmi chladno.

Teplota je nastavena velmi
nizko.

Nastavte teplotu na vy3Siu
hodnotu.

Chladiace zariadenie
sa zapina CastejSie a
na dlhsSiu dobu.

Zakryté otvory privodu
a odvodu vzduchu.

Odstrante prekazky.

Chladnicka nechladi.

Nie je zapnuty hlavny
vypinac.

Vypadok elektrického prudu;
su vypnuté poistky; zastré-
ka nie je riadne v zasuvke.

Stlacte hlavny vypinac.

Skontrolujte, &i ide elektricky
prud.
Skontrolujte poistky.

Kontrolka ukazovatela
teploty obr. F/3
blika.

Casté otvaranie dveri spotre-
bica.

Bolo vlozenych vela potravin.

Dvere neotvarajte zbytocne
Casto.

Pred vlozenim potravin zapnite
supermrazenie.
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Servisna sluzba

Adresu najbliz8ieho servisu najdete na Tieto udaje najdete na typovom Stitku.
tretej stranke obalky. Udajte servisu €islo Obr. .

spotrebica (E-Nr.) a vyrobné Cislo (F-Nr.). Pomdzte, prosim, oznamenim tychto &isel

zabranit zbyto¢nym vyjazdom. USetrite si s
tym spojené naklady naviac.
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INFORMACNY LIST: BSH domaci spotiebiée, s. r. o.

Obchodna znacka BSH: @

Znacka SIEMENS
Predajné oznacenie KI38VA50
Typ spotrebica 7
Trieda energetickej U€innosti (A+++... nizka spotreba el. energie A+

az D... vysoka spotreba el. energie)
Spotreba energie za 365 dni " kWh 278
Hviezdickové oznacenie mraziaceho priestoru *(***)
UzZito¢ny objem celkom : | 281
z toho: objem chladiacej asti | 222
z toho: objem mraziacej Casti | 59
z toho: chladiaca/mraziaca ¢ast I 0
Doba skladovania pri vypnuti hod. 22
Mraziaci vykon kg/ 24hod. 6,0
Klimaticka trieda ? SN-ST
Hlu¢nost 4 dB (re 1 pW) 40
Vstavany spotrebi¢ uréeny na montaz/ spotrebic je uréeny na skladovanie vina ano

" Spotreba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledkoch normalizovanej skusky na dobu
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a postavenia spotrebica.

2 SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolité teploty od + 16 °C do +32 °C
T okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C
3 1 = Chladni¢ka bez priestoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mraznicka s priestormi s nizkou teplotou *(***)
8 = Skriniova mraznicka
10 = Chladni¢ka s priestormi blizko 0°C

4 Hluénost podla Eurépskej normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebic¢a je 40 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A

akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez

upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach
www.siemens-home.com/sk.




SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cCislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaruéného listu je dafiovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych udajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.
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