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Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 42 dB (A), coz predstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach
www.siemens-home.com/cz.

Po rozbaleni spotfebice zkontrolujte, prosim, zda mezi zady chladni¢ky a kondenzatorem (¢erna mfiz)
nezlistal zadny molitan. Molitan je uréen pouze pro prepravu a je potfeba jej vyndat kvali spravnému
chodu a ventilaci spotfebie a odparovani vody.



Pokyny k likvidaci

ve Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebi¢ pred
poskozenim pfi prepravé. VSechny
pouzité materialy jsou ekologicky
nezavadné a opétovné pouZzitelné.
Pomozte nam prosim: zlikvidujte obal
v souladu s ochranou Zivotniho
prostiedi.

O aktualnich likvidacnich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

te Likvidace starého
spotrebice

PouZité spottebiCe nejsou zadny
bezcenny odpad! Prostfednictvim

ekologicke likvidace je mozno cenné
suroviny opétovné regenerovat.

Tento spotiebic je oznacen

v souladu s evropskou smérnici
mm 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zafizenimi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

A Vystraha

U vyslouzZilych spotrebict
1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Odstrihnéte pripojovaci kabel
a odstranite jej spole¢né se sitovou
zastrékou.

Chladnic¢ky obsahuji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. Neposkozujte trubky obéhu
chladiva az do odborného zlikvidovani.

Bezpecnostni

a vystrazné pokyny
Drive nez spotrebic¢
uvedete do provozu

Prectéte si pozorné navod k pouziti

a montazni navod!

Obsahuji dllezité informace o instalaci,
pouziti a udrzbé spotiebice.
Uschovejte vSechny podklady pro
pozdéjsi pouZiti nebo pro nasledujiciho
majitele.

Technicka bezpecénost

¢ Spotfebi¢ obsahuje malé mnozZstvi
ekologicky nezavadného, ale
hoflavého chladiva R600a. Dbejte
nato, aby potrubi chladiciho obéhu
nebylo pti prepravé nebo montazi
poskozeno. Vystfikujici chladivo m(ze
vést k poranéni o&i nebo se vznitit.

Pfi poskozeni

- Otevieny ohen nebo zdroje zapaleni
musi byt v dostatecné vzdalenosti od
spotrebice,

- mistnost nékolik minut dobre
vyvétrejte,

- vytdhnéte sitovou zastrcku,
- informujte zakaznicky servis.

Cim je vice chladiva ve spotfebici,
tim vétsi musi byt mistnost, ve které
spottebi¢ stoji. V pfilis malych
mistnostech mUze pfi netésnosti
vzniknout hoflava smés plynu

a vzduchu.



Pri 8 g chladiva musi byt prostor velky
nejméné 1 m3. MnoZstvi chladiva
Vaseho spotfebiCe je uvedeno na
typovem Stitku uvnitf spotfebice.

e Vlyménu sitové ptipojky a jiné opravy
smi provadét pouze zakaznicky servis.
Neodborné instalace a opravy mohou
zavazné ohrozit uzivatele.

Pri pouziti

e Nikdy nepouzivejte uvnitf spotfebice
elektrické pristroje (napf.topna télesa,
elektrické vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci vybuchu!

e Nikdy neodmrazujte nebo necistéte
spotfebi¢ parnim Cisticem! Para mize
vniknout na elektrické dily a zpUsobit
zkrat.

Nebezpeci urazu elektrickym
proudem!

e Na odstranéni jinovatky nebo vrstev
ledu nepouzivejte zadné Spicaté
predméty nebo predméty s ostrymi
hranami.

MUzZete tim poskodit trubky chladiva.
Vysttiknuté chladivo se mize vznitit
nebo vést k poranéni odi.

¢ Neuchovavejte zadné vyrobky s horla-
vymi hnacimi plyny (napf. spreje)
a zadné vybusné latky.
Nebezpeci vybuchu!

e Nepouzivejte sokl, zasuvky, dvere
atd. stupatko nebo k podepfreni.

e K odmrazovani a Cisténi vytahnéte
sitovou zastréku nebo vypnéte
pojistkovy automat.

Tahnéte za sitovou zastrcku,
ne za pfipojku.

¢ Uchovavejte vysokoprocentni alkohol
pouze tésné uzavieny a ve stojaté
poloze.

e Neznecistéte umélohmotné dily
atésnéni dvefi olejem nebo tukem.
Jinak budou umélohmotné dily
atésnéni dvefi porézni.

e Nezakryvejte nebo nepfristavuijte
vétraci a odvétravaci otvory pro
spotrebic.

Déti vdomacnosti

¢ Nepfenechavejte obal a jeho Césti
détem. Nebezpeci uduseni
prostfednictvim skladanych kartond
a folif!

e Spottebi¢ neni Zadna hracka pro détil

» U spotfebicl s dvefovym zamkem:
Ulozte klicek mimo dosah déti!

VSeobecna ustanoveni
Spotfebi¢ je vhodny
¢ k chlazeni napojl

Spotfebic je uren pro pouZiti
v domécnosti.

Spotiebic¢ je odrusen podle smérnice
EU 89/336/EEC.

Chladici obéh je pfezkousen z hlediska
tésnosti.

Tento vyrobek odpovida prislusnym
bezpecnostnim ustanovenim pro
elektrické spotiebice (EN 60335/2/24).



Seznameni se
se spotrebic¢em

Odklopte prosim posledni stranku
s obrazky. Tento navod k pouziti plati
pro vice modeld.

U obrazkl jsou mozné odchylky.

Obrazek €l
1 Kontaktni ¢idlo

Voli¢ teploty/osvétleni
Odkladani lahvi

Ulozna plocha

Rukojet dvefi (Touch-Light)

a b~ ODN

Ovladaci panel

Obrazek H
1 Vypina¢ Zap./Vyp.
2 Tlacditko “super”

K zapnuti a vypnuti superchlazeni.
Uvedeni do provozu bude
indikovano rozsvicenim Zluté
zarovky.

Zapnuti superchlazeni, napft.:

e pred vloZzenim velkych mnoZzstvi
napojl,
 k rychlému chlazeni napoju.

Pri superchlazeni bude chladici
prostor po dobu cca 6 hodin chlazen

Potom se automaticky prepne
na teplotu nastavenou pred
superchlazenim.

3 Kontrolky indikace teploty

Cisla u kontrolek indikace teploty
indikuji teploty chladiciho prostoru
ve “°C”. Svitici kontrolka indikuje
nastavenou teplotu. Kontrolka blika,
neni-li nastavena teplota jesté
dosazena.

4 Nastavovaci tlacitko teploty

Stisknéte tlacitko tolikrat, az se
rozsviti kontrolka poZadované teploty.

Teplota chladiciho prostoru se
nechéa nastavit od +6 °C do +14 °C.



Prostorova teplota
a vétrani

Klimaticka tfida je uvedena na typovém
Stitku. Udava, v jakém rozsahu
prostorovych teplot je mozno spotfebic
provozovat.

Klimaticka tfida piipustna prostorova

teplota
SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +18°Caz38°C
T +18°Caz43°C

Vétrani

Vzduch na zadni sténé spotrebice

se ohriva. Ohraty vzduch musi mit
moznost bez zabrany unikat. Jinak musi
chladnicka dodavat vétsi vykon. ZvySuje
to spotrebu elektrického proudu. Proto:
Nikdy nezakryvejte nebo nezastavujte
vétraci a odvétravaci otvory spotrebice!

Pripojeni spotrebice
Po postaveni spotfebice se ma
minimalné “ hod. pockat, nez

se spotfebi¢ uvede do provozu.
Béhem prepravy mlze dojit k tomu,

Ze se olej obsazeny v kompresoru ulozi
do chladiciho systému.

Pred prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitfni prostor spotrebice
(viz Cisténi).

Sitova zasuvka ma byt volné pfistupna.
Pripojte spotfebi¢ do predpisové
nainstalované zasuvky na stfidavy proud
220-240 V/50 Hz. Sitova zasuvka musi
byt jisténa 10 az 16 A pojistkou.

U spotiebici, které nebudou
provozovany v evropskych zemich,
je nutno zkontrolovat na typovém
Stitku, zda uvedené napéti a druh
proudu souhlasi s hodnotami Vasi
napajeci sité. Typovy stitek

se nachazi ve spotrebici vievo dole.
Eventualné nutnou vyménu sitového
privodniho kabelu smi provadét
pouze odbornik.

A Vystraha!

V zadném pripadé nesmi byt
spotrebi¢ pripojen na elektronické,
energii Setrici, zastrcky a na stridave
meénice, prevadéjici stejnosmérny
proud na stridavy proud 230 V (napf.
solarni zafrizeni, elektrické sité lodi).



Zapnuti spotrebice

Obrazek H

Stisknéte vypinac¢ Zap./Vyp. 1.
Kontrolka indikace teploty blika,

az je dosazena pozadovana teplota.
Kontrolka se rozsviti, jakmile je teplota
dosazena.

Ze zavodu ma chladici prostor zakladni
nastaveni +10 °C.

Nastaveni teploty

Nastavené hodnoty Ize zménit,
viz popis k ovladacimu panelu.

Funkce Touch-Light

Obrazek H

Tento spotiebi¢ je vybaven funkci
Touch-Light.

Kdyz se dotknete rukojeti na dvefich
chladnicky, zapne se osvétleni

v chladicim prostoru.

Prostfednictvim této funkce ziskate
prehled o Vasich napojich, aniz byste
otevreli dverfe.

Setfite tim energii.

Dotknete-li se rukojeti pfi zavienych
dvefich, osvétleni se automaticky po
cca 60 s vypne. Jestlize byly dvere
otevrené, osvétleni se po zavreni dvefi
opét po cca 10 sekundach vypne.

Usporadani lahvi
Pri usporadani dodrzujte
¢ Na odkladani lahvi Ize celkem uloZit

32 trictvrté litrovych lahvi s vinem nebo
28 litrovych lahvi. Obrazek H

e Tohoto poctu Ize dosahnout, kdyz
se lahve uloZi hrdly smérem dopredu.
Obrazek @

e PFi jiném tvaru lahve a velikosti
se uvedeny pocet lahvi se maze lisit.
Obrazek H

e K zachovani dobré cirkulace vzduchu
ve spotrebici se lahve nesmi dotykat
zadni stény chladiciho prostoru. UloZte
proto lahve ve spotrebi¢i hrdly smérem
dopfedu. Obrazek @

¢ Nechejte teplé napoje vychladnout
mimo spotrebic.



Vyuzivejte teplotni zény
v chladicim prostoru!

Na zakladé pfirodni cirkulace vzduchu
uvnitf spotfebice vzniknou rozdilné
teplotni zony.

Vami nastaveny pocet stupnl se
dosahne na prostfedni odkladaci ploSe.
Doporucuje se nastavit spotfebi¢ na
teplotu napoje, ktery je nejstudeng;si

k uloZeni.

Na horni odkladaci ploSe je nejteplejsi
teplotni zona. V této zoné mUzete ulozit
vina, pro ktera se doporucuje vyssi
servirovaci teplota.

Nad nejspodnéjsi odkladaci plochou je
vina, bila vina, Sampanska vina a rdzova
vina.

V nejspodnéjsi oblasti zasuvky
je prostfedni teplotni oblast.

Uzitny obsah

Uzitny obsah bez vnitfniho vybaveni
¢ini podle aktualni normy:

Pro cely spotrebic: 149 |

UzZitny obsah s vnitfnim vybavenim cini:

Pro cely spotrebic: 146 |

Praktické tipy
k ulozenivina

e Uchovavejte lahvova vina v chladicim
prostoru zasadné vybalena -
ne v prepravkach nebo kartonech.

e Staré lahve musi byt poloZené tak, aby
byl korek stale omoceny. Nikdy nema
byt mezi vinem a korkem vzduchova
mezera.

e Oteviena odkladani lahvi jsou obzvlasté
vhodna, protoze neprerusuji cirkulaci
vzduchu. Proto vzdusna vihkost, ktera
kondenzuje na lahvich, opét rychle
oschne.

e Pfed pozivanim se ma vino pomalu
“ohtat” (chambrovani): Dejte na stil
napt. rizové vino cca 2-5 hodin pred
konzumaci, Cervené vino cca 4-5 hodin
pred konzumaci, potom maji spravnou
servirovaci teplotu. Bilé vino se naproti
tomu podavéa ptrimo na stll. Sumiva
a Sampanska vina by se méla pred
pozivanim kratce vychladit
v chladnicce.

e Zohlednéte, Ze vina by méla byt vzdy

vychlazena na trochu nizsi teplotu,
nezZ jejich idealni servirovaci teplota,
protoze se pfi nalévani do sklenic
okamzité ohfeji o 1 az 2 °C!



Servirovaci teplota

Spravna servirovaci teplota rozhoduje

o chuti vina a tim o VaSem pozitku z piti.

K servirovani vina doporucujeme
nasledujici servirovaci teploty:

Druh vina Servirovaci
teplota
Velké Bordeaux, @
dervené 18°C
Cotes du Rhone, -
cervené/Barolo 17°C
Velké Bordeaux,
Servené/Bordeaux, 16 °C
Servené
Portské vino 15 “C
Mladé burgundske, o
cervené 14°C
Mlada ¢ervena vina 12°C
Mladé vino
Beaujolais/vSechna 11°C
bila vina s malym
zbytkovym cukrem
Stara bila vina/velké ®
Chardonnay 10°C
Sherry 9°C
Mlada bila vina 8°C
od pozdniho sbéru
Bila vina Loire/ 7°C

Entre-deux-Mers

Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti spotrebice
Obrazek H

Stisknéte vypina¢ Zap./Vyp. 1.
Chladici stroj se vypne.

Odstaveni spotrebice

Nebudete-li spotrebi¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vytahnéte sitovou zastrcku.
2. VycCistéte spottebic.
3. Dvefe spotfebice nechejte oteviené.



Cisténi spotrebice
1. Pozor: Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy automat!

2. Tésnéni dveti otfete pouze Cistou
vodou a potom je dlikladné dosucha
vytrete.

3. VycCistéte spotfebi¢ vlaznou vodou
s trochou myciho prostfedku. Voda
se nesmi dostat do ovladaciho
panelu. Obrazek /2

4. Po Gisténi: spotfebi¢ opét pripojte
a zapnéte.

NepouZivejte zadné Cistici prostiedky

nebo rozpoustédla obsahuijici pisek

nebo kyseliny.

Pravidelné vycistéte Zlabek kondenzacni
vody a odtokovy otvor, obrazek H,

aby kondenzacni voda mohla odtékat.
Zlabek kondenzacéni vody Cistéte
pomoci ty¢inky nebo pod.

Myci voda nesmi odtékat odtokovym
otvorem do odparovaci misky.

Setreni energii

e Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt umistén
v pfimém slune¢nim zafeni nebo
v blizkosti tepelného zdroje (napf.
otopné téleso, kamna). Pouzijte
popripadé izolacni desku.

e Napoje nechte nejdfive vychladnout,
teprve potom je ulozte do chladnicky!

 Otevirejte dvefe spotfebiCe tak kratce,
jak je to jenom mozné!

10

Provozni zvuky

Uplné normalni zvuky
Brumlani - chladni¢ka bézi.

Bublavé, bzucdivé nebo klokotavé
zvuky - chladici médium protéka
trubkami.

Cvaknuti - zapinani nebo vypinani
motoru.

Zvuky, které se nechaji
snadno odstranit

Spotirebi¢ nestoji rovné

Postavte prosim spotrebi¢ do roviny
pomoci vodovahy. PouzZijte k tomuto
Ucelu Sroubovaci nozicky nebo
spotrebi¢ trochu podlozte.

G

Spotrebic¢ “stoji tésné”

Odsurnite prosim spotfebi¢ dale

od dotykajiciho se néabytku nebo
spotrebicu.

Zasuvky, prihradky nebo odstavné
plochy se viklaji nebo skfipaji
Zkontrolujte prosim vysunovaci ¢asti
a eventualné je znovu nasadte.

Nadoby se dotykaji
Posunte prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.



Odstranéni malych poruch vliastnimi silami

Drive nez zavolate servisni sluzbu:
Zkontrolujte, zda na zékladé nasledujicich pokynd nemUZete poruchu odstranit

sami.

Naklady za poradenstvi prostfednictvim servisni sluZzby musite prevzit sami -
také béhem zarucni doby.

Porucha

Mozné pficiny

Odstranéni

Teplota se znacné liSi
od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyz
spotrebi¢ na 5 minut vypnete.

Je-li teplota priliS vysoka, zkontrolujte
po nékolika hodinach, zda doslo
k aproximaci teploty.

Je-li teplota prili§ nizka, zkontrolujte
druhy den teplotu jesté jednou.

Nefunguje osvétleni.

Je vadna zarovka.

Je zneGisténo kontaktni
Gidlo. Obrazek /A

\Vyména zarovky. Obrazek /B
1. Vytahnéte sitovou zastrcku event.
vypnéte pojistkovy automat.

2. Vyménte Zarovku, nahradni Zarovka
220-240 V na stfidavy proud,
patice E14, vykonové Udaje
ve wattech viz vadna zarovka.

VyGistéte Cidlo vinkym hadFikem.

Dotyk rukojeti dvefi
rukavicemi nebo jinym
odévem.

Dotknéte se rukojeti dveri holou rukou.

Na rukojeti visf vihky
rucnik.

Odstrante rucnik z rukojeti dvefi.

Dno chladiciho prostoru
je mokré.

Je ucpana odtokova
trubka kondenzované
vody. Obrazek E

VyGistéte sbérny zlabek a odtokovou
trubku.
(viz “Cisténi spotiebice”)

11



Porucha MozZné pFiiny Odstranéni
Chladici stroj zapina stale  Casté otevirani dvefi Neotvirejte zbytecné dvere.
castéji a na delSi dobu. spotrehice.
Jsou zakryté vétraci Odstrante prekazky.
a odvétravaci otvory.
Chladnicka nema Zadny SpotfebiC je vypnuty. Stisknéte vypina¢ Zap./Vyp..
chladici vykon. Obrazek H/1
Vypadek elektrického Zkontrolujte, zda je k dispozici elektricky

proudu; vypnul pojistkovy  proud, pfezkouSejte pojistku.
automat; sitova zastrcka
neni pevné zastréena.

Tyto udaje naleznete na typovem Stitku.

Servisni sluzba Obrazek H

Servisni sluzbu ve Vasi blizkosti najdete
v seznamu autorizovanych servisti na
predposledni strance obalky navodu.
Sdélte prosim servisni sluzbé ¢islo

Uvadéjte, prosim, vzdy Cislo vyrobku
a vyrobni Cislo, abyste nam pomohli
zabranit zbyte¢nym vyjezdim a sobé
usetrili s tim spojené vySsi naklady.

vyrobku (E-Nr.) a vyrobni ¢islo (FD-Nr.).

12
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INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o.,Radlicka 350 158 00 Praha 5
Obchodni zna¢ka BSH

Znacka SIEMENS
Prodejni oznacgeni KF18WA42
Typ spotiebice 2
Trida energetické Ucinnosti (A+++... nizka spotfeba el. energie az D... A
vysoka spotfeba el. energie)

Spotfeba energie za 365 dni " kWh 150
Hvézdi¢kové oznaceni mraziciho prostoru

Uzitny objem celkem: | 149

z toho objem chladici ¢asti | 149

z toho objem mrazici ¢asti | 0

z toho ,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast I 0
Doba skladovani pfi vypnuti hod.

Mrazici vykon kg/ 24hod.

Klimaticka tfida 2 N
Hlué¢nost » dB (re 1 pW) 37
Vestavny spotfebi¢ uréen k montazi/spotrebic je uréen ke skladovani vina ne

" Spotieba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotieba energie zavisi od zplsobu pouziti a postaveni spotrebice.

2 SN: okolni teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T: okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladni¢ka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mraznicka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skfinova mraznicka
10 = Chladni¢ka s prostory blizko 0°C

4 Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 37 dB (A), coz pfedstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referencnimu akustickému vykonu 1pW.

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach
www.siemens-home.com/cz.



INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o.,Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Znacka SIEMENS
Prodejni oznaceni KF18WA43
Typ spotrebice ¥ 2
Trida energetické ucinnosti (A+++... nizka spotieba el. energie az D... A
vysoka spotfeba el. energie)

Spotieba energie za 365 dni " kWh 150
Hvézdi¢kové oznaceni mraziciho prostoru

Uzitny objem celkem: | 149

z toho objem chladici ¢asti | 149

z toho objem mrazici ¢asti | 0

z toho ,,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast I 0
Doba skladovani pfi vypnuti hod.

Mrazici vykon kg/ 24hod.

Klimaticka tfida ? N
Hiu¢nost dB (re 1 pW) 37
Vestavny spotiebi€ ur€en k montazi/spotfebic je urcen ke skladovani vina ne

" Spotieba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotfeba energie zavisi od zplsobu pouziti a postaveni spotrebice.

2 SN: okolni teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladni¢ka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladnicka / mraznicka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skfinova mraznicka
10 = Chladnic¢ka s prostory blizko 0°C

4 Hluénost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 37 dB (A), coz pfedstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach
www.siemens-home.com/cz.
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.



Navod na obsluhu

KF 18WA42
KF 18WA43
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Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 42 dB (A), ¢o predstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.
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Pokyny o likvidacii

v¢ Likvidacia obalu

Obal chrani vas spotrebic pred
poskodenim pri preprave. VSetky pouzité
materialy su ekologicky bezchybné a
opatovne pouzité. Pomézte nam prosim:
zlikvidujte obal v sulade s ochranou
zivotného prostredia.

O aktualnych spbsoboch likvidacie sa
prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom Urade.

v¢ Likvidacia starého
spotrebica

Pouzité spotrebiCe nie su ziadnym
bezcennym odpadom! Prostrednictvom
ekologickej likvidacie je mozné cenné
suroviny opatovne vyuzivat.

Tento spotrebic je sulade s

eurépskou smernicou 2002/96/
=== G o manipulacii s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami (waste electrical a
electronic equipment - WEEE).
Tato smernica stanovuje jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny odber a
recyklovanie pouzitych zariadeni.

A Varovanie
Ak spotrebi¢ dosluzil
1. Vytiahnite koncovku sietovej Snury.

2. Prestrihnite sietovu Snuru a odstrante
ju spolo¢ne s konektorom.

Chladni¢ky obsahuju chladiace
prostriedky a izolacné plyny. Chladiace
prostriedky a izolacné plyny sa musia
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky
obehu chladiaceho prostriedku.

Bezpecnostné pokyny
a varovania

Skor, ako uvediete spotrebi¢
do prevadzky

Precitajte si, prosim, pozorne navod na
obsluhu a montazny navod!

Obsahuju dblezité informacie tykajuce sa
instalacie, obsluhy a udrzby spotrebica.
VSetky podklady starostlivo uschovajte
pre pripadné neskorSie pouzitie alebo
nasledujuceho majitela.

Technicka bezpeénost’

* Spotrebi¢ obsahuje malé mnozstvo
ekologicky bezchybného, ale horfavého
chladiaceho prostriedku R600a. Dbajte
na to, aby sa pri preprave alebo pri
montazi neposkodili rurky obehového
systému chladiaceho prostriedku.
Vystrekujuci chladiaci prostriedok méze
poranit oci alebo sa moze vznietit.

Pri poskodeni

- Otvoreny ohen alebo dalSie zdroje
mozného vznietenia musia byt v
dostatocnej vzdialenosti od spotrebica,

- miestnost’ niekolko minut dobre
vyvetrajte,

- vytiahnite koncovku sietovej Snury,
- informujte autorizovany servis.

Cim viac chladiaceho prostriedku

je v spotrebici, tym vacsia musi

byt miestnost, v ktorej je spotrebi¢
umiestneny. Vo velmi malych
miestnostiach moze pri netesnosti
vzniknut horfava zmes plynu a vzduchu.



Na 8 g chladiaceho prostriedku musi
byt priestor najmenej 1 m3. Mnozstvo
chladiaceho prostriedku Vasho
spotrebica je uvedené na typovom
Stitku vo vnutri spotrebica.

* Vymenu sietovej Snury a dalSie opravy
mdze vykonavat' len zakaznicky servis.
Neodborné instalacie a opravy moézu
vyrazne ohrozit' uzivatefla.

Pri pouziti
* V spotrebici nikdy nepouzivajte
elektrické pristroje (napr. vyhrevné

telesa, elektrické vyrobniky ladu atd'.).
Nebezpecenstvo vybuchul!

* Spotrebi¢ nikdy neodmrazujte ani
necistite parnymi Cistiémi! Para sa
mdze dostat k elektrickym suciastkam a
zapricinit' skrat elektrického prudu.
Nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom!

* Na odstranenie namrazy alebo vrstiev
ladu nepouzivajte zahrotené predmety
alebo predmety s ostrymi hranami.
Mb&zete tym poskodit rirky chladiaceho
prostriedku. Vystreknuty chladiaci
prostriedok sa moze vznietit alebo
poranit vase oci.

* V spotrebici neskladujte ziadne vyrobky
obsahujuce horfavé plyny (napr. spreje)
ani ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo vybuchul!

* Nestupajte na podstavec, vysuvné
priehradky, dvere, ani sa o ne
neopierajte.

* Pri odmrazovani a Cisteni spotrebi¢
vypnite. Vytiahnite konektor sietovej
Snury alebo vypnite poistkovy automat.
Vzdy tahajte za konektor, nikdy nie za
sietovu $ndru.

* Vysokopercentny alkohol skladujte len v
dobre uzatvoreny a v stojatej polohe.

* Neznedistite plastove diely a tesnenie
dveri olejom alebo tukom. V opa¢nom
pripade budu plastové diely a tesnenie
dveri porézne.

* Nezakryvajte alebo nezablokujte
vetracie alebo odvetravacie otvory
spotrebica.

Deti v domacnosti

* Obal a jeho Casti neponechavajte
detom. Nebezpecenstvo zadusenia
prostrednictvom skladanych kartonov a
folii.

* Spotrebic nie je ziadna hracka pre deti!

* Pri spotrebi¢och so zamkom dveri:
UloZte kfu€ mimo dosahu deti!

VSeobecné ustanovenia
Spotrebi¢ je vhodny:
* na chladenie napojov,

Spotrebi€ je ur€eny na pouzitie v
domacnosti.

Spotrebic je funkéne odruseny a podla
smernice EU 89/336/EEC.

Chladiaci obeh je preskusany z hladiska
tesnosti.

Tento vyrobok zodpoveda prisluSnym
bezpecnostnym smerniciam pre
elektrické spotrebice (EN 60335/2/24).



Zoznamenie sa so
spotrebicom

Odklopte prosim poslednu stranku s
obrazkami. Tento navod na obsluhu je
platny pre viac modelov.

Pri obrazkoch su mozné odchylky.

Obrazok

1 Kontaktny senzor

2 Volic¢ teploty/osvetlenia

3 Odkladacia plocha na flase
4 Ulozna plocha

5 Drzadlo dveri (Touch-Light)

Ovladaci panel

Obrazok
1 Vypinac¢ Zap./Vyp.

2 Tla¢idlo ,,super

Pre zapnutie a vypnutie
superchladenia. Uvedenie do ¢innosti
signalizuje rozsvietenie Zltej ziarovky.

Zapnutie superchladenia, napr.:

* pred vlozenim velkého mnozstva
Napojov.

* na rychle chladenie napojov.

Pri superchladeni bude chladiaci
priestor na priblizne 6 hodin chladeny

Potom chladni¢ka automaticky prepne
na teplotu, ktora bola nastavena pred
superchladenim.

Kontrolky indikacie teploty

Cisla pri indikatoroch kontroly teploty
indikuju teploty chladiaceho priestoru
v ,°C". Svietiaci indikator indikuje
nastavenu teplotu. Indikator blika
vtedy, ak nie je nastavena teplota este
dosiahnuta.

Tlacidlo nastavenia teploty

Stlacajte tlaCidlo dovtedy, kym sa
nerozsvieti indikator pozadovanej
teploty.

Teplota chladiaceho priestoru je
mozné nastavit od +6 °C do +14 °C.

Po rozbaleni spotrebica skontrolujte prosim, ¢i medzi zadnou stenou chladnic¢ky a kondenzatorom
(Cierna mreza) nezostal ziadny molitan. Molitan je ur€eny len pre prepravu a je potrebné ho vybrat
kvoli spravnemu chodu a vetraniu spotrebic¢a a odparovaniu vody.



Priestorova teplota a
vetranie

Klimaticka trieda je uvedena na typovom
§titku. Informuje o tom, v akom rozsahu
priestorovych teplét je mozné spotrebic
prevadzkovat.

Klimaticka trieda pripustna priestorova

teplota
SN +10°Caz32°C
N +16°Caz 32 °C
ST +18°Caz 38 °C
T +18°Caz43°C

Vetranie

Vzduch na zadnej strane spotrebica sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi mat
moznost bez zabran unikat. Inak musi
chladiaci agregat podat’ vy$Si vykon.
To vedie k vySSej spotrebe elektrického
prudu. Preto: Nikdy nezakryvajte ani
nezastavujte vetracie a odvetravacie
otvory spotrebica!

Pripojenie spotrebica

Po instalacii spotrebi¢a na miesto

sa ma minimalne %z hodiny poc¢kat, kym
sa uvediete spotrebi¢ do prevadzky.
Pocas prepravy mdze dojst k tomu, ze
sa olej obsiahnuty v kompresore dostane
do chladiaceho systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vycistite vnutorny priestor spotrebi¢a (vid
gast Cistenie).

Sietova zasuvka by mala byt volne
pristupnd. Spotrebi¢ pripojte k
predpisovo nainstalovanej zasuvke na
striedavy prud s napatim 220 — 240 V/50
Hz. Sietova zasuvka musi byt istena 10
A az 16 A poistkou.

Pri spotrebi¢och, ktoré nebudu
prevadzkované v europskych
krajinach, je potrebné skontrovat’ na
typovom stitku, ¢i uvedené napatie
a druh prudu je totozny s hodnotami
Vasej napajacej siete. Typovu Stitok
sa nachadza v spotrebici viavo
dole. Pripadnu nevyhnutni vymenu
sietovej Snury moze vykonat’ len
odbornik.

A Varovanie!

V ziadnom pripade nesmie byt’
spotrebic pripojeny na elektronické
energiu Setriace zasuvky a na
striedavé menice , ktoré prevadzaju
jednosmerny prad na striedavy prud
230 V (napr. solarne zariadenie,
elektrické siete na lodiach).



Zapnutie spotrebica

Obrazok

Stlacte vypina¢ Zap./Vyp. 1.

Indikator kontroly teploty blika dovtedy,
kym nie je dosiahnuta poZzadovana
teplota. Indikator sa rozsvieti vtedy, ak je
teplota dosiahnuta.

Z vyroby ma chladiaci priestor zékladné
nastavenie +10 °C.

Nastavenie teploty

Nastavenu teplotu mézete menit, vid
popis ovladacieho panelu.

Funkcia Touch-Light
Obrazok

Tento spotrebic je vybaveny funkciou
Touch-Light.

Ak sa dotknete drzadla na dverach
chladni¢ky, zapne sa osvetlenie
chladiaceho priestoru.

Pomocou tejto funkcie ziskate prehlad o
napojoch bez toho, aby ste museli
otvarat dvere.

Takto Setrite energiu.

Ak ste sa dotkli drzadla a dvere boli
zatvorené, osvetlenie sa automaticky
vypne po priblizne 60 sekundach. Ak
doslo k otvoreniu dveri, osvetlenie sa
po zatvoreni dveri opat po priblizne 10
sekundach vypne.

Ukladanie flias

Pri ukladani dbajte na toto

* Celkovo je mozné na odkladacie plochy
pre flaSe umiestnit’ 32 % litrovych flias
alebo 28 litrovych fliag. Obrazok EJ

* Toto mnozstvo je mozné dosiahnut, ak
flaSe ukladate hrdlom smerom dopredu.
Obrazok

» Uvedeny pocet filas sa moze lisit pri
inom tvare flaSe a velkosti.
Obrazok E]

* Aby bola dosiahnuta dobra cirkulacia
vzduchu v spotrebici, nesmu sa flase
dotykat zadnej steny spotrebica. Flase
preto ukladajte do spotrebica hrdlom
dopredu. Obrazok 1

» Nechajte teplé napoje vychladnit mimo
spotrebica.



Vyuzite teplotné zény v
chladiacom priestore!

Vplyvom prirodzenej cirkulacie vzduchu
vo vnutri spotrebi¢a vznikaju rozdielne
teplotné zony.

Vami nastaveny pocet stupriov sa
dosiahne na strednej odkladacej ploche.
Odporuca sa nastavit spotrebi¢ na
teplotu napoja, ktory je najchladnejsi na
ulozenie.

Na hornej odkladacej ploche je
najteplejSia teplotna zéna. V tejto
teplotnej zéne mdzete ulozit vina, pre
ktoré sa odporuca vysSia servirovacia
teplota.

Nad najspodnejSou odkladacou plochou
je najnizsia teplota. Ulozte tam napriklad
Sumivé vina, biele vina, sekty a ruzové
vina.

V najspodnejSej oblasti zasuvky je
stredna teplotna oblast.

Uzito€ny obsah

Bez vnutorného vybavenia je uzitocny
obsah podla aktualnej normy:
Pre cely spotrebic: 1491
S vnutornym vybavenim je uzito¢ny
obsah:

Pre cely spotrebic: 146 |

Praktickeé rady na
ulozenie vina

» Uchovavajte flaSkové vina v chladiacom
priestore zasadne vybalené - nie v
prepravkach alebo kartonoch.

« Staré flaSe musia byt poloZené tak,
aby bol korok vzdy v kontakte s vinom.
Medzi vinom a korkom nesmie byt
nikdy vzduchovy medzipriestor.

+ Otvorené odkladacie plochy na flase su
obzvlast vhodné, pretoze neprerusuju
cirkulaciu vzduchu. Tak sa vlhkost
vzduchu, ktora kondenzuje na flasiach,
opat rychlo vysusi.

* Pred pouzivanim sa ma vino pomaly
,zohriat” (S§ambrovanie): Dajte na stol
napriklad ruzové vino priblizne 2-5
hodin pred konzumaciou, ¢ervené vino
priblizne 4-5 hodin pre konzumaciou,
potom maju spravnu servirovaciu
teplotu. Biele vino sa podava priamo
na stél. Sumivé vina a sekty by sa mali
pred pouzivanim kratko vychladit v
chladnicke.

* Majte na pamati, Ze vina by mali byt
chladené vzdy na nizSiu teplotu ako
je ich idealna teplota pre servirovanie,
pretoze sa pri naliati do pohara ihned
zvysi ich teplota o 1 az 2 °C!



Servirovacia teplota

Spravna servirovacia teplota rozhoduje
o chuti vina a tym aj o vasom pézitku z
pitia.

Na servirovanie vina odporu¢ame
nasledujuce servirovacie teploty:

Servirovacia

Druh vina teplota
\v/elke B’ordeaux, 18 °C
cervené
EJotes qu Rhoéne 17 °C
cervené, Barolo
Velké Bordeaux,
¢ervené/Bordeaux, 16 °C
cervené
Portské vino 15 %C
Mlade purgundske, 14 °C
cervené
Mladé ¢ervené vina 12 °C
Mladé vino
Beaujolais/vsetky o

. . b 11 °C
biele vina s malym
zvySkovym cukrom
Staré biele vina/velké o
Chardonnay 1He
Sherry 9°C
Mladé biele vina z o

X 8°C

neskorého zberu
Biele vina Loire/ 7°C

Entre-deux-Mers

Vypnutie a odstavenie
spotrebica

Vypnutie spotrebic¢a
Obrazok

Stlacte vypina¢ Zap./Vyp. 1.
Chladiaci agregat sa vypne.

Odstavenie spotrebica

Ak nebudete dIhSiu dobu spotrebi¢
pouzivat:

1. Vytiahnite konektor sietovej Snury.
2. Vycistite spotrebic.
3. Nechaijte otvorené dvere spotrebica.



Cistenie spotrebic¢a

1. Pozor: Vytiahnite konektor siet'ovej
Snury alebo vypnite poistkovy
automat!

2. Tesnenie na dverach umyvaijte len
Cistou vodou a potom ho dbékladne
osuste.

3. Spotrebic vycistite vlaznou vodou s
trochou prostriedku na umyvanie.
Voda na umyvanie sa nesmie dostat
do ovladacieho panelu. Obrazok [ll/2

4. Po Cisteni: spotrebi¢ opat’ pripojte a
zapnite.

Nepouzivajte Cistiace prostriedky alebo
rozpustadla obsahujuce piesok alebo
kyseliny.

Pravidelne vycistite Zliabok
kondenzovanej vody a odtokovy otvor,
obrazok [E1, aby mohla skondenzovana
voda odtekat. Zliabok skondenzovanej
vody Cistite pomocou ty¢inky alebo pod.

Voda na umyvanie nesmie odtekat
odtokovym otvorom do odparovacej
misky.

Setrenie energie

* Spotrebi¢ instalujte v chladnej, vetrane;j
miestnosti! Nemal by byt umiestneny
na priamom slne¢nom Ziareni alebo
v blizkosti tepelnych zdrojov (napr.
vyhrevné teleso, sporak). V pripade
potreby pouzite izolacnu dosku.

* Napoje nechajte najskér vychladnut, az
potom ich uloZte do chladnicky.

* Otvarajte dvere spotrebica podla
moznosti na ¢o najkratSiu dobu!
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Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky
Bzuc¢anie - bezi chladiaci agregat.

Bublavé, syciace alebo klokotavé
zvuky - chladiaci prostriedok preteka
rdrkami.

Cvaknutie - zapinanie alebo vypinanie
motora.

Zvuky, ktoré je mozné l'ahko
odstranit’

Spotrebi¢ nestoji rovnho

Postavte prosim spotrebi¢ pomocou
vodovahy vodorovne. Pouzite na to
skrutkovacie nozi¢ky alebo ho nie¢im
podlozte.

Spotrebic€ ,,stoji tesne”

Odsunte prosim spotrebi¢ dalej
od dotykajuceho sa nabytku alebo
spotrebicov.

Zasuvky alebo odkladacie plochy sa
kyvaju alebo su zaseknuté

Skontrolujte prosim vyberatelné Casti a
popripade ich opat nasadte.

Nadoby sa dotykaju

Posurite prosim flaSe alebo nadoby
jemne od seba.



Odstranenie malych poruch vlastnymi silami

Skoér ako zavolate servisnu sluzbu:

Skontrolujte, & na zaklade nasledujucich pokynov nemdzete poruchu odstranit’ sami.
Naklady za poradenstvo prostrednictvom servisnej sluzby musite prevziat na seba - aj
v priebehu zaru€nej doby.

Porucha Mozné priciny Odstranenie

Teplota sa vyrazne V niektorych pripadoch staci, ak
odlisuje od spotrebi¢ na 5 minut vypnete.
nastavenia, Ak je teplota velmi vysoka, skontrolujte

po niekolkych hodinach, ¢i doSlo k
aproximacii teploty.

Ak je teplota velmi nizka, skontrolujte
na druhy den teplotu este raz.

Nefunguje Je chybna Ziarovka. Vlymefite Ziarovku. Obrazok [3/B
osvetlenie. 1

. Vytiahnite konektor sietovej Snury
popripade vypnite poistkovy
automat.

2. Vlymente ziarovku, nahradna
Ziarovka, 220-240 V na striedavy
prud, objimka E14, vykonové Udaje
vo watoch vid chybna Ziarovka).

Je znecisteny kontaktny senzor. VyCistite senzor vihkou tkaninou.

Obrazok /A
Dotyk drZadla dveri rukavicami Dotknite sa drZadla dveri holou rukou.
alebo inym odevom.
Na drzadle visi vlhky rucnik. Odstrante rucnik z drzadla dveri.
Dno chladiaceho Je upchata odtokova rurka Vycistite zberny Zliabok a odtokovu

priestoru je mokré.  kondenzovanej vody. Obrazok rarku.
(vid Cast Cistenie spotrebica).

1



Porucha Mozné priciny Odstranenie

Chladiaca jednotka Casté otvaranie dveri spotrebida.  Neotvérajte zbytotne dvere.

sa zapina stale
castejsie ana dihgiu  SU zakryté vetracie a odvetravacie  Odstranite prekazky.

dobu otvory.

Chladni¢ka nema Spotrebit je vypnuty. Stlate vypina¢ Zap./Vyp.
Ziaden chladiaci Obrazok /1
vykon. Vypadok elekirického pradu; Skontrolujte, & je k dispozicii dodavka

vypol poistkovy automat; konektor  elektrického pradu, preskisajte poistku.
sietovej Sndry nie je pevne

pripojeny.
. , v Tieto udaje najdete na typovom Stitku.
Servisna sluzba Obrazok
Servisnu sluzbu vo vasej blizkosti Uvadzajte prosim vzdy &islo vyrobku
najdete v zozname autorizovanych a vyrobné ¢islo, aby ste ndm pomohli
servisov na predposlednej strane obalky zabranit zbytoénym vyjazdom a sebe tak
navodu na obsluhu. Oznamte prosim usetrili s tym spojené naklady navysSe.

servisnej sluzbe Cislo vyrobku (E-Nr.) a
vyrobné &islo (FD-Nr.).
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Montazny navod

Instalacia spotrebica

Pred Citanim si prosim vyberte stranky
s obrazkami. Teraz si mbZete text s
obrazkami precitat.

Miesto insStalacie

Na instalaciu spotrebica je vhodna
sucha, vetrana miestnost. Nemal by

byt umiestneny na priamom slne¢nom
Ziareni alebo v blizkosti tepelného zdroja
(napriklad vyhrevné teleso, kachle).
Pouzite popripade izolacnu dosku alebo
dodrziavajte nasledujuce minimalne
vzdialenosti od tepelného zdroja.

K elektrickym sporakom:
K volne stojacim olejovym

kachliam alebo kachliam na uhlie: 30 cm.

16

3cm.

Vstavanie spotrebica

Pri montazi budete potrebovat
skrutkovaé Torx T20.

Potrebné upeviiovacie diely su prilozené
k spotrebicu.

Dolezité!

Na ochranu sklenenych dveri odstrante
prepravné poistky az vtedy, ked stoji
spotrebi¢ vo vyklenku.

Obrazok

Pri vstavani spotrebi¢a do nabytkovej
steny rozdelujucej priestor, zakryte

v oblasti spotrebi¢a zadnu stranu
vstavaného vyklenku.

1. Vykonaijte starostlivo vyvazenie
vysokej skrine pomocou vodovahy.
Obrazok /1
Vysoka skrina musi byt stabilne
zoskrutkovana so susednym
nabytkom, obrazok /2, alebo so
stenou. Obrazok [fl/3

2. Vetranie a odvetrananie spotrebica
musi byt zaruéené otvorom v sokli
a Sachtou na zadnej strane vysokej
skrine. Obrazok

Najmensi prierez vetracich otvorov
v sokle a Sachte: 200 cm?.

3. Pomocou povrazu polozte sietovu
S$nuru tak, aby sa po montazi mohli
jednoducho vykonat’ elektrické
pripojenia. Zasuiite spotrebi¢ do
vysokej skrinky. Dbajte na to, aby
nebola zaseknuta sietova Snura.
Obrazok



4. Pri otvorenych dverach nasadte

kryciu liStu do plechovych priloziek
tesne na telese spotrebica.
Obrazok Y1

Priskrutkujte kryciu listu
dodavanymi skrutkami. Obrazok

4P}

. Odstrante prepravnu poistku:

Odskrutkujte priskrutkované diely.
Obrazok /1

Uvolnite prilepenu prepravnu
poistku. Obrazok H/2

Pre tento ucel pevne uchopte diel
z umelej hmoty, nepritlacajte ho.
Vyt'ahujte pomaly za uchopenie
lepiaci prazok priamim smerom a
rovnobezne s podkladom.

Nasad’te prilozeny kryci diel na
teleso spotrebi¢a. Obrazok F/3

Namontujte magnet. Obrazok /4

. Nasad'te priloZzeny upevnovaci diel
do vyklenku na teleso spotrebica.
Obrazok [3/1

Prisp6sobte profilovu listu,
obrazok [A/2, na svetli vysku
vysokej skrine a prilepte ju na
strane otvaranie dveri na teleso
spotrebica.

Pri 16 mm (a tensich) stien vysokej
skrine oddel'te prilozené distanéné
diely, obrazok [A/3 a nasadte ich na
ramena zavesov.

7.

Zasunte spotrebi¢ do vysokej
skrine, kym nebude dorazova

lista hore, obrazok /1 a dorazy
zavesov dveri, obrazok /2,
doliehat’ na prednu hranu vysokej
skrine. Posunte spotrebi¢ na strane
kibovych zavesov tplne na boénu
stenu vysokej skrinky.

. Zoskrutkujte spotrebi¢ s vysokou

skrinkou na stranach, obrazok [E}/1,
hore, obrazok EJ/2 a dole, obrazok

Bs.
Nasad'te krytky. Obrazok El/4

. Povolte skrutky, obrazok El/1,

nastavte dvere. Skrutky opat’ pevne
dotiahnite. Nasunte krycie diely,
obrazok EJ/2 na zavesy.

10. Namontujte drzadlo dveri.

Obrazok E)/3
Na ochranu dveri pred poskodenim

je drzadlo dveri volne prilozené k

spotrebicu.

17



Elektricka pripojka

Zasuvka by mala byt volne pristupna

- najlepsie nad vysokou skrinkou.
Spotrebi¢ prevadzkujte len vo vstavanom
stave.

Pri zasuvani spotrebi¢a do vysokej
skrinky dbajte na to, aby nebola sietova
Snura zaseknuta.

Pripojte spotrebi€ k predpisovo
nainstalovanej zasuvke s ochrannym
kontaktom na striedavy prud 220-240
V/50 Hz.

Sietova zasuvka musi byt istena
poistkou 10 A alebo silnejSou

poistkou. pri spotrebiCoch, ktoré budu
prevadzkované v statoch mimo
Eurépu, musi suhlasit pripajacie napatie
a druh prudu a frekvencia spotrebica
uvedend na typovom Stitku s hodnotami
vasej elektrickej siete. Typovy Stitok sa
nachadza v spotrebici vlavo dole.

Pripadnu potrebni vymenu siet'ovej
sSnury moze vykonavat’' len odbornik.

18

Vstavané rozmery

Obrazok Y
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INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o.,Radlicka 350, 158 00 Praha 5

Obchodna znac¢ka BSH

Znacka SIEMENS
Predajné oznacenie KF18WA42
Typ spotrebica 2
Trieda energetickej U€innosti (A+++... nizka spotreba el. energie A

az D... vysoka spotreba el. energie)
Spotreba energie za 365 dni " kWh 150
Hviezdickové oznacenie mraziaceho priestoru
UzZito¢ny objem celkom : | 149
z toho: objem chladiacej asti | 149
z toho: objem mraziacej Casti | 0
z toho: chladiaca/mraziaca ¢ast I 0
Doba skladovania pri vypnuti hod.
Mraziaci vykon kg/ 24hod.
Klimaticka trieda 2 N
Hlu¢nost 4 dB (re 1 pW) 37
Vstavany spotrebi¢ uréeny na montaz/ spotrebic je uréeny na skladovanie vina nie

" Spotreba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledkoch normalizovanej skusky na dobu
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a postavenia spotrebica.

2 SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolité teploty od + 16 °C do +32 °C
T okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C
3 1 = Chladni¢ka bez priestoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mraznicka s priestormi s nizkou teplotou *(***)
8 = Skriniova mraznicka
10 = Chladni¢ka s priestormi blizko 0°C

4 Hluénost podla Eurépskej normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a je 37 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A

akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.




INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o.,Radlicka 350, 158 00 Praha 5

Obchodna znac¢ka BSH

Znacka SIEMENS
Predajné oznacenie KF18WA43
Typ spotrebica 2
Trieda energetickej U€innosti (A+++... nizka spotreba el. energie A

az D... vysoka spotreba el. energie)
Spotreba energie za 365 dni " kWh 150
Hviezdickové oznacenie mraziaceho priestoru
UzZito¢ny objem celkom : | 149
z toho: objem chladiacej asti | 149
z toho: objem mraziacej Casti | 0
z toho: chladiaca/mraziaca ¢ast I 0
Doba skladovania pri vypnuti hod.
Mraziaci vykon kg/ 24hod.
Klimaticka trieda 2 N
Hlu¢nost 4 dB (re 1 pW) 37
Vstavany spotrebi¢ uréeny na montaz/ spotrebic je uréeny na skladovanie vina nie

" Spotreba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledkoch normalizovanej skusky na dobu
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a postavenia spotrebica.

2 SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C
ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolité teploty od + 16 °C do +32 °C
T okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C
3 1 = Chladni¢ka bez priestoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mraznicka s priestormi s nizkou teplotou *(***)
8 = Skriniova mraznicka
10 = Chladni¢ka s priestormi blizko 0°C

4 Hluénost podla Eurépskej normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a je 37 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A

akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.




SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cCislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaruéného listu je dafiovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych udajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.
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