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Pokyny Kk likvidaci

ve Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebi¢ pred
poskozenim pfi prepravé. VSechny
pouzité materialy jsou ekologicky
nezavadné a opétovné pouZitelné.
Pomozte nam prosim: zlikvidujte obal
v souladu s ochranou Zivotniho
prostiedi.

O aktualnich likvidacnich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

t» Likvidace starého
spotrebice

PouZité spotfebiCe nejsou zadny
bezcenny odpad! Prostfednictvim

ekologické likvidace je mozno cenné
suroviny opétovné regenerovat.

Tento spotiebi¢ je oznacen

v souladu s evropskou smérnici
mm 2002/96/EG o0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zafizenimi (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

A Vystraha

U vyslouzZilych spottebict
1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Odstrihnéte pripojovaci kabel
a odstranite jej spole¢né se sitovou
zastrékou.

Chladnic¢ky obsahuji chladivo a v izolaci

plyny. Chladivo a plyny se musi odborné

zlikvidovat. Neposkozujte trubky obéhu
chladiva az do odborného zlikvidovani.

Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Drive nez spotrebic
uvedete do provozu

Prectéte si pozorné navod k pouziti

a montazni navod!

Obsahuiji dllezité informace o instalaci,
pouziti a udrzbé spotrebice.
Uschoveijte vSechny podklady pro
pozdéjsi pouZiti nebo pro nasledujiciho
majitele.

Technicka bezpecnost

e Spotfebi¢ obsahuje malé mnozstvi
ekologicky nezavadného, ale
hoflavého chladiva R600a. Dbejte
nato, aby potrubi chladiciho obéhu
nebylo pfi prepravé nebo montazi
poskozeno. Vystfikujici chladivo m(ze
vést k poranéni odéi nebo se vznitit.

Pfi poskozeni

— Otevieny ohen nebo zdroje zapaleni
musi byt v dostate¢né vzdalenosti
od spotrebice,

— vypnéte spotfebi¢, vytahnéte sitovou
zastréku nebo vypnéte pojistkovy
automat,

— vytahnéte sitovou zastréku,
— informuijte zakaznicky servis.

Cim je vice chladiva ve spotfebidi,
tim vétsi musi byt mistnost, ve které
spottebi¢ stoji. V pfilis malych
mistnostech mdze pfi netésnosti
vzniknout hoflava smés plynu

a vzduchu.

P¥i 8 g chladiva musi byt prostor velky
nejméné 1 m3. Mnozstvi chladiva
Vaseho spotfebice je uvedeno na
typovém Stitku uvnitf spotrebice.



e Vyménu sitové ptipojky a jiné opravy ¢ Neznecistéte umélohmotné dily
smi provadét pouze zakaznicky servis. atésnéni dveri olejem nebo tukem.
Neodborné instalace a opravy mohou Jinak budou umélohmotné dily
zavazné ohrozit uZivatele. atésnéni dvefi porézni.

- weyr e Nezakryvejte nebo nepfristavuijte

Pri pouziti vétraci a odvétravaci otvory pro

« Nikdy nepouZivejte uvnitf spotfebice spotrebic.
elektrické pristroje (napf. topna télesa Osob i U7 ekom

SN ) 1. y s omezenymi fyzickymi,
elektrické vyrobniky Ie'}du atd.). senzorickymi nebo psychickymi
Nebezpeci vybuchu! schopnostmi nebo nedostatecnymi

* Nikdy neodmrazujte nebo nedistéte znalostmi maji tento spotfebi¢ pouzivat
spotiebi¢ parnim Gisticem! Para miize pouze pod dohledem nebo s
vniknout na elektrické dily a zpUsobit podrobnym poucenim.
zkrat. . L Pouze pro spotiebié¢e s mrazicim
Nebezpedi urazu elektrickym boxem:

1 . o
proudem! e Do mraziciho prostoru neukladejte

» Na odstranéni jinovatky nebo vrstev zadne tekutiny v lahvich
ledu nepouzivejte zadné $picaté a plechovkach (zejmeéna napoje
predméty nebo predméty s ostrymi obsahuijici kyselinu uhli¢itou). Lahve
hranami. a plechovky mohou prasknout!

MUzZete tim poskodit trubky chladiva.
Vysttiknuté chladivo se mize vznitit
nebo vést k poranéni odi.

e Nikdy nedavejte zmraZzené potraviny
okamzité po vyndani z mraziciho
prostoru do Ust.

 Neuchovavejte zadné vyrobky s hofla- Nebezpeci omrzlin!
vymi hnacimi plyny (napf. spreje)
a zadné vybusné latky.
Nebezpeci vybuchu!

e Zabrante delSimu kontaktu rukou
se zmrazenym zbozim, ledem nebo
trubkami odparovaku atd.

 Nepouzivejte sokl, zasuvky, dvefe Nebezpeci omrzlin!
atd. stupatko nebo k podepfeni.

e K odmrazovéani a cisteni spotrebic Déti vdomacnosti
vypnete. Vytahnete sitovou zastrcku » Nepfenechavejte obal a jeho Casti
nebo vypnete pojistkovy automat. détem. Nebezpedi uduseni
Tahnete za sitovou zastrcku, nikoliv prostfednictvim skladanych kartond
za pripojovaci kabel. a folii!

e Uchovavejte vysokoprocentni alkohol  Spotfebi¢ neni zadna hracka pro détil
pouze tésné uzavieny a ve stojaté

poloze. » U spotfebic¢t s dvefovym zamkem:

UloZte klicek mimo dosah détil



VSeobecna ustanoveni
Spotfebi¢ je vhodny

e k chlazeni a zmrazovani potravin,
 k prfipravé ledu.

Spotfebic je uren pro pouZiti
v domacnosti.

Spotfebic¢ je odrusen podle smérnice
EU 2004/108/EC.

Chladici obéh je pfezkousen z hlediska
tésnosti.

Tento vyrobek odpovida pfislusnym
bezpecnostnim ustanovenim pro
elektrické spotfebice (EN 60335/2/24).

Postaveni spotrebice

K postaveni je vhodna sucha, vétratelna
mistnost. Misto postaveni nema byt
vystaveno primému sluneé¢nimu zareni

a byt v blizkosti tepelného zdroje jako je
sporak, otopné téleso atd. Je-li postaveni
vedle tepelného zdroje nevyhnutelné,
pouzijte vhodnou izolaéni desku nebo
dodrzujte nasledujici minimalni
vzdalenosti k tepelnému zdroji:

K elektrickym sporakim 3 cm.

K volné stojicim olejovym kamntm
nebo kamntm na uhli 30 cm.

Pripojeni spotrebice
Po postaveni spotrebice pockejte
nejméné 1 hodine, nez uvedete
spotrebi¢ do provozu. BEhem prepravy
muze dojit k tomu, Ze se olej obsazeny
v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pred prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitfni prostor spotrebice
(viz Cisténi).

Sitova zasuvka ma byt volné pfistupna.

Pfipojte spotfebi¢ do predpisové
nainstalované zasuvky na stfidavy proud
220-240 V/50 Hz. Sitova zasuvka musi
byt jisténa pojistkou 10 A az 16 A.

U spotfebicl, které budou provozovany
v mimoevropskych zemich se musi
zkontrolovat, zda napéti a druh proudu
uvedené na typovém stitku souhlasi

s hodnotami Vasi elektrické sité.
Typovy Stitek se nachazi ve spotrebici
vlevo dole. Eventualné nutnou vyménu
sitového privodu smi provadét pouze
odbornik.



Seznameni se
spotiebicem

Obrazky naleznete v zadni ¢asti navodu.
Obrazky jsou pouze ilustracni,odchylky
jSou mozné.
Obrazek
Voli¢ teploty/ Vnitini osvétleni
Vypinac svétla

Odkladaci plochy v chladicim
prostoru

Nadoba na zeleninu

Ulozna plocha pro tuby a malé
plechovky

Odkladaci plocha pro velké lahve

Mrazici bo x
Chladici prostor

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

V zévislosti na "klimatické tridé" (viz
typovy Stitek) Ize spotfebiC provozovat
pri nasledujicich teplotach mistnosti:
Typovy Stitek se nachéazi ve spotrebici
vlevo dole.

Klimaticka trida Pripustna teplota

mistnosti
SN +10°Cdo 32°C
+16°Cdo 32°C
ST +16°C do 38°C
+16°C do43°C

Poklesne-li teplota mistnosti pod pfi-
pustnou mez teploty, mdze byt v boxu
prilis vysoka teplota. V extrémnim pfi-
padé mlze zmrazené zboZi rozmrznout.

Spotiebice s prepinacem teploty
mistnosti Ize po zapnuti provozovat
pri teploté mistnosti od +16 °C do
+10 °C.

K zapnuti stisknéte vypinac

Obrazek H/1 - oznaéeni "O" jiZz neni
patrné. Ve spotiebici dale sviti se
snizenou svitivosti vnitrni osvétleni.
Prekroci-li teplota mistnosti +16 °C,
vypinac¢ opét vypnéte.

Vétrani

Vzduch na zadni sténé spotrebice se
ohtiva. Ohtaty vzduch musi mit moznost
bez zabrany unikat.

Jinak musi chladni¢ka dodavat vétsi
vykon. ZvySuje to spotfebu elektrického
proudu. Proto: Nikdy nezakryvejte nebo

nezastavujte vétraci a odvétravaci otvory
spotrebice!



Zapnuti spotirebice

Otocte voli¢ teploty Obrazek H/2

z polohy regulatoru “0”. Spotfebi¢ zacne
chladit. Osvétleni vnitfniho prostoru je pfi
otevfenych dvefich zapnuto.

Nastaveni teploty

Pro choulostivé potraviny
nedoporucujeme skladovani pfi teploté
vySSi nez +4 °C.

Pri stfednim nastaveni regulatoru se

v nejstudengjsi zoné Obrazek @
dosahne teploty cca +4 °C.

v chladicim a mrazicim prostoru.
Doporucujeme:

e Pro kratkodobé uloZeni potravin:
nizsi nastaveni regulatoru (provoz
Setfici energii, napt. 1-2).

¢ Pro dlouhodobé ulozZeni potravin:
stfedni nastaveni regulatoru
(napr. 2-3)

 VysSi nastaveni regulatoru (napf. 4-5)
nastavujte pouze pfechodné pfi:
Gastém otevirani dvefi, pfi vlioZeni
velkého mnoZstvi potravin
do chladiciho prostoru.

Chladici kapacita

Teplota v chladicim prostoru se vlivem
vlozeni vét§iho mnozstvi potravin nebo
napoji mize prechodné zvysit.

Proto by se mél regulator teploty nastavit
po dobu cca 7 hodin na nékteré vyssi
Sislo (napf. Cislo 4)

Upozornéni k provozu

Teplota v chladicim prostoru bude

prechodné nizsi:

e vlivem zmrazovani velkého mnozstvi
Serstvych potravin v mrazicim boxu.

Teplota chladiciho prostoru bude

vysSi:

 vlivem cCastého otvirani dveri
spotrebice,

¢ vlivem vlozeni velkého mnozstvi
potravin,

* vlivem vysoké teploty okoli.



Usporadani potravin

Dbejte na chladici zény
v chladicim prostoru!

Vlivem cirkulace vzduchu v chladicim
prostoru vzniknou zoény rozdilného
chladu.
* Nejstudenéjsi zona
je mezi Sipkou vyrazenou na strané
a pod ni umisténou sklenénou odkla-
daci plochou Obrazek 3.

Upozornéni: Choulostivé potraviny,
(napf. ryby, salamy, maso) ukladejte
do nejstudengjsich zon.

* Nejteplejsi zona
je na dvefich UpIné nahore.

Upozornéni: V nejteplejsi zoné ukla-
dejte napf. syry a maslo. P¥i servirovani
si syr zachova aroma a maslo zlstane
mazatelné.

Pri usporadani potravin
dodrzujte

Usporadejte potraviny dobre zabalené
nebo prikryté. Tim zlstane zachovano
aroma, barva a Cerstvost.

Kromé toho se zabrani pfenosu chuti
a zabarveni umélohmotnych dil{.

Upozornéni:

Odkladaci plochy vnitfniho prostoru

muzete podle potfeby ménit: tahnéte
odkladaci plochu doptedu, spustte ji
a na stranach vyklopte. Obrazek 1

Doporucujeme, usporadat potraviny

nasledovné:

¢ V mrazaku*: Hlubocezmrazené
pokrmy, kostky ledu, zmrzlina.

¢ Na odkladacich plochach
v chladicim prostoru (shora dolt):
Pecivo, hotové pokrmy, mlécné
vyrobky, maso a salamy.

¢ V nadobach na zeleninu: Zelenina,
salat, ovoce.

» Ve dvefich (smérem shora doll):
maslo, syry, vajicka, tuby, malé lahve,
velké lahve, mléko, balené Stavy.

Uzitny obsah

Udaje k uzitnému obsahu naleznete
na typovém stitku Vaseho spotfebice.

Indikacni nalepka
HOK”

neni u vSech modeld

Pomoci teplotni kontroly “OK” Ize zjistit
teploty nizsi nez +4 °C. Nastavte
postupné nizsi teplotu, pokud na
indikacni nalepce neni zobrazeno “OK”.

Upozornéni

Pri uvedeni spotfebi¢e do provozu to
muze trvat az 12 hodin, nez je teplota

dosazena.
Teplota je piilis

Spravné
nastaveni vysoka, nastavte
nizsi te lotu.



Mrazici box

e K uloZeni zmrazenych potravin
e K pripravé kostek ledu

e Ke zmrazovani malych mnoZstvi
potravin

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho boxu
byly vzdy zavfené! Pi otevienych
dvefich zmrazené zboZi rozmrzne. Na
mrazicim boxu se silné tvofi namraza.
Kromé toho: plytvani energii vlivem
vysoké spotteby el. proudul!

Zmrazovani a ulozeni

Nakupovani
hlubokomrazenych
potravin

Obaly nesmi byt poSkozené.
Dbejte na datum trvanlivosti.
Teplota v prodejnim mrazicim pultu
-18 °C nebo nizsi.

Zmrazené zbozi pfepravujte pokud
moZno ve specialni tasce na mrazené
potraviny a rychle je vioZte do mraziciho
prostoru.

Max. mrazici kapacita

Potraviny by mély byt pokud mozno
rychle zmrazeny aZ na jadro. Pouze tak
zlstanou zachovany vitaminy, vyzivné
hodnoty, vzhled a chut. Neprekracuijte
proto max. mrazici kapacitu Vaseho
spotrebice.

Mrazici kapacita

Udaje o max. mrazici kapacité za
24 hodin najdete na typovém stitku.

Upozornéni:

Pfi zmrazovani Cerstvych potravin
pracuje chladici stroj automaticky

tak dlouho, aZ potraviny promrznou.
Zasluhou toho mlze za urditych
okolnosti poklesnout teplota chladiciho
prostoru. Nastavte voli¢ teploty na mensi
nastaveni.



Zmrazovani potravin

Ke zmrazovani pouzivejte pouze Cerstvé
a bezvadné potraviny. Jiz zmrazené
potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin. Potraviny
neprodysné zabalte, aby neztratily chut
nebo nevyschly.

Takto balite spravné:
1. Vlozte potraviny do obalu.

2. Vytlacte uplné vzduch.

3. Baleni tésné uzavrete.

4. Napiste na baleni obsah a datum
zmrazeni

Jako obal neni vhodny:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,
pytliky na odpadky, pouzité nakupni
pytliky

Jako obaly jsou vhodné:

Umélohmotné fdlie, hadicové félie z poly-
etylénu, hlinikové félie, mrazici dozy

Tyto vyrobky najdete v odbornych
prodejnach

K uzavieni jsou vhodné:

Pryzové krouzky, umélohmotné sponky,
vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicové folie z polyetylénu
mUZete svafit foliovym svafovacim
pristrojem.
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Trvanlivost zmrazeného
zbozi
Zavisi na druhu potravin.
Pri stfredni teploté:
¢ Ryby, salamy, hotové pokrmy, pecivo:
az 6 mésicu.
e Syry, driibez, maso:
az 8 mésicu.
e Zelenina, ovoce:
az 12 mésicu.

Rozmrazovani
zmrazeného zboz i

Podle zplsobu a Uc¢elu pouZiti Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

e pii teploté mistnosti,

e v chladnicce,

e v elektrické pecici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu,

e v mikrovinné troubé.

Upozornéni

Céastedné nebo Uplné rozmrzlé zmrazené
zbozi znovu nezmrazujte. Teprve po
zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) jej Ize opétovné zmrazit.

Nevyuzivejte plné max. doby ulozeni
zmrazeného zbozi.



Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti spotrebice

Otocte voli¢ teploty Obrazek H/2
do polohy “0”. Chladni¢ka a osvétleni
vnitfniho prostoru se vypne.

Odstaveni spotrebice

Jestlize spotiebi¢ nebudete delsi dobu
pouzivat:

1 Vypnuti spotfebice.

2 Wyja¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
3 Spottebi¢ vycistéte.

4 Dvefe spotfebiCe nechejte oteviené.

Nechejte mrazici box
odmrazit

Mrazici box se neodmrazuje
automaticky, protoze zmrazené zbozi

v mrazicim boxu nesmi rozmrznout.
Vrstva jinovatky v mrazicim prostoru
zhorSuje predavani chladu na zmrazené
zboZi a zvySuje spotfebu el. energie.
Vrstvu jinovatky pravidelné odstranuijte.

Pozor: Vrstvu jinovatky nebo led
neseSkrabujte nozem nebo Spicatym
predmétem. Mlzete tim poskodit trubku
chladiva. Vystfiknuté chladivo se mize
vznitit nebo vést k poranéni odi.

Postupujte nasledovné

1 Vyndejte zmraZzené zbozi a pfechodné
je uloZte na chladném misté.

2 Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3 Dverfe spotiebiGe nechejte oteviené.
Utfete zkondenzovanou vodu pomoci
hadru nebo houby.

4 Vyttete dosucha mrazici box.
5 Spotiebi¢ opét zapnéte.
6 VloZte opét zmrazené zboZi.

Rozmrazovaci pomoc

Rozmrazovani mUzete urychlit tim, Ze do
mraziciho boxu postavite hrnec s horkou
vodou.

Pozor: postavte hrnec na tepelné izolujici
podlozkul!

Varovani: K rozmrazovani nikdy
nepouzivejte elektrické spotfebice, jako
jsou topna télesa, parni CistiCe, svicky,
petrolejové lampy atd. nebo otevieny
plamen.

Dodrzujte u rozmrazovacich spreju:

e Rozmrazovaci spreje mohou tvorit
vybusné plyny.

e Rozmrazovaci spreje mohou
obsahovat rozpoustédla poskozujici
umélé hmoty nebo hnaci plyn.

e Rozmrazovaci spreje mohou byt zdravi
Skodlivé.
Dbejte na Udaje vyrobce.
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Chladici prostor
se odmrazuje plné
automaticky

Zatimco chladnicka bézi, tvofi se na
zadni sténé chladiciho prostoru kapky
kondenzaéni vody nebo jinovatka. Je to
podminéno jeji funkci. Kapky
kondenzacni vody nebo jinovatku
nemusite utirat. Zadni sténa se
odmrazuje automaticky. Kondenzac¢ni
voda odtéka do Zlabku kondenzacni
vody, Obrazek El. Ze Zlabku odtékéa
kondenzacni voda k chladicimu stroji,
kde se odparuije.

Upozornéni: Pravidelné vydistéte Zlabek
kondenzaéni vody a odtokovy otvor

Obrazek H, aby kondenzacni voda
mohla odtékat.
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Cisténi spotrebice
1. Pozor: Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy automat!

2. Tésnéni dvefi otfete pouze Cistou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytfete.

3. VycCistéte spotfebi¢ vlaznou vodou s
trochou myciho prostfedku. Voda se
nesmi dostat do volice teploty nebo
osvétleni. Obrazek H

4. Po Gisténi: spotfebi¢ opét pripojte
a zapnéte.

Odkladaci plochy ve dvefich Ize k Cisténi
vyndat. Obrazek H

NepouZivejte zadné Cistici prosttedky
nebo rozpoustédla obsahujici pisek
nebo kyseliny.

Pravidelné vycistéte pomoci tySinky
nebo pod. Zlabek kondenzacéni vody
a odtokovy otvor Obrazek H, aby
kondenzacéni voda mohla odtékat.

Myci voda nesmi odtékat pres odtokovy
otvor do odparovaci misky.

Pozor:

Nikdy necistéte odkladaci plochy
a nadoby v myéce nadobi. Dily se
mohou zdeformovat!



Setreni energii

e Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt umistén
v pfimém slune¢nim zafeni nebo
v blizkosti tepelného zdroje (napf.
otopné téleso, kamna). Pouzijte
popripadé izola¢ni desku.

e Teplé pokrmy a napoje nechte nejdrive
vychladnout, teprve potom je ulozte
do chladnicky!

e Zmrazené zboZi ur¢ené k rozmrznuti
davejte do chladiciho prostoru.
Tim vyuzivate chladu zmraZeného
zboZi ke chlazeni potravin v chladicim
prostoru.

 Otevirejte dvefe spotfebiCe tak kratce,
jak je to jenom mozné!

e Vrstva jinovatky v mrazicim prostoru
zhorSuje predavani chladu na
zmraZzené zbozi a zvysuje spotrebu el.
energie. Pri tvorbé jinovatky spotrebic
odmrazte! *

¢ Dbejte na to, aby dvefenraziciho
boxu byly vzdy zaviené.

e Zadni strana spotrebice se méa
prilezitostné vydistit vysavacem nebo
Stétcem, aby zabranilo zvysené
spotfebé elektrického proudu.

Provozni hluky

UplIné normalni hluky
Bruceni — béZi chladici agregat.

Bublavé, bzucivé nebo klokotavé
hluky — chladivo protékéa trubkami.

Cvaknuti — zapinani nebo vypinani
motoru.

Zabranéni hlucnosti

Spotiebi¢ nestoji rovné

Postavte prosim spotiebi¢ pomoci
vodovahy vodorovné. PouZijte k tomu
Sroubovaci noZky nebo jej trochu
podlozte.

Spotiebi¢ “stoji pii”

Odsurnite prosim spotrebic¢ od
pristaveného nabytku nebo spotrebicl.
Zasuvky nebo odkladaci plochy

se viklaji nebo jsou vzpiicené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji

Odsurnte prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Drive nez zavolate servisni sluzbu:
Zkontrolujte, zda na zékladé nasledujicich pokynd nem(zZete poruchu odstranit

sami.

Naklady za poradenstvi prostrednictvim servisni sluzby musite prevzit sami  také

béhem zarucni doby.

Porucha

MozZné pficiny

Odstranéni

Nefunguije vnitini osvétleni.

Je vadna zarovka.

Vzpriceni spinace svétla.

Obrazek /A

Vymérite Zarovku. Obrazek El/B.

1 Vytahnéte sitovou zastrcku event.
vypnéte pojistkovy automat.

2 Stahnéte dozadu kryt svétla.

3 Vyménte zarovku
(Nahradni zarovka max. 25 W,
220-240 V stridavy proud, patice E14)

PrezkouSejte, zda se jim necha pohybovat.

Zmrazené zhoZi je pevné
primrzlé.

Uvolnéte zmrazené zbozi tupym predmétem.
Neoddélujte je nozem nebo Spicatym
predmétem. MiZete tim poSkodit trubku
chladiva ne o umélohmotny povrch.

Mrazici box ma tlustou
vrstvu jinovatky.

Nechejte mrazici box odmrazit (viz
Odmrazovani). Dbejte vzdy na to, aby se
dvefe mraziciho boxu sprévné zavrely.
Dvefe mraziciho boxu musi slySitelné
zaskoCit.

Odstraiite prekazky

Je ucpana odtokova
trubka kondenzované
vody.

Vycistéte sheérny Zlabek a odtokovou trubku
Obrazek B, viz Cisténi spotfebice)

14



Porucha

MozZné pficiny

Odstranéni

Teplota v chladicim
prostoru je pfili§ nizka.

Dvefe mraziciho boxu
nejsou spravné zavrene.

Vlivem zmrazeni vétsiho
mnozstvi Cerstvych
potravin prechodné
poklesla teplota

v chladicim prostoru,
protoze chladici stroj
dlouho bé zel

VoliC teploty je nastaven
na vetsi nastaven.

Zavrete dvefe mraziciho boxu. Dvere
mraziciho boxu musi slySitelné zaskocit.

NeprekraCujte max. mrazici kapacitu.

Nastavte voli¢ teploty na mensi nastaveni.

Zmrazené zhozi rozmrz a

Teplota okoli je nizsi
nez +16 °C. Chladici stroj
se zapina zridka.

Vytopte mistnost na teplotu vySsi nez
+16 °C.

U spotebici se spinacem teploty okoli tento
spinac zapnéte.

K zapnuti stisknéte vypinac Obrazek E/1 —
oznaceni "0" jiZ neni patrné.

Ve spotfebici stale sviti se snizenou svitivosti
vnitfni osvétlent.

Chladnicka nema Zadny
chladici vykon.

VoliC teploty je nastaven
na"0".

Vypadek elektrického
proudu; vypnul pojistkovy
automat; sitova zastrcka
neni pevné zastrcen a.

OtoCte voliC teploty z polohy "0".

Zkontrolujte, zda je k dispozici elektricky
proud, prezkousejte pojistku.

Servisni sluzba

Zakaznicky servis ve Vasi blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo

v seznamu zékaznickych servist. Uvedte
prosim zakaznickému servisu Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni ¢islo (FD)
spotrebice.

Tyto Udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek H

Pomozte nam prosim uvedenim d&isla
vyrobku a vyrobniho Cisla zabranit
zbyteénym jizdam. USetfite s tim spojené
zvySené naklady.
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INFORMACNI LIST
BSH domaci spotiebice, s. r. o.
Obchodni znacka BSH:

&

Znacka BOSCH
Prodejni oznaceni KIL24V21FF
Typ spotiebice 7
TFida energetické Ucinnosti (A+++... nizka spotfeba el. energie az D... A+
vysoka spotfeba el. energie)

Spotieba energie za 365 dni " kWh 234
Hvézdickové oznaceni mraziciho prostoru (%)
Uzitny objem celkem: | 204

z toho objem chladici ¢asti | 187

z toho objem mrazici ¢asti | 17

z toho ,beznamrazova“ chladici/mrazici ¢ast I 0
Doba skladovani pfi vypnuti hod. 12
Mrazici vykon kg/ 24hod. 2,0
Klimaticka tfida 2 ST
Hlu¢nost » dB (re 1 pW) 37
Vestavny spotfebi€ uréen k montazi/spotrebic je uréen ke skladovani vina ano

" Spotieba energie v kWh / rok zaloZzena na vysledcich normalizované zkousky na dobu
24 hod. Skute¢na spotieba energie zavisi od zplsobu pouziti a postaveni spotrebice.

2 SN: okolni teploty od + 10 °C do +32 °C
ST:  okolni teploty od + 18 °C do +38 °C
N:  okolni teplota od + 16 °C do +32 °C
T: okolni teploty od + 18 °C do + 38 °C

3 1 = Chladni¢ka bez prostoru s nizkou teplotou
7 = Chladni¢ka / mraznicka s prostory s nizkou teplotou *(***)
8 = Skfinova mraznicka
10 = Chladnic¢ka s prostory blizko 0°C

4 Hlué¢nost dle Evropské normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 37 dB (A), coz pfedstavuje vazenou
hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny
bez upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

1. Ziruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana delsi zaruka,
fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotebiteli a jen na vyrobek k uzivani vdoma ti. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 mésicni zaruka za predpokladu, Zze se koupé netyka jeho podnikatelské
cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zptsob uzivani je obdobny uzivani v domécnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretéZovan (kumulativné); v ostatnich pripadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicl. Spole¢nost BSH
domaci spotiebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pInéni zaruky nad rdmec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotiebi¢ neni
provozovan v souladu s vySe uvedenymi podminkami.

2. Porizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prukazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zarucniho listu. Nedilnou
soudasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouzené zaruky
i vyplnéného zaruéniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zadkaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych udaju. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zfetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pficiné i projevu) vady neimérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek mulze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mlzZe zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zplisobu feseni reklamace.
Seznam autorizovanych servis( je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zakaznik nemuze vyrobek z diivodu vady pouzivat, se do zaru¢ni doby nepocita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zaruéni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaruéni opravy je autorizovany servis povinen vydat zakaznikovi €itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim z&jmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu soucinnost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(v€etné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

P¥i uplatnéni reklamace preda zékaznik vyrobek €isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a prisluSenstvi, umoZriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, Ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytna k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, béh Ihity k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.
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4. Neoprdvnénost reklamace

Reklamace neni opravnéna v pripadech, vznikla-li zdvada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nesprdvném napajecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zbozi v nevhodnych podminkach — vihko, pranost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uZivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do pfistroje (konstruk&ni nebo jina dprava, neodbornd montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udaijl nebo je-li na vyrobku odli$né vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruc¢nim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z divodu:

- transportniho poskozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou dusledkem bézného opotiebeni

- zmény barvy plastovych komponentu (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ¢ase pouzivani)

- vady spotfebnich materialt, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry vSeho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfisluSenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zaruénich oprav jsou vylouceny piipady béZzné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametrd vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicl, a to za pfedpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozaruéni servis

V pfipadé placené pozaru¢ni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsifend zaruka nad ramec zakona

U spotfebict (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na Skody
zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotrebice. Vyloucena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotfebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit
fadné vyplnény reklamaéni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni udaje zakaznika kupujiciho budou pouzity vyhradné k ucelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju.

10. Prohlaseni o hygienické nezdvadnosti vyrobku

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebite s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji poZzadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaSeni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaéci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohldseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona ¢.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na v8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.
nagim obchodnim partnerim bylo vydano prohlageni o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a pfislusnych nafizeni viady. Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH doméci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢ti BOSCH

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

PFijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfisluSenstvi a nahradnich dild
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.bosch-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.



Navod na obsluhu

KIL 24V21FF

Q4ACZM1554



Obsah

Pokyny Na lKVIAACIU ...t 3
Bezpe€nostné a vystraZné UPOZOrNENIa ........cccivirruerrisseessniness s ssssss s s s sses s ssns e 3
Umiestnenie spotrebi€a.......cc.cccvriiiiiiiiiiniii i 5
Pripojenie spotrebia.........cccuiiimiiiiir e 5
Zoznamenie SO SPOLreDICOM .......cciiiiiiceriir e snr e ssn e e e e s s snn e e s e nnr e e nnnnnn 6
Dbajte na teplotu v miestnosti a ventilaciu........c.ccccoveirniiicc 6

Zapnutie spotrebica....

Nastavenie teploty ... ————————————————

Usporiadanie Potravin.........ccceeiiimiinissrs s 8
Indikacnd NAlepka ,,OK ....... .. s n s s nnar e e e e e e e e e ananaan 8
MraziacCi DOX .....coiiiiieiririiie e —————— 9
ZMrazovani€ @ UIOZENIE .........ccccceeiiiiieiieeresssssemee e s s smnr e e e s s s ssmr e e e s s s s ssmn e e e e ssssnmnneeesessnneeeenssnnn 9
Max. mraziaca Kapacita..........ccccciermmmmmrmieieieire s s s s s ssnnnn s r e s e e e e e e e e e e e e e e e s nananan 9
ZMrazovanie POLraVIN .......cciiiicccceiiniccisnrerssssssnee e s s sssssse e s s s e s s ssnr e e s s s s sssne e e sessssnnneessessnnnneens 10
Rozmrazovanie mrazenych potravin* .10
Vypnutie a odstavenie spotrebi€a ..........ccoo i 11
Nechajte mraziaci box rozmrazit™..........cccccoiriiinii i ————— 1
Cistenie SPOrEDICA ....c.cccucuctieeecee et r e s et e s et s e n e 12
USPOTa ENEITIE ...evveeecrereseaese e s s s s s s s s s s s s s s s s e b s s s s sssnsnnaes 13
PreVAdZKOVE ZVUKY......cciccccereeiiccineeesisssssseesssssssnns e s sssssssse e s ssssssnsesssssssssssessssssnnsesssssssnnsennes 13
Svojpomocné odstranenie malych poruch.........ccciii e 14

Zakaznicky servis

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni st vyhradené bez
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Pokyny na likvidaciu

ve Likvidacia obalu

Obal chrani Vas spotrebic pred
poskodenim pocas prepravy. VSetky
pouzité obaly su ekologické a opat
pouzitelné. Prosim, pomdZzte taktiez:
zlikvidujte obaly ekologickym sp6sobom.

O aktualnych spésoboch likvidacie sa
informujte u svojho Specializovaného
predajcu alebo na obecnom Urade.

ve Likvidacia starého
spotrebica
Staré spotrebice nie su bezcennym

odpadom! Ekologickou likvidaciou mézu
byt opat ziskané cenné suroviny.

Tento spotrebic je oznaceny v sulade
s eurépskou smernicou 2002/96/

EG o elektrickych a elektronickych
starych spotrebi¢och (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).

Tato smernica stanovuje ramec pre odber
a recyklaciu starych spotrebiCov platny v
celej Europskej unii.

A Varovanie

Pri starych spotrebi¢och

1. Vytiahnite sietovu zastrcku.

2. Odstrihnite sietovy kabel a zlikvidujte ho
spolu so zastrékou.

Chladni¢ky obsahuju chladiace prostriedky
a plyny v izol&cii. Tieto je nevyhnutné
odborne zlikvidovat. Az do vykonania
odbornej likvidacie vedenie obehového
systému chladiaceho prostriedku
neposkodte.

Bezpecnostné a
vystrazné upozornenia

Predtym ako uvediete
spotrebi¢ do prevadzky

Pozorne si prestudujte informacie uvedené
v navode na obsluhu a montaz.

Obsahuju délezité pokyny na instalaciu,
obsluhu a udrzbu spotrebica.

Navod na obsluhu a montaz starostlivo
uschovajte pre pripadného dalSieho
majitefa Vasho spotrebica.

Technicka bezpecénost’

e Tento spotrebi¢ obsahuje malé mnozstvo
izobutanu R600a — ekologického ale
fahko horfavého prirodného plynu.
Dbajte na to, aby sa prepravou alebo
inStalaciou neposkodilo potrubie
obehového systému chladiaceho
prostriedku. Vystrieknuty chladiaci
prostriedok moze viest k poraneniu oCi
alebo sa méze vznietit.

Pri poskodeni

- Spotrebi¢ chrante pred otvorenym ohrfiom
alebo zapalnym zdrojom,

- vypnite spotrebi€, vytiahnite sietovu
zastrcku alebo vypnite poistkovy
automat,

- vytiahnite sietovu zastréku,
- kontaktujte zakaznicky servis.

Cim viac je chladiaceho prostriedku v
spotrebici, tym vacsia musi byt miestnost,
v ktorej je spotrebi¢ umiestneny. V malych
miestnostiach méze pri netesnostiach
vzniknut horfava zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku musi byt
miestnost' velka minimalne 1 m3. MnozZstvo
chladiaceho prostriedku Vasho spotrebica
je uvedené na typovom $§titku vo vnutri
spotrebica.



Vymenu sietového kabla a iné opravy
moze vykonavat iba zakaznicky servis.
Neodborné intalacie a opravy mézu
uzivatela znacne ohrozit.

Pri pouzivani

Vo vnutri spotrebia nikdy nepouzivajte
elektrické spotrebice (napr. ohrievace,
elektrické vyrobniky ladu atd.).
Nebezpecenstvo exploézie!

Spotrebi¢ v ziadnom pripade
nerozmrazujte a necistite parnym
Cisticom! Para méze preniknuat k
suciastkam, ktoré su pod elektrickym
prudom a zapri€init' elektricky skrat.
Nebezpecenstvo zasiahnutia
elektrickym pradom!

Na odstranenie namrazy a vrstvy ladu
nepouzivajte Spicaté predmety ani
predmety s ostrymi hranami.

Mohli by ste tak poskodit’ potrubie
chladiaceho prostriedku. Vystrieknuty
chladiaci prostriedok sa moze vznietit
alebo spdsobit poranenie oci.

V spotrebici neskladujte ziadne vyrobky
obsahujuce horfavé plyny (napr. spreje
ani ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo exploézie!

Nestupajte na podstavec, Supliky,
dvierka, ani sa o dvierka neopierajte.

Pred rozmrazenim a Cistenim vytiahnite
zastr€ku alebo vypnite poistky, vzdy
tahajte iba za zastrcku, nikdy nie za
kabel.

Vlysokopercentny alkohol skladujte len v

uzatvorenych flasiach a postojacky.

e Plastové diely a tesnenie dvierok nesmu

prist do kontaktu s olejom alebo tukom,
stali by sa tak poréznymi.

Otvory pre privod a odvod vzduchu
spotrebi¢a nezakryvaijte ani
nezastavujte.

Osoby s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo psychickymi
schopnostami alebo s chybajuacimi
vedomostami, mozu spotrebi¢ pouzivat
iba pod dohladom alebo po dékladnom
pouceni.

Iba pre spotrebic¢e s mraziacim boxom:
e \V mraziacom priestore neskladujte

ziadne tekutiny vo flasiach ani plechovky
(hlavne bublinkové napoje). Flase a
plechovky by mohli prasknut!

Mrazeny tovar ihned po vybrani z
mraziaceho priestoru nekonzumuijte.
Nebezpeéenstvo omrzlin!

Vyhybajte sa dlhS§iemu kontaktu rukou
S0 zmrazenymi potravinami, fadom
alebo rdrkami vyparnika atd.
Nebezpeéenstvo omrzlin!

Deti v domacnosti
e Obal a jeho Casti nenechavajte detom.

Nebezpecenstvo zadusenia karténom a
féliami!

e Spotrebic nie je hracka pre deti!

e Pri spotrebi¢och so zamkou dvierok:

uschovajte klt€¢ mimo dosahu deti!



VsSeobecné ustanovenia
Spotrebi¢ je vhodny:
e na chladenie a zmrazovanie potravin,

e na pripravu ladu.

Spotrebi¢ je uréeny len na pouzitie v
domacnosti.

Spotrebi€ je odruseny podla smernice
EU 2004/108/EC.

Chladiaci obeh je preskusany z hladiska na
tesnost.

Tento vyrobok zodpoveda prislusnym
bezpecnostnym ustanoveniam pre
elektrické spotrebice (EN 60335/2/24).

Umiestnenie spotrebica

Pre umiestnenie spotrebita je vhodna
sucha, vetratelna miestnost. Miesto
postavenia nema byt vystavené priamemu
slneénému Ziareniu a byt v blizkosti
tepelného zdroja ako je sporak, ohrievacie
teleso atd. Ak je postavenie vedla
tepelného zdroja nevyhnutné, pouzite
vhodnu izolaénu dosku alebo dodrziavajte
nasledujuce minimalne vzdialenosti k
tepelnému zdroju:

K elektrickym sporakom 3 cm.
K volne stojacej olejovej peci
alebo peci na uhlie 30 cm.

Pripojenie spotrebica

Po pripojeni spotrebica, pockajte minimalne
1 hodinu, kym ho uvediete do prevadzky.
Pocas prepravy moze dojst k tomu, ze

olej obsiahnuty v kompresore prenikne do
chladiaceho systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vycistite anto[ny priestor spotrebica
(vid kapitola ,Cistenie®).

Zasuvka na pripojenie spotrebi¢a musi byt
volne pristupna.

Spotrebi€ pripojte cez predpisovo
nainstalovanu zasuvku na striedavé
napatie s parametrami 220 — 240 V/ 50
Hz. Zasuvka musi byt istena istiCom s
hodnotou 10 Aaz 16 A.

Pri spotrebi¢och, ktoré sa budu
prevadzkovat mimo eurdpskych krajin,

je potrebné na typovom S§titku overit, Ci
uvedené napatie a druh priudu zodpoveda
hodnotam vo Vasej elektricke;j sieti.
Typovy §titok sa nachadza vo vnutri
spotrebica vlavo dolu. Pokial by bola
nevyhnutna vymena sietového privodného
kabla, méze ju vykonavat len odbornik.



Zoznamenie so
spotrebicom

Obrazky najdete v zadnej €asti navodu.
Obrazky su len ilustracné, odchylky su

mozné.

Obrazok

1 Voli€ teploty/ Vnutorné osvetlenie

2 Vypinac svetla

3 Odkladacie plochy v chladiacom
priestore

4 Nadoba na zeleninu

5 Ulozna plocha pre tuby a malé
plechovky

6 Odkladacia plocha pre velké flase

A Mraziaci box

B Chladiaci priestor

Dbajte na teplotu v
miestnosti a ventilaciu

V zavislosti na ,klimatickej triede”

(vid' typovy Stitok) mozete spotrebic
prevadzkovat pri nasledujucich teplotach
miestnosti: Typovy §titok sa nachadza v
spotrebici viavo dolu.

Klimaticka Pripustna okolita
trieda teplota

SN +10°Cdo32°C
N +16°Cdo32°C
ST +16 °Cdo 38 °C
T +16°Cdo43°C

Ak poklesne teplota miestnosti pod
pripustnu hranicu teploty, méze byt v boxe
velmi vysoka teplota. V extrémnom pripade
mdbzu zmrazené potraviny rozmrznut.

Spotrebice s prepinacom teploty
miestnosti mézete po zapnuti
prevadzkovat’ pri teplote miestnosti

od +16 °C do +10 °C.

Pre zapnutie stla¢te vypinac¢

Obrazok /1 - oznaéenie ,,0% uz nie je
vidiet’. V spotrebici d’alej svieti so
znizenou svietivost'ou vnutorné
osvetlenie. Pokial’ prekroci teplota
miestnosti +16 °C vypina¢ opat’ vypnite.

Ventilacia

Vzduch na zadnej stene spotrebica sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi bez prekazok
odchadzat.

Inak chladni¢ka musi zvysit vykon, ¢o
vedie k zvySenej spotrebe elektrickej
energie. Preto: Nikdy nezakryvajte ani
nezastavujte otvory na privod a odvod
vzduchu!



Zapnutie spotrebi€a

Otodte voli& teploty Obrazok /2

z polohy regulatora “0”. Spotrebi¢ zacne
chladit. Osvetlenie vnutorného priestoru je
pri otvorenych dvierkach zapnuté.

Nastavenie teploty

Pre citlivé potraviny neodporu¢ame
uskladnenie pri teplote vySSej ako +4 °C.

Pri strednom nastaveni regulatora sa
v najchladnej$ej zéne Obrazok [
dosiahne teplota cca +4 °C.

VyS§Sie Cisla udavaju nizsie teploty
v chladiacom a mraziacom priestore.

Odporu¢ame:

e Pre kratkodobé ulozZenie potravin:
nizsie nastavenie regulatora
(prevadzka, ktora Setri energiu,
napr. 1 —2).

e Pre dlhodobé ulozenie potravin:
stredné nastavenie regulatora
(napr. 2 - 3).

e VysSie nastavenie regulatora (napr.
4 — 5 nastavte iba prechodne pri:
Castom otvarani dvierok, pri vlozeni
velkého mnozstva potravin do
chladiaceho priestoru.

Chladiaca kapacita

Teplota v chladiacom priestore sa vplyvom
vloZenia vac¢sieho mnozstva potravin alebo
napojov moze prechodne zvysit.

Preto by sa mal regulator teploty nastavit
na cca 7 hodin na niektoré vyssie Cislo
(napr. Cislo 4).

Upozornenie k prevadzke

Teplota v chladiacom priestore bude
prechodne nizsia:

e vplyvom zmrazovania velkého mnozstva
Cerstvych potravin v mraziacom boxe.

Teplota chladiaceho priestoru bude

vysSia:

e vplyvom Castého otvarania dvierok
spotrebica,

e vplyvom vlozZenia velkého mnozstva
potravin,

e vplyvom vysokej teploty okolia.



Usporiadanie potravin

Dodrziavajte chladiace zény
v chladiacom priestore!
Vplyvom cirkulacie vzduchu v chladiacom

priestore vzniknu zony rozdielneho chladu.

e Najchladnejsia zéna
je medzi Sipkou vyrazenou na strane
a pod fiou umiestnenou sklenenou
odkladacou plochou Obrazok [A.

Upozornenie: Citlivé potraviny, (napr.
ryby, salamy, maso) ukladajte do
najchladnejsich zén.

o Najteplejsia zéna
je na dvierkach uplne hore.

Upozornenie: V najteplejSej zéne
ukladajte napr. syry a maslo. Pri
servirovani si syr zachova aromu a
maslo zostane roztieratelné.

Pri usporiadani potravin
dodrziavajte

Usporiadajte potraviny dobre zabalené
alebo prikryté. Tym zostane zachovana
aroma, farba a Cerstvost.

Okrem toho sa zabrani prenosu chuti

a zafarbenia umelohmotnych dielov.

Upozornenie:

Odkladacie plochy vnutorného priestoru
mézete podla potreby menit: tahajte
odkladaciu plochu dopredu, spustte ju
a na stranach vyklopte. Obrazok 1

Odporucame, usporiadat’ potraviny
nasledovne:

e V mrazaku *: Hlbokozmrazené jedlo,
kocky ladu, zmrzlina.

e Na odkladacich plochach v
chladiacom priestore (zhora dolu):
Pecivo, hotové jedlo, mliecne vyrobky,
maso a salamy.

e V nadobach na zeleninu: Zelenina,
Salat, ovocie.

e Vo dvierkach (smerom zhora dolu):
maslo, syry, vajika, tuby, malé flase,
velké flase, mlieko, balené Stavy.

Uzitkovy objem
Udaje k uzitkovému objemu najdete
na typovom §titku Vasho spotrebica.

Indikaéna nalepka
”OK“

len pri niektorych modeloch

Pomocou kontroly teploty ,OK* mézu byt
zistené teploty pod +4 °C. Pokial sa na
Stitku neobjavi ,,OK", stupriovite nastavte
nizSiu teplotu.

Upozornenie
Pri uvedeni spotrebi¢a do prevadzky méze
trvat az 12 hodin, kym bude dosiahnuta

teplota.
Teplota je velmi

Spravne
nastavenie vysoka, nastavte
nizsiu teplotu



Mraziaci box

e Na uloZenie zmrazenych potravin
e Na pripravu kociek fadu

e Na zmrazovanie malého mnozZstva
potravin

Dodrziavajte to, aby dvierka mraziaceho
boxu boli vzdy zatvorené! Pri otvorenych
dvierkach zmrazené potraviny rozmrznu.
Na mraziacom boxe sa tvori velka
namraza. Okrem toho: plytvanie energie
vplyvom vysokej spotreby el. prudu!

Zmrazovanie a
ulozenie

Nakupovanie hlbokomrazenych
potravin
Obal nesmie byt poSkodeny.

Dodrziavajte datum trvanlivosti.

Teplota v predajnom mraziacom pulte
- 18 °C alebo nizsia.

Zmrazené potraviny prepravujte pokial
mozno v Specialnej taSke na mrazené
potraviny a rychlo ich vlozte do mraziaceho
priestoru.

Max. mraziaca kapacita

Potraviny by mali byt pokial mozno
rychlo zmrazené az na ,kost“. Iba tak
zostanu zachované vitaminy, vyzivné
hodnoty, vzhlad a chut. Neprekracujte
preto max. mraziacu kapacitu Vasho
spotrebica.

Mraziaca kapacita

Udaje o max. mraziacej kapacite za
24 hodin najdete na typovom Stitku.

Upozornenie:

Pri zmrazovani erstvych potravin pracuje
chladiaci stroj automaticky tak dlho, az
potraviny premrznu. Zasluhou toho méze
za urcitych podmienok poklesnut’ teplota
chladiaceho priestoru. Nastavte voli¢
teploty na menSie nastavenie.



Zmrazovanie potravin

Na zmrazovanie pouzivajte iba Cerstvé

a bezchybné potraviny. Uz zmrazené
potraviny sa nesmu dotykat zmrazovanych
potravin. Potraviny nepriedusne zabalte,
aby nestratili chut alebo nevyschli.

Takto balite spravne:
1. Potraviny vlozte do obalu.

N

. Vytlagte uplne vzduch.
3. Obal tesne uzatvorte.

4. Na obal poznacte obsah a datum
zmrazovania.

Ako obal nie st nevhodné:

Baliaci papier, pergamenovy papier,
celofan, vrecka na odpadky a pouzité
nakupné tasky.

Ako obal su vhodné:

Umelohmotné félie, polyetylénové folie,
hlinikové folie, mraziace dozy. Tieto
produkty najdete v Specializovanych
predajniach.

Na uzatvaranie si vhodné:

Pryzové kruzky, umelohmotné sponky,
viazacie vlakna, lepiace pasky odolné vo i
chladu atd.

Vrecka a folie z polyetylénu mézete zvarit’
pomocou zvarovacieho pristroja na félie.
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Trvanlivost’ zmrazenych
potravin

Zavisi od druhu potravin.
Pri strednej teplote:

e Ryby, salamy, hotové jedlo, pecivo:
az 6 mesiacov.

e Syry, hydina, maso:
az 8 mesiacov.

e Zelenina, ovocie:
az 12 mesiacov.

Rozmrazovanie
mrazenych potravin

Podla druhu a Gc¢elu pouzitia mozete volit
medzi nasledujucimi moznostami:

e priizbovej teplote,

e v chladnicke,

e v elektrickej rure na pecenie s/bez
ventilatora hortuceho vzduchu,

e v mikrovinnej rure.

Upozornenie

Ciastoéne alebo Uplne roztopené potraviny
uz opat nezmrazujte. AZ po spracovani do
hotového jedla (varenim alebo pecenim)
mdzu byt opat zmrazené.

Nevyuzivajte uz maximalny ¢as
uskladnenia mrazenych potravin.



Vypnutie a odstavenie
spotrebica

Vypnutie spotrebica
Otodte voli& teploty Obrazok /2 do

polohy “0”. Chladni¢ka a osvetlenie
vnutorného priestoru sa vypne.

Odstavenie spotrebica
Pokial spotrebi¢ dIhSi ¢as nepouzivate:
1. Vypnite spotrebic.

2. Vytiahnite sietovu zastréku alebo
vypnite poistku.

3. Vycistite spotrebic.

4. Dvierka spotrebic¢a nechajte otvorené.

Nechajte mraziaci box
rozmrazit’

Mraziaci box sa nerozmrazuje automaticky,
pretoze zmrazené potraviny v mraziacom
boxe nesmu rozmrznut. Vrstva namrazy v
mraziacom priestore zhorsSuje predavanie
chladu na zmrazené potraviny a zvySuje
spotrebu el. energie. Vrstvu namrazy
pravidelne odstrariujte.

Pozor: Vrstvu namrazy alebo lad
nezoskrabujte nozom alebo Spicatym
predmetom. Mozete tym poskodit potrubie
chladiva. Vystrieknuté chladivo sa méze
vznietit alebo viest k poraneniu o¢i.

Postupujte nasledovne

1. Vyberte zmrazené potraviny a
prechodne ich ulozte na chladnom
mieste.

2. Vytiahnite sietovu zastr¢ku alebo
vypnite poistkovy automat.

3. Dvierka spotrebi¢a nechajte otvorené.
Utrite kondenzovanu vodu pomocou
utierky alebo Spongie.

4. Utrite do sucha mraziaci box.
5. Spotrebi¢ opat zapnite.

6. Vlozte naspat zmrazené potraviny.

Pomoc pri rozmrazovani

Rozmrazovanie mozete urychlit tym, Ze do
mraziaceho boxu postavite hrniec s
horticou vodou.

Pozor: postavte hrniec na tepelne izolujucu
podlozku!

Varovanie: Na rozmrazovanie nikdy
nepouzivajte elektrické spotrebice, ako su
ohrievacie telesa, parné distiCe, sviecky,
petrolejové lampy atd. alebo otvoreny
plamen.

Dodrziavajte pri rozmrazovacich
sprejoch:

e Rozmrazovacie spreje mézu tvorit
vybusné plyny.

e Rozmrazovacie spreje mdézu obsahovat
rozpustadla poskodzujice umelé hmoty
alebo hnacie plyn.

e Rozmrazovacie spreje mézu byt zdraviu
Skodlivé.

Dodrziavajte udaje vyrobcu.
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Chladiaci priestor
sa rozmrazuje plne
automaticky

Zatial ¢o je chladni¢ka zapnuta, tvori sa
na zadnej stene chladiaceho priestoru

kvapky kondenzacénej vody alebo namraza.

Je to podmienené jej funkciou. Kvapky
kondenzacnej vody alebo namrazu
nemusite utierat. Zadna stena sa
rozmrazuje automaticky. Kondenzaéna
voda odteka do Zliabku kondenzaénej
vody, Obrazok [E}. Zo Zliabku odteka
kondenzacna voda k chladiacemu stroju,
kde sa odparuje.

Upozornenie: Pravidelne Cistite Zliabok
kondenzacnej vody a odtokovy otvor
Obrazok [, aby kondenzaéna voda
mohla odtekat.
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Cistenie spotrebica

1. Pozor: Vytiahnite sietovu zastréku
alebo vypnite poistkovy automat!

2. Tesnenie dvierok vycistite iba Cistou
vodou a potom ho dékladne do sucha
utrite.

3. Vydistite spotrebi¢ vlaznou vodou s
trochou Cistiaceho prostriedku. Voda sa
nesmie dostat’ do voli¢a teploty alebo
osvetlenia. Obrazok

4. Po cisteni: spotrebi€ opat pripojte a
zapnite.

Odkladacie plochy vo dvierkach mézete na
gistenie vybrat. Obrazok

Nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky
alebo rozpustadla obsahujuce piesok
alebo kyseliny.

Pravidelne vycistite pomocou ty€inky
alebo pod. zliabok kondenzacnej vody
a odtokovy otvor Obrazok [El, aby
kondenzacéni voda mohla odtekat.

Voda na c&istenie nesmie odtekat cez
odtokovy otvor do odparovacej misky.

Pozor:

Nikdy necistite odkladacie plochy

a nadoby v umyvacke riadu. Diely sa
mézu zdeformovat!



Uspora energie

e Spotrebi¢ umiestnite v suchej, vetranej
miestnosti; nie na priamom sinku alebo
v blizkosti tepelnych zdrojov (napr.
ohrievacov, peci). Pripadne pouzite
izolacnu dosku.

e Teplé jedlo nechajte najskér vychladnut
az potom ho vlozte do chladnicky.

e Mrazené potraviny, ktoré chcete
rozmrazit, vlozte do chladiaceho
priestoru. Chlad mrazenych potravin
vyuzite na chladenie potravin v
chladiacom priestore.

e Dvierka spotrebica otvarajte na ¢o
najkratSi ¢as!

e \/rstva namrazy v mraziacom priestore
zhorSuje predavanie chladu na
zmrazené potraviny a zvySuje spotrebu
el. energie. Pri tvorbe namrazy spotrebi¢
rozmrazte! *

e Dbaijte na to, aby dvierka * mraziaceho
boxu boli vzdy zatvorené.

e Zadnu stranu spotrebica prilezitostne
vycistite pomocou vysavaca alebo
Stetca, tym zabranite zvySeniu spotreby
energie.

Prevadzkové zvuky

Uplne bezné prevadzkové
zvuky
Bzucanie - chladiaci agregat pracuje.

Bublanie, kloktanie alebo sy¢anie —
chladiaci prostriedok preteka rurkami.

Cvakanie — motor sa zapina a vypina.

Zvuky, ktoré mézete Fahko
odstranit’

Spotrebi¢ nestoji rovno

Spotrebi¢ vyrovnajte pomocou vodovahy.
Pouzite k tomu skrutkovacie nozicky alebo
podlozku.

Spotrebic¢ ,prilieha“
Prosim, odsurite spotrebi¢ od priliehajuceho
nabytku alebo od inych spotrebicov.

Supliky alebo odkladacie plochy sa
chveju alebo su vzpriecené
Skontrolujte vyberatefné Casti a pripadne
ich opat nasadte.

Flrase alebo nadoby sa dotykaju

Frase alebo nadoby od seba mierne
odsurite.
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Svojpomocné odstranenie malych poruch

Predtym ako zavolate zakaznicky servis:

Skontrolujte, ¢i mdzete poruchy odstranit sami pomocou nasledujucich pokynov.
Naklady za poradenstvo zakaznickeho servisu musite prevziat - aj po¢as zaruky!

Porucha Mozna pri€ina Pomoc
Nefunguje Je poskodena ziarovka. Vymeiite Ziarovku. Obrazok /B
vnutorné 1. Vytiahnite sietovi zastréku prip.
osvetlenie. vypnite poistkovy automat.
2. Stiahnite dozadu kryt svetla.
3. Vymerite Ziarovku
(Nahradna ziarovka max. 25 W,
220 240 V striedavy prud, patica
E14)
VzprieCeny spinac svetla.  Preskudsaijte, ¢i sa nim da
Obrazok /A pohybovat.
Zmrazené Uvolnite zmrazené potraviny tupym
potraviny su predmetom. Neoddelujte ich nozom
primrznuté. alebo Spicatym predmetom. Mozete

tym poskodit potrubie chladiva
alebo umelohmotny povrch.

Mraziaci box ma
hrubt vrstvu

Nechajte mraziaci box rozmrazit
(vid Rozmrazovanie). Dbajte vzdy

namrazy. na to, aby sa dvierka mraziaceho
boxu spravne zatvorili.
Dvierka mraziaceho boxu musia
pocutelne zaskocit'.

Odstrante Je upchané odtokové Vycistite zberny Zliabok a odtokové

prekazky. potrubie kondenzovanej potrubie (Obrazok [El, vid Cistenie

vody.

spotrebica).
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Porucha

Mozna pric¢ina

Pomoc

Teplota v Dvierka mraziaceho boxu Zatvorte dvierka mraziaceho boxu.
chladiacom nie su spravne zatvorené. *  Dvierka mraziaceho boxu musia
priestore je pocutelne zaskogit'.
vel'mi nizka.
Vplyvom zmrazenia Neprekracujte max. mraziacu
vacsieho mnozstva kapacitu.
Cerstvych potravin
prechodne klesla teplota
v chladiacom priestore,
pretoze chladiaci stroj
bol dlho zapnuty. *
Voli¢ teploty je nastaveny Nastavte voli¢ teploty na mensie
na vacsie nastavenie. nastavenie.
Zmrazené Teplota okolia je nizSia ako  Vykurte miestnost’ na teplotu vyssiu
potraviny +16 °C. Chladiaci stroj sa ako +16 °C.
rozmfzaju. zapina zriedka.
Pri spotrebicoch so spinatom teploty
okolia tento spinac zapnite.
Pre zapnutie stlacte vypina¢ Obrazok
H/1 - oznagenie ,0“ uz nie je vidiet.
V spotrebici stale svieti so znizenou
svietivostou vnutorné osvetlenie.
Chladni¢ka Voli¢ teploty je nastaveny Otocte voli¢ teploty z polohy ,,0¢.

nema ziadny
chladiaci vykon.

na 0"

Vypadok elektrického
prudu; vypol poistkovy
automat; sietova zastrcka
nie je pevne zastréena.

Skontrolujte, Ci je k dispozicii
elektricky prud, preskusajte poistku.

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis vo VaSom okoli najdete
v telefénnom zozname alebo v zozname
zdkaznickych stredisk. Zakaznickemu
servisu uvedte Cislo spotrebica (E-Nr.) a

vyrobné Cislo (FD).

Tieto udaje najdete na typovom Stitku.
Obrazok H

Pomézte prosim, uvedenim c&isla vyrobku

a vyrobného Cisla zabranite zbyto€nym
servisnym vyjazdom a usetrite si tym dalSie
naklady.

15






~_




FD - Nr




Montazny navod
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INFORMACNY LIST
BSH domaci spotiebice, s. r. o.
Obchodna znacka BSH:

&

Znacka BOSCH

Predajné oznacenie KIL24V21FF

Typ spotrebica 7

Trieda energetickej U€innosti (A+++... nizka spotreba el. energie A+
az D... vysoka spotreba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni " kWh 234

Hviezdi¢kové oznacenie mraziaceho priestoru (%)

Uzito¢ny objem celkom : | 204

z toho: objem chladiacej Casti | 187

z toho: objem mraziacej Casti | 17

z toho: chladiaca/mraziaca ¢ast 1" 0

Doba skladovania pri vypnuti hod. 12

Mraziaci vykon kg/ 24hod. 2,0

Klimaticka trieda 2 ST

Hlu¢nost 4 dB (re 1 pW) 37

Vstavany spotrebi¢ uréeny na montaz/ spotrebic je uréeny na skladovanie vina ano

2)

3)

4)

Spotreba energie v kWh / rok zaloZena na vysledkoch normalizovanej skisky na dobu
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a postavenia spotrebica.

SN: okolité teploty od + 10 °C do +32 °C

ST: okolité teploty od + 18 °C do +38 °C

N:  okolité teploty od + 16 °C do +32 °C

T okolité teploty od + 18 °C do + 38 °C

1 = Chladni¢ka bez priestoru s nizkou teplotou

7 = Chladni¢ka / mrazni¢ka s priestormi s nizkou teplotou *(***)
8 = Skriniova mraznicka

10 = Chladni¢ka s priestormi blizko 0°C

Hluénost podla Eurépskej normy EN 60704.

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a je 37 dB (A), o predstavuje hladinu A

a

kustického vykonu vzhladom na referencny akusticky vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/sk.




Zarucny list
Egggt! firmy BSH domyéci spotrebice s.r.o. Q rO ky

zaruka od vyrobcu
na véetky spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové ¢islo:
E-Nr.
Poradové Cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit' vsetky pozadované udaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou stcast'ou tohto zaruc¢ného listu je danovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obcianskeho zakonnika. Je suc¢astou vyrobku
s vyrobnym ¢islom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost a Uplnost’ vsetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zarucny list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monté? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v platnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli splnené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskuto¢nenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokonéenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a sucastou dokladu o kupe tovaru je spravne a Uplne vyplneny zarucny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacny protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaruc¢na lehota 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zaru¢nej lehoty

— pri reklamacii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kupe vyrobku (napr. poklad-
nicny blok, fakturu a pod.)

- ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dia zakupenia,
kedZe spotrebice st urcené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

- za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajlce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spdsobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujici nemdze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
o0soba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

— zaruéné opravy vykonavaju autorizované servisné strediskd podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruc¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotfebice s.r.o., organizacna

zlozka Bratislava, zanika, ak:

- je necitatelny vyrobny stitok alebo na vyrobku chyba,

— udaje na doklade o predaji sa liSia od udajov uvedenych na vyrobnom Stitku spotrebica,

- vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s navodom na obsluhu,

- vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR &. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

- bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

- ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamerna, neodborné-
ho zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj$imi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neskodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o., organizatna zlozka
Bratislava, prichadzajuce do styku s potravinami spliaju poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotrebice s.r.o.,
organizacna zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, ze vyrobok po skonceni
jeho Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cidlnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
ﬁ Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
WmmER_ Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zakona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Zze na vsetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebie s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktudlnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov BOSCH

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o. — organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.bosch-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat’ opravu pomocou online
formulara.


HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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