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Navod k pouziti

Dalsi informace o vyrobcich, pfisluenstvi, nahradnich dilech
a servisu najdete na internetu na:
www.siemens-home.com/cz

Kontaktni udaje v8ech zemf najdete v pfilozeném seznamu
zékaznickych servis(.

Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach
CZ 251.095.546

Duvétujte kompetentnosti vyrobce. Zajistite tak, Zze oprava bude
provedena vyskolenymi servisnimi techniky, ktefi majf
k dispozici originalni nahradni dily.

A Bezpecnostni pokyny

Vseobecné pokyny

Dodrzujte tento navod, zejména bezpecnostni pokyny. Pouze
pfi odborné montazi, odpovidajici montaznimu navodu je pfi
pouziti zaruGena bezpecnost. Uschovejte ndvod pro pozdéjsi
pouziti nebo pro nasledujiciho majitele.

Tento spotfebic je uréen pouze pro pouziti v domacnosti.
Vyrobce neruci za $kody zplsobené nevhodnym pouzitim
nebo nespravnou obsluhou.

Nebezpeci uduseni!
obalovym materidlem. Nikdy nenechejte déti, aby si hraly
s obalovym materialem.

Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte na viditelnd poskozeni.

Pri pfepravnim poskozeni spotfebi¢ nepfipojujte.

Tento navod plati pro vice variant spotiebi¢d. Je mozné,

Ze jsou popsané jednotlivé vlastnosti vybaveni, které se netykaji
Vaseho spotrebice.

Likvidace neohrozujici zivotni prostiedi

X

Tento pfistroj odpovida evropské smérnici 2002/
96/ES o elektrickém a elektrotechnickém odpadu
(waste electrical and electronic equipment —
WEEE). Smérnice udava ramec pro zpétné pfijeti a
recyklaci starych pfistroju s celoevropskou
platnosti.

Dospélé osoby a déti nikdy nesméji spotrebic¢ bez dozoru
pouzivat, nejsou-li télesné nebo dusevné schopné

nebo z divodu chybéjicich znalosti a zkuSenosti nemohou
spotfebi¢ spravné a spolehlivé ovladat.

Nikdy nenechejte déti, aby si hraly se spotfebicem.

P¥i eventualnich zpétnych dotazech nebo poruchéach je tady
pro Vas nas zakaznicky servis (viz seznam servisnich
stiedisek).

Pri zatelefonovani uvedte nasledujici ¢isla:

E-Nr. FD

Cisla jsou uvedena na typovém $titku ve vnitfnim prostoru
spotfebice (k tomuto Ucelu demontujte kovovy tukovy filtr).
Zapiste Cisla do vy$e uvedeného pole, abyste je v pfipadé
potfeby nemuseli dlouho hledat.



Instalace

OhroZeni zivota, nebezpeci otravy!

Ohrozeni zivota, nebezpecdi otravy zpétné nasavanymi
spalinami. Pokud nezajistite dostate¢ny privod vzduchu, nikdy
nepouzivejte pfistroj v rezimu odsavani odpadniho vzduchu
zaroven s topenistém zavislym na vzduchu v mistnosti.

A)I

Topenisté zavisld na vzduchu v mistnosti (napf. topeni na plyn,
olej, dfevo nebo uhli, pratokové ohfivace, ohfivace vody)
ziskavaji vzduch potfebny ke spalovani z mistnosti, kde jsou

instalovany, a odvadeéji spaliny zafizenim na odvod spalin (napf.

komin) ven.

Ve spojeni se zapnutou digestofi je z kuchyné a sousednich
prostor odsavan vzduch - pfi nedostateéném privodu vzduchu
vzniké podtlak. Jedovaté plyny z komina nebo vétraci Sachty
jsou nasavany zpét do obytnych prostor.

m Proto musite vzdy zajistit dostatecny privod vzduchu.

m Pouze jednotka do zdi pro pfivod a odvod vzduchu nezajisti
dodrZeni mezni hodnoty.

Bezpecény provoz je mozny pouze tehdy, je-li podtlak v misté
topenisté max. 4 Pa (0,04 mbar). Toho je mozné dosahnout
tak, Ze neuzaviratelnymi otvory, napt. ve dvefich, oknech, ve
spojeni se zazdénou schrankou pro pfivod a odvod vzduchu
nebo jinymi technickymi opatfenimi, bude neustdle privadén
vzduch potfebny pro spalovani.

tt

V kazdém pfipadé pozadejte o radu kompetentniho
kominického mistra, ktery je schopen zhodnotit systém vétrani
v domé a navrhnout vhodnd opatfeni k dostateénému vétrani.

Je-li digestof pouZivana vyhradné v rezimu cirkulace vzduchu,
je mozny provoz bez omezeni.

Nebezpeéi pozaru!

létajicimi jiskrami. Nainstalujte spotfebi¢ nad topenistém
na pevnd paliva (napf. dfevo nebo uhli) pouze tehdy, je-
li k dispozici uzavreny, nesnimatelny kryt.

Pozor!

Nebezpedi poskozeni akumulaci tepla kvdli pfilis malé
vzdalenosti mezi spotfebi¢em a vysokou skfini nebo sténou.
Spotiebi¢ se smi nainstalovat pouze na jedné strané pfimo
vedle vysoké skiiné nebo stény. Vzdalenost ke sténé

nebo k vysoké skfini musi byt min. 50 mm.

Musi se dodrzet zadané bezpec¢né vzdalenosti. Dodrzujte také
Udaje k Vasemu sporaku. Budou-li plynové a elektrické varné
zény provozovany spolec¢né, plati nejvétsi uvedend vzdalenost.
Sitka odsavade par musi odpovidat nejméné itce varného
mista.

Pri instalaci se musi dodrZzovat aktualné platné stavebni
predpisy a predpisy mistnich zasobovatell elektrickou energii
a plynem.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

poskozenym pfipojovacim kabelem. Béhem instalace
pfipojovaci kabel nepfelamujte nebo nepfiskfipnéte.

Nebezpeci pozaru, nebezpeci poranéni!

poskozenym pfipojovacim kabelem. Poskozeny pfipojovaci
kabel musi vyménit koncesovana odborna sila
(elektroinstalatér).

Nebezpeci poranéni!
Nebezpedi poranéni ostrymi hranami béhem instalace. BEhem
instalace pfistroje noste vzdy ochranné rukavice.

Nebezpeci poranéni!
svlivem spadnuti spotfebic¢e. Musi se pevné namontovat
vSechny pojistné Srouby a pojistné kloboucky.

Pouziti
Nebezpeci popaleni!

horkym spotfebi¢em pfi pouZiti sporakd. Udrzujte déti
v dostatecné vzdalenosti a dbejte na fadné pourziti.

Nebezpeci poranéni, nebezpeci poskozeni!

pfedméty odstavenymi na spotiebici. Nikdy neodstavuijte
pfedméty na spotfebic.

Nebezpeci pozaru, nebezpeci popaleni!

na plynovych varnych zénach bez postaveného varného
nadobi. Plynové varné zény vzdy pouzivejte s vhodnym varnym
nadobim. Zregulujte plamen tak, aby neslehal nad varnou
nadobu.

Nebezpeci popaleni, nebezpeéi poskozeni!
vlivem soucasného provozu nékolika plynovych varnych zén.
Nikdy soucasné neprovozujte déle nez 15 minut dvé plynové
varné zény s nejvétsim plamenem. Vliivem velkého zaru bude
téleso velmi horké.
Dbejte na to: Velky hofdk s vice nez 5 kW (Wok) odpovida
vykonu dvou plynovych horaku.
Nebezpeci pozaru!
m vlivem tukovych usazenin v kovovém tukovém filtru.
Pod spotfebi¢em nikdy nepracujte s otevienym plamenem
(napt. flambovani). Spotrebi¢ vzdy provozujte s kovovym
tukovym filtrem. Kovovy tukovy filtr pravidelné Gistéte.
m prehfatymi tuky nebo oleji. Ohfivejte tuky a oleje pouze
za stalého dohledu. Nikdy nehaste ohen vodou, vzdy pomoci
protipozarni deky, poklice nebo talife.

Pozor!

Nebezpedi poskozeni korozi. Pristroj pfi vareni vzdy zapnéte,
zabranite tak kondenzaci vody. Kondenzovand voda muze vést
k poskozeni korozi.

Nebezpeci poranéni!

osvétlenim s diodami LED rizikové skupiny 1. Nedivejte se
pfimo déle nez 100 sekund do zapnutych osvétleni
s diodami LED.



Cisténi a oSetfovani

Nebezpeéi popaleni, nebezpeéi trazu elektrickym proudem!
spotfebi¢em. Pred Cisténim nebo udrzbou nechejte vzdy
spotiebi¢ vychladnout. Vypnéte pojistkovy automat

nebo vytahnéte sitovou zastréku.

Pozor!

m Nebezpedi poskozeni vihkosti pronikajici do elektroniky.
Ovladaci prvky nikdy necistéte mokrou utérkou.

m Poskozeni povrchu nespravnym c¢isténim. Povrch z uslechtilé
oceli Cistéte pouze ve sméru brouseni. Na ovladaci prvky
nepouZzivejte Cistici prostfedek na uslechtilou ocel.

m Poskozeni povrchu ostrymi nebo abrazivnimi gisticimi
prostfedky. Nikdy nepouZivejte ostré nebo abrazivni &istici
prostredky.

Druhy provozu

Tento spotfebi¢ mlzete pouzivat v provozu s odvétranim
nebo s cirkulaci vzduchu.

Provoz s odvétranim

Nasavany vzduch se Cisti pres tukové filtry a
potrubnim systémem je odvadén ven.

Upozornéni: Odvadény vzduch se nesmi odvadét ani do
koufovodu nebo komina pro odvod spalin, které jsou v
provozu, ani do Sachty slouzici k ventilaci mistnosti v niZ jsou
instalovana topeniste.

m Pokud se méd odvadény vzduch vést do koufovodu nebo
komina pro odvod spalin, které nejsou v provozu, musite si
vyzadat souhlas pfislusného kominického mistra.

m Bude-li odvadény vzduch veden vneéjsi sténou, méla by se
pouzit teleskopicka sténova prichodka.

Udrzba a oprava

Nebezpeci pozaru, nebezpeéi poranéni!

vlivem neodbornych oprav. Vypnéte pojistkovy automat
nebo vytahnéte sitovou zastréku. Opravy smi provadét pouze
koncesovana odborna sila (elektroinstalatér).

Nebezpedéi poranéni!

vlivem poruchy nebo poskozeni na spotiebici. Vypnéte
pojistkovy automat nebo vytahnéte sitovou zastréku a zavolejte
zakaznicky servis.

Nebezpeéi pozaru, nebezpeci poranéni!

poskozenym pfipojovacim kabelem. PoSkozeny pfipojovaci
kabel musi vyménit koncesovana odborna sila
(elektroinstalatér).

Nebezpeéi popaleni, nebezpeéi Urazu elektrickym proudem!

vadnymi zarovkami. Vypnéte pojistkovy automat

nebo vytahnéte sitovou zastréku. Vadné Zarovky vzdy okamzité
vymeénte (nechejte predtim zarovky vychladnout), abyste
zabranili pretizenf zbyvajicich Zarovek.

Provoz s cirkulaci vzduchu

Nasavany vzduch je Cistén pres tukové filtry a filtr
s aktivnim uhlim a znova pfivadén zpatky
do kuchyné.

Upozornéni: Aby se pfi provozu s cirkulaci vzduchu pohlcovaly
zapachy, musite namontovat filtr s aktivnim uhlim. RGzné
moznosti provozovani spotiebiCe v provozu s cirkulaci vzduchu
si zjistéte v prospektu nebo se zeptejte Vaseho
specializovaného prodejce. K tomu potfebné piislusenstvi
obdrZite ve specializovanych obchodech nebo v zékaznickéem
servisu. Cisla pfisluSenstvi najdete na konci ndvodu k pouziti.



Obsluha

Tento navod plati pro vice variant spotfebiu. Je mozné,
Ze jsou popsané jednotlivé vlastnosti vybaveni, které se netykaji
Vaseho spotrebice.

Upozornéni: Zapnéte odsavac par pfi zahajeni vafeni
a vypnéte jej teprve nékolik minut po jeho ukondceni.
Tak se nejucinnéji odstrani kuchyriské vypary.
Ovladaci panel — varianta 1

Zapnuti/vypnuti
osvétleni

Ukazatel vykonovych

Zap./Vlyp. stupnd ventilatoru

CoBE®®

PFepnuti na niz8i vykonovy Prepnuti na vy$3i vykonovy stupen
stupen ventilatoru ventilatoru — intenzivni stupen

Ovladaci panel — varianta 2

B B E
|
\

Zapnuti/vypnuti
osvétleni

Vykonoveé stupné
ventilatoru

Montaz a demontaz filtru

A Nebezpeéi popaleni, nebezpeéi urazu elektrickym
proudem!

spotfebiem. Pfed Cisténim nebo udrzbou nechejte vzdy
spotfebi¢ vychladnout. Vypnéte pojistkovy automat
nebo vytahnéte sitovou zastréku.

Demontaz kovového tukového filtru

1. Oteviete zajisténi filtru a sklopte kovovy tukovy filtr dold.
Uchopte pfi tom druhou rukou kovovy tukovy filtr zespodu.

2.Vyndejte kovovy tukovy filtr z drzéku.

Ovladaci panel - varianta 3

B0 1 2 3 P

N |
Zapnuti/vypnuti Vykonové stupné Intenzivni
osvétleni ventilatoru stupen

Zapnuti ventilatoru: Varianta 1

Stisknéte tlacitko Zap./Vyp.

Vykonovy stuperi ventilatoru zvySite tlacitkem + nebo snizite
tlacitkem —.

Intenzivni stupen

Pri zejména silném vyvinu zdpachu a pary Ize pouzit intenzivni
stupen.

Stisknéte tlagitko + tolikrat, aZ se na ukazateli zobrazi F / h.

Doba béhu je omezend. Spotiebi¢ se potom automaticky
prepne zpatky na nizsi vykonovy stuper ventilatoru. Mizete
kdykoliv manudlné prepnout zpatky.

Zapnuti ventilatoru: Varianta2a 3

Tlacitky 1, 2 a 3 zvysite nebo snizite vykonové stupné
ventilatoru.

Intenzivni stupen: Varianta 3
Stisknéte tladitko .

Osveétleni
Osvétleni muZete nezavisle na ventilatoru zapnout a vypnout.

P¥i stranovém odsavani

1. Tahnéte kovovy tukovy filtr smérem dold.
Uchopte pfi tom druhou rukou kovovy tukovy filtr zespodu.

2.Vyndejte kovovy tukovy filtr z drzaku.
Upozornéni
m Pod kovovym tukovym filtrem se mize hromadit tuk.

- Nedrzte kovovy tukovy filtr Sikmo, aby se zabranilo
odkapavani tuku.

Montaz kovového tukového filtru
1.Nasadte kovovy tukovy filtr.

Uchopte pfi tom druhou rukou kovovy tukovy filtr zespodu.
2. Sklopte kovovy tukovy filtr nahoru a zajistéte zaskocenim.



Cisténi a oSetfovani

A Nebezpeci popaleni, nebezpeci urazu elektrickym
proudem!

spotrebi¢em. Pred ¢isténim nebo udrzbou nechejte vzdy
spotiebi¢ vychladnout. Vypnéte pojistkovy automat
nebo vytahnéte sitovou zastrcku.

Pozor!

m Nebezpedi poskozeni vihkosti pronikajici do elektroniky.
Ovladaci prvky nikdy necistéte mokrou utérkou.

m Poskozeni povrchu nespravnym c¢isténim. Povrch z uslechtilé
oceli Cistéte pouze ve sméru brouseni. Na ovladaci prvky
nepouZzivejte Cistici prostfedek na uslechtilou ocel.

m Poskozeni povrchu ostrymi nebo abrazivnimi ¢isticimi
prostfedky. Nikdy nepouZivejte ostré nebo abrazivni Cistici
prostredky.

Cisténi povrchu spotiebice
Vhodné Cistici a osetfovaci prostfedky pro Vas spotiebic
muZete zakoupit pres Hotline.

Upozornéni: Povrch spotiebice a ovladaci prvky jsou

choulostivé na poskrabani. Dbejte na zaruéni podminky

v pfiloZzeném servisnim sesité a nasleduijici Cistici pokyny:

u Cistéte povrchy mékkym, vihkym hadfikem, prostfedkem
na myti nadobi nebo jemnym okennim cisti¢em. Zaschlé
nedistoty rozmocte vihkym hadfikem. Neéistoty
neseskrabujte!

= Nevhodné jsou suché hadfiky, drhnouci houby, abrazivni
Cistici prostfedky jakoz i Cistici prostfedky obsahujici pisek,
sodu, kyseliny nebo chloridy nebo jiné agresivni Cistici
prostiedky.

m Nerezové plochy Cistéte jenom ve sméru brouseni.

m Pro ovladaci prvky nepouzivejte zadné CistiCe na nerez
a zadné mokré hadfriky.

, v Ny
Vymeéna zarovek

A Nebezpeci popaleni, nebezpeci Urazu elektrickym
proudem!

vadnymi zarovkami. Vypnéte pojistkovy automat

nebo vytahnéte sitovou zastrcku. Vadné zarovky vzdy okamzité
vymérite (nechejte predtim Zarovky vychladnout), abyste
zabranili pfetiZzenf zbyvajicich Zarovek.

Dulezité! Pouzivejte pouze osvétlovaci prostiedky stejného typu
a stejného vykonu (viz patice zarovky nebo typovy Stitek

ve vnitfnim prostoru spotfebice) - k tomuto Ucelu demontujte
kovovy tukovy filtr.

Vyména halogenovych zarovek

Upozornéni: Pfi nasazeni se nesmite dotknout sklenénych
banék halogenovych zarovek. K nasazeni halogenovych
zarovek pouzivejte Cisty hadrik.

1.Pomoci vhodného naradi opatrné odstrarite krouzek zarovky.
2.Vytahnéte zarovku a nahradte ji stejnym typem.

3.Nasadte Zarovkovy kryt.

4.Zastrcte sitovou zastrcku, prip. znovu zapnéte pojistkovy
automat.

Cisténi kovového tukového filtru

Pouzité kovové tukové filtry zachycuji mastné slozky
kuchyniskych vyparu. Pfi normalnim pouZziti (1 az 2 hodiny
denné) Cistéte kovové tukové filtry cca kazdé tfi mésice.

Upozornéni

m Nepouzivejte zadné agresivni &istici prostfedky obsahujici
kyseliny nebo louhy.

m P¥i Cisténi kovovych tukovych filtr( vycistéte vihkym hadfikem
také jejich drzék ve spotiebici.

m Kovové tukové filtry maZete vycistit v myéce nadobi
nebo ruéné.

V myéce nadobi:

Upozornéni: Pii Cisténi v my¢ce nddobi mohou vzniknout lehka
zabarveni. Nema to zadny vliv na funk&nost kovovych tukovych
filtrd.

m Silné znecisténé kovové tukové filtry nemyijte spolecné
s nadobim.
m Postavte kovové tukové filtry volné do myc¢ky nadobi. Kovové
tukové filtry nesmi byt seviené.
Rucné:
Upozornéni: U silné ulpivajicich necistot mizete pou zit
specidlni rozpoustédlo mastnot.

= Namocte kovové tukové filtry do horkého myciho roztoku.

m K gisténi pouzivejte kartacek a potom filtry dobre
vyplachnéte.

m Nechejte kovové tukové filtry okapat.

Vyména zarovek

1.Lehce nadzvednéte zZarovkovy kryt a posunte jej k vnéjsi
strané spotiebice.

2.VySroubujte Zarovku a nahradte ji stejnym typem.

3.Nasadte zarovkovy kryt.

4. Zastréte sitovou zastréku, prip. znovu zapnéte pojistkovy
automat.

Osvétleni s diodami LED

Vadnd osvétleni s diodami LED smi vyménit pouze vyrobce,
jeho zakaznicky servis nebo koncesovana odborna sila
(elektroinstalatér).

A Nebezpeci poranéni!
osvétlenim s diodami LED rizikové skupiny 1. Nedivejte se

pfimo déle nez 100 sekund do zapnutych osvétleni
s diodami LED.



MONTAZNIi NAVOD

Bezpecnostni pokyny

A Ohrozeni zZivota, nebezpeéi otravy!

Ohrozeni zivota, nebezpecdi otravy zpétné nasavanymi
spalinami. Pokud nezajistite dostate¢ny privod vzduchu, nikdy
nepouzivejte pristroj v rezimu odsavani odpadniho vzduchu
zaroven s topenistém zavislym na vzduchu v mistnosti.

AT

Topenisté zavisla na vzduchu v mistnosti (napf. topeni na plyn,
olej, dfevo nebo uhli, pratokové ohfivace, ohtivace vody)
ziskavaji vzduch potfebny ke spalovani z mistnosti, kde jsou

instalovany, a odvadéji spaliny zafizenim na odvod spalin (napf.

komin) ven.

Ve spojeni se zapnutou digestofi je z kuchyné a sousednich
prostor odsavan vzduch - pfi nedostate¢ném privodu vzduchu
vzniké podtlak. Jedovaté plyny z komina nebo vétraci Sachty
jsou nasavany zpét do obytnych prostor.

m Proto musite vzdy zajistit dostatecny privod vzduchu.

m Pouze jednotka do zdi pro pfivod a odvod vzduchu nezajisti
dodrZeni mezni hodnoty.

Bezpecény provoz je mozny pouze tehdy, je-li podtlak v misté
topenisté max. 4 Pa (0,04 mbar). Toho je mozné dosahnout
tak, Ze neuzaviratelnymi otvory, napf. ve dvefich, oknech, ve
spojeni se zazdénou schrankou pro pfivod a odvod vzduchu
nebo jinymi technickymi opatfenimi, bude neustdle privadén
vzduch potfebny pro spalovani.

4x @B
4x
2x  amf

16x @®

m Tento spotfebic se instaluje na strop kuchyné nebo stabilné
zavéseny strop.

m Pro dodate¢né dily zvlastniho pfisluSenstvi (napf. pro provoz
s cirkulaci vzduchu) dodrzujte k tomu pfilozeny instalacni
navod.

m Povrch spotfebiGe je choulostivy. Pri instalaci zabrarite
poskozeni.

u
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V kazdém pripadé pozadeijte o radu kompetentniho
kominického mistra, ktery je schopen zhodnotit systém vétrani
v domé a navrhnout vhodna opatreni k dostate€nému vétrani.

Je-li digestor pouzivana vyhradné v rezimu cirkulace vzduchu,
je mozny provoz bez omezeni.

A Nebezpeci pozaru!

létajicimi jiskrami. Nainstalujte spotfebi¢ nad topenistém

na pevna paliva (napf. dievo nebo uhli) pouze tehdy, je-

li k dispozici uzavieny, nesnimatelny kryt.

Pri instalaci se musi dodrZzovat aktualné platné stavebni
predpisy a predpisy mistnich zasobovatell elektrickou energii
a plynem.

A Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!

poskozenym pfipojovacim kabelem. Béhem instalace
pfipojovaci kabel nepfelamujte nebo nepfiskfipnéte.

A Nebezpeci poranéni!

Nebezpedi poranéni ostrymi hranami béhem instalace. BEhem
instalace pfistroje noste vzdy ochranné rukavice.

A Nebezpeéi poranéni!

svlivem spadnuti spotfebic¢e. Musi se pevné namontovat
v8echny pojistné Srouby a pojistné kloboucky.



Instalace

Rozméry trubky

Upozornéni: Na reklamace, jejichZ pficina je vedeni trubek, se

nevztahuje zaruka vyrobce pfistroje.

m Pfistroj dosahne optimalniho vykonu kratkou, rovnou trubkou
na odvod vzduchu s co nejvétsim primérem.

m Dlouhé trubky na odvod vzduchu s nerovnym povrchem,
mnoho potrubnich kolen nebo priméry trubek mensi nez 150
mm neumoznuji dosédhnout optimalniho vykonu odsavani a

m Trubky nebo hadice pouZité k odvodu vzduchu musi byt z
nehoflavého materidlu.
Trubky kruhového prifezu

Doporucujeme vnitfni pramér 150 mm, minimum je v8ak 120
mm.

Ploché kanaly

Vnitfni prifez musi odpovidat priméru trubek kruhového
prlfezu.

@ 150 mm cca 177 cm?

@ 120 mm cca 113 cm?

m Ploché kanaly by nemély mit ostré ohyby.

m U jinych primérd trubek pouZijte t&snici pasky.

Pfiprava stropu

m Strom musi byt rovny, vodorovny a mit dostate¢nou nosnost.

= Hloubka vyvrtanych dér musi odpovidat délce $roubu.
Hmozdinky musi mit pevné drzeni.

m PriloZzené Srouby a hmoZzdinky jsou vhodné pro masivni zdivo.

Pro jiné konstrukce (napf. sadrokarton, pérobeton,
porotonové cihly) se musi pouZzit odpovidajici upeviovaci
prostredky.

= Max. hmotnost odsavace par ¢ini 50 kg.

Montaz horni nosné konstrukce

1.Pfed montazi urCete celkovou vysku nosné konstrukce
a oznacte diry pro Srouby.

Upozornéni: Nosna konstrukce je v odstupech 20 mm
vyskoveé prestavitelna.

2.Vyznacte na stropu stfed spotfebice.
3.Pomoci pfiloZzené $ablony oznacte na stropu polohy Sroubd.

4.Pro uchyceni vyvrtejte Ctyfi diry o @ 8 mm a hloubce vrtani
80 mm a zatla¢te do nich v jedné roviné se sténou
hmozdinky.

5.Upevnéte 4 Srouby horni dil nosné konstrukce na strop.

Upozornéni: Dbejte na spravnou polohu nosné konstrukce.
Prostfedni nosnik definuje prioritni stranu a musi byt
ve sméru ovlddaciho prvku varného pole.

Montaz spodni nosné konstrukce
Sesroubuijte 10 Srouby horni a spodni dil nosné konstrukce
ve stanovené celkové vysce.

Upozornéni

m Dbejte na spravnou polohu spodni nosné konstrukce.
Oteviena strana musi byt ve sméru ovlddacich prvka varného
pole.

= Povolenim upeviiovacich $roubl Ize nosnou konstrukci
dodateéné srovnat.

Abluft
700 - 880 mm
Om—|
= Om —
-
Umluft
700 -1000 mm
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Montaz spotrebice
1. Zavéste spotiebi¢ zdola na nosnou konstrukci.

Upozornéni: Dbejte pfi tom na to, aby nebyl pfiskfipnuty
sitovy kabel.

2. Upevnéte spotrebi¢ 2 pojistnymi Srouby na nosnou
konstrukci.

L
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3. Zavéste a pevné pfiSroubujte pojistny tfrmen.

el |
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Uchyceni potrubnich spoju

Upozornéni: Bude-li pouzito hlinikového potrubi, oblast
pfipojeni nejdfive vyhladte.

Odvétravaci potrubi @ 150 mm (doporucena velikost)
Upevnéte odvétravaci potrubi pfimo na vzduchové hrdlo
a utésnéte je.

Odvétravaci potrubi @ 120 mm

1.Upevnéte redukéni hrdlo pfimo na vzduchové hrdlo.
2. Upevnéte odvétravaci potrubi na redukéni hrdlo.
3.0bé mista spojeni vhodné utésnéte.

Elektrické pfipojeni
A Nebezpedi irazu elektrickym proudem!
poskozenym pfipojovacim kabelem. Béhem instalace
pfipojovaci kabel nepfelamujte nebo nepfiskfipnéte.
Potiebné pripojovaci Udaje jsou uvedené na typovém §titku
ve vnitfnim prostoru spotfebice, k tomuto Gcelu demontujte
kovovy tukovy filtr.
Délka pfipojovaciho kabelu: cca 1,30 m
Tento spotfebi¢ odpovida ES smérnicim pro radiové odruseni.
Tento spotfebi¢ se smi pfipojit pouze do predpisovée
nainstalované sitové zédsuvky s ochrannym kontaktem.
Umistéte sitovou zasuvku s ochrannym kontaktem pokud
mozno pod kominovy kryt.
m Sitova zdsuvka s ochrannym kontaktem by méla byt
pfipojena na vlastni elektricky okruh.
m Jestlize po montazi spotiebice jiz neni sitova zasuvka
s ochrannym kontaktem pfistupna, musi byt k dispozici
odpojovac jako u pevného pfipojeni.
Pri potfebném pevném pripojeni musi byt v instalaci k dispozici
vSepolovy odpojovac (jistic vedeni, pojistky a stykace)
s min. rozevienim kontaktd 3 mm. Pevné pfipojeni smi provést
pouze odborna sila s elektrotechnickou kvalifikaci.



Montaz kominového krytu

A Nebezpeci poranéni!
Nebezpedi poranéni ostrymi hranami béhem instalace. BEhem
instalace pfistroje noste vzdy ochranné rukavice.
1.0ddélte kominové kryty.
Stahnéte k tomu lepici pasku.
2.Stédhnéte na obou stranach ochrannou félii.
3.Nasadte oba dily horniho kominu na spotfebi¢ a zastréte
je dohromady.

Upozornéni: Aby se zabranilo poskrabani, polozte pres
hrany vnéjsiho kominového krytu papir jako ochranu.

4.Posurite horni dil kominu smérem nahoru a upevnéte jej
2 Srouby.

5.Nasadte oba dily spodniho kominu a zastréte je dohromady.

T
»
L o




LZ53650

— LZ56200

LZ56500




INFORMACNI LIST: BSH domaci spotiebice, s. r. o.

Obchodni znacka BSH: @

Znacka SIEMENS
Typ/prodejni oznaceni LF 98GA540
Barevné provedeni nerez
Pfikon W 360
z toho osvétleni W 60
pfipojeni pfivodnim kabelem o délce m 1,3

VnéjSi rozméry

vyska mm 751-931 / 751-1051
Sitka mm 900
hloubka mm 680
Objem vétrani podle DIN 61591 m®h
pfi provozu odvétrani
stupen 1 310
stupen 2 420
stupen 3 510
intenzivni stupen 700
pfi provozu s cirkulaci vzduchu s aktivnim filtrem
stuperi 1 220
stuperi 2 280
stupeni 3 310
intenzivni stupen 350
Dobéh ventilatoru min. -
Pocet motoru: 1
Elektrické pfipojeni
napéti Vv 220 -230
Bezpecnost/odruseni
odpovida bezpecnostnim predpistim .
oznaceni CE .

Robert Bosch-Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

hodnoty hlu¢nosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi odvétravani:
max. normalni stupen: 62 dB (A) re 1 pW (48 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
intenzivni stupen: 70 dB (A) re 1 pW (56 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni. Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz .
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Navod na obsluhu

Dalsie informacie o vyrobkoch, prisluenstve, nahradnych
dieloch a servise ndjdete na internete na:
www.siemens-home.com/sk

Objednavka opravy a porada v pripade poruch

Kontaktné udaje vSetkych krajin najdete v prilozenej zozname
sluzieb zakaznikom.

Doverujte kompetentnosti vyrobcu. Zaistite tak, Zze opravu
vykonaju vyskoleni servisni technici, ktori maju k dispozicii
origindlne nahradné diely.

A Bezpec€nostné upozornenia

VSeobecné upozornenia

Dodrziavajte tento navod, predovSetkym bezpecnostné
upozornenia. Len pri odbornej montazi podla navodu

na montaz je zaruéena bezpecnost pri pouZzivani. Uschovajte
ndvod pre dalSie pouzitie alebo dalSieho majitela.

Tento spotrebic je uréeny len pre pouzitie v domacnosti.
Vyrobca neruci za skody, spésobené nespravnym pouzivanim
alebo chybnou obsluhou.

Nebezpeéenstvo udusenia!

obalovym materialom. Nedovolte detom hrat sa s obalovym
materialom.

Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte z hladiska viditelnych
poskodeni. V pripade §kéd vzniknutych pri preprave spotrebi¢
nepripojujte.

Tento navod plati pre viac modelov spotrebic¢a. Je preto mozné,
Ze sU tu popisané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudu
zodpovedat Vadmu spotrebicu.

MONTAZNY NAVOD 16
Bezpecnostné upozornenia 16
Instalacia
Rozmery potrubia ..
Priprava stropu
Montaz krytu komina.

Likvidacia v sulade s ochranou Zivotného
prostredia

Tento spotrebi¢ zodpoveda eurdpskej smernicou
ﬁ 2002/96/ES o odpade z elektrickych

a elektronickych zariadenf (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica stanovuje
ramec pre zber a recyklaciu odpadu z elektrickych
zariadeni v celej EU.

Dospelé osoby a deti nikdy nesmu spotrebi¢ prevadzkovat bez
dozoru, ked nie su telesne alebo dusevne spdsobili, alebo ked
im chybaju vedomosti a skisenosti k spravnej a bezpecnej
obsluhe spotrebica.

Nikdy nedovolte detom hrat sa so spotrebicom!

Pre pripadné otazky alebo pri poruchach je tu pre Vas nas
zékaznicky servis (pozri zoznam zakaznickych servisov).

Pri telefonate uvedte nasledujuce éisla:

E-Nr. FD

Cisla st uvedené na typovom étitku vo vnutri spotrebica
(za tym uc¢elom demontujte kovovy tukovy filter).

Tieto Cisla si poznacte do poli¢ok hore, aby ste v pripade
potreby nemuseli diho hladat.



Instalacia

Ohrozenie zZivota, nebezpecenstvo otravy!

v dosledku spéatne nasiatych spalin. Spotrebi¢ s odvetravanim
nikdy neprevadzkujte su¢asne s vykurovacimi telesami, ktoré

su zavislé na vzduchu v miestnosti, pokial nie je zaisteny
dostatoc¢ny privod vzduchu.

A\

Vykurovacie telesa, zavislé na vzduchu v miestnosti (napr.
vykurovacie telesa na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové
ohrievace, zédsobniky teplej vody) potrebuju k spalovaniu
vzduch z miestnosti, v ktorej su nainstalované a odvadzaju
spaliny vyfukovym systémom (napr. kominom) do volného
priestoru.

V spojeni so zapnutym odsavacom par je z kuchyne

a susednych miestnosti odoberany vzduch - bez dostato¢ného
privodu vzduchu vznikd podtlak. Jedovaté plyny z komina
alebo odtahovej Sachty budu spatne nasévané do bytovych
priestorov.

m Preto musi byt vzdy zaisteny dostato¢ny privod vzduchu.

= Samotna privodné/odvodna vzduchova stenova priechodka
nezaruc¢i dodrzovanie medznej hodnoty.

Bezpecna prevadzka je mozna len vtedy, ak podtlak

v miestnosti s vykurovacim telesom neprekro¢i 4 Pa

(0,04 mbar). Toto méZete dosiahnut vtedy, ked
neuzatvaratefnymi otvormi, napr. vo dverach, oknach

a v spojeni s privodnymi/odvodnymi vzduchovymi stenovymi
priechodkami alebo prostrednictvom inych technickych
opatreni, mdze prudit vzduch potrebny k spalovaniu.

A
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V kazdom pripade si prizvite prislusného kominarskeho
majstra, ktory moze posudit celkové potrebné mnozstvo
vzduchu v byte a navrhne Vam vhodné opatrenie pre vetranie.

Ak sa odsavac¢ par pouZiva vyhradne k prevadzke s cirkulaciou
vzduchu, je mozna prevadzka bez obmedzenia.

Nebezpecenstvo poziaru!

vplyvom odlietavania iskier. Nad vykurovacim telesom

na pevné paliva (napr. drevo alebo uhlie) je instalacia
spotrebica pripustnd len vtedy, ked' je k dispozicii uzatvoreny
neodnimatelny kryt.

Pozor!

Nebezpecenstvo poskodenia vplyvom hromadenia tepla kvoli
nedostatoCnej vzdialenosti medzi spotrebicom a vysokou
skrifiou alebo stenou. Spotrebi¢ sa smie zabudovat

len na jednej strane priamo vedla vysokej skrine alebo steny.
Odstup ku stene alebo vysokej skrini musi byt

najmenej 50 mm.

Uvedené bezpec¢nostné odstupy musia byt dodrzané.
Dodrziavajte, prosim, aj tdaje k VaSmu Sporaku.

Ak sa spolo¢ne pouzivaju plynové a elektrické varné zoény, plati
najvacsi uvedeny odstup.

Sirka odsavada par musi zodpovedat najmenej éirke varného
miesta.

Pri inStalacii musia byt dodrzané aktudlne platné stavebné
predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného zavodu
a plynarenského podniku.
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Nebezpecéenstvo urazu elektrickym pradom!
poskodenym pripdjacim kablom. V priebehu instalécie pripajaci
kabel nezalamuijte alebo nepricviknite.

Nebezpecéenstvo poziaru, nebezpecenstvo poranenia!
poskodenym pripajacim kablom. Poskodeny pripdjaci kabel
musi vymenit len opravneny odbornik (elektroinstalatér).
Nebezpeéenstvo poranenia!

ostrymi hranami v priebehu instalacie. Poc¢as instalacie
spotrebi¢a vzdy noste ochranné rukavice.

Nebezpeéenstvo poranenia!

spadnutym spotrebi¢om. VSetky poistné skrutky a poistné
uzavery musia byt pevne namontované.

Pouzitie
Nebezpecenstvo popalenia!

hortcim spotrebi¢om pri pouzivani so Sporakom. UdrZujte deti
v dostato¢nej vzdialenosti a dbajte na spravne pouzivanie.

Nebezpecenstvo poranenia, nebezpecenstvo poskodenia!

odstavenymi predmetmi na spotrebici. Nikdy nestavajte
na spotrebi¢ predmety.

Nebezpecenstvo poziaru, nebezpeéenstvo popalenia!

na plynovych varnych zénach bez postavenej varnej nadoby.
Plynové varné zény vzdy pouzivajte s vhodnymi varnymi
nadobami. Naregulujte plamen tak, aby bol vZzdy zakryty varnou
nadobou.

Nebezpecenstvo popalenia, nebezpecenstvo poskodenia!

pri su¢asnej prevadzke viacerych plynovych varnych zén. Nikdy
neprevadzkujte si¢asne dve plynové varné zony s najvys§Sim
plamerniom po dobu dlhsiu ako 15 minut. Teleso je vplyvom
vysokej teploty velmi hortce.

Majte na paméti: Velky hordk s viac ako 5 kW (Wok)

ma rovnaky vykon ako dva plynové horaky.

Nebezpeéenstvo poziaru!

vplyvom tukovych usadenin v kovovom tukovom filtri.
Pod spotrebi¢om nikdy nepracuijte s otvorenym ohriom (napr.
neflambujte). Spotrebi¢ prevadzkuijte vzdy s kovovym
tukovym filtrom. Kovovy tukovy filter pravidelne Cistite.

vplyvom prehriatych tukov a olejov. Tuky a oleje ohrievajte
len pod stalou kontrolou. Ohen nikdy nehaste vodou, vzdy
pomocou poziarnej deky, pokryvky na hrniec alebo taniera.

Pozor!

Nebezpecenstvo poskodenia vplyvom kordznych $kod.

Na zabranenie tvorby kondenzovanej vody, spotrebi¢ pri vareni
vzdy zapnite. Kondenzovana voda moze viest ku vzniku
koréznych §kéd.

Nebezpecenstvo poranenia!

osvetlenim s diédami LED rizikovej skupiny 1 Nepozerajte sa
priamo po dobu dlhsiu ako 100 sekund do zapnutych osvetleni
s diédami LED.



Cistenie a o$etrovanie

Nebezpeéenstvo popalenia, nebezpecenstvo trazu
elektrickym prudom!

spotrebiGom. Pred udrzbou alebo ¢istenim nechajte spotrebi¢
vzdy vychladnut. Vypnite poistku alebo vytiahnite sietovu
zastréku.

Pozor!

= Nebezpecenstvo poskodenia vplyvom vniknutia vihkosti
do elektroniky. Ovladacie prvky nikdy necistite mokrou
handrou.

m Poskodenie povrchu vplyvom nespravneho &istenia. Plochy
z uslachtilej ocele Cistite len v smere vybrusenia.
Na ovlddacie prvky nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky
pre uslachtilt ocel.

m Poskodenie povrchu ostrymi alebo abrazivnymi Cistiacimi
prostriedkami. Nepouzivajte Ziadne ostré a abrazivne Cistiace
prostriedky.

Druhy prevadzky

Tento spotrebi¢ mdzete pouzivat v prevadzke s odvetranim
alebo s cirkulaciou vzduchu.

Prevadzka s odvetranim

Nasdavany vzduch sa v tukovych filtroch vyc&isti
a je rurovym systémom odvadzany von.

Upozornenie: Odpadovy vzduch nesmie byt odvadzany do
komina na odvod dymu alebo spalin, ktoré su v prevadzke, ani
do Sachty, ktora sluzi na odvetranie priestorov s
nainstalovanymi vykurovacimi telesami.

m Pri odvadzani vzduchu do kominov na odvod dymu alebo
spalin, ktoré nie su v prevadzke, je potrebny suhlas
prislusného kominarskeho majstra.

m Ak je odpadovy vzduch odvadzany cez vonkajSiu stenu, mala
by sa pouZit teleskopicka stenova priechodka.

Udrzba a oprava

Nebezpecenstvo poziaru, nebezpeéenstvo poranenia!

vplyvom neodbornych oprav. Vypnite poistku alebo vytiahnite
sietovu zastréku. Opravy smie vykonavat len opravneny
odbornik (elektroinstalatér).

Nebezpecenstvo poranenia!

vplyvom poruchy alebo poskodenia spotrebic¢a. Vypnite poistku
alebo vytiahnite sietovl zastréku a kontaktujte zdkaznicky
servis.

Nebezpecenstvo poziaru, nebezpe¢enstvo poranenia!
poskodenym pripajacim kablom. Poskodeny pripajaci kabel
musi vymenit len opravneny odbornik (elektroinstalatér).

Nebezpecenstvo popalenia, nebezpecenstvo urazu
elektrickym prudom!

chybnymi Ziarovkami. Vypnite poistku alebo vytiahnite siefovu
zastréku. Chybné Ziarovky by sa mali okamzite vymenit
(nechajte ich najskor vychladnut), aby sa zabranilo pretazeniu
zvy$nych Ziaroviek.

Prevadzka s cirkulaciou vzduchu

Nasdavany vzduch sa v tukovych filtroch a filtri
s aktivnym uhlim vycisti a vygisteny je odvadzany
spét do kuchyne.

Upozornenie: Na viazanie pachov pri prevadzke s cirkulaciou
vzduchu musite namontovat filter s aktivnym uhlim. Rézne
moznosti prevadzky spotrebica s cirkulaciou vzduchu najdete
v prospekte alebo sa spytajte Vasho Specializovaného
obchodnika. Ktomu potrebné prisluSenstvo obdrzite

v §pecializovanych predajniach alebo v zikaznickom servise.
Cisla prislusenstva najdete na konci ndvodu na dosluhu.



Obsluha

Tento navod plati pre viac modelov spotrebica. Je preto mozné,
Ze sU tu popisané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudu
zodpovedat Vadmu spotrebicu.

Upozornenie: Zapnite odsava¢ par na zaciatku varenia
a az za niekolko minut po ukonceni varenia ho opéat vypnite.
Kuchynskeé vypary sa tak odstrania najucinnejsie.

Ovladaci panel - variant 1

Indikécia vykonovych
stupriov ventilatora osvetlenia

Zapnutie/vypnutie
Zap./Vyp.

OOE®®

Prepnutie ventilatora
o stupen nizsie

Prepnutie ventilatora o stupefi vyssie
Intenzivny stupen

Ovladaci panel — variant 2

0
O- 1 2 3

A
\

Vykonové stupne ventilatora

Zapnutie/vypnutie
osvetlenia

Montaz a demontaz filtra

A Nebezpecenstvo popalenia, nebezpecenstvo trazu
elektrickym prudom!

spotrebi¢om. Pred udrzbou alebo Cistenim nechajte spotrebi¢
vzdy vychladnut. Viypnite poistku alebo vytiahnite sietovu
zastréku.

Demontaz kovového tukového filtra

1. Otvorte blokovanie a sklopte kovovy tukovy filter smerom
nadol.

Druhou rukou pri tom zachytte kovovy tukovy filter zospodu.

2.Vlyberte kovovy tukovy filter z prichytiek.

Pri stranovom odsavani

1. Zatiahnite kovovy tukovy filter smerom nadol.
Druhou rukou pri tom zachytte kovovy tukovy filter zospodu.

14

Ovladaci panel — variant 3

H0 1 2 3 P
| | | | |
| |

Zapnutie./vypnutie Vykonové stupne
osvetlenia ventilatora

Intenzivny
stupen

Zapnutie ventilatora: Variant 1

Stlacte tlacidlo Zap./Vyp.

Tlacidlom + zvySite vykonovy stupen ventilatora alebo tlacidlom

— ho znizite.

Intenzivny stupen

Pri obzvlast silnom vyvine zadpachov a par mézete pouzivat

intenzivny stupen.

Stlagajte tladidlo + tolkokrat, kym sa na indikacii nezobrazi #/

Doba chodu je obmedzena. Spotrebi¢ nakoniec automaticky
prepne spét na nizsi vykonovy stupen ventilatora. Kedykolvek
mdbzete manudlne prepnut spat.

Zapnutie ventilatora: Variant2 a 3

Tlacidlami 1, 2 a 3 zvySite alebo znizite vykonové stupne
ventilatora.

Intenzivny stupen: Variant 3
Stlacte tlagidlo P.

Osvetlenie

Osvetlenie mozete pouzit nezavisle na tom, ¢i je ventilator
zapnuty alebo vypnuty.

2.Vyberte kovovy tukovy filter z prichytiek.
Upozornenia
u Dole v kovovom tukovom filtri sa méze nazbierat tuk.

- NedrZte kovovy tukovy filter Sikmo, aby ste zabranili
odkvapkavaniu tuku.

//B
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Montaz kovového tukového filtra
1.Nasadte kovovy tukovy filter.
Druhou rukou pri tom zachytte kovovy tukovy filter zospodu.

2. Priklopte kovovy tukovy filter nahor a nechajte zaskocit
blokovanie.



Cistenie a osetrovanie

A Nebezpecenstvo popalenia, nebezpecenstvo trazu
elektrickym prudom!

spotrebiGom. Pred udrzbou alebo &istenim nechajte spotrebi¢
vzdy vychladnut. Vypnite poistku alebo vytiahnite sietovu
zastréku.

Pozor!

m Nebezpedenstvo poskodenia vplyvom vniknutia vihkosti
do elektroniky. Ovladacie prvky nikdy necistite mokrou
handrou.

m Poskodenie povrchu vplyvom nespravneho &istenia. Plochy
z uslachtilej ocele Cistite len v smere vybrusenia.
Na ovladacie prvky nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky
pre uslachtilt ocel.

m Poskodenie povrchu ostrymi alebo abrazivnymi Cistiacimi

prostriedkami. Nepouzivajte Ziadne ostré a abrazivne Cistiace
prostriedky.

Cistenie povrchu spotrebiéa

Vhodné Cistiace a oSetrovacie prostriedky pre Vas spotrebi¢
si mozete kupit prostrednictvom poradenskej linky (hotline).

Upozornenie: Povrch spotrebica a ovladacie prvky su

chulostivé na poskréabanie. Dbajte na zaru¢né ustanovenia

v prilozenom servisnom zoSite a nasledujice pokyny

na Cistenie:

m Povrch Cistite len s méakkou, navihéenou handri¢kou,
prostriedkom na umyvanie riadu alebo jemnym cistiacim

prostriedkom na okna. Namocte zaschnuté necistoty vihkou
handri¢kou. Necistoty nezoskrabuijte!

= Nevhodné su suché handri¢ky, drhnice $pongie, abrazivne
Cistiace prostriedky alebo iné agresivne Cistiace prostriedky
obsahujuce piesok, sédu, kyseliny alebo chloridy.

m Plochy z uslachtilej ocele (nerez) Cistite len v smere
vybrisenia.

m Pre ovladacie prvky nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky
pre uslachtilt ocel (nerez) a Ziadne mokré handri¢ky!

Vymena Ziaroviek

A Nebezpecenstvo popalenia, nebezpecenstvo urazu
elektrickym prudom!

chybnymi Ziarovkami. Vypnite poistku alebo vytiahnite sietovu
zéstréku. Chybné Ziarovky by sa mali okamzZite vymenit
(nechajte ich najskér vychladnut), aby sa zabranilo pretazeniu
zvy$nych Ziaroviek.

Délezité! Pouzivajte len osvetlovacie prostriedky rovnakého
typu a vykonu s rovnakou hodnotou (pozri objimku Ziarovky
alebo typovy Stitok vo vnutri spotrebica) — za tym Gcelom
kovovy tukovy filter demontuijte.

Vymena halogénovych Zziaroviek
Upozornenie: Pri nasadzovani halogénovych Ziaroviek

sa nesmiete dotykat sklenenej banky. Na uchopenie
halogénovej Ziarovky pouZzivajte Cistu handricku.

1.Vhodnym nastrojom opatrne odstrante kruzok Ziarovky.
2. Ziarovku vytiahnite a nahradte Ziarovkou rovnakého typu.

3.Nasadte kryt Ziarovky.

4.7Znova zastréte siefovid zastréku resp. zapnite poistku.

Cistenie kovového tukového filtra

Nasadené kovové tukové filtre zachytavaju tukové Ciastocky

z kuchynskych vyparov. Pri normalnom pouzivani

(denne 1 az 2 hodiny) Cistite kovové tukové filtre priblizne

kazdé tri mesiace.

Upozornenia

m NepouZivajte Ziadne agresivne Cistiace prostriedky a ani také,
ktoré obsahuju kyseliny alebo zasady.

m Pri ¢isteni kovovych tukovych filtrov vydistite pomocou vihkej
handri¢ky aj prichytky kovovych tukovych filtrov v spotrebici.

m Kovové tukové filtre mézete vydistit v umyvacke riadu
alebo rucne.
V umyvacke riadu:

Upozornenie: Pri Cisteni v umyvacke riadu moéze dojst
k miernemu zafarbeniu. To nema Ziaden vplyv na funkénost
kovovych tukovych filtrov.

= Silno znecistené kovové tukové filtre neumyvajte sicasne
s riadom.

m Postavte kovové tukové filtre volne do umyvacky riadu.
Kovové tukové filtre nesmu byt zovreté.

Rucné cistenie:

Upozornenie: Pri zvlast silnych znedisteniach mozete pouzit

Specialne rozpustadlo mastnot.

= Namocte kovoveé tukové filtre do horucieho umyvacieho
roztoku.

m Pouzite na Cistenie kefu a potom filtre dobre preplachnite.
= Nechajte kovové tukoveé filtre odkvapkat.

Vymena ziaroviek

1.Kryt Ziarovky lahko nadvihnite a posurite smerom k vnutornej
strane spotrebica.

2. Ziarovku vyskrutkujte a nahradte Ziarovkou rovnakého typu.
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3.Nasadte kryt Ziarovky.
4.Znova zastréte sietovi zastréku resp. zapnite poistku.

Osvetlenie s diodami LED

Chybné osvetlenie s diédami LED smie vymenit len vyrobca,
jeho zakaznicky servis alebo opravneny odbornik
(elektroinstalatér).

A Nebezpecenstvo poranenia!

osvetlenim s diddami LED rizikovej skupiny 1 Nepozerajte sa
priamo po dobu dlhsiu ako 100 sekund do zapnutych osvetleni
s diédami LED.



MONTAZNY NAVOD

Bezpecnostné upozornenia

A Ohrozenie zivota, nebezpecenstvo otravy!

v dbsledku spéatne nasiatych spalin. Spotrebi¢ s odvetravanim
nikdy neprevadzkujte sicasne s vykurovacimi telesami, ktoré
sU zavislé na vzduchu v miestnosti, pokial nie je zaisteny
dostatocény privod vzduchu.

AT

Vykurovacie telesa, zavislé na vzduchu v miestnosti (napr.
vykurovacie telesa na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové
ohrievace, zasobniky teplej vody) potrebuju k spalovaniu
vzduch z miestnosti, v ktorej su nainstalované a odvadzaju
spaliny vyfukovym systémom (napr. kominom) do volného
priestoru.

V spojeni so zapnutym odsdvacom par je z kuchyne

a susednych miestnosti odoberany vzduch - bez dostatoéného
privodu vzduchu vznika podtlak. Jedovaté plyny z komina
alebo odtahovej Sachty budu spétne nasavané do bytovych
priestorov.

m Preto musi byt vzdy zaisteny dostato¢ny privod vzduchu.

m Samotna privodna/odvodna vzduchova stenova priechodka
nezaruci dodrzovanie medznej hodnoty.

Bezpecna prevadzka je mozna len vtedy, ak podtlak

v miestnosti s vykurovacim telesom neprekroci 4 Pa

(0,04 mbar). Toto mbzete dosiahnut vtedy, ked
neuzatvaratelnymi otvormi, napr. vo dverach, oknéach

a v spojeni s privodnymi/odvodnymi vzduchovymi stenovymi
priechodkami alebo prostrednictvom inych technickych
opatreni, m6ze prudit vzduch potrebny k spalovaniu.
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m Tento spotrebi¢ sa instaluje na kuchynsky strop alebo
stabilny zaveseny strop.

m Pri $pecialnych ¢astiach prislusenstva (napr. pre prevadzku
s cirkulaciou vzduchu), dbajte na tam priloZzeny navod
na instaldciu.

m Povrch spotrebica je chulostivy. Pri instalacii zabrarte
poskodeniam.

(L
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V kazdom pripade si prizvite prislusného kominarskeho
majstra, ktory méze posudit celkové potrebné mnozZstvo
vzduchu v byte a navrhne Vam vhodné opatrenie pre vetranie.

Ak sa odsavac par pouziva vyhradne k prevadzke s cirkulaciou
vzduchu, je mozna prevadzka bez obmedzenia.

A Nebezpecenstvo poziaru!

vplyvom odlietavania iskier. Nad vykurovacim telesom

na pevné paliva (napr. drevo alebo uhlie) je instalacia
spotrebica pripustna len vtedy, ked je k dispozicii uzatvoreny
neodnimatelny kryt.

Pri instalacii musia byt dodrzané aktualne platné stavebné
predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného zavodu
a plyndrenského podniku.

A Nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom!
poskodenym pripdjacim kablom. V priebehu instalécie pripajaci
kébel nezalamujte alebo nepricviknite.

A Nebezpecenstvo poranenia!

ostrymi hranami v priebehu instalacie. Poc¢as instalacie
spotrebi¢a vzdy noste ochranné rukavice.

A Nebezpecenstvo poranenia!

spadnutym spotrebi¢om. VSetky poistné skrutky a poistné
uzavery musia byt pevne namontované.



Instalacia
Rozmery potrubia

Upozornenie: Pri reklamacidch, ktoré je mozné vztahovat
na potrubie, neprebera vyrobca spotrebi¢a Ziadnu zaruku.

m Spotrebi¢ dosiahne svoj optimalny vykon prostrednictvom

kratkej odsavacej rury a ¢o najvacsieho mozného priemeru

rdry.

Pouzitie dlhych, drsnych odsavacich rur, vela oblukov rury

alebo priemery rur, ktoré su mensie ako 150 mm, zapri€inia

odchylky od optimalnych vykonov odsdvania a su¢asne

zvySia hluénost.

= Rury alebo hadice na instaldciu odsavacieho vedenia musia
byt z nehorfavého materialu.

Okruhle rary

Odporuca sa vnutorny priemer 150 mm, av§ak minimalne
120 mm.

Ploché kanaly

Vnutorny prierez musi zodpovedat priemeru okrdhlych rdr.
@ 150 mm cca 177 cm?

@ 120 mm cca 113 cm?

m Ploché kanaly by nemali mat Ziadne ostré ohyby.

m Pri odliSnych priemeroch rdr pouzite tesniace pruzky.

Priprava stropu
m Strop musi byt rovny, vodorovny a dostatoéne nosny.

Hibka vyvrtanych dier musi zodpovedat dizke skrutiek.
HmoZzdinky musia pevne drzat.

Prilozené skrutky a hmoZzdinky su vhodné do masivneho
mura. Pre iné konstrukcie (napr. sadrokartén, pérobeton,
palené tehly (Poroton)) sa musia pouZzit prislusné
upeviiovacie prostriedky.

= Max. hmotnost odsdvaca par je 50 kg.
Montaz hornej nosnej konstrukcie

1.Pred montazou stanovte celkovu vySku nosnej konstrukcie
a oznacte diery pre skrutky.

Upozornenie: Nosna kons$trukcia je vySkovo prestavitelna,
v odstupoch 20 mm.

2.Na strope vyznacte stred spotrebica.

3.Pomocou prilozenej $ablény naznacte na strope polohy
pre skrutky.

4.Pre upevnenie vyvrtajte Styri diery o @ 8 mm a hibkou diery
80 mm a zatlac¢te do nich hmozdinky az do Urovne steny.

5.Upevnite horny diel nosnej konétrukcie pomocou 4 skrutiek
na strop.

Upozornenie: Dbajte na spravnu polohu nosnej konstrukcie.
Prostredny nosnik definuje preferovanu stranu a musi
sa nachadzat v smere ovladacieho prvku varného panelu.

Montaz spodnej nosnej konstrukcie

Zoskrutkujte pomocou 10 skrutiek hornt a spodnu ¢ast nosnej

konstrukcie v stanovenej celkovej vyske.

Upozornenia

m Dbajte na spravnu polohu spodnej nosnej konstrukcie.
Otvorend strana sa musi nachadzat v smere ovladacich
prvkov varného panelu.

m Povolenim upevriovacich skrutiek je mozné nosnu

konstrukciu dodato¢ne vyrovnat.

Abluft
700 - 880 mm

Umluft
700 -1000 mm

Om | |
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Montaz spotrebica
1. Zaveste spotrebi¢ zdola na nosnu konstrukciu.

Upozornenie: Dbajte pri tom na to, aby sa nepristipol sietovy
kabel.

2. Upevnite spotrebi¢ 2 poistnymi skrutkami na nosnu
kons$trukciu.




3.Zaveste a pevne priskrutkujte poistny strmen.

Upevnenie potrubnych spojov
Upozornenie: Pri pouZiti hlinikovej rury najskoér oblast
pripojenia vyhladte.

Odsavacia rara @ 150 mm (odporuéana velkost)

Odsavaciu ruru upevnite priamo na vzduchové hrdlo a utesnite.

Odsavacia rura @ 120 mm

1.Upevnite redukéné hrdlo priamo na vzduchové hrdlo.
2.0dsavaciu ruru upevnite na redukéné hrdlo.
3.0bidve miesta spojenia vhodnym spdsobom utesnite.

Elektrické pripojenie
A Nebezpecenstvo urazu elektrickym pridom!

poskodenym pripdjacim kablom. V priebehu inétaldcie pripajaci
kébel nezalamujte alebo nepricviknite.

Potrebné pripojovacie Udaje st uvedené na typovom stitku
vo vnutri spotrebi¢a, za tym uc¢elom demontujte kovovy tukovy
filter.

Dizka pripajacieho kabla: cca 1,30 m

Tento spotrebi¢ vyhovuje ustanoveniam ES o podmienkach
radiového odru$enia.

Tento spotebi¢ smie byt pripojeny iba na zasuvku s ochrannym
kontaktom, nainstalovanu podla predpisov.

Zdasuvku s ochrannym kontaktom umiestnite pokial mozno
priamo vo vnutri krytu komina.

m Zéasuvka s ochrannym kontaktom by mala byt pripojena
na vlastny prudovy okruh.

m Ak nie je zasuvka s ochrannym kontaktom po instalacii
spotrebi¢a viacej pristupna, musi byt nainstalované
odpojovacie zariadenie ako pri pevnom pripojeni.

Pri potrebnom pevnom pripojeni musi byt v instalacii

k dispozicii véepdlové odpojovacie zariadenie (isti¢ vedenia,
poistky, stykace) s odstupom kontaktov najmenej 3 mm. Pevné
pripojenie smie vykonavat len odbornik s elektrotechnickou
kvalifikaciou.

Montaz krytu komina

A Nebezpecenstvo poranenia!

ostrymi hranami v priebehu instalacie. Poc¢as instalacie

spotrebi¢a vzdy noste ochranné rukavice.

1.0ddelte kryty komina.
Za tym ucelom stiahnite lepiacu pasku.

2. Stiahnite ochrannu féliu na obidvoch stranach.

3.Nasadte oba diely horného komina na spotrebi¢ a zastréte
ich dokopy.

Upozornenie: Na zabrdnenie poskriabaniu polozte cez hrany
vonkajsieho krytu komina ako ochranu papier.

4.Posurite nahor horny kominovy diel a upevnite ho pomocou
2 skrutiek.

5.Nasadte oba diely spodného komina a zastréte ich dokopy.
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INFORMACNY LIST : BSH domaci spotiebice, s. r. 0.

Obchodna znac¢ka BSH: @

Znacka SIEMENS
Typ/predajné oznacenie LF 98GA540
Farebné prevedenie nerez
Prikon W 360
z toho osvetlenie w 60
pripojenie sietovou $nurou s dizkou m 1,3
VonkajSie rozmery
vyska mm 751-931/751-1051
Sirka mm 900
hlibka mm 680
Objem vetrania podla DIN 61591 m®h
pri prevadzke odvetrania
stuperi 1 310
stupen 2 420
stupen 3 510
intenzivny stupen 700
pri prevadzke s cirkulaciou vzduchu s aktivnym filtrom
stuperi 1 220
stupen 2 280
stupen 3 310
intenzivny stuper 350
Dobeh ventilatora min. -
Pocet motorov: 1
Elektrické pripojenie
napatie V 220 - 230
Bezpecnost/odrusenie
zodpoveda bezpecnostnym predpisom .
oznacenie CE .
Robert Bosch-Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

hodnoty hlu¢nosti podla EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetravani:
max. normalny stupen: 62 dB (A) re 1 pW (48 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
pri intenzivnom stupni: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 uPa akusticky tlak)

Pripadné technické zmeny, tlatové chyby a odli§nosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.



SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cCislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaruéného listu je dafiovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych udajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.
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