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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, ze jste si zakoupili spotfebi€ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterym jsou spjaty desitky let profesiondlnich zkuSenosti a inovaci. Tento
damysiny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, mizete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledku.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potiZich, servisnich informaci:
www.electrolux.com

Registrace vaseho spotrebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakupu pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilt pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, Ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

Upozornéni / Dulezité bezpecnostni informace
@ VSeobecné informace a rady
@ Poznamky k ochrané zZivotniho prostiedi

Zmény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebice a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce
nezodpovida za Skody a zranéni zplsobena nespravnou
instalaci ¢i chybnym pouzivanim. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte spolu se spotfebi¢em pro jeho budouci
pouziti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotrebie, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotrebicem.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti.

- Je-li spotrebi¢ v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte détem a domacim zviratim, aby se k nému
pfiblizovaly. Pfistupné ¢asti jsou horkeé.

- Pokud je spotrebi¢ vybaven détskou bezpecnostni
pojistkou, doporucuje se ji aktivovat.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotfebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

- Déti mladsi tfi let bez stalého dozoru drzte z dosahu
spotrebice.

1.2 VVSeobecné bezpecnostni informace

- Tento spotfebi¢ smi instalovat a vyménu kabelu
provadét jen kvalifikovana osoba.

- Pfi provozu je vnitfek spotfebice horky. Nedotykejte se
topnych ¢lanku ve spotrebici. Pri vkladani i vyjimani
pFislusenstvi €i nadobi vzdy pouzivejte kuchynske
chnhapky.

- Pred udrzbou odpojte spotiebi¢ od napajeni.
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Pfed vyménou zarovky se nejprve presvédcte, ze je
spotrebi€ vypnuty, abyste predesli riziku urazu
elektrickym proudem.

K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte Cistici zarizeni na
paru.

Nepouzivejte drsné Cistici prostfedky nebo ostré
kovové Skrabky k Cisténi sklenénych dvifek, mohly by
poskrabat povrch, coz by mohlo nasledné veést k
rozbiti skla.

Jestlize je poSkozeny pfivodni kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

Pred pyrolytickym ¢isténim je nutné odstranit
nadmeérné zbytky jidel. Vyjméte z trouby vSechno
prislusenstvi.

K odstranéni drazek na rosty nejprve odtahnéte
predni a poté zadni konec drazek na rosty od stény
trouby. Drazky na rosty instalujte stejnym postupem v
opacném poradi.

Pouzivejte pouze pecici sondu doporuc¢enou k tomuto
spotrebici.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace » Ujistéte se, Ze je spotiebic
namontovan pod bezpecnou
UPOZORNENI! konstrukci a vedle bezpeénych
Tento spotiebi€ smi konstrukci.
instalovat jen kvalifikovana « Strany spotfebi¢e musi byt umistény
osoba. vedle spotfebitl nebo kuchynského

. L ’ . nabytku stejné vysky.
Odstrante veSkery obalovy material.

Poskozeny spotiebi neinstalujte ani 2.2 Pripojeni k elektrické siti
nepouzivejte.

Ridte se pokyny k instalaci dodanymi UPOZORNENI!

spolu s timto spotfebi¢em. Hrozi nebezpedi pozaru

PFi pfemistovani spotfebice budte nebo Urazu elektrickym

vzdy opatrni, protoze je tézky. Vzdy proudem.

noste ochranné rukavice.

Netahejte spotiebi¢ za drzadlo. * VesSkera elektricka pfipojeni by méla
Dodrzujte minimalni vzdalenosti od byt provedena kvalifikovanym
ostatnich spotfebicl a nabytku. elektrikafem.

* Spotrebi¢ musi byt uzemnén.



Zkontrolujte, zda udaje o napajeni na
typovém S§titku souhlasi s parametry
elektrické sité. Pokud tomu tak neni,
obrat'te se na kvalifikovaného
elektrikare.

Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
sitovou zasuvku s ochranou proti
urazu elektrickym proudem.
Nepouzivejte rozbo€ovaci zastréky
ani prodluzovaci kabely.

Dbeijte na to, abyste neposkodili
napajeci kabel a sitovou zastréku.
Jestlize potifebujete vymenit privodni
kabel, musi vyménu provést nami
autorizované servisni stfedisko.
Sitové kabely se nesmi nachazet v
blizkosti dvefi spotfebiCe nebo se jich
dotykat, obzvlasteé jsou-li dvere horké.
Ochrana pred Urazem elektrickym
proudem u zivych Ci izolovanych ¢asti
musi byt pfipevnéna tak, aby nesla
odstranit bez pouziti nastroja.
Sitovou zastréku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotfebice. Po instalaci musi zlstat
sitova zastréka nadale dostupna.
Pokud je sitova zasuvka uvolnéna,
nezapojujte do ni sitovou zastréku.
Neodpojujte spotfebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Pouzivejte pouze spravna izolacni
zafizeni: ochranné vypinace vedeni,
pojistky (pojistky Sroubového typu se
musi odstranit z drzaku), ochranné
zemnici jistiCe a stykace.

Je nutné instalovat vhodny vypinac
nebo izolaéni zafizeni k fadnému
odpojeni v§ech napajecich vodicu
spotiebice. Toto izola¢ni zafizeni
musi mit mezeru mezi kontakty
alespon 3 mm Sirokou.

Tento spotiebic je v souladu se
smérnicemi EHS.

2.3 Pouziti spotfebice

UPOZORNENI!

Hrozi nebezpedi zranéni,
popaleni, Urazu elektrickym
proudem ¢&i vybuchu.

Tento spotfebi¢ pouzivejte pouze v
domacnosti.
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Neménte technické parametry tohoto
spotrebice.

Ujistéte se, ze nejsou ventilacni
otvory zakryté.

Zapnuty spotfebi¢ nenechavejte bez
dozoru.

Spotrebic¢ po kazdém pouziti vypnéte.
Pokud je spotrebic v provozu, budte
pfi otevirani jeho dvifek opatrni. Muze
dojit k uvolnéni horkého vzduchu.
Nepracujte se spotfebi¢em, kdyz
mate vihké ruce nebo kdyz je v
kontaktu s vodou.

Dvitka spotfebiCe nikdy neotvirejte
nasilim.

Nepouzivejte spotfebic¢ jako pracovni
nebo odkladaci plochu.

Dvitka spotiebiCe otevirejte opatrné.
Pouzivate-li pfi pfipravé jidla prisady
obsahujici alkohol, muze vzniknout
smés vzduchu s alkoholem.

PFi otvirani dvifek nesmi byt v
blizkosti spotfebice jiskry ani otevieny
ohen.

Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
hoflavé latky.

UPOZORNENI!
Hrozi nebezpeci poskozeni
spotrebice.

Jak zabranit poskozeni nebo zméné
barvy smaltovaného povrchu:

— Nepokladejte nadobi ¢i jiné
predméty pfimo na dno
spotrebice.

— Na dno spotrebice nepokladejte
hlinikovou folii.

— Nenalévejte vodu pfimo do
horkého spotrebice.

— po dokonceni peceni
nenechavejte vihka jidla ve
spotrebici.

— P¥i vkladani nebo vyjimani
pfisluSenstvi budte opatrni.

Barevné zmény na smaltovaném
povrchu nemaji vliv na vykon
spotrebi¢e. Nejedna se o zavadu z
hlediska ustanoveni zaruky.

P¥i peceni vihkych kolac¢a pouzivejte
hluboky plech. Ovocné stavy mohou
zanechat trvalé skvrny.
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Tento spotiebic je ur¢en vyhradné pro
pfipravu jidel. Nesmi byt pouzivan k
jinym ucelm, napfiklad k vytapéni
mistnosti.

Vzdy pecte se zavienymi dvirky
trouby.

2.4 Cisténi a udrzba

& UPOZORNENI!

Hrozi nebezpeci poranéni,
pozaru nebo poskozeni
spotrebice.

Pred ¢€isténim nebo udrzbou spotfebic
vzdy vypnéte a vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky.

Presvédcte se, ze spotrebi€ uz
vychladl. Mohlo by dojit k prasknuti
sklenénych panel(.

Poskozené sklenéné panely okamzité
vymeénte. Kontaktujte servisni
stfedisko.

Pfi vyjimani dvifek spotfebice budte
opatrni. Dvirka jsou tézka!

Spotrebic Cistéte pravidelné, abyste
zabranili poSkozeni materialu jeho
povrchu.

Zbytky tuku ¢i jidel ve spotiebici
mohou zpusobit pozar.

Vycistéte spotrebi¢ vihkym meékkym
hadrem. Pouzivejte pouze neutralni
myci prostfedky. NepouZivejte
prostredky s drsnymi ¢asticemi,
draténky, rozpoustédla nebo kovove
predméty.

Pouzijete-li sprej do trouby, fidte se
bezpecnostnimi pokyny uvedenymi na
jeho baleni.

Katalyticky smalt (je-li soucasti
vybavy) nedistéte Zzadnym druhem
Cisticiho prostredku.

2.5 Pyrolytické Cisténi

V pyrolytickém rezimu hrozi
riziko poranéni / pozaru /
chemickych emisi (vypara).

Pfed pouzitim samocistici pyrolytické
funkce nebo funkce prvniho pouziti z
vnitfku trouby odstrante nasledujici:
— jakékoliv zbytky ¢i nanosy jidla,
oleju ¢i tuka.

— jakékoliv vyjimatelné predméty
(v€etné rostu, bocnich kolejnicek,
apod. dodanych spolu se
spotfebicem), obzvlasté pak
hrnce, panve a jiné nacini s
nepfilnavym povrchem.

Peclivé si proctéte vSechny pokyny

ohledné pyrolytického cisténi.

Drzte déti z dosahu spotiebic¢e béhem

chodu pyrolytického cisténi.

V prabéhu této funkce bude spotiebic
velmi horky a z pfednich vétracich
otvor( bude vychazet horky vzduch.

Pyrolytické Cisténi je proces, pfi

kterém se diky vysokym teplotam
mohou uvolfiovat vypary ze zbytkd
potravin ¢i konstrukénich materialll, a
zakaznikim se proto dirazné
doporucuje nasledujici:

— béhem kazdého pyrolytického
¢isténi a po jeho dokonceni
zajistit dobré vétrani.

— béhem prvniho pouziti pfi
maximalni teploté a po jeho
dokonceni zajistit dobré vétrani.

Na rozdil od lidi mohou byt néktefi

plazi i ptaci velmi citlivi na vypary, k
jejichz tvorbé muze dochazet béhem
Gisticiho procesu u vSech
pyrolytickych trub.

— Béhem chodu pyrolytického
Cisténi odstrante z blizkosti trouby
vS8echna domaci zvifata
(obzvlasté ptactvo) a maximalni
teplotu cisténi poprvé pouzijte v
dobfe vétraném prostoru.

Mala domaci zvifata mohou byt také

velmi citliva na mistni zmény teploty,
ke kterym dochazi béhem
samodisticiho pyrolytického programu
v blizkosti v§ech pyrolytickych trub.
PFi vysokoteplotnim pyrolytickém
¢isténi maze u vSech pyrolytickych
trub dojit k poSkozeni nepfilnavého
povrchu hrncl, panvi, plechd, nacini
apod. a muze také vést ke tvorbé
méné Skodlivych vyparu.

Vypary uvolhované z pyrolytickych
trub / zbytky jidel nejsou dle jejich
popisu Skodlivé pro ¢lovéka, malé déti
nebo osoby se zdravotnimi problémy.



2.6 Vnitini osvétleni

« V tomto spotfebici se pouzivaji
specialni ¢i halogenové zarovky
pouze pro pouziti v domacich
spotfebi€ich. Nepouzivejte je pro
osvétleni domacnosti.

UPOZORNENI!
Nebezpedi urazu elektrickym
proudem.

* Pred vyménou zarovky spotfebic
odpojte od napajeni.

3. POPIS SPOTREBICE

3.1 Celkovy pohled

]

gl
SS—aw=—r
@)

3.2 PrislusSenstvi

Tvarovany rost

Pro nadoby na peceni, dortové a
kolacové formy, pecené.

CESKY 7

» Pouzivejte pouze zarovky se stejnymi
vlastnostmi.

2.7 Likvidace

UPOZORNENI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduSeni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.

» Odfiznéte a vyhodte sitovy kabel.

» Odstranite dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvitat ve spotfebici.

Ovladaci panel

Elektronicky programator
Zasuvka pecici sondy
Topné téleso

Osvétleni

A Ventilator

Drazky na rosty, vyjimatelné
Bl Polohy rosta

Plech na peceni

Na kolace a susenky.
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Hluboky pekacé / plech Pouziva se k méfeni stupné pfipravy
jidla.

Vysunovaci kolejnicky

K peceni moucnych jidel a masa, nebo k
zachycovani tuku.

Peéici sonda Pro rosty a plechy na peceni.

R E—

4. OVLADACI PANEL

4.1 Elektronicky programator

'HTE“F"? un T?‘F@‘F'F'F@'F

0|

‘ B3s | »3s

O <%

T
m W

K ovladani spotiebice pouzivejte senzorova tlacitka.

Senzor- Funkce Poznamka
ové tla-
Citko
@ ZAPINVYP Slouzi k zapnuti a vypnuti spotfebice.

Pecici funkce ne- Jednou stisknéte senzorové tlacitko pro volbu
bo Podporované pecici funkce nebo nabidky: Podporované
O vareni vareni. Dal$im stisknutim senzorového tlacitka
-B-3s prepnete mezi nabidkami: Pecici funkce, Pod-
porované vareni. Osvétleni zapnete nebo vyp-
nete stisknutim tlacitka na tfi sekundy.

Tlacitko Zpét Slouzi k navratu o jednu nabidku zpét. K zobra-
A= zeni hlavni nabidky stisknéte tlacitko na tfi se-
kundy.
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Senzor- Funkce Poznamka
ové tla-
Citko
Volba teploty Slouzi k nastaveni teploty nebo zobrazeni ak-
ﬂ tualni teploty ve spotfebici. Stisknutim tlacitka
»3s na tfi sekundy zapnete €i vypnete funkci:
Rychlé zahrati.
Oblibené Slouzi k ulozeni a vyvolani vasich oblibenych
programd.
6 | - Displej Zobrazi aktualni nastaveni spotfebice.
/\ Tlagitko nahoru  Slouzi k posunu v nabidce smérem nahoru.
g \/ Tlacitko dolu Slouzi k posunu v nabidce smérem dol0.
Casové a doplii-  Slouzi k nastaveni riiznych funkci. Kdyz je
kové funkce spusténa pecici funkce, dotykem senzorového
9] @? tlgéitvka zmévnl’te nastavepl’ pecici sondy, ne’ast’a-
vite Gasovace nebo zvolite funkce: Blokovani
tlaCitek, Oblibené, Ohfev a uchovani teploty,
Nastavit a spustit.
Automatické pe- Slouzi k volbé kategorie z automatickych re-
ceni ceptd.
> Peceni mouc- Kategorie automatickych programd.
27 nychjidel
Peceni masa Kategorie automatickych programd.
@y ’ Yo Pres
WY Polotovary Kategorie automatickych programd.
(zmraz./konz.)
Jidla z troub Kategorie automatickych programd.
s ’ ° YEPreS
Pizza Kategorie automatickych programd.
g ych prog
\Y/
OK Slouzi k potvrzeni vybéru nebo nastaveni.
OK
Minutka Nastaveni funkce: Minutka.
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4.2 Displej
A B c A) Pedici funkce
! ! | B) Denni ¢as
| 10:30 1= 00: 34-:| C) Ukazuje dobu peceni a ¢as do konce
COPon | 5117:46- funkce
\ -
I{ O ) » 180°C D) Teplota
i i E) Ukazatel ohfevu
E D
Ostatni ukazatele na displeji:
Symbol Funkce
Q Minutka Funkce je spusténa.
@) Denni ¢as Na displeji se zobrazi aktualni ¢as.
4! Trvani Na displeji se zobrazi potfebna do-
ba pfipravy.
_)| Ukonceni Na displeji se zobrazi ¢as dokonce-
ni pfipravy.
& Teplota Na displeji se zobrazi teplota.

Casové Udaje

Na displeji se zobrazuje, jak dlouho
je pecici funkce v provozu. Cas vy-

nulujete souc¢asnym stisknutim V

a/\.

Vypocet

Spotrebic vypocita dobu pfipravy.

Ukazatel ohfevu

Na displeji se zobrazuje teplota uv-
niti spotrebice.

ohrevu

Kontrolka rychlého

Funkce je zapnuta. Zkracuje dobu
rozehrati.

Automaticka vaha

Na displeji se zobrazuje, ze je aktiv-
ni automaticky systém hmotnosti
nebo ze Ize hmotnost zménit.

&

Ohrev a uchovani teplo- Funkce je zapnuta.

ty

5. PRED PRVNIM POUZITIM

UPOZORNENI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

5.1 Prvni Gisténi
Ze spotfebiCe odstrante veskeré

prisluSenstvi a vyjimatelné drazky na
rosty.



@ Viz ¢ast ,Cisténi a udrzba®.

Pfed prvnim pouzitim spotfebic vycistéte.

PfisluSenstvi a vyjimatelné drazky vlozte
zpét do jejich plvodni polohy.

5.2 Prvni zapojeni

Kdyz spotfebic pfipojite k elektrické siti,
pfipadné po vypadku elektrického
proudu, musite nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktualni Cas.

1. Pouzijte /\ nebo V k nastaveni
hodnot.

2. Potvrdte stisknutim OK.
5.3 Kalibrace

K dosazeni nejlepSich vysledkud s funkci:
Automatické peceni je nutné spotrebic
nakalibrovat. Proces kalibrace trva Ctyfi
hodiny.

(i)

Pokud pouzivate pouze
manualni zplsob vareni,
tento postup mizete
ignorovat.

6. DENNI POUZIVANI

UPOZORNENI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

AN

6.1 Navigace nabidkami
1. Zapnéte spotrebiC.

2. Pomoci \V4 nebo VAN nastavte
moznosti nabidky.

6.2 Prehled nabidek

Hlavni nabidka

CESKY 11

Podminky:

» Teplota v kuchyni musi byt pod 35 °C.

» Spotfebi¢ musi byt umistén na svém
stalém misté.

» Pripojte troubu ke zdroji napajeni a
neodpojuijte ji.

* Pokud zménite umisténi spotfebice
nebo elektrické pfipojky, musite tyto
kroky provést znovu.

Kalibrace:

1. Zapnéte spotrebic.

2. Zvolte nabidku: Zakladni nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

3. Zvolte funkci: Kalibrace a stisknéte
tlacitko OK.

(i)

Pokud provadite kalibraci
poprvé, mlzete ji spustit
volbou kategorie na
ovladacim panelu nebo v
hlavni nabidce zvolte funkci:
Automaticke peceni.

POZOR!

Pred tim, nez spotfebi¢
budete pouzivat, se ujistéte,
Ze je chladny.

AN

3. Stisknutim OK se presunete do
podnabidky nebo potvrdite
nastaveni.

Zpét do hlavni nabidky se
muzete kdykoli vratit pomoci
h.

Sym-
bol

Polozka nabidky

Pouziti

@ Pecici funkce

Obsahuje seznam pecicich funkci.

@  Automaticke peceni

Obsahuje seznam automatickych kategorii.

Pyrolyza

Pyrolytické cisténi.




12

www.electrolux.com

Sym- Polozka nabidky Pouziti
bol
@ Zakladni nastaveni Lze pouzit ke zméné dalSich nastaveni.
Oblibené Obsahuje seznam oblibenych programt pro
pripravu jidel vytvorenych uzivatelem.
¢  Speciality Obsahuje seznam dalSich pecicich funkci.

Podnabidka pro: Zakladni nastaveni

Sym-
bol

Podnabidka

Popis

)

Nastaveni denniho ¢asu

Nastaveni aktualniho ¢asu na hodinach.

Q)

Casové Udaje

Pokud je tato funkce zapnuta, po vypnuti
spotrebiCe se na displeji zobrazuje aktualni
cas.

Nastavit a spustit

Pokud je tato funkce zapnuta, muzete v okné
volby funkci zvolit funkci: Nastavit a spustit.

Ohfev a uchovani teploty

Pokud je tato funkce zapnuta, mizete v okné
volby funkci zvolit funkci: Ohfev a uchovani te-
ploty.

Prodlouzeni doby peceni

Zapne a vypne funkci prodlouzeni doby pece-
ni.

Displej kontrast

Uprava kontrastu displeje po stupnich.

Displej jas

Uprava jasu displeje po stupnich.

Nastaveni jazyka

Nastaveni jazyka na displeji.

Hlasitost zvuk. signalizace

Nastavi hlasitost tonu tlacitek a zvukové sig-
nalizace po stupnich.

JJ Tony tlacitek Zapne a vypne tény dotykovych tlacitek. Neni
mozné deaktivovat ton dotykového tlacitka
Zap / Vyp.
Alarm/Chybovy ton Aktivuje a deaktivuje bezpec€nostni tény.

Pfipominka cisténi

Upozorni vas na to, kdy spotrebi€ vycistit.

N

Pachovy filtr

Zapne nebo vypne tuto funkci. Zabranuje
tvorbé zapachu béhem peceni. Pokud je
funkce vypnuta, pravidelné se Cisti.

Kalibrace

Spusti kalibraci.

- 3

Obsluha

Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
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Sym- Podnabidka

bol

Popis

g Tovarni nastaveni

Vrati vSechna nastaveni na vychozi tovarni
nastaveni.

6.3 Pedici funkce

Pecici funkce

Pouziti

(¥)

Pravy horky vzduch

K peceni jidla na tfech Urovnich soucasné a k
suSeni potravin.Nastavte teplotu 0 20 - 40 °C
nizsi nez pfi pouziti funkce: Konvenéni ohrev.

Priprava pizzy

K peceni jidel, ktera vyzaduji propecenéjsi a
kfupavy spodek, na jedné urovni. Nastavte te-
plotu o0 20 - 40 °C nizSi nez pfi pouziti funkce:
Konvencéni ohrev.

Konvenéni ohfev

K peceni mouénych jidel a masa na jedné ur-
ovni trouby.

Nizkoteplotni peceni

K pfipravé mékkych a Stavnatych peceni.

(Q.é
0
Spodni ohiev K peceni kolacl s kfupavym spodkem a za-
- vafovani potravin.
(Q.O) Horky vzduch s parou K l]spofe epergie pri _pe(:enl”c':i pFl'pravévz__av Su-
0 cha pecenych potravin. Také k pfiprave jiz up-
ecenych potravin v konzervach na jedné urov-
ni. Tato funkce byla pouzita k definici u€innosti
energetické tfidy dle normy EN50304.
b 92 Eco peceni Funkce ECO vam umoznuji optimalizovat
0 spotfebu energie béhem pfipravy jidel. Je
nutné nejdfive nastavit dobu peceni. Vice infor-
maci o doporucenych nastavenich viz tabulky
peceni a odpovidajici obvyklé funkce.
A\ Mrazené potraviny K pfipravé polotovar( jako napt. hranolek,
0 americkych brambor, kfupavych jarnich zavit-
ka.
weww  Giril Ke grilovani plochych pokrm( a opékani chle-
ba.
¥wvwe  Velkoplosny gril Ke grilovani plochych kusu ve velkém mnozstvi
a opékani chleba.
b 924 Turbo gril K peceni vétsich kust masa nebo dribeze s
0 kostmi na jedné urovni trouby. Také k zapékani

a peceni dozlatova.
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6.4 Speciality

Pecici funkce

Pouziti

Peceni chleba

K peceni chleba.

4

v

Gratinované pokrmy

K pripravé pokrmu jako lasagne nebo zapé-
kané brambory. Také k zapékani a vytvoreni
zlatohnédé barvy jidla.

(%)

Kynuti tésta

Ke kontrolovanému kynuti té€sta pred pecenim.

(Qp Ohteyv talift K predehrati talift pred jejich servirovanim.
]

Zavarovani K pfipravé zeleninovych zavarenin jako napfr.
_ nakladané zeleniny.

Suseni K suSeni platkovaného ovoce (napf. jablka,
2 > 3 > S
( 0 Svestky, broskve) a zeleniny (napf. rajcata,

cukety, houby, atd).

Uchovat teplé

K udrzeni teploty pokrmd.

(%)

Rozmrazovani

K rozmrazovani potravin.

6.5 Zapnuti pecici funkce

Noo ho b=

Zapnéte spotrebiC.

Zvolte nabidku: Pecici funkce.
Potvrdte stisknutim OK.
Nastavte pecici funkci.
Potvrdte stisknutim OK.
Nastavte teplotu.

Potvrdte stisknutim OK.

6.6 Ukazatel ohfevu

Kdyz spustite pecici funkci, na displeji se
rozsviti pfislusny prouzek. Tento prouzek
zobrazuje zvysujici se teplotu.

6.7 Kontrolka rychlého ohievu

Tato funkce zkracuje dobu rozehrati.

Funkci zapnete podrzenim L, na tfi
sekundy. Ukazatel ohfevu se méni.

6.8 Zbytkoveé teplo

Kdyz spotfebi¢ vypnete, na displeji se
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
mUzete vyuzit k udrzeni teploty jidla.



7. FUNKCE HODIN

7.1 Tabulka funkci hodin
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Funkce hodin

Pouziti

[:3 Minutka

Slouzi k nastaveni odpoétu (max. 2 hodiny
30 minut). Tato funkce nema zadny vliv na
provoz spotrebice.

K zapnuti této funkce stisknéte Q K nas-
taveni minut pouzijte /\ nebo V a funkci
spustte pomoci OK.

4! Trvani

Slouzi k nastaveni délky provozu (max. 23
hod 59 min).

S| Ukonéeni

Slouzi k nastaveni ¢asu vypnuti pecici
funkce (max. 23 hodin 59 minut).

Pokud nastavite ¢as pro funkci hodin,
zacne se Cas odpocitavat po péti
sekundach.

@ Pokud pouzijete funkce
hodin: Trvani, Ukonceni,
vypne spotiebi¢ topné
¢lanky po uplynuti 90 %
nastaveného €asu. Zbytkové
teplo se vyuzije k dokonceni
peceni az do konce
nastaveného ¢asu (3-20
minut).

7.2 Nastaveni funkci hodin

@ » Pred pouzitim funkci:
Trvani, Ukonéeni musite
nejprve nastavit pecici
funkci a teplotu.
Spotfebi¢ se automaticky
vypne.

» Mdazete pouzit funkce:
Trvani a UkoncCeni
soucasné, pokud chcete
spotrebi¢ ve stanovenou
dobu automaticky
zapnout a vypnout.

* Funkce: Trvani a
Ukon¢eni nefunguiji, kdyz
pouzivate pecici sondu.

1. Nastavte pecici funkci.

2. Opakované stisknéte @7, dokud se
na displeji nezobrazi pozadovana
funkce hodin a souvisejici symbol.

3. Pouzijte /\ nebo V nastaveni
potfebného Casu.

4. Potvrdte stisknutim OK.

Po uplynuti ¢asu zazni zvukovy signal.

Spotiebi¢ se vypne. Na displeji se

zobrazi zprava.

5. Zvukovy signal vypnete stisknutim
nékterého ze senzorovych tlacitek.

7.3 Ohfev a uchovani teploty
Podminky pro funkci:

« Nastavena teplota musi byt vy3si nez
80 °C.
* Funkce: Trvani je nastavena.

Funkce: Ohfev a uchovani teploty
udrzuje pfipravené jidlo teplé pfi teploté
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokonceni peceni.

Funkci mGzete zapnout nebo vypnout v
nabidce: Zakladni nastaveni.

1. Zapnéte spotrebic.

2. Zvolte pecici funkci.

3. Nastavte teplotu vyssi nez 80 °C.

4. Opakované stisknéte @ dokud se
na displeji neobjevi: Ohfev a
uchovani teploty.

5. Potvrdte stisknutim OK.
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Po skonceni funkce zazni zvukovy 1. Po uplynuti ¢asu peceni zazni

signal. zvukovy signal. Stisknéte libovolné
senzorove tlacitko.

Na displeji se zobrazi hlaseni.

2. Stisknutim @ funkci zapnete nebo

7.4 Prodlouzeni doby peceni vypnete stisknutim <=.

3. Nastavte délku funkce.

Pokud zménite pecici funkci, zlistane
tato funkce zapnuta.

Funkce: Prodlouzeni doby peceni
zpUsobi, ze pedici funkce bude 4, Stisknéte OK.
pokracovat i po dokonceni funkce Trvani.

@ Lze pouzit u vSech pecicich
funkci s funkci Trvani nebo
Automatickéa vaha.
Nelze pouzit u pecicich
funkci s pecici sondou.

8. AUTOMATICKE PROGRAMY

UPOZORNENI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

kategorie. Pro pfiklady pokrm0 v
jednotlivych kategoriich viz Rejstrik jidel
dodavany se spotfebi¢em. Pouzivejte jej
L ., jako pomUcku pfi vafeni. Automatické
8.1 Automaticke peceni programy pouzivaji pfrednastavené

Pro pouziti automatickych program je teploty, pecici funkce trouby a Casy

nutné spotfebié nakalibrovat. pripravy.

Tento spotfebi¢ je vybaveny Pouzivejte doporucené
automatickymi programy pro pfipravu prislusenstvi. Viz kapitola
jidel. Na ovladacim panelu volite »1ipy a rady®.

Automatické peceni: kategorie

Symbol Kategorie

Peceni moucnych jidel

Peceni masa

]V

2

Z

=
N

Polotovary (zmraz./konz.)

Jidla z trouby

[g (

Pizza

1. Zapnéte spotrebic. 3. Zvolte kategorii na ovladacim panelu.
2. Zrejstfiku jidel zvolte pokrm a 4. Ridte se udaji na displeji.
kategorii.



9. POUZITI PRISLUSENSTVI

UPOZORNENI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

9.1 Pedici sonda

Je nutné nastavit dvé teploty: teplotu

trouby a teplotu sondy ve stfedu pokrmu.

Pecici sonda méfi teplotu stfedu masa.
Jakmile teplota masa dosahne
nastavené teploty, spotfebic se vypne.

& POZOR!
Pouzivejte pouze

dodavanou pecici sondu
nebo originalni nahradni
dily.

@ Pecici sonda musi béhem
peceni zUstat v mase a v
zasuvce.

—

Zapnéte spotrebic.

2. Zasunte $picku pecici sondy do
stfedu masa.

3. Zapojte zastrcku pecici sondy do

zasuvky na predni strané spotrebice.

= /7

Na displeji se zobrazi symbol pecici
sondy.

4. Pomoci /\ nebo V do péti sekund
nastavte teplotu sondy ve stfedu
pokrmu.

5. Nastavte funkci pe¢eni a v pfipadé
potfeby teplotu trouby.

Spotiebi¢ vypocita pfiblizny ¢as konce

peceni. Cas konce peceni se lisi v

zavislosti na mnozstvi jidla, nastavené

teploté trouby (minimalné 120 °C) a
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zvolenych provoznich rezimech.

Spotfebi¢ vypocita ¢as konce peceni do

pfiblizné 30 minut.

6. Zménu teploty stfedu masa provede
stisknutim &,

Kdyz teplota stfedu masa dosahne

nastavené teploty, zazni zvukovy signal.

Spotfebi¢ se automaticky vypne.

7. Zvukovy signal vypnete stisknutim
nékterého ze senzorovych tlacitek.

8. Zastrcku pecici sondy vytahnéte ze
zasuvky a maso vyjméte z trouby.

& UPOZORNENI!

Pecici sonda je horka. Hrozi
nebezpedi popaleni. PFi
vytahovani Spi¢ky a zastrcky
pecici sondy budte opatrni.

9.2 Vlozeni pfisluSenstvi

Tvarovany rost:

Rost zasurite mezi vodici listy drazek
rostl a ujistéte se, Ze nozicky sméfuji
doll.

Hluboky pekac / plech:

Hluboky pekac / plech zasurite mezi
vodici listy drazek rosta.
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Spole¢né vlozeni tvarovaného rostu a
hlubokého pekace / plechu:

Hluboky pekac / plech zasunte mezi

drazky zvolené urovné rostu a tvarovany

rost v drazkach nad nimi.

@ » Veskeré prislusenstvi je z
ddvodu vysSi bezpecnosti
vybaveno malymi zarezy
na horni strané pravého a
levého okraje. Tyto
zarezy takeé funguji jako
zafizeni proti pfeklopeni.

* Vysoky okraj kolem rostu
slouzi jako ochrana proti
sklouznuti varnych
nadob.

9.3 Teleskopické vysuvy -
vlozeni prislusenstvi

& POZOR!
Pred tim, nez zavrete dvirka

trouby, se ujistéte, ze jste
teleskopické vysuvy zcela
zasunuli do spotrebice.

Tvarovany rost:

Zasunte tvarovany rost do
teleskopickych vysuv tak, aby nozicky
smérovaly dolu.

@ Zvyseny okraj tvarovaného
roStu funguje jako specialni
zajisténim proti sklouznuti
nadobi.

Plech na peceni a hluboky pekac / plech:

Vlozte plech na peceni nebo hluboky
pekac / plech do teleskopickych vysuv.

\ 1

Spolecné vlozZeni tvarovaného rostu a
hlubokého pekéace / plechu:

Tvarovany rost polozte na hluboky
pekac / plech. Tvarovany rost a hluboky
plech na peceni umistéte na
teleskopicke drazky.




10. DOPLNKOVE FUNKCE

10.1 Oblibené

Sva oblibena nastaveni jako doba
peceni, teplota nebo pecici funkce si
muzete ulozit. Jsou dostupna v nabidce:
Oblibené. Muzete ulozit 20 program.

Ulozeni programu

1. Zapnéte spotrebic.
2. Nastavte pecici funkci v nabidce:
Automaticke peceni.

3. Opakované stisknéte @?, dokud se
na displeji nezobrazi: ULOZIT.

4. Potvrdte stisknutim OK.

Na displeji se zobrazi prvni volna pozice

paméti.

5. Potvrdte stisknutim OK.

6. Zadejte nazev programu.

Prvni pismeno blika.

7. Stisknutim \V4 nebo /\ zménite
pismeno.

8. Stisknéte OK,

Nasledujici pismeno blika.

9. V pfipadé potieby provedte opét krok
7.

10. Stisknutim a podrzenim tlacitka OK
zadani ulozite.

Obsazené pozice paméti mizete
prepsat. Kdyz se na displeji zobrazi prvni

volna pozice paméti, stisknéte V nebo
/\ a stisknutim OK prepiste stavajici
program.

Nazev programu mUzete zménit v
nabidce: Zménit nazev programu.

Spusténi programu
1. Zapnéte spotrebic.
Zvolte nabidku: Oblibené.

2.

3. Potvrdte stisknutim OK.

4. Zvolte nazev svého oblibeného
programu.

5. Potvrdte stisknutim OK.

Stisknutim 7«’? prejdete pfimo do
nabidky: Oblibené.
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10.2 Pouziti funkce détské
bezpecnostni pojistky

Funkce détské bezpecnostni pojistky
brani nahodnému pouziti spotiebice.

(i)

Pokud probiha funkce
pyrolytického ¢isténi, dvirka
se automaticky zablokuji.
Kdyz stisknéte jakékoliv
senzorove tlacitko, na
displeji se zobrazi hlaseni.

1. Zapnéte spotrebic.
2. Stisknéte &.

3. Soucasné stisknéte & a , dokud
se na displeji nezobrazi zprava.

K vypnuti funkce détské bezpecnostni
pojistky zopakuijte krok 2.

10.3 Blokovani tladitek

Tato funkce brani nahodné zméné pecici
funkce. MUzete ji zapnout pouze, kdyz je
spotrebic v provozu.

1. Zapnéte spotfebic.
2. Nastavte pecici funkci nebo zvolte
nastaveni.

3. Opakované stisknéte @ dokud se
na displeji neobjevi: Blokovani
tlagitek.

4. Potvrdte stisknutim OK.

Pokud probiha funkce
pyrolytického ¢isténi, dvirka
se zablokuji a na displeji se
zobrazi symbol klice.

Tuto funkci vypnete stisknutim @ Na
displeji se zobrazi zprava. K potvrzeni

opét stisknéte @ a poté OK,

Kdyz spotfebi¢ vypnete,
vypne se i funkce.
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10.4 Nastavit a spustit

Tato funkce umoznuje nastavit pecici
funkci (nebo program) a pozdéji ji pouzit
jedinym stisknutim senzorového tlacitka.

1. Zapnéte spotrebic.

2. Nastavte pecici funkci.

3. Opakované stisknéte @7, dokud se
na displeji neobjevi: Trvani.

4. Nastavte Cas.

5. Opakované stisknéte @ dokud se
na displeji neobjevi: Nastavit a
spustit.

6. Potvrdte stisknutim OK.
Stisknéte senzorového tladitka (kromé

(D) spustite funkci: Nastavit a spustit.
Nastavena pecici funkce se spusti.

Po skonCeni pecici funkce zazni zvukovy
signal.

@ * V prubéhu pecici funkce
se zobrazuje Blokovani
tlacitek.

» Nabidka: Zakladni
nastaveni vam umoznuje
zapnout a vypnout funkci:
Nastavit a spustit.

10.5 Automatické vypnuti

Z bezpecnostnich divodu se spotrebic
po urcité dobé, kdy je spusténa néjaka
funkce a vy nezménite zadné nastaveni,
automaticky vypne.

Teplota (°C) Cas vypnuti (h)

120 - 195 8,5
200 - 245 5.5
250 - maximum 1,5

Teplota (°C) Cas vypnuti (h)

30-115 12,5

11. TIPY A RADY

UPOZORNENI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

Automatickeé vypnuti
nefunguje s funkcemi:
Osveétleni, pecici
sonda,Ukonc¢eni, Trvani.

10.6 Jas displeje
U jasu displeje existuji dva rezimy:

* Nocni jas - kdyz je spotfebi¢ vypnuty,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nizsi.

e Denni jas:

— kdyz je spotfebi¢ zapnuty.

— pokud se béhem rezimu nocniho
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlacitka (kromé
tlaCitka ZAP/VYP), displej se na
nasledujicich 10 sekund prepne
zpét do rezimu denniho jasu.

— pokud je spotfebi¢ vypnuty a
nastavite funkci: Minutka. Kdyz se
funkce dokonci, displej se prepne
zpét do rezimu nocniho jasu.

10.7 Chladici ventilator

Kdyz je spotfebi¢ v provozu, chladici
ventilator se automaticky zapne, aby
udrzoval povrch spotfebice chladny.
Jestlize spotfebic vypnete, bude chladici
ventilator pokracovat v chlazeni az do
uplného ochlazeni spotfebice.

Teploty a Casy peceni v
tabulkach jsou pouze
orientacni. Zavisi na
receptu, kvalité a mnozstvi
pouzitych pfisad.

(i)



11.1 Automatické peceni - PeCeni moucnych jidel
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Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

PiSkotovy kolac

Otviraci forma

Tvarovany rost

Pouzijte tésto s vel-
mi nizkym nebo
zadnym obsahem
tuku.

Vanocka

Plech na peceni

1 kus

Plech na peceni ko-
lacu

Plech na peceni

Plech zcela zaplnte.
Nepouzivejte plech
na peceni masa.

Forma na kolace Forma na kolace Rost Pro rGzné druhy ko-
lacku, které se pe-
¢ou ve formach.

Ovocny kolac Forma na ovocny Rost Kolace s minimalni

kolac naplni (napf. s dze-
Otviraci forma mem).
Kola¢ / slany kola¢  Forma na slany ko- Rost -

lac

Otviraci forma
Forma na ovocny
kolac

Zavin

Plech na peceni

1 kus

Ovocny kolaé

Ctvercova forma
Otviraci forma

Rost

Se suSenym ovo-
cem.

Sladké pecivo:

- Cukrovi - Plech na peceni Vice kousku.
- Slané - Plech na peceni Vice kousku.
Chléb:

- Forma na pec¢eni  Forma na chleba Rost 1 forma

- Plech na peceni - Plech na peceni 1 forma

- Chléb pita - Plech na peceni 1 nebo 2 kusy
(napf. bagety)

Pedivo:

- Predkrmy - Plech na peceni Vice malych kous-
k.

- Cukrovi - Plech na peceni Vice malych kousku

(napr. sladkeé ky-
nuté zemle).

Spec. prog. peceni
kolacu:
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Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

- Viktoriin piSkotovy

kolac

Anglicka specialita

11.2 Automatické peceni - PeCeni masa

Hovézi/ZvérinalJehnéci

Jidlo Nadoby Prislusenstvi Poznamky
Hovézi pe¢ené Mélky peci- Pecici sonda a hluboky Zvolte potfebny stupen
ci plech pekac / plech peceni (nepropecené,
stfedné propecené ne-
bo dobre propecené).
Hovézi na skandi- Meélky peci- Pecici sonda a hluboky Zvolte potfebny stupen
navsky zp. ci plech pekac / plech peceni (nepropecené,
stfedné propecené ne-
bo dobre propecené).
Dusené hovézi Mélky peci- Hluboky pekac / plech  Nastavte hmotnost. Na-
ci plech dobu zakryjte poklickou.
Stredné propecené Meélky peci- Pecici sonda a hluboky -
jehnéci ci plech pekac / plech
Jehnéci pecené Mélky peci- Hluboky pekac / plech  Nastavte hmotnost.
ci plech
Zadni pecené ze Mélky peci- Pecici sonda a hluboky -
zvéfiny ci plech pekac / plech
Pecena zveéfina Mélky peci- Hluboky pekac / plech  Nastavte hmotnost. Na-
ci plech dobu zakryjte poklickou.
Drabez/ryby
Jidlo Nadoby PrislusSenstvi Poznamky
Drubez bez kosti Plech na pe- Pecici sonda a hlubo- -
¢eni masa ky plech na peceni
Celé kure Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.
¢eni masa ceni
Kureci kridla Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.
ceni masa ceni
Kureci stehna Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.
¢eni masa ceni
Cela kruta Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.
¢eni masa ceni
Cela kachna Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.

¢eni masa

éeni
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Jidlo Nadoby Prislusenstvi Poznamky

Cela husa Plech na pe-  Hluboky plech na pe- Nastavte hmotnost.
ceni masa ceni

Celarybanad 1 kg Plechnape- Pecici sonda a hlubo-
¢eni masa ky plech na peceni

Veprové/Teleci

Jidlo Nadoby Prislusenstvi Poznamky

Veprova kyta

Plech na peceni
masa

Pedici sonda a hlu-
boky plech na pe-

ceni

Veprova kyta

Plech na peceni
masa

Hluboky plech na
peceni

Nastavte hmotnost.

Teleci kotlety

Plech na peceni
masa

Pedici sonda a hlu-
boky plech na pe-

ceni

Teleci pecené

Plech na peceni
masa

Hluboky plech na
peceni

Nastavte hmotnost.
Nadobu zakryjte
poklickou.

11.3 Automatické peceni - Polotovary (zmraz./konz.)

Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

Mrazené prilohy z
brambor

Plech na peceni

Bramborové poloto-
vary jako napf. hra-
nolky, americké
brambory, krokety.

Mrazené sladké pe-
civo:

- Cukrovi - Plech na peceni Vice malych kous-
ka.
- Slané - Plech na peceni Vice malych kous-

ka.

Cerstvé sladké pe-
Givo

- Cukrovi - Plech na peceni Vice malych kous-
kd.
- Slané - Plech na peceni Vice malych kous-

ka.

Rohliky/Bagety

Vice malych kous-
ka.
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Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

- Mrazené pokrmy

Plech na peceni

Vice malych kous-
ka.

- Nemrazené

Plech na peceni

Mrazené ryby/
maso:

- Gratinovana ryba

Zapékaci miska

Rost

- Obalovana ryba/
fizek

Plech na peceni

Vice malych kous-
kd, jako napf. rybi
prsty, Cordon Bleu.

Mrazeny kolac/
slany kolac

Plech na peceni

Pokrmy z brambor:

- Mrazené pokrmy

Zapékaci miska

Rost

- Cerstvé pokrmy

Zapékaci miska

Rost

Téstoviny:

- Mrazené pokrmy

Zapékaci miska

Rost

- Cerstvé pokrmy

Zapékaci miska

Rost

Pokrmy z ryze:

- Mrazené pokrmy

Zapékaci miska

Rost

Predvarena ryze.

- Cerstvé pokrmy

Zapékaci miska

Rost

Predvarena ryze.

Zeleninové pokrmy:

- Mrazené pokrmy

Zapékaci miska

Rost

- Cerstvé pokrmy

Zapeékaci miska

Rost

MraZeny zavin

Plech na peceni

1 nebo 2 kusy.

Snack

Plech na peceni

Vice malych kous-
k.

11.4 Automatické peceni - Jidla z trouby

Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

DuSena ryba se ze-
leninou:

- Velky hrnec Zapékaci miska Rost Méné nez 4 cm.
- Nizky rendlik Zapékaci miska Rost Méné nez 4 cm.
Pokrmy z brambor ~ Zapékaci miska Rost -
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Jidlo

Nadoby

PrisluSenstvi

Poznamky

Téstoviny

Zapékaci miska

Rost

Ke konci peceni
posypte parmeza-
nem.

Zeleninové pokrmy  Zapékaci miska Rost =

Pokrmy z ryze Zapékaci miska Rost Predvarena ryze
Sladké pokrmy Zapékaci miska Rost -

Suflé:

- Vvelka} forma na Zapékaci miska Rost -

peceni

- Mglé formy na pe- V mal;v'/ch’forméch Rost Vice forem.

ceni na peceni

Gratinované pokr-  Zapékaci miska Rost Ke konci peceni

my

posypte parmeza-

nem.

11.5 Automatické peceni - Pizza

Jidlo Prislusenstvi Poznamky

Cerstva pizza:

- Silna Plech na peceni Silné tésto, hodné naplné
(americky zpusob).

- Tenka Plech na peceni Slabé tésto, mala naplni
(italsky zpUsob).

- Calzone Plech na peceni -

Mrazena pizza: Plech na peceni Tésto na pizzu, predpe-

¢ené bez dalSi naplné.

- Pfedpecené Plech na peceni Tésto na pizzu, predpe-
¢ené bez dalSi naplné.

- Nepredpecené Plech na peceni Bez extra naplné.

- Calzone Plech na peceni -

Cerstva pizza Predpetené Plech na pedeni -

Pizza Snack Plech na peceni -

11.6 Rada ohledné speciélnich Teplota se automaticky udrzuje na 80 °C.

pecicich funkci trouby

Ohfrev talifti

Uchovat teplé Slouzi k ohFivani talifd a dal$iho nadobi.

Tuto funkci pouzivejte, kdyz chcete
pokrmy uchovat teplé.
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Talife a nadobi rozlozte rovnomérné na
tvarovaném rostu trouby. Po poloviné
doby ohfivani promichejte stohy talif(
(vyménte spodni s hornimi).

Automaticka teplota je nastavena na 70
°C.

Doporucena poloha rostu: 3.

Kynuti tésta

Tuto automatickou funkci mizete pouzit
s kterymkoliv receptem na kynuté tésto.
Tato funkce zajistuje dobré podminky
pro vykynuti. Tésto vlozte do nadoby, ve
které maze dostatecné vykynout, a
prikryjte jej mokrou utérkou nebo
plastovou folii. Do prvni polohy viozte
tvarovany rost a vlozte na néj nadobu s

téstem. Zavrete dvirka a nastavte funkci:

Kynuti tésta. Nastavte potfebny ¢as.

11.7 Peceni moucnych jidel

» VaS$e trouba muze péct jinak, nez jak
jste byli zvykli u starého spotrebice.

Sva obvykla nastaveni (teplotu, doby
peceni) a polohy rostl byste méli
proto upravit podle doporuceni
uvedenych v tabulkach.

* Vyrobce doporucuje pfi prvnim peceni
pouzit nizsi teploty.

« Jestlize nemlzete najit nastaveni pro
urcity recept, snazte se vybrat
podobné jidlo.

* Pokud pecete kolace na nékolika
polohach rostd, muzete dobu peceni
prodlouzit o 10-15 minut.

* RuUzné vysoké moucniky a pecivo
mohou nejprve nerovnomérné
zhnédnout. V takovém pfipadé ale
hned neménte teplotu. Rozdily se
béhem peceni vyrovnaji.

» P¥i del$i dobé peceni mizete troubu
vypnout asi 10 minut pfed koncem
peceni, abyste vyuzili zbytkového
tepla.

Pfi pe€eni zmrazeného jidla se mohou

plechy v troub& béhem peceni zkroutit.
Po ochlazeni se opét vyrovnaji.

11.8 Tipy k pe€eni moucénych jidel

Vysledek peceni

Mozna pric¢ina

Reseni

Spodek kolace je prilis
svetly.

Nespravna poloha rostu.

Vlozte kola¢ na nizsi rost.

Kolac klesl a je mazlavy,
nepropeceny ¢i nerovno-
merny.

Teplota trouby je pfilis vy-
soka.

PFi pristim peceni nastavte
0 néco nizsi teplotu trouby.

Kolac klesl a je mazlavy,
nepropeceny ¢€i nerovno-
merny.

PFilis kratka doba peceni.

Prodluzte dobu peceni.
Dobu peceni nelze zkratit
zvysSenim teploty.

Kol&c¢ klesl a je mazlavy,
nepropeceny Ci nerovno-
merny.

Ve smési je pfilis mnoho
tekutin.

Pouzijte méné tekutiny.
Dodrzujte dobu treni tésta,
zejména pouzivate-li ku-
chyriského robota.

Kolag je pfrilis suchy.

Teplota trouby je pfili§ niz-
ka.

PFi pfistim peceni nastavte
vysSi teplotu trouby.

Kolag je pfilis suchy.

Prilis dlouha doba peceni.

P¥i pFistim peceni nastavte
kratSi dobu peceni.

Kola¢ hnédne nerovno-
mérné.

Teplota trouby je pfilis vy-
soka a doba peceni je
prilis kratka.

Nastavte nizsi teplotu pe-
¢eni a prodluzte dobu pe-
ceni.
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Vysledek peceni

Mozna priéina Reseni

Kola¢ hnédne nerovno-

mérné.

Smeés je nerovhomeérné ro- Smeés rovhomeérné rozlozte
Zlozena. na plech na peceni.

Kola¢ neni pfi dané délce

peceni hotovy.

Teplota trouby je pfili§ niz-  PFi pfistim peceni nastavte
ka. trochu vyssi teplotu trouby.

11.9 Peceni na jedné urovni:

Peceni ve formé

Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu

Kulaty kola¢/  Pravy horky 150 - 160 50-70 1

Brioska vzduch

Linecky kola¢/ Pravy horky 140 - 160 70 -90 1

ovocné kolace  vzduch

Fatless sponge Pravy horky 140 - 150 35-50 2

cake / PiSkoto- vzduch

vy kola¢ bez tu-

ku

Fatless sponge Konvencéni 160 35-50 2

cake / PiSkoto- ohfev

vy kolac¢ bez tu-

ku

Dortovy korpus Pravy horky 170 - 1801 10-25 2

- kfehkeé tésto  vzduch

Dortovy korpus Pravy horky 150 - 170 20-25 2

- piSkotové tés- vzduch

to

Apple pie / Ja-  Pravy horky 160 60 - 90 2

ble¢ny kola¢ (2 vzduch

formy, @ 20

cm, polozené

uhlopficné)

Apple pie / Ja- Konvenéni 180 70-90 1

blecny kolac (2 ohrev

formy, @ 20

cm, polozené

uhlopfiéné)

Tvarohovy dort Konvenéni 170 - 190 60 - 90 1
ohfev

1) Predehfejte troubu.
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Kolace / sladké pecivo / chléb na plechu na peceni

Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
Kynuta pletyn-  Konvenéni 170 - 190 30-40 3
ka / Vénec ohfev
Vanocni Stola  Konvenéni 160 - 1801 50-70 2
ohrev

Chléb (zitny Konvenéni 1. 2301 1. 20 1
Ch|éb): ohrev 2. 160 - 180 2. 30-60
1. Prvni ¢ast

procesu pe-

ceni.
2. Druha ¢ast

procesu pe-

éeni.
Zakusky z listo- Konvencni 190 - 2101 20-35 3
vého tésta s ohfev
krémem / ba-
nanky
Rolada Konven¢éni 180 - 2001 10 - 20 &

ohrev

Drobenkovy ko- Pravy horky 150 - 160 20-40 3
la¢ (suchy) vzduch
Maslovy man-  Konvenéni 190 - 2101 20 - 30 3
dlovy kolac / ohrev
cukrové ko-
lacky
Ovocné kolae Pravy horky 150 35-55 3
(kynuté tésto/  vzduch
piskotové tés-
to)2)
Ovocné kolace Konvenéni 170 35-55 3
(kynuté tésto/  ohrev
pisSkotové tés-
to)2)
Ovocné kolace Pravy horky 160 - 170 40 - 80 3
z kifehkého tés- vzduch
ta
Kynuty kola€ s  Konvenéni 160 - 1801 40 - 80 3
jemnou naplni  ohrev

(napf. tvaroh,
smetana, pu-
dink)

1) Predehfejte troubu.

2) pouzijte hluboky pekad / plech.
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Susenky

Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu

Susenky z Pravy horky 150 - 160 10-20 3

kifehkého tésta vzduch

Short bread / Pravy horky 140 20 -35 3

Maslové suSen- vzduch

ky / Prouzky

tésta

Shortbread/  Konvenéni 1601 20-30 3

Maslove suSen- ohrev

ky / Prouzky

tésta

Susenky z pis- Pravy horky 150 - 160 15-20 3

kotového tésta vzduch

Snéhové pusin- Pravy horky 80 -100 120 - 150 3

ky vzduch

Makronky Pravy horky 100 - 120 30-50 3
vzduch

Susenky z ky-  Pravy horky 150 - 160 20 -40 3

nutého teésta vzduch

Drobné pecivo  Pravy horky 170 - 1801 20-30 3

z listového tés- vzduch

ta

Pecivo Pravy horky 1601 10-25 3
vzduch

Pecivo Konvencéni 190 - 2101 10-25 &
ohfev

Small cakes/  Pravy horky 1501 20-35 3

Malé kolacky vzduch

(20 kousku na

plech)

Small cakes/  Konvenéni 1701 20-30 3

Malé kolacky  ohrev

(20 kousku na

plech)

1) Predehfsite troubu.

11.10 Nakypy a zapékana jidla

Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu

Zapecene tés-  Konvencni 180 - 200 45 - 60 1

toviny ohrev
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Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu

Lasagne Konvencni 180 - 200 25-40 1
ohrev

Zapékana zele- Turbo gril 160 - 170 15-30 1

nina®)

Bagety zape- Pravy horky 160 - 170 15-30 1

cené s roztave- vzduch

nym syrem

Sladké nakypy Konvenéni 180 - 200 40 - 60 1
ohfev

Rybi nakypy Konvencni 180 - 200 30 -60 1
ohrev

PInéna zeleni- Pravy horky 160 - 170 30-60 1

na vzduch

1) Predehfejte troubu.

11.11 Horky vzduch s parou

Jidlo Teplota (°C)  Cas (min) Poloha ros-
Druh potravin tu
Zapecené téstoviny 180 - 200 45 - 60 2

Lasagne 180 - 200 45 - 60 2

Zapecené brambory 190 - 210 55 -80 2

Sladké pokrmy 180 - 200 45 - 60 2

Kulaty kola¢ nebo brioska 160 - 170 50-70 1

Kynuta pletynka / vénec 170 - 190 40 - 50 2
Drobenkovy kol&¢ (suchy) 160 - 170 20-40 &

Susenky z kynutého tésta 160 - 170 20-40 2

11.12 Pecdeni na vice Urovnich

Pouziti funkce: Pravy horky vzduch.

Kolace / sladké pecivo / chléb na plechu na peceni

Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
2 polohy 3 polohy
Zakusky z listo- 160 - 18071) 25-45 174 =
vého tésta s
krémem / ba-

nanky
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Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
2 polohy 3 polohy
Kola¢ s dro- 150 - 160 30-45 174 -

benkou, suchy

1) Predehfejte troubu.

Susenky / small cakes / malé kolacky / sladké pecivo / slané pecivo

Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
2 polohy 3 polohy
Susenky z 150 - 160 20 -40 174 1/3/5
kfehkého tésta
Short bread / 140 25-45 1/4 1/3/5
Maslové susSen-
ky / Prouzky
tésta
SusSenky z pis- 160 - 170 25-40 1/4 -
kotového tésta
Cajové pedivo 80 - 100 130-170 1/4 -
z vaje€¢ného
bilku, snéhové
pusinky
Makronky 100 - 120 40 - 80 174 -
Susenky zky- 160 - 170 30 -60 1/4 -
nutého tésta
Drobné pecivo 170 - 1801) 30-50 1/4 -
z listového tés-
ta
Pecivo 180 20 - 30 1/4 -
Small cakes /' 1501) 23-40 174 =

Malé kolacky
(20 kousku na
plech)

1) Predehfejte troubu.

11.13 Nizkoteplotni peceni

Tuto funkci pouzijte k pfipravé libovych,
mékkych kousk( masa a ryb s teplotou
ve stfedu nizSi nez 65 °C. Tato funkce
neni vhodna pro duseni masa nebo pro
peceni tu¢ného veprového masa.
Pouzitim pecici sondy muizete zajistit
spravnou teplotu stfedu masa (viz
tabulka pro pecici sondu).

Béhem prvnich 10 minut mazete nastavit

teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Vychozi teplota je 90 °C. Poté, co

nastavite teplotu, trouba pokracuje v
peceni pfi 80 °C. Tuto funkci
nepouzivejte pro pfipravu dribeze.
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PFi pouzit této funkce vzdy 3. Zasunte pecici sondu do masa.
. i . 4. Zvolte funkci: Nizkoteplotni pe€eni a
varte bez poklicky nebo vika. nastavte spravnou koncovou teplotu

1. Na obou stranach maso osmahnéte stredu pokrmu.
na panvi na varné desce pfi velmi
vysokeé teploté po dobu 1 - 2 minut.

2. Maso vlozte spolu s horkym
pekacéem do trouby na tvarovany

rost.
Jidlo Mnozstvi Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
Hovézi peCené 1000-1500g 120 120 - 150 1
Hovézi platek  1000-1500g 120 90 - 150 3
Teleci pecené 1000-1500g 120 120 - 150 1
Steaky 200-300g 120 20 - 40 3

11.14 Priprava pizzy

Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
Pizza (tenké) 200 - 2301)2) 15-20 2
Pizza (s velkou 180 - 200 20-30 2
naplni)

Ovocné kolacky 180 - 200 40 - 55 1
Spenatovy kolad 160 - 180 45 - 60 1
Slany lotrinsky ko- 170 - 190 45 - 55 1
lac¢

Svycarsky kolad 170 - 190 45 - 55 1
Jable¢ny kolag, s 150 - 170 50 - 60 1
horni vrstvou

Zeleninovy kolac 160 - 180 50 - 60 1
Nekvaéen)'/ chléb 230 - 2501) 10 - 20 2
Listové tésto s napl- 160 - 1801) 45 - 55 2
ni

Flammekuchen (al- 530 _ 2501) 12-20 2
saské jidlo podobné

pizze)

Pirohy (ruské pirohy 1gg - 2001) 15-25 2
s naplni)

1) Predehfsite troubu.
2) pouzijte hluboky pekaé / plech.
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.15 Pedeni masa

K peceni masa pouzivejte
zaruvzdorné nadoby (viz pokyny
vyrobce).

Velké pecené mulzete péct pfimo v
hlubokém pekaci / plechu (je-li
soucasti pfislusenstvi) nebo na
tvarovaném rostu nad timto plechem.
Libové maso doporucujeme péct v
pekaci s poklici. Maso tak bude
Stavnatéjsi.

V8echny druhy masa, které by mély

CESKY 33

* Maso a ryby doporu€ujeme péct ve

spotrebici az od hmotnosti 1 kg.

» Abyste zabranili pfipékani stavy nebo

tukl z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekace / plechu trochu
tekutiny.

» Podle potfeby otocte peceni (za 1/2 -

2/3 doby peceni).

* Velké kusy pecené nebo driibeze

nékolikrat v pribéhu peceni potiete
vlastni $tavou. Lépe se tak upecou.

» Spotiebi¢ mizete vypnout pfiblizné 10

minut pfed koncem doby peceni a

zhnédnout, nebo mit po upeceni vyuzit zbytkového tepla.
kurc¢icku, muzete péct v pekaci bez
poklicky.
11.16 Tabulka pro peceni masa
Hovézi
Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota Cas (min) Poloha
(°C) rostu
DuSené maso 1-1,5kg Konvencni 230 120 - 150 1
ohfev
Hovézi peCené nacm Turbo gril 190 -2001) 9-6 1
nebo filet: ne-  tloustky
propecené
Hovézi peCené nacm Turbo gril 180-1901) 6-8 1
nebo filet: tloustky
stfedné prope-
cené
Hovézi pe¢ené nacm Turbo gril 170 - 1801 8-10 1
nebo filet: tloustky
dobfe prope-
cené
1) Predehfejte troubu.
Vepirové
Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota Cas (min) Poloha
(°C) rostu
Plec / Krko- 1-1,5kg Turbo gril 160 - 180 90 - 120 1
vice / Kyta v
celku
Kotlety / Zebir- 1-1,5 kg Turbo gril 170 - 180 60 - 90 1
ka
Sekana 750 g-1kg Turbo gril 160 - 170 50 - 60 1
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Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota Cas (min)  Poloha
(°C) rostu

Veprové kole- 750 g-1kg Turbo gril 150 - 170 90 - 120 1

no (pred-

varené)

Teleci

Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-
(k) tu

Teleci pe- 1 Turbo gril 160 - 180 90 - 120 1

cené

Teleci kole- 1,5-2 Turbo gril 160 - 180 120 - 150 1

no

Jehnédi

Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-
(kg) Poloha ros- tu

tu

Jehnéciky- 1-1,5 Turbo gril 150 - 170 100 - 120 1

ta / Jehnéci

pecené

Jehnéci 1-1,5 Turbo gril 160 - 180 40 - 60 1

hibet

Zvérina

Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-

tu

ZajeCi az 1 kg Konvenéni  5301) 30 - 40 1

hibet / steh- ohrev

no

Hibetzvy- 1,5-2kg Konvencni 210 - 220 35-40 1

soké zvere ohrev

Kyta z vy- 1,5-2kg Konvencni 180 - 200 60 - 90 1

soké zvére ohfev

1) Predehfejte troubu.

Driibez

Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-

tu

Kusy dru- 200-250g  Turbo gril 200 - 220 30-50 1

beze kazdy

Pulka kufete 400 -500g Turbo gril 190 - 210 35-50 1

kazda
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Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-
tu
Kufre, brojler 1-1,5kg Turbo gril 190 - 210 50 -70 1
Kachna 1,5-2kg Turbo gril 180 - 200 80 -100 1
Husa 3,5-5kg Turbo gril 160 - 180 120 - 180 1
Krata 2,5-3,5kg Turbo gril 160 - 180 120 - 150 1
Krata 4-6kg Turbo gril 140 - 160 150 - 240 1
Ryby (dusené)
Jidlo Mnozstvi Funkce Teplota (°C) Cas (min) Poloha ros-
(kg) tu
Cela ryba 1-15 Konvenéni 210 - 220 40 - 60 1
nad 1 kg ohfev
11.17 Gril * Prazdnou troubu vzdy predehfejte po

* Vzdy grilujte pfi maximalni nastavené

teploté.

* Rost zasunte do polohy uvedené v

tabulce pro grilovani.

* Do prvni polohy rostu vzdy zasunte

plech na zachyceni Stavy.

*  Grilujte pouze ploché kousky masa

dobu péti minut pomoci grilovaci

funkce.
POZOR!

Vzdy grilujte se zavienymi

dvirky trouby.

nebo ryb.
Gril
Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
1. strana 2. strana

Hovézi pe¢ené 210 - 230 30-40 30-40 2

Hoveézi filety 230 20- 30 20-30 3
Veprové kotlety 210 - 230 30-40 30-40 2

Teleci kotlety 210 - 230 30-40 30-40 2
Jehnédi kotlety 210 - 230 25-35 20-25 3

Cela ryba, 500 210 - 230 15 - 30 15 - 30 3/4
-10009g

Velkoplosny gril

Jidlo Cas (min) Poloha rostu

1. strana 2. strana
Burgers / Karbanat- 8 - 10 6-8 4

ky
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Jidlo Cas (min) Poloha rostu
1. strana 2. strana

Veprovy platek 10-12 6-10 4

Klobasy 10-12 6-8 4

Teleci filety / steaky 7 -10 6-8 4

Toast/ Topinky1) 1-3 1-3 5

Topinky s oblohou 6 -8 - 4

1) Predehfejte troubu.

11.18 Mrazené potraviny

Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu

Mrazena pizza 200 - 220 15-25 2

Americké mrazena 190 -210 20-25 2

pizza

Chlazena pizza 210 - 230 13-25 2

Mrazena pizza 180 - 200 15-30 2

snack

Hranolky, tenké 200 - 220 20-30 3

Hranolky, silné 200 - 220 25-35 3

Amer. brambory, 220 - 230 20-35 3

krokety

Opecena brambor- 210 - 230 20 - 30 3

ova kase

Lasagne / Cannel- 170 - 190 35-45 2

loni, cerstvé

Mrazené lasagne/ 160 - 180 40 - 60 2

cannelloni

Syr peceny v troubé 170 - 190 20-30 3

Kureci kfidla 190 - 210 20 - 30 2

Mrazena hotova jidla

Jidlo Funkce

Teplota (°C)  Cas (min)

Teplota (°C)

Mrazena pizza Konvenéni
ohrev

podle pokynt  podle pokynu

vyrobce

vyrobce

3
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Jidlo Funkce Teplota (°C) Cas (min) Teplota (°C)
Hranolky1) Konvencni 200 - 220 podle pokynd 3
(300 - 600 g) ohfev nebo VerbCe
Turbo gril
Bagety Konvenc¢ni podle pokynd  podle pokynli 3
ohrev vyrobce vyrobce
Ovocné kolace Konvenéni podle pokynd  podle pokynli 3
ohrev vyrobce vyrobce

1) Hranolky pfi peCeni dvakrat az tfikrat obratte.

Nezakryvejte potraviny misou i
talifem, ponévadz by to mohlo
prodlouzit dobu rozmrazovani.

11.19 Rozmrazovani .

« Odstrante obal z potravin a potraviny
poté polozte na talif.
* Pouzivejte prvni Uroven rostu zdola.

Jidlo Mnozstvi Doba rozm- DalSi ¢as Poznamky

razovani rozmrazo-
(min) vani (min)

Kure 1kg 100 - 140 20 - 30 Kufre polozte na obraceny pod-
Salek na velky talif. V poloviné
doby obratte.

Maso 1kg 100 - 140 20 - 30 V poloviné doby obrat'te.

Maso 500 g 90 -120 20-30 V poloviné doby obratte.

Pstruh 150 g 25-35 10-15 -

Jahody 300g 30-40 10-20 -

Maslo 250 g 30 -40 10-15 -

Smetana 2x200g 80-100 10-15 Smetanu naslehejte, kdyz je
stale jeSté misty lehce zmraze-
na.

Zdobeny 1,4 kg 60 60 -

dort

11.20 Zavarovani * Na plech na peceni nedavejte vice

nez Sest litrovych zavarovacich

* Pro zavafovani pouzivejte pouze
zavarovaci sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.

« Sklenice se Sroubovacim uzavérem
nebo bajonetovym uzavérem nejsou
vhodné.

* Pro tuto funkci pouzivejte prvni
polohu ro$tu odspodu.

sklenic.

Sklenice naplite rovhomérné a
uzavrete je.

Sklenice se nesmi navzajem dotykat.
Do plechu na peceni nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubé bylo dostatecné
vihko.

Jakmile zac¢ne tekutina v prvnich
sklenicich perlit (u litrovych sklenic asi
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za 35-60 minut), troubu vypnéte nebo
snizte teplotu na 100 °C (viz tabulka).

Mékké ovoce

Jidlo Teplota (°C) Doba zavarovani  Dalsi vareni pri
do zacatku perleni 100 °C (min)
(min)
Jahody / BorGvky / 160 - 170 35-45 -
Maliny / Zraly an-
grest
Peckoviny
Jidlo Teplota (°C) Doba zavarovani  Dalsi vareni pri
do zacatku perleni 100 °C (min)
(min)
Hrusky / Kdoule / 160 - 170 35-45 10-15
Svestky
Zelenina
Jidlo Teplota (°C) Doba zavarovani  DalSi vareni pri
do zacatku perleni 100 °C (min)
(min)
Mrkev1) 160 - 170 50 - 60 5-10
Okurky 160 - 170 50 - 60 -
SmiSena nakladana 160 - 170 50 - 60 5-10
zelenina
Kedlubny / Hrasek / 160 - 170 50 - 60 15-20
Chrest

1) po vypnuti spotfebice nechte stat v troubé.

11.21 Suseni

» Pouzivejte plechy vylozené papirem
odolnym proti mastnoté nebo papirem
na peceni.

» Lepsich vysledkl dosahnete, kdyz
troubu v poloviné doby suseni

zastavite, oteviete dvifka a nechéate ji
na jednu noc vychladnout pred
dokoncenim suseni.

Zelenina
Jidlo Teplota (°C) Cas (hod) Poloha rostu

1 poloha 2 polohy
Fazole 60 - 70 6-8 & 1/4
Papriky 60 -70 5-6 8 1/4
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Jidlo Teplota (°C) Cas (hod) Poloha rostu

1 poloha 2 polohy
Zelenina do 60 - 70 5-6 3 174
polévky
Houby 50 - 60 6-8 & 1/4
Byliny 40 - 50 2-3 8 1/4
Ovoce
Jidlo Teplota (°C) Cas (hod) Poloha rostu

1 poloha 2 polohy
Svestky 60 - 70 8-10 3 1/4
Meruriky 60 -70 8-10 3 1/4
Jable¢né platky 60 - 70 6-8 8 1/4
Hrusky 60 -70 6-9 8 1/4
11.22 Peceni chleba
Predehfati se nedoporucuje.
Jidlo Teplota (°C) Cas (min) Poloha rostu
Bily chléb 180 - 200 40 - 60 2
Bagety 200 - 220 35-45 2
Briosky 180 - 200 40 - 60 2
Ciabatta 200 - 220 35-45 2
Zitny chléb 190 - 210 50 - 70 2
Tmavy chléb 180 - 200 50-70 2
Celozrnny chléb 170 - 190 60 - 90 2

11.23 Tabulka pecici sondy

Hovézi

Jidlo Teplota stfredu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropecené 45 - 50

Filet / Steak: stfedné propecené 60 - 65

Filet / Steak: dobfe propecené 70-75
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Veprové

Jidlo Teplota stfredu pokrmu (°C)
Veprova plec / kyta / krkovice 80 - 82

Veprove kotlety (hibet), uzené veprové 75 - 80

maso

Sekana 75-80

Teleci

Jidlo Teplota stfedu pokrmu (°C)
Teleci pecené 75 - 80

Teleci koleno 85-90

Skopové / jehnéci

Jidlo Teplota stfedu pokrmu (°C)
Skopova kyta 80 -85

Skopovy hibet 80 -85

Jehnécdi pecené / Jehnéci kyta 70-75
Zvéfina

Jidlo Teplota stfredu pokrmu (°C)
Zajedi hibet 70-75

Zajeci stehno 70-75

Cely zajic 70-75

Hrbet z vysoké zvére 70-75

Kyta z vysokeé zvére 70-75

Ryby

Jidlo Teplota stfedu pokrmu (°C)
Losos 65-70

Pstruhovité ryby 65-70

12. CISTENI A UDRZBA

UPOZORNEN:I!

Viz kapitoly o bezpecnosti.

12.1 Poznamky k ¢isténi

» Prfedni stranu spotrebice otfete

mékkym hadfikem namo&enym v

roztoku teplé vody a myciho
prostiedku.

» K isténi kovovych ploch pouzivejte
bézny Cistici prostredek.

» Vnitfek spotfebice Cistéte po kazdém
pouziti. Hromadéni mastnoty ¢i zbytk(
jidel maze zpusobit pozar. Riziko je
vys$Si u grilovaciho pekace.



« Odolné necistoty odstrante pomoci
specialniho prostredku k Cisténi
trouby.

» Vycistéte vSechno pfisluSenstvi po
kazdém pouziti a nechte jej vysusit.
Pouzijte mékky hadr a vlaznou vodu s
mycim prostfedkem.

« Mate-li nepfilnavé prislusenstvi,
necistéte je agresivnimi Cisticimi
prostifedky, ostrymi pfedméty, ani je
nemyjte v my¢ce nadobi. Mohlo by
dojit k posSkozeni nepfilnavého
povrchu.

12.2 Vyjmuti drazek na rosty a

Chcete-li troubu vycistit, odstrarite drazky
na rosty.

1. Odtahnéte predni ¢ast drazek na
rosty od stény trouby.

%—

2. Odtahnéte zadni konec drazek na
rosty od stény trouby a vytahnéte je
ven.

Drazky na rosty instalujte stejnym
postupem v opa¢ném poradi.

V=T

i1 /AN W)
T

T

Zarazky na teleskopickych
vysuvech musi smérovat
dopredu.
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12.3 Pyrolyza

AN

POZOR!

Vyjméte vSechno
prisluSenstvi a vyjimatelné
drazky.

@ Proces pyrolytického
¢isténi nemuze zadit:

» Pokud jste neodpajili zastrcku pecici
sondy ze zasuvky.

» Pokud jste nezavreli pIné dvirka
trouby.

Nejhorsi necistoty odstrante ru¢ne.

& POZOR!

Jsou-li ve stejné skrini
instalovany dal$i spotrebice,
nepouzivejte je sou¢asné se
spusténou funkci: Pyrolyza.
Spotfebic by se mohl
poskodit.

1. Vnitni stranu dvifek omyjte horkou
vodou, abyste zabranili pfipaleni
zbytkl jidel horkym vzduchem.

2. Zapnéte spotfebic a v hlavni nabidce
zvolte funkci: Pyrolyza. Potvrdte

stisknutim OK.
3. Nastavte délku cisténi:

Funkce Popis

Rychlé 1 hodina pro
nizky stupen

necistot

1 hodina 30
minut pro ob-
vykly stuperfi
necistot

2 hodiny 30
minut pro vy-
soky stupen
necistot

Obvykly

Intenzivni

4. Nastaveni potvrdte stisknutim OK

(i)

Jakmile se pyrolytické
Cisténi spusti, dvirka
spotiebi¢e se zamknou.
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Chcete-li zastavit pyrolytické
¢isténi pred jeho
dokoncéenim, vypnéte
spotrebic.

UPOZORNENI!

Po dokonceni funkce je
spotiebi¢ velmi horky.
Nechte jej vychladnout.
Hrozi nebezpeci popaleni.

AN

Po dokonceni funkce
zUstanou dvitka zamcéena po
dobu faze chladnuti. Béhem
faze chladnuti nelze pouzit
nékteré funkce spotrebice.

(i)

12.4 Odstranéni a instalace
dvirek

Dvitka a vnitini sklenéné panely Ize za
Ucelem cisténi demontovat. Pocet

jednotlivych sklenénych panell se lisi dle
modelu.

/N

UPOZORNENI!

PFi vyjimani dvirek
spotiebiCe budte opatrni.
Dvitka jsou tézka.

1. Otevrete pIné dvirka.
2. Stisknéte upinaci packy (A) na obou
dvefnich zavésech az na doraz.

3. Pfivrete dvirka trouby do prvni polohy
otevreni (pfiblizné do uhlu 70°).

4. Obéma rukama podrzte dvirka na
obou stranach a vytahnéte je
smérem Sikmo vzhuru od spotiebice.

5. Duvirka polozte vnéjsi stranou dolll na
mékkou latku na rovné podloZce.
Zabranite tak poskrabani.

6. Uchopte okrajovou listu na horni
strané dvifek (B) na obou stranach a
zatlaGenim smérem dovnitf uvolnéte
svorku tésnéni.

7. Vytahnéte liStu dopfedu a odstrarite

il

8. chhopte sklenéné panely jeden po

druhém na jejich horni strané a
vytahnéte je z drazek smérem
nahoru.

9. Sklenény panel omyjte vodou se
saponatem. Sklenény panel peclivé
osuste.

Po vycisténi sklenéné panely a dvirka
opét nasadte. Provedte vySe uvedené
kroky v opacném poradi. Nejprve vratte
mensi a potom vétsi panel.

12.5 Vyména zarovky

Na dno vnitiku spotiebiCe polozte
mékkou latku. Zabranite tak poSkozeni
krytu zarovky a vnitfku trouby.

& UPOZORNENI!

Nebezpeci Urazu elektrickym
proudem! Pfed vyménou
zarovky vypnéte pojistky.
Zarovka trouby a jeji kryt
mohou byt horké.

1. Vypnéte spotiebic.
2. Vytahnéte pojistky v pojistkové
skfifice nebo vypnéte jistic.

Horni zarovka

1. Sklenénym krytem otocte proti sméru
hodinovych rucicek a sejméte je;.
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/

2. Sklenény kryt vyCistéte.

3. Zarovku vymérite za vhodnou
zarovku odolnou proti teploté 300 °C.

4. Nasadte sklenény kryt.

Bocéni zarovka

1. Odstranénim levé drazky na rost

zpfistupnite zarovku.

2. Pomoci Uzkého, tupého predmétu
(napf. Cajové Izicky) odstrante

sklenény kryt.

LT/

bl o

oo

13. ODSTRANOVANI ZAVAD

UPOZORNEN:I!

Viz kapitoly o bezpecnosti.

13.1 Co délat, kdyz...

Sklenény kryt vycistéte.

Zarovku vymeénte za vhodnou
zarovku odolnou proti teploté 300 °C.
Nasadte sklenény kryt.

Namontujte levé drazky na rosty.

Problém

Mozna pricina

Reseni

Troubu nelze zapnout ani
pouzivat.

Trouba neni zapojena do
elektricke sité nebo je
pfipojena nespravné.

Zkontrolujte, zda je trouba
spravne zapojena do elek-
trické sité (viz schéma za-
pojeni, je-li k dispozici).

Trouba nehreje.

Trouba je vypnuta.

Zapnéte troubu.

Trouba nehfeje.

Hodiny nejsou nastavené.

Nastavte hodiny.

Trouba nehreje.

Nejsou provedena nutna
nastaveni.

Zkontrolujte, zda jsou nas-
taveni spravna.

Trouba nehfeje.

Je zapnuta funkce Auto-
matické vypnuti.

Viz ,Automatické vypnuti*.

Trouba nehreje.

Détska bezpecnostni po-
jistka je zapnuta.

Viz ,Pouziti détské bezpec-
nostni pojistky*.

Trouba nehreje.

Dvere nejsou spravné
zaviené.

Zcela dvirka zavrete.
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Problém

Mozna pric¢ina

Reseni

Trouba nehreje.

Je uvolnéna pojistka.

Zkontrolujte, zda pricinou
zavady neni pojistka. Po-
kud se pojistka uvolnuje
opakované, obrat'te se na
autorizovaného elektrikare.

Osvetleni nefunguje.

Vadna zarovka.

Vyménte zarovku.

Na displeji se zobrazi
F111.

Zastrcka pecici sondy neni
spravné zasunuta do za-
Suvky.

Zastréku pecici sondy za-
sunte co nejhloubégji do za-
Suvky.

Na displeji se zobrazuje
chybovy kéd, ktery neni
uvedeny v tabulce.

Jedna se zavadu na elek-
troinstalaci.

» Troubu vypnéte a znovu
zapnéte prostrednictvim
domovni pojistky nebo
ochranného spinace v
pojistkoveé skfince.

» Pokud se chybovy kod
na displeji zobrazi zno-
vu, kontaktujte oddéleni
péce o zakazniky.

Na jidle a uvnitf trouby se
usazuje para a kondenzat.

Nechali jste jidlo v troubé
prili§ dlouho.

Po dokonéeni pfipravy ne-
nechaveijte jidla v troubé
déle nez 15-20 minut.

13.2 Servisni udaje

servisni stfedisko.

se nachazi na prednim ramu vnitini casti
] . Lo ) spotiebite. Nesundavejte typovy Stitek z
Pokud problém nemuzete vyresit sami, vnitini ¢asti spotiebice.

obratte se prosim na autorizované

Potfebné udaje pro servisni stfedisko
najdete na typovém Stitku. Typovy Stitek

Doporucujeme, abyste si udaje napsali zde:

Model (MOD.)

Vyrobni ¢islo (PNC)

Sérioveé Cislo (SN)

14. TECHNICKE INFORMACE
14.1 Technické udaje

Napéti

220-240V

Frekvence

50 Hz
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15.1 Produktovy list a informace dle smérnice komise EU

65-66/2014
Nazev dodavatele Electrolux
. EOY5851AAX
Oznaceni modelu EOY5851A0X
Index energetické ucinnosti 92,9
Trida energetické ucinnosti A

Spotieba energie se standardnim zatiZzenim, kon- 0,99 kWh/cyklus

vencni rezim

Spotieba energie se standardnim zatizenim, in-

tenzivni horkovzdusny rezim

0,79 kWh/cyklus

Pocet otvorl

1

Tepelny zdroj Elektricka energie

Objem 711

Typ trouby Vestavna trouba
EQY5851AAX 41.0 kg

Hmotnost

EOY5851A0X 41.0 kg

EN 60350-1 - Elektrické spotfebice na
vareni pro domacnost - ¢ast 1: Sporaky,
trouby, parni trouby a grily - Metody
méfeni funkce.

15.2 Uspora energie

Tento spotfebic je vybaven funkcemi,
které vam pomohou usetfit energii pfi
kazdodennim vareni.

* Vseobecné rady

— Ujistéte se, ze pfi provozu
spotiebiCe jsou dvirtka trouby
spravné zaviena, a béhem
pfipravy jidla je ponechte zaviena
co nejvice.

— Pro efektivnéjsi usporu energie
pouzivejte kovové nadobi.

— Je-li to mozné, jidlo vkladejte do
trouby, aniz byste ji pfedehfivali.

— Je-li doba peceni delSi nez 30
minut, snizte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut pfed
koncem peceni (v zavislosti na
dobé peceni). Peceni nadale

zajisti zbytkové teplo uvnitf
trouby.

— Zbytkové teplo muzete vyuzit k
ohfevu jiného jidla.

Horkovzdusné peceni - je-li to

mozné, pro Usporu energie pouzivejte

funkce s ventilatorem.

Zbytkové teplo

— Je-li v ramci pecicich funkci
spustén program s volbou ¢asu
(Trvani, Ukonceni) a doba peceni
je delSi nez 30 minut, topné
¢lanky se automaticky vypnou po
uplynuti 90 % nastaveného Casu.
Ventilator a osvétleni nadale
pracuji.

Vareni s vypnutym osvétlenim -

béhem peceni osvétleni vypnéte a

zapinejte ho pouze v pripadé potfeby.

Uchovani teploty jidla - chcete-li

vyuzit zbytkové teplo k uchovani

nastaveni teploty. Na displeji se

zobrazi zbytkova teplota.

Eco funkce - viz ,Pedici funkce®.
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» Pfi pouziti funkce: Horky vzduch s » Pokud pouzivate funkce Eco,
parou se osvétleni vypne po 30 osvétleni se vypne. Mlzete je podle
sekundach. Muzete je podle potieby potfeby znovu zapnout.

znovu zapnout.

16. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené uréené k likvidaci. SpotfebiCe oznacené
symbolem C/:l) Obaly vyhodte do prislusnym symbolem E nelikvidujte
pfislusnych odpadnich kontejnert k spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni odevzdejte v mistnim sbérném dvore
prostfedi a lidské zdravi a recyklovat nebo kontaktujte mistni Gfad.

elektrické a elektronické spotfebice
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