| Miele

Navod k obsluze a montazi
Odsavac par

Pred instalaci a uvedenim pfistroje do provozu si bezpodminecné
proctéte tento navod k obsluze a montazi. Ochranite tak sebe a zabrani-
te Skodam.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento odsavac par odpovida platnym bezpecnostnim predpistm.
Neodborné pouziti vSak mdze zpUsobit Skody na lidech a vécech.

Pred uvedenim odsavace par do provozu si pozorné proctéte na-
vod k obsluze a montéazi. Obsahuje dulezité pokyny pro montaz,
bezpecnost, pouzivani a udrzbu. Tim chranite sebe a zabranite
poskozeni odsavace. Miele neodpovida za skody zplsobené ne-
dbanim téchto pokynd.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho prfipadnému
novému majiteli!

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Tento odsavac par je uréeny k pouzivani v doméacnosti a v prosto-
rach podobnych domacnostem.

» Tento odsavagé par neni uréen pro pouzivani venku.

» Pouzivejte odsavac par vyhradné v ramci domacnosti pro od-
savani a cisténi vyparl z vareni, které vznikaji pfi pfipravé pokrmd.
VsSechny ostatni zplsoby pouziti jsou nepripustné.

» Odsavagd par nelze pfi provozu s cirkulaci vzduchu pouzivat nad

plynovou varnou deskou pro odvétravani mista instalace. Zeptejte se
na to kvalifikovaného plynare.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Osoby, které kvali svym fyzickym, smyslovym nebo dugevnim
schopnostem nebo kvdli své nezkusenosti nebo neznalosti nejsou
schopné odsavac par samy bezpecné obsluhovat, musi byt pfi ob-
sluze pod dozorem.

Tyto osoby smi odsavac par pouzivat bez dozoru jen tehdy, pokud
jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou obsluhovat bez-
pecné. Musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna nebezpeci v
pripadé chybné obsluhy.

Déti vdomacnosti

» Déti mladsSi osmi let se nesmi samy pohybovat v blizkosti od-
savace par, ledaze by byly pod stalym dozorem.

» Déti starsi osmi let smi odsévaé par pouzivat bez dozoru jen teh-
dy, pokud jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou ob-
sluhovat bezpecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat moz-
na nebezpeci v pripadé chybné obsluhy.

» Déti nesmi odsavac par bez dozoru Cistit ani na ném provadét
udrzbu.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuji v blizkosti odsavace par.
Nikdy jim nedovolte, aby si s odsavacem hraly.

» Osvétleni varnych mist je velmi intenzivni.
Zvlasté u malych déti dbejte na to, aby se nedivaly pfimo do svétel.

» Nebezpedi uduseni! Déti by si mohly hrat s obalovym materidlem,
napf. félii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Proto vesSkery obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Technicka bezpecnost

» Neodborné provadéné prace spojené s instalaci, idrzbou nebo
opravami mohou uzivatele vystavit znacnému nebezpeci. Prace spo-
jené s instalaci a udrzbou jakoz i opravy smi provadét pouze auto-
rizovani odbornici povéreni firmou Miele.

» Poskozeny odsavac par muze ohrozit Vasi bezpec¢nost. Zkontroluj-
te ho, zda neni viditelné poskozeny. PoSkozeny odsavac par nikdy
neuvadeéjte do provozu.

» Elektricka bezpecnost odsavace par je zajisténa jen tehdy, je-li
pripojen na elektricky systém s ochrannym vodi¢em nainstalovany
podle predpisl. Tento zakladni bezpecnostni pozadavek musi byt
splnény. V pripadé pochybnosti nechte elektrickou instalaci zkont-
rolovat kvalifikovanym elektrikarem.

» Spolehlivy a bezpeény provoz odsavade par je zaruéen pouze teh-
dy, pokud je odsavac pripojeny k verejné rozvodné siti.

» Pripojovaci Udaje (frekvence a napéti) uvedené na typovém $titku
odsavace par musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrické sité, aby se odsavac par neposkodil.

Pred pripojenim pfipojovaci udaje porovnejte. V pfipadé pochybnosti
se zeptejte kvalifikovaného elektrikare.

» Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely nepo-
skytuji nutnou bezpecnost (nebezpeci pozaru). Odsavac par pomoci
nich k elektrické siti nepripojujte.

» U odsavac par typové fady ...EXT je tfeba vytvofit spojeni s ex-
ternim ventilatorem pomoci pfislusného propojovaciho vedeni a ko-
nektord.

Tyto pfistroje se smi kombinovat jen s externim ventilatorem od
Miele.

» Pouzivejte odsavac par jen v namontovaném stavu, aby byla za-
jisténa bezpecna funkce.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Tento odsava¢ par nesmi byt provozovan na nestabilnich mistech
(napf. na lodi).

» Dotyk pfipoji pod napétim stejné jako zména elektrické a me-
chanické konstrukce Vas ohrozuji a mohou vést k porucham funkce
odsavace par.

Plast pristroje otevirejte jen podle popisu v ramci montaze a Cisténi.
Nikdy neotvirejte dalsi ¢asti plaste.

» Opravy odsavace par smi provadét pouze servisni sluzba Miele,
jinak zanika narok na zaruku.

» Pouze u originalnich nahradnich dild garantuje spole¢nost Miele,
ze budou splnovat bezpecnostni pozadavky. Vadné soucasti na-
hrazujte jen originalnimi nahradnimi dily.
» Poskozeny pfipojovaci kabel smi vyménit jen kvalifikovani od-
bornici.
» P¥i pracich spojenych s instalaci a idrzbou jakoz i pfi opravach
musi byt odsavac par odpojeny od elektrické sité. Odpojeny od elek-
trické sité je jen tehdy, kdyz
— jsou vypnuté jistiCe elektrické instalace nebo
— je uplIné vySroubovana Sroubovaci pojistka elektrické instalace ne-
bo
— je vytazena elektricka zastrCka (je-li k dispozici) ze zasuvky. P¥i vy-
tahovani zastrCky netahejte za pfipojovaci sitovy kabel, nybrz za
zastrcku.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Soucasny provoz s topeniStém zavislym na vzduchu z mistnosti

dai1474b
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/N Pozor, nebezpeéi otravy jedovatymi zplodinami!

Pri souCasném pouzivani odsavace par a topenisté zavislého na
vzduchu v mistnosti nebo sdruzeného vétrani je tfeba dbat maxi-
malni opatrnosti.

Topenisté zavisla na vzduchu v mistnosti nasavaji vzduch potrebny
k horeni z prostoru instalace a svoje zplodiny odvadi ven
prostrfednictvim zafizeni na odtah zplodin (napf. kominem). Mohou
to byt napfr. topna zafizeni na plyn, olej, dfevo nebo uhli, pratokové
ohfivace, zafizeni na ohrev teplé vody, plynové varné desky nebo
plynové pecici trouby.

Odsavac par odvadi vzduch z kuchyné a prilehlych mistnosti. Plati
to také pro tyto provozni zplsoby:

- odtahovy provoz,

- odtahovy provoz s externim ventilatorem.

Bez dostatec¢ného pfivodu vzduchu vznika v mistnosti podtlak.
Topenisté neni zasobovano dostateCnym mnozstvim vzduchu.
Spalovani je tak negativné ovlivnéno.

Jedovaté zplodiny mohou byt nasavany z kominu nebo odtahové
Sachty do obytnych mistnosti.

Hrozi nebezpeli smrtelné otravy!



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Bezpec€ny provoz je mozny jen tehdy, kdyz bude pfi souCasném

provozu odsavace par a topenisté zavislého na privodu vzduchu
v mistnosti nebo sdruzeného vétrani dosazeno podtlaku nejvyse
4 Pa (0,04 mbar), kdy je zaru€eno, Ze nedojde k nasavani zplodin
zpét do mistnosti.

Lze toho dosahnout tim, Zze neuzaviratelnymi otvory, napf. ve
dvefich nebo oknech, bude moci do mistnosti proudit potfebny
vzduch pro spalovani. Pfitom je nutné dbat na dostatec¢ny prirez
pfivodniho otvoru vzduchu. Samostatna vétraci mrizka ve zdi
zpravidla nezarucuje dostatecny privod vzduchu.

Pri posouzeni je tfeba brat v potaz vzajemné propojeni vétrani ce-
lého obydli (sdruzené vétrani). Ohledné toho se poradte s pfislus-
nym kominickym mistrem.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Provozni zasady

» Otevieny ohen predstavuje nebezpedi pozaru!

Nikdy nepracujte s otevienym ohném pod odsavacem par. Tak je na-
priklad zakazano flambovani a grilovani s otevienym ohném. Zapnu-
ty odsavac par nasava plameny do filtru. MZe vzplanout usazeny
tuk.

» PUsobeni velkého tepla pfi vafeni na plynové varné zéné maze
poskodit odsavac par.

- Plynovou varnou zénu nikdy nenechte horet, aniz by na ni bylo
varné nadobi. | pfi sundani varného nadobi na kratkou chvili ply-
Nnovou varnou zonu vypnete.

— Volte varné nadobi odpovidajici velikosti varné zony.

— Nastavte plamen tak, aby v zadném pripadé nepresahoval varné
nadobi.

— Zabrante nadmérnému zahrati varného nadobi (napf. pfi vareni na
panvi wok).

» Kondenzaéni voda muze vést k poskozeni odsavace par korozi.

Kdyz pouzivate varnou zénu, vzdy zapnéte odsavac par, aby se

nemohl hromadit kondenzat.

» Prehraté oleje a tuky se mohou samy vznitit a tim vyvolat pozar

odsavace par.
Kdyz pracujete s oleji a tuky, dohlizejte na hrnce, panve a fritézy. Ta-
ké na grilovani na elektrickych grilech proto musite stale dohlizet.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Usazeny tuk a necistoty narusuji funkci odsavace par.

Odsavac par nikdy nepouzivejte bez tukovych filtr(, abyste zajistili
¢isténi vypard z vareni.

» Pamatuijte na to, Ze se odsavacé par pfi vafeni mdze silné zahrat
teplem stoupajicim nahoru.

Plasté a tukovych filtr(l se dotykejte az po vychladnuti odsavace par.

» Odsavac par neni vhodny jako odstavna plocha.

Odborna montaz

» Podle udaju ke svému pfistroji na vareni zjistéte, zda nad nim jeho
vyrobce dovoluje provoz odsavace par.

» Odséavaé par se nesmi montovat nad topeni$té na tuha paliva.

» Jestlize je vzdalenost mezi vaficem a odsavacem par pfilis mala,
mUze se odsavac par poskodit.

Pokud vyrobce vari¢e nespecifikuje vétsi bezpecnostni vzdalenosti,
je mezi variCem a spodni hranou odsavace par nutno respektovat
vzdalenosti uvedené v kapitole "Montaz".

Pokud jsou pod odsavacem par provozovany r{izné varice, pro néz
plati rozdilné bezpecnostni vzdalenosti, je nutno respektovat nejvétsi
uvedenou bezpec€nostni vzdalenost.

» Ohledné upevnéni odsavace par je nutno respektovat Udaje
v kapitole "Montaz".

» Instalované odtahové potrubi musi byt tvofeno pouze trubkami
nebo hadicemi z nehorlavych materialli. Jsou k dostani ve specia-
lizovanych prodejnach nebo u servisni sluzby.

» Odtah nesmi byt veden ani do pouzivaného koufového nebo od-
tahového kominu, ani do Sachty, ktera slouzi k ventilaci instalacnich
mistnosti s topenisti.

» Ma-li byt odtah zaveden do nepouzivaného koufového nebo od-
tahového kominu, je nutno respektovat uredni predpisy.

11



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Cisténi a osetfovani
» Pokud nebude ¢isténi provedeno dle pokynt v tomto navodu k
obsluze, hrozi nebezpeci pozaru.

» Para z parniho &isticiho zafizeni se mdze dostat k sou¢astem pod
napétim a vyvolat zkrat.

Na Cisténi odsavace par nikdy nepouzivejte parni Cistici zarizeni.
Prislusenstvi

» Pouzivejte vyhradné originalni pfislusenstvi Miele. Pokud budou
namontovany nebo vestavény jiné dily, zanika jakakoli zaruka a/nebo
ruceni poskytované spolec¢nosti Miele.
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Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poSkozenim
béhem prepravy. Obalové materialy byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany Zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi od-
pady. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

Likvidace starého pristroje

Elektrické a elektronické pfistroje Casto
obsahuji hodnotné materialy. Obsahuiji
také urcité latky, smési a konstrukeni
soucasti, které byly nutné pro jejich
funkci a bezpecnost. V domovnim od-
padu a pfi neodborném nakladani
mohou Skodit lidskému zdravi a Zivotni-
mu prostredi. Svlj stary pfistroj proto

v zadném pripadé nedavejte do
domovniho odpadu.

i

Misto toho vyuzivejte oficialni sbérna a
vratna mista pro odevzdavani a zuzit-
kovani elektrickych a elektronickych
pfistroju zfizena obcemi, prodejci nebo
spole¢nosti Miele. Podle zakona jste sa-
mi zodpovédni za vymazani pfipadnych
osobnich udaji na likvidovaném starém
pristroji. Postarejte se prosim o to, aby
byl stary pfistroj az do odvozu ulozen
tak, aby se k nému nedostaly déti.

13



Popis funkce

V zavislosti na provedeni odsavace par
jsou mozné tyto funkce:

Odtahovy provoz

dai0494a
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Nasaty vzduch se Cisti tukovymi filtry a
je odvadén z budovy.

Zpétna klapka

Zpétna klapka v odtahovém systému
zajistuje, aby pfi vypnutém odsavaci par
nedochazelo k nechténé vymeéné vzdu-
chu mezi mistnosti a venkovnim
prostredim.

Pfi vypnutém odsavaci par je zavrena.
Po zapnuti pfistroje se zpétna klapka
otevre, takZe vypary mohou byt ne-
ruSené odvadény ven.

Pro pfipad, ze by Va$ odtahovy systém
nemél zpétnou klapku, je zpétna klapka
prilozena k odsavaci par. Nasazuje se

do vyfukovaciho hrdla jednotky motoru.
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Provoz s externim ventilatorem
(odsavace par typové rady ...EXT)

dai0494c
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U odsavacul par, které jsou pfipravené
pro provoz s externim ventilatorem, se
na Vami zvoleném misté mimo mistnost
montuje odsavaci ventilator Miele. Ex-
terni ventilator se fidicim vedenim spo-
juje s odsavacem par a ovlada se pres
Con@ctivity 2.0 nebo ovladacimi prvky
odsavace par.



Popis funkce

Funkce Con@ctivity 2.0
Automatickeé fizeni

Tento odsavac par ma komunikaéni
funkci. Tato funkce umozriuje automa-
ticke fizeni odsavace par v zavislosti na
provoznim stavu nezavislé elektrické
varné desky Miele.

dai3128

Predpokladem komunikace je, Ze je
varna deska vybavena pfisluSnym ovla-
dacem Con@ctivity 2.0 .

V montaznim navodu ovladace
Con@ctivity 2.0 zjistéte, zda je mozné
pripojeni k Vasi varné desce.

Abyste mohli vyuzivat funkci Con@ctivi-
ty 2.0, musi byt navazano radiové spo-
jeni mezi varnou deskou a odsavacem
par (viz "Aktivace funkce Con@ctivity
2.0").

Varna deska radiové predava informace
0 provoznim stavu odsavaci par.

— P¥i zapnuti varné zény se samocinné
zapne jeji osvétleni a zakratko venti-
lator odsavace par.

— Bé&hem vareni voli odsavac par auto-
maticky otacky ventilatoru. Stupen o-
tacek ventilatoru zavisi na poctu za-
pnutych varnych zén a na zvolenych
stupnich vareni.

— Po vareni a po uplynuti zadané doby
dobeéhu ventilatoru se ventilator a
osvétleni varnych zén automaticky
vypnou.

Podrobné informace o funkci najdete
v kapitole "Obsluha".

15



Popis odsavace par
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Popis odsavace par

@ teleskop

@ komin

(3 &tit pro odsavani vypart

@ ovladaci prvky

® tukovy filtr

(® osvétleni varnych zén

@ tlagitko pro osvétleni varnych zon
tlacitko zap./vyp. pro ventilator
(9 tlagitka pro nastaveni vykonu ventilatoru
tlagitko pro funkci dob&hu

@) tlagitko provoznich hodin

17



Obsluha (automaticky provoz)

Kdyz je aktivovana funkce Con@ctivity
2.0, pracuje odsavac par vzdy v auto-
matickém rezimu (viz "Aktivace funkce
Con@ctivity 2.0").

Pro manualni ovladani odsavace par viz
"Vareni bez funkce Con@ctivity 2.0".

Vareni s funkci Con@ctivity 2.0
(automaticky provoz)

m Zapnéte varnou zénu na libovolny
stupen.

Zapne se osvétleni varnych zén.

Po nékolika sekundach se zapne venti-
lator, napred kratce na stupni 2, pak
hned na stupni 1.

Béhem vareni odsavac par automaticky
voli stupen ventilatoru.

Rozhoduijici je celkovy zapnuty vykon
varné desky, tedy pocCet zapnutych
varnych zoén a intenzita zvolenych
varnych stupna.

m Kdyz na varné desce zvolite vyssi
stuper vykonu nebo zapnete vice
varnych zon, prepne se i odsavac par
na vyssi stupen ventilatoru.

m Kdyz snizite stupen vykonu varné
desky nebo vypnete varné zény,
upravi se také stupen ventilatoru.
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Priklady stupnt vykonu 1 az 4

Doba reakce

Odsavac par reaguje se zpozdénim.
Tim se zohledruje skutecnost, ze zmé-
na stupné vykonu varné desky nevede
k menSimu nebo vétSimu mnozstvi vy-
pard z vareni ihned.

ProtoZe varna deska posila informace
odsavaci par v urcitych intervalech,
mize i toto vést ke zpozdéni.

Reakce nasleduje béhem nékolika
sekund nebo nékolika mélo minut.



Obsluha (automaticky provoz)

Smazeni

m Jestlize napf. zapnete nékterou
varnou zénu na nejvySsi stupen,
abyste zahtali varné nadobi pred
osmahnutim, a asi po 60 az 90
sekundach* ji vratite na nizsi stupen,
rozpozna se smazeni. (*60 sekund az
5 minut u varné desky Highlight.)

Odsavac par se zapne a po zpétném
prepnuti varné desky se prepne na stu-
pen ventilatoru 3, na kterém setrva po
dobu asi 5 minut.

Potom stupen ventilatoru uréuje opét
funkce Con@ctivity.

m Mizete také predcasné manualné
zvolit jiny stupen ventilatoru.

Vypnuti
m Vypnéte vSechny varné zény.

Ventilator odsavace par se v pribéhu
nasledujicich minut postupné prepina
doll a nakonec se vypne.

Tim se vzduch v kuchyni vycisti od
zbyvajicich vypar( a zapach(.

— Zintenzivniho stupné se ventilator
prepne ihned na stupen 3.

Kdyz ventilator bézi na stupni 3, asi
po 1 minuté se prepne dold na stu-
pen 2.

Ze stupné 2 se po 2 minutach prepne
doll na stuperi 1.

Po 2 minutach na stupni 1 se ventila-
tor vypne.

Po dalSich 30 sekundach se vypne
osvétleni varnych zon.

Vareni je skonceno.

19



Obsluha (automaticky provoz)

Docasné opusténi automa-
tického rezimu

Automaticky rezim opustite b&éhem
vareni takto:

m manualné zvolite jiny stuperi ventila-
toru, nebo

m manualné vypnete odsavac par, nebo

m aktivujete funkci dob&hu K° od-
savace par. Po zvolené dobé dobéhu
se vypne ventilator, svétlo zUstane
zapnuté.

Funkce odsavace par je nyni nutno
ovladat manualné, viz "Vareni bez funk-
ce Con@ctivity 2.0".

20

Navrat do automatického rezi-
mu

Do automatického rezimu se odsavac
par vrati takto:

m odsavac par neni po manualni volbé
stupné ventilatoru asi 5 minut ob-
sluhovan, nebo

m manualné zvoleny stupen ventilatoru
opét odpovida automatickému, nebo

m ventilator odsavace par a varna
deska byly nejméné 30 sekund vy-
pnuté.

Pri pristim zapnuti varné desky se
opét spusti automaticky provoz.

m Jestlize chcete odsavac par béhem
celého vareni ovladat manualné, za-
pnéte ventilator odsavace pred
varnou deskou.

Jestlize po vareni byly odsavac par
i varna deska nejméné 30 sekund vy-
pnuté, pfi pfistim zapnuti varné desky
se opét spusti automaticky provoz.



Obsluha (manualni provoz)

Vareni bez funkce Con@ctivity
2.0 (manualni provoz)

Jestlize jsou splnény nasledujici pred-
poklady, je tfeba ovladat odsavac par
manualné:

— Neni aktivovana funkce Con@ctivity
2.0.

— Docasné jste deaktivovali funkci
Con@ctivity 2.0 (viz "DoCasné
opusténi automatického rezimu").

Zapnuti ventilatoru
m Stisknéte tlacitko zap./vyp. .

Ventilator se zapne na stupni 2. Sviti
symbol (D a 2 ukazatele stupritl ventila-
toru.

Volba stupné vykonu

Pro mirné az silné vypary z vareni a za-
pachy jsou Vam k dispozici stupné vy-
konu 1 az 3.

Pro do€asnou velmi silnou tvorbu vy-
pard a zapachU, napf. pfi osmahnuti,
zvolte stupen IS jakoZzto intenzivni stu-
pen.

m Stisknutim tlacditka "—" zvolte nizsi
nebo tlacitka "+" vySSi stupen vyko-
nu.

Navrat z intenzivniho stupné

JestliZze je aktivované (pfednastavené)
fizeni vykonu, ventilator se po 5 mi-
nutach automaticky prepne dolli na stu-
pen 3.

Volba dobéhu ventilatoru

Doporucuje se po vafeni nechat ventila-
tor jeSté nékolik minut bézet dal. Tim se
vzduch v kuchyni vy¢€isti od zbyvajicich
vypar( a zapach(.

Funkce dobéhu poskytuje moznost au-
tomatického vypnuti ventilatoru po
predvolené dobé.

m Po vareni stisknéte pfi zapnutém ven-
tilatoru tlacitko dobéh 54

— jedenkrat: ventilator se vypne po 5
minutach (sviti 5).

— dvakrat: ventilator se vypne po 15 mi-
nutach (sviti 15).

— Kdyz tlacitko dobéh 5A&'5 stisknete
znovu, zUstane ventilator zapnuty
(5X&'5 zhasne).

Vypnuti ventilatoru

m Vypnéte ventilator tlacitkem zap./vyp.

Zhasne symbol .
Zapnuti/vypnuti osvétleni
varnych zén

Osveétleni varnych zon mizete zapinat
nebo vypinat nezavisle na ventilatoru.

m Stisknéte k tomu tlacitko osvétleni -Q..

Pfi zapnutém osvétleni sviti symbol -Q.

21



Obsluha (manualni provoz)

Rizeni vykonu

Odsavac par je vybaveny fizenim vyko-
nu. Rizeni vykonu slouzi k uspofe ener-
gie. Zajistuje, aby se ventilator automa-
ticky prepinal doll a vypinalo se osvét-
leni.

— Jestlize je zvoleny intenzivni stupen
ventilatoru, po 5 minutach se auto-
maticky prepne doll na stupen 3.

- Ze stupiili vykonu 3, 2 nebo 1 se po
2 hodinach provede prepnuti dolt
o jeden stupen a pak dojde v 30mi-
nutovych krocich k vypnuti.

— Zapnuté osvétleni varnych mist se po
12 hodinach automaticky vypne.

s s

Zapnuti/vypnuti Fizeni vykonu

Rizeni vykonu mizete deaktivovat.
Uvédomte si, ze to mUze vést ke
zvySené spotrebé energie.

m Vypnéte ventilator a osvétleni.

m Asi 10 sekund tisknéte tlacitko
dobéhu 5 & 15, dokud se nerozsviti
Udaj 1 ukazatele stupnd ventilatoru.

Potom postupné stisknéte

tlacitko osvétleni -¢x,

tlagitko "—" a opét

tlacitko osvétleni -&:.

Jestlize je zapnuté fizeni vykonu, sviti
trvale udaje 1 a IS.
Jestlize je vypnuté, udaje 1 a IS blikaji.

m Pro vypnuti fizeni vykonu stisknéte
tlacitko "—".

Blikaji udaje 1 a IS.

m Pro zapnuti stisknéte tlacitko "+".
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Udaje 1 a IS trvale sviti.

m Potvrdte postup tlacitkem dobéhu
5 A4 15.

Zhasnou vSechny kontrolky.

Jestlize potvrzeni neprovedete do 4 mi-
nut, zstane zachované staré nastaveni.



Obsluha (automaticky a manualni provoz)

Pocitadla provoznich hodin

Odsavac par uklada do paméti dobu,
po kterou je v provozu.

Pocitadlo provoznich hodin signalizuje
rozsvicenim symbolu tukového filtru €,
kdyz musi byt filtry vyCistény nebo vy-
ménény. Informace k ¢isténi filtrd a

k vynulovani pocitadla provoznich hodin
najdete v kapitole "Cisténi a oe-
tfovani".

Zmeéna pocitadla provoznich hodin
tukovych filtri

Pocitadlo provoznich hodin mdzete pri-
zpUsobit svym kucharskym zvyklostem.

Z vyroby je nastaveny interval €isténi 30
hodin.

— Kratsi doba 20 hodin je ucelna, jest-
lize hodné smazite a fritujete.

— | kdyz vafite jen pfilezitostné, ma
kratSi interval Cisténi smysl. Zabrani
se tim ztvrdnuti nahromadéného tuku
a ztizenému cisténi.

— Delsi interval Cisténi 40 nebo 50

hodin Ize zvolit, kdyz pravidelné vafite
s malymi mnozstvimi tuku.

m Vypnéte ventilator tlacitkem zap./vyp.

m Stisknéte soucasné tlacitko dobéhu
5415 a tlacitko provoznich hodin
.

Blika symbol tukového filtru & tladitka
provoznich hodin a néktery udaj ukaza-
tele stupnl ventilatoru.

Udaje 1 az IS indikuiji nastaveny &as:
(U ETIR [T 20 hodin
Udaj 2. 30 hodin

UL T J 40 hodin
WIS ETH 50 hodin
m Zvolte stisknutim symbolu "—" kratsi

nebo symbolu "+" delSi provozni do-
bu.

m Potvrdte postup tla¢itkem provoznich

hodin 8.
VSechny indikatory zhasnou.

Jestlize potvrzeni neprovedete do 4 mi-
nut, zUstane zachované staré nastaveni.
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Obsluha (automaticky a manualni provoz)

Kontrola pocitadla provoznich hodin

Pred uplynutim doby provozu si mlzete
nechat zobrazit, kolik procent doby jiz
uplynulo.

m Zapnéte ventilator tlacitkem zap./vyp.

.

m Stisknéte a podrzte tlacitko provoz-
nich hodin ®&®

Symbol tukového filtru & sviti.

Soucasné blika jeden nebo nékolik
Udaji ukazatele stupnt ventilatoru.
Pocet blikajicich udajd udava uplynulou
dobu provozu v procentech.

(UL VI T 25 %
Udaje 122 .o, 50 %
Udaje 1823 e 75 %
Udaje 1aZ IS .ooveeeeeeeeeeee. 100 %

PFi vypnuti odsavace par nebo pfi vy-
padku proudu zlstanou uplynulé
provozni hodiny ulozené v paméti.

24



Tipy pro usporu energie

Tento odsavac par pracuje velmi uc¢inné
a energeticky Usporné. Nasleduijici
opatreni Vas podporuji pfi Usporném
pouzivani:

— Pri vareni se postarejte o dobré od-
vétrani kuchyné. Jestlize pfi od-
tahovém provozu neproudi dostatek
vzduchu, odsavac par nepracuje
ucinné a dochazi ke zvyseni provoz-
nich hlukd.

— Varte s co nejmensim stupném
vareni. Malo vypar( z vafeni znamena
nizky stupen vykonu na odsavaci par
a tim mensi spotfebu energie.

— Vyuzivejte funkci Con@ctivity. Od-
savac par se bude zapinat a vypinat
automaticky. Bude volit optimalni
stupen vykonu pro danou situaci pfi
vareni a tim se postara o nizkou spo-
tfebu energie.

— Pokud odsavac par obsluhujete
manualné, dbejte nasledujiciho:

— VyzkouSejte na odsavaci par zvo-
leny stupen vykonu. VétSinou staci
nizky stupen vykonu. Intenzivni
stupen vykonu pouzivejte jen teh-
dy, kdyz je to nutné.

— P¥i silnych vyparech z vareni
pfepnéte v€as na vysoky provozni
stupen. To je ucinnéjsi nez se
dlouhym provozem odsavace par
pokous$et zachytit vypary, které
jsou jiz po celé kuchyni.

— Dbejte na to, abyste odsavac par
po vareni opét vypnuli.
Ma-li se vzduch v kuchyni po
vareni vycistit od vypart a za-
pach, které v ném jesté zlstaly,

vyuzijte funkci dobéhu. Po zvolené
dobé dobéhu se ventilator auto-
maticky vypne.

V pravidelnych intervalech Cistéte ne-
bo vyménuijte filtry. Silné znecisténé
filtry snizuji vykon, zvySuji nebezpedi
pozaru a predstavuji hygienické
riziko.
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Cisténi a osetifovani

& Pred kazdou udrzbou a oSe-
tfovanim odpojte odsavac par od
elektrické sité (viz kapitola "Bezpec-
nostni pokyny a varovna upozorné-
ni").

Plast
VSeobecné

Povrchy a ovladaci prvky jsou na-
chylné na poskrabani a ryhy.
Dodrzujte proto nasledujici pokyny
pro cisténi.

m VSechny povrchy a ovladaci prvky
Cistéte jen houbovou utérkou, mycim
prostfedkem a teplou vodou.

Dbejte na to, aby do odsavace par
nepronikla vihkost.

Zvlasté v oblasti ovladacich prvki
provadgéjte Cisténi jen vihkym
hadrikem.

m Povrchy pak osuSte mékkou utérkou.
Nepouzivejte

— Cistici prostrfedky obsahujici sodu,
kyseliny, chloridy nebo redidla,

— Cistici prostfedky uréené k drhnuti ja-
ko napf. pisek, tekuty pisek, drsné
houbicky jako napf. houbi¢ky na hrn-
ce nebo pouzité houbicky, které jesté
obsahuji zbytky prostredkll na drh-
nuti.
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Zvlastni pokyny pro nerezové plochy
(neplati pro ovladaci tladitkal)

m Nad rdmec v8eobecnych pokynu je
k Cisténi nerezovych ploch vhodny
nedrhnouci prostfedek na Cisténi ne-
rezu.

m Aby se zabranilo rychlému opétovné-
mu znecisténi, doporucuje se oSetreni
prostfedkem na udrzbu nerezové
oceli (k dostani u Miele).

Naneste prostfedek pomoci mékkého
hadfiku rovnhomérné a Usporné.

Zvlastni pokyny pro plasté s ba-

revnou povrchovou upravou

(zvlastni provedeni)

m P¥i Cisténi dbejte vSeobecnych po-
kyn( v této kapitole.

Pri CiSténi se neda zabranit velmi
drobnym $krabanclm na povrchu.
Podle osvétleni kuchyné to mize vést
k vizualni ujmé.




Cisténi a osetfovani

Zvlastni upozornéni pro ovladaci
prvky

Nenechte déle plsobit znecisténi.
Ovladaci prvky by se mohly zabarvit
nebo zménit.

Proto odstranujte necistoty nejlépe
ihned.

m P¥i cisténi dbejte vSeobecnych po-
kynl v této kapitole.

Na ¢isténi ovladacich prvkd se nesmi
pouzivat Cistici prostfedky na nerez.

Tukové filtry

Opakované pouzitelné kovoveé tukoveé
filtry v pfistroji zachycuji pevné Castice
kuchynskych vypart (tuky, prach apod.)
a brani tak znecisténi odsavace par.

& Filtry pfesycené tuky predstavuji
nebezpedi pozaru!

Interval c¢isténi

Nahromadény tuk po delsi dobé ztvrdne
a znesnadni ¢isténi. Proto se doporucu-
je Cistit tukové filtry jednou za 3 az 4
tydny.

Pocitadlo provoznich hodin Vas roz-
svicenim symbolu tukového filtru &
upozornuje na pravidelné cisténi tu-
kovych filtrQ.

m Interval pocitadla provoznich hodin
Ize pFizplsobit Vasim kucharskym
zvyklostem (viz kapitola "Obsluha").

Vyjmuti tukovych filtrQ

Filtr mGze pfi manipulaci spadnout.
To mdzZe vést k poskozeni filtru a
varné zony.

Pfi manipulaci drzte filtr bezpecné
Vv ruce.

dai2547
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Cisténi a osetifovani

m Uvolnéte zapadku tukového filtru, vy-
klopte filtr do Uhlu asi 45° dol(, vy-
haknéte ho a vyjméte.

Rucéni ¢isténi tukového filtru

m Tukové filtry Cistéte kartd€em na na-
dobi v teplé vodé, do které pridate
slaby prostfedek na ru¢ni myti nado-
bi. Nepouzivejte koncentrovany myci
prostredek.

Nevhodné cistici prostiedky

Nevhodné Cistici prostfedky mohou
vést pfi pravidelném pouzivani k posko-
zeni ploch filtru.

Nepouzivejte tyto Cistici prostredky:

— Cistici prostredky rozpoustéjici vodni
kamen

— prasek na drhnuti nebo tekuty pisek

— agresivni univerzalni Cistici prostfedky
a spreje rozpoustéjici tuky

— sprej na pecici trouby
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Cisténi tukovych filtré v myéce nado-

bi

m Tukové filtry postavte pokud mozno
svisle nebo naklonéné do spodniho
koSe. Dbejte na to, aby se mohlo
volné pohybovat ostfikovaci rameno.

m Pouzijte bézny myci prostfedek na
nadobi pro domacnosti.

m Zvolte program s teplotou &isténi mi-
nimalné 50 °C a maximalné 65 °C.

Pfi ¢isténi tukovych filtrd v myc¢ce na-
dobi mlze podle pouzitého myciho
prostfedku dojit k trvalému zabarveni
vnitfnich ploch filtru. Nema to vliv na
funkci tukovych filtrQ.

Po cisténi
m Po Cisténi polozte tukové filtry na
savou podlozku, aby uschly.

m Kdyz jsou vyjmuté tukové filtry, vyCis-
téte také pfistupné €asti skiiné od
usazeného tuku. Tim predejdete ne-
bezpedi pozaru.

m Tukové filtry opét nasadte. Dbejte na
to, aby pfi nasazovani tukovych filtrQ
sméfovala zapadka dolU.

dai1619

m Kdybyste tukové filtry nasadili obra-
cené, mlzete zapadku uvolnit pres
vybrani malym Sroubovakem



Cisténi a osetfovani

Vynulovani pocitadla provoznich
hodin tukovych filtrt

Po cisténi musite vynulovat pocitadlo
provoznich hodin.

m Pfi zapnutém ventilatoru tisknéte asi
3 sekundy tlacitko provoznich hodin
& @, dokud nebude blikat jen udaj 1.

Zhasne symbol tukového filtru €.

Kdyz budete tukové filtry Cistit pred
uplynutim provoznich hodin:

m Tisknéte asi 6 sekund tlacitko provoz-

nich hodin @&, dokud nebude blikat
jen udaj 1.
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Servisni sluzba a zaruka

Pfi zavadach, které nedokazete od-
stranit sami, podejte zpravu Vasemu
specializovanému prodejci Miele nebo
servisni sluzbé Miele.

Telefonni Cislo servisni sluzby najdete
na konci tohoto ndvodu k obsluze.

Servisni sluzba bude potfebovat mode-
lové oznaceni a vyrobni Cislo.
Oba udaje najdete na typovém Stitku.

Umisténi typového stitku
Typovy Stitek najdete, kdyz vyjmete tu-
kové filtry.

Zarucni doba a zarucni pod-
minky

Zaru¢ni doba Cini 2 roky.

Zaru¢ni podminky se fidi platnymi
pravnimi predpisy. Informace k zaruc¢-

nim podminkam naleznete na
www.miele.cz.
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Montaz

Pred montazi

& Pred montazi vénujte pozornost
vSem informacim v této kapitole a
kapitole "Bezpe€nostni pokyny a va-
rovna upozornéni".

Odstranéni ochranné félie

Pro ochranu pred poskozenim pfi

prepravé jsou soucasti oplasténi

opatfeny ochrannou folii.

m Pfed montazi soucasti oplasténi od-
strante prosim ochrannou fdlii. Da se
stédhnout bez dalsich pomcek.

Montazni plan

V pfilozeném montaznim planu jsou po-
psany jednotlivé kroky montaze.

Demontaz

V pripadé, Zze budete pfistroj demon-
tovat, postupujte v opacném poradi, jak
je popsano na montaznim listu. Pro
usnadnéni odejmuti nastavce kominu je
pfilozena paka.

m Povolte oba upevnovaci Srouby komi-
nu.

g

dai0920

m Zasunte pfilozenou paku mezi na-
stavec kominu a teleskop.

m Vytlate nastavec kominu z aretace.
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Montaz

Montazni material
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Montaz

(» 8 ochranné montazni archy
pro montaz kominu

(2 1 pripojka odtahu
pro odtahové potrubi & 150 mm

® 1 redukéni hrdlo
pro odtahové potrubi & 125 mm

@ 1 zpétna klapka
pro montaz ve vyfukovacim hrdle
jednotky motoru.

(® vysuvny nasténny plechovy drzak
pro upevnéni odsavace par na sténé

O to ===

6 Srouby 5 x 60 mm a
6 hmozdinky 8 x 50 mm
pro upevnéni na sténé

5xB0neu+Diibel8x50

Srouby a hmozdinky jsou vhodné pro
masivni zdivo.

Pro jiné konstrukce zdi pouzivejte
odpovidajici upevnovaci material.
Dbejte na dostate€¢nou nosnost zdi.

@

2 matice M 6 s ozubenou spodni
stranou hlavy
pro upevnéni jednotky

O

2 Sroubl M3,9 x 7,5 mm
pro upevnéni kominu

00031682

08256130

\

ES

==

00033716

1 paka
pro demontaz kominu

dina3mie

Montazni plan
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Montaz

Rozmeéry pristroje
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Vykres neni v méfitku
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Montaz

(D@ Oblast instalace: oblast stény pfip. stropu pro odtahovy otvor, pro montaz
zasuvky a protazeni propojovaciho kabelu k externimu ventilatoru u od-

savacl par typové rady ...EXT.

Pfipojka odtahu & 150 mm, s redukénim hrdlem & 125 mm.

Vzdalenost mezi varnou zonou a odsavacem par (S)

PFi volbé vzdalenosti mezi pfistrojem na vareni a spodnim okrajem odsavace

par dbejte (idajl vyrobce pfistroje na vareni.

Pokud vyrobce neuvadi vétsi vzdalenosti, je nutno dodrzet minimalné nasleduji-

ci bezpec€nostni vzdalenosti.

Respektujte pritom také kapitolu "Bezpec€nostni pokyny a varovna upozornéni".

Pristroj na vareni

vzdalenost S min.

elektricka varna deska 450 mm
elektricky gril, fritéza (elektrickd) 650 mm
plynova varna deska s vice plameny 650 mm

< s celkovym vykonem 12,6 kW, Zadny z horak{ >

4,5 kW

plynova varna deska s vice plameny 760 mm
>s celkovym vykonem 12,6 kW a < 21,6 kW,

zadny z horakd > 4,8 kW

plynova varna deska s vice plameny neni mozné
>s celkovym vykonem 21,6 kW,

nebo néktery z horakl > 4,8 kW

jednoducha plynova varna deska s vykonem < 6 kW 650 mm
jednoducha plynova varna deska s vykonem > 6 kW a < 760 mm
8,1 kW

jednoducha plynova varna deska s vykonem > 8,1 kW neni mozné
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Montaz

Doporucéeni pro montaz

36

Pro snadnou a nekomplikovanou pra-
ci pod odsavacem par se doporucuje
vzdalenost nejméné 650 mm i nad
elektrickymi varnymi deskami.

Pri volb& montazni vysky berte ohled

na télesné miry uzivateld. Méla by jim
byt umoznéna snadna prace na varné
desce a optimalni ovladani odsavace
par.

Uvédomte si, ze se zvétsujici se
vzdalenosti nad varnou deskou se
zhorSuje zachycovani vypar( z vareni.

Pro optimalni zachycovani vypar(

z vareni je nutno dbat na to, aby byl
odsavac par namontovan nad varnou
deskou ve vystfedéné poloze se
spravnym presazenim do stran.

Varna deska by méla byt pokud moz-
no uzsi nez odsavac par. Maximalné
by méla byt varna deska stejné Siroka
jako odsavac.

Misto montaze musi byt bez
problémU pristupné. Také pro pfi-
padny servisni zasah musi byt od-
savac par dosazitelny a demontova-
telny bez prekazek. Respektujte to
napfiklad pfi rozmistovani skfinék,
polic, krycich a dekoraénich prvkd

v okoli odsavace par.

Vrtaci obrazec pro montaz na
sténé

m Pro vytvoreni otvor( dbejte prilozené-

ho montazniho planu.

dai3194

m Pokud se pfedem zhotovuje zadni

sténa, ktera jiz ma mit k dispozici
upevniovaci diry, jsou zde uvedeny
rozteCe otvord (Srouby & 5 mm).




Odtahové potrubi

& Pfi sou€asném provozu od-
savace par a topenisté zavislého na
vzduchu v mistnosti mize za jistych
okolnosti hrozit nebezpedi otravy!
Respektujte bezpodminecné kapitolu
"Bezpec€nostni pokyny a varovna
upozornéni".

V pfipadé pochybnosti si nechte bez-
pecnost provozu potvrdit pfislusSnym
kominickym mistrem.

Jako odtahové potrubi pouziveijte jen
hladké trubky nebo ohebné od-
tahové hadice z nehoflavého materi-
alu.

PFi provozu s externim ventilatorem
je nutné dbat na dostate¢nou tva-
rovou stabilitu odtahového potrubi.
Externi ventilator mdze vytvaret pod-
tlak, ktery vede ke zdeformovani od-
tahového potrubi.

Pro dosazeni maximalniho mozného
vzduchového vykonu a malych hluk
vznikajicich proudénim dbejte nasleduji-
ciho:

— Prdmér odtahového potrubi by nemél
byt mensi nez 150 mm.

— Pokud se pouzivaji ploché kanaly,
nemél by byt prifez mensi nez priifez
pripojky odtahu.

— Odtahové potrubi ma byt co nejkratsi
a nejpfiméjsi.

— Pouzivejte jen kolena s velkymi polo-
mery.

— Odtahové potrubi nesmite zalomit
nebo stlacit.

— Dbejte na to, aby byly vSechny spoje

pevné a nepropustné.

Uvédomte si, Zze kazdé omezeni
proudu vzduchu snizuje vzduchovy
vykon a zvysuje provozni hluky.

m Pokud jsou vypary odvadény do

volného prostoru, doporucujeme na-
instalovat teleskopickou mfizku do
zdi nebo stfesni prlichodku (pfislu-
Senstvi k dokoupeni).

T8 | B
= =|f| 2 &

Je-li odtah zaveden do kominu, musi
byt zavadéci hrdlo vyusténo ve sméru
proudéni.

Pfi vodorovné instalaci odtahového
potrubi musi byt dodrzen spad mi-
nimalné 1 cm na metr. Tim se zabrani
pfipadnému zatékani kondenzatu do
odsavace par.

Pokud je odtahové potrubi vedeno
chladnymi mistnostmi, pddami atd.,
mUze v nékterych ¢astech vzniknout
silny teplotni spad. Je proto nutné
pocitat s orosenim nebo kondenza-
tem. KvUli tomu je nutna izolace od-
tahového potrubi.
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Odtahové potrubi

Zachycova¢ kondenzatu Tlumic¢ hluku

dai2003

N N Do odtahového potrubi mdze byt na-
sazen tlumi¢ hluku (pfisluSenstvi

- s |k dokoupeni). Slouzi k dodatednému
tlumeni hlukd.

Vedle odpovidajici izolace odtahového
potrubi se doporuduje instalace zachy-  Odtahovy provoz

covace kondenzatu, ktery zachycuje a
odparuje vznikajici kondenzat.

Je k dostani jako pfisluSenstvi k dokou- >
peni pro odtahové potrubi o priiméru

125 mm nebo 150 mm. @

m Zachycovac kondenzatu musi byt na- @
instalovan svisle a co nejblize nad vy-
fukovacim hrdlem odsavade par. SRt
Sipka na oplasténi vyznaduje smér
vyfukovani. Tlumié hluku tlumi jak hluky ventilatoru

smérem ven, tak také venkovni hluky,

které pronikaji pres odtahové potrubi do
kuchyné (napf. pouli¢ni hluk). K tomu se
tlumic¢ hluku umistuje co nejblize pred

vystup odtahu .

dai3286a

U odséavadu par, které jsou pripravené
pro pfipojeni k externimu ventilatoru (ty-
pova fada ...EXT), je zachycovac kon-
denzatu zabudovany v pfistroji.
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Odtahové potrubi

Odtahovy provoz s externim ventila-
torem

AT —>

ST

dai3286¢

Pro minimalizaci hlukd ventilatoru v ku-
chyni je tfeba umistit tlumic hluku co
nejblize pfed externi ventilator (3, pfi
dlouhém odtahovém potrubi na pfipoj-
ce odtahu odsavace par ®. U externiho
ventilatoru, ktery je namontovany

v domé, je nasazenim tlumice hluku za
externim ventilatorem (&) mozné snizeni
hlukd ventilatoru smérem ven.
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Elektrické pripojeni

Odsavac par se smi pripojit jen k zasuv-
ce s ochrannym kontaktem AC 230 V

~ 50 Hz nainstalované podle predpisU.
Elektricka instalace musi byt provedena
podle VDE 0100!

Pro zvySeni bezpecnosti se doporucuje
pred pfistroj predradit proudovy chrani¢
s vybavovacim proudem 30 mA.

Doporucuje se pfipojeni pomoci za-
suvky, protoze usnadni servis (dle
VDE 0701). Dbejte na to, aby byla za-
suvka pfistupna v zabudovaném stavu
pristroje.

Pokud by po zabudovani zasuvka jiz
nebyla pfistupnd, musi byt v misté in-
stalace k dispozici odpojovaci zafizeni
vSech poll. Za takové odpojovaci za-
fizeni se povazuji vypinace se vzda-
lenosti rozpojenych kontakt nejméné
3 mm.

Patfi k nim napfiklad jistiCe vedeni, po-
jistky a stykace (EN 60335).

Potfebné Udaje pro pfipojeni naleznete
na typovém S§titku (viz kapitola "Servisni
sluzba a zaruka"). Zkontrolujte, zda jsou
tyto udaje shodné s napétim a frekvenci
elektrickeé sité.
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Aktivace funkce Con@ctivity 2.0

Instalace ovladace Con@ctivity
2.0

Aby bylo mozné vyuzivat funkci
Con@ctivity 2.0, musi byt varna deska
vybavena ovladacem Con@ctivity 2.0.

m P¥i instalaci respektujte montazni na-
vod ovladace Con@ctivity 2.0.

Aktivace funkce Con@ctivity
2.0

Pro pouziti funkce Con@ctivity 2.0 musi
byt aktivovano radiové spojeni mezi
varnou deskou a odsavacem par.

Oba pfistroje musi byt nainstalované a
ve funkéni pohotovosti.

Radiové spojeni se musi aktivovat
soucasné na odsavaci par i na varné
desce. V nasledujicim je popsana ak-
tivace na odsavaci par.

Aktivace na varné desce je popsana

v pfislusném navodu k obsluze. S infor-
macemi se seznamte predem.

Spustte nejprve aktivaci na odsavadi
par, potom na varné desce.

Aktivace na odsavaci par

m Varna deska i odsavac par musi byt
vypnuté.

m Asi 10 sekund tisknéte tlacditko
dobéhu 54,15, dokud se nerozsviti
Gdaj 1 ukazatele stupn( ventilatoru.

m Potom postupné stisknéte

tladitko "—",

potom tlagitko "+",

potom tlac¢itko osvétleni -¢-.

Odsavac par je nyni v rezimu

pfihlasovani/odhlasovani.

Neni-li jeSté navazano radioveé spojeni,

Udaje 2 a 3 soucasné blikaji.

Jestlize je radiové spojeni jiz navazano,

Udaje 2 a 3 trvale sviti (funkce

Con@ctivity 2.0 je jiz aktivovana nebo je

prihlasené dalkové ovladani).

m Pro aktivaci funkce Con@ctivity 2.0
stisknéte tlacitko "+".

jeni.
m Mezitim spustte aktivaci na varné
desce.
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Aktivace funkce Con@ctivity 2.0

Aktivace na varné desce

m Zatimco odsavac par vyhledava radi-
oveé spojeni, spustte aktivaci varné
desky.

Informace k tomu najdete v navodu
k obsluze varné desky.

m Nasleduje-li na varné desce zpétné
hlaseni, ze je navazano radiové spo-

jeni, potvrdte aktivaci na odsavaci par

tla¢itkem dobéhu 5J,15. Zhasnou
vSechny kontrolky.

m Potvrdte aktivaci na varné desce.
Tim Ize funkci Con@ctivity 2.0 pouzivat.

Jestlize potvrzeni neprovedete do 4 mi-
nut po nastaveni, aktivace se neprove-
de.

Nelspésna aktivace

m Jestlize navzdory aktivaci odsavace
par a varné desky nelze navazat radi-
ové spojeni, musite oba pfistroje
nejprve deaktivovat a pak znovu ak-
tivovat.

Deaktivace Con@ctivity 2.0

m Deaktivace na odsavadi par se prova-
di stejnym zpUlsobem jako aktivace.
V rezimu pfihlaSovani/odhlasovani je
misto tlaCitka "+" tfeba zvolit tladitko

m Ohledné deaktivace varné desky
dbejte prosim pfislusného navodu
k obsluze.

Aktivace se provadi jednorazove. Jest-
lize se pfistroje odpoji od sité, na-
priklad pf¥i vypadku proudu, zlstane
aktivace zachovana.

Uvédomte si, Ze se prerusenim radi-
ového spojeni deaktivuje také stavajici
dalkovy ovlada¢ a musi se znovu ak-

tivovat.
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Technické udaje

motor ventilatoru* 200 W
osvétleni varnych zén 3x3W
celkovy pfikon* 209 W
napéti sité AC 230V
jisténi 10A
délka sitového pripojovaciho kabelu 1,5m
hmotnost

DA 422-6 27 kg
DA 422-6 EXT 24 kg
vykon ventilatoru v odtahovém provozu* dle EN 61591, odtahové potrubi

@ 125/150 mm

stuperi 1 180/200 m*/h
stuperi 2 280/300 m%/h
stupen 3 380/400 m%/h
intenzivni stupen 580/640 m®/h

*Typova fada ...EXT: Jmenovity pfikon a odtahovy vykon zavisi na pfipojeném externim ven-

tilatoru.
Délka propojovaciho elektrického vedeni k externimu ventilatoru: 1,9 m

Komunika¢ni modul (Zigbee)

Kmito&tové pasmo

2,405-2,48 GHz

Maximalni vysilaci vykon

10 mwW
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Technické udaje

Prohlaseni o shodé
Miele timto prohlaSuje, Ze tento odsavac¢ par odpovida smérnici 2014/53/EU.

Uplny text prohlageni o shodé EU je k dispozici na jedné z nasleduijicich interne-
tovych adres:

— Produkty, Download na www.miele.cz

Pro zkusSebni ustavy

V brozure "Pozadavky na méreni hluku" jsou uvedeny vSechny potfebné informa-
ce pro méfeni hluku.
Bezpodminecné si prosim vyzadejte aktualni broZzuru e-mailem na adrese:

— testinfo@miele.de

Pri objednavani uvedte svoji postovni adresu a modelové oznaceni a Cislo od-
savace par (viz typovy Stitek).

Pokyny pro srovnavaci zkousky

Udaje v nasleduijicich listech technickych tdajli byly stanoveny podle platnych no-
rem EN 61501 a EN 60704-3. ZkuSebni vzdalenost mezi mistem méreni/varnou
deskou a spodnim okrajem odsavace par pfi tom ¢inila 600 mm, zkuSebni napéti
230 V. ZkouSky byly provadény bez zpétné klapky.
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Technické udaje

Informachni list pro odsavace par pro domacnost
dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 65/2014 a nafizeni €. 66/2014

MIELE

Identifikacni znacka modelu DA 422-6
Ro¢ni spotreba energie (AEC, o0 67,3 kWh/rok
tfida energetické ucinnosti B

Index energetické uc€innosti (EEl, ) 66,9
Uginnost proudéni tekutin (FDE, ..) 23,9
Trida U¢innosti proudéni tekutin

A (nejvyssi ucinnost) az G (nejnizsi ucinnost) B
Uginnost osvétleni (LE, ) 44,4 Ix/\W
Trida uCinnosti osvétleni

A (nejvyssi UCinnost) az G (nejnizsi ucinnost) A
Uginnost filtrace tuk 95,1%
Trida Gcinnosti filtrace tuk(

A (nejvyssi tc€innost) az G (nejnizsi u€innost) A
Naméreny pritok vzduchu v bodé nejvyssi U¢innosti 369,8 m3/h
Pritok vzduchu (min. rychlost) 200 m3/h
Pritok vzduchu (max. rychlost) 400 m3/h
Pratok vzduchu (intenzivni nebo zesileny rezim) 640 m3/h
Maximalni prdtok vzduchu (Q,.,) 640 m°/h
Naméreny tlak vzduchu v bodé nejvySsi ucinnosti 340 Pa
Vzduchem §ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A (min. |40 dB
rychlost)

Vzduchem S$ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A 53 dB
(max. rychlost)

Vzduchem S$itené akustické emise ve formé akustického vykonu A (in- {65 dB
tenzivni nebo zesileny rezim)

Nameéreny elektricky pfikon v bodé nejvyssi ucinnosti 146,0 W
Pfipadna spotreba ve vypnutém stavu (P,) W
Pripadna spotfeba v pohotovostnim rezimu (Py) 0,15W
Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému 9,0 W
Primérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim systémem 400 Ix
Koeficient zvySeni ¢asu 1,1
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Technické udaje

Informachni list pro odsavace par pro domacnost
dle nafizeni komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 65/2014 a nafizeni €. 66/2014

MIELE

Identifikacni znacka modelu DA 422-6 EXT
Ro¢ni spotreba energie (AEC, o0 6,6 kWh/rok
tfida energetické ucinnosti A++

Index energetické uc€innosti (EEl, ) 32,4

Uginnost proudéni tekutin (FDE, ..)

Trida U¢innosti proudéni tekutin

A (nejvyssi ucinnost) az G (nejnizsi ucinnost) -

Uginnost osvétleni (LE, ) 44,4 Ix/W

Trida u¢innosti osvétleni

A (nejvyssi UCinnost) az G (nejnizsi ucinnost) A

Uginnost filtrace tukd %

Trida ucinnosti filtrace tukd

A (nejvyssi tc€innost) az G (nejnizsi u€innost) -

Naméreny pratok vzduchu v bodé nejvys$si Géinnosti m3/h
Pratok vzduchu (min. rychlost) m3 N
Pritok vzduchu (max. rychlost) m3 h
Pratok vzduchu (intenzivni nebo zesileny rezim) m3 h
Maximalni pratok vzduchu (Q,,,) me N
Nameéreny tlak vzduchu v bodé nejvyssi ucinnosti Pa

Vzduchem S$itené akustické emise ve formé akustického vykonu A (min. |dB
rychlost)

Vzduchem S$ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A 0dB
(max. rychlost)

Vzduchem S$ifené akustické emise ve formé akustického vykonu A (in- |dB
tenzivni nebo zesileny rezim)

Nameéreny elektricky pfikon v bodé nejvyssi ucinnosti W
Pfipadna spotreba ve vypnutém stavu (P,) W
Pripadna spotfeba v pohotovostnim rezimu (Py) 0,15W
Jmenovity pfikon osvétlovaciho systému 9,0 W
Primérné osvétleni varného povrchu osvétlovacim systémem 400 Ix

Koeficient zvySeni ¢asu
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