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Na obrazku je vyobrazen maximalni po¢et mycich programu, prvkl vybavy a specialnich funkci.
PFislusné programy a specialni funkce si, prosim, zjistéte na panelu vaseho spotfebice.
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PFipadné technické zmény, tiskové chyby a
odlidnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez
upozornéni.

Pouziti podle uréeni

= Tento spotrebic je uréen pro
pouziti v domacnosti
a domacim prostredi.

= Pouzivejte myCku nadobi
pouze v domacnosti a pouze
k uvedenému ucelu: k myti
nadobi v domacnosti.

Bezpecénostni pokyny

Déti od 8 let nebo osoby, které
z ddvodu svych fyzickych,
senzorickych nebo duSevnich
schopnosti nebo své
nezkusenosti nebo neznalosti
nejsou schopné spotrebic
ovladat, nesmi tento spotrebic
bez dohledu nebo pokynu
odpoveédné osoby pouzivat.

Drive nez spotrebi¢ uvedete
do provozu

Prectéte si pozorné

navod k pouziti a montazni
navod! Obsahuji dilezité
informace o instalaci, pouziti
a udrzbé spotrebice.
Uschovejte vSechny podklady
pro pozdéjsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.



P¥i dodani:

1

. Okamzité zkontrolujte obal

a myCku nadobi z hlediska
poskozeni pfi preprave.
Neuvadeéjte poskozeny
spotrebi¢ do provozu.
Kontaktujte obratem Vaseho
dodavatele Ci prodejce.

. Zlikvidujte, prosim,

predpisové obalovy material.

. Obal a jeho casti

neprenechavejte hrajicim si
détem. Hrozi nebezpedi
uduseni skladanymi kartony
a foliemi.

P¥i instalaci

Dbejte na to, ze zadni strana
myCky nadobi neni po
instalaci volné pristupna
(ochrana proti dotyku kvuli
horkému povrchu).

Provedte postaveni

a pripojeni podle navodu

k instalaci a montazniho
navodu.

Pri instalaci musi byt mycka
nadobi odpojena od sité.
Zajistéte, aby zemnici systém
elektrické domovni instalace
byl predpisové nainstalovan.
Elektrické podminky pripojeni
musi souhlasit s udaji

na typovém &titku myc&ky
nadobi.

Bezpec€nostni pokyny cs

Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebice poskozen,

musi se vymenit za specialni
pfipojku.

Aby se zabranilo ohrozeni,
smi se zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.

Jestlize se ma mycka nadobi
vestavét do vysoké skfing,
musi se tato skfin nalezité
upevnit.

Bude-li mycka nadobi
namontovana pod nebo nad
jiné domaci spotrebice,
dodrzujte informace

k montazi v kombinaci

s myCkou nadobi

v montaznim navodu
prislusného spotrebice.
Dodrzujte dale také montazni
navody k mycce nadobi, aby
byl zaru¢en spolehlivy provoz
vSech spotrebicu.

Nejsou-li k dispozici zadné
informace nebo neobsahuje-li
montazni navod zadné
odpovidajici pokyny, musite
se obratit na vyrobce téchto
spotiebicu, abyste zajistili, Ze
myCku nadobi Ize
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.

NemUzete-li ziskat zadné
informace od vyrobce,
nesmite myCku nadobi
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.
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Bezpedénostni pokyny

Kdyz namontujete nad mycku
nadobi mikrovinnou troubu,
mUze dojit k jejimu
posSkozeni.

Vestavné a integrovatelné
myCky nadobi instalujte
pouze pod spojité pracovni
desky, které jsou
seSroubovany se sousednimi
skfinkami, aby byla zajisténa
stabilita.

Neinstalujte spotrebic

v blizkosti tepelnych zdroju
(otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné
spotrebice, produkujici teplo)
a nemontujte jej pod varné
pole.

Po instalaci myCky nadobi
musi byt zastrcka volné
pristupna.

(Viz Elektrické pripojeni)

U nékterych modelU:
Plastikové pouzdro na vodni
pfipojce obsahuje elektricky
ventil, v pfivodni hadici se
nachazeji napajeci vedeni.
Tuto hadici nerezte,
neponorujte plastikové
pouzdro do vody.

V dennim provozu

Dodrzujte bezpecnostni
upozorneéni, popf. pokyny

K pouZziti na obalech od mycich
pfipravkl a lestidel.

Détska pojistka
(zablokovani dvirek) *

Popis détské pojistky se
nachazi v zadni ¢asti navodu.
* podle modelu

Détska pojistka
(zablokovani tlacitek)

Vas spotfebié mlzete zajistit
proti neumysinému preruseni
programu (napf. chybnou
obsluhou détmi).

Aktivovani zablokovani
tlacitek:

1. Spustte pozadovany
program.

2. Drzte tlagitko cca 4 sek.
stisknuté, az se L L zobrazi
na Cislicovém ukazateli.

Bude-li b&hem pribéhu

programu néktere tlacitko

stisknuté, zobrazi se 1L

na Cislicovém ukazateli.

PreruSeni programu (Reset)

neni mozné.



Deaktivovani zablokovani
tlacitek:

= Drzte tladitko cca 4 sek.
stisknute, az na ukazateli
zhasne L L.
.77

S ukon&enim programu (Ul v
Cislicové indikaci) je zruseno
blokovani tlacitek. Pri vypadku
sité zlUstane blokovani tlagitek
zachovano. Pfi kazdém novém
spusténi programu se
zablokovani musi opét
aktivovat.

Pfi vzniklych skodach

= Opravy a zasahy smgji
provadét pouze odbornici.
K tomuto ucelu musi byt
spotrebi¢ odpojen od sité.
Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

= Pri poskozenich, specialné
ovladaciho panelu (trhliny,
diry, vylomena tlacitka) nebo
omezeni funkce dvirek, se
spotrebic jiz nesmi
provozovat. Vytahnéte
sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.
Zavrete vodovodni kohoutek,
zavolejte zakaznicky servis.

Bezpec€nostni pokyny cs
Pri likvidaci

1. UCinte doslouzilé mycCky
nadobi okamzité
nepouzitelnymi, aby se tim
vyloucily pozdéjsi urazy.

2. Dopravte myCku nadobi
k fadné likvidaci.

A Varovani
Nebezpeci poranéni!

= Aby se zabranilo poranéni
napft. vlivem klopytnuti, méla
by se mycka nadobi otevirat
pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.

= Noze a jiné kuchynské nacini
s ostrymi SpiCkami se
v pfiborové zasuvce musi
ulozit do vodorovné polohy.

= Nesedejte si nebo
nestoupejte na oteviena
dvirka.

= U volné stojicich spotfebicl
dbejte na to, aby nebyly
preplnéné kose.

= Nestoji-li spotrebic
ve vyklenku a tim
je pfistupna bocni sténa,
musi se z bezpecnostnich
divodu oblast zavésu dvitek
z boku zakryt (nebezpedi
poranéni). Kryty obdrzite jako
zvlastni pfislusenstvi
v zakaznickém servisu nebo
ve specializovanych
prodejnach.



cs Bezpecnostni pokyny

A\ varovani
Nebezpeci vybuchu!

Nedavejte do myciho prostoru
zadné rozpoustédlo. Hrozi
nebezpeli vybuchu.

A Varovani

Nebezpeci opareni!

Za chodu programu otvirejte

dvirka myCky nadobi opatrné.
Hrozi nebezpedi, ze

ze spotrebiCe vystrfikne horka
voda.

A Varovani
Nebezpedi pro déti!

= Pouzivejte détskou pojistku,
je-li k dispozici. Presny popis
najdete vzadu v obalu.

= Nedovolte détem, aby si
hraly se spotrebiCem nebo
jej obsluhovaly.

= Udrzujte malé déti
v dostatec¢né vzdalenosti
od myciho prostredku
a lestidla. Tyto myci
prostfedky mohou zpUsobit
poleptani v ustech, hrtanu
a ocCich nebo vést k uduseni.

= Zabrante pfistupu déti
k oteviené mycce nadobi.
Voda v mycim prostoru neni
pitna, mohla by jesté
obsahovat zbytky myciho
prostredku.

Dbejte na to, aby déti
nesahaly do zachytné misky
na tablety [24]. Malé prsty
by se mohly pfiskfipnout

v zarezech.

Pri otevreni a zavreni dvirek
u vySkove vestavéného
spotrebiCe dbejte na to, aby
déti nebyly sevieny nebo
prfimacknuty mezi dvirky
spotrebiCe a pod nimi
lezicimi dvermi skfiné.

Déti se mohou v myc&ce
nadobi zavrit (nebezpeci
uduseni) nebo se dostat

do jinych nebezpecnych
situaci.

U vyslouzilych spotfebicl
proto: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy
kabel a odstrante jej. Zamek
dvifek a détskou pojistku (je-
li k dispozici) zniCte tak,

aby se dvirka dale nedala
zavrit.



Ochrana zivotniho
prostredi

Jak obal novych spotfebicd, tak také
staré spotrebice obsahuji cenné
suroviny a recyklovatelné materialy.
Zlikvidujte prosim jednotlivé dily
rozdélené podle druhd.

O aktualnich likvidacnich
moznostech se prosim informujte

u Vaseho odborného prodejce nebo
u Vasi obecni, popf. méstské spravy.

Obal

VSechny plastové dily spotfebiCe jsou
oznaceny mezinarodné normovanou
znaCkou (napf. >PS< polystyrén).

Pti likvidaci spotfebice je tim mozné
rozdéleni podle gistych druh(
plastovych odpadd.

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “PFi dodani”.

Staré spotrebice

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “P¥i likvidaci”.

Tento spotfebi¢ je oznacen podle
E evropské smérnice 2012/19/EC
=== O Odpadnich elektrickych

a elektronickych zafizenich

(OEEZ) (waste electrical and

electronic equipment — WEEE).

Smérnice stanovi ramec

pro vratnost a recyklaci starych

spotrebicl, platny v celé EU.

Ochrana Zivotniho prostredi cs

Seznameni se
s myckou nadobi

Vyobrazeni ovladaciho panelu
a vnitrniho prostoru mycky nadobi se
nachazi vpredu na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozornéno
v textu.

Ovladaci panel

Vypina& ZAP./VYP.

Programova tladitka **

Ukazatel “Kontrola pfivodu vody”
Ukazatel dopIn&ni soli

Ukazatel doplnéni lestidla

[6 1Otvira¢ dvitek

Pfedvolba &asu *

Pfidavné funkce **

[9 1 Tlagitko START

Ukazatel chodu programu

Cislicovy ukazatel
* podle modelu

** Pocet podle modelu



cs Zafizeni ke zmék&ovani vody/Specidlni sdl

Vnitini prostor mycky nadobi

Vnitrni osvétleni *

Pfiborova zasuvka

Horni kog na nadobi

Horni ostfikovaci ramena
Zachytna miska na tablety
Dolni ostfikovaci rameno
Zasobnik regeneracni soli
Sitka

Spodni ko na nadobi
Zasobnik na lestidlo lestidlo
Komora pro myci prostfedek

Uzaviraci zastréka komory myciho
prostfedku

Typovy Stitek
* podle modelu

Prehled nabidky

Nastaveni najdete v jednotlivych
kapitolach.

Tvrdost vody ! UE’- '5"}

Intenzivni susenl d:00 - d:0
Lestidlo ~:050 r 05
Tepla voda R:00 - A:0 !

P Automatické vypnuti #:00 - P:02

e g

o7

10

Zarizeni ke zmékcéovani
vody/Specialni sul

Pro dobré vysledky myti potfebuje
mycCka nadobi mékkou vodu, tzn. vodu
obsahujici malo vapna, jinak se

na nadobi a vnittku nadob usazuji bilé
vapenaté zbytky.

Vodovodni voda s vice nez 7° dH

(1,2 mmol/l) se musi voda zmékcovat.
Déje se to pomoci specialni soli
(regeneracni sul) ve zmékcovacim
zafizeni my¢ky nadobi.

Nastaveni a tim potfebné mnozstvi soli
je zavislé na stupni tvrdosti Vasi
vodovodni vody (viz tabulka).

Nastaveni

Pfidavané mnozstvi soli je nastavitelné

od H:00 do H:0 7.

U nastavené hodnoty H:05 neni

potrebna zadna sdl.

1. Zjistéte si hodnotu tvrdosti Vasi
vodovodni vody. Tady pomUze
vodarna.

2. Nastavovanou hodnotu si zjistéte

v tabulce tvrdosti vody.

Zavrete dvirka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

5. Drzte stisknuté tladitko
programu a tisknéte tlagitko
START [9 Jtak dlouho az se zobrazi
Sislicova indikace H:4....

6. Uvolnéte obé tladitka.

Blika svételna indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:0'4.

Lol o



Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C .

Zafizeni ke zmék&ovani vody/Specidlni sdl cs

S kazdym stisknutim tlaCitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden

stupei; je-li dosazeno hodnoty H:0 7,

skodi ukazatel zpét na
2. Stisknéte tladitko START [9 1.

Nastavena hodnota se ulozi
ve spotrebici.

Lrmr

g (vyp).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota Rozsah mmol/I Hodnota

tvrdostivody| tvrdosti nastavend

°dH na spotfebici
06 mka o011 >R
78 mka 1214 >R
910 stedne 1518 > |
1112 stenz 1921 > |EEE]
1316 stednz 2229 >l
21 wad 3037 >|EEER
2230 | wda_ 3854 >R
3150 wdd 5589 > EH

Pouziti specialni soli

Doplnéni soli se musi provést vzdy pred
spusténim myciho programu. Tim je
zajisténo, Ze je okamzité ze dna myciho
prostoru splachnut vytekly solny roztok
a zbytky soli. Pokud neni dodrZen tento
postup, miize dojit k nevratnému
poskozeni dna myciho prostoru viivem
koroze.

1. Oteviete Sroubovaci uzaveér
zésobniku [26].

2. Naplnte nadobu vodou (nutné pouze
pfi prvnim uvedeni do provozu).

3. Potom naplnite specialni sul
(nikoliv jedlou sul nebo tablety).

4. Bezprostiedné po naplnéni (doplnéni)
specialni soli spustte myci program.
Plati pro vSechny my¢ky nadobi vybavené

nerezovou myci vanou.

PFi tomto Ukonu se vypuzuje a odtéka

voda. Jakmile se na panelu rozsviti
ukazatel dopInéni soli (4], mé&la by
se opét doplnit specialni sul.

* podle modelu

11



cs Lestidlo

Pouziti mycich prostredku
s komponentou soli

Pfi pouziti kombinovanych mycich
prostfedk( s komponentou soli, Ize
vSeobecné az do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)

od specialni soli upustit. PFi tvrdosti
vody vétsi nez 21° dH je také zde nutno
pouzit specialni sdl.

Vypnuti ukazatele doplriovani
soli/zmékéovani vody

Jestlize ukazatel dopInéni soli rudf,
(napf. pfi pouziti kombinovanych mycich
prostfedk( s komponentou soli), Ize
jej vypnout.
m Postupujte jak je popsano
pod bodem “Nastaveni
zmeékd&ovaciho zafizeni” a nastavte
hodnotu na H:04.
Tim jsou zmékcCovaci zafizeni
a ukazatel doplfieni soli vypnuté.

A Pozor

Nikdy neplrite myci prostfedek
do nadoby pro specialni sul. Znicite tim
zmékcCovaci zafizeni.

12

Jakmile se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni ledtidla [5 ], je jesté
k dispozici rezerva lestidla na 1-2 myci
procesy. Mélo by se doplnit lestidlo.
LeStici prostfedek se v mycce pouziva
k leSténi skla a odstrafiovani skvrn
z nadobi. Pouzivejte pouze lestici
pfipravky pro mycky, pouzivané
v domacnosti.
Kombinovany myci prostfedek
s komponentou lestidla Ize pouZivat
pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). P¥i tvrdosti
vody vétsi nez 21° dH je také zde nutné
pouziti lestidla.
1. Otevfete zasobnik tim,
ze zmacknete a nadzvednete
pfilozku na viku.




2. Nechejte opatrné natéct lestidlo

az po znacku max. na plnicim otvoru.

3. Zavirejte viko, az slySitelné zaskodi.

4. Rozlité lestidlo popf. utfete hadrem,
aby pfi pfistim mycim procesu
nedoslo k nadmérné tvorbé pény.

Nastaveni mnozstvi lestidla

Pridavané mnozstvi lestidla
je nastavitelné od -0 do ~:05. Abyste
obdrzeli velmi dobry vysledek suSeni,
prestavte pridavané mnozstvi lestidla
na ~:0J4. Ze zavodu je jiz nastaven
stupeni ~:34.
MnozZstvi lestidla zménte pouze tehdy,
pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
(nastavte nizsi stupen) nebo skvrny
po vodé (nastavte vySsi stupen).
1. Zavrete dvitka.
2. Zapnéte vypinad ZAP./VYP. [1].
3. Drzte stisknuté tlaCitko
programu a tisknéte tlagitko
START [9 |tak dlouho, aZ se zobrazi
Gislicova indikace H:4J....
4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blika svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazf
hodnota nastavena ze zavodu H:0H.

Lestidlo cs

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci zobrazi hodnota ~:G4
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tla&itko [C 1.
S kazdym stisknutim tladitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty ~:05
sko&i ukazatel zpét na ~:00 (vyp).

2. Stisknéte tladitko START [91.
Nastavena hodnota se ulozi.

Vypnuti ukazatele doplnéni
lestidla

Jestlize ukazatel dopInéni lestidla
rusi, (napf. pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedk( s komponentou soli),
Ize jej vypnout.
m Postupujte jak je popsano

pod bodem “Nastaveni mnoZzstvi

lestidla” a nastavte hodnotu na ~:04.

Tim se ukazatel doplnéni lestidla
vypne.

13



cs Nadobi

Nadobi

Neni vhodné

Casti pfiborl a nadobi ze dfeva.

m Choulostivé dekoraéni sklenice,
uméleckoprimyslové a antické
nadobi. Tyto ozdoby nejsou odolné
proti myti v my&kach nadobi.

= Umélohmotné dily, které nejsou
odolné vici teplu.

= Meédéné a cinové nadobi.

Casti nadobi znelisténé popelem,
voskem, mazacim tukem
nebo barvou.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily

mohou mit pfi myti sklon k zabarveni

a vyblednuti. Také nékteré druhy skla

(jako napt. predméty z kfistalového

skla) mohou byt po mnoha mycich

procesech zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

PFiciny:

= Druh skla a zplGsob vyroby skla.

m  Chemické slozeni myciho
prostfedku.

m Teplota vody myciho programu.

Doporuceni:

m PouzZivejte pouze sklenice
a porcelan, které jsou vyrobcem
oznacené jako vhodné pro myti
v myckach nadobi.

m PouZivejte myci prostfedek, ktery
je oznacCen jako Setfici nadobi.

m  Po ukoncéeni programu vyndejte sklo
a pribory z myCky nadobi
co nejdrive.

14

Ulozeni nadobi

1. Odestrarite velké zbytky jidla.
Pfedbézné umyti pod tekouci vodou
neni nutné.

2. Nadobi uloZte tak, aby
nadobi stalo spolehlivé
a nemohlo se prevrhnout.
— vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dold.
— vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtékat.
— nebranilo otaceni obou
ostfikovacich ramen a[25].
Velmi malé dily nadobi se nemaji myt
v mycCce nadobi, protoze mohou lehce
vypadnout z kose.

Vyklizeni nadobi

Aby se zabranilo odkapavani kapek
vody z horniho ko$e na nadobi

ve spodnim koSi, doporuduje se
vyprazdrniovat spotfebi¢ zdola nahoru.
Horké nadobi je citlivé na dotyk!

Po ukonc&eni programu je proto nechejte
v myc¢ce nadobi tak dlouho vychladnout,
az je mizete dobre uchopit.

Upozornéni

Po ukon&eni programu mohou byt ve
vnitfnim prostoru spotfebice jesté
viditelné kapky vody. Na suSeni nadobi
to v8ak nema zadny vliv.



Salky a sklenice

Horni kog na nadobi

/1

N7 TN

Hrnce

Spodni ko na nadobi

Nadobi cs

Tip

Silné znedisténé nadobi (hrnce) byste
meéli umistit do spodniho koSe.

Z divodu silnéjsiho ostfikovaciho
paprsku obdrzite lepSi vysledek myti.
Tip

Dalsi ptiklady, jak mizete Vasi mycku
nadobi optimalné zaplnit, najdete

na nasi domovské strance jako
bezplatny download (stazeni).
PtisluSnou internetovou adresu

si prosim zjistéte na zadni strané tohoto
navodu k pouZiti.

Priborova zasuvka

Usporadeijte pfibory do pfiborové
zAsuvky podle vyobrazeni.
Oddélené usporadani usnadfuje vyjmuti
po myti.

Zasuvku lze vyndat.

ZTy

—ZTT T =TT
T TT_TIT 11

T

I | I[
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cs Nadobf

Sklopné trny *

* podle modelu

K lepSimu usporadani hred,
mis a sklenic jsou trny sklopné.

Drzak malych dila *

* podle modelu

Tim Ize spolehlivé pfidrzovat lehké
umélohmotné dily jako napf. poharky,
pokli¢ky atd.

16

Prestaveni vysky kose

Horni ko$ na nadobf Ize vySkové
prestavit do 3 stupnd, aby se bud
v hornim nebo ve spodnim koSi vytvofilo

vice mista.

Vyska spotiebice 81,5 cm

Horni ko$ |Spodni ko$
Stupen 1 max. @ 14 cm 30cm
Stuperi 2 max. @ 16cm 28 cm
Stuperi 3 max. @ 19cm 25¢cm

1. Vytdhnéte horni ko§ na nadobi [22].
2. Ke spusténi zatlacte postupné
obé packy vlevo a vpravo
na vnéjSich stranach kose smérem
dovnitf. Drzte pfitom koS pevné
ze strany za horni okraj, aby trhavym
pohybem nespadl dold.

o

4

3. Ke zvednuti uchopte kos
na stranach na hornim okraji
a zvednéte jej smérem nahoru.

4. Drive nez koS opét zasunete,
presveédcte se, ze lezi na obou
stranach ve stejné vysce. Jinak se
nedaji zavfit dvitka mycky a horni
ostfikovaci rameno nema zadné
spojeni k cirkulaci vody.




Myci prostredek

MuUzete pouzivat tablety jakoZ i praSkové
nebo tekuté myci prostfedky pro mycky
nadobi, v zadném pfipadé ale
prostfedky pro ruéni myti nadobi. Podle
znecdisténi Ize s praSkovym nebo
tekutym mycim prostiedkem davkovani
individualné prizplsobit. Tablety
obsahuji pro vSechny myci ukoly
dostatecné mnozstvi ucinnych latek.
Moderni, u¢inné myci prostfedky
pouzivaji pfrevazné nizkoalkalickou
recepturu s fosfaty a enzymy. Fosfaty
Vazou vapno obsazené ve vodé. Enzymy
odbouravaji Skrob a rozpoust8gji
bilkoviny. Myci prostfedky jsou zfidka
bez fosfatl. Tyto myci prostiedky maji
slabsi schopnost vazat vapno a vyzaduji
vetsi davkovaci mnozstvi. K odstranéni
barevnych skvrn (napf. ¢aj, kecup) se
vétSinou pouzivaji bélidla na bazi
kysliku.

Upozornéni

Pro dobry vysledek myti bezpodmine&né
dodrzujte pokyny na obalu mycich
prostredk!

Pti dalSich dotazech Vam
doporucujeme, abyste se obratili

na poradny vyrobct mycich prostredku.

A Varovani — DodrZujte bezpe&nostni
upozornéni, popf. pokyny k pouziti

na obalech od mycich pfipravkd

a lestidel.

Myci prostfedek cs

PInéni myciho prostiedku

1. Je-li komora pro myci prostiedek
jesté uzavrena, stisknéte
uzaviraci zastréku [31], abyste
komoru otevreli.

Naplrite myci prostfedek do suché
komory pro myci prostfedek
(vlozte tabletu napfi¢, ne na vysku).
Davkovani: viz pokyny vyrobce

na obalu.

Rozdéleni davkovani v komore

pro myci prostfedek Vam pfitom
pomuze naplnit spravné mnozstvi
praskového nebo tekutého myciho
prostredku.

Pfi normalnim znedisténi obvykle
stadi 20 mI-25 ml. PFi pouziti tablet
stadi jedna tableta.

17



cs Myci prostfedek

2. Posunutim nahoru zavirejte viko
komory pro myci prostredek,
az uzaveér bezproblémové zaskodi.

Komora pro myci prostfedek se

v zavislosti na programu automaticky
otevie v optimalni Casovy okamzik.
Praskovy nebo tekuty myci
prostfedek se ve spotfebidi rozdeéli
a rozpusti, tableta spadne

do zachytné misky na tablety

a davkované se zde rozpusti.

Tip
U malo znedisténého nadobi stadi

obvykle trochu mensi mnozstvi myciho
prostfedku nez je uvedeno.

Vhodné distici a oSetfovaci prostredky
si mUZete koupit v zédkaznickém servisu
(viz zadni strana).

18

Kombinovany myci prostiedek

Kromé béznych mycich prostiedkd
(samostatné) se nabizi fada produktd
s pfidavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé myciho prostfedku
Gasto také lestidlo a sul (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 atd.) jesté
pfidavné komponenty, jako napf.
ochrana skla nebo lesk nerezového
nadobi. Kombinované myci prostfedky
plsobi pouze do urditého stupné
tvrdosti vody (vétSinou 21°dH). Nad
touto mezi se musi pridavat sdl

a lestidlo.

Jakmile se pouzivaji kombinované myci
produkty, pfizplsobi se myci program
automaticky tak, ze se vzdy docili

co nejlepsi vysledky myti a suSeni.

A Varovani — Nepokladejte

do zachytné misky na tablety
zadné drobné dily k myti, zabrani se tim
rovnomérnému rozpousténi tablety.

A Varovani — Chcete-li po spusténi
programu pfidat nadobi, nepouzivejte
zachytnou misku na tablety jako
rukojet horniho kose. Mohla by se v ni
jiZ nachazet tableta a prijdete

do kontaktu s ¢astecné rozpusténou
tabletou.



Upozornéni

Optimalnich mycich a suSicich
vysledkl dosahnete pouZitim
samostatnych mycich prostredki
ve spojeni s oddélenym pouzitim soli
a lestidla.

U kratkych programd nemohou
tablety vlivem rozdilného chovani
pfi rozpousténi eventualné
dosahnout plné myci schopnosti

a mohou také zUstat nerozpusténé
zbytky myciho prostfedku. Pro tyto
programy jsou vhodné&jsi myci
prostfedky v praskovém provedeni.
U programu “Intenzivni” (u nékterych
modelll) je dostatecné davkovani
jedné tablety. Pfi pouziti praskovych
mycich prostfedk( mdzete navic
trochu myciho prostfedku rozsypat
na dvifka spotfebice.

Také kdyz sviti ukazatel doplnéni
lestidla a/nebo soli, bézi myci
program pfi pouziti kombinovanych
mycich prostiedk( bezvadné.

Pri pouziti mycich prostredkd

s ochrannym obalem rozpustnym
ve vodé: Uchopte obal pouze
suchyma rukama a naplfite myci
prostfedek pouze do absolutné
suché komory pro myci prostredek,
jinak maze dojit ke slepeni.
Chcete-li pfejit z kombinovanych
mycich prostfedk( na samostatné
myci prostfedky dbejte na to,

aby zmékdovaci zafizeni a mnozstvi
lestidla byly nastaveny na spravnou
hodnotu.

Myci prostfedek

Cs
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cs Prehled programd

Prehled programu

V tomto piehledu je zobrazen max. mozny pocet programu. Pfislusné programy
a jejich usporadani si prosim zjistéte na Vasem ovladacim panelu.

Druh nadobi Druh znedisténi Program Mozné pfidavné  Priibéh programu
funkce
auto
silné ulpivajici A véechny
hrnce, panve, pripecené nebo Auto 65°-75° Pomoci senzoriky se
nechoulostivé zaschlé zbytky jidel, 7o optimalizuje podle
nadobi a pribory  obsahujiciskrobnebo &2 y znecisténi.
bilkoviny vsechny
Auto 45°-65°
auto . .
jw) Pomoci senzoriky se
= vSechny optimalizuje podle
Auto 45°-65° zneCisténi.
xans navore 1ehce zaschlé zbytky Predmvti
smiSené nadobi o redmyti
a pribory Jidel beznych Myti 50°
v domécnosti Jo / eco yuov
vsechny Mezimyti
Eco 50 Lesténi 65°
Suseni

auto Intenzivni zona

' p Pomoci senzoriky se
choulostivé ¥o gslporlevl gasg I optimalizuje podle
nadobi, pfibory ‘Do Ulbivailci Auto 35°-45° olovicninapin-— znegistani.
stepelné malo ulpivajicl, Extra susen|
choulostivymi Cerstvé zbytky jidel —
plasty a sklenice Yo »TU’ Myti 45

» /o= Extra suseni Mezimyti
Rychle 45 Lesténi 55°
Sechnydruhy  studené opléchnut, /1 /
vSechny druhy  studené oplachnuti, ~ “!1\' / 718 sadne Sredmuti
. . . ; yti
nadobi mezimyti Predmyti
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Volba programu

Podle druhu nadobi a stupné znecisténi
mUzete zvolit vhodny program.

Upozornéni pro zkusebni
ustavy

ZkuSebni Ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle EN60436).
Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni test(l, avsak ne o vysledky
nebo hodnoty spotfeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné &islo spotiebice (E-Nr.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na
typovém Stitku na dvefich
spotfebice.

Pfidavné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomoci tladitek
Pfidavné funkce [[8_].

& Uspora éasu
(VarioSpeedPlus) *

Pomoci funkce >>Uspora ¢asu<< Ize
podle zvoleného myciho programu
zkratit dobu chodu programu

0 cca 20% az 66%. Aby se pfi zkracené
dobé programu dosahlo optimalnich
vysledkd myti a suseni, zvysi se
spotfeba vody a energie.

Pridavné funkce cs
TR
2| Polovicni napin

Mate-li na myti pouze malé mnozstvi
nadobi (napf. sklenice, Salky, talite),
mUZete zapnout “poloviéni napli”.
USetfi se pfi tom voda, energie a ¢as.
K myti nadavkujte do komory pro myci
prostfedek trochu méné myciho
prostfedku nez se doporuduje

pfi kompletnim naplnéni spotfebice.

ﬁ+ HygienaPlus
(HygienePlus) *

S touto funkci se zvySi a extrémné
dlouho udrzuje teplota, aby se obdrzel
definovany dezinfek&ni vykon.
Prdbéznym pouzivanim této funkce bude
dosazeno vysSiho stavu hygieny. Tato
pridavna funkce je idealni napt. pro myti
prkynek na krajeni nebo kojeneckych
[ahvi.

Intenzivni zéna *

Perfektni pro smisené naplinéni. Silné
znedisténé hrnce a panve mizete

ve spodnim koSi myt spolecné

s normalné znecisténym nadobim

v hornim kosi. Zesili se ostfikovaci tlak
ve spodnim kosi, teplota myti se mirné
zvysi.

Extra suseni *

Zvysena teplota béhem lesténi

a prodlouzena faze suseni umoznuji,
ze také plastové dily I1épe uschnou.
Spotfeba energie se ponékud zvysi.
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cs Obsluha spotfebice

Obsluha spotfebice

Programova data

Programové uUdaje (hodnoty spotfeby)
najdete v kratkém navodu. Vztahuji se
na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdilné
ovliviujici faktory jako napf. teplota vody
nebo tlak v potrubi mohou vést

k odchylkam.

Aqua Senzor *

* podle modelu

Aqua Senzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), se kterym se méfi
zakaleni myci vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probiha
specificky podle programu. Je-li
aguasenzor aktivni, mize se “Cista”
myci voda pfevzit do nasledujici myci
lazné a spotreba vody se snizio 3 - 6
litr(. Je-li stupen znecisténi vyssi, bude
voda odcerpana a nahrazena vodou
Cistou. V automatickych programech se
navic teplota a doba chodu pfizptsobfi
stupni znedisténi.
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Zapnuti my¢ky nadobi

1. Otevrete uplné vodovodni kohoutek.

2. Zapnéte vypinad ZAP./VYP. [1].
Ukazatel programu Eco 50° blika.
Tento program zlstane navoleny,
nestiskne-li se jiné tladitko programu
[ 2 ]. Na &islicovém ukazateli
blika pfedpokladana doba trvani
programul.

3. Stisknéte tladitko START [91.
Spusti se béh programu.

Upozornéni

- k provozu myéky nadobi, Setrnému k
zivotnimu prostredi:

Z ekologickych ddvodd bude pfi
kazdém spusténi spotiebice 5
pfednastaven program Eco 50°. Setfi to
pfirodni zdroje a v neposledni fadé Vasi
penézenku.

Program Eco 50° je zejména Setrny k
zivotnimu prostredi. Je to “standardni
program” podle natizeni EU 1016/2010,
ktery nejefektivnéji vyuziva standardni
myci cyklus k myti bézné znecisténého
nadobi a kombinovanou spotiebu
energie a vody k myti tohoto nadobi.

Ukazatel pribéhu programu

E/HT“’ Vase nadobi se pravé myje.
/N / Vase nadobi se lesti.

N

35, /1§ Vvase nadobi se jiz susi.



Ukazatel zbytkového ¢asu

Pti volbé programu se na Cislicové
indikaci zobrazi zbyvajici doba trvani
programu [111.

Doba trvani je béhem programu urena
tvrdosti vody, mnozstvim nadobi jakoz

i stupném znecisténi a mdze se ménit
(v zavislosti na zvoleném programu).

Casova predvolba *

* podle modelu

Spusténi programu mdzete

v hodinovych krocich posunout

az o 24 hodin.

Zavrete dvitka.

2. Zapnéte vypina& ZAP./VYP. (1.

3. Stisknéte tlagditko +, az Gislicova

indikace sko&i na k:J !

Stisknéte tolikrat

tladitko +nebo -, az zobrazeny

¢as odpovida Vasim pozadavkam.

5. Stisknéte tladitko START [9],
predvolba Casu je aktivovana.

6. Ke zruSeni predvolby Gasu stisknéte
tolikrat tlagitko +nebo -, aZ se
na_&islicové indikaci zobraz
R:O0.

Az do spusténi programu muzete
Vasi volbu libovolng ménit.

—

b

Konec programu

Program je ukoncen, kdyz se
na &islicovém ukazateli zobrazi

hodnota J:00.

Obsluha spotfebice cs

Automatické vypnuti po
ukonéeni programu nebo
vnitrni osvétleni*

* podle modelu

Aby se Setfila energie, Ize my&ku nadobi
1 min. nebo 120 min. po ukon&eni
programu automaticky vypnout.

Nastaveni je volitelné od P:00 do P:02.
P00 Spotiebi¢ se automaticky nevypne.

Vnitfni osvétleni svitf pFi
otevrenych dvitkach nezavisle na
zapnutém nebo vypnutém vypinadi
ZAP./VYP. [ 1]. Pfi zavienych
dvitkach je osvétleni vypnuto.
Pokud jsou dvitka oteviena déle
nez 60 min., osvétleni se
automaticky vypne. Vnitfni
osvétlen( sviti pouze pfi

nastavené hodnoté F:58.

P ! Spotfebi¢ se po 1 min. vypne.
:02 Spotfebi¢ se po 120 min. vypne.

-t

. Zavrfete dvirka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Drzte stisknuté tlacitko
programu a tisknéte tladitko
START [9 |tak dlouho, az se zobrazi
Sislicova indikace H:J... .

4. Uvolnéte obé tlacitka.

Blika svételna indikace tladitka a

na &islicové indikaci se zobrazi

hodnota nastavena ze zavodu H:04.

5. Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na Cislicové indikaci
zobrazi hodnota P:J... .

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknéte programové tlagitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavovaci hodnota zvySi o jeden
stupen; je-li dosaZeno hodnoty P:52
sko&i ukazatel zp&t na F:00.

2. Stisknéte tladitko START [9].
Nastavena hodnota se ulozi.
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cs Obsluha spotfebice
Vypnuti my¢ky nadobi

Kratkou dobu po ukonceni programu:
1. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [1 1.

2. Zavrete vodovodni kohoutek
(odpada u Aguastopu).
3. Po vychladnuti vyndejte nadobi.

Upozornéni

Po ukond&eni programu nechejte
spotfebi¢ jesté trochu vychladnout, nez
jej otevrete. Zabranite tim uniku pary,
ktera dlouhodobé zplsobuje poskozeni
VaSeho vestavéného nabytku.

Pferuseni programu

1. Vypnéte vypinaé ZAP./VYP. [11.
Svételné indikace zhasnou. Program
zUstane ulozen v paméti.

Jestlize pfi teplovodni pfipojce nebo
ohraté mycce nadobi byla oteviena
dvitka myCky nadobi, nechejte dvitka
nejprve nékolik minut pfiviena

a potom je zavrete. Jinak se vlivem
expanze (pretlaku) mohou
samovolné otevrit dvifka spotfebice
nebo ze spotrebiCe unikat voda.

2. K pokracovani programu opét
zapnéte vypinaé ZAP./VYP. [11.

Preruseni programu (Reset)

1. Stisknéte cca 3 sek. tladitko
START [9 1.

Na &islicovém ukazateli se
zobrazi 0:0 1.

2. Pribéh programu trva cca. 1 minutu.
Na &islicovém ukazateli se
zobrazi §:00.

3. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. (1.
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Zmeéna programu

Po stisknuti tlagitka START [ 9] nenf
mozna zadna zmeéna programu.
Zmeéna programu je mozna pouze
pomoci preruseni programu (Reset).

Intenzivni suseni

Pti leSténi se pracuje s vysSi teplotou

a tim se dosahne zlepSeného vysledku

suseni. MUzZe se pfi tom nepatrné zvysit

doba béhu. (Pozor u choulostivych &asti
nadobil)

1. Zavrete dvitka.

2. Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [1].

3. Drzte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlagitko START [9]
tak dlouho, az se zobrazi Cislicova
indikace H:O....

4. Uvolnéte obé tlacitka.

Blika svételna indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

5. Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci zobrazi hodnota &:50
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tladitka mUzete
zapnout o ! nebo vypnout o:00
intenzivni suseni.

2. Stisknéte tla&itko START [9 1.

Nastavena hodnota se uloZzi.



Cisténi a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vaseho
spotfebi¢e pomaha zabranit porucham.
Setfi to Cas a predchazi se tim
mrzutostem.

Celkovy stav spotrebice

= Zkontrolujte myci prostor z hlediska
usazenin tukd a vapna.

Najdete-li takové usazeniny, potom:

= Naplfte komoru mycim prostfedkem.
Spustte spotfebi¢ bez nadobi
s programem s nejvySsi myci
teplotou.

K Cisténi spotfebite pouzivejte pouze

Cistice/CistiCe pro spotiebice, vhodné

specialné pro mycky nadobi.

m  Aby tésnéni dvefi zlstalo vzdy &isté
a hygienické, Cistéte je pravidelné
vihkym hadfikem s trochou myciho
prostredku.

m PFi delSim odstaveni nechejte dvirka
trochu pooteviena, aby se nemohl
tvofit nepfijemny zapach.

Nepouzivejte k Cisténi Vasi myCky

nadobi nikdy parni &isti¢. Vyrobce neruci

za eventualni nasledné Skody.

Utirejte pravidelné ¢elni stranu

spotfebiCe a panel lehce navihéenym

hadrem; stadi voda a trochu myciho
prostfedku. Nepouzivejte houby

s hrubym povrchem a drhnouci distici

prostredky, oba mohou zpUsobit

poskrabani povrchl spotiebice.

U nerezovych spotfebicl: Vyhnéte se

pouzivani savych hadfikl nebo je pred

prvnim pouzitim nékolikrat dikladné
vyperte, aby se zabranilo korozi.

Cisténi a udrzba  cs

A Varovani — Ohrozeni zdravi

Nikdy nepouzivejte jiné distici
prostredky, napf. distici prostfedky pro
domacnost obsahujici chlor!

Specialni sul a lestidlo

= Kontrolujte ukazatelé doplnéni
a [[5 1. Eventudlné doplite sl a/
nebo lestidlo.

Sitka

Sitka zachycuji pfed Gerpadlem
hrubé nedistoty v myci vodé. Tyto
necistoty mohou sitka pfilezitostné
ucpat.

Sitkovy systém se sklada z hrubého

sitka, plochého, jemného sitka

a mikrositka.

1. Zkontrolujte sitka po kazdém myti
na zbytky pokrmd.

2. Uvolnéte otacenim sitovy valec,
podle vyobrazeni a vyndejte sitkovy
systém.

S} ® °® &
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cs Cisténi a udrzba

3. Stahnéte nahoru spodni ostfikovaci

E Z rameno [25].
7

3. Odstrarite pfipadné zbytky potravin
a vyGistéte sitka pod tekouci vodou.
4. Namontujte opét v opaéném poradi

sitkovy systém a dbejte na to, aby
po zavfeni byla oznaceni Sipkami

proti sobé.
4. Vycistéte ostrikovaci ramena
Ostiikovaci ramena pod tekouci vodou.
5. Upevnvete,opet ostfikovaci ramena
Vapno a nedistoty z myci vody mohou zaskocenim, event. je pevné
zablokovat trysky a ulozeni ostfikovacich priSroubuite.
ramen a .

1. Kontrolujte vystupni trysky
ostfikovacich ramen z hlediska
ucpani.

2. OdSroubujte horni ostfikovaci
ramena (1/4 otacky).

[ 1T 1T ||

26



Porucha, co je nutno
udélat?

Podle zkuSenosti Ize mnoho poruch,
které se vyskytuji v bézném provozu,
odstranit vlastnimi silami. To zajisti, Ze
mate spotfebiC opét rychle k dispozici.
V nasledujicim pfehledu najdete mozné
pficiny chybovych funkci a pomocné
pokyny pro jejich odstranéni.

Upozornéni

Pokud by se spotfebi¢ béhem myti
nadobi z neznamych divodU zastavil
nebo nespustil, provedte nejdfive funkci
PreruSeni programu (Reset).

(Viz kapitola Obsluha spotfebice)

A Varovani — Myslete na to: Opravy
smeji provadét pouze odbornici. Jeli
nutna vymeéna nékteré soucasti, dbejte
na to, aby byly pouzity pouze originaini
nahradni dily. Neodbornymi opravami
nebo nepouzitim originalnich dild mohou
pro uzivatele vzniknout znacné Skody

a nebezpedi.

Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa, které
nebyly zachycené sitky, mohou
zablokovat Gerpadlo odpadni vody. Myci
voda potom stoji nad sitkem.

A Varovani — Nebezpe¢€i pofezani!

Pti Cisténi Cerpadla odpadni vody dbejte
na to, abyste se nezranili o sklenéné
stfepy nebo Spicaté predméty.

Porucha, co je nutno udélat? cs

V tomto pfipadé:

1. Zasadné nejprve odpojte spotiebid
od elektrické sité.

2. Vyndejte horni a spodni ko$
[28].

3. Vymontujte sitka [27].

Vy&erpejte vodu, event. si vezméte

na pomoc myci houbu.

5. Pomoci Izi€ky vypacte (jak je
vyobrazeno) bily kryt Cerpadla.
Uchopte kryt za pfepazku
a nadzvednéte Sikmo dovnitf. Kryt

kompletné vyndeijte.
)b g%
v

b

6. Zkontrolujte obézné kolo na cizi
télesa a pfipadné je odstrante.

7. Umistéte kryt do plvodni polohy
a k zajisténi zasko&enim jej tlacte
smérem doll (kliknuti).

8. Namontujte sitka.
9. Nasadte znovu koSse.
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Tabulka poruch

Porucha, co je nutno udélat?

Porucha

Pficina

Odstranéni

Svitf ukazatel “Kontrola
privodu vody” (3]

Privodni hadice je prelomena.

Polozte pfivodni hadici bez prelomen.

Je zavreny vodovodni kohoutek.

Otevrete vodovodni kohoutek.

Vodovodni kohoutek je zaseknuty
nebo zaneseny vapnem.

Otevrete vodovodni kohoutek.

PFi otevieném privodu vody musi byt pritok
min. 10 I/min.

Sitko v pfivodu vody je ucpané.

Vypnéte mycku nadobi. Vytdhnéte zastrcku
mycky nadobi. Zavrete vodovodni kohoutek.
OdSroubujte pipojku vody.

VyCistéte sitko v pivodni hadici.
NaSroubuijte opét vodni pfipojku.
Zkontrolujte na tésnost. Zajistéte elektrické
napajeni. Zapnéte myCku nadobi.

Sviti kod chyby £:22.

Znecisténa nebo ucpana sitka
[27]

VyCistéte sitka.
(Viz Cisténi a udrzba)

Sviti kod chyby £:24.

Ucpana nebo prelomena hadice
odpadni vody.

Polozte hadici bez preloment, pfip.
odstrarite zbytky.

Sifonova pfipojka je jeSté
zaviend.

Zkontrolujte pripojku na sifonu a pripadné ji
otevrete.

Kryt vodniho Cerpadla je volny.

Zajistéte kryt zaskocCenim.
(viz Cerpadlo odpadni vody)

Sviti kod chyby £:25.

Zablokované Cerpadlo odpadni
vody nebo kryt tohoto Cerpadla
neni zaskoceny.

VyCistéte Cerpadio a kryt spravné zajistéte
zaskocenim. (viz Cerpadlo odpadni vody)

Sviti kad chyby £:2' 7.

PFliS nizké sitové napéti.

Z4dnd chyba spotiebice, nechejte
zkontrolovat sitové napéti a elektrickou
instalaci.
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Porucha, co je nutno udélat? cs

Porucha

Pfi€ina

Odstranéni

V Gislicové indikaci se
zobrazi jiny kod chyby.

E:0tazE:30)

Pravdépodobné doSlo
k technicke poruse.

Vypnéte spotiebi¢ vypinacem ZAP./VYP.
[ 1 ] Pokratké dobé spotiebi¢ opétovné
spustte.

Pokud problém vznikne znovu, potom
zavfete vodovodni kohoutek, vytéhnéte
sitovou zastréku.

Zavolejte zakaznicky servis a uvedte kod
chyby.

Displej blika

Dvere nejsou Uplné zavieng.

Zavfete dvitka. Dbejte na to, aby z kose
nevycnivaly zadné predméty (nadobi,
osvézovac vzduchu) a neomezovaly tim
zavfeni dvifek.

Svitf ukazatel dopInéni soli
a/nebo lestidla[5 ],

Chybi lestidlo.

Doplrite lestidlo.

Chybf sl

Dopliite specialni sl.

Cidlo nerozpozné tablety soli.

Pouziite jinou specialni sdl.

Nesviti ukazatel dopInéni
soli a/nebo
lestidla[5 1.

Ukazatel doplnéni je vypnuty.

Aktivovani/deaktivovani (viz kapitola
Zmékcovaci zarizeni/specidini sl nebo
leStidlo).

K dispozici je jeSté dostatek
specialni soli/leStidla.

Ukazatel doplnéni, zkontrolujte stavy
naplnéni.

Po ukongeni programu
z(stane stat v mycce
nadobi voda.

Sitkovy systém nebo oblast pod
sitky je ucpana.

VyCistéte sitka a oblast pod sitky (viz
Cerpadlo odpadni vody).

Program jesté neni ukoncen

Pockejte na konec programu nebo provedte
Reset (viz PferuSeni programu)
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Porucha

Pfi€ina

Odstranéni

Nadobi neni suché.

Z4dné nebo prilis mélo lestidla
v zasobniku.

Doplrite leStidlo.

Byl zvolen program bez suSen.

Zvolte program se susenim (viz Prehled
programd, Priibéh programu).

Nahromadeéni vody v prohlubnich
nadobi a pfiborech.

Pfi ulozeni dbejte na Sikmou polohu,
prislusné kusy nadobi uklddejte pokud
mozno Sikmo.

e [

Pouzity kombinovany myci
prostiedek ma Spatny suSici
vykon.

PouZijte jiné kombinované myci prostredky
s lepSim susSicim vykonem. Dodatecné
pouZiti lestidla zvySuje susSici vykon.

Intenzivni suseni ke zvySeni
ucinku suseni neni aktivovano.

Aktivujte intenzivni suSeni (viz Obsluha
spotfebice)

Nadobi bylo vyklizeno pfilis brzy
nebo proces suseni jesté nebyl
ukoncen.

PocCkejte na konec programu, prip. vyjméte
nadobi teprve 30 min. po ukonceni
programu.

Pouzité eko lestidlo ma Spatny
susici vykon.

PouZijte znackové leStidlo. Eko produkty
maji znacné horsi ucinnost.

Plastové nadobi nenf
suché.

Specidini viastnosti plastu.

proto susi.

Pribory nejsou suché.

PFibory jsou v koSiku na pribory
nevyhodné roztfidéné.

PFibory pokud mozno oddélené, zabrante
mistlm dotyku.

PFibory jsou v piborové zasuvce
nevyhodné roztfidéng.

Pribory spravné roztfidte a podle moznosti
oddélte od sebe.

Vnitfni strany spotfebice
jsou po mycim cyklu
mokreé.

Z4dnd chyba spotiebice.

Na zdkladé principu suSeni “kondenzacni
suseni”, jsou kapky vody v zasobniku

fyzikdingé podminéné a Zadané. Vihkost ve
vzduchu kondenzuje na vnitfnich sténdch
mycky nédobi, stéka doll a odéerpava se.
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Porucha

PfiCina

Odstranéni

Zbytky jidel na nadobi.

PiliS tésné usporddané nadobi,
prepinény koS na nadobi.

Ulozte nadobi tak, aby byl k dispozici
dostatecny volny prostor a ostfikovact
paprsky mohly dosahnout povrchy nadobi.
Zabrarite mist(im dotyku.

Zabranéno otaceni ostfikovaciho
ramena.

UloZte ndadobi tak, aby nebranilo otaceni
ostfikovaciho ramena.

Trysky ostfikovacich ramen jsou
ucpaneé.

VyCistéte trysky ostfikovaciho ramena,
(viz Cisténi a udrzba).

Sitka [27] jsou znecisténa.

Vygistéte sitka (viz Cisténi a udrzba).

Nespravné nasazend a/nebo
nezaskogend sitka [27].

Nasadte spravné sitka a zajistéte je
zaskocenim.

PFiliS slaby myci program.

Silné predmyté nadobi, senzorika
se proto rozhodla pro slaby béh
programu. Pevné ulpivajici
necistoty nelze ¢astecné
odstranit.

Nédobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50° nebo
Intenzivné.

Vysoké, Uzké nadoby nebudou
v rohové oblasti dostatecné
vyplachnuté.

Vlysoke, uzké nadoby neuklddejte Sikmo
a do rohove oblasti.

Horni ko$ neni vpravo
avlevo nastaveny na stejnou
vySKku.

Nastavte horni ko$ postrannimi pakami na
stejnou vySku.

Zbytky myciho prostredku

Viko komory pro myci prostredek
je zablokovano kusy nadobi, viko
se proto UpIné neotevre.

Viko komory pro myci prostfedek nesmi byt
0mezovano kusy nadobi.
Do zachytné misky na tablety neumistujte

Z4dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

Viko komory pro myci prostfedek
je blokovdno tabletou.

Tableta se musf vloZit naplocho a ne
nastojato.

V rychlém nebo kratkém
programu byly pouZité tablety.
Ve zvoleném kratkém programu
nebude dosazeno doby
rozpustnosti myciho prostredku.

Doba rozpustnosti tablet je pro rychly nebo
krétky program pfilis dlouha.

PouZijte praskovy myci prostfedek nebo

Myci tcinek a chovani pfi
rozpousténi se snizuje pfi delSi
dobé uloZeni nebo je-li myci
prostiedek silné zhrudkovatély.

Vymérite myci prostredek.
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Porucha

Pfi€ina

Odstranéni

Vodni skvrny na plastovych
kusech

Tvoreni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho hlediska
nelze vyhnout. Po uschnuti jsou
patrné vodni skvrny.

Pouzijte siln&jSi program (vice vymén vody).
PFi uloZeni dbejte na Sikmou polohu.
PouZijte lestidlo.

Pfipadné zvySte nastaveni zmékcovani vody.

Stiratelné nebo vodou
rozpustné poviaky

v zasobniku nebo na
dverich.

Usazuijf se latky obsazené

v mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vétSinou nedaji chemicky
(GistiC pro domdci spotrebice, ...)
odstranit.

Zméiite znacku myciho prostredku.
Spotrebi¢ mechanicky vycistéte.

PFi “bilém povlaku” na dné vany
myCky je zmékcovaci zafizeni
nastaveno na mezni hodnotu
tvorby povlaku.

ZvySte nastaveni zmékcovaciho zafizeni,
pfip. vyménte myci prostfedek.

Viko zasobniku na sdl neni
utazené.

Viko zasobniku na sdl spravné utdhnéte.

Pouze u sklenic: Zacinajici korozi
skla Ize jenom zdanlivé setfit.

Viz PoSkozeni sklenic a nadobi.

Bilé, téZce odstranitelné
povlaky na nadobi,
zasobniku nebo dvefich.

Usazuiji se latky obsazené

v mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vétSinou nedaji chemicky
(CistiC pro domdci spotfebice, ...)
odstranit.

Zméite znacku myciho prostredku.
Spotrebi¢ mechanicky vycistéte.

Nespravné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost vody
VétSi nez 50°dH (8,9 mmol/l).

Nastavte zmékCovaci zafizeni podle ndvodu
k obsluze nebo doplrite sdl.

Myci prostfedek 3in1 (3v1) nebo
Bio/eko myci prostredky nejsou
dostateCné ucinng.

Nastavte zmékCovaci zafizeni podle navodu
k obsluze nebo pouzijte oddélené
prostredky (znackové myci prostiedky, s,
leStidlo).

Poddavkovani myciho
prostredku.

ZvySte davkovani myciho prostfedku nebo
jej vyméiite.

Zvolen prili§ slaby myci program.

Zbytky Caje nebo rténky na
nadobi.

PFiliS nizkd myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.

PFiliS mdlo nebo nevhodny myci
prostredek.

Napliite vhodny mycf prostredek se
spravnym davkovanim.

Silné predmyté nadobi, senzorika
se proto rozhodla pro slaby béh
programu. Pevné ulpivajici
necCistoty nelze Castecné
odstranit.

Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velke zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°
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Cs

Porucha

PfiCina

Odstranéni

Barevné (modré, Zluté,
hnéde), téZce odstranitelné
aZz neodstranitelné povlaky
ve spotfebici nebo na
nerezovém nadobi.

Tvorba povlaku z latek
obsazenych v zeleniné (napf. ze
zeli, celeru, brambor, nudli, ...)
nebo vody z vodovodu (napf.
mangan).

Castetné odstranitelné cisticem pro mycky
nadobi nebo mechanickym cisténim.
Povlaky jsou zdravotné nezavadné.

Tvorba povlaku viivem
metalickych slozek na stfibrném
nebo hlinikovém nadobi.

Céstecné odstranitelné Gisticem pro mycky
nadobi nebo mechanickym cisténim.

Barevné (Zluté, oranZove,
hnédé) lehce odstranitelné
usazeniny ve vnitfnim
prostoru (pfednostné

v oblasti dna)

Tvorba povlaku z latek
obsazenych ve zbytcich jidel
a vodé z vodovodu (vapno),
“mydlovaty”

Zkontrolujte funkci zmékcovaciho zafizeni
(doplrite specialni sdil), pFip. pri pouZiti
kombinovanych mycich prostredk( (tablet)
aktivujte zmékcovani (viz kapitola
Zmék¢ovaci zafizeni/specidini sdl)

Zabarveni na plastovych
kusech.

PFliS nizka myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.

Silné predmyté nadobi, senzorika
se proto rozhodla pro slaby béh
programu. Pevné ulpivajici
necistoty nelze Castecné
odstranit.

Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°

Odstranitelné Smouhy na
sklenicich, sklenicich

s kovovym vzhledem

a priborech.

Prilis mnoho lestidla.

Nastavte mnozstvi lestidla na nizsi stupen.

Neni napInéno lestidlo nebo prilis
malé nastaveni.

Naplnte lestidlo a zkontrolujte davkovani
(doporuceny stuper 4-5).

Zbytky myciho prostfedku v ¢asti
programu lesténi. Viko komory
pro myci prostredek je
zablokovano kusy nadobi, (viko
se Uplné neotevre).

Viko komory pro myci prostfedek nesmi byt
omezovano kusy nadobi.
Do z&chytné misky na tablety neumistujte

Zadné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

Silné pfedmyté nadobi, senzorika
se proto rozhodla pro slaby béh
programu. Pevné ulpivajici
necCistoty nelze ¢astecné
odstranit.

Nadobi nepfedmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

Doporuceni programu Eco 50°

Zacinajici nebo jiz existujic,
ireverzibilni (trvalé)
zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolné vaci myti
v mycce nadobi, pouze vhodné
pro myti v mycce.

PouZivejte sklenice vhodné pro myti
v mycce nadob.

Zabrarite dlouhé fazi parniho suSeni (doba
po ukonceni myciho cyklu).

Pouzijte myci cyklus s nizsi teplotou.
Nastavte zmékCovaci zafizeni podle tvrdosti

Pouzijte myci prostredek s komponenty pro
ochranu skla.
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Porucha

Pfi€ina

Odstranéni

Stopy rzi na priborech.

PFibory nejsou dostatecné odolné
proti rezavéni. Ostif nozd jsou
Casto postizena silnéji.

PouZivejte nerezavejici pribory.

Pribory take zrezivi, pokud se myji
spolecné s rezavéjicimi dily
(rukojeti hrnct, poskozené kose
na nadobi atd.).

Nemyjte zadné rezavéjici kusy.

PFiliS vysoky obsah soli v myci
vodg, protoZe neni pevné
zaSroubovan uzavér nadrzky
pro stil nebo se pfi dopliiovani
soli rozsypala stl.

Uzavér zasobniku pro sdl pevné zaviete
nebo rozsypanou sil odstrarite.

MycCka nadobi se neuvede
do provozu.

Neni v poradku domovni pojistka.

Zkontrolujte pojistku.

Neni zastréen sitovy kabel.

Zajistéte, ze je sitovy kabel UpIné zastrCen
na zadni strané spotfebice a do sitové
zasuvky. Zkontrolujte funkénost sitové
Z4suvky.

Nejsou spravné zavrend dvitka
myCky nadobi.

Zavfete dvirka.

Program se spusti
samostatné.

NecCekali jste na ukonceni
programu.

Provedte Reset.
(Viz PreruSeni programu).

Nastaveni spotrebice
(tvrdost, lesténi, ...) neni
mozne.

Spotrebi¢ je v programu.
Nastaveni je mozné pouze na
zaGatku programu.

Provedte Reset (viz Preruseni programu)
a provedte nastaveni podle ndvodu
k obsluze.

Dvefe se daj jen obtizné
otevrit.

Détskd pojistka je aktivovana.

Deaktivujte détskou pojistku. (viz névod
k obsluze za obalkou)

Dvefe se nedaji zavrit.

Zamek dvefi je prestaven.

Zaviete dvere s v&tSim vynalozenim sily.

Zavreni dvifek je zamezeno
v souvislosti s instalaci.

Kontrola vestavéni spotfebice: Dvitka nebo
nastavbové dily nesmi pfi zavfeni na sebe
narazet.

Viko komory myciho
prostredku se neda uzavrit.

Komora pro myci prostredek
nebo vedeni vika je zablokovano
slepenymi zbytky myciho
prostredku

Odstrarite zbytky myciho prostredku.

Zbytky myciho prostfedku
v komore pro myci
prostredek nebo

v zachytné misce na
tablety.

Ostfikovaci ramena jsou
zablokovana kusy nadobi, myci
prostredek se proto nevyplachne.

Zajistéte, Ze se ostfikovaci ramena volné
otaceji.

Komora pro myci prostiedek byla
pfi pinéni vihka.

PInéte myci prostredek pouze do suché
komory.
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Porucha

Pfi€ina

Odstranéni

SpotfebiC se v programu
zastavi nebo se program
prerusi.

Dvefe nejsou UpIné zaviené.

Zavrete dvirka.

Do z&chytné misky na tablety
neumistujte zadné kusy nadobi
nebo osvézovac vzduchu.
Horni koS tlaci proti vnitfnim
dvefim a brani spolehlivému
zavreni dvefi.

Zkontrolujte, neni-li zadnf sténa
promacknuta napf. zasuvkou nebo
nedemontovanym drzakem hadice.

Je prerusen privod elektr. proudu
a/nebo vody.

Obnovte pfivod elektr. proudu a/nebo vody.

Tlukouci zvuk plniciho
ventilu.

Zavislé na domovni instalaci,
proto z4dnd chyba spotfebice.
Zadny vliv na funkci spotrebice.

Neni mozZné odstranéni.

Narazovy nebo klepajici
hluk.

Ostfikovaci rameno narazi do
nadobi, nadobi neni spravné
uloZeno.

Ulozte nadobi tak, aby ostfikovaci ramena
nenarazela do nadobi.

PFi malé ndplIni nardzeji vodni
paprsky pfimo na vanu mycky.

SpotfebiC vice napliite nebo nadobi v mycce
rovnomerné rozdelte.

Lehké kusy nadobf se pfi myti
pohybuii.

Lehké nadobi stabilné uloZte.

Tvofi se prili§ mnoho pény.

V zésobniku lestidla je prostfedek
na ruéni myti.

Zasobnik na lestidlo okamZité naplnte
lestidlem.

Rozlité lestidlo.

Odstrante lestidlo hadrem.

35



cs Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Kdyby se Vam nepodafilo poruchu
odstranit, obratte se prosim na Vas
zakaznicky servis. Najdeme vzdy
vhodné FfeSeni, také aby se zabranilo
zbyteénym navstévam technikd.
Kontakini udaje nejblizSiho
zakaznického servisu najdete na zadni
strané tohoto navodu k obsluze nebo
v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU. Pii zavolani uvedte prosim ¢islo
spotfebiCe (E-Nr. = 1) a vyrobni Cislo
(FD = 2), které najdete na typovém
Stitku na dvefich spotfebice.

E-Nr.
1—k |

FD | | | |

2

Spolehnéte se na kompetenci vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, ze
oprava bude provedena vySkolenymi
servisnimi techniky, ktefi jsou vybaveni
originalnimi nahradnimi dily pro Vase
domaci spotfebice.
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Instalace a pfipojeni

K fadnému provozu musi byt mycka
nadobi odborné pfipojena. Udaje

0 pfitoku a odtoku vody jakoz

i elektrické pfipojné hodnoty musi
odpovidat pozadovanym kritériim, jak
jsou uvedeny v nasledujicich odstavcich,
pfip. v montaznim navodu.

PFi montazi dodrzujte poradi pracovnich
krokU:

1. Kontrola pfi dodani

2. Instalace

3. Pfipojka odpadni vody

4. Pripojka pitné vody

5. Elektrické pfipojeni

Rozsah dodavky

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

= MycCka nadobi
Navod k obsluze
Montazni navod
Garantie*
Montazni material
Tlumici plechovy kryt*
Gumova zastérka*
Sitovy kabel

podle modelu

* @ @ B B B BB

Bezpecnostni pokyny

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “Pfi instalaci”.



Dodani

Vase mycka nadobi byla v zavodé
dikladné prezkousena z divodu
ovéfeni jeji bezchybné funk&nosti.
ZUstaly pti tom malé vodni skvrny. Zm-
izi po prvnim mycim cyklu.

Technické udaje

Hmotnost:

max. 45 kg
Napéti:
220-240V, 50 Hz nebo 60 Hz
Pfipojna hodnota:
2,0-2,4 kW
Jisténi:

10/16 A (UK 13A)
Pfikon:

vypnuto 0,1 W
nevypnuto 0,1 W
Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar). Pfi vy§Sim
tlaku vody musite namontovat redukéni
tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
minimalné 10 litrd/minutu.
Teplota vody:

studena voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.

Kapacita:
9-10 sad nadobi (podle modelu).

Instalace a pfipojeni cs

Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
pfevezméte z montazniho navodu.
Spotfebi¢ nastavte s pomoci vySkové
nastavitelnych nozi¢ek do vodorovné
polohy. Dbejte pfitom na bezpecnou
stabilitu my¢&ky nadobi.

m Vestavné a integrované spotrebice,
které se dodate¢né instalovaly jako
volné stojici spotfebic, se musi
zajistit proti pfevrhnuti,
napf. pfiSroubovanim na zed
nebo vestavénim pod prlichozi
pracovni desku, ktera
je seSroubovana se sousednimi
skfinkami.

m  Spotfebi€ Ize beze vSeho zabudovat
mezi dfevéné nebo umélohmotné
stény do kuchynské buriky.

Pripojka odpadni vody

1. Jednotlivé kroky pracovniho
postupu naleznete v montaznim
navodu. Pokud je to nutné, namon-
tujte sifon s odtokovym hrdlem.

2. Pfipojte hadici odpadni vody pomoci
pfilozenych soucasti na odtokové
hrdlo sifénu.

Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla pfelomena, zmacknuta
nebo zamotana do sebe a zadné
uzaviraci vicko v odtoku neo-
mezovalo odtékani odpadni vody.
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cs Instalace a pfipojeni
Pfipojka pitné vody

1. Pripojte pfipojku pitné vodu podle
montazniho navodu pomoci
prilozenych dild na vodovodni
kohoutek.

Dbejte na to, aby pfipojka pitné vody
nebyla pfelomena, pfimacknuta nebo
zamotana do sebe.

2. PYi vyméné spotfebice se musi vzdy
pouzit nova pfivodni hadice vody.
Tlak vody:

Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar). Pfi vySSim
tlaku vody musite namontovat redukéni
tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
Minimalné 10 litrd/minutu
Teplota vody:

Prednostné studena voda; u teplé vody
max. teplota 60 °C.
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Pripojka teplé vody *

* podle modelu

My&ku nadobi Ize pfipojit na studenou
nebo teplou vodu do max. teploty
60 °C.
Pfipojka na teplou vodu se doporucuje
tehdy, je-li tato pfipojka k dispozici
z energeticky vyhodné pfipravy teplé
vody a vhodné instalace, napf. solarniho
zafizeni s obéhovym vedenim.
USetfi se pfi tom energie a Cas.
S nastavenim tepla voda A:J | mizete
vas spotfebi¢ optimalné prizplsobit na
provoz s teplou vodou.
Pritom je doporucitelna teplota vody
(teplota privodni vody) nejméné 40 °C
a nejvySe 60 °C.
Pfipojeni na teplou vodu se
nedoporucuje, kdyz se voda pfipravuje
v elektrickém bojleru.
Nastaveni teplé vody:
1. Zaviete dvitka.
2. Zapnéte vypina& ZAP./VYP. (1.
3. Drzte stisknuté tladitko
programu a tisknéte tladitko
START [9 |tak dlouho, az se zobrazi
&islicovd indikace H:0J....
4. Uvolnéte obé tlacitka.
Blik4 svételna indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.
5. Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na Cislicové
indikaci zobrazi hodnota A:00
nastavena ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

1. Stisknutim tladitka mdzZete
nastaveni teplé vody vypnout F:00
nebo zapnout 7:7 !.

2. Stisknéte tladitko START [91.

Nastavena hodnota se ulozi.



Elektrické pfipojeni

Pripojte spotfebi¢ pouze na stfidavé
napéti v rozsahu 220 V az 240 V

a 50 Hz nebo 60 Hz do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy
Stitek [321,

Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebiCe a také po vestavéni volné
pfistupna.

Neni-li po vestavéni sitova zastrcka
volné pfistupna, musi byt pro spinéni
prislugnych bezpecnostnich predpist
na strané instalace k dispozici
vSepolovy odpojovac se vzdalenosti
kontaktd minimalné 3 mm.

Zmeény na pfipojce sméji provadeét
pouze odbornici.

Prodlouzeni sitového napéjeciho
kabelu se smi zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.

Pri pouziti chrani¢e s chybovym
proudem se smi pouzivat pouze

typ se znackou 4. Pouze tento
zarucuje splnéni souc¢asné platnych
predpisu.

Spotrebi¢ je vybaven bezpednostnim
systémem proti uniku vody. Dbejte
na to, Ze tento systém funguje pouze
pfi pfipojeném napajeni proudem.

Instalace a pfipojeni cs

Demontaz

Také zde dodrzujte poradi pracovnich

krokd.

1. Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.

2. Zavrete pfivod vody.

3. Odpoijte pfipojku odpadni a pitné
vody.

4. Povolte upevnovaci Srouby
k nabytkovym dildm.

5. Demontuijte, je-li k dispozici, soklové
prkno.

6. MyCku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahujte hadici.
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cs Instalace a pfipojeni

Preprava

Vypustte mycku nadobi a zajistéte volné

dily.

Mycka nadobi se musi vyprazdnit

pomoci nasledujicich kroku:

1. Otevrete vodovodni kohout.

2. Zavrete dvitka.

3. Zapnéte vypinag ZAP./VYP. [11.

4. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
Na &islicovém ukazateli se
zobrazi pfredpokladana doba trvani
programu.

5. Stisknéte tlacitko Start [9 1.

Spusti se béh programu.

6. Po cca 4 minutach stisknéte tladitko
START [9 |tak dlouho, az se zobrazi
&islicovd indikace J:0 1.

Po cca 1 min. se na Cislicové
indikaci zobrazi 5:00.

7. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [1].

8. Uzavrete vodovodni kohoutek,
odSroubujte pfivodni hadici
a nechejte vodu vytéct.

Pfepravujte spotfebi¢ pouze ve svislé
poloze.

(Tim se do fizeni stroje nedostane zadna
zbytkova voda a nezpUsobi chybny béh
programu).
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Zabezpeceni proti zamrznuti

Stoji-li spotfebi€ v mistnosti ohrozené
mrazem (napf. rekreacni chata), musi
se spotiebi¢ upIné vypustit (viz. pfe-
prava).

Zmeény vyhrazeny.



Détska pojistka (zablokovani dvirek) *

e
{v
A\ Varovani
40 Aktivovani détské pojistky. Pti opusténi spotfebice vzdy UpIné zaviete
41 Otevreni dvitek s aktivovanou jeho dvere.
détskou pojistkou. Protoze jen tak mUzete chranit Vase déti
42 Deaktivovani détské pojistky. pfed moznym nebezpedim.

Rozstrikovaci hlava na plechy na peceni *

— (

}L =
N S o I
\_GF 1 =

Pomoci této ostfikovaci hlavy mizete myt velké plechy nebo mfizky a rovnéz talife

s pramérem vétsim nez 30 cm (talife pro labuzniky, talife na téstoviny, servirovaci talite).
K tomu ucelu vyndejte horni koS a nasadte ostfikovaci hlavu tak, jak je vyobrazeno

na nakresu.

Aby ostfikovaci paprsek mohl zasahovat na vSechny &asti, usporadejte prosim plechy
podle vyobrazeni (max. 2 plechy na pec€eni a 2 mrizky).

Provozujte myCku nadobi vzdy s hornim koSem nebo rozstfikovaci hlavou na plechy
na peceni!

* u nékterych modeld



Zaruka AQUA-STOP cs
(odpada u spotiebic bez Aqua-Stop)

Navic k narokdim na zaruku vici prodavajicimu vyplyvajicim
z kupni smlouvy a navic k nasi zaruce na spotrebic,
poskytneme ndhradu za nasledujicich podminek:

1. Dojde-li vlivem chyby naSeho systému Aqua-Stop ke Skodé
zpusobené vodou, nahradime skody soukromym uZivateltim.
K zabezpeceni proti Uiniku vody musi byt spotrebic pfipojen
na elektrickou sit'.

2. Tato zaruka plati po celou dobu Zivotnosti spotfebice.

3. Pfedpokladem néaroku na zéruku je odborné nainstalovani
a pfipojeni spotfebice s Aqua-Stop podle naseho navodu.
Zahrnuje to také odborné namontované prodlouzeni Aqua-Stop
(originalni pislusenstvi). Nase zaruka se nevztahuje na vadna
pfivodni potrubi nebo armatury az k pfipojce Aqua-Stop
na vodovodnim kohoutku.

4. Na spotfebice s Aqua-Stop neni zasadné nutno béhem
provozu dohliZet popf. je potom uzavienim vodovodniho
kohoutku zajistit. Pouze v pfipadé deldi nepfitomnosti
ve Vasem byté, nap¥. pfi nékolikatydenni dovolené,
uzavrete vodovodni kohoutek.

Siemens-Electrogerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34, 81739 Miinchen

Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach
CZ 251095546

Kontaktni Gidaje viech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zékaznickych servisa.

Internet: www.siemens-home.com/cz

9000788125 cs (9309) 440MG



INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

@
T T

Prodejni oznaceni SR 56T596EU
Pocet standardnich sad nadobi 10
Trida energetické ucinnosti A++
(A+++.. nejjnizSi spotfeba az D ...nejvysSi spotreba)
Spotieba energie " v kWh 211
Spotreba energie standardniho myciho cyklu v kWh 0,75
Spotfeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostnim stavu ve W 0,1/0,1
Spotreba vody 2 v | 2520
TFida ucinnosti suseni (A....nejvyssi ucinnost az G nejnizsi ucinnost) A
Standardni program 2 Eco 50°C
Doba trvani standardniho programu v min 185
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu v min. 0
Hluénost 4 v dB (A) re 1 pW 44

ne

Vestavny spotfebic, ureny k montazi

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykll, u kterych se napousti
studena voda, a na spotfebé v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na spotieba energie
bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotieba vody v litrech za rok na zakladé 280 standardnich mycich cyklt. Skute¢na spotifeba vody
bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) ,Standardni program* je standardni myci cyklus, na ktery se vztahuji informace uvedené na Stitku
a v informacénim listu. Tento program je vhodny pro myti bézné znecisténého stolniho nadobi a
jedna se o nejucinnéjsi program z hlediska kombinované spotfeby vody a energie.

4) Hlué€nost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice
je 44 dB (A), coz predstavuje vazenou hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu
akustickému vykonu 1pW.

Pfipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.



B/S/H/

Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.




B/S/H/

Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Na obrazku je zobrazeny maximalny pocet umyvacich programov, prvkov vybavy a Specialnych
funkcii. Prislusné programy a Specialne funkcie si prosim zistite na paneli vasho spotrebica.
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Pouzitie k uréenému
ucelu

= Tento spotrebic je uréeny pre
pouzitie v domacnosti
a domackom prostredi.
= Umyvacku pouzivajte iba
v domacnosti a na ucely,
na ktoré je uréena:
na umyvanie riadu
v domacnosti.

Bezpecnostné
upozornenia

Deti od 8 rokov nebo osoby,
ktoré kvoli svdmu fyzickému
stavu, svojej sensorike, svojim
duSevnym schopnostiam, svojej
nezkusSenosti alebo svoje;j
neznalosti nie su schopné
riadne obsluhovat spotrebic,
nesmeju sa pouzivat tento
spotrebi¢ bez dozoru alebo
inStruktaze zodpovednou
osobou.



Skor ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Precitajte si, prosim, pozorne
navod na obsluhu a montaz!
Obsahuju délezité informacie
o instalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

VSetky podklady starostlivo
uschovajte pre dalSie pouzitie
alebo pripadného dalSieho
majitela.

Pri dodavke

1. Obal a umyvacku riadu ihned

skontrolujte, ¢i sa na nich
nevyskytuju skody
spbsobené prepravou.
Poskodené spotrebice
neuvadzajte do prevadzky,
ale poradte sa
s dodavatelom.

. Obal riadne zlikvidujte.

. Obal a jeho casti
nenechavajte na hranie
detom. Hrozi
nebezpecenstvo udusenia
v karténoch alebo fdliach.

Wi

Bezpeclnostné upozornenia sk
Pri inStalacii

= Vezmite na vedomie, ze
zadna strana umyvacky riadu
po instalacii nie je volne
pristupna (ochrana pred
dotykom z dévodu horuceho
povrchu).

= Umiestnenie a pripojenie
vykonajte podla navodu
na instalaciu a montaz.

= Umyvacka riadu nesmie byt
pri instalacii zapojena
do siete.

= Zabezpecdte, aby bol
v elektroinstalaciidomacnosti
podla predpisov
nainstalovany systém
ochranného vodica.

= Udaje o elektrickom
pripojeni sa musia zhodovat
S udajmi uvedenymi
na typovom $titku
umyvacky.

= V pripade, ze dbjde
k poskodeniu sietového
privodu spotrebiCa, musi sa
tento vymenit zvlastnym
sietovym privodom.
V zaujme vyhnutia sa
nebezpecenstvu smiete
kupovat sietovy privod iba
u sluzby zakaznikom.



Bezpecnostné upozornenia

Ak bude umyvacka riadu
zabudovana do skrinky vo
vySke, musi sa riadne

a dodato¢ne upevnit.

Ak bude umyvacka riadu
zabudovana pod alebo nad
inymi domacimi spotrebi¢mi,
dodrzte informacie

0 zabudovani v kombinaci
s umyvackou riadu podla
montazneho navodu
jednotlivych spotrebicov.
Popritom dodrzte aj
montazne navody pre
umyvacku riadu, aby ste
zabezpedili bezpednu
prevadzku vsSetkych
spotrebicov.

Ked' nie su k dispozicii
informacie alebo montazny
navod neobsahuje
zodpovedajuce pokyny,

musite sa obratit na vyrobcov

tiechto spotrebicov, aby ste
zabezpedili, ze mbzete
umyvacku zabudovat nad
alebo pod tymito
spotrebi¢mi.

Ak nembzete dostat
informacie od vyrobca,
nesmiete umyvacku
zabudovat nad alebo pod
tymito spotrebiémi.

Ked zabudujete nad
umyvackou riadu mikrovinu
rdru, moze dojst

k poSkodeniu mikroviny.

= Podstavné spotrebice alebo
zabudovatelné spotrebice
zabudujte iba pod spojité
pracovné dosky, ktoré
su zoskrutkované
so susediacimi skrinkami,
aby ste zabezpecdili stabilnu
polohu spotrebica.

= Neinstalujte tento spotrebic
v blizkosti zdrojov tepla
(vykurovacich telies,
zasobnikov tepla, peci alebo
inych zariadeni, vytvarajucich
teplo) a nezabudovavajte ho
pod varnu dosku.

= Po umiestneni spotrebica
musi byt zastréka volne
pristupna.
(Vid' Elektrické pripojenie)

= Nie je obsiahnuta
vo vSetkych modeloch:
Kryt z umelej hmoty
na pripojke vody obsahuje
elektricky ventil, v privodovej
hadici sa nachadzaju
privodové vedenia. Tuto
hadicu nepreseknite, kryt
z umelej hmoty neponarajte
do vody.

Pri kazdodennou pouzivani

Dodrzte bezpecnostné pokyny
prip. navody na pouzitie

na obaloch umyvacich

a lestiacich prostriedkov.



Detska poistka (zamok dveri) *

Popis detskej poistky najdete
vzadu v obalke.

* podla modelu

Detska poistka
(Dotykovy uzaver)

Spotrebi¢ mbézete zabezpedit
proti neumyselnému zruseniu
programu (napriklad chybna
obsluha detmi).

Aktivovanie dotykového
uzaveru:

1. Spustite zelany program.
2. Tlagidlo drzte stlacené
asi 4 sekundy, nez sa L L.

objavi na Ciselnom displeji.
Ak bude v priebehu programu
stlacené lubovolneé tlacidlo,
objavi sa nal L &iselnom
displeji. Prerusenie programu
(Reset) nie je mozné.
Dezaktivovanie dotykového
uzaveru:

= Tlacidlo drzte stlacené
asi 4 sekundy, nez sa L L.
vymaze na displeji.
S ukon&enim programu (J:00
na Ciselnom displeji) sa zrusi
dotykovy uzaver. Pri vypadku
napajania zo siete zostane
zachovany dotykovy uzaver.
Pri kazdom novom Starte
programu musi byt dotykovy
uzaver znovu aktivovany.

Bezpeclnostné upozornenia sk
V pripade poskodenia

=« Opravy a zasahy smu
prevadzat iba odbornici. K
tomu musi byt spotrebic
odpojeny zo siete. Vytiahnite
zastréku alebo vypnite
poistku. Zatvorte privod vody.

= Pri poSkodeniach, Specialne
ovladacieho panelu (trhliny,
dierky,vylomena tlacCidla)
alebo narusenie funkcie
dvere, spotrebi¢ nesmiete
pouzit. Vytiahnite zastréku
alebo vypnite poistku.
Zatvorte privod vody,
zavolajte sluzbu zakaznikom.

Pri likvidacii

1. lhned zabrarnte moznému
pouzitiu spotrebicov, ktoré
uz dosluzili, aby ste tym
predisli urazom.

2. Spotrebic¢ riadne zlikvidujte.

A\ varovanie
Nebezpecéenstvo poranenia!

= Umyvacka riadu by mala byt
otvorena kratkodobo
pri vkladani a vyberani,
aby sa prediSlo zraneniam
pri zakopnuti.

= Noze a ostatné kuchynské
pomd&cky s ostrymi hrotmi sa
musia ukladat do zasuvky
na pribor vo vodorovnej
polohe.



sk BezpecCnostné upozornenia

= Na otvorené dvere si
nesadajte, ani na ne
nestavajte.

= U volne stojacich spotrebicov
dbajte na to, aby kose neboli
preplnené.

= Ak nie je spotrebic
umiestneny vo vyklenku,
a tym je pristupna boc¢na
stena, musi byt ¢ast dveri
s pantmi z bezpecnostnych
dbévodov zakryty
(nebezpecCenstvo poranenia).
Kryty dostanete ako osobitné
prislusenstvo
v autorizovanych servisnych
alebo v odbornej predajni.

A Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu!
Do priestoru na umyvanie
nedavajte rozpustadla. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu.

A Varovanie
Nebezpecenstvo oparenia
PocCas prebiehania programu
otvarajte dvere vefmi opatrne.
Hrozi nebezpecenstvo
vystreknutia horucej vody

Z0 spotrebica.

A Varovanie

Nebezpecenstva pre deti!

= Pouzivajte, pokial existuje,
detsku poistku. Presny popis
najdete vzadu v obalke.

Nedovolte detom hrat sa

so spotrebicom alebo ho
obsluhovat.

Umyvaci prostriedok

a lestidlo drzte mimo dosahu
deti. M6zu sposobit
poleptanie ust, hltana a odi
alebo viest k uduseniu.
Zabrante pristupu deti

k otvorenej umyvacke riadu.
Voda v priestore

na umyvanie nie je pitna,
mozZu sa v nej nachadzat
zvySky umyvacieho
prostriedku.

Dbajte na to, aby deti
nesiahli do misky

na zachytavanie tabliet [24].
Malé prsty by mohli uviaznut
v drazkach.

Ak je spotrebi¢ zabudovany
vo vySke, dbajte pri otvarani
a zatvarani dveri na to, aby si
deti nespdsobili pricviknutie
alebo pomliazdenie medzi
dverami umyvacky a skrinky,
ktora je pod rou.

Deti by sa mohli v zariadeni
zatvorit (nebezpecenstvo
udusenia) alebo by sa mohli
ocitnuf v inych
nebezpecnych situaciach.
Ak spotrebi¢ uz dosluzil
preto: Vytiahnite zastréku

Z0 zasuvky, sietovy kabel
prestrihnite a odstrante.
Zamok na dverach
zneSkodnite natolko, aby sa
dvere uz nedali zatvorit.



Ochrana zivotného
prostredia

Taktiez obaly novych spotrebicov, ako aj
staré spotrebice, obsahuju drahocenné
suroviny a opatovne vyuzitelné
materidly.

Zlikvidujte, prosim, jednotlivé Casti
roztriedené podla druhov.

O aktualnych spdsoboch likvidacie

sa poinformujte u odborného predajcu
alebo na organoch obecnej

popr. mestskej spravy.

Obal

VSetky umelohmotné Casti spotrebica
su oznaCené medzinarodne
normovanym skratenym oznacenim
(napr. >PS< polystyrén). Pomocou nich
ich mozno pri likvidacii triedit podla
Cistych druhov plastov.

Dodrzte bezpecnostné pokyny v kapitole
,Pri dodavke”.

Staré spotrebice

Dodrzte bezpecnostné pokyny v kapitole
LPri likvidacii”.

Tento spotrebic je oznaceny
E v sulade s eurépskou smernicou
== 2012/19/EU o odpade

z elektrickych a elektronickych

zariadeni (OEEZ) (waste

electrical and electronic

equipment — WEEE). Tato

smernica udava ramec pre zber

a recyklaciu odpadu

zo zariadeni, ktory je platny

v celej EU.

Ochrana Zivotného prostredia sk

Spoznaijte spotrebi¢

Zobrazenia ovladacieho panelu
a vnutorného priestoru spotrebica
su na obalke vpredu.

V texte sa odkazuje na jednotlivé
pozicie.

Ovladaci panel

Vypinag& zapnuté/vypnuté
Programové tlacidla **

Indikator ,Skontrolujte privod vody”
Indikator dopifiania soli

Indikator doplifiania lestiaceho
prostriedku

[[6 ] Otvaranie dveri

Casova predvolba *
Pridavné funkcie **

[9 ] Tlagidlo START

Indikator priebehu programu

Displej
* podla modelu

** podla modelu



sk Zariadenie na zmakd&ovanie vody/Speciédlna sol

Vnutorny priestor spotrebica

Vnutorné osvetlenie *

Zasuvka na pribor

Horny k&3 na riady

Horna ramena

Miska na zachytavanie tabliet

Dolné ostrekovacie rameno

Zasobnik na $pecidlnu sol

Sitka

Dolny ko3

Zasobnik na lestidlo

Zasobnik na umyvaci prostriedok

Uzaver zasobnika na umyvaci
prostriedok

Typovy &titok

* podfa modelu

Menu prehlad

Nastavenia najdete v jednotlivych
kapitolach.

Tvrdost vody H:00 -H:07
Intenzivne susenle gbl-d0 i

Lestidlo ~:00 -~:05

Tepld voda R:00 - R:0 !

P Automatické vypnutie P:00 - P02

e g

27

10

Zariadenie
na zmakcéovanie vody/
Specialna sol

Na to, aby ste dosiahli dobré vysledky
umytia, potrebuje umyvacka makku
vodu, t.j. vodu s nizkym obsahom
vapnika, v opacnom pripade sa na riade
a vnutornom priestore usadia biele
zvySky vodného kamena.

Voda z vodovodu prekracujuca 7° dH
(1,2 mmol/l) sa musi zmakdit. To sa
uskuto&nuje pomocou Specialnej soli
(regeneracnej soli) v zariadeni

na zmakd&ovanie vody v umyvacke.

Nastavenie a tym potrebné mnozstvo
Specialnej soli zavisi od stupria tvrdosti
VaSej vody z vodovodu (pozri tabulku).

Nastavenie

MnoZstvo priddavanej soli mozno nastavit
od H:00 do H:0 7.
XN ulx]

Pri hodnote nastavenia H:Jl sa nemusi

pridavat sol.

1. Zistite stupen tvrdosti vody. Pritom
vam pomdze vasa vodarenska
spolo¢nost.

2. Odcitajte nastavovanu hodnotu

z tabulky tvrdosti vody.

Zatvorte dvere.

4. Zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

5. Programovacie tlagidlo drzte
stladené a tlagidlo START [ 9]
stlacajte dovtedy, kym sa na displeji

zobrazuje H:0....

6. Pustite obe tlagidla.

Kontrolka tlagidla blika
a na displeji svieti hodnota
nastavend v zavode H:0Y.

g



Zmena nastavenia:

Zariadenie na zmak&ovanie vody/Specidlna sol sk

1. Stladte programové tlagidlo [C].

Kazdym stlaCenim tlacidla sa zvySuje
hodnota nastavenia o jeden stupen;

ak hodnota dosiahla stupen H:0 7,

skodi indikator opéat na stupern #

(vypnuté).
2. Stlagte tlagidlo START [9].
Hodnota nastavenia sa v zariadeni

ulozi.

Tabulka tvrdosti vody

Nyl
RS A

Hodnota | Skala mmol/l | Hodnota

tvrdosti tvrdosti nastavenia

vody °dH na spotrebici
06 mky o011 >
78 mky 1214 > B
910 stedy 1518 > |EHE
2 stedy 1921 > |EEBEl
1316 swedny 2229 > |EERd
721wy 3037 >|EEER
2230  way 3854 >RER
3150 oy 5589 >R

Pouzivanie Specialnej soli

Sol sa musi doplnif vzdy pred spustenim
umyvacieho programu. Tym sa zaisti, Zze sa
okamzite z dna umyvacieho priestoru
splachne vyte€eny solny roztok a zvySky
soli. Ak sa nedodrzi tento postup, moze dojst
k nezvratnému poskodeniu dna umyvacieho
priestoru vplyvom koroézie.

1. Otvorte skrutkovaci uzaver zasobnika
[26].

2. Naplnte zasobnik vodou (potrebné
iba pred prvym pouzitim).

3. Potom doplrite Specialnu sol’
(nie jedlu sol alebo tablety).

4. Bezprostredne po naplneni (doplneni)
Specialnej soli spustite umyvaci
program.

Plati pre vSetky umyvacky riadu vybavené
antikorovou umyvacou vanou.

Pri tomto Ukone sa vypudzuje a odteka
voda. Ak na paneli svieti indikator
doplnania soli [ 4], je potrebné znova
doplnit $pecialnu sol.

* podla modelu
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sk Lestidlo

Pouzivanie umyvacich
prostriedkov so zlozkou soli

Pri pouzivani kombinovanych umyvacich
prostriedkov so zlozkou soli do tvrdosti
vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke,

3,7 mmol/l) obyCajne nie je potrebné
pridanie Specialnej soli. Pri tvrdosti vody
prekradujucej 21° dH je pouzite
Specialnej soli aj tu nevyhnutné.

Vypnutie indikatora dopinania
soli/zmak¢éovania

Ak Vas indikator doplifiania soli rudi
(napr. pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov so zlozkou soli)
mdZete ho vypnut.
m Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,Nastavenie zariadenia
na zmakd&ovanie vody” a nastavte
hodnotu na H:04.
Tym zariadenie na zmékcovanie
vody a indikator doplfiania lesStiaceho
su vypnuté.

A Pozor

Do zasobnika na Specialnu sol nikdy
nedavajte umyvaci prostriedok (Cisti¢).
Tym zniCite zm&k&ovacie zariadenie.

12

Len Co sa na paneli rozsvieti indikator
doplfiania lestiaceho prostriedku [ 5 ], je
k dispozicii rezerva leStiaceho
prostriedku na 1-2 procesy umyvania.
Je potrebné znova doplnit lestiaci
prostriedok.

Lestidlo sa pouziva na to, aby bol riad
bez Skvfn a pohare lesklé. Pouzivajte
iba lestiaci prostriedok pre umyvacky
riadu urené pre domacnosti.

Kombinované umyvacie prostriedky
so zlozkou lestiaceho prostriedku
moézete pouzit iba do tvrdosti vody
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
). Pri tvrdosti vody prekracujuce;j
21° dH je pouzitie lestiaceho
prostriedku aj tu nevyhnutné.
1. Otvorte zasobnik tym,

ze zatlacte a nadvihnite zaves

na veku.




2. Lestidlo opatrne nalejte

do oznacenia max. plniaceho otvoru.

3. Veko zatvarajte, az kym pocutelne
nezaklapne.

4. Lestidlo vyliate pomimo odstrante
handri¢kou, aby pri dalSom umyvani
nedoslo k nadmernej tvorbe peny.

Nastavenie mnozstva
lestiaceho prostriedku

Mnozstvo leStiaceho prostriedku mozno
nastavit od ~:00 do ~:05. Nastavte
mnozstvo lestiaceho prostriedku

na ~:0J4, aby ste dosiahli velmi dobry
vysledok susenia. V zavode uz bola
nastavena na stupen r:J4.

MnozZstvo lestiaceho prostriedku zmerite
iba vtedy, ak na riade zostavaju Skvmy
(nastavit nizsi stuperi) alebo skvrny

od vody (nastavit vySsi stupen).

1. Zatvorte dvere.

2. Zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté .

3. Programovacie tlagidlo drzte
stlacené a tlacdidlo START [9 ]
stlagajte dovtedy, kym sa na displeji
zobrazuje H:0....

4. Pustite obe tlacidla.

Kontrolka tlagidla blika
a na displeji svieti hodnota

nastavena v zavode H:04.

Lestidlo sk

5. Programovacie tlagidlo stlacajte
dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi hodnota nastavena
v zévode r:04.

Zmena nastavenia:

1. Stlagte programové tlagidlo [C].
Kazdym stlagenim tladidla sa zvySuje
hodnota nastavenia o jeden stupen;
ak hodnota dosiahla stupen ~:05,
skod&i indikator opat na stupen ~:00
(vypnuté).

2. Stlagte tlagidlo START [9].

Nastavena hodnota sa ulozi
do pamate.

Vypnutie indikatora dopinania
lestiaceho prostriedku

Ak vas indikator doplfiania lestiaceho
prostriedku rusi (napr. pri pouzivani
kombinovanych umyvacich prostriedkov
so zlozkou lesStiaceho prostriedku)
mbézete ho vypnut.
m Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,,Nastavenie mnoZstva
leStiaceho prostriedku” a nastavte
hodnotu na r:J4.

'I&n je indikator doplifiania lestiaceho
vypnuty.

13



sk Riad

Riad

Nevhodné do umyvaéky

Pribor a riad z dreva.
m Chulostivé ozdobné pohare,

umeleckoremeselny a starozitny riad.

Tieto ozdoby neboli eSte odolné vodi
umyvaniu v umyvacke.

= Riad z umelej hmoty, ktory
nie je teplovzdorny.
m Riad z medi a cinu.
Riad znecisteny popolom, voskom,
mazadlom alebo farbou.
Ozdoby na skle, hlinikové a strieborné
diely m6zu mat pri umyvani sklon
k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré
druhy skla (ako napr. predmety
z kristalového skla) sa m6zu
po mnohych umytiach zakalit.

Poskodenie skla a riadu

Pri€iny:
m druh skla a postup pri jeho vyrobe

m chemické zloZenie umyvacieho
prostriedku

m teplota vody umyvacieho programu

Odporucanie:

m PouZivajte iba pohare a porcelan,
ktory vyrobca oznaci ako vhodny
na umyvanie v umyvacke.

m Pouzivajte umyvacie prostriedky,
ktoré su oznadené ako umyvacie
prostriedky Setriace riad.

m Sklo a pribor vyberte z umyvacky
po skonceni programu ¢o najskor.

14

Vkladanie riadu

1. Vkladanie riadu. Predbezné
umyvanie pod teélicou vodou
nie je nutné.
2. Riad uloZte tak, aby
stal pevne a nemohol sa prevratit.
— boli vSetky nadoby otvorom
nadol.
- vypuklé kusy alebo kusy
s prehlbenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtekat.
- nebranil otd€aniu oboch
ostrekovacich ramien al25].
Velmi maly riad by sa v umyvacke
nemal umyvat, lebo mdze z koSov lahko
vypadnut.

Vyberanie riadu

Aby ste zabranili padaniu kvapiek vody
z horného koSa na riad v dolnom koSi,
odporu¢ame Vam, aby ste
vyprazdnovali spotrebi¢ zdola nahor.
Horuci riad je citlivy na naraz! Preto
nechajte ho po ukoncéeni programu
vychladnut v umyvacke riadu dovtedy,
kym sa ho moézete dobre dotknut.

Upozornenie

Po ukon&eni programu mdzu sa
nachadzat este kvapky vody

vo vnutornom priestoru spotrebica. To
nema vplyv na susenie riadu.



Riad sk

Salky a pohare Tip
Silne znedisteny riad (hrnce) by ste mali
Horny ko8 vlozit do dolného koga. Kvdli silnejiemu

prudu vody dosiahnete tak lepsi
vysledok umyvania.

Tip

Dalsie priklady, ako mézete optimalne
vlozit riad do vasej umyvacky, najdete
na nasej internetovej stranke

ako bezplatny download.
Zodpovedajlcu internetovu stranku
najdete na zadnej strane tohto navodu
na pouzitie.

Zasuvka na pribor

Zoradte pribor tak v zasuvke na pribor
[21], ako je to zndzornené. Osobnité
vkladanie po umyti zlahCuje vyberanie.

Zasuvku mozete vybrat.

Hrnce

Dolny k63

—r—m T
1 I ] i
M) U U
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sk Riad

Sklopné priehradky *

* podlfa modelu

Drziaky mozno sklopit, a tak lepSie uloZit
hrnce, misy a pohare.

Drziak na malé predmety *

* podlfa modelu

Sluzi na bezpecéné odlozenie lahkych
predmetov z umelej hmoty
ako napr. poharov, viecok atd.
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Nastavenie vysky kosa

Vy&ku horného ko$a na riad mozno
v 3 stuprioch zmenit, a tym bud

v hornom alebo v dolnom kosi vytvorit
viac miesta.

Vyska spotrebica 81,5 cm

Horny ko$ | Dolny ko$
Stupen 1 max. @ 14 cm 30cm
Stuperi 2 max. @ 16cm 28 cm
Stuperi 3 max. @ 19¢cm 25¢cm

1. Horny ko8 vytiahnite.

2. Pre zniZenie stladte dovnutra jednu
za druhou obe packy vpravo a vlavo
na vonkajsej strane koSa. Drzte
pritom k&S pevne po stranach a na
hornom okraji, aby odrazu nespadol
dolu.

3. Pre nadvihnutie uchopte kés
po stranach na hornom okraji
a zdvihnite ho nahor.

4. Pred tym, nez k&S znovu zasuniete,
uistite sa, Zze na obidvoch stranach
lezi v rovnakej vyske. Inak sa
dvierka spotrebic¢a nedaju zatvorit
a horné ostrekovacie rameno
nebude mat Ziadne spojenie
s obehom vody.




Umyvaci prostriedok

V umyvacke mozete pouzivat tablety

a praskové alebo tekuté umyvacie
prostriedky do umyvaciek riadu,

v Ziadnom pripade Cistiace prostriedky
na ru¢né umyvanie. V zavislosti od
stupna znecistenia mdzete individualne
prispdsobit davkovanie pomocou
praskovym alebo tekutym umyvacim
prostriedkom. Tablety obsahuju
dostatoCne velké mnozstvo ucinnych
latok pre vSetky ulohy umyvania.
Moderné, vykonné umyvacie prostriedky
pouzivaju prevazne nizkoalkalicku
recepturu s fosfatom a enzymami.
Fosfaty zluCuju vapno vo v’ode. Enzymy
bielkoviny. Skér zriedka su umyvacie
prostriedky bez fosfatov. Tieto
prostriedky maju trocha slabsiu vaznost
pre vapno a vyzaduju vySS$i mnozstvo
davkovania. Pre odstranenie farebnych
Skvrn (napr. ¢aj, kedup) sa pouzivajl
bieliace prostriedky na baze kyslika.

Upozornenie

Na to, aby ste dosiahli dobré vysledky
umytia, bezpodmienecne dodrzte
pokyny na obale umyvacieho
prostriedku!

V pripade dalSich otazok vam
odporucame, aby ste sa obratili

na zakaznicke centra vyrobcov
umyvacich prostriedkov.

A Varovanie — Dodrzte bezpe€nostné
pokyny prip. navody na pouzitie

na obaloch umyvacich a lestiacich
prostriedkov.

Umyvaci prostriedok sk

Plnenie umyvacieho
prostriedku

1. Ak je komdrka pre umyvaci
prostriedok este uzatvorena,
stladte uzatvaraciu zastréku [31],
aby ste komorku otvorili.

Umyvaci prostriedok pridajte

do suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok (tablety viozte
prieCne nikdy na vySku). Davkovanie:
pozri pokyny vyrobcu na obale.
Davkovanie v zasobniku na umyvaci
prostriedok Vam pomdze pridat
spravne mnozstvo praskového
alebo tekutého umyvacieho
prostriedku.

Obycajne postaci 20 mI-25 ml pri
normalnom znedcisteni. Pri pouziti
tabliet postaci jedna tableta.

17



sk Umyvaci prostriedok

2. Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok zatvorte, pritom veko
posurite, az kym uzaver
bez problémov zaklapne.

Zasobnik na umyvaci prostriedok sa
otvaraju v zavislosti od programu
automaticky v optimalny Cas.
Praskovy alebo tekuty umyvaci
prostriedok sa v spotrebici
rozmiestriuje a rozpusta, tableta
padne v misku na zachytavanie
tabliet a tam sa davkovane rozpusta.

Tip
Ak je riad znedisteny iba malo, obyCajne

postadi o osi mensSie mnoZstvo
umyvacieho prostriedku ako sa udava.

Vhodné distiace a oSetrovacie
prostriedky mbzete kupovat u sluzby
zakaznikom (pozri zadnu stranu).

18

Kombinované umyvacie
prostriedky

Okrem beznych umyvacich prostriedkov
(Solo) sa pontka rad vyrobkov

s doplnkovymi funkciami. Tieto vyrobky
obsahuju okrem umyvacieho
prostriedku Gasto aj lestiaci prostriedok
a nahradna latka soli (3in1) a podla
kombinacie (4in1, 5in1 atd.) este
doplnkové zlozky ako napr. na ochranu
skla alebo na lesk uslachtilé ocele.
Kombinované umyvacie prostriedky
funguju len do istého stupra tvrdosti
(vadsinou 21°dH). Nad touto hranicou
je potrebné pridavat sol a lestiaci
prostriedok.

Len ¢o sa pouzivaju kombinované
umyvacie prostriedky, umyvaci program
sa automaticky prispdsobi tak,

ze sa vzdy docieli ten najlepsi vysledok
umyvania a suSenia.

A Varovanie — Nevkladajte ziadne
malé predmety na umytie do misky

na zachytdvanie tabliet [24]; brani sa
tym rovnomernému rozpustaniu tablety.

A Varovanie — Pokial chcete

po spusteni programu doplnit riad,
nepouzivajte misku na zachytavanie
tabliet ako Uchop horného kosa.
Tableta by sa v nej uz mohla nachadzat
a Vy by ste prisli do kontaktu

s uz CiastoCne rozpustenou tabletou.



Umyvaci prostriedok

Upozornenia

Optimalne vysledky umyvania

a suSenia dosiahnete pouzivanim
solo-umyvacich prostriedkov

v spojeni s osobitnym pouzitim soli
a lestiaceho prostriedku.

Vzhladom na r6znu povahu
rozpustania umyvacich tabliet sa

v pripade kratkych programov
nemusi prejavit ich plny &istiaci
uginok a moézu aj zostat
nerozpustené zvysky umyvacieho
prostriedku. Pre tieto programy

su viac vhodné praskové umyvacie
prostriedky.

Pri ,intenzivnom” programe

(v niektorych modeloch) postaci
davkovanie jednej tablety. Pri pouziti
praskového umyvacieho prostriedku
existuje moznost dodatocne sypat
na vnutorné dvere spotrebica trochu
umyvacieho prostriedku.

Aj ked svieti indikator dopliiania
leStiaceho prostriedku a/alebo soli,
prebehne umyvaci program

za pouzitia kombinovanych
umyvacich prostriedkov bezchybne.
Pri pouzivani umyvacich prostriedkov
s vo vode rozpustnym ochrannym
obalom: Uchopte obal len suchymi
rukami a davajte umyvyci prostriedok
len do absolltne suchého zasobnika
na umyvaci prostriedok, aby nedoslo
k zalepeniu.

Ak prechadzate z kombinovanych
umyvacich prostriedkov na solo-
umyvacie prostriedky, dbajte na to,
aby boly zariadenie na zmakc¢ovanie
vody a mnozstvo leStiaceho
prostriedku nastavené na spravnu
hodnotu.

sk
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sk Prehlad programov

Prehlad programov

V tomto prehlade je znazorneny maximalny mozny pocet programov.
Zodpovedajuci programy a ich usporiadanie najdete na ovladacom paneli.

Druh riadu Druh znedistenia Chod Mozné dopinkové Priebeh programu
funkcie
auto

silne sudrzné, - vietky
hrnce, panvice,  vpalené alebo Auto 65° - 75° Optimalizuje sa podla
necitlivy riad zaschnuté, Skrobnaté o neCisteni pomocou
a pribor alebo bielkovinové ) y senzoriky.

zbytky jedla vsetky

Auto 45°-65°

auto

—

Optimalizuje sa podla

= vSetky znecisteni pomocou
Auto 45°-65° senzoriky.
e malo zaschnuté Predumytie
grglrtl?sgpy riad v domécnosti bézné G Umyvanxi/e 50°
zvySky jedla = / eco
Vo] ‘_’/ vietky Oplachovanie
Eco 50 Lestenie 65°
Susenie
auto IntensivZone o
o Uspora asu Optimalizuje sa podla
T . R znecisteni pomocou
citlivy riad, pribor, . Auto35°-45° Polovitnanapli - ggnzoriky.
riad z umelé malostdrzné, Cerstve ExtraSudenie
hmoty a pohdre  zbytky jedla
citlivé na teplotu Je »To Umyvanie 45°
2= ExtraSusenie Oplachovanie
Rychly 45 Lestenie 55°
Setky drun tudené oplachnutie, /11 / F15
vSetky druhy studené oplachnutie,  “/1\' / 712 o )
riadu medziCistenie Predumytie ziadne Predumytie
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Vol'ba programu

V zavislosti od druhu riadu a stupnia
jeho znecdistenia mozete zvolit vhodny
program.

Upozornenia pro testovaci
ustavy

Testovaci Ustavy dostavaju upozornenia
pre porovnavacie skusky (napr. podla
EN 60436).

Pritom sa jedna o podmienky

k provedeniu skusok, nejedna se

o vysledky alebo spotrebné hodnoty.

Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com

Uvedte Cislo spotrebi¢a (E-Nr.) a &islo
vyroby (FD), ktoré najdete na typovom
&titku na dverach spotrebica

DoplInkové funkcie

* podla modelu

Daju sa nastavit tlacidlami doplnkové
funkcie [81.

& Uspora éasu
(VarioSpeedPlus) *

S funkciou >>Uspora ¢asu<< moéze byt
doba trvania programu skratena podla
zvoleného programu o ca. 20% az 66%.
Aby sa pri skratenej dobe trvania
programu dosiahli optimalne vysledky
umytia a susenia, zvysi sa spotreba
vody a energie.

Doplnkové funkcie sk
1 av s ., v
Polovicna naplin *

Ak chcete umyvat iba malo riadu

(napr. pohare, Salky, taniere), mdzete
zapnut doplnkovu funkciu ,Poloviéna
naplni”. Pritom uSetrite vodu, energiu

a ¢as. Na umyvanie dajte do zasobnika
o ¢osi menej umyvacieho prostriedku

v porovnani s mnozstvom odporucanym
pre Uplné vytaZenie.

ﬁ+ HygienaPlus
(HygienePlus) *

Pomocou této funkcie sa teplota zvysi a
extra dlho drzi, aby ste dosiahli
definovany dezinfek&ny vykon.
Kontinualnym pouzivanim tejto funkcie
sa dosiahne vyS§i stav hygieny. Tato
pridavna funkcia sa idealne hodi napr.
na Cistenie krajacich dosiek alebo
dojCenskych flaSiek.

IntensivZone *

Perfektné pre zmieSanu naplni. Mbzete
umyvat silnejSie znecistené hrnce

a panvice v spodnom kosSi spolu

s normalne znecistenym riadom

v hornom koSi. Tlak ostreku v spodnom
koSi sa zvacsi, teplota omyvania sa

0 nieCo zvysi.

Extra Susenie *

VySSia teplota pri leSténi a predlzena

faza suSenia umoznuju lepsi susenie

aj Gasti z umelej hmoty. Dbjde

k fahkému zvySeniu spotreby energie.
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Ovladanie spotrebica

Udaje o programoch

Udaje o programoch (spotrebné
hodnoty) najdete v kratkom navode

na obsluhu. Udaje sa vztahuju na bezné
podmienky a hodnotu nastavenia
tvrdosti vody H:04. Rozliéné faktory
vplyvu ako napr. teplota vody alebo
privodny tlak mézu zapri¢init odchylky.

Aquasenzor *

* podla modelu

Aquasenzor je optickym meracim
zariadenim (svetelna zavora), ktorym sa
meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa pouziva Specificky

pre program. Ak je Aquasenzor zapnuty,
mozno ,Cistd” vodu pouzit na dalSie
umyvanie a tymto spésobom sa znizi
spotreba vody o 3-6 litrov. Ak

je znecistenie silnejSie, voda sa od&erpa
a stav sa doplni Cistou vodou.

Pri automatickych programoch sa
dodatocéne prispbsobi teplota vody

a doba chodu stupnu znecistenia.

22

Zapnutie spotrebica

1. Uplne otvorte privod vody.

2. Zapnite vypinaC zapnuté/
vypnuté [ 1],
Kontrolka programu Eco 50° blika.
Tento program zostane zvoleny,
ak nestladite iné programové tlaCidlo
[21. Na displeji blika planovana
dlZzka trvanie programu.

3. Stladte tlatidlo START [9 1.

Program sa spusti.

Upozornenie

- pro ekologicku prevadzku umyvacky:
Z ekologickych dévodov je program Eco
50° prednastaveny pri kazdom spusteni
spotrebica. To Setri zdroje Zivotného
prostredia a nie nakoniec vasu
penazenku.

Program Eco 50° je zvlast ekologicky
program. Je ,,Standardny program”
podla nariadenia EU ¢. 1016/2010,
ktory zabezpecuje najuspornejsi
Standardny umyvaci cyklus na
umyvanie normalne zneéisteného
riadu a najuspornejSiu kombinovanu
spotrebu energie a vody pre dany typ
riadu.

Indikator priebehu
programu

E/HTT\/ Vas riad sa prave umyva.
/I /3% vas riad sa lest.

N~—

&/m V4as riad sa prave susi.



Indikator zostavajuceho ¢asu

Pri volbe programu sa na displeji
zobrazi zostavajuci ¢as trvania
programu [111.

Cas trvania je v priebehu programu
ovplyvneny teplotou vody, mnozstvom
riadu, ako aj stupfiom znedcistenia

a mdze (v zavislosti od zvoleného
programu) kolisat.

Casova predvolba *

* podfa modelu

Spustenie programu mdzete oddialit

po hodinach az o 24 hodin.

1. Zatvorte dvere.

2. Zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

3. Tlacidlo + stlaGajte dovtedy, kym
na displeji nenaskod&i h:J 1.

4. Tlagidlo + alebo - stladajte
dovtedy, kym sa nezobrazi vami
zelany Cas.

5. Stlacte tladidlo START [[9 ], casova
predvolba je aktivovana.

6. Na zruSenie ¢asovej predvolby
stlacaijte tlagidlo + alebo —
dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi h:G0.

Do spustenia mbzete programy
[ubovolne menit.

Ukonéenie programu

Program je ukonceny, ked sa
na displeji objavi hodnota J:04.

Ovladanie spotrebica sk

Automatické vypnutie po
ukonéeni programu alebo
vnutorné osvetlenie*

* podfa modelu
V zaujme uspory energie, umyvacka
riadu moze byt automaticky vypnuta
1 min alebo 120 min po ukonceni
programul.

Nalxi

Nastavenie mozno zvolit od P:30

do P:0¢2.

P00 Spotrebi¢ sa nevypne automaticky.
Vnutorné osvetlenie svieti pri
otvorenych dvierkach nezavisle od
zapnutého alebo vypnutého
vypinaga zapnuto/vypnuto [11. Pri
zatvorenych dvierkach vnutorné
osvetlenie nesvieti. Ak dvere
zostanu otvorené dlhSie nez
60 min, osvetlenie sa vypne
automaticky. Vnutorné
osvetlenie svieti iba pri

hodnote nastavenia F:55.

P | Spotrebi¢ sa vypne po 1 min.
P02 Spotrebi¢ sa vypne po 120 min.

1. Zatvorte dvere.

2. Zapnite vypinaC zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

3. Programovacie tlagidlo drzte
stladené a tlagidlo START [ 9]
stlacajte dovtedy, kym sa na displeji
zobrazuje H:J... .

4. Pustite obe tladidla.

Kontrolka tlagidla blika
a na displeji svieti hodnota
nastavena v zavode H:0H.

5. Programovacie tlagidlo stlacajte
dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi hodnota P:{J... .
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sk Ovladanie spotrebica

Zmena nastavenia:
1. Stladte programové tlagidlo [C].

Kazdym stlacenim tlacidla sa zvySuje

hodnota nastavenia o jeden stupen;
ak hodnota dosiahla stupen F:f2,

skod&i indikator opét na stupen P:00.

2. Stladte tlagidlo START [9 1.

Nastavena hodnota sa ulozi
do pamate.

Vypnutie spotrebica

Kratky ¢as po ukondeni programu:
1. Vypnite vypinaC zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

2. Zatvorte privod vody (neplati
pri funkcii Aqua-Stop).
3. Po vychladnuti riad vyberte.

Upozornenie

Nechajte spotrebi& po ukonéeni
programu o nie¢o vychladnut, predtym,
nez ho otvorte. Tak zabranite tomu, ze
unikne para a dlhodobo spdsobuje

poskodenie Vasho vstavaného nabytku.
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Prerusenie programu

1. Vypnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1 ].
Kontrolky zhasnu. Program zostava
ulozeny.
V pripade pripojenia na teplu vodu
alebo ak spotrebi¢ vodu uz zohrial
a dvere ste otvorili, dvere najprv
na niekolko minut pootvorte a potom
zatvorte. V opac¢nom pripade mézu
kvoli expanzii (pretlaku) vyskodcit
dvere spotrebica alebo mbéze
Z0 spotrebi¢a uniknut voda.

2. Na pokraovanie v programe znovu
zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [_1].

ZrusSenie programu (Reset)

1. Stladte tladidlo START [9 ]
cca. 3 sekund.
Na displeji sa ukaze O:0 1.
2. Program dalej pokracCuje
cca. 1 minutu. Na displeji

sa objavi 0:040.

3. Vypnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

Zmena programu

Po stlageni tlacidla START [9 ] uz
nie je mozna zmena programu.

Zmena programu je mozna iba
pomocou zruSenia programu (Reset).



Intenzivne susenie

Pocas leStenia sa pracuje s vySSou
teplotou a tym sa dosiahne lepsSi
vysledok suSenia. Doba behu sa pri tom
modZe zanedbatelne zvysit. (Pozor
pri chulostivych kusoch riadu!)

1. Zatvorte dvere.

2. Zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1].

3. Programovacie tlagidlo drzte
stlagené a tlagidlo START [9 ]
stlaCajte dovtedy, kym sa
na displeji zobrazuje H:J....

4. Pustite obe tlacidla.

Kontrolka tlagidla blika
a na displeji svieti hodnota

nastavend v zavode H:04.

5. Programovacie tlagidlo stlacajte
dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi hodnota nastavena

v zavode o:00.

Zmena nastavenia:
1. Stlacanim tlagidla mozete

zapnut &0 { alebo vypnut &:00
intenzivne susenie.
2. Stlacte tladidlo [ 9 ] START.

Nastavena hodnota sa ulozi
do paméte.

Cistenie a Udrzba sk

Cistenie a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vasho
spotrebi¢a pomaha predchadzaniu
porucham. To uSetri Cas a nervy.

Celkovy stav spotrebica

m Skontrolujte vnutorny priestor, Ci
v flom nie su usadeniny tuku
a vodného kamena.

Ak také usadeniny najdete, potom:

= Naplfte zasobnik umyvacim
prostriedkom. Spotrebi¢ spustite
bez riadu s programom s najvysSou
teplotou.

Na Cistenie spotrebiCa pouzivajte iba

umyvacie prostriedky/umyvacie

prostriedky pre spotrebice uréené

osobitne pre umyvacky riadu.

m Aby zostalo tesnenie dveri vzdy Cisté
a hygienické, utierajte ho pravidelne
vihkou handri¢kou a trochu
Cistiaceho prostriedku.

m Po dlh§om prestoji nechajte dvere
o nie€o otvorené, tym zabranite
vytvoreniu neprijemného zapachu.
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sk Cistenie a Udrzba

Na Cistenie umyvacky nikdy
nepouzivajte parny cisti¢. Vyrobca
neruci za pripadné nasledné Skody.
Prednu stranu spotrebi¢a a ovladaci
panel pravidelne utierajte vihkou
handri¢kou; postaci voda a trochu
Cistiaceho prostriedku. Nepouzivajte
Spongie s drsnym povrchom a drhnuce
Cistiace prostriedky, oboje by mohlo
viest k poskriabaniu povrchov.

U spotrebicov z uslachtilej ocele:
Nepouzivajte Spongiovu utierku nebo
niekolkokrat dékladne ich vymyte pred
prvym pouzitim, aby ste predisli korozii.

A Varovanie — Ohrozenie zdravia
Nikdy nepouzivajte iné umyvacie
prostriedky pre doméacnost napr.

s obsahom chloru!

Specialna sol a lestidlo

m Kontrolujte indikatory doplnenia
a[[5]. V pripade potreby doplrite
Specialnu sol a/alebo lestidlo.
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Sitka

Sitka zadrziavaju hrubé negistoty vo
vode od Cerpadla. Tieto necistoty mdzu
sitka prileZitostne upchat.

Sustava sitiek pozostava z hrubého
sitka, plochého jemného sitka

a mikrositka.

1. Skontrolujte sitka po kazdom
umyvani z hladiska zvyskov.

2. Vytodte valcového sitka tak, ako je to
znazornené, a vyberte sUstavu sitiek.

R
R

3. Pripadné zvySky odstrarite a sitka
ocCistite pod tecucou vodou.

4. Opatovne zaloZte systém sitiek
v obratenom poradi a dbajte na to,
aby si znacky Sipok po uzavreti lezali
naproti.



Ostrekovacie ramena

Vodny kamen a nedistoty z vody mozu
blokovat trysky a loziska ostrekovacich
ramenien a[25].

1. Skontrolujte vystupné trysky
ostrekovacich ramien, Ci
nie su upchaté.

2. Hornd ramena odskrutkujte (1/4
otocenia).

[ 1T 1T ||

\\
e
N

155:

3. Dolné rameno vytiahnite
smerom nahor.

Porucha - ¢o robit? sk

4. Ostrekovacie ramena vycistite pod
teCucou vodou.

5. Ostrekovacie ramené opéat upevnite
zaskocenim, popr. ich pevne
priskrutkujte.

Porucha - ¢o robit?

Mnoho portch, ktoré sa vyskytnu pri
kazdodennej prevadzke, na zaklade
skusenosti odstranite sami. To usetri
naklady a zabezpeci, ze spotrebic

je rychle opét k dispozicii. V nizsie
uvedenom prehlade najdete mozné
pri€iny chybnych funkcii a u¢inné
pokyny na ich odstranenie.

Upozornenie

V pripade, ze sa spotrebiC zastavi poCas
umyvania riadu z neznamych dévodov
alebo sa neda spustit, prevedte najskor
funkciu Zrusenie programu (Reset).
(Pozri kapitolu ,Ovladanie spotrebi¢a”)

A Varovanie — Myslite na to: Opravy
smu prevadzat iba odbornici. Ak by bolo
potrebné vymenit konstrukény diel,

je nutné dbat na to, aby sa pouzivali iba
originalne nahradné diely. Neodborné
opravy alebo pouzitie neoriginalnych
nahradnych dielov mézu spbsobit
znacné Skody a nebezpedenstvo

pre uzivatela.
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sk Porucha - ¢o robit?

Cerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesa,
ktoré sitka nezadrzali, m6zu zablokovat
Cerpadlo odpadovej vody. Voda po
umyti potom zostane nad sitkom.

A Varovanie — Nebezpecéenstvo rezu!
Pri Cisteni Cerpadla odpadovej vody
dbajte na to, aby ste sa neporanili
¢repinami skla alebo ostrymi predmety.
V takom pripade:

1. V kazdom pripade najskoér odpojte
spotrebi¢ od siete.

2. Viyberte horny a dolny kos.

3. Sitka demontujte.

4. yyéerpajte vodu, pripadne za pomoci
Spongie.

5. Biely kryt pumpy (ako je na obrazku)
vypacte pomocou lyZice. Chytte kryt
za prepazku a nadvihnite ho Sikmo
smerom dnu. Potom kryt Uplne

odoberte.
7)Y \g)
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6. Skontrolujte, &i sa na obeznom
kolese nenachadzaju cudzie telesa
a pripadne ich odstrarnte.

7. Kryt dajte do pévodnej polohy,
zatlaCte nadol a zaklapnite (cvak).

8. Zalozte sitka.
9. Opatovne nasadte kose.



Tabulka poruch

Porucha - ¢o robit? sk

Porucha

Pri€iny

Naprava

Svieti signalizacia
,Skontrolujte privod
vody" [ 3 |

Hadica privodu vody je zalomena.

Zalozte privodnu hadicu tak, aby bola
bez zalomen.

Privod vody je zatvoreny.

Otvorte privod vody.

Privod vody je zaklineny alebo
zZvapenateny.

Otvorte privod vody.

Velkost prietoku musi pri otvorenom privode
vody dosahovat min. 10 I/min.

Sitko na privode vody je upchaté.

SpotrebiC vypnite a vytiahnite zastréku
Z0 zasuvky. Zatvorte privod vody.
Odskrutkuijte pripojku vody.

Ocistite sitko v privodovej hadici. Privod
vody znova priskrutkujte. Skontrolujte
tesnost. Obnovte privod prudu. Spotrebi¢
zapnite.

Chybovy kdd £:22 svieti.

Sitka st znegistené alebo
upchaté.

VyCistite sitkd.
(Pozri ,Cistenie a tdrzba”)

Chybovy kdd £ :24 svieti.

Hadica odpadovej vody
je upchatd alebo zalomend.

Ukladajte hadicu beze zahybu, prip.
odstrante zvysky.

Pripojenie sifona je eSte
zatvoreneé.

Skontrolujte pripojenie na sifone a prip. ho
otvorte.

Kryt Cerpadla odpadovej vody je

volny.

Spravne zaklapnite kryt Cerpadla.
(Pozri ,Cerpadio odpadovej vody”)

Chybovy kod £:2'5 svieti.

Cerpadlo odpadovej vody
je zablokované alebo kryt
Cerpadla odpadovej vody
nie je zaklapnuty.

Ocistite Cerpadlo a spravne zaklapnite kryt
Cerpadla. (Pozri ,Cerpadlo odpadovej vody”)

Chybovy kod £:2' 7 svieti.

Sietové napdtie prilis nizke.

Nie porucha spotrebica, skontrolujte sietové
napétie a elektroinstalaciu.
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Porucha Priciny Néprava

Na displeji sa zobrazuje iny  Pravdepodobne sa vyskytla Vypnite spotrebic vypinaCom zapnuto/
chybovy kod. technicka porucha. vypnuto [_1 1. Po kratkom Gase spustite
E:0 tdo£:30) spotrebi¢ znova.

Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte
privod vody a vytiahnite sietovu zastrcku.

Zavolajte sluzbu zékaznikom a uvedte
chybovy kod.

Displej blika. Dvere neboli Uplne zatvoreng. Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koSi
nevycnievali Ziadne predmety (riad,
osviezova¢ do umyvacky) a tym nebranili
zatvoreniu dverf.

Indlikétor doplfiania Chybi lestiaci prostriedok Dopliite lestiaci prostriedok
Feog{ioa/ alebo Chybi sol. Dopliite $pecialnu sol.
prostriedku vigti.  Senzor nerozpozna solné tablety. Pouzivajte ind Specialnu sof.
Indikator dopifiania Indikdtor doplfania je vypnuty.  Aktivacia/deaktivacia (pozri kapitolu
soli a/alebo ,Zariadenie na zmakC¢ovanie vody/Specialny
lestiaceho o sol“ alebo ,LeStiaci prostriedok”).
prostriedku nesvietl.  postatok soli/legtiaceho Skontrolujte indikétor doplfiania, wysky
prostriedku je esSté k dispozicii. ~ hladiny.
Po ukon&eni programu Systém sitiek alebo oblast pod Ocistite sitkd a oblast pod nimi (pozri
zostdva v zariadenivoda,  sitkami je upchaty. ,Cerpadlo odpadovej vody”).
Umyvaci program sa eSte Pockajte do ukoncenia programu alebo
neskoncil prevedte ,Reset” (pozri ,Zrusenie
programu”).
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Porucha

Priciny

Naprava

Riad nevyschne.

Nie leStiaci prostriedok alebo
prilis malo lestiacieho
prostriedku.

Doplite leStiaci prostriedok

Zvolili ste program bez suSenia.

Zvolte program se suSenim (pozri Prehlad
programov, Priebeh programu).

Nahromadenie vody
v priehlbindch riadu a priboru.

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu,
vloZte tyto kysy riadu nakolko je to mozné
Sikmo.

e [

Pouzity kombinovany umyvaci

prostriedok ma zIly suSiaci vykon.

Pouzivajte iné kombinované umyvacie
prostriedky s lepSim suSiacim vykonom.
DodatoCné pouzitie leStiaceho prostriedku
zlepSuje vysledok suSenia.

Intenzivne suSenie pre zlepSenie
suSenia nie je aktivovane.

Aktivujte intenzivne susenie (pozri Ovlddanie
spotrebica)

Riad bol prilis skoro vyberany
alebo proces susenia eSte nebol
ukondeny.

Pockajte do ukonCenia programu prip.
vyberte riad az 30 min po ukonceni
programu.

PouZity ekologicky lestiaci

prostriedok ma zIy suSiaci vykon.

PouZivajte znackovy lestiaci prostriedok.
Ekologické vyrobky maju zrejme horsiu
ucinnost.

Riad z umelé hmoty
nevyschne.

Specidlne vlastnosti umelé
hmoty.

Umeld hmota ma menSiu kapacitu
akumuldcie tepla a preto horsi vyschne.

Pribor nevyschne.

Nevyhodné vkladanie priboru
do kosika na pribor.

Ulozte pribor tak, aby bol postaveny nakolko
je to mozné ojedinely, zabrarite dotykovym
bodom.

Nevyhodné vkladanie priboru
do zasuvky na pribor.

Ulozte pribor spravne a tak, aby bol
postaveny nakolko je to mozné ojedinely.

Vnutorné strany spotrebiCa Nie porucha spotrebica.

sU po umyvani mokre.

Kvoli principu susenia ,kondenzacni
suSenie” st kvapky vody v zasobniku
podmienene fyzikdlnymi viastnostami

a Ziaduci. Vihkost vo vzduchu kondenzuje
na vnutornych stranach umyvacky, odtecie
a odCerpd sa.
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Porucha Pri¢iny Naprava
Zbytky jedla na riade. Riad bol prili$ netesno ulozeny,  Riad uloZte tak, aby bol k dispozicii dostatok
koS na riad bol preplneny. volného priestora a prud vody sa mohol
dostat k povrchu riadu. Zabrarite dotykovym
bodom.
Stazené otacanie ostrekovacieho Riad uloZte tak, aby nebranil ota¢aniu
ramena. ostrekovacieho ramena.
T(ysky na Qstrekovacom ramene  OCistite trysky na ostrekovacom ramene,
sl upchate. (pozri Cistenie a Udrzba).
Sitka st znecCistené. Vygistite filter, (pozri Cistenie a ddrzba).
Sitkd st nespravne Spravne zaloZte a zaklapnite sitkd.
nasadené a/alebo nie su
zaklapnuty.
Prili$ slaby program umyvania. ~ Zvolte silnejSi umyvaci program.
PriliS silné predumyvanie riadu,  Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
preto senzorika nastavi Slﬁ,by, zvySky jedla.
prieben programu. TvrdoSiné  gporiany program Eco 50°alebo
znecistenia sa neodstranili Upine. - |ntenzivny.
Vysoké Uzke nadoby sa Vysoké a tzke nadoby neuloZte prili§ Sikmo
nedostatocne vymyju vrohovej  a do rohovej oblasti.
oblasti.
Horny ko3 nie je vpravo Postavte horny koS postrannymi pakami
a vlavo postaveny v rovnakej v rovnakej vyske.
vySke.
ZvySky umyvacieho Veko zasobnika na umyvaci Veko zasobnika na umyvaci prostriedok
prostriedku prostriedok je riadom nesmie byt riadom zablokovaneé.

zablokované, preto sa veko
neotvara uplne.

Neumiestnite riad alebo osvieZovac
do umyvacky do misky na zachytavanie
tabliet.

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok je tabletou
zablokovang.

Tablety vlozte priecne nikdy na vySku.

Tablety sa pouzivaju v rychlom
alebo kratkom programu.

Cas rozpdstania umyvacieho
prostriedku sa nedosiahne

v zvolenom kratkom programu.

Cas rozpustania tabliet je prilis dihy pre
rychly alebo krétky program.

PouZivajte praskovy umyvaci prostriedok
alebo silnejsi program.

Cistiaci Ucinok a povahu
rozpustania sa zmensuju po
dihSej skladovacej dobe alebo
umyvaci prostriedok je silne
hrudkovany.

Zmeite umyvaci prostriedok.
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Porucha

Priciny

Naprava

Skvrny od vody na ¢astiach
z umelej hmoty.

Tvorenie kvapiek na povrche
umelé hmoty sa fyzikalne nedd
vyhnUt. Po suSeni st Skvrny od
vody viditemné.

PouZivajte silnejSi program (viac zmien
vody).

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu.
PouZivajte lestiaci prostriedok.

Prip. zvySte nastavenie zmdkcovania.

Stieratelné alebo vo vode
rozpustné povlaky

v zasobniku alebo

na dvierkach.

Obsahové latky umyvacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky (umyvacom
prostriedkom pre spotrebice, ...)
odstranit,

Zmente znacku umyvacieho prostriedku.
Mechanicky oCistite spotrebic.

Pri ,bielych poviakoch® na dne
zasobniku je zariadenie

na zmakcovanie vody nastavené
na hrani¢nu hodnotu.

Zvyste nastavenie zmékCovania a prip.
zmente umyvaci prostriedok.

Veko zasobnika na sol [26] nie
je dotiahnuty.

Spravne dotiahnite veko zasobnika na sol.

Len pri pohdroch: Po¢inajtica
kordzia skla sa dd len zdanlivo
zotierat.

Pozri ,Poskodenie skla a riadu”.

Biele, taZko odstranitelné
povlaky na riadu,
zasobniku alebo dvierkach.

Obsahové latky umyvacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky (umyvacom
prostriedkom pre spotrebice, ...)
odstranit,

Zmeiite znacku umyvacieho prostriedku.
Mechanicky oCistite spotrebic.

Skala tvrdosti je nastavena

na nespravnu hodnotu alebo
tvrdost vody je vacsi nez 50°dH
(8,9 mmol/I).

Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
podla ndvodu na pouZitie alebo doplrite sol.

Umyvacie prostriedky 3in 1 (3
v 1) alebo biologicé/ekologické
umyvacie prostriedky nemaju
dostatoCny ucinok.

Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
podla ndvodu na pouZitie alebo pouZzivajte
prostriedky oddelene (znaCkové umyvacie
prostriedky, sol, lestiaci prostriedok).

Poddavkovanie umyvacieho
prostriedku.

ZvySte davkovanie umyvacieho prostriedku
alebo zmerite umyvaci prostriedok.

PriliS slaby program umyvania.

Zvolte silngjsi umyvaci program.
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Porucha

Priciny

Naprava

Zbytky Caju alebo ruzu
nariade.

Prili§ nizka teplota umyvania.

Zvolte program s vy3Sou teplotou umyvania.

PriliS mdlo umyvacieho
prostriedku alebo nevhodny
umyvaci prostriedok.

Pridajte umyvaci prostriedok so spravnym
davkovanim.

Prili§ silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby

priebeh programu. Tvrdosijné

zneCisténia sa neodstranili tplne.

Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
zvySky jedla.

Odporucany program Eco 50°

Farebné (modré, ZIté,
hnedé), tazko odstranite/né
az neodstranitelné poviaky
v spotrebiCi alebo na na
riade z uslachtilej ocele.

Tvorenie vrstiev z obsahovych
latok zeleniny (napr. kapusty,
zelera, zemiakov, rezancoyv, ...)
alebo vody z vodovodu (napr.
manganu).

CiastoCne odstranitelné umyvacom
prostriedkom pre spotrebice alebo
mechanickym Cistenim. Povlaky su
zdravotne nezavadneé.

Tvorenie vrstiev kovovymi
zlozkami na hlinikovom
a striebornom riade.

Clastocne odstranite/né umyvacom
prostriedkom pre spotrebice alebo
mechanickym Cistenim.

Farebné (oranzove, ZIté,
hnedé) lahko odstranite/né
usadeniny vo vnitornom
priestore (predovSetkym

v oblasti dna)

Tvorenie vrstiev z obsahovych
latok zbytkov jedla a vody
z vodovodu (vapnik), ,mydlovity”

Skontrolujte funkénost zariadenia

na zmakcovanie vody (doplrite Specidinu
sol) prip. pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov (tabliet) aktivujte
zméakcovanie (pozri kapitolu ,Zariadenie
na zmakeovanie vody/Specialny sol).

Zafarbenie na Castiach
z umelej hmoty.

PriliS nizka teplota umyvania.

Zvolte program s vy$Sou teplotou umyvania.

Prili$ silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby
priebeh programu. TvrdoSijné

znecisténia sa neodstranili tpine.

Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
zvySky jedla.
Odporucany program Eco 50°

Odstranitelné Smuhy
na pohdroch, poharoch
s kovovym vzhladom
apribore.

PriliS mnoho lestiaceho
prostriedku.

Nastavte nizsi stupen mnozstva leStiaceho
prostriedku.

Nie leStiaci prostriedok alebo
nastavenie prilis nizke.

Pridajte leStiaci prostriedok a skontrolujte
davkovanie (Odporucanie stupen 4-5).

ZvySky umyvacieho prostriedku
vo faze programu lestenie. Veko
zasobnika na umyvaci
prostriedok je riadom
zablokované (veko sa neotvéra
Uplne).

Veko zasobnika na umyvaci prostriedok
nesmie byt riadom zablokovaneé.

Neumiestnite riad alebo osvieZovac
do umyvacky do misky na zachytavanie
tabliet.

Prilis silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby
priebeh programu. TvrdoSijné

zneCisténia sa neodstranili Uplne.

Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
zvySky jedla.
Odporucany program Eco 50°
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Porucha - ¢o robit? sk

Porucha Priciny

Naprava

Pocinajuce alebo uz Pohdre nie su odolné pre
existujuce, ireverzibiing umyvacku, len vhodné
(nevratné) zakalenie skla.  do umyvacky.

Pouzivajte pohdre vhodné pre umyvanie
v umyvacke riadu.

Zabrante dihé parné fazy (prestoj po
ukoncenia umyvacého cyklu).

Pouzivajte umyvaci cyklus s nizSou teplotou.

Nastavte zariadenie na zmakCovanie vody
podla tvrdosti vody (prip. o jeden stupen
nizsi).

PouZivajte umyvacie prostriedky so zlozkou
na ochranu skla.

Stopy hrdze na pribore. Pribor nie je dostatocne odolny
voCi hrdzi. Casto su Cepele nozov
viac postihnuté.

PouZivajte pribor odolny proti hrdzaveniu.

Pribor aj koroduje, ked sa umyva
korodujuci ¢asti (rukovati hrncov,
poSkodené koSe na riad atd')

Neumyvajte korodujuci riad.

Obsah soli vo vode je prilis
vysoky, pretoZe skrutkovaci
uzaver zasobnika na sol

nie je pevne dotiahnuty alebo
pri dopliani soli sa pomimo
vysypalo prili§ vela soli.

Pevne dotiahnite veko zasobnika na sol
a odstrarite vysypanu sol.

SpotrebiC nezaCne Poistka v dome nie je v poriadku.

Skontrolujte poistku.

pracovat Sietovy kabel nie je v zasuvke.

Zabezpedte, aby sietovy kabel bol Uplne
zasunuty na zadnej strane spotrebica

a v zasuvke. Skontrolujte funkénost
Z4suvky.

Dvere spotrebiCa nie su spravne
zatvoreng.

Zatvorte dvere.

Program sa samostatne Program sa eSte neskondil.
spusti.

Prevedte ,Reset”.
(Pozri ZruSenie programu).

Nastavenie spotrebica Spotrebi¢ sa nachadza

(tvrdost, lestenie, ...) nie je v priebehu programu. Nastavenie

mozné je mozné len na zaCiatku
programu.

Prevedte ,Reset” (pozri ,ZruSenie
programu”) a vykonajte nastavenia podia
navodu na poufzitie.

Dvere sa daju len tazko Detska poistka je aktivovana.
otvorit.

Deaktivacia detskej poistky. (Pozri navod
na pouzitie vzadu v obalke)

Dvere sa nedaju zatvorit.  Zdmok dveri sa prestavil.

Zatvorte dvere zvySenou silou.

Zatvorenie dverf je zablokované
kvoli zabudovaniu spotrebica.

Skontrolujte zabudovanie spotrebica: Dvere
alebo montované diely nesmeju potkndit pri
zatvoreni,
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Porucha

Priciny

Naprava

Veko zasobnika
na umyvaci prostriedok
sa neda zatvorit.

Zasobnik na umyvaci prostriedok

alebo vedenie veka je

zablokovany zlepenymi zbytkami

umyvacieho prostriedku.

Odstrarite zbytky umyvacieho prostriedku.

Zbytky umyvacieho
prostriedku v zasobniku
na umyvaci prostriedok
alebo v miske

na zachytdvanie tabliet.

Ostrekovacie ramena su riadom
zablokovang, preto sa umyvaci

prostriedok nevymyje.

Zabezpecdte, Ci sa ostrekovacie ramena
mozu volne otacat.

Zasobnik na umyvaci prostriedok

bol pri plneni vihky.

Umyvaci prostriedok pridajte len
do suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok.

Spotrebi¢ sa pocas
umyvania zastavi alebo
program vysadi.

Dvere neboli Uplne zatvorené.

Zatvorte dvere.

Neumiestnite riad alebo
osviezova¢ do umyvacky

do misky na zachytdvanie tabliet.

Horny k6§ tlaci na vnutorné dvere
a brani bezpe¢nému zatvoreniu

dverf.

Skontrolujte, Ci na zadnu stenu netlaci napr.
zasuvka alebo nedemontovany drziak
hadice.

Doddvka prudu a/alebo privod

vody su prerusené.

Obnovte doddvku prudu a/alebo privod
vody.

Pocut buchot piniacich
ventilov.

Zavisle od domacej instaldcie,

pretoZe nie je porucha
spotrebiCa. Nema vplyv
na funkénost spotrebica.

Pomaoc nie je mozna.

Pocut buchot alebo klepot.

Ostrekovacie rameno naraza
do riadu, riad nebol spravne

vkladany.

Riad uloZte tak, aby ostrekovacie ramend
nenarazili do riadu.

Pri nizkej naplni prudy vody
priamo zasahuju na umyvaci

VloZte viac riadu do spotrebiCa alebo vlozte
ho rovnomernejsi do umyvacky.

zasobnik.
Lahky riad sa pohybuije pri Lahky riad uloZte tak, aby bol stabilne
umyvani. umiestneny.

NezvyCajnd tvorba peny.

V z&sobniku lestiaceho

prostriedku je namiesto neho
prostriedok na ruéné umyvanie

riadu.

Doplite okamZite leStiaci prostriedok
do zasobniku lestiaceho prostriedku.

Rozliaty leStiaci prostriedok.

LeStiaci prostriedok utrite handrickou.
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Sluzba zakaznikom

Ak by sa vam nedarilo poruchu
odstranit, obratfte sa na sluzbu
zakaznikom. Najdeme vzdy vhodné
rieSenie, aby sme predisli zbyto&nym
navstévam technikov. Kontaktné udaje
na najblizsiu sluzbu zakaznikom najdete
na zadnej strane tohto navodu

na pouzitie alebo v prilozenej zozname
sluzieb zakaznikom. Pri zavolani uvedte
Cislo spotrebica (E-Nr. = 1) a &islo
vyroby (FD = 2), ktoré najdete

na typovom stitku na dverdch
spotrebica.

E-Nr.
11—t |

FD | | | |

2

Déverujte kompetencii vyrobcu.
Obrafte sa na nas. Zabezpecte tym, aby
oprava bola prevedena odborne
vysSkolenymi servisnymi technikmi, ktori
su vybaveni originalnymi nahradnymi
dielmi pre Vas spotrebid.

Sluzba zakaznikom sk

Umiestnenie
a pripojenie

Aby umyvacka riadu riadne fungovala,
musi byt pripojena odborne. Udaje

o privode a odvode, ako aj hodnoty
elektrického pripojenia musia
zodpovedat poZzadovanym kritériam tak,
ako je to uvedené v nasledujucich
odsekoch prip. v navode na montaz.
Pri montazi dodrziavajte poradie
pracovnych krokov:

1. Kontrola pri dodani

2. Umiestnenie

3. Pripojenie k odpadu

4. Privod pitnej vody

5. Elektrické pripojenie.

Obsah dodavky

Pri reklamaciach obratte sa
na obchodnika, u ktorého ste
nakupovali spotrebi¢ alebo na nasu
sluzbu zakaznikom.
Umyvacka riadu
Navod na obsluhu
Navod na montaz
Zaruka*
Montazny material
Kovova ochrana proti pare*
Gumova zastera*
Siefovy kabel
podla modelu

* @ @ @ B R BB

Bezpeénostné pokyny

DodrZte bezpe&nostné pokyny
v kapitole,Pri inStalacii”.
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sk Umiestnenie a pripojenie

Dodavka

Bezchybné fungovanie vasej umyvacky
riadu bolo v zavode dbkladne
skontrolované. Pritom zostali malé
Skvrny po vode. Zmiznu po prvom
umyvani.

Technické udaje

Hmotnost:

max. 45 kg
Napdtie:
220-240V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovity prikon:
2,0-2,4 kW
Poistka:

10/16 A (UK 13A)
Prikon:

vypnuty 0,1 W

nie vypnuty 0,1 W
Tlak vody:

najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalne 1 MPa (10 bar). Pri vy§Som
tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

Privodové mnozstvo:
minimalne 10 litrov za minudtu
Teplota vody:

studena voda; v pripade teplej vody
max. teplota 60 °C.

Priestornost:

9-10 jedalenskych suprav (podla
modelu).
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Umiestnenie

Rozmery pre zabudovanie najdete
v navode na montaz. Spotrebi¢
umiestnite vodorovne pomocou
nastavitelnych néh. Dbajte pritom
na stabilné umiestnenie.

m Spotrebice s podstavcom
a zabudovatelné spotrebice, ktoré sa
dodatoCne umiestiiuju ako volne
stojaci spotrebic¢, musia byt
zabezpedené proti prevrateniu,
napr. skrutkami v stene alebo
zabudovanim pod spojitu pracovnu
dosku, ktora je zoskrutkovana so
susednymi skrinkami.

= Umyvacku riadu je mozné zabudovat
do kuchynskej linky bez dalsich
drevenych alebo umelohmotnych
medzistien.

Pripojenie k odpadu

1. Jednotlivé kroky pracovného postupu
najdete v montaznom navode. Ak je
to nutné, namontujte sifon s od-
tokovym hrdlom.

2. Hadicu na odvod odpadovej vody
pripojte pomocou prilozenych dielov
ku konickému hrdlu sifénu.

Dbajte na to, aby sa hadica
nezalomila, nepripudila
alebo nezamotala a odtoku
odpadovej vody nebranilo
uzatvaracie veko v odtokul!



Privod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte
podla navodu na montaz pomocou
priloZzenych dielov na vodovodny
kohutik.

Dbajte na to, aby nebola pripojka
pitnej vody zalomena, pripuéena
alebo zamotana.

2. Pri vymene spotrebi¢a sa na privod
vody musi vzdy pouzit nova
privodova hadica.

Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalne 1 MPa (10 bar). Pri vy§Som
tlaku: Zapojte ventil na redukciu tlaku.

Privodové mnozstvo:
Minimalne 10 litrov za minutu
Teplota vody:

Uprednostiiuje sa studena voda;
v pripade teplej vody
max. teplota 60 °C.

Pripojenie teplej vody *

* podla modelu

Umyvacka riadu moze byt pripojend na
studenu a tepld vodu s teplotou do max.
60 °C.

Pripojenie na teplu vodu sa odporuca,
ak tato je dispozicii z energeticky
vyhodnej vyroby teplej vody a vhodnej
inStalacie, napr. zo solarneho zariadenia
s cirkulacnym vedenim.

Pritom uSetrite energiu a Cas.

Nastavenim teplej vody H:0 { mdZete
vas spotrebi¢ optimalne naladit

na prevadzku s teplou vodou.

Pritom sa odporuca teplota vody
(teplota privodnej vody) od minimalne
40 °C do maximalne 60 °C.

Pripojenie na teplu vodu sa neodporuca,
ak voda je vyrobena pomocou
elektrického bojlera.

Umiestnenie a pripojenie sk

Nastavenie teplej vody:

1. Zatvorte dvere.

2. Zapnite vypinaC zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

3. Programovacie tlagidlo drzte
stladené a tlagidlo START [ 9]
stlacajte dovtedy, kym sa na displeji
zobrazuje H:0....

4. Pustite obe tlacidla.

Kontrolka tlagidla blika
a na displeji svieti hodnota
nastavend v zavode H:0Y.

5. Programovacie tlagidlo stlacajte
dovtedy, kym sa na displeji
nezobrazi hodnota nastavena
v zévode A:00.

Zmena nastavenia:

1. Stlaganim tlagidla mozete
nastavenie teplej vody vypnut A:00
alebo zapnut A:L1 .

2. Stladte tlagidlo START [9 1.
Nastavena hodnota sa ulozi
do pamate.

Elektrické pripojenie

= Spotrebi¢ mozno pripojit iba
na striedavy prud s rozsahom
od 220 V do 240 V a 50 Hz
alebo 60 Hz prostrednictvom
zasuvky s ochrannym vodicom
nainstalovanej podla predpisov.
Potrebna poistka pozri typovy
Stitok [32].

m Z&asuvka sa musi nachadzat
v blizkosti umyvacky a musi byt
volne dostupna aj po zabudovani.
Ak zastrCka po zabudovani
nie je volne pristupna, musi byt kvoli
dodrzaniu prislusnych
bezpecnostnych predpisov,
tykajucich sa instalacie, k dispozicii
deliace zariadenie na vSetkych
poloch s otvorom pre kontakt
s minimalnou dlzkou 3 mm.
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sk Umiestnenie a pripojenie

= Zmeny na pripojeni smu prevadzat
len odbornici.

m Predlzenie kabela siefového privodu
smiete kupovat v autorizovanych
servisnych strediskach.

m V pripade pouzitia ochranného
vypinaca proti chybnému prudu
mozZno pouzit iba jeden typ
s oznadenim Xl. Iba tento zaruduje
splnenie momentalne platnych
predpisov.

m  Spotrebi¢ je vybaveny systémom
vodnej bezpednosti. Vezmite
na vedomie, ze tento systém funguje

len, ak je spotrebi¢ pripojeny na siet.

Demontaz

Dodrzte aj tu poradie pracovnych
krokov.

1. Odpojte spotrebi¢ od elektrickej
siete.

2. Zastavte privod vody.

3. Uvolnite privod pitnej vody a odvod
odpadovej vody.

4. Uvolnite upeviovacie skrutky
na nabytkovych dielcoch.

Demontujte sokel, ak je k dispozicii.

Spotrebi¢ vytiahnite, pritom opatrne
dotiahnite hadicu.

o o
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Preprava

Umyvacku riadu vyprazdnite a volné

Casti zaistite.

Spotrebié¢ sa musi vyprazdnit

vykonanim tychto krokov:

1. Otvorte privod vody.

2. Zatvorte dvere.

3. Zapnite vypina¢ zapnuté/
vypnuté [ 1].

4. Zvolte program s najvysSou teplotou.
Na displeji sa objavi planovana
dlzka trvania programu.

5. Stlagte tlagidlo Start [9 .

Program sa spusti.

6. Po cca. 4 minutach stlacgajte tlaCidlo
START [9 ] dovtedy, kym sa
na displeji zobrazuje 5:0 !.

Po cca. 1 min. sa na displeji
zobrazi §:00.

7. Vypnite vypinaC zapnuté/
vypnuté [ 1 ].

8. Privod vody zatvorte, privodovu
hadicu odpojte a nechajte z nej
vytiect vodu.

Spotrebi¢ prepravujte iba v zvislej

polohe.

(Aby sa nemohla dostat zvySkova voda

do riadenia spotrebi¢a, ¢o mbze viest

k chybnému priebehu programu).

Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebi¢ nachadza v miestnosti,
v ktorej hrozi zamrznutie

(napr. na chate), musi sa uplne
vyprazdnit Evid preprava).

Zmeny vyhradené.



Detska poistka (zamok dveri) *

e
[~
/A Varovanie
40 Aktivacia detskej poistky. Zatvorte dvere spotrebi¢a vzdy Uplne,
41 Otvorenie dveri s aktivovanu ked opustite miestnost.
detskou poistkou. Len tak mbZete chranit deti pred moznym
42 Deaktivacia detskej poistky. nebezpedenstvom.

Ostrekovacia hlava na plechy na pecenie *

( ) (

N\—s
N/ S || | = ;)
i i

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy mozete umyvat' vel'ké plechy alebo rosty a takisto taniere

s priemerom vac¢sim nez 30 cm (taniere pre labuznikov, taniere na cestoviny, servirovacie
taniere). Na tento Ucel vyberte horny kds a nasad'te ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené
na nakrese.

Aby ostrekovaci prud vody mohol ostrekovat’ vsetky Casti, usporiadajte, prosim, plechy podl'a
vyobrazenia (max. 4 plechy na pecenie a 2 rosty).

Prevadzkujte umyvacku riadu vzdy s hornym kosom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na
pecenie.

* pri niektorych modeloch



AQUA-STOP-zaruka
(neplati pri spotrebi¢och bez Aqua-Stop)

Dodatocne k zadru¢nym podmienkam obchodnika vyplyvajdcich
z kipnei zmluvy a k zaruke na nds spotrebi¢ poskytujeme
dodatocni nahradu pri nasledujicich podmienkach:

1. Ak vznikni Skody spésobené chybou nasho systému
Aqua-Stop, poskytneme ndhradu $kéd sikromnému
spotrebitelovi. K zabezpeceniu vodnej bezpecnosti
musi byt spotrebic pripojeny na elektricki siet'.

2. Tato zaruka plati po celt dobu Zivotnosti spotrebica.

3. Predpokladom uplatnenia zéruky je, Ze spotrebic
s Aqua-Stopom bol odborne a nalezitym spésobom podla
nasho névodu nainstalovany a pripojeny. Toto zahfna tieZ
odborne namontované predlzenie Aqua-Stop (originaine
prislusenstvo). Nasa zaruka sa nevztahuje na chybné privody,
ilehbo ?(rmatury, az na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodny
ohutik.

4. V zésade nemusite spotrebice s Aqua-Stopom pocas
prevadzky kontrolovat, alebo po ukonceni prevadzky istit’
zatvorenim vodovodného kohutika. Iba v pripade Vasej
dlh3ej nepritomnosti v domacnosti, napr. pri dovolenke,
odpori¢ame vodovodny kohutik zatvorit'.

Siemens-Electrogerdte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34, 81739 Miinchen

Objednavka opravy a porada v pripade portch

Kontaktné Gdaje vsetkych krajin ndjdete v
priloZenej zozname sluzieb zakaznikom.

Internet: www.siemens-home.com/sk

9000788132 sk (9309) 440MG



INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodna znacka BSH

%
s ] eEmw

Predajné oznacenie SR 56T596EU
Pocet Standardnych sad riadu 10
Trieda energetickej U¢innosti A++
(A+++.. najnizsia spotreba az D ...najvysSia spotreba)

Spotreba energie " v kWh 211
Spotreba energie Standardného umyvacieho cyklu v kWh 0,75
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W 0,1/0,1
Spotreba vody 2 v | 2520
Trieda ucinnosti susenia (A....najvysSia ucinnost az G najnizsia ucinnost) A
Standardny program 2 Eco 50°C
Doba trvania Standardného programu v min 185
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave v min. 0
Hluénost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vstavany spotrebic, uréeny na montaz nie

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov, pri ktorych sa
napusta studena voda, a na spotrebe v rezimoch s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na spotreba
energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

2) Spotreba vody v litroch za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov. Skuto€na spotreba
vody bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

3) ,Standardny program® je tandardny umyvaci cyklus, na ktory sa vztahujd informacie uvedené na
Stitku a v informacnom liste. Tento program je vhodny pre umyvanie bezne znecisteného stolného
riadu a ide o najucinnej$i program z hladiska kombinovanej spotreby vody a energie.

4) Hiluénost podla Eurépskej normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebic¢a
je 44 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky
vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozorneni.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.



SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cCislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaruéného listu je dafiovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych udajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.






	SR56T596EU_cs_iu.pdf
	SR…
	( Bezpečnostní pokyny 4
	7 Ochrana životního prostředí 9
	* Seznámení se s myčkou nádobí 9
	+ Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl 10
	, Leštidlo 12
	- Nádobí 14
	. Mycí prostředek 17
	/ Přehled programů 20
	0 Přídavné funkce 21
	1 Obsluha spotřebiče 22
	2 Čistění a údržba 25
	3 Porucha, co je nutno udělat? 27
	4 Zákaznický servis 36
	5 Instalace a připojení 36
	8 Použití podle určení
	Použití podle určení
	( Bezpečnostní pokyny
	Bezpečnostní pokyny

	Děti od 8 let nebo osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné spotřebič ovládat, nesmí tento spotřebič bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby...
	Dříve než spotřebič uvedete do provozu

	Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.
	Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
	Při dodání:
	1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
	2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
	3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

	Při instalaci
	V denním provozu
	Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

	Dětská pojistka (zablokování dvířek)Zablokování dvířek proti otevření *
	Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.
	* podle modelu

	Dětská pojistka (zablokování tlačítek)zablokování tlačítek
	Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).
	Aktivování zablokování tlačítek:
	1. Spusťte požadovaný program.
	2. Držte tlačítko + cca 4 sek. stisknuté, až se ’– zobrazí na číslicovém ukazateli.

	Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se ’– na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.
	Deaktivování zablokování tlačítek:
	S ukončením programu (‹:‹‹ v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.

	Při vzniklých škodách
	Při likvidaci
	1. Učiňte dosloužilé myčky nádobí okamžitě nepoužitelnými, aby se tím vyloučily pozdější úrazy.
	2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.
	m Varování
	Nebezpečí poranění!
	m Varování
	Nebezpečí výbuchu!
	m Varování
	Nebezpečí opaření!
	m Varování
	Nebezpečí pro děti!


	7 Ochrana životního prostředí
	Ochrana životního prostředí
	Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.
	Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.
	O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.
	Obal

	Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání”.
	Staré spotřebiče
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci”.
	Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spo...


	* Seznámení se s myčkou nádobí
	Seznámení se s myčkou nádobí
	Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.
	Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.
	Ovládací panel

	Vypínač ZAP./VYP.
	Programová tlačítka **
	Ukazatel “Kontrola přívodu vody”
	Ukazatel doplnění soli
	Ukazatel doplnění leštidla
	Otvírač dvířek
	Předvolba času *
	Přídavné funkce **
	Tlačítko START
	Ukazatel chodu programu
	Číslicový ukazatel
	* podle modelu
	** Počet podle modelu
	Vnitřní prostor myčky nádobí
	Vnitrní osvětlení *
	Příborová zásuvka
	Horní koš na nádobí
	Horní ostřikovací ramena
	Záchytná miska na tablety
	Dolní ostřikovací rameno
	Zásobník regenerační soli
	Sítka
	Spodní koš na nádobí
	Zásobník na leštidlo leštidlo
	Komora pro mycí prostředek
	Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
	Typový štítek
	* podle modelu

	Přehled nabídky
	Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.
	Tvrdost vody •:‹‹ - •:‹ˆ
	Intenzivní sušení š:‹‹ - š:‹‚
	Leštidlo §:‹‹ - §:‹‡
	Teplá voda ‘:‹‹ - ‘:‹‚
	Automatické vypnutí ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ


	+ Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl
	Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl
	Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.
	Vodovodní voda s více než 7° dH (1,2 mmol/l) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
	Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).
	Nastavení

	Přidávané množství soli je nastavitelné od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	U nastavené hodnoty •:‹‹ není potřebná žádná sůl.
	1. Zjistěte si hodnotu tvrdosti Vaší vodovodní vody. Tady pomůže vodárna.
	2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
	3. Zavřete dvířka.
	4. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	5. Držte stisknuté tlačítko programu # a tiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace •:‹....
	6. Uvolněte obě tlačítka.
	Pro změnu nastavení:
	1. Stiskněte programové tlačítko 3.


	2. Stiskněte tlačítko START h.

	Tabulka tvrdosti vody
	Použití speciální soli
	Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.
	1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku 1R.
	2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
	3. Potom naplňte speciální sůl (žádnou jedlou sůl nebo tablety).

	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli @, měla by se opět doplnit speciální sůl.
	* podle modelu

	Použití mycích prostředků s komponentou soliKombinované mycí prostředky
	Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutno použít s...

	Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vodyVypnutí ukazatel změkčování vody
	Jestliže ukazatel doplnění soli @ ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	m Pozor



	, Leštidlo
	Leštidlo
	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla H, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1–2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštidlo.
	Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.
	Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použití leštidla.
	1. Otevřete zásobník 1j tím, že zmáčknete a nadzvednete příložku na víku.
	2. Nechejte opatrně natéct leštidlo až po značku max. na plnicím otvoru.
	3. Zavírejte víko, až slyšitelně zaskočí.
	4. Rozlité leštidlo popř. utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.
	Nastavení množství leštidla


	Přidávané množství leštidla je nastavitelné od §:‹‹ do §:‹‡. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštidla na §:‹…. Ze závodu je již nastaven stupeň §:‹….
	Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).
	1. Zavřete dvířka.
	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Držte stisknuté tlačítko programu # a tiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace •:‹....
	4. Uvolněte obě tlačítka.
	5. Stiskněte tlačítko programu # tolikrát, až se na číslicové indikaci )* zobrazí hodnota §:‹… nastavená ze závodu.
	Pro změnu nastavení:
	1. Stiskněte programové tlačítko 3.


	2. Stiskněte tlačítko START h.

	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla
	Jestliže ukazatel doplnění leštidla H ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Tím se ukazatel doplnění leštidla H vypne.


	- Nádobí
	Nádobí
	Není vhodné
	Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.
	Poškození sklenic a nádobí
	Příčiny:
	Doporučení:

	Uložení nádobí
	1. Odstraňte velké zbytky jídla. Předběžné umytí pod tekoucí vodou není nutné.
	2. Nádobí uložte tak, aby
	Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.

	Vyklizení nádobí
	Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.
	Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.
	Upozornění


	Šálky a sklenice
	Horní koš na nádobí 12

	Hrnce
	Spodní koš na nádobí 1b
	Tip
	Tip

	Příborová zásuvka
	Uspořádejte příbory do příborové zásuvky 1* podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.
	Zásuvku lze vyndat.

	Sklopné trnySklopné trny *
	* podle modelu
	K lepšímu uspořádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.

	Držák malých dílů *Držák malých dílů
	* podle modelu
	Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

	Přestavení výšky koše
	Horní koš na nádobí 12 lze výškově přestavit do 3 stupňů, aby se buď v horním nebo ve spodním koši vytvořilo více místa.
	Výška spotřebiče 81,5 cm
	14 cm
	30 cm
	16 cm
	28 cm
	19 cm
	25 cm
	1. Vytáhněte horní koš na nádobí 12.

	2. Ke spuštění zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.
	3. Ke zvednutí uchopte koš na stranách na horním okraji a zvedněte jej směrem nahoru.
	4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách ve stejné výšce. Jinak se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.



	. Mycí prostředek
	Mycí prostředek
	Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávková...
	Upozornění
	m Varování


	Plnění mycího prostředku
	1. Je-li komora pro mycí prostředek 9" ještě uzavřená, stiskněte uzavírací zástrčku 9*, abyste komoru otevřeli.
	2. Posunutím nahoru zavírejte víko komory pro mycí prostředek, až uzávěr bezproblémově zaskočí.
	Tip

	Kombinovaný mycí prostředek
	Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné...
	Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.
	m Varování
	m Varování
	Upozornění




	/ Přehled programů
	Přehled programů
	V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.
	Druh nádobí
	Druh znečistění
	Program
	Možné přídavné funkce
	Průběh programu

	Volba programu
	Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.

	Upozornění pro zkušební ústavy
	Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).
	Jedná se při tom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby.
	Dotazy e-mailem na:
	dishwasher@test-appliances.com
	Je potřebné číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku 92 na dveřích spotřebiče.

	0 Přídavné funkce
	Přídavné funkce
	* podle modelu
	Jsou nastavitelné pomocí tlačítek Přídavné funkce `.
	Å Úspora času (VarioSpeedPlus) *Úspora času (VarioSpeedPlus)

	Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 66%. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.
	Poloviční náplň§ Poloviční náplň *
	Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího ...

	µ HygienaPlus (HygienePlus) *HygienaPlus (HygienePlus)
	S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro myt...

	Ï Intenzivní zóna *Intenzivní zóna
	Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota...

	¿ Extra sušení *Extra sušení
	Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.


	1 Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Programová data
	Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odch...
	Aqua SenzorAqua Senzor *
	* podle modelu
	Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.
	Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se “čistá” mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, b...

	Zapnutí myčky nádobí
	1. Otevřete úplně vodovodní kohoutek.
	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Stiskněte tlačítko START h.
	Upozornění


	Ukazatel průběhu programuUkazatel průběhu programu )"
	Vaše nádobí se právě myje.
	Vaše nádobí se leští.
	Vaše nádobí se již suší.

	Ukazatel zbytkového času
	Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu )*.
	Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

	Časová předvolbaČasová předvolba *
	* podle modelu
	Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.
	1. Zavřete dvířka.
	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Stiskněte tlačítko X +, až číslicová indikace )* skočí na œ:‹‚.
	4. Stiskněte tolikrát tlačítko X + nebo –, až zobrazený čas odpovídá Vašim požadavkům.
	5. Stiskněte tlačítko START h, předvolba času je aktivována.
	6. Ke zrušení předvolby času stiskněte tolikrát tlačítko X + nebo –, až se na číslicové indikaci zobrazí )* œ:‹‹.


	Konec programu
	Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli )* zobrazí hodnota ‹:‹‹.

	Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřní osvětlení*Automatické vypnutí / vnitřní osvětlení
	* podle modelu
	Aby se šetřila energie, lze myčku nádobí 1 min. nebo 120 min. po ukončení programu automaticky vypnout.
	Nastavení je volitelné od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	Spotřebič se automaticky nevypne.
	Vnitřní osvětlení 1" svítí při otevřených dvířkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. (. Při zavřených dvířkách je osvětlení vypnuto. Pokud jsou dvířka otevřená déle než 60 min., osvětlení se autom...
	Spotřebič se po 1 min. vypne.
	Spotřebič se po 120 min. vypne.
	1. Zavřete dvířka.
	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Držte stisknuté tlačítko programu # a tiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace •:‹... .
	4. Uvolněte obě tlačítka.
	5. Stiskněte tlačítko programu # tolikrát, až se na číslicové indikaci )* zobrazí hodnota ˜:‹... .
	Pro změnu nastavení:
	1. Stiskněte programové tlačítko 3.


	2. Stiskněte tlačítko START h.


	Vypnutí myčky nádobí
	Krátkou dobu po ukončení programu:
	1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. (.
	2. Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá u Aquastopu).
	3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.
	Upozornění



	Přerušení programu
	1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. (.
	2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. (.

	Přerušení programuPřerušení programu (Reset)
	1. Stiskněte cca 3 sek. tlačítko START h.
	2. Průběh programu trvá cca. 1 minutu. Na číslicovém ukazateli )* se zobrazí ‹:‹‹.
	3. Vypněte vypínač ZAP./VYP. (.

	Změna programu
	Po stisknutí tlačítka START h není možná žádná změna programu.
	Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

	Intenzivní sušení
	Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)
	1. Zavřete dvířka.
	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Držte stisknuté tlačítko programu # a tiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace )* •:‹....
	4. Uvolněte obě tlačítka.
	5. Stiskněte tlačítko programu # tolikrát, až se na číslicové indikaci )* zobrazí hodnota š:‹‹ nastavená ze závodu.
	Pro změnu nastavení:
	1. Stisknutím tlačítka 3 můžete zapnout š:‹‚ nebo vypnout š:‹‹ intenzivní sušení.


	2. Stiskněte tlačítko START h.



	2 Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.
	Celkový stav spotřebiče

	Najdete-li takové usazeniny, potom:
	K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
	Nepoužívejte k čistění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.
	Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spo...
	U nerezových spotřebičů: Vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.
	m Varování
	Ohrožení zdraví


	Speciální sůl a leštidlo
	Sítka
	Sítka 1Z zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.
	Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.
	1. Zkontrolujte sítka po každém mytí na zbytky pokrmů.
	2. Uvolněte otáčením sítový válec, podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.
	3. Odstraňte případné zbytky potravin a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
	4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.


	Ostřikovací ramena
	Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen 1: a 1J.
	1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen z hlediska ucpání.
	2. Odšroubujte horní ostřikovací ramena 1: (1/4 otáčky).
	3. Stáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno 1J.
	4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
	5. Upevněte opět ostřikovací ramena zaskočením, event. je pevně přišroubujte.



	3 Porucha, co je nutno udělat?
	Porucha, co je nutno udělat?
	Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomoc...
	Upozornění
	m Varování


	Čerpadlo odpadní vody
	Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.
	m Varování
	Nebezpečí pořezání!


	V tomto případě:
	1. Zásadně nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
	2. Vyndejte horní 12 a spodní koš 1b.
	3. Vymontujte sítka 1Z.
	4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
	5. Pomocí lžičky vypačte (jak je vyobrazeno) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyndejte.
	6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
	7. Umístěte kryt do původní polohy a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (kliknutí).
	8. Namontujte sítka.
	9. Nasaďte znovu koše.
	Tabulka poruch
	Porucha
	Příčina
	Odstranění





	4 Zákaznický servis
	Zákaznický servis
	Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení, také aby se zabránilo zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najde...
	Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.

	5 Instalace a připojení
	Instalace a připojení
	K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedeny v následujících odstavcích, příp. v mont...
	Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:
	1. Kontrola při dodání
	2. Instalace
	3. Přípojka odpadní vody
	4. Přípojka pitné vody
	5. Elektrické připojení
	Rozsah dodávky


	Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili nebo na náš zákaznický servis.
	* podle modelu
	Bezpečnostní pokyny
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při instalaci”.

	Dodání
	Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.

	Technické údaje
	Hmotnost:
	max. 45 kg
	Napětí:
	220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
	Přípojná hodnota:
	2,0–2,4 kW
	Jištění:
	10/16 A (UK 13A)
	Příkon:
	vypnuto 0,1 W
	nevypnuto 0,1 W
	Tlak vody:
	minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
	Přítokové množství:
	minimálně 10 litrů/minutu.
	Teplota vody:
	studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C.
	Kapacita:
	9–10 sad nádobí (podle modelu).

	Postavení
	Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

	Přípojka odpadní vody
	1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu, eventuálně namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
	2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifónu.

	Přípojka pitné vody
	1. Připojte přípojku pitné vodu podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na vodovodní kohoutek.
	2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.
	Tlak vody:
	Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
	Přítokové množství:
	Minimálně 10 litrů/minutu
	Teplota vody:
	Přednostně studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

	Přípojka teplé vody *Přípojka teplé vody
	* podle modelu
	Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.
	Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.
	Ušetří se při tom energie a čas.
	S nastavením teplá voda ‘:‹‚ můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.
	Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.
	Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.
	Nastavení teplé vody:
	1. Zavřete dvířka.

	2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	3. Držte stisknuté tlačítko programu # a tiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace •:‹....
	4. Uvolněte obě tlačítka.
	5. Stiskněte tlačítko programu # tolikrát, až se na číslicové indikaci )* zobrazí hodnota ‘:‹‹ nastavená ze závodu.
	Pro změnu nastavení:
	1. Stisknutím tlačítka 3 můžete nastavení teplé vody vypnout ‘:‹‹ nebo zapnout ‘:‹‚.


	2. Stiskněte tlačítko START h.


	Elektrické připojení
	Demontáž
	Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.
	1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
	2. Zavřete přívod vody.
	3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
	4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
	5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
	6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.


	Přeprava
	Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.
	Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:
	1. Otevřete vodovodní kohout.

	2. Zavřete dvířka.
	3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. (.
	4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
	5. Stiskněte tlačítko Start h.
	6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START h tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace ‹:‹‚.
	7. Vypněte vypínač ZAP./VYP. (.
	8. Uzavřete vodovodní kohoutek, odšroubujte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

	Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.
	(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).

	Zabezpečení Proti Zamrznutízabezpečení Proti Zamrznutí (Vyprázdnění Spotřebiče)
	Stojí-li Spotřebič V Místnosti Ohrožené Mrazem (Např. Rekreační Chata), Musí Se Spotřebič Úplně Vypustit (Viz Přeprava).
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	Použitie k určenému účelu
	■ Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a domáckom prostredí.
	■ Umývačku používajte iba v domácnosti a na účely, na ktoré je určená: na umývanie riadu v domácnosti.
	( Bezpečnostné upozornenia
	Bezpečnostné upozornenia


	Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky
	Pri dodávke
	1. Obal a umývačku riadu ihneď skontrolujte, či sa na nich nevyskytujú škody spôsobené prepravou. Poškodené spotrebiče neuvádzajte do prevádzky, ale poraďte sa s dodávateľom.
	2. Obal riadne zlikvidujte.
	3. Obal a jeho časti nenechávajte na hranie deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia v kartónoch alebo fóliách.

	Pri inštalácii
	■ Vezmite na vedomie, že zadná strana umývačky riadu po inštalácii nie je voľne prístupná (ochrana pred dotykom z dôvodu horúceho povrchu).
	■ Umiestnenie a pripojenie vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
	■ Umývačka riadu nesmie byť pri inštalácii zapojená do siete.
	■ Zabezpečte, aby bol v elektroinštalácii domácnosti podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
	■ Údaje o elektrickom pripojení sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku 92 umývačky.
	■ V prípade, že dôjde k poškodeniu sieťového prívodu spotrebiča, musí sa tento vymeniť zvláštnym sieťovým prívodom.
	■ Ak bude umývačka riadu zabudovaná do skrinky vo výške, musí sa riadne a dodatočne upevniť.
	■ Ak bude umývačka riadu zabudovaná pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, dodržte informacie o zabudovaní v kombinácí s umývačkou riadu podľa montážneho návodu jednotlivých spotrebičov.
	■ Popritom dodržte aj montážne návody pre umývačku riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov.
	■ Keď nie sú k dispozícii informacie alebo montážny návod neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcov tiechto spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
	■ Ak nemôžete dostať informácie od výrobca, nesmiete umývačku zabudovať nad alebo pod týmito spotrebičmi.
	■ Keď zabudujete nad umývačkou riadu mikrovlnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlny.
	■ Podstavné spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče zabudujte iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susediacimi skrinkami, aby ste zabezpečili stabilnú polohu spotrebiča.
	■ Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení, vytvárajúcich teplo) a nezabudovávajte ho pod varnú dosku.
	■ Po umiestnení spotrebiča musí byť zástrčka voľne prístupná.
	■ Nie je obsiahnutá vo všetkých modeloch:

	Pri každodennou používaní
	Detská poistka (zámok dverí)Zámok dverí *
	Detská poistka (Dotykový uzáver)Dotykový uzáver
	1. Spustite želaný program.
	2. Tlačidlo + držte stlačené asi 4 sekundy, než sa ’– objaví na číselnom displeji.
	■ Tlačidlo + držte stlačené asi 4 sekundy, než sa ’– vymaže na displeji.

	V prípade poškodenia
	■ Opravy a zásahy smú prevádzať iba odborníci. K tomu musí byť spotrebič odpojený zo siete. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody.
	■ Pri poškodeniach, špeciálne ovládacieho panelu (trhliny, dierky,vylomená tlačidla) alebo narušenie funkcie dvere, spotrebič nesmiete použiť. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku. Zatvorte prívod vody, zavolajte službu zákazníkom

	Pri likvidácii
	1. Ihneď zabráňte možnému použitiu spotrebičov, ktoré už doslúžili, aby ste tým predišli úrazom.
	2. Spotrebič riadne zlikvidujte.
	m Varovanie
	Nebezpečenstvo poranenia!
	m Varovanie
	Nebezpečenstvo výbuchu!
	m Varovanie
	Nebezpečenstvo oparenia
	m Varovanie
	Nebezpečenstvá pre deti!


	7 Ochrana životného prostredia
	Ochrana životného prostredia
	Obal
	Staré spotrebiče

	* Spoznajte spotrebič
	Spoznajte spotrebič
	Ovládací panel
	Vnútorný priestor spotrebiča
	Menu prehľad

	+ Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ
	Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ
	Nastavenie
	1. Zistite stupeň tvrdosti vody. Pritom vám pomôže vaša vodárenská spoločnosť.
	2. Odčítajte nastavovanú hodnotu z tabuľky tvrdosti vody.
	3. Zatvorte dvere.
	4. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	5. Programovacie tlačidlo # držte stlačené a tlačidlo START h stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje •:‹....
	6. Pustite obe tlačidlá.
	Zmena nastavenia:
	1. Stlačte programové tlačidlo 3.


	2. Stlačte tlačidlo START h.

	Tabuľka tvrdosti vody
	Použivanie špeciálnej soli
	1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka 1R.
	2. Naplňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
	3. Potom doplňte špeciálnu soľ (nie jedlú soľ alebo tablety) .

	Používanie umývacích prostriedkov so zložkou soliUmývací prostriedok so zložkou soli
	Vypnutie indikátora dopĺňania soli/zmäkčovaniaVypnutie indikátora zmäkčovania
	■ Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody” a nastavte hodnotu na •:‹‹.
	m Pozor



	, Leštidlo
	Leštidlo
	1. Otvorte zásobník 1j tým, že zatlačte a nadvihnite záves na veku.

	2. Leštidlo opatrne nalejte do označenia max. plniaceho otvoru.
	3. Veko zatvárajte, až kým počuteľne nezaklapne.
	4. Leštidlo vyliate pomimo odstráňte handričkou, aby pri ďalšom umývaní nedošlo k nadmernej tvorbe peny.
	Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku
	1. Zatvorte dvere.
	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Programovacie tlačidlo # držte stlačené a tlačidlo START h stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje •:‹....
	4. Pustite obe tlačidlá.
	5. Programovacie tlačidlo # stláčajte dovtedy, kým sa na displeji )* nezobrazí hodnota nastavená v závode §:‹….
	Zmena nastavenia:
	1. Stlačte programové tlačidlo 3.


	2. Stlačte tlačidlo START h.

	Vypnutie indikátora dopĺňania leštiaceho prostriedku
	■ Postupujte tak, ako je to uvedené v kapitole „Nastavenie množstva leštiaceho prostriedku” a nastavte hodnotu na §:‹‹.


	- Riad
	Riad
	Nevhodné do umývačky
	■ Príbor a riad z dreva.
	■ Chúlostivé ozdobné poháre, umeleckoremeselný a starožitný riad. Tieto ozdoby neboli ešte odolné voči umývaniu v umývačke.
	■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný.
	■ Riad z medi a cínu.
	■ Riad znečistený popolom, voskom, mazadlom alebo farbou.

	Poškodenie skla a riadu
	■ druh skla a postup pri jeho výrobe
	■ chemické zloženie umývacieho prostriedku
	■ teplota vody umývacieho programu
	■ Používajte iba poháre a porcelán, ktorý výrobca označí ako vhodný na umývanie v umývačke.
	■ Používajte umývacie prostriedky, ktoré sú označené ako umývacie prostriedky šetriace riad.
	■ Sklo a príbor vyberte z umývačky po skončení programu čo najskôr.

	Vkladanie riadu
	1. Vkladanie riadu. Predbežné umývanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
	2. Riad uložte tak, aby

	Vyberanie riadu
	Upozornenie

	Šálky a poháre
	Hrnce
	Tip
	Tip

	Zásuvka na príbor
	Sklopné priehradkySklopné priehradky *
	Držiak na malé predmety *Držiak na malé predmety
	Nastavenie výšky koša
	Výška spotrebiča 81,5 cm
	14 cm
	30 cm
	16 cm
	28 cm
	19 cm
	25 cm
	1. Horný kôš 12 vytiahnite.

	2. Pre zniženie stlačte dovnútra jednu za druhou obe páčky vpravo a vľavo na vonkajšej strane koša. Držte pritom kôš pevne po stranách a na hornom okraji, aby odrazu nespadol dolu.
	3. Pre nadvihnutie uchopte kôš po stranách na hornom okraji a zdvihnite ho nahor.
	4. Pred tým, než kôš znovu zasuniete, uistite sa, že na obidvoch stranách leží v rovnakej výške. Inak sa dvierka spotrebiča nedajú zatvoriť a horné ostrekovacie rameno nebude mať žiadne spojenie s obehom vody.


	. Umývací prostriedok
	Umývací prostriedok
	Upozornenie
	m Varovanie

	Plnenie umývacieho prostriedku
	1. Ak je komôrka pre umývací prostriedok 9" ešte uzatvorená, stlačte uzatváraciu zástrčku 9*, aby ste komôrku otvorili.
	2. Veko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte, pritom veko posuňte, až kým uzáver bez problémov zaklapne.
	Tip


	Kombinované umývacie prostriedky
	m Varovanie
	m Varovanie
	Upozornenia



	/ Prehľad programov
	Prehľad programov
	V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúci programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.
	Druh riadu
	Druh znečistenia
	Chod
	Možné doplnkové funkcie
	Priebeh programu

	Voľba programu
	Upozornenia pro testovací ústavy
	0 Doplnkové funkcie
	Doplnkové funkcie
	Å Úspora času (VarioSpeedPlus) *Úspora času (VarioSpeedPlus)
	Polovičná náplň§ Polovičná náplň *
	µ HygienaPlus (HygienePlus) *HygienaPlus (HygienePlus)
	Ï IntensivZone *IntensivZone
	¿ Extra Sušenie *Extra Sušenie

	1 Ovládanie spotrebiča
	Ovládanie spotrebiča
	Údaje o programoch
	AquasenzorAquasenzor *
	Zapnutie spotrebiča
	1. Úplne otvorte prívod vody.
	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Stlačte tlačidlo START h.
	Upozornenie


	Indikátor priebehu programuIndikátor priebehu programu )"
	Indikátor zostávajúceho času
	Časová predvoľbaČasová predvoľba *
	1. Zatvorte dvere.
	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Tlačidlo X + stláčajte dovtedy, kým na displeji )* nenaskočí œ:‹‚.
	4. Tlačidlo X + alebo – stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí vami želaný čas.
	5. Stlačte tlačidlo START h, časová predvoľba je aktivovaná.
	6. Na zrušenie časovej predvoľby stláčajte tlačidlo X + alebo – dovtedy, kým sa na displeji )* nezobrazí œ:‹‹.

	Ukončenie programu
	Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorné osvetlenie*Automatické vypnutie / vnútorné osvetlenie
	1. Zatvorte dvere.
	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Programovacie tlačidlo # držte stlačené a tlačidlo START h stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje •:‹... .
	4. Pustite obe tlačidlá.
	5. Programovacie tlačidlo # stláčajte dovtedy, kým sa na displeji )* nezobrazí hodnota ˜:‹... .
	Zmena nastavenia:
	1. Stlačte programové tlačidlo 3.


	2. Stlačte tlačidlo START h.

	Vypnutie spotrebiča
	1. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	2. Zatvorte prívod vody (neplatí pri funkcii Aqua-Stop).
	3. Po vychladnutí riad vyberte.
	Upozornenie


	Prerušenie programu
	1. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	2. Na pokračovanie v programe znovu zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.

	Zrušenie programuZrušenie programu (Reset)
	1. Stlačte tlačidlo START h cca. 3 sekúnd.
	2. Program ďalej pokračuje cca. 1 minútu. Na displeji )* sa objaví ‹:‹‹.
	3. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.

	Zmena programu
	Intenzívne sušenie
	1. Zatvorte dvere.
	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Programovacie tlačidlo # držte stlačené a tlačidlo START h stláčajte dovtedy, kým sa na displeji )* zobrazuje •:‹....
	4. Pustite obe tlačidlá.
	5. Programovacie tlačidlo # stláčajte dovtedy, kým sa na displeji )* nezobrazí hodnota nastavená v závode š:‹‹.
	Zmena nastavenia:
	1. Stláčaním tlačidla 3 môžete zapnúť š:‹‚ alebo vypnúť š:‹‹ intenzívne sušenie.


	2. Stlačte tlačidlo h START.


	2 Čistenie a údržba
	Čistenie a údržba
	Celkový stav spotrebiča
	■ Skontrolujte vnútorný priestor, či v ňom nie sú usadeniny tuku a vodného kameňa.
	■ Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. Spotrebič spustite bez riadu s programom s najvyššou teplotou.
	■ Aby zostalo tesnenie dverí vždy čisté a hygienické, utierajte ho pravidelne vlhkou handričkou a trochu čistiaceho prostriedku.
	■ Po dlhšom prestoji nechajte dvere o niečo otvorené, tým zabránite vytvoreniu nepríjemného zápachu.
	m Varovanie
	Ohrozenie zdravia



	Špeciálna soľ a leštidlo
	■ Kontrolujte indikátory doplnenia @ a H. V prípade potreby doplňte špeciálnu soľ a/alebo leštidlo.

	Sitká
	1. Skontrolujte sitká po každom umývaní z hľadiska zvyškov.
	2. Vytočte valcového sitka tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu sitiek.
	3. Prípadné zvyšky odstráňte a sitká očistite pod tečúcou vodou.
	4. Opätovne založte systém sitiek v obrátenom poradí a dbajte na to, aby si značky šípok po uzavretí ležali naproti.

	Ostrekovacie ramená
	1. Skontrolujte výstupné trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
	2. Horná ramená odskrutkujte 1: (1/4 otočenia).
	3. Dolné rameno 1J vytiahnite smerom nahor.
	4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
	5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.


	3 Porucha - čo robiť?
	Porucha - čo robiť?
	Upozornenie
	m Varovanie

	Čerpadlo odpadovej vody
	m Varovanie
	Nebezpečenstvo rezu!
	1. V každom prípade najskôr odpojte spotrebič od siete.


	2. Vyberte horný a 12 dolný 1b kôš.
	3. Sitká 1Z demontujte.
	4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
	5. Biely kryt pumpy (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt za prepážku a nadvihnite ho šikmo smerom dnu. Potom kryt úplne odoberte.
	6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
	7. Kryt dajte do pôvodnej polohy, zatlačte nadol a zaklapnite (cvak).
	8. Založte sitká.
	9. Opätovne nasaďte koše.
	Tabuľka poruch
	Porucha
	Príčiny
	Náprava




	4 Služba zákazníkom
	Služba zákazníkom

	5 Umiestnenie a pripojenie
	Umiestnenie a pripojenie
	1. Kontrola pri dodaní

	2. Umiestnenie
	3. Pripojenie k odpadu
	4. Prívod pitnej vody
	5. Elektrické pripojenie.
	Obsah dodávky
	■ Umývačka riadu
	■ Návod na obsluhu
	■ Návod na montáž
	■ Záruka*
	■ Montážny materiál
	■ Kovová ochrana proti pare*
	■ Gumová zástera*
	■ Sieťový kábel

	Bezpečnostné pokyny
	Dodávka
	Technické údaje
	Umiestnenie
	■ Spotrebiče s podstavcom a zabudovateľné spotrebiče, ktoré sa dodatočne umiestňujú ako voľne stojaci spotrebič, musia byť zabezpečené proti prevráteniu, napr. skrutkami v stene alebo zabudovaním pod spojitú pracovnú dosku, ktorá ...
	■ Umývačku riadu je možné zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelohmotných medzistien.

	Pripojenie k odpadu
	1. Potrebné pracovné kroky nájdete v návode na montáž, prípadne namontujte sifón s kónickým hrdlom.
	2. Hadicu na odvod odpadovej vody pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.

	Prívod pitnej vody
	1. Pripojenie pitnej vody vykonajte podľa návodu na montáž pomocou priložených dielov na vodovodný kohútik.
	2. Pri výmene spotrebiča sa na prívod vody musí vždy použiť nová prívodová hadica.

	Pripojenie teplej vody *Pripojenie teplej vody
	Nastavenie teplej vody:
	1. Zatvorte dvere.

	2. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	3. Programovacie tlačidlo # držte stlačené a tlačidlo START h stláčajte dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje •:‹....
	4. Pustite obe tlačidlá.
	5. Programovacie tlačidlo # stláčajte dovtedy, kým sa na displeji )* nezobrazí hodnota nastavená v závode ‘:‹‹.
	Zmena nastavenia:
	1. Stláčaním tlačidla 3 môžete nastavenie teplej vody vypnúť ‘:‹‹ alebo zapnúť ‘:‹‚.


	2. Stlačte tlačidlo START h.

	Elektrické pripojenie
	■ Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka pozri typový štítok 92.
	■ Zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti umývačky a musí byť voľne dostupná aj po zabudovaní.
	■ Zmeny na pripojení smú prevádzať len odborníci.
	■ Predĺženie kábela sieťového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
	■ V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením ‚. Iba tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
	■ Spotrebič je vybavený systémom vodnej bezpečnosti. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje len, ak je spotrebič pripojený na sieť.

	Demontáž
	1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
	2. Zastavte prívod vody.
	3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody.
	4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
	5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
	6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatrne dotiahnite hadicu.

	Preprava
	Spotrebič sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:
	1. Otvorte prívod vody.

	2. Zatvorte dvere.
	3. Zapnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
	5. Stlačte tlačidlo Start h.
	6. Po cca. 4 minútach stláčajte tlačidlo START h dovtedy, kým sa na displeji zobrazuje ‹:‹‚.
	7. Vypnite vypínač zapnuté/ vypnuté (.
	8. Prívod vody zatvorte, prívodovú hadicu odpojte a nechajte z nej vytiecť vodu.

	Opatrenia proti zamrznutiuOpatrenia proti zamrznutiu (Vyprázdnenie spotrebiča)


	SR…
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