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Pred pouzitim prosim prectéte tento navod a dodrzujte bezpecénostni pravidla a provozni
pokyny v tomto navodu.

Nejprve bychom Vam chtéli podékovat za zakoupeni vyrobku Climadiff a doufame, ze tato vinotéka
naplni Vase oCekavani.

Tento spotfebi€ vam umozni uskladfiovat vina a diky Sirokému rozsahu nastaveni je vychladit do
optimalni servirovaci teploty (v zavislosti na lahvich a druhu vina).

1. POPIS SPOTREBICE

BN

.

. Pravy horni pant

. Télo vinotéky

. Police

Kompresor

. Nastavitelné nozicky
. Levy spodni pant
Sokl

. Spodni pravy pant
9. Sklenéné dvefe s magnetickym tésnénim
10. Madlo

11. Displej

UPOZORNENI:
Tento navod k pouziti vinotéky je vhodny pro vice typl. Mizete se proto setkat s mensimi
rozdily a vybavenim, nez jaké jsou popsany v tomto navodu.
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2. TECHNICKA SPECIFIKACE

Nize je uveden priklad stitku:

. rr® Wine cabinet
CIldel MODEL : PRO1G6XDZ
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BUILT-IN OR FREE STANDING INSTALLATION

Stitek je vzdy umistén na vnitini nebo zadni strané vinotéky (v zavislosti od modelu) a obsahuje
vSechny informace specifické pro Vas model. Doporu€ujeme, abyste si pfed instalaci v tomto navodu
poznamenali jeho vyrobni Cislo, abyste ho v budoucnosti mohli pouzivat (napf. v pfipadé opravy,

kontaktovani autorizovaného servisu, atd.)

Po instalaci a naloZeni vinotéky neni pfistup k vyrobnimu Stitku tak snadny.

UPOZORNENI: Bez nahlaseni vyrobniho é&isla nemize byt poskytnuta zadna pomoc.




3. BEZPECNOSTNi POKYNY

NeZ zacnete spotrebi¢ poprveé pouzivat, prectéete si peclivé tento navod a uskladnéte pro pfipad
budouci potreby.

Instalaci Vaseho spotfebiCe by mél vzdy provadét kvalifikovany servisni technik.

Tento spotfebi€ je uréen vyhradné pro pouziti v domacnosti, pro skladovani specialnich napoju pfi
skladovaci teploté vySsi nez je teplota pro skladovani Cerstvych potravin. Tento vyrobek neni uréen
pro uchovavani Cerstvych potravin.

Ujistéte se, Ze spotiebiC pfipojujete ke schvalené a uzemnéné zasuvce chranéné pojistkou s
hodnotami napéti v souladu se Stitkem spotfebiCe. Pokud si nejste jisti, nechte svou elektroinstalaci
zkontrolovat odbornikem. Neodborné pfipojeni nebo opravy mohou zpusobit bezpec€nostni rizika.

Pro Vasi ochranu musi byt pfistroj pfipojen pouze k uzemnéné zasuvce. V zadném pripadé
nepierusujte nebo neodstranujte zemnici vodi¢ na dodavaném privodnim kabelu.

Z bezpecnostnich divodd nepouzivejte elektricky prodluzovaci kabely.

Pokud je spotiebi¢ poskozen (silny naraz, prfepéti zplisobené uderem blesku do rozvodné sité,
povodni, pozarem), muze byt jeho pouzivani nebezpecné. Odpojte zastrCku ze zasuvky a nechte
spotfebi€ zkontrolovat autorizovanym servisnim technikem.

V zajmu ochrany vlastniho zdravi sami nikdy nenahrazujte poskozeny pfivodni kabel sami. Obratte
se na prodejce nebo autorizované servisni stfedisko.

Spotfebi€ musi byt umistén tak, aby byla zasuvka pfistupna. Jakmile je pfistroj naplnén, nepohybujte
jim: mlzete tak zpUsobit poSkozeni vyzadujici opravu. Elektrické ¢asti spotfebiCe nesmi byt pfimo
pfistupné.

* UdrZujte déti mimo dosah spotiebice
* Nepouzivejte tento spotiebi¢ venku

V pfipadé, zZe dojte k nahodnému vyliti tekutiny (rozbité lahve atd.) na elektrické ¢asti spotrebice
(motor apod.), vytahnéte okamzité spotrebi€ ze zasuvky.

Aby se zabranilo nebezpeci pozaru nebo urazu elektrickym proudem, neponofujte pfivodni kabel,
zastr¢ku nebo samotny pfistroj do vody nebo jiné tekutiny. Nedotykejte se zafizeni mokryma rukama.

UdrZujte spotfebi¢ mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla a mimo pfimé slunecéni svétlo.
Nedovolte, aby pfivodni kabel visel ze stolu, byl v kontaktu s ostrymi hranami nebo horkymi povrchy.

Netahejte za pfivodni kabel — v pfipadé potfeby uchopte zastrCku a odpojte spotfebic.

Ujistéte se, ze oblast, kde planujete umistit spotrebi€, unese zatizeni jeho hmotnosti v naplnéném
stavu (75 cl lahev vazi cca 1,3 kQ).

Vas spotfebi¢ musi byt umistén na rovném, pevném a suchém povrchu. Pokud jej musite umistit na
podlahu pokrytou kobercem, umistéte pod spotiebi¢ pevnou podlozku.

Tento spotfebi€ by nemély pouZzivat osoby s fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi poruchami nebo
neproskolené €i nezkuSené osoby (zejména déti), pokud nejsou pod dozorem nebo fadné pouceni
ohledné pouZziti spotfebice osobou, ktera je zodpoveédna za jejich bezpecnost.

Nedovolte détem hrat si se spotfebiCem. Opusténé zafizeni vzdy predstavuje pro déti nebezpedi.



Pfed provadénim jakékoli udrzby nebo Cisténi odpojte zafizeni vytazenim zastrCky ze zasuvky
nebo vypnutim odpovidajiciho jistiCe.

K CiSténi spotrebiCe nepouzivejte hoflave Cistici prostredky.

V blizkosti spotiebice neskladujte ani nepracujte s hoflavymi plyny nebo kapalinami.

Pred likvidaci vaseho spotiebiCe na misté k tomu uréeném (sbérny dvar apod.), odstrarite dvefe,

ale ponechte police na misté takovym zpUisobem, aby bylo pro déti obtizné 1ézt dovnitf.

Firmy Climadiff a EImax Store a.s. se zfikaji jakékoliv odpovédnosti za Skody zplsobené

nedodrzenim instrukci pfipojeni nebo nevhodnym pouzitim.

> bbbk b

Spotiebi¢ spliuje pozadavky vyplyvajici z nasledujicich evropskych smérnic:

R600a
Bezpecnostni pokyny

Upozornéni:  NepouZivejte zadna pomocna
zarizeni k urychleni chladiciho procesu, jediné v
pfipadé, Ze by byly doporucené vyrobcem.

Upozornéni: Dbejte, aby vétraci otvory chladiciho
okruhu nebyly zastavéné a cirkulace vzduchu
omezovana.

Uvnitf spotfebiCe neuskladnujte snadno hoflavé
latky, napf. plechovky s aerosolem apod.

Upozornéni:  zabrafite  poSkozeni chladiciho
okruhu.

Chladici okruh spotfebiCe obsahuje ISOBUTAN
(R600). Spotfebi¢ neumistujte v blizkosti zdroju
tepla, v mistnostech, kde by mohlo dojit ke
vzniceni (napf. v blizkosti nechranéné elektrické
zasuvky). Informace tykajici se druhu chladiva
najdete na vyrobnim Stitku.

Uvnitf spotfebiCe nepouzivejte Zadna elektricka
zarizeni, jen v pfipadé, ze by byly doporucené
vyrobcem.

2006/95/EC — smérnice pro nizké napéti
2004/108/EC — smérnice EMV

C€



4. INSTALACE

Pred pouzitim spotiebice

e Uvnitf a zevnitf spotiebiCe odstrante veskeré ¢asti obalu.

e Pfed pfipojenim spotiebiCe do elektricke sité, nechte volné stat po dobu 24 hodin. Tim se
snizi moznost poruchy chladiciho okruhu v dusledku dopravy.

o \ycistéte vnitrek mékkym hadfikem a vlaznou vodou.

Pouziti spotiebice

Vas spotrebi¢ musi byt umistén v mistnosti s okolni teplotou v rozmezi +16 a +32 ° C.

Pokud je okolni teplota vysSi nebo nizsi, mize byt vykon spotfebie ovlivnén, a je mozné, Ze
nedosahne vnitfnich provoznich teplot (mezi 5 a 18 stupri).

Montaz spotiebice

¢ Tento spotfebic je ur€en pro volné stojici nebo vestavnou instalaci.

¢ Umistéte ho na povrchu s dostateCnou pevnosti, aby unesl vahu i pfi plném zatizeni. Aby byla
zajisténa pevna pozice spotiebiCe, pozici upravte pomoci nastavitelnych nozicek.

v v

blizkosti zdroju tepla (napf. kamna, sporak, krb atd.), nevystavujte pusobeni pfimého
slune¢niho zafeni a v mistnostech s pfilis nizkymi teplotami.

¢ Vinotéku pfipojte do zasuvky, zachovejte mezeru 10 mm mezi zadni Casti spotiebiCe a zdi, ve
které je zasuvka.

e Davejte pozor, aby spotfebi¢ byl umistén ve vodorovné poloze (doporuCujeme pouziti
vodovahy). Tim se zabrani pohybu zplisobenym nestabilitou, ktera zpisobuje hluk a vibrace,
a zajisti maximalni funkénost tésnéni dvefi.

Popis kontrolniho panelu

Climodiljl', 50w FF 0O 4
& O Ow

Model Spinac¢ Kontrolka Osveétleni Displej s indikaci
zapnuti teploty
PRO116XDZ Horni z6na
PRO147XDZ
O] run X* A
Spodni zéna
v




Nastaveni teploty

Pouzitim tlacitek , A “/ . v “ nastavite pozadovanou teplotu uvnitf vinotéky.
Kazdym stisknutim tlagitek , A “/, W “ zvysite/snizite teplotu o 1 °C.
Teplota muze byt nastavena v rozmezi od 5 °C do 18 °C.

Sougasnym stisknutim tlagitek , A “a ,, v “ po dobu 5 sekund zménite stupnici teplot
(Celsius/Farenheit).

Zména sméru otevirani dveri

Vinotéka je dodavana s prislusenstvim, které umoznuje zménu sméru otevirani dvefri. Pokud
chcete zménit smér otevirani dvefri, postupujte podle instrukci nize.

Poznamka: VSechny soucastky, které ztistanou po zméné sméru otevirani dvirek, zachovejte
pro pripad, ze byste chtéli zménit smér otevirani v budoucnosti.

1. Oteviete dvirka. OdSroubujte 2 Srouby na
spodni Casti dvifek, kterymi jsou dvifka
pripevnéné ke spodnimu pantu. Dvirka
pevneé drzte, aby nevypadly.

2. Jemnym tahem doll vyjméte dvirka a
umistéte na bezpecném misté, na !

\

povrchu, na kterém se neznici.

/

3. OdSroubujte 2 dekorativni Srouby na
pravé strané na horni hrané dvirek.



Namontujte 2 dekorativni Srouby na
odpovidajici otvory na pravé strané na
spodni hrané dvirek.

/_

Odmontujte levy horni pant z téla vinotéky

a nainstalujte pravy horni pant (ktery je a
soucasti baleni) na odpovidajici pozici na ‘
opacne strané.

Odmontujte z levého horniho pantu
blokovaci zafizeni a namontujte ho na
pravy horni pant.

AT
<

Odmontujte vzpéru levého spodniho
pantu s nastavovaci podlozkou.
Namontujte vzpéru pravého spodniho
pantu.(je soucasti baleni)

Otocte dvifka o 180°C . Namontujte do
nove polohy, ujistéte se, ze levy horni
otvor ve dvifkach se nasadil na kolik na
hornim pantu. Dvifka pfiSroubujte do
levého spodniho pantu pomoci 2 Sroubu.




5. VYBAVENI

Nastavovani teploty

Podle doporuc€eni odbornik(, idealni teplota pro skladovani vina je kolem 12 °C, v rozpéti 10 az 14
°C. Neplette si to s provozni teplotou vinotéky, ktera se pohybuje mezi 5 a 18 °C, v zavislosti na
konkrétnim druhu vina.

Je zvlasté dulezité, aby se zabranilo nahlé zmény teploty. Tato vinotéka je navrzena specialisty, na
rozdil od jednoduché chladni¢ky, bere v uvahu citlivost vin na nahlé zmény teploty a zajistuje uzkou
kontrolu pro zachovani konstantni primérné teploty.

Anti-vibraéni systém
Chladici kompresor je vybaven specialnimi tlumici (silent bloky) a vnitfni prostor je izolovan silnou
vrstvou polyuretanové pény. Tato opatfeni zabraruji pfenosu vibraci do vin uloZenych ve vinotéce.

Systém zvlh€éovani

Protoze tento pfistroj nema uhlikovy filtr, je vybaven specialnim zasobnikem, ktery udrzuje spravnou
uroven vlhkosti uvnitf vinotéky. Pokud je vlhkost pfili§ nizka, doplfite vodu v nadobce na tfi Ctvrtiny
jeji kapacity. Co né&jakou dobu kontrolujte hladinu a v pfipadé potfeby pfidejte vodu. Ujistéte se, ze
zasobnik vZdy obsahuje vodu.

Konstruktéfi vinotéky vzali v Uvahu citlivost zatek na pfiliS nizkou uroven okolni vihkosti, proto by
meéla byt umisténa mala nadobka s vodou na polici pod ventilatorem, ktery se nachazi ve spodni
Casti komory vinotéky, aby vlhkost byla minimalni. Nezapomernte zkontrolovat hladinu vody, pokud
ukladate vina na dlouhou dobu a vinotéku nebudete pouzivat pouze pro chlazeni vina na provozni
teplotu (s rychlou rotaci lahvi).

Anti UV systém

Svétlo urychluje starnuti vina. Dvifka naSich vinoték jsou vybaveny specialnim anti UV systémem,
diky ¢emu jsou VaSe vina pfirozené chranéné, samoziejmé pod podminkou, Ze dvefe nejsou
otevfeny pfilis Casto. Specialni sklo dvefi bylo odborné upravené a filtruje Skodlivé ultrafialové zareni
a zarucCuje, Ze VaSe vina jsou dokonale chranéna.

Rozmrazovani

Vas spotfebi¢ je vybaven automatickym systémem odmrazovani. Kdyz chladici cyklus je u konce,
spotrebi€ automaticky odmrazi chladici plochu. Voda z odmrazovani je sméfovana do zasobniku pro
odparovani kondenzatu, ktery se nachazi v zadni ¢asti pfistroje v blizkosti kompresoru. Teplo
vyrobené z kompresoru odparuje kondenzaty shromazdéné v zasobniku.

Police

* Aby nedoSlo k posSkozeni tésnéni dvifek, ujistéte

se, ze dvere jsou zcela oteviené (napf. pred
vytaZenim police pro pfidani nebo odebrani
lahve).

* Pro snadngjsi pfistup k ulozenym lahvim vysurte
police na pfiblizné jednu tretinu jejich hloubky.
Police jsou vybaveny specialnim stop systémem,
ktery zabranuje vypadnuti lahvi z polic.

e Chcete-li uplné vyjmout jakoukoli polici z vodicich
drazek, presurite polici tak, aby zafezy na bocich
police byly na pozici plastovych kolikd na bocich

vinotéky. Polici pak vyjméte zvednutim.
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Zvysena bezpecénost
Vinotéky jsou urceny k uschovavani cennych vin, proto jsou vyrobky Climadiff vyrobeny z kvalitnich
komponentd, aby zaru€ovaly optimalni bezpe&nost pfi provozu.

6. USKLADNOVANI LAHVi

Maximalni mnozstvi lahvi k uskladnéni udavané vyrobcem jsou jen orientacni, poskytuji rychly odhad
velikosti spotfebice (podobné jak u chladni¢ek se udava objem v litrech).

Udavana mnozstvi lahvi odpovidaji nalozeni standardnimi lahvemi typu ,Bordeaux” (75 cl). Podle
vinafrskych oblasti ve Francii se vyvinuly rizné druhy lahvi, napf. ,Bordeaux®, burgundské,
provensalskeé atd.

Ve skute€nosti muzete skladovat vice lahvi nez se udava. Po vyjmuti polic mizete naloZit vice lahvi
nez s policemi. Mlzete uskladriovat i rizné typy lahvi najednou.

Zpusob nakladani lahvi

Druhy lahvi:

Priklad rdzného ulozeni s lahvemi typu ,,Bordeaux*

Varianta ulozeni 1

Varianta ulozeni 2

Poznamka
Vsimnéte si mensi hloubky v pripadé ulozeni typu 2.

11



Priklady podavacich teplot (doporucené teploty)
Nazory se li§i a okolni teplota taky, ale vétSina znalcl se shoduje, Ze optimalni podavaci teploty jsou
pro:

Prestizni ¢ervena vina typu ,Bordeaux” 16 az 17 °C
Prestizni Cervena burgundska vina 15az16 °C
Prestizni sucha bila vina 14 az 16 °C
Svétla mlada vina ovocného plvodu 11az12°C
Provensalska rizova vina 10az12°C
Sucha bila vina 10az12°C
Krajova bila vina 8az10°C
Sampariska vina 7az8°C
Sladka vina 6°C

7. CISTENIi A UDRZBA

Pfed Cidténim vinotéku vypojte ze zasuvky (CiSténi provadéjte pravidelné).

Pfed prvnim spusténim spotiebiCe doporu¢ujeme odcistit hadfikem a vlaZznou vodou s odrobinou
jemného Cisticiho prostfedku cely vnitfni povrch vinotéky. Pak oplachnéte malym mnozstvim Cisté
vody a nechte vyschnout. NepouZzivejte abrazivni prostfedky a rozpoustédia.

Ocistéte plastové Casti polic vhodnym Cisticim prostfedkem a osuste jemnym hadfikem.
Drevéné police nevyzaduji zadnou specialni péci.
Po prvnim spusténi vinotéky mulzete pocitit nepfijemny zbytkovy pach. V takovém pfipadé nechte

priciny nepfijemného pachu.

8. USKLADNENiI SPOTREBICE
Pokud nebudete vinotéku pouZzivat v kratSich ¢asovych usecich, nechte obvyklé nastaveni.
V pripadé delSi odstavky:

- Vyjméte vSechny lahve.

- Odpoijte vinotéku z elektrické sité.

- Dikladné ocistéte vnitini a vnéjsi povrch.

- Nechte oteviena dvirka. Zabranite tim vzniku nepfijemnych pachu.

9. POSTUP PRI VYPADKU PROUDU

VétSina vypadu elektfiny je opravovana béhem kratké doby. Vypadek proudu na 1-2 hodiny neovlivni
vnitfni teplotu vinotéky. Béhem vypadku proudu otevirejte dvirka jen v nutnych pfipadech. BEhem
dlouhodobého vypadu proudu podniknéte vSechny nutné pokyny k ochrané skladovanych vin.

Po odpojeni ze zasuvky nebo v pfipadé vypadku proudu vycCkejte 3 az 5 minut nez opét uvedete
vinotéku do provozu. Pokud to udélate dfive, kompresor se uvede do provozu az po uplynuti 3 az 5
minut.

V pfipadé dlouhodobého vypadku proudu se mlze stat, Ze se na displeji zobrazuiji jiné teploty nez
nastavené predtim. Je to normalni jev. Teploty se béhem nékolika hodin nastavi na hodnoty pfed
pferusenim dodavky energie.

10. POSTUP PRI PREMISTENi SPOTREBICE
» Odpojte vinotéku ze zasuvky
* Vlyjméte vSechny lahve a zabezpecte pohyblivé Casti.
* Nastavte nozi¢ky na nejmenSi vysSku.
« Vinotéku premistujte ve vertikalni poloze nebo podle informaci na obalu zjistéte, na kterou
stranu je mozné spotiebi¢ naklopit.
12



11. V PRIPADE PORUCHY

V pfipadé, Ze dojde k poruse spotiebiCe, je potfeba pfed kontaktovanim prodejce zkontrolovat zda:

- je spotfebi€ spravné pfipojeny do elektrické sité,
- v elektrické siti nedoslo k vypadu proudu,
- porucha neni v tabulce v dal$i ¢asti tohoto navodu.

DULEZITE

V pripadé poskozeni privodniho kabelu musi byt nahrazen autorizovanym servisem. Vyménu

musi provést kvalifikovana osoba.

POZOR!

Pred ¢isténim nebo opravou vinotéku vzdy vypojte z elektrické sité!

12. PORUCHY A JEJICH PRIPADNA RESENI
Pomoci tohoto navodu jste schopni sami vyfesit mnoho jednoduchych problému s vyrobkem,
bez nutnosti kontaktovat autorizované servisni stfedisko. VyzkouS$ejte nasledujici postupy.

PROBLEM

MOZNA PRICINA

Spotiebi¢ nepracuje

Zkontrolujte, zda je napéti v siti
Zkontrolujte jistiCe
Je spalena pojistka

Chlazeni neni dostateéné

Zkontrolujte nastavenou teplotu

Vlivem nevyhovuijici okolni teploty, je tfeba upravit
nastaveni vnitfni teploty

Prilis Casto jsou otevirany dvere spotiebice

Dvefe spotiebite nejsou spravné zaviené
Tésnéni dvefi nefunguje spravné

Kompresor se stale zapina a vypina

Okolni teplota je pfilis vysoka

Nalozili jste pfiliS mnoho lahvi

PFilis ¢asto jsou otevirany dvefe spotfebice
Dvefe nejsou spravné zaviené
Zkontrolujte nastaveni spotfebiCe

Tésnéni dvefi nefunguje spravné

Nesviti vnitfni osvétleni

Zkontrolujte zapojeni do elektrické sité
Je spalena pojistka

LED osvétleni nefunguje

Osvétleni je vypnuté

Vibrace

Zkontrolujte, zda je spotiebi€ umistén vodorovnée

Spotiebi¢ je neobvykle hlu¢ny

Cirkulace chladiva v okruhu vydava charakteristicky zvuk, je
to normalni jev

Tvar stén mlze zpusobovat praskavy zvuk béhem provozu
vinotéky.

Zkontrolujte, zda je spotfebi¢ umistén vodorovné

Nelze uplné zavfit dvere

Zkontrolujte, zda je spotfebi¢ umistén vodorovné
Tésnéni dvefi je ve Spatném stavu
Police jsou Spatné umisténé
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13. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Tento produkt je v souladu se smérnici EU 2002/96/EEC.

Ekologicky vhodna likvidace

Obalovy material jednoduse neodhodte. Obaly a balici prostfedky elektrospotiebicu
Climadiff, s vyjimkou dfevénych materiall, jsou recyklovatelné, a zasadné by mély
byt vraceny k novému zhodnoceni. Obal z kartonu lze odevzdat do sbéren starého
papiru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do
sbéren PE,PS k opétnému zuzitkovani.

Po ukonceni Zivotnosti spotfebi¢ zlikvidujte prostfednictvim k tomu uréenych
recyklacnich stfedisek. Pokud ma byt spotfebi¢ definitivné vyfazen z provozu,
doporuc€uje se po odpojeni napajeciho pfivodu od elektrické sité jeho odfiznuti,
pfistroj tak bude nepouzitelny. Informujte se laskavé u VasSi obecni spravy o
recyklacnim stfedisku, ke kterému pfislusite.

Symbol na vyrobku nebo jeho baleni udava, Ze tento vyrobek nepatfi do domaciho
odpadu. Je nutné odvézt ho do sbérného mista pro recyklaci elektrického a
elektronického zafizeni. Zajisténim spravné likvidace tohoto vyrobku pomUzete
zabranit negativnim dadsledkim pro zZivotni prostiedi a lidské zdravi, které by jinak
recyklaci tohoto vyrobku zjistite u pfislusného mistniho uradu, sluzby pro likvidaci
domovniho odpadu nebo v obchodé, kde jste vyrobek zakoupili.

Informace o zplisobu provedeni zpétného odbéru

Chladici zafizeni, které jste zakoupili je dovazeno firmou ELMAX STORE a.s. Firma
je povinna, po jeho upotiebeni , zajistit zpétny odbér a odborné odstranéni, pfipadné
jeho vyuziti. Pro splnéni této podminky ma dovozce uzavienou smlouvu s firmou
PRAKTIK LIBEREC, s.r.o0., ktera ma svou sit mist zpétného odbéru v celé republice.
Seznam sbérnych mist je k dispozici na internetové adrese: www.practicgroup.cz
nebo www.elmax.cz. Vyfazenou chladni¢ku Ize rovnéz odlozit do sbérného dvoru,
provozovaného obci v misté VaSeho bydlisté, pfipadné ji lze odlozit v ramci
mobilniho sbéru nebezpecnych odpadd, ktery obec zajiStuje minimalné dvakrat
rocné

POZOR!!
V zajmu prubézného zlepSovani nasich spotfebicu si vyhrazujeme pravo na zménu
technickych parametri bez pfedchoziho upozornéni.

Zaruka na spotfebice Climadiff je poskytovana vyhradné oficialnimi prodejci. Tento
navod nemuze byt povazovan za zarucni list.

Climadiff a ELMAX STORE a.s. nenesou odpovédnost za pfipadné technické nebo
tiskové chyby v tomto dokumentu.

Nezavazny dokument / Tiskové chyby vyhrazeny
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PRILOHA 1

Model Znacka: CLIMADIFF
Oznaceni produktu: PRO116XDZ
TFida chladicich spotiebici: 2
Napajeni 220-240V, 50 Hz

Rozmaéry (Sitka x Hloubka x Vyska cm)

59,5 x 67,9 x 139,5

Vaha (Kg)

82

Energeticka tfida

D

Roéni spotfeba energie (AEC)

Spotifeba energie 290 kWh za rok vypocitana na zakladé
vysledku ziskanych béhem 24 hodin za standardnich
testovacich podminek.

Skutecna spotieba energie zavisi na podminkach pouziti a
umisténi spotrebice.

Uzitny objem (litrd)

312

Rozmrazovani

Automatické

Klimaticka tfida

Klimaticka trida: N

Tento pfistroj je urCen pro pouziti
pfi okolni teploté 16-32 °C.

Hlu€nost dB(A)

42

Typ instalace

Vystavny i volné stojici

Tento spotiebi€ je urCen vyhradné pro uskladfiovani a pfechovavani vin

15




PRILOHA 2

Model Znacka: CLIMADIFF
Oznaceni produktu: PRO147XDZ
TFida chladicich spotiebici: 2
Napajeni 220-240V, 50 Hz

Rozmaéry (Sitka x Hloubka x Vyska cm)

59,56 x67,9x176,7

Vaha (Kg)

105

Energeticka tfida

D

Roéni spotfeba energie (AEC)

Spotifeba energie 337 kWh za rok vypocitana na zakladé
vysledku ziskanych béhem 24 hodin za standardnich
testovacich podminek.

Skutecna spotieba energie zavisi na podminkach pouziti a
umisténi spotrebice.

Uzitny objem (litrd)

416

Rozmrazovani

Automatické

Klimaticka tfida

Klimaticka trida: N

Tento pfistroj je urCen pro pouziti
pfi okolni teploté 16-32 °C.

Hlu€nost dB(A)

44

Typ instalace

Vystavny i volné stojici

Tento spotiebi€ je urCen vyhradné pro uskladfiovani a pfechovavani vin
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