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PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odlisnosti ve vyobrazeni
jsou vyhrazeny bez upozornéni.

A Dodrzujte bezpecnostni pokyny

I h1 Uvedte pracku do provozu teprve po predteni tohoto
[ navodu a samostatného navodu k instalaci!




Vase pracka

Blahopiejeme — rozhodli jste se pro moderni, kvalitativné vysoce hodnotny doméacf

spotrebic znacky Siemens.

Spotrebic se vyznacuje Setrnou spotfebou vody a energie.

U kazdého spotfebice opoustéjiciho nds zavod byla peclivé zkontrolovana jeho
funkénost a bezvadny stav.

Dalsi informace k nasim vyrobk(m, prislusenstvi, ndhradnim dilim a servisu najdete na nasi internetové strance
www.siemens-home.com/cz nebo se obratte na nase stediska zakaznického servisu.

Ochrana zZivotniho prostredi/Pokyny pro usporu

Vyuzivejte maximdlniho mnozstvi prddla prisluSného programu.

Normalné znecisténé pradlo perte bez predpirky.

Teploty, které Ize zvolit, se vztahuji ke znackdam pro oSetfovani na textiliich. Teploty
ve spotrebici se od nich mohou liSit, aby byl zajistén optimalni pomér uspory
energie a vysledku prant.

Dévkuijte praci prostiedek podle Udaje vyrobce a tvrdosti vody.

Bude-li pradlo nésledovné suseno v susicce pradla, zvolte otdcky odstiedéni podle
navodu vyrobce susicky.



Pouziti podle urceni

I vyhradné k pouZiti v domacnosti,
I Kk pranitextilit vhodnych pro prani v pradce a ru¢né pratelné viny
v pracim roztoku,
I kprovozu se studenou pitnou vodou a pracimi a oSetfujicimi prostredky
béznymi v prodeji, které jsou vhodné pro pouziti v prackdch.

- Nenechdvejte déti bez dozoru u pracky!
- Déti a neistruované osoby nesmi pracku pouZivat!

- Udrzujte domdci zvitata v dostatecné vzdalenosti od pracky!
- Uvedte pracku do provozu pouze s namontovanou listou soklu

Programy

Podrobny prehled programii.

Teplota a otacky odstfedéni jsou individuding volitelng,
v zvislosti na zvoleném programu a postupu programu.

7R Cottons odolné textilie

(Bavlna)

<] Cottons odolng textilie

(Bavlna eco)

< Easy-Care nemackave textilie

(Nemackave)

%, Mix rozdilné druhy pradia

& Delicate/Silk choulostivé, praci textilie

(Jemné/Hedvdbi)

< Wool @ (VIna) vina pro ruénf prani/vhodnd pro pranf
v pracce

= Rinse (Machani) s nasledujicim odstredénim

@ Spin (Odstredeni) extra odstredéni s proménnymi otackami
odstredénf

7 Empty (Odcerpani) machaci vody pfi < (Stop-machani =
bez konecného odstredeént)

@ Low spin rucné praného pradla;
Setrny priibéh odstredovani
{7 Super 15* extra kratky program
5 PowerWash 60° odolné textilie
/A Outdoor textilie odoIné vliviim pocasi, sportovni
(Jemné odstfedéni) a outdoor textilie
Shirts/Business nezehlici kogile
(Kosile/byznys)
= Easy-Care Plus tmavé textilie

(Nemackave Plus)




Priprava

ii Odbornd instalace podle samostatného Navodu

K instalaci.
(‘ Zkontrolujte spotrebic
A

- Nikdy neuvadéjte poSkozenou pracku
do provozu!
- Informujte Vasi servisni sluzbu!

@\ Zastrcte sitovou
zastrcku

- Pouze se suchyma rukama!

- Uchopte pouze za zdstrcku!
Otevrete vodovodni
kohoutek

Vlozka pro tekuté pracf prostiedky (podle modelu) |
Komora Il raci prostfedek pro hlavnf pradlo, zmékcovadla,
bélici prostredky, stil na skrvny

Komora €8 avivaz, Skrob
Komora I: praci prostfedek pro predpirku

B\ Y

Y Y Y Y

Start/ Pridavné funkce Indikaéni pole/ Voli¢ programu
Pauza voliteln tlacitka
Off
22 Easy-Care Plus o Cottons tfm
Ecot @] Shirts/Business Cottons CJ
| +
<D Qv B W /A outdoor (E:asy-é
o Q o o ] are
°oC ® ® @ ZgyverWash MixU_&
g Delicate
OO00 OO O o
(@ Low spin ‘/ﬁ/, Wool @
o/ Empty Rinse &/
T ¢ Spin @
% —90°C °C Zvolte teplotu (% = studenad)

7 - 1400* G Volba otacek odstfedovani (* podle modelu) nebo
7 (Stop-machani = bez konecného odstfedéni, po
poslednim méachani zlistane pradlo leZet ve vodg).

1-24h ® Konec programu za ...

Zobrazenf stavu Zobrazeni k priibéhu programu:

S = 6 -0- Prani, machani, odstfedovani, doba trvani event.

ukonceni programu (- & -)




Pred prvnim pranim

Roztfidéni a vlozeni pradla
DodrZujte pokyny pro oSetfovani od vyrobce!

Podle idajd na etiketach pro oSetfovani. " @
Podle druhu, barvy, znecisténi a teploty. %
Neprekracujte maximalni napInén.

DodrZujte diileZité pokyny!
Vlozte velké a malé kusy pradia!
Uzavrete dvitka.
Nepriviete kusy pradla mezi dvitka a gumové tésnént.

Naplnte praci prostredek a prostredek pro
osetrovani

Ddvkovani podle: mnozstvi pradia, znegistén, tvrdosti vody

(informujte se u VaSeho dodavatele vody) a tdajli vyrobce.

U modelli bez viozky pro tekuté praci prostredky:

Napliite tekuty praci prostiedek do prislusné davkovaci nadobky a viozte ji do bubnu.
Béhem provozu: Pozor pri otevieni zasuvky na praci prostredky!

Viskozni avivazni a tvarovaci prostredky zredte vodou.
Zabrariuje ucpani.

Nastaveni a pfizptisobeni programu

Pridavné funkce a vybérova tlacitka
— IndividudIni nastaven,

Voli¢ programu k zapnuti a vypnutf
pracky a k volbé programu.
Lze otacet v obou smérech.

Pri dlouhém dotyku vybérovych
tlacitek se spustf automaticky

priibéh moznostf nastaveni!

Zvolte < (Start/Pauza) 2




Zasuvka na praci prostredky
s komoramil, II, &

Dvitka
Ovladaci panel
Rukojet dvifek plniciho
otvoru

Odtokovd hadice
Cerpadlo praciho roztoku

Nouzové odblokovani




Vypnuti

Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.).

Uzavreni vodovodniho kohoutku

Nenf nutné u model(i Aqua-Stop. — Ndvod k instalaci

Vyjmuti pradia
Otevrete dvitka a vyjméte pradlo.
Pokud je aktivni = (Stop-machani = bez konec¢ného odstfedeni):
Zvolte otaCky odstredovani nebo nastavte volic programu na = Empty
(0dcerpéni) nebo @ Spin (Odstredéni). Zvolte <> (Start/Pauza).

- Odstrante eventuding cizi télesa - nebezpeci tvorby rzi.

- Nechejte dvitka plniciho otvoru a zasuvku na praci

prostredky oteviené, aby mohla vyschnout zbytkova voda.

Ukonceni programu, kdyz ...
.. kdyZ se na indikagnim poli zobrazi - & -.
Ukoncéeni programu

U program(i s vysokou teplotou:

— Nechejte pradlo vychladnout: Zvolte e Rinse (Méachani).
— Zvolte <> (Start/Pauza).

U programi s nizsi teplotou:

- Zvolte @ Spin (Odstredéni) nebo =z Empty (Odcerpéni).
— Zvolte < (Start/Pauza).

Zména praciho programu, kdyz ...

.. jste omylem zvolili nespravny program.
- Zvolte program znovu.
- Zvolte < (Start/Pauza).

Novy program zacne od zacatku.

Preruseni programu

- Zvolte <> (Start/Pauza).

- Pripadné pradio doplite (nenechejte dvitka plniciho otvoru delsi dobu
otevfend - mohla by vytéct voda z pradla).

- Zvolte <> (Start/Pauza).



Individualni nastaveni

Volitelna tlacitka
Pred a béhem chodu zvoleného programu Ize zménit otacky odstredéni a teplotu.

UCinek je zavisly od postupu programu.

°C (Teplota)

M(izete zménit zobrazenou teplotu prani. Volitelna maximéini teplota prant je vzdy zvisla na nastaveném programu.
© (Otacky odstredéni ot./min)/ _

w7 (Stop-machani = bez koneéného odstredéni)

Zobrazené otacky odstredovani mizete zménit nebo zvolit = (Stop-machani = bez konecného odstredéni,

po poslednim machani ziistane pradlo leZet ve vode).
Maximalne volitelné otacky odstfedovani jsou zavislé na modelu a pravé nastaveném programu.

®© (Hotovo za)

PFinavoleni programu se zobrazi prislusna doba trvani programu. Start programu Ize pfed zahdjenim programu zpozdit.
Dobu © (Hotovo za) Ize v hodinovych krocich nastavit az maximainé na 24 hod.

Stisknéte tolikrét tlacitko © (Hotovo za), a7 se zobrazi pozadovany pocet hadin (h=hodina). Zvolte <> (Start/Pauza).
Po spusténi programu Zadna moznost nastaveni.

Pridavné funkce — také piehled programd,

<JEco*(Skvrny) Prodlouzeni doby prani k intenzivnimu prani silné znecisténého pradla.

\!/ (Predpirka) Pro silné znecisténé pradlo. Predpirka pfi 30 °C.

2 ((Ochrana proti Specialni priibéh odstredéni s nasledovnym nacechranim. Setrné kone&né odstredéni
pomackant) pfi redukovaném poctu otacek. Lehce zvySena zbytkova vihkost pradla.

= (Extra machani) ZvySena hladina vody. pfidavné machani DelSi doba trvani programu.

Pro oblasti s velmi mékkou vodou nebo pro zlepSeni vysledku prani.

<& (Start/Pauza)
Ke spusténi nebo preruseni programu.
Signal

1. Aktivujte rezim o . — ‘ ]
nastaveni hlasitosti | | N
akustického signalu m* @4‘5 o o |7 b
nastavtena O 1 krok doprava wolte 4u Tkrokdoprava  uvolngte
adrzte
... Tlacitkové signaly ... Odkazové signaly

2. Nastavenf hlasitosti
pro ...

i f )

e

* zvolte event. nastaveni 1krok doprava  nastaveni nastavte na O
nékolikrat hlasitosti * hlasitosti *



A Dualezité upozornéni

Pred prvnim pranim
Nevkladejte Zadné pradlo! Oteviete vodovodni kohoutek. Naplite jej do komory II:
- cca1lvody.
- Pracfi prostredek (ddvkovdni podle Udaje vyrobce pro lehké znecisténi a odpovidajici stupen tvrdosti vody).
- Nastavte voli¢ pragramu na <= Easy-Care (Nemackavé) 60 °C a zvolte <> (Start/Pauza).
Na konci programu nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.).
Setrte pradlo a pracku
- Pri ddvkovani vSech pracich, pomocnych a Cisticich prostredk( bezpodminecné dodrzujte pokyny vyrobct.
- Vyprdzdnéte kapsy.
- Davejte pozor na kovové dily (kancelar'ské sponky atd.).
- Choulostivé pradlo perte v sitce/sacku (puncochace, zaclony, podprsenky s raminky).
- Uzaviete zdrhovaci uzavery, zapnéte potahy.
- Vykartacujte pisek z kapes a zalozek.
- Odstrarite zaclonové valecky nebo je zavazte do sitky nebo sacku.

Viozeni pradla
VloZte velké a malé kusy préadla! Nepriviete kusy pradla mezi dvitka a gumové tésnéni.

Rozdilné znecisténé pradlo
Nové prédlo perte samostatné.
Lehce Bez predpirky.
Skvrny event. predbézné osettete. Pripadné zvolte pridavnou funkci <1 Eco*(Skvrny).

VloZte méné prédla. Zvolte programu s predpirka.
Skvrny event. predbézné oSetrete. Pripadné zvolte pridavnou funkci <_J Eco*(Skvrny).

Silné

Namaceni Vlozte prédlo stejné barvy.

m Dejte podle tidajti vyrobce do komory Il namaceci prostiedek/praci prostredek. Nastavte voli¢ pragramu na T7& Cottons
(Bavina) 30 °C a zvolte <> (Start/Pauza). Po cca 10 minutéch zvolte <> (Start/Pauza), abyste program zastavili. Po
pozadované dobé namaceni zvolte opétovné <> (Start/Pauza), jestlize se mé v programu pokracovat nebo program
zZménit.

MM Skrobeni Pradlo nem byt oetreno avivazi
\_I Ve vSech pracich programech je mozné Skrobeni s tekutym Skrobem. Davkujte $krob podle tdaj vyrobce do komory
pro €8 (event. ji predtim vycistéte).

Barveni/Odbarvovani
Barveni pouze v bézném rozsahu domdcnosti. Stl mize napadat uslechtilou ocel! DodrZujte tdaje vyrobce barviva!

Z toho divodu pradlo v pracce neodbarvujte.

/A Outdoor Prddlo nesmi byt predtim osetreno zmekcovacim prostredkem.

72 Specialni praci prostfedek vhodny pro praniv prackéch je k dostani zejména ve specializovanych sportovnich prodejnach.
Davkovani podle tdajt vyrobce. Naddvkujte do komory Il specialni praci prostredek pro outdoorové textilie.
Nastavte voli¢ programuna /A Outdoor. Zvolte teplotu a <> (Start/Pauza).

Nouzoveé odblokovani napr ptivypadku elektrické sité

Program béZi dale, kdyz je znovu obnoveno sitové napdjeni. Jestlize se md pradio presto vyndat, Ize dvitka plniciho otvoru
otevfit podle nésledujiciho popisu:

Nebezpeci opareni!
Praci roztok a pradlo mohou byt horké. Nechejte je event. nejdfive vychladnout.
Nesahejte do bubnu, pokud se jesté toci.

Neotvirejte dvitka piniciho otvoru, pokud je na skle vidét vodu. \‘?J
\

Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.) a vytdhnéte sitovou zastrcku.
Demontuijte liStu soklu — viz samostatny montézni navod.

Odcerpani praciho roztoku.

Pomoci naradi zatdhnéte za nouzové odblokovani smérem dolli a pustte je.
Dvitka plniciho otvoru se potom dajf otevrit.

Namontuijte liStu soklu — viz samostatny montazni navod.

1.
28
3.
4.
5.
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A\ Bezpecnostni pokyny

- Prectéte si Navod k pouziti a Ndvod k instalaci a vSechny ostatni informace pfiloZzené k pracce a pocinejte
si podle nich.
- Uschovejte podklady pro pozdéjsi pouZiti.

Nebezpedi irazu elektrickym - Tdhnéte pouze za sitovou zastrcku, ne za elektrické vedeni!
proudem! - Vytahujte/zastrkujte sitovou zastréku pouze suchyma rukama.

Ohrozeni Zivota! U vyslouZilych spotfebich:

- Vytdhnéte sitovou zastrcku.

- Qdriznéte sitové vedeni a spolu se zastrckou je odstrarite.

- Znicte zdmek vkladacich dvifek.

Déti se tak nemohou zavfit a dostat do ohrozeni zivota.

Nebezpeéi uduseni! - Obaly, fdlie a ¢sti obalu nedavejte détem.
Nebezpeci otravy!
Nebezpeéi vybuchu!

Uschovavejte praci a oSetfovaci prostredky nepristupné détem.

Kusy pradla predem oSetfené pomaci Gisticich prostfedkii obsahuijicich
rozpoustédla, napf. odstranovac skvrn/praci benzin, mohou po vioZeni zplisobit
vybuch. Kusy pradia predtim dlikladné v ruce vymdchejte.

Nebezpeéi poranéni! - Vkladaci dvitka mohou byt velmi horkd.
- Pozor pfi odcerpavani horkého praciho roztoku.
- Nestoupejte na pracku.
Neopirejte se 0 oteviena pinici dvirka.
Nesahejte do bubnu, pokud se jesté toci.

Hodnoty spotreby

Program Pfidavnd funkce ~ Népli  Proud ***  Voda *** p?slgkraa ;;Zaﬂ*
TR Cottons (Bavina) 20 °C - 7kg 0,21 kWh 771 1%ah
T Cottons (Bavina) 40 °C* <JEco*(Skvrny) 7 kg 0,78 kWh 771 2Vah
TR Cottons (Bavina) 60 °C - 7kg 1,30 kWh 771 134 h
TR Cottons (Bavina) 90 °C - 7kg 2,26 kWh 901 2h

< Easy-Care (Nemackave) 40 °C* <JEco*(Skvrny)  3.5kg 0,58 kWh 571 1Vah

% Delicate/Silk (Jemné/Hedvabi) 30 °C - 2 kg 0,17 kWh 301 % h

& Wool & (Vina) 30 °C - 2kg 0,20 kwh 401 ¥4h

*

Nastaveni programu pro test podle platné normy EN60456.

Upozornéni pro srovnavaci testy:

K testovani zkusebnich programdi perte s uvedenym mnozstvim naping, pridavnou funkei <J Eco* (Skvrny) a maximalné
volitelnym poctem otacek odstredeni.

Rocéni spotieba Rocni spotfeba

Program Pridavna funkce  Napln energie vody

<] Cottons (Bavina) 40/60 °C <JEco*** 7/3,5kg 220 kWh 110001

** Nastaveni programu k testovani a oznaceni energetickym Stitkem podle smérnice 2010/30/EU se studenou vodou
(15°C).

*** Hodnoty se od uvedenych hodnot liSi v zavislosti na tlaku, tvrdosti, pfivodni teploté vody, teploté v mistnosti, druhu,
mnozstvi a znecisténi pradla, pouzitém pracim prostredku, kolisani sitového napéti a zvolenych pridavnych funkcich.
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A Viozka pro tekuté praci prostredKy oo

Pro davkovani tekutych pracich prostredki nastavte viozku:
— Zasuvku pro praci prostredky UplIné vytahnéte.

- Posunte vlozku smérem dopfedu.

NepouZivejte viozku (posunte viozku nahoru):

- U gelovitych pracich prostiedk( a pracich praskd.

— U programd\s (Pfedpirka) nebo volbou © (Hotovo za).

— Nebezpeti urazu elektrickym proudem! Vytdhnete sitovou zastrcku!
— Nebezpe¢i vybuchu! NepouZivejte Zddnd rozpoustedla!

Osetrovani
() Skrin spotrebice, ovladaci panel
- Okamyzité odstrante zbytky praciho prostredku.

- Utfete mekkym, vihkym hadrem.
- Cisténi vodnim paprskem je zakazano.

Cisténi zasuvky na praci prostredky ...
.. jsourli zbytky praciho prostfedku nebo avivaze.

Vlytahnéte zasuvku, stlacte dolli viozku, zasuvku Upiné vyndeite.

Vlyndani viozky: Tlacte viozku prstem smérem zdola nahoru.

VlyGistéte splachovaci misku a vlozku vodou a kartd¢em a nechejte je uschnout.
Nasadte vloZku a zajistéte ji zaskocenim (nastrcte valecek na vodici kolik).

Zasunte zasuvku na praci prostredky.
Nechejte zasuvku na praci prostredky otevienou, aby mohla oschnout zbytkové voda.

®
. Praci buben
[

oD

Nechejte vkladaci dvitka otevfend, aby buben uschnul.
PouZzijte bezchlorovy Cistici prostfedek, Zadnou ocelovou vinu.

Odvapnéni V pracce se susickou nesmi byt Zaané prédio!

Pri sprévném dévkovani praciho prostfedku neni nutné. Pokud ano, postupujte podle tidajli vjrobce odvapiiovaciho
prostiedku. Vhodné odstranovace vodniho kamene si miiZete koupit v zakaznickém  servisu.

Pokyny na indikac¢nim poli e o

Uzavrete spravné vkladaci dvitka; event. je pfivieno pradlo.

B
Otevrete Uplné vodovodni kohoutek, prelomend/seviend privodni hadice; vyCistéte sitko.
PFlis nizky tlak vody.

F: 7,29

F:. I8 Ucpané Cerpadlo praciho roztoku; vyCistéte cerpadlo praciho roztoku.
.

! Y3, 54

Ucpand odtokova hadice/odpadni trubka; vyCistéte odtokovou hadici na sifonu.
Voda v podiahove vang; netésnost spotfebice. Zavolejte servisni sluzbu!
Zévada motoru. Zavolejte servisni sluzbu. — Navod k instalaci

Jiné indikace SpotiebiC vypnéte, pockejte 5 sekund a opét zapnéte. Zobrazii se indikace znovu,
informuijte zakaznicky servis. — Nadvod k instalaci
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, Nebezpeci opareni!
Ud rz"b a A - Nechejte praci roztok vychladnout!

- Zaviete vodovodni kohoutek!

Cerpadlo praciho roztoku
Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.), vytdhnéte sitovou zastrcku.

1. Vyndejte z drzaku vypoustéci hadici.
Stahnéte uzaviraci Cepicku, nechejte odtéct praci roztok.
Natlacte uzaviraci ¢epicku.

2. (QdSroubuijte opatrné viko cerpadla (zbytkovd voda).

3. Vycistéte vnitfni prostor, zavit vika Cerpadia a téleso Cerpadla
(obéznym kolem cerpadla praciho roztoku se musi nechat otacet).

4. Viko cerpadla znovu nasadte a seSroubujte. Drzadlo je svisle.
Nasadte vypoustéci hadici do drzaku.

Aby se zabrdnilo tomu, Ze pfi pfistim prani odtece nevyuzity praci prostfedek do odtoku:
Nalejte do komory Il 1 litr vody a spustte program = Empty (Odcerpani).

Odtokova hadice na sifonu
Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.), vytahnéte sitovou zéstrcku.

1. Uvolnéte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrné stahnéte (zbytkovd voda).
2. \ycistéte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

3. Nasadte opét odtokovou hadici a misto pfipojeni zajistéte pomoci hadicové spony.
Sitko v pritoku vody

Nebezpeéi trazu elektrickym proudem!

A Neponorujte bezpecnostni zafizeni Aqua-Stop do vody (obsahuje elektricky ventil).

Odtlakujte vodu v pfivodni hadici:

Uzaviete vodovodni kohoutek!

Zvolte libovolny program (kromé © Spin (Odstiedéni)/ sz Empty (Odcerpdni)).
Zvolte <> (Start/Pauza). Nechejte program cca 40 sekund béZet.

Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.). Vytdhnéte sitovou zéstrcku.

B

Cisténi sitka:
OdSroubujte hadici z vodovodniho kohoutku.
VyGistéte sitko pomoci malého kartacku.

Alnebo u modeld Standard a Aqua-Secure:
Odmontuijte hadici na zadni strané spotfebice.
Vyndejte sitko kleStémi a vyCistéte je.

G

o

Pripojte hadici a zkontrolujte tésnost.
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Co délat, kdyz ...

Vytékd voda.

- Upevnéte/nahradte odtokovou hadici.
- Pevné utdhnéte Sroubeni pritokové hadice.

Nenatéka 7adna voda. — Byl navolen <> (Start/Pauza)?

Nebyl splachnuty praci - Byl otevien vodovodni kohoutek?

prostredek. - Neni event. ucpano sitko? Cisténf sitka.

Nenf prelomend nebo seviend privodni hadice?

Vkladacf dvitka se nedaj oteviit. — Je aktivni bezpecnostni funkce. Ukonceni programu?
— Bylo zvoleno = (Stop-méchéni = bez konecného odstredéni)?
— Otevieni je mozné pouze pomoci nouzového odblokovani?

Program se nespusti. — Je navolen <D (Start/Pauza) nebo ® (Hotovo za) &as?
- Jsou zavfend plnici dvitka?

Bylo zvoleno = (Stop-mdchani = bez kone¢ného odstredéni)?
Vlycistéte cerpadlo praciho roztoku.
- VycCistéte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.

Z4dné chyba - voda je pod viditelnou oblasti.

Praci roztok se neodcerpava.

\ bubnu neni patrna voda.

Neuspokojivy vysledek - Neni chyba - kontrolni systém nevyvazenosti prerusil odstfedovani, nerovnomérné
odstredéni, pradlo je mokré/ rozdélenf pradla. Rozdélte v bubnu malé a velké kusy pradla.

prilis vihke. — Navolena £& (Ochrana proti pomackani)?

— Nebyl zvoleny prli§ nizky pocet otacek?

Doba trvani programu se béhem - Neni chyba - béh programu se optimalizuje pro pisluSny praci proces.
praciho cyklu méni. MuZe to vést ke zménam doby trvani programu v indikacnim poli.

Nékolikanasobny nabéh - 7adnd chyba - kontrolni systém nevyvaZenosti kompenzuje nevyvazenost.
na odstredeéni.

Zbytkové voda v komofe ®pro - Z4dné chyba - tcinek prostfedku pro oetfeni nebude omezen.
prostredky pro oSetrent. — Pripadné vycistéte viozku.

Zdpach v pracce. — Provedte bez pradla program 7@ Cottons (Bavina) 90 °C.
K tomuto Ucelu pouZijte univerzalni praci prostredek.

Ze zasuvky na praci prostredky - NepoufZili jste prilis mnoho praciho prostfedku?

vystupuje pena. Smichejte 1 polévkovou IZici avivaze s "2 litrem vody a dejte do manualni davkovaci
komory II. (Ne u outdoorovych, sportovnich/fitness a péfovych textilif)

PFi pristim pracim procesu redukujte davkovani praciho prostredku.

Velka hluénost, vibrace — Jsou patky spotfebice zajistény? Zajistéte patky spotfebice. — Ndvod k instalaci
a “putovdni” pracky pfi — Jsou odstranéné prepravni pojistky?
odstredent. Odstrante prepravni pojistky. — Navod k instalaci

Hlucnost pri odstredéni — Vycistéte Cerpadlo praciho roztoku.
a odcerpavani.
Béhem provozu nefunguje Vlypadek elektrické sité?
indikacni pole/indikacni zarovky. - Zareagovaly pojistky? Zapnéte/vyménte pojistky.
- Vlyskytne-li se porucha opakované, zavolejte servisni sluzbu.
Prlibéh programu je delsf Z4dné chyba - kontrolni systém nevyvazenosti kompenzuje nevyvazenost
nez obvykle. nékolikandsobnym rozdélenim prédia.
Zadna chyba - je aktivni kontrolni systém pény - pfida se jeden proces machani.
Napradle jsou zbytky praciho - Ojedinéle obsahuji praci prostredky bez fosfatu zbytky nerozpustné ve vode.
prostredku. Zvolte &= Rinse (Mdchdni) nebo pradlo po prani vykartacujte.

Ve stavu pauza blika velmirychle - PFili§ vysoka hladina vody. DopInéni prddla neni mozné.
< (Start/Pauza) a zazni Event. okamZité zaviete dvitka plniciho otvoru.
akusticky signl. K pokracovéni programu zvolte <> (Start/Pauza).

NemiZete-li poruchu odstranit sami (vypnuti/zapnuti) nebo je-li nutna oprava:

— Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.) a vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
— Zavrete vodovodni kohoutek a zavolejte servisni sluzbu. — Ndvod k instalaci
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Navod k instalaci a montazi
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Pra¢ku uved'te do provozu teprve po preé¢teni tohoto navodu!
Dodrzujte také pokyny uvedené v samostatném navodu k pouziti.
Uchovejte vSechny doklady pro pozdéjsi pouziti nebo pro dalsiho
majitele ¢i dal$i majitelku.



A

Bezpecnostni pokyny

- Pracka ma velkou hmotnost - pozor pfi zvedani.

- Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. Neumistujte pracku
v mistech, kde je nebezpeci mrazu, a/nebo venku.

- Pracka se muze poskodit. Nezvedejte pracku za vyc¢nivajici soucastky (napt. dvirka).

- Dodatec¢né ke zde uvedenym pokynlim mohou platit zviastni predpisy pfislusné vodarny
a elektrorozvodnych zévodu.

- V pfipadé pochyb nechejte pracku pfipojit odbornikem.

- Pracovni deska nesmi byt v oblasti pracky prorazena.

- Hadice a kabely vedte tak, aby nehrozilo nebezpedi zakopnuti 0 né.

Ekologicka likvidace

)¢

A\
A\

— Obal ekologicky zlikvidujte.

- Tento spotfebiC je oznacen v souladu s evropskou smérnici 2002/96/ES o starych
elektrickych a elektronickych zafizenich (waste electrical and electronic equipment -
WEEE).

Smérnice platna v zemich EU udavéa zplsob navraceni a recyklace starych zafizeni.

— Stabilita je dulezitd, aby pracka ,,neputovala“l
— Plocha pro ustaveni musi byt pevnd a rovnd.
— Nevhodné jsou mékké podlahy/podlahové krytiny.

P¥i instalaci s plechovymi listami

Plechové listy usnadnuji zasunuti
pracky do vestavného prostoru.
Objednani pod ¢. nahradniho dilu 66 1827

Pred zasunutim pracky listy navihéete vodou s mycim
prostfedkem. Nepouzivejte maziva ani oleje!

Pri podstavbé/vestavbé pod vysokou pracovni desku -> rozméry spotiebice, strana 3

- Vlyrovnavaci listy: obj. &. WZ 20470, WMZ 20470, z 7090X0
- Montazni sada pro zvySeni: obj. ¢. WZ 20440, WMZ 20440, z 7060X0

P¥i instalaci na podstavec

Predni noZicky pracky bezpodmineéné upevnéte pfichytkami.
Obj. ¢. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, z 7080X0

P¥i instalaci na drevéné podlaze

— Pracku umistéte pokud moZno do rohu.

- K podlaze prisroubujte vodovzdornou dfevénou desku (min. 30 mm silnou).
Rid'te se vyskou pracovni desky v kuchyni!

— NozZicky pracky bezpodminecné upevnéte pfichytkami.
Obj. ¢. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, z 7080X0



Rozsah doda ka podie modelu  Vihkost v bubnu je zptisobena

vystupni kontrolou.

Agqua-Stop Aqua-Secure Standard
— =N =\ Sitovy kabel
\ﬁy Odtok vody
Privod vody

Krvt /7 Oblouk
@g ‘—ryy | ® 510 upevn&ni odpadni
J I hadice

(@ ¢ Hadicové objimka KIie
@’\g pro upevnéni odpadni ® (podie modelu)

hadice

Dily pro montaz

"ty
2x Iy >
B 8% 2 9 g &




ROZMéI‘_V SpOtfebine podle modelu

WZ 20470
"[WMZ-20470,
] |Z7090X0

cca 75kg

Délka hadiC a kabellj podle modelu

ﬂ Pipojeni vievo nebo PFipojeni vpravo
c O

~130cm

max. 100 cm

= ©"

* Modely Standard, Aqua-Secure min. 60 cm - max. 100 cm
Model Aqua-Stop 0 -max. 100 cm

Upozornéni: Pii pouZiti drzak( hadic se délka hadic zkracuje!

L.ze obdrzZet ve specializované prodejné nebo u servisni sluzby:

- Prodlouzeni pro hadici Aqua-Stop, resp. pfivod studené vody (cca 2,50 m).
Obj. ¢. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Potrebné naradi

- Vodovaha k vyrovnani
- Sroubovék
- Vrtacka



Odstraneni prepravnich pojistek

— Pred prvnim pouZitim je bezpodminecné nutné kompletné odstranit
4 prepravni pojistky a uschovat je.

znovu namontovat - zabranite tak poSkozeni pracky
— Sroub a objimku uschovejte.




PFipOjen’, VOdy podle modelu

=

1.

2.

=

Vyrovnani

A\

— Nebezpedi urazu elektrickym proudem! Bezpec&nostni zafizeni Aqua-Stop neponorujte do
vody (jeho soucasti je elektricky ventil)..

— Abyste zabranili netésnostem nebo skoddam zpusobenym vodou, je bezpodminecné nutné
dodrzovat pokyny uvedené v této kapitole!

— Pozor: Pracku pouZivejte pouze se studenou pitnou vodou.

— Nepfipojujte ji k baterii beztlakého bojleru.

— Pouzivejte pouze privodni hadici, kterd je soucdsti doddvky nebo zakoupenou
v autorizované specializované prodejné! NepouZivejte pouZitou hadici!

— V pripadé pochyb nechejte pracku pfipojit odbornikem.

Privod vody
Privodni hadice:

Pozor: Hadice se nesmi zalamovat, priskfipnout, upravovat a pfefezdvat
(nebyla by zarucena pevnost).

Optimalni tlak vody ve vodovodni siti: 100-1 000 kPa (1-10 bar)
- P¥i otevieném pfivodu vody protéka minimalné 8 I/min.
- Pfi vys$Sim tlaku vody namontuijte redukéni ventil.
Model: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure
Privodni hadici pfipojte k pfivodu vody. o RIS =T
Sroubeni utahujte pouze ruéné.

Opatrné otevrete pfivod vody a zkontrolujte tésnost ma&, Aax
pripojek. 9ge | }=— gpel
Pozor: Na zavitova spojeni plsobi tlak vodovodniho .
potrubi.

min

10
e "

Odtok vody

Odpadni hadice:
Pozor: Nesmi se zalamovat a natahovat do délky.

Vyskovy rozdil mezi plochou pro instalaci a odtokem:
- pro modely Aqua-Secure, Standard min. 60 cm - max. 100 cm
— pro model Agua-Stop 0 - max. 100 cm

Odtok do sifonu:
Pozor: Pripojka musi byt zajisténa priloZenou hadicovou objimkou,
@ 24-40 mm.

Silnd hlucnost, vibrace a ,,putovani” pracky mohou byt dusledkem nesprdavného vyrovnani!
VSechny Ctyri nozicky musi pevné stdt na podlaze.

Pracka se nesmi viklat!

Vyrovnani pracky zkontrolujte, resp. upravte pomoci vodovahy.

Pracka nesmi doléhat k postrannim sténdm vestavného prostoru!

Kontramatice prednich noZicek musi byt pevné pfisroubovany ke krytu!



A\ Elektricke pripojeni

Pracka mUze byt pfipojena pouze na stfidavy proud pres zasuvku s ochrannym kolikem
nainstalovanou podle predpisu.

Sifové napéti a Udaj o napéti na pracce musi souhlasit.
Technické udaje.

Jmenovity pfikon a potfebné jisténi Technické udaje.

Zajistéte, aby:

- se sitova zastrcka a zasuvka k sobé hodily,

— byl prirez elektrickych vodi¢ dostatecny,

— uzemnéni bylo provedeno podle predpisu.

Vymeénu sitové piipojky (v pfipadé potfeby) smi provadét pouze elektrikar.
Nahradni sitova pripojka je k dostani u servisni sluzby.

NepouZivejte vicenasobné zasuvky/spojky a/nebo prodluZzovaci kabely.

Pfi pouZiti proudového chrénie se smi pouZit pouze typ oznadeny symbolem .
Pouze tento chrani¢ zarucuje spinéni predpist platnych v sou¢asné dobé.

Sitova zastrcka:

- Sitovou zastréku nezapojujte do zasuvky a nevytahujte mokryma rukama.

- Sitovou zastréku vytahujte ze zasuvky pouze za kryt zastrcky, nikoliv za kabel.
- Sitovou zastréku nikdy nevytahujte za provozu.

Preprava, napr. pri stehovani

“ Pred pfepravou pracky:

1. Zaviete privod vody.

2. Odtlakujte vodu v privodni hadici — ndvod k pouZiti; sitko v pfivodu vody.
3. Vypustte zbyvajici praci roztok — ndvod k pouziti; Cerpadlo.

4. Odpojte pracku od zdroje napéti.

5. Odpojte hadice.

E Namontujte prepravni pojistky:

1. Sejméte kryty.

2. Nasadte vSechny 4 objimky.
Sitovy kabel upevnéte do drzakd. Nasadte a utahnéte
Srouby.

f Po preprave je bezpodmine€né nutné odstranit pfepravni pojistky!

Abyste zabranili tomu, aby pfi pfiStim prani odtekl nevyuzity praci prostfedek: Do komory ||
nalijte 1 | vody a spustte program od¢erpani.
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Technické udaje

Hmotnost 75-84 kg podle modelu

Pripojeni k elektrické siti Jmenovité napéti 220-240 V, 50 Hz
Jmenovity proud 10 A
Jmenovity pfikon 2 300 W

Tlak vody 100-1 000 kPa (1-10 bar)
Zkusebni programy Podle platné evropské normy 60456

Servisni sluzba

. Pokud poruchu nemUzete odstranit sami — ndvod k pouziti: Co délat, kdyz...,
kontaktujte nasi servisni sluzbu. VZdy najdeme vhodné feSeni, abychom predesli zbytecnym
navstévam technikd.

. Kontaktni Udaje nejblizsi servisni sluzby najdete zde, resp. v seznamu servisnich sluzeb
(podle modelu).

. Servisni sluzbé udejte ¢iselné oznaceni vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD) spotfebice.

vnitfni strané dvifek a zadni strané
spotrebice.

Tyto udaje najdete na:
E-Nr. FD.
Ciselné oznadeni vyrobku \lyrobni ¢islo
o Duvérujte kompetentnosti vyrobce. Obratte se na nas.

Zaijistite tak, Zze oprava bude provedena vySkolenymi servisnimi techniky, ktefi maji k dispozici
originalni nahradni dily.

Zé I’ UKa Aqua 'S tOp pouze pro spotrebi¢e s Aqua-Stop

Kromé néarokl na zaruku vici prodejci vyplyvajicim z kupni smlouvy a kromé nasi
zaruky na spotrebic¢ poskytujeme nahradu Skody za nasledujicich podminek:

1. Pokud by chybou naeho systému Aqua-Stop vznikla $koda zplsobena vodou,
poskytujeme nahradu Skody soukromych spottebitelt.

2. Zaruka odpovédnosti plati po dobu Zivotnosti spotfebice.

3. Predpokladem pro narok na zaruku je, Ze byl spotfebi¢ se systémem Aqua-Stop
odborné nainstalovan a pripojen podle naSeho navodu; vztahuje se také na
odborné prodlouzeni systému Aqua-Stop (originaini pfisluSenstvi).

NaSe zaruka se nevztahuje na vadné pfivody nebo armatury az k pfipojce
Aqua-Stop k pfivodu vody.

4. SpotiebiCe se systémem Aqua-Stop neni v zasadé nutné mit béhem provozu pod
dohledem, resp. je poté zajistovat uzavienim pfivodu vody.
Pouze v<pfipadé delsi nepfitomnosti v byté, napt. pred nékolikatydenni
dovolenou, pfivod vody uzavrete.

9304/9000853211

Vyrobce (viz navod k pouziti)
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INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni zna¢ka BSH

%
B N

Model WI 14S441EU
Kapacita v kg 7
Tfida energetické Uc¢innosti A+
Ekoznacka EU _
Vazena rocni spotfeba energie v kWh " 220
Spotreba energie standardniho programu: bavina 60°C plna naplr 0,95
bavina 60°C polovi¢ni naplr 1,01
bavina 40°C polovi¢ni napln 0,86
Vazena spotreba energie ve vypnutém stavu 0,13 W
Vazena spotfeba energie v rezimu ponechani v zapnutém stavu 2,95 W
Vazena rocna spotieba vody v | 2 11000
Tfida ucinnosti odstfedovani A (nejlepsi) ... G (horsi) B
Max. pocet otacek odstfedovani za min. bavina 60°C 1400
Zbytkova vihkost v % 54
Standardni programy, ke kterym se vztahuji informace na $titku a bavina 60°C
informacénim listé 4 bavina 40°C
Trvani standardniho programu: bavina 60°C plna napln 165
bavina 60°C polovi¢ni napln 160
bavina 40°C polovi¢ni napln 135
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu _
Hluénost' v dB (A) re 1 pW 2 prani 46
odstfedovani 64
Spotrebi¢ uréen k vestavbé ano

1) Spotieba energie v kWh za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy bavina
60°C a 40°C s celou a polovi¢ni naplni a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie.
Skute¢na spotfeba energie bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotfeba vody v | za rok na zakladé 220 standardnich pracich cykld s programy bavina 60°C
a 40°C s celou a poloviéni naplni a spotfeba v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na
spotfeba vody bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) Uroven emisi hluku $ifeného vzduchem vyjadiena v dB (A) re 1 pW zaokrouhlena na nejblizsi
celé ¢islo béhem fazi prani a odstfedovani u standardniho programu bavina 60°C s plnou naplni

4) Tyto programy jsou vhodné pro prani bézné znecisténého bavinéného pradla a jedna se o
nejucinnéjsi programy z hlediska kombinované spotfeby energie a vody.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.



B/S/H/

Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni
sU vyhradené bez upozornenia.

A DodrzZiavajte bezpecnostné upozornenia

I 'h1 Uvedte pracku do prevadzky az po preditani tohto navodu
[ a samostatného Navodu na instalaciu!




Vasa pracka
Blahozelame — rozhodli ste sa pre moderny, kvalitativne vysoko hodnotny domédci
spotrebic¢ znacky Siemens.
Vas novy spotrebi¢ sa vyznacuje Uspornou spotrebou energie a vody.

Kazdy spotrehic, ktory opusta nasu tovaren je dokladne skontrolovany,
aby bola zaistend jeho dobra funkénost a perfektny stav.

Dal$ie informécie k nasim vwyrobkom, prislusenstvu, ndhradnym dielom a servisu néjdete
na nasej internetovej stranke www.siemens-home.com/sk
alebo sa obratte na nase strediska zakaznickeho servisu.

Ochrana Zivotného prostredie/Pokyny na usporu

- VyuZivajte maximalneho mnoZstva bielizne prislusného programu.

- Normdlne znecistenu bielizer perte bez predpierania.

VoliteIné teploty sa vztahuju na oznacenia textilii tykajuce sa ich oSetrovania. Teploty

dosahované v spotrebici sa mozu od nich IiSit, aby sa zabezpecila optimalna sthra

energetickej uspory a vysledku prania.

Davkuijte praci prostriedok podla tdajov vyrobcu a tvrdosti vody.

- Ak sa bude bielizen ndsledovne susit v susicke, zvolte otacky odstredovania podfa
navodu vyrobcu susicky.



Stanovene pouzitie

vyhradne na pouZitie v domacnosti,

I na pranie textilit vhodnych pre pranie v pracke a rucné pranie viny

v pracom roztoku,

I naprevadzku so studenou pitnou vodou a beznymi pracimi a
oSetrujtcimi prostriedkami, ktoré st vhodné na pouzitie v prackach.
- Nenechdvajte pri pracke deti bez dozoru!
- Deti a nepoucené 0soby nesmu pracku pouZzivat.
- Drzte domdce zvieratd v bezpecnej vzdialenosti od pracky!
- Uvedte pracku do prevddzky len s namontovanou listou sokla

Programy
Prehlad programov

Teplota a pocet otacok odstredovania st v zavislosti od
zvoleného programu a postupu programu individudine volitelng.

Uil Cottons (Bavina)  odolné textilie

<1 Cottons (Bavina eco) odolné textilie

< Easy-Care nekrcive textilie
(Nekrciva bielizen)

% Mix rozdielne druhy bielizne
(zmieSané pradlo)

& Delicate/Silk
(Jemna bielizer/Hodvab)

chulostivé, pracie textilie

s Wool @ (Vina) rucne alebo strojovo prand vina

Rinse (Plachanie) s nasledujucim odstredovanim

@ Spin (Odstredovanie)  extra odstredovanie s volitenym poctom
otacok

'+ Empty (OdCerpanie)  plachacej vody pri < (Stop pléchanie =

bez konecného odstredovania)

@ Low Spin

rucne pranej bielizne;

(Jemné odstredenie) Setrnejsi priebeh odstredovania

&% Super 15* super kratky program

{3 PowerWash 60 odolné textilie

(rychly + intenzivny)

/A Outdoor textilie odolné voci pocasiu, Sportové

a outdooroveé textilie.

&) Shirts/Business
(KoSele/byznys)

nezehlivé koSele

& Easy-Care Plus
(Nekrciva bielizen Plus)

tmavé textilie




Priprava

ii Odbornd instaldcia podla samostatného Ndvodu

na instaldciu.
q
A

Kontrola spotrebica

- Nikdy neuvadzajte poSkodenu pracku
do prevadzky!
- Informujte VaSu servisni sluzbu!

@ Zastréenie sietovej

zastrcky
- Iba so suchymi rukami!
- Uchopte len za zastrcku!
Otvorenie

vodovodného kohutika

Vlozku pre tekuté pracie prostriedky (podla modelu) |
Komora II: Praci prostriedok na hlavné pranie,
zmékcovadlo, bieliaci prostriedok, sol na Skvrny

Komora &5: Avivaz, $krob

W

Komora I: Praci prostriedok pre predpieranie

Y Y v

Y

Start/ Pridavné funkcie Signalizacné pole/ Voli¢ programu
Pauza Volitelné tlacidla
Off
3 Easy-Care Plus o Cottons T TR
Ecot @] ShirtsiBusiness Cottons CJ
| +
<D a2 w /M Outdoor Easy 2,
o o o o o Care
oC 5 ® EgyverWash Mixti&
IS 15" Delicate
O ow
A @ Lowspin @ Wool &
7 Empty Rinse &7

Spin @

% -90°C °C

Zvolte teplotu (% = studend)

w7 - 1400~ ©

Zvolte otacky odstredovania (* podla modelu) alebo
7 (Stop plachanie = bez konecného odstredovania).
Po poslednom plachani zostane bielizen lezat vo vode.

1-24h C)

Koniec programu za ...

Zobrazenie stavu
S G -0-

Zobrazenia k priebehu programu:

Pranie, plachanie, odstredovanie, doba trvania
programu popr. koniec programu (- & -)




Pred prvym pranim

Roztriedenie a vlozZenie bielizne

Dodrziavajte pokyny pre oSetrovanie od vyrobeu!

Pocla idajounia etketdch pre oletrovanie, 1 P11 -
Podla druhu, farby, znecistenia a teploty. %

Neprekracujte maximalne mnozstvo néplne.

DodrZiavajte doleZité upozornenia!
Vlozte velké a malé kusy bielizne!
Uzatvorte vkladacie dvierka.
Nezacviknite kusky bielizne medzi vkladacie dvierka a gumené tesnenie.

Naplnte praci a osetrovaci prostriedok

Dévkovanie podla: mnozstva bielizne, znecistenia, tvrdosti vody
(informujte sa u Vasho doddvatela vody) a Udajov vyrobcu.

Modely bez viozky pre tekuté pracie prostriedky:

Napliite tekuty pracf prostriedok do prislusne;

davkovacej nadobky a polozte do bubna.

Pocas prevadzky: Pozor pri otvoreni zdsuvky na pracie prostriedky!

Viskozne avivzne a tvarovacie prostriedky zriedte vodou.
Zabrariuje upchatiu.

Nastavenie a prisp6sobenie programu

Pridavné funkcie a volite/né tlacidla.
— Individualne nastavenia,

Voli¢ programu na zapnutie a vypnutie
pracky a prevolbu programu.
Ot&canie v obidvoch smeroch.

Zvolte O (Start/Pauza) 2

Pri dhSom dotyku volitelnych tlacidiel
automaticky priebeh moznosti
nastavenia!




Zasuvka na pracie prostriedky
s komoramil, II, &

Vkladacie dvierka
Ovladaci panel

Rukovét vkladacich
dvierok

Vlyprazdiovaciu hadica
Cerpado pracieho roztoku

Nudzové odblokovanie




Vypnutie

Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.).

Uzatvorte vodovodny kohutik
po kazdom pouziti

Nie je potrebné u modelov Aqua-Stop.
—> Upozornenia, Navod na instaldciu

Vybranie bielizne

Otvorte dvierka vkladacieho otvoru a vyberte bielizen.
Ak je aktivne = (Stop pldchanie = bez konecného odstredovania):
Zvolte pocet otacok odstredovania alebo nastavte voli¢ programu na
v Empty (Odcerpanie) aleba @ Spin (Odstredovanie).
Zvolte < (Start/Pauza).

- Odstrénite eventudlne cudzie telesé - nebezpecenstvo

tvorby hrdze.
- Nechajte vkladacie dvierka a zasuvku na pracie prostriedky

otvoreng, aby mohla vyschnut zvy$nd voda.

Ukoncenie programu, ked' ...

..~ 4 - vsignalizatnom poli sa zobrazi.

Prerusenie programu

U programov s vysokou teplotou:

— Nechajte bielizefi vychladndt: Zvolte w Rinse (Plachanie).

— Zvolte <> (Start/Pauza).

Pri programoch s nizkou teplotou:

— Zvolte © Spin (Odstredovanie) alebo = Empty (OdCerpanie).
— Zvolte <> (Start/Pauza).

Zmena programd ...

... ak ste omylom zvolili nespravny program:
- Zvolte program znova.
- Zvolte < (Start/Pauza). Novy program zagne od zaciatku.

Prerusenie programu

— Zvotte < (Start/Pauza).

- Pripadne bielizen doplrite (nenechdvajte vkladacie dvierka dihSiu dobu
otvorené - mohla by vytekat voda presakujlica z bielizne).

- Zvolte < (Start/Pauza).




Individualne nastavenia

Volitel'né tlacidla

Pred a v priebehu chodu zvoleného programu je moZné menit otdcky odstredovania a teplotu.
Ucinky v zavislosti na dosiahnutom programovom kroku.

°C (Teplota)
Zobrazend teplotu prania moZete zmenit. Volitelnd maximélna teplota prania je vzdy zdvisld na nastavenom programe.

© (Pocet otdcok odstredovania ot./min)/

7 (Stop plachanie = bez kone¢ného odstred’'ovania)

Mozete zmenit zobrazeny pocet otdcok odstredovania alebo = (Stop pléachanie = bez kone¢ného odstredovania,
po poslednom plachani zostane bielizen lezat vo vode).

Volitené maximdlne otacky odstredovania st zavislé na modeli a prave nastavenom programe.

© (Hotové za)

Zvolenim programu sa zobrazi prislusna doba trvania programu. Start programu je mozné pred spustenim programu
odlozit. Dobu © (Hotoveé za) je mozZné nastavit v hodinovych krokoch, maximélne az 24 h. .

Stlacte tolkokrat tlacidlo ® (Hotové za), a7 sa zobrazi pozadovany pocet hodin (h=hodina). Zvolte <> (Start/Pauza).
Po spusteni programu nie je ziadna moznost nastavenia.

Pridavné funkcie — Prehlad programov,
<JEco* (Skvrny) PrediZenie doby prania pre intenzivne pranie silne znecistenej bielizne.

\/ (Predpranie) Pre silne zneCistenu bielizen. Predpranie pri 30 °C.

2 (Ochrana Specidlny priebeh odstredenia s naslednym natriasanim bielizne. Setrné konetné
proti pokrceniu) odstredovanie pri redukovanom pocte otacok. Lahko zvySena zvySna vihkost bielizne.

=¥ (Extra plachanie) Pridavny plachaci proces. DISia doba trvania programu.
Pre oblasti s velmi makkou vodou alebo na zlepSenie vysledku plachania.

<& (Start/Pauza)
Na spustenie alebo prerusenie programu.
Signal

1. Aktivujte rezim —

nastavenia hlasitosti || > - - ~i
2vukového signalu |7 m ¥ (7> 5 o o 7 O 1
" D@l ) boo

nastavievolic  1krokdoprava  zvolitadrzat 4 1krokdoprava  uvolnite
programovna O

... Tlagidlové signaly ... Odkazové signaly

2. Nastavenie hlasitosti
prie ..

)

* navolte event. nastavenie 1 krok doprava  nastavenie nastavte voli¢
niekolkoraz hlasitosti * hlasitosti * programov
naO



A\ Délezité upozornenia

Pred prvym pranim

Nevkladajte Ziadnu bielizen! Otvorte vodovodny kohutik. Naplrite do komory II:
— cca. 11vody.
- Praci prostriedok (ddvkovanie podra idajov vyrobcu pre lahké zneCistenia a zodpgvedajlici stuped tvrdosti vody).
- Nastavte voli¢ programu na < Easy-Care (Nekrciva bielize) 60 °C a zvolte < (Start/Pauza).
Na konci programu nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.).

Setrite bielizen a pracku

- Pri davkovani vetkych pracich, pomocnych a Cistiacich prostriedkov bezpodmienecne dodrziavajte pokyny vyrobcov.
- Vyprdzdnite vrecka.

- Davajte pozor na kovové diely (kanceldrske sponky, atd.).

- Chulostivu bielizen perte v sietke/vrecku (pancuchy, zaclony, podprsenky s ramienkami).

- Uzavrite zipsy, zapnite potahy.

- Vykefujte piesok z kaps a zahybov.

- Odstrante zaclonové valceky alebo ich zavazte do sietky alebo vrecka.

Viozte bielizen
Vlozte velké a malé kusy bielizne! Nezacviknite kusky bielizne medzi vkladacie dvierka a gumené tesnenie.

Rozdielne znecistena bielizen
Nové textilie perte samostatne.

L‘ahko Bez predprania.
znedistené

Skvrny event. predbezne osetrite. Zvolte pridavnd funkciu <J Eco* (Skvrny).

Sl Vlozte menej bielizne. Zvolte program s predpranim.
znecistene Skvrny event. predbezne osetrite. Zvolte pridavnd funkciu <1 Eco* (Skvrny).

Namacanie Viozte bielizeri rovnakej farby.

Dajte do komory Il namécagi prostriedok/praci prostriedok podla tdajoy vyrobcu. Nastavte voli¢ programu na L7 Cottons
(Bavina) 30 °C a zvolte <> (Start/Pauza). Po cca 10 mindtach zvolte < (Start/Pauza), aby ste program zastavili. Po Zelanej dobe
namacania zvolte opdtovne <> (Start/Pauza), ak sa ma v programe pokracovat alebo program zmenit.

m Skrobenie Bielizeri nemd byt oetrend avivazou.

Skrobenie s tekutym $krobom je mozné vo vietkych pracich programoch. Daijte do komory 8 pre aviva? $krob podia tidajov
vyrobcu (v pripade potreby tuto komoru najskor vycistite).

Farbenie/Odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu beznom v domécnosti. Sol moZe uslachtili ocel porusit! DodrZiavajte Udaje vyrobcu farbiva!
Z toho dovodu bielizeri v pracke neodfarbuijte.

i
»
i
I=I
\HY
=

/A Outdoor Bielizeri sa nesmie oSetrovat avivdzou.
Specidlny praci prostriedok vhodny pre pranie v prackach je mozné obdrzat predovietkym v $pecializovanych $portovych

predajniach. Davkovanie podla Udajov vyrobcu. Nadavkujte do komory Il $peciélny praci prostriedok pre outdoorové textilie.
Nastavte voli¢ programu na /A Outdoor. Zvolte teplotu a <> (Start/Pauza).

Nudzoveé odblokovanie napr. privjpadku sietového napdjania

Program bezi dalej, hned ako sa obnovi sietové napajanie. Ak sa napriek tomu musi bielizen vybrat, je moZné vkladacie
dvierka otvorit podla dalej uvedeného postupu:

Nebezpecenstvo obarenia!

Praci roztok a bielizeri mozu byt hortce. Event. nechajte najskor vychladntit.
Nesiahajte do bubna, ak sa este toci.

Neotvdrajte vkladacie dvierka, pokial je na skle vidiet voda.

\‘
Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.) a vytiahnite sietovd zastrcku. @ [I

Demontuijte liStu sokla — pozri samostatny ndvod na montaz.

Odcerpanie pracieho roztoku.

Pomocou ndradia tiahnite za ntidzové odblokovanie (—> Sipka) smerom nadol a uvolnite ho.
Vkladacie dvierka sa nakoniec nechaju otvorit.

Namontuite liStu sokla —> pozri samostatny ndvod na montaz.

-
o
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A\ Bezpeénostné upozornenia

- Precitajte si tento ndvod na pouZitie a ndvod na inStaldciu a vSetky ostatné informéacie prilozené k pracke a postupujte

pod'a nich.
- Uschovajte podklady pre neskorSie pouzitie.
Nebezpecenstvo trazu - Netahajte za sietovu $nru, ale priamo za zastrcku (t.. koncovku sietovej $ndry).
elektrickym pridom - Vytahujte/zastrkujte sietovt zastréku iba suchymi rukami.
Ohrozenie zivota Pri spotrebicoch, ktoré dosluzili:

- Vytiahnite sietovd zastrcku.

- Sietové vedenie odrezte a spolu so zastrckou odstrante.

- Znicte zamok vkladacich dvierok. Zabranite tym, aby sa deti zavreli dovnutra a
dostali sa do ohrozenia Zivota.

Nebezpecéenstvo udusenia - Obaly, folie a Casti obalu nenechavajte detom.
Nebezpecenstvo otravy - Pracie a oSetrovacie prostriedky uchovavajte mimo dosah deti.

Nebezpecdenstvo vybuchu - Kusky bielizne vopred oSetrené cistiacimi prostriedkami obsahujticimi rozpustadid,
napr. odstrafovace Skvin/praci benzin, mozu po vioZeni sposobit vybuch.

Kusky bielizne je nutné pred vioZenim dokladne v ruke preprat.

Vkladacie dvierka mozu byt velmi hortce.

Pozor pri odCerpdvani hortceho pracieho roztoku.

- Nestupajte na pracku.

Neopierajte sa o otvorené vkladacie dvierka.

- Nesiahajte do bubna, ak sa este toci.

Hodnoty spotreby

Nebezpecenstvo poranenia

, p . MnoZstvo - +++ Doba trvania
Program Pridavné funkcia naplne El. energia Voda programu ***
TR Cottons (Bavina) 20 °C - 7kg 0,21 kWh 771 1Yah
IR Cottons (Bavina) 40 °C * <JEco* (Skvrny) 7 kg 0,78 KWh 771 2Vah
7R Cottons (Bavina) 60 °C - 7kg 1,30 kWh 771 1%4h
T Cottons (Bavina) 90 °C - 7Kg 2,26 kWh 901 2h
< Easy-Care (NekrCiva bielizen) 40°C* < Eco* (Skwny) ~ 3.5kg 0,58 kWh 571 1Vah
‘é?a?glicate Silk (Jemna bielizeri/Hodvab) - 2kg 0,17 kiWh 301 % h
w Wool @ (Vina) 30 °C - 2kg 0,20 kWh 401 Y4h

*

Nastavenie programu pre test podla platnej normy EN60456.
Upozornenie pre porovnavacie testy: Na testovanie skisobnych programov perte udané mnozstvo napine s pridavnou

funkciou <J Eco* (Skvrny) a s maximalnym volitelnym poctom otécok odstredovania.

— . MnoZstvo Rocnd spotreba Rocna
Program Pridavnd funkcia napine energie spotreba vody
T Cottons (Bavina) 40/60 °C Ecor - 7/35Kg 220 kWi 770001

** Nastavenie programu pre test a energeticky stitok podfa smernice 2010/30/U so studenou vodou (15 °C).

*** Hodnoty spotreby sa od zadanych hodnot odchyluju v zavislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, privodnej teplote vody,
priestorovej teplote, druhu a mnozstve bielizne, znecistent bielizne, pouzitom pracom prostriedku, kolisani sietového
napdtia a zvolenych pridavnych funkcidch.
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A Viozku pre tekuteé pracie prostriedKy iimoen

Pre davkovanie tekutych pracich prostriedkov nastavte viozku:

— Zasuvku na pracie prostriedky Uplne vytiahnite.

- Posunte viozku smerom dopredu.

Nepouzivajte vliozku (posunte viozku nahor):

- Pri gélovych pracich prostriedkoch a pracich praskoch,

— Pri programoch s \'/ (Predpranie) alebo volbou (O (Hotové za).

— Nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom! Vytiahnite sietovi zastrcku!

O sve tro Va n ie A — Nebezpecenstvo vybuchu! Nepouzivajte Ziadne rozt Jld!

o Plast spotrebica, oviadaci panel
- OkamZite odstrdnte zvySky pracieho prostriedku.
- Utrite mékkou, vihkou handrou.
- Cistenie pridom vody je zakazang.
Cistenie zasuvky na pracie prostriedky ...
E .. ak jestvuju zvySky pracieho prostriedku alebo avivaze.

Vlytiahnite zasuvku, stlacte vlozku smerom nadol, zasuvku Uplne vyberte.
Vlytiahnutie vlozky: Tlacte vlozku prstom zdola smerom nahor.

\/ycistite splachovaciu misku a viozku vodou a kefou a nechajte ich uschnuit.
Nasadte vlozku a zaistite ju zaskocenim (nasunte valcek na vodiaci kolik).
Zasuiite zasuvku na pracie prostriedky.

Gl = oY =

Nechajte zasuvku na pracie prostriedky otvorent, aby mohla vyschnut zvy$nd voda.

Nechajte dvierka vkladacieho otvoru otvoreng, aby bubon uschol.
Pouzite bezchlorovy Cistiaci prostriedok, ziadnu ocelovu vinu.

Odstranenie vodného kamena Ziadna bielizeri v pracke so susickou!

®
. Praci bubon
o

Pri spravnom davkovani pracieho prostriedku nie je potrebné, ak ano, postupuite podra tidajov wrobcu odvapriovacieho
prostriedku. Vhodné odvapriovacie prostriedky je mozné zakupit v zakaznickom servise.

Upozornenia na signalizacnom poli o

Sprévne uzatvorte dvierka vkladacieho otvoru, t. je privretd bielizen.

Otvorte Uplne vodovodny kohtik. Prelomend/zovreta privodna hadica.
VyGistite sitko privodnej hadice vody.

Prilis nizky tlak vody.

Upchaté ¢erpadlo pracieho roztoku; vycistite ¢erpadlo pracieho roztoku.
Upchata odtokova hadica/odtokova rirka; vycistite odtokovil hadicu na siféne.
Voda v podlahovej vani, netesnost spotrebica. Zavolajte servisnd sluzbu!
Chyba motora. Upovedomte servisnu sluzbu. — Ndvod na instaldciu

Iné indikacie Spotrebi¢ vypnite, pockajte 5 sekuind a opét zapnite. Ak sa indikdcia zobrazi znova, informujte
zakaznicky servis. — Ndvod na instaldciu
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, Nebezpecenstvo obarenia!
Udrz"b a A - Nechajte praci rozz‘qk vychladnat!

- Zatvorte vodovodny kohtitik!

Cerpadlo pracieho roztoku
Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.), vytiahnite sietovi zastrcku.
. Vlyberte z drZiaka vypustaciu hadicu.

Stiahnite uzatvaraciu ¢iapocku, nechajte vytiect praci roztok.
Zatlacte uzatvdraciu Ciapocku.

2. (Qdskrutkujte opatrne veko cerpadla (zvySnd voda).

3. Vjycistite vndtorny priestor, zavit veka Cerpadla a teleso Cerpadla (obeZnym kolesom
cerpadla pracieho roztoku sa musi nechat otacat).

4. \Veko Cerpadla znova nasadte a zoskrutkujte. DrZadlo je zvisle. Nasadte vypustaciu
hadicu do drZiaka.

Aby sa zabrdnilo tomu, Ze pri budicom prani vytecie nevyuzity praci prostriedok do odtoku:
Nalejte do komory Il 1 liter vody a zvolte program = Empty (Odcerpanie).

Odtokova hadica na sifone
Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.), wytiahnite siefovd zéstrcku.

1. Uvolnite hadicovu sponu, odtokovi hadicu opatrne stiahnite (zvySnd voda). & ‘
2. \jycistite odtokovd hadicu a hrdlo sifonu.

3. Nasadte opdt odtokovu hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.
Sitko v privode vody

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom
A Neponarajte bezpecnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektricky ventil).

Nechajte poklesndt tlak vody v privodnej hadici:

Zatvorte vodovodny kohdtik!

Zvolte lubovolny program (okrem @ Spin (Odstredovanie)/ <= Empty (OdCerpanie)).
Zvolte <> (Start/Pauza). Nechajte program cca 40 sekind beZat.

Nastavte voli¢ programu na © Off (Vyp.). Vytiahnite sietovu zastrcku.

RO

Cistenie sitka:
5. Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohutika.
Vycistite sitko malou kefkou.

alalebo pri modeloch Standard a Aqua-Secure:
Odmontujte hadicu na zadnej strane spotrebica. .
Vyberte sitko klieStami a vyCistite ho. v

6. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnost.
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Co robit, ked' ...

Vlytieka voda.

Spravne upevnite/nahradte odtokovi hadicu.
- Pevne utiahnite zoskrutkovanie privodnej hadice.

Nenatekd ziadna voda.
Nebol spldchnuty praci -
prostriedok.

Bol zvoleny <D (Start/Pauza)?

Bol otvoreny vodovodny kohtik?

Nie je event. upchaté sitko? Cistenie sitka.

Nie je prelomena alebo zovretd privodna hadica?

Vkladacie dvierka sa nedajui
otvorit.

Je aktivna bezpecnostnd funkcia. Prerusenie programu?
Bolo zvolené = (Stop pldchanie = bez kone¢ného odstredovania)?
Je mozné otvorenie len s nidzovym odblokovanim?

Program sa nespusti.

Nebolo navolené <> (étart/Pauza) alebo © (Hotové za)?
Su vkladacie dvierka zatvorené?

Praciroztok sa neodcerpéva.

Bolo zvolené = (Stop pléchanie = bez konecného odstredovania)?
Vycistite Cerpadlo pracieho roztoku.
Vycistite odtokovd rdrku a/alebo odtokovu hadicu.

V bubne nie je viditelnd voda. -

Nie je chyba - voda je pod viditelnou oblastou.

Vlysledek odstredovania nie -
je uspokojivy.
Bielizen je mokrd/prili8 vihka.

Nie je chyba - kontrolny systém nevyvazenosti prerusil odstredovanie, nerovnomerné
rozdelenie bielizne.

Rozdelte v bubne malé a velké kusy bielizne.

Zvolili ste £ (Ochrana proti pokréeniu)?

Nebol navoleny prili§ nizky pocet otdcok?

Doba trvania programu sa -
v priebehu pracieho cyklu meni.

Nie je chyba - priebeh programu sa pre prislusny praci proces optimalizuje.
Mize to viest ku zmenam doby trvania programu v indikacnom poli.

Viacndsobny nabeh -
na odstredovanie

Nie je chyba - kontrolny systém nevyvaZenosti kompenzuje nevyvazenost.

Zvy$nd voda v komore & -
pre oSetrovacie prostredky.

Nie je chyba - U¢inok oSetrovacieho prostriedku nebude obmedzeny.
V pripade potreby vlozku vyCistite.

Zapach v pracke.

Spustite program TR Cottons (Bavina) 90 °C bez bielizne.
K tomuto UCelu pouZijte univerzalny praci prostriedok.

Z0 z&suvky na pracie prostriedky
vystupuje pena.

Nebolo pouzité prili$ vela pracieho prostriedku?

ZmieSajte 1 polievkovu lyzicu avivdZe s V2 litrom vody a nalejte do komory Il
(nie u outdoorovych, Sportovych a perovych textilii!).

Pri dalSom prani redukujte davkovanie pracieho prostriedku.

Velkd hlucnost, vibrdcie
a ,putovanie” pracky
pri odstredovani.

SU noZicky spotrebica zaistené?

Zaistite noZiCky spotrebica. — Ndvod na instaldciu
Su odstranené prepravné poistky?

Odstrarite prepravné poistky. — Ndvod na instaldciu

Hlucnost pri odstredovani
a odcerpavani.

VyGistite Gerpadlo pracieho roztoku.

Pocas prevadzky nefunguje -
indikacné pole/indikacné ziarovky. -

Vypadok sietového napéjania?
Nezareagovala poistka? Zapnite/nahradte poistku.
Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnd sluzbu.

Priebeh programu je dIhsi -
ako normaine.

Nie je chyba - kontrolny systém nevyvdzenosti kompenzuje nevyvdZenost viacnasobnym
rozdelenim bielizne.
Nie je chyba - je aktivny kontrolny systém peny - pridaju sa plachacie cykly.

ZvySky pracieho prostriedku -
na bielizni. -

Ojedinele obsahuju bezfosfatové pracie prostriedky zvySky nerozpustné vo vode.
Zvolte e Rinse (Pldchanie) alebo bielizen po pranf vykefujte.

V stave pauza blikd velmi rychlo -
<O (Start/Pauza) a zaznie signél.

Prili§ vysoka hladina vody. Doplnenie bielizne nie je mozZng.
Okamzite zatvorte vkladacie dvierka,
Na pokracovanie programu zvolte <> (Start/Pauza).

oprava:

Ak nemoZete poruchu odstrénit sami, alebo vypnutim/zapnutim poruchu odstranit sami, alebo ak je z iného dévodu potrebnd

— Nastavte voli¢ programu na O Off (Vyp.) a vytiahnite sietovli zastrcku zo zasuvky.
— Zatvorte vodovodny kohttik a zavolajte servisnu sluzbu. —» Ndvod na instaldciu
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Navod na instalaciu a montaz
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Pracku uved'te do prevadzky az po precitani tohto navodu!
Dodrziavaijte tiez pokyny uvedené v samostatnom navode na pouzitie.
Uschovajte si vSetky podklady na neskorsie pouzitie alebo pre
nasledujuceho majitela/nasledujucu majitelku vyrobku.



A Bezpecnostne pokyny

- Pracka ma vysoku hmotnost - pozor pri dvihani.

— Pozor: zamrznuté hadice sa mézu zlomit/prasknut.
Pracku neinstalujte v priestoroch ohrozenych mrazom a/alebo v exteriéri.

- Pracka sa moze poskodit. Spotrebi¢ nedvihajte za vyCnievajlice konstrukéné Casti (napr.
plniace dvierka).

- Okrem tu uvedenych pokynov mézu navySe platit aj osobitné predpisy prislusného
vodarenského a elektrarenského podniku.

- V pripade pochybnosti zabezpecte, aby pripojenie vykonal odbornik.

- Pracovna doska nesmie v oblasti pracky obsahovat ziadne praskliny.

- Hadice a vedenia nainstalujte tak, aby nevzniklo nebezpecenstvo zakopnutia.

Likvidacia v sulade predpismi na

ochranou zivotneho prostredia

— Obal zlikvidujte v sulade s predpismi na ochranu Zivotného prostredia.

- Tento spotrebi¢ je oznaceny v sulade s eurépskou smernicou 2002/96/ES o odpade
elektrickych a elektronickych zariadeni - OEEZ (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). Smernica stanovuje ramec pre zber a recyklaciu odpadu z elektrickych zariadeni
v celej EU.

> >

— Délezita je stabilita, aby spotrebi¢ ,necestoval“ po miestnosti!
— Instalacnd plocha musi byt pevna a rovna.
— Nevhodné su mékké podlahy/podlahové krytiny.

Pri inStaldcii s klznym plechom

Klzné plechy ulah&uju posuvanie pracky do inStalacného
vyklenku.
Objednavanie prostrednictvom obj. €. nahr. stciastky 66 1827

Pred zasunutim spotrebi¢a navihéite klzné plechy roztokom
vody a Cistiaceho prostriedku. Nikdy nepouzivajte maziva
a/alebo oleje!

Pri podstaveni/zabudovani pod vysoku pracovnu dosku — Rozmery spotrebica, strana 3

- Vyrovnavacie listy: obj. ¢. WZ 20470, WMZ 20470, Z 7090X0
— Suprava na zvySenie: obj. ¢. WZ 20440, WMZ 20440, Z 7060X0

Pri instaldcii na podstavec

Predné nozicky pracky upevnite bezpodmieneéne pomocou prichytiek.
Obj. ¢. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0

Pri instaldcii na dreveny tramovy strop

— Prdcku postavte, ak je to mozné, do rohu miestnosti.

— Drevenu dosku odolnu voci vode (hribka min. 30 mm) naskrutkujte na podlahu.
Riadte sa vyskou pracovnej dosky v kuchyni!

— Nozicky prdcky upevnite bezpodmienecne pomocou prichytiek.
Obj. ¢. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0




Rozsah dodavky ;o moe — vinkosty pracom bubne e

spdsobend vystupnou kontrolou.

Aqua-Stop Aqua-Secure Standard
— ( = (¢ =W Sietové vedenie
\%( Odtok vody
Privod vody

Fixa&ny obluk
na upevnenie odtokovej
hadice

@ @ N Krytky

. o Hadicova objimka Kla¢ na skrutky
na upevnenie odtokovej ® (podla modelu)

hadice

Prvky potrebné na montaz




Rozmery spotrebica coi: mos

WZ 20470

cca75kg

DI,kaa hadice a Vedenia podla modelu

n Pripojka na l'avej strane alebo Pripojka na pravej strane
T ST

max. 100 cm

* Modely Standard, Aqua-Secure min. 60 cm - max. 100 cm
Model Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

Upozornenie: Pri pouZiti drziaka hadice sa mozné dizky hadic skratia!

Mozno zakupit v Specializovanych obchodoch/v zékaznickom servise:

- PredlZzovaci prvok pre bezpecnostné zariadenie Aqua-Stop, prip. privodnu hadicu studenej
vody (cca 2,50 m).
Obj. ¢. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

Potrebné naradie

- Vodovaha na vyvazenie
- Skrutkovaé
- Vitacka



Odstranenie prepravnych poistiek

4 prepravné poistky a uschovajte ich.

— V pripade neskorsej prepravy prepravné poistky bezpodmienecne
opét namontujte - zabrariuju poskodeniu spotrebica

— Skrutky a puzdra uschovajte.

if — Pred prvym pouzitim bezpodmienecne kompletne odstrarite




VOdO VOdné pl‘l’pOjka podla modelu

— Nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom! Bezpecénostné zariadenie Aqua-Stop
f i § nepondrajte do vody (obsahuje elektricky ventil).
— Aby sa predislo netesnostiam a $koddm spdsobenym vodou, bezpodmienecéne
dodrzZiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole!
— Pozor: Pracku pouZivajte len so studenou pitnou vodou.
— Nepripdjajte ju na zmieSavaciu batériu beztlakového ohrievaca vody.
— PouZzivajte len privodnd hadicu, ktora je sucastou doddvky spotrebi¢a alebo hadicu
zakupenu u autorizovaného specializovaného predajcu, nepouZivajte uz pouzitu hadicu!
V pripade pochybnosti zabezpecte, aby pripojenie vykonal odbornik.

Privod vody

E Privodna hadica:

Pozor: hadicu neprelamujte, nestldéajte, nemerite alebo ju neprereZte
(v takom pripade uZ nie je zarucend jej pevnost).

Optimalny tlak vody v rozvodovej sieti: 100-1 000 kPa (1-10 bar)
— Pri otvorenom vodovodnom kohutiku je prietok min. 8 I/min.
— Pri vy§Som tlaku vody namontujte reduk&ny ventil.
Model: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure

1. Pripojte privodnu hadicu vody k vodovodnému 13/4]
kohutiku. |
Skrutkové spojenia dotiahnite len rukou.

2. Opatrne otvorte vodovodny kohutik a pritom
skontrolujte tesnost pripajacich miest.
Pozor: Skrutkové spojenie je pod tlakom.

Odtok vody

E Odtokova hadica:

Pozor: hadicu neprelamujte a nenatahujte do dizky.

Vyskovy rozdiel medzi in§talacnou plochou a odtokom:

— pre modely Aqua-Secure, Standard min. 60 cm - max. 100 cm
— pre model Aqua-Stop 0 - max. 100 cm

Odtok do sifonu:
Pozor: Pripdjacie miesto zaistite pomocou priloZzenej hadicovej objimky,
@ 24-40 mm.

Vyvazenie

Velkd hlucénost, vibrdcie a ,cestovanie® po miestnosti mézu byt ndsledkom nesprdvneho
vyvdZenia!

VSetky Styri noZi¢ky spotrebi¢a musia stat pevne na podlahe.

Prdc¢ka sa nesmie kyvat!

Skontrolujte vyvdZzenie prdcky pomocou vodovahy, prip. pracku vyvdzte.

Prdc¢ka sa nesmie dotykat bocnych stien montdZzneho vyklenku!

Poistné matice vsetkych Styroch noZi¢iek spotrebic¢a musia byt pevne zaskrutkované

ku krytu!




A\ Elektricke pripojenie

Pracka sa smie pripojit len na striedavy pridd prostrednictvom zasuvky s ochrannym
kontaktom nains$talovanej v sulade s prisluSnymi predpismi.

Sietové napatie a napatové udaje na stitku pracky sa musia zhodovat
Technické udaje.

Menovity prikon a potrebné poistky Technické udaje.

Zabezpedte, aby:

- sa zhodovala sietova zastréka so zasuvkou,

- bol dostatoéne velky prierez vedenia,

- bol uzemnovaci systém nainstalovany v sulade s prislusnymi predpismi.

Zabezpecte, aby vymenu sietového vedenia (v pripade potreby) vykonal odbornikovi
s elektrotechnickou kvalifikaciou.
Nahradny sietovy kéabel si mbézete zakupit v zdkaznickom servise.

Nepouzivajte viacnasobné konektory/viacnasobné zasuvky a/alebo predlZzovacie kable.

V pripade pouzitia pridového chrénida pouzite len typ s touto znadkou: [2.
Len tato znacka zaruci spinenie aktualne platnych predpisov.

Sietovu zastréku:

- nezasUvajte/nevytahujte zo zasuvky vihkymi rukami.
- vytahujte zo zasuvky len za zastréku, nie za kabel.
- nikdy nevytahujte pocas prevadzky.

Preprava, napr. pri stahovani
“ Pred prepravou praéky:

Zatvorte vodovodny kohutik.

Znizte tlak vody v privodnej hadici — Ndvod na pouZitie; sitko v privode vody.
Vypustite zvySny praci roztok — Ndvod na pouZitie; odtokové Cerpadlo.
Pracku odpojte od elektrickej siete.

Odmontujte hadice.

E Mont&z prepravnych poistiek:

1. Snimte krytky. ‘ '

ohon =

2. Nasadte vSetky 4 puzdra.
Upevnite sietovy kabel do drziakov.
Nasadte skrutky a pevne ich utiahnite.

A Po preprave bezpodmieneéne odstrante prepravné poistky!

Aby ste predisli tomu, Ze pri dalSom prani odtedie nepouZity praci prostriedok do odtoku:
Nalejte do komory Il 1 liter vody a spustite program Odéerpavanie.
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Technicke udaje

Hmotnost 75-84 kg podla modelu

Sietové pripojenie Menovité napatie 220-240 V, 50 Hz
Menovity prad 10 A
Menovity vykon 2 300 W

Tlak vody 100-1 000 kPa (1-10 bar)
Testovacie programy podla platnej eurdpskej normy 60456

Zakaznicky servis

o Pokial poruchu nemézete odstranit sami — Névod na pouZitie: Co robit, ked...,
kontaktujte nasu servisnu sluzbu. VZzdy najdeme vhodné rieSenie, aby sme
predchadzali zbytoénym navstevam technikov.
. Kontaktné udaje najblizSieho centra zakaznickeho servisu najdete v Ndvode na pouZitie;
strana 1, prip. v zozname zékaznickych servisov (v zavislosti od modelu).

. Zakaznickemu servisu vzdy uvedte Cislo vyrobku (¢. E) a vyrobné &islo (&. FD) svojho

spotrebica.
Tieto udaje ndjdete:
E-Nr. FD na vnutornej strane dvierok a na
- zadnej strane spotrebica
Cislo wrobku  Vyrobné &islo / P

. Doéverujte kompetentnosti vyrobcu. Zaistite tak, Ze oprava bude vykonana vyskolenymi
servisnymi technikmi, ktori maju k dispozicii origindlne nahradné diely.

Zaruka systéemu Aqua-stop

len pre spotrebice s bezpecnostnym systémom Aqua-Stop

Okrem narokov na zaru¢né plnenie vod&i predavajucemu vyplyvajucim z kdpnej
zmluvy a okrem nasej zaruky na spotrebi¢ poskytujeme aj nahradu za
nasledujucich podmienok:

1. Ak nasledkom chyby nasho bezpecénostného systému Aqua-Stop dbjde
k Skodam spdsobenym vodou, nahradime Skodu sukromnym pouZzivatefom.

2. Zaruka plati po cely Cas zivotnosti spotrebica.

3. Predpokladom naroku na zaruéné pinenie je odborna instalacia a pripojenie
spotrebi¢a bezpecnostnym systémom Aqgua-Stop podla nasho navodu. Zahfha
aj spravny predlzovaci prvok k zariadeniu Aqua-Stop (originalne prislusenstvo).
Nasa zaruka sa nevztahuje na chybné privodné vedenia alebo armatury a na
pripojenie zariadenia Aqua-Stop na vodovodnom kohdtiku.

4. Na spotrebice s bezpecnostnym systémom Aqua-Stop nie je zadsadne potrebné
pocas prevadzky dohliadat, prip. ich po skonceni ¢innosti zaistit zatvorenim
vodovodného kohdtika.

Len v pripade dlh§ej nepritomnosti vo svojom byte, napr. pri viactyZdhovej
dovolenke, zatvorte vodovodny kohutik.

9304 / 9000853229

Vyrobca (pozrite navod na pouZivanie)
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INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodna zna¢ka BSH

%

Model WI 14S441EU
Kapacita v kg 7
Trieda energetickej uc¢innosti A+
Ekoznacka EU _
Merana ro¢na spotreba energie v kWh " 220
Spotreba energie Standardného programu: bavina 60°C plna naplr 0,95
bavina 60°C polovi¢na napln 1,01
bavina 40°C polovi¢na napln 0,86
Merana spotreba energie vo vypnutom stave 0,13 W
Merana spotreba energie v rezime ponechania v zapnutom stave 2,95 W
Merana ro¢na spotreba vody v | 2 11000
Trieda Uc¢innosti odstredovania A (najlepsia) ... G (horSia) B
Max. pocet otacok odstredovania za min. bavina 60°C 1400
Zostatkova vihkost' v % 54
Standardné programy, ku ktorym sa vztahuiju informacie na &titku a informanom bavina 60°C
liste ¥ bavina 40°C
Trvanie Standardného programu: bavina 60°C plna napli 165
bavina 60°C polovi¢na naplni 160
bavina 40°C polovi¢na napln 135
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave _
Hluc¢nost' v dB (A) re 1 pW ¥: pranie 46
odstredovanie 64
Spotrebi¢ uréeny na zabudovanie ano

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 220 Standardnych pracich cyklov s programami bavina
60°C a 40°C s celou a poloviénou naplfiou a spotreba v rezimoch s nizkou spotrebou energie.

Skuto¢na spotreba energie bude zavisiet na tom, ako sa spotrebi€ pouziva.

2) Spotreba vody v | za rok na zaklade 220 $tandardnych pracich cyklov s programami bavina 60°C
a 40°C s celou a poloviénou naplfiou a spotreba v rezimoch s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na

spotreba vody bude zavisiet na tom, ako sa spotrebi¢ pouZiva.

3) Uroven emisii hluku Sireného vzduchom vyjadrena v dB (A) re 1 pW zaokruhlena na najblizSie celé
¢islo poc¢as faz prania a odstredovania pri Standardnom programe bavina 60°C s plnou naplfiou.
4) Tieto programy su vhodné pre pranie bezne znecistenej bavinenej bielizne a ide o najucinnejsie

programy z hladiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozornenia.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.



SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaru¢ného listu je dariovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonand v stlade s vyhlagkou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.



	Prázdná stránka


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20140219150608
       399.6850
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1198
     -38
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20140219150608
       399.6850
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1198
     -38
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20140219150608
       399.6850
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1198
     -38
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
            
       D:20140219150608
       399.6850
       Blank
       22.6772
          

     1
     Tall
     -1198
     -38
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





