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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, ze jste si zakoupili spotfebi¢ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterym jsou spjaty desitky let profesionalnich zkuSenosti a inovaci. Tento
damysiny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, muzete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledkd.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potizich, servisnich informaci:
www.electrolux.com

Registrace vaseho spotrebicCe, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakupu pfisluSenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilG pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc¢ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, ze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

& Upozornéni / Dulezité bezpecnostni informace
@ VSeobecné informace a rady
@ Poznamky k ochrané zivotniho prostredi

Zmény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebice a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce
nezodpovida za Skody a zranéni zplsobena nespravnou
instalaci ¢i chybnym pouzivanim. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte spolu se spotfebi¢em pro jeho budouci
pouziti.

1.1 VSeobecné bezpecnostni informace

- Tento spotrebic je urCen pro pouziti vdomacnosti a
pro nasledujici zpusoby pouziti:

- ve farmarskych domech, v kuchynkach pro
zameéstnance v obchodech, kancelafich a jinych
pracovnich prostfedich;

- pro zakazniky hotell, moteld, penzionud a jinych
ubytovacich zafizeni.

- Neménte technické parametry tohoto spotfebice.

- Hodnota provozniho tlaku vody (minimalni a
maximalni) musi byt mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(Mpa)

- Dodrzujte maximalni pocet 15 jidelnich souprav.

- Jestlize je poSkozeny pfivodni kabel, smi ho vymeénit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

- Noze a dalSi nastroje s ostrymi Spickami vkladejte do
koSi¢ku na pfibory Spi¢kou doll nebo vodorovné.

- Nenechavejte dvifka spotrebiCe oteviena bez dozoru,
aby na né nikdo nespadl.

- Pred Cisténim nebo udrzbou spotfebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrCku ze zasuvky.

- K Cisténi spotfebite nepouzivejte proud vody nebo
paru.

- Spotrebi¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi
pomoci nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte jiz
jednou pouzitou soupravu hadic znovu.
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1.2 Bezpecénost déti a postizenych osob

Tento spotfebi€ smi pouzivat deti starSi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patfi¢nych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak €ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotrebite, a pokud rozumi rizikim spojenym s
provozem spotrebice.

Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

VSechny praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.
Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfiblizovaly.
Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotfebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2.1 Instalace + Nepouzivejte rozbocovaci zastréky

ani prodluzovaci kabely.

» Odstrante veskery obalovy material. - Dbejte na to, abyste neposkodili

* PoSkozeny spotfebic neinstalujte ani napajeci kabel a sitovou zastréku.

nepouzivejte. Jestlize potiebujete vyménit privodni

* Neinstalujte nebo nepouzivejte kabel, musi vyménu provést nami

spotebi¢ tam, kde muze teplota autorizované servisni stfedisko.
klesnout pod 0 °C. - Sitovou zastréku zapojte do sitové

* Ridte se pokyny k instalaci dodanymi zasuvky aZ na konci instalace

spolu s timto spotrebicem. spotiebite. Po instalaci musi z(stat
* Ujistéte se, ze je spotrebic sitova zastréka nadale dostupna.
namontovan pod nebo vedle + Neodpojujte spotfebié ze zasuvky
bezpecnych konstrukci. tahem za kabel. Vzdy tahejte za
.- ., . zastréku.
2.2 Pfipojeni k elektrické siti + Tento spotfebit je v souladu s
Lo smérnicemi EEC.

& UPO,ZORNENIV!, .. * Pouze pro Velkou Britanii a Irsko.
Hrozi nebezpeci pozaru Tento spotiebié je vybaven 13A
nebo Urazu elektrickym sitovou zastrékou. Je-li nutné vyménit
proudem. pojistku v sitové zastréce, pouZijte

Spotfebi¢ musi byt uzemnén. 13A pojistku ASTA (BS 1362).

Zkontrolujte, zda Udaje o napajeni na
typovém Stitku souhlasi s parametry

2.3 Vodovodni pripojka

elektrické sité. Pokud tomu tak neni, + Dbejte na to, abyste hadice

obratte se na kvalifikovaného neposkodili.

elektrikare. + Pred pfipojenim spotfebie k novym
Vzdy pouZivejte spravné instalovanou hadicim nebo k hadicim, které nebyly
sitovou zasuvku s ochranou proti dlouho pouzivané, nechte vodu na
urazu elektrickym proudem. nékolik minut odtéct, dokud nebude

cista.



« P¥i prvnim pouziti spotfebice se
ujistéte, Ze nedochazi k unikim vody.

« Privodni hadice s oplasténim je
vybavena bezpec€nostnim ventilem a
vnitfnim sitovym kabelem.

UPOZORNENI!
Nebezpecné napéti.

« Jestlize se pfivodni hadice poskodi,
okamzité vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky. Zkontaktujte autorizované
servisni stfedisko, aby vam pfivodni
hadici vyménilo.

2.4 Pouziti spotfebice

* Na oteviena dvitka si nesedejte, ani si
na né nestoupejte.

3. POPIS SPOTREBICE

Nejvyssi ostfikovaci rameno

CESKY 5

* Myci prostiedky pro mycky jsou
nebezpelné. Ridte se
bezpecnostnimi pokyny uvedenymi na
baleni myciho prostfedku.

* Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotrebici.

» Nadobi ze spotfebie nevyjimejte,
dokud se nedokonci program. Na
nadobi mohou byt zbytky myciho
prostiedku.

* Pokud b&hem probihajiciho programu
oteviete dvirka spotiebice, mlze dojit
k uvolnéni horké pary.

» Do spotrebice, do jeho blizkosti nebo
na spotrebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
horlavé latky.

2.5 Likvidace

UPOZORNENI!
Hrozi nebezpedi urazu &i
uduseni.

» Odpojte spotiebi¢ od elektricke sité.

» Odfiznéte a vyhodte sitovy kabel.

» Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvitat ve spotrebici.

Horni ostfikovaci rameno
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Dolni ostfikovaci rameno » Kdyz se spusti program, rozsviti se

Filtry ¢ervené svétlo a zUstane svitit po cely
T / Stitek prabéh programu.

ypovy stite « Po dokonéeni programu se rozsviti

A zasobnik na sul zelené svétlo.

Vétraci otvor » V pripadé poruchy spotfebice blika

B Davkovag lestidla cervené svétlo.

El Davkovag myciho prostiedku Opticka signalizace Beam-

on-Floor se vypne spolu s

KoSicek na pfibory vypnutim spotfebice.

Dolni ko3
Horni ko$

3.1 Beam-on-Floor

Opticka signalizace Beam-on-Floor
promita svétlo na kuchynskou podlahu
pod dvifky spotfebice.

4. OVLADACI PANEL
ql

T

| [ S N s
2@ o@ ok OY 0O o T8 @ #
®| IAutoOff 5 \ |O||Q||*||(d|| ||ﬂ'| S

L

Tlacitko Zap/Vyp @ Tlacitko TimeManager
Displej Tlacgitko Multitab
Tlagitko Delay Bl Tlagitko EnergySaver
Tlacitko Program El Kontrolky

Tlacitko MyFavourite
4.1 Kontrolky

Kontrolka Popis

<CD’ Kontrolka mnozstvi soli. Nikdy v pribéhu programu nesviti.

Kontrolka stavu lestidla. Nikdy v pribéhu programu nesviti.




5. PROGRAMY

CESKY

Program

Stupen znecisté-
ni
Druh napiné

Faze programu

Funkce

P1 * Normalné zne- <+ Predmyti * EnergySaver
ECO cisténé » Myti 50 °C - TimeManager
» Nadobi a pfibo- « Oplachy » Multitab
ry » SusSeni
P2 + Vse *  Predmyti » EnergySaver
AUTO?2 - Nadobi, pfibo- <« Mytiod45°Cdo70 - Multitab
ry, hrnce a °C
panve » Oplachy
» SuSeni
P3 * R0zné znecis- < Predmyti * EnergySaver
2L 3) téné * Myti 50 °C a 65 °C » TimeManager
* Nadobi, pfibo- + Oplachy * Multitab
ry, hrnce a » SuSeni
panve
P4 * Velmi znedis- *  Predmyti * EnergySaver
8 4) téné e Myti 70 °C » TimeManager
— * Nadobi, pfibo- + Oplachy » Multitab
ry, hrnce a » SuSeni
panve
P5 « Cerstvé znegis- + Myti 60 °C * Multitab
@ 5) téné + Oplachy
* Nadobi a pribo-
ry
P6 + Vse » Predmyti
i 6)

1) Tento program nabizi nejuspornéjsi spotfebu vody a energie pfi myti normalné znecisté-
ného nadobi a pfibord. (Jedna se o standardni program pro zkusebny.)

2) Spotrebi¢ zjisti stupen znecisténi a mnozstvi nadobi v koSich. Automaticky pak nastavi
teplotu a mnozstvi vody, spotfebu energie a délku programu.

3) U tohoto programu muzete umyt napli rizné znecisténého nadobi. Velmi znecisténé na-
dobi v dolnim kosi a normalné znecisténé v hornim kosi. Tlak a teplota vody v dolnim kosi je
vy$Si nez v hornim kosi.

4) Tento program zahrnuje oplachovaci fazi pfi vysoké teploté, ktera zajistuje lepsi hygie-
nické vysledky. BEhem oplachovaci faze zlstane teplota na hodnoté 70 °C po dobu nej-
méné 10 minut.

5) U tohoto programu muzete umyt Cerstvé znecisténé nadobi. Tento program nabizi dobré
vysledky myti pfi kratké délce programu.

6) s timto programem muzete rychle oplachnout nadobi, aby se zabranilo pfilepeni zbytkl
jidla na nadobi a nepfijemnému zapachu vychazejicimu ze spotfebice. Pro tento program
nepouzivejte myci prostfedek.
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5.1 Udaje o spotfebé

Program 1) Voda Energie Délka
(1 (kWh) (min)

P1 11 0.961 225

ECO

P2 7-14 0.6-14 40 - 150

AUTO

P3 14 - 16 12-15 139 - 149

Y%

P4 12.5-145 14-1.6 154 - 164

k=4

P5 10 0.9 30

P6 4 0.1 14

m
4

1) Hodnoty se mohou ménit v zavislosti na tlaku a teploté vody, na kolisani v dodavce prou-
du, na zvolenych funkcich a na mnozstvi nadobi.

5.2 Informace pro zkusebny

Pro vSechny potfebné informace ohledné
testu vykonnosti zaslete e-mail na:

info.test@dishwasher-production.com

6. NASTAVENI

6.1 Rezim volby programu a
uzivatelsky rezim
Kdyz se spotiebi¢ nachazi v rezimu volby

programu, je mozné nastavit program a
prejit do uzivatelského rezimu.

V uzivatelském rezimu lze zménit

nasledujici nastaveni:

» Stupen zmékcovace vody v zavislosti
na tvrdosti vody.

» Zapnuti &i vypnuti zvukové
signalizace na konci programu.

* Vypnuti davkovace lestidla, kdyz
chcete pouzit funkci Multitab bez
lestidla.

*  Mnozstvi lestidla dle pozadovaného
davkovani.

Tato nastaveni se ulozi, dokud je opét
nezménite.

Poznamenejte si vyrobni Cislo (PNC)
uvedené na typovém Stitku.

Jak nastavit rezim volby
programu

Spotfebi¢ se nachazi v rezimu volby
programu, kdyz se na displeji zobrazuje
Cislo programu P1.

Kdyz zapnete spotiebice, obvykle se
pfepne do rezimu volby programu.
Nicméné, pokud se tak nestane, muzete
rezim volby programu aktivovat
nasledujicim zplsobem:

Soucasné stisknéte a podrzte ® a Sﬁ?
dokud se spotrebi¢ nepfepne do rezimu
volby programu.

6.2 Zmékcovac vody

Zmék&ovacl vody odstranuje z pfivadéné
vody mineraly a soli, které by mohly mit



Skodlivé nebo nezadouci ucinky na
vysledky myti nebo na spotfebic.

Cim je obsah t&chto minerald vy$si, tim
je voda tvrdsi. Tvrdost vody se oznaCuje
v ekvivalentnich stupnich tvrdosti.

Zmeékcovac by mél byt nastaven podle
tvrdosti vody v misté vaseho bydlisté.

CESKY 9

Tvrdost vody v misté vaseho bydlisté
zjistite u mistniho vodarenského
podniku. K zajisténi dobrych vysledku
myti je dllezité nastavit spravny stupen
zmékcEovace vody.

Tvrdost vody
Némeckeé Francouzské mmol/l Clarkovy Nastaveni zmék-
stupné (°dH)  stupné (°fH) stupné covace vody

47 - 50 84-90 8,4-9,0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7,6-8,3 53 - 57 9
37 -42 65-75 6,5-7,5 46 - 52 8
29 - 36 51-64 51-6,4 36 -45 7
23-28 40-50 4,0-5,0 28-35 6
19-22 33-39 3,3-39 23-27 51)
15-18 26 - 32 2,6-32 18- 22 4
11-14 19-25 1,9-2,5 13-17 3
4-10 7-18 0,7-1,8 5-12 2

<4 <7 <0,7 <5 12)

1) Nastaveni z vyroby.
2) pii tomto stupni sUl nepouzivejte.

Jak nastavit stupen
zmékcovace vody

Spotfebi¢ musi byt v rezimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucCasnym stisknutim a podrzenim

@ a 7«'\47 dokud nezacnou blikat
kontrolky @ @ ﬂ? a @) S

prazdnym displejem.

2. Stisknéte @.
» Kontrolky @ * a @) zhasnou.
- Kontrolka @ dale blika.

* Na displeji se zobrazi aktualni
nastaveni: napr. 5i= stupen 5.

3. Opétovnym stisknutim @ zmaiite
nastaveni.

4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

6.3 Davkovac lestidla

Lestidlo pomaha ususit nadobi bez
Smouh a skvrn.

Lestidlo je uvolfiovano automaticky
béhem faze horkého oplachu.

PoZzadované mnozstvi lestidla mizete
nastavit od stupné 1 (nejmensi mnozstvi)
po stupen 6 (nejvétsi mnozstvi). PFi
stupni 0 je davkovac vypnuty a lestidlo
neni vypousténo.

Nastaveni z vyroby: stupen 4.
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Jak nastavit mnozstvi lestidla

Spotiebi¢ musi byt v rezimu volby

programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucasnym stisknutim a podrzenim
@ a 7«"& dokud nezacnou blikat
kontrolky @ @ w a @ S
prazdnym displejem.

2. Stisknéte .

« Kontrolky @ @ a @) zhasnou.
- Kontrolka ¥¢ dale blika.
* Na displeji se zobrazi aktualni

nastaveni: napf. LI’H = stupen 4.
— Mnozstvi lestidla je v rozmezi
0A az 6A.
— Stupen 0 = neuvolhuje se
zadné lestidlo.
3. Opétovnym stisknutim 75\’ zmeénte
nastaveni.
4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

6.4 Pouziti lestidla spolu s
kombinovanymi mycimi
tabletami

Kdyz zapnete funkci Multitab, davkovac
lestidla dale uvolnuje lestidlo. Tento
davkovag lestidla véak muzete vypnout.
V takovém pfipadé nemusi byt vysledky
suSeni uspokojive.

S vypnutym davkovacem lestidla
kontrolka lestidla nikdy nesviti.

Jak vypnout davkovac lestidla
Spotrebi¢ musi byt v reZimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucasnym stisknutim a podrzenim

@ a 7ﬁ? dokud nezacnou blikat
kontrolky @ @ pie a @ S

prazdnym displejem.

2. Stisknéte (P).
* Kontrolky @ 75\3 a @) zhasnou.
- Kontrolka PY dale blika.

» Na displeji se zobrazi aktualni

nastaveni: / D’ = davkovac
lestidla je zapnuty.
3. Stisknutim @ zménte nastaveni.
0 d = davkovac lestidla je vypnuty.
Kontrolka lestidla zhasne.

4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

6.5 MyFavourite

Pomoci této funkce mlizete nastavit a
uloZit do paméti vas Casto pouzivany
program.

Muzete ulozit jeden program. Nové
nastaveni zrusi nastaveni predchozi.

Jak ulozit program MyFavourite

1. Nastavte program, ktery chcete ulozit
do paméti.

S programem lIze také navolit pouzitelné

funkce.

2. Stisknéte a podrzte * dokud se
trvale nerozsviti pfislusna kontrolka.

Jak nastavit program
MyFavourite

Stisknéte 3.

* Rozsviti se kontrolka
MyFavourite.

* Na displeji se zobrazuje Cislo a
délka programu.

* Pokud byly spolu s programem
ulozené funkce, kontrolky téchto
funkci se rozsviti.

6.6 Zvukova signalizace

Zvukova signalizace zazni, kdyz dojde k
poruse spotfebice. Tyto zvukové signaly
nelze vypnout.

Dal$i zvukova signalizace se také spusti
po dokonc&eni programu. Tato zvukova
signalizace je ve vychozim nastaveni
vypnuta, ale je mozné ji zapnout.



Jak zapnout zvukovou
signalizaci na konci programu
Spotfebi¢ musi byt v rezimu volby
programu.

1. Do uzivatelského rezimu prejdete
soucCasnym stisknutim a podrzenim

@ a 7«'\3 dokud nezacnou blikat
kontrolky @ @ 7ﬁ? a @) S

prazdnym displejem.
2. Stisknste @

7. FUNKCE

Pred spusténim programu je
nutné pokazdé navolit
pozadované funkce. Béhem
spusténého programu jiz
neni mozné funkce vypnout
¢i zapnout.

(i)

Ne v§echny funkce jsou
vzajemné slucitelné. Pokud
zvolite neslucitelné funkce,
spotiebi¢ automaticky jednu
nebo vice z nich vypne.
Zustanou svitit pouze
ukazatele téch funkci, které
jsou stale zapnuty.

(i)

7.1 Multitab

Tuto funkci zapnéte, kdyz pouzivate
kombinované myci tablety, které
obsahuiji sul, lestidlo a myci prostfedek.
Mohou také obsahovat dalSi Cistici nebo
oplachovaci prostfedky.

Tato funkce vypne davkovani soli.
Kontrolka soli se nerozsviti.

PFi pouziti této funkce se délka programu
prodlouzi s cilem zlepsit pfi pouziti
kombinovanych tablet vysledky myti a
suSeni.

Funkce Multitab neni pojata jako trvala a
je nutné ji zvolit pfi kazdém cyklu.

Jak zapnout Multitab

Stisknéte ©.
Prislusna kontrolka se rozsviti.

CESKY 11

» Kontrolky @ @ a ‘k zhasnou.

- Kontrolka @ dale blika.
» Na displeji se zobrazi aktualni

Ny .
nastaveni: U b = Zvukova
signalizace vypnuta.

Stisknutim @) zménte nastaveni.

llb = Zvukova signalizace zapnuta.
4. Potvrdte nastaveni stisknutim tlacitka
Zap/Vyp.

7.2 TimeManager

Tato funkce zvySuje tlak a teplotu vody.
Myci a suSici faze jsou kratsi.

Celkova délka programu se snizi o
pfiblizné 50 %.

Vysledky myti jsou stejné jako u normalni
délky programu. Vysledky suSeni se
mohou snizit.

Jak zapnout TimeManager

Stisknéte @) pfislusna kontrolka se
rozsviti.

Pokud tuto funkci nelze s danym
programem pouzit, pfislusna kontrolka
se nerozsviti nebo bude nékolik sekund
rychle blikat a poté zhasne.

Na displeji se zobrazi aktualizovana
délka programu.

7.3 EnergySaver

Tato funkce snizuje teplotu posledni
oplachovaci faze a tim i spotfebu energie
(pfiblizné o 25 %).

Nadobi muze byt po dokonéeni
programu stale vihké.

Délka programu se zkrati.

Jak zapnout EnergySaver

Stisknéte -ﬂ prislusna kontrolka se
rozsviti.

Pokud tuto funkci nelze s danym
programem pouzit, pfislusna kontrolka
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se nerozsviti nebo bude nékolik sekund
rychle blikat a poté zhasne.

8. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Ujistéte se, zda aktualni stupen
zmékcéovace vody odpovida
tvrdosti vasi vody. Pokud ne,
nastavte stupen zmékcovace
vody.

Naplnte zasobnik na sul.

Naplrite davkovac lestidla.

Otevrete vodovodni kohoutek.
Spust'te program k odstranéni vSech
moznych zbytkd uvniti spotrebice.
Nepouzivejte myci prostiedek a
nevkladejte nic do kosu.

PFi spusténi programu muze spotrebici
trvat az pét minut, nez se zregeneruje
pryskyfice ve zmékcéovaci vody. BEhem
této chvile spotrebi€ vypada, ze
nepracuje. Myci faze se spusti az po
dokonceni této procedury. Tato
procedura se pravidelné opakuje.

8.1 Zasobnik na sul

ablroN

POZOR!
Pouzivejte pouze sul pro
myc¢ky nadobi.

Sul se pouziva k regeneraci pryskyfice
ve zmékcovadi vody a k zajisténi dobrych
mycich vysledku pfi kazdodennim
pouzivani.

Jak doplnit zasobnik na sl

1. OtocCenim vicka proti sméru
hodinovych rucicek oteviete
zasobnik na sul.

2. Do zasobniku na sul nalijte 1 | vody
(pouze pfi prvnim plnéni).

3. Napliite zasobnik na sul soli do
mycky.

Na displeji se zobrazi aktualizovana
délka programu.

N N

4. Odstranite sll, ktera se vysypala
okolo zasobniku na sul.

—~ - —~ ~

5. Zaviete zasobnik na sil oto¢enim
jeho vicka po sméru hodinovych
rucicek.

@ PFi plnéni maze ze

zasobniku na sil unikat
voda nebo sul. Nebezpeci
koroze. Po naplnéni
zasobniku na sul ji zabranite
spusténim programu.
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8.2 Jak pInIt davkovad lestidla POZOR!
Pouzivejte pouze lestidlo pro
A B myéky nadobi.
1. Otevrete viko (C).
P q 2. Doplnte davkovac lestidla (B), dokud
0 kapalina nedosahne hladiny ,MAX".
Q) 3. Rozlité lestidlo setiete savym

4. Zavrete viko. Ujistéte se, ze viko
zaklapne zpét.

@ Davkovac lestidla doplrite,
kdyz ukazatel lestidla (A)

7 | hadfikem, aby se netvofilo pfilisné
@ J mnozstvi pény.

zesvétla.
—C
9. DENNI POUZIVANI
1. Oteviete vodovodni kohoutek.
1
2. Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zapnéte & Eoouzici:/zjte pouze myci
spotrebi€. M M
Zkontrolujte, zda je spotrebic v ﬁ;%s;rb?dek pro mycky
uzivatelském rezimu. )
: POKL{d koptrolkg StaVUESOI' sviti, 1. Stisknéte uvolfiovaci tlacitko (A) a
doplnte zasobnik na sul. otevete viko (C).
* Pokud kontrolka stavu leStidla 2. Myci prostfedek Gi tabletu viozte do
sviti, doplnte davkovac lestidla. komory (B).
3. Naplnite kose. y 3. Pokud méa program fazi predmuyti,
4. Pridejte myci prostredek. Pokud naneste na vnitfni stranu dvirek
pouzivate kombinované myci tablety, spotiebige trochu myciho prostfedku.
zapnéte funkci Multitab. 4. Zavfete viko. Ujistéte se, Ze viko
5. Nastavte a spust'te spravny program zaklapne zpét.
pro dany druh naplné a stupen
znecisteni. 9.2 Nastaveni a spusténi
9.1 Pouziti myciho prostfedku programu
A B
Funkce Auto Off
\
_ . Tato funkce sniZuje spotfebu energie
B — automatickym vypnutim nepracujiciho
WMAIN WASH o spotiebice.
D Funkce se spusti:
a +  Po péti minutach po dokondeni
|| programu.
» Po péti minutach, kdy nebyl spustén
zadny program.
C
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Spusténi programu

1.
2,

Ponechte dvirka spotfebice oteviena.
Stisknutim tlacitka Zap/Vyp zapnéte
spotfebi¢. Zkontrolujte, zda je
spotrebic v rezimu volby programu.

Opakované stisknéte @ dokud se
na displeji nezobrazi islo programu,
ktery chcete spustit. Na displeji se
zobrazi Cislo programu na cca ffi
sekundy a poté se zobrazi délka
programu.

* Pokud chcete nastavit program

MyFavourite, stisknéte *

— Kontrolky funkci tykajicich se
programu MyFavourite se
rozsviti.

Na displeji se zobrazi Cislo programu na
cca tfi sekundy a poté se zobrazi délka
programu.

4.
5.

Zvolte pouzitelné funkce.
Program spustite zavienim dvifek
spotrebice.

Spusténi programu s
odloZzenym startem

1.
2,

Nastavte program.

Opakovane stisknéte @ dokud se
na displeji nezobrazi ¢as odloZzeného
startu, ktery chcete nastavit (1 — 24
hodin).

Rozsviti se kontrolka odloZzeného startu.

3.

Odpocet spustite zavienim dvirek
spotrebice.

PFi spusténém odpoctu je mozné
prodlouzit ¢as prodlevy, ale nezle ménit
volbu programu a funkce.

Po dokonéeni odpoctu se spusti
nastaveny program.

10. TIPY A RADY

10.1 Obecné informace

Nasledujici rady zajisti optimalni
vysledky myti a suSeni pfi kazdodennim
pouzivani a také pomohou chranit zivotni
prostredi.

Z nadobi odstrarite vétsi zbytky jidla,
které dejte do odpadu.

Nadobi neoplachujte ru¢né. V pfipadé
potfeby pouzijte program pfedmyti (je-

Otevreni dvifek za chodu
spotiebite

Pokud oteviete dvifka béhem
probihajiciho programu, spotfebic
prerusi svUj chod. Kdyz dvifka opét
zavrete, bude spotrebi¢ pokracovat od
okamziku preruseni.

(i)

Pokud dvifka otevrete
béhem susici faze na déle
nez 30 sekund, probihajici
program se ukonci.

ZruSeni odlozeného startu
béhem jeho odpocitavani

Kdyz zruSite odloZeny start, musite opét
nastavit program a jeho funkce.

Soucasné stisknéte a podrzte ® a 7’«\(
dokud se spotfebi¢ nepfepne do rezimu
volby programu.

ZruSeni programu

Soucasné stisknéte a podrzte ® a Sﬁ?
dokud se spotrebi¢ nepfepne do rezimu
volby programu.

Pred spusténim nového programu
zkontrolujte, zda je v davkovaci myci
prostfedek.

Konec programu

Kdyz po dokon¢&eni programu otevrete
dvitka, spotfebi¢ se automaticky vypne.

Zavrete vodovodni kohoutek.

li dostupny) nebo zvolte program s
fazi predmyti.

« Vzdy vyuZijte cely objem kosu.

» P¥i plnéni spotfebiCe se ujistéte, ze na
nadobi vSude dosahne voda
vychazejici z trysek ostfikovaciho
ramene. Ujistéte se, Ze se kusy
nadobi nedotykaji nebo neprekryvaji.

« Muzete pouzivat oddélené myci
prostiedek, lestidlo a stl nebo muzete



pouzivat kombinované tablety (napr.
B3V 1,4 v 1Y Ve v 1. Ridte se
pokyny na baleni.

Nastavte a program pro dany druh
naplné a stupen zaspinéni. Program
ECO nabizi nejuspornéjsi spotiebu
vody a energie pfi myti normalné
znecisténého nadobi a pribord.

10.2 Pouziti soli, lestidla a
myciho prostfedku

Pouzivejte pouze s, lestidlo a myci
prostfedek uréeny pro my&ky nadobi.
Jiné vyrobky by mohly spotrebic
poskodit.

Kombinované tablety jsou obvykle
vhodné v oblastech s vodou o tvrdosti
do 21 °dH. V oblastech presahujicich
tento limit je nutné pouzit kromé
kombinovanych tablet také lestidlo a
sul. V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou vSak doporuc¢ujeme k
dosazeni nejlepsich vysledkl myti a
suSeni pouzivat samostatny myci
prostfedek (prasek, gel, tablety bez
doplnujicich funkci), lestidlo a sul
oddélené.

Pokud pouzivate kombinované
tablety, mizete zvolit funkci Multitab
(je-li dostupnd). Tato funkce zlepSuje
pfi pouziti kombinovanych tablet
vysledky myti a suSeni.

Myci tablety se u kratkych programu
zcela nerozpusti. Abyste zabranili
usazovani zbytkl myciho prostfedku
na nadobi, doporu€ujeme pouzivat
tablety s dlouhymi programy.
NepouzZivejte vétsi mnozstvi myciho
prostfedku, nez je spravné. Ridte se
pokyny na baleni myciho prostredku.
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10.3 Co délat, pokud chcete
prestat pouzivat myci tablety
Nez zacnete oddélené pouzivat myci

prostiedek, sul a lestidlo, provedte
nasledujici postup.

1.

2.

3.

5.

Nastavte nejvyssi stupen
zmeékcEovace vody.

Ujistéte se, Ze je zasobnik na sul a
davkovac lestidla piny.

Nastavte nejkratSi program s
oplachovaci fazi. Nepouzivejte myci
prostfedek a nevkladejte nic do kosu.
Po dokonc&eni programu nastavte
zmeékcEovac vody na stupen tvrdosti
vody v misté vaseho bydlisté.
Sefidte davkovani lestidla.

10.4 PInéni kosu

Spotfebic pouzivejte pouze k myti
nadobi, které je bezpecné myt v
mycce.

Do spotfebiCe nevkladejte predméty
vyrobené ze dreva, rohoviny, hliniku,
médi nebo cinu.

Nevkladejte do spotrebice predméty,
které saji vodu (houby, hadry).

Z nadobi odstrarite zbytky jidla.
Pripalené zbytky jidel na nadobi
nechte zméknout.

Duté nadobi (napf. Salky, sklenice,
hrnce) pokladejte dnem vzhuru.
Dbejte na to, aby se nadobi nebo
pribory nelepily k sobé. Lzice
smichejte s ostatnimi pFibory.
Presvéddte se, Ze se sklenice
vzéajemné nedotykaji.

Malé predméty vlozte do kosSicku na
pribory.

Lehké kusy vlozte do horniho koSe.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nadobi nehybaly.

Pred spusténim programu
zkontrolujte, zda se ostfikovaci
rameno muze volné otacet.

10.5 Pred spusténim programu

Zkontrolujte, zda:

Filtry jsou Cisté a spravné
nainstalované.

Vicko zasobniku na sul je dotazené.
Ostfikovaci ramena nejsou zanesena.
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» Je doplnéna sll do myc¢ky a lestidlo

(pokud nepouzivate kombinované
myci tablety).

* Rozmisténi nadobi v koSich je
spravné.

* Program je vhodny pro dany druh
naplné a stupen znecisténi.

» Pouziva se spravné mnozstvi myciho

prostredku.

11. CISTENI A UDRZBA

& UPOZORNENI!

Pred ¢isténim nebo udrzbou
spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku
ze zasuvky.

@ Spinavé filtry a ucpana
ostfikovaci ramena snizuji
vysledky myti. Pravidelné je
kontrolujte a v pfipadé
potfeby je vycCistéte.

11.1 Cisténi filtrd

Systém filtru se sklada ze tfi Casti.

10.6 Vyprazdnovani koSl

1. Nadobi pfed vyjmutim z mycky
nechte vychladnout. Horké nadobi se
snadnéji poskodi.

2. Nejprve vyprazdnéte dolni koS a
teprve poté horni.

Na konci programu muze byt
na sténach a dvirkach
spotrebiCe voda.

2. Vyndeijte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjméte plochy filtr (A).

1. Otocte filtrem (B) proti sméru

hodinovych rucicek a vyndejte jej.

4. Filtry omyijte.



Zkontrolujte, zda ve sbérné jimce
nebo kolem ni nejsou zadné zbytky
jidel a nedistot.

Vlozte zpét plochy filtr (A). Ujistéte
se, Ze je spravné umistén pod dvéma
vodicimi drazkami.

Sestavte filtry (B) a (C).

Vlozte zpét filtr (B) do plochého filtru
(A). Otocte jim po sméru hodinovych
rucicek, dokud se nezajisti.

AN
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POZOR!

Nespravné umisténi filtrd
muze mit z nasledek Spatné
vysledky myti a poSkozeni
spotrebice.

11.2 Cisténi ostfikovacich
ramen

Ostfikovaci ramena nevyjimejte. Jestlize
se otvory v ostfikovacich ramenech
zanesou necistotami, odstrarite je uzkym
Spi¢atym predmétem.

11.3 Cisténi vnéjsich ploch

Vycistéte spotiebi¢ vihkym mékkym
hadrem.

Pouzivejte pouze neutralni myci
prostredky.

Nepouzivejte prostfedky s drsnymi
Casticemi, draténky nebo
rozpoustédla.

11.4 Cisténi vnitfniho prostoru

Peclivé ocistéte spotrebic véetné
pryzového tésnéni dvifek vihkym
mékkym hadfikem.

Pokud pravidelné pouzivate kratké
programy, muaze uvnitf spotfebice
dojit k usazovani mastnoty a vodniho
kamene. Aby k tomu nedochazelo,
doporucujeme nejméné dvakrat
meésicné spustit dlouhy program.
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12. ODSTRANOVANI ZAVAD

Pokud spotfebi¢ nezacne pracovat nebo U nékterych poruch se na displeji
se béhem provozu zastavuje. Nez se zobrazi vystrazny kéd.

obratite na autorizované servisni

stfedisko, ovérte si, zda dokazete

problém vyresit sami pomoci informaci

uvedenych v tabulce.

Problém a vystrazny kod Mozné reSeni

Nelze zapnout spotfebi€.  « Ujistéte se, Ze je zastréka zapojena do sitové zasuv-
ky.
» Ujistéte se, Ze neni poskozena domovni pojistka Ci
jistic.

Nespustil se program. » Presvédcte se, ze jsou dvirfka spotrebiCe zaviena.
» Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo
vyckejte do konce odpocitavani.
» Spotrebi¢ spustil regeneraci pryskyfice ve zmékéova-
¢i vody. Délka této procedury je pfiblizné pét minut.

Spotrebi€ se neplni vodou. « Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevreny.
; i - + Ujistéte se, ze neni prili§ maly tlak na pfivodu vody.
Na displeji se zobrazi 1 /U' Ohledné téchto informaci se obratte na mistni vodar-
ensky podnik.
» Ujistéte se, Ze neni zaneseny vodovodni kohoutek.
» Ujistéte se, ze neni zaneseny filtr v pfivodni hadici.
» Ujistéte se, ze privodni hadice neni pfehnuta Ci
priskripnuta.

Spotrebi€ nevypousti vodu.  Ujistéte se, Zze neni zaneseny sifon.
» Ujistéte se, Ze vypoustéci hadice neni prehnuta ¢i

Na displeji se zobrazi /Eg iy .
priskripnuta.

Je aktivovan bezpecnostni ¢ Zavrete vodovodni kohoutek a obrat'te se na autori-
systém proti vyplaveni. zované servisni stredisko.

Na displeji se zobrazi 13LJ.

Po kontrole spotfebice jej vypnéte a PFi vyskytu vystraznych kodd, které
znovu zapnéte. Pokud se problém objevi nejsou uvedené v tabulce, se obrat'te na
znovu, obratte se na autorizované autorizované servisni stredisko.

servisni stfedisko.

12.1 Nadobi neni dostate¢né umyté nebo suché

Problém Mozné resSeni

Na nadobi a skle jsou bilé » Uvolfuje se prilis velké mnozstvi lestidla. Nastavte
Smouhy nebo modravy po- voli€ lestidla na nizSi stupen.
tah. »  Nadmeérné mnozstvi myciho prostfedku.
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Problém Mozné reSeni

Na sklenicich a nadobi jsou ¢ Uvolnuje se prilis malé mnozstvi lestidla. Nastavte
skvrny a zaschlé vodni kap- voli¢ lestidla na vyssi stupen.

ky. » Pric¢inou muze byt kvalita lestidla.

Nadobi je mokré. * Program neobsahuje susici fazi nebo obsahuje

pouze susici fazi pfi nizké teploté.

« Davkovac lestidla je prazdny.

+ Pric¢inou muze byt kvalita lestidla.

* Pric¢inou muze byt kvalita mycich tablet. Zkuste ji-
nou znacku nebo zapnéte davkovac lestidla a pou-
Zijte lestidlo spolu s mycimi tabletami.

Ostatni mozné pficiny viz

,Tipy a rady*.
13. TECHNICKE INFORMACE

Rozméry Sitka / vyska / hloubka 596 / 818-898 / 550
(mm)

Piipojeni k elektrické siti 1) Napéti (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50

Tlak pfivodu vody Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Privod vody Studena nebo tepla vo- max. 60 °C
da?)

Kapacita Jidelni soupravy 15

Prikon RezZim zapnuto (W) 0.99

Prikon Rezim vypnuto (W) 0.10

1) Ohledné ostatnich Udaju viz typovy Stitek.
2) pokud odebirate horkou vodu z alternativnich zdrojli (napf. solarni panely, vétrna ener-
gie), pouzijte tuto horkou vodu ke snizeni spotfeby energie.

14. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené

symbolem ff.\‘) Obaly vyhodte do
pfislusnych odpadnich kontejnert k
recyklaci. Pomahejte chranit Zivotni
prostfedi a lidské zdravi a recyklovat
elektrické a elektronické spotfebice
urCeneé k likvidaci. SpotfebiCe oznacené

prisluSnym symbolem E nelikvidujte
spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni Gfad.
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Z MYSLA O TOBIE

Dziekujemy za zakup urzgdzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesiecioleci
doswiadczen i innowacji. To pomystowe i stylowe urzgdzenie zostato
zaprojektowane z mysla o Tobie. Uzytkujac je, mozesz mie¢ zawsze pewnos¢
uzyskania wspaniatych efektow.
Witamy w Swiecie marki Electrolux!
Odwiedz naszg witryne internetowa, aby:
Otrzymac wskazéwki dotyczgce uzytkowania, broszury, pomoc w

@ rozwigzywaniu problemow oraz informacje dotyczgce serwisu:

www.electrolux.com
g Zarejestrowac swoj produkt i uprosci¢ jego obstuge serwisowa:
a/ www.registerelectrolux.com

Naby¢ akcesoria, materiaty eksploatacyjne i oryginalne czesci zamienne do
% swojego urzadzenia:

www.electrolux.com/shop

OBStUGA KLIENTA

Zalecamy stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

Kontaktujgc sie z autoryzowanym centrum serwisowym, nalezy przygotowac
ponizsze dane: model, numer produktu, numer seryjny.

Stosowne informacje mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.

& Ostrzezenie/przestroga — informacje dotyczace bezpieczenstwa
@ Ogolne informacje i wskazowki
@ Informacje dotyczace $rodowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian bez wcze$niejszego
powiadomienia.
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1. A INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed instalacjg i rozpoczeciem eksploatacji urzgdzenia
nalezy uwaznie zapoznac sie z zatgczong instrukcjg
obstugi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrazenia ciata spowodowane nieprawidtowg instalacjg i
eksploatacjg. Nalezy zachowac instrukcje wraz z
urzgdzeniem do wykorzystania w przysztosci.

1.1 Ogodlne zasady bezpieczenstwa

- Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowan, w takich miejscach, jak:

- gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placéwkach
pracowniczych;

- do obstugi przez klientéw w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.

- Nie zmienia¢ parametrow technicznych urzgdzenia.

- Robocze cisnienie wody (minimalne i maksymailne)
musi miescic¢ sie w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barow
(Mpa).

- Maksymalna liczba kompletéw wynosi 15.

- Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, ze
wzgleddw bezpieczenstwa musi go wymieni¢
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

- Noze oraz inne ostre sztucce nalezy wktada¢ do
kosza na sztucce ostrzami skierowanymi w dot lub
poziomo.

- Nie pozostawia¢ otwartych drzwi urzadzenia bez
nadzoru, aby nie dopuscic¢ do potkniecia sie o drzwi.

- Przed przystgpieniem do konserwacji nalezy wytgczy¢
urzgdzenie i wyjgc wtyczke przewodu zasilajgcego z
gniazda elektrycznego.

- Urzadzenia nie wolno czysci¢ wodg pod cisnieniem
ani parg wodna.
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Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do instalaciji
wodociggowej za pomocg howego zestawu wezy
dostarczonych w komplecie z urzgdzeniem. Nie wolno
uzywac starego zestawu wezy.

1.2 Bezpieczenstwo dzieci i 0s6b o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych, sensorycznych lub
umystowych

Urzadzenie mogg obstugiwac dzieci po ukohczeniu
0smego roku zycia oraz osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych, a takze nieposiadajgce odpowiedniej
wiedzy lub doswiadczenia, jesli bedg one
nadzorowane lub zostang poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i bedg
Swiadome zwigzanych z tym zagrozen.

Nie nalezy pozwalaé, aby dzieci bawity sie
urzgdzeniem.

Wszystkie detergenty nalezy przechowywac poza
zasiegiem dzieci.

Dzieci i zwierzeta domowe nie powinny znajdowac sie
w poblizu urzadzenia, gdy jego drzwi sg otwarte.
Czyszczeniem i konserwacjg nie mogg zajmowac sie
dzieci bez nadzoru dorostych.

2. WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1 Instalacja 2.2 Podtaczenie do sieci

Usuna¢ wszystkie elementy elektrycznej

opakowania. =~ OSTRZEZENIE!

Nie instalowac¢ ani nie uzywac Wystepuie zagrozenie
uszkodzonego urzadzenia. b oéar'gepmji porgieni em
Nie instalowac ani nie uzywac

urzgdzenia w miejscach, w ktorych pradem elekirycznym.

panuje temperatura ponizej 0°C. +  Urzadzenie musi byé uziemione.
Postepowac zgodnie z instrukcjg + Nalezy upewni¢ sie, ze informacje o
|nsta|_aCJ| za#qqzonq do urzadzenia. podiaczeniu elektrycznym podane na
Nalezy zadba¢ o to, aby elementy tabliczce znamionowej sg zgodne z
zabudowy znajdujace si¢ nad parametrami instalacji zasilajacej. W
urzadzeniem i w jego poblizu przeciwnym razie nalezy

spetniaty odpowiednie wymogi skontaktowac sie z elektrykiem.

bezpieczenstwa.



Nalezy zawsze uzywac prawidtowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.

Nie stosowaé rozgateznikow ani
przediuzaczy.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wtyczki ani przewodu
zasilajgcego. Wymiany przewodu
zasilajgcego mozna dokona¢
wytgcznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.

Podtgczy¢ wtyczke do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakonczeniu instalacji. Nalezy zadba¢
o to, aby w zainstalowanym
urzadzeniu wtyczka przewodu
zasilajgcego byta tatwo dostepna.
Odtgczajgc urzadzenie, nie nalezy
ciggnac¢ za przewdd zasilajgcy.
Nalezy zawsze ciggna¢ za wtyczke
sieciowa.

Urzadzenie spetnia wymogi dyrektyw
EWG.

Dotyczy tylko wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urzgdzenie jest wyposazone
we wtyczke zasilajgca 13 A. Jesli
konieczna jest wymiana bezpiecznika
we wtyczce zasilajgcej, nalezy uzy¢
bezpiecznika 13 A ASTA (BS 1362).

2.3 Podtgczenie do sieci
wodociggowe;j

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
uszkodzi¢ wezy wodnych.

Przed podtgczeniem urzadzenia do
nowych rur lub do rur, ktérych nie
uzywano przez diuzszy czas, nalezy
zapewni¢ przeptyw wody i odczekac,
az bedzie ona czysta.

Przy pierwszym uruchomieniu
urzadzenia nalezy sprawdzi¢, czy nie
ma wyciekow.

Waz doptywowy wyposazono w zawor
bezpieczenstwa i $cianki z
wewnetrznym przewodem
zasilajgcym.
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1

OSTRZEZENIE!
Niebezpieczne napiecie.

* W razie uszkodzenia weza
doptywowego nalezy natychmiast
wyjac wtyczke z gniazda
elektrycznego. Nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany weza
doptywowego.

2.4 Przeznaczenie

» Nie siadac¢ ani nie stawac na
otwartych drzwiach urzadzenia.

» Detergenty do zmywarki sg
niebezpieczne. Nalezy przestrzegac
instrukcji bezpieczenstwa podanych
na opakowaniu detergentu.

* Nie pi¢ wody z urzadzenia ani nie
wykorzystywac jej do zabawy.

» Nie wyjmowac naczyn z urzadzenia
przed zakonczeniem programu. Na
naczyniach moze znajdowac sie
detergent.

* Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urzadzenia moze doj$¢ do uwolnienia
goragcej pary.

» Nie umieszcza¢ w urzadzeniu, na nim
ani w jego poblizu tatwopalnych
substancji ani przedmiotéw
nasaczonych tatwopalnymi
substancjami.

2.5 Utylizacja

& OSTRZEZENIE!

Wystepuje zagrozenie
odniesieniem obrazen ciata
lub uduszeniem.

» Odtaczy¢ urzadzenie od zrodta
zasilania.
» Odcig¢ i wyrzuci¢ przewod zasilajgcy.
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Wymontowac¢ zatrzask drzwi, aby
uniemozliwi¢ zamkniecie sie dzieci lub
zwierzat w urzgdzeniu.

3. OPIS URZADZENIA

Najwyzej potozone ramie

spryskujgce

Gorne ramie spryskujace
Dolne ramie spryskujace
Filtry

Tabliczka znamionowa
A Zbiornik soli

Otwor wentylacyjny

Bl Dozownik ptynu nabtyszczajacego
El Dozownik detergentu
Kosz na sztuéce

Dolny kosz

Gorny kosz

3.1 Beam-on-Floor

System Beam-on-Floor wyswietla wigzke
Swiatta na podtodze kuchennej przed
drzwiami urzadzenia.

Gdy program zostanie uruchomiony,
wigczy sige czerwone $wiatto, ktore
bedzie widoczne az do zakonczenia
programu.

Po zakonczeniu programu wigczy sie
zielone Swiatto.

W razie wystgpienia usterki
urzgdzenia miga czerwone swiatto.

Wigzka swiatta Beam-on-
Floor zga$nie po wytaczeniu
urzgdzenia.
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4. PANEL STEROWANIA
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Przycisk wt./wyt. [A Przycisk TimeManager
Wyswietlacz Przycisk Multitab
Przycisk Delay Bl Przycisk EnergySaver
Przycisk Program El Wskazniki

Przycisk MyFavourite
4.1 Wskazniki

Wskaznik Opis

S Wskaznik soli. W trakcie programu wskaznik ten jest zawsze wytgczo-
ny.

Wskaznik ptynu nabtyszczajacego. W trakcie programu wskaznik ten
jest zawsze wytgczony.

5. PROGRAMY

Program Stopien zabrud- Fazy programu Opcje
zenia
Rodzaj zatadun-
ku
P1 + Srednie *  Zmywanie wstepne * EnergySaver
ECO1 * Naczyniasto- + Zmywanie 50°C » TimeManager
fowe i sztucce - Plukania * Multitab
» Suszenie
P2 * Dowolne *  Zmywanie wstepne » EnergySaver
AUTO?2 - Naczyniasto- - Zmywanie od 45°C *  Multitab
fowe, sztucce, do 70°C
garnki i patelnie ¢ Ptukania
e Suszenie
P3 » Zrdznicowane < Zmywanie wstepne » EnergySaver
2L 3) * Naczynia sto- <+ Zmywanie 50°C i * TimeManager
fowe, sztucce, 65°C + Multitab
garnki i patelnie ¢ Ptukania
* Suszenie
P4 * Duze *  Zmywanie wstepne » EnergySaver
8 4) * Naczynia sto- + Zmywanie 70°C » TimeManager
'_' towe, sztuéce, « Plukania « Multitab
garnki i patelnie ¢ Suszenie
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Program Stopien zabrud- Fazy programu Opcje
zenia
Rodzaj zatadun-
ku
P5 + Swieze +  Zmywanie 60°C +  Multitab
@0 5) + Naczyniasto- -« Plukania

fowe i sztucce

P6 » Dowolne * Zmywanie wstepne

i 6)

Nw tym programie uzyskuje sie najwigkszg efektywno$¢ zuzycia wody i energii elektrycz-
nej podczas zmywania $rednio zabrudzonych naczyn i sztuécow. (Jest to standardowy pro-
gram dla o$rodkow przeprowadzajgcych testy).

2) Urzadzenie rozpoznaje stopien zabrudzenia oraz ilo$¢ naczyn znajdujgcych sie w kos-
zach. Automatycznie reguluje temperature i ilo$¢ wody, a takze zuzycie energii oraz czas
trwania programu.

3) Program ten umozliwia zmywanie naczyn o réznym stopniu zabrudzenia. Bardzo zabrud-
zone naczynia nalezy umiesci¢ w dolnym koszu, a $rednio zabrudzone — w gérnym. Ci$nie-
nie i temperatura wody w dolnym koszu sg wigksze niz w gérnym koszu.

4) Ten program obejmuje faze ptukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnié¢ wiekszg hi-
giene zmywania naczyn. Podczas ptukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez
co najmniej 10 minut.

5) Program ten umozliwia zmywanie $wiezo zabrudzonych naczyn. Program pozwala w
krétkim czasie uzyskaé¢ dobre efekty zmywania.

6) Program ten umozliwia szybkie optukanie naczyn, aby zapobiec przywieraniu resztek
zywnosci do naczyn i powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw. W tym programie nie nalezy
stosowac detergentu.

5.1 Parametry eksploatacyjne

Program” Zuiyc;rS wody Zuiyz:kisv ?‘r)\ergii Cza? rrt1|i.:|v)ania
P1 11 0.961 225
ECO

P2 7-14 06-1.4 40 - 150
AUTO

P3 14 - 16 1.2-15 139 - 149
%

P4 125-14.5 1.4-16 154 - 164
=

5 10 0.9 30
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Program1) Zuzycie wody Zuzycie energii Czas tl.'wania
() (kWh) (min)
P6 4 0.1 14

1) Parametry eksploatacyjne moga ulec zmianie w zaleznosci od ci$nienia i temperatury
wody, zmian w napigciu zasilania, uzytych opcji oraz ilosci naczyn.

5.2 Informacje dla osrodkow
przeprowadzajgcych testy
Aby uzyskaé¢ wiecej informacji na temat

wynikow testu, nalezy wysta¢ wiadomos¢
e-mail na adres:

6. USTAWIENIA

6.1 Tryb wyboru programow i
tryb uzytkownika

Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie
wyboru programéw, mozna ustawi¢
program i przej$¢ do trybu uzytkownika.

W trybie uzytkownika mozna zmienic¢

nastepujace ustawienia:

¢ Poziom zmiekczania wody
odpowiednio do twardosci wody.

* Wigczenie lub wytaczenie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia programu.

*  Wytaczenie dozownika ptynu
nabtyszczajacego przy jednoczesnym
korzystaniu z opcji Multitab bez ptynu
nabtyszczajgcego.

* Poziom ptynu nablyszczajgcego
odpowiednio do wymaganego
dozowania.

Ustawienia te zostang zapisane az do
ich ponownej zmiany.

Ustawianie trybu wyboru
programow
Urzadzenie jest w trybie wyboru

programéw, gdy na wyswietlaczu jest
widoczny numer programu P1.

info.test@dishwasher-production.com

Nalezy zapisa¢ numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.

Po wigczeniu urzgdzenia znajduje sie
ono zwykle w trybie wyboru programow.
Jesli jednak tak sie nie stanie, tryb
wyboru programéw mozna ustawi¢ w
nastepujacy sposob:

Nacisna¢ jednoczesnie i przytrzymaé

przyciski ® i 7«/:( az urzgdzenie znajdzie
sie w trybie wyboru programéw.

6.2 Zmiekczanie wody

Zmiekczacz usuwa z wody substancje
mineralne, ktére mogg mie¢ negatywny
wplyw na rezultaty zmywania lub na
prace urzadzenia.

Im wyzsza zawarto$¢ substanciji
mineralnych, tym twardsza jest woda.
Twardos$¢ wody jest mierzona

w réownowaznych skalach.

Zmiekczanie powinno by¢ dostosowane
do stopnia twardosci wody
doprowadzonej do urzgdzenia. W
lokalnym zaktadzie wodociggowym
mozna uzyskaé informacje na temat
twardosci wody. Istotne jest ustawienie
wiasciwego poziomu zmiekczania wody,
aby zapewni¢ dobre rezultaty zmywania.
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Twardos¢ wody

Stopnie nie-  Stopnie fran- mmol/l Stopnie Poziom zmiekc-
mieckie (°dH)  cuskie (°fH) Clarka zania wody
47 - 50 84 -90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 - 57 9
37 -42 65-75 6.5-75 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28-35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23 -27 51)
15-18 26 - 32 26-32 18 -22 4
11-14 19-25 19-25 13-17 8
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 1 2)

1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosowac soli.

Ustawianie poziomu

zmiekczania wody

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru

programow.

1. Aby uruchomi¢ tryb uzytkownika,
nacisna¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski P i ¥¢, az wskazniki &,
@, w i @ zaczng migac, a
wys$wietlacz bedzie pusty.

2. Nacisng¢ @,

*  Wskazniki @ 75\( i ®\> wylacza
sie.
*  Wskaznik @ bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
I !
aktualne ustawienie: np. S5i=
poziom 5.

3. Nacisng¢ kilkakrotnie @ aby
zmieni¢ ustawienie.

4. Nacisngc¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.3 Dozownik ptynu
nabtyszczajgcego

Ptyn nabtyszczajgcy umozliwia
wysuszenie naczyn bez smug i plam.

Piyn nabtyszczajacy jest uwalniany
automatycznie w fazie gorgcego
ptukania.

Dozowanie ptynu nabtyszczajgcego
mozna ustawi¢ w przedziale od 1
(minimalna ilo$¢) do 6 (maksymalna
ilos¢). Poziom 0 oznacza wytgczenie
dozownika ptynu nabtyszczajgcego oraz
dozowania.

Ustawienie fabryczne: poziom 4.

Regulacja dozowania ptynu
nabtyszczajacego

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nacisngc¢ jednoczesnie i przytrzymac

przyciski @ i 7«'\( az wskazniki @

@, 735{ i @) zaczng migac, a
wyswietlacz bedzie pusty.

2. Nacisngé .
*  Wskazniki @ Q] i @ wylaczg
sie.

*  Wskaznik pie bedzie nadal migat.



* Na wyswietlaczu pojawi sie

aktualne ustawienie: np. "/Fr' =

poziom 4.

— Poziom dozowania ptynu
nabtyszczajacego mozna
ustawi¢ od OA do 6A.

— Poziom 0 = ptyn
nabtyszczajacy nie jest
dozowany.

3. Nacisngc¢ kilkakrotnie * aby
zmieni¢ ustawienie.

4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.4 Stosowanie ptynu
nabtyszczajacego i tabletek
wieloskfadnikowych

Gdy wigczona jest opcja Multitab,
dozownik ptynu nabtyszczajgcego w
dalszym ciggu dawkuje ptyn. Mozna
jednak wytgczy¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego. W tym przypadku
efekty suszenia moga nie by¢
zadowalajace.

Gdy dozownik ptynu nabtyszczajgcego
jest wytgczony, wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego jest zawsze
wytgczony.

Wylgczanie dozownika ptynu

nabtyszczajgcego

Urzadzenie musi by¢ w trybie wyboru

programoéw.

1. Aby uruchomic tryb uzytkownika,
nacisng¢ jednoczesnie i przytrzymac
przyciski (P i 3¢, az wskazniki @,
@, pie i @ zaczng migac, a

wyswietlacz bedzie pusty.

2. Nacisng¢ @
*  Wskazniki @ 75\3 i @) wytacza
sie.

*  Wskaznik @ bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie

. . !
aktualne ustawienie: / d =
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dozownik ptynu nabtyszczajgcego
witgczony

3. Nacisng¢ @ aby zmieni¢

ustawienie. JJ C/ = dozownik

. = ptynu
nabtyszczajgcego wytgczony

Wskaznik ptynu nabtyszczajgcego

wytgczy sie.

4. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

6.5 MyFavourite

Ta opcja umozliwia ustawienie i
zapisanie w pamieci najczesciej
uzywanego programu.

Mozna zapisa¢ w pamieci 1 program.
Wprowadzenie nowego ustawienia
powoduje anulowanie poprzedniego.

Zapisywanie programu

MyFavourite
1. Ustawi¢ program do zapisania w
pamieci.

Wraz z programem mozna réwniez
ustawi¢ dostepne opcje.

2. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk 7«"&
az odpowiedni wskaznik zacznie
Swieci¢ w sposéb ciggty.

Ustawianie programu
MyFavourite

Nacisnagé *

+  Wigczy sie wskaznik MyFavourite.

*  Na wyswietlaczu bedg
pokazywane numer oraz czas
trwania programu.

» Jesli wraz z programem zapisano
W pamieci opcje, wtgczg sie
wskazniki odpowiadajgce tym
opcjom.

6.6 Sygnaty dzwiekowe

Sygnaty dzwiekowe sg emitowane w
przypadku nieprawidtowego dziatania
urzadzenia. Tych sygnatow dzwigkowych
nie mozna wytgczyc.

Sygnat dzwiekowy moze by¢ réwniez
emitowany po zakonczeniu programu.
Domysinie sygnat ten jest wytgczony, ale
mozna go wigczy¢.
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Wiaczanie sygnatu
dzwiekowego zakonczenia
programu

Urzgdzenie musi by¢ w trybie wyboru
programow.

1. Aby uruchomi¢ tryb uzytkownika,
nacisna¢ jednoczesnie i przytrzymac

przyciski (B i ¥¢, az wskazniki &,
@, Wi zaczng migac, a

wyswietlacz bedzie pusty.
2. Nacisng¢ @

7. OPCJE

@ Zgdane opcje nalezy zawsze
wigczac przed
uruchomieniem programu.
Opciji nie mozna wigczac ani
wytgczaé w trakcie
programu.

@ Nie wszystkie opcje sg ze
sobg zgodne. Po wybraniu
niezgodnych ze sobg opcji
urzgdzenie automatycznie
wytgczy jedng lub wiekszg
liczbe opcji. Tylko wskazniki
aktywnych opcji pozostang
wowczas wigczone.

7.1 Multitab

Wiaczy¢ te opcje w przypadku
stosowania tabletek wielosktadnikowych
z sola, ptynem nabtyszczajgcym i
detergentem. Mogg one zawiera¢ takze
inne srodki do mycia lub ptukania.

Opcja ta powoduje wytaczenie
dozowania soli. Nie wtgcza sie wskaznik
soli.

Uzycie tej opcji powoduje wydtuzenie
czasu trwania programu w celu poprawy
efektow zmywania i suszenia podczas
uzywania tabletek wielosktadnikowych.

Multitab nie jest opcja statg, dlatego
nalezy jg wiaczaé przy kazdym cyklu.

- Wskazniki &, i 3¢ wytacza
sie.
- Wskaznik @ bedzie nadal migat.
* Na wyswietlaczu pojawi sie
aktualne ustawienie: & & = sygnat
dzwigkowy wytgczony.
3. Nacisngé @) aby zmieni¢
ustawienie.
b= sygnat dzwigkowy wigczony.
4. Nacisng¢ przycisk wh./wyt., aby
potwierdzi¢ ustawienie.

Wigczanie opcji Multitab

Nacisna¢ ®.
Wiaczy sie odpowiedni wskaznik.

7.2 TimeManager

Ta opcja powoduje zwiekszenie ci$nienia
oraz temperatury wody. Fazy zmywania
i suszenia zostajg skrocone.

Catkowity czas trwania programu skraca
sie o0 okoto 50%.

Efekty zmywania sg takie same jak dla
programu o standardowym czasie
trwania. Jedynie skuteczno$¢ suszenia
moze by¢ nizsza.

Wigczanie opcji TimeManager

Nacisng¢ przycisk @ zaswieci sie
odpowiedni wskaznik.

Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zaswieca sie
lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli zaktualizowany
czas trwania programu.

7.3 EnergySaver

Opcja ta powoduje zmniejszenie
temperatury podczas ostatniej fazy
ptukania, a w rezultacie zmniejszenie
zuzycia energii (0 ok. 25%).

Po zakonczeniu programu naczynia
moga by¢ wcigz mokre.



Czas trwania programu moze by¢
krotszy.

Wiaczanie opcji EnergySaver

Nacisna¢ przycisk M _ zaswieci sie
odpowiedni wskaznik.

1. Sprawdzi¢, czy biezagcy poziom
zmigkczania wody odpowiada
twardosci wody doprowadzanej do
urzadzenia. Jesli nie, dostosowac
poziom zmigkczania wody.

2. Napetnic zbiornik soli.

3. Napetni¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

4. Otworzy¢ zawor wody.

5. Uruchomi¢ program, aby usunaé

wszelkie pozostatosci poprodukcyjne
mogace wcigz znajdowac sie w
urzgdzeniu. Nie nalezy stosowaé
detergentu ani umieszczac naczyn w
koszach.
Po uruchomieniu programu urzgdzenie
zaczyna doprowadzaé zywice do
zmiekczacza wody — moze to potrwac do
5 minut. Moze wydawac sie, ze
urzgdzenie nie pracuje. Program
rozpoczyna sie dopiero po zakonczeniu
tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.

8.1 Zbiornik soli

UWAGA!
Stosowac wytgcznie sol
przeznaczong do zmywarek.

Sal jest uzywana do aktywowania zywicy
w zmiekczaczu wody oraz zapewnia
dobre rezultaty zmywania podczas
codziennej eksploataciji.

Napetnianie zbiornika soli

1. Obroci¢ pokrywke zbiornika soli w
lewo i jg zdjaé.

2. WIlac¢ 1 litr wody do zbiornika soli
(tylko za pierwszym razem).

3. Napetnic zbiornik soli solg do
zmywarek.
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Jesli opcja nie jest dostepna w danym
programie, jej wskaznik nie zaswieca sie
lub miga przez kilka sekund, a nastepnie
gasnie.

Wyswietlacz wyswietli zaktualizowany
czas trwania programu.

8. PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

A~ N

4. Usung¢ sol rozsypang wokét otworu
zbiornika soli.

~ = T
5. Obroci¢ pokrywke zbiornika soli w
prawo, aby zamkng¢ zbiornik soli.

(i)

Podczas napetniania
zbiornika soli moze sie z
niego wydostawac¢ woda i
s6l. Zagrozenie
wystgpieniem korozji. Aby
tego unikng¢, po napetnieniu
zbiornika soli nalezy
uruchomi¢ program.
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8.2 Napetnianie dozownika
ptynu nabtyszczajgcego

—

& UWAGA!
Nalezy stosowac¢ wytgcznie

ptyn nabtyszczajgcy
przeznaczony do zmywarek.

Otworzy¢ pokrywe (C).

Napetni¢ dozownik (B), az poziom
ptynu nabtyszczajgcego osiagnie
znak ,MAX".

Rozlany ptyn nabtyszczajgcy nalezy
usung¢ za pomocg chtonnej szmatki,
aby zapobiec powstaniu zbyt duzej
ilosci piany.

Zamkng¢ pokrywe. Upewnic sie, ze

1. Otworzy¢ zawor wody.
2. Nacisng¢ przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie.

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest w trybie

uzytkownika.

« Jesli Swieci sie wskaznik soli,
napetni¢ zbiornik soli.

« Jesli Swieci sie wskaznik ptynu
nabtyszczajgcego, napetni¢
dozownik ptynu
nabtyszczajgcego.

3. Zatadowac kosze.

4. Dodac detergent. Aby stosowac
tabletki wielosktadnikowe, nalezy
wigczy¢ funkcje Multitab.

5. Ustawic i uruchomi¢ odpowiedni
program dla okreslonego rodzaju
naczyn i poziomu zabrudzenia.

pokrywa jest zablokowana.

@ Napetni¢ dozownik ptynu
nabtyszczajgcego, gdy
wskaznik (A) stanie sig
przezroczysty.

9.1 Stosowanie detergentu

A B

& UWAGA!
Stosowac wytgcznie

detergent przeznaczony do
zmywarek.

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy (A),
aby otworzy¢ pokrywe (C).

2. Umiesci¢ detergent, w postaci
proszku lub tabletki, w przegrédce
(B).

3. Jedli program przewiduje faze
zmywania wstgpnego, umiescic¢
niewielkg ilo$¢ detergentu na



wewnetrznej stronie drzwi
urzadzenia.

4. Zamkna¢ pokrywe. Upewni¢ sie, ze
pokrywa jest zablokowana.

9.2 Ustawianie i uruchamianie
programu

Funkcja Auto Off

Funkcja ta stuzy do zmniejszenia zuzycia
energii elektrycznej przez automatyczne
wytgczanie urzgdzenia, gdy nie jest ono
uzywane.

Funkcja uruchamia sie:

* Po uptywie 5 minut od zakonczenia
programu.

* Po uptywie 5 minut, jesli nie
uruchomiono programu.

Uruchamianie programu

1. Uchyli¢ drzwi urzgdzenia.

2. Nacisngc przycisk wt./wyt., aby
wigczy¢ urzadzenie. Upewnic sie, ze
urzgdzenie jest w trybie wyboru
programow.

3. Naciska¢ (P}, az na wyswietlaczu
pojawi sie numer wybranego
programu. Przez okoto 3 sekundy
wyswietlany bedzie numer programu,
a nastepnie czas trwania programu.
* Aby wybra¢ program

MyFavourite, nalezy nacisng¢

przycisk 75\3
— Wigczg sie wskazniki opciji
odpowiadajgce programowi
MyFavourite.
Przez okoto 3 sekundy wyswietlany
bedzie numer programu, a nastepnie
czas trwania programu.
4. Ustawi¢ odpowiednie opcje.
5. Zamkng¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ program.
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Uruchamianie programu z
opo6znieniem
1. Ustawi¢ program.

2. Nacisnac¢ kilkakrotnie @ azna
wys$wietlaczu pojawi sie zgdany czas
opoznienia (od 1 do 24 godzin).

Wiaczy sie wskaznik opoznienia.

3. Zamkng¢ drzwi urzadzenia, aby
uruchomi¢ odliczanie.

Podczas odliczania mozna wydtuzyé

czas rozpoczecia programu, ale nie

mozna zmieni¢ wybranego programu ani
opc;ji.

Po zakonczeniu odliczania nastgpi

uruchomienie programu.

Otwieranie drzwi w trakcie
pracy urzgdzenia

Otworzenie drzwi w trakcie dziatania
programu powoduje zatrzymanie
urzadzenia. Po zamknieciu drzwi
urzgdzenie kontynuuje prace od
momentu, w ktérym zostata przerwana.

(i)

Po otworzeniu drzwi na
dtuzej niz 30 sekund
podczas fazy suszenia,
biezacy program zostanie
zakonczony.

Anulowanie opdznienia
rozpoczecia programu w trakcie
odliczania

Po anulowaniu opdznienia rozpoczecia
programu nalezy ponownie ustawi¢
program.

Nacisng¢ jednoczes$nie i przytrzymac
przyciski @ i 7«/1? az urzgdzenie znajdzie
sie w trybie wyboru programow.

Anulowanie programu
Nacisna¢ jednoczesnie i przytrzymaé

przyciski IQF 79( az urzadzenie znajdzie
sie w trybie wyboru programéw.

Przed uruchomieniem nowego programu
nalezy upewni¢ sie, ze w dozowniku
znajduje sie detergent.
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Koniec programu

Po zakonczeniu programu i otworzeniu
drzwi urzadzenie jest automatycznie
wytgczane.

Zakreci¢ zawor wody.

10. WSKAZOWKI | PORADY

10.1 Informacje ogolne

Stosowanie sig do ponizszych
wskazowek pomoze zapewnic¢ optymalne
efekty prania i suszenia podczas
codziennej eksploatacji oraz przyczyni
sie do ochrony srodowiska.

*  Wieksze resztki zywnosci z naczyn
nalezy wyrzuci¢ do kosza.

* Nie optukiwac naczyn recznie. W
razie potrzeby uzy¢ programu
zmywania wstgpnego (jesli jest
dostepny) lub wybra¢ program z fazg
zmywania wstepnego.

* Nalezy zawsze wykorzystywac catg
pojemnosc¢ koszy.

* Podczas tadowania urzadzenia
sprawdzi¢, czy woda wydostajgca sie
z dysz ramion spryskujgcych ma
swobodny dostep do naczyn.
Upewnic sig, ze przedmioty nie
stykaja sie ze sobg ani sie nie
zastaniaja.

* Mozliwe jest uzywanie osobno
detergentu, ptynu nabtyszczajacego i
soli do zmywarek lub uzywanie
tabletek wielosktadnikowych (np. typu
SW1”4w1”, Wszystko w
jednym”). Przestrzegaé informaciji
podanych na opakowaniu.

+ Ustawi¢ odpowiedni program dla
okreslonego rodzaju naczyn i
poziomu zabrudzenia. W programie
ECO uzyskuje sie najwiekszg
efektywnos$¢ zuzycia wody i energii
elektrycznej podczas zmywania
Srednio zabrudzonych naczyn i
sztucécow.

10.2 Stosowanie soli, ptynu
nabtyszczajacego i detergentu

+ Nalezy stosowac¢ wytgcznie sol, ptyn
nabtyszczajacy i detergent do

zmywarek. Inne produkty mogg
uszkodzi¢ urzadzenie.

» Tabletki wielosktadnikowe sg zwykle
przeznaczone do uzycia z wodg o
twardosci do 21°dH. Gdy twardos¢
wody jest wieksza, nalezy oprocz
tabletek wielosktadnikowych stosowac
takze ptyn nabtyszczajacy i sol.
Jednak do twardej i bardzo twardej
wody zaleca sie stosowanie sie
osobno detergentu (w postaci
proszku, zelu lub tabletek bez
dodatkowych funkgiji), ptynu
nabtyszczajgcego i soli, aby zapewni¢
optymalne efekty mycia i suszenia.

+ Aby stosowac tabletki
wielosktadnikowe, nalezy wybra¢
opcje Multitab (jesli jest dostepna).
Opcja ta wptywa na poprawe efektow
zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek
wielosktadnikowych.

» Detergent w tabletkach nie
rozpuszcza sie catkowicie w trakcie
krétkich programéw. Zaleca sie
stosowanie tabletek przy dtugich
programach, aby zapobiec osadzaniu
sie detergentu na naczyniach.

» Nie uzywac wiekszej ilosci detergentu
niz zalecana. Postepowac zgodnie ze
wskazoéwkami podanymi na
opakowaniu detergentu.

10.3 Postepowanie

w przypadku zaprzestania
korzystania z tabletek
wieloskfadnikowych

Przed rozpoczeciem stosowania
oddzielnie dozowanego detergentu, soli i



ptynu nabtyszczajgcego nalezy wykonac
ponizszg procedure.

1.

2.

Ustawi¢ najwyzszy poziom
zmigkczania wody.

Upewnic¢ sig, ze zbiornik soli oraz
dozownik ptynu nabtyszczajgcego sg
petne.

Uruchomic¢ najkroétszy program z fazg
ptukania. Nie dodawac¢ detergentu
ani nie umieszczac naczyn w
koszach.

Po zakonczeniu programu ustawi¢
stopien zmigkczania wody
odpowiednio do twardo$ci wody
doprowadzanej do urzgdzenia.
Wyregulowaé dozowanie ptynu
nabtyszczajgcego.

10.4 Ladowanie koszy

W urzgdzeniu nalezy zmywac
przedmioty, ktére sg przystosowane
do zmywania w zmywarkach.

Nie wktada¢ do urzadzenia
elementéw wykonanych z drewna,
rogu, aluminium, cynotowiu i miedzi.
Nie wktada¢ do urzgdzenia
przedmiotéw, ktére moga pochtania¢
wode (gabki, sciereczki).

Usunac z naczyn resztki jedzenia.
Namoczy¢ przypalone resztki potraw.
Wkleste naczynia (kubki, szklanki i
miski) uktada¢ otworami w doét.
Upewnic¢ sig, ze naczynia i sztuéce
nie przylegajg do siebie. Wymieszac
tyzki z innymi sztuécami.

Upewnic¢ sig, ze szklanki nie stykajg
sie ze soba.

Mate elementy umiesci¢ w koszu na
sztucce.
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Lekkie elementy umiesci¢ w gornym
koszu. Upewnic sig, ze naczynia sie
nie przemieszczajg.

Przed uruchomieniem programu
upewnic sie, ze ramie spryskujace
moze swobodnie sie obracac.

10.5 Przed rozpoczeciem
programu

Upewnic sie, ze:

filtry sg czyste i prawidtowo zatozone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;

ramiona spryskujgce sg drozne;

w zmywarce znajduje sie sél do
zmywarek i ptyn nabtyszczajacy
(chyba ze stosowane sg
wieloskfadnikowe tabletki z
detergentem);

utozenie naczyn i przyborow
kuchennych w koszach jest
prawidtowe;

program jest odpowiedni dla danego
rodzaju zatadunku i stopnia
zabrudzenia;

uzyto prawidtowa ilo$¢ detergentu.

10.6 Oprdznianie koszy

1.

(i)

Przed wyjeciem naczyn ze zmywarki
poczekaé, az wystygna. Gorace
naczynia tatwo ulegajg uszkodzeniu.
Najpierw wyjmowac¢ naczynia z
dolnego kosza, a potem z gérnego.

Po zakonhczeniu programu
po bokach oraz na drzwiach
urzadzenia moze wcigz
znajdowac sie woda.

11. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

AN\

OSTRZEZENIE!

Przed przystgpieniem do
konserwacji nalezy wytgczy¢
urzgdzenie i wyja¢ wtyczke
przewodu zasilajacego z
gniazda elektrycznego.

(i)

Brudne filtry i zapchane
ramiona spryskujgce
pogarszajg efekt zmywania.
Nalezy je regularnie
sprawdzac i w razie potrzeby
wyczyscic.

11.1 Czyszczenie filtréw

System filtrow sktada sie z 3 czesci.
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1. Obrocic filtr (B) przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara i wyjac go.

Wyjaé filtr (C) z filtra (B).
Wyjac filtr ptaski (A).

(ol

4. Umyc filtry.

5. Upewni¢ sige, ze wokot krawedzi
osadnika nie znajdujg sie resztki
Zywnosci ani zanieczyszczenia.

6. Wiozy¢ na miejsce filtr ptaski (A).
Upewni¢ sie, ze jest prawidtowo
umieszczony pod 2 prowadnicami.

7. Wiozyc filtry (B) i (C).

8. Wiozyc filtr (B) do filtra ptaskiego (A).
Obroci¢ zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara, az sie zablokuje.




& UWAGA!
Nieprawidtowe

umiejscowienie filtrow moze
skutkowac
niezadowalajgcymi efektami
zmywania i uszkodzeniem
urzgdzenia.

11.2 Czyszczenie ramion
spryskujgcych

Nie wolno wyjmowac ramion
spryskujgcych. Jezeli otwory w
ramionach spryskujgcych sg zatkane,

zabrudzenia nalezy usung¢ przy pomocy
cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.

11.3 Czyszczenie obudowy

« Czyscic¢ urzagdzenie za pomocg
wilgotnej szmatki.
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Uzywac wytgcznie neutralnych
detergentow.

Nie uzywaé produktow sciernych,
myjek do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

11.4 Czyszczenie wnetrza

Urzadzenie, w tym gumowg uszczelke
drzwi, nalezy czysci¢ wilgotng miekka
szmatka.

Czeste korzystanie z kroétkich
programdw moze powodowacé
osadzanie sie ttuszczu i kamienia
wewnatrz urzadzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca sie korzystanie z
dtugich programéw co najmniej 2 razy
W miesigcu.

12. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przy niektorych usterkach na
wyswietlaczu pojawia sie kod
alarmowy.

Jesli urzadzenie nie daje sie uruchomié
lub przestaje dziata¢ podczas pracy.
Przed skontaktowaniem sie z
autoryzowanym centrum serwisowym
nalezy sprawdzic, czy problem mozna
rozwigzac¢ samodzielnie, korzystajac z
informacji zawartych w tabeli.

Problem i kod alarmowy Mozliwe rozwigzanie

Urzadzenie nie wtacza sie. + Upewni¢ sie, ze wtyczka przewodu zasilajacego jest
wiozona do gniazdka.
* Upewnic sie, ze bezpiecznik w skrzynce bezpieczni-
kow jest sprawny.

Program nie uruchamia * Upewnic sie, ze drzwi urzgdzenia sg zamkniete.
sie. » Jesli wybrano opdznienie rozpoczecia programu, na-
lezy je anulowac lub poczekaé do konca odliczania

Czasu.

* W urzadzeniu rozpoczat sie proces doprowadzania
zywicy do zmiekczacza wody. Czas trwania tego
procesu wynosi okoto 5 minut.
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Problem i kod alarmowy

Mozliwe rozwigzanie

Urzadzenie nie napetnia
sie woda.
Na wyswietlaczu pojawia

. .
sie wskazanie 1 /B.

Sprawdzi¢, czy zawor wody jest otwarty.

Upewnic sieg, ze ci$nienie wody nie jest zbyt niskie.
W tym celu nalezy skontaktowac sie z miejscowym
zaktadem wodociggowym.

Upewni¢ sie, ze zawor wody jest drozny.

Upewnic¢ sieg, ze filtr w wezu doptywowym jest droz-
ny.

Upewni¢ sie, ze waz doptywowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Urzadzenie nie wypompo-
wuje wody.
Na wyswietlaczu pojawia

. . nl
sie wskazanie IEIJ.

Upewni¢ sie, ze syfon zlewozmywaka jest drozny.
Upewni¢ sie, ze waz spustowy nie jest zagiety ani
przygnieciony.

Wigczyto sie zabezpiecze-
nie przed zalaniem.
Na wyswietlaczu pojawia

. . nl
sie wskazanie /:_i'u.

Zakreci¢ zawor wody i skontaktowaé sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

Po sprawdzeniu urzadzenia nalezy je
wytgczyC i wigczyc¢. Jesli problem wystgpi
ponownie, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Jesli pojawi sie kod btedu nieujety w
tabeli, nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

12.1 Efekty zmywania i suszenia sg niezadowalajgce

Problem

Mozliwe rozwigzanie

Biatawe smugi lub niebie-
skawy nalot na szklankach i
naczyniach.

» Za duzo ptynu nabtyszczajgcego. Obroci¢ pokretto
regulacji dozowania ptynu nabtyszczajgcego, aby
zmniejszy¢ dozowanie.

» Uzyto za duzo detergentu.

Plamy i slady po odparowa-
nych kroplach wody na
szklankach i naczyniach.

* Za mato ptynu nabtyszczajgcego. Obroci¢ pokretto
regulacji dozowania ptynu nabtyszczajgcego, aby
zwigkszy¢ dozowanie.

* Przyczyng moze by¢ jakos¢ ptynu nabtyszczajace-
go.

Naczynia sg mokre.

» Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza sus-
zenia odbywa sie w niskiej temperaturze.

»  Dozownik ptynu nabtyszczajgcego jest pusty.

* Przyczyng moze by¢ jakos¢ ptynu nabtyszczajace-
go.

* Przyczyng moze by¢ jakosé wielosktadnikowych
tabletek. Nalezy wyprobowac inng marke lub wigc-
zy¢ dozownik ptynu nabtyszczajacego i zastosowacé
ptyn nabtyszczajgcy wraz z wielosktadnikowymi
tabletkami.




Patrz rozdziat ,Wskazoéwki i
porady”, gdzie oméwiono
inne mozliwe przyczyny.

13. DANE TECHNICZNE
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Wymiary Szerokos¢ / Wysokos¢ /
Gtebokos$¢ (mm)

596 / 818-898 / 550

Podtaczenie do sieci elek-  Napiecie (V) 220 - 240
trycznej 1) Czestotliwosé (Hz) 50
Cisnienie doprowadzanej Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
wody
Doptyw wody Zimna lub ciepta woda2) ~ Maks. 60°C
Pojemnosc¢ Liczba standardowych 15
nakryé
Pobdér mocy Tryb czuwania (W) 0.99
Pobér mocy Tryb wytgczenia (W) 0.10

1) Pozostate wartosci znajduja sie na tabliczce znamionowe;.

2) Jezeli ciepta woda pochodzi z alternatywnego zrédta energii (np. z kolektoréw stonecz-
nych, elektrowni wiatrowych), mozna uzy¢ jej do zasilania urzadzenia, aby zmniejszy¢ zuzy-

cie energii.
14. OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty oznaczone symbolem C/:‘-)
nalezy poddac utylizacji. Opakowanie
urzadzenia wtozy¢ do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Nalezy zadba¢ o ponowne
przetwarzanie odpadoéw urzadzen
elektrycznych i elektronicznych, aby
chroni¢ srodowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucac

urzgdzen oznaczonych symbolem :E
razem z odpadami domowymi. Nalezy
zwrdécic¢ produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktowac sig z odpowiednimi
wiadzami miejskimi.
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