| Miele

Navod k obsluze a montazi
Chladnicka s mraznickou

Pred umisténim, instalaci a uvedenim pfistroje do provozu si bezpodmi-
nec¢né proctéte tento navod k obsluze a montazi.
Ochranite tak sebe a zabranite Skodam.

cs-CZ M.-Nr. 09 940 740



Obsah

Bezpecnostni pokyny a varovna UpOZOFNENi ............cccueeeeeiiieeeeeiiiiieeeeeiieeeee e 5
Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi..............cccceeeeieieieiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 13
Jak mUiZzete Setfit enNergii? ..........cccoveiiiiiiii e 14
POPIS PHISIIOJ@.......eeeeiieeie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeeseaaarananaaan 16
L@ V=T =TT 1 o =TT PSS 16
VA L1 =Yg T3] '] o] [ SR 17
PRSIUSENSEVI K AOKOUPENI......evieieee ettt e e e e e e e e e e eaes 19
Zapnuti @ vypnuti PRSTIrOJe...........euueiiiiiiiiii e 20
1Yo I o1V o110 0 I 0 Yo U 4 ) 4 o o 20
(@] 0] o F= T o 1= () =P RR 21
=T o L UL I o 15 (o = SRS 21
VYPNULT PHSIIOJE wevveeieieeieiee ettt e e e e enree e e e sans 22

Vypnuti chladici ZONy ZVIAST ............eiiiii e 22

Opétovné zapnuti chladiCi ZONY .........occueiiiiiiiiie e 23

Vypnuti pfistroje v rezimu Sabat ...........ooieeiiiiiiiiiei e 23
e (=Y ST =Y o1 (o) 0] o 1= £ 23
SPravNA teplota..... ... 24
BV o] 0] = To [ o1 1o o U= TSR 24
VAN 021 = V4 o1 .o ) o T- TS 24
(0] 562 2= 1 (= (=7 o] (o) Y 25
Nastaveni teploty v chladici/mrazici ZONE ..........ccveeeeeee e 25
Pouziti funkce superchlazeni, supermrazeni a DynaCool ..................ccccuuee 27
FUunkce SUPErChlazeni..........oouieiiiiiieee e 27
FUNKCE SUPEIMIAZENT ...ttt e e 28
T S(eT= I )Y/ P T o o 29
Teplotni alarm a alarm dviFekK ... 31
=T o] o] g1 =1 =1 o PRSP RPPPRRFN 31

PrfedCasné vypnuti teplotnino alarmu............coeeiiiiiiiiiiiee e 31
F N E= U a0 T Y=Y PSPPI 32

Pred€asné vypnuti alarmu dVifekK .........cooeeeiciiiiiiiieee e 32
Provedeni dalSich nastaveni...........cccccccooiiii e 33
Z A OKOVANT [Tl ettt e et e e et e e e et e e et e e e e ee e e s eaeeseaeeesaeeeseenaseareens 33
AKUSHICKE SIGNALY D . 34
T 11 o] L= [ USRI 35
REZIM SADAL [ .+.vveveeeeeereeeeseeeeeseeeeeseseeeseseseseseseseseesessessssssesessesessesesesssssessessnsnsess 36



Skladovani potravin v chladici ZONé ...............cccoociiiii i 38
RUZNE 0bIasti ChIAZENI.......cccueecieecieeeee et et reas 38
Nevhodné pro ChladiCl ZONU...........eeeiiiiiiiii e 39
Na co byste meéli dbat jiz pfi NAKUPU POravin ..........coeiiiiiiiiiiiieeeee e 39
Spravneé skladovani POLraVIN .........eeeiiiiiiiiee et 39

OVOCE @ ZEIBNINA ...ttt ettt e e st e e e s ana e e e e eaan 39

Potraviny bohaté na bilKOVINY .......ceeeeeiiiiicccceeeee e 39
Usporadani vnitfniho prostoru ... 40
Prfemisténi ulozné police/prihradky Na lahve ..........coooviiiiiiiiiiiieee e 40
Premisténi odkladaci plochy/odkladaci plochy s osvétlenim............ccceecvvvneeenennn. 40
Premisteni drZaku [aNVi.........ccueeiei e 40
Presunuti a nasazeni drZaku [ahVi ..........ooceeeeiiiiiiiie e 41
Vyjmuti a nasazeni zasuvky na ovoce a zeleninU...........cccooecciiiiiieeeee e eeccecenns 41

NASAZENT ZASUVKY ...eeeeiiiiiee ettt e s e e e s e e e s e e e e e e e e nnnees 41
ZmMrazovani @ UCRHOVAVANI .............coiiiiiiiiii it 42
Y = VAo 1 &= o=V 1 - S 42
Co se stane pfi zmrazeni Cerstvych potravin? .......ccccccveeiiiiei e 42
Uchovavani hotovych hluboce zmrazenych jidel .........cccoeiieeiiiiiiiieicieeceeee 42
Jak potraviny zmrazite Sami........ccooeeei i 42
Usporadani vnitfNiho ProStOrU..........eeeeeei oo 46
POUZItT PHSIUSENSIVI ... e 46

Pouziti akumulatoru Chladu ..........ceeeeeiiiiiiiiciieeeee e 46
Vyroba KOSteK 1€dU............cccuuiiiiiiiii e 47
Vyrobnik kostek ledu se zabudovanou miskou na kostky ledu..............ccceeeeuneee. 47
=<Yoo ) 111 o F= Ao o L1 SRS 48

NapInéni ZASObNIKU N@ VOAU ......ooiiiiiiiiiiiiiiee e 49
Zapnuti/vypnuti vyrobniku KOStEK [€AU .........ceeiiirreiiiiiiiccieieeeeeee e 49
Vyroba vétSich mnozstvi kostek ledu ........ccueeeeiiiiiiieiee e 50
Zmeéna Velikosti KOStEK 18U .....civiviiiii i 50

Nastaveni MNOZStVI VOAY .........uuiiiiiiieiiie e e e e esreee e e e e e e e e e e annns 50
Zapnuti/vypnuti vyrobniku kostek ledu tlacitkem zap./Vyp. c.cccccoecveeeiieiiieneeeee, 51
OAMIAZOVANI ...ttt e e e e e e e neeas 52
CiStENT @ OSELFOVAN..........ouiieiciici et 53
Upozornéni k Cisticimu prostfedku..........cooueiiiioiiiiieee e 53
Proplachnuti vyrobniku KOStEK 18U ........cueeeiiiiiiiiiii e 54
CisteNT MISKY NA KOSEKY I€AU ...t eeeeeeee e n e 56
Priprava pristroje Na CiSTENI .......ueeeeeeeiii i 57
Cisténi vNitiNiho Prostoru @ PASIUSENSIVI .......vveveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 60
CiISLENT tESNENT AVIFEK ...vvvveveieeecectsetece ettt 61



Obsah

Cisténi vétracich a odv&travacich Profill ............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseesesenenans 61
Uvedeni pfistroje do provozu po CiStENI.........eeviiiciiiiie e 61
Coudelat, KAYZ ...7 ... e e e e e e 62
PHGINY NIUKU .......ooeviiiie et ettt et e 73
1Y 1= (=T 3T o o =S 74
Servisni SIUZba @ ZAruKa ...............uuuiiiiiiiiic e 76
INfOrmace Pro ProdejCe ... 77
VYStaVNT PIrOVOZ B .......veiiee et 77
EleKiriCKe PHPOJENI ......ccoeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e ee e e e e eeeese e 79
MONTAZNT POKYNY ...t e e e e e e e e nnnes 80
MISEO INSTAIACE ... e e e e e e e e e e e e e e e e eeeenees 80

KIMAtiCKA tHOA. ....eeeeieieieeceeceee e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeees 80
VELraANT @ OAVEITAVANT ...t e e e 81
Pred vestavbou PFSTIOJE .......uueriiiiiieeieeiieccire e e e e e e es e ee e e e e e e e eeeees 82
Rozmeéry pro vestavbu ... 84
Omezeni Uhlu otevieni dvifek PFrStroje ..........ccccccovvieiiiiiiiiiiieceeeeee e, 85
Zmeéna smeéru otvirani dvifekK............cccoooeeiiiiiiiiiii i 86
Vestavbha PFISIIOJe...........uuuueiiieieii e a e e 90
Montaz NAbYtKOVYCH QVIFEK ......ceiiiiiiiiii e 97



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tento pfistroj odpovida predepsanym bezpecnostnim predpisiim.
Pri neodborném pouzivani vSak mlze dojit k poranéni osob a
vzniku vécnych Skod.

Pred uvedenim pfistroje do provozu si pozorné proctéte navod

k obsluze a montazi. Obsahuje dilezité pokyny pro montaz, bez-
pecnost, pouzivani a udrzbu. Tim chranite sebe a zabranite Sko-
dam na pristroji.

Miele neruci za skody zplsobené nedbanim téchto pokynl a upo-
zornéni.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pripadnému
novému majiteli.

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Tento pfistroj smi byt pouzivan vyhradné v doméacnosti a
podobnych prostredich.
Tento pfistroj neni ur€en pro pouzivani venku.

» Pouzivejte pfistroj vyhradné v domacnosti k chlazeni a uchovavani
potravin a k uchovavani zmrazenych potravin, k mrazeni Cerstvych
potravin a k pfiprave ledu.

VSechny ostatni ucely pouziti jsou nepfipustné.

» Pristroj neni vhodny pro skladovani a chlazeni medikamentd,
krevni plazmy, laboratornich preparati nebo podobnych latek nebo
produktd, z nichZ vychazi smérnice o zdravotnickych prostredcich.
Nespravné pouziti pfistroje mlze vést k poskozeni nebo zkazeni
uskladnénych material(i. Dale pfistroj neni vhodny pro provoz v ob-
lastech ohrozeném vybuchem.

Miele neodpovida za skody zplsobené pouzitim v rozporu se stano-
venym ucelem nebo nespravnou obsluhou.
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» Osoby, které kvali svym fyzickym, smyslovym nebo dusevnim
schopnostem nebo kvdli své nezkusenosti nebo neznalosti nejsou
schopné pristroj samy bezpecné obsluhovat, musi byt pfi obsluze
pod dozorem.

Tyto osoby smi pristroj pouzivat bez dozoru jen tehdy, pokud byly in-
struovany ohledné bezpecného pouzivani a pochopily z toho plynou-
ci nebezpeci

Déti vdomacnosti

» Déti mlads$i osmi let se nesmi samy pohybovat v blizkosti pfistroje,
ledaze by byly pod stalym dozorem.

» Déti star$i osmi let smi pfistroj pouzivat bez dozoru jen tehdy,
kdyz jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou obsluhovat
bezpecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna ne-
bezpedi v pfipadé chybné obsluhy.

» Déti nesmi pfistroj bez dozoru &istit ani na ném provadét udrzbu.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuiji v blizkosti pfistroje. Nikdy
jim nedovolte, aby si s pfistrojem hraly.

» Nebezpedi uduseni! Déti by si mohly hrat s obalovym materidlem,
napt. folii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Proto veskery obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.
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Technicka bezpecnost

» Chladici okruh je pfezkouseny ohledné tésnosti. Pristroj odpovida
vztaznym bezpecnostnim predpistim a prisluSnym smérnicim EG.

» Tento pfistroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), pfirodni plyn

s vysokou snasenlivosti s zivotnim prostfedim, avSak horlavy. Ne-
poskozuje ozonovou vrstvu a nezhorsSuje sklenikovy efekt.

Pouziti tohoto ekologického chladiva vedlo k ¢aste€nému zvySeni
provoznich hluk(. Kromé provoznich hluki kompresoru se mohou

v celém chladicim okruhu vyskytnout hluky z proudéni. Témto jevim
nelze bohuzel zabranit, nemaji ale vliv na vykonnost pfistroje.

Pri prfepraveé a pfi montazi/umistovani pfistroje dbejte na to, aby se
neposkodily soucasti chladiciho okruhu. Vysttiklé chladivo mize vést
k poranéni odi!

Pri poskozenich:

— se nepriblizujte s otevienym ohném nebo zapalnymi zdroji,
— odpoijte pristroj od elektrické site,

— nékolik minut provétravejte mistnost, v niz stoji pfistroj, a
— informuijte servisni sluzbu.

» Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vét&i musi byt mistnost, ve kte-
ré bude pristroj umistén. Pri pfipadném uniku se mdze v pfili§ malych
mistnostech vytvaret hoflava smés plynu se vzduchem. Na kazdych
8 g chladiva musi pfipadat objem mistnosti nejméné 1 m®. Mnozstvi
chladiva je uvedeno na typovém Stitku uvnitf pfistroje.

» Pripojovaci Udaje (jiténi, frekvence, napéti) uvedené na typovém
stitku pfistroje musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrickeé sité, aby se pfistroj neposkodil.

Pred pripojenim tyto udaje porovnejte. V pripadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Elektricka bezpeénost pfistroje je zajisténa jen tehdy, je-li pfipojen
na elektricky systém s ochrannym vodi¢em nainstalovany podle
predpisl. Toto zakladni bezpecnostni opatfeni musi byt k dispozici.
V pfipadé pochybnosti nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kva-
lifikovanym elektrikarem.

» Spolehlivy a bezpeény provoz pfistroje je zarucen pouze tehdy,
pokud je pfistroj pfipojen k verejné rozvodné siti.

» Kdyz je poSkozené pripojovaci vedeni, musi je vymeénit pracovnik
povéreny spolecnosti Miele, aby nebyl uzivatel vystaven ne-
bezpec€im.

» Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely nepo-
skytuji nutnou bezpecnost (nebezpeci pozaru). Pristroj pomoci nich
k elektrické siti nepfipojujte.

» Kdyz se dostane vihkost k sou¢astem pod napétim nebo k pfipo-
jovacimu sitovému vedeni, mize to vést ke zkratu. Proto pfistroj ne-
provozujte ve vihku nebo v misté se stfikajici vodou (napt. garazi,
pradelné atd.).

» Tento pfistroj nesmi byt provozovan na nestabilnich mistech (napf.
na lodi).

» Pogkozeny pfistroj mize ohrozit Vasi bezpeénost. Zkontrolujte ho
ohledné rozpoznatelnych poskozeni. Poskozeny pfistroj nikdy neuva-
déjte do provozu.

» Pouzivejte pfistroj jen vestavény, aby byla zajiSténa jeho bezpectna
funkce.

» P¥i pracich spojenych s instalaci a idrzbou jakoz i pfi opravach
musi byt pfistroj odpojeny od elektrické sité. Odpojeny od elektrické
sité je jen tehdy, kdyz:

— jsou vypnuté jistiCe elektrické instalace nebo

— jsou uplné vySroubované Sroubovaci pojistky elektrické instalace
nebo
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— je odpojené pripojovaci sitové vedeni od elektrické sité. U pri-
vodnich vedeni se sitovou zastrCkou pro jeho odpojeni od elek-
trické sité natahejte za vedeni, nybrz za zastrCku.

» Neodborné provedené prace spojené s instalaci, idrzbou nebo
opravami mohou uzivatele vystavit znacnému nebezpeci. Prace spo-
jené s instalaci a udrzbou jakoz i opravy smi provadét pouze auto-
rizovani odbornici povéreni spolecnosti Miele.

» Opravy pfistroje smi provadét pouze servisni sluzba Miele, jinak
zanika narok na zaruku.

» Dbejte nasledujicich upozornéni k vodé na vyrobu kostek ledu:

— Zasobnik na vodu plnte vyhradné studenou a Cerstvou pitnou
vodou. Horka voda nebo jiné kapaliny mohou poskodit zasobnik
na vodu nebo vyrobnik kostek ledu.

— Vymeénujte vodu pravidelné, avSak v kazdém pfipadé predtim, nez
zapnete vyrobnik kostek ledu, abyste vyrabéli Cerstvy led. Predej-
dete tak pfipadnému mnoZzeni choroboplodnych zarodkd.

— Nepouzivejte vodu ze zafizeni na upravu vody pomoci reverzni
osmozy. Pristroj by se mohl poskodit.

» Pouze u originalnich nahradnich dill garantuje firma Miele, Ze bu-
dou splfiovat bezpec€nostni pozadavky. Vadné soucasti nahrazujte
jen originalnimi nahradnimi dily.

Provozni zasady

» P¥istroj je koncipovan pro uréitou klimatickou tfidu (rozsah teplot
mistnosti), jejiz meze musi byt dodrzeny. Klimaticka tfida je uvedena
na typovém Stitku uvnitf pfistroje. Nizsi teplota v mistnosti vede

k delsi klidové dobé kompresoru, takze pristroj nedokaze udrzet po-
tfebnou teplotu.

» Vétraci a odvétravaci profily nesmi byt pfikryty nebo zastavény.
Nebylo by pak zajisténo bezvadné vedeni vzduchu. Vzrostla by spo-
tfeba energie a nebylo by mozné vyloucit poSkozeni soucasti.
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» Pokud v pfistroji nebo v dvifkach pfistroje skladujete potraviny ob-
sahujici tuk nebo olej, dbejte na to, aby se pripadné vytekly tuk nebo
olej nedostal do styku s plastovymi dily pfistroje. V plastu by mohly
vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.

> V pristroji neuchovavejte vybusné latky a vyrobky s hoflavymi hna-
cimi plyny (napf. spreje). Zapalné smési plynl mohou byt zapéleny
elektrickymi soucastmi.

Nebezpeci pozaru a vybuchu!

» V pfistroji neprovozuijte elektricka zafizeni (napf. na vyrobu zmrzli-
ny). Mlze dojit k jiskreni.

Nebezpeci vybuchu!

» V mrazici z6né neuchovaveijte plechovky a lahve s napoji obsahuiji-
cimi oxid uhli¢ity nebo tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky

nebo lahve mohou prasknout.
Nebezpeci Urazu a poskozeni pristroje!

» Lahve, které umistite do mrazici zony za ucelem rychlého
ochlazeni, nejpozdéji za jednu hodinu opét vyjméte. Lahve mohou
prasknout. Nebezpedi Urazu a poskozeni pristroje!

» Nedotykejte se zmrazenych potravin a kovovych dilli mokryma
rukama. Ruce by mohly pfimrznout. Nebezpeci urazu!

» Nikdy nedavejte do Ust kostky ledu nebo nanuky, zvlasté vodové,
pfimo po vyjmuti z mrazici zony. Vlivem velmi nizké teploty by mohlo
dojit k pfimrznuti jazyka nebo rtd. Nebezpeci Urazu!

» Nezmrazujte znovu ¢aste¢né nebo Uplné rozmrazené potraviny.
Spotrebuijte je co nejrychleji, protoze potraviny ztraci nutricni hodno-
tu a kazi se. Rozmrazené potraviny miZzete po uvareni nebo upeceni
opét zmrazit.
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» P¥i poziti dlouho skladovanych potravin hrozi nebezpedi otravy jid-
lem.

Doba uskladnéni zavisi na mnoha faktorech jako na stupni Cerstvosti,
jakosti potravin a na teploté pfi skladovani. Dbejte na datum trvan-
livosti a pokyny pro uskladnéni od vyrobct potravin!

» Pouzivejte vyhradné originalni pfislusenstvi Miele. Pokud budou
namontovany nebo vestavény jiné dily, zanika jakakoli zaruka a/nebo
ruceni poskytované spolec¢nosti Miele.

Cisténi a osetfovani
» NeoSetfujte tésnéni dvifek oleji nebo tuky.
V pribéhu ¢asu by doslo ke ztereni tésnéni.

» Para z parniho &isticiho zafizeni se mize dostat k sou¢astem pod
napétim a vyvolat zkrat.

Na cisténi a odmrazovani pristroje nikdy nepouzivejte parni Cistici za-
fizeni.

» Spicaté predméty nebo predméty s ostrymi hranami poskodi chla-
dici systém a pfistroj prestane fungovat. Proto takové predméty ne-
pouzivejte na

— odstranovani vrstev namrazy a ledu,

— vyjimani primrzlych misek na led a potravin.

» Na odmrazovani do pfistroje nikdy nedaveijte elektricka topna za-
fizeni nebo sviCky. Poskodily by se plasty.

» Nepouzivejte spreje na odmrazovani nebo odmrazovace. Mohou
vytvaret vybusné plyny, obsahovat rozpoustédla a hnaci latky posko-
zujici plasty nebo byt zdravi Skodlivé.

» Proplachnéte vyrobnik kostek ledu a s nim také pfivod vody:

— pred prvnim uvedenim do provozu,

— po delSim vyrazeni vyrobniku kostek ledu z provozu,

— pfi trvalém provozu pravidelné (nejméné jednou meésicné), abyste
odstranili zbytky ledu (zabrani se ucpani pfivodu vody), a
11
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— pred vypnutim vyrobniku kostek ledu na delSi dobu.

» Pro vyplachovani vyrobniku kostek ledu plrite zasobnik na vodu
vyhradné vilaznou pitnou vodou. Nepouzivejte horkou nebo vafici vo-
du. Do pitné vody nepridavejte Cistici, napfiklad myci prostredky.
Preprava

» Prepravujte pfistroj vzdy ve vzpfimené poloze a v pfepravnim
obalu, aby nedoslo ke Skodam.

» Prepravujte pfistroj s pomocnikem, protoZe je velmi tézky. Ne-
bezpeli urazu a poskozeni pfistroje!

Likvidace Vaseho starého pristroje

» Kdyz budete likvidovat sv(j stary pfistroj, zni¢te pfipadné zamek
dvirek.

Zabranite tim hrajicim si détem, aby se v pfistroji uzamkly a ohrozily
svoje zivoty.

» Vysttikujici chladivo mize vést k poranéni o¢i! Neposkodte
soucasti chladiciho okruhu napt.

- propichnutim kanald chladiva ve vyparniku,

— zalomenim potrubi,

— odskrabanim povrchovych vrstev.

Symbol na kompresoru (podle modelu)

Toto upozornéni ma vyznam jen pro recyklaci. V normalnim pfipadé nehrozi
zadné nebezpedi!

» Olej v kompresoru mGze byt pfi poziti a vniknuti do dychacich cest
smrtelné nebezpeclny.
12




Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poSkozenim
béhem prepravy. Obalové materidly byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany Zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi od-
pad. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

Likvidace starého pristroje

Staré elektrické a elektronické pfistroje
obsahuiji Casto jeSté cenné materialy.
Obsahuiji ale také Skodlivé latky, které
byly zapotrebi pro jejich funkénost a
bezpec€nost. V komunalnim odpadu ne-
bo pfi Spatné manipulaci mohou posko-
zovat lidské zdravi a Zivotni prostredi.
Svuj stary pfistroj proto v zadném pfi-
padé nedavejte do komunalniho odpa-
du.

Pro likvidaci starych elektrickych a elek-
tronickych pfistrojd vyuZijte sbérné
misto zfizené k tomuto ucelu Vasi obci.

Dbejte na to, aby se az do odvozu k od-
borné, ekologicke likvidaci neposkodila
potrubi Vaseho pfistroje.

Tak je zaji$téno, ze chladivo obsazené

v chladicim okruhu a olej nachazejici se
v kompresoru neuniknou do Zivotniho
prostredi.

Postarejte se prosim o to, aby byl Vas
stary pfistroj az do odvozu bezpecné
uloZen tak, aby k nému nemeély pfistup
déti. O tom Vas informuje tento navod
k obsluze v kapitole "Bezpecnostni po-
kyny a varovna upozornéni”.
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Jak muzete Setfit energii?

normalni spotieba energie

zvySena spotreba energie

umisténi/adrzba

Ve vétranych mistnostech.

V uzavfenych, nevétranych
mistnostech.

Chranéno pred pfimym slu-
nec¢nim zarenim.

Pfi pfimém slunenim zareni.

Ne vedle zdroje tepla (topné
téleso, sporak).

Vedle zdroje tepla (topné
téleso, sporak).

Pri idealni teploté v mistnosti
kolem 20 °C.

Pri vysokeé teploté
Vv mistnosti.

Neprikryvejte vétraci a od-
vétravaci profily a pravidelné
Z nich odstranujte prach.

P¥i prikrytych nebo za-
prasenych vétracich a od-
vétravacich profilech.

nastaveni
teploty

14

chladici zéna 4 az 5 °C

mrazici zéna -18 °C

ta, tim vySSi je spotreba
energie!



Jak muzete Setfit energii?

normalni spotieba energie

zvySena spotreba energie

pou

<
N

[«'N

V.

n

=

Usporadani zasuvek, odkla-
dacich ploch a pfihradek ja-
ko ve stavu pfi expedici od
vyrobce.

Dvirka pfistroje otvirejte jen
v pfipadé potfeby a na co
nejkratsi dobu. Potraviny
ukladejte dobre roztfidéné.

Casté otvirani dvitek pfistroje
na dlouhou dobu znamena
ztratu chladu a dovnitf prou-
dici teply vzduch z mistnosti.
Pristroj chladi na nizsi teplo-
tu a prodluzuje se doba cho-
du kompresoru.

Na nakup si s sebou vezmé-
te chladici taSku a potraviny
rychle ulozte do pfistroje.
Vytazené potraviny co nej-
rychleji opét ulozte, nez se
prili§ zahreji.

Tepla jidla a napoje nechte
nejprve vychladnout mimo
pristroj.

Tepld jidla a potraviny zahra-
té na venkovni teplotu
vnaseji do pfistroje teplo.
Pristroj chladi na nizsi teplo-
tu a prodluzuje se doba cho-
du kompresoru.

Potraviny ukladat dobre za-
balené nebo dobfe pfikryté.

Vyparovani a kondenzace
kapalin v chladici zéné zpU-
sobuje ztraty chladiciho vy-
konu.

Ulozeni zmrazenych potravin
do chladici zény pro roz-
mrazeni.

Nepreplnujte pfihradky, aby
mohl cirkulovat vzduch.

Zhorsené proudéni vzduchu
zpUsobuje ztraty chladiciho
vykonu.

15



Popis pristroje

Ovladaci panel

PR S N 0

OK A

I

Miele

'- °C

—_—

-t

= M
I

®O O OO0

@ zapnuti/vypnuti
celého pristroje

(@ optické rozhrani
(jen pro servisni sluzbu)

(® volba chladici zény nebo mrazici z6-
ny

@ zapnuti/vypnuti funkce dynamického
chlazeni DynaCool (automatické roz-
loZeni teploty)

(® zapnuti/vypnuti funkce superchlazeni

a supermrazeni

(® nastaveni teploty
(V pro chladngjsi),
vybérové tlacitko v nastavovacim
modu
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5o

@T35®

@ potvrzeni vybéru (tlagitko OK)

nastaveni teploty
(\ pro teplejsi),
vybérové tlacitko v nastavovacim
modu

(® zvoleni pfip. zrudeni volby nastavova-
ciho modu

vypnuti teplotniho alarmu pfip. alar-
mu dvirek

@) displej s ukazatelem teploty a sym-
boly (symboly jsou vidét jen v na-
stavovacim médu, pfi alarmu/hlaseni;
vysveétleni symbold viz tabulka)



Popis pristroje

Vysvétleni symbolu

symbol

vyznam

funkce

&

blokovani

Pojistka pfed nechténym vypnutim, nechté-
nym prestavenim teploty, nechténym za-
pnutim funkce DynaCool, superchlazeni,
supermrazeni a nechténym zadanim nasta-
veni

vyrobnik kostek ledu

Zapnuti a vypnuti vyrobniku kostek ledu;
nastaveni mnozstvi vody; proplachnuti vy-
robniku kostek ledu; nastaveni Cistici polo-
hy misky na kostky ledu; blika pfi chy-
bovém hlaseni vyrobniku kostek ledu

i)

akustické signaly

Moznosti vybéru ténu tlacitek a varovného
ténu pfi alarmu dvifek a teploty

Miele@home

Je vidét jen pfi nasazeném a pfihlaseném
komunikaé¢nim modulu Miele@nhome pfi-
padné komunikacnim adaptéru (viz
"Miele@home")

jas displeje

nastaveni jasu displeje

[—13
=

rezim sabat

Zapnuti a vypnuti rezimu sabat

A

pripojeni k siti

Potvrzuje, Ze je pristroj elektricky pfipojeny,
kdyz neni zapnuty; pfi vypadku sité blika

>

alarm

Sviti pfi alarmu dvifek; blika pfi teplotnim
alarmu, vypadku sité a dalSich chybovych
hlasenich

vystavni provoz

(je vidét jen pfi zapnu-
tém vystavnim provo-
Zu)

vypnuti vystavniho provozu
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Popis pristroje

q
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@ ovladaci panel
(2 ventilator
(3 prihradka na vejce / tlozné police

® odkladaci plocha
s osvétlenim (FlexiLight)

(® odkladaci plocha
(® drzak lahvi

@ zésobnik na vodu
pfihradka na lahve

(® Zlabek a otvor na odvadéni vody
z odmrazovani

vnitini osvétleni
zasuvky na ovoce a zeleninu

1) zasuvka na ovoce a zeleninu

@2 zasuvka na kostky ledu s automa-
tickym vyrobnikem kostek ledu

@ mrazici zasuvky



Popis pristroje

Prislusenstvi k dokoupeni

V sortimentu Miele je k dostani ucelné
pfisluSenstvi a Cistici a oSetfovaci
prostfedky sladéné s pfistrojem.

Osetfovani nerezu

Osetiovaci utérka na nerez je na-
pusténa oSetfovacim pfipravkem na ne-
rez ocel. Ma stejné Cistici a ochranné
vlastnosti jako oSetfovaci prostfedek na
nerez.

Osetiovaci prostredek na nerez

(v 1ahvi) vytvafi pfi kazdé aplikaci
ochranny film odpuzujici vodu a necis-
toty. Setrné odstrariuje $mouhy z vody,
otisky prstd a jiné skvrny a zanechava
rovnomerny, zafivy povrch.

Univerzalni utérka z mikrovlakna

Utérka z mikrovlakna pomaha pfi od-
strafiovani otisk{ prstl a mirnych
znecCisténi na nerezovych Celech, pane-
lech pristrojd, oknech, nabytku, oknech
aut atd.

Drzak lahvi

Ke stavajicimu drzaku lahvi Ize v chladi-
ci zoné nasadit dalSi drzaky lahvi.

Prislusenstvi k dokoupeni si miizete
objednat v internetovém obchodu
Miele. Tyto vyrobky obdrzite také
prostrednictvim servisni sluzby Miele
(viz konec tohoto navodu k obsluze) a
u Vaseho specializovaného prodejce
Miele.
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Zapnuti a vypnuti pristroje

Pred prvnim pouzitim

Obalovy material

m Odstrarite vSechen obalovy material
z vnitfniho prostoru.

Ochranna félie

Listy a panely z nerez oceli jsou
opatrené ochrannou fdlii, ktera slouzi ja-
ko ochrana pfi preprave.

m Stahnéte ochrannou fdlii z list/paneld
z nerez oceli.

Cisténi a oSetfovani

V této souvislosti dbejte prosim bez-
podminecné pfislusnych pokyn(
v kapitole "Cisténi a oSetrovani".

Tip: Doporucujeme ihned po stazeni
ochranné félie potfit nerezové plochy
oSetfovacim prostfedkem Miele na ne-
rez ocel (viz "Popis pfistroje — PrisluSen-
stvi k dokoupeni").

Dulezité! Prostfedek Miele na oSe-
tfovani nerezu vytvoli pfi kazdé aplika-
ci ochranny film odpuzujici vodu a
necistoty!

m Cistéte vnitfek skiiné a piislusenstvi.

m Vycistéte vyrobnik kostek ledu: po
zvoleni nastaveni "proplachnuti vy-
robniku kostek ledu" se automaticky

proplachne vodou vyrobnik a pfivod
vody.
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PrisluSenstvi
- drzak lahvi
Lamely drzaku lahvi vy€nivaji do pfi-

hradky na lahve a lahve tak Iépe drzi pfi
otvirani a zavirani dvirek pfistroje.

m Nasadte drzak lahvi doprostfed na
zadni hranu prihradky na lahve.

- akumulator chladu
m Vlozte akumulator chladu do nej-
hornéjsi mrazici zasuvky.

Priblizné po 24 hodinach doby uloZeni
je akumulator chladu schopen chladit
na maximalni chladici vykon.



Zapnuti a vypnuti pristroje

Obsluha pristroje Pri otevfenych dvitkach chladici zony se
rozsviti vnitfni osvétleni a LED osvétleni
odkladacich ploch bude zvySovat jas,
dokud nebude dosazeno maximalniho
jasu.

U tohoto pfistroje k obsluze staci, kdyz
se dotknete prstem senzorovych tlaci-
tek.

Kazdy dotyk je potvrzen ténem tlacitka.
Tento ton tlacitek mizZete vypnout (viz
"Provedeni dalSich nastaveni -
Akustické signaly").

PFi prvnim uvadéni do provozu blika
senzorove tlacitko mrazici zény a sym-
bol alarmu /\, dokud neni dosazeno
nastavené teploty mrazeni.

Zapnuti pristroje Jakmile je dosazeno nastavené teploty
mrazeni, trvale sviti senzorové tlacitko

Jakmile je pfistroj elektricky pFipojeny, N
mrazici zony a zhasne symbol alar-

objevi se po kratké chvili na displeji
symbol pfipojeni k siti . mu A\,

(l) Aby byla teplota dostate¢né nizka,
nechte pfistroj pfed prvnim ulozenim

@ potravin nékolik hodin dopredu vy-

chladit. Potraviny vlozte do mrazici

m Stisknéte tlacitko zap. / vyp. zény az poteé, co je dostatecné nizka

Zhasne symbol pfipojeni k siti -G a teplota (min. -18 °C).

pristroj za¢ne chladit.

Na ovladacim panelu se zobrazuji sen-
zorova tlacitka volitelnych chlazenych

Senzorové tlacitko chladici zény je Zluté
podsvicené a na displeji se zobrazuje
teplota panuijici v chladici zoné.
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Zapnuti a vypnuti pristroje

Pro kazdou chlazenou zonu mazete

provést individualni nastaveni.

m K tomu stisknéte senzorové tlacitko
pozadované chlazené zony, v niz
chcete provést nastaveni.

Zvolené senzorové tladitko je Zluté pod-
svicené.

Pro chladici zénu mdzete zvolit funkce
superchlazeni a DynaCool nebo zménit
teplotu.

Pro mrazici zénu miZete zvolit funkci
supermrazeni nebo zménit teplotu.

Dalsi informace najdete v pfislusnych
kapitolach.

Je-li potom zvolena jina chlazena zéna,
zlstanou zachovana nastaveni predtim
zvolené chlazené zony.

22

Vypnuti pristroje

(D@
m Stisknéte tlacitko zap. / vyp.

Pokud to neni mozné, je zapnuté blo-
kovani!

Na displeji zhasne ukazatel teploty a
objevi se symbol pfipojeni k siti .
Vypne se vnitfni osvétleni a je vypnuté
chlazeni.

Vypnuti chladici zéony zvlast

Chladici zonu mUzete vypnout zvlast,
zatimco mrazici zéna zlstane nadéle
zapnuta. To se nabizi napfiklad pro do-

bu dovolené.
x (D Cxxx)

m Tisknéte senzorové tlacitko chladici
zény tak dlouho, az jiz nebude Zluté
podsvicené.

Na displeji se nakratko objevi pomicky.



Zapnuti a vypnuti pristroje

Opétovné zapnuti chladici zony
Chladici zoénu pak Ize zapnout zvlast.

&) Cx % %)

m Tisknéte senzorové tlacitko chladici
z6ny tak dlouho, az bude zase zluté
podsvicené.

Ukazatel teploty chladici zony sviti.
Chladici zéna za¢ne chladit a pfi
otevienych dvitkach se rozsviti vnitfni
osvétleni.

Vypnuti pfistroje v rezimu sabat

Pristroj mlzete kdykoli pfimo vypnout.

CD@
m Stisknéte tlacitko zap./vyp.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a
objevi se symbol pfipojeni k siti .

Vypne se vnitfni osvétleni a je vypnuté
chlazeni.

Jakmile pfistroj znovu zapnete, je
rezim sabat vypnuty.

Pri delSi nepritomnosti

& Pokud pfistroj pfi delsi nepfitom-
nosti vypnete, ale nevycistite, hrozi
v zavieném stavu nebezpedi vy-
tvareni plisni.

Pristroj bezpodmine&né vycistéte.
Jestlize pfistroj nebudete delsi dobu
pouzivat, tak
m pristroj vypnéte,

m vytahnéte sitovou zastrcku nebo vy-
pnéte jistic domovni instalace,

m vyprazdnéte zasuvku na kostky ledu.

m vyprazdnéte zasobnik na vodu a
uschovejte ho vycistény a ususeny,

m vycistéte pfistroj a

m nechte pfistroj otevreny, aby dosta-
te€¢né vétral a nevytvarely se zdpachy.

Obou poslednich upozornéni dbejte
i tehdy, kdyz chladici zénu vypinate na
delSi dobu zvlast.
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Spravna teplota

Spravné nastaveni teploty je pro skla-
dovani potravin velmi dulezité. Vinou
mikroorganismi se potraviny velmi
rychle kazi, Cemuz Ize zabranit resp. coz
Ize oddalit spravnou teplotou pfi skla-
dovani. Teplota ovlivriuje rychlost rlstu
mikroorganismU. S klesajici teplotou se
tyto postupy zpomaluiji.

Teplota v pfistroji se zvySuje tim vic,

— Cim Castéji a na delSi dobu se otviraji
dvirka pfistroje,

— ¢&im vice potravin se ulozi,

— &im teplejsi jsou Cerstvé vloZzené po-
traviny,

— &im vySsi je teplota okoli pFistroje.
Pristroj je koncipovan pro urcitou kli-
matickou tfidu (rozsah teplot
v mistnosti), jejiz meze musi byt do-
drzeny.
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.. . v chladici zéné

V chladici zéné doporucujeme teplotu
chlazeni 4 °C.

. . . Vmrazici zéné

Pro zmrazeni Cerstvych potravin a
dlouhodobé skladovani potravin je
nutna teplota -18 °C. P¥i této teploté se
do velké miry zastavi rlist mikroor-
ganismU. Jakmile teplota vzroste nad
-10 °C, zacne rozklad zpUsobeny mikro-
organismy, potraviny maiji kratsi trvan-
livost. Z tohoto dlivodu se smi ¢astecné
nebo Uplné rozmrazené potraviny znovu
zmrazovat teprve poté, co byly zpra-
covany (vafenim nebo pecenim). Vy-
sokymi teplotami se usmrti vétSina mik-
roorganismu.



Spravna teplota

Ukazatel teploty

Ukazatel teploty na displeji indikuje

v normalnim provozu stredni, skutec-
nou teplotu chladici zény a nejtep-
lejSi misto v mrazici zéné, jaké mo-
mentalné existuje v pfistroji.

Pokud teplota v mrazici zéné neni
v mozném rozsahu zobrazeni teploty,
tak na displeji blikaji jen pomlcky.

Podle teploty v mistnosti a nastaveni
muUze trvat nékolik hodin, nez je do-
sazeno pozadované teploty a nez se
trvale zobrazuje.

& Pokud byla teplota delSi dobu
vySSi nez -18 °C, zkontrolujte, zda
nejsou zmrazené potraviny ¢astecné
nebo uplné rozmrazené.

V takovém pripadé tyto potraviny co
nejrychleji spotrebujte nebo je pred
opétovnym zmrazenim dale zpracujte
(vafenim nebo pecenim)!

Nastaveni teploty v chladici/
mrazici zéné
Teploty v chladici a mrazici zéné mizete

nastavit navzajem nezavisle.

m Zvolte chladici nebo mrazici zénu.

m Teplotu nastavte dvéma senzorovymi
tlacitky pod displejem.

Pritom zpUsobi stisknuti senzorového

tlaCitka
v@

— snizeni teploty

— zvySeni teploty.

Béhem nastavovani hodnota teploty
blika.
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Spravna teplota

P¥i tisknuti senzorovych tlacitek mizete
na displeji pozorovat tyto zmény:

— Prvni stisknuti: Blika naposledy na-
stavena hodnota teploty.

— Kazdé dalsi stisknuti: Hodnota teplo-
ty se méni v krocich po 1 °C.

— Ponechani prstu na senzorovém tlaci-
tku: Hodnota teploty se pribézné
méni.

Priblizné 5 sekund po poslednim

stisknuti tlacitka prejde ukazatel teploty

automaticky k zobrazeni skuteéné
hodnoty teploty, ktera momentalné
panuje v pfistroji.

nebo

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.
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Pokud zménite nastaveni teploty, tak
zkontrolujte ukazatel teploty pfi méné
naplnéném pfristroji asi po 6 hodinach
a pfri plném pfristroji asi po 24 hodi-
nach. Teprve po této dobé se nastavi
skute¢na teplota.

m Pokud by byla teplota po této dobé
prilis vysoka nebo pfili§ nizka, nastav-
te teplotu znovu.

Mozné nastavené hodnoty teploty

Teplotu Ize nastavit:

— v chladici zéné od 1 °C do 9 °C.

— v mrazici zéné od -15°C do -26°C.



Pouziti funkce superchlazeni, supermrazeni a

DynaCool

Funkce superchlazeni
Funkci superchlazeni se chladici zéna

tu teploty (v zavislosti na teploté
v mistnosti).

Zapnuti superchlazeni

Zapnout superchlazeni se doporucuje
zvlasté tehdy, kdyz chcete rychle vy-
chladit velka mnozstvi Cerstvé
uloZenych potravin nebo napoju.

m Zvolte senzorové tlacditko chladici z6-
ny.

Nyni je zluté podsviceny symbol chladi-
ci zony.

m Stisknéte tlacitko superchlazeni, aby
bylo Zluté podsvicené.

Teplota v chladici zéné klesa, protoze
pfistroj pracuje s nejvy$sim moznym
chladicim vykonem.

Vypnuti superchlazeni

Funkce superchlazeni se asi po

12 hodinach automaticky vypne. Pfistroj
bude opét pracovat s normalnim chladi-
cim vykonem.

Pro Usporu energie mizete funkci su-
perchlazeni vypnout sami, jakmile bu-
dou potraviny nebo napoje dostate¢né
studené.

m Zvolte senzorové tlacitko chladici z6-

ny.

Nyni je Zluté podsviceny symbol chladi-
ci zony.

m Stisknéte tlaCitko superchlazeni, aby
jiz nebylo zluté podsvicené.

Chlazeni pfistroje pracuje opét s nor-
malnim vykonem.
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Pouziti funkce superchlazeni, supermrazeni a

DynaCool

Funkce supermrazeni

Pro optimalni zmrazeni potravin musite
pfed zmrazovanim Cerstvych potravin
zapnout funkci supermrazeni.

Tim dosahnete rychlého promrznuti po-
travin a zUstane tak zachovéana jejich
nutriéni hodnota, vitaminy, vzhled a
chut.

Vyjimky:

— Kdyz ukladate jiz zmrazené potraviny.

— Kdyz denné ukladate jen do 2 kg po-
travin.
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Zapnuti funkce supermrazeni

Funkci supermrazeni musite zapnout

6 hodin pred vlozenim zmrazovanych
potravin. Ma-li byt vyuzita maximalni
mrazici kapacita, musite funkci super-
mrazeni zapnout 24 hodin predem!

=y

m Zvolte senzorové tlacitko mrazici z6-
ny.

Nyni je Zluté podsviceny symbol mrazici

zény.

m Stisknéte tlaCitko supermrazeni, aby
bylo Zluté podsvicené.

Teplota v mrazici zéné klesa, protoze
pfistroj pracuje s nejvy$sim moznym
chladicim vykonem.



Pouziti funkce superchlazeni, supermrazeni a

DynaCool

Vypnuti funkce supermrazeni

Funkce supermrazeni se vypne automa-
ticky asi po 30-65 hodinach. Doba do
vypnuti funkce zavisi na mnozstvi Cer-
stvé vlozenych potravin. Symbol super-
mrazeni %% zhasne a pfistroj opét
pracuje s normalnim chladicim vyko-
nem.

Pro Usporu energie mizete funkci su-
permrazeni vypnout sami, jakmile je
v mrazici zéné dosazeno konstantni
teploty nejméné -18 °C. Zkontrolujte
teplotu v pfistroji.

m Zvolte senzorové tlacitko mrazici z6-
ny.

Nyni je zluté podsviceny symbol mrazici
zony.

m Stisknéte tlacitko supermrazeni, aby
uz nebylo zluté podsvicené.

Chlazeni pfistroje pracuje opét s nor-
malnim vykonem.

Funkce DynaCool

Bez dynamického chlazeni (DynaCool)
vznikaji v chladici zoné oblasti rozdilné-
ho chladu v disledku pfirozené cirkula-
ce vzduchu (studeny, tézky vzduch
klesa do spodni oblasti). Tyto oblasti
chladu se maiji odpovidajicim zplsobem
vyuzivat pfi ukladani potravin (viz kapi-
tola "Skladovani potravin v chladici z6-
né").

Kdyz ovéem nékdy chcete ulozit velké
mnozstvi potravin stejného druhu (napf.
na party), mlzete dynamickym
chlazenim dosahnout pomérné
rovnomeérného rozlozeni teploty na
vSech odkladacich plochach, takze jsou
vSechny potraviny v chladici zoné
chlazeny pfiblizné stejné silné.

Hodnotu teploty Ize nadéle nastavovat.

Dynamické chlazeni byste kromé toho
méli zapnout pfi

— vysoké teploté v mistnosti (asi od
30°C)a

— vysoké vihkosti vzduchu.
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Pouziti funkce superchlazeni, supermrazeni a

DynaCool

Zapnuti dynamického chlazeni

m Stisknéte senzorové tladitko chladici

zény.

Nyni je zluté podsviceny symbol chladi-
ci zény.

m Stisknéte tlacitko DynaCool, aby bylo
zluté podsvicené.

Ventilator je pfipraveny k provozu: kdyz

se zapne kompresor, automaticky se

zapne ventilator.
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Vypnuti dynamického chlazeni

ProtoZe se pfi dynamickém chlazeni tro-
chu zvysi spotifeba energie, méli byste
dynamické chlazeni za normalnich pod-
minek opét vypnout.

m Stisknéte senzorové tlacitko chladici

zony.

Nyni je Zluté podsviceny symbol chladi-
ci zény.

m Stisknéte tlacitko DynaCool, aby jiz
nebylo zluté podsvicené.

Pro Usporu energie se pfi otevienych
dvirkach docasné automaticky vypne
ventilator.




Teplotni alarm a alarm dvirek

Pristroj je vybaveny varovnym systé-
mem, aby teplota v mrazici z6né nepo-
zorovangé nevzrostla a aby se zabranilo
ztraté energie pfi otevienych dvirkach
pfistroje.

Teplotni alarm

Jestlize se teplota mrazeni dostane do
oblasti pfilis vysokych teplot, blika sen-
zorové tlacitko mrazici zény, sou€asné
blik& na displeji symbol alarmu /.
Navic zazni varovny tén.

Kdy pfistroj teplotni rozsah rozpozna ja-
ko rozsah pfili§ vysokych teplot, zavisi
na nastavené teploté.

Akusticky a opticky signal nasleduje na-
pf. tehdy,

— jestlize zapnete pfistroj, kdyz se tep-
lota v nékteré teplotni zoné pfilis lisi
od nastavené teploty,

— kdyz se do pfistroje pfi pferovnavani
a vyjimani zmrazenych potravin
dostane pfili§ mnoho teplého vzdu-
chu z mistnosti,

— kdyz zmrazujete vétsi mnozstvi po-
travin,

— kdyz zmrazujete teplé Cerstvé po-
traviny,

— po vypadku sité,
— kdyz je pfistroj vadny.

Jakmile skonc¢i stav alarmu, utichne va-
rovny tén a zhasne symbol alarmu /.
Tlacitko mrazici zény opét trvale sviti.

/N Pokud byla teplota del&i dobu
vy$Si nez -18 °C, zkontrolujte, zda
nejsou zmrazené potraviny ¢astec¢né
nebo Uplné rozmrazené.

V takovém pfipadé tyto potraviny co
nejrychleji spotrebujte nebo je pred
opétovnym zmrazenim dale zpracujte
(varenim nebo pecenim)!

Predéasné vypnuti teplotniho alarmu

Kdyby Vas varovny tén rusil, mizete ho
pred&asné vypnout.

m Stisknéte tlacitko pro vypnuti teplotni-
ho alarmu.

Varovny tén utichne.

Tlagitko mrazici zény na ovladacim
panelu a symbol alarmu /\ nadale bli-
kaji, dokud neskon¢i stav alarmu.
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Teplotni alarm a alarm dvirek

Alarm dvirek

Pristroj je vybaveny varovnym systé-
mem, aby se zabranilo ztraté energie pfi
otevienych dvitkach pfistroje a aby byly
uloZzené potraviny chranéné pred tep-
lem.

Kdyz jsou delSi dobu oteviena dvirka
pfistroje, zazni varovny ton. Sviti symbol
alarmu /\.

Doba do spusténi alarmu dvifek zavisi
na zvoleném nastaveni a &ini 2 minuty
(nastaveni z vyroby) nebo 4 minuty.
Alarm dvirek Ize ale také vypnout (viz
"Provedeni dalSich nastaveni -
Akustické signaly").

Jakmile dvifka pfistroje zavrete, utichne
varovny ton a na displeji zmizi symbol
alarmu /\.

Pokud varovny tén nezazni, ackoli jsou
splnény podminky pro alarm dvirek,
byl varovny tén vypnut v nastavovacim
maodu (viz "Provedeni dalSich nasta-
veni - Akustické signaly").
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Predéasné vypnuti alarmu dvifek

Kdyby Vas varovny tén rusil, mGzete ho
prfed&asné vypnout.

m Stisknéte tlacitko pro vypnuti alarmu
dvirek.

Varovny tén utichne.
Symbol alarmu A\ nadale sviti, dokud
nezavrete dvirka pfistroje.



Provedeni dalsich nastaveni

Urcita nastaveni na pfistroji mizete
provadét jen v nastavovacim maodu.

Kdyz se nachazite v nastavovacim

madu, automaticky se potlaci alarm
dvifek nebo jiné chybové hlaseni, na
displeji v8ak sviti symbol alarmu /N.

Moznosti nastaveni

& | zapnuti/vypnuti blokovani

&9 | zapnuti/vypnuti vyrobniku
kostek ledu; (nastaveni mnozstvi
vody; proplachnuti vyrobniku;
nastaveni Cistici polohy misky
na kostky ledu)

Jd | zapnuti/vypnuti akustickych
signall

O~ | zména jasu displeje

zapnuti/vypnuti rezimu sabat

=0
=13

VSechny moznosti nastaveni vyrobniku
kostek ledu jsou popsany v kapitolach
"Vyroba kostek ledu" a "Cisténi a oe-
tfovani".

V nasledujicim jsou popsany vS§echny
dal$i uvedené moznosti nastaveni.

Zablokovani &

Zablokovanim mUzete pfistroj zajistit
pred:

— nechténym vypnutim,
— nechténym prestavenim teploty,

— nechténym zvolenim funkce
DynaCool, superchlazeni a super-
mrazeni,

— nechténou zménou nastaveni (je
mozné jen vypnuti blokovani)

Zabranite tak tomu, aby nepovolané
osoby, napf. déti, mohly pfistroj vy-
pnout pfip. zménit jeho nastaveni.

Zapnuti/vypnuti blokovani

r—

AN

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vS§echny volitelné
symboly, symbol & blika.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Na displeji blika naposledy zvolené na-
staveni, symbol & sviti.
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Provedeni dalsich nastaveni

m Stisknutim tlacitka A nebo V nyni
mUZete nastavit, zda ma byt blo-
kovani vypnuté nebo zapnuté:

0: blokovani je vypnuté
I: blokovani je zapnuté

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme, sym-
bol & blika.

r—

R\

m Pro opusténi nastavovaciho moédu
stisknéte tlacitko pro nastaveni.
Jinak elektronika opusti nastavovaci
mad asi po jedné minuté automa-
ticky.

PFi zapnutém blokovani sviti na disp-

leji &,
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Akustické signaly J&

Pristroj ma k dispozici akustické signaly
jako ton tlacitek a varovny ton pfi alar-
mu dvifek a teplotnim alarmu.

Ton tlacitek stejné jako varovny tén pfi
alarmu dvifek mlzete zapnout nebo vy-
pnout, teplotni alarm vypnout nelze.

MUzete volit ze Ctyf moznosti nastaveni.
Z vyroby je nastavena moznost 3, tzn.
ton tladitek a alarm dvirek jsou zapnuté.

Zapnuti/vypnuti akustickych signalt

r—

R\

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vSechny volitelné
symboly, symbol & blika.

V@
m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-

ty (/A nebo V) tolikrat, az bude na
displeii blikat symbol ' .

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Na displeji blika naposledy zvolené na-
staveni, symbol 2 sviti.



Provedeni dalsich nastaveni

m Tisknutim tlaitka A nebo V nyni
mUzete zvolit:

0: t16n tladitek vyp.; alarm dvifek vyp.

I: tén tlaCitek vyp.; alarm dvifek zap.
(PO 4 minutach)

c: tén tladitek vyp.; alarm dvifek zap.

(PO 2 minutach)

3: ton tlacCitek zap.; alarm dvirek zap.

(PO 2 minutach)

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme, sym-

bol > blika.

»

m Pro opusténi nastavovaciho moédu
stisknéte tlacitko pro nastaveni.
Jinak elektronika opusti nastavovaci
mad asi po jedné minuté automa-
ticky.

Jas displeje ¢

Jas displeje mizete prizpUsobit své-
telnym pomérdm a prostiedi

v mistnosti.

Jas displeje Ize ménit postupné od 7 do
3. Z vyroby je nastaven jas 3 (maximalni
jas).

Zména jasu displeje

r—

R\

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vSechny volitelné
symboly, symbol & blika.

V@
m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-

ty (/A nebo V) tolikrat, az bude na
displeji blikat symbol .

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Na displeji blika naposledy zvolené na-
staveni, symbol - sviti.
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Provedeni dalsich nastaveni

m Tisknutim tlaitka A nebo V nyni
mUZete zménit jas displeje:
I: minimalni jas
c: stfedni jas
3 maximalni jas.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme, sym-
bol -0: blika.
r—

R\

m Pro opusténi nastavovaciho moédu
stisknéte tlacitko pro nastaveni.
Jinak elektronika opusti nastavovaci
mad asi po jedné minuté automa-
ticky.
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Rezim sabat [

Pro podporu nabozenskych zvyklosti
ma pfistroj rezim sabat.

Vypina se

vnitfni osvétleni pfi otevienych dvir-
kach,

vSechny akustické a optické signaly,
ukazatel teploty,

funkce DynaCool, superchlazeni a
supermrazeni (pokud byla predtim
zapnutd).

vyrobnik kostek ledu (pokud byl pred-
tim zapnuty).

Zvolit |1ze:

— tlacitko pro nastaveni vypinani rezimu
sabat

— atlacitko zap. / vyp.

Funkce rezim sabat se asi po 120 hodi-
nach automaticky vypne.

Dbejte na to, aby byla pevné zaviena
dvirka pfistroje, protoze jsou vypnuta
opticka a akusticka varovani.

Pfipadny vypadek sité béhem této do-

by neni indikovan. Po vypadku sité se
pfistroj spusti v rezimu sabat.




Provedeni dalsich nastaveni

Zapnuti rezimu sabat

r—

7

m Stisknéte tlaCitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vS§echny volitelné
symboly, symbol & blika.

A

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-
ty (/\ nebo V) tolikrat, az bude na
displeji blikat symbol .

4

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Na displeji blika naposledy zvolené na-
staveni, symbol { sviti.

g

m Stisknutim tlacitka A nebo V nyni
mUZete nastavit rezim sabat. Zvolte
pro to nastaveni 1.

2

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme, sym-
bol i sviti.

Jakmile symbol {ij po 3 sekundéch na
displeji zhasne, je reZzim sabat zapnuty.

m Po sabatu rezim sabat vypnéte.

Vypnuti rezimu sabat

r—

R\

m Pro opusténi reZimu sabat stisknéte
tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi teplota a zapne se
vnitfni osvétleni.
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Skladovani potravin v chladici zéné

& Nebezpeci vybuchu!
Neukladejte v pfistroji vybusné latky
a vyrobky s hoflavymi hnacimi plyny
(napf. spreje v plechovce).

& Pokud v pfistroji nebo v dvirkach
pfistroje skladujete potraviny ob-
sahujici tuk nebo olej, mohou v plas-
tu vzniknout trhliny a plast mdze po-
praskat nebo se roztrhnout.

Dbejte na to, aby se pfipadné vyté-
kajici tuk nebo olej nedotykal
plastovych dild pristroje.

RGzné oblasti chlazeni

Na zakladé pfirozené cirkulace vzduchu
se v chladici zéné vytvofi rizné teplotni
oblasti.

Studeny, tézky vzduch klesa do spodni
¢asti chladici zény. Zény rlizného chla-
du vyuzivejte pfi ukladani potravin!

Tento pfistroj ma funkci dynamického
chlazeni, pfi niz se pfi bézicim ventila-
toru nastavi rovnomérna teplota. Ob-
lasti rozdilného chladu jsou tak méné

vyrazné.

Neukladejte potraviny tésné vedle se-
be, aby mohl cirkulovat vzduch.

Nezakryvejte ventilator na zadni sténé
- to je dulezité pro chladici vykon!

Potraviny se nesmi dotykat zadni sté-
ny chladici zény. Mohly by k ni pfimrz-
nout.
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Nejteplejsi oblast

NejteplejSi oblast v chladici zoné je
Uplné nahore v predni ¢asti a v dvirkach
pristroje. Tuto oblast pouzivejte na-
priklad k uskladnéni masla, aby z(stalo
roztiratelné, a syru, aby si uchoval aro-
ma.

Nejchladnéjsi oblast

Nejchladnéjsi oblast v chladici zoné je
prfimo nad zasuvkami na ovoce a zeleni-
nu a u zadni stény.

Pouzivejte tyto oblasti pro vSechny
choulostivé a snadno se kazici potravi-
ny jako napfriklad:

- ryby, maso, drlibez,

uzeniny, hotové pokrmy,

— vajeCna nebo smetanova jidla a
pecivo,

— Cerstvé tésto, tésto na moucniky, piz-
zu, quiche,

— syry a jiné vyrobky ze syrového
mléka,

— zpracovanou zeleninu zabalenou ve
folii a obecné vSechny Cerstvé po-
traviny, jejichz datum minimalni trvan-
livosti je udavano pro teplotu uskla-
dnéni nejméné 4 °C.



Skladovani potravin v chladici zéné

Nevhodné pro chladici zénu

Ne vSechny potraviny jsou vhodné pro
skladovani pfi teplotach pod 5°C, pro-
toze jsou citlivé na chlad. Podle potravi-
ny se pfi uskladnéni v prili§ velkém
chladu mUze zménit jeji vzhled, konzis-
tence, chut a/nebo obsah vitamind.

K témto na chlad citlivym potravinam

patfi mezi jinymi:

— ananas, avokado, banany, granatova
jablka, mango, melouny, papaja,
mucenka jedla, citrusy (jako citrony,
pomerance, mandarinky, grapefruity),

— ovoce, které ma dozrat,

— baklazany, okurky, brambory,
paprika, raj¢ata, cukety,

— tvrdy syr (napf. parmazan).

Na co byste méli dbat jiz pri
nakupu potravin

doby skladovani je Cerstvost potravin

v okamziku ukladani. Tato vychozi Cer-
stvost ma pro dobu skladovani rozho-
dujici vyznam.

Dbeijte také na datum trvanlivosti a
spravnou teplotu pfi skladovani.
Chladici fetézec by pokud mozno nemél
byt pferusen, napriklad kdyz potraviny
prepravujete v teplém auté.

Tip: Vezméte si s sebou na nakup chla-

dici taSku a pak potraviny rychle ulozte
v pfistroji.

Spravné skladovani potravin

Potraviny uchovavejte v chladici zéné
zabalené nebo dobie prikryté. Tak za-
branite pfijimani cizich zapach, vysy-
chani potravin a pfenosu pfipadné pfi-
tomnych choroboplodnych zarodkd. To
je nutno respektovat zvlasté pfri skla-
dovani potravin zviteciho plvodu.

Pri spravném nastaveni teploty a odpo-
vidajici hygiené se mlize znac¢né
prodlouzit trvanlivost potravin.

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina se ovéem mohou
uchovavat nezabalené v zasuvkach na
ovoce a zeleninu.

Potraviny bohaté na bilkoviny

Uvédomte si, Ze se potraviny bohaté na
bilkoviny rychleji kazi. To znamena, ze
se napfiklad mékkysi a korySi kazi rych-
leji nez ryby a ryby se kazi rychleji nez
maso.
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Usporadani vnitrniho prostoru

Premisténi ulozné police/pfri-

hradky na lahve

m Posurite uloznou polici/pfihradku na
lahve nahoru a vyjméte ji dopredu.

m Uloznou polici/pfihradku na ldhve na-
sadte opét na libovolném misté.
Dbejte na to, aby byla spravné a
pevné pritlacena na vyvySeniny.

Premisténi odkladaci plochy/
odkladaci plochy s osvétlenim

Odkladaci plochy mizete premistit pod-

le vysky chlazenych potravin:

D 4 DU
g/ﬁt 1ﬁ\5
i e W

m Odkladaci plochu vpfedu mirné
zvednéte, povytahnéte dopredu, vy-
branim zvednéte nad Uchyty a pre-
mistéte nahoru nebo dold.

m Zasouvejte odkladaci plochu, dokud
zfetelné nezaklapne.

Zadni dorazovy okraj odkladaci plochy
musi sméfovat nahoru, aby se potraviny
nedotykaly zadni stény a nepfimrzly.

Premisténi drzaku lahvi

Drzak lahvi mlzZete v pfistroji umistit

rzné.

m Drzak lahvi vpredu mirné zvednéte,
povytahnéte dopredu, vybranim
zvednéte nad Uchyty a pfemistéte na-
horu nebo dold.

Zadni doraz musi smérovat nahoru, aby
se lahve nedotykaly zadni stény.

Drzak lahvi je zarazkami zajistény proti

Odkladaci plochy jsou zarazkami za-
jistény proti neumysinému vytaZeni.

Odkladaci plocha s osvétlenim

LED osvétleni je umisténé na nerezové
listé odkladaci plochy. Pfemisténim
odkladaci plochy mizZete upravit osvét-
leni chladici zény podle svych prani.
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Usporadani vnitfniho prostoru

Presunuti a nasazeni drzaku
lahvi

Drzak lahvi mlzZete posunout doprava
nebo doleva. Tim vznikne vice mista na
kartony s napoji.

Drzak lahvi Ize vyjmout (napf. na vy-

cisténi):

m Za tim uCelem vytahnéte drzak lahvi
ze zadni hrany prihradky na lahve.

Po vycisténi mlzete drzak lahvi opét

nasadit.

Vyjmuti a nasazeni zasuvky na
ovoce a zeleninu

Zasuvka na ovoce a zeleninu je vedena
na vysuvnych liStach a pro plnéni a vy-
prazdnovani nebo pro ucely cisténi ji Ize
vyjmout:

m Vytahnéte zasuvku az na doraz a
odejméte ji nahoru.

& Vysuvné listy pak opét zasurite.
Tak miZete zabranit poskozeni!

Nasazeni zasuvky
m Polozte zasuvku na Uplné zasunuté
vysuvné listy.

m Zasouvejte zasuvku do pristroje, az
zietelné zaklapne.

41



Zmrazovani a uchovavani

Mrazici kapacita

Aby potraviny co nejdfive zmrzly v ce-
[ém objemu, nesmi byt prfekro¢ena
mrazici kapacita. Maximalni mnozstvi
potravin, které mizete zmrazit béhem
24 hodin, najdete na typovém S§titku ja-
ko "mrazici kapacita ...kg/24 h".

Mrazici kapacita uvedena na typovém
Stitku byla zjisténa podle normy
DIN EN ISO 15502.

Co se stane pri zmrazeni Cers-
tvych potravin?

Cerstvé potraviny musi co nejrychleji
promrznout, aby zlstala zachovana
jejich nutriéni hodnota, vitaminy, vzhled
a chut.

Cim pomaleji se potraviny zmrazuji, tim
vice tekutiny unikne z kazdé bunky do
mezibunécénych prostord. Bunky se
stahnou. Pfi rozmrazovani se do bunék

vrati jen ¢ast tekutiny, ktera z nich pred-
tim unikla. Prakticky to znamena, ze po-

travina ztrati vétSi mnozstvi Stavy. To
poznate podle toho, Ze se pfi roz-

mrazovani kolem potraviny vytvori velka

louze vody.

Jestlize byla potravina zmrazena rychle,

ma bunécéna tekutina malo ¢asu na unik

z bunék do mezibunécénych prostord.
Bunky se stahuji mnohem méné. P¥i
rozmrazovani se mize toto jen malé
mnozstvi tekutiny, které uniklo do mezi-
bunécénych prostord, vratit do bunék,
takze je ztrata Stavy jen velmi mala. Vy-
tvofi se jen malé louze vody!
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Uchovavani hotovych hluboce
zmrazenych jidel

Kdybyste chtéli ulozit hotové hluboce
zmrazené jidlo, zkontrolujte jiz pfi naku-
pu v obchodé

— obal, zda neni poskozeny,
— datum trvanlivosti a

— teplotu mrazici zény v prodejnim
mrazaku. Je-li teplota mrazici zény
vy$Si nez -18 °C, tak se zkrati trvan-
livost hluboce zmrazeného jidla.

m Hluboce zmrazena jidla nakupujte
uplné nakonec a prepravujte je za-
balena v novinovém papiru nebo
v chladici tasce.

m Hluboce zmrazené jidlo dejte doma
ihned do pfistroje.

/N UpIn& nebo &aste&ns roz-
mrazené potraviny znovu nezmrazuj-
te. Zmrazit znovu je mizete az poté,
co je zpracujete (varenim nebo
pecenim).

Jak potraviny zmrazite sami

Zmrazujte jen Cerstvé a bezvadné
potraviny!

Na co dbat pred zmrazenim

— Potraviny vhodné ke zmrazeni:
Cerstvé maso, drlibez, zvéfina, ryby,
zelenina, bylinky, syrové ovoce,
mlécné vyrobky, pecivo, zbytky jidel,
vajecny zloutek a bilek a mnoho ho-
tovych jidel.



Zmrazovani a uchovavani

Potraviny nevhodné ke zmrazeni:
hroznoveé vino, listovy salat, fedkvic-
ky, redkve, kysela smetana, majoné-
za, cela vejce ve skorapce, cibule,
cela Cerstva jablka a hrusky.

Aby se uchovala barva, chut, aroma a
vitamin C, méla by se zelenina pred
zmrazenim spafit. Ponorte zeleninu
po porcich na 2-3 minuty do vafici
vody. Potom zeleninu vyjméte a rych-
le ji zchladte ve studené vodé. Nech-
te ji odkapat.

Libové maso je ke zmrazeni
vhodnéjsi nez maso tu¢né a Ize je
podstatné déle skladovat.

Mezi nafezané platky kotlet, steakd,
fizk( atd. vloZte folii z umélé hmoty.
Zabranite tak pfimrznuti platkd

k sobé.

Syrové potraviny a sparfenou zeleninu
pred zmrazenim nesolte a nekorente,
jidla osolte a okorente jen lehce.
Mnohé kofeni méni pfi zmrazeni in-
tenzitu své chuti.

Tepla jidla a napoje nechte nejprve
vychladnout mimo pfistroj, aby ne-
doslo k ¢aste€nému rozmrazeni jiz
zmrazenych potravin a ke zvySeni
spotreby elektrické energie.

Baleni

Zmrazujte po porcich.

Vhodny obal

plastové folie
hadicové félie z polyetylenu
hlinikové félie

mrazici krabicky

Nevhodny obal

balici papir

— pergamenovy papir

- celofan

— sacek na odpadky

— upotifebené nakupni sacky
m Z obalu vytlacte vzduch.

m Utésnéte obal pomoci

— gumicek

— plastovych svorek

— niti nebo

— chladu odolnych lepicich pasek.

Tip: Sacky a hadicové félie z polye-
tylenu mizete rovnéz svafit svafovacim
pfistrojem na félie.

m Na obal napiste jeho obsah a datum
zmrazeni.
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Zmrazovani a uchovavani

Pred viozenim

m Pfi vétSim mnozstvi nez 2 kg Cers-
tvych potravin zapnéte néjakou dobu
pred jejich ulozenim funkci super-
mrazeni (viz "Pouziti funkce super-
chlazeni a supermrazeni — Funkce su-
permrazeni"). Jiz viozené zmrazené
potraviny tak ziskaji rezervu chladu.

Vlozeni

& Musite dodrzet nasledujici maxi-
malni mnozstvi naplnéni:

- mrazici zasuvka = 25 kg

- sklenéna deska = 35 kg

Potraviny k zmrazovani se nesmi do-
tykat jiz zmrazenych potravin, aby je
Castecné nerozmrazily.

m Vkladejte jen suché obaly, abyste za-
branili jejich pfimrznuti.
- malé mnozstvi potravin ke zmrazeni

Nechte potraviny zmrazit v hornich
mrazicich zasuvkach.

m Rozprostrete potraviny ur¢ené ke
zmrazeni do Siroka na dné mrazici za-
suvky, aby co nejrychleji promrzly.
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- maximalni mnozstvi potravin ke
zmrazeni (viz typovy Stitek)

Stérbiny ventilatoru na zadni sténé
mrazici zony udrzujte stale volné.
Kdyz jsou Stérbiny ventilatoru za-
stavéné, snizuje se chladici vykon a
roste spotreba energie.

Potraviny ke zmrazeni polozte na
sklenénou desku tak, aby nebyly za-
kryté Stérbiny ventilatoru.

Kdyz vyjimate mrazici zasuvky, uvé-
domte si prosim, ze nejspodné;si
mrazici zasuvka musi vzdy zUstat

Vv pfistroiji.

m Vyjméte horni mrazici zasuvky.

m Rozprostrete potraviny uréené ke
zmrazeni do Siroka na horni sklenéné
desky, aby co nejrychleji promrzly.

Po zmrazeni:

m Ulozte zmrazené potraviny do mrazici
zasuvky a opét ji zasurite.



Zmrazovani a uchovavani

Doba skladovani zmrazenych po-
travin

Skladovatelnost potravin se velmi liSi

i pfi dodrzeni pfedepsané teploty

-18° C. | ve zmrazenych vyrobcich pro-
bihaji velice zpomalené rozkladné pro-
cesy. Vzdusnym kyslikem mdze na-
priklad Zluknout tuk. Proto je mozné
skladovat libové maso priblizné dvakrat
déle nez tu¢né maso.

Uvedené doby skladovani jsou ori-
entacni hodnoty pro réizné skupiny po-
travin v mrazici zéné.

skupina potravin doba skla-
dovani
(mésice)
zmrzlina 2az6
chléb, pecivo 2az6
syr 2az4
tuéna ryba 1az2
libova ryba 1az5b
uzeniny, Sunka 1az3
zvéfina, veprové 1az12
dribez, hovézi 2az10
zelenina, ovoce 6az18
bylinky 6az 10

U béznych hluboce zmrazenych vy-
robkUl je rozhodujici doba skladovani
uvedena na obalu.

Rozmrazovani potravin
Zmrazené potraviny mizete rozmrazit

v mikrovinné troubé,

— v pecici troubé pfi provoznim zpUso-
bu "horky vzduch" nebo "roz-
mrazovani",

— pfi pokojové teploté,

— v chladici zéné (odevzdany chlad se
vyuzije k chlazeni potravin),

— v parni troubé.

Tenké platky masa a ryby mUzete dat
castecné rozmrazené na horkou panev.

Kusy masa a ryby (napf. sekanou,
kufe, rybi filé) rozmrazujte tak, aby ne-
byly ve styku s jinymi potravinami. Vodu
z rozmrazovani zachytte a svédomité
zlikviduijte.

Ovoce mlzete rozmrazovat pfi
pokojové teploté jak v obalu, tak také
v zakryté mise.

Zeleninu mUzete dat obecné ve
zmrazeném stavu do vafrici vody nebo
podusit v horkém tuku. Doba pfipravy je
vzhledem ke zménéné bunécné struk-
tufe o néco kratsi nez u Cerstvé zeleni-

ny.

/N UpIn& nebo &aste&ns roz-
mrazené potraviny znovu nezmrazuj-
te. Zmrazit znovu je mizete aZ poté,
Co je zpracujete (varenim nebo
pecenim).

45



Zmrazovani a uchovavani

Rychlé chlazeni napojt

Lahve, které umistite do mrazici zény za
ucelem rychlého ochlazeni, nejpozdéji
za jednu hodinu opét vyjméte. Lahve
mohou prasknout.

Usporadani vnitiniho prostoru

Vyjmuti zasuvky a sklenéné desky
mrazici zény

Zasuvky Ize vyjmout pro plnéni a vyji-
mani nebo pro Ucely Cisténi:

Rovnéz mizete mrazici zénu pruzné
zvétsSit. Kdyz chcete ulozit ke zmrazeni
vétsi potraviny jako napft. krditu nebo
zvéfinu, mlizete vyjmout sklenéné des-
ky mezi mrazicimi zasuvkami.

m Vytahnéte zasuvky az na doraz a
odejméte je nahoru.

m Sklenénou desku pozvednéte a vy-
tahnéte ji dopredu.

Pouziti prislusenstvi

Vyroba kostek ledu

m Misku na kostky ledu naplnte ze tfi
Ctvrtin vodou a postavte ji na dno
mrazici zasuvky.

m K uvolnéni pfimrzlé misky na kostky
ledu pouzijte tupy pfedmét, napriklad
rukojet Izice.

Tip: Kostky ledu z misky snadno vyjme-

te, kdyz ji podrzite kratce pod tekouci

vodou.
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Pouziti akumulatoru chladu

Akumulator chladu zabranuje rychlému
narlstu teploty v mrazici zéné v pripadé
vypadku elektrického proudu. MUzete
tak prodlouzit dobu skladovani.

m Vlozte akumulator chladu do nej-
hornéjSi mrazici zasuvky.

Priblizné po 24 hodinach doby ulozeni
je akumulator chladu schopen chladit
na maximalni chladici vykon.

Pfi vypadku proudu

m VloZzte namrazeny akumulator chladu
pfimo na zmrazené potraviny do nej-
hornéjsi zasuvky v predni ¢asti.

Tip: Pokud chcete ulozit Cerstvé po-

traviny, tak pouzijte akumulator chladu

pro oddéleni jiz vioZzenych a Cerstvych
potravin, aby se potraviny ¢astecné ne-
rozmrazily.

Tip: Akumulator chladu Ize pouzit také

ke kratkodobému chlazeni potravin ne-
bo néapojl v chladici tasce.



Vyroba kostek ledu

Vyrobnik kostek ledu se zabu-
dovanou miskou na kostky le-
du

Vyrobnikem kostek ledu vyrabéjte jen
mnozstvi bézna v domacnosti.

Po prvnim uvedeni do provozu miize
trvat az 24 hodin, nez vypadnou prvni
kostky ledu z vyrobniku do zasuvky.
Po opakovaném vypnuti a zapnuti vy-
robniku trva postup max. 6 hodin.

Ve vyrobniku kostek ledu (@ je zabu-
dovana miska na kostky ledu ®, v niz
se kostky ledu vyrabi.

Miska na kostky ledu se automaticky
vyprazdni do zasuvky, jakmile se vyrobi
kostky ledu.

V zasuvce na kostky ledu @ je umistény
automaticky vyrobnik kostek ledu (2.

Jakmile se vyrobnik kostek ledu zapne,
rozsviti se symbol & na displeji a kont-
rolka na vyrobniku.

Kdyz nechcete vyrabét kostky ledu,
mUzete vyrobnik kostek ledu vypnout
nezavisle na mrazici zoné.

Kdyz je vyrobnik kostek ledu vypnuty,
mUze se zasuvka na kostky ledu
pouzivat také na zmrazovani a skla-

dovani potravin.

Kostky ledu se mohou vyrabét jen teh-
dy, kdyz je uplné zavfena zasuvka na
kostky ledu.
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Vyroba kostek ledu

Zasobnik na vodu

& Jakost vody musi odpovidat
narizeni o pitné vodé prislusné zemé,
V niz se pfistroj provozuje (napf.
98/83/EU).

& Zasobnik na vodu nepliite
horkou nebo vafrici vodou.

Zasobnik na vodu by se mohl posko-
dit.

Plriite zasobnik na vodu jen studenou
pitnou vodou.

& Tekutiny obsahuijici cukr jako li-
monady, ovocné §tavy, voda smi-
chana se sirupem nebo koncentra-
tem apod. zalepi ¢erpadlo, coz ma
za nasledek poskozeni Cerpadla a
vyrobniku kostek ledu.

Neplnite tekutiny obsahuijici cukr.
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& Nebezpeci mnozeni choro-
boplodnych zarodkd!

Nenechte vodu stat v zasobniku na
vodu nékolik dni.

Vymeénujte vodu pravidelné, avsak

v kazdém pripadé predtim, nez za-
pnete vyrobnik kostek ledu, abyste
vyrabéli Cerstvé kostky ledu.
Proplachnéte vyrobnik kostek ledu a
pfivod vody:

— pred prvnim uvedenim do provozu,
— po delS$im vyfazeni vyrobniku
kostek ledu z provozu,

— v trvalém provozu pravidelné (nej-
méné jednou mésicnée), abyste od-
stranili zbytky ledu v systému (za-
branite ucpani pfivodu vody) a

— predtim, nez na delSi dobu vypnete
vyrobnik kostek ledu.

Jak tuto funkci zvolite, najdete

v kapitole "Cisténi a oSetfovani —
Proplachnuti vyrobniku kostek ledu"”.
Zasobnik na vodu pravidelné Cistéte
a peclivé vysousejte.

Nepouzivejte vyrobnik kostek ledu
v trvalém provozu, kdyz je zvlast vy-
pnuta chladici zéna.

Zasobnik na kostky ledu v mrazici zéné
je napajen vodou ze zasobniku na vodu
v chladici zéné.

MUzZete ale také kdykoli odebrat
chlazenou vodu ze zasobniku na vodu.



Vyroba kostek ledu

Naplnéni zasobniku na vodu
m Zapnéte pfistroj.

m Vytahnéte zasobnik na vodu dopredu.

m Vydistéte ho dikladné vodou, abyste
odstranili prach atd.

m Naplrite ho az po znacku Cerstvou,
studenou pitnou vodou.

m Nasadte naplnény zasobnik na vodu
do drzaku a zasunte ho upIné doza-
du.

Dbejte na to, aby zasobnik na vodu
zaklapnul a byl pevné usazeny
v Uchytu, ktery je pro néj urCeny.

Dbejte na to, aby byla prazdna miska
na kostky ledu.

Zapnuti/vypnuti vyrobniku
kostek ledu

r—

R\

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.
Na displeji se objevi vSechny volitelné
symboly, symbol & blika.

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-
ty (V nebo A) tolikrat, az bude na
displeji blikat symbol vyrobniku
kostek ledu a9.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

m Tisknutim tladitek V a A nyni mizete
vyrobnik kostek ledu nastavit:
O: vyrobnik kostek ledu je vypnuty
I vyrobnik kostek ledu je zapnuty

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme.

m Pro opusténi nastavovaciho rezimu
stisknéte tlacitko pro nastaveni nebo

m zaviete dvirka pfistroje.

Jinak elektronika asi po jedné minuté
pfepne na normalni provoz.
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Vyroba kostek ledu

Vyroba vétsich mnozstvi
kostek ledu

Vyrobené mnozstvi kostek ledu zavisi
teplota, tim vice kostek ledu se za urci-
tou dobu vyrobi. P¥i teploté -18 °C se za
24 hodin vyrobi asi 1 kg ledu.

Jakmile bude zasuvka na kostky ledu
plna, vyroba ledu automaticky skongi.

Tip: Kdyz budete potfebovat vétsi
mnozstvi kostek ledu, vyménte plinou
zasuvku na kostky ledu za zasuvku ve-
dle vpravo.

Jakmile je zasuvka zavrena, zacina vy-
robnik opét vyrabét kostky ledu.
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Zména velikosti kostek ledu

Velikost kostek ledu se fidi pfitékajicim
mnozstvim vody, které mizete nastavit
podle svého prani. Pro vyrobu vétSich
kostek musite zvysit mnozstvi vody vy-
robniku kostek ledu. Z vyroby je nasta-
vené stfedni mnozstvi vody (£3).

Nastaveni mnozstvi vody

Nastaveni Ize volit jen pfi zapnutém
vyrobniku kostek ledu.

r—

W\

m Stisknéte tladitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vSechny volitelné
symboly, symbol (& blika.

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-
ty (V nebo A) tolikrat, az bude na
displeji blikat symbol vyrobniku
kostek ledu 9.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

m Tisknutim tlacitek V a A nyni mizete
nastavit, Ze chcete zménit mnozstvi
vody:

0: vyrobnik kostek ledu je vypnuty

I: vyrobnik kostek ledu je zapnuty

Z: nastaveni mnozstvi vody

3: nastaveni Cistici polohy misky na
kostky ledu

Y: proplachnuti vyrobniku kostek ledu

m Stisknéte tlaCitko OK pro potvrzeni
své volby.



Vyroba kostek ledu

m Tisknutim tladitek \V a A nyni mizete
nastavit pozadované mnozstvi vody
(ET az EB):
£1: malé mnozstvi vody
£8: velké mnozstvi vody

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme.

m Pro opusténi nastavovaciho rezimu
stisknéte tlacitko pro nastaveni nebo

m zaviete dvirka pfistroje.

Jinak elektronika asi po jedné minuté
pfepne na normalni provoz.

Zapnuti/vypnuti vyrobniku
kostek ledu tlacitkem zap./vyp.

m Povytahnéte zasuvku na kostky ledu.

m Tisknéte tlacitko zap./vyp. @ na vy-
robniku kostek ledu,

— dokud se nerozsviti kontrolka. Na dis-
pleji se objevi symbol vyrobniku
kostek ledu &3. Vyrobnik je zapnuty.

— dokud nezhasne kontrolka. Na disp-
leji zhasne symbol vyrobniku kostek
ledu 3. Vyrobnik je vypnuty.

m Zaviete zasuvku na kostky ledu.
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Odmrazovani

Chladici zéna

Chladici zéna se odmrazuje automa-
ticky.

KdyZ bézi kompresor, mlize se

v dusledku funkce vytvaret na zadni
sténé chladici zony ndmraza a vodni
kapky. Ty nemusite odstrafovat, pro-
toze se automaticky odpaii teplem
kompresoru.

Voda z odmrazovani teCe odvadécim
zlabkem a odtokovou trubkou do od-
parovaciho systému na zadni strané
pfistroje.

& Voda z odmrazovani musi mit
moznost stale nerusené odtékat.
Proto udrzujte v Cistoté zlabek a ot-

vor na odvadéni vody z odmrazovani.
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Mrazici zéna

Pristroj je vybaveny systémem
"NoFrost", diky némuz se automaticky
odmrazuije.

Vznikajici vihkost se srazi na vyparniku
a obcas se automaticky odmrazi a od-
pari.

V dlsledku automatického odmrazovani
zUstava mrazici zéna stale bez ledu.
Diky tomuto zvlastnimu systému se po-
traviny ¢aste¢né nerozmrazi



Cisténi a osetfovani

& Dbejte na to, aby se nedostala
voda do elektroniky nebo do osvét-
leni.

& Para parniho gisticiho zafizeni se
mUze dostat k sou¢astem pristroje
pod napétim a vyvolat zkrat.

Na cisténi nepouzivejte parni Cistici
zafizeni.

Otvorem na odvadéni vody z od-
mrazovani nesmi téci Cistici voda.

— Cistici prostfedky na sklo,

— tvrdé houbicky a kartace na drhnuti
(napf. houbi¢ky na hrnce),

— odstranovace necistot,

— ostrou kovovou Skrabku.

Nikdy nesmite odstranit typovy Stitek
umistény uvnitf pfistroje. Budete ho
potfebovat v pfipadé poruchy!

Upozornéni k Gisticimu
prostredku

Ve vnitfnim prostoru pfistroje pouzi-
vejte jen Cistici a oSetfovaci
prostfedky nezavadné pro potraviny.

Abyste neposkodili povrchy, pfi Cisténi
nepouzivejte tyto prostredky:

— Cistici prostfedky obsahujici sodu,
¢pavek, kyseliny a chlor,

— Cistici prostfedky na odstranéni
vodniho kamene,

— prostfedky na drhnuti (napf. prasek
na drhnuti, tekuty pisek, drsné hou-
bicky),

— Cistici prostfedky obsahuijici roz-
poustédla,

— Cistici prostfedky na nerez,
— Cistici prostfedky na mycky nadobi,

— spreje na pecici trouby,

Na oSetfovani nerezovych ploch
pfistroje doporucujeme pouzivat oSe-
tfovaci prostfedek na nerez ocel Miele
(viz "Popis pfistroje — Prislusenstvi

k dokoupeni").

Obsahuje latky Setrné k materialu a na
rozdil od béZznych Cisticich prostiedkd
na nerez zadna lestidla. Tim se
znecisténi odstrani Setrné a s kazdou
aplikaci se vytvori ochranny film odpu-

zujici vodu a Spinu.

Na cisténi doporu€ujeme vliaznou vodu
a trochu prostfedku na ruéni myti.

Dulezité pokyny k Cisténi naleznete na
nasleduijicich stranach.
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Cisténi a osetfovani

Proplachnuti vyrobniku kostek
ledu

& Proplachnéte vyrobnik kostek le-
du a s nim také pfivod vody:

— pred prvnim uvedenim do provozu,
— po delS$im vyrazeni vyrobniku
kostek ledu z provozu,

— v trvalém provozu pravidelné (nej-
meéne jednou mesicne), abyste od-
stranili zbytky ledu v systému (za-
branite ucpani pfivodu vody) a

— predtim, nez na delSi dobu vypnete
vyrobnik kostek ledu.

Po zvoleni nastaveni "proplachnuti vy-
robniku kostek ledu" se automaticky
proplachne vodou vyrobnik (2 a pfivod
vody.

Potom se miska na kostky ledu otoci do

Cistici polohy, aby ji bylo mozné ru¢né
ususit.

Voda je zachycovana v zasuvce na
kostky ledu .
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& Zasobnik na vodu nepliite
horkou nebo vafici vodou. Do pitné
vody nepfridavejte Cistici, napriklad
myci prostredky.

Zasobnik na vodu by se mohl posko-
dit.

Zasobnik na vodu plfite maximalné
vlaznou pitnou vodou.

m Vytahnéte zasobnik na vodu dopredu.

m Vycistéte ho dikladné vodou, abyste
odstranili prach atd.

m Naplrite ho az po znacku Cerstvou
studenou az maximalné vlaznou
pithou vodou.

m Nasadte naplnény zasobnik na vodu
do drzaku a zasunte ho Uplné doza-
du.

Dbejte na to, aby zasobnik na vodu
zaklapnul a byl pevné usazeny
v uchytu, ktery je pro né&j ur€eny.

Dbejte na to, aby byla zasuvka na
kostky ledu prazdna, nez zvolite "pro-
plachnuti vyrobniku kostek ledu".
Jinak voda poteCe na obsah zasuvky.




Cisténi a osetfovani

Nastaveni "proplachnuti vyrobniku
kostek ledu" Ize volit jen pfi zapnutém
vyrobniku a vodou naplnéném za-
sobniku na vodu.

r—

R\

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vdechny volitelné
symboly, symbol & blika.

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-
ty (V a A) tolikrat, az bude na displeji
blikat symbol vyrobniku kostek le-
du a9.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

m Tisknutim tladitek V a A nyni mizete
zvolit pozadované nastaveni:
8: vyrobnik kostek ledu je vypnuty
I: vyrobnik kostek ledu je zapnuty
c: nastaveni mnozstvi vody
3: nastaveni Cistici polohy misky na
kostky ledu
Y. proplachnuti vyrobniku kostek
ledu

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme. Na dis-
pleji blika symbol vyrobniku kostek le-
du a9 a na vyrobniku blika kontrolka
tak dlouho, dokud se vyrobnik propla-
chuje.

Slysite, jak se miska na kostky ledu
otacéi do Sikmé polohy.

m Pockejte, dokud nebude ukoncen po-
hyb misky na kostky ledu.

Nakonec se vyrobnik kostek ledu vy-
pne. Na displeji zhasne symbol vy-
robniku a9.

m Opatrné vyjméte vodou napinénou
zasuvku na kostky ledu. Vyprazdnéte
ji a vyCistéte.

Miska na kostky ledu neni vyjima-

telna a Ize ji Cistit jen vestavénou.

m Ususte misku na kostky ledu @
utérkou.

Jakmile vyrobnik kostek ledu znovu
zapnete, otoCi se miska na kostky ledu

opét do své vychozi polohy.
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Cisténi a osetfovani

Cisténi misky na kostky ledu

& Misku na kostky ledu Cistéte

— predtim, nez vyrobnik kostek ledu
vypnete na delSi dobu.

— pravidelné, abyste odstranili zbytky
ledu a vody.

Nastaveni cCistici polohy

Nastaveni Ize volit jen pfi zapnutém
vyrobniku kostek ledu.

Pokud jste predtim zvolili nastaveni
"proplachnuti vyrobniku kostek le-
du" (viz "Proplachnuti vyrobniku
kostek ledu" v této kapitole), tak je
miska na kostky ledu jiz v Cistici polo-
ze.

Miska na kostky ledu (@) neni vyjima-
telna a Ize ji Cistit jen v zabudovaném
stavu. Proto mlZete misku umistit do
Cistici polohy.
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m Vyprazdnéte zasuvku na kostky ledu.
r—

R\

m Stisknéte tlaCitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vSechny volitelné
symboly, symbol & blika.

m Stisknéte tlaCitko pro nastaveni teplo-
ty (V a A) tolikrat, az bude na displeji
blikat symbol vyrobniku kostek le-
du 9.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

m Tisknutim tlacitek V a A nyni milzete
zvolit pozadované nastaveni:
O: vyrobnik kostek ledu je vypnuty
I vyrobnik kostek ledu je zapnuty
c: nastaveni mnozstvi vody
3: nastaveni Cistici polohy misky na
kostky ledu :
proplachnuti vyrobniku kostek ledu

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se pfevezme a slysi-

te, jak se miska na kostky ledu otaci do

Sikmé polohy.

m Pockejte, dokud nebude ukonéen po-
hyb misky na kostky ledu.

Nakonec se vyrobnik kostek ledu vy-
pne. Na displeji zhasne symbol vy-
robniku a3.

m Vyjméte zasuvku na kostky ledu a vy-
Cistéte ji.




Cisténi a osetfovani

Miska na kostky ledu neni vyjimatelna
a lze ji Cistit jen vestavénou.

m Vydistéte misku na kostky ledu .

Jakmile vyrobnik kostek ledu znovu
zapnete, otoCi se miska na kostky ledu

opét do své vychozi polohy.

Priprava pristroje na cisténi
m Vypnéte pfistroj.

Zhasne displej a vypne se chlazeni.
Pokud by tomu tak nebylo, je zapnuté
zablokovani (viz "Provedeni dalSich na-
staveni — Zapnuti/vypnuti zablokovani").

m Vytahnéte sitovou zastréku nebo vy-
pnéte jistic domovni instalace.

m Vyjméte z pfistroje potraviny a ulozte
je na chladném misté&.

m Vyjméte vSechny dalSi soucasti, které
Ize vyjmout, abyste je vycistili.

Vyjmuti zasobniku na vodu

& Nenechte vodu stat v zasobniku
na vodu nékolik dni, abyste zabranili
vytvareni choroboplodnych zéarodkd.
Vymeénujte vodu pravidelné, avSak

v kazdém pfipadé predtim, nez za-
pnete vyrobnik kostek ledu, abyste
vyrabéli erstvé kostky ledu.

Vycistéte zasobnik na vodu, nez
pfistroj nebo vyrobnik kostek ledu na
delSi dobu vypnete.

Peclivé ho ususte.

Pri Cisténi dbejte na to, aby byl Cisty
ventil, spodni plocha zasobniku na vo-
du a ulozna plocha v chladici zoné.
Jen tak Ize zasobnik na vodu spravné
nasadit.
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Cisténi a osetfovani

m Vyjméte zasobnik na vodu.

m Vytdhnéte misku na zachycovani vo-
dy dopredu a pak ji vyjméte dold.

RozlozZeni odkladaci plochy / odkla-
daci plochy s osvétlenim

& LiSta z nerez oceli s LED osvét-
lenim na odkladaci plose se k ¢isténi
nesmi dat do vody!

LiStu z nerez oceli s LED osvétlenim
Cistéte vlhkou utérkou.

& LiSta z nerez oceli s LED osvét-
lenim pfip. nerezové listy na odklada-
cich plochach nejsou vhodné pro
Cisténi v myc¢ce nadobi.

Nez odkladaci plochy ulozite do
myc¢ky nadobi, odstrante listy.

Pri demontazi liSty z nerez oceli a zadni
ochranné listy postupujte takto:

m Polozte odkladaci plochu horni
stranou dolll na mékkou podlozku
(napf. utérku) na pracovni ploSe.
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& LiSta z nerez oceli s LED osvét-
lenim ma na levém prednim rohu
kovové desticky (kontakty) pro napa-
jeni LED osvétleni elektrickym prou-
dem.

Ty se mohou pfi odnimani lity pos-
kodit.

Nejprve uvolnéte vzdy tu stranu, na
niz nejsou umisténé kontakty (kovové
desticky).



Cisténi a osetfovani

3=

" 4
@1. 2

3.

Uchopte na levé strané nerezové listy
plastovy lem za nejzadnéjsi bod.

. Vytahnéte plastovy lem pry¢ z odkla-

daci plochy a

. stahnéte soucasné listu. Nyni se

uvolni také protéjsi strana.
Stahnéte ochrannou listu.

Po vycisténi upevnéte nerezovou listu
pfip. ochrannou listu v opaéném
poradi na odkladaci ploSe.

RozloZeni pfrihradek na lahve a uloz-
nych polic

& Nerezové panely na pfihradkach
na lahve a UloZznych policich nejsou
vhodné pro myti v mycce nadobi.
Nez ulozné police ulozite do myCky
nadobi, odstrarite panely.

Pro odstranéni nerezového panelu po-
stupuijte takto:

m PolozZte prihradku na lahve/uloZznou
polici pfedni stranou na pracovni plo-
chu.

m Uchopte jeden konec panelu a stah-
néte ho z prihradky nebo police. Nyni
se z ni uvolni cely nerezovy panel.

m Po vycCisténi pfipevnéte nerezovy
panel v opacném poradi na pfihradce
nebo polici.
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Cisténi a osetfovani

Cisténi vnitiniho prostoru a pfi- Nasleduiici dily jsou vhodné pro myti
slusenstvi v mycce nadobi:

Cistéte pfistroj pravidelng, nejméné
vSak jednou za mésic.

Znecisténi odstrarte ihned, nenechte
je napred zaschnout.

m Cistéte vnitini prostory &istou hou-
bovou utérkou a vlaznou vodou s tro-
chou prostfedku na ru¢ni myti.

m Po disténi otfete vSe Cistou vodou a
osuste utérkou.

Soucasti z nerez oceli na odklada-
cich plochach nebo policich nejsou
vhodné pro myti v myc&ce nadobi.
Nez ulozite odkladaci plochy nebo
police do myc¢ky nadobi, odstrarnte
z nich panely nebo listy.

Nasledujici dily nejsou vhodné pro
myti v myéce nadobi:
— panely nebo listy z nerez oceli

— zadni ochranné listy na ukladacich
plochach

— drzak lahvi

— vSechny zasuvky a vika zasuvek (ob-
sazeny podle modelu)

— akumulator chladu

Toto pfisluSenstvi vyCistéte rucné.
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Teplota zvoleného programu myc¢ky
nadobi smi byt maximalné 55 °C!

Stykem s pfirodnimi barvivy obsazeny-
mi napt. v mrkvi, raj€atech a keCupu
se mohou v my¢ce nadobi zabarvit
plastové soucasti.

Toto zabarveni nema vliv na pevnost
soucasti.

— drzak lahvi, schranka na maslo, pfi-
hradka na vejce, zasobnik na vodu,
miska na zachycovani vody
(k dispozici podle modelu)

— prihradky na lahve a ulozné police
uvnitf dvifek (bez nerezového panelu)

— odkladaci plochy (bez list)

m Zlabek a trubku na odvadéni vody
z rozmrazovani Cistéte Casté;ji
ty€inkou nebo podobnym predme-
tem, aby voda z odmrazovani mohla
odtékat bez prekazek.

m Odstrarite pfipadna znecisténi na ne-
rezovych panelech a listach. Dopo-
ru¢ujeme oSetrfovaci prostfedek Miele
na nerez ocel.

Tip: Po kazdém cisténi je pro osetreni

bezpodminecné potrete oSetfovacim

prostfedkem Miele na nerez ocel. Tim
se ochrani nerezovy povrch a zabrani se
rychlému opétovnému znecisténi!

m Nechte pfistroj jesté chvili otevieny,
aby dostate¢né vyvétral a nevytvarely
se zapachy.



Cisténi a osetfovani

Cisténi tésnéni dvifek
NeoSetfujte tésnéni dvifek oleji nebo
tuky. V prdbéhu ¢asu by ztefelo.

m Tésnéni dvirek Cistéte pravidelné jen
Gistou vodou a potom je dikladné
osuste utérkou.

Cisténi vétracich a odvétrava-
cich profilti

Usazeny prach zvySuje spotfebu ener-
gie.

m Cistéte pravideln& vétraci mizky §tét-
cem nebo vysavacem (pouzivejte na
to napt. saci Stétec pro vysavace
Miele).

Uvedeni pristroje do provozu

po Cisténi

m Nasadte vSechny soucasti do
pfistroje.

m P¥istroj opét pfipojte a zapnéte.

m Zapnéte na néjakou dobu funkci su-
permrazeni, aby se mrazici zéna rych-
le vychladila.

m Zapnéte na néjakou dobu funkci su-
perchlazeni, aby se chladici zona
rychle vychladila.

m UlozZte potraviny do chladici zény a
zavrete dvirka pfistroje.

m Zasunte mrazici zasuvky s potravina-
mi k mrazeni do mrazici zény a zavre-
te dvitka pfistroje.

m Vypnéte funkci supermrazeni stisknu-
tim tlagitka supermrazeni, jakmile bu-
de dosazeno konstantni teploty
mrazici zony nejméne -18 °C.
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Co udélat, kdyz ...?

Vétsinu poruch a zavad, které se vyskytnou v bézném provozu, mizete odstranit
sami. Ma Vam pfi tom pomoci nasledujici prehled.
Pokud pomoci ného pfiCinu poruchy nenajdete nebo neodstranite, informujte pro-

sim servisni sluzbu.

Az do odstranéni poruchy pokud mozno neotvirejte dvirka pfistroje, abyste mini-

malizovali ztratu chladu.

& Neodborné provedenymi instalacnimi a Udrzbarskymi pracemi nebo oprava-
mi mdze byt uzivatel vystaven znaénym nebezpedim.

Instalaéni a udrzbarské prace nebo opravy smi provadét pouze kvalifikovani
pracovnici povéreni spolec¢nosti Miele.

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Pristroj nema zadny
chladici vykon, ne-
funguje vnitini osvétleni
pri otevienych dvirkach
a nesviti displej.

Pristroj neni zapnuty a na displeji sviti symbol pfipo-
jeni k siti .
m Zapnéte pfistroj.

Sitova zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.

m Zasunite sitovou zastrCku do zasuvky. Pfi vypnu-
tém pfistroji se na displeji objevi symbol pfipojeni
k siti —C.

Vypnul se jistic domovni instalace. MiZe byt vadny

tento pfistroj, domovni napéti nebo jiny pfistroj.

m Zavolejte kvalifikovaného elektrikare nebo servisni
sluzbu.

Trvale bézi kompresor.

Nejedna se o zavadu! Pro Usporu energie se kompre-
sor pfi malé potfebé chladu pfepne na nizké otacky.
Tim se prodlouzi doba chodu kompresoru.
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Co udélat, kdyz ...?

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Stale castéji a na delsi
dobu se zapina kompre-
sor, teplota v pfistroji je
prilis nizka.

Jsou zastavéné nebo zaprasené vétraci a odvétravaci

profily.

m Nezastavéjte vétraci a odvétravaci profily.

m Odstranujte pravidelné prach z vétracich a od-
vétravacich profilQ.

Byla Casto otvirana dvirka pfristroje nebo byla nové

ulozena pfip. zmrazena velka mnozstvi potravin.

m Otvirejte dvifka pfistroje jen v pfipadé potreby a na
co nejkratsi dobu.

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-
ma.

Nejsou spravné zaviena dvirka pfistroje. Pfipadné se
v mrazici zoneé jiz vytvorila tlustsi vrstva ledu.

m Zaviete dvirka pristroje.

Potfebna teplota se po néjaké dobé opét nastavi sa-
ma.

Pokud se jiz vytvorila tlusta vrstva ledu, snizi se chla-
dici vykon, ¢imz naroste spotreba energie.
m P¥istroj odmrazte a vycistéte.

Je pfili§ vysoka teplota v mistnosti. Cim vy$$i je teplo-

ta v mistnosti, tim déle bézi kompresor.

m Dbejte pokyn( v kapitola "Montazni pokyny —
Misto instalace".

Je nastavena piili§ nizka teplota v pfistroji.
m Opravte nastaveni teploty.

Bylo zmrazeno vétSi mnozstvi potravin naraz.
m Dbejte pokyn( v kapitole "Zmrazovani a
uchovavani".

Je jesté zapnuta funkce superchlazeni.
m Pro Usporu energie muzete funkci superchlazeni
vypnout pfedCasné sami.

Je jesté zapnuta funkce supermrazeni.
m Pro Usporu energie mizete funkci supermrazeni
vypnout prfed¢asné sami.
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Co udélat, kdyz ...?

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Stale méné ¢asto a na
kratsSi dobu se zapina
kompresor, teplota

v pristroji roste.

Nejedna se o zavadu! Nastavena teplota je pfilis vy-
soka.

m Opravte nastaveni teploty.
m Po 24 hodinach teplotu jesté jednou zkontrolujte.

Zmrazené potraviny se zacinaji rozmrazovat.

Teplota v mistnosti se dostala pod hodnotu, pro kte-

rou byl Vas pfistroj zkonstruovan.

Kdyz je pfili§ nizka teplota, kompresor se zapina mé-

né Casto. Proto mUzZe byt v mrazici zoné pfilis teplo.

m Dbejte pokynt v kapitola "Montazni pokyny —
Misto instalace".

m Zvyste teplotu v mistnosti.

Vzadu dole na pristroje
u kompresoru blika
kontrolka LED (podle
modelu).

Nejedna se o zavadu! Blikani je normalni. Elektronika
kompresoru je vybavena indikatorem provozu a kont-
rolkou LED diagnostiky zavad (podle modelu).
Pravidelné jednou za 15 sekund zablika.
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Co udélat, kdyz ...?

Hlaseni na displeji

Pric¢ina a odstranéni

Pristroj se neda vy-
pnout.

Je zapnuté blokovani. Na displeji sviti symbol .
m Vypnéte blokovani (viz "Provedeni dalSich nasta-
veni - Zapnuti/vypnuti blokovani).

Na displeji sviti symbol
alarmu /\ spolu se
senzorovym tlaCitkem
nékteré chlazené zdny.

Navic zazni varovny ton.

Aktivoval se alarm dvirek.
m Zaviete dvitka pfistroje. Symbol alarmu /) zhasne
a varovny ton utichne.

Na displeji blika symbol
alarmu /\ spolu se
senzorovym tlacitkem
nékteré chlazené zony.

Navic zazni varovny ton.

Byl aktivovan teplotni alarm.

Prislusna chlazena zoéna je v zavislosti na nastavené
teploté pfilis tepla nebo prilis studena.

Dlvody toho mohou byt, Ze napf.

- byla ¢asto otvirana nebo z(stala oteviena dvitka
pristroje.

— bylo zmrazovano velké mnozstvi potravin, aniz by-
la zapnuta funkce supermrazeni.

— byl delSi vypadek sité.
m Zruste stav alarmu.

Symbol alarmu A\ zhasne a bude opét trvale svitit
senzoroveé tlacitko prislusné chlazené zény. Varovny
ton utichne.

m Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou
Castecné nebo dokonce Uplné rozmrazené. Pokud
tomu tak je, potraviny pfed opétovnym zmrazenim
dale zpracujte (vafenim nebo pecenim).

Na displeji blika symbol
vyrobniku kostek le-

du a9 a na vyrobniku
kostek ledu blika kont-
rolka.

V zasobniku na vodu neni dostatek vody.
m Naplnte zasobnik na vodu.
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Co udélat, kdyz ...?

Pri¢ina a odstranéni

Na displeji blika symbol
vyrobniku kostek le-

du &9 a symbol alarmu
/\. Rovnéz blika kont-
rolka na vyrobniku
kostek ledu.

Vyskytuje se zavada vyrobniku kostek ledu.
m Zavolejte servisni sluzbu.

Na displeji se objevi
symbol vypadku si-

té &, a zazni varovny
ton.

Zobrazuje se rovnéz
nejvyssi teplota, jaka se
nastavila v mrazici zé6né
béhem vypadku sité ne-
bo preruseni proudu.

Teplota v pfistroji v poslednich dnech nebo hodinach
piili§ vzrostla kvlli vypadku sité nebo preruseni prou-
du.

Po skonc&eni preruseni pfistroj pracuje dal s poslednim
nastavenim teploty.

m Stisknéte tlacitko pro vypnuti varovného tonu.

Zobrazena nejvyssi teplota se vymaze. Potom se na
ukazateli teploty opét objevi skute¢na aktualni teplota
mrazici zony.

m Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou
Castecné nebo dokonce Uplné rozmrazené. Pokud
tomu tak je, potraviny pfed opétovnym zmrazenim
dale zpracujte (vafenim nebo pecenim).

Na displeji se objevi
"FO az F9".

Vyskytuje se porucha.
m Zavolejte servisni sluzbu.

Na displeji se objevi
IIFEOII:

Vyskytuje se porucha.
m Zavolejte servisni sluzbu.

Na displeji sviti sym-
bol [, pfFistroj nema
zadny chladici vykon,
Ize ho vSak obsluhovat
a je funkéni vnitini
osvétleni.

Je zapnuty vystavni provoz. Umoznuje specia-

lizovanym obchodlm prezentovat pfistroj bez zapnu-

tého chlazeni. Pro soukromé pouzivani toto nastaveni

nepotrebujete.

m Vypnéte vystavni provoz (viz "Informace pro
prodejce — Vystavni provoz").
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Co udélat, kdyz ...?

Problémy s vyrobnikem kostek ledu

Problém

Pric¢ina a odstranéni

Vyrobnik kostek ledu se
neda zapnout.

Pristroj neni elektricky pfipojeny pfip. neni zapnuty.
m Pristroj pfipojte a zapnéte.

Vyrobnik kostek ledu
nevyrabi led.

Neni zapnuty pfistroj pfip. vyrobnik kostek ledu.
m Zapnéte pristroj pfip. vyrobnik kostek ledu.

Neni spravné zaviena zasuvka vyrobniku kostek ledu.
m Zasurite spravné zasuvku.

V zasobniku na vodu neni dostatek vody.
m Naplnte zasobnik na vodu.

Neni spravné zasunuty zasobnik na vodu.
m Zasunte zasobnik na vodu tak, aby spravné zakla-
pl.

Miska na kostky ledu neni ve spravné poloze.
m Opravte polohu misky na kostky ledu.

Je prili§ vysoka teplota v mrazici zéné.
m Nastavte nizSi teplotu.

Vyrobnik kostek ledu
vyrabi jen malé kostky
ledu.

Velikost kostek ledu se Fidi pfitékajicim mnozstvim vo-

dy, které mlzete nastavit podle svych prani.

m Zvyste pfitékajici mnozstvi vody vyrobniku kostek
ledu, aby se vyrabély vétsi kostky.
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Co udélat, kdyz ...?

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Kostky ledu nepfijemné
pachnou nebo chutnaiji.

Vyrobnik kostek ledu je v trvalém provozu a méli bys-

te ho pravidelné Cistit.

m Vyrobnik kostek ledu a pfivod vody pravidelné pro-
plachuijte (viz kapitola "Cisténi a oSetfovani — Pro-
plachnuti vyrobniku kostek ledu").

Vyrobnik kostek ledu pouZivate jen zfidka. Led mlze

pfi delSim skladovani pfijmout pach a chut jinych la-

tek.

m Kdyz vyrobnik kostek ledu nebudete delSi dobu
pouzivat, vyprazdnéte zasuvku na kostky ledu.

m Vyrobnik kostek ledu a pfivod vody pravidelné pro-
plachuijte (viz kapitola "Cisténi a o$etfovani — Pro-
plachnuti vyrobniku kostek ledu").

Skladujete nezabalené potraviny v mrazici zéné. Led
mUze pfijmout pach a chut nezabalenych potravin.
m V mrazici zé6né skladujte jen zabalené potraviny.

Je znecisténa zasuvka na kostky ledu.
m Pripadné vycCistéte zasuvku na kostky ledu.
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Co udélat, kdyz ...?

Nefunguje vnitini osvétleni.

Problém

Pric¢ina a odstranéni

Nefunguje vnitini osvét-
leni.

Pristroj neni zapnuty.
m Zapnéte pristroj.

Je zapnuty rezim sabat: displej je Cerny a pfistroj

chladi.

m Pro opusténi rezimu sabat stisknéte tlacitko pro
nastaveni.

Potom se na displeji objevi teplota a rozsviti se vnitini
osveétleni (viz "Provedeni dalSich nastaveni — Zapnuti/
vypnuti rezimu sabat").

Vnitfni osvétleni se asi po 15 minutach, kdy byla
oteviena dvitka pfistroje, automaticky vypne kvdli
prehtati. Pokud divodem neni toto, tak se vyskytuje
porucha.

& Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
Pod krytem svétla jsou soucasti pod napétim.
LED osvétleni smi vyménovat a opravovat vy-
hradné servisni sluzba.

& Nebezpedi Urazu LED osvétlenim! Intenzita
svétla odpovida tfidé laseru 1/1M.

Kryty svétel se nesmi odnimat pfip. poSkodit nebo
byt odstranéné v dlsledku poskozeni! Mohlo by
dojit ke zranéni odi.

Nedivejte se do LED osvétleni (laserové zareni tfi-
dy 1/1M) optickymi nastroji (lupou apod.)!

m Zavolejte servisni sluzbu.
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Co udélat, kdyz ...?

Problém Pricina a odstranéni

Nefunguje LED osvét- | Odkladaci plocha neni spravné usazena v uchytech.
leni na nékteré odklada- |m Zkontrolujte spravné usazeni odkladaci plochy

ci plose. v Uchytech: odkladaci plocha méa na levém

prednim rohu kovové desti¢ky (kontakty) pro napa-
jeni LED osvétleni elektrickym proudem.

m Zasouvejte odkladaci plochu, dokud zfetelné neza-
klapne.

Kovova destic¢ka neni Cista a sucha.
m Vydcistéte ji suchou utérkou a osuste ji utérkou ne-
poustgjici chloupky.

Je vadné LED osvétleni na nerezové listé.

& Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!
Pod krytem svétla jsou soucasti pod napétim.
LED osvétleni smi vyménovat a opravovat vy-
hradné servisni sluzba.

& Nebezpedi Urazu LED osvétlenim! Intenzita
svétla odpovida tfidé laseru 1/1M.

Kryty svétel se nesmi odnimat pfip. poskodit nebo
byt odstranéné v disledku poskozeni! Mohlo by
dojit ke zranéni oci.

Nedivejte se do LED osvétleni (laserové zareni tfi-
dy 1/1M) optickymi nastroji (lupou apod.)!

m Vymeénte odkladaci plochu s LED osvétlenim. Je
k dostani u servisni sluzby.
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Co udélat, kdyz ...?

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Nefunguje LED osvét-
leni na zadné odkladaci
plose.

Natekla tekutina na LED osvétleni na odkladaci plose
nebo na kovové destiCky (kontakty) v levych uchy-
tech.

Bezpec€nostni vypinani vypne LED osvétleni na vSech

odkladacich plochach.

m Otfete nerezovou listu s LED osvétlenim vihkou
utérkou, osuste ji pfipadné ji nechte uschnout mi-
mo pristroj. OcCistéte rovnéz kovové destiCky
(kontakty) v uchytu.

m Nez zasunete odkladaci plochu s osvétlenim, dbej-
te na to, aby byly kontakty Cisté a suché.

m Zasouvejte odkladaci plochu, dokud zfetelné neza-
klapne.

m Zaviete dvirka pristroje.

Po opétovném otevreni dvifek pfistroje vnitfni osvét-
leni zase funguije.

Pokud dlvody nejsou toto, vyskytuje se porucha.
m Zavolejte servisni sluzbu.
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Co udélat, kdyz ...?

VSeobecné problémy s pristrojem

Problém

Pric¢ina a odstranéni

Nedaji se oteviit vice-
krat po sobé dvirka
mrazici zény.

Nejedna se o zavadu! Kvdli sacimu Uéinku mizete
dvirka pfistroje otevrit bez zvySeného vynalozeni sily
az asi po 1 minuté.

Je mokré dno chladici
zony.

Je ucpany otvor na odvadéni vody z odmrazovani.
m Vycistéte Zlabek a otvor na odvadéni vody z od-
mrazovani.

Nezazni varovny tén,
ackoli jsou jiz delsi do-
bu oteviena dvirka
pristroje.

Nejedna se o zavadu! Tén alarmu v nastavovacim
maodu byl vypnut (viz "Provedeni dalSich nastaveni -
Akustické signaly").

Jsou teplé vnéjsi stény
pristroje.

Nejednd se o zavadu! Teplo vznikajici vyrobou chladu
se vyuziva na to, aby se nevytvarelo oroseni.
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Pric¢iny hluka

Normalni Cim vznikaji?

hluky

Brrrrr ... Bru€eni pochazi z motoru (kompresor). Pfi zapinani motoru
mUze byt kratkodobé trochu hlasitéjsi.

Blubb, Bublani, klokotani nebo bzuéeni pochazi z chladiva tekouciho

blubb ... trubkami.

Klik ... Cvakani je slySet vzdy, kdyz termostat zapina nebo vypina
motor.

Sssrrrrr ... Tiché Suméni mize pochéazet od proudu vzduchu uvnit?
pfistroje.
Je slySet bzuceni Cerpadla, kdyz je Cerpana voda ze zasobniku.

Knack ... Praskani je slySet vzdy, kdyz v pfistroji dochazi k dilataci materi-

alu.

Uvédomte si, Ze se hlukim pochézejicim z motoru a proudéni v chladicim okruhu

nelze vyhnout!

Hluky Pri¢ina a odstranéni

Klepani, Pristroj nestoji rovné. Vyrovnejte ho pomoci vodovahy. Pouzijte
chrasténi, na to stavéci nohy pod pfistrojem nebo ho nécim podlozte.
finéeni

Pristroj se dotyka jiného nabytku nebo pfistrojd. Odsurite ho.

Viklaji se nebo vaznou zasuvky nebo odkladaci plochy. Zkont-
rolujte vyjimatelné dily a pfipadné je znovu nasadte.

Navzajem se dotykaji lahve nebo nadoby. Odsunte je trochu od
sebe.

Na zadni sténé pfistroje jesté visi prepravni drzak kabelu. Od-
strante ho.
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Miele@home
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(D Pfistroj pro doméacnost kompatibilni s Miele@home

(@ Miele@home komunikaéni adaptér XKS3000Z pfip. komunika&ni modul
XKM3000Z

(® Miele@home pistroj pro domacnost s funkci SuperVision
® Miele@home Gateway XGW3000

(® WiFi router

(® pfipojeni k Homeautomation systémdm

@ smartphone, tablet, laptop

pfipojeni k internetu
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Miele@home

Vas$ pfistroj pro domacnost M/ je
mozné zapojit do sité a Ize ho pres
dokoupitelny komunika¢ni modul pfip.
dokoupitelny komunikaéni adaptér @ a
pfipadné potfebnou sadu pro dodatec-
nou montaz zaclenit do systému
Miele@home.

V systému Miele@home posilaji pfistroje
pro domacnost schopné zaclenéni do
sité informace o svém provoznim stavu
a upozornéni k pribéhu programu zob-
razovacimu zafizeni (3, napt. pedici
troubé s funkci SuperVision.

Zobrazeni informaci, fizeni pFistroju
pro domacnost

— SuperVision pfistroj pro domacnost
®
Na displeji nékterych pristrojl pro
domacnost schopnych zaélenéni do
sité se mlZe zobrazovat stav jinych
do sité zaclenitelnych pfistrojd pro
domacnost.

— Mobilni koncova zafizeni @
S PC, notebookem, tabletem nebo
chytrym telefonem smartphone Ize
v oblasti domovni sit¢ WLAN (&) zob-
razovat stavové informace pfistrojd
pro domacnost a provadét nékteré fi-
dici povely.

— Domovni sit ®
Systémoveé reseni Miele@home Vam
umoziuje vytvofit domovni sit. Po-
moci Miele@home Gateway (@) se daji
pristroje pro domacnost schopné za-
Clenéni do sité integrovat do jinych
domovnich sbérnicovych systémd.

— V Némecku Ize jako alternativu k Mie-
le@home Gateway integrovat
pristroje pro domacnost schopné za-
¢lenéni do sité do platformy QIVICON
Smart Home (www.qivicon.de).

SmartStart (podle pristroje pro
domacnost)

Smart Grid pfistroje pro domacnost Ize
automaticky spustit v dobég, kdy je pfiz-
niva cena elektfiny nebo je k dispozici
dostatecna nabidka proudu (napt. z fo-
tovoltaické elektrarny).

Prislusenstvi k dokoupeni (podle
pristroje pro domacnost)

— komunika&ni modul XKM3000Z pfip.
komunikac¢ni adaptér XKS3000Z

— sada pro dodate¢nou montaz pro pfi-
pravu komunikace XKV

- Miele@home Gateway XGW3000

K pfislusenstvi jsou pfilozeny samo-
statné navody k instalaci a pouziti.

Dalsi informace

Dalsi informace k Miele@home najdete
na webové strance Miele a v navodech
k pouZiti jednotlivych komponent(
Miele@home.
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Servisni sluzba a zaruka

Servisni sluzba

Pfi poruchach, které nedokazete od-
stranit sami, informujte

— Vaseho specializovaného prodejce
Miele nebo

— servisni sluzbu Miele.

Telefonni Cislo servisni sluzby najdete
na konci tohoto navodu k obsluze a
montazi.

Zarucni doba a zarucni pod-
minky
Zaru¢ni doba €ini 2 roky.

Zaruéni podminky se fidi platnymi
k zaruénim podminkam naleznete na
www.miele.cz.

Telefonni Cislo najdete na konci tohoto

navodu k obsluze a montazi.

Servisni sluzba bude potfebovat mode-
lové oznaceni a vyrobni &islo.

Tyto informace najdete na typovém stit-
ku uvnitf pfistroje.
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Informace pro prodejce

Vystavni provoz [

AV
Pristroj Ize pomoci funkce "vystavni
provoz" prezentovat v obchodé nebo ve

vystva vnigh Brost.or_ech. OPsIuha a. m Polozte prst na tlacitko vV a nechte ho
osvétleni pristroje jsou pfitom nadale na tlaitku polozeny
funkéni, kompresor ale zlstava vypnuty. I ’

Zapnuti vystavniho provozu

> AN
@ m Navic jedenkrat klepnéte na tlacitko
zap./vyp. (tlacitko V pfi tom neuvo-

m lypnéte pfistroj stisknutim tlagitka IRujte!).
zap. / vyp. \/
Pokud to neni mozné, je zapnuté blo-
kovani! @
Na displeji zhasne ukazatel teploty a
objevi se symbol piipojeni k siti ~C. m Nechte prst polozeny na tlacitku V,
dokud se na displeji neobjevi sym-
bol 1.

m Uvolnéte tlacitko V.

Vystavni provoz je zapnuty, na displeji
sviti symbol 1.
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Informace pro prodejce

Vypnuti vystavniho provozu
Na displeji sviti symbol [I.
r—

R\

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni.

Na displeji se objevi vdechny volitelné
symboly, symbol & blika.

m Stisknéte tlacitko pro nastaveni teplo-
ty (V nebo A) tolikrat, az bude na
displeji blikat symbol [I.

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Na displeji blika 7 (znamena to: vystavni
provoz je aktivovany), symbol ¥ sviti.

78

V@
m Tisknéte tlacitko V nebo A, aby se

na displeji objevilo & (znamena to: vy-
stavni provoz je vypnuty).

m Stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni
své volby.

Zvolené nastaveni se prevezme, sym-
bol [® blika.
’—

T\

m Pro opusténi nastavovaciho médu
stisknéte tlacCitko pro nastaveni.
Jinak elektronika opusti nastavovaci
mod asi po jedné minuté automa-
ticky.

Viystavni provoz je vypnuty, symbol [B
zhasne.



Elektrické pripojeni

Pristroj se dodava pfipraveny pro pfipo-
jeni na stfidavy proud 50 Hz, 220-
240 V.

Jisténi musi byt minimalné 10 A.
Pristroj smi byt pFipojen pouze k fadné
nainstalované zasuvce s ochrannym

kontaktem. Elektricka instalace musi
byt provedena podle VDE 0100.

Aby bylo v pfipadé nouze mozné odpo-
jit pfistroj rychle od proudu, musi byt
zasuvka umisténa mimo oblast zadni
strany pfistroje a musi byt snadno
pristupna.

Pokud by po zabudovani nebyla za-
suvka jiz pfistupna, musi byt v misté in-
stalace k dispozici odpojovaci zafizeni
vSech pdll. Za takové odpojovaci za-
fizeni se povazuji vypinaCe se vzda-
lenosti rozpojenych kontaktd nejméné

3 mm. Patfi k nim jistiCe vedeni, pojistky
a stykace (EN 60335).

ZastrCka ani sitovy kabel pfistroje se
nesmi dotykat zadni strany tohoto
pristroje, protoze by se mohly poskodit
jeho vibracemi. To by mohlo zpUsobit
zkrat.

K zasuvkam v oblasti zadni strany toho-
to pfistroje by se nemély pfipojovat ani
jiné pfistroje.

Pripojeni pres prodluzovaci kabel neni
dovoleno, protoze prodluzovaci kabely
nezarucCuji nutnou bezpecnost pfristroje
(napf. nebezpedi prehrati).

Pristroj se nesmi pfipojovat na elek-
trické stridace, které se pouzivaiji pfi au-
tonomnim zasobovani elektrickou ener-
gii, napf. ze solarniho systému. Jinak
mUzZe pfi zapnuti pfistroje dojit k bez-
pecnostnimu vypnuti kvlli napétovym
Spickam. MUze se poskodit elektronikal
Stejné tak se pfistroj nesmi provozovat
ve spojeni s takzvanymi ispornymi za-
strékami, protoze omezuiji pfivod elek-
trické energie k pristroji a pfistroj se
prehriva.

Je-li nutna vymeéna pfivodniho sitového
vedeni, smi ji provést jen kvalifikovany
elektrikar.
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Montazni pokyny

Nezabudovany pfistroj se mlze
prevratit!

Misto instalace

Nezvolte misto pfimo vedle sporaku,
topeni nebo v prostoru okna s pfimym
slune¢nim zarenim. Cim vyssi je teplota
v mistnosti, tim déle bé&zi kompresor a
tim vyssi je spotfeba energie. Vhodna je
sucha mistnost, kterou je mozno vétrat.

Pri vestavbé pfistroje kromé toho dbejte
nasledujiciho:

80

Zasuvka musi byt umisténa mimo ob-
last zadni strany pfistroje a v pfipadé
nouze musi byt snadno pfistupna.

Zastréka ani sitovy kabel se nesmi
dotykat zadni strany pfistroje, protoze
by se mohly poskodit jeho vibracemi.

K zasuvkam v oblasti zadni strany
tohoto pfistroje by se nemély pfipo-
jovat ani jiné pfistroje.

& Pri vysoké vihkosti vzduchu se
mUze srazet kondenzat na vnéjsich
plochach pfistroje.

Tato kondenzacéni voda mdze vést ke
korozi na vnéjsich sténach pristroje.
Aby se tomu predeslo, doporucuje
se umistit pfistroj s dostateCnym
vétranim v suché a/nebo klima-
tizované mistnosti.

Po umisténi se prosim pfesveédcte, ze
se spravné zaviraji dvirka pfristroje,
byly dodrzeny uvedené vétraci a od-
vétravaci profily a pfistroj byl umistén
podle popisu.

Klimaticka trida

Pristroj je koncipovan pro urcitou klima-
tickou tfidu (rozsah teplot v mistnosti),
jejiz meze musi byt dodrzeny. Klima-
ticka tfida je uvedena na typovém Stitku
uvnitf pfistroje.

Klimaticka trida Teplota
v mistnosti
SN +10az +32 °C
N +16 az +32 °C
ST +16 az +38 °C
T +16 az +43 °C

NizSi teplota v mistnosti vede k delSi kli-
dové dobé kompresoru. To mize vést
k vySSim teplotam v pfistroji a tim k na-
slednym skodam.




Montazni pokyny

Vétrani a odvétravani

& Pokud nedodrzite uvedené vétra-
ci a odvétravaci profily, bude se
Castéji zapinat kompresor a pobézi
delsi dobu.

To vede ke zvySené spotiebé energie
a ke zvysené provozni teploté
kompresoru, coz mlze mit za nasle-
dek jeho poskozeni.

Bezpodmine&né dodrzujte uvedené
vétraci a odvétravaci profily.

Vzduch na zadni sténé pfistroje se ohfi-
va. Proto musi byt skfin pro vestavbu
uzpUsobena tak, aby bylo zajisténo
bezvadné vétrani a odvétravani (viz
"Rozméry pro vestavbu").

- Vzduch vstupuje (O pres sokl a vy-
stupuje 2 nahote, v zadni ¢asti ku-
chynského nabytku.

— Pro vétrani a odvétravani je na zadni
strané pfistroje nutno zajistit od-
tahovy kanal hloubky nejméné
40 mm.

— Veétraci a odvétravaci profily v nabyt-
kovém soklu, ve skfini pro vestavbu a
pod stropem mistnosti musi mit po
celé délce volny prichod nejméné
200 cm?, aby mohl byt bez prekazek
odtazen ohraty vzduch.

Kdybyste chtéli vsadit vétraci mrizky
do vétracich a odvétravacich otvord,
tak musi byt otvory vétsi nez
200 cm?. Volny priichod 200 cm? vy-
plyva se souctu prrezd otvord
v mfizce.

— Dulezité! Pristroj pracuje energeticky

odvétravaci profily.

Vétraci a odvétravaci profily nesmi
byt zakryty nebo zastavény. Kromé
toho musi byt pravidelné cistény od
prachu.

Horni odvétravaci profil

Horni odvétravaci profil mdze byt prove-
den rdznymi zpUlsoby:
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(® pfimo nad pfistrojem s vétraci mfiz-
kou (volny prichod min. 200 cm?)
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Montazni pokyny

(2 mezi kuchyriskym nabytkem a Pred vestavbou pristroje

stropem m Pfed vestavbou vyjméte z pristroje

(3 ve fale$ném stropu sacky s montaznimi dily a jiné pfislu-
Senstvi a odstrante zajisStovaci pasku
z vnéjsich dvirek pfistroje.

m Ze zadni strany pfistroje v zadném
pripadé neodstranujte

— distancni drzaky (podle modelu). Za-
rucuji potfebnou vzdalenost mezi
zadni stranou pfistroje a sténou.

— sacky, které se nachazeji v kovové
mfizce (vymeéniku tepla) (podle mode-
lu).

Jsou dulezité pro funkci pfistroje.
Jejich obsah neni jedovaty ani ne-
bezpecny.

m Odstrante drzak kabelu ze zadni stra-
ny pfistroje.

m Zkontrolujte, zda se mohou volné
kyvat vS8echny soucasti na zadni sté-
né pristroje. Pfipadné doléhajici
soucasti opatrné odehnéte.
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Montazni pokyny

{r
om )

m Oteviete dvifka pfistroje a vytahnéte
Servenou prepravni pojistku (O (podle
modelu).
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Rozmeéry pro vestavbu

<2100 &[0

* Deklarovana spotieba energie byla méfena s hloubkou vyklenku 560 mm. Pri
hloubce vyklenku 550 mm je pfistroj piné funk&ni, ma ale nepatrné vyssi spotrebu
energie.

Pfed vestavbou dejte pozor na to, aby skfifi pro vestavbu presné odpovidala za-
danym rozmér(m pro vestavbu. Pro zajisténi spravné funkce pfistroje musi byt
bezpodmine&né dodrzeny uvedené vétraci a odvétravaci profily.

vySka vyklenku [mm] mrazici zona
A [mm]
B
KFN 37452 iDE 1772 - 1788 695
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Omezeni uhlu otevreni dvirek pristroje

Panty dvifek jsou z vyroby nastavené
tak, aby bylo mozné dvirka pfistroje
Uplné otevrit.

Pokud ma byt Uhel otevirani dvifek

pristroje z néjakého dlivodu omezen, Ize
to nastavit na pantu.

Pokud by napfiklad dvirka pfistroje pfi
otvirani narazela na sousedni sténu,
méli byste Uhel otvirani dvifrek omezit
asi na 90°.

Omezovaci koliky dvifek musite
namontovat pred vestavbou pfistroje.

Pro nasazeni koliku do horniho pantu
dvifek mrazici zény musite odejmout
dvirka chladici zény.

m Do pantl viloZte shora prilozené koliky
pro omezeni otvirani dvirek.

Uhel otvirani dvitek pfistroje je nyni

omezen asi ha 90°.
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Zména smeéru otvirani dvirek

Zménu sméru otvirani dvifek prova-
déjte bezpodminecné s po-

mocnikem.

Pristroj se dodava s pravymi dvirky.
Jestlize potrebujete leva dvirka, musite
zmeénit smér jejich otvirani:

Pro zménu sméru otevirani dvirek
budete potiebovat nasledujici nara-

di:
TX 15
TX 25@
= | =r—=
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m Otevrete oboji dvifka pfistroje.

m Vyjméte ulozné police / pfihradku na
lahve v dvirkach pfistroje.

L

m Sundejte krytky @, @, ® a @.



Zména smeru otvirani dvirek

m Povolte trochu $rouby ® a (® na m Uplné& vySroubuite $rouby (.
pantech. m Nasadte upeviiovaci prvek (® na

m Posurite dvitka pfistroje @ a druhou stranu a volné zaSroubujte
smérem ven a vyvéste je. Srouby (.

m Uplné vysroubuite $rouby ® a za-
Sroubuijte je volné na druhou stranu.

m Pokud jste do pant( zasunuli koliky
pro omezeni Uhlu otevreni dvirek:
Vytahnéte koliky z pantd nahoru.
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Zména smeéru otvirani dvirek

Na obou dvitkach pfistroje provedte
nasleduijici kroky.

Uvolnéni tlumice zavirani dvirek

Pozor! Tlumi¢ zavirani dvirek se
v demontovaném stavu stahne!

Nebezpedi Urazu!

m Polozte odmontovana dvifka pfistroje
vnéjsim ¢elem dolll na pevnou pod-
lozku.

m Sejméte tlumi¢ zavirani dvifek
z kulového ¢epu.

m Odsroubujte drzak @) a sejméte tlu-
mic¢ zavirani dvirek @0,
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m Sroubovakem uvolnéte kulovy Sep 12
a priSroubujte ho na jiném misté.

m Nyni obratte dvifka pfistroje tak, aby
lezela vnéjSim Celem smérem nahoru
(panty zlstavaji oteviené).

Nebezpedi urazu!
Panty nesklapéjte.

m VySroubuijte Srouby @3).

m Pfemistéte panty diagonalné 3.



Zména smeru otvirani dvirek

Upevnéni tlumice zavirani dvifek

m Nyni obratte dvirka pfistroje tak, aby
lezela vnéjSim ¢elem smérem dold.

s 7
Py 794 >~
éiﬁw 4
e
I Z

(®) |6 TX25

==
m Pevné pfiSroubuijte drzak @) na pan- / ':'\> “mié\/

tu.

m Roztahnéte tlumic zavirani dvifek y .
a zahaknéte ho v kulovém &epu. m Nasurite dvifka pfistroje @ a (® na

pfedmontované Srouby ® a ® a
pevné utahnéte Srouby ® a (.

m Naklapnéte krytky @, @, ® a @.

m Nasadte do pantl shora koliky pro
omezeni Uhlu otevieni dvirek.
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Vestavba pristroje

Pristroj postavte s pomocnikem.

m P¥istroj zabudujte jen do pevného,
stabilniho kuchynského nabytku, kte-
ry stoji na rovné horizontalni podlaze.

m Skfiné pro vestavbu zajistéte proti
prevraceni.

&

\ ° g\ﬂ& 1\

Pro vestavbu pfristroje budete potre-
bovat nasledujici naradi:

%

v

m Vyrovnejte kuchyrisky nabytek
vodovahou. Rohy skfiné musi navza-
jem svirat Uhel 90°, protoze jinak ne-
budou dvitka nabytku dosedat ve
vSech 4 rozich skfiné.

m Bezpodminecné dodrzte vétraci a od-
vétravaci profily (viz "Montazni poky-
ny — Vétrani a odvétravani", "Rozméry
pro vestavbu").

90




Vestavba pristroje

Potfrebujete nasledujici montazni — pro montaz nabytkovych dvirek:
soucasti:

\ SR = |@
VSechny montazni soucasti jsou
oznacené Cisly. Toto oznaceni montazni g ||I D
soucasti najdete také zase v pfislusném 24X — BX 2X
kroku montaze.

— pro vestavbu pfistroje ve vyklenku:

2X

V8echny kroky montaze jsou demon-
strovany na pfistroji s pravymi dvirky.
Pokud jste dvirka zménili na leva,

u jednotlivych krokd montéze to re-
spektujte.
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Vestavba pristroje

Priprava pristroje

m Postavte pfistroj bezprostfedné pred
vyklenek kuchyriského nabytku.

m Zasunte pFichytky vyrovnavaciho
panelu (O zeptedu do drzakd.
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m PFiSroubujte upeviiovaci Uhelnik ®
pomoci Sroubu s Sestihrannou
hlavou (® na pfedvrtané diry v dvi-
kach pfistroje. Pevné pfiSroubujte
druhy pér upeviiovacich uhelnikd @
v oblasti madla dvirek. Pouzijte na to
otvory pfedvrtané v dvitkach pfistroje.

m Zasunte pfistroj ze dvou tfetin do vy-
klenku pro vestavbu. Pfi zasouvani
dbejte na to, abyste nepfiskfipli
pfipojovaci sitovy kabel!

Tip: Pro snazsi zasouvani pfipevnéte
k zastrCce kousek provazku a pfivodni
sitovy kabel tak "prodluzte”.

Privodni sitovy kabel pak za druhy ko-
nec provazku protahnéte kuchyriskym
nabytkem, abyste tak mohli pfistroj po
vestavbé snadno pfipojit.



Vestavba pristroje

Jen u nabytkovych stén tloustky
16 mm:

Qﬂ;%@ _/

m Nasadte distanéni soudésti @ a 3®
vpravo na panty.

m Otevrete dvitka pfistroje.

m Sundejte krytku (®.

m Vlevo nahore na pfistroji volné
pfisroubuijte upeviovaci soucast @
pomoci Sroubd (®. Neutahuijte Srou-
by pevné, aby bylo jesté mozné
soucast posouvat.

m Nasadte dorazovou soudast (9 na
upevnovaci thelnik 9.

m Dole na pfistroji volné pfisroubujte
upeviovaci Uhelnik 49 pomoci
Sroubl 9. Neutahuijte Srouby pevné,
aby bylo jesté mozné soucast posou-
vat.
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Vestavba pristroje

F \:
!

m Stahnéte ochrannou fdlii ze zajistova-
ci pasky @3.

m Prilepte zajiStovaci pasku @9 ¢elné za-
rovnané na stranu pfistroje, na niz se
otviraji dvirka.

1. Nasadte pfitom zajiStovaci pasku na

spodni hranu horniho upevinovaciho
dilu.

2. Podélné ji prilepte.
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Vestavba pristroje

m Nyni pfistroj zasurite do vyklenku pro
vestavbu tolik, az budou vSechny
upevnovaci Uhelniky dorazené na
predni okraj bo¢ni stény nabytku.

— (3 U nabytkovych stén tloustky

16 mm:

Distan¢ni soucasti dorazi nahore

i dole na predni okraj bo&ni stény na-
bytku.

— @9 U nabytkovych stén tloustky

19 mm:

Predni okraje pantl nahore a dole
jsou zarovnané s prednim okrajem
bocni stény nabytku.



Vestavba pristroje

m Jesté jednou zkontrolujte, zda
upevnovaci Uhelniky dosedaji nahore
i dole na predni okraj bo&ni stény na-
bytku.

Tak je po celém obvodu dodrzena
vzdalenost 42 mm od prednich okrajli
bocnich stén nabytku.

U nabytku s dorazovymi souc¢astmi
dvifek (jako napft. vystupky, tésnici-
mi manzetami apod.) musi byt zo-
hlednén rozmér navic dorazovych
soucasti dvifek, aby i zde byla po ce-
[ém obvodu dodrzena vzdalenost

42 mm.

m Povytahnéte pfistroj o pfislusny
zvétSeny rozmér.

Panty a krytky nyni vy&nivaji o pfislusny
rozmér navic.

Tip: Odstarte dorazové soucasti dvirek!
| pak bude zajisténo vyrovnani do roviny
s okolnimi nabytkovymi dvirky.

m (8 Pomoci pfilozeného vidlicového
klice vyrovnejte pfistroj stavécimi
nohami na obou stranach tak, aby
stal rovné.

Pokud neni po celém obvodu do-
drzena vzdalenost 42 mm (od télesa
pfistroje k predni strané bocnich stén
nabytku), nebudou se dvirka pfistroje
pfipadné spravné zavirat.

To mdze vést k namrzani, vytvareni
kondenzatu a jinym porucham funk-
ce, které mohou mit za nasledek
zvySenou spotrebu energie!

Upevneéni pristroje ve vyklenku

m PritlaCte pfistroj stranou s panty ke
sténé nabytku.

m Pro spojeni pfistroje se skfini pro ve-
stavbu zaSroubujte Srouby upinacich
desti¢ek 19 nahore a dole skrz pfi-
chytky pantd.
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Vestavba pristroje

m Posunte volné namontované
upeviovaci uhelniky az ke sténé na-
bytku.

m Pevné pfiSroubujte upevnovaci
Uhelnik 49 pomoci $roubu 9 ke sténé
nabytku. Ve sténé nabytku pfipadné
predvrtejte diru.

m Pevné priSroubujte upevnovaci
thelnik @ pomoci $roubld @ ke sténé
nabytku. Ve sténé nabytku pfipadné
predvrtejte diry.

Pozor! Pri utahovani $roubU tlacte
odstavajici uhelnik palcem ke sténé
nabytku. Pfistroj se nesmi vtahnout
dozadu.

m Znovu pevné utahnéte Srouby ® a 9.

96

m Odlomte precnivajici konce
upeviovacich Uhelnikl. Nebudete je
jiz potfebovat a mizete je vyradit.

m Nasadte pfislugné krytky (® a @ na
upevriovaci uhelniky.



Vestavba pristroje

Pro dodate¢né zajisténi pristroje ve ski-
ni pro vestavbu zasurite na spodni
strané pfistroje pfilozené tyCe mezi
pristroj a dno nabytku:

m Nejprve upevnéte drzadlo @ k jedné
z tydi @),

m Zasouvejte tuto ty¢ do zavadéciho
kanalu tak dlouho, az uz to nebude
mozné. Nyni sundejte drzadlo, nasad-
te je na druhou pfiloZzenou ty¢ a
rovnéz ji zasurte.

Dulezité! Drzadlo uschoveijte pro pfi-
pad, ze byste nékdy pozdéji chtéli
provadét vestavbu pfistroje znovu.

m Zavfete dvitka pfistroje.

Montaz nabytkovych dvirek

Nabytkova dvitka musi mit tloustku min.
16 mm resp. max. 19 mm.

Musi byt dodrzeny néasledujici rozmeéry
mezer:

— Mezera mezi nabytkovymi dvirky a
nad nimi umisténymi dvirky skfiné
musi byt nejméné 3 mm.

— Svisla mezera mezi jednotlivymi na-
bytkovymi dvifky by méla byt obecné
3 mm. Pfesna hodnota zavisi na
poloméru hrany nabytkovych dvifek.

Pokud se vestavba provadi do ku-
chynské linky, méla by byt horni hrana
nabytkovych dvifek ve stejné vysSce jako
u nabytkovych dvifek vedle umisténych
skFini.

Nabytkova dvitka musi byt namontova-
na rovné a bez mechanického pnuti.
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Vestavba pristroje

Namontovana nabytkova dvirka, ktera
prekraluji pfipustnou hmotnost,
mohou vést k poskozeni pant, coz
muUze vést mj. k omezeni funkce!

Na obou dvitkach pfistroje provedte

nasleduijici kroky.

Pred montazi nabytkovych dvifek zajis-
téte, aby nebyla prekro¢ena pfipustna
hmotnost montovanych nabytkovych
dvirek.

Maximalné pfipustné hmotnosti nabyt-
kovych dvifek jsou:

pfistroj horni na- spodni
bytkova  nabyt-
dvitka kova
dvitka
KFN 37452 iDE 17 12

Pro montéaz velkych nebo délenych
nabytkovych dvifek je v servisni sluzbé
nebo ve specializovanych obchodech
k dostani montazni sada pfip. dalsi par
upeviovacich Uhelnikd.
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m Z tovarny je nastavena vzdalenost
8 mm mezi dvirky pfistroje a
upevnovaci traverzou. Tuto vzda-
lenost zkontrolujte a pfipadné ji na-
stavte.

m Posurite montazni pomdcky @ do vy-
Sky ndbytkovych dvifek: Spodni do-
razova hrana X montaznich pomtcek
musi byt ve stejné vysce s horni
hranou montovanych nabytkovych
dvifek (znaCka A).



Vestavba pristroje

Tip: Posurite s nabytkovym celem
montazni pomUcky @ do vysky nabyt-
kovych dvifek vedle umisténych skfini.

9 - .
I
s > ‘-L"TP‘ fr
ialiy
. @

L=
(i}
{1

m OdSroubujte matice (® a sundejte
upevnovaci traverzu @ spolu
s montaznimi pomuUckami (2.

m Polozte nabytkova dvirka vnéjSim Ce-
lem dold na pevnou podlozku.

m Narysujte tuzkou lehce osu na vnitini
stranu nabytkovych dvifek (®.

m Zavéste upeviiovaci traverzu ®
s montaznimi pomtckami na vnitfni
stranu nabytkovych dvifek. Vyrovnej-
te upevnovaci traverzu na stred.

m PiSroubujte upeviiovaci traverzu nej-
méneé Sesti kratkymi Srouby upinacich
desticek (®). (U kazetovych dvirek
pouzijte jen 4 Srouby na okraji.) P¥i-
padné v nabytkovych dvitkach pred-
vrtejte diry.

m Vytahnéte montazni pomucky @ na-
horu.
Montézni pomdcky otoéte a Uplné je
zasunte (pro uschovani) do stre-
dovych vyfezl upevriovaci traverzy.

99



Vestavba pristroje

m Nasurite boéni krytku @2 na
upevinovaci traverzu na druhé strané,
nez jsou panty.

m Otocte nabytkova dvirka a upevnéte
madlo (je-li to potreba).
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m Otevrete dvirka pfistroje.

m Zavéste nabytkova dvirka na stavéci
Srouby (®).

m VoIné nasroubujte matice ® na
stavéci Srouby.

m Zaviete dvitka a zkontrolujte vzda-
lenost dvifek od okolnich nabyt-
kovych dvifek. Vzdalenost by méla
byt stejna.




Vestavba pristroje

Vyrovnani polohy dvirek

- Bo¢ni nastaveni (X)
m Posouvejte nabytkova dvirka.

- Vyskové nastaveni (Y)

m Pomoci Sroubovaku otacejte stavéci
Srouby (®.

Vzdalenost mezi dvirky pfistroje a
upevnovaci traverzou je nastavena na
8 mm. Tuto vzdalenost mérite jen

v uvedeném rozsahu.

m Utahnéte matice (3 na dvitkach
pristroje o¢kovym kliGem @9, Srou-
bovakem pfitom pfidrzujte stavéci
Srouby (®).

m Vyrovnavaci panel @) nesmi vyénivat,
musi Uplné zmizet ve vyklenku.

101



Vestavba pristroje

~Z

m V nabytkovych dvirkach vzdy predvr-
tejte upeviovaci diry @2 a zaroubuijte
Srouby (3. Davejte pozor, aby byly vy-
rovnané obé kovové hrany (sym-
bol //).

m Zavfete dvitka pfistroje i dvifka na-
bytku.

- Hloubkové nastaveni (Z)

m Povolte Srouby (® nahote na dvitkach
pFistroje a $roub 19 dole na
upevinovacim uhelniku. Posouvanim
ndbytkovych dvifek nastavte
vzduchovou mezeru 2 mm mezi na-
bytkovymi dvirky a télesem nabytku.
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m Jesté jednou pevné dotahnéte vSech-
ny Srouby.

m Nasadte horni krytku @9 a zaklapnéte
ji.

m Nasunte bocéni krytky (e tak, aby zfe-
telné zaklaply.



Vestavba pristroje

Spravné vestavény pristroj musi
splnovat tyto podminky:

— Dvitka se spravné zaviraji.
— Dvifka nedosedaji na téleso nabytku.

— Pevné doseda tésnéni u horniho rohu
na strané madla.

m Pro kontrolu dejte do pfistroje zapnu-
tou kapesni svitilnu a zavrete dvirka
pristroje.

Zatemnéte mistnost a zkontrolujte,
zda vychazi svétlo na bocich
pristroje. Pokud je tomu tak, prekont-
rolujte jednotlivé kroky montaze.
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