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     Bezpečnostní pokyny
Tento návod k použití si pozorně prostudujte. Jen tak můžete 
Vaši varnou desku správně a bezpečně obsluhovat.
Návod k obsluze a montáži dobře uschovejte. Pokud bude 
spotřebič předán další osobě, odevzdejte také veškerou 
dokumentaci.

Spotřebič ihned po vybalení zkontrolujte. Pokud byl spotřebič 
během přepravy poškozen, nepřipojujte jej a kontaktujte 
autorizovaný servis. Škodu písemně zdokumentujte, jinak 
ztrácíte nárok na odškodnění.

Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti.
Varnou desku používejte pouze k přípravě potravin. Na 
spotřebič během provozu neustále dohlížejte.

Z bezpečnostních důvodů by neměly dospělé osoby a děti,
které mají
■ tělesné, senzorické nebo psychické postižení,
■ chybějící zkušenosti nebo vědomosti,
manipulovat se spotřebičem bez dozoru odpovědné dospělé 
osoby. Na děti neustále dohlížejte, aby si se spotřebičem 
nehrály.

Nebezpečí požáru!
Přehřáté oleje a tuky jsou snadno vznětlivé. Na rozpálený olej 
nebo tuk neustále dohlížejte. Pokud se olej nebo tuk vznítí, 
oheň nikdy nehaste vodou. Plameny rychle uduste pokličkou 
nebo talířem. Vypněte varnou desku.

Ve vodní lázni lze připravovat potraviny v jedné nádobě, 
která se vloží do většího hrnce s vodou. Tímto způsobem se 
potraviny šetrně a rovnoměrně zahřívají a vaří se působením 
horké vody a nikoliv přímo teplem varné desky.

Při vaření ve vodní lázni nestavte konzervy, skleněné a jiné 
nádoby přímo na dno varné nádoby s vodou. Zabráníte tím 
prasknutí skla varné desky nebo nádoby z důvodu přehřátí 
varné zóny.

Nebezpečí popálení!
Nikdy se nedotýkejte horkých varných zón. Malé děti držte od 
varné desky v bezpečné vzdálenosti.
Nebezpečí požáru!
■ Na varnou desku nepokládejte hořlavé předměty.
■ V zásuvkách pod varnou deskou neskladujte žádné hořlavé

předměty nebo spreje.

Bezpečnostní 
pokyny k tomuto 
spotřebiči
Bezpečné ovládání

Přehřátý olej a tuk

Vaření ve vodní lázni

Horké varné zóny
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Nebezpečí poranění!
Pokud se mezi varnou zónou a dnem hrnce nachází tekutina, 
mohl by vzniklým tlakem páry, hrnec nečekaně nadskočit. 
Varné zóny i hrnce vždy udržujte suché.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Vypněte pojistku v pojistkové skříni, pokud jsou ve 
sklokeramice praskliny nebo trhliny. Kontaktujte zákaznický 
servis.

Nebezpečí popálení!
Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vyčkejte pár sekund 
a potom jej znovu připojte. Pokud se ukazatele nezobrazí, 
zavolejte zákaznický servis.

Nebezpečí požáru!
Pokud se varná deska sama vypne a nelze ji ovládat, může 
se později nechtěně zapnout. Aby se tomuto zabránilo, varnou 
desku odpojte od elektrické sítě, přitom vypněte pojistku v 
pojistkové skříni. Pokud se problém neodstraní, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nebezpečí popálení!
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové předměty (nože, 
vidličky, lžičky nebo pokličky) nebo pokrmy v alobalu, protože 
se velmi rychle rozpálí.

Tato varná deska je na spodní straně vybavena chladícím 
ventilátorem. Pokud se pod varnou deskou nachází zásuvka, 
neskladujte v ní žádné malé předměty ani papír. Tyto by mohly 
být ventilátorem nasány, čímž by došlo k poškození ventilátoru 
nebo chlazení. Mezi obsahem zásuvky a vstupem ventilátoru 
musí být minimální vzdálenost 2 cm.

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Vadný spotřebič odpojte 
od sítě vypnutím pojistky v pojistkové skříni. Kontaktujte 
zákaznický servis. Opravy nebo výměnu poškozeného 
přívodního kabelu může provádět pouze zaškolený odborník 
našeho zákaznického servisu.

Po každém použití varnou desku vypněte pomocí hlavního 
vypínače. Nečekejte, než se varná deska automaticky vypne, 
poněvadž se na ní již nenacházejí žádné varné nádoby.

Tento spotřebič odpovídá bezpečnostním požadavkům 
a elektromagnetické kompatibilitě.

Mokré varné zóny a dna 
hrnců

Praskliny ve sklokeramice

Varná zóna hřeje, ale 
nefunguje ukazatel

Varná deska se vypíná

Kovové předměty

Chladicí ventilátor

Neodborné opravy

Vypnutí varné desky

Kardiostimulátor
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Nelze zaručit, že každý na trhu dostupný kardiostimulátor 
odpovídá platné směrnici o bezpečnosti a elektromagnetické 
kompatibilitě, a že nevzniknou žádné interference, které 
ohrozí jeho správný provoz. Poruchy mohou nastat také 
u jiných přístrojů, jako např. naslouchadel.

Pozor!
p Drsná dna hrnců varných nádob mohou varnou desku 

poškrábat.
p Nikdy neohřívejte prázdné varné nádoby. Mohlo by dojít  

k poškození.
p Na ovládací panel, displej nebo na rám varné desky 

nepokládejte žádné horké nádoby. To by mohlo vést ke 
škodám.

p Pokud na varnou desku upadnou tvrdé nebo ostré 
předměty, mohou varnou desku poškodit.

p Hliníková fólie a plastové nádoby se na horké varné desce 
taví. Na varné desce nedoporučujeme používat ochrannou 
fólii.

V následující tabulce jsou uvedena nejčastější poškození.

Přesto by se osoby s 
kardiostimulátorem 
neměly k tomuto spotřebiči 
přibližovat!

Příčiny poškození

Přehled

Poškození Příčina Opatření
Skvrny Přeteklé potraviny Přeteklé potraviny ihned odstraňte stěrkou na 

sklo.

Nevhodné čistící prostředky Používejte pouze čistící prostředky, které jsou 
pro varné desky vhodné.

Škrábance Sůl, cukr, písek Varnou desku nepoužívejte jako pracovní 
nebo odkládací plochu.

Drsná dna mohou poškrábat 
sklokeramiku

Zkontrolujte nádobí.

Zabarvení Nevhodné čistící prostředky Použijte pouze čistící prostředky, které jsou 
pro varné desky vhodné.

Odřeniny od hrnců Při přesouvání hrnce a pánve nadzvedněte.

Přichycené 
potraviny

Cukr a potraviny obsahující
cukr

Přeteklé potraviny ihned odstraňte stěrkou na 
sklo.
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Ochrana životního prostředí
Spotřebič vybalte a obaly zlikvidujte  v souladu se zákony na 
ochranu životního prostředí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou 
směrnicí (WEEE 2002/96/EG) o dosloužilých elektrických a 
elektronických přístrojích. Směrnice platná v rámci zemí EU 
udává způsob navrácení a recyklace dosloužilých spotřebičů.

■ Používejte varné nádoby se silným, rovným dnem.
Nerovná dna zvyšují spotřebu energie.

■ Pro malé množství používejte menší nádobu. Větší ale jen
do poloviny naplněná nádoba spotřebuje více energie.

■ Varné nádoby vždy přikryjte vhodnou pokličkou. Při vaření
bez pokličky se spotřebuje více energie.

■ Vařte s menším množstvím vody. Šetříte tím energii
a kromě toho u zeleniny zůstanou zachovány vitamíny 
a minerální látky.

■ Včas přepněte zpět na nižší stupeň výkonu.

Ekologická 
likvidace odpadu

Tipy pro úsporu 
energie
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Vaření s indukcí

Přednosti vaření s 
indukcí

Vhodné nádobí
Vhodné nádobí

Nevhodné varné nádoby

Kontrola nádobí

Dno varných nádob

Indukční vaření je velmi odlišné od tradičních metod vaření, 
teplo se vytváří přímo ve varné nádobě. Proto má tato metoda 
několik výhod:

■ Úspora času při vaření a smažení; pomocí přímého
zahřívání varné nádoby.

■ Šetří energii.

■ Snadná údržba a čistění. Překypělé pokrmy se tak rychle
nepřichytí.

■ Lepší kontrola a bezpečnost; varná deska zvýší nebo
sníží přísun energie ihned po obsluze řízení.
Jakmile sejmete varnou nádobu z varné zóny, přeruší
indukční zóna ihned přísun energie.

Používejte jen feromagnetické nádoby ze smaltové oceli, litiny 
nebo speciální nádobí vhodné pro indukční vaření z nerezové 
oceli.

Nepoužívejte nádobí z normální oceli, skla, keramiky, mědi 
nebo hliníku. 

Vaše nádobí je vhodné, pokud dna hrnců a pánví přitahují 
magnet. Výrobce hrnců většinou uvádí, jestli je nádobí vhodné 
pro vaření s indukcí.

Vlastnosti dna varných nádob mohou ovlivnit výsledek vaření.
Používání varných nádob vyrobených z materiálu, který 
podporuje rovnoměrné rozdělování tepla, šetří čas a energii, 
například nádoby se sendvičovým dnem z nerezové oceli.
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Prázdné varné nádoby 
nebo nádobí s tenkým 
dnem

Rozpoznání nádoby

 Nebezpečí popálení!
Nikdy nezahřívejte prázdné varné nádoby nebo nádobí 
s tenkým dnem. Ačkoliv je varná deska vybavena 
bezpečnostním systémem, prázdné nádoby se rozpálí 
tak rychle, že „vypínací automatika“ nestihne dostatečně 
rychle reagovat a mohou být dosaženy velmi vysoké 
teploty. Dno nádoby by se mohlo i roztavit a keramické sklo 
varné desky poškodit. V tomto případě se varné nádoby 
nedotýkejte a vypněte varnou desku. Pokud nebude možné 
ani po vychladnutí varné zóny desku zapnout, kontaktujte 
zákaznický servis. 

Varná deska automaticky rozpozná pozici, velikost a tvar 
použité varné nádoby. Vhodné jsou velikosti o průměru 90 
až 340 mm. 

Upozornění: Ukazatele varných zón se mohou od reálných 
velikostí a tvarů lišit. To je normální a funkce varné desky 
se tím nijak nenaruší.

Seznámení se spotřebičem

Varná deska disponuje celoplošnou indukcí. Varnou nádobu 
můžete položit kdekoliv na celou užitnou plochu varné desky. 
Varná deska automaticky rozezná pozici, velikost a tvar 
použité varné nádoby.

Upozornění: Na každé straně varné desky mohou být
v provozu současně 2 varné zóny.

Varná deska

�

Užitná varná plocha

�� Hlavní vypínač Dotykový displej
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Dotykový displej Dotykový displej lze snadno ovládat prstem. Krátkým 
stisknutím aktivujete požadovanou funkci příslušného pole na 
displeji nebo oblasti v rámci displeje.

Pokyn: Příslušná funkce se aktivuje vždy po dotyku prstu.

Pozor!
Do oblasti dotykového displeje nikdy nestavějte horké varné 
nádoby. Elektronika by se tím mohla poškodit.

Pokyn: Displej udržujte vždy suchý. Vlhkost naruší funkci.

Ukazatel pro
rozpoznanou 
varnou zónu

Ukazatel pro
zapnutou varnou 
zónu

Displejová tlačítka pro
stupně výkonu 1.0-9.0

funkci „powerBoost“ �������

časovač �

Displejová tlačítka pro
  ochrannou funkci při čištění
  dětskou pojistku
  funkci „countDown“

   informace
  menu-možnosti
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Ukazatele varných 
zón
Rozeznaná varná zóna

�

Zvolená varná zóna

��� �
���
���

Zapnutá varná zóna

���

���

���

���

��� �

Další ukazatele

�

Zobrazená varná zóna byla rozpoznána. Pro výběr varné zóny 
stiskněte symbol ��.

Byla zvolena zobrazená varná zóna. Můžete nastavit stupeň 
výkonu.

Byla zapnuta zobrazená varná zóna. V ukazateli svítí 
nastavený stupeň výkonu.

Zobrazenou varnou zónu nelze nastavit.
Možné příčiny:
■ Na každé straně varné desky mohou být v provozu

současně jen 2 varné zóny.

■ Varná nádoba není vhodná pro vaření s indukcí.
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Funkce „Scroll“

Ukazatel 
zbytkového tepla

Pomocí funkce „Scroll“ můžete měnit různé nastavovací 
hodnoty jako je např. stupeň výkonu, doba a čas, rovněž i 
hodnoty v menu-možnosti. Nejdříve zvolte hodnotu, 
kterou chcete změnit. Dotkněte se příslušné hodnoty na 
displeji a prstem se pohybujte nahoru nebo dolů.

��� �
���

���

���

���

Varná deska má k dispozici ukazatel zbytkového tepla, který 
upozorňuje na ještě horkou nebo teplou varnou plochu. Varné 
plochy s tímto ukazatelem se nedotýkejte.
I když je varná deska vypnutá, tento ukazatel svítí tak dlouho, 
dokud je varná deska ještě horká.

�����

������������������������������
��������
�����

Varná plocha může být horká.
Nedotýkat!
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Nastavení varné desky
Tato kapitola Vám vysvětlí, jak nastavíte varné zóny. V 
nastavovací tabulce najdete stupně výkonu a doby tepelné 
úpravy pro různé pokrmy.

Varnou desku zapnete a vypnete pomocí hlavního vypínače.

Zapnutí: Stiskněte symbol ��. Rozsvítí se ukazatel nad 
hlavním vypínačem.

Vypnutí: Stiskněte symbol ��. Ukazatel na displeji zhasne. 
Všechny varné zóny jsou vypnuté. Je aktivován klidový stav. 
Viz kapitola „ Klidový stav“.
Ukazatel zbytkového tepla svítí tak dlouho, dokud varné zóny 
dostatečně nevychladnou.

Upozornění: Pokud jsou všechny varné zóny vypnuty déle 
než 60 sekund a na dotykovém displeji nebyla provedená 
žádná nastavení, varná deska se automaticky vypne.

Jakmile varnou desku vypnete, aktivuje se pro nastavenou 
dobu klidový stav. Kontrolka nad hlavním vypínačem bliká. 
Až po uplynutí nastavené doby se varná deska zcela vypne. 
Během klidového stavu můžete spotřebič znovu zapnout 
pomocí hlavního vypínače. Spotřebič je okamžitě připraven 
k provozu.

Upozornění: Jak dobu klidového stavu změníte, se dozvíte 
v kapitole menu- možnosti.

Pomocí funkce „Scroll nastavíte požadovaný stupeň výkonu.

Stupeň výkonu 1.0 = nejnižší výkon

Stupeň výkonu 9.0 = nejvyšší výkon 

Každý stupeň výkonu má k dispozici mezistupeň. Je označen 
s x.5.
Upozornění: Jak deaktivujete mezistupeň, se dozvíte
v kapitole menu - možnosti.

Zapnutí a vypnutí 
varné desky

Klidový stav

Nastavení varné 
zóny
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Nastavení stupně výkonu
Varná deska musí být zapnutá.

1.  Na varnou plochu položte varnou nádobu.

2.  Na displeji stiskněte symbol �� varné zóny. V ukazateli se
rozsvítí 0.0.

�

��� �
���
���

3.  Během příštích 4 sekund přejeďte prstem nahoru 
a nastavte požadovaný stupeň výkonu.

���
���

��� �
���
���

Vypnutí varné zóny
Přecházejte prstem dolů, dokud se nezobrazí 0.0. Varná deska 
se vypne a asi za 4 sekundy se zobrazí jako rozeznaná varná 
zóna.
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Nastavovací 
tabulka

V následující tabulce je uvedeno několik příkladů.
Doba tepelné úpravy závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě 
potravin. Proto jsou možné odchylky.

Upozornění: Buďte opatrní při vaření pokrmů z jednoho hrnce 
nebo tekutých pokrmů jako jsou polévky, omáčky nebo nápoje. 
Tyto se mohou nečekaně velmi rychle rozehřát a přetéct nebo 
vystříknout. Z tohoto důvodu se doporučuje postupné ohřívání 
za stálého míchání a na vhodném stupni výkonu.

Varný stupeň
Rozpouštění
Čokoláda, čokoládová poleva, máslo, med
Želatina

1.0
1.0 - 2.0

Ohřívání a udržování teploty
Vydatná polévka (např. čočková)
Mléko **
Párky ohřívané ve vodě **

1.0 - 2.0
1.5 - 2.5
3.0 - 4.0

Rozmrazování a ohřívání
Zmražený špenát
Zmražený guláš

2.5 - 3.5
2.5 - 3.5

Vaření při nízké teplotě
Knedlíky
Ryby
Světlé omáčky, např. bešamel
Šlehané omáčky, např. bernaiská, holandská

4.5 - 5.5*
4.0 - 5.0
1.0 - 2.0
3.0 - 4.0

Vaření, vaření v páře, dušení
Rýže
Mléčná rýže
Brambory na loupačku
Brambory vařené ve slané vodě
Těstoviny, nudle
Pokrm z jednoho hrnce, polévky
Zelenina
Mražená zelenina
Pokrmy z jednoho hrnce připravované v tlakovém hrnci

2.0 - 3.0
2.0 - 3.0
4.0 - 5.0
4.0 - 5.0
6.0 - 7.0*
3.5 - 4.5
2.5 - 3.5
3.5 - 4.5
4.5 - 5.5

Dušení
Rolády
Dušená pečeně
Guláš

4.0 - 5.0
4.0 - 5.0
3.5 - 4.5
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Varný stupeň
Smažení **
Rízek, přírodní nebo obalovaný
Rízek, mražený
Kotlety, přírodní nebo obalované
Steaky (tloušťka 3 cm)
Drůbeží prsa (tloušťka 2 cm)
Drůbeží prsa, mražená
Ryba a rybí filé, přírodní
Ryby a rybí filé, obalované
Mražená, obalovaná ryba, např. rybí prsty
Kraby a krevety
Mražené pokrmy, např. minutky
Palačinky
Omeleta
Sázená vejce

6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
7.0 - 8.0
5.0 - 6.0
5.0 - 6.0
5.0 - 6.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
7.0 - 8.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
3.5 - 4.5
5.0 - 6.0

Fritování** (150-200g porce postupně v 1- 2 l oleje)
Mražené produkty, např. hranolky, kuřecí nuggety
Krokety
Masové kuličky
Maso, např. kuřecí kousky
Ryba, obalovaná nebo v pivním těstíčku
Zelenina nebo hřiby, obalované nebo v pivním těstíčku
Drobné pečivo, např. koblihy, ovoce v pivním těstíčku

8.0 - 9.0
7.0 - 8.0
7.0 - 8.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
4.0 - 5.0

* vaření bez pokličky
**  bez pokličky
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Funkce Powerboost
Pomocí funkce „powerBoost“ lze pokrmy ohřívat ještě rychleji. 
Funkce „powerBoost“ přechodně zvyšuje výkon zvolené varné 
zóny.

Funkci “powerBoost“ na pravé a levé polovině varné desky 
můžete aktivovat jen jednou. Pokud zapnete druhou varnou 
zónu nebo je tato již v provozu, funkce „powerBoost“ nebude 
k dispozici, resp. se deaktivuje a varná zóna se přepne zpět 
na stupeň výkonu 9.0.

�����

� �
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Musí být zvolena varná zóna.

Zapnutí: Pohybujte se prstem nahoru, dokud nebude 
nastavena funkce „powerBoost“. V ukazateli varné zóny se 
zobrazí booster. Funkce byla aktivována.

Vypnutí: Pohybujte se prstem směrem dolů. Funkce se 
deaktivuje. Aby se varná zóna zcela vypnula, přecházejte 
prstem dolů, dokud se nezobrazí ukazatel 0.0.

Upozornění: Za určitých okolností se funkce „powerBoost“ 
automaticky vypne, aby se chránily elektronické komponenty 
varné desky proti přehřátí.

Omezení používání  
pro funkci 
„powerBoost“

Zapnutí a 
vypnutí funkce 
„powerBoost“
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Časovač
Pomocí časovače můžete varnou zónu po nastavení určitého 
času automaticky vypnout.

Musíte zvolit varnou zónu a zapnout stupeň výkonu.

1.  Stiskněte symbol �. V ukazateli varné zóny se rozsvítí
00h00min.

2.  Během příštích 4 sekund přejděte prstem nahoru nebo dolů
a nastavte požadovanou dobu v minutách.

��
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3.  Zvolte hodiny. Prstem přejděte nahoru nebo dolů a nastavte
požadovanou dobu v hodinách.

�
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Nastavená doba byla uložena. V ukazateli nastavená doba 
viditelně ubíhá.

���
���

���
���

�����
����

Nastavení doby
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Po uplynutí doby

Bezpečnostní odpojení

Pokud nastavená doba uplynula, varná zóna se vypne. Zazní 
signál. V ukazateli varné zóny svítí 00:00min a stupeň výkonu 
0.0.

Upozornění: Můžete nastavit dobu až do 9 hodin a 59 minut.
Podle nastaveného stupně výkonu lze varnou zónu vypnout 
i před uplynutím nastavené doby. Viz kapitolu „Bezpečnostní 
odpojení“.

Oprava nastavené doby: Stiskněte symbol � a znovu 
nastavte dobu.

Zrušení nastavené doby: Stiskněte symbol � a dobu 
nastavte zpět na 00h 00min.

Pokud je jedna varná zóna v provozu delší čas a nezměníte 
žádná nastavení, aktivuje se bezpečnostní odpojení.

Varná zóna se vypne. V ukazateli se zobrazí hlášení “Varná 
zóna je v provozu příliš dlouho“. Stiskněte symbol . Ukazatel 
zhasne. Můžete provést nové nastavení.

Kdy se bezpečnostní odpojení aktivuje, závisí na nastaveném 
stupni výkonu. Další informace se dozvíte v kapitole 
„Odstranění závad“.
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Přenos nastavení
Jakmile varnou nádobu nadzvednete nebo ji na varné desce 
posunete, všechna nastavení varné zóny se na krátký čas (10-
90 sekund) uloží. Varná zóna nehřeje.

���
���
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Upozornění: Během doby krátkodobé paměti mohou být 
změněna nastavení varné zóny (výjimka: funkce „powerBoost“ 
a časovač).

Během doby krátkodobé paměti přesuňte varnou nádobu zpět 
na stejnou pozici. Nastavení se automaticky přenesou.
Varná zóna hřeje.

Pokyny
■ Pokud se pozice od původní pozice silně liší, použijte funkci

předání.
■ Jak změníte dobu krátkodobé paměti, se dozvíte v kapitole

„Menu možnosti“.

Pomocí této funkce můžete přenášet nastavení jedné varné 
zóny na jinou pozici.

1.  Varnou nádobu přesuňte během doby krátkodobé paměti
na jinou pozici na varné ploše. Nová varná zóna bude
rozpoznána.

�����
������

�����
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Krátkodobá paměť

Funkce předání
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Upozornění: Funkce předání nebude k dispozici, pokud 
mezitím:

■ vykonáte některé nastavení (výjimka: nastavení na varné
zóně s krátkodobou pamětí),

■ varnou nádobu ještě jednou posunete.

2.  Stiskněte symbol . Nastavení se přenesla.

�����

�����
������

Upozornění:

�

Pokud se tento symbol zobrazí v ukazateli varné zóny, 
nemohla být nastavení zcela převzatá. Nadzvedněte 
varnou nádobu nebo ji posuňte na varné ploše. Varnou 
zónu znovu nastavte.

Varná deska musí být zapnutá.
1.  Stiskněte symbol . Zobrazí se menu- možnosti.

2.  Na displeji stiskněte tlačítko “hodiny“. V ukazateli se
zobrazí formát času a nastavený čas.

Nastavení času

Čas
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3.  Zvolte formát času a pomocí funkce „Scroll“ nastavte čas.

4.  Na displeji vpravo dole stiskněte tlačítko “save“. Čas je
nastavený.

Pokud čistíte ovládací panel během provozu varné desky, 
můžete tím změnit nastavení. Aby se tomuto zabránilo, je 
varná deska vybavena ochrannou funkcí při čištění.

Zapnutí: Stiskněte symbol . Zazní signál.
Displej se na 20 sekund zablokuje. V ukazateli se zobrazí 
zbývající čas. Můžete vyčistit displej, aniž byste změnili 
nastavení.

Vypnutí: Abyste ochrannou funkci při utírání předčasně 
vypnuli, stiskněte symbol  a poté na displeji “vypnout“.

Upozornění: Ochranná funkce při čištění se na hlavní 
vypínač nevztahuje. Varnou desku můžete kdykoliv vypnout.

Varnou desku lze zablokovat proti nechtěnému používání, 
aby děti nemohly varnou zónu zapnout.

Upozornění: Je-li zapnutá některá varná zóna, dětská 
pojistka není k dispozici.

Varná deska musí být zapnutá.

Zapnutí: Stiskněte symbol . Varná deska je zablokována.

Vypnutí: Stiskněte symbol  a následně na displeji 
„vypnout“. Blokování je zrušeno.

Upozornění: Pro dětskou pojistku existují různá nastavení 
(automatická, manuální, vypnutá). Jak nastavení změníte, se 
dozvíte v kapitole menu- možnosti.

Ochranná funkce při čištění

Dětská pojistka

Zapnutí a vypnutí 
dětské pojistky
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Funkce „CountDown“ neboli budík
Pomocí funkce „CountDown“ můžete nastavit dobu až do 
9 hodin, 59 minut a 59 sekund. Běží nezávisle na varné 
desce.
Funkce „CountDown“ neslouží pro automatické vypnutí varné 
zóny.

1.  Stiskněte symbol .  V ukazateli se zobrazí 0 h 00 min 
00 sek.

2.  Během příštích 10 sekund přecházejte prstem nahoru nebo
dolů a nastavte požadovanou dobu v minutách.
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3.  Zvolte hodiny a sekundy. Přecházejte prstem nahoru nebo
dolů a nastavte požadovanou dobu.

Nastavená doba v ukazateli viditelně ubíhá.

�
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Po uplynutí nastavené doby uslyšíte signál. V ukazateli se 
zobrazí 00.00 min./sek. Dotkněte se tohoto ukazatele. Funkce 
„CountDown“ je vypnutá.

Oprava nastavené doby: Stiskněte symbol  a znovu 
nastavte dobu.

Zrušení nastavené doby: Stiskněte symbol  a poté na 
displeji „clear“.

Nastavení doby

Po uplynutí doby

Funkce „CountDown“
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Menu - možnosti

Váš spotřebič má různá přednastavení. Tato přednastavení 
můžete přizpůsobit Vašim zvyklostem.

Upozornění: Je-li některá varná zóna zapnutá, menu – 
možnosti není k dispozici.

Nastavení Popis/Možnosti
Dotykový displej Jas displeje můžete změnit a displej kalibrovat. Kalibrování 

optimalizuje reakční schopnost displeje na dotyk prstu.
■ jas (střední*)
■ kalibrování

Hodiny Můžete nastavit čas a zvolit formát času.
■ 12h-ukazatel
■ 24h-ukazatel*
■ čas

Akustický signál Signální tóny spotřebiče můžete zapnout nebo vypnout.
■ signální tóny zap.*
■ signální tón chybného ovládání zap.
■ signální tóny vyp.

Klidový stav Můžete nastavit dobu trvání klidového stavu. Po nastavení doby 
se spotřebič zcela vypne. V klidovém stavu je spotřebič okamžitě 
připraven k provozu.
0,5-72 hod. (1 hodina*)

„power 
Management“

Můžete omezit celkový výkon varné desky a přizpůsobit na lokální 
síťové připojení. Pro tento účel kontaktujte Vašeho prodejce.
600-7200 Wattů (7200 Wattů*)

Stupně výkonu Můžete volit mezi 9 nebo 17 stupni výkonu. U 17 stupňů výkonu 
můžete navíc pro přesnější nastavení zvolit i mezistupeň.
■ 17 stupňů výkonu*
■ 9 stupňů výkonu

Dětská pojistka Varnou desku můžete zablokovat pomocí dětské pojistky, čímž 
zabráníte neoprávněnému použití.
■ manuální* - Dětskou pojistku musíte vždy manuálně zapnout a
vypnout. 
■ automatická – Dětská pojistka se aktivuje automaticky vždy, když
varnou desku vypnete.
■ vypnutá – Dětská pojistka není k dispozici.

Krátkodobá paměť Můžete nastavit dobu trvání krátkodobé paměti. Jakmile je varná 
nádoba nadzvednuta nebo posunuta, všechna nastavení varné
zóny se na tuto nastavenou dobu uloží.
10-90 sekund (30 sekund*)

* Přednastavení
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Nastavení Popis/Možnosti
Jazyk Máte na výběr 15 jazyků (angličtina*).

Režim - demo Spotřebič můžete používat k předváděcím účelům, aniž by hřál. 
Během prvních 3 minut po zapnutí nastavte demo-režim.
■ vyp.*
■ zap.

Přednastavení Všechna nastavení můžete vrátit zpět na původní nastavení.

* Přednastavení

Změna nastavení
Varná deska musí být zapnutá.

1.  Stiskněte symbol . Zobrazí se menu – možnosti.

�����

2.  Pro listování mačkejte symboly < nebo >.
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3.  Stiskněte displejové tlačítko požadovaného nastavení.

4.  Nastavte požadovanou hodnotu nebo možnost.
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5. Stiskněte symbol „save“. Nastavení se uložilo.

Pomocí této funkce můžete přizpůsobit přesnost tlaku Vašeho 
prstu pro zadávání na displeji.

Upozornění: Dotykový displej je z výroby předkalibrován. 
Opakované kalibrování může být potřebné, aby se zlepšila 
přesnost zadání na dotykovém displeji.

1.  Stiskněte symbol . Zobrazí se menu-možnosti.

2.  Na displeji stiskněte „Dotykový displej“. V ukazateli se
zobrazí nastavení pro jas a kalibrování.

3.  Na displeji stiskněte tlačítko „Kalibrování“.

4.  Dodržujte pokyny na displeji.
Dotykový displej je skalibrován.

Pomocí této možnosti můžete změnit jas dotykového displeje.

1.  Stiskněte symbol . Zobrazí se menu-možnosti.

2.  Na displeji stiskněte „Dotykový displej“. V ukazateli se
zobrazí nastavení pro jas a kalibrování.

3.  Na displeji stiskněte „Jas“. Zobrazí se ukazatel k nastavení
jasu dotykového displeje.

Kalibrování 
dotykového 
displeje

Nastavení jasu
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4.  Mačkejte symbol + nebo – a nastavte požadovaný jas.
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5.  Stiskněte symbol „save“. Nastavení se uložilo.
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Údržba a čistění
Pokyny v této kapitole Vám pomohou pečovat o Vaší varnou 
desku. Vhodné čistící prostředky dostanete k zakoupení 
prostřednictvím zákaznického servisu.

Varnou desku čistěte vždy po každém použití. Tak se zbytky 
pokrmů nepřipálí.

Varnou desku čistěte, až když dostatečně vychladne. 
Používejte jen čisticí prostředky, které jsou vhodné pro 
sklokeramiku. Dbejte pokynů k čištění, které jsou uvedeny na 
obalech.

Nikdy nepoužívejte:

■ nezředěný prostředek pro ruční mytí

■ čistící prostředek pro myčky nádobí

■ drhnoucí prostředek

■ agresivní čističe na pečicí trouby nebo odstraňovače skvrn

■ drhnoucí houby

■ vysokotlaké nebo parní čističe

Hrubé nečistoty odstraňte škrabkou na sklo, která je běžně 
dostupná v obchodě. Dbejte pokynů výrobce.

Vhodnou škrabku na sklo dostanete k zakoupení 
prostřednictvím zákaznického servisu.

Abyste zabránili poškození rámu varné desky, dodržujte 
následující pokyny:

p  Používejte jen teplý mycí roztok.
p Nepoužívejte žádné abrazivní nebo drhnoucí prostředky.
p Nepoužívejte škrabku na sklo.

Sklokeramika

Rám varné desky
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Odstranění poruch
Běžně jsou provozní závady způsobené malými detaily. 
Předtím, než zavoláte zákaznický servis, vyzkoušejte nejprve 
několik následujících rad a pokynů.

Pokud se vyskytne problém, na displeji se automaticky zobrazí 
pokyny, varování nebo chybová hlášení.

Pokyny
Pokyny se zobrazí vždy, když si varná deska vyžádá změnu 
aktuální situace při vaření. Pokyny může vyvolat i sám 
uživatel. Viz kapitolu „Tlačítko-info“.

Abyste pokyny zavřeli, stiskněte displejové tlačítko .

Poznámka: Pokyny jsou zobrazeny modrou linií.

Pokyny, varování a 
chybová hlášení

Používejte jen nádobí, které je vhodné pro vaření 
s indukcí. 
Varné nádobí není vhodné pro vaření s indukcí.

Informace
Můžete nechat varnou zónu automaticky vypnout. 
Pro nastavení doby přecházejte prstem nahoru nebo 
dolů.
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Varování
Varování se zobrazí vždy, když se vyskytnou interní chyby 
spotřebiče, u kterých lze varnou desku používat jen omezeně.
Dodržujte pokyny na displeji, abyste varování zavřeli, stiskněte 
displejové tlačítko .

Upozornění: U některých varování se zobrazí chybový kód 
(příklad: [C3])

Pokud budete kontaktovat zákaznický servis, servisní službě 
sdělte tento chybový kód.

Chybová hlášení
Chybová hlášení se zobrazí, pokud se vyskytnou interní chyby 
nebo poruchy funkce, u kterých nelze varnou desku dále 
používat.

Odpojte spotřebič od elektrické sítě vypnutím pojistky nebo 
v pojistkové skříni vypněte ochranný spínač.
Vyčkejte několik sekund a zkuste jej znovu připojit.
Pokud se hlášení znovu objeví, zavolejte zákaznický servis.

Upozornění: U některých chybových hlášení se zobrazí 
chybový kód (příklad: [C0])

Pokud budete kontaktovat zákaznický servis, servisní službě 
sdělte tento chybový kód.

Omezená funkčnost
Můžete vařit s omezenou funkčností. Pokud problém 
přetrvává, odpojte spotřebič od elektrické sítě vypnutím 
pojistky nebo vypněte v pojistkové skříni ochranný spínač 
a následně jej znovu zapojte. Pokud se ukazatel znovu 
zobrazí, kontaktujte zákaznický servis [C3].

Systémová chyba
Odpojte spotřebič od elektrické sítě
vypnutím pojistky nebo v pojistkové skříni
vypněte ochranný spínač. Vyčkejte několik
sekund a zkuste jej znovu připojit. Pokud se
hlášení znovu objeví, zavolejte zákaznický
servis [C0].
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Tipy

Problém Náprava
Velikost nebo tvar varné 
nádoby se na dotykovém 
displeji nesprávně zobrazí

Odchylky při zobrazení varného nádobí na displeji jsou 
normální a nijak nenarušují funkci varné desky.
Je možné, že se dvě varné zóny blízko sebe zobrazí jako 
jedna. Znovu na varné desce rozdělte varné nádobí.
Varné nádoby nikdy nepokládejte mimo užitnou varnou 
plochu.

Stupeň výkonu varné zóny 
nelze zvýšit.

Celkový výkon varné desky byl omezen. V menu – možnosti 
přizpůsobte celkový výkon - “powerManagement“.
Velmi velká varná nádoba může ovlivnit maximální stupeň 
výkonu jiné varné zóny na stejné polovině varné desky. 
Varné nádoby znovu rozdělte.

Byla deaktivována funkce 
"powerBoost“ nebo ji nelze 
aktivovat.

Funkci "powerBoost“ na pravé a levé polovině varné desky 
můžete aktivovat jen jednou. Pokud zapnete druhou varnou 
zónu nebo je tato již v provozu, funkce „powerBoost“ 
nebude k dispozici, resp. se deaktivuje a varná zóna se 
přepne zpět na stupeň výkonu 9.0.
Celkový výkon varné desky byl omezen. V menu – možnosti 
přizpůsobte celkový výkon - "powerManagement“.

Zazní signál, vždy když se na 
dotykovém displeji nachází 
nějaký předmět.

Odstraňte předmět a potvrďte upozornění v ukazateli. 
Varnou desku můžete znovu zapnout.

Varná nádoba nebyla 
rozpoznána.

Varná nádoba leží mimo vhodnou velikost. Vhodné velikosti 
jsou o průměru od 90 do 340 mm.
Je možné, že se pod varnou nádobou nachází tekutina. 
Dejte pozor, aby bylo dno nádoby vždy suché.
Je možné, že varná nádoba není vhodná pro vaření
s indukcí.

Varná deska se automaticky 
vypíná.

Pokud na varné desce není v provozu žádná varná zóna 
a delší čas nezměníte nastavení, varná deska se 
automaticky vypne.

Varnou zónu nelze nastavit. Na každé straně varné desky mohou být v provozu 
současně jen 2 varné zóny.
Varná nádoba uprostřed varné desky obsazuje na každé 
straně varné desky jednu varnou zónu.
Na každé straně varné desky můžete nastavit jen jednu další 
varnou zónu.
Je možné, že varná nádoba není vhodná pro vaření
 s indukcí.

Nastavení varné zóny se 
při posunutí varné nádoby 
neuloží.

Varnou nádobou pohybujte po varné desce pomaleji nebo 
použijte funkci předání.

Varná deska reaguje 
neobvykle nebo ji nelze 
správně ovládat.

Odpojte spotřebič od elektrické sítě vypnutím pojistky nebo 
v pojistkové skříni vypněte ochranný spínač. Vyčkejte 
několik sekund a zkuste jej znovu připojit.
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Pokud se zobrazí symbol “Demo“, je aktivován demo režim.
Spotřebič se nezahřívá. Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
Vyčkejte několik sekund a znovu jej připojte. Poté v průběhu 
prvních 3 minut režim demo v menu-možnosti vypněte.

Pomocí tlačítka „info“ si můžete vyvolat důležité přídavné 
informace k aktuální funkci. Pro vyvolání informací se dotkněte 
displejového tlačítka . Zobrazí se upozornění. Pro zavření 
informace znovu stiskněte displejové tlačítko .

Indukční technologie spočívá ve vytvoření 
elektromagnetického pole, které vyrábí teplo přímo na dně 
varné nádoby. Varná nádoba může podle druhu vyhotovení 
vydávat určité zvuky nebo vibrace, které lze popsat 
následovně:

Tento zvuk vzniká při vaření na vyšším stupni výkonu. Zakládá 
se na množství energie, která se přenáší z varné desky na 
varné nádobí. Tento zvuk zmizí nebo utichne při nastavení na 
nižší varný stupeň.

Tento zvuk vzniká, když je varná nádoba prázdná. Utichne, 
jakmile nádobu naplníte vodou nebo potravinami.

Tento zvuk vzniká u nádobí, které je vyrobeno z různých
překrývajících se materiálů. Zvuk vzniká vibracemi na 
spojovacích místech mezi různými vrstvami materiálu. Zvuk 
je způsoben nádobím a může se podle množství a způsobu 
přípravy pokrmu lišit.

Režim - Demo

Tlačítko „Info“

Normální provozní 
zvuky varné desky

Hluboké bzučení podobné 
transformátoru

Tiché pískání

Praskání
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Tento zvuk vzniká zejména u nádobí, které je vyrobeno 
z různých překrývajících se materiálů, a které je používáno 
na nejvyšším stupni výkonu a zároveň na dvou varných 
zónách. Tento zvuk zmizí nebo utichne, jakmile snížíte 
stupeň výkonu.

Pro správný provoz elektronického systému je nutná regulace 
teploty varné desky. Varná deska je vybavena chladícím 
ventilátorem, který se zapíná z důvodu poklesu a regulace 
teploty elektronického systému. Chladící ventilátor se rovněž 
zapne, je-li varná deska vypnuta, ale teplota přesto příliš 
vysoká. Tyto popsané zvuky jsou běžnou součástí indukční 
technologie a nepředstavují žádnou závadu.

Hlasité pískání

Zvuk ventilátoru

Zákaznický servis
V případě, že musí být Váš spotřebič opraven, je tu pro Vás 
náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom 
zabránili zbytečným výjezdům servisního technika.

Pokud si vyžádáte náš zákaznický servis, uveďte číslo výrobku 
(E-Nummer) a výrobní číslo (FD-Nummer). Typový štítek
s čísly najdete v technickém listu spotřebiče.

Respektujte, že návštěva technika zákaznického servisu, 
v případě chybného ovládání není bezplatná ani během 
záruční lhůty.

Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu ve všech 
zemích najdete zde nebo v přiloženém seznamu zákaznických 
středisek.

Důvěřujte způsobilosti výrobce. Tím zajistíte, že bude oprava 
provedena zaškoleným servisním technikem, který je pro Váš 
spotřebič vybaven originálními náhradními díly.

Číslo E a číslo FD:
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Důležitá upozornění
■  Bezpečnost je při používání zaručena pouze pokud byla instalace provedena správným

způsobem z technického hlediska a ve shodě s tímto návodem k montáži. Za možná
poškození, způsobená neadekvátní instalací, je odpovědná instalující osoba.

■  Zapojení spotřebiče smí provádět pouze autorizovaný technik, který se musí řídit
ustanoveními společnosti dodávající elektrickou energii v dané zóně.

■  Z hlediska ochrany se jedná o spotřebič odpovídající typu I a může být uveden do provozu
pouze v případě, že byl při zapojení řádně uzemněn.

■  V případě, že tento spotřebič nebude správně připojen na svorku uzemnění nebo bude
uveden do provozu bez odborné instalace, může při jeho použití, přestože jen za velmi
vzácných okolností, dojít k těžkým zraněním. Výrobce není odpovědný za nesprávné použití
a možné škody způsobené nesprávnou elektrickou instalací.

■ Spotřebič musí být zapojen do pevné instalace s vypínačem zabudovaným v souladu s
předpisy pro instalaci.

■ Je velmi důležité umístit přívodní kabel takovým způsobem, aby se nedotýkal horkých částí
varné desky nebo sporáku.

■  Indukční varné desky lze instalovat pouze nad sporáky s odvětráním od stejného výrobce.
Pod varnou deskou nesmí být umístěna chladnička, myčka, sporák bez ventilace ani pračka.

■  Pokud byla varná deska naistalována nad zásuvku, kovové předměty nacházející se v 
zásuvkovém prostoru by vlivem cirkulace vzduchu pocházejícího z ventilace varné desky mohly 
dosáhnout vysokých teplot, a proto doporučujeme použití oddělovacího panelu (obr. 2).

■ Jakýkoliv zásah do spotřebiče, a to i výměnu přívodního kabelu, smí provádět pouze odborný
autorizovaný servis.

Montáž a zapojení do pracovní desky - Obrázek 1/2/3/4
■ Připevnění upínací lišty:

- u pracovních desek obložených kachličkami použijte závitové otvory umístěné zespodu.
- u pracovních desek ze žuly či mramoru použijte pro upínací šrouby hmoždinky nebo
kolíčky, anebo lišty přilepte.
Použijte termostabilní lepidlo vhodné pro lepení kovu a kamene.

■  Přívodní napětí, viz typový štítek.

■ Zapojení smí být provedeno pouze podle schématu zapojení.

Demontáž varné desky
Odpojte spotřebič od sítě.
Tlakem zespodu varnou desku vysuňte.

Schéma připojení - Obrázek 5
1. Hnědý/Kaštanový
2. Černý
3. Modrý
4. Bílý
5. Žlutozelený



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.siemens-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

www.siemens-home.com/cz.



1

EH 875KU11E
Návod na obsluhu

Q4ACZM2189



2

Obsah
Bezpečnostné pokyny.................................................................................................4

Bezpečnostné pokyny k tomuto spotrebiču .....................................................................4
Príčiny poškodenia ..........................................................................................................6

Ochrana životného prostredia....................................................................................7
Ekologická likvidácia odpadu ...........................................................................................7
Tipy pre úsporu energie ...................................................................................................7

Varenie s indukciou .....................................................................................................8
Prednosti varenia s indukciou ..........................................................................................8
Vhodný riad ......................................................................................................................8

Zoznámenie so spotrebičom ......................................................................................9
Varný panel ......................................................................................................................9
Dotykový displej .............................................................................................................10
Ukazovatele varných zón ...............................................................................................11
Funkcia „Scroll“ ..............................................................................................................12
Ukazovateľ zostatkového tepla ......................................................................................12

Nastavenie varného panela ......................................................................................13
Zapnutie a vypnutie varného panela ..............................................................................13
Kľudový stav ..................................................................................................................13
Nastavenie varnej zóny .................................................................................................13
Nastavovacia tabuľka ....................................................................................................15

Funkcia Powerboost .................................................................................................17
Obmedzenie používania pre funkciu „powerBoost“ .......................................................17
Zapnutie a vypnutie funkcie „powerBoost“ .....................................................................17

Časovač ......................................................................................................................18
Nastavenie času ............................................................................................................18
Po uplynutí času ............................................................................................................19

Bezpečnostné odpojenie ..........................................................................................19

Prenos nastavení .......................................................................................................20
Krátkodobá pamäť .........................................................................................................20
Funkcia odovzdania .......................................................................................................20
Nastavenie času ............................................................................................................21

Čas ..............................................................................................................................21

Ochranná funkcia pri čistení  ...................................................................................22



3

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na 
internete: www.siemens-home.com/sk

Detská poistka ...........................................................................................................22
Zapnutie a vypnutie detskej poistky ...............................................................................22

Funkcia „CountDown“ ..............................................................................................23
Nastavenie času ............................................................................................................23
Po uplynutí času ............................................................................................................23

Menu - možnosti ........................................................................................................24
Zmena nastavení ...........................................................................................................25
Kalibrovanie dotykového displeja ..................................................................................26
Nastavenie jasu .............................................................................................................26

Údržba a čistenie .......................................................................................................28
Sklokeramika .................................................................................................................28
Rám varného panela .....................................................................................................28

Odstránenie porúch ..................................................................................................29
Pokyny, varovania a chybové hlásenia ..........................................................................29
Režim - Demo ................................................................................................................32
Tlačidlo „Info“ .................................................................................................................32
Normálne prevádzkové zvuky varného panela ..............................................................32

Zákaznícky servis ......................................................................................................33



4

     Bezpečnostné pokyny
Tento návod na použitie si pozorne preštudujte. Len tak 
môžete váš varný panel správne a bezpečne obsluhovať.
Návod na obsluhu a montáž dobre uschovajte. Ak bude 
spotrebič odovzdaný ďalšej osobe, odovzdajte taktiež 
dokumentáciu.

Spotrebič ihneď po vybalení skontrolujte. Ak bol spotrebič 
počas prepravy poškodený, nepripájajte ho a kontaktujte 
autorizovaný servis. Škodu písomne zdokumentujte, inak 
strácate nárok na odškodnenie.

Tento spotrebič bol navrhnutý len pre použitie v domácnosti.
Varný panel používajte len na prípravu potravín. Na spotrebič 
počas prevádzky neustále dozerajte.

Z bezpečnostných dôvodov by nemali dospelé osoby a deti,
ktoré majú
■ telesné, senzorické alebo psychické postihnutie,
■ chýbajúce skúsenosti alebo vedomosti,
manipulovať so spotrebičom bez dozoru zodpovednej dospelej 
osoby. Na deti neustále dozerajte, aby sa so spotrebičom 
nehrali.

Nebezpečenstvo požiaru!
Prehriate oleje a tuky sú ľahko horľavé. Na rozpálený olej 
alebo tuk neustále dozerajte. Ak sa olej alebo tuk vznieti, oheň 
nikdy nehaste vodou. Plamene rýchlo uduste pokrievkou alebo 
tanierom. Vypnite varný panel.

Vo vodnom kúpeli je možné pripravovať potraviny v jednej 
nádobe, ktoré sa vložia do väčšieho hrnca s vodou. Týmto 
spôsobom sa potraviny šetrne a rovnomerne zahrievajú a varia 
sa pôsobením horúcej vody a nie priamo teplom varného panela.

Pri varení vo vodnom kúpeli nedávajte konzervy, sklenené 
a iné nádoby priamo na dno varnej nádoby s vodou. 
Zabránite tým prasknutiu skla varného panela alebo nádoby 
z dôvodu prehriatia varnej zóny.

Nebezpečenstvo popálenia!
Nikdy sa nedotýkajte horúcich varných zón. Malé deti držte od 
varného panela v bezpečnej vzdialenosti.
Nebezpečenstvo požiaru!
■ Na varný panel nedávajte horľavé predmety.
■ V zásuvkách pod varným panelom neskladujte žiadne

horľavé predmety alebo spreje.

Bezpečnostné 
pokyny k tomuto 
spotrebiču
Bezpečné ovládanie

Prehriaty olej a tuk

Varenie vo vodnom kúpeli

Horúce varné zóny
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Nebezpečenstvo poranenia!
Ak sa medzi varnou zónou a dnom hrnca nachádza tekutina, 
mohol by vzniknutým tlakom pary, hrniec nečakane nadskočiť. 
Varné zóny aj hrnce vždy udržiavajte suché.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!
Vypnite poistku v poistkovej skrini, ak sú v sklokeramike 
praskliny alebo trhliny. Kontaktujte zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo popálenia!
Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyčkajte pár sekúnd 
a potom ho opäť znovu pripojte. Ak sa ukazovatele 
nezobrazia, zavolajte zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo požiaru!
Ak sa varný panel sám vypne a nie je možné ho ovládať, 
môže sa neskôr nechtiac zapnúť. Aby sa tomuto zabránilo, 
varný panel odpojte od elektrickej siete, pritom vypnite poistku 
v poistkovej skrini. Ak sa problém neodstráni, kontaktujte 
zákaznícky servis.

Nebezpečenstvo popálenia!
Na varný panel nedávajte žiadne kovové predmety (nože, 
vidličky, lyžičky ani pokrievky) alebo pokrmy v alobale, pretože 
sa veľmi rýchlo rozpália.

Tento varný panel je na spodnej strane vybavený chladiacim 
ventilátorom. Ak sa pod varným panelom nachádza zásuvka, 
neskladujte v nej žiadne malé predmety ani papier. Tieto by 
mohli byť ventilátorom nasaté, čím by došlo k poškodeniu 
ventilátora alebo chladenia. Medzi obsahom zásuvky 
a vstupom ventilátora musí byť minimálna vzdialenosť 2 cm.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!
Neodborné opravy sú nebezpečné. Chybný spotrebič odpojte 
od siete vypnutím poistky v poistkovej skrini. Kontaktujte 
zákaznícky servis. Opravy alebo výmenu poškodeného 
napájacieho kábla môže vykonávať len zaškolený odborník 
nášho zákazníckeho servisu.

Po každom použití varný panel vypnite pomocou hlavného 
vypínača. Nečakajte, kým sa varný panel automaticky vypne, 
pretože sa na nej už nenachádzajú žiadne varné nádoby.

Tento spotrebič zodpovedá bezpečnostným požiadavkám 
a elektromagnetickej kompatibilite.

Mokré varné zóny a dná 
hrncov

Praskliny v sklokeramike

Varná zóna hreje, ale 
nefunguje ukazovateľ

Varný panel sa vypína

Kovové predmety

Chladiaci ventilátor

Neodborné opravy

Vypnutie varného panela

Kardiostimulátor
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Nie je možné zaručiť, že každý na trhu dostupný 
kardiostimulátor zodpovedá platnej smernici o bezpečnosti 
a elektromagnetickej kompatibilite, a že nevzniknú žiadne 
interferencie, ktoré ohrozia jeho správnu prevádzku. 
Poruchy môžu nastať taktiež pri iných prístrojoch, ako napr. 
naslúchadiel.

Pozor!
p Drsné dná hrncov varných nádob môžu varný panel 

poškriabať.
p Nikdy neohrievajte prázdne varné nádoby. Mohlo by dôjsť  

k poškodeniu.
p Na ovládací panel, displej alebo na rám varného panela 

nepokladajte žiadne horúce nádoby. To by mohlo viesť  
k škodám.

p Ak na varný panel spadnú tvrdé alebo ostré predmety, 
môžu varný panel poškodiť.

p Hliníková fólie a plastové nádoby se na horké varné desce 
taví. Na varné desce nedoporučujeme používat ochrannou 
fólii.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najčastejšie poškodenia.

Napriek tomu by sa osoby 
s kardiostimulátorom  
nemali k tomuto spotrebiču 
približovať!

Príčiny poškodenia

Prehľad

Poškodenie Príčina Opatrenie
Škvrny Pretečené potraviny Pretečené potraviny ihneď odstráňte stierkou 

na sklo.

Nevhodné čistiace 
prostriedky

Používajte len čistiace prostriedky, ktoré sú 
pre varné panely vhodné.

Škrabance Soľ, cukor, piesok Varný panel nepoužívajte ako pracovnú alebo 
odkladaciu plochu.

Drsné dná môžu poškriabať 
sklokeramiku

Skontrolujte riad.

Zafarbenie Nevhodné čistiace 
prostriedky

Použite len čistiace prostriedky, ktoré sú pre 
varné panely vhodné.

Odreniny od hrncov Pri presúvaní hrnce a panvice nadvihnite.

Prichytené 
potraviny

Cukor a potraviny 
obsahujúce cukor

Pretečené potraviny ihneď odstráňte stierkou 
na sklo.
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Ochrana životného prostredia
Spotrebič vybaľte a obaly zlikvidujte v súlade so zákonmi na 
ochranu životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou 
smernicou (WEEE 2002/96/EG) o vyslúžilých elektrických a 
elektronických prístrojoch. Smernica platná v rámci krajín EU 
udáva spôsob navrátenia a recyklácie doslúžilých spotrebičov.

■ Používajte varné nádoby s hrubým, rovným dnom.
Nerovné dná zvyšujú spotrebu energie.

■ Pre malé množstvo používajte menšiu nádobu. Väčšia ale
len do polovice naplnená nádoba spotrebuje viac energie.

■ Varné nádoby vždy prikryte vhodnou pokrievkou. Pri varení
bez pokrievky sa spotrebuje viac energie.

■ Varte s menším množstvom vody. Šetríte tým energiu
a okrem toho pri zelenine zostanú zachované vitamíny
a minerálne látky.

■ Včas prepnite späť na nižší stupeň výkonu.

Ekologická 
likvidácia odpadu

Tipy pre úsporu 
energie
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Varenie s indukciou

Prednosti varenia s 
indukciou

Vhodný riad
Vhodný riad

Nevhodné varné nádoby

Kontrola riadu

Dno varných nádob

Indukčné varenie je veľmi odlišné od tradičných spôsobov 
varenia, teplo sa vytvára priamo vo varnej nádobe. Preto má 
táto metóda niekoľko výhod:

■ Úspora času pri varení a smažení; pomocou priameho
zahrievania varnej nádoby.

■ Šetrí energiu.

■ Jednoduchá údržba a čistenie. Prekypené pokrmy sa tak
rýchle neprichytia.

■ Lepšia kontrola a bezpečnosť; varný panel zvýši alebo
zníži prísun energie ihneď po obsluhe riadenia.
Keď zložíte varnú nádobu z varnej zóny, preruší
indukčná zóna ihneď prísun energie.

Používajte len ferromagnetické nádoby zo smaltovanej 
ocele, zliatiny alebo špeciálny riad vhodný pre indukčné 
varenie z nerezovej ocele.

Nepoužívajte riad z normálnej ocele, skla, keramiky, medi 
alebo hliníka. 

Váš riad je vhodný, ak dná hrncov a panvíc priťahujú magnet. 
Výrobca hrncov väčšinou uvádza, či je riad vhodný pre varenie 
s indukciou.

Vlastnosti dna varných nádob môžu ovplyvniť výsledok 
varenia. Používanie varných nádob vyrobených z materiálu, 
ktorý podporuje rovnomerné rozdeľovanie tepla, šetrí čas 
a energiu, napríklad nádoby so sendvičovým dnom z 
nerezovej ocele.
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Prázdne varné nádoby 
alebo riad s tenkým dnom

Rozpoznanie nádoby

 Nebezpečenstvo popálenia!
Nikdy nezahrievajte prázdne varné nádoby alebo 
nádoby s tenkým dnom. Aj keď je varný panel vybavený 
bezpečnostným systémom, prázdne nádoby sa rozpália 
tak rýchlo, že „vypínacia automatika“ nestihne dostatočne 
rýchlo reagovať a môžu byť dosiahnuté veľmi vysoké 
teploty. Dno nádoby by sa mohlo aj roztaviť a keramické 
sklo varného panela poškodiť. V tomto prípade sa varnej 
nádoby nedotýkajte a vypnite varný panel. Ak nebude 
možné ani po vychladnutí varnej zóny panel zapnúť, 
kontaktujte zákaznícky servis. 

Varný panel automaticky rozpozná pozíciu, veľkosť a tvar 
použitej varnej nádoby. Vhodné sú veľkosti s priemerom 
90 až 340 mm. 

Upozornenie: Ukazovatele varných zón sa môžu od 
reálnych veľkostí a tvarov odlišovať. To je normálne 
a funkcie varného panela sa tým nenarušia.

Zoznámenie so spotrebičom

Varný panel disponuje celoplošnou indukciou. Varnú nádobu 
môžete položiť kdekoľvek na celú užitočnú plochu varného 
panela.
Varný panel automaticky rozpozná pozíciu, veľkosť a tvar 
použitej varnej nádoby.

Upozornenie: Na každej strane varného panela môžu byť 
v prevádzke súčasne 2 varné zóny.

Varný panel

�

Užitočná varná plocha

�� Hlavný vypínač Dotykový displej
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Dotykový displej Dotykový displej je možné jednoducho ovládať prstom. Krátky 
stlačením aktivujete požadovanú funkciu príslušného poľa na 
displeji alebo oblasti v rámci displeja.

Pokyn: Príslušná funkcia sa aktivuje vždy po dotyku prsta.

Pozor!
Do oblasti dotykového displeja nikdy nedávajte horúce varné 
nádoby. Elektronika by sa tým mohla poškodiť.

Pokyn: Displej udržiavajte vždy suchý. Vlhkosť naruší funkciu.

Ukazovateľ 
pre
rozpoznanú 
varnú zónu

Ukazovateľ pre
zapnutú varnú zónu

Displejové tlačidlá pre
stupne výkonu 1.0-9.0

funkciu „powerBoost“ �������

časovač �

Displejové tlačidlá pre
  ochrannú funkciu pri čistení
  detskú poistku
  funkciu „countDown“

   informácie
  menu-možnosti
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Ukazovatele 
varných zón
Rozpoznaná varná zóna

�

Zvolená varná zóna

��� �
���
���

Zapnutá varná zóna

���

���

���

���

��� �

Ďalšie ukazovatele

�

Zobrazená varná zóna bola rozpoznaná. Pre výber varnej zóny 
stlačte symbol ��.

Bola zvolená zobrazená varná zóna. Môžete nastaviť stupeň 
výkonu.

Bola zapnutá zobrazená varná zóna. V ukazovateli svieti 
nastavený stupeň výkonu.

Zobrazenú varnú zónu nie je možné nastaviť.
Možné príčiny:
■ Na každej strane varného panela môžu byť v prevádzke

súčasne len 2 varné zóny.

■ Varná nádoba nie je vhodná pre varenie s indukciou.
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Funkcia „Scroll“

Ukazovateľ 
zostatkového tepla

Pomocou funkcie „Scroll“ môžete meniť rôzne nastavovacie 
hodnoty ako je napr. stupeň výkonu, trvanie čas, taktiež aj 
hodnoty v menu-možnosti. Najskôr zvoľte hodnotu, ktorú 
chcete zmeniť. Dotknite sa príslušnej hodnoty na displeji 
a prstom sa pohybujte hore alebo dolu.

��� �
���

���

���

���

Varný panel má k dispozícii ukazovateľ zostatkového tepla, 
ktorý upozorňuje na ešte horúcu alebo teplú varnú plochu. 
Varnej plochy s týmto ukazovateľom sa nedotýkajte.
Aj keď je varný panel vypnutý, tento ukazovateľ svieti tak dlho, 
kým je varný panel ešte horúci.

�����

������������������������������
��������
�����

Varná plocha môže byť horúca.
Nedotýkať!
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Nastavenie varného panela
Tato kapitola Vám vysvetlí, ako nastavíte varné zóny. 
V nastavovacej tabuľke nájdete stupne výkonu a časy 
tepelnej úpravy pre rôzne pokrmy.

Varný panel zapnete a vypnete pomocou hlavného vypínača.

Zapnutie: Stlačte symbol ��. Rozsvieti sa ukazovateľ nad 
hlavným vypínačom.

Vypnutie: Stlačte symbol ��. Ukazovateľ na displeji zhasne. 
Všetky varné zóny sú vypnuté. Je aktivovaný kľudový stav.
Viď kapitola „ Kľudový stav“.
Ukazovateľ zostatkového tepla svieti tak dlho, kým varné zóny 
dostatočne nevychladnú.

Upozornenie: Ak sú všetky varné zóny vypnuté dlhšie ako 
60 sekúnd a na dotykovom displeji neboli vykonané žiadne 
nastavenia, varný panel sa automaticky vypne.

Akonáhle varný panel vypnite, aktivuje sa pre nastavený čas 
kľudový stav. Kontrolka nad hlavným vypínačom bliká. Až po 
uplynutí nastavené doby sa varný panel úplne vypne. Počas 
kľudového stavu môžete spotrebič opäť zapnúť pomocou 
hlavného vypínača. Spotrebič je okamžite prirpavený na 
prevádzku.

Upozornenie: Ako čas kľudového stavu zmeníte, sa dozviete 
v kapitole menu-možnosti.

Pomocou funkcie „Scroll" nastavíte požadovaný stupeň 
výkonu.

Stupeň výkonu 1.0 = najnižší výkon

Stupeň výkonu 9.0 = najvyšší výkon 

Každý stupeň výkonu má k dispozícii medzistupeň. Je 
označený s x.5.
Upozornenie: Ako deaktivujete medzistupeň, sa dozviete 
v kapitole menu - možnosti.

Zapnutie a 
vypnutie varného 
panela

Kľudový stav

Nastavenie varnej 
zóny
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Nastavenie stupňa výkonu
Varný panel musí byť zapnutý.

1.  Na varnú plochu položte varnú nádobu.

2.  Na displeji stlačte symbol �� varnej zóny. V ukazovateli sa
rozsvieti 0.0.

�

��� �
���
���

3.  Počas ďalších 4 sekúnd prejdite prstom hore a nastavte
požadovaný stupeň výkonu.

���
���

��� �
���
���

Vypnutie varnej zóny
Prechádzajte prstom dolu, kým sa nezobrazí 0.0. Varný panel 
sa vypne a približne za 4 sekundy sa zobrazí ako rozpoznaná 
varná zóna.
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Nastavovacia 
tabuľka

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko príkladov.
Čas tepelnej úpravy závisí na druhu, hmotnosti a kvalite 
potravín. Preto sú možné odchýlky.

Upozornenie: Buďte opatrní pri varení pokrmov z jedného 
hrnca alebo tekutých pokrmov ako sú polievky, omáčky 
alebo nápoje. Tieto sa môžu nečakane veľmi rýchlo rozohriať 
a pretiecť alebo vystreknúť. Z tohto dôvodu sa odporúča 
postupné ohrievanie za stáleho miešania a na vhodnom stupni 
výkonu.

Varný stupeň
Rozpúšťanie
Čokoláda, čokoládová poleva, maslo, med
Želatína

1.0
1.0 - 2.0

Ohrievanie a udržiavanie teploty
Výdatná polievka (napr. šošovicová)
Mlieko **
Párky ohrievané vo vode**

1.0 - 2.0
1.5 - 2.5
3.0 - 4.0

Rozmrazovanie a ohrievanie
Zmrazený špenát
Zmrazený guľáš

2.5 - 3.5
2.5 - 3.5

Varenie pri nízkej teplote
Knedle
Ryby
Svetlé omáčky, napr. bešamel
Šľahané omáčky, napr. bernaiská, holandská

4.5 - 5.5*
4.0 - 5.0
1.0 - 2.0
3.0 - 4.0

Varenie, varenie v pare, dusenie
Ryža
Mliečna ryža
Zemiaky v šupke
Zemiaky varené v slanej vode
Cestoviny, rezance
Pokrm z jedného hrnca, polievky
Zelenina
Mrazená zelenina
Pokrmy z jedného hrnca pripravované v tlakovom hrnci

2.0 - 3.0
2.0 - 3.0
4.0 - 5.0
4.0 - 5.0
6.0 - 7.0*
3.5 - 4.5
2.5 - 3.5
3.5 - 4.5
4.5 - 5.5

Dusenie
Rolády
Dušená pečienka
Guľáš

4.0 - 5.0
4.0 - 5.0
3.5 - 4.5
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Varný stupeň
Smaženie **
Rezeň, prírodný alebo obaľovaný
Rezeň, mrazený
Kotlety, prírodné alebo obaľované
Steaky (hrúbka 3 cm)
Hydinové prsia (hrúbka 2 cm)
Hydinové prsia, mrazené
Ryba a rybie filé, prírodná
Ryby a rybie filé, obaľované
Mrazená, obaľovaná ryba, napr. rybie prsty
Kraby a krevety
Mrazené pokrmy, napr. minútky
Palacinky
Omeleta
Miešané vajcia

6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
7.0 - 8.0
5.0 - 6.0
5.0 - 6.0
5.0 - 6.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
7.0 - 8.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
3.5 - 4.5
5.0 - 6.0

Fritovanie** (150-200g porcie postupne v 1- 2 l oleja)
Mrazené produkty, napr. hranolky, kuracie nuggety
Krokety
Mäsové guličky
Mäso, napr. kuracie kúsky
Ryba, obaľovaná alebo v pivnom cestíčku
Zelenina alebo hríby, obaľované alebo v pivnom cestíčku
Drobné pečivo, napr. šišky, ovocie v pivnom cestíčku

8.0 - 9.0
7.0 - 8.0
7.0 - 8.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
6.0 - 7.0
4.0 - 5.0

* varenie bez pokrievky
**  bez pokrievky
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Funkcia Powerboost
Pomocou funkcie „powerBoost“ je možné pokrmy ohrievať ešte 
rýchlejšie. Funkcia „powerBoost“ prechodne zvyšuje výkon 
zvolenej varnej zóny.

Funkciu “powerBoost“ na pravej a ľavej polovici varného panela 
môžete aktivovať len raz. Ak zapnete druhú varnú zónu alebo 
je táto už v prevádzke, funkcia „powerBoost“ nebude 
k dispozícii, resp. sa deaktivuje a varná zóna sa prepne späť 
na stupeň výkonu 9.0.

�����

� �

�������� ��������

Musí byť zvolená varná zóna.

Zapnutie: Pohybujte sa prstom hore, kým nebude nastavená 
funkcia „powerBoost“. V ukazovateli varnej zóny sa zobrazí 
booster. Funkcia bola aktivovaná.

Vypnutie: Pohybujte sa prstom smerom dolu. Funkcia sa 
deaktivuje. Aby sa varná zóna úplne vypla, prechádzajte 
prstom dolu, kým sa nezobrazí ukazovateľ 0.0.

Upozornenie: Za určitých okolností sa funkcia „powerBoost“ 
automaticky vypne, aby sa chránili elektronické komponenty 
varného panela proti prehriatiu.

Obmedzenie 
používania 
pre funkciu 
„powerBoost“

Zapnutie a 
vypnutie funkcie 
„powerBoost“
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Časovač
Pomocou časovača môžete varnú zónu po nastavení určitého 
času automaticky vypnúť.

Musíte zvoliť varnú zónu a zapnúť stupeň výkonu.

1.  Stlačte symbol �. V ukazovateli varnej sa rozsvieti 00h00min.

2.  Počas ďalších 4 sekúnd prejdite prstom hore alebo dolu 
a nastavte požadovaný čas v minútach.

��

��� � � ������ � ��
��
��

��
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3.  Zvoľte hodiny. Prstom prejdite hore alebo dolu a nastavte
požadovaný čas v hodinách.

�

� ������ � ��
�
�

�
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Nastavený čas bol uložený. V ukazovateli nastavený čas 
viditeľne plynie.

���
���

���
���

�����
����

Nastavenie času
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Po uplynutí času

Bezpečnostné odpojenie

Ak nastavený čas uplynul, varná zóna sa vypne. Zaznie signál. 
V ukazovateli varnej zóny svieti 00:00min a stupeň výkonu 0.0.

Upozornenie: Môžete nastaviť čas až do 9 hodín a 59 minút.
Podľa nastaveného stupňa výkonu je možné varnú zónu 
vypnúť aj pred uplynutím nastaveného času. Viď kapitola 
„Bezpečnostné odpojenie“.

Oprava nastaveného času: Stlačte symbol � a opäť nastavte 
čas.

Zrušenie nastaveného času: Stlačte symbol � a čas 
nastavte späť na 00h 00min.

Ak je jedna varná zóna v prevádzke dlhší čas a nezmeníte 
žiadne nastavenia, aktivuje sa bezpečnostné odpojenie.

Varná zóna sa vypne. V ukazovateli sa zobrazí hlásenie 
"Varná zóna je v prevádzke veľmi dlho“. Stlačte symbol . 
Ukazovateľ zhasne. Môžete vykonať nové nastavenie.

Kedy sa bezpečnostné odpojenie aktivuje, závisí na 
nastavenom stupni výkonu. Ďalšie informácie sa dozviete 
v kapitole „Odstránenie porúch“.
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Prenos nastavení
Keď varnú nádobu nadvihnete alebo ju na varnom paneli 
posuniete, všetky nastavenia varnej zóny sa na krátky čas (10-
90 sekúnd) uložia. Varná zóna nehreje.

���
���
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Upozornenie: Počas času krátkodobej pamäti môžu 
byť zmenené nastavenia varnej zóny (výnimka: funkcia 
„powerBoost“ a časovač).

Počas krátkodobej pamäti presuňte varnú nádobu späť na 
rovnakú pozíciu. Nastavenia sa automaticky prenesú.
Varná zóna hreje.

Pokyny
■ Ak sa pozícia od pôvodnej pozície značne odlišuje, použite

funkciu odovzdania.
■ Ako zmeníte čas krátkodobej pamäti, sa dozviete v kapitole

„Menu možnosti“.

Pomocou tejto funkcie môžete prenášať nastavenie jednej 
varnej zóny na inú pozíciu.

1.  Varnú nádobu presuňte počas krátkodobej pamäti na
inú pozíciu na varnej ploche. Nová varná zóna bude
rozpoznaná.

�����
������

�����

�

Krátkodobá pamäť

Funkcia 
odovzdania
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Upozornenie: Funkcia odovzdania k dispozícii, ak medzitým:

■ vykonáte niektoré nastavenie (výnimka: nastavenie na
varnej zóne s krátkodobou pamäťou),

■ varnú nádobu ešte raz posuniete.

2.  Stlačte symbol . Nastavenia sa preniesli.

�����

�����
������

Upozornenie:

�
Ak sa tento symbol zobrazí v ukazovateli varnej zóny, nemohli 
byť nastavenia úplne prevzaté. Nadvihnite varnú nádobu alebo 
ju posuňte na varnej ploche. Varnú zónu opäť nastavte.

Varný panel musí byť zapnutý.
1.  Stlačte symbol . Zobrazí sa menu- možnosti.

2.  Na displeji stlačte tlačidlo “hodiny“. V ukazovateli sa
zobrazí formát času a nastavený čas.

Nastavenie času

Čas
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3.  Zvoľte formát času a pomocou funkcie „Scroll“ nastavte
čas.

4.  Na displeji vpravo dolu stlačte tlačidlo “save“. Čas je
nastavený.

Ak čistíte ovládací panel počas prevádzky varného panela, 
môžete tým zmeniť nastavenia. Aby sa tomuto zabránilo, je 
varný panel vybavený ochrannou funkciou pri čistení.

Zapnutie: Stlačte symbol . Zaznie signál.
Displej sa na 20 sekúnd zablokuje. V ukazovateli sa zobrazí 
zostávajúci čas. Môžete vyčistiť displej, bez toho, aby ste 
menili nastavenia.

Vypnutie: Aby ste ochrannú funkciu pri utieraní predčasne 
vypli, stlačte symbol  a potom na displeji “vypnúť“.

Upozornenie: Ochranná funkcia pri utieraní sa na hlavný 
vypínač nevzťahuje. Varný panel môžete kedykoľvek vypnúť.

Varný panel je možné zablokovať proti nežiadúcemu 
používaniu, aby deti nemohli varnú zónu zapnúť.

Upozornenie: Ak je zapnutá niektorá varná zóna, detská 
poistka nie je k dispozícii.

Varný panel musí byť zapnutý.

Zapnutie: Stlačte symbol . Varný panel je zablokovaný.

Vypnutie: Stlačte symbol  a následne na displeji „vypnúť“. 
Blokovanie je zrušené.

Upozornenie: Pre detskú poistku existujú rôzne nastavenia 
(automatická, manuálna, vypnutá). Ako nastavenia zmeníte, 
sa dozviete v kapitole menu- možnosti.

Ochranná funkcia pri čistení

Detská poistka

Zapnutie a 
vypnutie detskej 
poistky
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Funkcia „CountDown“ neboli budík
Pomocou funkcie „CountDown“ môžete nastaviť čas až do 9 
hodín, 59 minút a 59 sekúnd. Beží nezávisle na varnom paneli.

Funkcia „CountDown“ neslúži pre automatické vypnutie varnej 
zóny.

1.  Stlačte symbol . V ukazovateli sa zobrazí 0 h 00 min 00
sek.

2.  Počas ďalších 10 sekúnd prechádzajte prostom hore alebo
dolu a nastavte požadovaný čas v minútach.
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3.  Zvoľte hodiny a sekundy. Prechádzajte prstom hore alebo
dolu a nastavte požadovaný čas.

Nastavený čas v ukazovateli viditeľne plynie.

�
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Po uplynutí nastaveného času zaznie signál. V ukazovateli 
sa zobrazí 00.00 min./sek. Dotknite sa tohto ukazovateľa. 
Funkcia „CountDown“ je vypnutá.

Oprava nastaveného času: Stlačte symbol  a opäť nastavte 
čas.

Zrušenie nastaveného času: Stlačte symbol  a potom na 
displeji „clear“.

Nastavenie času

Po uplynutí času

Funkcia „CountDown“
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Menu - možnosti

Váš spotrebič má rôzne prednastavenia. Tato prednastavenie 
môžete prispôsobiť Vašim potrebám.

Upozornenie: Ak je niektorá varná zóna zapnutá, menu – 
možnosti nie je k dispozícii.

Nastavenie Popis/Možnosti
Dotykový displej Jas displeja môžete zmeniť a displej kalibrovať. Kalibrovanie 

optimalizuje reakčnú schopnosť displeja na dotyk prstu.
■ jas (stredný*)
■ kalibrovanie

Hodiny Môžete nastaviť čas a zvoliť formát času.
■ 12h-ukazovateľ
■ 24h-ukazovateľ*
■ čas

Akustický signál Akustické signály spotrebiča môžete zapnúť alebo vypnúť.
■ akustické signály zap.*
■ akustický signál chybného ovládania zap.
■ akustické tóny vyp.

Kľudový stav Môžete nastaviť čas trvania kľudového stavu. Po nastavení času sa 
spotrebič úplne vypne. V kľudovom stave je spotrebič pripravený na 
prevádzku.
0,5-72 hod. (1 hodina*)

„power 
Management“

Môžete obmedziť celkový výkon varného panela a prispôsobiť na 
miestne sieťové napojenie. Pre tento účel kontaktujte Víšho predajcu.
600-7200 Wattov (7200 Wattov*)

Stupne výkonu Môžete voliť medzi 9 alebo 17 stupňami výkonu. Pri 17 stupňoch 
výkonu môžete naviac pre presnejšie nastavenie zvoliť aj 
medzistupeň.
■ 17 stupňov výkonu*
■ 9 stupňov výkonu

Detská poistka Varný panel môžete zablokovať pomocou detskej poistky, čím 
zabránite neoprávnenému použitiu.
■ manuálna* - Detskú poistku musíte vždy manuálne zapnúť a vypnúť.
■ automatická – Detská poistka sa aktivuje automaticky vždy, keď
varný panel vypnete.
■ vypnutá – Detská poistka nie je k dispozícii.

Krátkodobá pamäť Môžete nastaviť čas trvania krátkodobej pamäti. Keď je varná nádoba 
nadvihnutá alebo posunutá, všetky nastavenia varnej zóny sa na tento 
nastavený čas uložia.
10-90 sekúnd (30 sekúnd*)

* Prednastavenie



25

Nastavenie Popis/Možnosti
Jazyk Máte na výber 15 jazykov (angličtina*).

Režim - demo Spotrebič môžete používať na predvádzací účel, bez toho, aby hrial. 
Počas prvých 3 minút po zapnutí nastavte demo-režim.
■ vyp.*
■ zap.

Prednastavenie Všetky nastavenia môžete vrátiť späť na pôvodné nastavenia.

* Prednastavenie

Zmena nastavení
Varný panel musí byť zapnutý.

1.  Stlačte symbol . Zobrazí sa menu – možnosti.

�����

2.  Pre listovanie stlačte symboly < alebo >.
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3.  Stlačte displejové tlačidlo požadovaného nastavenia.

4.  Nastavte požadovanú hodnotu alebo možnosť.



26

������������

���������������

��������������

��������
	�����

������������
	��

���

���������
	

�������

������
	�����
��

��

5. Stlačte symbol „save“. Nastavenie sa uložilo.

Pomocou tejto funkcie môžete prispôsobiť presnosť tlaku 
Vášho prsta pre zadávanie na displeji.

Upozornenie: Dotykový displej je z výroby predkalibrovaný. 
Opakované kalibrovanie môže byť potrebné, aby sa zlepšila 
presnosť zadania na dotykovom displeji.

1.  Stlačte symbol . Zobrazí sa menu-možnosti.

2.  Na displeji stlačte „Dotykový displej“. V ukazovateli sa
zobrazí nastavenie pre jas a kalibrovanie.

3.  Na displeji stlačte tlačidlo „Kalibrovanie“.

4.  Dodržiavajte pokyny na displeji.
Dotykový displej je skalibrovaný.

Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť jas dotykového displeja.

1.  Stlačte symbol . Zobrazí sa menu-možnosti.

2.  Na displeji stlačte „Dotykový displej“. V ukazovateli sa
zobrazí nastavenie pre jas a kalibrovanie.

3.  Na displeji stlačte „Jas“. Zobrazí sa ukazovateľ na
nastavenie jasu dotykového displeja.

Kalibrovanie 
dotykového 
displeja

Nastavenie jasu
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4.  Stlačte symbol + alebo – a nastavte požadovaný jas.

��� � ��� �� ��� ��

5.  Stlačte symbol „save“. Nastavenie sa uložilo.
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Údržba a čistenie
Pokyny v tejto kapitole Vám pomôžu udržiavať váš 
varný panel. Vhodné čistiace prostriedky sú dostupné 
prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Varný panel čistite vždy po každom použití. Tak sa zvyšky 
pokrmov nepripália.

Varný panel čistite, až keď dostatočne vychladne. Používajte 
len čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre sklokeramiku. 
Dbajte na pokyny na čistenie, ktoré sú uvedené na obaloch.

Nikdy nepoužívajte:

■ nezriedený prostriedok pre ručné umývanie

■ čistiaci prostriedok pre umývačky riadu

■ drsný prostriedok

■ agresívne čističe na rúry alebo odstraňovače škvŕn

■ drsné špongie

■ vysokotlakové alebo parné čističe

Hrubé nečistoty odstráňte škrabkou na sklo, ktorá je bežne 
dostupná v obchode. Dbajte na pokyny výrobcu.

Vhodnú škrabku na sklo získate prostredníctvom 
zákazníckeho servisu.

Aby ste zabránili poškodeniu rámu varného panela, 
dodržiavajte nasledujúce pokyny:

p  Používajte len teplý čistiaci roztok.
p Nepoužívajte žiadne drsné prostriedky.
p Nepoužívajte škrabku na sklo.

Sklokeramika

Rám varného 
panela
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Odstránenie porúch
Bežne sú prevádzkové poruchy spôsobené malými detailami. 
Predtým ako zavoláte zákaznícky servis, vyskúšajte najskôr 
niekoľko nasledujúcich rád a pokynov.

Ak sa vyskytne problém, na displeji sa automaticky zobrazia 
pokyny, varovania alebo chybové hlásenia.

Pokyny
Pokyny sa zobrazia vždy, keď si varný panel vyžiada zmenu 
aktuálnej situácie pri varení. Pokyny môže vyvolať aj sám 
užívateľ. Viď kapitola „Tlačidlo-info“.

Aby ste pokyny zatvorili, stlačte displejové tlačidlo .

Poznámka: Pokyny sú zobrazené modrou líniou.

Pokyny, varovania 
a chybové hlásenia

Používajte len riad, ktorý je vhodný pre varenie s 
indukciou. 
Varný riad nie je vhodný pre varenie s indukciou.

Informácie
Môžete nechať varnú zónu automaticky vypnúť. Pre 
nastavenie času prechádzajte prstom hore alebo 
dolu.
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Varovanie
Varovanie sa zobrazí vždy, keď sa vyskytnú interné chyby 
spotrebiča, pri ktorých je možné varný panel používať len 
obmedzene. Dodržiavajte pokyny na displeji, aby ste varovanie 
zatvorili, stlačte displejové tlačidlo .

Upozornenie: Pri niektorých varovaniach sa zobrazí chybový 
kód (príklad: [C3])

Ak budete kontaktovať zákaznícky servis, servisnej službe 
odovzdajte tento chybový kód.

Chybové hlásenia
Chybové hlásenia sa zobrazia, ak sa vyskytnú interné chyby 
alebo poruchy funkcie, pri ktorých nie je možné varný panel 
ďalej používať.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete vypnutím poistky alebo 
v sspoistkovej skrini vypnite ochranný spínač.
Počkajte niekoľko sekúnd a skúste ho opäť pripojiť.
Ak sa hlásenie opäť objaví, zavolajte zákaznícky servis.

Upozornenie: Pri niektorých chybových hláseniach sa zobrazí 
chybový kód (príklad: [C0])

Ak budete kontaktovať zákaznícky servis, servisnej službe 
odovzdajte tento chybový kód.

Obmedzená funkčnosť
Môžete variť s obmedzenou funkčnosťou. Ak problém 
pretrváva, odpojte spotrebič od elektrickej siete vypnutím 
poistky alebo vypnite v poistkovej skrini ochranný spínač a 
následne ho opäť zapojte. Ak sa ukazovateľ opäť zobrazí, 
kontaktujte zákaznícky servis [C3].

Systémová chyba
Odpojte spotrebič od elektrickej siete 
vypnutím poistky alebo v poistkovej skrini 
vypnite ochranný spínač. Počkajte niekoľko 
sekúnd a skúste ho opäť pripojiť. Ak sa 
hlásenie opäť objaví, zavolajte zákaznícky 
servis [C0].
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Tipy

Problém Náprava
Veľkosť alebo tvar varnej 
nádoby sa na dotykovom 
displeji nesprávne zobrazí

Odchýlky pri zobrazení varného riadu na displeji sú 
normálne a nijak nenarúšajú funkciu varného panela.
Je možné, že sa dve varné zóny blízko seba zobrazia ako 
jedna. Opäť na varnom paneli rozdeľte riad. 
Varné nádoby nikdy nedávajte mimo užitočnú varnú plochu.

Stupeň výkonu varnej zóny 
nie je možné zvýšiť.

Celkový výkon varného panela bol obmedzený. V menu – 
možnosti prispôsobte celkový výkon - “powerManagement“.
Veľmi nízka varná nádoba môže ovplyvniť maximálny stupeň 
výkonu inej varnej zóny na rovnakej polovici varného panela. 
Varné nádoby opäť rozdeľte.

Bola deaktivovaná funkcia 
"powerBoost“ alebo ju nie je 
možné aktivovať.

Funkciu "powerBoost“ na pravej a ľavej polovici varného 
panela môžete aktivovať len raz. Ak zapnete druhú varnú 
zónu alebo je táto už v prevádzke, funkcia „powerBoost“ 
nebude k dispozícii, resp. sa deaktivuje a varná zóna sa 
prepne späť na stupeň výkonu 9.0.
Celkový výkon varného panela bol obmedzený. V menu – 
možnosti prispôsobte celkový výkon - "powerManagement“.

Zaznie signál, vždy keď sa na 
dotykovom displeji nachádza 
nejaký predmet.

Odstráňte predmet a potvrďte upozornenia v ukazovateli. 
Varný panel môžete opäť zapnúť.

Varná nádoba nebola 
rozpoznaná.

Varná nádoba je mimo vhodnú veľkosť. Vhodné veľkosti sú 
s priemerom od 90 do 340 mm.
Je možné, že sa pod varnou nádobou nachádza tekutina. 
Dajte pozor, aby bolo dno nádoby vždy suché.
Je možné, že varná nádoba nie je vhodná pre varenie 
s indukciou.

Varný panel sa automaticky 
vypína.

Ak na varnom paneli nie je v prevádzke žiadna varná zóna
a dlhší čas nezmeníte nastavenie, varný panel sa 
automaticky vypne.

Varnú zónu nie je možné 
nastaviť.

Na každej strane varného panela môžu byť v prevádzke 
súčasne len 2 varné zóny.
Varná nádoba uprostred varného panela obsadzuje na 
každej strane varného panela jednu varnú zónu.
Na každej strane varného panela môžete nastaviť len jednu 
ďalšiu varnú zónu.
Je možné, že varná nádoba nie je vhodná pre varenie
s indukciou.

Nastavenie varnej zóny sa 
pri posunutí varnej nádoby 
neuloží.

Varnou nádobou pohybujte po varnom paneli pomalšie alebo 
použite funkciou odovzdania.

Varný panel reaguje 
neobvykle alebo ho nie je 
možné správne ovládať.

Odpojte spotrebič od elektrickej siete vypnutím poistky 
alebo v poistkovej skrini vypnite ochranný spínač. Počkajte 
niekoľko sekúnd a skúste ho opäť pripojiť.
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Ak sa zobrazí symbol “Demo“, je aktivovaný demo režim.
Spotrebič sa nezahrieva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Počkajte niekoľko sekúnd a opäť ho pripojte. Potom v priebehu 
prvých 3 minút režim demo v menu-možnosti vypnite.

Pomocou tlačidla  „info“ si môžete vyvolať dôležité prídavné 
informácie k aktuálnej funkcii. Pre vyvolanie informácie sa 
dotknite displejového tlačidla . Zobrazí sa upozornenie. Pre 
zatvorenie informácie opäť stlačte displejové tlačidlo .

Indukčná technológia spočíva vo vytvorení 
elektromagnetického poľa, ktoré vyrába teplo priamo na dne 
varnej nádoby. Varná nádoba môže podľa druhu vyhotovenia 
vydávať určité zvuky alebo vibrácie, ktoré je možné popísať 
následovne:

Tento zvuk vzniká pri varení na vyššom stupni výkonu. zakladá 
sa na množstve energie, ktorá sa prenáša z varného panela 
na riad. Tento zvuk zmizne alebo stíchne pri nastavení na nižší 
varný stupeň.

Tento zvuk vzniká, keď je varná nádoba prázdna. Stíchne, keď 
nádobu naplníte vodou alebo potravinami.

Tento zvuk vzniká pri riade, ktorý je vyrobený z rôznych 
sendvičových materiálov. Zvuk vzniká vibráciami na 
spojovacích miestach medzi rôznymi vrstvami materiálu. Zvuk 
je spôsobený riadom a môže sa podľa množstva a spôsobu 
prípravy pokrmu odlišovať.

Režim - Demo

Tlačidlo „Info“

Normálne 
prevádzkové zvuky 
varného panela

Hlboké bzučanie podobné 
transformátoru

Tiché pískanie

Praskanie
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Tento zvuk vzniká hlavne pri riade, ktorý je vyrobený z rôznych 
prekrývajúcich sa materiálov, a ktorý sa používa na najvyššom 
stupni výkonu a zároveň na dvoch varných zónach. Tento zvuk 
zmizne alebo stíchne, keď znížite stupeň výkonu.

Pre správnu prevádzku elektronického systému je nutná 
regulácia teploty varného panela. Varný panel je vybavený 
chladiacim ventilátorom, ktorý sa zapína z dôvodu poklesu 
a regulácie teploty elektronického systému. Chladiaci 
ventilátor sa taktiež zapne, ak je varný panel vypnutý, ale 
teplota napriek tomu veľmi vysoká. Tieto popísané zvuky sú 
bežnou súčasťou indukčnej technológie a nepredstavujú 
žiadnu poruchu.

Hlasné pískanie

Zvuk ventilátora

Zákaznícky servis
V prípade, že musí byť váš spotrebič opravený, je tu pre Vás 
náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenia, aby 
sme zabránili zbytočným výjazdom servisného technika.

Ak si vyžiadate náš zákaznícky servis, uveďte číslo 
výrobku (E-Nummer) a výrobné číslo (FD-Nummer). Typový 
štítok s  číslami nájdete v technickom liste spotrebiča.

Rešpektujte, že návšteva technika zákazníckeho servisu, 
v prípade chybného ovládania nie je bezplatná ani počas 
záručnej doby.

Kontaktné údaje najbližšieho zákazníckeho servisu vo 
všetkých krajinách nájdete tu alebo v priloženom zozname 
zákazníckych stredísk.

Dôverujte spôsobilosti výrobcu. Tým zaistíte, že bude oprava 
vykonaná zaškoleným servisným technikom, ktorý je pre váš 
spotrebič vybavený originálnymi náhradnými dielmi.

Číslo E a číslo FD:
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EH 875KU11E
Montážny návod
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Dôležité upozornenia
■  Bezpečnosť je pri používaní zaručená len ak bola inštalácia vykonaná správnym spôsobom

z technického hľadiska a v zhode s týmto návodom na montáž. Za možné poškodenia,
spôsobené neadekvátnou inštaláciou, je zodpovedná inštalujúca osoba.

■  Zapojenie spotrebiča môže vykonávať len autorizovaný technik, ktorý musí dodržiavať
ustanovenia spoločnosti dodávajúcej elektrickú energiu v danej zóne.

■  Z hľadiska ochrany ide o spotrebič zodpovedajúci typu I a môže byť uvedený do prevádzky
len v prípade, že bol pri zapojení riadne uzemnený.

■  V prípade, že tento spotrebič nebude správne pripojený na svorku uzemnenia alebo bude
uvedený do prevádzky bez odbornej inštalácie, môže pri jeho použití, aj keď za veľmi
vzácnych okolností, dôjsť k ťažkým zraneniam. Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie
a možné škody spôsobené nesprávnou elektrickou inštaláciou.

■ Spotrebič musí byť zapojený do pevnej inštalácie s vypínačom zabudovaným v súlade s
predpismi pre inštaláciu.

■ Je veľmi dôležité umiestniť napájací kábel takým spôsobom, aby sa nedotýkal horúcich častí
varného panela alebo sporáku.

■  Indukčné varné panely je možné inštalovať len nad sporáky s odvetraním od rovnakého
výrobcu. Pod varným panelom nesmie byť umiestnená chladnička, umývačka, sporák bez
ventilácie ani práčka.

■  Ak bol varný panel nainštalovaný nad zásuvku, kovové predmety nachádzajúce sa v zásuvkovom 
priestore by vplyvom cirkulácie vzduchu pochádzajúceho z ventilácie varného panela mohli 
dosiahnuť vysoké teploty a preto odporúčame použitie oddeľovacieho panela (obr. 2).

■ Akýkoľvek zásah do spotrebiča, a to aj výmenu napájacieho kábla, môže vykonávať len
odborný autorizovaný servis.

Montáž a zapojenie do pracovnej dosky - Obrázok 1/2/3/4
■ Pripevnenie upínacej lišty:

- pri pracovných doskách obložených obkladačkami použite závitové otvory umiestnené
zospodu.
- pri pracovných doskách zo žuly alebo mramoru použite pre upínacie skrutky hmoždinky
alebo kolíčky, alebo lišty prilepte.
Použite termostabilné lepidlo vhodné pre lepenie kovu a kameňa.

■  Napájacie napätie, viď typový štítok.

■ Zapojenie môže byť vykonané len podľa schémy zapojenia.

Demontáž varného panela
Odpojte spotrebič od siete.
Tlakom zospodu varný panel vysuňte.

Schéma pripojenia - Obrázok 5
1. Hnedý
2. Čierny
3. Modrý
4. Biely
5. Žltozelený





Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

H





 
 

opravy@bshg.com
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