| Miele

Navod k obsluze a montazi
Sklokeramicke varné desky s indukci

Pred umisténim, instalaci a uvedenim pristroje do provozu si bezpodmi-
necné proctéte tento navod k obsluze a montazi.
Ochranite tak sebe a zabranite Skodam.
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Tato varna deska odpovida predepsanym bezpecnostnim pred-
pislim. Pfi neodborném pouzivani vSak mlze dojit k poranéni osob
a vzniku vécnych skod.

Pred uvedenim varné desky do provozu si pozorné proctéte navod
k obsluze a montazi. Obsahuje dilezZité pokyny pro montaz, bez-
pecnost, pouzivani a udrzbu. Tim chranite sebe a zabranite Sko-
dam na varné desce.

Miele neruci za skody zplsobené nedbanim téchto pokynl a upo-
zornéni.

Navod k obsluze a montazi uschovejte a predejte ho pripadnému
novému majiteli.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Pouzivani ke stanovenému ucelu

» Tato varna deska je uréena pro pouzivani v domacnosti a
v prostorach podobnych domacnostem.

» Tato varna deska neni uréena k pouzivani venku.

» Pouzivejte varnou desku vyhradné v domacnosti k pfipravé jidel a
udrzovani jejich teploty. VSechny ostatni zplsoby pouZzivani jsou ne-
pfipustné.

» Osoby, které kvali svym fyzickym, smyslovym nebo dusevnim
schopnostem nebo kvdli své nezkusenosti nebo neznalosti nejsou
schopné varnou desku samy bezpecné obsluhovat, musi byt pfi ob-
sluze pod dozorem. Tyto osoby smi pfistroj pouzivat bez dozoru jen
tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvétlena tak, ze ho dokazou
obsluhovat bezpecné. Musi byt schopné rozpoznat a chapat mozna
nebezpeci vyplyvajici z chybné obsluhy.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Déti v domacnosti

» Déti mlad$i osmi let se nesmi samy bez dozoru pohybovat v bliz-
kosti varné desky.

» Déti starsi osmi let smi varnou desku pouzivat bez dozoru jen teh-
dy, pokud jim byla jeji obsluha vysvétlena tak, Ze ji dokazou ob-
sluhovat bezpecné. Déti musi byt schopné rozpoznat a chapat moz-
na nebezpeci vyplyvajici z chybné obsluhy.

» Dé&ti nesmi varnou desku &istit bez dozoru.

» Davejte pozor na déti, které se zdrzuji v blizkosti varné desky.
Nikdy jim nedovolte, aby si s varnou deskou hraly.

» Varna deska se za provozu zahfeje na velmi vysokou teplotu a
zlstane horka jesté néjakou dobu po vypnuti. Nedovolte détem, aby
se k varné desce priblizovaly, dokud nevychladne tolik, ze je vy-
louceno jakékoli nebezpedi popaleni.

» Nebezpedi popaleni!

V odkladacich prostorech nad varnou deskou nebo za ni nene-
chavejte zadné predmeéty, které by mohly upoutat pozornost déti.
Déti by to mohlo svadét k lezeni na pfistroj.

» Nebezpedi popéleni a opareni!
Otocte ucha hrncl a rukojeti panvi stranou nad pracovni plochu, aby
déti nemohly nadobi stahnout a popalit se.

» Nebezpedi uduseni! Déti by si mohly hrat s obalovym materialem,
napf. folii, mohly by se do ni balit nebo si ji davat pres hlavu a udusit
se. Proto veskery obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.

» Pouzivejte zablokovani zprovoznéni, aby déti nemohly varnou des-
ku nestrezené zapnout.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Technicka bezpecnost

» Neodborné provadéné prace spojené s instalaci, idrzbou nebo
opravami mohou uzivatele vystavit znacnému nebezpeci. Prace spo-
jené s instalaci a udrzbou jakoz i opravy smi provadét pouze auto-
rizovani odbornici povéreni firmou Miele.

» Poskozena varna deska muze ohrozit Vasi bezpeénost. Zkontroluj-
te ji ohledné viditelnych poskozeni. PoSkozeny pfistroj nikdy neuva-
déjte do provozu.

» Spolehlivy a bezpeény provoz varné desky je zajistény jen tehdy,
kdyz je pripojena k verejné elektrické siti.

» Elektricka bezpecnost varné desky je zajisténa jen tehdy, kdyz je
pfipojena k elektrickému systému s ochrannym vodi¢em nain-
stalovanému podle predpist. Tento zakladni bezpecnostni poza-

davek musi byt spIinény. V pfipadé pochybnosti nechte elektrickou
instalaci zkontrolovat kvalifikovanym elektrikarem.

» Pripojovaci Udaje (frekvence a napéti) uvedené na typovém $titku
varné desky musi bezpodminecné souhlasit s odpovidajicimi para-
metry elektrické sité, aby se varna deska neposkodila.

Pred pripojenim tyto udaje porovnejte. V pfipadé pochybnosti se ze-
ptejte kvalifikovaného elektrikare.

» Rozbodovaci vicenasobné zasuvky a prodluzovaci kabely nepo-
skytuji nutnou bezpecnost (nebezpeci pozaru). Varnou desku pomoci
nich k elektrické siti nepripojujte.

» Pouzivejte varnou desku jen vestavénou, aby byla zaji$téna jeji
bezpecna funkce.

» Tato varna deska nesmi byt provozovana na nestabilnich mistech
(napf. na lodi).

» Dotyk pfipoji pod napétim a zména elektrické a mechanické kon-
strukce Vas ohrozuji a mohou vést k porucham funkce varné desky.
Nikdy neotvirejte plast varné desky.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Opravy varné desky smi provadét pouze servisni sluzba Miele,
jinak zanika narok na zaruku.

» Pouze u originalnich nahradnich dil(i garantuje spole¢nost Miele,
Ze budou splnovat bezpecnostni pozadavky. Vadné soucasti na-
hrazujte jen originalnimi nahradnimi dily.

» Varna deska neni uréena pro provoz s externim ¢asovym spi-
nac¢em nebo systémem dalkového ovladani.

» Varnou desku musi pfipoijit k elektrické siti kvalifikovany elektrikar
(viz kapitola "Elektrické pripojeni").

» Kdyz je poskozeny sitovy pfipojovaci kabel, musi ho kvalifikovany
elektrikar nahradit specialnim pripojnym kabelem typu CYSY (s PVC
izolaci). Viz kapitola "Elektrické pripojeni".

» P¥i instala¢nich a udrzbarskych pracich stejné jako pfi opravach
musi byt varna deska uplné odpojena od elektrické sité. Zajistite to
tim, ze
— je vypnuty jisti€ elektrické instalace nebo
— je vySroubovana Sroubovaci pojistka elektrické instalace nebo
— je vytazena elektricka zastrCka (je-li k dispozici) ze zasuvky. P¥i vy-
tahovani zastrcky netahejte za pfripojovaci sitovy kabel, nybrz za
zastrcku.

» Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!

Pri zavadé nebo kdyz se objevi praskliny, trhliny nebo pukliny ve
sklokeramické desce, neuvadéjte varnou desku do provozu pfipadné
ji ihned vypnéte. Odpoijte ji od elektrické sité. Zavolejte servisni
sluzbu.

» Pokud je varna deska zabudovana za nabytkovymi dvitky, je moz-
né ji provozovat pouze s otevienymi dvirky. Za zavifenymi dvirky se
hromadi teplo a vihkost. Tim se mize poskodit varna deska, skfin
pro vestavbu a podlaha. Nabytkova dvirka zavrete az po zhasnuti
ukazatel( zbytkového tepla.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Provozni zasady

» Varna deska se za provozu zahfeje na vysokou teplotu a zUstane
horka jesté néjakou dobu po vypnuti. Teprve az zhasnou ukazatele
zbytkového tepla, nehrozi jiz nebezpeci popaleni.

» Oleje a tuky se mohou p¥i prehfati vznitit. PFi praci s oleji a tuky
nenechte varnou desku nikdy bez dozoru.

Horici oleje a tuky nikdy nehaste vodou. Varnou desku vypnéte a za-
duste plameny opatrné poklici nebo hasici houni.

» Plameny mohou zapdlit tukové filtry odsavace par. Pod od-
savacem par nikdy neflambuijte.

» Kdyz se zahfeji nadobky se spreji, snadno vznétlivé kapaliny nebo
horlavé materialy, mohou se vznitit. Proto snadno vznétlivé predméty
nikdy neuchovavejte v zasuvkach primo pod varnou deskou. Pri-
padné priborniky musi byt z Zzaruvzdorného materialu.

» Nikdy neohfivejte nadobi bez obsahu.

» V uzavfenych sklenicich vznika pfi zavafovani a ohfivani pretlak,
v jehoz disledku se mohou roztrhnout. NepouzZivejte varnou desku
k zavarovani a ohrivani sklenic.

» Kdyz varnou desku pikryjete, hrozi pfi nechténém zapnuti nebo
zbytkovém teple nebezpecdi, Ze se vzniti, praskne nebo roztavi mate-
ridl pokryvky. Varnou desku nikdy nepfikryvejte, napf. krycimi des-
kami, platnem nebo ochrannou fdlii.

» P¥i zapnuté varné desce, nechténém zapnuti nebo zbytkovém tep-
le hrozi nebezpecdi, ze se zahreji kovové predmeéty odlozené na varné
desce. Jiné materialy se mohou roztavit nebo vznitit. VIhké pokli¢ky
se mohou prisat. Varnou desku nepouzivejte jako odkladaci plochu.
Varné zény po pouziti vypnéte!

» Muzete se popalit o horkou varnou desku. Pfi vSech pracich na
horkém pfristroji si chrante ruce izola¢nimi rukavicemi nebo chnap-
kami. Pouzivejte jen suché rukavice nebo chnapky. Mokré nebo
vihké textilie Iépe vedou teplo a mohou zpUsobit popéleni parou.



Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Kdyz v blizkosti varné desky pouzivate elektricky pfistroj (napf.
ru¢ni mixér), dbejte na to, aby se jeho sitovy pfipojovaci kabel nedo-
stal do styku s horkou varnou deskou. Mohla by se poskodit izolace
kabelu.

» Sul, cukr nebo zrnka pisku, napf. z ¢isténi zeleniny, mohou zptso-
bit Skrabance, kdyz se dostanou na spodni stranu nadobi. Nez na
varnou desku postavite nadobi, davejte pozor, aby dno nadobi

i sklokeramicka deska byly Cisté.

» Kdyz na sklokeramickou desku spadnou byt i malé pfedméty jako
napf. solnicka, mohou v ni vzniknout trhliny nebo praskliny. Davejte
pozor, aby na sklokeramickou desku nespadly zadné predméty.

» Horké predméty na senzorovych tlagitkach a ukazatelich by mohly
poskodit elektroniku, ktera se nachazi pod nimi. Proto horké hrnce a
panve nikdy nestavte na senzorova tlaCitka a ukazatele.

» Kdyz se na horkou varnou desku dostane cukr, jidla obsahujici
cukr, uméla hmota nebo alobal a roztavi se, poskodi pri chladnuti
sklokeramickou desku. Pristroj okamzité vypnéte a tyto latky ihned
ddkladné seskrabnéte Skrabkou na sklo. Pouzijte pfi tom chriapky.
Varné zény pak po vychladnuti docCistéte Cisticim prostfedkem na
sklokeramiku.

» Prazdné hrnce, které se ohfivaji na varné desce, mohou zptsobit
poskozeni sklokeramické desky. Nenechavejte varnou desku béhem
provozu bez dozoru!

» Pouzivejte pouze hrnce a panve s hladkym dnem. Drsna dna hrn-
cl a panvi mohou poskrabat sklokeramickou desku.

» Varné nadobi pfi pfemistovani zvedeijte. Tak zabranite Smouham
vzniklym otérem a Skrabanctm.

» Z dlvodu rychlého rozehtati indukénich zon mize za jistych
okolnosti teplota na dné varného nadobi za velmi kratkou dobu do-
sahnout hodnoty samovzniceni olejd nebo tukl. Nenechaveijte
varnou desku za provozu bez dozoru!
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

» Tuky a oleje zahfivejte maximalné jednu minutu a nikdy na to ne-
pouzivejte funkci Booster.

» Pouze pro osoby s kardiostimulatorem: V bezprostfedni blizkosti
zapnuté varné desky vznika elektromagnetické pole. Ujma pro kardi-
ostimulator je vSak nepravdépodobna. V pripadé pochybnosti se ob-
ratte na vyrobce kardiostimulatoru nebo na svého Iékare.

» Elektromagnetické pole zapnuté varné desky mize byt na Gjmu
funkce magnetizovatelnych predméta. Kreditni karty, pamétova mé-
dia, kalkulacky atd. se nesmi nachazet v bezprostredni blizkosti za-
pnuté varné desky.

» Kovové predméty, které jsou ulozené v zasuvce pod varnou
deskou, se mohou pfi delSim, intenzivnim pouzivani pfistroje zahrat
na vysokou teplotu. V zasuvce pfimo pod varnou deskou
neuchovavejte kovové predmeéty.

» Varna deska je vybavena ventilatorem chlazeni. Pokud se pod za-
budovanym pfistrojem nachazi zasuvka, musite dbat na dostatecny
odstup mezi obsahem zasuvky a spodni stranou pristroje, aby byl
zaruCen dostatecny privod vzduchu pro varnou desku. V zasuvce
neskladujte Spi¢até nebo malé predmeéty nebo papir, protoze mohou
vétracimi Stérbinami vniknout nebo byt nasaty do skfiné pristroje a
poskodit tak ventilator nebo omezit chlazeni.

» Na varné zoné, zoné pro pekac nebo ve varné oblasti PowerFlex
nepouzivejte nikdy soucasné dvé varné nadoby.

» KdyZ nadobi na varné zoné nebo zéné pro pekaé stoji jen Sasted-
né, mohou se ucha nebo rukoijeti za jistych okolnosti zahrat na velmi
vysokou teplotu.

Na varnou zénu nebo zénu pro pekac pokladejte varné nadobi vzdy
doprostred!
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Bezpecnostni pokyny a varovna upozornéni

Cisténi a oSetrovani

» Para z parniho &isticiho zafizeni se mize dostat k sou¢astem pod
napétim a vyvolat zkrat.

Na cisténi varné desky nikdy nepouzivejte parni Cistici zafizeni.

» Pokud je varna deska zabudovana nad pecici troubou nebo spo-
rakem s pyrolyzou, nezprovoznujte ji béhem pyrolyzy, protoze se
mUze aktivovat ochrana proti prehrati varné desky (viz pfislusna kapi-
tola).

12



Vas prispévek k ochrané zivotniho prostredi

Likvidace prepravniho obalu

Obal chrani pfistroj pfed poSkozenim
béhem prepravy. Obalové materialy byly
zvoleny s pfihlédnutim k aspektim
ochrany Zivotniho prostredi a k moz-
nostem jejich likvidace, a jsou tedy
recyklovatelné.

Vraceni oball do materidlového cyklu
Setii suroviny a snizuje mnozstvi od-
pady. Vas specializovany prodejce ode-
bere obal zpét.

Likvidace starého pristroje

Elektrické a elektronické pfistroje Casto
obsahuji hodnotné materialy. Obsahuiji
také urcité latky, smési a konstrukeni
soucasti, které byly nutné pro jejich
funkci a bezpecnost. V domovnim od-
padu a pfi neodborném nakladani
mohou Skodit lidskému zdravi a Zivotni-
mu prostredi. Svlj stary pfistroj proto

v zadném pripadé nedavejte do
domovniho odpadu.

i

Misto toho vyuzivejte oficialni sbérna a
vratna mista pro odevzdavani a zuzit-
kovani elektrickych a elektronickych
pfistroju zfizena obcemi, prodejci nebo
spole¢nosti Miele. Podle zakona jste sa-
mi zodpovédni za vymazani pfipadnych
osobnich udaji na likvidovaném starém
pristroji. Postarejte se prosim o to, aby
byl stary pfistroj az do odvozu ulozen
tak, aby se k nému nedostaly déti.

13



Popis pristroje

Varna deska

°

( varné zény PowerFlex s funkci TwinBooster

(2 varné zony PowerFlex s funkci TwinBooster

M@ zkombinovanim lze vytvofit varnou oblast PowerFlex
(3 varné zony PowerFlex s funkci TwinBooster

@ varné zony PowerFlex s funkci TwinBooster

(®@ zkombinovanim Ize vytvofit varnou oblast PowerFlex
(® Ovladaci prvky a indikatory

14



Popis pristroje

Ovladaci prvky a indikatory

Miele
INDUCTION

W 012345678 9

Miele
INDUCTION

8 5 0

(]
W 012345678 9 @ 0123456789 MmO

Senzorova tlacitka

(® zapnuti/vypnuti varné desky

(2 aktivace/deaktivace funkce Stop and Go

(D@ aktivace/deaktivace zablokovani zprovoznéni/blokovani

(3 gasovad
- zapnuti/vypnuti
- prechazeni mezi funkcemi ¢asovace
- volba varné zoény (viz kapitola "Automatické vypnuti varné zény")

(@ nastaveni kuchyfského budiku/&asu vypnuti
(® zapnuti/vypnuti stupné& udrZovani teploty

(® nastaveni stupné vykonu

15



Popis pristroje

@ zapnuti/vypnuti varné oblasti PowerFlex
Svételné indikatory
aktivované zablokovani zprovoznéni
@) gasovad
(® ukazatel varné zény
o varna zona pripravena k provozu
h stupen udrzovani teploty
jaz 8 stupen vykonu
stupen 1 funkce TwinBooster
funkce Booster/stupen 2 funkce TwinBooster

u chybéjici nebo nevhodné nadobi (viz kapitola "Indukce")
:z zbytkové teplo

A automatické predvareni

> naprogramovana vypinaci automatika

Ukazatel €asovace

¢as v minutach

@ kuchyrisky budik

L aktivované zablokovani zprovoznéni/blokovani
Symboly

@3 pfifazeni varné zény (podle modelu)

Udaje k varnym zénam

varna zéna @ v cm* vykon ve wattech pfii 230 V**

@ 15-23 standardni 2100
©) TwinBooster, stupen 1 3000
® TwinBooster, stuperi 2 3650

@
O+® 22-23/ standardni 3400
@+® 15x23-23x39 TwinBooster, stuper 1 4800
TwinBooster, stuperi 2 7300
celkem 7300

*V uvedeném rozsahu mUzete pouZivat hrnce s libovolnym prdmeérem dna.
** Uvedeny vykon se mlze ménit podle velikosti a materidlu varného nadobi.
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Prvni uvedeni do provozu

m Prilepte typovy Stitek, ktery je
soucasti dokumentace dodané
s Vasim pfistrojem, na misto k tomu
ur¢ené v kapitole "Servisni sluzba".

m Odstrante ochranné félie a nalepky,

které mohou byt na pfistroji umistény.

Prvni ¢isténi varné desky

m Pfed prvnim pouzitim svoji varnou
desku otfete vihkou utérkou a osuste
ji.

Prvni uvedeni varné desky
do provozu

Kovové soucasti jsou chranény ose-
tfovacim prostfedkem. Proto mUze dojit
pfi prvnim uvedeni pfistroje do provozu
k tvorbé zapachu a pfipadné i vypar(.
Také zahfivanim indukénich civek
vznika v prvnich hodinach provozu za-
pach. Pri kazdém dalSim pouziti se za-
pach snizuje a nakonec zcela zmizi.

Zapach a pripadné vystupuijici vypary
nepoukazuji na chybné pfipojeni nebo
zavadu pfistroje a nejsou zdravi Skod-
live.

Uvédomte si, ze doba rozehrati je u in-
dukénich varnych desek mnohem
kratSi nez u béznych varnych desek.
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Indukce

Princip funkce

Pod indukéni varnou zénou se nachazi
indukéni civka. Kdyz je varna zéna za-
pnuta, vytvari civka magnetické pole,
které plsobi pfimo na dno hrnce a za-
hfiva je. Varna zéna se zahfiva pouze
nepfimo teplem odevzdanym hrncem.

Indukce funguje jen u varného nadobi

s magnetizovatelnym dnem (viz kapitola
"Varné nadobi"). Automaticky zohlednu-
je velikost postaveného varného nado-
bi.

Na ukazateli varné zény blika symbol ¥
stfidavé s nastavenym stupném vykonu,
kdyz

— je varna zéna zapnuta bez varného
nadobi nebo s nevhodnym nadobim
(nadobi s nemagnetizovatelnym
dnem),

- je pfilis maly primér dna postavené-
ho varného nadobi,

— je varné nadobi odstranéno ze zapnu-
té varné zony.

Kdyz do 3 minut postavite vhodné
varné nadobi, zhasne Y a mlzete
pokra¢ovat jako obvykle.

Kdyz nepostavite zadné nadobi nebo
postavite nevhodné nadobi, varna zéna
se po 3 minutach automaticky vypne.

& Pfi zapnutém pfistroji, nechté-
ném zapnuti nebo zbytkovém teple
hrozi nebezpedi, ze se zahfeji kovové
prfedméty odlozené na varné desce.
Nebezpeci popaleni!

Nepouzivejte varnou desku jako
odkladaci plochu. Po pouziti vypinej-
te varné zony pfislusnymi senzorovy-
mi tlagitky.
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Indukce

Zvuky

Pfi provozu induk&nich varnych zén
mohou ve varném nadobi, v zavislosti
na materialu a zpracovani dna, vznikat
nasleduijici zvuky:

Bzuceni pfi vysokém stupni vykonu.
Snizuje se nebo zmizi, kdyz se stupen
vykonu snizi.

Praskani se mlze vyskytnout u varného
nadobi, které ma dno z rliznych materi-
ald (napf. sendvic¢ové dno).

Piskani, kdyz jsou dvé navzajem spo-
jené varné zoény (viz kapitola "Funkce
Booster") souc¢asné v provozu a za-
roven se na nich pouziva varné nadobi
s dnem z rliznych material( (napt.
sendvicové dno).

Cvakani pfi elektronickych spinacich
procesech, zvlasté pfi nizkych stupnich
vykonu.

Cvrlikani, kdyz se zapne ventilator
chlazeni. Zapina se pro ochranu elektro-
niky, kdyz je varna deska intenzivné vy-
uzivana. Ventilator chlazeni mize bézet
dale i po vypnuti pfistroje.
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Indukce

Varné nadobi
Vhodné je varné nadobi z:

— nerezoveé oceli s magnetizovatelnym
dnem,

— emailované oceli,
- litiny
Nevhodné je varné nadobi z:

— nerezoveé oceli s nemagnetizova-
telnym dnem,

— hliniku nebo médi,
— skla, keramiky nebo kameniny.

KdyzZ si nejste jisti, zda jsou hrnec nebo
panev vhodné pro indukci, dejte
magnet ke dnu nadobi. Pokud bude
magnet drzet, je nadobi obecné
vhodné.

Kdyz pouzijete nevhodné varné nadobi,
blika na ukazateli varné zény symbol ¥

stfidavé s nastavenym stupném vykonu.

Vlastnosti dna nadobi mohou ovlivnit
rovnomernou pripravu pokrmu (napf.
kdyz ma zhnédnout palacinka).

— Pro optimalni vyuziti varné zény zvol-
te varné nadobi s vhodnym
primérem dna (viz kapitola "Udaje
k varnym zénam). Kdyz je hrnec pfilis
maly, nebude rozpoznan a na ukaza-
teli varné zény bude blikat symbol ¥
stfidavé s nastavenym stupném vy-
konu.

— Pouzivejte pouze hrnce a panve
s hladkym dnem. Drsna dna hrnct a
panvi poskrabou sklokeramickou
desku.

— Varné nadobi pfi pfemistovani zvedej-

te. Tak zabranite Smouham vzniklym
otérem a Skrabancim.
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— P¥i pofizovani panvi a hrnct si uvé-
domte, Ze se Casto uvadi maximalni
nebo horni prdmér. Dilezity je ale
(zpravidla mensi) primér dna.

>

:FJ

— Pouzivejte pokud mozno panve
s rovnym okrajem. U panvi s Sikmym
okrajem pUsobi indukce také
v okrajové oblasti panve. Tim se okraj
panve mize zabarvit nebo se mize
loupat povlakovani.



Tipy pro usporu energie

— Pokud je to mozné, varte jen
v uzavfenych hrncich nebo panvich.
Tak se zabrani zbyte€nému uniku tep-
la.

— Pro malé mnozstvi zvolte maly hrnec.
Maly hrnec vyzaduje méné energie
nez velky, jen malo naplnény hrnec.

— Varte s malym mnoZstvim vody.

— Po rozvareni nebo osmahnuti pfepné-
te v€as zpét na nizsi stupen vykonu.

— Pro zkraceni doby pfipravy pouzijte
rychlovarny hrnec.
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Rozsahy nastaveni

rozsah nasta-
veni

rozpousténi masla
rozpousténi Zelatiny

1-2

vareni mlécné kase

ohfivani malych mnozstvi tekutin
namaceni ryze

rozmrazovani zeleniny v kuse
namaceni obilovin

ohfivani tekutych a polopevnych pokrmdi
pfiprava omelety a sazenych vajec bez kirky
duSeni ovoce

namaceni téstovin

dus$eni zeleniny, ryb, rozmrazovani a ohfivani hluboce
zmrazenych pokrm(

predvareni vétSich mnozstvi, napt. eintopf

Slehani krémi a omacek, napf. vinné pény

nebo holandské omacky

Setrné smazeni (bez prepalovani tuku) sézenych vajec

Setrné smazeni (bez prepalovani tuku) ryb,
fizkl, klobas
smazeni bramborakd, livanc(, placi¢ek

restovani dusenych pokrmd

vareni velkych mnozstvi vody
uvedeni do varu

Udaje jsou orientaéni hodnoty. Vykon indukéni civky se méni podle velikosti a materidlu dna
varného nadobi. Proto je mozné, Ze se pro Vase nadobi budou stupné vykonu trochu lisit.
Zjistéte si prosim praktickym pouzivanim optimalni nastaveni pro svoje varné nadobi.

U nového varného nadobi, jehoz uZitné vlastnosti Vam nejsou znamé, nastavte stupen vyko-

nu nejblize nizsi nez uvedeny stupen.
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Obsluha

Princip ovladani

Vase sklokeramicka varna deska je vy-
bavena elektronickymi senzorovymi
tlacitky, ktera reaguji na dotyk prstu.
Senzorové tladitko zap./vyp. O musite
z bezpecnostnich divodu pfi zapinani

tisknout trochu déle nez ostatni tlacitka.

Kazda reakce tlacitek je potvrzena
akustickym signalem.

Chybna funkce vinou znecisténych a/
nebo zakrytych senzorovych tlacitek.
Senzorova tlacitka nereaguji nebo
dochazi k neumysinému spinani, pfi-
padné dokonce k automatickému vy-
pnuti varné desky (viz kapitola "Bez-
pecnostni vypnuti"). Horké varné na-
dobi na senzorovych tlacitkach/
ukazatelich mize poskodit pod nimi
se nachazejici elektroniku.

Udrzujte senzorova tlacitka a ukaza-
tele Cisté, neodkladejte na né zadné
predméty a nestavte na né horké
varné nadobi.
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Obsluha

& Nebezpecli pozaru!

Nenechavejte varnou desku za
provozu bez dozoru!

Uvédomte si, ze doba rozehfati je

u induké&nich varnych desek mnohem
krat$i nez u béznych varnych desek.

Zapnuti
m Stisknéte senzorové tlagitko @.

Na ukazatelich vSech varnych zén se
objevi . Pokud nenasleduje dalsi za-
dani, varna deska se po nékolika
sekundach z bezpecnostnich divodu
vypne.

Nastaveni / zména stupné vy-

konu

m Na pfislusné ovladaci stupnici
stisknéte senzorové tlacitko odpovi-
dajici pozadovanému stupni vykonu.

Na ukazateli varné zény se zobrazuje
zvoleny stupen vykonu.

Vypnuti

m Pro vypnuti varné zény stisknéte sen-
zorové tlacitko 0 na pfislusné ovlada-
ci stupnici.

m Pro vypnuti varné desky a tim vSech
varnych zén stisknéte senzorové
tlacitko (D.

24

Ukazatel zbytkového tepla

Kdyz je varna zéna horka, sviti po vy-
pnuti ukazatel zbytkového tepla.

Carky ukazatele zbytkového tepla
hasnou postupné s postupujicim
chladnutim varnych zén. Posledni ¢arka
zhasne az tehdy, kdyz se Ize bez ne-
bezpeci dotknout varnych zén.

& Nebezpeci popaleni! Dokud sviti
ukazatele zbytkového tepla, nedoty-
kejte se varnych zén.



Obsluha

Varna oblast PowerFlex

Varné zény PowerFlex mUzZete propoijit
do varné oblasti PowerFlex (viz kapitola
"Popis pfistroje — Varna deska"). Nasta-
veni pro varnou oblast se provadéji po-
moci predni pfipadné levé varné zény
PowerFlex.

Zapnuti

m Stisknéte senzorové tladitko @
ptip. .

Na ukazateli zadni pfip. pravé varné z6-

ny sviti _.

m Stisknutim pfisluSného senzorového
tlacitka na ovladaci stupnici predni
pfip. levé varné zény nastavte poza-
dovany stupen vykonu.

Vypnuti

m Stisknéte senzorové tlacitko @
ptip. .
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Obsluha

Automatické predvareni

Pi aktivovaném automatickém vareni
se varna zéna rozehfiva s nejvyssim vy-
konem (uvedeni do varu) a pak se
pfepne zpét na nastaveny stupen vyko-
nu (stupen nasledného vareni). Doba
predvareni zavisi na nastaveném stupni
nasledného vareni (viz tabulka).

Aktivace

m Tisknéte senzorové tlacitko poza-
dovaného stupné nasledného vareni
tak dlouho, dokud nezazni signal a na
ukazateli varné zény nezacne blikat
stupen nasledného vareni.

Béhem doby rozvareni (viz tabulka) blika
nastaveny stupen nasledného vareni
stfidavé s A.

stupen na-
sledného vareni

doba rozvareni
[min : sek]

cca0:15

ccal:15

cca0:25

cca0:50

cca?2:00

cca5:50

cca?2:50

cca?2:50

Ol N|o|lo|bd|[WIN| =

Kdyz béhem doby predvareni zménite
stupen nasledného vareni, deaktivuje-
te automatické predvareni.

Deaktivace

m Tisknéte senzorové tladitko nasta-
veného stupné nasledného vareni tak
dlouho, dokud ukazatel nebude trvale
svitit.

nebo

m Nastavte jiny stupen vykonu.
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Obsluha

Funkce Booster

Varné zény jsou vybaveny funkci
Booster nebo TwinBooster (viz kapitola
"Popis pfistroje — Varna deska").

Booster zvySuje vykon, aby se ohrala
velka mnozstvi, napf. vody na vareni
téstovin. Toto zvySeni vykonu je aktivni
maximalné 15 minut.

Booster mUzete vyuzivat sou¢asné
maximalné u dvou varnych zén.

Kdyz zapnete funkci Booster, kdyz

— neni nastaveny zadny stupen vykonu,
tak po skonceni ¢asu funkce Booster
nebo pfi pfed¢asném vypnuti dojde
automaticky k prepnuti zpét na stu-
pen vykonu 9.

- je nastaveny néktery stupen vykonu,
tak po skonceni ¢asu funkce Booster
nebo pfi pfed¢asném vypnuti dojde
automaticky k prepnuti zpét na pred-
tim zvoleny stupen vykonu.

Vzdy jsou navzajem spojené dvé varné
zény, aby byl k dispozici vykon pro
funkci Booster. Béhem Casu funkce
Booster se propojené varné zéné ode-
bere ¢ast vykonu. To ma jeden z nasle-
dujicich dopad(:

— deaktivuje se uvedeni do varu
— snizi se stupen vykonu

— Vypne se propojena varna zéna
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Obsluha

Zapnuti funkce Booster

m Stisknéte dvakrat senzorové tlacitko 9
na ovladaci stupnici pozadované
varné zony.

Na ukazateli varné zény se objevi 1.

Zapnuti funkce TwinBooster, stupen
1

m Stisknéte dvakrat senzorové tlacitko 9
na ovladaci stupnici pozadované
varné zony.

Na ukazateli varné zény se objevi ..

Zapnuti funkce TwinBooster, stupen
2

m Stisknéte trikrat senzorové tlacitko 9
na ovladaci stupnici pozadované
varné zony.

Na ukazateli varné zény se objevi /..
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Vypnuti funkce Booster / Twin-
Booster

m Nastavte jiny stupen vykonu.



Obsluha

Udrzovani teploty

Udrzovani teploty slouzi nejen k opé-
tovnému ohfivani vychladlych jidel, ny-
brz také k udrzovani teploty horkych ji-
del pfimo po pfipravé.

KdyzZ zapnete stupen udrzovani teploty,
zlstane varna zéna zapnuta maximalné
2 hodiny.

— Jidla udrzujte tepla vyhradné ve
varném nadobi (hrnec / panev).
Prikryjte varné nadobi poklici.

— Neni nutné, abyste jidla béhem
udrzovani teploty michali.

— Ziviny se zadinaji ztracet pti pripravé
potravin a ztraty pokracuiji pfi
udrzovani teploty. Cim déle se po-
tvarviny udrzuji teplé, tim vétsi jsou
ztraty zivin. Udrzujte teplotu potravin
co nejkratsi dobu.

Zapnuti/vypnuti stupné udrzovani

teploty

m Stisknéte senzorové tladitko %
pozadované varné zoény.
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Casovaé

MUzete nastavit ¢as az 99 minut.

Casova¢ Ize vyuzit pro dvé funkce:
- k nastaveni kuchyrniského budiku.

— k automatickému vypnuti varné zény.

Kuchynsky budik
Nastaveni
m Stisknéte senzorové tlagitko @.

m Nastavte senzorovym tlacitkem - ne-
bo + pozadovany Cas.

Zména
m Stisknéte senzorové tlagitko @.

m Nastavte senzorovym tlacitkem - ne-
bo + pozadovany Cas.

Vymazani
m Stisknéte senzorové tlagitko @.

m Tisknéte soucasné senzorova tlacitka
- a + tak dlouho, dokud se na ukaza-
teli Casovace neobjevi 0.
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Automatické vypnuti varné zo-
ny

MUzZete nastavit ¢as, po némz se auto-
maticky vypne varna zéna. Funkci Ize
pouzit pro v8echny varné zény
soucasné.

Kdyz je naprogramovany ¢as delSi nez
maximalné pripustna doba provozu,
bezpecnostni vypnuti vypne varnou
zoénu (viz prislusna kapitola).

m Nastavte u pozadované varné zény
stupen vykonu.

m Stisknéte senzorové tlacitko @ to-
likrat, az se na ukazateli pozadované
varné zony objevi F>.

m Nyni nastavte pozadovany Cas.

m Pokud chcete nastavit ¢as vypnuti
pro dal$i varnou zénu, postupujte
podle jiz uvedeného popisu.

Kdyz je naprogramovano vice ¢ast vy-
pnuti, zobrazuje se nejkratsi zbyvajici
doba a na ukazateli pfislusné varné
zény sviti K.

m Kdyz si chcete nechat zobrazit zbyva-
jici doby odpocitavané na pozadi,
stisknéte senzorové tlagitko @ to-
likrat, az se na ukazateli pozadované
varné zony objevi >l



Casovaé

Soucasné pouziti funkci ¢a-
sovace

Funkce kuchyrisky budik a automatické
vypnuti Ize pouzit sou¢asné.

Mate naprogramovany jeden nebo né-
kolik ¢ast vypnuti a chtéli byste navic
nastavit kuchynsky budik:

m Stisknéte senzorové tladitko @ to-
likrat, az se na ukazateli ¢asovace
objevi 00 a min.

m Nastavte ¢as podle dfive uvedeného
popisu.

Mate nastaveny kuchynsky budik a
chtéli byste navic nastavit jeden nebo
nékolik ¢asl vypnuti:

m Stisknéte senzorové tladitko @ to-
likrat, az se na ukazateli pozadované
varné zony objevi F>l.

m Nastavte Cas podle dfive uvedeného
popisu.

Kratce po poslednim zadani se ukazatel
Casovace prepne na funkci s nejkratsi
zbyvajici dobou.

Kdyz si chcete nechat zobrazit zbyvajici
doby odpocitavané na pozadi:

m Stisknéte senzorové tlagitko @ to-
likrat, az se objevi pozadovany udaj.
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Doplnkové funkce

Stop&Go

Pri aktivaci funkce Stop&Go se snizi
stupen vykonu vSech zapnutych
varnych zén na 1.

Stupné vykonu varnych zén a nastaveni
Casovace se nedaji zménit, varnou des-
ku Ize jen vypnout. Nastaveny ku-
chynisky budik, ¢as funkce Booster,
uvedeni do varu a ¢asy nastavené pro
automatické vypnuti se pozastavi.

Pri deaktivaci pracuji varné zény nadale
s naposledy nastavenym stupném vy-
konu, vSechny ¢asy se nadale odpodi-
tavaji.

Neni-li funkce deaktivovana do 10 mi-
nut, varna deska se vypne.

Aktivace / deaktivace
m Stisknéte senzorové tlacitko 11/».

Funkci pouzijte, kdyz je nutno rychle
o istit ovladaci prvky nebo kdyz hrozi
nebezpedi prekypéni.
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Recall

Jestlize byla varna deska za provozu
nedopatienim vypnuta, mlzete pomoci
této funkce obnovit vSechna nastaveni.
Varna deska musi byt znovu zapnuta

6 sekund po vypnuti.

m Zapnéte opét varnou desku.

m lhned (do 6 sekund) po zapnuti
stisknéte senzorové tlacitko II/p.



Bezpecénostni zarizeni

Zablokovani zprovoznéni

Zablokovani zprovoznéni se deak-
tivuje vypadkem elektrickeé sité.

Vase varna deska je vybavena zablo-
kovanim zprovoznéni, aby nebylo moz-
né neumysiné ji zapnout.

Kdyz pfi aktivovaném zablokovani zpro-
voznéni stisknete nedovolené senzoro-
vé tlacitko, zobrazuje se na ukazateli
Casovace nékolik sekund LL.

Aktivace
m Zapnéte varnou desku tlagitkem .

m Tisknéte soucasné senzorova tlacit-
ka II/» a @ tak dlouho, dokud se na
ukazateli Casovace neobjevi LL.

Deaktivace
m Zapnéte varnou desku tlagitkem .

m Tisknéte soucasné senzorova tlacit-
ka ll/» a @ tak dlouho, dokud na
ukazateli ¢asovace nezhasne LL.

33



Bezpecnostni zarizeni

Bezpecnostni vypnuti

P¥i prilis dlouhé dobé provozu

Bezpelnostni vypnuti se vyvola auto-
maticky, kdyz néktera varna zéna topi
neobvykle dlouhou dobu. Tato doba za-
visi na zvoleném stupni vykonu. Pokud
je prekro€ena, vypne se varna zéna a
objevi se zbytkové teplo. Kdyz varnou
zénu vypnete a zapnete, je opét pripra-
vena k provozu.
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P¥i zakryti senzorovych tlacitek

Va$e varna deska se automaticky vy-
pne, kdyz jedno nebo nékolik senzo-
rovych tladitek z(istane déle nez asi

10 sekund zakrytych, napfiklad do-
tykem prstu, prfekypénym
pripravovanym jidlem nebo odlozenymi
predméty. Na ukazateli pfislusné varné
zony se objevi symbol ~ a zazni signal.
Kdyz predméty pfip. znecisténi od-
stranite, zhasne ~ a varna deska je opét
pfipravena k provozu.



Bezpecénostni zarizeni

Ochrana proti prehrati

VSechny indukéni civky a chladice elek-
troniky jsou vybaveny ochranou proti
prehrati. Nez se indukéni civky pfip.
chladiCe prehfeji, provede ochrana proti
prehrati nékteré z nasleduijicich
opatreni:

— Je ukonéena zapnuta funkce Booster.
— Snizi se nastaveny stupen vykonu.

— Automaticky se vypne varna zéna. Na
ukazateli varné zény blika EZ.

K vybaveni ochrany proti prehrati mdze
dojit, kdyz:

se zahfiva prazdné varné nadobi.

se ohfiva tuk nebo olej pfi vysokém
stupni vykonu.

neni dostatecné odveétrana spodni
strana varné desky.

je po vypadku proudu znovu zapnuta
horka varna zéna.

Pokud se ochrana proti prehrati aktivuje
znovu navzdory odstranéni pFi€in, zavo-
lejte servisni sluzbu.
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Cisténi a osetifovani

Varnou desku nechte pred kazdym
¢isténim vychladnout.

& Nebezpeci popaleni!
Varné zony musi byt vypnuté. Varna

deska musi byt vychladla.
st oyt vy m Po kazdém pouziti varnou desku

oCistéte.
& Nebezpedi poranéni!

Para z parniho disticiho zafizeni se
mUze dostat k sou¢astem pod napé-
tim a vyvolat zkrat.

Na Cisténi varné desky nikdy ne-
pouzivejte parni Cistici zafizeni.

m Varnou desku po kazdém cisténi za
vlhka osuste, abyste se vyhnuli va-
penatym zbytkdam.

Nevhodné cistici prostredky

Aby se zabranilo poskozeni povrchd,
Kdyz pouzijete nevhodné distici nepouzivejte pfi Cisténi
prostfedky, mohou se v§echny po-

vrchy zabarvit nebo zmeénit. ~ prostredky na rucni myti

V8echny povrchy jsou nachylné na — Cistici prostfedky obsahujici sodu,
poskrabani. alkalie, ¢pavek, kyseliny nebo chlori-
Odstraite ihned zbytky &isticich dy,

prostredku. — Sistici prostfedky rozpoustsjici vodni

kamen,
— odstranovade skvrn a rzi,

— drhnouci Cistici prostfedky, napf.
prasek na drhnuti, tekuty pisek, odi-
raci houbicky,

— Cistici prostfedky obsahujici roz-
poustédla,

— Cistici prostfedky na mycky nadobi,
— spreje na grily a pecici trouby,
— Cistici prostfedky na sklo,

— tvrdé odiraci kartaCe a houbicky (na-
pf. houbi¢ky na hrnce) nebo upotre-
bené houbicky obsahujici jesté
zbytky drhnoucich prostiedkd,

— odstranovace necistot.
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Cisténi a osetfovani

Cisténi sklokeramické plochy

Poskozeni $piCatymi pfedméty!
Oblast mezi sklokeramikou a ramem
pfip. ramem a pracovni deskou
necistéte Spi¢atymi pfedméty.

Pri Cisténi prostfedkem na ru¢ni myti
se neodstrani vSechna znecisténi a
zbytky.

Vznikne neviditelna vrstvicka, ktera
vede k zabarveni sklokeramiky. Toto
zabarveni se jiz neda odstranit.
Cistéte sklokeramickou plochu
pravidelné specialnim Cisticim
prostfedkem na sklokeramiku.

m Odstrante vSechna hruba znedisténi
vihkou utérkou, pevné ulpivajici
znedisténi Skrabkou na sklo.

m Sklokeramickou plochu nakonec vy-
Cistéte prostfedkem Miele na Cisténi

sklokeramiky a nerez oceli (viz kapito-

la "Prislusenstvi k dokoupeni") nebo
béZnym Cisticim prostfedkem na

sklokeramiku a kuchynskym papirem

nebo Cistou utérkou. Cistici prostre-

dek nenanasejte na horkou sklokera-

mickou plochu, protoZze mohou

vzniknout skvrny. Dbejte (dajd vyrob-

ce Cisticiho prostredku.

m Odstrante zbytky Cisticiho prostfedku

vlhkou utérkou a nakonec sklokera-
mickou plochu osuste.

tich varenich pripecou a poskodi
sklokeramiku. Dbejte na odstranéni
véech zbytkd.

Zbytky Cisticiho prostfedku se pfi pfis-

m Skvrny vzniklé z vodniho kamene,
vody a zbytkd hliniku (kovové se
lesknouci skvrny) odstrante Cisticim
prostfedkem na sklokeramiku a ne-
rez.

& Nebezpeci popaleni!

Nez budete Skrabkou na sklo od-
strafovat zbytky cukru, plastl nebo
alobalu z horké sklokeramické plo-
chy, vezméte si chiiapky na hrnce.

m Kdyz se cukr, uméla hmota nebo
alobal dostane na sklokeramickou
plochu, vypnéte varnou desku.

m Tyto materialy ihned, tedy v horkém
stavu, dikladné sedkrabnéte
Skrabkou na sklo.

m Sklokeramickou plochu ve vy-
chladlém stavu pak ocistéte podle vy-
Se uvedeného popisu.
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Co udélat, kdyz ...

Vétsinu poruch a chyb, k nimz mlze dojit pfi béZném provozu, mlzete odstranit
sami. V mnoha pfipadech miZete usetfit Cas a penize, protoze nemusite volat ser-

visni sluzbu.
Nasledujici tabulky Vam maiji pomoci pfi nalezeni a odstranéni pfi¢in poruchy nebo
chyby.

Problém Pricina a odstranéni

Neda se zapnout varna
deska pfip. varné zony.

Varna deska je bez proudu.

m Zkontrolujte, zda nevypnul jisti¢ elektrické instala-
ce. Zavolejte kvalifikovaného elektrikare nebo ser-
visni sluzbu Miele (minimalni jisténi viz typovy Sti-
tek).

Pripadné se vyskytla technicka zavada.

m Odpojte pfistroj asi na 1 minutu od elektrické sité
tak, ze
— vypnete spinac pfislusného jistiCe pfip. uplné vy-

Sroubujete tavnou pojistku nebo
— vypnete proudovy chranic¢ Fl.

m Pokud ani po opétovném zapnuti jistice nebo
proudového chranic¢e pfip. opétovném zasrou-
bovani pojistky nebude stale mozné uvést pfistroj
do provozu, zavolejte kvalifikovaného elektrikare
nebo servisni sluzbu.

Pfi provozu nové varné
desky se vytvari zapach
nebo vypary.

Kovové soucasti jsou chranény osetfovacim
prostfedkem. Proto mUze pfi prvnim uvedeni pfistroje
do provozu dojit k tvorbé zapachu a pfipadné i vy-
part. Také material induk&nich civek v prvnich hodi-
nach provozu vylu€uje zapach. Pfi kazdém dalSim
pouziti se zapach snizuje a nakonec zcela zmizi. Za-
pach a pfipadné vystupuijici vypary nepoukazuji na
chybné pfipojeni nebo zavadu pfistroje a nejsou
zdravi Skodlivé.

Na ukazateli nékteré
varné zény blika sym-
bol Y stfidavé s nasta-
venym stupném vykonu
nebo A.

Na varné zéné neni nadobi nebo je na ni nevhodné

nadobi.

m Pouzivejte vhodné varné nadobi (viz kapitola
"Varné nadobi").
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Po zapnuti varné desky
se na ukazateli ¢a-
sovace objevi na néko-
lik sekund LL.

Je aktivované zablokovani zprovoznéni.
m Deaktivujte zablokovani zprovoznéni (viz kapitola
"Zablokovani zprovoznéni").

Na jednom nebo néko-
lika ukazatelich varnych
z6n se objevi symbol ~
a varna deska se auto-
maticky vypne.

Je zakryté jedno nebo nékolik senzorovych tlacitek,

napf. dotykem prstu, prfekypélym pfipravovanym jid-

lem nebo odlozenymi predméty.

m Odstrante znecisténi pfip. pfedméty (viz kapitola
"Bezpecnostni vypnuti").

Automaticky se vypne
néktera varna zéna.

Byla pfili§ dlouha doba provozu.
m Varnou zénu znovu zapnéte (viz kapitola "Bezpec-
nostni vypnuti").

Automaticky se vypne
néktera varna zoéna.

Vybavila ochrana proti prehfati.
m Viz kapitola "Ochrana proti pfehrati".

Automaticky se
pred¢asné ukondci stu-
pen Booster.

Vybavila ochrana proti prehfati.
m Viz kapitola "Ochrana proti pfehrati".

Varna zéna nepracuje
s nastavnym stupném
vykonu jako obvykle.

Vybavila ochrana proti prehfati.
m Viz kapitola "Ochrana proti prehrati”.

Automaticky se snizi
stupen vykonu 9, kdyz
u propojené varné zony
nastavite rovnéz stupen
vykonu 9.

Pri sou¢asném provozu na stupni vykonu 9 by byl
prekroCen mozny celkovy vykon.
m Pouzijte jinou varnou zénu.

Pfi zapnuté rozvarovaci
automatice se obsah
varného nadobi neuve-
de do varu.

Ohfivaji se velka mnozstvi potravin.
m Rozvafujte pfi nejvy$sim stupni vykonu a pak
prepnéte ru¢né zpét.

Varné nadobi vede Spatné teplo.
m Pouzijte jiné varné nadobi, které Iépe vede teplo.

Po vypnuti pFistroje je
slySet provozni hluk.

Ventilator chlazeni bézi tak dlouho, dokud pfistroj ne-
vychladne, a pak se automaticky vypne.

Na ukazatelich varnych
z6n blika U a Cislice a
zazni signal.

Varna deska je chybné pfipojena.
m Zavolejte servisni sluzbu. Varna deska musi byt
pfipojena podle schématu pfipojeni.
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Co udélat, kdyz ...

Problém

Pri¢ina a odstranéni

Na ukazatelich varnych
zon blika £ nebo £R a
Cislice.

E2
Vybavila ochrana proti prehrati.
m Viz kapitola "Ochrana proti pfehrati".

£ nebo £R a jiné Cislice.

Vyskytla se zdvada v elektronice.

m Asi na 1 minutu vypnéte elektrické napajeni varné
desky.

m Pokud po obnoveni elektrického napajeni problém
nadale pretrvava, zavolejte servisni sluzbu.
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Prislusenstvi k dokoupeni

Miele nabizi Siroky sortiment pfislusen-
stvi Miele vhodnych pro Va$e pfistroje a
Cistici a oSetfovaci produkty.

Tyto produkty si mizete Uplné snadno
objednat v internetové prodejné Miele.

Tyto produkty obdrzite také prostrednic-
tvim servisni sluzby Miele (viz konec
tohoto navodu k obsluze) a u svého
specializovaného prodejce Miele.

Nadobi na vareni / peceni

Miele nabizi rozsahly vybér nadobi na
vareni a peceni. Co do funkce a roz-
mérl bylo perfektné prizplsobeno
pristrojim Miele. Podrobné informace
k jednotlivym vyrobkdm najdete na
webové strance Miele.

- hrnce rliznych velikosti
— sauté panev s poklici

— panev s nepfilnavou povrchovou
Upravou

— panev wok

— pekac

Cistici a oSetiovaci prostiedky

Cistici prostiedek na sklokeramiku a
nerez 250 ml

Odstranuje silngjsi znecisténi, skvrny
z vodniho kamene a zbytky hliniku.

Utérka z mikrovliakna

Na odstranéni otiskl prstd a mirnych
znecisténi
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Miele@home / Con@ctivity

Vase varna deska je schopna komu-
nikace a pres vybrany adaptér pfilozeny
k odsavaétim par mize

— byt zaclenéna do systému
Miele@home,

— komunikovat s odsavacem
(Con@octivity).

Systém Miele@home

Pristroje pro domacnost schopné ko-
munikace vysilaji informace o svém
provoznim stavu do zobrazovaciho za-
fizeni (SuperVison pfistroj pro
domacnost, notebook, tablet atd.).
Umoznuje také zaclenéni do systému
domovni sbérnice (Miele Gateway nebo
QIVICON Smart Home platforma).

Con@ctivity

Varna deska vysila informace k provoz-
nimu stavu do odsavace par. Provoz
odsavace par je automaticky Fizen v za-
vislosti na provoznim stavu varné des-
Ky.
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Dalsi informace k Miele@|home a
Con@ctivity najdete na webové strance
Miele a v navodech jednotlivych
komponentd.



Miele@home / Con@ctivity

Prihlaseni
Jestlize chcete varnou desku

— prihlasit na Miele@home, pfipravte
postup pfihlaSovani nejprve na zob-
razovacim zafrizeni,

— prihlasit na Con@ctivity, musite
nejprve prihlasit odsavac par.

m Odpojte varnou desku od elektrické
sité.

m Pripojte k varné desce adaptér (viz
montazni navod adaptéru).

m Obnovte elektrické napajeni.

PrihlaSeni musi byt provedeno do
10 minut po obnoveni napajeni.

m Spustte prihlasovani na odsavaci par
pfip. na zobrazovacim zafizeni (viz
pfislusné pokyny).

m Odstrante veSkeré varné nadobi
z varné desky.

Pfi prihlaSovani nesmi byt na varnych
zbénach zadné nadobi!

m Zapnéte varnou desku tlacitkem .

m Pro vSechny varné zény nastavte stu-
pen vykonu "1".
Blika symbol ~'.

m Pockejte nejméné 1 minutu a vypnéte
varnou desku tlacitkem .

m UkoncCete pfihlasovani na odsavaci /
zobrazovacim zafizeni (viz pfislusné
pokyny).
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Bezpecnostni pokyny pro vestavbu

& Vestavbu varné desky smi provadét pouze kvalifikovany odbornik a k elek-
trické siti ji smi pfipojit jen kvalifikovany elektrikar.

Aby se varna deska neposkodila, smi byt vestavéna az po montazi hornich skfi-
ni a odsavace par.

» Dyhy pracovni desky musi byt zpracované tepelné odolnym lepi-
dlem (100 °C), aby se neodlepily nebo nezdeformovaly. Lemovaci lis-
ty musi byt tepelné odolné.

» Varna deska nesmi byt zabudovéana nad chladicimi pfistroji, myé-
kami nadobi, praCkami a susickami.

» Tato varna deska se smi zabudovat jen nad sporaky a pedcici trou-
by, které jsou vybavené systémem chlazeni vypard.

» Zajistéte, aby po vestavbé varné desky nebylo mozné dotknout se
sitového pfipojovaciho kabelu.

» Sitovy pFipojovaci kabel nesmi po vestavbé varné desky pfijit do
styku s pohyblivymi souc¢astmi kuchynskych prvkd (napf. zasuvkou)
a nesmi byt vystaven mechanickému zatizeni.

» Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti uvedené na nasledujicich
stranach.

VS8echny rozméry jsou uvedeny v mm.
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Bezpecnostni vzdalenosti

Bezpecnostni vzdalenost nad
varnou deskou

Mezi varnou deskou a nad ni umisté-
nym odsavacem par musi byt dodrzena
bezpec€nostni vzdalenost uvadéna vy-
robcem odsavace. Neni-li tento Udaj

k dispozici nebo jsou nad pfistrojem na-
instalovany snadno vznétlivé materidly
(napf. zavésna poli¢ka), musi byt bez-
pecnostni vzdalenost nejméné 760 mm.

Jestlize je pod odsavac¢em par zabu-
dovano nékolik pfistrojd, pro které
jsou uvedeny riizné bezpecénostni
vzdalenosti, musite dodrzet nejvétsi
pozadovanou vzdalenost.

45



Bezpecnostni vzdalenosti

Bezpecnostni vzdalenost za
pristrojem / vedle pristroje

Pri vestavbé varné desky smi byt za
zadni stranou a vedle jedné strany
(vpravo nebo vlevo) libovolné vysoké
stény skiini nebo mistnosti (viz vyob-
razeni).

(® min. vzdalenost vzadu od vyfezu
v pracovni desce po zadni okraj pra-
covni desky:

50 mm

(2 min. vzdalenost vpravo od vyfezu

v pracovni desce k vedlejSimu nabytku
(napf. vysoké skfini) nebo ke sténé
mistnosti:

50 mm.

(® min. vzdalenost vlevo od vyfezu

v pracovni desce k vedlejSimu ndbytku
(napft. vysokeé skfini) nebo ke sténé
mistnosti:

50 mm.
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L
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Nevhodné!
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Bezpecnostni vzdalenosti

Minimalni vzdalenost pod Vlozené dno
pfistrojem Montaz vlozeného dna pod varnou des-
Pro zaji$téni odvétrani pfistroje je pod ku neni nutna, ale dovolena.

nim nutna urcita minimalni vzdalenost
od pecici trouby, vlozeného dna nebo
zasuvky.

Pro instalaci sitového pfipojovaciho
kabelu je vzadu nutna mezera 10 mm.
Pro lepSi odvétrani varné desky dopo-
Minimalni vzdalenost od spodniho rucujeme vpredu mezeru 20 mm.
okraje varné desky po
— horni okraj pe€ici trouby musi byt

15 mm.

— horni okraj vlozeného dna musi byt
15 mm.

— dno zasuvky musi byt 75 mm.
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Bezpecnostni vzdalenosti

Bezpecnostni vzdalenost od oblozeni vyklenku

Jestlize se bude vyklenek obkladat, musi byt dodrzena urcita minimalni vzdalenost
mezi vyfezem v pracovni desce a oblozenim, protoze vysokeé teploty mohou zménit
nebo zni¢it materialy oblozeni.

U oblozeni z hoflavych material( (napf. dfeva) musi byt minimalni vzdalenost &
mezi vyfezem v pracovni desce a oblozenim vyklenku 50 mm.

U obloZeni z nehoflavych materiald (napfr. kovu, pfirodniho kamene, keramickych
obkladacek) ¢ini minimalni vzdalenost (& mezi vyfezem v pracovni desce a ob-
lozenim vyklenku 50 mm minus tloustka oblozeni.

Priklad: Tloustka oblozeni vyklenku 15 mm

50 mm - 15 mm = minimalni vzdalenost 35 mm

PloSné zarovnané varné desky Varné desky s ramem / fazetou

@ 1@

@ — X |- @ Ll

@ zdivo

(2 rozmér oblozeni vyklenku x = tloustka obloZeni vyklenku
(3 pracovni deska

@ vyFez v pracovni desce

(® minimalni vzdalenost u
hoflavych materiald 50 mm
nehoflavych material( 50 mm - rozmér x
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Pokyny k montazi

Tésnéni mezi varnou deskoua Obkladana pracovni plocha
pracovni deskou

Spary (O a $rafovana oblast pod pra-
covni plochou varné desky musi byt
hladké a rovné, aby varna deska dose-
dala rovnomérné a tésnéni pod okrajem
horni &asti pfistroje zajistovalo utésnéni
vUici pracovni desce.

Kdyz varnou desku utésnite sparova-
cim prostfedkem, mohou se varna
deska i pracovni deska poskodit,
kdyz varnou desku budete pfipadné
potfebovat vymontovat. Mezi varnou
deskou a pracovni deskou nepouzi-
vejte sparovaci prostredek.

Tésnéni pod okrajem horni ¢asti
pristroje zajistuje dostate¢né utésné-
ni vici pracovni desce.
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Rozmeéry pro vestavbu

@ vpredu

(2 vestavna vyska

(® svorkovnice

@ pfipoj Miele@home/Con@ctivity

Sitovy pfipojovaci kabel (L = 1440 mm) je volné pfilozeny.
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Vestavba

Priprava pracovni desky

m Vytvorte vyfez v pracovni desce tak,
jak je uvedeno na obrazku varné des-
ky. Respektujte bezpenostni vzda-
lenosti (viz kapitola "Bezpecnostni
vzdalenosti").

m U pracovnich desek ze dreva za-
konzervuijte fezné plochy specialnim
lakem, silikonovym kauc¢ukem nebo
zalévaci pryskyfici, abyste zabranili
nabobtnani v disledku vihkosti.
Tésnici material musi byt tepelné
odolny.

Davejte pozor, aby se tyto materialy
nedostaly na povrch pracovni desky.

Tésnici paska zajistuje usazeni varné
desky ve vyrezu tak, aby neklouzala.
Mezera mezi ramem a pracovni
deskou se po urcité dobé zmensi.

Nasazeni varné desky

m Vedte sitovy pfipojovaci kabel varné
desky vyfezem v pracovni desce
smérem dold.

m Polozte varnou desku do vyrezu tak,
aby v ném byla vystfedéna. Dbejte na
to, aby tésnéni dosedalo na pracovni
desku a bylo tak zajisténo utésnéni
varné desky vUci pracovni desce.

Varnou desku v zadném pfipadé
neutésrujte navic sparovacim
prostfedkem (napf. silikonem).

JestliZze t&snéni v rozich nedoseda
spravné na pracovni desku, mlzete
poloméry roh( (< R4) dodate¢né

opatrné upravit nozovou pilkou.

Pripojeni sitového pripojovaci-
ho kabelu k varné desce

Sitovy pfipojovaci kabel smi
k pfistroji pfipojit jen kvalifikovany
elektrikar.

m Pripojte sitovy pfipojovaci kabel
k varné desce tak, jak je uvedeno na
obrazku "schéma pfipojeni" (viz kapi-
tola "Elektrické pfipojeni — Schéma
pfipojeni").

m Pripojte varnou desku k elektrické siti.

m Zkontrolujte funkci varné desky.
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Elektrické pripojeni

& Nebezpeci poranéni!

Neodborné provedené instalacni a
udrzbarské prace a opravy mohou
uzivatele vystavit znaénym ne-
bezpedim, za ktera Miele neodpovi-
da.

Spole¢nost Miele nelze Cinit zodpo-
védnou za $kody (napf. Uraz elek-
trickym proudem), které vzniknou ne-
odborné provedenymi instalacnimi a
udrzbarskymi pracemi nebo oprava-
mi nebo které byly zapficinény
chybéjicim nebo pferusenym
ochrannym vodi¢em v misté instala-
ce.

Instalaci varné desky k elektrické siti
smi provadét jen kvalifikovany elek-
trikar, ktery pfesné zna a peclivé do-
drzuje narodni predpisy a dalsi pred-
pisy mistnich energetickych zaso-
bovacich podnikd.

Po montazi musi byt zajisténa ochra-
na proti dotyku soucéasti s provozni
izolaci!
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Pripojeni
AC 230V /50 Hz

Potrebné pfipojovaci Udaje naleznete na
typovém stitku. Tyto Udaje se musi
shodovat s pfislusnymi parametry elek-
trické sité.

Moznosti pfipojeni viz schéma pfipojeni.

Proudovy chranic Fli

Pro zvyseni bezpec¢nosti doporucuje
VDE resp. OVE predradit varné desce
proudovy chrani¢ s vybavovacim prou-
dem 30 mA.

Odpojovaci zarizeni

Musi byt mozné odpojovacimi zafizeni-
mi odpoijit vSechny pdly pfistroje od si-
té! V odpojeném stavu musi byt vzda-
lenost kontaktd nejméné 3 mm! Odpo-
jovaci zafizeni jsou nadproudové ochra-
ny a chranice.



Elektrické pripojeni

Odpojeni od sité

& Poskozeni osob v disledku ura-
zu elektrickym proudem!

Po odpojeni je nutno zajistit sit proti
opétovnému zapnuti.

Ma-li se odpojit elektricky okruh
pristroje od sité, podle instalace
provedte v rozvodu nasleduijici:

Tavné pojistky

m Ze Sroubovacich &epicek Uplné vy-
jméte pojistkové viozky.

Sroubovaci jistice

m Tisknéte kontrolni knoflik (Cerveny),
dokud nevyskoci knoflik uprostred
(Cerny).

Vestavné jistice

m (jisti¢ vedeni, min. typu B nebo C!):
nastavte packu z polohy 1 (zap.) do
polohy 0 (vyp.).

Chrani¢ FI

m (proudovy chranic¢) Hlavni vypinac
prepnéte z polohy 1 (zap.) do polohy

0 (vyp.) nebo stisknéte kontrolni tlaci-
tko.

Sitovy pripojovaci kabel

Varna deska musi byt pfipojena podle
schématu pfipojeni pfipojnym kabelem
typu CYSY (s PVC izolaci) vhodného
prirezu.

Moznosti pfipojeni viz schéma pfipojeni.
Pripojné napéti pfipustné pro Vasi
varnou desku a pfisludny jmenovity
pfikon naleznete na typovém Stitku.

Vymeéna sitového pripojovaciho
kabelu

& Poskozeni osob v disledku ura-
zu elektrickym proudem!

Sitovy pfipojovaci kabel smi vymeénit
jen kvalifikovany elektrikar, ktery
pfesné zna a peclivé dodrzuje na-
rodni pfedpisy a dalSi predpisy mist-
nich energetickych zasobovacich
podnikd.

Ochranny vodi¢ musi byt pfipojen

k pfipoji oznatenému symbolem &).

Pri vyméneé sitového pripojovaciho
kabelu se smi pouzit jen specidlni typ
kabelu CYSY (s PVC izolaci), ktery je

k dostani u vyrobce nebo servisni sluz-
by.

Potfebné pfipojovaci udaje najdete na
typovém S§titku.
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Elektrické pripojeni

Schéma pripojeni
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Servisni sluzba

Kontakt pri zavadach

PFi zavadach, které nedokazete odstranit sami, podejte prosim zpravu VaSemu
specializovanému prodejci Miele nebo servisni sluzbé Miele.

Telefonni Cislo servisni sluzby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisni sluzba bude potfebovat modelové oznaceni a vyrobni Cislo. Oba Udaje na-
jdete na typovém Stitku.

Typovy stitek

Zde vlepte pfilozeny typovy Stitek. Dbejte na to, aby modelové oznaceni souhlasilo
s Udaji na zadni strané tohoto dokumentu.

Zaruka
Zarugni doba Cini 2 roky.

Zaru¢ni podminky se Fidi platnymi pravnimi pfedpisy. Informace k zaru¢nim pod-
minkam naleznete na www.miele.cz.
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Informacni listy vyrobku

Nasledné jsou pfipojeny informacni listy modell popisovanych v tomto navodu
k obsluze a montazi.

Informace o elektrickych varnych deskach pro domacnost
dle nafizeni komise (EU) ¢. 66/2014

MIELE

Identifikacni znacka modelu KM 6381 FACETTE
Pocget varnych zén a/nebo ploch

U kruhovych varnych zén nebo ploch: primér uzi- [1. = 230x390 mm
tec¢né plochy povrchu jednotlivych elektricky ohfi- =230x390 mm

vanych varnych zén

U nekruhovych varnych zén nebo ploch: délka a
Sitka uzite¢né plochy povrchu jednotlivych elek-
tricky ohfivanych varnych zén nebo ploch L/W

Sor®N~
In 1 1mnu

Spotfeba energie na varnou zénu nebo plochu -
pFepoétenou na kg (ECelecmc cookmg)

Spotreba energie varné desky prepocétena na kg
(ECeIectric hob)
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Fax: 543 553 119
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