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Pouziti k uréenému
ucelu
= Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti v domacnosti a
domacim prostredi.
= Pouzivejte myCku nadobi
pouze v domacnosti a pouze

k uvedenému ucelu: k myti
nadobi v domacnosti.

Bezpecénostni pokyny

Déti od 8 let nebo osoby, které
z dlvodu svych fyzickych,
senzorickych nebo dusevnich
schopnosti nebo své
nezkuSenosti nebo neznalosti
nejsou schopné spotrebic
ovladat, nesmi tento spotrebic
bez dohledu nebo pokynu
odpovédné osoby pouzivat.

Drive nez spotiebi¢ uvedete
do provozu

Prectéte si pozorné navod k
pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace o
postaveni, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Pouziti k uréenému ucelu cs
Pfi dodani:

1. Okamzité zkontrolujte obal
a myCku nadobi z hlediska
poskozeni pfi preprave.
Neuvadejte poskozeny
spotrebi¢ do provozu,
nybrz se spojte s Vasim
dodavatelem.

2. Zlikvidujte prosim
predpisové obalovy material.

3. Obal a jeho ¢asti
neprenechavejte hrajicim si
détem. Hrozi nebezpedi
uduseni skladanymi kartony
a foliemi.

P¥i instalaci

= Dbejte na to, Zze zadni strana
myCky nadobi neni po
instalaci volné pristupna
(ochrana proti dotyku kvuli
horkému povrchu).

= Provedte postaveni
a pripojeni podle navodu
k instalaci a montazniho
navodu.

= Pfiinstalaci musi byt mycka
nadobi odpojena od sité.

m Zajistéte, aby zemnici systém
elektrické domovni instalace
byl predpisové nainstalovan.

= Elektrické podminky
pfipojeni musi souhlasit s
udaji na typovém Stitku
myCky nadobi.

= Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebice poskozen,
musi se vymenit za specialni
pripojku.



cs Bezpecnostni pokyny

Aby se zabranilo ohrozeni,
smi se zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.
Jestlize se ma mycCka nadobi
vestavéet do vysoké skfing,
musi se tato skfin nalezité
upevnit.

Bude-li mycka nadobi
namontovana pod nebo nad
jiné domaci spotrebice,
dodrzujte informace k
montazi v kombinaci s
myCkou nadobi v montaznim
navodu pfrislusného
spotrebice.

Dodrzujte dale také montazni
navody k mycce nadobi, aby
byl zaru€en spolehlivy
provoz vSech spotrebicu.
Nejsou-li k dispozici zadné
informace nebo
neobsahuje-li montazni
navod zadné odpovidajici
pokyny, musite se obratit na
vyrobce téchto spotiebiddy,
abyste zajistili, ze mycku
nadobi Ize namontovat nad
nebo pod tyto spotrebice.
Nemuzete-li ziskat zadné
informace od vyrobce,
nesmite mycku nadobi
namontovat nad nebo pod
tyto spotrebice.

Kdyz namontujete nad
myCku nadobi mikrovinnou
troubu, mUze dojit k jejimu
poskozeni.

= Vestavné a integrovatelné
spotrebice instalujte pouze
pod spojité pracovni desky,
které jsou seSroubovany se
sousednimi skriftkami,
aby byla zajisténa stabilita.

= Neinstalujte spotrebic v
blizkosti tepelnych zdroju
(otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné
spotrebiCe, vytvarejici teplo)
a nemontujte jej pod varné
pole.

= Po instalaci mycky nadobi
musi byt zastrcka volné
pristupna. — "Pripojeni
k elektricke siti"
na strané 50

= U nékterych modeld:
Plastové pouzdro na vodni
pfipojce obsahuje elektricky
ventil. V pfivodni hadici se
nachazeji elektricka pripojna
vedeni. Privodni hadici
nerezte. Neponorujte
plastové pouzdro do vody.

V dennim provozu

Dodrzujte bezpecnostni pokyny
a pokyny k pouziti na obalech
mycich a lesticich prostfedkd.



P¥i vzniklych skodach

= Opravy a zasahy smgji
provadét pouze odbornici.

K tomuto ucelu musi byt
spotrebi¢ odpojen od sité.
Vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

s Pri poSkozenich, specialné
ovladaciho panelu (trhliny,
diry, vylomena tlaCitka) nebo
omezeni funkce dvirek, se
spotrebic jiz nesmi
provozovat. Vytahnéte
sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.
Zavrete vodovodni kohoutek,
zavolejte zakaznicky servis.

P¥i likvidaci

1. UCinte doslouzilé spotrebice
okamzité nepouzitelnymi,
aby se tim vyloucily pozdéjsi
urazy.

2. Dopravte spotrebi¢ k radné
likvidaci.

/\ Varovani

Nebezpeci poranéni!

s Aby se zabranilo poranéni
napf. vlivem klopytnuti, méla
by se mycka nadobi otevirat
pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.

Bezpednostni pokyny cs

= NozZe a jiné kuchyriské nacini
s ostrymi SpiCkami se v
koSiku na pfibory* musi
ulozit Spickami smérem dol
nebo v odkladani nozd*, pfip.
v pfiborové zasuvce*
usporadat do vodorovné
polohy.

= Nesedejte si nebo
nestoupejte na oteviena
dvitka.

= U volné stojicich spotfebidl
dbejte na to, aby nebyly
preplnéné kose. Spotrebic
se mUze prevratit.

= Nestoji-li spotrebic
ve vyklenku a tim
je pfistupna bocéni sténa,
musi se z bezpecnostnich
dlvodu oblast zavésu dvifek
z boku zakryt (nebezpedi
poranéni). Kryty obdrzite jako
zvlastni prislusenstvi
v zakaznickém servisu nebo
ve specializovanych
prodejnach.

* podle varianty vybaveni Vasi

myCky nadobi

/\ Varovani

Nebezpeci vybuchu!
Nedavejte do myciho prostoru
zadné rozpoustédlo. Hrozi
nebezpedi vybuchu.



cs Bezpecnostni pokyny

/\ Varovani

Nebezpeci opareni!

Za chodu programu otvirejte

dvirka myCky nadobi opatrné.
Hrozi nebezpedi, ze

ze spotrebiCe vystfikne horka
voda.

/\ Varovani
Nebezpeci pro déti!

s Pouzivejte détskou pojistku,
je-li k dispozici.

= Nedovolte détem, aby si
hraly se spotfebiCem nebo
jej obsluhovaly.

s Udrzujte déti v dostatecné
vzdalenosti od myciho
prostredku a lestidla. Tyto
myci prostredky mohou
zpUsobit poleptani v ustech,
hrtanu a ocich nebo vést
k uduseni.

= Zabrante pfistupu déti
k oteviené mycCce nadobi.
Voda v mycim prostoru neni
pitna, mohla by jesté
obsahovat zbytky myciho
prostredku.

= Dbejte na to, aby déti
nesahaly do zachytné misky
na tablety [24]. Malé prsty
by se mohly pfiskfipnout
v zarezech.

s PYi otevieni a zavreni dvirek
u vySkové vestavéného
spotrebice dbejte na to, aby
déti nebyly sevfeny nebo
pfimacknuty mezi dvirky
spotrebice a pod nimi
lezicimi dvermi skriné.

s Déti se mohou v mycce
nadobi zavrit (nebezpeli
uduseni) nebo se dostat do
jinych nebezpecnych situaci.
U vyslouzilych spotfebicl
proto: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy
kabel a odstrante jej. Zamek
dvifek a détskou pojistku
(je-li k dispozici) zniCte tak,
aby se dvitka dale nedala
zavrit.

Détska pojistka (zablokovani
dvirek) *

Détska pojistka (zablokovani
dveri) chrani déti pfed moznym
nebezpedim zplsobenym
myCkou nadobi.

/\ Varovani

Nebezpeci uduseni!

Déti se mohou v myc¢ce nadobi
zavrit a udusit. Pri opusténi
myCky nadobi vzdy uplné
zavrete dvirka spotrebice.



Détskou pojistku aktivujte

takto (zablokovani dvefi):

1. Tahnéte Uchytku détskeé
pojistky smérem k sobé (1).

2. Zavrete dvitka (2).

Détska pojistka je aktivni.

Dvere s aktivovanou détskou

pojistkou otevrete takto

(zablokovani dvefi):

1. Tahnéte Uchytku détskeé
pojistky smérem doprava (1).

2. Otevrete dvifka (2).

2

Bezpednostni pokyny cs

Détskou pojistku deaktivujte

takto (zablokovani dvefi):

1. Tahnéte uchytku détské
pojistky smérem doprava (1).

2. TlacCte uchytku détské
pojistky smérem dozadu (2).

Détska pojistka je

deaktivovana.

NesE Sl SETE
\\ — //
* podle varianty vybaveni Vasi
myCky nadobi




cs Ochrana zivotniho prostredi

Ochrana zivotniho
prostredi

Jak obal novych spotfebicd, tak také
staré spotrebice obsahuji cenné
suroviny a recyklovatelné materialy.

Zlikvidujte prosim jednotlivé dily
rozdélené podle druh.

O aktualnich moznostech likvidace se
prosim informujte u Vaseho odborného
prodejce nebo u Vaseho obecniho
Ufadu nebo méstského zastupitelstvi.

Obal

VSechny plastové dily spotfebice jsou
oznaCeny mezinarodné normovanou
znaCkou (napf. “PS” polystyrén). P¥i
likvidaci spotfebice je tim mozné
rozdéleni podle gistych druh(
plastovych odpadd.

Dodrzujte prosim bezpecénostni pokyny
pod bodem “Pfi dodani” — Strana 5.

Staré spotrebice

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny
pod bodem “P¥fi likvidaci” — Strana 7.

Tento spotfebic je oznacen

E podle evropské smérnice

mm 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych
zatizenich (waste electrical and
electronic equipment ~-WEEE).
Smérnice platna v zemich EU
udava zplsob navraceni nebo
recyklace zafizeni, ktera uz
doslouzila.

10

Seznameni se
spotrebicem

Vyobrazeni ovladaciho panelu

a vnitrniho prostoru spotrebiCe se
nachazi vpredu na obalu. Na jednotlivé
pozice bude upozornéno v textu.

Ovladaci panel

<
N
o
=)
Q.
N
(0]
o]
)
N
>
Q
N

Vypina¢ ZAP./VYP.
Programova tlacitka **
Infotladitko ..i.

Okno ukazatele nahore
Ukazatel doplnéni lestidla
Ukazatel dopInéni soli
Nastavovaci tladitka
Predvolba Casu
Pfidavné funkce **
Tla¢itko START
Tladitko < >

Otvira¢ dvitek

13] Pfedni displej *

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

** po&et podle varianty vybaveni Vasi
mycky nadobi

o
e B e ek



Vnitini prostor my¢ky nadobi
Viz obrazek — Strana 2

Vnitrni osvetleni *

Pfiborova zasuvka

Horni ko$ na nadobi

Horni ostfikovaci rameno

Zachytna miska na tablety

Nasavaci otvor

Vyfukovaci otvor (nadobka na
zeolit)

Dolni ostfikovaci rameno

Zasobni nadrzka pro speciaini sl

Sita

Ko$ na pribory

Spodni ko$ na nadobf
Zasobni nadrzka pro lestidlo
Komora pro myci prostfedek

Uzaviraci zastr¢ka komory myciho

prostfedku
Typovy Stitek
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Pomoci infotladitka .i. si mUzete nechat

zobrazit dodate¢né informace o
programul.

1. Stisknéte infotladitko .i.[3 1.
2. Stisknéte programové tlacitko.

Informace o zvoleném programu se

zobrazi v okné ukazatele nahore
(41

3. K opusténi stisknéte infotladitko .i.
(31

Seznameni se spotfebiCem cs

Nastaveni ¢asu

PFi prvnim uvedeni do provozu se ¢as
spusti ve 12:00 hod.

Pfesny ¢as nastavite takto:

1.
2.
3.

6.

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].
Stisknéte infotla&itko .i.[3]3
sekundy, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >

Nastaveni s - +

Opusténi s Setup 3 sec.

Stisknéte tlacitko >[11] tolikrat, aZz se
v okné ukazatele nahore zobrazi
,Nastaveni Casu”.

Provedte nastaveni nastavovacimi
tladitky + -7 1. DelSim stisknutim
nastavovacich tla&itek + -7 ] se
nastavené hodnoty méniv 10
minutovych krocich.

Stisknéte 3 sekundy infotlacditko ..i.

Nastavéné hodnota se uloZi ve
spotrebidi.

Upozornéni: Pokud byl spotfebi¢ delsi
dobu bez proudu, spusti se ¢as ve
12:00 hod. Nastavte Cas.

11



cs Seznameni se spotiebicem

Prvni uvedeni do provozu

PFi prvnim zapnuti mycky nadobi se
pfimo dostanete do nastaveni pro prvni
uvedeni do provozu. V okné ukazatele
nahofe se zobrazi nasledujici text:

Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

V nize uvedené tabulce jsou uvedena
nutna nastaveni pro prvni uvedeni do
provozu.

Nastaveni zménite takto:

1. Stisknéte tlacitko >[11] tolikrat, az se
zobrazi poZadované nastaveni.

2. Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + -[7_1.

3. Stisknéte 3 sekundy infotlacitko ..i-
3.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebidi.

Nastaveni Nastaveni ze zavodu Infotext;

Prvni uvedeni do stisknutim infotlacitka ..i-
provozu

Jazyk/Language Deutsch Volba jazyka.

Format Gasu 24 h 12 hnebo 24 h.

Nastaveni ¢asu 12:00 Nastaveni aktualniho ¢asu.

Tvrdost vody

°dH 13- 16 stredné tvrda

Prizplisobeni na mistni tvrdost vody. Pfi
pouziti multitablet zvolte stuperi 0 - 6.

Pridani leStidla stupen 5 Mnozstvi letidla ovliviiuje sueni. Pri
pouziti multitablet zvolte stuperi 0.
Vodni pfipojka * Studena voda Je moZné pripojeni na teplou (40-60 °C)

nebo studenou vodu (<40 °C).

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

12



Nastaveni

Pro VaSe usnadnéni ma mycka nadobi
urcita nastaveni pfednastavena. Tato
nastaveni ze zavodu mUZete zménit.

Nastaveni zménite takto:

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte infotladitko .i.[ 313
sekundy, az se v okné ukazatele
nahote zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

4. Stisknéte tladitko >[11] tolikrat, az se
zobrazi poZadované nastaveni.

Nastaveni Nastaveni ze zavodu

Seznameni se spotfebiCem cs

5. Provedte nastaveni nastavovacimi
tladitky + = 7_1.

6. Stisknéte 3 sekundy infotlacditko ..i.
3.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebidi.

Mate moznost znovu uvést vSechna
zmeénéna nastaveni do pldvodniho
nastaveni ze zavodu.

Upozornéni: Pokud Vasi my&ku nadobi
nastavite do nastaveni ze zavodu,
dostanete se pfimo do nastaveni pro
prvni uvedeni do provozu.

Infotext;

stisknutim infotlaéitka ..i.

Nastaveni ¢asu 12:00 Nastaveni aktudlniho ¢asu.

Format ¢asu 24h 12 hnebo 24 h.

Zobrazeni ¢asu Cas Zobrazeniukonceni programu ukazatelem
"Konec za" nebo "Konec v".

Jazyk/Language Deutsch Volba jazyka.

Tvrdost vody °dH 13- 16 stiedné tvrda Nastaveni tvrdosti vody. Pri pouziti

PFidani leStidla stupei 5 Mnozstvi leStidla ovliviiuje suSent. Pri
pouziti multitablet zvolte stupen 0.

Nastaveni Cidla Standard Prizpdsobeni detekce znedisténi pro
optimalni vysledek myti.

Extra suSeni vyp. ZlepSené suseni, pro sklenice a plastové
dily.

Vodni pfipojka * Studend voda Je mozné pripojeni na teplou (40-60 °C)
nebo studenou vodu (<40 °C).

Eco prognoza vyp. Zobrazeni spotfeby vody a energie.

Auto Power Off Po jedné minuté Automatické vypnuti spotfebice po
ukonceném mycim cyklu.

Emotion Light * zap. Osvétleni vnitfniho prostoru.

Predni displej * zap. Ukazatel predniho displeje je mozné
zrusit.

Timelight * zap. V prlibéhu programu jsou na podlahu

promitany informace o stavu.

13



cs Seznameni se spotiebicem

Nastaveni Nastaveni ze zavodu Infotext;
stisknutim infotlaitka ..i-

Infolight * zap. K oznaceni probihajiciho myciho cyklu se
promitd svétlo.

Spoustéci program Eco 50° Po zapnuti se zobrazi naposled zvoleny
program.

Hlasitost signalizace * stupen 2 Hlasitost signalu pfi ukonceni programu.

Hlasitost tlacitek stupen 2 Hlasitost pri ovladani tlacitek.

Détska pojistka * vyp. Aktivovana détska pojistka znesnadni
otevieni dveri.

Eco suseni zap. Automatickeé otevieni dveri na konci Eco
programu.

Pozdraveni zap. Logo znacky je mozné pfi zapnuti
spotrebice zrusit.

Nastaveni ze zavodu Resetovat Resetovat na nastaveni ze zavodu.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

14



Zmeékcovaci zafizeni /
specialni sul

Pro dobré vysledky myti potfebuje
mycCka nadobi mékkou vodu, tedy
chudou na vapno, jinak se na nadobi a
vnitfnich zasobnicich usazuji zbytky
vapna. Vodovodni voda s vice nez

7° dH (1,2 mmol/l) se musi zmék&ovat.
Déje se to pomoci specialni soli
(regeneracni sul) ve zmékc&ovacim
zatizeni myCky nadobi. Nastaveni a tim
potfebné mnozstvi soli je zavislé na
stupni tvrdosti Vasi vodovodni vody (viz
nasledujici tabulka tvrdosti vody).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota Rozsah mmol/| Hodnota
tvrdostivody| - tvrdosti nastavend
dH na spotrebici

06 mka o011 >IEKR
78 ma 1214 >R
910 | stene 1518 > |
1112 stedné 1921 >
1316 stene 2229 > |{EREH
21 w3037 >KER
2230 i 3854 >R
350 wad 5589 | BEY

Zmékdovaci zarizeni / specialni stl cs

Nastaveni zmékcéovaciho
zafizeni

Pridavané mnozstvi soli je nastavitelné
od 0 do 50°dH. U nastavené hodnoty
0-6 neni potfebna zadna sdl.

Zmékcovaci zarizeni nastavite takto:

1. Zjistéte si u mistni vodarny hodnotu
tvrdosti vody z vodovodu.

2. Potfebny stupen prfevezméte z

tabulky tvrdosti vody.

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

Stisknéte infotla&itko .i.[313

sekundy, az se v okné ukazatele

nahofe zobrazi nasledujici text:

Listovani s < >

Nastaveni s - +

Opusténi s Setup 3 sec.

6. Stisknéte tladitko >[11] tolikrat, aZ se
v okné ukazatele nahore zobrazi
Tvrdost vody.

7. Provedte nastaveni nastavovacimi
tladitky + - 7_1.

8. Stisknéte 3 sekundy infotlacitko .i.
3.

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebidi.

ko

Pouziti specialni soli

DoplInéni soli se musi provést vzdy pred
spusténim myciho programu. Tim je
zajisténo, Ze je okamzité ze dna myciho
prostoru splachnut vytekly solny roztok
a zbytky soli. Pokud neni dodrZen tento
postup, mize dojit k nevratnému
poskozeni dna myciho prostoru viivem
koroze.

Pozor!

Myci prostfedek zni¢i zmékCovaci
zafizenil Nikdy nepliite myci prostfedek
do zasobniku pro specialni sull.
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cs Lestidlo

Specialni sil doplnite takto:

1. Otevfete Sroubovaci uzavér
zasobniku [28].

2. Naplnte zasobnik vodou (nutné
pouze pfi prvnim uvedeni do
provozu).

3. Potom naplrite specialni sul
(nikoliv jedlou sul nebo tablety).

4. Bezprostfedné po naplnéni
(doplnéni) specialni soli spustte
myci program.

Plati pro vSechny myc¢ky nadobi

vybavené nerezovou myci vanou.

PFi tomto Ukonu se vypuzuje a odtéka
voda. Jakmile se na ovladacim panelu
rozsviti ukazatel doplnéni soli (6] nebo
k tomu budete vyzvani na prednim
displeji * [13], méli byste doplnit
specialni sul.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Pouziti mycich prostredku

s komponentou soli

PFi pouziti kombinovanych mycich
prostiedkd s komponentou soli, Ize
vSeobecné az do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od
specialni soli upustit. Pfi tvrdosti vody
vétsi nez 21° dH je nutné pouzivat
specialni sul.
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Vypnuti ukazatele doplnéni
soli / zmékcovaciho zafizeni
Pokud pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedki s komponenty soli
ukazatel doplnéni soli [6 ] na
ovladacim panelu nebo text v okné
ukazatele nahofe rudi, (Zasoba soli
stadi jesté pro x mycich cykld), Ize
indikace vypnout.

Postupujte jak je popsano pod
“Nastaveni zmékd&ovaciho zafizeni” a
nastavte hodnotu na 0-6. Tim jsou
zmékd&ovaci zafizeni a ukazatel doplrieni
soli vypnuté.

ES Lestidlo

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatel dopInéni lestidla nebo k
tomu budete vyzvani na pfednim displeji
* [13], méli byste doplnit lestidlo.
Lestiidlo se v myCce pouziva k lesténi
skla a odstrafiovani skvrn z nadobi.
PouZivejte pouze lestidlo pro mycky,
pouzivané v domacnosti. Kombinovany
myci prostfedek s komponentou lestidla
Ize pouzivat pouze do tvrdosti vody 21°
dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I). P¥i
tvrdosti vody vétsinez 21° dH je nutné
pouzivat lestidlo.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi



Lestidlo doplnite takto:
1. Oteviete zasobnik [32]; stisknéte (1)
a zvednéte (2) pfilozku na vicku.

3. Uzavrete viko.
Vicko slySitelné zaskodi.

4. PreteCené lestidlo odstrarite
hadfikem.
Zabrani to nadmeérné tvorbé pény pfi
nasledujicim mycim cyklu.

Lestidlo cs

Nastaveni mnozstvi lestidla

Pridavané mnozstvi lestidla je
nastavitelné od 0 do 6. Abyste obdrzeli
velmi dobry vysledek suseni, pfestavte
pfidavané mnozstvi lestidla na 5.
MnozZstvi lestidla zménte pouze tehdy,
pokud na nadobi zUstavaji Smouhy
nebo skvrny po vodé. Nastavte nizsi
stupen, abyste zabranili Smouham.
Nastavte vySsi stupen, abyste zabranili
skvrnam po vodé.

Mnozstvi lestidla nastavite takto:

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.

3. Stisknéte infotlagitko .i.[ 313
sekundy, az se v okné ukazatele
zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

4. Stisknéte tlacitko >[11] tolikrat, aZ se
v okné ukazatele nahofe zobrazi
LPridan lestidla“.

5. Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + - 7_1.

6. Stisknéte 3 sekundy infotlacitko .i-
371

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.

Vypnuti ukazatele doplnéni
lestidla

Pokud pfi pouziti kombinovanych
mycich prostiedkl s komponenty
lestidla ukazatel doplnéni ledtidla
na ovladacim panelu nebo text na
prednim displeji * rudi, (Zasoba
lestidla vystacéi na x mycich cykl(), Ize
indikace vypnout.

Postupujte jak je popsano pod bodem
“Nastaveni mnozstvi lestidla” a nastavte
stupen 0.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi
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cs Nadoby

Nadoby

Neni vhodné

m Casti pfibord a nadobi ze dieva.

m Choulostivé dekoraéni sklenice,
uméleckopriimyslové a antické
nadobi. Tyto ozdoby nejsou odolné
proti myti v myckach nadobi.

= Umélohmotné dily, které nejsou
odolné vaci teplu.

= Mé&déné a cinové nadobi.

m Casti nadobi znecisténé popelem,
voskem, mazacim tukem
nebo barvou.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily

mohou mit pfi myti sklon k zabarveni a

vyblednuti. Také nékteré druhy skla

(jako napt. predméty z kristalového

skla) mohou byt po mnoha mycich

procesech zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

Priciny:

m Druh skla a zplsob vyroby skla.

m Chemické slozeni myciho
prostfedku.

m Teplota vody myciho programu.

Doporuceni:

m PouZivejte pouze sklenice
a porcelan, které jsou vyrobcem
oznacené jako vhodné pro myti
v myckach nadobi.

m Pouzivejte myci prostfedek, ktery
je oznacen jako Setfici nadobi.

m Po ukonceni programu vyndejte sklo
a pribory z mycky nadobi
co nejdrive.
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Ulozeni nadobi

1. Odstrarite velké zbytky jidla.
Predbézné umyti pod tekouci vodou
neni nutné.
2. Nadobi ulozte tak, aby
- nadobi stalo spolehlivé
a nemohlo se prevrhnout.

- vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dol(.

- vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtékat.

- nebranilo otaceni obou
ostfikovacich ramen al27]

Velmi malé dily nadobi se nemaji myt

v myc¢ce nadobi, protoze mohou lehce
vypadnout z koSe.

Horni koS na nadobi

UloZte Salky a sklenice do horniho kose
na nadobi [22].

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi



Upozornéni: Dbejte na to, aby nad
zachytnou miskou na tablety nebyly
zadné kusy nadobi. Toto nadobi mizZe
blokovat vicko komory pro myci
prostfedek [33].

Spodni ko$ na nadobi

Ulozte hrnce a talife do spodniho kose
na nadobi [3T].

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Nadoby cs

Tip: Silné znecisténé nadobi (hrnce)
byste méli umistit do spodniho kose. Z
ddvodu silngjSiho ostfikovaciho paprsku
obdrzite lepSi vysledek myti.

Tip: Dalsi priklady, jak mUZete Vasi
myc¢ku nadobi optimalné zaplnit, najdete
na nasi internetové strance. Tyto
priklady si mlzete zdarma stahnout.
Pfislusnou internetovou adresu si
prosim zjistéte na zadni strané tohoto
navodu k pouZiti.

Kos na pribory *

VaSe piibory ulozte do kosiku na pfibory
* vzdy neroztfidéné, Spi¢atou stranou
smérem dol.

Aby se zabranilo poranéni, polozte

dlouhé, Spicaté dily a noze na odkladani
nozu *.

* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi
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cs Nadoby

Priborova zasuvka *

Usporadejte pfibory do pfiborové
zasuvky podle vyobrazeni.
Oddélené usporadani usnadnuje vyjmuti
po myti.

Pfiborovou zasuvku muzete vyndat.

20

Podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi mdzete bo¢ni odkladaci plochy
sklopit dold, abyste obdrzZeli vice mista
pro vyssi dily priborld. Predni fady trn(
mUzete sklopit, abyste mohli vlozit Sirsi
rukojeti.

il

\‘!

Q

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi



Etazér *

Etazér a prostor pod nim mizete
pouzivat pro malé Salky a sklenice nebo
pro vétsi jidelni nadini jako napf.
varecCky nebo servirovaci pfibory. Pokud
etazér nepotrebujete, mizete jej sklopit
nahoru.

Podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi mizete etazér 3-krat vyskové
prestavit.

Vyskové prestaveni etazéru provedete

takto:

1. Nastavte etazér svisle a tahnéte
smérem nahoru.

2. Nastavte etazér mirné Sikmo dold a
zasunte na pozadovanou vysSku (1,
2, nebo 3).

3. Zajistéte etazér zaskoCenim.
Etazér slySitelné zaskodi.

Nadoby cs

Sklopné trny *

* Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi mizete sklopné trny sklopit.
MuUzete tak |épe ulozit hrnce, misy a
sklenice.

Sklopné trny sklopite takto:

1. Stisknéte packu smérem dopfedu
(1).

2. Sklopte sklopné trny (2).

Drzak malych predmétd *

* Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi je horni ko§ na nadobi vybaven
drzéky malych predmétd. Pomoci
drzékd malych predmétl mdazete
spolehlivé uchytit lehké plastové dily.




cs Nadoby

Odkladani nozu * Ostfikovaci hlavu nasad'te takto:
. - A m & R 1. Vyndejte horni ko$ .

Podle varianty vybaveni Vasi mycky ) - - o
nadobi je horni ko na nadobi vybaven 2. Nast;adte ostnkovatmvrglavu jak je
odkladanim noz(. Do odkladani nozt vyobrazeno a pootocte smerem

mUzZete vloZit dlouhé noze a jiné doprava. . .
kuchynske nagini Ostfikovaci hlava je zaskocena.

Ostrikovaci hlava na plechy A7
nha peceni *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky

s_u—yﬁfﬂ-/ \

y |

nadobi

Pomoci této ostfikovaci hlavy mizete
myt velké plechy na pecéeni nebo rosty
jakoz i velké talife (talife pro labuzniky,
talife na téstoviny, servirovaci talite).

Aby ostfikovaci paprsek mohl
zasahovat na vSechny Casti,
usporadejte prosim plechy podle
vyobrazeni (max. 2 plechy na peéeni
a 2 mfizky).

Upozornéni: Dbejte na to, abyste
myc¢ku nadobi vzdy provozovali s
hornim kogem nebo ostfikovaci
hlavou na plechy na peceni.
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Vyklizeni nadobi

Aby se zabranilo odkapavani kapek
vody z horniho ko$e na nadobi

ve spodnim koSi, doporucuje se
vyprazdriovat spotfebi¢ zdola nahoru.

Tip: Horké nadobi je citlivé na dotyk!
Po ukondeni programu je proto nechejte
v my¢ce nadobi tak dlouho vychladnout,
az je mazete dobre uchopit.

Upozornéni: Po ukond&eni programu
mohou byt ve vnitfnim prostoru
spotrebiCe jesté viditelné kapky vody.
Na suSeni nadobi to vS8ak nema zadny
vliv.

Prestaveni vysky kose *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Horni ko$ na nadobi Ize podle
potfeby vySkové prestavit, aby se bud v
hornim nebo ve spodnim koSi vytvofilo
vice mista pro vySSsi kusy nadobi.

Vyska spotiebic¢e 81,5 cm
Horni ko§ Spodni ko§

S kosikem na
pribory:

Stupen 1 max. g 22 cm 31cm
Stupen 2 max. @ 24.5cm 275cm
Stuperi 3 max. @ 27 cm 25¢cm

S pfiborovou

zasuvkou

Stuperi 1 max. @ 16 cm 31cm
Stuperi 2 max. @ 185cm  27,5cm
Stupen 3 max. @ 21cm 25¢m

Nadoby cs

Vyska spotiebice 86,5 cm
S koSikem na

pfibory:

Stupen 1 max. @ 24 cm 34 cm
Stupen 2 max. @ 26,5cm  30,5¢cm
Stupen 3 max. @ 29 cm 28 cm

S pfiborovou

Horni ko§ Spodni ko$
zasuvkou

Stupen 1 max. @ 18.cm 34 cm
Stupei 2 max. g 205cm  30,5¢cm
Stupen 3 max. @ 23 cm 28 .cm

Velké talife az do primeéru 31/34* cm
ulozte jak je vyobrazeno do spodniho
koSe na nadobi [31].

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobf
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cs Myci prostfedek

Horni koS na nadobi s bo¢nimi
packami

1. Vytahnéte horni ko$ na nadobi [22].

2. Drzte horni ko§ na nadobi ze strany
za horni okraj.

Zabrani to nahlému spadnuti dolt pfi
dalSim kroku.

3. Spusténi horniho koSe na nadobf;
obé packy vlevo a vpravo na vnéjsi
strané koSe stisknéte smérem
dovnitf. Horni koS na nadobi se
spusti.

4. Zvednuti horniho kose; uchopte
horni ko§ na nadobi za horni okraj a
zvednéte jej.

5. Zajistéte, aby horni ko$ na nadobi
leZel na obou stranach ve stejné
vySce.

6. Horni ko$ na nadobi zasurite.
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Horni koS na nadobi s hornim
a spodnim parem valecku

1. Vytéahnéte horni ko$ na nadobi [22].

2. Vyndejte horni koS na nadobi.

3. Horni ko$ na nadobi znovu zavéste
na horni (stupefi 3) nebo spodni
(stupen 1) valecky.

4. Horni koS na nadobi zasurnite.

Myci prostiedek

MUZete pouZivat tablety jakoZ i praSkové
nebo tekuté myci prostfedky pro mycky
nadobi, v Zadném pfipadé ale
prostfedky pro ru¢ni myti nadobi. Podle
znecisténi Ize s praskovym nebo
tekutym mycim prostfedkem davkovani
individualné prizpUsobit. Tablety
obsahuji pro v8echny myci ukoly
dostate¢né mnozstvi Ucinnych latek.
Moderni, u¢inné myci prostfedky
pouzivaji prevazné nizkoalkalickou
recepturu s fosfaty a enzymy. Fosfaty
Vazou vapno obsazené ve vodé.
Enzymy odbouravaji Skrob a rozpoustéji
bilkoviny. Myci prostfedky jsou zfidka
bez fosfatd. Tyto myci prostredky maji
slab$i schopnost vazat vapno a vyzaduji
vetsi davkovaci mnozstvi. K odstranéni
barevnych skvrn (napf. ¢aj, keCup) se
vétsinou pouzivaji bélidla na bazi
kysliku.



Upozornéni: Pro dobry vysledek myti
bezpodminecné dodrZujte pokyny na
obalu mycich prostfedkd!

Pri dalSich dotazech Vam
doporucujeme, abyste se obratili

na poradny vyrobcl mycich prostfedk.

AVarovéni

Nebezpeci poranéni a vécné skody
vlivem nedodrzovani bezpe¢nostnich
pokynu pro myci a lestici prostiedky!
VZzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny
pro myci a lestici prostfedky.

PInéni myciho prostiredku

1. Pokud je komora pro myci
prostfedky jesté zaviena,
uvolnéte uzavér [34], aby se
otevrela.

2. Naplite myci prostfedek do suché
komory pro myci prostredek
(vlozte tabletu napfi¢, ne na vysku).

3. Davkovani: viz pokyny vyrobce na
obalu. PouZijte rozdéleni davkovani
komory pro myci prostfedek.

PFi normalnim znedisténi obvykle
stadi 20 mI-25 ml. Pfi pouZiti tablet
stadi jedna tableta.

Myci prostfedek cs

4. Zavrete vicko komory pro myci
prostifedek.
Vicko slysitelné zaskodi.

Komora pro myci prostfedek se v
zavislosti na programu automaticky
otevie v optimalni ¢asovy okamzik.
Praskovy nebo tekuty myci
prostfedek se ve spotiebici rozdéli a
rozpusti, tableta spadne do zachytné
misky na tablety a davkované se zde
rozpusti.

Tip: U malo znecisténého nadobi staci
obvykle trochu mensi mnoZstvi myciho

prostfedku nez je uvedeno.

Vhodné distici a oSetfovaci prostfedky

si mUzete koupit v zakaznickém servisu
(viz zadni strana).
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cs Myci prostfedek

Kombinovany myci prostfedek

Kromé béznych mycich prostredk
(samostatné) se nabizi fada produktd s
pfidavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé myciho prostredku
Gasto také lestidlo a sul (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 ...) jeSté pfidavné
komponenty, jako napf. ochrana skla
nebo lesk nerezového nadobi.
Kombinované myci prostfedky plsobf
pouze do urditého stupné tvrdosti vody
(vétSinou 21°dH). Nad touto mezi se
musi pfidavat sul a lestidlo.

Jakmile se pouzivaji kombinované myci
prostifedky, pfizplUsobi se myci program
automaticky tak, Ze se vzdy docili co
nejlepsi vysledky myti a suseni.

Upozornéni

m Chcete-li po spusténi programu
pfidat nadobi, nepouzivejte
zachytnou misku na tablety jako
rukojet horniho kose. Mohla by se
v ni jiz nachazet tableta a pfijdete
do kontaktu s ¢astecné rozpusténou
tabletou.

m  Nepokladejte do zachytné misky na
tablety Zadné drobné dily k myti,
zabrani se tim rovnomeérnému
rozpousténi tablety.

m  Optimalnich mycich a susSicich
vysledk( doséahnete pouZitim
samostatnych mycich prostiedkl ve
spojeni s oddélenym pouzitim soli a
lestidla.

m U kratkych program( nemohou
tablety vlivem rozdilného chovani pfi
rozpousténi eventualné dosahnout
plné myci schopnosti a mohou také
zUstat nerozpusténé zbytky myciho
prostfedku. Pro tyto programy jsou
vhodnéjsi myci prostfedky
v praskovém provedeni.
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U programu “Intenzivni” (u nékterych
modell) je dostate¢né davkovani
jedné tablety. Pfi pouZiti praskovych
mycich prostfedkd mizete navic
trochu myciho prostfedku rozsypat
na dvitka spotiebice.

Také kdyz sviti ukazatel doplnéni
lestidla a/nebo soli, bézi myci
program pfi pouziti kombinovanych
mycich prostfedkl bezvadné.

Pfi pouziti mycich prostfedkd

s ochrannym obalem rozpustnym
ve vodé: Uchopte obal pouze
suchyma rukama a naplite myci
prostfedek pouze do absolutné
suché komory pro myci prostredek,
jinak m(ze dojit ke slepeni.
Chcete-li prejit z kombinovanych
mycich prostfedkl na samostatné
myci prostfedky dbejte na to, aby
zmékdovaci zafizeni a mnozstvi
lestidla byly nastaveny na spravnou
hodnotu.

Bio a Eko myci prostiedky: Myci
prostfedky s oznacenim ,Bio® nebo
+Eko“ pouzivaji (z divodu ochrany
zivotniho prostfedi) zpravidla men§i
mnozstvi Ucinnych latek, pfip. zcela
upustily od pouziti urgitych
obsazenych latek. Myci UcCinek
takovych produktd maze byt nékdy
omezen.



Prehled programi c¢s

Prehled programu

V tomto prehledu je vyobrazen max. mozny pocet programu. Prislusné programy a

jejich usporadani si prosim zjistéte na Vasem ovladacim panelu.

Druh nadobi

Druh znecisténi

Program

Mozné pridavné
funkce

Priibéh programu

silné ulpivajic,
hrnce, panve, pripecené nebo ayto Pomoci senzoriky se
nechoulostivé zaschlé zbytky jidel, =~ vSechny optimalizuje podle
nédobi a pfibory  obsahujiciSkrobnebo  Auto 65°-75 znegisténi.
bilkoviny
consnadan 4 lence zaschlé zoytky 5 7 &I Pomoci senzoriky se
smisene nadobra jidel béznych v = / D vSechny optimalizuje podle
pribory °f5° ~
domécnosti Auto 45°-65 nedisténi.
silné ulpivajic, MVt 60°
P yti 60
- pripecené nebo /T oy
NECROUIOSIVE 27 ohid Zbytky jidel, =2/U vechny Mezimyti
nddobi a pribory ° LeSténi 60
obsahujici Skrobnebo  Super 60 Susent
bilkoviny
Predmyti
oo lehce zaschié zbytky Yo Myti 50°
s[r]gsene nadobia jidel béznych v — / eco vsechny Mezimyti
pribory domacnosti Eco 50° Lesténi 35°
Suseni
IntensiveZone
choulostivé . VarioSpeedPlus
nadobi, pribory, , P e Poloviéni napln Pomoci senzoriky se
tepelné gza?gvué@gaifly'idel Yo / i . Extra suseni optimalizuje podle
choulostivé plasty Yy Auto 35°-45 Sudeni s vysokym  znegistén.
a sklenice leskem
Energy Save
- IntensiveZone y .
st I i e
tepelné ' [nalo U]DIVHJICI,” YD / Y Polowcnvl nqpln Mezimyti
choulostivé plasty cerstvé zbytky jidel  gyio 40° gﬁggnﬁ"lf\?nslok’m Lestani 50°
a sklenice [ YSOKYM g i
IntensiveZone , .
O Predmyti
. . Polovicni napln TEA0
smisené nadobi a loliGe zasohlozZoysy "'QD HygienePlus Myti 50°
pfibory Jidel beznych v Noeni Extra suseni Mezimyti |
domacnosti Sugent s vysokyim Eisé?rﬂ’l 35

leskem
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cs Prehled program(

Druh nadobi Druh zne€isténi Program Mozné pfidavné Prlibéh programu
funkce
choulostivé g
nadobi, pribory, . P 2 /5 Extra suseni Myti 45°
tepelné g?gvué@ga{'fl’-m N » ‘TT'D Suseni's vysokym  Mezimyti
choulostivé plasty Yy Rychle 45 leskem Lesténi 50°
a sklenice
viechny druh studené oplachnuti A\ / "I"b
yaniny p R zadny Predmyti

nadobf mezimyti Predmyti

Volba programu

Podle druhu nadobi a stupné znedisténi
si muzete zvolit vhodny program.
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Upozornéni pro zkusebni
ustavy

Zkusebni Ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle
EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni test(, avsak ne o vysledky
nebo hodnoty spotfeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné Cislo spotfebice (E-Nr.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na
typovém stitku na dvefich
spotrebice.



Pfidavné funkce

Podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi mizete zvolit rizné pridavné

funkce [9].

& Uspora éasu
(VarioSpeedPlus) *

Pomoci funkce “Uspora Gasu” Ize podle
zvoleného myciho programu zkratit
dobu chodu programu o cca 20% az
66%. Aby se pfi zkracené dobé
programu doséhlo optimalnich vysledkd
myti a suseni, zvysi se spotfeba vody a
energie.

Polovi¢ni napln *

Mate-li na myti pouze malé mnozZstvi
nadobi (napf. sklenice, Salky, talite),
muzete zapnout “Poloviéni naplni”.
USetfi se pfi tom voda, energie a &as.
K myti nadavkujte do komory pro myci
prostfedek trochu méné myciho
prostfedku nez se doporuduje

pfi kompletnim naplnéni spotfebice.

+ .
ﬁ HygienaPlus
(HygienePlus) *
S touto funkci se zvysi a extrémné
dlouho udrzuje teplota, aby se obdrzel
definovany dezinfekeni vykon.
Prdbéznym pouzivanim této funkce
bude dosazeno vyssiho stavu hygieny.
Tato pfidavna funkce je idealni napt. pro
myti prkynek na krajeni nebo
kojeneckych lahvi.

Pridavné funkce cs

IntensiveZone *

Perfektni pro smiSené naplnéni. Silné
znedisténé hrnce a panve muzete

ve spodnim koSi myt spole¢né

s normalné znecisténym nadobim

v hornim kosi. Zesili se ostfikovaci tlak
ve spodnim koSi, ponékud se zvysi
teplota myti.

X v , ’
Suseni s vysokym leskem *

ZvySenim mnozstvi vody béhem myciho
cyklu a prodlouzenim faze suSeni se
zabrani skvrnam a zlepSi se vysledky
suSeni. Spotfeba energie se ponékud
zvySi. Pro funkci “SuSeni s vysokym
leskem” se doporucuje lestidlo (také pfi
pouziti kombinovanych mycich
prostredky).

Energy Save *

Pomoci funkce ,Uspora energie” Ize
snizit spotfebu vody a energie. Pro
optimalni vysledky myti a suseni se
prodlouzi doba béhu.
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cs Obsluha spotrebice

Obsluha spotrebice
Programova data

Programové udaje (hodnoty spotreby)
najdete v kratkém navodu. Vztahuji se
na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody °dH 13 - 16,
stfedné tvrda. Rozdilné ovliviujici
faktory jako napt. teplota vody nebo tlak
v potrubi mohou vést k odchylkam.

Zména nastaveni

Pro Vase usnadnéni ma mycka nadobi
ur¢ita nastaveni prednastavena. Tato
nastaveni ze zdvodu muzete zménit.

Nastaveni zménite takto:

1. Otevrete dvitka.

2. Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte infotladitko .i.[ 313
sekundy, az se v okné ukazatele
nahote zobrazi nasledujici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

4. Stisknéte tlacitko >[11] tolikrat, az se
v okné ukazatele nahote zobrazi
pozadované nastaveni.

5. Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + - 7_1.

6. Stisknéte 3 sekundy infotlacitko ..
(31

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebidi.
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Tip: Pokud chcete zménit vice
nastaveni, provedte nejdfive vSechny
zmény po sobé. Nyni stisknéte

3 sekundy infotladitko .i.[3_]. Tim se
vSechny nastavené hodnoty ulozi ve
spotrebici.

Aqua-Senzor *

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Aqua-Senzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), se kterym se méfi
zakaleni myci vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probiha
specificky podle programu. Je-li
Aqua-Senzor aktivni, mize se “Cista”
myci voda pfevzit do nasledujici myci
lazné a spotreba vody se snizio 3 - 6
litr(. Je-li stupen znecisténi vyssi, bude
voda odderpana a nahrazena vodou
Cistou. V automatickych programech se
navic teplota a doba chodu prizptsobf
stupni znedisténi.

Vysuseni zeolitu @

Varovani
Nebezpeci popaleni dotykem
vyfukovaciho otvoru [26]!
Nikdy se nedotykejte vyfukovaciho
otvoru. Vyfukovaci otvor bude horky
a mimoto kazda na ném provedena
zména vede k servisnimu pfipadu
na VasSe naklady.



Pozor!

Postarejte se prosim o to, aby nasavaci
otvor zUstal volny a ve spodnim
koSi na nadobi, vpravo za vyfukovacim
otvorem nestaly zadné kusy nadobi
choulostivé na teplo.

Spotrebi¢ je vybaven nadobkou

na zeolit. Zeolit je mineral, ktery mdze
akumulovat a opét odevzdavat vihkost
a tepelnou energii.

V mycim kroku se tato tepelna energie
pouziva pro vysuseni mineralu a ohfevu
oplachovaci vody.

Béhem faze suSeni se vihkost z myciho
prostoru ulozi do mineralu a uvolni se
tepelna energie. Tato uvolnéna tepelna
energie se vyfukuje suchym vzduchem
do myciho prostoru. To umozniuje rychle
a zlepsSené suseni.

Tyto procesy jsou proto velmi
energeticky usporné.

Zobrazeni ¢asu

Doba trvani je béhem programu urcena
tvrdosti vody, mnozstvim nadobi jakoz i
stupném znedisténi a mize se ménit (v
zavislosti na zvoleném programu).
Zobrazeni ¢asu muizete zménit na
zobrazeni ¢asu nebo zobrazeni
hodin/minut, takze v okné ukazatele se
zobrazi zbyvajici doba chodu myciho
programu ,,Konec za“ (napfiklad 15:20
hod.) nebo ,Konec v* (napriklad 3 h 25
min.).

Obsluha spotiebice cs

Nastaveni cidla

Béh programu bude v Auto programech
optimalizovan pomoci Cidel. Senzorika
pfizplsobi silu Auto programui v
zavislosti na mnozstvi a druhu necistot.
Citlivost ¢idel mizete nastavit ve 3
stupnich.

Standardni: Toto nastaveni je optimalni
pro smiSenou napli a vysoké mnozstvi
necistot, ale soucasné pfi tom Setfi
energii a vodu.

Choulostivy: Toto nastaveni pfizpdsobi
silu programu jiz pfi malych mnozstvich
necistot na efektivni odstranéni zbytk(
jidel. Prislusné bude prizplisobena
spotfeba energie a vody.

Velmi choulostivy: Timto nastavenim
se provede prizpUsobeni sily programu
ztizenym podminkam pouZziti, jako jsou
napfiklad silné zaschlé zbytky jidel. Toto
nastaveni se také doporucuje pfi pouziti
Bio nebo Eko mycich prostredkd s
mensim mnozstvim ucinné latky.
Prislusné bude pfizplsobena spotreba
energie a vody.

Extra suseni

Pri lesténi se pracuje s vySsi teplotou

a tim se dosahne zlepSeného vysledku
suseni. MlZe se pfi tom nepatrné zvysit
doba bé&hu. (Pozor u choulostivych ¢asti
nadobi!) Funkci Extra suseni mizZete
zapnout nebo vypnout.

Eco progndza

Pri aktivované Eco progndze se v okné
ukazatele nahore kratkodobé
zobrazi primérna spotieba vody a
energie zvoleného programu.
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AutoPowerOff

(Automatické vypnuti po
ukonceni programu)

Aby se Setfila energie, myCka nadobi se
1 minutu po ukonceni programu vypne.
Nastaveni mizete zmeénit.

Jsou mozna tato nastaveni:

m  Vyp.: Spotfebi¢ se automaticky
nevypne.

m Po jedné minuté: Spotrebic se
vypne po 1 minuté.

m Po dvou hodinach: Spotfebic se
vypne po 2 hodinach.

Emotion Light

(Vnitrni osvetleni) *

* podle varianty vybaveni Vasi myCky
nadobi

Zapnuté vnitfini osvétleni sviti pfi
otevrenych dvitkach nezavisle na
zapnutém nebo vypnutém vypinaci
ZAP./VYP. [1]. Pii zavienych nebo
pootevienych dvitkach je vnitfni
osvétleni vypnuto. Vnitrni osvetleni
muzete zapnout nebo vypnout.

Upozornéni: Dbejte na to, Ze pfi
otevienych dvefich se vnitfni osvétleni
automaticky po 1 hodiné vypne.

Predni displej *

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Zobrazeni na prfednim displeji

(dodate¢né informace o programu)
mUzete zapnout nebo vypnout.
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TimeLight

(Opticka indikace béhem béhu
programu) *

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Béhem béhu programu se na podlaze,
pod dvitkami spotfebice, zobrazi
opticka indikace (dodatec¢né informace
o programu). Pfi pfedsazeném
soklovém krytu nebo vyskovém
vestavéni s uzavirajici ¢elni stranou
nabytku v jedné roviné neni indikace
viditelna.

Optickou indikaci mizete zapnout nebo
vypnout.

Infolight *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Béhem béhu programu se na podlaze
pod dvitkami spotfebiCe zobrazi
svételny bod. Dvitka spotfebiCe oteviete
teprve tehdy, kdyz svételny bod na
podlaze jiz neni viditelny. Nejsou-li
dvitka spotfebice Uplné zavieng,
svetelny bod * blika. PFi vySkovém
vestavéni s uzavirajici ¢elni stranou
nabytku v jedné roving, neni svételny
bod viditelny. Mizete Infolight zapnout
nebo vypnout.

Zména spoustéciho programu

MuzZete zménit nastaveni ,Spoustéciho
programu®.



Hlasitost signalizace

Ukonceni programu bude akusticky
indikovan ténem bzudéaku. Toto
nastaveni mizete také zmeénit.

Hlasitost tlacitek

Kdyz mycku nadobi ovladate, zazni pfi
kazdém stisknuti nékterého tlacitka
akusticky signal. Hlasitost akustického
signalu mUzete regulovat. Pokud Vas
hlasitost signalu tladitek rusi, mizete ji
vypnout.

Détska pojistka *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Mycka nadobi je vybavena
elektronickou détskou pojistkou. Détska
pojistka chrani déti pred moznym
nebezpecim zplisobenym myckou
nadobi.

Détskou pojistku mlzete zapnout nebo
vypnout. PFi zapnuté détské pojistce to
znesnadni otevreni dvifek.

Pozdraveni

Kdyz myCku nadobi zapnete, zobrazi se
logo znacCky. Zobrazeni loga znaCky
muzete zrusit.

Nastaveni ze zavodu

VSechna nastaveni mUzete znovu uvést
do nastaveni ze zavodu.

Obsluha spotiebice cs

Zapnuti spotiebice

—

Otevrete UpIné vodovodni kohoutek.

2. Otevrete dvirka.

3. Zapnéte vypinad ZAP./VYP. [1].
K provozu neposkozujicimu zivotni
prostredi je pfi kazdém spusténi
spotfebiCe prednastaven program
Eco 50°. Tento program zUstane
navoleny, nestiskne-li se jiné tladitko
programu [2_].

4. Stisknéte tlacitko START [10].

5. Zavrete dvitka.

Spusti se béh programu.

Upozornéni:

Z ekologickych divodd bude pfi
kazdém spusténi spotiebice 5
pfednastaven program Eco 50°. Setfi to
pfirodni zdroje a v neposledni fadé Vasi
penézenku.

Program Eco 50° je zejména Setrny k
zivotnimu prostiedi. Je to “standardni
program” podle nafizeni EU
1016/2010, ktery nejefektivnéji vyuziva
standardni myci cyklus k myti bézné
znecisténého nadobi a kombinovanou
spotifebu energie a vody k myti tohoto
nadobi.
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Predvolba ¢asu

Spusténi programu mUzete posunout az
0 24 hodin. Podle nastaveni zobrazeni
Casu bude ukonceni programu
zobrazeno bud jako ,Konec za*®
(napfiklad 3 h 25 min) nebo ,Konec v*
(napfiklad 15:20 h).

Otevrete dvitka.

Zapnéte vypinaé ZAP./VYP. [11.

Zvolte program [2_].

Stisknéte tladitko prfedvolby Casu

(8]

Stisknéte tolikrat nastavovaci tladitka

+-[ 71, az zobrazeny ¢as odpovida

Vasim pozadavkam.

6. Stisknéte tlacitko START [10],
pfedvolba Casu je aktivovana.

7. Ke zruSeni pfedvolby Casu stisknéte
cca 3 sekundy tladitko START [10].
Pfedvolba ¢asu byla zruSena.

8. Zavrete dvitka.

pONA

o

Ukonéeni programu

Program je ukoncen, kdyz se v okné
ukazatele nahote a na pfednim
displeji * zobrazi ,Hotovo*.
Ukondceni programu se zobrazi na
podlaze - pokud je TimeLight (opticka
indikace) zapnuta a viditelna.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi
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Vypnuti spotiebice

Kratkou dobu po ukonéeni programu:

1. Otevrete dvifka.

2. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [11.

3. Zavfete vodovodni kohoutek
(odpada u spotrebicl s Aquastop).

4. Po vychladnuti vyndejte nadobi.

Upozornéni: Po ukond&eni programu
nechejte spotrebic jesté trochu
vychladnout, nez jej oteviete. Zabranite
tim Uniku pary, ktera dlouhodobé
zpUsobuje poskozeni Vaseho
vestavéného nabytku.

Preruseni programu

Pozor!

Vlivem expanze (pretlak) se mohou
dvitka spotfebi¢e samovolné otevrit
a/nebo unikat voda! Pokud pfi pfipojeni
teplé vody nebo ohfevu spotfebice byly
dvitka mycky oteviené, nechejte vzdy
dvitka myCky nejprve nékolik minut
pooteviené a potom je zavrete.

1. Otevrete dvitka.

2. Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [11.
Svételné indikace zhasnou. Program
zUstane uloZen v paméti.

3. K pokraCovani programu opét
zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.

4. Zavrete dvitka.



Preruseni programu (Reset)

1. Otevrete dvitka.

2. Stisknéte cca 3 sekundy tlacitko
START [101.
V okné& ukazatele nahote ana
prednim displeji * se zobrazi:
~Program byl prerusen®.

3. Zavrete dvitka.

Prabéh programu trva cca. 1 minutu.

V okné& ukazatele nahote se

zobrazi: ,Hotovo".

Oteviete dvitka.

Vypnéte vypinaé ZAP./VYP. [1T1.

Zavfete dvitka.

ook

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Zmeéna programu

Po stisknuti tlacitka START nenf
mozna zadna zména programu. Zmeéna
programu je mozna pouze pomoci
preruSeni programu (Reset).

Cisténi a udrzba cs

Cisténi a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vaseho
spotfebi¢e pomaha zabranit porucham.
Setfi to Cas a predchazi se tim
mrzutostem.

Celkovy stav spotiebice

m Zkontrolujte myci prostor z hlediska
usazenin tuk( a vapna.

Pokud najdete takové usazeniny,

tehdy:

= Naplfite komoru pro myci prostfedek
mycim prostfedkem. Spustte
spotfebi¢ bez nadobi s programem
s nejvysSi myci teplotou.

AVarovéni

Ohrozeni zdravi mycimi prostiedky
obsahujicimi chlér!

VZdy pouzivejte myci prostfedky bez
chldru.

K Cisténi spotfebiCe pouZivejte pouze
CistiCe/CistiCe pro spotrebice, vhodné
specialné pro mycky nadobi.

m  Aby tésnéni dvifek zlstalo vzdy &isté
a hygienické, Cistéte je pravidelné
vihkym hadfikem s trochou myciho
prostfedku.

m Pri delSim odstaveni nechejte dvitka
trochu pooteviena, aby se nemohl
tvofit nepfijemny zapach.
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cs Cisténi a udrzba

Nepouzivejte k Cisténi Vasi mycky
nadobi nikdy parni Cisti¢. Proizvodjac ne
jamci za moguce posljediCne Stete.

Pravidelné otfete Celni stranu spotfebice
a ovladaci panel lehce navihéenym
hadfikem; staci voda a trochu myciho
prostfedku. NepouZivejte houby

s hrubym povrchem a drhnouci Gistici
prostredky, oba mohou zpUsobit
poskrabani povrch( spotrebice.

U nerezovych spotfebicl: Vyhnéte se
pouzivani savych hadfikd nebo je pred
prvnim pouzitim nékolikrat dikladné
vyperte, aby se zabranilo korozi.

Specialni sul a lestidlo

Jakmile se na ovladacim panelu rozsviti
ukazatele doplnéni [6 ] a nebo k
tomu budete vyzvani na pfednim displeji
* [13], dopliite specialni sll a/nebo
lestidlo.

* podle varianty vybaveni Vasi mycCky
nadobi
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Sitka

Sitka zachycuji pfed Cerpadlem
hrubé nedistoty v myci vodé. Tyto
necistoty mohou sitka pfilezitostné
ucpat.

Sitkovy systém se sklada z
m velkého sitka

m plochého jemného sitka
m  mikrositka

1. Zkontrolujte sitka po kazdém myti
na zbytky pokrmu.

2. Uvolnéte otacenim sitovy valec,
podle vyobrazeni a vyndejte sitkovy
systém.

3. Odstrante eventualni zbytky
a vydistéte sitka pod tekouci vodou.
4. Namontujte opét v opacném poradi
sitkovy systém a dbejte na to, aby
po zavfeni byla oznaceni Sipkami
proti sobé.



Ostfikovaci ramena

Vapno a necistoty z myci vody mohou
zablokovat trysky a ulozZeni
ostfikovacich ramen al27]

1. Kontrolujte vystupni trysky
ostfikovacich ramen z hlediska
ucpani.

2. Odsroubujte (1) horni ostfikovaci
rameno a stahnéte smérem
dold (2).

3. Stahnéte nahoru spodni ostfikovaci
rameno [27].

—
-

4. Vydistéte ostfikovaci ramena
pod tekouci vodou.

5. Zajistéte ostfikovaci ramena
zaskocenim nebo je pevné
priSroubujte.

Porucha, co je nutno udélat? cs

Porucha, co je nutno
udélat?

Podle zkuSenosti Ize mnoho poruch,
které se vyskytuji v dennim provozu,
odstranit vlastnimi silami. To zajisti, Zze
mate spotfebiC opét rychle k dispozici.
V nasledujicim prehledu najdete mozné
pficiny chybovych funkci a pomocné
pokyny pro jejich odstranéni.

Upozornéni: Pokud by se spotfebic
béhem myti nadobi z neznamych
ddvodU zastavil nebo nespustil,
provedte nejdfive funkci PreruSeni
programu (Reset) — "Obsluha
spotrebice" na strané 30.

AVarovéni

Neodbornymi opravami nebo
nepouzitim originalnich nahradnich
dili mohou pro uzivatele vzniknout
znacné Skody a nebezpedi!

Opravy vzdy nechejte provést
odborniky. Pokud je nutna vyména
nékteré soucasti, vzdy pouzijte originalni
nahradni dily.

Poruchové hlaseni

Nékteré poruchy a mozné napravy
budou uvedeny v okné ukazatele
nahofe a na prednim displeji *
(napt. Znedistény sitkovy systém. (E22)
—> \yCistéte sitka.).

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi
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Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa, které
nebyly zachycené sitky, mohou

zablokovat Cerpadlo odpadni vody. Myci

voda tehdy stoji nad sitkem.

AVarovém’

Nebezpeci porezani!

Ostré a Spicaté predméty nebo
sklenéné stfepy mohou zablokovat
Cerpadlo odpadni vody.

Cizi pfedméty vzdy opatrné vyjméte.

Cerpadlo odpadni vody vycistite takto:

Odpojte mycku nadobi od elektrické
sité.

2. Vyndejte horni a spodni ko$
[31].

3. Vymontujte sitka [29].

4. VycCerpejte vodu, event. si vezméte
na pomoc myci houbu.

5. Pomoci IziCky vyndejte kryt Cerpadla
(jak je vyobrazeno). Uchopte kryt
Cerpadla za prepazku a nadzvednéte
Sikmo smérem dovnitf (1). Kryt
kompletné vyndeijte.
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6. Zkontrolujte obézné kolo na cizi
télesa a pfipadné je odstrarite.

7. Umistéte kryt erpadla do plvodni
polohy (2) a k zajisténi zaskoCenim
jej tlacte smérem doll (3).

8. Namontujte sitka.
9. Nasadte znovu koSe.



Tabulka zavad

Zavada

Sviti ukazatel “Kontrola
privodu vody”.

Pri¢ina
Privodni hadice je prelomena.

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni
Polozte pfivodni hadici bez preloment.

Uzavreny vodovodni kohoutek.

Otevrete privod vody.

Vodovodni kohoutek je zaseknuty
nebo zaneseny vapnem.

Otevrete privod vody.
PFi otevieném privodu vody musi byt
pritok min. 10 I/min.

Sitko v pfivodu vody je ucpané.

Vypnéte spotfebic. Vytdhnéte zastrcku
spotfebice. Zavrete vodovodni kohoutek.
OdSroubujte pfipojku vody.

Vycistéte sitko v privodni hadici.
NaSroubuijte opét pfipojku vody.
Zkontrolujte na tésnost. Zajistéte
elektrické napajeni. Zapnéte spotrebic.

Sviti kad chyby £:0 7.

Nasdvaci otvor (na pravé vnitrni
strané spotfebice) je zakryty
nadobim.

Ulozte nadobi tak, aby byl nasdvaci otvor
volny.

Sviti kod chyby £: 2.

Topné téleso je zanesené
vapnem nebo znecisteng.

VyCistéte spotfebi¢ pomoci Cistice mycky
nebo odvapriovacim prostfedkem.
Provozujte myCku nadobi se zmékcovacim
zatizenim a prekontrolujte

nastaveni.— "Zmékcovaci zafizeni /
specialni stil" na strané 15

Svitikod chyby £:22.

Znecisténd nebo ucpana sitka

[29]

VyCistéte sitka. — "Sitka" na strané 36

Svitikod chyby £:24.

Ucpand nebo zlomend hadice
odpadnf vody.

Polozte hadici bez prelomeni, pfip.
odstrante zbytky.

Sifonova pripojka je jesté
zavrena.

Zkontrolujte pripojku na sifonu a pripadné
ji oteviete.

Kryt Cerpadla odpadni vody je
volny.

Spravné zajistéte kryt zaskocenim.
— "Cerpadlo odpadni vody" na strané 38

Sviti kod chyby £:2'5.

Zablokované Cerpadlo odpadni
vody nebo kryt ¢erpadla odpadni
vody neni zaskoceny.

VyCistéte Cerpadlo a kryt spravng zajistéte
zaskocenim. — "Cerpadlo odpadni vody"
na strané 38
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Zavada
Sviti kod chyby £:2' 7.

Pii¢ina
PFliS nizké sitové napéti.

Odstranéni

Z4dna chyba spotebice, nechejte
zkontrolovat sitové napéti a elektrickou
instalaci.

V/ Gislicové indikaci se
zobrazi jiny kod chyby.
(E:0 taz 30

Pravdépodobné doslo k
technické poruse.

\/ypnéte spotfebic vypinacem ZAP./VYP.
(1 1. Po krétké dobé spottebi¢ opétovné
spustte.

Pokud problém vznikne znovu, potom
zavrete vodovodni kohoutek, vytahnéte
sitovou zastréku.

Zavolejte zakaznicky servis a uvedte kod
chyby.

Displej blika.

Dvirka nejsou Uplné zaviené.

Zavrete dvitka. Dbejte na to, aby z koSe
nevycnivaly zadné predméty (nadobi,
osvézovac vzduchu) a neomezovaly tim
zavreni dvifek.

Sviti ukazatel doplnéni soli
[[6 Ja/nebo lestidla[5_].

Chybi lestidlo.

Doplrite lestidlo.

Chybi sdl.

Dopliite specialni sdl.

Cidlo nerozpozné tablety soli.

Poufijte jinou specidlni sdll.

Nesviti ukazatel doplnénf
soli[_6 _]a/nebo lestidla
51

Ukazatel dopInéni je vypnuty.

Aktivovani/deaktivovani (kapitola
“Zmékcovaci zafizeni / specialni stl”
—> Strana 15 nebo “Lestidlo”

—> Strana 16).

K dispozici je jesté dostatek
specialni soli/lestidla.

Zkontrolujte ukazatel doplnéni, stavy
naplnént.

Po ukonéeni programu
zlstane stat ve spotrebici
voda.
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Sitkovy systém nebo oblast pod
sitky (291 je ucpand.

VyCistéte sitka a oblast pod sitky.

Program jeSté neni ukoncen.

Pockejte na konec programu nebo
provedte Reset.



Zavada Pricina
Nadobi nenf suché. Z4dné nebo prilis malo letidla v
zasobniku.

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni
Dopliite lestidlo.

Byl zvolen program bez suSeni.

Zvolte program se susenim. — "Prehled
programi" na strané 27

Nahromadeéni vody v prohlubnich
nadobi a priborech.

Pfi ulozeni dbejte na Sikmou polohu,
prislusné kusy nadobi uklddejte pokud

mozno Sikmo.

Pouzity kombinovany myci
prostredek ma Spatny susSici
vykon.

PouZijte jiné kombinované myci

prostfedky s lepSim susicim vykonem.

Dodatecné pouriti lestidla zvySuje suSici
vykon.

Extra suSeni pro zvySeni tcinku
suSeni neni aktivovano.

Aktivujte Extra suSeni. — "Obsluha
spotrebice" na strane 30

Nédobi bylo vyklizeno pfilis brzy
nebo proces suseni jesté nebyl
ukoncen.

Pockejte na konec programu, prip.
vyjméte nadobi teprve 30 min. po
ukonceni programu.

Pouzité ekologickeé lestidlo ma
omezeny susici vykon.

Pouzijte znackové lestidlo. Ekologické
produkty mohou mit omezenou U¢innost.

Plastové nadobi nenf
suché.

Specialni vlastnosti plastu.

se proto susi.

Pribory nejsou suché. Pribory jsou v koSiku na pribory

nevyhodné roztridene.

PFibory pokud mozZno oddélte od sebe,
zabrafite mist(im dotyku.

Pribory jsou v pfiborové zasuvce
nevyhodné roztfidéné.

PFibory spravné roztfidte a pokud mozno
oddélte od sebe.

Vnitfni strany spotiebice  Zadna chyba spottebice.
jsou po mycim cyklu

mokreé.

Na zékladé principu suSeni “kondenzacni
suSeni”, jsou kapky vody v zasobniku

fyzikalné podminéné a zadané. Vihkost ve
vzduchu kondenzuje na vnitfnich sténéach
mycky nadobi, stékd dol( a odcerpava se.
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Zavada Pficina

Zbytky jidel na nadobi. Prilis tésné usporadané nadobi,
prepInény koS na nadobf.

Odstranéni

Ulozte nddobi tak, aby byl k dispozici
dostatecny volny prostor a ostfikovaci
paprsky mohly dosahnout povrchy nédobi.
Zabrante mistlm dotyku.

Zabranéno otacenf ostfikovacich

ramen.

Ulozte nddobi tak, aby nebrdnilo otaceni
ostrikovacich ramen.

Trysky ostrikovacich ramen jsou

ucpane.

VyCistéte trysky ostrikovacich ramen.
—> "Cisténi a udrzba" na strané 35

Sitka jsou znecisténa.

VyGistéte sitka. — "Cisténi a ddrzba"
na strané 35

Nesprdvné nasazend a/nebo
nezaskocend sitka [29].

Nasadte spravné sitka a zajistéte je
zaskocenim.

Prilis slaby myci program.

Zvolte silnéjsi myci program.
Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 31

Pilis silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze ¢astecné

odstranit.

Nadobi nepfedmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 31

Doporuceni programu Eco 50° nebo
Intenzivni.

Vysokeé, Uzké nadoby nebudou v
rohové oblasti dostatecné

vyplachnuté.

Vysoké, Uzké nadoby neukladejte prilis
Sikmo a do rohové oblasti.

Horni ko$ neni vpravo a
vlevo nastaveny na stejnou vysku.
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Nastavte horni ko§ postrannimi pakami na
stejnou vySku.



Zavada

Zbytky myciho prostredku.

Pricina
Viko komory pro myci prostredek

[33]je zablokovano kusy nadobi,
viko se proto UpIné neotevre.

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni

Kusy nadobi nesmi byt nad zachytnou
miskou na tablety [24]. Toto nadobf miiZe
zablokovat komoru pro myci prostfedek a
komora se uplné neotevie. — "Horni kos
na nddobi" na strané 18

Do zachytné misky na tablety neumistujte
Z&dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

Viko komory pro myci prostfedek
[33] e blokovéno tabletou.

Tableta se musi vlozit naplocho a ne
nastojato.

V rychlém nebo kratkém
programu byly pouzité tablety.
Ve zvoleném kratkém programu
nebude dosazeno doby
rozpustnosti myciho prostredku.

Doba rozpustnosti tablet je pro rychly
nebo kratky program pfilis dlouha.
Pouzijte praskovy myci prostiedek nebo

silnéjsi program.

Myci icinek a chovani pri
rozpousteni se snizuje pri delSi
dobé uloZeni nebo je-li myci
prostredek silné zhrudkovatély.

Vymérite myci prostredek.

Vodni skvrny na plastovych  Tvoreni kapek na plastovém

kusech.

povrchu se z fyzikainiho hlediska
nelze vyhnout. Po uschnuti jsou
patrné vodni skvrny.

PouZijte silngjSi program (vice vymén
vody).

Pfi ulozeni dbejte na Sikmou polohu.
PouZijte lestidlo.

Pripadné zvySte nastaveni zmékCovani
vody.

Stiratelné nebo vodou
rozpustné povlaky v
zasobniku nebo na dvirka.

Usazuji se latky obsazeng v
mycim prostfedku. Tyto povlaky
se vetSinou nedaji chemicky
(CistiC pro domaci spotrebice, ...)
odstranit.

Zmeénte znacku myciho prostredku.
Spotfebi¢ mechanicky vycistéte.

Pri “bilém povlaku” na dné
zasobniku je zmékcovaci zafizeni
nastaveno na mezni hodnotu.

ZvySte nastaveni zmékcovaciho zarizeni,
prip. vyménte myci prostredek.

Viko zasobniku na sdl nenf
utazené.

Viko zasobniku na sl spravné utahnéte.

Pouze u sklenic: Zacinajici korozi
skla Ize jenom zddnlivé setfit.

Viz “PoSkozeni sklenic a nadobi”
—> Strana 18.

43



cs Porucha, co je nutno udélat?

Zavada Pii¢ina

Bilé, téZce odstranitelné Usazuiji se latky obsazeng v
povlaky na nadobi, mycim prostfedku. Tyto povlaky
zasobniku nebo dvitkd. se vétSinou nedaji chemicky

(CistiC pro domdci spotrebice, ...)

odstranit.

Odstranéni

Zmeénte znacku myciho prostredku.
Spotfebi¢ mechanicky vycistéte.

Nespravné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost vody
Vétsinez 8,9 mmol/I.

Nastavte zmékcovaci zafizeni podle
navodu k obsluze nebo doplrite sCl.

Myci prostredek 3in1 (3v1) nebo
Bio/Eko myci prostiedky nejsou
dostatecné Ucinné.

Nastavte zmékcovaci zafizeni podle
ndvodu k obsluze nebo pouzijte oddélené
prostredky (znackové myci prostredky,
sl lestidlo).

Poddavkovani myciho

prostredku.

ZvySte davkovani myciho prostfedku nebo
jej vyménte.

Zvolen prilis slaby myci program.

Zvolte silnéjsi myci program.

Zbytky Caje nebo rténky na  Prilis nizk& myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.

nadob. PFlis malo nebo nevhodny myci  Napliite vhodny myci prostredek se
prostredek. spravnym davkovanim.
PiliS silné predmyté nadob, Nadobi nepredmyvejte. Odstrarite pouze
senzorika se proto rozhodla pro  velké zbytky jidel.
slaby béh programu. Pevné ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastaveni
ulpivajici necistoty nelze ¢astecné  Cidla" na strané 31
odstranit. Doporuceni programu Eco 50°

Barevné (modré, Zluté, Tvorba poviaku z latek Céstecné odstranitelné Gisticem pro

hnédg), téZce odstranitelné obsazenych v zeleniné (napf. ze
az neodstranitelné povlaky  zeli, celeru, brambor, nudl, ...)
ve spotfebici nebo na nebo vody z vodovodu (napf.

nerezovém nadobi. mangan).

myCky nadobi nebo mechanickym
Cisténim. Povlaky jsou zdravotné
nezavadné.

Tvorba povlaku vlivem
metalickych slozek na stfibrném
nebo hlinikovém nadobi.

Céstecné odstranitelné Gisticem pro
myCky nadobi nebo mechanickym
Cisténim.

Barevné (zluté, oranzové,  Tvorba povlaku z latek
hnéde) lehce odstranitelné  obsazenych ve zbytcich jidel a

usazeniny ve vnitfnim vode z vodovodu (vapno),
prostoru (pfednostné v “mydlovaty”,
oblasti dna).

Zkontrolujte funkci zmékcovaciho zafizeni
(doplrite specialni sdl), pfip. pri pouZiti
kombinovanych mycich prostredki
(tablet) aktivujte zmékCovani.

—> "Zmékcovaci zafizeni / specidlni sil"
na strané 15

Zabarveni na plastovych PiliS nizka myci teplota.

Zvolte program s vyS$Si myci teplotou.

kusech.

odstranit.

44

PiliS silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze ¢astecné

Nadobi nepredmyvejte. Odstrante pouze
velke zbytky jidel.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 31

Doporuceni programu Eco 50°



Pficina
Prilis mnoho lestidla.

Zavada
Odstranitelné Smouhy na

Porucha, co je nutno udélat? cs

Odstranéni
Nastavte mnozstvi lestidla na nizsi stuper.

sklenicich, sklenicich s

kovowm vzhledem a Neni napInéno lestidlo nebo prilis

malé nastaveni.

Napliite leStidlo a zkontrolujte davkovani
(doporuceny stuperi 4-5).

priborech.
Zbytky myciho prostfedku v ¢asti
programu “LesSténi”. Viko komory
pro myci prostredek je
zablokovano kusy nddobi, (viko
se UpIné neotevre).

Viko komory pro myci prostfedek nesmi
byt omezovano kusy nadobi.

Do zachytné misky na tablety neumistujte
74dné kusy nadobi nebo osvézovac
vzduchu.

PliS silné predmyté nadobi,
senzorika se proto rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze ¢astecne
odstranit.

Nadobi nepfedmyvejte. Odstrarite pouze
velké zbytky jidel.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastaveni
cidla" na strané 31

Doporuceni programu Eco 50°

ZaCinajici nebo jiz existujici, Sklenice nejsou odolné proti myti
ireverzibilni (trvalé) v mycce nadobi, pouze vhodné
zakaleni skla. proti myti v mycce.

PouZivejte sklenice odoIng proti myti v
mycce nadobi.

Zabrarite dlouhé fazi parniho suseni (doba
po ukonceni myciho cyklu).

PouZijte myci cyklus s nizsi teplotou.
Nastavte zmékcovaci zafizeni podle
Pouzijfte myci prostfedek s komponenty
pro ochranu skla.

Stopy rzi na priborech. Pribory nejsou dostate¢né odolné
proti rezavéni. Ostri nozd jsou

Casto postizena silnéji.

PouZivejte nerezavejici pribory.

Pribory také zrezivi, pokud se myji
spolecné s rezaveéjicimi dily
(rukojeti hrnct, poskozené kose
na nadobi atd.).

Nemyjte zadné rezavejici dily.

PriliS vysoky obsah soli v myci
vodg, protoze neni pevné
zaSroubovan uzdvér zasobniku
pro stl nebo se pri dopliovani
soli rozsypala sl

Uzavér zasobniku pro sil pevné zaviete
nebo rozsypanou st odstrarite.

Spotrebic¢ se neuvede do  Neni v pofadku domovni pojistka.

Zkontrolujte pojistku.

provozu. Neni zastrcen sitovy kabel.

Zajistéte, Ze je sitovy kabel UpIné zastrcen
na zadni strané spotfebice a do sitové
zasuvky. Zkontrolujte funkcnost sitové
7&suvky.

Nejsou spravné zaviend dvitka  Zavfete dvirka.
myCky nadobi.
Program se spusti Necekali jste na ukonceni Provedte Reset.
samostatné. programu.
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Zavada Pricina
Dvitka se dajf jen obtizné  Détska pojistka je aktivovana.
otevrit.

Odstranéni
Deaktivujte détskou pojistku.

Dvitka nelze zavrit. Zamek dvifek je prestaven.

Zavrete dvitek s vétSim vynalozenim sily.

Zavreni dvifka je zamezeno v
souvislosti s instalaci.

Zkontrolujte vestavéni spotfebice; Dvitka
nebo nastavboveé dily nesmi pri zavieni na
sebe narazet.

Viko komory myciho Komora pro myci prostredek

prostfedku se nedd uzavfit. nebo vedenf vika je zablokovano
slepenymi zbytky myciho
prostredku.

Odstrante zbytky myciho prostiedku.

Zbytky myciho prostredku
v komore pro myci

Ostrikovaci ramena jsou
zablokovana kusy nadobi, myci

Zajistéte, Ze se ostrikovaci ramena volng
otaceji.

p(ostFed,ek nebov prostredek se proto nevyplachne.

Ytne misce na tablety Kgmorg pro myci prostfedek byla  PInéte myci prostfedek pouze do suché
pri pInéni vinka. komory.

SpotFe,bié sevprogramu  Dvifka nejsou UpIné zavrené. Zavrete dvirka.

é?::i\g[,mbo seprogram — “py z&chytné misky na tablety Zkontrolujte, neni-li zadni sténa

neumistujte Zadné kusy nadobi
nebo osvézovac vzduchu.

Horni koS tlaci proti vnitfni strany
dvitek a brani spolehlivému
zavreni dvifek.

promacknuta napf. zasuvkou nebo
nedemontovanym drzakem hadice.

Je prerusen privod elektr. proudu
a/nebo vody.

Obnovte privod elektr. proudu a/nebo
vody.

Tlukoucf zvuk plniciho
ventilu.

Z&vislé na domovni instalaci,
proto zadnd chyba spotfebice.
Zédny vliv na funkci spotrebice.

Neni mozné odstranéni.

Tlukouci nebo klepajici Ostrikovaci rameno narézi do

Ulozte nddobi tak, aby ostrikovaci ramena

ZVUKk. nadobi, nddobi neni spravné nenarazela do nadob.
ulozeno.
PFi malé ndpIni nardzeji vodni SpotfebiC vice naplrite nebo nadobi v
paprsky primo na vanu mycky. mycce rovnomerné rozdelte.
Lehké kusy nadobf se pfi myti Lehké nadobi stabilné ulozte.
pohybuii.

Tvori se prilis mnoho pény. V zasobniku lestidla je prostfedek  Zasobnik na lestidlo okamyZité naplite
na ruéni myti. lestidlem.

Rozlité lestidlo.

Odstrante lestidlo hadrem.
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Zakaznicky servis

Kdyby se Vam nepodafilo poruchu
odstranit, obratte se prosim na Vas
zakaznicky servis. Vzdy najdeme
vhodné feSeni, abychom predesli
zbyteénym navstévam technikd.
Kontaktni udaje nejblizsiho
zakaznického servisu najdete na zadni
strané tohoto navodu k obsluze nebo v
prilozeném seznamu zakaznickych
servisl. Pri zavolani uvedte prosim cislo
spotfebie (E-Nr. = 1) a vyrobni &islo
(FD = 2), které najdete na typovém
&titku na dvirkach spotrebice.

.k
E-Nr.
T—r |
FD | | | |
2
EN.[  , JFD[, | [ |
/
1 / 2 /

Spolehnéte se na kompetenci vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, ze
oprava bude provedena vyskolenymi
servisnimi techniky, ktefi jsou vybaveni
originalnimi nahradnimi dily pro Vas
domaci spotiebid.

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Zakaznicky servis c¢s

Instalace a pripojeni

K fadnému provozu musi byt mycka
nadobi odborné pfipojena. Udaje

o pfitoku a odtoku vody jakoz

i elektrické pfipojné hodnoty musi
odpovidat pozadovanym kritériim, jak
jsou uvedeny v nasledujicich
odstavcich, pfip. v montaznim navodu.

Pfi montazi dodrzujte poradi
pracovnich krokt:

Kontrola pfi dodanfi
Instalace

Pfipojka pro odtok
Ptipojka pitné vody
Elektrické pfipojeni

kLN

Rozsah dodavky

Pri reklamacich se obrafte na prodejce,
u kterého jste spotfebi¢ zakoupili, nebo
na nas zakaznicky servis.

Mycka nadobi

Navod k pouziti
Montazni navod
Stru¢ny navod*
Zaruka*

Montazni material
Tlumici plechovy kryt*
Gumova zastérka*
Sitovy kabel

* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte prosim bezpecnostni pokyny

pod bodem “— "Pri instalaci"
na strané 5”.
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cs Instalace a pfipojeni

Dodani

VaSe mycka nadobi byla v zavodé
dlkladné prezkousena z hlediska jeji

bezvadné funkce. Zlstaly pfi tom malé

vodni skvrny. Zmizi po prvnim mycim
cyklu.

Technické udaje

= Hmotnost:
Maximalné 60 kg.
m Napéti:
220-240V, 50 Hz nebo 60 Hz.
m Pfipojna hodnota:
2,0 - 2,4 kKW.
= Jisténi:
10/16 A (UK 13 A).
m Piikon:
Vypnuto 0,50 W.
Nevypnuto 0,50 W.
= Tlak vody:
Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalné 1 MPa (10 bar).
PFi vy§Sim tlaku vody: namontujte
redukeni tlakovy ventil.

= Pritokové mnozstvi:
Minimalné 10 litrd / minutu
= Teplota vody:
Studena voda.
U teplé vody:
Maximalni teplota 60 °C.
= Kapacita:
12-15 sad nadobi (podle varianty
vybaveni Vasi mycky nadobi).
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Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
pfevezméte z montazniho navodu.
Spotfebi¢ nastavte s pomoci vyskoveé
nastavitelnych nozi¢ek do vodorovné
polohy. Dbejte pfitom na bezpecnou
stabilitu mycky nadobi.

Vestavné a integrované spotrebice,
které se dodate¢né instalovaly jako
volné stojici spotfebit, se musi
zajistit proti pfevrhnuti, napr.
pfiSroubovanim na zed nebo
vestavénim pod prlichozi pracovni
desku, ktera je seSroubovana se
sousednimi skfifikami.

Spotrebi¢ Ize beze vSeho zabudovat
mezi dfevéné nebo umélohmotné
stény do kuchyriské buriky.

Pripojka pro odtok

1.

Pozadované pracovni kroky si
zjistéte v montaznim navodu,
pfipadné namontujte sifon s
odtokovym hrdlem.

Pfipojte hadici odpadni vody pomoci
pfilozenych soucasti na odtokové
hrdlo sifonu.

Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla pfelomena, zmacknuta nebo
zamotana do sebe a zadné uzaviraci
vicko v odtoku neomezovalo
odtékani odpadni vody.



Pripojka pitné vody

1. Pfipojte pfipojku pitné vodu podle
montazniho navodu pomoci
pfilozenych dild na vodovodni
kohoutek.

Dbeijte na to, aby pfipojka pitné vody
nebyla pfelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

2. PFi vyméné spotfebiCe se musi vzdy
pouzit nova pfivodni hadice vody.

Tlak vody:

Minimalné 0,05 MPa (0,5 bar),

maximainé 1 MPa (10 bar).

PFi vy$Sim tlaku vody: namontujte

redukéni tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:
Minimalné 10 litr( / minutu
Teplota vody:

Studena voda.

U teplé vody:

Maximalni teplota 60 °C.

Instalace a prfipojeni cs

Pripojka teplé vody *
* podle varianty vybaveni Vasi mycky
nadobi

My&ku nadobi Ize pfipojit na studenou
nebo teplou vodu do max. teploty 60
°C. Pripojka na teplou vodu se
doporucuje tehdy, je-li tato pfipojka k
dispozici z energeticky vyhodné
pfipravy teplé vody a vhodné instalace,
napf. solarniho zafizeni s obéhovym
vedenim. USetfi se pfi tom energie a
¢as. Pomoci nastaveni “Tepla voda”
mUzete Vasi mycku nadobi optimalné
pfizplsobit na provoz s teplou vodou.
Pritom je doporucitelna teplota vody
(teplota pfivodni vody) nejméné 40 °C a
nejvyse 60 °C. Pfipojeni na teplou vodu
se nedoporuduje, kdyz se voda
pfipravuje v elektrickém bojleru.

Pro zménu nastaveni:

1. Otevrete dvirka.

2. Zapnéte vypinad ZAP./VYP. [1].

3. Stisknéte infotladitko .i.[ 313
sekundy, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi nasleduijici text:
Listovani s < >
Nastaveni s - +
Opusténi s Setup 3 sec.

4. Stisknéte tladitko >[11] tolikrat, az se
v okné ukazatele nahore zobrazi
,vodni pfipojka“.

5. Provedte nastaveni nastavovacimi
tlacitky + - 7_1.

6. Stisknéte 3 sekundy infotlacitko .i.
(3]

Nastavena hodnota se ulozi ve

spotrebici.
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(2]

Instalace a pfipojeni

Pripojeni k elektrickeé siti

50

Pfipojte spotfebi¢ pouze na stfidavé
napéti v rozsahu 220 V az 240 V a
50 Hz nebo 60 Hz do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy
Stitek

Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotfebiCe a byt volné pfistupna také
po vestaveni.

Neni-li po vestavéni sitova zastrcka
volné pfistupna, musi byt pro spinéni
pfislusnych bezpecnostnich
predpist na strané instalace k
dispozici vSepolovy odpojovacd se
vzdalenosti kontaktd minimalné 3
mm.

Zmeény na pfipojce sméji provadét
pouze odbornici.

Prodlouzenf sitového napajecino
kabelu se smi zakoupit pouze

v zakaznickém servisu.

PFi pouziti chrani¢e s chybovym
proudem se smi pouzivat pouze typ
se znadkou []. Pouze tento
zarucuje splnéni souc¢asné platnych
predpisu.

Spotfebic je vybaven bezpe&nostnim
systémem proti uniku vody. Dbejte
na to, Ze tento systém funguje pouze
pfi pfipojeném napajeni proudem.

Demontaz

Také zde dodrzujte poradi pracovnich
kroka:

1.
2.
3.

4,

Odpojte spotfebi¢ od elektrické sité.
Zavfete vodovodni kohoutek.
Odpojte pripojku odpadni a pitné
vody.

Povolte upevriovaci Srouby k
nabytkovym diliim.

Demontujte, je-li k dispozici, soklové
prkno.

My&ku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahujte hadici.



Preprava

Vyprazdnéte mycku nadobi a zajistéte
volné dily.

Myc¢ka nadobi se musi vyprazdnit
pomoci nasledujicich krokt:

pobA

oo

© N

11

Otevrete privod vody.

Oteviete dvitka.

Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP. (1]
Zvolte program s nejvySsi teplotou.
V okné ukazatele nahote se
zobrazi pfedpokladana doba trvani
programu.

Stisknéte tladitko START [10].
Zavrete dvirka.

Spusti se béh programu.

Po cca 4 minutach otevrete dvitka.
Stisknéte tlacitko START tak
dlouho, az se v okné ukazatele
nahofe zobrazi “Program byl
prerusen”/“Pfipraven za 1 minutu”.
Zavrete dvitka.

.Po cca 1 min. otevrete dvirka.

V okné& ukazatele nahote se
zobrazi “Hotovo”.

.Vypnéte vypina ZAP./VYP. [1].
12.

Uzavrete vodovodni kohoutek,
odSroubujte privodni hadici
a nechejte vodu vytéct.

Upozornéni: Prepravujte spotrebic
pouze ve svislé poloze tim se do fizeni
stroje nedostane zadna zbytkova voda a
nezpusobi chybny béh programu.

Instalace a prfipojeni cs

Zabezpeceni proti zamrznuti
Stoji-li spotfebi¢ v mistnosti ohrozené
mrazem (napt. rekreacni chata), musi
se spotfebi¢ Uplné vypustit (viz
“Preprava”).

Zmeény vyhrazeny.
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Zaruka AquaStop (odpada u spotrebicd bez AquaStop)

Navic k narokm na zaruku vaci prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy
a navic k nasi zaruce na spotrebic, poskytneme nahradu za nasledujicich podminek:

1. Dojde-li vlivem chyby naseho systému AquaStop ke skodé zplsobené vodou,
nahradime $kody soukromym uzivatelim. K zabezpeceni proti Uniku vody musi byt
spotrebi¢ pripojen na elektrickou sit'.

2. Tato zéaruka plati po celou dobu Zivotnosti spotrebice.

3. Predpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pfipojeni spotrebice
s AquaStop podle naseho navodu. Zahrnuje to také odborné namontované
prodlouzeni AquaStop (originalni prislusenstvi). Nase zaruka se nevztahuje
na vadna privodni potrubi nebo armatury az k pripojce AquaStop
na vodovodnim kohoutku.

4. Na spotiebice s AquaStop neni zasadné nutno béhem provozu dohlizet
popf. je potom uzavienim vodovodniho kohoutku zajistit.

Pouze v pripadé delsi nepritomnosti ve Vasem byté, napfr. pri nékolikatydenni
dovolené, uzavrete vodovodni kohoutek.
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d Mycka nadobi (?)

4

y havo

Kratk

Dotazte se u vodarny
na hodnotu tvrdosti
a zapiste j

tvrdos

meékka

Nastavena
hodnota

a takto nastavit

- Otevrete dvitka.
- Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP.

mékka

stredni

- ir itko 3 sekundy,

az se v okné ukazatele zobrazi nasledujici text:

Listovani s <>

stredni

* pouze pred
prvnim mytim nebo
pfi zménéné tvrdosti

stredni

S+
Opusténi s Setup 3 sec.

- Stisknéte tlacitko > tolikrat, az se v okné ukazatele nahofe zobrazi

tvrda Tvrdost vody.
- - Provedte nastaveni nastavovacimi tladitky + -.
el 3864 i 3 sekundy il .

vody

viko.

Odsroubujte

tvrda

Pouze pred
prvnim mytim
naplrite nadrzku
na sl vodou.

Nastavena hodnota se uloZi ve spotrebi

(nikdy myci
prostredek!).

Stisknéte
oznaceni 1,
zvednéte

viko 2.

o1

9000 978 852 (9407) 642 TW

Nenfi

Prehled programu

V tomto pfehledu je vyobrazen max. mozny podet programu. Odpovi

viko oteviené
(stisknéte tlacitko).

Pozor,

kombinované

prostredky

nejsou vhodné

pro véechny
programy,
dodrzZujte
upozornéni
vyrobcu.

Doplitte
lestidlo.

Plnéte myci
prostfedek

Uzavrete
viko.
Okamyzité
myijte.

Uzavfete
viko.

Zasurite
viko,

stisknéte.
CVAK!

ci programy Vasi mycky nadobi si prosim prevezméte z Vaseho ovladaciho panelu.

Data k programtim jsou v laboratofi namérené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Odchylky v praxi jsou mozné.

* poloviéni normovana napli

** Program, ktery je vhodny na noc:
prodlouzena doba béhu, proto velmi tichy.

Auto Auto Super Eco Auto Sklo Noéni ** Rychly Predmyti

65°/75° 45° /65° 60° 50° 35°/45° 40° 45°

8 | e | |un|| k)| & [|W/T| wmy |[|B/%] 0/
Doba vhod: min. 1:50-2:25 ¢ 1:30-2:40 2:20 345 1:25-1:40 1:45 3:55 0:35* 0:15
Spotfeba el. prouduvkWh ¢ (0,95-1,20 ¢ 0,65-1,25 1,35 0,72-0,73 i 0,65-0,75 0,85 0,80 0,80 0,05
Spotfeba vody v litrech 10-14 6-17 " 75 10-15 11-14 8 10 4




Otocte nasadte .
——— valcoveé sitko,

vyndejte

systém sitek ..

Zasroubujte - Vytahnéte sitovou zastrcku
sitkovy systém - Odstrante sitka a odc¢erpejte vodu
DBEJTE NA - Nadzvednéte kryt (A)
OZNACENI! - Zkontrolujte obézné kolo

na cizi télesa
- Upevnéte slysitelnym zaskocenim kryt (B)
- Nasadte sitka

oplachnéte pod

Zkontrolujte
tekouci vodou ...

... sitka, podle potieb
vyCistéte

nasadte

ahnéte spodni
W 2 spodni rameno ...

rameno smérem
nahoru ...

odsroubujte
horni rameno ...

Ostfikovaci ramena
... Odstrarite
ucpani/usazeniny

pod tekouci vodou
(eventualné zubnim
paratkem) ...

pevné zasroubuijte
horni rameno

Porucha Mozné pficiny Odstranéni Porucha Mozné pficiny Odstranéni
Sviti ukazatel “d" Pfivodni armatura je zaseknuta D Oteviete pfivodni armaturu. Nadobi neni Cisté zmawc_. lezi :mcwocm. > Oa_uam_um ly ﬂmmowfoa sebe,
5 v event. pfes sebe zabraiite jejich dotyku.
nebo zanesena vapnem D 1. Odsroubuite pipojku vody. - ] u‘ . . 5 : g i ‘< i <
2. Vygistéte sitko v pFipojce vody. Na nadobi jsou zbytky pisku  P¥ili§ malo myciho prostfedku ) Dodrzujte tdaje vyrobce (myciho prostredku).
3. Pri otevienem pfivodu vody nebo zbytky na zpdsob Zvoleny nevhodny program D Zvolte silngjai program.
& musi byt pratok min. 10 I/min. krupice Snodny ) o ° o
PH mensim pritoku nechejte Trysky ostiikovacich ramen jsou ucpané ) Vygistéte ostfikovaci ramena (viz nahofe).
m E/ pfitokovou armaturu vymenit. Znegisténa sitka, nejsou pevné usazend | Vycistéte sitka (viz nahoie).
D Polozte privodni hadici bez prelomeni. Ostiikovaci ramena jsou blokovana Nadobi uloZte tak, aby se
D ostiikovaci ramena mohla volng otacet.
Ukazatel “E:22" Znecisténa nebo ucpana sitka D Vycistéte sitka (viz nahofe).
Sviti ukazatel Ucpand nebo prelomend D Polozte hadici pro odpadni vodu bez preloment. . . | )
a hadice odpadni vody Skvrny a smouhy velké/pilis malé ) Pfi 8mouhéch: Snizte davkovani.
davkovani lestidla " . P « . -
Nemontuijte kryt Serpadla D Namontujte kryt (viz nahofe). ) Pfi skvrndch od vody nebo vépna: Zvyste davkovani.
odpadni vody
Nadobi neni suché Lestidlo D Zvyste davkovani.
Sviti ukazatel “E:25” Zablokované &erpadlo odpadni vody D Vygistste derpadio odpadni vody (viz nahofe). Zméiite produkt.
a iyt Pouzity kombinovany myci prostfedek D Poutiite lestidlo.
ma $patny susici vykon
Sviti jiny chybovy udaj Spotfebi¢ je technicky poskozen D Zavolejte dilensky servis (uvedte chybovy tidaj). Nastaveni spotfebice D Aktivovéni intenzivniho suseni (podle modelu).
EXX Miééné poviaky Nespravné nastavené zmékcovani vody P Nastavte spravné zmékéovaci zafizeni.
D Odpojte spotiebié ze sité. na nadobi . IR - e
(odstranitelné) Chybi specidlni sdl ) Dopliite specidlni sil.
Zbytek vody v mycce nadobi  Program jesté neni ukonéen D Zapnéte a zaviete spotebi¢ event. preruste program
(viz pferuseni programu). P . . " P . . .
Miécné povlaky, sklenice Sklenice nejsou odolné proti myti v Pouzivejte sklenice odolné proti myti
jsou zamlZzené/matné v my€ce nadobi v my&ce nadobi.
(nelze odstranit)
) PouZite myci prostfedek Setfici sklo.
Rez na pfiborech Pfibory nejsou odolné proti rezavéni D Pouziveite pfibory odolné proti myti v my&ce nédobi. o ’ . . o ’ .
Tvrda ostii nozd jsou méné odolna Zbarveni umélohmotnych Pi malo myciho prostredku ) Dodrzujte idaje vyrobce (myciho prostfedku).
dila/Easti nadol
Cizi rez DV mydce nadobi nikdy nemyjte rezavéjici d . ! ' Zabarveni vlivem potravindfskych barev |y Zabarveni jsou nezévadng;
(rajska omacka) vyblednou pfi dalsich mycich procesech.

moa e modelu

Pribéh programu trva cca. 1 minutu.

Otevrete dvitka. Okno ukazatele zobrazuj Okno ukazatele zobrazuje: Usporadeijte nadobi odolné proti myti v mycce (bez zbytk( popela, vosku, mazaciho tuku, barvy,
Stisknéte cca 3 sekundy Program byl prerusen. Hotovo. nalepenych etiket; hrubé odstrarite velké zbytky marmelady, mléénych produktd a jidel)
tlagitko START (Reset). Zavrete dvirka. Otevrete dvitka. podle navodu k pouZiti a zkontrolujte, zda se ostfikovaci ramena mohou volné otacet.

Vypnéte vypinag ZAP./VYP..



INFORMACNI LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o0.,Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

Prodejni oznaceni SMV88TXO03E
Pocet standardnich sad nadobi 13
TFida energetické ucinnosti At++ - 10%
(A+++.. nejjnizsi spotfeba az D ...nejvysSi spotreba)

Spotieba energie " v kWh 211
Spotfeba energie standardniho myciho cyklu v kWh 0,73
Spotreba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostnim stavu ve W 0,5/0,5
Spotieba vody ? v | 2100
Tfida ucinnosti suseni (A....nejvyssi u€innost az G nejnizsi ucinnost) A
Standardni program ¥ Eco 50°C
Doba trvani standardniho programu v min 225
Trvani rezimu ponechani v zapnutém stavu v min. 0
Hluénost ¥ v dB (A) re 1 pW 44
Vestavny spotfebic¢, uréeny k montazi ANO

1) Spotfeba energie v kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykll, u kterych se napousti
studena voda, a na spotfebé v rezimech s nizkou spotfebou energie. Skute¢na spotfeba energie
bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

2) Spotfeba vody v litrech za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld. Skuteéna spotfeba vody
bude zaviset na tom, jak je spotfebi¢ pouzivan.

3) ,Standardni program*“ je standardni myci cyklus, na ktery se vztahuji informace uvedené na stitku
a v informaénim listu. Tento program je vhodny pro myti bézné znecisténého stolniho nadobi a
jedna se o nejucinnéjSi program z hlediska kombinované spotfeby vody a energie.

4) Hluénost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotrebice
je 44 dB (A), coz predstavuje vazenou hladinu akustického vykonu Lwa vzhledem k referenénimu

akustickému vykonu 1pW.

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/cz.



B/S/H/

Zarucni podminky

spolecnosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

1. Ziruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana delsi zaruka,
fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotebiteli a jen na vyrobek k uzivani vdoma ti. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 mésicni zaruka za predpokladu, Zze se koupé netyka jeho podnikatelské
cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zptsob uzivani je obdobny uzivani v domécnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretéZovan (kumulativné); v ostatnich pripadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicl. Spole¢nost BSH
domaci spotiebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pInéni zaruky nad rdmec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotiebi¢ neni
provozovan v souladu s vySe uvedenymi podminkami.

2. Porizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prukazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zarucniho listu. Nedilnou
soudasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaruéni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouzené zaruky
i vyplnéného zaruéniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zadkaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych udaju. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zfetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pficiné i projevu) vady neimérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek mulze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mlzZe zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvySené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zplisobu feseni reklamace.
Seznam autorizovanych servis( je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zakaznik nemuze vyrobek z diivodu vady pouzivat, se do zaru¢ni doby nepocita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zaruéni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaruéni opravy je autorizovany servis povinen vydat zakaznikovi €itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim z&jmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu soucinnost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(v€etné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

P¥i uplatnéni reklamace preda zékaznik vyrobek €isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a prisluSenstvi, umoZriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, Ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytna k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, béh Ihity k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.
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4. Neoprdvnénost reklamace

Reklamace neni opravnéna v pripadech, vznikla-li zdvada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nesprdvném napajecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zbozi v nevhodnych podminkach — vihko, pranost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uZivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do pfistroje (konstruk&ni nebo jina dprava, neodbornd montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udaijl nebo je-li na vyrobku odli$né vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruc¢nim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z divodu:

- transportniho poskozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou dusledkem bézného opotiebeni

- zmény barvy plastovych komponentu (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ¢ase pouzivani)

- vady spotfebnich materialt, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry vSeho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfisluSenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zaruénich oprav jsou vylouceny piipady béZzné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametrd vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicl, a to za pfedpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozaruéni servis

V pfipadé placené pozaru¢ni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsifend zaruka nad ramec zakona

U spotfebict (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na Skody
zplsobené chybou tohoto systému. Na tyto $kody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotrebice. Vyloucena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotfebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné pfedprodejni reklamaci je tfeba predlozit
fadné vyplnény reklamaéni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni udaje zakaznika kupujiciho budou pouzity vyhradné k ucelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju.

10. Prohlaseni o hygienické nezdvadnosti vyrobku

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebite s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji poZzadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaSeni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaéci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohldseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona ¢.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na v8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.
nagim obchodnim partnerim bylo vydano prohlageni o shodé ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a pfislusnych nafizeni viady. Toto ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotiebicu, které jsou obsazeny v aktualnim ceniku firmy BSH doméci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢ti BOSCH

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

PFijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfisluSenstvi a nahradnich dild
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.bosch-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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Pouzivanie v sulade s
uréenim

= Tento spotrebic je urceny pre
pouzitie v domacnosti a
domackom prostredi.

= Umyvacku pouzivajte iba v
domacnosti a na ucely, na
ktoré je urCena: na umyvanie
riadu v domacnosti.

Bezpecénostné
upozornenia

Deti od 8 rokov nebo osoby,
ktoré kvoli svomu fyzickému
stavu, svojej sensorike, svojim
duSevnym schopnostiam, svojej
nezkusenosti alebo svojej
neznalosti nie su schopné
riadne obsluhovat spotrebic,
nesmeju sa pouzivat tento
spotrebi¢ bez dozoru alebo
instruktaze zodpovednou
osobou.

Skor ako uvediete spotrebi¢
do prevadzky

Precitajte si, prosim, pozorne
navod na obsluhu a montaz!
Obsahuju dblezité informacie o
inStalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

Vsetky podklady starostlivo
uschovajte pre dalSie pouzitie
alebo pripadného dalSieho
majitela.

PouZivanie v sulade s uréenim sk

Pri dodavke

1. Obal a umyvacku riadu
ihned' skontrolujte, ¢i sa
na nich nevyskytuju Skody
spOsobené prepravou.
PoSkodené spotrebice
neuvadzajte do prevadzky,
ale poradte sa

s dodavatelfom.

Obal riadne zlikvidujte.

3. Obal a jeho Casti
nenechavajte na hranie
detom. Hrozi
nebezpecenstvo udusenia
v kartonoch alebo foliach.

N

Pri inStalacii

= Vezmite na vedomie, ze
zadna strana umyvacky po
instalacii nie je volne
pristupna (ochrana pred
dotykom z dévodu horuceho
povrchu).

s Umiestnenie a pripojenie
vykonajte podla navodu na
inStalaciu a montaz.

= Umyvacka riadu nesmie byt
pri inStalacii zapojena
do siete.

s Zabezpecdte, aby bol
v elektroinstalacii
domacnosti podla predpisov
nainstalovany systém
ochranného vodica.

s Udaje o elektrickom pripojeni
sa musia zhodovat s Uudajmi
uvedenymi na typovom Stitku
umyvacky.



sk Bezpecfnostné upozornenia

= V pripade, ze dbjde

k poskodeniu sietového
privodu spotrebica, musi sa
tento vymenit zvlastnym
siefovym privodom.

V zaujme vyhnutia sa
nebezpecenstvu smiete
kupovat sietovy privod iba
u sluzby zakaznikom.

Ak bude umyvacka riadu
zabudovana do skrinky vo
vySke, musi sa riadne

a dodato¢ne upevnit.

Ak bude umyvacka
zabudovana pod alebo nad
inymi domacimi spotrebi¢mi,
dodrzte informacie o
zabudovani v kombinaci s
umyvackou riadu podla
montazneho navodu
jednotlivych spotrebicov.
Popritom dodrzte aj
montazne navody pre
umyvacku riadu, aby ste
zabezpedili bezpednu
prevadzku vSetkych
spotrebicov.

Ked nie su k dispozicii
informacie alebo montazny
navod neobsahuje
zodpovedajuce pokyny,
musite sa obréatit na
vyrobcov tiechto spotrebicov,
aby ste zabezpedili, ze
mobzete umyvacku zabudovat
nad alebo pod tymito
spotrebic¢mi.

Ak nemoézete dostat
informacie od vyrobca,
nesmiete umyvacku
zabudovat nad alebo pod
tymito spotrebicmi.

s Ked zabudujete nad
umyvackou riadu mikrovinu
rdru, moéze dojst k
poskodeniu mikroviny.

s Podstavné spotrebice alebo
zabudovatelné spotrebice
zabuduijte iba pod spojité
pracovné dosky, ktoré su
zoskrutkované so
susediacimi skrinkami, aby
ste zabezpedili stabilnu
polohu spotrebica.

= Neinstalujte tento spotrebic v
blizkosti zdrojov tepla
(vykurovacich telies,
zasobnikov tepla, peci alebo
inych zariadeni, vytvarajucich
teplo) a nezabudovavajte ho
pod varnu dosku.

s Po umiestneni spotrebica
musi byt zastréka volne
pristupna. — "Elektrické
pripojenie" na strane 51

= V niektorych modeloch:

Kryt z umelej hmoty na
pripojke vody obsahuje
elektricky ventil. V privodovej
hadici sa nachadzaju
privodové vedenia.
Privodovu hadicu
nepreseknite. Kryt z umelej
hmoty neponarajte do vody.

Pri kazdodennou pouzivani

Dodrzte bezpecnostné pokyny
a navody na pouzitie na
obaloch umyvacich a lestiacich
prostriedkov.



V pripade poskodenia

= Opravy a zasahy smu
prevadzat iba odbornici. K
tomu musi byt spotrebic
odpojeny zo siete. Vytiahnite
zastréku alebo vypnite
poistku. Zatvorte vodovodny
kohutik.

= Pri poSkodeniach, Specialne
ovladacieho panelu (trhliny,
dierky,vylomena tlacidla)
alebo narusenie funkcie
dvere, spotrebi¢ nesmiete
pouzit. Vytiahnite zastréku
alebo vypnite poistku.
Zatvorte privod vody,

zavolajte sluzbu zakaznikom.

Pri likvidacii

1. lhned zabrante moznému
pouzitiu spotrebicov, ktoré
uz dosluzili, aby ste tym
predisli drazom.

2. Spotrebi¢ riadne zlikvidujte.

/\ Varovanie

Nebezpecenstvo poranenia!

= Umyvacka riadu by mala byt
otvorena kratkodobo pri
vkladani a vyberani, aby sa
prediSlo zraneniam pri
zakopnuti.

= Noze a ostatné kuchynské
pomocky s ostrymi hrotmi sa
musia ukladat do koSika na
pribor* hrotmi nadol
alebo na etazér noze* alebo
v zasuvku na pribor* Vo)
vodorovnej polohe.

Bezpecnostné upozornenia sk

= Na otvorené dvere si
nesadajte, ani na ne
nestavajte.

= U volne stojacich
spotrebicov dbajte na to, aby
koSe neboli preplnené.
Spotrebi¢ by sa mohol
prevratit.

s Ak nie je spotrebic
umiestneny vo vyklenku,
a tym je pristupna boc¢na
stena, musi byt ¢ast dveri
s pantmi z bezpec&nostnych
dévodov zakryty
(nebezpecCenstvo poranenia).
Kryty dostanete ako osobitné
prislusenstvo
v autorizovanych servisnych
alebo v odbornej predajni.

* podla varianty vybavenia

Vasho umyvacky riadu

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu!
Do priestoru na umyvanie
nedavajte rozpustadla. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo obarenia!
PocCas prebiehania programu
otvarajte dvere velmi opatrne.
Hrozi nebezpedenstvo
vystreknutia horucej vody

Z0 spotrebica.

/\ Varovanie

Nebezpecenstvo pre deti!

s Pouzivajte, pokial existuje,
detskU poistku.



sk Bezpecfnostné upozornenia

Nedovolte detom hrat sa

So spotrebicom alebo ho
obsluhovat.

Umyvaci prostriedok

a lestidlo drzte mimo dosahu
deti. M6Zu spbdsobit
poleptanie ust, hltana a odi
alebo viest k uduseniu.
Zabrante pristupu deti

k otvorenej umyvacke riadu.
Voda v priestore

na umyvanie nie je pitna,
mozZu sa v nej nachadzat
zvySky umyvacieho
prostriedku.

Dbajte na to, aby deti
nesiahli do misky na
zachytavanie tabliet [24].
Malé prsty by mohli uviaznut
v drazkach.

AK je spotrebi¢ zabudovany
vo vysSke, dbajte pri otvarani
a zatvarani dveri na to, aby si
deti nespdbsobili pricviknutie
alebo pomliazdenie medzi
dverami umyvacky a skrinky,
ktora je pod nou.

Deti by sa mohli v zariadeni
zatvorit (nebezpecenstvo
udusenia) alebo by sa mohli
ocitnut v inych
nebezpecnych situaciach.
Ak spotrebi¢ uz dosluzil
preto: Vytiahnite zastréku zo
zasuvky, sietovy kabel
prestrinnite a odstrante.
Zamok na dverach
zneSkodnite natolko, aby sa
dvere uz nedali zatvorit.

Detska poistka (zamok dveri) *
Detska poistka (zamok dveri)
chrani deti pred moznym
nebezpecenstvom, ktoré
umyvacka riadu méze spdsobit.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umyvacke
zatvorif a udusit. Zatvorte dvere
spotrebica vzdy uplne, ked
opustite umyvacku riadu.

Aktivujte detsku poistku

(zamok dveri) takto:

1. Zatiahnite zaves detskej
poistky k sebe (1).

2. Zatvorte dvere (2).

Detska poistka je aktivovana.

\(@w’g = @W
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Otvorte dvere s aktivovanu

detskou poistkou (zamkom

dveri) takto:

1. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (1).

2. Otvorte dvere (2).

e

Deaktivujte detsku poistku

(zamok dveri) takto:

1. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (1).

2. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (2).

Detska poistka je deaktivovana.

* podla varianty vybavenia
Vasho umyvacky riadu

Ochrana Zivotného prostredia sk

Ochrana zivotného
prostredia

Taktiez obaly novych spotrebi¢ov, ako
aj staré spotrebice, obsahuju
drahocenné suroviny a opatovne
vyuzitelné materidly.

Zlikvidujte, prosim, jednotlivé Gasti
roztriedené podla druhov.

O aktualnych spbésoboch likvidacie sa
poinformujte u odborného predajcu
alebo na organoch obecnej alebo
mestskej spravy.

Obal

VSetky umelohmotné Casti spotrebica
su oznacené medzinarodne
normovanym skratenym oznacenim
(napr. ,PS” polystyrén). Pomocou nich
ich mozno pri likvidacii triedit podla
Cistych druhov plastov.

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole ,Pri dodavke” — Strana 5.

Staré spotrebice

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole ,,Pri likvidacii” — Strana 7.

Tento spotrebi¢ je vybaveny
oznacenim v sulade s

mmm EUrOpskou smernicou
2012/19/ES o dosluZilych
elektrickych a elektronickych
zariadeniach (waste electrical
and electronic equipment -
WEEE). Smernica stanovuje
ramec pre spatny odber
a recyklaciu starych
spotrebicov, platny v EU.



sk Oboznamenie sa so spotrebicom

Oboznamenie sa so
spotrebicom

Zobrazenia ovladacieho panelu

a vnutorného priestoru spotrebia su na
obalke vpredu. V texte sa odkazuje na
jednotlivé pozicie.

Ovladaci panel

-
o
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g
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(93]
s
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D
N

Vypina& ZAPNUTE/VYPNUTE
Programové tlacidla **
Tladidlo Info ..i.

Displej navrchu

Indikator doplnania leStiaceho
prostriedku

Indikator doplnania soli
Nastavovacie tlacidla
Casova predvolba
Doplnkové funkcie **
Tlacgidlo START

Tlagidlo < >

Otvaranie dveri

Indik. Celn. displeja *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

elREEEENE MM

OO
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Vnutorny priestor spotrebica

Pozri obrazok — Strana 2

Vnutorné osvetlenie *

Zasuvka na pribor

Horny k68 na riad

Horné ostrekovacie rameno
Miska na zachytavanie tabliet
Nasavaci otvor

Vyfukovy otvor (zasobnik na zeolit)
Dolné ostrekovacie rameno
Zasobnik na Specialnu sofl

Sitka

KoSik na pribor

Dolny k&S na riad

Zasobnik na lestidlo

Zasobnik na umyvaci prostriedok
Uzaver zasobnika na umyvaci
prostriedok

Typovy Stitok

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Tlaéidlo Info .i.

Stlacanim tlacidla Info -i. mozete zvolit
dodatoc¢né informacie o programe.

1. Stladte tladidlo Info .i.[37].

2. Stlacte programové tlacidlo.
Informacie o zvolenom programe sa
objavi na displeji navrchu [4].

3. Pre opustenie stlacte tlacidlo Info ..i.
3.

Oboznamenie sa so spotrebicom sk

Nastavenie ¢asu

Pri prvotnom uvedeni do prevadzky sa
Cas spusti 0 12:00 hod.

Tak nastavte Cas:

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [T

3. Stlacte tladidlo Info .i.[[37] 3 sekund,
kym na displeji navrchu sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tladidlo s[11] stlacajte dovtedy, kym
sa na displeji navrchu nezobrazi
Nastavenie ¢asu.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -7 ]
prevedte nastavenie. DIhSym
stladenim tladidiel + -C71 zmenite
hodnoty nastavenia v stuprioch o 10
minut.

6. Stladte tlagidlo Info .i.[3] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.

Upozornenie: Ak spotrebiC bol dlhsi
¢as bez prudu, ¢as sa spusti o 12:00
hod. Nastavte Cas.

11



sk Oboznamenie sa so spotrebicom

Prvotné uvedenie do prevadzky

Pri prvom zapnuti spotrebica priamo
dospejete k nastaveniam pre prvotné
uvedenie do prevadzky. Na displeji
navrchu sa neobjavi nasledujuci
text:

Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

Nastavenia Vyrobné nastavenie
Prvotné uvedenie do

prevadzky

V dolu uvedenej tabulke najdete
potrebné nastavenia pre prvotné
uvedenie do prevadzky.

Tak zmente nastavenia:

1. Tlac¢idlo s[11] stlacajte dovtedy, kym
sa neobjavi Zelané nastavenie.

2. Nastavovacimi tlacidlami + - 7]
prevedte nastavenie.

3. Stlacte tlacidlo Info .i.[ 3] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.

Infotext;
Stlaéanim tlacidla Info ..i.

Jazyk/Language Deutsch Vyber jazyka.

Format ¢asu 24 h 12 halebo 24 h.

Nastavenie ¢asu 12:00 Nastavenie aktudlneho ¢asu.

Tvrdost vody °dH 13- 16 stredny Nastavenie miestnej tvrdosti vody. Pri
pouzivani Multitabs zvolte stuperi 0.

Pridanie lest. prostr. stupen 5 MnoZstvo leStiaceho prostriedku
oplyviuje suSenie. Pri pouzivani Multitabs
zvolte stupen 0.

Privod vody * Studend voda Privod teplej vody (40-60 °C) alebo

studenej vody (<40 °C) je mozné.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

12



Nastavenia

Pre lepSie ovladanie umyvacky riadu su
urcité nastavenia prednastaveny. Tieto
nastavenia z vyroby mozete zmenit.

Tak zmente nastavenia:

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE 1.

3. Stlagte tladidlo Info -.i.[[3] 3 sekund,
kym na displeji navrchu sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

Nastavenie

Nastavenie z vyroby

Oboznamenie sa so spotrebicom sk

4. Tladidlo s[11] stladajte dovtedy, kym
sa neobjavi Zelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlagidlami + -7 ]
prevedte nastavenle

6. Stlacte tlagidlo Info .i.[37] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.

V8etky zmenené nastavenia mozete
obnovit na pévodné nastavenie z
vyroby.

Upozornenie: Ak obnovite nastavenia
umyvacky riadu na nastavenie z vyroby,
priamo dospejete k nastaveniam pre
prvotné uvedenie do prevadzky.

Infotext;
Stlaéanim tlacidla Info -.i.

Nastavenie ¢asu 12:00 Nastavenie aktualneho ¢asu.

Format Casu 24h 12 halebo 24 h.

Zobrazenie ¢asu Cas Zobrazenie ukoncenia programu
indikéaciou ,Hotovo za” alebo ,Hotovo 0"

Jazyk/Language Deutsch Vyber jazyka.

Tvrdost vody °dH 13- 16 stredny Nastavenietvrdosti vody. Pri pouiivam’

Pridanie lest. prostr. stupen 5 Mnozstvo Ieshaceho prostnedku
oplyviuje suSenie. Pri pouzivani Multitabs
zvolte stupen 0.

Nastavenie senzoru Standard Prispbsobenie rozpoznania necistoty pre
optimalny vysledok umyvania.

Extra SuSenie vyp. ZlepSené suSenie, pre pohdre a riad z
umel. hmoty.

Privod vody * Studena voda Privod teplej vody (40-60 °C) alebo
studenej vody (<40 °C) je mozné.

Ecoprognoza wyp. Zobrazenie spotreby vody a energie.

Auto Power Off Po 1 minute Automatické vypnutie spotrebica po
ukoncenom procese umyvania.

Emotion Light * zap. Osvetlenie vnutorného priestoru.

Indik. Celn. displeja * zap. Indikdciu Celného displeja moZete vypnuit.

Timelight * zap. Pocas procesu umyvania sa premieta

informdcia o statuse na podlahu.

13



sk Oboznamenie sa so spotrebicom

Nastavenie Nastavenie z vyroby

Infotext;
Stlacanim tlacidla Info ..i.

Infolight * zap. Pre oznacenie aktudlneho procesu
umyvania sa premieta svetlo.
Startovy program Eco 50° Po zapnuti sa zobrazi naposledy zvoleny

program.

Hlasitost zvuk. signalu * stupen 2

Hlasitost signalu pri ukonceni programu.

Hlasitost tlacidel stupen 2 Hlasitost pri oviadani tlacidel.

Detska poistka vyp. Aktivovand detska poistka zkomplikuje
otvorenie dveri.

Extra susenie * zap. Automatickeé otvorenie dveri po ukonceni
Eco programu.

Uvitanie zap. Znackoveé logo pri zapnuti spotrebica
moZete vypnut.

Nastavenie z vyroby Obnovenie stavu Obnovit na nastavenie z vyroby.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Zariadenie na zmakCovanie vody/Specidlny sol sk

Zariadenie na
zmakcovanie vody /
Specialny sol

Na to, aby ste dosiahli dobré vysledky
umytia, potrebuje umyvacka makku
vodu, t. j. vodu s nizkym obsahom
vapmka v opacnom pripade sa na riade
a vnutornom priestore usadia zvysky
vodného kamena. Voda z vodovodu
prekracujuca 7° dH (1,2 mmol/l) sa
musi zméakgit. To sa uskutodnuje
pomocou Specialnej soli (regeneracnej
soli) v zariadeni na zmé&kc&ovanie vody
v umyvacke. Nastavenie a tym potrebné
mnozstvo Specialnej soli zavisi od
stupfa tvrdosti Vasej vody z vodovodu
(pozri nasledujuci tabulku).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota | Skala mmol/l | Hodnota
tvrdosti tvrdosti nastavenia
vody °dH ‘ na spotrebici
06 mky o011 >IN
78 mky 1214 >R
9-10  stredny  1,5-1,8 >
1112 stedy 1921 >
1316 | stredny 2229 >
BN 037 >
2230  tidy 3854 >
3150 tioj 5589 >

Nastavenie zariadenia
na zméakc¢ovanie vody

Mnozstvo pridavanej soli mozno
nastavitf od 0 do 50°dH. Pri hodnote
nastavenia 0-6 sa nemusi pridavat sol.

Tak nastavte zariadenie na

zméakéovanie vody:

1. Zistite hodnotu tvrdosti vody
z vodovodu u miestnej vodarne.

2. Potrebny stupen najdete v tabulke
tvrdosti vody.

3. Otvorte dvierka.

4. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE 1]

5. Stladte tlacidlo Info .i.[[37] 3 sekund,
kym na displeji navrchu [4] sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

6. TlacCidlo >[11] stlacajte dovtedy, kym
sa na displeji navrchu nezobrazi
Tvrdost vody.

7. Nastavovacimi tlagidlami + - 7]
prevedte nastavenie.

8. Stlacte tlacidlo Info .i.[[37] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni uloZzi.

Pouzivanie Specialnej soli

Sol sa musi doplnit vzdy pred spustenim
umyvacieho programu. Tym sa zaisti, Ze
sa okamzite z dna umyvacieho priestoru
splachne vyteceny solny roztok a zvysky

soli. Ak sa nedodrzi tento postup, moze dojst
k nezvratnému poskodeniu dna umyvacieho

priestoru vplyvom korézie.

Pozor!

Umyvaci prostriedok znic¢i zariadenie na
zmékd&ovanie vody. Do zasobnika na
Specialnu sol nikdy nedavajte umyvaci
prostriedok.
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sk Lestiaci prostriedok

Tak doplite Specialnu sol*

1. Otvorte skrutkovaci uzaver
zasobnika [28].

2. Naplnte zasobnik vodou (potrebné
iba pred prvym pouzitim).

3. Potom doplnite Specialnu sol'

(nie jedlu sol alebo tablety).

4. Bezprostredne po naplneni (doplneni)
Specialnej soli spustite umyvaci
program.

Plati pre v8etky umyvacky riadu

vybavené antikorovou umyvacou

vanou.

Pri tomto Ukone sa vypudzuje a odteka
voda. Ak na ovladacom paneli svieti
indikator doplfiania soli [6_] alebo na
indikacii ¢elného displeja * budete
vyzvany na doplfianie, je potrebné
doplnit Specialnu sol.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Pouzivanie umyvacich
prostriedkov so zlozkou soli.
Pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov so zloZzkou soli
do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26°
Clarke, 3,7 mmol/l) oby&ajne nie je
potrebné pridanie Specialnej soli. Pri
tvrdosti vody prekracujucej 21° dH je
pouzite Specialnej soli aj tu nevyhnutné.

16

Vypnutie indikatora dopinania
soli/zariadenia na
zmakcovanie vody

Ak vas pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov se zlozkou sol
indikator doplnania soli na ovladacom
paneli [6_] alebo text na displeji
navrchu (Zasoba soli eSte stadi pre
x umyv. cyklov.) rusi, mozete ich vypnut.

Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,Nastavenie zariadenia
na zméakdéovanie vody” a nastavte
hodnotu na 0-6. Tym zariadenie

na zméakCovanie vody a indikator
doplriania leStiaceho su vypnuté.

£5 LesStiaci prostriedok

Ak na ovladacom paneli svieti indikator
doplnania lestiaceho prostriedku
alebo na indikacii ¢elného displeja *
budete vyzvany na dopliianie, je
potrebné doplnit lestiaci prostriedok.
Lestidlo sa pouziva na to, aby bol riad
bez Skvfn a pohare lesklé. Pouzivajte
iba lestiaci prostriedok pre umyvacky
riadu uréené pre domacnosti.
Kombinované umyvacie prostriedky so
zlozkou lestiaceho prostriedku mozete
pouzit iba do tvrdosti vody 21° dH (37°
fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I). Pri tvrdosti
vody prekracujucej 21° dH je pouZitie
leStiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu



Tak doplnite lestiaci prostriedok:
1. Otvorte zasobnik [32]; zatlacte (1) a
nadvihnite (2) zaves na veku.

2. Pridajte lestiaci prostriedok do
oznacenia max. plniaceho otvoru.

3. Zatvorte uzaver.

Veko zasobnika podutelne zaklapne.

4. Lestiaci prostriedok vyliate pomimo
odstrante handric¢kou.
Tak zabranite nadmernej tvorbe
peny pocas nasledujuceho
umyvacého cyklu.

Lestiaci prostriedok sk

Nastavenie mnozstva
lestiaceho prostriedku

Mnozstvo leStiaceho prostriedku mozno
nastavif od 0 do 6. Nastavte mnoZzstvo
leStiaceho prostriedku na 5, aby ste
dosiahli velmi dobry vysledok su$enia.
MnoZstvo leStiaceho prostriedku zmerite
iba vtedy, ak na riade zostavaju Smuhy
alebo Skvrny od vody. Nastavte nizsi
stupen, aby ste predisli Smuhy. Nastavte
vySSi stupen, aby ste predisli Skvrny od
vody.

Tak nastavte mnozstvo lestiaceho
prostrledku
. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE 1.

3. Stlacte tladidlo Info .i.[ 3] 3 sekund,
kym na displeji navrchu sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tlacidlo >[11] stladajte dovtedy, kym
sa na displeji na vrchu
nezobrazi Pridanie lest. prostr.

5. Nastavovacimi tlagidlami + -7 ]
prevedte nastavenle

6. Stlacte tlacidlo Info -i.L 3] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.
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sk Riad

Vypnutie indikatora dopinania
lestiaceho prostriedku

Ak vas pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov se zlozkou
leStiaceho prostriedku indikator
doplniania lestiaceho prostriedku na
ovladacom panel alebo text na
indikacii delného displeja *
(Zasoba lest. prost. stadi pre x um.
cykly.) rusi, mozete ich vypnut.

Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,,Nastavenie mnozstva
leStiaceho prostriedku” a nastavte
hodnotu na 0. Tym je indikator
doplnania leStiaceho vypnuty.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Riad

Nevhodné do umyvacky

m Pribor a riad z dreva.

m Chulostivé ozdobné pohare,
umeleckoremeselny a starozitny
riad. Tieto ozdoby neboli este odolné
vodi umyvaniu v umyvacke.

m Riad z umelej hmoty, ktory
nie je teplovzdorny.

m Riad z medi a cinu.

m Riad znedisteny popolom, voskom,
mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hlinikové a strieborné

diely mézu mat pri umyvani sklon

k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré

druhy skla (ako napr. predmety

z kristalového skla) sa mézu

po mnohych umytiach zakalit.
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Poskodenie skla a riadu

Priciny:

m Druh skla a postup pri jeho vyrobe.

m  Chemické zloZenie umyvacieho
prostriedku.

m Teplota vody umyvacieho programu.

Odporucanie:

m PouZivajte iba pohare a porcelan,
ktory vyrobca oznaci ako vhodny
na umyvanie v umyvacke.

m Pouzivajte umyvacie prostriedky,
ktoré su oznacené ako umyvacie
prostriedky Setriace riad.

m  Sklo a pribor vyberte z umyvacky
po skond&eni programu ¢o najskor.

Vkladanie riadu

1. Odstrante hrubé zvysky jedla.
Predbezné umyvanie pod tedlcou
vodou nie je nutné.
2. Riad ulozte tak, aby
- stal pevne a nemohol sa
prevratit.

- boli vSetky nadoby otvorom
nadol.

- vypuklé kusy alebo kusy
s prehlbenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtekat.

- nebranil otacaniu oboch
ostrekovacich ramien al27].

Velmi maly riad by sa v umyvacke
nemal umyvat, lebo méze z koSov lahko
vypadnut.



Horny kés na riad

Ulozte Salky a pohare do horného kosa
[22].

Riad sk

Dolny ks na riad

Ulozte hrnce a taniere do dolného kosa
(311

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Upozornenie: Dbajte na to, aby ziadny
riad nestal nad miskou na zachytavanie
tabliet [24]. Tento riad mdze zablokovat
veko zasobnika na umyvaci prostriedok
[(33].

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Tip: Silne znecisteny riad (hrnce) by ste
mali vloZit do dolného kosa. Kvoli
silnejSiemu prudu vody dosiahnete tak
lepSi vysledok umyvania.

Tip: DalSie priklady, ako mbzete
optimalne vlozit riad do vasej umyvacky,
najdete na nasej internetovej stranke.
Tieto mdzete bezplatne stahovat.
Zodpovedaijlcu internetovu stranku
najdete na zadnej strane tohto navodu
na pouczitie.
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sk Riad

Kosik na pribor *

Pribor ukladajte vzdy neroztriedeny s
ostrou stranou nadol do dolného
kosa *.

Aby ste zabranili poraneniu, ukladajte
dlhy, ostry pribor a noZe na etazér
nozov *.

Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mozete sklopit
postranné priehradky a tym vytvorit viac
miesta pre vysSi riad. Predné rady

s ostflami moézete sklopit a tym vlozit
SirSi rukovati.
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* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Zasuvka na pribor *

Zoradte pribor tak v zasuvke na pribor
ako je to znazornené. Osobnité
vkladanie po umyti zlahCuje vyberanie.

Zasuvkou na pribor mdzete vybrat.
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* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu



Etazér *

Etazér a priestor pod tym mdZete vyuzit
pre malé Salky a pohare alebo vacsie
kusy priboru ako napr. varesky alebo
servirovacie pribory. Ak nepotrebujete
etazér, mbdzete etazér odklopit.

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mézete vysku etazeru v
3 stuprioch zmenit.

Tak zmente vysku etazeru:

1. Etazér postavte kolmo a zatiahnite
ho smerom nahor.

2. Etazér lahko Sikmo posurite smerom
nadol na zelany stupen (1,
2, alebo 3).

3. Zaklapnite etazér.
Etazér pocutelne zaklapne.

Riad sk

Sklapacie drziaky *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mozete sklopit
sklapacie drziaky. Tak mo6zete lepSie
uloZit hrnce, misy a pohare.

Tak sklopte sklapacie drziaky:
1. ZatlaCte paku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklapacie drziaky (2).

Drziak na malé predmety *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu je horny k6§ vybaveny
drziakmi malych predmetov. Pomocou
drziakov malych predmetov mézete
stabilne upevnit lahky riad z umelej
hmoty.




sk Riad

Etazér noze *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu je horny k6s vybaveny
etazérom noze. Do etazéru noze mbzete
ukladat dlhé noZe a ostatné kuchynské
poma&cky.

Tak nasdte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horny ko3 .

2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak,
ako je to znazornené na obrazku, a
otadajte ju doprava.

Ostrekovacia hlavica je zaklapnuta.

Ostrekovacia hlava pre plechy
na pecenie *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Velké plechy alebo rosty ako aj velké
taniere (tanier labuznik, tanier pasta,
tanier klubovy) mdzete ocistit pomocou
tejto ostrekovacej hlavice.

22

=
'Y

s_u—yﬁfﬂ-/ \
y |

Aby sa prud vody mohol dostat ku
vSetkym Castiam, plechy zoradte tak,
ako je to znazornené (max. 2 plechy a 2
rosty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste
umyvacku pouzivaly vzdy s hornym
kosom alebo ostrekovacou
hlavicou na plechy na pecenie!



Vyberanie riadu

Aby ste zabranili padaniu kvapiek vody
z horného kosa na riad v dolnom koSi,
odporu¢ame Vam, aby ste
vyprazdnovali spotrebi¢ zdola nahor.

Tip: Horuci riad je citlivy na naraz!
Preto nechajte ho po ukonceni
programu vychladnut v umyvacke riadu
dovtedy, kym sa ho mézete dobre
dotknut.

Upozornenie: Po ukon&eni programu
modZu sa nachadzat este kvapky vody
vo vnutornom priestoru spotrebica. To
nema vplyv na susenie riadu.

Nastavenie vysky kosa *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Vygku horného kosa na riad mozno
podla potreby zmenit, a tym bud v
hornom alebo v dolnom kosi vytvorit
viac miesta pre vySSi riad.

Vyska spotrebi¢a 81,5 cm
S kosikom na pribor  Horny ké$ Dolny ko$

Stuperi 1 max. @ 22.¢cm 31cm
Stuperi 2 max. @ 245cm  275cm
Stupen 3 max. @ 27 cm 25¢m

S zasuvkou na pribor Horny k6§ Dolny k6s

Stuperi 1 max. @ 16 cm 31cm
Stupeni 2 max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
Stupen 3 max. @ 21cm 25¢m

Riad sk

Vyska spotrebica 86,5 cm

S kosSikom na pribor  Horny ko$ Dolny ko$

Stupen 1 max. @ 24 cm 34.cm
Stupei 2 max. g 26,5cm  30,5¢cm
Stupen 3 max. @ 29 cm 28 cm

S zasuvkou na pribor Horny kd§ Dolny k6$

Stupen 1 max. @ 18cm 34 cm
Stupen 2 max. @ 205cm  30,5¢cm
Stupen 3 max. @ 23 cm 28 .cm

Ulozte velké taniere s priemerom o
31/34* cm do dolného ko$a [3T], ako
je to znazornené.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

23



sk Umyvaci prostriedok

Horny kés s postrannymi
pakami

1. Horny ko$ vytiahnite.

2. Drzte horny k&S po stranach za
horny okraj.

Tak zabranite tomu, Ze v
nasledujucom kroku koé$ trhavo
zapadne dozadu.

3. Spustte horny ko$; zatlacte obe
paky vlavo a vpravo na vonkajsej
strane konstrukcie koSa dovnutra.
Horny k6S sa znizi.

4. Zdvihnite horny k6S; uchopte horny
k6S po stranach za horny okraj a
zodvihnite ho nahor.

5. Zabezpecte, aby horny k6S sa na
oboch stranach nachadzal v
rovnakej vyske.

6. Zasurite horny kés.
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Horny kés s hornymi a
dolnymi kolajni¢kami

1. Horny ko§ vytiahnite.

2. Vyberte horny kéS.

3. Opat zaveste horny k6$ na horné
(stupen 3) prip. dolné (stupen 1)
kolajnicky.

4. Zasunte horny k6s.

Umyvaci prostriedok

V umyvacke modzete pouzivat tablety

a praskové alebo tekuté umyvacie
prostriedky do umyvadiek riadu,

v Ziadnom pripade Cistiace prostriedky
na ruéné umyvanie. V zavislosti od
stupna znecistenia mdzete individualne
prispdsobit davkovanie pomocou
praskovym alebo tekutym umyvacim
prostriedkom. Tablety obsahuju
dostatocne velké mnoZstvo Gcinnych
latok pre vSetky ulohy umyvania.
Moderné, vykonné umyvacie prostriedky
pouzivaju prevazne nizkoalkalickU
recepturu s fosfatom a enzymami.
Fosfaty zlucuju vapno vo v,ode. Enzymy
bielkoviny. Skor zriedka su umyvacie
prostriedky bez fosfatov. Tieto
prostriedky maju trocha slabsiu vaznost
pre vapno a vyzaduju vySSi mnozstvo
davkovania. Pre odstranenie farebnych
Skvin (napr. ¢aj, keCup) sa pouzivaju
bieliace prostriedky na baze kyslika.



Upozornenie: Na to, aby ste dosiahli
dobré vysledky umytia,
bezpodmienetne dodrzte pokyny na
obale umyvacieho prostriedku!

V pripade dalSich otazok vam
odporucame, aby ste sa obratili

na zakaznicke centra vyrobcov
umyvacich prostriedkov.

A Varovanie

Nebezpecenstvo poranenia a vechych

Skod z dovodu nedodrzania
bezpeénostnych pokynov umyvacich
a lestiacich prostriedkov!

Dodrzte vzdy bezpecnostné pokyny
umyvacich a lestiacich prostriedkov.

Naplnte umyvaci prostriedok

1. Ak by bol zasobnik na umyvaci
prostriedok eSte zatvoreny, na
jej otvorenie stlacte uzaver [341].

2. Umyvaci prostriedok pridajte do
suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok (tablety vioZte
prieCne nikdy na vysku).

3. Davkovanie: pozri pokyny vyrobcu
na obale. Pouzivajte davkovanie v
zasobniku na umyvaci prostriedok.
ObycCajne postaci 20 ml-25 ml pri
normalnom znedisteni. Pri pouZziti
tabliet postadi jedna tableta.

50 ml -\
25 ml \w
15 ml 7

5
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4. Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok zatvorte.
Veko zasobnika pocutelne zaklapne.

Zasobnik na umyvaci prostriedok sa
otvaraju v zavislosti od programu
automaticky v optimalny ¢as.
Praskovy alebo tekuty umyvaci
prostriedok sa v spotrebici
rozmiestriuje a rozpusta, tableta
padne v misku na zachytavanie
tabliet a tam sa davkovane rozpusta.

Tip: Ak je riad znecisteny iba malo,
obycajne postadi o osi menSie
mnoZstvo umyvacieho prostriedku
ako sa udava.

Vhodné distiace a oSetrovacie
prostriedky moézete kupovat u sluzby
zakaznikom (pozri zadnu stranu).
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Kombinované umyvacie
prostriedky

Okrem beznych umyvacich prostriedkov
(Solo) sa ponuka rad vyrobkov s
doplnkovymi funkciami. Tieto vyrobky
obsahuju okrem umyvacieho
prostriedku ¢asto aj lestiaci prostriedok
a nahradna latka soli (3in1) a podla
kombinacie (4in1, 5in1 atd.) este
doplnkové zlozky ako napr. na ochranu
skla alebo na lesk uslachtilé ocele.
Kombinované umyvacie prostriedky
funguju len do istého stupra tvrdosti
(vacsinou 21°dH). Nad touto hranicou
je potrebné pridavat sol a lestiaci
prostriedok.

Len &o sa pouzivaju kombinované
umyvacie prostriedky, umyvaci program
sa automaticky prispdsobi tak, ze sa
vzdy docieli ten najlepsi vysledok
umyvania a susenia.

Upozornenia

m Pokial chcete po spusteni programu
doplnit riad, nepouzivajte misku na
zachytavanie tabliet ako Uchop
horného koSa. Tableta by sa v nej
uz mohla nachadzat a Vy by ste
prisli do kontaktu s uz ¢iasto¢ne
rozpustenou tabletou.

= Nevkladajte ziadne malé predmety
na umytie do misky na zachytavanie
tabliet [24]; brani sa tym
rovnomernému rozpustaniu tablety.

m  Optimalne vysledky umyvania a
suSenia dosiahnete pouzivanim
solo-umyvacich prostriedkov v
spojeni s osobitnym pouzitim soli a
leStiaceho prostriedku.
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Vzhladom na réznu povahu
rozpustania umyvacich tabliet sa v
pripade kratkych programov nemusi
prejavit ich plny Cistiaci Uc¢inok a
mozZu aj zostat nerozpustené zvysky
umyvacieho prostriedku. Pre tieto
programy su viac vhodné praskoveé
umyvacie prostriedky.

Pri ,intenzivnhom” programe (v
niektorych modeloch) postaci
davkovanie jednej tablety. Pri pouziti
praskového umyvacieho prostriedku
existuje moznost dodatocne sypat
na vnutorné dvere spotrebica trochu
umyvacieho prostriedku.

Aj ked svieti indikator doplfiania
leStiaceho prostriedku a/alebo soli,
prebehne umyvaci program za
pouzitia kombinovanych umyvacich
prostriedkov bezchybne.

Pri pouzivani umyvacich
prostriedkov s vo vode rozpustnym
ochrannym obalom: Uchopte obal
len suchymi rukami a davajte
umyvyci prostriedok len

do absolutne suchého zasobnika
na umyvaci prostriedok, aby nedoslo
k zalepeniu.

Ak prechadzate z kombinovanych
umyvacich prostriedkov na
solo-umyvacie prostriedky, dbajte na
to, aby boly zariadenie na
zmak&ovanie vody a mnozstvo
leStiaceho prostriedku nastavené na
spravnu hodnotu.

Biologické a ekologické umyvaci
prostriedky: Umyvaci prostriedky

s oznacenim ,bio” alebo ,eko”
pouzivaju (z ekologickych dévodov)
spravidla mensi mnozstvo ucinnych
latok prip. Uplne nepouzivajuurcité
uginné latky. Cistiaci ucinok takych
vyrobkov ob¢as méze byt
obmedzeny.
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Prehlad programov

V tomto prehlade je znazorneny maximalny mozny pocet programov. Zodpovedajuci
programy a ich usporiadanie najdete na ovladacom paneli.

Druh riadu Druh znedistenia Program Moznédoplinkové Priebeh programu

funkcie

silne sudrzné,
hrnce, panvice,  vpdlené alebo

auto

Optimalizuje sa podla

necitlivy riad a zaschnuté, Skrobnate =~~~ vSetky zneCisteni pomocou
pribor alebo bielkovinové ~ Auto 65°-75 senzoriky.
zbytky jedla
L malo zaschnuté v we I Optimalizuje sa podla
zmiesany riad a : s A / N . e
oribor donjacrjostl bézné N0 45T 05° vSetky znecisteni pomocou
zvySky jedla uto senzoriky.
silne sudrzné -
i 2 Umyvanie 60°
necitlivy riad a vpalené a!epo , Q / U . Oplachovanie
hor zasohnqte, skrobnate < vsetky Lestenie 60°
pri alebo bielkovinové  Super 60 S ans
zbytky jedla
’ Pre(jumytie
zr:l]ti)%érany riad a dmoarlr?éé%%(;qinggr;lé ‘Y—D} { eco vSetky ggg\é?]gl\?a%%
P zvySky jedla Eco 50 LeStenie 35°
Susenie
Intenzivna zona
citlivy riad, pribor, auto VarioSpeedPlus e .
riad z umelé malosudrzng, Gerstvé  Yg / Y Polovi¢na naplni gr?et'éﬂét‘gﬁweosrg&%(ﬂa
hmoty a pohdre  zbytky jedla Auto 35°-45°  Extrasusenie senzorik P
citlivé na teplotu LeStiace suSenie Y
Energy Save

Intenzivna zona Predumytie
VarioSpeedPlus Umyvanie 40°
Polovi¢na napli Oplachovanie
Extra suSenie LeStenie 50°
LeStiace suSenie  SuSenie

citlivy riad, pribor,

riad z umelé malo sudrZné, cerstvé YD / T
hmoty a pohdre  zbytky jedla Sklo 40°
citlivé na teplotu

Intenzivna zona Predumytie

o malo zaschnuté v night Polovitna napln Umyvanie 50°
zr:l)tl)%srany riad a domadcnosti bézné ) HygienePlus Oplachovanie
P zvysky jedla Noc Extra suSenie Lestenie 35°

Lestiace susenie  Susenie
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Druh riadu Druh zne€istenia Program Moznédoplnkové Priebeh programu
funkcie

citlivy riad, pribor, ¥, L

riad z umelé malo sudrzné, Gerstvé *—C;ﬁ ’310’ Extra suSenie 82}2&%’\%%

hmoty a pohdre  zbytky jedla Rvchly 45° LeStiace suSenie Lomit o

citlivé na teplotu yeny Lestenie 50

Setky drun dené opldchnutie, /11> / /1%

vSetky druhy studené oplachnutie, “//1\ / 7} siadne Predumytie

riadu medziCistenie Predumytie

Vyber programu

V zavislosti od druhu riadu a stupna
jeho znedisteni mdzete zvolit vhodny
program.
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Upozornenia pro testovaci
ustavy

Testovaci Ustavy dostavaju upozornenia
pre porovnavacie skusky (napr. podla
EN 60436).

Pritom sa jedna o podmienky k
provedeniu skuSok, nejedna se o
vysledky alebo spotrebné hodnoty.
Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uvedte Cislo spotrebica (E-Nr.) a &islo
vyroby (FD), ktoré najdete na typovom
&titku na dverach spotrebica.



Doplnkové funkcie

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mézete zvolit rézne
doplnkové funkcie [9].

N .
& Uspora ¢asu
(VarioSpeedPlus) *
S funkciou ,Uspora &asu” mdze byt
doba trvania programu skratena podla
zvoleného programu o ca. 20% az 66%.
Aby sa pri skratenej dobe trvania
programu dosiahli optimalne vysledky
umytia a susenia, zvysSi sa spotreba
vody a energie.

Poloviéna napln *

Ak chcete umyvat iba mélo riadu (napr.
pohare, Salky, taniere), mozete zapnut
doplnkovu funkciu ,Polovicna napln”.
Pritom uSetrite vodu, energiu a ¢as.

Na umyvanie dajte do zasobnika o ¢osi
menej umyvacieho prostriedku

v porovnani s mnozstvom odporucanym
pre Uplné vytazenie.

+ .
ﬁ HygienaPlus
(HygienePlus) *
Pomocou této funkcie sa teplota zvySi a
extra dlho drzi, aby ste dosiahli
definovany dezinfekeny vykon.
Kontinualnym pouzivanim tejto funkcie
sa dosiahne vySSi stav hygieny. Tato
pridavna funkcia sa idealne hodi napr.
na Cistenie krajacich dosiek alebo
dojCenskych flasiek.

Doplnkové funkcie sk

Intenzivna zéna *

Perfektné pre zmieSanu napln. Mbézete
umyvat silnejsie znedistené hrnce

a panvice v spodnom kosi spolu

s normalne znecistenym riadom

v hornom kosi. Tlak ostreku v spodnom
koSi sa zvacsi, teplota omyvania sa

0 nieCo zvysi.

X v, v .
Lestiace susenie *

Zvy8enim mnozstvy vody pocas
umyvania a predlZzenim suSenia sa brani
vzniku Skvin a zlepSuje sa vysledok
suSenia. D6jde k lahkému zvySeniu
spotreby energie. Pre funkciu ,LeStiace
suSenie” sa odporuda lestiaci
prostriedok (aj pri pouzivani
kombinovanych umyvacich
prostriedok).

Energy Save *

Pomocou funkcie ,Uspora energie” je
mozné znizit spotrebu vody a energie.
Pre optimalne vysledky umyvania a
suSenia sa zvySi doba behu.
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Obsluha spotrebica
Udaje o programoch

Udaje o programoch (spotrebné
hodnoty) najdete v kratkom navode

na obsluhu. Udaje sa vztahuju na bezné
podmienky a hodnotu nastavenia
tvrdosti vody °dH 13 - 16 stredny.
Rozli¢né faktory vplyvu ako napr.
teplota vody alebo privodny tlak mézu
zaprig¢init odchylky.

Zmena nastavenia

Pre lepsie ovladanie umyvacky riadu su
ur¢ité nastavenia prednastaveny. Tieto
nastavenie z vyroby mézete zmenit.

Tak zmente nastavenia:

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [T

3. Stladte tlacidlo Info .i.[ 3] 3 sekund,
kym na displeji navrchu sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tladidlo >[11] stlacajte dovtedy, kym
sa na displeji na vrchu
nezobrazi Zelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlacidlami + - 7]
prevedte nastavenie.

6. Stlacte tladidlo Info .i.[3] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.
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Tip: Ak chcete zmenit niekolko
nastaveni, prevedte najskor vsetky
zmeny postupne. Teraz stlacte tladidlo
Info .. 3 sekund. Tym vsetky
hodnoty nastavenia su v spotrebici
ulozené.

Aquasenzor *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Aqguasenzor je optickym meracim
zariadenim (svetelna zavora), ktorym sa
meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa pouziva Specificky

pre program. Ak je Aquasenzor
zapnuty, mozno ,¢istd” vodu pouzit na
dalSie umyvanie a tymto spésobom sa
znizi spotreba vody o 3-6 litrov. Ak

je znedistenie silnejSie, voda sa
odderpa a stav sa doplni Cistou vodou.
Pri automatickych programoch sa
dodatocéne prispbsobi teplota vody

a doba chodu stupriu znedistenia.

Susenie zeolitem @

Varovanie
Nebezpecenstvo popalenia dotykom
vyfukového otvoru [26]!
Nikdy nedotykajte sa vyfukovy otvor.
Vyfukovy otvor bude horuci a okrem
toho kazda zmena a zasah v suvislosti
s vyfukovym otvorom je pine hradena
zakaznikom.



Pozor!

Dbajte na to, aby bol nasavaci otvor
volny a v dolnom ko8i na riad
vzadu vpravo nebol nad vyfokovym
otvorom riad citlivy na teplotu.

Spotrebi¢ je vybaveny zasobnikom

na zeolit. Zeolit je nerast, ktory moze
akumulovat a znova uvolnovat vihkost
a tepelnu energiu.

PoCas umyvania sa tato tepelna energia
pouziva na susenie nerastu a na ohrev
vody.

Pocas susenia sa vlhkost z priestoru
na umyvanie akumuluje v neraste

a tepelna energia sa uvolfuje. Tato
uvolnena tepelna energia sa so suchym
vzduchom vyfukuje do priestoru

na umyvanie. Tym sa dosiahne
rychlejSie a zlepSené suSenie.

Tieto procesy su o to energeticky
uspornejsie.

Indikacia ¢asu

Cas trvania je v priebehu programu
ovplyvneny teplotou vody, mnozstvom
riadu, ako aj stupfiom znecistenia a
moze (v zavislosti od zvoleného
programu) kolisat. Nastavenie
ukazovatela ¢asu mozete zmenit na
denny ¢as alebo na hodiny/minuty, aby
zostavajuci ¢as trvania umyvaciho
programu bol na displeji zobrazeny
napisom ,Hotovo 0” (napriklad 15:20
hod.) alebo ,,Hotovo za” (napriklad
3h 25min).

Obsluha spotrebi¢a sk

Nastavenie senzoru

Pribieh programu sa optimalizuje v
programoch Auto pomocou senzorov.
Senzorika prispdsobi silu programov
Auto v zavislosti od mnozstva a druhu
znedistenia. Citlivost senzorov méozete
nastavit v 3 stuprioch.

Standard: Toto nastavenie je optimalne
pre zmieSanu napli a vySSi mnozstvo
znedistenia, ale pritom sucasne Setri
energiu a vodu.

Citlivy: Toto nastavenie prispdsobi silu
programu uz pri malom mnozstve
znecistenia pre efektivne odstranenie
zvyskov jedla. Prispdsobi sa spotreba
energie a vody.

Vel'mi citlivy: Toto nastavenie
prispdsobi silu programu pre stazené
podmienky pouzivania ako napriklad
silne zaschnuté zvysky jedla. Toto
nastavenie sa odporuca aj pri pouzivani
biologického alebo ekologického
umyvacieho prostriedku s mensim
mnozstvom ucinnych latok. Prisposobi
sa spotreba energie a vody.

Extra susenie

Pocas leStenia sa pracuje s vySsou
teplotou a tym sa dosiahne lepsSi
vysledok suSenia. Doba behu sa pri tom
mdbze zanedbatelne zvysit. (Pozor

pri chulostivych kusoch riadu!) Funkciu
Extra susenie mozete zapnut alebo
vypnut,

Ecoprognéza

Pri aktivované Ecoprogndze sa na
kratky Cas zobrazi na displeji navrchu
priemernd spotreba vody a
energie.
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AutoPowerOff

(Automatické vypnutie po
ukonceni programu)

V zaujme Uspory energie, bude
umyvacka vypnuta 1 min po ukonceni

programu. Toto nastavenie mdzete
zmenit.

Mozna nastavenia su:

m Vyp.: Spotrebi¢ sa nevypne
automaticky.

= Po 1 minute: Spotrebi¢ sa nevypne
po 1 minute.

m Po 2 hodinach: Spotrebi¢ sa
nevypne po 2 hodinach.

Emotion Light
(Vnutorné osvetlenie) *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Zapnuté vnutorné osvetlenie svieti
pri otvorenych dvierkach nezavisle od
zapnutého alebo vypnutého vypinaca
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_]. Pri
zatvorenych alebo privretych dverach
vnutorné osvetlenie nesvieti. Vnutorné

osvetlenie mdzete zapnut alebo vypnut.

Upozornenie: Vezmite na vedomie, ze
pri otvorenych dverach vnutorné
osvetlenie bude vypnuté po 1 hodine.

Indik. ¢eln. displeja *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Indikaciu ¢elného displeja
(dodato¢né informacie o programe)
mdZete zapnut alebo vypnut.
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TimeLight
(Opticky indikator pocas
priebehu programu) *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

PocCas priebehu programu sa zobrazi na
podlahe pod dverami spotrebica
opticka indikacia (dodato¢né informacie
o programe). Pri vyCnievajucej soklovej
clone alebo zabudovani vo vyske s
tesne pri sebe polozenymi prednymi
Gastami linky svetelny bod nie je
viditelny.

Optickd indikaciu mozete zapnut alebo
vypnut.

Infolight *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

PocCas priebehu programu je na
podlahe pod dverami spotrebica
svetelny bod. Dvere umyvacky otvorte
az po tom, ked' uz svetelny bod na
podlahe nevidno. Ak dvere spotrebica
nie su uplne zatvorené, svetelny bod *
blika. Pri zabudovani vo vySke s tesne
pri sebe poloZzenymi prednymi ¢astami
linky svetelny bod nevidno. Infolight
mdbzete zapnut alebo vypnut.

Zmena Startového programu
Nastavenie ,Startovy program” mdzete
zmenit.

Hlasitost zvuk. signalu

Ukoncenie programu sa signalizuje
akusticky signalizacnym ténom. Toto
nastavenie mozete aj zmenit.



Hlasitost tlac¢idel

Pri ovladani umyvacky riadu zaznie
kazdym stlaganim tlagidla signalizacny
tén. Hlasitost signalu mozete nastavit.
Ak Vas hlasitost tlacidiel rusi, mozete
ich vypnut.

Detska poistka *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Umyvacka riadu je vybavena
elektronickou detskou poistkou. Detska
poistka chrani deti pred moznym
nebezpecenstvom, ktoré umyvacka
riadu moze spbsobit.

DetskU poistku mozete zapnut alebo
vypnut. Zapnuta detska poistka stazuje
otvaranie dveri.

Uvitanie

Ak zapnete umyvacku riadu, objavi sa
znaCkové logo. Znackové logo mdzete
vypnut.

Nastavenie z vyroby

V8etky nastavenia mozete obnovit na
nastavenie z vyroby.

Obsluha spotrebi¢a sk

Zapnutie spotrebic¢a

—

Otvorte Uplne vodovodny kohutik.

2. Otvorte dvere.

3. Zapnite vypina¢
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.
Pre ekologicku prevadzku umyvacky
je program Eco 50° prednastaveny
pri kazdom spusteni spotrebica.
Tento program zostane zvoleny, ak
nestlacite iné programové tlacidlo
2.

4. Stlagte tlagidlo START [10].

5. Zatvorte dvere.

Program sa spusti.

Upozornenie:

Z ekologickych dévodov je program
Eco 50° prednastaveny pri kazdom
spusteni spotrebi¢a. To Setri zdroje
zivotného prostredia a nie nakoniec
vasu penazenku.

Program Eco 50° je zvlast ekologicky
program. Je ,,Standardny program”
podrla nariadenia EU ¢. 1016/2010,
ktory zabezpecuje najuspornejsi
Standardny umyvaci cyklus na
umyvanie normalne znecdisteného
riadu a najuspornej$iu kombinovanu
spotrebu energie a vody pre dany typ
riadu.
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sk Obsluha spotrebi¢a

Casova predvolba

Spustenie programu moZete oddialit az
0 24 hodin. Podla nastavenia
ukazovatela ¢asu sa zobrazi ukonéeni
programu napisom ,Hotovo za”
(napriklad 3h 25min) alebo ,,Hotovo 0”
(napriklad 15:20 hod.).

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite vypinac

ZAPNUTE/VYPNUTE 1.

Vyberte program [2_].

Stlacte tlacidlo ¢asovej predvolby

81

Nastavovacie tladidla + -7 ]

stlacajte dovtedy, kym sa nezobrazi

vami zelany Cas.

6. Stladte tlacidlo START [10], Gasova
predvolba je aktivovana.

7. Na zruSenie Casovej predvolby
stlacajte tladidlo START cca. 3
sekund.

Casova predvolba bola zrusena.

8. Zatvorte dvere.

ol o

o

Ukon¢enie programu

Program je ukon&eny, ked sa na displeji
navrchu a na indikacii ¢elného
displeja * objavi ,Hotovo”.
Ukonc&enie programu sa zobrazi na
podlahe — pokial TimeLight (opticky
indikator) je zapnuty a viditelny.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Vypnutie spotrebica

Kratky €as po ukonéeni programu:

1. Otvorte dvere.

2. Vypnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1].

3. Zatvorte privod vody (neplati v
pripade spotfebicov s funkciou
Aqua-Stop).

4. Po vychladnuti riad vyberte.

Upozornenie: Nechajte spotrebi¢ po
ukondgeni programu o nie¢o vychladnut,
predtym, nez ho otvorte. Tak zabranite
tomu, Ze unikne para a dlhodobo
spbsobuje poskodenie Vasho
vstavaného nabytku.

Prerusenie programu

Pozor!

Kvoli expanzii (pretlaku) mézu vyskodit
dvere spotrebica alebo méze uniknut
voda! V pripade pripojenia na teplu
vodu alebo ak spotrebi¢ vodu uz zohrial
a dvere ste otvorili, dvere najprv na
niekolko minut pootvorte a potom
zatvorte.

1. Otvorte dvere.

2. Vypnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1T1.
Kontrolky zhasnu. Program zostava
ulozeny.

3. Na pokracovame VvV programe znovu
zapnlte vypina& ZAPNUTE/VYPNUTE

4, Zatvorte dvere.



Zrusenie programu (Reset)

1. Otvorte dvere.

2. Stlagte tlagidlo START cca. 3
sekund.
Na displeji navrchu ana
indikacii gelného displeja * sa
objavi: Program bol zruSeny.

3. Zatvorte dvere.
Program dalej pokracuje cca. 1
minutu. Na displeji navrchu sa
objavi: ,Hotovo”.

4. Otvorte dvere.

5. Vypnite vypinac )
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.

6. Zatvorte dvere.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Zmena programu

Po stlageni tlagidla START uz nie je
mozna zmena programu. Zmena
programu je mozna iba pomocou
zruSenia programu (Reset).

Cistenie a Udrzba sk

Cistenie a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vasho
spotrebi¢a pomaha predchadzaniu
porucham. To uSetri ¢as a nervy.

Celkovy stav spotrebi¢a

m Skontrolujte vnutorny priestor, Ci
v iom nie suU usadeniny tuku
a vodného kamena.

Ak tieto usazeniny najdete, potom:

= Naplite zasobnik umyvacim
prostriedkom [33]. Spotrebic
spustite bez riadu s programom
s najvysSou teplotou.

AVarovanie

Ohrozenie zdravia pouzitim umyvacich
prostriedkov s obsahom chléru.!
Pouzivajte vzdy umyvacie prostriedky
bez chldru.

Na Cistenie spotrebia pouzivajte iba
umyvacie prostriedky/umyvacie
prostriedky pre spotrebice uréené
osobitne pre umyvacky riadu.

m Aby zostalo tesnenie dveri vzdy &isté
a hygienické, utierajte ho pravidelne
vihkou handri¢kou a trochu
Cistiaceho prostriedku.

m Po dlh§om prestoji nechajte dvere o
nieo otvorené, tym zabranite
vytvoreniu neprijemného zapachu.
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sk Cistenie a udrzba

Na Cistenie umyvacky nikdy
nepouzivajte parny Cisti¢. Vyrobca
neruci za pripadné nasledné Skody.

Prednu stranu spotrebi¢a a ovladaci
panel pravidelne utierajte vihkou
handri¢kou; postaci voda a trochu
Cistiaceho prostriedku. Nepouzivajte
Spongie s drsnym povrchom a drhnuce
Cistiace prostriedky, oboje by mohlo
viest k poskriabaniu povrchov.

U spotrebicov z uslachtilej ocele:
NepouZzivajte Spongiovu utierku nebo
niekolkokrat dékladne ich vymyte pred
prvym pouzitim, aby ste predisli kordzii.

Specialna sol a lestiaci
prostriedok

Doplnte Specialnu sol a/alebo lestiaci
prostriedok, ak na ovladacom paneli
svieti indikatory dopifania [6] a
alebo na ¢elnom displeji * budete
vyzvany na doplfianie.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Sitka

Sitka zadrziavaju hrubé necistoty
vo vode od Cerpadla. Tieto nedistoty
mozu sitka prilezitostne upchat.

Sustava sitiek pozostava z
m hrubého sitka

m plochého jemného sitka
m  mikrositka

1. Skontrolujte sitka po kazdom
umyvani z hladiska zvyskov.

2. VytocCte valcového sitka tak, ako je to
znazornengé, a vyberte sustavu sitiek.

3. Pripadné zvysky odstrante a sitka
ocistite pod tecucou vodou.

4. Opatovne zaloZzte systém sitiek
v obratenom poradi a dbajte na to,
aby si znaCky Sipok po uzavreti lezali
naproti.



Ostrekovacie ramena

Vodny kamen a necistoty z vody mézu
blokovat trysky a loziské ostrekovacich
ramenien a[27].

1. Skontrolujte vystupné trysky
ostrekovacich ramien, Ci nie su
upchaté.

2. Horné rameno odskrutkujte (1)
a vytiahnite ho smerom nadol (2).

3. Dolné rameno vytiahnite
smerom nahor.

4. Ostrekovacie ramena vydistite pod
teCucou vodou.

5. Ostrekovacie ramena opéat upevnite
zaskoc&enim, popr. ich pevne
priskrutkujte.

Porucha - ¢o robit? sk

Porucha - ¢o robit?

Mnoho poruch, ktoré sa vyskytnud pri
kazdodennej prevadzke, na zéklade
skusenosti odstranite sami. To uSetri
naklady a zabezpeci, Zze spotrebi¢ je
rychle opéat k dispozicii. V niZsie
uvedenom prehlade najdete mozné
priciny chybnych funkcii a uginné
pokyny na ich odstranenie.

Upozornenie: V pripade, Ze sa
spotrebi¢ zastavi po¢as umyvania riadu
z neznamych dévodov alebo sa neda
spustit, prevedte najskor funkciu
ZruSenie programu (Reset)

— "Obsluha spotrebica" na strane 30.

AVarovanie

Neodborné opravy alebo pouzitie
neoriginalnych nahradnych dielov
mozu sposobit znaéné Skody a
nebezpecenstvo pre uzivatela!

Opravy smeju prevadzat iba odbornici.
Ak by bolo potrebné vymenit
konstrukény diel, je nutné dbat na to,
aby sa pouzivali iba originalne nahradné
diely.

Hlasenie o poruchach

Niektoré poruchy sa udavaju na displeji
navrchu a na ¢elnom displeji *
a sa ponuka mozna pomoc (ako
napriklad Systém sitiek znecisteny
(E22) —> Ocistite sitka).

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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sk Porucha - ¢o robit?

Cerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesa,
ktoré sitka nezadrzali, m6zu zablokovat
Cerpadlo odpadovej vody. Voda po
umyti potom zostane nad sitkom.

AVarovanie

Nebezpecenstvo rezu!

Ostré a hrotité predmety alebo ¢repiny
skla mozu zablokovat ¢erpadlo
odpadovej vody.

VZzdy opatrne odstrante cudzie telesa.

Ocistite ¢erpadlo odpadovej vody

takto:

1. Odpojte umyvacku riadu zo siete.

2. Vyberte horny a dolny k63 [31].

3. Demontujte sitka [29].

4. Vyc&erpajte vodu, pripadne za
pomoci Spongie.

5. Kryt Cerpadla (ako je na obrazku)
vypacte pomocou lyzice. Chytte kryt
Cerpadla za prepazku a nadvihnite
ho Sikmo smerom dnu (1). Potom
kryt Uplne odoberte.
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6. Skontrolujte, ¢i sa na obeznom
kolese nenachadzaju cudzie telesa a
pripadne ich odstrarite.

7. Kryt Cerpadla dajte do pbvodne;j
polohy (2), zatlacte nadol
a zaklapnite (3).

8. Zalozte sitka.
9. Opatovne nasadte koSe.



Tabulka poruch

Porucha - ¢o robit? sk

Porucha Pri¢ina Odstranenie
Svieti signalizacia Privodnd hadica je zalomena. Zalozte privodnu hadicu tak, aby bola bez
,Skontrolujte privod vody”. zalomeni.
Vodovodny kohtik je zatvoreny.  Otvorte vodovodny kohtik.
Vodovodny kohtik je zaklineny  Otvorte vodovodny kohttik.
alebo zvapenateny. Velkost prietoku musi pri otvorenom
privode vody dosahovat min. 10 I/min.
Sitko na privode vody je upchaté.  Spotrebi¢ vypnite a vytiahnite zdstrcku zo
zasuvky. Zatvorte vodovodny kohtik.
Odskrutkujte pripojku vody.
Ocistite sitko v privodnej hadici. Pripojku
vody znova priskrutkujte. Skontrolujte
tesnost. Obnovte privod prudu. Spotrebic
zapnite.
Chybovy kad £ 7 svieti.  Nasdvaci otvor (na pravej Riad uloZte tak, aby bol nasavaci otvor

vnutornej strane spotrebica) je
zakryty riadom.

volny.

Chybovy kad £ {2 svieti.

Vyhrievaci ¢ldnok je zvdpenateny
alebo znecisteny.

Prevedte Cistenie spotrebi¢a pomocou
oSetrovacieho alebo odvapiovacieho
prostriedku pre spotrebice. PouZivajte
umyvacku riadu so zariadenim na
zmakcovanie vody a skontrolujte
nastavenie.— "Zariadenie na
zmékcovanie vody/Specidiny sol”
nastrane 15

Chybovy kad £ 22 svieti.

Sitka st znedistené alebo
upchaté.

VyCistite sitkd. — "Sitkd" na strane 36

Chybovy kod £ 2 svieti.

Hadica odpadovej vody je Ukladajte hadicu beze zahybu, prip.
upchata alebo zalomena. odstrante zvysky.

Pripojenie sifona je este Skontrolujte pripojenie na sifone a prip. ho
zatvoreng. otvorte.

Kryt Cerpadla odpadovej vody je
volny.

Spravne zaklapnite kryt. — "Cerpadio
odpadovej vody" na strane 38
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sk Porucha - ¢o robit?

Porucha
Chybowy kad £:2'5 svieti.

Pricina
Cerpadlo odpadovej vody je
zablokované alebo kryt ¢erpadla

odpadovej vody nie je zaklapnuty.

Odstranenie

Ocistite Cerpadlo a spravne zaklapnite
kryt. — "Cerpadlo odpadovej vody"
na strane 38

Chybovy kad £:2 7 svieti.

Sietové napdtie priliS nizke.

Nie porucha spotrebica, skontrolujte
sietové napétie a elektroinStalaciu.

Na displeji sa zobrazuje iny
chybovy kod.

(E:0 rdo£:30)

Pravdepodobne sa vyskytla
technicka porucha.

\lypnite spotrebic vypinacom Zap./Vyp.

[ 11 Pokratkom Gase spustite spotrebi¢
znova.

Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte
vodovodny kohutik a vytiahnite siefovu
z4strcku.

Zavolajte sluzbu zakaznikom a uvedte
chybovy kod.

Displej blika.

Dvere neboli Uplne zatvoreng.

Zatvorte dvere. Dbajte na to, aby na koSi
nevycnievali Ziadne predmety (riad,
osviezova¢ do umyvacky) a tym nebranili
zatvoreniu dverf.

Indiktor dopiiiania soli

Chybi leStiaci prostriedok.

Doplnite leStiaci prostriedok.

[[6 Ja/aleho lestiaceho
prostriedku svieti.

Chybi sol.

Dopliite Specidlnu sol.

Senzor nerozpoznd solné tablety.

Pouzivajte inu Specidlnu sol.

Indiktor dopliiania soli
[[6 Ja/alebo lestiaceho
prostriedku nesvieti.

Indikdtor doplfiania je vypnuty.

Aktivacia/deaktivacia (kapitolu
,Zariadenie na zmakcovanie
vody/Specidlny sol” — Strana 15 alebo
,Lestiaci prostriedok” — Strana 16).

Dostatok Specidlnej
soli/leStiaceho prostriedku je
eSté k dispozicii.

Skontrolujte indikdtor doplfiania, vySky
hladiny.

Po ukonceni programu
zostava v spotrebici voda.

Systém sitiek alebo oblast pod
sitkami [29] je upchaty.

Ocistite sitkd a oblast pod nimi.
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Umyvaci program sa este
neskonil.

Pockajte do ukoncenia programu alebo
prevedte ,Reset”.



Porucha Pricina

Riad nevyschne. Nie lestiaci prostriedok alebo
prilis malo lestiacieho
prostriedku.

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie
Doplrite leStiaci prostriedok.

Zvolili ste program bez susenia.

Zvolte program se suSenim. — "Prehlad
programov" na strane 27

Nahromadenie vody v
priehlbindch riadu a priboru.

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu,
vlozte tyto kysy riadu nakolko je to mozné
Sikmo.

Em8) [

Pouzity kombinovany umyvaci

prostriedok ma zly suSiaci vykon.

PouZivajte iné kombinované umyvacie
prostriedky s lepSim suSiacim vykonom.
Dodatocné poutzitie lestiaceho prostriedku
zlepSuje vykon suSenia.

Extra suSenie pre zlepSenie
suSenia nie je aktivované.

Aktivujte Extra suSenie. — "Obsluha
spotrebica" na strane 30

Riad bol prilis skoro vyberany
alebo proces susenia eSte nebol
ukonceny.

PocCkajte do ukoncenia programu prip.
vyberte riad az 30 min po ukonceni
programu.

Pouzity ekologicky lestiaci
prostriedok ma obmedzeny
susiaci vykon.

PouZivajte znackovy leStiaci prostriedok.
Ekologické vyrobky mozu mat obmedzend
ucinnost.

Riad z umelé hmoty Specidlne vlastnosti umelé Umela hmota ma menSiu kapacitu

nevyschne. hmoty. akumuldcie tepla a preto horSi vyschne.

Pribor nevyschne. Nevyhodné vkladanie priboru do  UloZte pribor tak, aby bol postaveny
koSika na pribor. nakolko je to mozné ojedinely, zabrante

dotykovym bodom.

Nevyhodné vkladanie priboru do
zasuvky na pribar.

UloZte pribor spravne a tak, aby bol
postaveny nakolko je to mozné ojedinely.

Vnutorné strany spotrebi¢a  Nie porucha spotrebica.
st po umyvaceho cyklu
mokreé.

Kvoli principu suSenia ,kondenzacni
suSenie” st kvapky vody v zasobniku
podmienene fyzikdlnymi vlastnostami a
Ziaduci. VIhkost vo vzduchu kondenzuje na
vnutornych stranach umyvacky, odtecie a
odcerpd sa.
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Porucha
Zbytky jedla na riade.

Pricina
Riad bol priliS netesno ulozeny,
koS na riad bol preplneny.

Odstranenie

Riad ulozte tak, aby bol k dispozicii
dostatok volného priestora a prud vody sa
mohol dostat k povrchu riadu. Zabrarte
dotykovym bodom.

Stazené otacanie ostrekovacieho
ramena.

Riad uloZte tak, aby nebranil otaCaniu
ostrekovacieho ramena.

Trysky na ostrekovacom ramene
st upchaté.

Ocistite trysky na ostrekovacom ramene.
—> "Cistenie a udrzba" na strane 35

Sitka st znedisteng. VyGistite sitkd. — "Cistenie a tdrzba"
na strane 35

Sitka st nespravne Spravne zalozte a zaklapnite sitka.

nasadené a/alebo nie su

zaklapnuty.

Prilis slaby umyvaci program.

Zvolte silngjsi umyvaci program.
Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 31

Prilis silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby

priebeh programu. Tvrdosijné
znecCisténia sa neodstranili iplne.

Riad ne predumyvajte. Odstrénte len
hrubé zvySky jedla.

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru"na strane 31

Odporucany program Eco 50°alebo
Intenzivny.

Vysoké tzke nadoby sa
nedostatocne vymyju v rohovej
oblasti.

\lysoké a lzke nadoby neulozte prilis
Sikmo a do rohovej oblasti.
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Horny kos$ nie je vpravo a
vlavo postaveny v rovnakej vyske.

Postavte horny koS postrannymi pakami v
rovnakej vyske.



Porucha Pri¢ina
ZvySky umyvacieho Veko zasobnika na umyvaci
prostriedku prostriedok je riadom

zablokovang, preto sa veko
neotvara Uplne.

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie

Riad nesmie vystupit nad misku na
zachytavanie tabliet [241]. Tym veko
z&sobnika na umyvaci prostriedok moze
byt riadom zablokované a veko sa
neotvdra Uplne. — "Horny ks na riad"
na strane 19

Neumiestnite riad alebo osviezovac do
umyvacky do misky na zachytdvanie
tabliet.

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok je tabletou
zablokovang.

Tablety viozte priecne nikdy na vySku.

Tablety sa pouzivaju v rychlom
alebo kratkom programu.

Cas rozpustania umyvacieho
prostriedku sa nedosiahne v
zvolenom kratkom programu.

Cas rozpustania tabliet je prilis dihy pre
rychly alebo krétky program.

Pouzivajte praskovy umyvaci prostriedok
alebo silnejsi program.

Cistiaci U¢inok a povahu
rozpustania sa zmensuju po
dihSej skladovacej dobe alebo
umyvaci prostriedok je silne
hrudkovany.

Zmente umyvaci prostriedok.

Skvrny od vody na ¢astiach  Tvorenie kvapiek na povrche

z umelej hmoty. umelé hmoty sa fyzikalne neda
vyhnut. Po sudeni st Skvrny od
vody viditelné.

PouZivajte silnejsi program (viac zmien
vody).

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu.
Pouzivajte leStiaci prostriedok.

Prip. zvySte nastavenie zmakcovania.

Stieratelné alebo vo vode
rozpustné povlaky v
zasobniku alebo na
dverach.

Obsahoveé latky umyvacieho
prostriedku sa usadia. Tieto
povlaky sa vacsinou nedaju
chemicky (umyvacom
prostriedkom pre spotrebice, ...)
odstranit.

Zmenite znacku umyvacieho prostriedku.
Mechanicky oCistite spotrebic.

Pri bielych povlakoch® na dne
zasobniku je zariadenie na
zmakcovanie vody nastavené na
hranicnu hodnotu.

Zvyste nastavenie zmakCovania a prip.
zmeite umyvaci prostriedok.

Veko zasobnika na sol nie
je dotiahnuty.

Spravne dotiahnite veko zasobnika na sol.

Len pri poharoch: Pocinajuca
kordzia skla sa dd len zdanlivo
zotierat.

Pozri ,Poskodenie skla a riadu”
—> Strana 18.
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Porucha Pri¢ina Odstranenie
Biele, tazko odstranitelné  Obsahové latky umyvacieho Zmeiite znacku umyvacieho prostriedku.
povlaky nariadu, prostriedku sa usadia. Tieto Mechanicky oCistite spotrebic.
zasobniku alebo dvierkach. povlaky sa vacSinou nedaju

chemicky (umyvacom

prostriedkom pre spotrebice, ...)

odstranit.

Skala tvrdosti je nastavend na Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
nespravnu hodnotu alebo tvrdost  podla navodu na pouZitie alebo doplite

vody je vacsi nez 8,9 mmol/I. sal.
Umyvacie prostriedky 3in1 (3v 1) Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
alebo biologicé/ekologické podla ndvodu na pouZitie alebo pouZzivajte
umyvacie prostriedky nemaju prostriedky oddelene (znackové umyvacie
dostatoCny ucinok. prostriedky, sol, leStiaci prostriedok).
Poddavkovanie umyvacieho ZvySte ddvkovanie umyvacieho
prostriedku. prostriedku alebo zmerite umyvaci
prostriedok.

Prili$ slaby program umyvania.  Zvolte silnejsi umyvaci program.

Zbytky Caju alebo rizuna  Prili§ nizka teplota umyvania. Zvolte program s vy$Sou teplotou

riade. umyvania.
Prilis mdlo umyvacieho Pridajte umyvaci prostriedok so spravnym
prostriedku alebo nevhodny davkovanim.

umyvaci prostriedok.

Prili$ silné predumyvanie riadu,  Riad ne predumyvajte. Odstrarite len
preto senzorika nastavi slaby hrubé zvySky jedla.
priebeh programu. Tvrdosijné Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
znecisténia sa neodstranili Uplne.  senzoru” na strane 31

Odporucany program Eco 50°

Farebné (modré, ZIté, Tvorenie vrstiev z obsahovych Ciastotne odstranitelné umyvacom
hnedg), tazko odstranite/né  latok zeleniny (napr. kapusty, prostriedkom pre spotrebice alebo
az neodstranite/né povlaky zelera, zemiakov, rezancoy, ...) mechanickym Cistenim. Povlaky s
v spotrebici alebo nariade  alebo vody z vodovodu (napr. zdravotne nezavadneé.
z uSlachtilej ocele. manganu).
Tvorenie vrstiev kovovymi CiastoCne odstranite/né umyvacom
zlozkami na hlinikovom a prostriedkom pre spotrebice alebo
striebornom riade. mechanickym Cistenim.
Farebné (oranzove, ZIté, Tvorenie vrstiev z obsahovych Skontrolujte funk&nost zariadenia na
hnedg) lahko odstranitelné latok zbytkov jedla a vody z zmakcovanie vody (dopliite Specidlnu sol)
usadeniny vo vnitornom  vodovodu (vdpnik), ,mydlovity”  prip. pri pouzivani kombinovanych
priestore (predovSetkym v umyvacich prostriedkov (tabliet) aktivujte
oblasti dna). zmékcovanie. — "Zariadenie na

zmékcovanie vody/specidiny sol”
na strane 15
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Porucha

Zafarbenie na ¢astiach z
umelej hmoty.

Pricina
Prili§ nizka teplota umyvania.

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie

Zvolte program s vy$Sou teplotou
umyvania.

Prili§ silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby

priebeh programu. TvrdoSijné
znecCisténia sa neodstranili Uplne.

Riad ne predumyvajte. Odstrarite len
hrubé zvySky jedla.

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 31

Odporucany program Eco 50°

Odstranitelné Smuhy na
poharoch, pohdroch s
kovovym vzhladom a
pribore.

Prili§ mnoho lestiaceho
prostriedku.

Nastavte nizsi stupen mnozstva lestiaceho
prostriedku.

Nie leStiaci prostriedok alebo
nastavenie prilis nizke.

Pridajte leStiaci prostriedok a skontrolujte
ddvkovanie (odporucanie: stupen 4-5).

ZvySky umyvacieho prostriedku
vo faze programu ,LeStenie".
Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok je riadom
zablokovang (veko sa neotvdra
Uplne).

Veko zdsobnika na umyvaci prostriedok
nesmie byt riadom zablokované.
Neumiestnite riad alebo osviezovac do
umyvacky do misky na zachytdvanie
tabliet.

Prili§ silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby

priebeh programu. Tvrdosijné
zneCisténia sa neodstranili Uplne.

Riad ne predumyvajte. Odstrarite len
hrubé zvySky jedla.

ZvySte citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru"na strane 31

Odporucany program Eco 50°

Pocinajuce alebo uz
existujuce, ireverzibilné

(nevratné) zakalenie skla.

Pohdre nie st odoIné pre
umyvacku, len vhodné do
umyvacky.

Pouzivajte pohare odolné pre umyvacku.
Zabrarite dlhé parné fazy (prestoj po
ukoncenia umyvacého cyklu).

Pouzivajte umyvaci cyklus s nizSou
teplotou.

Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
podla tvrdosti vody (prip. o jeden stupen
nizsi).

Pouzivajte umyvacie prostriedky so
zlozkou na ochranu skla.

Stopy hrdze na pribore.

Pribor nie je dostatocne odolny
voCi hrdzi. Casto su Cepele nozov
viac postihnuté.

Pouzivajte pribor odolny proti hrdzaveniu.

Pribor aj koroduije, ked sa umyva
korodujuci ¢asti (rukovati hrncov,
poskodené koSe na riad atd.).

Neumyvajte korodujuci Casti.

Obsah soli vo vode je prilis
vysoky, pretoze veko zasobnika
na sol nie je pevne dotiahnuté
alebo pri doplnani soli sa pomimo
vysypalo prilis vela soli.

Pevne dotiahnite veko zasobnika na sol' a
odstrante vysypanu sol.
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sk Porucha - ¢o robit?

Porucha

Spotrebi¢ nezacne
pracovat.

Pricina

Poistka v dome nie je v poriadku.

Odstranenie
Skontrolujte poistku.

Sietovy kabel nie je v zdsuvke.

Zabezpedte, aby sietovy kabel bol Uplne
zasunuty na zadnej strane spotrebica a v
zasuvke. Skontrolujte funkénost zasuvky.

Dvere spotrebica nie su spravne

zatvorene.

Zatvorte dvere.

Program sa samostatne
spusti.

Program sa eSte neskoncil.

Prevedte ,Reset”.

Dvere sa daju len tazko
otvorit,

Je aktivovand detska poistka.

Deaktivujte detsku poistku.

Dvere sa nedaju zatvorit.

Z&mok dveri sa prestavil.

Zatvorte dvere zvySenou silou.

Zatvorenie dverf je zablokované
kvoli zabudovaniu spotrebica.

Skontrolujte zabudovanie spotrebica:
Dvere alebo montované diely nesmeju
potknt pri zatvoreni,

Veko zasobnika na
umyvaci prostriedok sa
neda zatvorit.

Z&sobnik na umyvaci prostriedok

alebo vedenie veka je

zablokovany zlepenymi zbytkami

umyvacieho prostriedku.

Odstrante zbytky umyvacieho prostriedku.

Zbytky umyvacieho
prostriedku v
zasobniku na umyvaci
prostriedok alebo v miske
na zachytdvanie tabliet
[24].

Ostrekovacie ramena su riadom
zablokované, preto sa umyvaci

prostriedok nevymyje.

Zabezpecte, Ci sa ostrekovacie ramena
moZu volne otacat.

Z&sobnik na umyvaci prostriedok

bol pri pineni vihky.

Umyvaci prostriedok pridajte len do
suchého zdsobnika na umyvaci

prostriedok.
Spoltreblié sa poélas Dvere neboli Uplne zatvoreng. Zatvorte dvere.
umyvania zastavi alebo Neumiestnite riad alebo Skontrolujte, Ci na zadnu stenu netlaci
program vysadi.

osviezovac do umyvacky do
misky na zachytdvanie tabliet.
Horny koS tlaci na dvere a brdni
bezpeCnému zatvoreniu dveri.

napr. zasuvka alebo nedemontovany
drziak hadice.

Dodéavka prudu a/alebo privod

vody su prerusene.

Obnovte doddvku pradu a/alebo privod
vody.

Pocut buchot plniacich
ventilov.
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Zavisle od domacej inStaldcie,

pretoze nie je porucha
spotrebi¢a. Nema vplyv na
funkénost spotrebica.

Odstranenie nie je mozné.



Porucha
Pocut buchot alebo klepot.

Pricina
Ostrekovacie rameno naraza do

riadu, riad nebol spravne
vkladany.

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie

Riad uloZte tak, aby ostrekovacie ramend
nenarazili do riadu.

Pri nizkej naplni prady vody
priamo zasahuju na umyvaci
zasobnik.

VloZte viac riadu do spotrebica alebo
vlozte ho rovnomernejsi do umyvacky.

['ahky riad sa pohybuije pri
umyvani.

Lahky riad ulozte tak, aby bol stabilne
umiestneny.

NezvyCajna tvorba peny.

V zésobniku lestiaceho
prostriedku je namiesto neho
prostriedok na ruéné umyvanie
riadu.

Doplitte okamzite leStiaci prostriedok do
zasobniku lestiaceho prostriedku.

Rozliaty leStiaci prostriedok.

LeStiaci prostriedok utrite handrickou.
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sk Zakaznicky servis

Zakaznicky servis

Ak by sa vam nedarilo poruchu
odstranit, obratte sa na zakaznicky
servis. Najdeme vzdy vhodné rieSenie,
aby sme predisli zbyto¢nym navstévam
technikov. Kontaktné Gdaje na najblizSiu
sluzbu zakaznikom najdete na zadnej
strane tohto navodu na pouZzitie alebo v
prilozenej zozname sluzieb zakaznikom.
Pri zavolani uvedte &islo spotrebica
(E-Nr. = 1) a Cislo vyroby (FD = 2), ktoré
najdete na typovom $titku na
dverach spotrebica.

x
E-Nr.
1— |
FD | | | |
2
EN[ , |FD[, |[ |
/ /

Spolahnite sa ha kompetenciu
vyrobcu. Obrafte sa na nés.
Zabezpecte tym, aby oprava bola
vykonana odborne vySkolenymi
servisnymi technikmi, ktori su vybaveni
originalnymi nahradnymi dielmi pre Vas
spotrebic.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Instalacia a pripojenie

Aby umyvacka riadu riadne fungovala,
musi byt pripojena odborne. Udaje o
privode a odvode, ako aj hodnoty
elektrického pripojenia musia
zodpovedat poZzadovanym kritériam tak,
ako je to uvedené v nasledujucich
odsekoch a v navode na montaz.

Pri montazi dodrzte poradie
pracovnych krokov:
Kontrola pri dodani
InStalacia

Pripojka pre odtok

Privod pitnej vody
Elektrické pripojenie.

Obsah dodavky

Pri reklamaciach sa obratte na
predajcu, u ktorého ste si zakupili
spotrebi¢ alebo na nas zakaznicky
servis.

apwbdA

Umyvacka riadu

Navod na obsluhu

Navod na montaz

Kratky navod*

Zaruka*

Montazny material

Kovova ochrana proti pare*
Gumova zastera*

Sietovy kabel

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
Bezpecnostné upozornenia

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole — "Pri inStaldcii" na strane 5.



Dodavka

Bezchybné fungovanie vasej umyvacky

riadu bolo v zavode ddkladne
skontrolované. Pritom zostali malé
Skvrny po vode. Zmiznu po prvom
umyvani.

Technické udaje

=  Hmotnost:
Maximalne 60 kg.
= Napatie:
220 -240V, 50 Hz alebo 60 Hz.
= Menovity prikon:
2,0 - 2,4 kKW.
m Poistka:
10/16 A (UK 13 A).
m Prikon:
Vypnuty 0,50 W.
Nie vypnuty 0,50 W.
= Tlak vody:
Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalne 1 MPa (10 bar).
Pri vy§8om tlaku vody namontujte
redukcény ventil.

= Privodové mnozstvo:
Minimalne 10 litrov za minutu.

= Teplota vody:
Studena voda.
V pripade teplej vody:
Maximalna teplota 60 °C.

m Priestornost:
12-15 jedalenskych suprav
(podfa varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu).

InStalacia a pripojenie sk

Zostavu

Rozmery pre zabudovanie najdete
v navode na montaz. Spotrebic
umiestnite vodorovne pomocou
nastavitelnych néh. Dbajte pritom
na stabilné umiestnenie.

m Spotrebice s podstavcom a
zabudovatelné spotrebice, ktoré sa
dodato¢ne umiestriuju ako volne
stojaci spotrebi¢, musia byt
zabezpecené proti prevrateniu, napr.
skrutkami v stene alebo
zabudovanim pod spojitu pracovnu
dosku, ktora je zoskrutkovana so
susednymi skrinkami.

m  Umyvacku riadu je mozné zabudovat
do kuchynskej linky bez dalSich
drevenych alebo umelohmotnych
medzistien.

Pripojka pre odtok

1. Potrebné pracovné kroky najdete v
navode na montaz, pripadne
namontujte sifon s konickym hrdlom.

2. Hadicu na odvod odpadovej vody
pripojte pomocou prilozenych dielov
ku kénickému hrdlu sifonu.

Dbajte na to, aby sa hadica
nezalomila, nepripudila alebo
nezamotala a odtoku odpadovej
vody nebranilo uzatvaracie veko v
odtoku!
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sk InStalacia a pripojenie

Privod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte
podla navodu na montaz pomocou
priloZzenych dielov na vodovodny
kohutik.

Dbajte na to, aby nebola pripojka
pitnej vody zalomena, pripucena
alebo zamotana.

2. Pri vymene spotrebi¢a sa na privod
vody musf vzdy pouzit nova
privodova hadica.

Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),

maximalne 1 MPa (10 bar).

Pri vy§Som tlaku vody namontujte

redukeny ventil.

Privodové mnozstvo:
Minimalne 10 litrov za mindtu.
Teplota vody:

Studena voda.

V pripade teplej vody:
Maximalna teplota 60 °C.
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Pripojenie teplej vody *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Umyvacka riadu moze byt pripojena na
studenu a teplu vodu s teplotou do max.
60 °C. Pripojenie na teplu vodu sa
odporuca, ak tato je dispozicii z
energeticky vyhodnej vyroby teplej vody
a vhodnej instalacie, napr. zo solarneho
zariadenia s cirkulacnym vedenim.
Pritom uSetrite energiu a ¢as. Pomocou
nastavenia , Tepla voda” mbzete Vasu
umyvacku riadu optimalne naladit na
prevadzku s teplou vodou. Pritom sa
odporuca teplota vody (teplota
privodnej vody) od minimalne 40 °C do
maximalne 60 °C. Pripojenie na teplu
vodu sa neodporuca, ak voda je
vyrobena pomocou elektrického bojlera.

Zmena nastavenia:

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1T1.

3. Stlacte tladidlo Info .i.[ 3] 3 sekund,
kym na displeji navrchu sa
nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tlacidlo >[11] stlacajte dovtedy, kym
sa na displeji navrchu nezobrazi
Privod vody.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -7 ]
prevedte nastavenie.

6. Stlacte tlacidlo Info i3] 3 sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.



Elektrické pripojenie

m Spotrebi¢ mozno pripojit iba na
striedavy prud s rozsahom od 220 V
do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz
prostrednictvom zasuvky s
ochrannym vodiC¢om nainstalovane;j
podla predpisov. Potrebna poistka —
pozri typovy Stitok [35].

m Zasuvka musi byt umiestnend v
blizkosti spotrebi¢a a musi byt
pristupna aj po vstavani.

Ak zastréka po zabudovani nie je
volne pristupna, musi byt kvoli
dodrzaniu prislusnych
bezpecnostnych predpisov,
tykajucich sa instalacie, k dispozicii
deliace zariadenie na vSetkych
poloch s otvorom pre kontakt s
minimalnou dlzkou 3 mm.

m Zmeny na pripojeni smu prevadzat
len odbornici.

m Predlzenie kabela sietového privodu
smiete kupovat v autorizovanych
servisnych strediskach.

m V pripade pouzitia ochranného
vypinaca proti chybnému priadu
mozno pouzit iba jeden typ s
oznagen/m [Xl. Len tento zaruduje
splnenie momentalne platnych
predpisov.

m Spotrebi¢ je vybaveny systémom
vodnej bezpednosti. Vezmite na
vedomie, Ze tento systém funguje

len, ak je spotrebi¢ pripojeny na siet.

Demontaz

Dodrzte aj tu poradie pracovnych
krokov.

1. Odpojte spotrebi¢ od elektrickej
siete.

Zatvorte vodovodny kohutik.
Uvolnite privod pitnej vody a odvod
odpadovej vody.

Uvolnite upevnovacie skrutky na
nabytkovych dielcoch.

Demontujte sokel, ak je k dispozicii.
Spotrebi¢ vytiahnite, pritom opatrne
dotiahnite hadicu.

oo » oON

InStalacia a pripojenie sk

Preprava

Umyvacku riadu vyprazdnite a volné
Casti zaistite.

Spotrebi¢ sa musi vyprazdnit

vykonanim tychto krokov:

1. Otvorte vodovodny kohutik.

2. Otvorte dvierka.

3. Zapnite vypina¢ |
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.

4. Zvolte program s najvysSou
teplotou.

Na displeji navrchu sa objavi
planovana dlzka trvanie programu.

5. Stlacte tladidlo START [101.

6. Zatvorte vkladacie dvierka.
Program sa spusti.

7. Po cca. 4 minutach otvorte dvere.

8. TlacCidlo START stlacajte
dovtedy, kym sa na displeji na vrchu
nezobrazi ,Program bol
zruseny”/,Hotovo o 1 min”.

9. Zatvorte dvere.

10. Po cca. 1 minutach otvorte dvere.
Na displeji navrchu sa objavi
,Hotovo”.

11. Vypnite vypinac )
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.

12. Privod vody zatvorte, privodovu
hadicu odpojte a nechajte z nej
vytiect vodu.

Upozornenie: Spotrebi¢ prepravujte
iba v zvislej polohe, aby sa nemohla
dostat zvyskova voda do riadenia
spotrebi¢a, o mdze viest k chybnému
priebehu programu.

Opatrenia proti zamrznutiu
Ak sa spotrebi¢ nachadza v miestnosti,

v ktorej hrozi zamrznutie (napr. na
chate), musi sa Uplne vyprazdnit.

Zmeny vyhradené.

51



AquasStop zaruka (neplati pri spotrebi¢och bez AquaStop)

Dodatoc¢ne k zaru¢nym podmienkam obchodnika vyplyvajucich z kiipnei zmluvy
a k zaruke na nas spotrebi¢ poskytujeme dodato¢nu nahradu pri nasledujicich
podmienkach:

1. Ak vzniknu Sskody spOsobené chybou nasho systému AquaStop, poskytneme
nahradu skéd sukromnému spotrebitelovi. K zabezpeceniu vodnej bezpecnosti
musi byt spotrebic¢ pripojeny na elektricku siet’.

2. Tato zaruka plati po celti dobu zZivotnosti spotrebica.

3. Predpokladom uplatnenia zaruky je, Ze spotrebi¢ s Aqua-Stopom bol odborne
a nalezitym spésobom podla ndsho navodu nainstalovany a pripojeny.

Toto zahfiia tiez odborne namontované predizenie AquaStop
(origindlne prislusenstvo). Nasa zaruka sa nevztahuje na chybné privody,
alebo armatury, az na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodny kohutik.

4. V zdsade nemusite spotrebi¢e s Aqua-Stopom pocas prevadzky kontrolovat,
alebo po ukonceni prevadzky istit’ zatvorenim vodovodného kohdutika.

Iba v pripade Vasej dlhsej nepritomnosti v domacnosti, napr. pri dovolenke,
odporucame vodovodny kohutik zatvorit'.
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Zistite si hodnotu
tvrdosti vody u
vodarenského podniku
a zapistesi ju ...

Skala
tvrdosf

tvrdosti

Ioa:o.m 7
vody °dH

na mékko

Hodnota
nastavenia

01,1 >l

7 mmol/I a takto nastavte

- Otvorte dvierka.

na makko

stredna

strednd

Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

*len pred prvym
umyvanim alebo
pri zmenenej
tvrdosti vody

strednd
na tvrdo
na tvrdo

na tvrdo

Stlacte znacku 1,
nadvihnite uzaver 2.

Eventuéine
otvorte uzaver
(stladenim tlacidla).

Prehlad programov

V tomto prehlade je znazorneny maximalny mozny pocet programov. Zodpovedaijlce programy Vasho spotrebic¢a rozoznajte, prosim,
Programové tdaje su laboratérne namerané hodnoty podla eurépskej normy EN 50242. Odchylky v praktickej prevéadzke su mozné

* poloviéna normovana naplr
** Program, ktory je vhodné v noci.

3,037
3854
5589

Len pred
prvym umyvanim
naplrite vodu
do zasobnika
na sol.

Pozor,
Kombinované
produkty

nie st vhodné
pre vSetky
programy,

dbajte na pokyny
vyrobcu.

Predizena doba behu, za to velmi ticho.

- Zapnite vypina¢ zapnuté/vypnuté
- Stlacte tladidlo Info 3 sekind, kym na displeji navrchu sa nezobjavi

- Stlacte tlacidlo Info 3 sekuind.
Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.

Nasypte
$pecialnu sol
(nikdy
prostriedok!).

Umyvaci
prostriedok
pridajte len
do suchého
zasobnika

na umyvaci
prostriedok.

Naplrite lestidlo.

- Tlacidlo > stlacajte dovtedy, kym sa na displeji navrchu nezobrazi ,tvrdost vody*.

Zatvorte uzaver.
Ihned’ oplachnite.

Zatvorte uzaver.
CVAK!

Zasurite uzaver,
stlacte.
PLOP!

na ovladacom paneli.

Auto Auto Super Eco Auto Sklo Noc ** Rychly Predumytie
65°/75° 45° /65° 60° 50° 35°/45° 40° 45°
8 lue||loa| Bl & || W/ w ||S/ e 0n/8
Trvanie vhod. : min. 1:50-2:25 ¢ 1:30-2:40 2:20 3:45 1:25-1:40 1:45 3:55 0:35* 0:15
Spotreba el. energievkwh : 0,95-1,20 i 0,65-1,25 1,35 072-0,73 ; 065-0,75 0,85 0,80 0,80 0,05
Spotreba vody v litroch 10-14 6-17 " 75 10-15 11-14 8 10 4




Sitka .
...skontrolujte,
pripadne vycistite

Ostrekovacie ramena
...Odstrante
upchatia / usadeniny

Otocte valec filtra,
vyjmite
Itracny systém ...

Spodné rameno
vyberte tahom
smerom nahor ...

Odskrutkujte
horné rameno .

vodou (pouzite
Vycistite

Ocistite pod te€ucou
pripadne $paradlo)

ostrekovacie dyzy ...

Nasadte
spodné rameno ...

Priskrutkujte

filtracny systém.
DBAJTE
NA OZNACENIE!

- Vytiahnite siefovt zastréku

- Kryt vypacte (A)

- Kryt pocutelne zaklapnete (B)
- ZaloZte sitka

- Sitkéa demontujte a vodu vycerpaijte

- Skontrolujte oblast obezného kolesa,
¢i sa tam nenachdadzaji cudzorodé telesa

Napevno
priskrutkujte
horné rameno

Porucha Mozné priciny Naprava Porucha Mozné priciny Naprava
| " Privodna armatura je zaseknuta Otvorte privodovi armaturu
Kontrolka , " svieti alebo upchata ) > prl Riad nie je Sisty Riad tesne pri/na sebe ) Oddelte kusy riadu od seba, uloZte riad tak,
b1 Odskrutkujte pripojku vody. aby sa vzajomne nedotykal.
2. Vygistite filter v pripojke vody.
3. <M=6m.. U:QOx:UEU:mx pri o:woam_._oﬂ Piesok alebo zrnkovité Primélo ¢istica v Dbaijte na pokyny vyrobcu (&istic).
& & privode vody dosahovat min. 10 I/min. pozostatky na fiade Zvoleny nevhodny program D Zvolte silnejsi program.
Pri nizSom prietoku nechajte vymenit - . . - . PP
H E/ privodnd armatdru. Upchaté dyzy ostrekovacich ramien ) Vycistite ostrekovacie ramené (vid hore).
° . « N " .
D Zalozte privodnd hadicu tak, aby bola bez zalomeni. mwmmmw_u« w,_mm_wo nedostatodne D Vyeistite fiter (vid hore).
Blokované ostrekovacie ramena v UloZte riad tak, aby sa ostrekovacie ramena
Indikacia ,E:22” Sitka su znecistené alebo upchaté D vydistite filter (vid hore). mohli volne otacat.
Kontrolky ,E:24" Hadica odpadovej vody v Zalozte hadicu odpadovej vody tak, N | o N . N )
a " svietia® je upchaté alebo zalomena aby bola bez zalomeni. Skvrny a smuhy Nastavené prili§ velké/ ) Pri 8muhach: Znizte dévkovanie.
rili§ malé davkovanie lestidla ., ) - .
Kryt éerpadla odpadovej D Namontujte kryt (vid hore). P > w:kmumxnﬂ alebo vapenatych skvrnach:
vody nie je namontovany vyste davkovanie.
Riad nevyschne Lestidlo D Zvyste davkovanie.
Kontrolky ,E:25” Zablokované Gerpadio odpadovej vody P Vygistite derpadio odpadovej vody (vid hore). Zmefite vyrobok.
a " svietia* Pouzity kombinovany umyvaci D Pouzivaite lestiaci prostriedok.
prostriedok ma zly su: vykon
Svieti indikécia Technicka porucha spotrebi¢a D Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikéciu Nastavenie spotrebica ) Aktivujte intenzivne susenie (podra modelu).
ostatnych poruch ,E:XX" poruchy). . ) . . - .
Mlieény povlak Zle nastavené zmékcovanie vody v Nastavte zmak¢&ovanie spravne.
v Odpojte spotrebi¢ zo siete. na riade T . . - .
(odstranitefny) Chyba $pecidlna sol ) Dopliite Speciélnu sol.
Zostatkova voda Umyvaci program sa este neskoncil D Zapnite a zatvorte umyvagku resp. zruste program
v umyvacke ozri zrusenie programu).
i Au prog ) Mlie¢ne povlaky, Pohére nehodiace sa ) PouZivajte pohdre vhodné pre umyvanie
zakalené/matné pohére do umyvacky riadu v umyvacke riadu.
(neodstrénitelné)
» & Setrny ku sklu.
Hrdza na pribore Pribor nie je odolny voci hrdzi D Pouzivajte pribor vhodny pre umyvanie ) ) I . B _
Tvrdé ¢epele nozov st nachylnejsie v umyvagke riadu. Umelohmotné Casti/Casti Primalo cistica > Dbaijte na pokyny vyrobeu (&istic).
riadu pofarbené . . .
Nevlastna hrdza D Nikdy neumyvajte v umyvacke riadu hrdzavejice P Zafarbenie farbivom z potravin ) Zafarbenia nie su zavadou;
Casti/kusy. (paradajkova omacka) vyblednutie pri dalSich umyvaniach.

*podla modelu

X Program dalej pokracuje cca. 1 mindtu.
Otvorte dvierka. Na displeji sa obja
Stladte tladidlo START

cca. 3 sekind (Reset).

Riad vhodny pre umyvanie v umyvacke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku,
farby, etikiet; velké zvySky marmelddy, mlieénych vyrobkov a jedal nahrubo odstrarite)
ulozte podla navodu na pouzitie a skontrolujte, Gi sa ostrekovacie ramena mézu volne otacat.

Na displeji sa objavi
+Program bol zruseny*.
Zatvorte dvere.




INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice, s.r.o.,Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodna znacka BSH

Znacka BOSCH

Predajné oznacenie SMV88TXO03E
Pocet Standardnych sad riadu 13
Trieda energetickej ucinnosti A+++ - 10%
(A+++.. najnizsia spotreba az D ...najvysSia spotreba)

Spotreba energie " v kWh 211
Spotreba energie Standardného umyvacieho cyklu v kWh 0,73
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W 0,5/0,5
Spotreba vody ? v | 2100
Trieda uc€innosti susenia (A....najvyssia ucinnost az G najnizsia ucinnost) A
Standardny program 2 Eco 50°C
Doba trvania Standardného programu v min 225
Trvanie rezimu ponechania v zapnutom stave v min. 0
Hluénost 4 v dB (A) re 1 pW 44
Vstavany spotrebi¢, uréeny na montaz ANO

1) Spotreba energie v kWh za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov, pri ktorych sa
napusta studena voda, a na spotrebe v rezimoch s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na spotreba
energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi€ pouziva.

2) Spotreba vody v litroch za rok na zaklade 280 Standardnych umyvacich cyklov. Skutoéna spotreba
vody bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi€ pouZiva.

3) ,Standardny program* je $tandardny umyvaci cyklus, na ktory sa vztahuiju informacie uvedené na
Stitku a v informacénom liste. Tento program je vhodny pre umyvanie bezne znecisteného stolného
riadu a ide o najucinnejSi program z hladiska kombinovanej spotreby vody a energie.

4) Hiuénost podla Eurépskej normy EN 60704-3. Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebi¢a
je 44 dB (A), ¢o predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhladom na referenény akusticky

vykon 1pW.

Pripadné technické zmeny, tlacové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez upozorneni.
Aktualny navod najdete na webovych strankach www.bosch-home.com/sk.



Zarucny list
Egggt! firmy BSH domyéci spotrebice s.r.o. Q rO ky

zaruka od vyrobcu
na véetky spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové ¢islo:
E-Nr.
Poradové Cislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit' vsetky pozadované udaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou stcast'ou tohto zaruc¢ného listu je danovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obcianskeho zakonnika. Je suc¢astou vyrobku
s vyrobnym ¢islom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost a Uplnost’ vsetkych uvedenych tdajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zarucny list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monté? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v platnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli splnené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskuto¢nenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokonéenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a sucastou dokladu o kupe tovaru je spravne a Uplne vyplneny zarucny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacny protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaruc¢na lehota 24 mesiacov odo dna zakupenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zaru¢nej lehoty

— pri reklamacii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kupe vyrobku (napr. poklad-
nicny blok, fakturu a pod.)

- ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dia zakupenia,
kedZe spotrebice st urcené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

- za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajlce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spdsobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujici nemdze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
o0soba, ktora uplatnila narok na tuto opravu

— zaruéné opravy vykonavaju autorizované servisné strediskd podla zoznamu uvedeného v tomto
zaruc¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotfebice s.r.o., organizacna

zlozka Bratislava, zanika, ak:

- je necitatelny vyrobny stitok alebo na vyrobku chyba,

— udaje na doklade o predaji sa liSia od udajov uvedenych na vyrobnom Stitku spotrebica,

- vyrobok bol namontovany v rozpore s navodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s navodom na obsluhu,

- vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR &. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebice a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

- bola vykonana konstrukéna zmena alebo zasah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

- ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamerna, neodborné-
ho zapojenia, Zivelnou pohromou, vonkaj$imi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neskodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domaci spotfebice s.r.o., organizatna zlozka
Bratislava, prichadzajuce do styku s potravinami spliaju poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vSetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotrebice s.r.o.,
organizacna zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, ze vyrobok po skonceni
jeho Zivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cidlnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
ﬁ Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalsie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
WmmER_ Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpecuje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodnovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zakona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Zze na vsetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebie s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehlasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktudlnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov BOSCH

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o. — organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prislusenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.bosch-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat’ opravu pomocou online
formulara.


HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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