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A\ Dllezita bezpe¢nostni upozornéni

Peclivé si prectéte tento navod. Jediné tak
muzete svij spotfebi¢ spravné a bezpecné
pouzivat. Navod k pouziti a navod

k montazi uschovejte pro pozdéjsi pouziti
nebo pro dal$iho majitele.

Bezpecné pouzivani je zaru¢eno pouze pfi
odborné vestavbé podle navodu k montazi.
Technik provadéjici instalaci odpovida za
bezvadné fungovani na misté instalace.
Tento spotfebi¢ je urCeny pouze pro
soukromé pouziti v. domacnosti. Spotiebic
neni uréeny pro provoz venku.
Nenechavejte spotfebi¢ béhem provozu bez
dozoru. Vyrobce nenese odpovédnost za
Skody zplsobené nevhodnym pouzivanim
nebo nespravnou obsluhou.

Déti od 8 let a osoby s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a védomosti sméji tento
spotfebi¢ pouzivat pouze pod dozorem
nebo pokud byly seznameny s bezpe¢nym
pouzivanim spotrebice a pochopily
nebezpedi s tim spojena.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat. Cisténi
a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét déti
bez dozoru.

Po vybaleni spotfebi& zkontrolujte.

V pfipadé poSkozeni béhem prepravy
spotfebi¢ nezapojujte.

Spotfebice bez zastréky smi zapojovat
pouze opravnény odbornik. Pokud je
spotfebi¢ nespravné zapojeny, nemate
v pfipadé skody narok na zaruku.

Nebezpeci uduseni!

Obalovy material je nebezpedny pro déti.
Nikdy nedovolte détem, aby si hraly

s obalovym materialem.

Ohrozeni zivota!

Zpét nasdvané spaliny mohou zpUsobit
otravu.

Pokud spotfebi¢ pouzivate v provozu na
odveétrani soucasné s uzavienymi spotrebici
paliv, zajistéte vzdy dostate¢ny pfivod
Sistého vzduchu.

A

Uzaviené spotrebice paliv (napf. tepelné
spotfebi¢e na plyn, olej, dfevo nebo uhli,
pritokové ohrivace, bojlery) odebiraji
spalovaci vzduch z mistnosti, ve které jsou
nainstalované, a spaliny odvadeji zafizenim
pro odvod spalin (napf. kominem) ven.
Ve spojeni se zapnutym odsavacem par se
z kuchyné a sousednich mistnosti odebira
vzduch - bez dostate¢ného pfivodu vzduchu
vznika podtlak. Tim dojde ke zpé&tnému
nasati jedovatych plynd z komina nebo
odtahové Sachty do obytnych mistnosti.
= Proto je vzdy nutné zajistit dostateény
pfivod vzduchu.

= Samotna odtahova Sachta nezajisti
dodrzovani hrani¢ni hodnoty.




Bezpedny provoz je mozny pouze tehdy,
kdyz podtlak v mistnosti instalace
spotiebice paliv neprekroc¢i 4 Pa

(0,04 mbar). Toho Ize dosahnout, pokud
mUze do mistnosti proudit vzduch,
potfebny pro spalovani, neuzaviratelnymi
otvory, napf. ve dvefich, oknech, v
kombinaci s odtahovou Sachtou nebo
jinymi technickymi opatfenimi.
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V kazdém pfipadé se poradte

s kominickym mistrem, ktery mdze posoudit
celkovy systém vétrani domu a navrhne
vam vhodné opatfeni pro vétrani.

Pokud se odsavac par pouziva vyhradné

v cirkula¢nim provozu, je provoz mozny bez
omezeni.

Nebezpe¢i pozaru!

= Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznitit.
Tukovy filtr ¢istéte minimalné kazdé
2 mésice.
Nikdy spotfebi¢ nepouZzivejte bez
tukoveého filtru.

= Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou
vznitit. V blizkosti spotiebice nikdy
nepouzivejte otevieny plamen (napf.
flambovani). Spotfebi¢ se smi v blizkosti
zafizeni na pevna paliva (napf. dfevo nebo
uhli) instalovat pouze tehdy, pokud je
k dispozici uzavreny, neodnimatelny kryt.
Nesmi odlétavat jiskry.

= Horky olej a tuk se rychle vzniti. Horky olej
a tuk nikdy nenechavejte bez dozoru.
Nikdy nehaste oheri vodou. Vypnéte
varnou zoénu. Plameny opatrné uduste
pokli¢kou, hasici deskou a podobné.

= Plynové varné zény bez nadoby vyvijeji za
provozu velké teplo. MizZe dojit
k poSkozeni nebo vzniceni odsavace par,
umisténého nad nimi. Plynové varné zény
pouzivejte pouze, kdyz jsou na nich
nadoby.

= Pfi sougasném provozu nékolika
plynovych varnych zén vznika velké teplo.
Odsavac par umistény nad nimi se maze
poSkodit nebo vznitit. Dvé plynové varné
zony nikdy nepouzivejte soucasné
s nejvétsim plamenem déle nez 15 minut.
Velky hotfak s vice nez 5 kW (Wok)
odpovida vykonu dvou plynovych hotak.

Nebezpeci popaleni!

PFistupné soudasti jsou pfi provozu horké.

Nikdy se nedotykejte horkych soucasti.

Udrzujte déti mimo dosah spotrebice.

Nebezpeci urazu!

= Soudasti uvnitf spotfebi¢e mohou mit
ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

= Pfedméty, postavené na spotrebidi,
mohou spadnout. Nestavte na spotfebic
zadné predméty.

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

= Vadny spotfebi¢ mize zpUsobit Uraz
elektrickym proudem. Vadny spotfebic
nikdy nezapinejte. Vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku
v pojistkové skfifice. Zavolejte servis.

= Neodborné opravy jsou nebezpedné.
Opravy spotrebi¢e a vymeénu poskozenych
pfivodnich vedeni smi provadét vyhradné
technik zakaznického servisu vyskoleny
nasi spole&nosti. Pokud je spotfebid
vadny, vytahnéte sifovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku
v pojistkové skfifice. Zavolejte servis.

= Pokud by do spotfebice vnikla vihkost,
muze to mit za navgledek uraz elekt,nokym
proudem. Nepouzivejte vysokotlaky ani
parni gistic.

Pri¢iny poskozeni

Pozor!

Nebezpedi poskozeni korozi. Spotfebi¢ pfi vareni vzdy zapnéte,

zabranite tak kondenzaci vody. Kondenzovand voda mize vést
k poskozeni korozi.

Vadné Zarovky vzdy ihned vymeérite, abyste zabranili pretizeni
ostatnich Zarovek.

Nebezpeci poskozeni proniknutim vihkosti do elektroniky.
Ovladaci prvky nikdy necistéte mokrym hadrem.

Poskozeni povrchu nespravnym c¢isténim. Plochy z uslechtilé
oceli Cistéte pouze ve sméru brouseni. Na ovladaci prvky
nepouzivejte prostfedek na cisténi uslechtilé oceli.

Poskozeni povrchu agresivnimi nebo abrazivnimi &isticimi
prostfedky. Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni Cistici
prostiedky.

Nebezpedi poskozeni zpétnym tokem kondenzatu. Odvétravaci
kandl ze spotfebice nainstalujte s mirnym sklonem (sklon 1°).



Ochrana zivotniho prostredi

Ekologicka likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s predpisy na ochranu zivotniho
prostfedi.

Druhy provozu

Tento spotrebi¢ mazete pouzivat v rezZimu odvétrani nebo
cirkulace.

Provoz na odvétrani

Nasavany vzduch se Cisti tukovym filtrem
a systémem trubek se odvadi ven.

Upozornéni: Odvétravany vzduch se nesmi odvadét do
koufovodu nebo komina, ktery je v provozu, ani do Sachty,
ktera slouzi k odvétravani mistnosti, ve kterych jsou instalované
spotfebice paliv.

m Pokud se méd odvétravany vzduch odvadét do koufovodu

nebo komina, ktery neni v provozu, je nutné si opatfit souhlas
pfislusného kominického mistra.

m Pokud se odvétravany vzduch vede venkovni zdi, je nutné
pouZit teleskopickou priichodku zdi.

Ovladani pristroje

Tento navod plati pro vice variant spotfebicu. Je mozné, Ze jsou
popsané jednotlivé vliastnosti vybaveni, které se netykaji vaseho
spotrebice.

Upozornéni: Digestof zapnéte pfi zahdjeni vafeni a vypnéte ji
teprve nékolik minut po jeho ukonceni. Tak se nejucinngji
odstrani kuchyriské vypary.

Dalkové ovladani

£ & b

Vysvétleni

8- Zapnuti/vypnuti/ztlumeni svétla

+ Zvyste stupen ventilatoru

Snizte stupen ventilatoru

&  Zména barvy

- Dobéh ventildtoru

Tento spotrfebic je oznacen v souladu s evropskou
smeérnici 2012/19/EU o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny evropsky (EU) ramec
pro zpétny odbér a recyklovani pouzitych zafizeni.

Rezim cirkulace

Naséavany vzduch se Cisti pres tukové filtry a filtr
s aktivnim uhlim a znova se pfivadi zpatky
do kuchyné.

Upozornéni: Aby byly pfi rezZimu cirkulace pohlcovany zéapachy,
musite namontovat filtr s aktivnim uhlim. Rdzné moznosti
pouzivani spotfebice v rezimu cirkulace Zzjistite v prospektu
nebo se zeptejte svého prodejce. Potfebné prislusenstvi
obdrZite ve specializovanych prodejnach nebo u zékaznického
servisu. Cisla pfislusenstvi najdete na konci navodu k pouZiti.

Nastaveni ventilatoru
Zapnuti
1. Stisknéte tladitko +.

Ventilator se spusti na stupen 2.

2.Pro nastaveni jiného stupné ventilatoru stisknéte tlacitko 4+
nebo —.

Vypnuti
Stisknéte tlacitko —, az se spotrebi¢ vypne.

Intenzivni stupen

Pfi mimoradné silném zépachu nebo velkém mnoZstvi pary
mUzete pouzit intenzivni stuperi.

Stisknéte tlacitko +, az spotfebi¢ slysitelné prepne na intenzivni
stupen.

Upozornéni: Intenzivni stupen bézi 4 minuty. Po uplynuti této
doby se spotfebi¢ prepne zpét na stupen ventilatoru 2.

Dobéh ventilatoru

Pfi dobéhu ventilatoru se spotfebi¢ automaticky vypne
po 10 minutéch.

Stisknéte tladitko -,

Upozornéni: Dobéh ventilatoru je mozné aktivovat jen na
stupnich 1-3.



Osvétleni

Osvétleni mlzete zapinat a vypinat nezavisle na ventilatoru.
Stisknéte tladitko O-.

Funkce RGB

Opakované stisknéte tlagitko &, a7 je nastavena pozadovana
barva.

Upvcnzornéni: Barvu muzZete nastavit v tomto pofadr:

m Cervend

u Zelena

= Modra

] /vAzurové

m Zlutd

m Purpurova

Nastaveni jasu

Dthe stisknuté tlagitko -@-, dokud neni nastaveny pozadovany
jas.

Signal nasyceni

PFi nasyceni filtru zazni akusticky signal:

muTH nasledné akustické signaly: vycistéte kovovy tukovy filtr.

w Sest naslednych akustickych signald: vymérite aktivni
uhlikovy filtr.

Cisténi a udrzba

A Nebezpeci popaleni!

Spotrebic je za provozu horky, zejména v oblasti Zarovek. Pred
Cisténim nechte spotrebic¢ vychladnout.

A Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Vlhkost, ktera vnikne dovnitf, miize zpUsobit raz elektrickym
proudem. Spotfebi¢ Cistéte pouze vihkym hadrem. Pred
Gisténim vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte
pojistku v pojistkové skfirice.

A Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Pokud by do spotfebice vnikla vihkost, maze to mit za nasledek
Uraz elektrickym proudem. NepouZivejte vysokotlaky ani parni
Cistic.

A Nebezpeci trazu!

Soucdasti uvnitf spotfebice mohou mit ostré hrany. Noste
ochranné rukavice.

Cistici prostiedky

Aby nedoslo k poskozeni riznych povrchd nespravnymi
Cisticimi prostredky, fidte se Udaji uvedenymi v tabulce.
Nepouzivejte:

m agresivni nebo abrazivni Cistici prostredky,

m Cistici prostfedky s vysokym obsahem alkoholu,

m tvrdé draténky nebo houbicky,

m vysokotlaké CistiCe nebo parni Cistice.

Nové houbové utérky pred pouzitim dikladné vymachejte.

Dodrzujte vSechny pokyny a varovani, které jsou uvedené
u Cisticich prostfedk.

Nejpozdéji nyni byste méli:

m vyCistit kovove tukové filtry resp. vyménit aktivni uhlikové filtry,
viz kapitola Cisténi a udrzba resp. ptiloha Modul na cirkulaci
vzduchu CleanAir.

= vynulovat ukazatel nasyceni, viz kapitola Cisténi a tdrzba.

Vynulovani signalu nasyceni

Stisknéte tlagitko 1.

Na tfi sekundy zazni akusticky signal.

Upozornéni: Po 20 hodindch spotfebi¢ signal nasyceni
automaticky vypne.

Prestaveni spotiebic¢e na provoz cirkulace vzduchu

1. Vypnéte pfistroj.

2. Tlagitko =1 podrzte stisknuto na Ctyfi sekundy, az zazni
akusticky signal.

Elektronické fizeni je prfepnuté na provoz cirkulace vzduchu.

Prestaveni spotiebice na provoz na odvétrani
1. Vypnéte pfistroj.

2. Tlagitko |-l podrzte stisknuto na Gtyfi sekundy, az zazni dva
akustické signaly.

Elektronické fizeni je pfepnuté na provoz na odvétrani.

Oblast
Uslechtila ocel

Cistici prostiedky

Horky myci roztok:
Vycistéte hadfikem a poté osuste mek-
kym hadrem.

Plochy z uslechtilé oceli Cistéte pouze
ve sméru brouseni.

U zékaznického servisu nebo ve speci-
alizované prodejné Ize obdrzet speci-
alni oSetfovaci prostfedky na
uslechtilou ocel. OSetfovaci prostiedek
naneste ve slabé vrstvé mékkym had-
rem.

Lakované povrchy  Horky myci roztok:
Vycistéte vihkym hadfikem a poté

osuste mékkym hadrem.

NepouZzivejte Cistici prostfedek na
uslechtilou ocel.

Cistici prosttedek na sklo:
Vycistéte mékkym hadrem.

Sklo Cistici prostfedek na sklo:
Vycistéte mékkym hadrem. Nepouzi-
vejte Skrabku na sklo.

Horky myci roztok:

Vycistéte vihkym hadfikem a poté
osuste mekkym hadrem.

Nebezpedi poskozeni elektroniky

v dusledku proniknuti vihkosti. Ovliadaci
prvky nikdy necistéte mokrym hadrem.
Nepouzivejte Cistici prostfedek na
uslechtilou ocel.

Hlinik a plast

Qvladaci prvky




Cisténi kovovych tukovych filtrd

Tento navod plati pro vice variant spotiebic¢l. Je mozné, Ze jsou

popsané jednotlivé vlastnosti vybaveni, které se netykaji vaseho

spotfebice.

A Nebezpeci pozaru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznitit.

Tukovy filtr €istéte minimalné kazdé 2 mésice.

Nikdy spotfebi¢ nepouzivejte bez tukového filtru.

Upozornéni

u Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky obsahujici kyseliny
nebo louhy.

m P¥i Gisténi kovovych tukovych filtri vycistéte vihkym hadfikem
také jejich drzak ve spotrebici.

m Kovové tukové filtry mazete vycistit v mycéce nadobi nebo
ruéné.

V mycéce nadobi:

Upozornéni: Pfi Cisténi v my¢ce nadobi mohou vzniknout lehka

zabarveni. Nema to zadny vliv na funkénost kovovych tukovych
filtra.
uSilné znecisténé kovové tukové filtry nemyjte spolecné
s nadobim.
u Postavte kovové tukové filtry volné do mycky nadobi. Kovové
tukové filtry nesmi byt seviené.
Ruéné:

Upozornéni: Na Uporné ulpivajici necistoty muzete pouzit
specialni prostfedek na rozpous$téni mastnot.

m Kovové tukové filtry namocte do horkého myciho roztoku.

u K Cisténi pouzivejte kartacek a potom filtry dobre
vyplachnéte.

= Nechejte kovové tukové filtry okapat.

Demontaz kovového tukového filtru
1. Stisknéte zablokovani krytu filtru.

Upozornéni: Kryt filtru je téZky. Kryt filtru uchopte obéma
rukama.

2.Kryt filtru oteviete smérem dol0.
Upozornéni: Pomalu a bez tahu oteviete kryt filtru.

3. Stisknéte zablokovani kovovych tukovych filtrd.

Upozornéni: Kovovy tukovy filtr neohybejte, aby se zabranilo
poskozeni.

1

4.Vyjméte kovovy tukovy filtr z drzaku.

Upozornéni: Dole v kovovém tukovém filtru se muze
nahromadit tuk. Kovovy tukovy filtr drzte vodorovné, abyste
zabranili kapani tuku.

5. Vycistéte vnitiek spotfebice.
6. VycCistéte kovovy tukovy filtr a pfed vestavbou ho nechte
vysusit.
Montaz kovového tukového filtru
1. Nasadte kovovy tukovy filtr.
Pfi tom pridrzte kovovy tukovy filtr zespodu druhou rukou.
2. Kovovy tukovy filtr priklopte nahoru a zajistéte zablokovani.
3. Kryt filtru uzavfete smérem nahoru.

Upozornéni: Zajistéte, aby zablokovani krytu filtru spravné
zapadlo.



Poruchy - co délat?

Casto muizete vzniklé poruchy snadno sami odstranit. Nez
zavolate zékaznicky servis, postupujte podle nasledujicich
pokyn0.

& Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné. Opravy spotrebice

a vymeénu poskozenych pfivodnich vedeni smi provadét
vyhradné technik zdkaznického servisu vyskoleny nasf
spole¢nosti. Pokud je spotfebi¢ vadny, vytahnéte sitovou
zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové skfirice.
Zavolejte servis.

Osvétleni LED

Vadné osvétleni LED smi vymérovat pouze vyrobce, jeho
zakaznicky servis nebo autorizovany odbornik (elektrikar).

Tabulka zavad

Zavada Mozna pficina

Reseni

Spotfebi¢ nefunguje.

Zastrcka neni zapojena v zasuvce.

Zapojte spotrebi¢ do elektrické sité.

Vypadek elektrického proudu.

Zkontrolujte, zda funguiji ostatni
kuchyriské spotiebice.

Vadna pojistka.

V pojistkové skfifice zkontrolujte,
je-li pojistka pro spotrebi¢ v poradku.

Nefunguje osvétleni. Vadné Zarovky.

Zavolejte servis.

Tfi nasledné akustické signaly.

Kovovy tukovy filtr je nasycen.

Filtr vyGistéte, viz kapitola Cisténi
a udrzba.

Sest naslednych akustickych signalti.

Aktivni uhlikovy filtr je nasycen.

Vyménte filtr, viz pfiloha modul na cirku-
laci vzduchu CleanAir.

Vymeéna baterii dalkového ovladani

1. Povolte Srouby.

2.Sejméte kryt.

3.Vlyjméte baterie.

4.Spravneé vlozte nové baterie (typ 23AE 12 V).

5. Vybité nebo vadné baterie zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

Upozornéni. Nevyhazujte baterie do smiSeného odpadu.

Zakaznicky servis

Potfebuje-li vas spotiebi¢ opravu, obratte se na nas servis.
Vzdy najdeme vhodné feseni, abychom predesli zbyteCnym
ndvstévam technikd.

Pri telefonatu uvedte Ciselné oznaceni vyrobku (E-Nr.) a vyrobni
¢Cislo (FD-Nr.), abychom vam mohli poskytnout kvalifikovanou
pomoc. Typovy stitek s témito Cisly naleznete uvniti spotfebice
(za tim ucelem demontujte kovovy tukovy filtr).

Abyste je v pfipadé potfeby nemuseli dlouho hledat, mizete si

Udaje svého spotiebice a telefonni ¢islo servisu poznamenat
zde.

Cislo E Cislo FD

Zakaznicky servis T

8

Méjte na paméti, Ze navstéva servisniho technika neni

v pfipadé chybné obsluhy bezplatnd ani béhem zarucni doby.
Kontaktni Gdaje vSech zemi najdete v pfilozeném seznamu
zékaznickych servisu.

Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach
CZ 251.095.546

Davéfujte kompetentnosti vyrobce. Tim si zajistite, Ze oprava
bude provedena vyskolenymi servisnimi techniky, ktefi maji
k dispozici originalni ndhradni dily pro vas spotrebic.



Prislusenstvi pro rezim cirkulace vzduchu

(neni soucasti dodavky)
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Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

Pedlivé si prectéte tento navod. Jediné tak mazete svij
spotfebi¢ spravné a bezpecéné pouzivat. Navod k pouziti

a navod k montazi uschovejte pro pozdéjsi pouziti nebo pro
dalsiho majitele.

Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte. V pfipadé poskozeni béhem
prepravy spotrebi¢ nezapojujte.

Bezpecné pouzivani je zaruceno pouze pfi odborné vestavbé
podle navodu k montazi. Technik provadéjici instalaci odpovida
za bezvadné fungovani na misté instalace.

Sitka odsavace par musi odpovidat nejméné Sifce varného
mista.

Pri instalaci se musi dodrzovat aktualné platné stavebni
predpisy a predpisy mistnich dodavatell elektrické energie

a plynu.

Pfi odvadéni vzduchu je nutno dodrzovat Uredni a zakonné
predpisy (napf. stavebni rady).

Ohrozeni Zivota!

Zpét nasavané spaliny mohou zpUsobit otravu.

Pokud spotfebi¢ pouzivate v provozu na odvétrani soucasne
s uzavienymi spotrebici paliv, zajistéte vzdy dostatecny privod
¢Sistého vzduchu.

Abl

Uzaviené spotrebice paliv (napf. tepelné spotfebice na plyn,
olej, dfevo nebo uhli, pritokové ohrivace, bojlery) odebiraji
spalovaci vzduch z m\'stnosti, ve které jsou nainstalované,

a spaliny odvadéji zafizenim pro odvod spalin (napf. kominem)
ven.

Ve spojeni se zapnutym odsavacem par se z kuchyné

a sousednich mistnosti odebird vzduch - bez dostate¢ného
privodu vzduchu vznika podtlak. Tim dojde ke zpétnému nasati
jedovatych plyn z komina nebo odtahové Sachty do obytnych
mistnosti.

m Proto je vzdy nutné zajistit dostate¢ny privod vzduchu.

m Samotnd odtahova Sachta nezajisti dodrzovani hrani¢ni
hodnoty.

Bezpecny provoz je mozny pouze tehdy, kdyZ podtlak

v mistnosti instalace spotfebice paliv neprekroc¢i 4 Pa

(0,04 mbar). Toho Ize dosahnout, pokud mize do mistnosti
proudit vzduch, potfebny pro spalovani. A to neuzaviratelnymi
otvory, napf. ve dvefich, oknech, v kombinaci s odtahovou
Sachtou nebo jinymi technickymi opatienimi.

L
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V kazdém pripadé se poradte s kominickym mistrem, ktery
muzZe posoudit celkovy systém vétrani domu a navrhne vam
vhodné opatreni pro vétrani.

Pokud se odsavac par pouzwa vyhradné v cirkula¢nim provozu,
je provoz mozny bez omezeni.

Ohrozeni zivota!

Zpét nasaté spaliny mohou zpusobit otravu. Vzduch se nesmi
odvadeét ani do komina nebo koufovodu, ktery je v provozu, ani
do Sachty, ktera slouzi k odvétravani prostort, ve kterych jsou
nainstalovana topenisté. Pokud se ma vzduch odvadét do
komina nebo koufovodu, ktery neni v provozu, je nutné si opatfit
souhlas pfislusného kominického mistra.

Nebezpeci uduseni!

Obalovy materidl je nebezpecny pro déti. Nikdy nedovolte
détem, aby si hraly s obalovym materialem.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Soucasti uvnitf spotfebice mohou mit ostré hrany. Mize dojit

k poskozeni pripojovaciho kabelu. Pfipojovaci kabel pfi instalaci
nezalamujte ani neuskfipnéte.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Musi byt kdykoli mozné odpojit spotfebi¢ od elektrické sité.
Spotiebi¢ se smi zapojovat pouze do predpisové nainstalované
elektrické zasuvky s ochrannym kolikem. Pokud zasuvka nenf
po instalaci pfistupna nebo pokud je nutné pevné pripojeni,
musi se nainstalovat jisti¢ vSech poli se vzdalenosti kontaktl
min. 3 mm. Pevné pfipojeni smi provést pouze kvalifikovany
elektrikar.

Nebezpeci Urazu elektrickym proudem!

Spotrebi¢ je vybaveny eurozastrékou Schuko. Pro zajisténi
ochranného uzemnéni v danské sitové zasuvce je nutné
spotrebi¢ pripojit pomoci vhodného zastrékového adaptéru.
Tento adapter (pfipustny max. do 13 A) Ize obdrzet
prostfednictvim zakaznického servisu (C. nahr. dilu 616581).
Nebezpeci pozaru!

Tuk usazeny v tukovém filtru se muze vznitit. Aby se zabranilo
nahromadéni tepla, musi byt dodrZzeny pfedepsané
bezpecnostni vzdalenosti. Ridte se udaji pro vas sporak. Pokud
pouzivate soucasné plynové a elektrické varné zény, plati
nejvétsi uvedena vzdalenost.

Nebezpeci pozaru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznitit. V blizkosti
spotrebice nikdy nepouzivejte otevieny plamen (napf.
flambovani). Spotfebi¢ se smi v blizkosti zafizeni na pevna
paliva (napf. dfevo nebo uhli) instalovat pouze tehdy, pokud je
k dispozici uzavieny, neodnimatelny kryt. Nesmi odlétavat jiskry.
Nebezpeci urazu!

Soucasti uvnitf spotfebic¢e mohou mit ostré hrany. Noste
ochranné rukavice.

Nebezpeci poranéni!!

Pokud neni spotfebic fadné upevnény, maze spadnout. VSechny
upeviovaci prvky musi byt pevné a bezpe¢né namontované.
Nebezpeci urazu!

Spotiebic je tézky. Pro pfemistovani spotfebice jsou zapotiebi
2 osoby. Pouzivejte pouze vhodné pomucky.

Nebezpedi poranéni!

Zmény elektrické nebo mechanické konstrukce jsou
nebezpecné a mohou zpusobit nespravnou funkci.
Neprovadéjte zadné zmény elektrické nebo mechanické
konstrukce.

Vseobecna upozornéni

Odvétravaci vedeni

Upozornéni: Vyrobce spotfebice neprebira zaruku za

reklamace, které jsou zplsobené vedenim trubek.

m Spotfebi¢ dosahne optimalniho vykonu pfi kratké, rovné
trubce pro odvod vzduchu s co mozna nejvétsim pramérem.

m V pfipadé dlouhych, nerovnych trubek pro odvod vzduchu,
prilis velkém poctu kolen nebo primeéru trubky, ktery je mensi
nez 150 mm, neni dosazeno optimalniho vykonu odsavani

= Trubky nebo hadice pro odvod vzduchu musi byt
z nehoflavého materidlu.
m Pokud se vzduch odvadi obvodovou zdi, méli byste pouzit
teleskopickou rouru do zdi.
Nebezpeci poskozeni zpétnym tokem kondenzatu. Odvétravact
kandl ze spotfebice nainstalujte s mirnym sklonem (sklon 1°).

Kruhové trubky

Doporucujeme vnitini pramér 150 mm, minimalné ale 120 mm.
Ploché kanaly

Vnitfni prafez musi odpovidat priméru kruhovych trubek.

@ 150 mm cca 177 cm?

2120 mm cca 113 cm?

m Ploché kanaly by nemély mit ostré ohyby.

= Pii odlisném priméru trubky nasadte tésnici prouzek.



Elektrické pfipojeni

A Nebezpeci urazu elektrickym proudem!

Soucasti uvnitf spotfebice mohou mit ostré hrany. Mize dojit

k poskozeni pfipojovaciho kabelu. Pfipojovaci kabel pfi instalaci
nezalamuijte ani neuskfipnéte.

Potfebné Udaje o pfipojeni jsou uvedené na typovém stitku na
spotiebidi.

Tento spotrebi¢ splfiuje predpisy ES pro radiové odruseni.
Tento spotrebi¢ smi byt zapojeny vyhradné do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym kontaktem.

Zasuvku s ochrannym kontaktem umistéte pokud mozno do
oblasti krytu kominu.

m Zasuvka s ochrannym kontaktem by méla byt pfipojena pres
samostatny elektricky okruh.

m Pokud neni zasuvka s ochrannym kontaktem po nainstalovani
spotiebice pfistupnd, musi byt nainstalovany jisti¢ véech pdll
(n_apF:é jistiGe, pojistky a stykace) se vzdélenosti kontaktl
min. 3’ mm.

Priprava k montazi

Kontrola stropu

m Strop musi byt rovny, vodorovny a musi mit dostate¢nou
nosnost.

= Max. hmotnost odsavace par je 45 kg.

Rozmeéry spotiebice a bezpecnostni vzdalenosti

=Ridte se rozméry spotfebite A.

mDodrzujte bezpecnostni vzdalenosti B.

Pokud je v pokynech pro instalaci plynové varné desky

pozadovana jina vzdalenost, vzdy dodrzte vétsi vzdalenost.

Priprava horni stény

Horni sténa musi byt odoIna do teploty 90°C. Stabilita horni
stény musi byt zajisténa i po provedeni vyiezu.

Po vyfezavani odstrarite piliny.

1.V horni sténé vytvorte vyfez. (obrazek 1a)

2. Nalepte montazni profily. (obrazek 1b)

Priprava spotiebice

1. Otevrete kryt filtru. (obrazek 2a)

2. Sejméte kovovy tukovy filtr. (obrazek 2b)

3.Drzéky prizplsobte sile horni stény. (obrazek 2c)

Montaz spotiebice

Upozornéni: Zajistéte, aby béhem montaze zlstal otevieny

kryt filtru.

1. Spotrebi¢ zcela vloZte do vyfezu tak, az slysitelné zapadnou
drzaky. (obrazek 3a)

2. Utahnéte Srouby drzaku. (obrazek 3b)

Pripojeni spotiebice

Upozornéni

m Pfi rezZimu odvétravani by méla byt namontovana zpétna
klapka. Pokud zpétna klapka neni pfiloZzena ke spotrebici, Ize
ji obdrzet ve specializované prodejné.

m Pokud se vzduch odvadi obvodovou zdi, méli byste pouzit
teleskopickou rouru do zdi.

Napojeni odvétravani

Upozornéni: Pokud pouZzijete hlinikovou trubku, misto pfipojenf

nejprve uhladte.

1. Odstrarite Srouby a klapku oteviete smérem doll. (obrazek 4a)

2.Trubku pro odvod vzduchu pfipevnéte pfimo k odsavacimu
hrdlu. (obrazek 4b)

3. Pripojte ji k otvoru pro odvod vzduchu.

4. Mista spoji vhodnym zptisobem utésnéte.

Elektrické pfipojeni

Zapoijte sitovou zastréku do zasuvky s ochrannym kontaktem.

Demontaz spotiebice

1. Otevrete kryt filtru.

2. Sejméte kovovy tukovy filtr.

3. Povolte Srouby drzaku.

4. Odpojte spotfebi¢ od elektrické site.

5.Trubku pro odvod vzduchu odpojte od odsavaciho hrdla.
6. Spustte spotiebic.



INFORMACNI LIST

BSH domaci spotrebice, s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodni znacka BSH

®
e | wEmEe

Typ/prodejni oznaceni LF959RF50
Barevné provedeni nerez/bila
Prikon w 169
z toho osvétleni w 9
pfipojeni pfivodnim kabelem o délce m 1,4
VnéjSi rozméry
vyska mm 327
Sitka mm 600
hloubka mm 240
Objem vétrani podle DIN 61591 m®h
pfi provozu odvétrani
stuperi 1 240
stupen 2 340
stupen 3 450
intenzivni stupen 680
pfi provozu s cirkulaci vzduchu s aktivnim filtrem
stupen 1 190
stupen 2 280
stupen 3 370
intenzivni stupen 510
Dobéh ventilatoru min. -
Pocet motoru: 1
Elektrické pfipojeni
napéti \ 220 - 230
Bezpecnost/odruseni
odpovida bezpecnostnim predpistim .
oznaceni CE .

Robert Bosch-Hausgerate GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739

Hodnoty hlu¢nosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pfi odvétravani: max.
normalni stupeni: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
intenzivni stupen: 65 dB (A) re 1 pW (51 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)

PFipadné technické zmény, tiskové chyby a odliSnosti ve vyobrazeni jsou vyhrazeny bez upozornéni.
Aktualni navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/cz.
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Zarucni podminky

spolecnosti BSH doméaci spotrebice s.r.o.

1. Zdruka

Na tento vyrobek je v souladu § 2113 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, poskytovana zaruka za
jakost 24 mésicu (dale jen ,zaruka“), ktera bézi zpravidla od odevzdani vyrobku zakaznikovi. Pokud byla sjednana del3i zaruka,
Fidi se tato specialnimi pravidly.

Zaruka 24 mésicu je poskytovana pouze zakaznikovi spotfebiteli a jen na vyrobek k béznému uzivani v doma i. Zakaznikovi
podnikateli nebo jiné pravnické osobé je poskytnuta 24 meésicni zaruka za predpokladu, Ze se koupé netyka jeho podnikatelské
Cinnosti (napf. pradelna, ubytovaci sluzby, restaura¢ni zafizeni apod.), zplisob uzivani je obdobny uzivani v domacnosti a vyrobek
neni prokazatelné pretézovan (kumulativné); v ostatnich pfipadech je poskytovana zaruka v délce 6 mésicu. Spole¢nost BSH
doméaci spotfebice s.r.o. si vyhrazuje pravo omezit pinéni zaruky nad ramec 6 mésicl v pfipadé, Ze bude zjevné, Ze spotfebi¢ neni
provozovan v souladu s vy$e uvedenymi podminkami.

2. Pofizovaci doklad a zaruéni list

Zakladnim prikazem prav zakaznika je pofizovaci doklad (paragon, faktura, leasingova smlouva apod.). Pokud byl pfi prodeji
vydan zaruéni list, je tento soucasti vyrobku s vyrobnim &islem uvedenym na predni strané tohoto zaruéniho listu. Nedilnou
soucasti zaruéniho listu je pofizovaci doklad. Zakaznik si ve vlastnim zajmu pofizovaci doklad i zaruéni list peclivé uschova.

Bezplatny zaru¢ni servis je mozno poskytnout jen v pfipadé predloZeni pofizovaciho dokladu nebo v pfipadé prodlouZzené zaruky
i vyplnéného zarucniho listu a vystaveného certifikatu, pokud byl vydan. Zaruéni list vypliiuje prodejce a je v zajmu zakaznika
zkontrolovat spravnost a Uplnost uvedenych tdaji. Zaruéni list je platny pouze v originalu, na kopie nebude bran zetel.

3. Uplatnéni zaruky

Zakaznik ma v ramci poskytnuté zaruky pravo na bezplatné, véasné a fadné odstranéni reklamované vady vyrobku, a to opravou,
popfipadé — neni-li to vzhledem k povaze (tzn. pfi¢iné i projevu) vady neiumérné — pravo na vyménu vyrobku nebo jeho vadné
soucasti. Za zakonem stanovenych podminek maze byt poskytnuta sleva na vyrobku anebo mize byt vyrobek vracen.

Zaruéni oprava se vztahuje vyhradné na vady, které vzniknou prikazné v dobé platné zaruky. Takto vzniklé vady je opravnén
odstranit pouze autorizovany servis. Uplatnit zaruku mize zékaznik u autorizovaného servisu nebo v prodejné, kde byl vyrobek

servis, bude na ném, aby nesl v souvislosti s tim zvy$ené naklady.
Autorizovany servis posoudi opravnénost reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o zpUsobu feseni reklamace.

Seznam autorizovanych servist je k dispozici na www.siemens-home.com/cz.

Doba, po kterou zékaznik nemlze vyrobek z divodu vady pouzivat, se do zaruéni doby nepogita. O tuto dobu se zaruéni doba
prodluzuje. Pfi vyméné se béh zaruéni doby neobnovuje. Pfi opravé nedochazi k béhu nové zarucni doby tykajici se opravené
soucasti ¢i soucastky.

Po provedeni zaru¢ni opravy je autorizovany servis povinen vydat zékaznikovi ¢itelnou kopii opravniho listu. Opravni list slouzi
k prokazovani prav zékaznika, proto je ve vlastnim zajmu zakaznika pfed podpisem opravniho listu zkontrolovat jeho obsah a kopii
opravniho listu peclivé uschovat.

Zakaznik je povinen poskytnout autorizovanému servisu souc¢innost k ovéfeni existence reklamované vady a k jejimu odstranéni
(vEetné odpovidajiciho potfebného vyzkouseni nebo demontaze vyrobku).

Pfi uplatnéni reklamace pfeda zakaznik vyrobek ¢isty v souladu s hygienickymi pfedpisy nebo obecnymi hygienickymi zasadami
véetné vSech jeho soucasti a pfisluSenstvi, umozriujicich takové ovéfeni a odstranéni vady. V pfipadé, ze vyrobek nedoda kompletni
a je-li kompletnost vyrobku nezbytnd k zjisténi existence reklamované vady a/nebo k jejimu odstranéni, b&h Ihaty k vyfizeni
reklamace zacina az dodanim chybéjicich soucasti.



4. Neopravnénost reklamace
Reklamace neni opravnéna v pfipadech, vznikla-li zavada nebo poskozeni:
a) prokazatelné nespravnym uzivanim vyrobku (napf. v rozporu s navodem, s pokyny uvedenymi na obalu vyrobku & v zaruénim
listé, uzivanim v rozporu s obecné znamymi pravidly uzivani pfedmétného vyrobku, provozem pfi nespravném napdjecim napéti,
pfipojovani na nedovolené zdroje proudu, uzivanim zboZzi v nevhodnych podminkach — vihko, prasnost, extrémni tvrdost vody apod.)
anebo jinym nespravnym jednanim uzivatele (napf. neodbornou instalaci ¢i zapojenim);
b) prokazatelné nedovolenymi zasahy do piistroje (konstrukéni nebo jina Uprava, neodborna montaz), Zivelnou katastrofou nebo
mechanickym poskozenim vyrobku;
c) nese-li predlozeny zaruéni list zjevné znamky provedenych zmén udajt nebo je-li na vyrobku odligné vyrobni &islo od toho, jez je
uvedeno v zaruénim listé;
d) u estetickych komponentu, nezajistujicich funkénost vyrobku z davodu:

- transportniho poSkozeni nebo premistovanim (poskrabani, promacknuti, praskliny, rozbita skla a police apod.)

- nefunkénich estetickych komponentu jako jsou madla, skla, ovladaci spinace apod., které jsou disledkem bézného opotfebeni

- zmény barvy plastovych komponentti (jedna se o bézny fyzikalné chemicky jev po ase pouzivani)

- vady spotiebnich material(, u kterych je doba Zivotnosti dana charakterem soucastky (zarovky, vodni filtry, vzduchové, prachové

filtry, uhlikové filtry v§eho druhu, akumulatory, baterie, apod.)
- vady pfislusenstvi a volitelné vybavy, zplisobené nevhodnou manipulaci nebo nepfiméfenym zachazenim

Ze zérucnich oprav jsou vylouc¢eny pfipady bézné udrzby nebo &isténi, instalace, programovani, kontroly parametr vyrobku.

5. Nahradni dily
Zaruka na samostatné prodany nahradni dil vyrobku je poskytovana v délce 6 mésicu, a to za predpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozdrucni servis
V pfipadé placené pozaruéni opravy provedené autorizovanym servisem se poskytuje zaruka v délce 24 mésicu.

7. Rozsirend zaruka nad ramec zékona

U spotfebicu (pracky, mycky) sériové vybavenych systémem Aqua-Stop (patent BSH) je vyrobcem poskytnuta zaruka na $kody
zplisobené chybou tohoto systému. Na tyto Skody je zakaznikovi spotfebiteli poskytnuta nahrada, a to po celou dobu Zivotnosti
spotiebice. Vylou€ena je nahrada $kody v pfipadé, kdy nebyl spotiebi¢ zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornéni pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit spravné a Uplné zarucéni list v den prodeje vyrobku. Pfi pfipadné predprodejni reklamaci je tfeba predlozit
Fadné vyplnény reklamacni protokol a pofizovaci doklad (fakturu).

9. Ochrana osobnich udaji
Osobni Udaje zakaznika kupujiciho budou pouZity vyhradné k Gcelim pro zpracovani objednavek a k pfipadnému vyfizeni zaruky
v souladu se zak. ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt.

10. Prohlaseni o hygienické nezdavadnosti vyrobki

V8echny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o. a pfichazejici do styku s potravinami spliiuji pozadavky
o hygienické nezavadnosti dle zakona ¢.258/2000 Sb., vyhlasky 38/2001 Sb. Toto prohlaseni se vztahuje na vSechny vyrobky
prichazejici do styku s potravinami uvedené v aktualnim ceniku spole¢nosti BSH domaci spotfebice s.r.o.

Ujisténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé

Vazeny zakazniku,

dle § 13, odst.5 zakona €.22/1997 Sb. Vas ujistujeme, Ze na vSechny vyrobky distribuované spole¢nosti BSH doméci spotfebice s.r.o.
nasim obchodnim partnerm bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb a nafizeni vlady &. 17/2003 Sb.,
616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a prisludnych nafizeni viady. Toto ujidténi dovozce o vydani prohlaseni o shodé se vztahuje na
v8echny vyrobky véetné plynovych spotfebicl, které jsou obsazeny v aktuélnim ceniku firmy BSH domaci spotfebice s.r.o.
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Kontakt na servis domacich spotiebi¢i SIEMENS

BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Pfijem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednavky pfislusenstvi a nahradnich dill
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zakaznické poradenstvi
Tel.: +420 251 095 555
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualni informace o servisu naleznete na internetovych strankach www.siemens-home.com/cz.
Zde mate moznost sjednat opravu pomoci online formulare.
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A\ Délezité bezpeénostné pokyny

Tento navod si starostlivo precitajte. Len
potom mdZete spotrebi¢ obsluhovat
bezpecne a spravne. Navod na pouzivanie
a montazny navod si odloZte na neskorsie
pouzitie alebo pre nasledujuceho viastnika
spotrebica.

Len pri odbornej montazi zodpovedajucej
tomuto montaznemu navodu je zarucena
bezpecénost pri pouZivani. Instalatér je
zodpovedny za bezchybné fungovanie na
mieste instalacie.

Tento spotrebi¢ je urCeny len na pouZzivanie
v domacnosti. Spotrebic¢ nie je uréeny na
prevadzku v exteriéri. Spotrebic
nenechavajte poc¢as prevadzky bez dozoru.
Vyrobca neruci za Skody spdsobené
nevhodnym pouzivanim alebo nespravnou
obsluhou.

Deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi
schopnostami, nedostatkom skusenosti &i
vedomosti mozu tento spotrebi¢ pouzivat
len pod dozorom alebo po pouceni

0 bezpednom pouzivani spotrebic¢a

a o nebezpecenstvach, ktoré pri jeho
pouzivani vznikaju.

Nikdy nedovolte detom, aby sa hrali so
spotrebic¢om. Cistenie a pouzivatelsku
udrZzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Po vybaleni spotrebi¢ preskusajte. Pokial
vznikli Skody pri transporte, spotrebi¢
nepripajajte.

Spotrebice bez zastrcky smie

pripojovat’ len opravneny odbornik.
Pokial je spotrebi¢ nespravne

pripojeny, nemate v pripade Skody

narok na zaruku.

Nebezpecenstvo udusenia!

Obalovy material predstavuje
nebezpedenstvo pre deti. Nikdy nenechajte
deti hrat sa s obalovym materialom.
Ohrozenie zivota!

Spatne nasavané dymove plyny mézu
spdsobit otravu.

Ked sa spotrebi¢ pouziva v rezime

s odvodom vzduchu stucasne s ohniskom

zavislym od vetrania miestnosti, postarajte
sa vzdy o dostato¢ny privod vzduchu.

AN

Ohniska zavislé od vetrania miestnosti
(napr. vyhrievacie pristroje na plyn, olej,
drevo alebo uhlie, prietokové ohrievace,
ohrievace vody) odoberaju dymové plyny
z miestnosti, kde su nainstalované

a odvadzaju ich odsavacim zariadenim
(napr. komin) von.

V suvislosti so zapnutym odsavacom par sa
z kuchyne a susednych miestnosti odobera
vzduch - bez dostatoéného privodu
vzduchu vznika podtlak. Toxické plyny sa

z komina alebo odtahovej Sachty nasdvaju
naspét do obytnych priestorov.

= Preto je potrebné zabezpecit dostatocny
privod vzduchu.

= \/ stene zabudovana vetracia mriezka na
privod a odvod vzduchu samotna
nezabezpeci dodrziavanie hrani¢nych
hodnot.




Bezpedna prevadzka je mozna len vtedy,
ked podtlak v miestnosti inStalacie ohniska
neprekroCi 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené
mozno dosiahnut, ked vzduch potrebny na
spalovanie méze prudit cez neuzatvaratelné
otvory, napr. v dverach, oknach, v spojeni
s vetracou mrieZzkou zabudovanou v stene
na privod a odvod vzduchu alebo cez iné
technické opatrenia.

\/ ;
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V kazdom pripade sa poradte s prisluSnym
kominarskym majstrom, ktory dokaze
posudit cell vetraciu sustavu domu
a navrhne vam vhodné opatrenie na
zabezpedenie ventilacie.
Ak sa odsavac par pouziva vyluéne

v cirkulacnom reZime, prevadzka je mozna
bez obmedzenia.

Nebezpecenstvo poziaru!

= Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mézu
zapalit.
Minimalne kazdé 2 mesiace tukovy filter
vycistite.
Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte bez
tukového filtra.

= Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mdzu
zapalit. V blizkosti spotrebica nikdy
nepracujte s otvorenym ohrfiom (napr.
flambovanie). Spotrebi¢ sa smie
nainStalovat v blizkosti ohniska na pevné
palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy,
ked je k dispozicii uzavrety,
neodoberatelny kryt. Iskry nesmu
odlietavat.

= Horlci olej a tuk sa m6zu rychlo vznietit.
Horlci olej a tuk nikdy nenechavajte bez
dozoru. Ohen nikdy nehaste vodou.
Vypnite varnu zénu. Plamen opatrne
zahaste pokrievkou, hasiacou dekou
alebo podobne.

= Plynové varné zony bez polozenej varnej
nadoby vydavaju pri prevadzke velké
teplo. Odsavac par umiestneny nad
nimi sa m6ze poskodit alebo vznietit.
Plynové varné zony prevadzkujte
s polozenou varnou nadobou.

= Pri suCasnej prevadzke viacerych
plynovych varnych zén vznika velké teplo.
Odséavac par umiestneny nad nimi sa
mobze poskodit alebo vznietit. Nikdy
neprevadzkujte sucasne dve varné zony
s velkym plamefiom dlhSie ako 15 minut.
Velky horak s vykonom 5 kW (wok)
zodpoveda vykonu dvoch plynovych
horakov.

Nebezpecenstvo popalenia!

Pristupné Casti sa poCas prevadzky
rozhorucia. Nikdy sa nedotykajte hortcich
Gasti. Deti drzte v bezpecnej vzdialenosti.

Nebezpecenstvo poranenia!

= Suciastky vo vnutri spotrebi¢a mézu mat
ostré hrany. PouZivajte ochranné rukavice.

= Predmety polozené na spotrebi¢i mbzu
spadnut. Na spotrebi¢ nedavajte ziadne
predmety.

Nebezpecenstvo trazu elektrickym pridem!
= Chybny spotrebi¢ méZe spbsobit Uraz
elektrickym pradom. Chybny spotrebi¢ nikdy
nezapinajte. Vytiahnite sietovu zastrcku z
elektrickej siete alebo vypnite prislusny isti¢
v poistkovej skrinke. Zavolajte servis.

= Je nebezpecné vykonavat neodborné
opra\éy. Opravg a vymeny chybnych
privodnych kablov smie vykonavat len
naleZite pouCeny pracovnik zakaznickeho
servisu. Ak je spotrebi¢ poskodeny,
vytiahnite zastrcku z elektrickej siete alebo
vypnite prislugny isti¢ v poistkovej skrinke.
Obratte sa na odborny autorizovany
servis.

= Pokial by do spotrebica vnikla vihkost,
mohlo by to mat za nasledok uraz
elektrickym priadom. NepouZivajte
vysokotlakovy ani parny Cistic.

Pri¢iny skod

Pozor!

Nebezpecenstvo poskodenia vplyvom kordzie. Na zabrénenie

tvorby kondenzovanej vody spotrebi€ pri vareni vzdy zapnite.
Kondenzovand voda méze viest ku vzniku kordzie.

Chybné Ziarovky okamzite vymeiite, aby ste zabranili pretazeniu
ostatnych Ziaroviek.

Nebezpecenstvo poskodenia vihkostou vniknutou do
elektroniky. Ovladacie prvky nikdy nedistite mokrou utierkou.

Poskodenie povrchu nespravnym c&istenim. Plochy

z nehrdzavejucej ocele Cistite len v smere vybrusu. Na
ovladacie prvky nepouzivajte Cistiaci prostriedok na
nehrdzavejucu ocel.

Poskodenia povrchu pouZzitim ostrych alebo abrazivnych
Cistiacich prostriedkov. Nikdy nepouzivajte ostré a abrazivne
Cistiace prostriedky.

Nebezpecenstvo poskodenia spatnym tokom kondenzatu.
Vetraci kandl spotrebi¢a nainstalujte s miernym spadom
(1° spad).



Ochrana zivotného prostredia

Likvidacia v sulade s predpismi na ochranu
zivotného prostredia

Obal zlikvidujte v sulade s predpismi na ochranu Zivotného
prostredia.

Druhy prevadzky

Tento spotrebi¢ mdzete pouzivat v prevadzke s odvetranim
alebo s cirkuldciou vzduchu.

Rezim s odvodom vzduchu

Naséavany vzduch sa prechodom cez
tukovy filter precisti a odvadza sa cez
potrubny systém von.

Upozornenie: Odpadovy vzduch sa nesmie odovzdavat do
komina na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktory je

v prevadzke, ani do Sachty, ktora sluzi na vetranie priestorov,
kde su nainstalované ohniska.

m Ak sa odpadovy vzduch vedie do komina na odvod dymu
a odpadového vzduchu, ktory nie je v prevadzke, musi sa
vyZziadat povolenie prislusného kominarskeho majstra.

= Ak sa odpadovy vzduch vedie cez obvodovu stenu, mala by
sa pouzit teleskopicka vetracia mriezka zabudovana v stene.

Pouzivanie spotrebica

Tento navod plati pre viac modelov spotrebica. Je preto mozné,
Ze sU tu opisané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudu
zodpovedat vasmu spotrebicu.

Upozornenie: Zapnite odsavac par na zaciatku varenia a az za
niekolko minut po ukonceni varenia ho opat vypnite.
Kuchynské vypary sa tak odstrania najucinnejsie.

Dialkové ovladanie

Vysvetlenie

-0 Osvetlenie zap./vyp./stmievanie

+ ZvySenie stupiia vykonu ventilatora

ZniZenie stupfia vykonu ventilatora

&  Zmena farby

- Dobeh ventilatora

Tento spotrebi¢ je oznaceny v silade s eurdpskou
smernicou 2012/19/EU o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny eurdpsky (EU) ramec
pre spatny odber a recyklovanie pouZitych zariadeni.

Prevadzka s cirkulaciou vzduchu

Nasavany vzduch sa v tukovych filtroch a filtri s
aktivnym uhlim vycisti a vycisteny je odvadzany
spat do kuchyne.

Upozornenie: Na pohltenie pachov pri prevadzke s cirkulaciou
vzduchu musite namontovat filter s aktivnym uhlim. Rézne
moznosti prevadzky spotrebica s cirkulaciou vzduchu najdete v
prospekte alebo sa spytajte vasho Specializovaného
obchodnika. Potrebné prisluSenstvo dostanete v
Specializovanych predajniach albo v zdkaznickom servise.
Cisla prislusenstva najdete na konci navodu na obsluhu.

Nastavenie ventilatora

Zapnutie

1.Stlacte tlacidlo +.
Ventilator sa spusti na stupni ventilacie 2.

2.Ked chcete nastavit iny stuper ventilacie, stlacte tlacidlo +
alebo —.

Vypnutie

Stlacte tlacidlo —, kym sa spotrebi¢ nevypne.

Intenzivny stupen

V pripade mimoriadne intenzivnych vyparov a pachov mézete
pouzit stuperi intenzivneho odsavania.

Stlacte tlacidlo + tak, aby sa spotrebi¢ pocutelne prepol na
intenzivny stuper.

Upozornenie: Cas chodu na intenzivnom stupni je 4 minuty. Po
uplynuti tohto Gasu sa ventilator prepne naspat na stupen
ventilacie 2.

Dobeh ventilatora

Pri dobehu ventilatora sa spotrebi¢ po 10 minttach
automaticky vypne.

Stlacte tlacidlo 1.

Upozornenie: Dobeh ventilatora sa da aktivovat vyluéne na
stuprioch ventilacie 1 - 3.



Osvetlenie

Osvetlenie mozete zapnut a vypnut nezavisle od ventilacie.
Stlacte tlagidlo -3-.

Funkcia RGB

Tlagidlo «& stldéajte dovtedy, kym nie je nastavena
pozadovana farba.

UQozornenie: Farby mozete nastavit v nasledovnom poradi:
u Cervend

u Zelena

= Modra

] @zdrové

u /lta

m Purpurova

Nastavenie jasu

Tlaéidlo -3 podrite stlagené, kym sa nedosiahne pozadovany
jas.

Signal znedistenia filtrov

Pri znedisteni filtrov zaznie akusticky signal:

m Tri za sebou nasledujice akustické signaly: Vycistite tukovy
kovovy filter

u Sest za sebou nasledujlcich akustickych signélov: Vymefite
aktivny uhlikovy filter

Cistenie a udrzba

A Nebezpecenstvo popalenia!

Spotrebi¢ sa poCas prevadzky zohrieva, zvlast v oblasti
osvetlenia. Pred Cistenim nechajte spotrebi¢ vychladnut.

A Nebezpecéenstvo urazu elektrickym pradom!!

Vniknutd vihkost by mohla spdsobit Uraz elektrickym pridom.
Spotrebi¢ Cistite len vihkou utierkou. Pred Cistenim vytiahnite
sietovu zastréku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

A Nebezpecenstvo urazu elektrickym prudom!

Pokial by do spotrebi¢a vnikla vihkost, mohlo by to mat za
nasledok uraz elektrickym pridom. Nepouzivajte vysokotlakovy
ani parny Cistic.

A Nebezpecenstvo poranenia!

Suciastky vo vnutri spotrebi¢a mézu mat ostré hrany. PouZivajte
ochranné rukavice.

Cistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy neposkodili pouZitim nespravneho
Cistiaceho prostriedku, dodrZiavajte Udaje uvedené v tabulke.
Nepouzivajte

m ostré alebo abrazivne Cistiace prostriedky,

u Cistiace prostriedky s vysokym obsahom alkoholu,

m tvrdé abrazivne vankusiky alebo Cistiace Spongie,

m vysokotlakové alebo parné distice.

Nové Cistiace Spongie pred pouzitim dokladne premyte.

Dodrziavajte vSetky pokyny a upozornenia, ktoré su prilozené
k Cistiacim prostriedkom.

Najneskér teraz by ste mali:

vycistit tukovy kovovy filter, prip. vymenit aktivny uhlikovy
filter, pozri kapitolu Cistenie a udrzba, prip. prilohu modulu na
cirkulaciu vzduchu CleanAir.

resetovat ukazovatel znedistenia, pozri kapitolu Cistenie
a udrzba.

Zrusenie signalu zneéistenia filtra

Stlacte tlacidlo =,

Na tri sekundy zaznie akusticky signal.

Upozornenie: Po 20 hodinach spotrebi¢ automaticky vypne
signal znecistenia filtrov.

Prestavenie spotrebic¢a na cirkulaénu prevadzku

1. Vlypnite spotrebic.

2. Podrzte tlacidlo =1 stlacené Styri sekundy, kym nezaznie
akusticky signal.

Elektronické riadenie je prestavené na cirkulaénu prevadzku.
Prestavenie spotrebic¢a na odvetravaciu prevadzku

1. Vypnite spotrebic.

2. Tlacidlo Il podrzte stlacené Styri sekundy, kym nezazneju
dva akustické signaly.

Elektronické riadenie je prestavené na odvetravaciu prevadzku.

Oblast

Nehrdzavejuca ocel Hortci umyvaci roztok:
Vycistite handrickou a potom osuste
méakkou utierkou.

Plochy z nehrdzavejlcej ocele Cistite
len v smere vybrusu.

V zékaznickom servise alebo Speciali-
zovanej predajni mozno zakupit $pe-
cialne Cistiace prostriedky na
nehrdzavejucu ocel. Prostriedok
naneste v tenkej vrstve méakkou utier-
kou.

Cistiace prostriedky

Lakované povrchy  Horuci umyvaci roztok:
Vycistite vihkou handri¢kou a potom

osuste mékkou utierkou.

Nepouzivajte Cistiace prostriedky na
nehrdzavejlicu ocel.

Cistiaci prostriedok na sklo:
Vycistite makkou handrickou.

Hlinik a plast

Sklo Cistiaci prostriedok na sklo:
Vycistite makkou handri¢kou. Nepouzi-
vajte Skrabky na sklo.

Ovladacie prvky Hordci umyvaci roztok:
Vycistite vihkou handrickou a potom

osuste méakkou utierkou.

Nebezpecenstvo poskodenia elektro-
niky vniknutou vihkostou. Ovladacie
prvky nikdy necistite mokrou utierkou.
Nepouzivajte Cistiace prostriedky na
nehrdzavejlicu ocel.




Cistenie kovového tukového filtra

Tento navod plati pre viac modelov spotrebi¢a. Je preto mozné,
Ze sU tu opisané jednotlivé prvky vybavenia, ktoré nebudu
zodpovedat vasmu spotrebicu.

A Nebezpecenstvo poziaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa m6zu zapalit.

Minimalne kazdé 2 mesiace tukovy filter vycistite.

Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte bez tukového filtra.

Upozornenia

= Nepouzivajte Ziadne agresivne Cistiace prostriedky a ani také,
ktoré obsahuju kyseliny alebo zasady.

m Pri Cisteni kovovych tukovych filtrov vycistite pomocou vihkej
handri¢ky aj prichytky kovovych tukovych filtrov v spotrebici.

m Kovové tukové filtre mozete vycistit v umyvacke riadu alebo
ruéne.
V umyvacke riadu:

Upozornenie: Pri Cisteni v umyvacke riadu moze dojst k
miernemu zafarbeniu. To nema Ziaden vplyv na funkénost
kovovych tukovych filtrov.

= Silno znecistené kovové tukové filtre neumyvajte su¢asne s
riadom.

m Postavte kovové tukové filtre volne do umyvacky riadu.
Kovové tukové filtre nesmu byt zovreté.
Ruéné Eistenie:

Upozornenie: Pri zvIast silnych znecisteniach mézete pouzit
Specidlne rozpustadlo mastnoét.

= Namocte kovové tukoveé filtre do horiceho umyvacieho
roztoku.

= Na Cistenie pouzite kefu a potom filtre dobre preplachnite.
= Nechajte kovové tukoveé filtre odkvapkat.

Demontaz tukového kovového filtra

1. Stlacte zaistovaci mechanizmus krytu filtrov.

Upozornenie: Kryt filtrov je tazky. Kryt filtrov chytte obidvomi
rukami.

Poruchy — ¢o teraz?

Vzniknuté poruchy moézete ¢asto sami lahko odstranit. Prv nez
zavolate zakaznicky servis, venujte prosim pozornost
nasledujticim pokynom.

A Nebezpecenstvo elektrického vyboja!

Je nebezpecné vykonavat neodborné opravy. Opravy a vymeny
chybnych privodnych kéblov smie vykonavat len nélezite
pouceny pracovnik zakaznickeho servisu. Ak je spotrebic
poskodeny, vytiahnite zastrcku z elektrickej siete alebo vypnite
prislusny isti¢ v poistkovej skrinke. Obratte sa na odborny
autorizovany servis.
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2. Otvorte kryt filtrov nadol.
Upozornenie: Pomaly a bez tahu otvorte kryt filtrov.

3. Stlacte zaistovaci mechanizmus tukového kovového filtra.

Upozornenie: Tukovy kovovy filter neohybajte, aby sa
neposkodil.

1

4.Vyberte tukovy kovovy filter z uchytenia.

Upozornenie: Tuk sa moze zbierat dolu v tukovom kovovom
filtri. Tukovy kovovy filter drzte vodorovne, aby ste zabranili
odkvapkavaniu tuku.

5. Spotrebi¢ vydistite zvnutra.

6. Vycistite tukovy kovovy filter a pred montaZou ho nechajte
vyschnut.

Montaz tukového kovového filtra
1. VloZte tukovy kovovy filter.
Pritom druhou rukou chytte tukovy kovovy filter zdola.

2.Dohora ho odklopte a zaistovaci mechanizmus nechajte
zapadnut.

3.Kryt filtrov odklopte dohora.

Upozornenie: Zabezpecte, aby bol zaistovaci mechanizmus
krytu filtrov riadne zaisteny.

LED ziarovky

Chybné LED Ziarovky smie vymenit len vyrobca, jeho
zékaznicky servis alebo koncesovany odbornik
(elektroinstalatér).



Tabulka poruch

Porucha Mozna pricina

Riesenie

Spotrebi¢ nefunguje

Zastréka nie je zasunuta

Pripojte spotrebi¢ do elektrickej siete

Vypadok elektrického pradu

Skontrolujte, ¢i iné kuchynské spotre-
bi¢e funguju

Chybna poistka

Skontrolujte v poistkovej skrini, ¢i je
poistka spotrebic¢a v poriadku

Osvetlenie nefunguje Ziarovky st chybné

Zavolajte zékaznicky servis

Tri za sebou nasledujuce akustické sig- Tukovy kovovy filter je znecisteny.

naly.

Vygistite filter, pozrite si kapitolu Cistenie
a udrzba.

Sest za sebou nasledujticich akustic-
kych signalov.

Aktivny uhlikovy filter je znecisteny.

Vymerite filter, pozri prilohu modulu na
cirkuldciu vzduchu CleanAir.

Vymena batérii dialkového ovladania

1. Uvolnite skrutky.

2.Odoberte kryt.

3. Odstrarite batérie.

4.Vlozte spravne nové batérie (typ 23AE 12 V).

5.Vybité alebo nefunkéné batérie zlikvidujte podla miestnych
predpisov.

Upozornenie

Batérie nevyhadzujte do komunélneho odpadu.

Zakaznicky servis

Ak potrebujete spotrebic¢ opravit, je tu pre vas nas zakaznicky
servis. VZdy najdeme vhodné rieSenie, aby sme predisli
zbyto¢nym navstevam technikov.

Pri komunikacii so servisom vzdy uvedte &islo vyrobku (E-Nr.)
a vyrobné ¢islo (FD-Nr.) vasho spotrebica, aby sme vds mohli
kvalifikovane obsluzit. Typovy Stitok s ¢islami najdete vntri
spotrebica (demontujte tukovy kovovy filter).

Aby ste v pripade potreby nemuseli dlho hladat, mézete sem

vpisat Udaje o vasom spotrebici a telefonne Gislo zakaznickeho
servisu.

Cislo vyrobku (E-Nr.) Vyrobné ¢islo (FD-Nr.)

Zakaznicky servis T

Majte na pamaéti, Ze navsteva servisného technika nie je
v pripade chybnej obsluhy bezplatna ani pocas zaruc¢nej lehoty.

Objednavka opravy a porada v pripade poruch

Kontaktné Udaje vSetkych krajin najdete v prilozenom zozname
sluzieb zakaznikom.

Spolahnite sa na kompetentnost vyrobcu. Zabezpedite tym, aby
oprava bola vykonana vyskolenymi servisnymi technikmi, ktorf
sU vybaven/ originalnymi nahradnymi dielcami pre vas
spotrebic.
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Dolezité bezpecnostné pokyny

Tento ndvod si starostlivo precitajte. Len potom mézete
spotrebi¢ obsluhovat bezpeéne a spravne. Navod na pouzivanie
a montazny navod si odlozte na neskorsie pouzitie alebo pre
nasledujiceho vlastnika spotrebica.

Po vybaleni spotrebi¢ preskusajte. Pokial vznikli Skody pri
transporte, spotrebi¢ nepripajajte.

Len pri odbornej montdzi zodpovedajucej tomuto montdZznemu
navodu je zarucena bezpecnost pri pouzivani. Instalatér je
zpdpovedny’ za bezchybné fungovanie na mieste instalacie.
Sirka odsavaca par musi zodpovedat najmenej Sirke varného
miesta.

Pri inStalacii musia byt dodrZzané aktualne platné stavebné
predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného zavodu
a plynarenského podniku.

Pri odvode odpadového vzduchu dodrziavajte uradné

a zékonné predpisy (napr. stavebny poriadok prislusnej krajiny).

Ohrozenie zivota!

Spatne nasavané dymové plyny moézu spdsobit otravu.

Ked' sa spotrebi¢ pouZiva v rezime s odvodom vzduchu
sucasne s ohniskom zavislym od vetrania miestnosti, postarajte
sa vzdy o dostato¢ny privod vzduchu.

A
Ohniska zavislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie
pristroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievace,
ohrievace vody) odoberaji dymové plyny z miestnosti, kde su
nainstalované a odvadzaju ich odsdvacim zariadenim (napr.
komin) von.
V suvislosti so zapnutym odsdvacom par sa z kuchyne
a susednych miestnosti odobera vzduch - bez dostato¢ného
privodu vzduchu vznika podtlak. Toxické plyny sa z komina

alebo odtahovej Sachty naséavaju naspat do obytnych priestorov.

m Preto je potrebné zabezpedit dostatoény privod vzduchu.

m V stene zabudovana vetracia mriezka na privod a odvod
vzduchu samotnd nezabezpedi dodrziavanie hrani¢nych
hodnét.

Bezpecnd prevadzka je mozna len vtedy, ked podtlak

v miestnosti instalacie ohniska neprekro¢i 4 Pa (0,04 mbar).
Uvedené mozno dosiahnut, ked vzduch potrebny na spalovanie
mbze prudit cez neuzatvaratelné otvory, napr. v dverach,
okndch, v spojeni s vetracou mriezkou zabudovanou v stene na
privod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia.

L
1

V kazdom pripade sa poradte s prislusSnym kominarskym
majstrom, ktory dokaze posudit celu vetraciu sustavu domu

a navrhne vam vhodné opatrenie na zabezpecenie ventilacie.
Ak sa odsavac par pouziva vyluéne v cirkulaénom rezime,
prevadzka je mozna bez obmedzenia.

Ohrozenie Zivota!

Spatne nasavané dymové plyny mézu spdsobit otravu.
Odpadovy vzduch sa nesmie odovzdavat do komina na odvod
dymu a odpadového vzduchu, ktory je v prevadzke, ani do
Sachty, ktora sluzi na vetranie priestorov, kde su nainstalované
ohniska. V pripade, Ze sa odpadovy vzduch ma viest do komina
na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktory nie je

v prevadzke, musi sa vyziadat povolenie prislugného
kominarskeho majstra.

Nebezpecenstvo udusenia!

Obalovy materidl predstavuje nebezpecenstvo pre deti. Nikdy
nenechajte deti hrat sa s obalovym materidlom.

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom!!

Suciastky vo vnutri spotrebi¢a m6zu mat ostré hrany. Pripdjaci
kabel sa moze poskodit. Pripdjaci kdbel pocas instalacie
nezlomte alebo nezacviknite.

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom!!

Kedykolvek musi byt mozné odpojenie spotrebic¢a od elektrickej
siete. Spotrebi¢ je mozné pripojit len prostrednictvom podla
predpisov nainstalovanej zasuvky s ochrannym kontaktom. Ak
po montaZi nie je mozné dosiahnut zastréku alebo ak je
potrebné pevné pripojenie, musi byt zo strany instalacie

k dispozicii rozdelovacie zariadenie so vSetkymi pdlmi

s minimalnym odstupom kontaktov 3 mm. Pevné pripojenie
smie uskutocnit len elektrotechnicky odbornik.
Nebezpecenstvo poziaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mézu zapadlit. Dodrzte
uvedené bezpecnostné odstupy, aby ste predisli nahromadeniu
tepla. DodrZiavajte Gdaje tykajuce sa vasho sporaka. Ak su

v prevadzke sucasne plynové a elektrické varné zény, plati
najvacsi z uvedenych odstupov.

Nebezpecenstvo poziaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mézu zapalit. V blizkosti
spotrebi¢a nikdy nepracujte s otvorenym ohriom (napr.
flambovanie). Spotrebi¢ sa smie nainstalovat v blizkosti ohniska
na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, ked je

k dispozicii uzavrety, neodoberatelny kryt. Iskry nesmu
odlietavat.

Nebezpecenstvo poranenia!

Suciastky vo vnutri spotrebi¢a mozu mat ostré hrany. Pouzivajte
ochranné rukavice.

Nebezpecenstvo poranenia!

Ked spotrebi¢ nie je riadne upevneny, mdze spadnut. Vsetky
upeviovacie prvky musia byt pevne a bezpe¢ne namontované.
Nebezpecenstvo poranenia!

Spotrebi¢ je tazky. Na manipuléciu so spotrebi¢om su
potrebné 2 osoby. PouZzivajte len vhodné pomdcky.
Nebezpecenstvo poranenia!

Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe su nebezpecné
a mozu viest k nespravnej funkcii. Nevykonavajte Ziadne zmeny
na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

Vseobecné upozornenia
Odsavacie potrubie

Upozornenie

Za reklamacie, ktorych pri¢inou je potrubné vedenie, vyrobca

spotrebi¢a neprebera zaruku.

m Spotrebi¢ dosiahne svoj optimalny vykon pri pouZiti kratkej,
rovnej odsavacej rury, podla moznosti s velkym priemerom.

m Ak sa pouziju dihé, drsné rury, vela kolien alebo rury
s priemerom mensim ako 150 mm, nedosiahne sa optimalny
odsdvaci vykon a ventilator bude hlu¢nejsi.

m Rury alebo hadice na poloZenie odsévacieho vedenia musia
byt z nehorfavého materialu.

m Ak sa odpadovy vzduch vedie cez obvodovu stenu, mala by
sa pouzit teleskopicka vetracia mriezka zabudovana v stene.

Nebezpecenstvo poskodenia spatnym tokom kondenzatu.

Vetraci kandl spotrebi¢a nainstalujte s miernym spadom

(1° spad).

Rury s kruhovym prierezom

Odporuca sa vnutorny priemer 150 mm, avsak minimalne

120 mm.

Ploché kanaly

Vnutorny prierez musi zodpovedat priemeru rdry s kruhovym

prierezom.

@ 150 mm cca 177 cm?

@ 120 mm cca 113 cm?

m Ploché kandly by nemali mat ostré uhly.

m Ak sa pouZziju rury réznych priemerov, vlozte tesniaci prizok.



Elektrické pripojenie

A Nebezpecenstvo urazu elektrickym prudom!!

Sudiastky vo vnutri spotrebi¢a mézu mat ostré hrany. Pripajaci
kabel sa moze poskodit. Pripdjaci kdbel pocas instalacie
nezlomte alebo nezacviknite.

Potrebné udaje o pripojeni st na vyrobnom stitku na spotrebici.
Tento spotrebi¢ vyhovuje ustanoveniam ES o podmienkach
radiového odrusenia.

Tento spotrebi¢ sa smie pripojit len do zasuvky s ochrannym
kontaktom nainstalovanej podla predpisov.

Zasuvku s ochrannym kontaktom umiestnite podla moznosti
do kominového obloZenia.

m Zasuvka s ochrannym kontaktom by mala byt pripojena
vlastnym elektrickym obvodom.

m Ak by zasuvka s ochrannym kontaktom uz po instalécii
spotrebica nebola pristupna, musi byt sicastou instalacie
odpojovac vsetkych faz (napr. isti¢ vedenia, poistky a stykace)
so vzdialenostou kontaktov 3 mm.

Priprava montaze

Kontrola stropu

= Strop musi byt rovny, vo vodorovnej polohe a musi mat
dostatoénu nosnost.

= Max. hmotnost odsavaca par je 45 kg.

Rozmery spotrebic¢a a bezpeé¢nostné odstupy

= Venujte pozornost rozmerom spotrebia. A

m DodrZiavajte bezpe&nostné odstupy. B

Ak je v ndvode na instaldciu plynového vari¢a uvedeny iny

odstup, vzdy zohladnite vaCSi odstup.

Priprava stropu

Strop musi byt odolny vodi teplote do 90 °C. Musi byt
zabezpecena stabilita stropu aj po vyrezovych pracach.
Po vyrezavacich pracach odstrante piliny.

1. Urobte vyrez do stropu. (obrazok 1a)

2. Nalepte montézne profily. (obrazok 1b)

Priprava spotrebica

1. Otvorte kryt filtrov. (obrazok 2a)

2. Odstranite tukovy kovovy filter. (obrazok 2b)

3. Prispbsobte drziaky hriubke stropu. (obrazok 2c)

Montaz spotrebica
Upozornenie
Zabezpecte, aby bol kryt filtrov po¢as montaze otvoreny.

1. Spotrebi¢ kompletne vlioZte do vyrezu tak, aby drziaky
pocutelne zapadli. (obrazok 3a)

2. Utiahnite skrutky drziaka. (obrazok 3b)

Pripojenie spotrebica

Upozornenia

m V cirkula¢nom rezime by sa mala namontovat spatna klapka.
Ak pri spotrebici spatnd klapka nie je prilozend, mozno ju
dokupit v Specializovanej predajni.

m Ak sa odpadovy vzduch vedie cez obvodovu stenu, mala by
sa pouzit teleskopicka vetracia mriezka zabudovana v stene.

Pripojenie odvodu vzduchu

Upozornenie

Ak pouzijete hlinikovu ruru, oblast pripojenia najprv vyhladte.

1. Odstrarite skrutky a uzaver otvorte nadol. (obrazok 4a)

2. Odvetravaciu rdru pripevnite priamo k odsavaciemu hrdlu.
(obrazok 4b)

3. Pripojte ju k odvetréavaciemu otvoru.

4. Miesta spojenia vhodne utesnite.

Elektrické pripojenie

Sietovu zéstréku zasurite do zasuvky s ochrannym kontaktom.

Demontaz spotrebica

1. Otvorte kryt filtrov.

2. Odstranite tukovy kovovy filter.

3. Uvolnite skrutky drziaka.

4.Odpojte spotrebi¢ od elektrickej siete.

5. Odvetravaciu ruru pripevnite priamo k odsavaciemu hrdlu.
6. Spotrebi¢ vypustite.



INFORMACNY LIST

BSH domaci spotiebice s.r.o., Radlicka 350, 158 00 Praha 5
Obchodna znacka BSH

Znacka SIEMENS

Model LF959RF50
ro€na spotreba elektrickej energie kWh/rok 32
trieda energetickej uc¢innosti A
ucinnost’ dynamiky prudenia % 36,9
trieda ucinnosti dynamiky prudenia A
ucinnost osvetlenia lux 41
trieda ucinnosti osvetlenia A
ucinnost filtrovania mastnot % 68,8
trieda ucinnosti filtrovania mastn6t D
pradenie vzduchu (normalny stupefi min./max) mh 240/450
prietok vzduchu (intenzivny stuper) m%h 680
vzduchom prenasané akustické emisie intenzity zvuku dB 42/57

(normalny stupern min./max)

vzduchom prenasané akustické emisie intenzity zvuku dB 65
(intenzivny stupen)
spotreba energie v rezime vypnutia

0,46
0,46

w
spotreba energie v reZime pohotovosti W

Hodnoty hlu¢nosti podla EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetravani:
max. normalny stupen: 57 dB (A) re 1 pW (43 dB(A) 20 pPa akusticky tlak)
pri intenzivnom stupni: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 puPa akusticky tlak)

Pripadné technické zmeny, tlaCové chyby a odliSnosti vo vyobrazeni su vyhradené bez
upozornenia. Aktualny navod najdete na webovych strankach www.siemens-home.com/sk.



Informicie v pripade odsdvaée par pre domicnost Hodnota Jednotka
Identifikicia modelu LF959RF50
Roina spotreba energie 3z kwh/rok
Cinitel prirastku éasu 0,7
Dynamicka dG€innost pridenia 36,9 Yo
Index energeticke] Uginnosti 42,8
Namerany prietok viduchu v bode s najvys3ou aéinnostou 3373 m3/h
Mamerany tlak vzduchu v bode s najvyssou Oéinnostou 359 Pa
Iaximalny prietok vzduchu 630 m3/h
Mamerany elektricky prikon v bode s najwyisou Oéinnostou 98,8 W
Marninalny vykon systému osvetlenia 9 L
Priemerné osvetlenie vrhané systémom osvetlenia na 9m I
povrch varnej plachy
Namerana spotreba energie v pohotovostnom refime 0,46 ks
Namerana spotreba energie v reZime vypnutia 0,46 ad
Hladina akustického vykonu 57 db

Tabulka povinnych informacii pre domécnost: (W zmysle ekodizajn Nariadenia Komisie €66/2014, £1.2.3.)




SIEMENS  Zarucny list wy2anit

LERRY

firmy BSH domaci spotrebice s.r.o. spotrebice

Dovozca: BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Vyrobok: Produktové Cislo:
E-Nr.
Poradové cCislo:
FD
Datum predaja, peciatka, podpis Datum montaze, peciatka, podpis

Predajca je povinny Uplne a Citatelne vyplnit vSetky pozadované tdaje v zaru¢nom liste v den preda-
ja spotrebica. Neoddelitelnou sucast'ou tohto zaruéného listu je dafiovy doklad o predaji vyrobku.

Zarucny list je dokladom prav spotrebitela v zmysle Obc¢ianskeho zakonnika. Je stcast'ou vyrobku
s vyrobnym cislom uvedenym na prednej strane tohto zaru¢ného listu, zvlast' v pripadoch dlhsich
nez zakonom dana zaruc¢na lehota je zarucny list jednym z dokazatelnych prostriedkov prav uziva-
tela. Je v zaujme spotrebitela, aby si skontroloval spravnost’ a Uplnost vSetkych uvedenych udajov,
ako i to, ¢i dostal od predajcu zaruény list so spravnym oznacenim pre uvedeny druh vyrobku.

Odporuca sa, aby vyrobky montoval a uviedol do prevadzky autorizovany servis, ktory poskytuje
zaruku odbornej montaze, predvedenie a preskusanie vyrobku.

Monta? a inétalacia spotrebi¢a musi byt vykonana v sulade s vyhlaskou UBP SR ¢. 718/2002 Z. z.
suvisiacich predpisov a noriem v plathnom zneni.

Pred montazou vyrobku je nutné, aby boli spInené vsetky podmienky pre pripojenie na inzinierske
siete podla platnych noriem a podla navodu na pouzitie.

Zapisy o uskutocnenych opravach:

Datum objed. Datum Cislo

opravy dokoncenia oprav. listu Strucny opis poruchy




Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinny dat’ zakaznikovi platny doklad o predaji, kde bude uvedeny datum predaja
a oznacenie spotrebica, a stic¢astou dokladu o kupe tovaru je spravne a uplne vyplneny zaru¢ny
list v den predaja vyrobku. V pripade predpredajnej reklamacie je potrebné predlozit’ riadne
vyplneny reklamacény protokol.

Zarucné podmienky

— na vyrobok sa poskytuje zaru¢na lehota 24 mesiacov odo dria zaktpenia vyrobku kupujicim

— spotrebitel je opravneny chybu vytknut do Siestich mesiacov od jej zistenia, najneskor vsak do
uplynutia zarucnej lehoty

— pri reklamécii je podmienkou predlozit’ platny danovy doklad o kipe vyrobku (napr. poklad-
ni¢ny blok, fakturu a pod.)

— ak je vyrobok pouzivany na iny nez vyrobcom stanoveny tcel alebo je vyrobok pouzivany v ram-
ci predmetu obchodnej ¢innosti, poskytuje sa zaru¢na lehota 6 mesiacov odo dna zakupenia,
kedZe spotrebice su ur¢ené vyhradne na pouzitie vdomacnosti

— za chybu vyrobku sa nepovazuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplyvajuce absencie
niektorych pévodnych vlastnosti, ktoré boli spésobené napr. zanedbanim beznej udrzby, Cis-
tenia, nadmernym pouzivanim vyrobku

— zarucna lehota neplynie pocas obdobia, ked kupujuci neméze uzivat' tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpoveda predavajuci

— ak nebude zistena ziadna porucha, na ktoru sa vztahuje bezplatna zaru¢na oprava, alebo bude
zistena porucha nezavinena vyrobcom, hradi naklady spojené s vyslanim servisného technika
osoba, ktorad uplatnila narok na tuto opravu

— zarucné opravy vykonavaju autorizované servisné strediska podla zoznamu uvedeného v tomto
zaru¢nom liste

Pravo na bezplatnu opravu vyrobku na naklady BSH domaci spotiebice s.r.o., organiza¢na

zlozka Bratislava, zanika, ak:

— je necitatelny vyrobny $titok alebo na vyrobku chyba,

— Udaje na doklade o predaji sa liSia od Gdajov uvedenych na vyrobnom stitku spotrebica,

— vyrobok bol namontovany v rozpore s ndvodom na montaz, pripadne nebol dodrzany sulad
s platnymi STN alebo s ndvodom na obsluhu,

— vyrobok bol neodborne namontovany alebo nebol uvedeny do prevadzky organizaciou oprav-
nenou v zmysle vyhlasky UBP SR ¢&. 718/2002 Z. z., plati pre plynové spotrebic¢e a spotrebice
s elektrickym napajanim 400 V, ako i pre spotrebi¢e dodavané bez elektrického kabla, pripad-
ne bez elektrickej koncovky,

— bola vykonana konstrukéna zmena alebo zdsah do vyrobku neopravnenou osobou,

— porucha na vyrobku vznikla pouzitim neoriginalnych nahradnych dielov alebo prislusenstva,

— ide o poskodenie: mechanické, nadmernou zatazou, v désledku vodného kamena, neodborné-
ho zapojenia, zivelnou pohromou, vonkajsimi vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neSkodnosti vyrobku

VSetky vyrobky distribuované spolo¢nostou BSH domdci spotfebice s.r.o., organizacna zlozka
Bratislava, prichadzajluce do styku s potravinami spliaja poziadavky o hygienickej neskodnosti
podla eurépskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlasenie sa vztahuje na vsetky vyrobky pricha-
dzajuce do styku s potravinami uvedené v aktualnom cenniku BSH domaci spotfebice s.r.o.,
organiza¢na zlozka Bratislava.

Symbol uvedeny na vyrobku alebo jeho obale upozornuje na to, Zze vyrobok po skonceni
jeho zZivotnosti nepatri k beznému domacemu odpadu, ale ho treba odovzdat do $pe-
cialnej zberne odpadu na recyklovanie elektrickych alebo elektronickych spotrebicov.
E Vasou podporou spravnej likvidacie pomahate opat’ ziskat' cenné suroviny a chranit tak
Zivotné prostredie. Dalie informacie o recyklovani tohto vyrobku ziskate na miestnom
W= Urade, v zberni odpadu alebo v zdruzeni Envidom, ktoré zabezpeluje zber, prepravu,
spracovanie, recyklaciu a ekologické zneskodrovanie elektroodpadu v zmysle zakona.



Uistenie dovozcu o vydani vyhlasenia o zhode

Vazeny zakaznik,

Podla zdkona ¢. 264/1999 Z. z. Vas uistujeme, Ze na vSetky vyrobky distribuované
spolo¢nostou BSH domaci spotrebi¢e s. r. o. nasim obchodnym partnerom, bolo vydané
prehlasenie o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. a prislusnych nariadeni vlady.
Toto uistenie dovozcu o vydani prehldasenia o zhode sa vztahuje na vSetky vyrobky vratane
plynovych spotrebicov, ktoré su obsiahnuté v aktualnom cenniku firmy BSH domaci
spotrebice s. r. o.



Kontakt na servis domacich spotrebicov SIEMENS

Dodavatel:
BSH domaci spotfebice s.r.o.- organiza¢na zlozka Bratislava

BSH domaci spotrebice s.r.o.
Radlicka 350
158 00 Praha 5

Prijem oprav:
Tel.: +421 244 450 808
Email: opravy@bshg.com

Objednavky prisluSsenstva a nahradnych dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zakaznicke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: siemens.spotrebice@bshg.com

Aktualne informacie o servise najdete na internetovych
strankach www.siemens-home.com/sk.

Tu mate moznost’ si dojednat opravu pomocou online
formulara.
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	Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
	Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.
	Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti. Spotřebič není určený pro provoz venku. Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným používáním ...
	Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spot...
	Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
	Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
	Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.
	Nebezpečí udušení!
	Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu.
	Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.
	Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojlery) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod sp...
	Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytnýc...
	■ Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
	■ Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

	Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, n...
	V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
	Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

	Nebezpečí požáru!
	■ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit.
	Tukový filtr čistěte minimálně každé 2 měsíce.
	Nikdy spotřebič nepoužívejte bez tukového filtru.
	Nebezpečí požáru!
	■ Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte otevřený plamen (např. flambování). Spotřebič se smí v blízkosti zařízení na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) instalovat pouze ...

	Nebezpečí požáru!
	■ Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy nehaste oheň vodou. Vypněte varnou zónu. Plameny opatrně uduste pokličkou, hasicí deskou a podobně.

	Nebezpečí požáru!
	■ Plynové varné zóny bez nádoby vyvíjejí za provozu velké teplo. Může dojít k poškození nebo vznícení odsavače par, umístěného nad nimi. Plynové varné zóny používejte pouze, když jsou na nich nádoby.

	Nebezpečí požáru!
	■ Při současném provozu několika plynových varných zón vzniká velké teplo. Odsavač par umístěný nad nimi se může poškodit nebo vznítit. Dvě plynové varné zóny nikdy nepoužívejte současně s největším plamenem déle než 1...


	Nebezpečí popálení!
	Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
	Nebezpečí úrazu!
	■ Předměty, postavené na spotřebiči, mohou spadnout. Nestavte na spotřebič žádné předměty.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Světlo LED je velmi ostré a může poškodit zrak (riziková skupina 1). Nedívejte se přímo do zapnutého osvětlení LED déle než 100 sekund.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou...

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.



	Příčiny poškození
	Pozor!
	Ochrana životního prostředí

	Likvidace neohrožující životní prostředí
	Druhy provozu
	Provoz na odvětrání
	Upozornění



	Provoz cirkulace vzduchu
	Upozornění
	Obsluha
	Upozornění


	Ovládací panel – varianta 1
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Doběh ventilátoru
	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Ovládací panel – varianta 2
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Doběh ventilátoru
	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Ovládací panel – varianta 3
	Ovládací panel

	Nastavení ventilátoru
	Intenzivní stupeň
	Automatický režim
	Senzorové řízení
	1. Při vypnutém ventilátoru držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko !. Zobrazí se nastavení.
	2. Stisknutím tlačítka + nebo – se nastavení senzorového řízení změní.
	3. Pro potvrzení zadání držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko !.

	Osvětlení
	Ukazatel nasycení
	Akustický signál
	Čištění a údržba
	: Nebezpečí popálení!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu!


	Čisticí prostředky
	Čistění kovových tukových filtrů
	: Nebezpečí požáru!
	Upozornění
	V myčce nádobí:
	Upozornění
	Ručně:
	Upozornění

	Demontáž kovového tukového filtru
	1. Odjistěte aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	2. Vyjměte kovový tukový filtr z držáku.
	U filtrů s obvodovým odsáváním vytáhněte kovový tukový filtr dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	U přídavných filtrů ve vnitřním prostoru odjistěte aretaci a kovový tukový filtr vyklopte dolů. Při tom přidržte kovový tukový filtr zespodu druhou rukou.
	Upozornění
	3. Kovový tukový filtr vyčistěte.


	Montáž kovového tukového filtru
	1. Nasaďte kovový tukový filtr.
	2. Kovový tukový filtr přiklopte nahoru a zajistěte aretaci.

	Poruchy - co dělat?
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


	Tabulka závad
	Výměna žárovek
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Výměna halogenových žárovek
	Upozornění
	1. Pomocí vhodného nářadí opatrně odstraňte kroužek žárovky.
	2. Vytáhněte žárovku a nahraďte ji stejným typem.
	3. Nasaďte kryt žárovky.
	4. Zapojte síťovou zástrčku, příp. znovu zapněte jistič.


	LED osvětlení
	: Nebezpečí úrazu!
	Zákaznický servis
	Objednávka opravy a poradenství při poruchách


	Příslušenství pro provoz cirkulace vzduchu
	Upozornění


	Montážní návod
	Návod k montáži
	: Důležitá bezpečnostní upozornění
	Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
	Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.
	Šířka odsavače par musí odpovídat nejméně šířce varného místa.
	Při instalaci se musí dodržovat aktuálně platné stavební předpisy a předpisy místních dodavatelů elektrické energie a plynu.
	Při odvádění vzduchu je nutno dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. stavební řády).
	Ohrožení života!
	Zpět nasáté spaliny mohou způsobit otravu. Vzduch se nesmí odvádět ani do komína nebo kouřovodu, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání prostorů, ve kterých jsou nainstalovaná topeniště. Pokud se má vzdu...

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu.
	Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.
	Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojlery) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod sp...
	Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasátí jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytnýc...
	■ Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
	■ Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

	Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, n...
	V každém případě se poraďte s kominickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.
	Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

	Ohrožení života!
	Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Při instalaci systému ventilace se spotřebičem paliv napojeném na komín je nutné přívod proudu odsavače opatřit vhodným bezpečnostním spínačem.

	Nebezpečí požáru!
	Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. Je nutné dodržet předepsané bezpečnostní vzdálenosti, aby se zabránilo hromadění tepla. Řiďte se údaji pro váš spotřebič. Pokud používáte společně plynové a elektrické varné...
	Spotřebič smí být nainstalován jen na jedné straně přímo vedle vysoké skříňky nebo stěny. Vzdálenost od stěny nebo od vysoké skříňky musí činit min. 50 mm.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
	Nebezpečí poranění!!
	■ Pokud není spotřebič řádně upevněný, může spadnout. Všechny upevňovací prvky musí být pevně a bezpečně namontované.

	Nebezpečí úrazu!
	■ Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Musí být kdykoli možné odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud zásuvka není po instalaci přístupná nebo pokud je nutné p...

	Nebezpečí udušení!
	Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.


	Všeobecná upozornění
	Provoz na odvětrání
	: Ohrožení života!


	Odvětrávací vedení
	Upozornění

	Příprava stropu
	Elektrické připojení
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Instalace
	Montáž horní nosné konstrukce
	1. Před montáží určete celkovou výšku nosné konstrukce a označte otvory pro šrouby.
	Upozornění
	2. Vyznačte na stropu střed spotřebiče.
	3. Pomocí přiložené šablony označte na stropu polohy šroubů.
	4. Pro upevnění vyvrtejte čtyři otvory o Ø 8 mm a hloubce 80 mm a zatlačte do nich hmoždinky tak, aby byly v jedné rovině se stěnou.
	5. Pomocí 4 šroubů upevněte horní díl nosné konstrukce na strop.

	Upozornění




	Montáž spodní nosné konstrukce
	Upozornění

	Montáž spotřebiče
	1. Zavěste spotřebič zdola na nosnou konstrukci.
	Upozornění
	2. Upevněte spotřebič 2 pojistnými šrouby na nosnou konstrukci.
	3. Zavěste a pevně přišroubujte pojistný třmen.



	Upevnění spojení trubek
	Upozornění
	Odvětrávací trubka Ø 120 mm
	1. Upevněte redukční hrdlo přímo na vzduchové hrdlo.
	2. Upevněte odvětrávací trubku na redukční hrdlo.
	3. Obě místa spojení vhodně utěsněte.


	Montáž komínového krytu
	: Nebezpečí poranění!
	1. Oddělte od sebe kryty komínu.
	2. Stáhněte ochrannou fólii na obou stranách.
	3. Obě části horního komínu nasaďte na spotřebič a spojte je.
	Upozornění
	4. Horní část komínu posuňte nahoru a připevněte ji 2 šrouby.
	5. Nasaďte a spojte obě dolní části komínu.




	ï Obsah[sk] Návod na používanie a montážny návod
	Návod na používanie
	Produktinfo

	: Dôležité bezpečnostné pokyny
	Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.
	Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
	Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Spotrebič nie je určený na prevádzku v exteriéri. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným používaním alebo nespr...
	Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o n...
	Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
	Po vybalení spotrebič preskúšajte. Pokiaľ vznikli škody pri transporte, spotrebič nepripájajte.
	Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s externými spínacími hodinami alebo diaľkovým ovládaním.
	Nebezpečenstvo udusenia!
	Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.
	Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
	Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadení...
	V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.
	■ Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
	■ V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

	Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách...
	V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
	Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť.
	Minimálne každé 2 mesiace tukový filter vyčistite.
	Spotrebič nikdy nepoužívajte bez tukového filtra.
	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie). Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, k...

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznietiť. Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez dozoru. Oheň nikdy nehaste vodou. Vypnite varnú zónu. Plameň opatrene zahaste pokrievkou, hasiacou dekou alebo podobne.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Plynové varné zóny bez položenej varnej nádoby vydávajú pri prevádzke veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Plynové varné zóny prevádzkujte s položenou varnou nádobou.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	■ Pri súčasnej prevádzke viacerých plynových varných zón vzniká veľké teplo. Vetrací spotrebič umiestnený nad nimi sa môže poškodiť alebo vznietiť. Nikdy neprevádzkujte súčasne dve varné zóny s veľkým plameňom dlhšie ako ...


	Nebezpečenstvo popálenia!
	Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Predmety položené na spotrebiči môžu spadnúť. Na spotrebič nedávajte žiadne predmety.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Žiarovka LED osvetlenia má veľmi ostré svetlo a môže poškodiť oči (trieda rizika 1). Nepozerajte dlhšie ako 100 sekúnd priamo do zapnutého LED osvetlenia.


	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	■ Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
	Nebezpečenstvo elektrického výboja!
	■ Je nebezpečné vykonávať neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávať len náležite poučený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebič poškodený, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete al...

	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
	■ Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.



	Príčiny škôd
	Pozor!
	Ochrana životného prostredia

	Likvidácia v súlade s ochranou životného prostredia
	Druhy prevádzky
	Režim s odvodom vzduchu
	Upozornenie



	Cirkulačný režim
	Upozornenia
	Obsluha
	Upozornenie


	Ovládací panel variant 1
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Dobeh ventilátora
	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Ovládací panel variant 2
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Dobeh ventilátora
	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Ovládací panel variant 3
	Ovládací panel

	Nastavenie ventilátora
	Intenzívny stupeň
	Automatický režim
	Senzorové riadenie
	1. Keď je ventilátor vypnutý, tlačidlo ! podržte stlačené približne 4 sekundy. Zobrazí sa nastavenie.
	2. Stlačením tlačidla +, príp. - sa nastavenie senzorového riadenia zmení.
	3. Na potvrdenie zadania podržte tlačidlo ! stlačené asi 4 sekundy.

	Osvetlenie
	Indikácia nasýtenia
	Zvukový signál
	Čistenie a údržba
	: Nebezpečenstvo popálenia!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
	: Nebezpečenstvo poranenia!


	Čistiace prostriedky
	Čistenie kovového tukového filtra
	: Nebezpečenstvo požiaru!
	Upozornenia
	V umývačke riadu:
	Upozornenie
	Ručné čistenie:
	Upozornenie

	Demontáž tukového kovového filtra
	1. Otvorte mechanický zabezpečovací mechanizmus a vyklopte tukový kovový filter. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	2. Tukový kovový filter vyberte z uchytenia.
	Ak ide o okrajové odsávacie filtre, tukový kovový filter potiahnite nadol. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	Ak ide o prídavné filtre vo vnútri, otvorte zabezpečovací mechanizmus a tukový kovový filter sklopte. Pritom druhou rukou chyťte tukový kovový filter zdola.
	Upozornenia
	3. Vyčistite tukový kovový filter.


	Montáž tukového kovového filtra
	1. Vložte tukový kovový filter.
	2. Dohora ho odklopte a zaistite zabezpečovací mechanizmus.

	Poruchy – čo teraz?
	: Nebezpečenstvo elektrického výboja!


	Tabuľka porúch
	Výmena žiaroviek
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Výmena halogénových žiaroviek
	Upozornenie
	1. Vhodným nástrojom opatrne odstráňte krúžok žiarovky.
	2. Žiarovku vytiahnite a nahraďte žiarovkou rovnakého typu.
	3. Nasaďte kryt žiarovky.
	4. Znova zastrčte sieťovú zástrčku resp. zapnite poistku.


	Osvetlenie s diódami LED
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	Zákaznícky servis

	Príslušenstvo pre cirkulačný režim
	Upozornenia


	Montážny návod
	Návod na montáž
	: Dôležité bezpečnostné pokyny
	Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.
	Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.
	Šírka odsávača pár musí zodpovedať najmenej šírke varného miesta.
	Pri inštalácii musia byť dodržané aktuálne platné stavebné predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného závodu a plynárenského podniku.
	Pri odvode odpadového vzduchu dodržiavajte úradné a zákonné predpisy (napr. stavebný poriadok príslušnej krajiny).
	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Odpadový vzduch sa nesmie odovzdávať do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované ...

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.
	Keď sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.
	Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadení...
	V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxické plyny sa z komína alebo odťahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.
	■ Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
	■ V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hraničných hodnôt.

	Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzatvárateľné otvory, napr. v dverách...
	V každom prípade sa poraďte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.
	Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

	Ohrozenie života!
	Spätne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Pri inštalácii vetrania s ohniskom spojeným s komínom sa musí prívod prúdu odsávača opatriť vhodným bezpečnostným spínaním.

	Nebezpečenstvo požiaru!
	Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapáliť. Dodržte uvedené bezpečnostné odstupy, aby ste predišli nahromadeniu tepla. Dodržiavajte údaje týkajúce sa vášho sporáka. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zón...
	Spotrebič sa smie nainštalovať len na strane priamo vedľa vysokej skrinky alebo steny. Odstup od steny alebo vysokej skrinky musí byť minimálne 50 mm.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť. Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.

	Nebezpečenstvo poranenia!
	■ Spotrebič je ťažký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.


	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacviknite.

	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Kedykoľvek musí byť možné odpojenie spotrebiča od elektrickej siete. Spotrebič je možné pripojiť len prostredníctvom podľa predpisov nainštalovanú zásuvku s ochranným kontaktom. Ak po montáži nie je možné dosiahnuť zástrčku ale...

	Nebezpečenstvo udusenia!
	Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.


	Všeobecné upozornenia
	Režim s odvodom vzduchu
	: Ohrozenie života!


	Odsávacie potrubie
	Upozornenie

	Príprava stropu
	Elektrické pripojenie
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Inštalácia
	Montáž hornej nosnej konštrukcie
	1. Pred montážou stanovte celkovú výšku nosnej konštrukcie a označte otvory pre skrutky.
	Upozornenie
	2. Na strope vyznačte stred spotrebiča.
	3. Pomocou priloženej šablóny naznačte na strope polohy pre skrutky.
	4. Pre upevnenie vyvŕtajte štyri otvory s Ø 8 mm a hĺbkou otvoru 80 mm a zatlačte do nich hmoždinky až do úrovne steny.
	5. Upevnite horný diel nosnej konštrukcie pomocou 4 skrutiek na strop.

	Upozornenie




	Montáž spodnej nosnej konštrukcie
	Upozornenia

	Montáž spotrebiča
	1. Zaveste spotrebič zdola na nosnú konštrukciu.
	Upozornenie
	2. Upevnite spotrebič 2 poistnými skrutkami na nosnú konštrukciu.
	3. Zaveste a pevne priskrutkujte poistný strmeň.



	Upevnenie potrubných spojov
	Upozornenie
	Odsávacia rúra Ø 120 mm
	1. Upevnite redukčné hrdlo priamo na vzduchové hrdlo.
	2. Odsávaciu rúru upevnite na redukčné hrdlo.
	3. Obidve miesta spojenia vhodným spôsobom utesnite.


	Montáž krytu komína
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	1. Oddeľte komínové obloženie.
	2. Stiahnite ochrannú fóliu na obidvoch stranách.
	3. Obidve časti horného komína nasaďte na spotrebič a zasuňte.
	Upozornenie
	4. Hornú časť komína posuňte nahor a upevnite 2 skrutkami.
	5. Obidve dolné časti komína vložte a zasuňte.





	Prázdná stránka
	Prázdná stránka



