
Indukční vestavný gril Teppan Yaki 
ET475FYB1E



 

Obsah
csNávod k použití

Použití podle ur ení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D ležitá bezpe nostní upozorn ní . . . . . . . . . .

P í iny poškození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ochrana životního prost edí . . . . . . . . . . . . . . .
Tipy, jak ušet it energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekologická likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Seznámení se . . . . . . . . . . . . .  . . .
Váš nový gril Teppan Yaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací plo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukazatel zbytkového tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P ed prvním použitím . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

 
První rozeh átí grilu Teppan Yaki . . . . . . . . . . . . . .  . .

Obsluha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí a vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stupe  pro udržování teplých pokrm . . . . . . . . . . . .
Stupe  išt ní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí zadní pe icí zóny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabulka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipy a triky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D tská pojistka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatická d tská pojistka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

asové funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stopky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Automatické vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . .
Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ukazatel spot eby energie. . . . . . . . . . . . . . . . 

Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zm na základních nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .

išt ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepoužívejte tyto isticí prost edky . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

lášení na ukazatelích  . . . . . .

Zákaznický servis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
íslo výrobku a výrobní íslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produktinfo

Další informace o výrobcích, p íslušenství, náhradních 
dílech a servisu najdete na internetu na 
www.siemens-home.com/cz.



 Použití podle ur ení

Použití podle ur ení
Použití podle urení Pe liv  si p e t te tento návod. Jedin  tak 
m žete sv j  správn  a bezpe n  
používat. Návod k použití a návod 
k montáži uschovejte pro pozd jší použití 
nebo pro dalšího majitele.
Po vybalení  zkontrolujte. V p ípad  
poškození b hem p epravy  
nezapojujte.

 bez zástr ky smí zapojovat pouze 
oprávn ný odborník. Pokud je  
nesprávn  zapojený, nemáte v p ípad  škody 
nárok na záruku.
Tento  je ur en pouze pro soukromé 
použití v domácnosti.  používejte 
výhradn  k p íprav  pokrm  a nápoj . P i 
va ení musí být  pod dozorem. 
Krátkodobé va ení musí být neustále pod 
dozorem.  používejte pouze 
v uzav ených místnostech.
Tento  je ur en pro použití do 
maximální výšky nad mo em 2000 metr .
Nepoužívejte nevhodná ochranná za ízení ani 
d tské zábrany. Mohou zp sobit úrazy.
Tento  není ur ený pro provoz 
s externím asovým spína em nebo dálkovým 
ovládáním.
D ti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a v domostí 
sm jí tento  používat pouze pod 
dozorem nebo pokud byly seznámeny 
s bezpe ným používáním  
a pochopily nebezpe í s tím spojená.
D ti si nesmí se  hrát. išt ní 
a uživatelskou údržbu nesmí provád t d ti bez 
dozoru.

D ležitá bezpe nostní 
upozorn ní

Dležitá bezpenostní upozornní Montáž p ístroje se musí provád t podle 
p iloženého návodu k montáži.

Varování – Nebezpe í požáru! 
Horký olej a tuk se rychle vznítí. Horký olej
a tuk nikdy nenechávejte bez dozoru. Nikdy
nehaste ohe  vodou. Vypn te varnou zónu.
Plameny opatrn  uduste pokli kou,

 a podobn .
N  horký, m že dojít ke

vznícení ho lavých materiál . Pod
 ani v jeho bezprost ední blízkosti

nikdy neskladujte nebo nepoužívejte
ho lavé p edm ty (nap . spreje, isticí
prost edky). Na  ani do n j nikdy
nepokládejte ho lavé p edm ty.

Varování – Nebezpe í popálení! 

N

P ístupné sou ásti jsou p i provozu horké.
Nikdy se nedotýkejte horkých sou ástí.
Udržujte d ti mimo dosah .

horko. Kryt  zavírejte, až když je
 vychladlý.  nikdy

nezapínejte, když je kryt zav ený. Kryt
 nikdy nepoužívejte k udržování

teploty pokrm  nebo jako odstavnou
plochu.

Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým 
proudem! 
Neodborné opravy jsou  Pokud
je  vadný, vypn te pojistku
v pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.
Opravu smí vykonávat výhradn  technik
zákaznického servisu vyškolený naší
spole ností.

m že dojít k roztavení kabelové izolace
elektrických . Zabra te kontaktu
p ívodních kabel  elektrických 
s horkými sou ástmi .

N
m že to mít za následek úraz elektrickým
proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani
parní isti .

N
elektrickým proudem. Vadný  nikdy
nezapínejte. Vytáhn te sí ovou zástr ku ze
zásuvky nebo vypn te pojistku v
pojistkové sk í ce. Zavolejte servis.



P í iny poškození    

P í iny poškození
Píiny poškození Pe icí plocha z nerezové oceli je odolná a hladká, 
asem jsou na ní ale patrné stopy používání, stejn  jako 

u dobré pánve. V žádném p ípad  ale nemají negativní 
vliv na její používání. Mírné zbarvení pe icí plochy 
z ušlechtilé oceli do žluta je normální.

Pozor!
Poškrábání pe icí plochy: Na pe icí ploše nikdy
nekrájejte nožem. Pro obracení pokrm  používejte 
obrace ky, které jsou sou ástí dodávky. 
Nebouchejte obrace kou do pe icí plochy.
Pokud na sklokeramický panel nebo kryt upadnou
tvrdé nebo špi até p edm ty, m že dojít 
k poškození. 
Sklokeramický kryt: Sklokeramický kryt p iklopte až
po úplném vychladnutí .  nikdy 
nezapínejte, když je kryt zav ený. Kryt nikdy 
nepoužívejte jako odkládací plochu nebo jako 
plochu pro udržování teploty.

Ochrana životního 
prost edí

Ochrana životního prostedí V této kapitole naleznete informace o úspo e energie 
a likvidaci .

Tipy, jak ušet it energii

Nechte  p edeh át jen tak dlouho, dokud
nedosáhne požadovanou teplotu.
Pro p ípravu menších množství využijte možnost
zapnout jen p ední pe icí zónu.
Okrajovou oblast pe icí plochy využijte k udržování
teploty již upe ených pokrm , zatímco budete
uprost ed péct dál.
V as p epínejte na nižší teplotu.
Zvolte vhodnou teplotu. P i p íliš vysoké teplot
plýtváte energií.
Využívejte zbytkového tepla grilu Teppan Yaki. P i
delší dob  pe ení vypn te  již 5–10 minut
p ed koncem pe ení.

Ekologická likvidace
Obal zlikvidujte 

Tento  je ozna en v souladu 
s evropskou sm rnicí 2012/19/EU 
o nakládání s použitými elektrickými
a elektronickými za ízeními (waste 
electrical and electronic equipment - 
WEEE).
Tato sm rnice stanoví jednotný 
evropský (EU) rámec pro zp tný odb r 
a recyklování použitých za ízení. 



 Seznámení 

Seznámení se 
Seznámení se spotebiem V této kapitole jsou popsány zné ukazatele 
a ovládací prvky. Dále se seznámíte s znými 
funkcemi vašeho .

Váš nový gril Teppan Yaki

Ovládací panel

. Ozna ení
1 Sklokeramický kryt
2 Pe icí plocha
3 Ovládací panel

Ukazatele
 je zapnutý

Ukazatel zah ívání

/ Zbytkové teplo

D tská pojistka

Ukazatel spot eby energie

Teplota / doba trvání

udík

Doba trvání

Stopky

°C Teplota
Zadní pe icí zóna vypnutá

Ukazatele



P ed prvním použitím  

Ovládací plo
Když  n kter  symbol, aktivuje se 
p íslušná funkce.

Upozorn ní
Když  n kolik polí ek sou asn ,
nastavení se nezm ní. M žete tak v oblasti 
nastavování ut ít pokrmy, které p etekly.
Ovládací plo  udržujte vždy suché. Vlhkost
negativn  ovliv uje jejich funkci.

Ukazatel zbytkového tepla
 má dvoustup ový ukazatel zbytkového tepla.

Když se na ukazateli zobrazí , je  ješt  horký. 
Když  ješt  víc vychladne, ukazatel se zm ní na 

. Když  dostate n  vychladne, ukazatel 
zhasne.

P ed prvním použitím
Ped prvním použitím Zde je popsáno, co musíte ud lat, než budete na 

 poprvé p ipravovat pokrmy. Nejprve si 
p e t te bezpe nostní pokyny  "D ležitá 
bezpe nostní upozorn ní" na stran  

i t ní 
P ed prvním použitím  d kladn  vy ist te 
vlažným mycím roztokem.

První rozeh átí grilu Teppan Yaki
Aby se odstranila v n  novoty, rozeh ejte prázdný gril 
Teppan Yaki. Ideální je 30 min na 240 °C.

Ovládací plo
Zapnutí 

Zapnutí /  d tské pojistky

Zapnutí stupn  išt ní

Zapnutí stupn  udržování teploty

0||240° Nastavení teploty
Vypnutí zadní pe icí zóny 

Zapnutí budíku / stopek



 Obsluha 

Obsluha spotebie

Obsluha 
V této kapitole je popsané nastavení . 

V tabulce najdete nastavení pro r zné pokrmy. 

Zapnutí a vypnutí

Upozorn ní: Když je teplota déle než 20 sekund 
nastavená na 0,  se automaticky vypne.

Zapnutí
 symbol .

azní akustický signál. Svítí ukazatel nad hlavním 
vypína em.  je p ipravený k provozu.

Vypnutí
 symbol , dokud ukazatel nad hlavním 

vypína em nezhasne.

 je vypnutý. Dál svítí ukazatel zbytkového 
tepla, dokud  dostate n  nevychladne.

Nastavení teploty

1. Zapn te  hlavním vypína em.
Na ukazateli teploty svítí .

2. P ejížd jte po oblasti nastavování, dokud se na
ukazateli nezobrazí požadovaná teplota.
Ukazatel zah ívání bliká.

Po dosažení nastavené teploty zazní akustický signál 
a ukazatel zah ívání zhasne. Nyní m žete na gril položit 
pe ený pokrm.

Upozorn ní:  provádí regulaci zapínáním 
a vypínáním oh evu. I p i použití nejvyššího výkonu 
se m že oh ev zapínat a vypínat.

Stupe  pro udržování teplých pokrm
Gril Teppan Yaki musí být zapnutý.
V oblasti nastavování zvolte stupe  pro udržování 
teplých pokrm  .

Udržování teploty nepoužívejte pro p íliš velké množství 
pokrm . Všechny pokrmy, které chcete udržovat teplé, 
by m ly být v kontaktu s pe icí plochou, protože jinak 
vychladnou. Neudržujte pokrmy teplé p íliš dlouho,  
jinak budou vysušené.

Stupe  išt ní
P i stupni išt ní  h eje  na 40 °C. M žete 
nechat odmo it ne istoty, když dáte na pe icí plochu 
trochu vody a mycího prost edku (maximáln  
1 hodinu). Po uvoln ní ne istot m žete za ít 
s išt ním.

Vypnutí zadní pe icí zóny
P i p íprav  menšího množství m žete použít také jen 
p ední pe icí zónu. Zadní pe icí zónu m žete použít pro 
udržování teploty pokrm .

1. Zapn te .
2. symbol .

Ukazatel nad symbolem svítí. Zadní pe icí zóna je
vypnutá.

Upozorn ní: Po p íštím zapnutí  z stane toto 
nastavení uložené. V základních nastaveních to m žete 
zm nit.



Obsluha 

Tabulka nastavení
Údaje v tabulkách jsou orienta ní hodnoty a platí pro 
p edeh átý . Hodnoty se mohou lišit podle 
druhu a množství pe eného pokrmu.

Pe ený pokrm položte na gril až po uplynutí doby 
p edeh átí.

Maso/dr bež

Ryby

Zelenina

--------

Pe ený pokrm Teplota Doba va ení Množství/tlouš ka Informace
Hov zí steak, medium ope ení 230–240 °C 2–3 min. z každé strany cca 2 cm Nap . vysoký rošt nec, sví ková, rum-

psteak. Steak je upe ený jako 
medium, když z masa vytéká š áva.

další pe ení 180 °C 5–7 min

Steak z vep ové krkovice, 
bez kosti

210-220 °C 15–20 min cca 2 cm

Vep ové medailonky 170-180 °C 13–17 min max. 2 cm Pevn  p itla te na desku, n kolikrát 
obra te.

ízek, vep ový nebo 
telecí, obalovaný

190-200 °C 10–13 min 0,5–1 cm Použijte dostate né množství oleje, 
aby strouhanka nebyla vysušená 
a nep ipálila se.

Kr tí steak 210-220 °C 8–15 min 1–1,5 cm
Ku ecí prsa 180-190 °C 15–20 min 2,5–3 cm
Maso na nudli ky, hov zí 
nebo vep ové, naložené

200-210 °C 8–10 min 600–700 g Nudli ky (dr bežího) masa dob e roz-
prost ete, nem ly by se dotýkat.

Kr tí prsa na nudli ky 180-190 °C 7–9 min 600–700 g Nudli ky (dr bežího) masa dob e roz-
prost ete, nem ly by se dotýkat.

Mleté maso 230-240 °C 9–11 min cca 600 g
Hamburger 180-190 °C 13–16 min max. 1 cm

Pe ený pokrm Teplota Doba va ení Množství/tlouš ka Informace
Rybí filé 190 až  200 °C 7–10 min cca 2 cm Použijte druhy ryb vhodné pro pe ení, 

nap . lososa, tu áka, mo ského asa, 
okouna, candáta. Aby se rybí filé 
mén  p ichytávalo, m žete ho p ed 
pe ením obalit v mouce. Rybu pe te 
nejprve k ží dol  a obra te ji pokud 
možno jen jednou.

Steak z lososa 170-180 °C 18–20 min cca 3 cm
Steak z tu áka 190-200 °C 18–20 min cca 3 cm
Garnáti 210-220 °C 8–10 min à 30 g

Pe ený pokrm Teplota Doba va ení Množství/tlouš ka Informace
Mrkev, na nudli ky 190 až 200 °C 6–8 min cca 500 g
Paprika na nudli ky 200-210 °C 4–6 min cca 500 g
Lilky, na kole ka 200-210 °C 6–8 min cca 500 g Lilky p ed pe ením osolte, nechte 30 

minut odležet a osušte.
Cuketa, na kole ka 190-200 °C 6–8 min cca 500 g
Cibulové kroužky 190-210 °C 5–7 min cca 500 g
Žampiony, na plátky 230-240 °C 10–12 min cca 500 g
Brambory, va ené, na 
plátky

210-220 °C 10–12 min cca 500 g



D tská pojistka

Tipy a triky

Pokládejte p ipravované potraviny teprve po zhasnutí
indikátoru nah ívání. To platí rovn ž p i zvýšení
teploty mezi dv ma p ípravami pokrm .
Kousky masa, dr bežího a rybího masa p itiskn te
obrace kou tak, aby celou plochou ležely na pe icí
ploše. Obracejte teprve, když je lze snadno od desky
uvolnit, abyste nepoškodili vlákna. Jinak m že vytéci
š áva, což vede k vysušení p ipravovaných potravin.
Kousky masa a dr bežího a rybího masa by se
nem ly p i pe ení dotýkat, aby nedošlo ke ztrát
vody.
Maso p ed p ípravou a b hem pe ení nepropichujte
nebo nekrájejte, aby nevytekla š áva.
P ed pe ením maso, dr bež a rybu nesolte, aby
neztratilo vodu a rozpustné živiny.
P ed pe ením obalte rybí filé v mouce. Nebude tolik
ulpívat.
Rybí filé obra te podle možnosti pouze jednou.
Nejprve ope te stranu s k ží.
Používejte pouze tuk a oleje vhodné pro p ípravu
pokrm  p i vysokých teplotách, nap . rafinovaný
rostlinný olej nebo rozpušt né máslo.

Dtská pojistka

D tská pojistka
Aby d ti nemohly  omylem zapnout nebo 

zm nit nastavení, je vybavený d tskou pojistkou.

Zapnutí

1. Vypn te spot ebi .
2. Minimáln  4 sekundy  symbol .

Na cca 10 sekund se rozsvítí ukazatel . je
zablokovaný.

Vypnutí
Tak dlouho symbol , dokud symbol  
nezhasne.
D tská pojistka je vypnutá.

Automatická d tská pojistka
Pomocí této funkce se d tská pojistka automaticky 
aktivuje vždy po vypnutí .

Zapnutí
Zapnutí automatické d tské pojistky  "Základní 
nastavení" na stran  .

asové funkce
asové funkce K dispozici jsou 2 r zné asové funkce:

udík
Stopky

Pomocí budíku m žete nastavit as až 99 minut. Je 
nezávislý na všech ostatních nastaveních.

Nastavení budíku

1. P i vypnutém  jednou symbol ,
p i zapnutém  symbol  dvakrát.
Svítí ukazatel . Na ukazateli svítí  min.
Upozorn ní: Když p i zapnutém dvakrát

symbol , zapnou se stopky.

2. V oblasti nastavování nastavte požadovaný as.
Za n kolik sekund se za ne as odm ovat.

Po uplynutí doby
Po uplynutí doby zazní akustický signál a na ukazateli 
bliká 10 sekund . Bliká ukazatel .

 libovoln  symbol. Ukazatel zhasnou 
a vypne se signální tón.

Oprava asu
Pomocí symbolu zvolte budík a znovu ho nastavte.

Stopky
Stopky zobrazují dobu, která uplynula od jejich aktivace.
Stopky fungují jen p i zapnutém i. P i vypnutí 

e se vypnou také stopky.

Upozorn ní: Když ke stopkám zapnete navíc budík, 
nastavení se na 10 sekund zobrazí na ukazateli 

. Poté se op t zobrazí stopky.

Zapnutí

1.  symbol . Na
ukazateli se zobrazí .

2.  oblast nastavování.
Za ne se m it as. V pr b hu první minuty se
zobrazují sekundy, poté minuty. Po 10 sekundách
ukazatel  zhasne a zobrazí se teplota.

3. Pro op tovné zobrazení ukazatele 
 symbol .

Vypnutí

1.  symbol .
Zobrazí se ukazatel .

2.  oblast nastavování.
Stopky se vypnou. Ukazatel  zhasne.



Automatické vypnutí    

 Automatické vypnutí
Automatické vypnutí Pokud je  dlouhou dobu zapnutý beze zm ny 
nastavení, aktivuje se automatické vypnutí.
Oh ev e se p eruší. Na ukazateli bliká st ídav  

  a ukazatel zbytkového tepla / .

Jakmile  libovoln  ovládací plo , 
ukazatel zhasne. M žete provést nové nastavení.

Za jak dlouho se aktivuje asové omezení, závisí na 
nastavené teplot  (2 až 4 hodiny).

Blokování pi utírání

Pokud budete ovládací panel otírat b hem doby, kdy 
je zapnutý, m že dojít ke zm n  nastavení.

Aby se tomu zabránilo, je  vybavený funkcí 
.

Zapnutí
P i zapnutém i  symbol 
zazní akustický signál. Svítí ukazatel . Ovládací panel 
se na 30 sekund zablokuje. Ovládací panel m žete ut ít, 
aniž by se zm nila nastavení.

Upozorn ní: Na hlavní vypína  se funkce 
 nevztahuje. 

 m žete kdykoli vypnout.

Vypnutí
 symbol .

 je vypnut .

Ukazatel spot eby energie
Ukazatel spoteby energie Pomocí této funkce si m žete nechat zobrazit celkovou 
spot ebu energie mezi zapnutím a vypnutím .
Po vypnutí se na 10 sekund zobrazí spot eba 
v kilowatthodinách, nap . 1,87 kWh. 
P esnost ukazatele je mimo jiné závislá na kvalit  nap tí 
elektrické sít .

Ukazatel spot eby energie p ípadn  nemusí být 
aktivovaný  "Základní nastavení" na stran  



 Základní nastavení

Základní nastavení
Základní nastavení Váš  má r zná základní nastavení. Tato 
nastavení si m žete upravit podle svých vlastních 
zvyklostí.

Zm na základních nastavení
 musí být vypnutý.

1. Zapn te .
2. B hem následujících 10 sekund se cca 4 sekundy

 symbol , dokud nezazní akustický
signál.

Bliká st ídav   a  a svítí .

3.  symbol  tolikrát, dokud se nezobrazí
požadovaný ukazatel.

4. V oblasti nastavování nastavte požadovanou
hodnotu.

5. Opakujte krok 3. a 4., dokud nezm níte všechna
požadovaná nastavení.

6. Cca 4 sekundy  symbol , dokud
nezazní akustický signál.

Nastavení jsou uložená.

Když nechcete zm ny uložit
Pro opušt ní základních nastavení vypn te  
hlavním vypína em. Zm ny se neuloží.

Ukazatel Funkce
Resetování na základní nastavení
Vypnuté.*

Zapnuté.

D tská pojistka
Automatická d tská pojistka vypnutá.*

Automatická d tská pojistka zapnutá.

ƒ Manuální a automatická d tská pojistka vypnutá.

Akustický signál
Potvrzující signál a signál p i nesprávném ovládání 
vypnutý (signál hlavního vypína e z stává vždy zapnutý).
Je zapnutý jen signál p i nesprávném ovládání.

Je zapnutý jen potvrzující signál.

 potvrzující signál a signál p i nesprávném 
ovládání.*

Ukazatel spot eby energie (Informujte se o nap tí sít
u svého dodavatele el. energie.)
Ukazatel spot eby vypnutý.*

Ukazatel spot eby p i nap tí sít  230 V.

Ukazatel spot eby p i nap tí sít  220 V.

Ukazatel spot eby p i nap tí sít  240 V.

Automatické vypnutí ( ím vyšší je nastavený stupe , 
tím je doba do vypnutí delší.)
2–4 hodiny do vypnutí.*

1–2 hodiny do vypnutí.

30–60 minut do vypnutí.

Délka signálu 
10 sekund.*

30 sekund.

1 minuta.

P ipojení topných t les
P i zapnutí je zadní pe icí zóna vypnutá.

P i zapnutí jsou zapnuté ob  pe icí zóny.*

P i zapnutí z stává zachované poslední nastavení 
p ed vypnutím e.
Demo režim
Vypnuté.*

Zapnuté.  lze ovládat, ale neh eje.

*Základní nastavení



išt ní    

išt ní
ištníV p ípad  pe livé údržby a išt ní z stane  
dlouho p kný a funk ní. Vysv tlíme Vám, jak správn  
udržovat a istit .

Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! 
Pokud by do e vnikla vlhkost, m že to mít za 
následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte 
vysokotlaký ani parní isti .

Varování – Nebezpe í popálení! 
 se za provozu zah ívá. P ed išt ním nechte 
 vychladnout.

Varování – Nebezpe í popálení! 
Pokud dáte na horkou pe icí plochu vodu nebo kostky 
ledu, st íká voda a vzniká pára. Nenaklán jte se nad 

. Udržujte bezpe nou vzdálenost.

Nepoužívejte tyto isticí prost edky

Ostré nebo abrazivní isticí prost edky
isticí prost edky na bázi kyselin (nap . ocet,

kyselina citronová atd.) se nesmí dostat na rám nebo
ovládací panel

isticí prost edky obsahující chlór nebo 
s vysokým obsahem alkoholu
Sprej na išt ní trouby
Tvrdé, kovové drát nky a houby na mytí, kartá e
a jiné isticí prost edky s drsným povrchem
Nové houbové ut rky p ed použitím d kladn
properte.

 ist te po každém použití, když vychladne. 
P ipe ené zbytky se špatn  odstra ují.
Hrubé zbytky odstra te st rkou.

K išt ní teplého e jsou vhodn jší kostky ledu 
než voda, protože vzniká mén  teplých st íkanc  a páry.
P ed dalším použitím pe liv  odstra te zbytky isticích 
prost edk .

išt ní teplého 
1. Vypn te . Nechte  minimáln 15 minut

vychladnout.
2. Na pe icí plochu dejte kostky ledu nebo vodu.

St íkn te trochu isticího prost edku. Nechte
ne istoty odmo it.

3. S i t ním za n te teprve tehdy, když se ukazatel
zbytkového tepla zm ní z  na .

išt ní vychladlého 
1. Na pe icí plochu dejte trochu vody a mycího

prost edku tak, aby byla mírn  pokrytá.
2. Zapn te . Nastavte stupe  išt ní. Nechte

ne istoty odmo it (max. 1 hodinu).
3. Po uvoln ní ne istot za n te s išt ním.

išt ní mezi dvojím pe ením
1. Vypn te .
2. Pomocí st rky p eje te p es horkou pe icí plochu

4–5 kostkami ledu.
3. Uvoln né ne istoty odstra te st rkou.
4.  znovu zapn te. Pokrm dejte na gril až

poté, co  znovu dosáhne nastavenou
teplotu.

ást  / po-
vrch

Doporu ené išt ní

Pe icí plocha Mastné zbytky odstra te horkou vodou 
a mycím prost edkem. 
V závislosti na pe eném pokrmu mohou na 
pe icí ploše z stat b lavé skvrny. Odstra te 
je citronovou š ávou nebo octem. Poté 
d kladn  ot ete vlhkým hadrem. Citronová 
š áva nebo ocet se nesmí dostat do kon-
taktu s ovládacím panelem.

Pe icí plocha, p ipe-
ené ne istoty

Na silné zne išt ní použijte náš isticí pro-
st edek na ušlechtilou ocel (objednací íslo 
00311499). Pe icí plocha se pak bude op t 
lesknout.
Na úporné ne istoty naneste p i studeném 
spot ebi i náš gel na išt ní gril  (objednací 
íslo 00463582) a nechte p sobit mini-

máln  2 hodiny, p i silném zne išt ní p es 
noc. Poté d kladn  omyjte a osušte. i te 
se pokyny na obalu isticího prost edku.

Rám z ušlechtilé oceli Vy ist te m kkým, vlhkým hadrem a malým 
množstvím mycího prost edku.
Na silné zne išt ní použijte náš isticí pro-

st edek na ušlechtilou ocel (objednací íslo 
00311499). Matná ušlechtilá ocel tak 
znovu získá lesk.

Ovládací panel Vy ist te m kkým, vlhkým hadrem a malým 
množstvím mycího prost edku; hadr nesmí 
být p íliš mokrý. Osušte m kkým had íkem.

ást  / po-
vrch

Doporu ené išt ní

Vhodné isticí a ošet ovací prost edky si můžete 
zakoupit v zákaznickém servisu.

00311499)

o 00463582) 

00311499)



 

 
Porucha, co je nutno udlat? Varování – Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! 
Neodborné opravy jsou nebezpe né. Pokud je  
vadný, vypn te pojistku v pojistkové sk í ce. Zavolejte 
servis. Opravu smí vykonávat výhradn  technik 
zákaznického servisu vyškolený naší spole ností.

Jestliže se vyskytne porucha, asto se jedná jen 
o mali kost. Než zavoláte servis, v nujte pozornost
pokyn m uvedeným v tabulce.
Elektronika e je umíst ná pod ovládacím 
panelem. V d sledku r zných p í in m že teplota 
v této oblasti siln  stoupnout.

Aby se elektronika nep eh ála,  se v p ípad  
pot eby automaticky vypne. Zobrazí se st ídav  
ukazatel  nebo   a ukazatel zbytkového tepla  
nebo .

lášení na ukazatelích
Pokud se na ukazatelích zobrazí chybové hlášení 
s písmenem “E”, nap . E0111,  vypn te a op t 
zapn te.
Pokud se jednalo o jednorázovou závadu, ukazatel 
zhasne. Pokud se chybové hlášení zobrazí znovu, 
kontaktujte zákaznický servis a uve te p esné chybové 
hlášení.

Ukazatel Chyba Opat ení
Žádný P erušené napájení. Zkontrolujte domovní pojistku e. Na jiných elektrických  

zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.
Všechny ukazatele bli-
kají

Ovládací ploška je mokrá nebo na ní leží n jaký 
p edm t.

Osušte ovládací plo u nebo odstra te p edm t.

 / / Chyba spot ebi e  vypn te a znovu zapn te. Pokud se ukazatel zobrazí znovu, 
zavolejte zákaznický servis.

Grilovali jste delší dobu s vysokým výkonem. 
Kv li ochran  elektroniky se p ední pe icí zóna 
vypnula.

Po kejte, dokud elektronika dostate n  nevychladne. 
 libovoln ovládací plo .  zhasne.

I p es vypnutí v d sledku  se elektronika 
dále zah ívala. Proto se  vypnul.

Po kejte, dokud elektronika dostate n  nevychladne.  
libovoln  ovládací plo .  zhasne.

St ídav  bliká   
a teplota. Zní akustický 
signál.

Varování: V blízkosti ovládacího panelu se 
nachází horký p edm t. Hrozí p eh átí elektro-
niky.

Odstra te p edm t. Chybový ukazatel zhasne.

 a akustický signál V blízkosti ovládacího panelu se nachází horký 
p edm t. Kv li ochran  elektroniky se  
vypnul.

Odstra te p edm t.Po kejte, dokud elektronika dostate n  nevychladne. 
 libovoln  ovládací plo .  zhasne.

 byl v provozu p íliš dlouho a vypnul 
se.

 znovu zapn te.

  neh eje. Je zapnutý režim demo Vypn te režim demo: Na 30 sekund odpojte  od elektrické sít  
(vypn te domovní pojistku nebo jisti  v pojistkové sk í ce). B hem dalších 
3 minut  libovoln  ovládací plo . Režim demo se vypne.



Zákaznický servis    

Zákaznický servis
Zákaznický servis Pot ebuje-li váš  opravu, obra te se na náš 
servis. Vždy najdeme vhodné ešení, aby nedocházelo 
ke zbyte ným výjezd m servisního personálu.

íslo výrobku a výrobní íslo
P i telefonátu uve te íselné ozna ení výrobku (E-Nr.) 
a výrobní íslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout 
kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s t mito ísly 
najdete na spodní stran  e. 

Abyste je v p ípad  pot eby nemuseli dlouho 
hledat, m žete si údaje svého e a telefonní 
íslo servisu poznamenat zde.

M jte na pam ti, že návšt va servisního technika není 
v p ípad  chybné obsluhy bezplatná ani b hem záru ní 
doby.
Kontaktní údaje všech zemí najdete v p iloženém 
seznamu zákaznických servis .
D v ujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že 
oprava bude provedena vyškolenými servisními 
techniky, kte í mají k dispozici originální náhradní díly 
pro váš .

. výrobku (E-Nr.) Výr. . (FD-Nr.)

Zákaznický servis 









Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky

www.siemens-home.com/cz.



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod



 
 

opravy@bshg.com

 
 

dily@bshg.com

 
 

siemens.spotrebice@bshg.com

www.siemens-home.com/cz.
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Použitie 
Použitie k urenému úelu Tento návod si starostlivo pre ítajte. Len 
potom môžete  obsluhova  bezpe ne 
a správne. Návod na používanie a montážny 
návod si odložte na neskoršie použitie alebo 
pre nasledujúceho vlastníka 
Po vybalení  preskúšajte. Pokia  vznikli 
škody pri transporte,  nepripájajte.

 bez zástr ky sm  zapojova   
oprávn ný odborník.  je  nesprávn  
zapojený, nemáte v p ípad  škody nárok 
na záruku.
Tento  je ur ený len na používanie 
v domácno  používajte len 
na prípravu jedál a nápojov. Na postup varenia 
sa musí dohliada . Na krátkodobý postup 
varenia sa musí nepretržite dohliada .  
používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento  je ur ený na použitie 
maximálne do výšky 2 000 metrov nad 
morom.
Nepoužívajte nevhodné ochranné zariadenia 
alebo detskú ochrannú mriežku. Môžu vies  
k nehodám.
Tento  nie je ur ený na prevádzku 
s externými spínacími hodinami alebo 
dia kovým ovládaním.
Deti  8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnos ami, 
nedostatkom skúsenosti i vedomostí môžu 
tento  používa  len pod dozorom alebo 
po pou ení o bezpe nom používaní   

nebezpe enstvách, ktoré pri jeho používaní
vznikajú.
Nikdy nedovo te de om, aby sa hrali 
s  istenie a používate skú údržbu 
nesmú vykonáva  deti bez dozoru.

Dôležité bezpe nostné 
pokyny

Dôležité bezpenostné pokyny e potrebné inštalova  v súlade 
s priloženými pokynmi ur enými na jeho 
montáž.

Varovanie – Nebezpe enstvo požiaru! 
Horúci olej a tuk sa môžu rýchlo vznieti .
Horúci olej a tuk nikdy nenechávajte bez
dozoru. Ohe  nikdy nehaste vodou. Vypnite
varnú zónu. Plame  opatrene zahaste
pokrievkou,  dekou alebo
podobne.

Ne  je ve mi horúci, hor avé materiály
sa môžu vznieti . Hor avé predmety (napr. 
plechovky sprejov, istiace prostriedky) 
neusklad ujte a nepoužívajte na  
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Na 

 alebo do  nikdy 
neodkladajte hor avé predmety.

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Prístupné asti sa po as prevádzky
rozhorú ia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich
astí. Deti držte v bezpe nej vzdialenosti.

N
k nahromadeniu tepla. Kryt 
zatvorte až vtedy, ke  je 
vychladnutý  nikdy nezapínajte
s nasadeným krytom. Kryt 
nepoužívajte na udržiavanie teploty alebo
na odkladanie.

Varovanie – Nebezpe enstvo úrazu 
elektrickým prúdom! 
Neodborné opravy sú nebezpe né. Ak

 nefunguje správne, vypnite
poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte
servis. Opravu smie vykona  výhradne
technik zákazníckeho servisu vyškolený
našou spolo nos ou.

Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom! Na horúcich astiach sa môže roztavi  
izolácia káblov elektrických . 
Zabrá te, aby sa prívodné káble 
elektrických ov dostali do styku 
s horúcimi as ami 

NePokia  by do  vnikla vlhkos ,
mohlo by to ma  za následok úraz 
elektrickým prúdom. Nepoužívajte 
vysokotlakový ani parný isti .

Ne   m že p sobi  úraz
elektrickým pr d m.   
nikdy nezapín jte. Vyt hn te s ov  
zástr ku z  zásuvky ebo vypn te poistku 
v poistkov  sk e. Zavol jte servis.
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Príiny škôd Plocha na pe enie z uš achtilej ocele je robustná 
a hladká, asom však nadobudne stopy po používaní, 
rovnako ako dobrá panvica. Toto však neobmedzí jej 
používanie. Mierne žlté sfarbenie plochy na pe enie 
z uš achtilej ocele je normálne.

Pozor!
Škrabance alebo ryhy na ploche na pe enie:

ploche na pe enie nikdy nekrájajte nožom. 
Na obracanie potravín používajte dodanú 
obraca ku. Obraca kou nikdy neudierajte 
po ploche na pe enie.
Ak na sklokeramický panel alebo kryt spadnú tvrdé
alebo ostré predmety, môžu sa poškodi . 
Sklokeramický kryt: Sklokeramický kryt položte

 až po jeho úplnom vychladnutí.  
nikdy nezapínajte s nasadeným krytom. Kryt 
nepoužívajte ako odkladaciu plochu alebo ako 
plochu na udržiavanie teploty.

Ochrana životného 
prostredia

Ochrana životného prostredia V tejto kapitole nájdete informácie o úspore energie 
a likvidácii 

Tipy na úsporu energie

 predhrievajte len dovtedy, kým sa
nedosiahne požadovaná teplota.
Využite možnos  prípravy malých množstiev len

prednej alebo zadnej varnej zóne.
Použite okraj plochy na pe enie na udržiavanie
teploty práve pripraveného jedla, kým sa alšie jedlo
pripravuje v strede plochy.
V as prepnite na nižšiu teplotu.
Zvo te vhodnú teplotu. Príliš vysokou teplotou
plytváte elektrickou energiou.
Využite zvyškové teplo Teppan Yaki. Pri dlhšom ase
prípravy vypnite  už 5 – 10 minút
pred skon ením asu prípravy.

Tento  je ozna ený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EÚ 
o nakladaní s použitými elektrickými

elektronickými zariadeniami (waste 
electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) 
rámec pre spätný odber a recyklovanie 
použitých zariadení. 
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oznámenie sa
s

Oboznámenie sa so spotrebiom V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie 
prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami 
vášho 

Váš nový Teppan Yaki

Ovládací panel

. Ozna enie
1 Sklokeramický kryt
2 Plocha na pe enie
3 Ovládací panel

Ukazovatele
 je zapnutý

Indikátor rozohrievania

/ Zvyškové teplo

Detská poistka

Indikátor spotreby energie

Teplota/ as trvania

udík

as trvania

Ukazovatele
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Ovládacie plochy
Ke   symbol, príslušná funkcia sa aktivuje.

Upozornenia
Ke   viacer  pol  sú asne, nastavenia
zostanú nezmenené. Tak môžete utrie  vykypené 
jedlo v oblasti nastavenia.
Ovládacie plochy udržiavajte vždy suché. Vlhkos  má
negatívny vplyv na jeho funkciu.

Ukazovate  zvyškového tepla
 má dvojstup ový ukazovate  zvyškového 

tepla.

Ak sa na ukazovateli objaví ,  je ešte horúci. 
Ak sa  viac ochladí, ukazovate  sa zmení na . 
Ke  je  dostato ne vychladnutý, ukazovate  
zhasne.

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím Tu sa dozviete, o musíte urobi , prv než za nete prvý 
raz pripravova  jedlo vo svojom spotrebi i. Najprv si 
pre ítajte bezpe nostné upozornenia  "Dôležité 
bezpe nostné pokyny" na strane 4

istenie 
Pred prvým použitím  dôkladne vy istite 
vlažnou vodou.

Rozohriatie Teppan Yaki
Aby sa odstránila vô a novoty, prázdny Teppan 
Yaki rozohrejte. Ideálne je rozohrievanie 30 minút pri 
teplote 240 °C.

Stopky

°C Teplota
Zadná ohrievacia zóna vypnutá

Ovládacie plochy
Zapnutie 

Zapnutie /detskej poistky

Zapnutie stup a istenia

Zapnutie stup a na udržiavanie teploty

0||240° Nastavenie teploty
Vypnutie zadnej ohrievacej zóny 

Zapnutie budíka/stopiek

Ukazovatele
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Ovládanie spotrebia

 
V tejto kapitole sa dozviete, ako nastavíte váš  

V tabu ke nájdete nastavenia pre rôzne jedlá. 

Zapnutie alebo vypnutie

Upozornenie:  sa automaticky vypne, ke  je 
teplota dlhšie ako 20 sekúnd nastavená na 0.

Zapnutie
 symbol .

Zaznie signál. Indikátor nad hlavným vypína om 
svieti.  je pripravený na použitie.

Vypnutie
 symbol  dovtedy, kým ukazovate  

nad hlavným vypína om nezhasne.

 je vypnutý. Indikátor zvyškového tepla svieti 
alej, kým nie je  dostato ne vychladnutý.

Nastavenie teploty

1.  zapnite hlavným vypína om.
Na ukazovateli teploty svieti .

2. Prechádzajte prstom po oblasti nastavenia, kým sa
na ukazovali neobjaví požadovaná teplota.
Indikátor rozohrievania bliká.

Ke  je nastavená teplota dosiahnutá, zaznie signál 
a indikátor rozohrievania zhasne. Teraz môžete 
položi  potravinu.

Upozornenie:  sa reguluje zapínaním 
a vypínaním ohrevu. Aj pri najvyššom výkone 
sa ohrev môže zapnú  alebo vypnú .

Stupe  na udržiavanie teploty potravín
Gril Teppan Yaki musí by  zapnutý.
V oblasti nastavenia zvo te stupe  na udržiavanie 
teploty potravín .

Udržiavanie teploty nevo te pre príliš ve ké množstvá 
pokrmov. Všetky potraviny, ktoré sa majú udržiava  
teplé, by mali by  v styku s plochou na pe enie, 
v opa nom prípade vychladnú. Jedlá neudržiavajte 
teplé príliš dlho, mohli by vyschnú .

Stupe  istenia
Na stupni istenia  sa  rozohreje na 40 °C. 
Ke  na plochu na pe enie dáte trocha vody 
a umývacieho prostriedku, zne istenia môžete necha  
odmo i  (maximálne 1 hodinu). Po uvo není ne istôt 
môžete za a  s istením.

Vypnutie zadnej ohrievacej zóny
Na prípravu malých množstiev môžete používa  len 
prednú ohrievaciu zónu. Zadnú ohrievaciu zónu môžete 
použi  na udržiavanie teploty.

1.  zapnite.
2.  symbol .

Indikátor nad symbolom svieti. Zadná ohrievacia
zóna je vypnutá.

Upozornenie: Ke   alší raz zapnete, toto 
nastavenie zostane uložené. V základných 
nastaveniach to môžete .
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Tabu ka nastavení
Údaje v tabu kách sú orienta né hodnoty a platia 
pre predhriaty  Hodnoty sa môžu v závislosti 
od druhu a množstva potravín líši .

Potravinu položte až po uplynutí asu predhrievania.

Mäso/hydina

Ryby

Zelenina

--------

Potravina Teplota as pe enia Množstvo/hrúbka Informácia
Hovädzí steak, medium opiec  230 – 240 °C 2 – 3 min. z každej strany cca 2 cm Napr. entrecôte, steak z filé, ramps-

tek. Steak je stredne prepe ený 
(medium), ke  na povrchu vyteká 
š ava.

piec  alej 180 °C 5 - 7 min

Brav ový steak, bez kostí 210 - 220 °C 15 - 20 min cca 2 cm
Brav ové medailóniky 170 - 180 °C 13 - 17 min max. 2 cm Pevne pritla i  na dosku, viackrát 

obráti .
Rezne, brav ové alebo 
te acie, oba ované

190 - 200 °C 10 - 13 min 0,5 – 1 cm Použite dostatok oleja, aby panáda 
nevyschla a nespálila sa.

Mor ací steak 210 - 220 °C 8 - 15 min 1 – 1,5 cm
Filé z kuracích p s 180 - 190 °C 15 - 20 min 2,5 – 3 cm
Pásiky mäsa/soté, hovä-
dzie alebo brav ové, mari-
nované

200 - 210 °C 8 - 10 min 600 - 700 g Pásiky mäsa/hydiny dobre rozde te, 
nemali by sa navzájom dotýka .

Pásiky mor acích p s 180 - 190 °C 7 - 9 min 600 - 700 g Pásiky mäsa/hydiny dobre rozde te, 
nemali by sa navzájom dotýka .

Mleté mäso 230 - 240 °C 9 - 11 min cca 600 g
Hamburger 180 - 190 °C 13 - 16 min max. 1 cm

Potravina Teplota as pe enia Množstvo/hrúbka Informácia
Rybie filé 190 - 200 °C 7 – 10 min. cca 2 cm Používajte na pe enie vhodn  dru-

h  rýb, napr. losos, tuniak, morský 
ert, ostriež, zubá . Aby sa rybie filé 

silno neprilepili, pred pe ením ich 
môžete obali  v múke. Za nite 
s pe ením na strane s kožou a pod a 
možnosti obrá te iba jedenkrát.

Steak z lososa 170 - 180 °C 18 - 20 min cca 3 cm
Steak z tuniaka 190 - 200 °C 18 - 20 min cca 3 cm
Krevety 210 - 220 °C 8 - 10 min à 30 g

Potravina Teplota as pe enia Množstvo/hrúbka Informácia
Karotka, pali ky 190 - 200 °C 6 – 8 min. cca 500 g
Pásiky papriky 200 - 210 °C 4 - 6 min cca 500 g
Baklažány, plátky 200 - 210 °C 6 - 8 min cca 500 g Baklažány pred pe ením poso te 

a nechajte stá  a vysuši  
cca 30 minút.

Cuketa, plátky 190 - 200 °C 6 - 8 min cca 500 g
Kolieska cibule 190 - 210 °C 5 - 7 min cca 500 g
Šampi óny, plátky 230 - 240 °C 10 - 12 min cca 500 g
Zemiaky, varené, plátky 210 - 220 °C 10 - 12 min cca 500 g
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Tipy a triky

Potravinu, ktorú chcete grilova , položte na gril až
vtedy, ke  ukazovate  rozohrievania zhasne. To platí
aj pri zvýšení teploty medzi dvomi grilovaniami.
Pritla te obraca kou na plochu na pe enie kúsky
mäsa, hydiny a rýb. Oto te ich až vtedy, ke  sa
ahko uvo ujú z platne, aby sa vlákna neporušili.
V opa nom prípade môže vytiec  tekutina, o vedie
k vysušeniu grilovaných potravín.
Kúsky mäsa, hydiny a rýb by sa pri pe ení nemali
dotýka , aby si navzájom nevytiahli tekutinu.
Po as grilovania mäso nerežte a nepichajte do , aby
sa zabránilo vytekaniu jeho š avy.
Kúsky mäsa, hydiny a rýb neso te pred pe ením,
aby so  z mäsa nevytiahla vodu a rozpustné živiny.
Rybie filé možno pred pe ením obali  v múke.
Neprichytia sa tak silno na plochu na pe enie.
Rybie filé pod a možnosti obrá te iba raz. Najprv
ope te stranu s kožou.
Používajte len oleje alebo tuky vhodné na pe enie,
ktoré možno zohria  na vysokú teplotu, napr.
rafinované rastlinné oleje alebo 
maslo (pre istené maslo).

Detská poistka

Detská poistka
Váš  je vybavený detskou poistkou, aby ho 

deti nemohli nedopatrením zapnú .

Zapnutie

1. Vypnite 
2.  symbol  minimálne 4 sekundy.

Ukazovate   svieti asi 10 sekúnd.  je
zablokovaný.

Vypnutie
 symbol  dovtedy, kým symbol nezhasne.

Detská poistka je vypnutá.

Automatická detská poistka
Touto funkciou sa detská poistka aktivuje vždy 
automaticky, ke   vypnete.

Zapnutie
Zapnite automatickú detskú poistku  "Základné 
nastavenia" na strane 

e i c k nu f  é v o s a

asové funkcie
Existujú 2 rôzne asové funkcie:

udík
Stopky

udík
Pomocou kuchynského budíka môžete nastavi  as do 
99 minút. Je nezávislý od všetkých ostatných nastavení.

Nastavenie budíka

1. Ke  je vypnutý   jedenkrát symbol
, ke  je  zapnutý, symbol
dvakrát. Ukazovate   svieti. Na ukazovateli

svieti  min.
Upozornenie: Ke  je  zapnutý,
jednorazovým  symbolu  sa zapnú
stopky.

2. Požadovaný as nastavte v oblasti nastavenia.
Po nieko kých sekundách sa za ne odpo ítava  as.

Po uplynutí asu
Po uplynutí asu zaznie zvukový signál na ukazovateli 
a bude 10 sekúnd blika  . Bliká indikátor .

 ubovo n  symbol.

Indikátory zhasnú a zvukový signál prestane znie .

Úprava asu
Pomocou symbolu  vyberte budík a nastavte 
ho nanovo.

Stopky
Stopky ukazujú as, ktorý uplynul od aktivácie stopiek.
Stopky pracujú iba vtedy, ke  je  zapnutý. Ke  
sa  vypne, spolu s ním sa vypnú aj stopky.

Upozornenie: Ak sa stopky dodato ne zapnú ku
budíku, zobrazí sa nastavenie na 10 sekúnd na 
ukazovateli asova a. Potom sa budú opä  
zobrazova  stopky.

Zapnutie

1.  symbol .
Na ukazovateli sa zobrazí .

2.  oblas  nastavenia.
Spustí sa záznam asu. V priebehu prvej minúty sa
zobrazuje as v sekundách, potom v minútach.
Po 10 sekundách ukazovate  asova a zhasne
a zobrazí sa teplota.

3. Ke  chcete ukazovate  asova a znova zobrazi ,
 symbol .

Vypnutie

1. symbol . Zobrazí sa
ukazovate  asova a.

2.  oblas  nastavenia.
Stopky sa vypnú. Ukazovate  asova a zhasne.
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 Automatické vypnutie
Automatické vypnutie Ak je  zapnutý dlhší as bez zmeny 
nastavenia, aktivuje sa automatické vypnutie.

Ohrev  sa preruší. Na ukazovateli varnej 
zóny blikajú striedavo  a ukazovate  zvyškového
tepla / .

Ke  sa dotknete ubovo nej ovládacej plochy, indikátor 
zhasne. Môžete znova vykona  nastavenie.
Kedy sa aktivuje asový limit, závisí od nastavenej 
teploty (2 až 4 hodiny).

Blokovanie pred utieraním Ak utierate ovládací panel, ke  je  zapnutý, 
môže dôjs  k zmene nastavení.
Aby sa tomu predišlo, váš  má 
funkciu ochrany  .

Zapnutie
Na zapnutom spotrebi i  symbol .

Zaznie signál. Ukazovate   svieti. Ovládací panel je na 
30 sekúnd zablokovaný. Ovládací panel môžete utrie  
bez toho, aby ste zmenili nastavenia.

Upozornenie: Hlavný vypína  je z funkcie ochrany 
vy atý.  môžete 

kedyko vek vypnú .

Vypnutie
 symbol .  

je vypnutá.

Indikátor spotreby energie
Indikátor spotreby energie Pomocou tejto funkcie môžete zobrazi  celkovú 
spotrebu energie medzi zapnutím a vypnutím 

Po vypnutí sa bude 10 sekúnd zobrazova  hodnota 
spotreby v kilowatthodinách, napr. 1,87 kWh. 
Presnos  zobrazovanej hodnoty je okrem iného závislá 
od kvality napätia danej elektrickej siete.

Indikátor spotreby energie pravdepodobne nie je 
aktivovaný  "Základné nastavenia" na strane 
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Základné nastaveni
Základné nastavenia Váš  má rôzne základné nastavenia. Tieto 
nastavenia si môžete upravi  pod a vlastných potrieb.

Zmena základných nastavení
 musí by  vypnutý.

1.  zapnite.
2. V priebehu nasledujúcich 10 sekúnd  symbol 

asi 4 sekundy, kým nezaznie akustický signál.

 a  striedavo blikajú a  svieti.

3. Symbol  viackrát stlá ajte, kým sa neobjaví
požadovaný ukazovate .

4. V oblasti nastavení nastavte požadovanú hodnotu.

5. Krok 3 a 4 opakujte, kým požadované nastavenia
nebudú zmenené.

6.  symbol  asi 4 sekundy, kým
nezaznie akustický signál.

Nastavenia sú uložené.

Neuloženie zmien
Základné nastaveni  opustíte vypnutím  
hlavným vypína om. Zmeny sa neuložia.

Indikátor Funkcia
Obnovenie základných nastavení
Vypnuté.*

Zapnuté.

Detská poistka
Automatická detská poistka vypnutá.*

Automatická detská poistka zapnutá.

ƒ Manuálna a automatická detská poistka vypnutá.

Zvukový signál
Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú vypnuté 
(signál hlavného vypína a vždy zostáva zapnutý).
Zapnutý je len signál chybnej obsluhy.

Zapnutý je len potvrdzujúci signál.

Potvrdzujúci signál a signál chybnej obsluhy sú zapnuté.*

Indikátor spotreby energie (Podrobnosti o sie ovom
napätí si vyžiadajte od svojho dodávate a elektrickej
energie.)
Indikátor spotreby vypnutý.*

Indikátor spotreby pri sie ovom napätí 230 V.

Indikátor spotreby pri sie ovom napätí 220 V.

Indikátor spotreby pri sie ovom napätí 240 V.

Automatické vypnutie ( ím vyšší stupe  je nasta-
vený, tým dlhší je as do vypnutia.)
2 – 4 hodiny do vypnutia.*

1 – 2 hodiny do vypnutia.

30 – 60 minút do vypnutia.

Trvanie signálu uplynutia asu nastaveného na aso-
va i
10 sekúnd*

 30 sekúnd.

1 minúta

Pripojenie ohrevných telies
Pri zapnutí je zadná ohrievacia zóna vypnutá.

Pri zapnutí sú obidve ohrievacie zóny zapnuté.*

Pri zapnutí zostane zachované posledné nastavenie 
pred vypnutím 
Demonštra ný režim
Vypnuté.*

Zapnuté.  sa môže obsluhova , ale nehreje.

*Základné nastaveni
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istenie
isteniePri starostlivom ošetrovaní a istení zostane váš 

 dlho pekný a funk ný. Tu vám vysvetlíme, ako 
správne ošetrova  a isti  váš 

Varovanie – Nebezpe enstvo úrazu elektrickým 
prúdom! 

Pokia  by do  vnikla vlhkos , mohlo by to ma  
za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte 
vysokotlakový ani parný isti .

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
sa po as prevádzky rozhorú i. Pred istením ho 
nechajte vychladnú .

Varovanie – Nebezpe enstvo popálenia! 
Ke  dáte vodu alebo kocky adu na horúcu plochu 
na pe enie, za nú prska  a tvorí sa vodná para. 
Nenahý ajte sa nad  Dodržiavajte 
bezpe nostnú vzdialenos .

Nevhodné istiace prostriedky

Abrazívne alebo ostré istiace prostriedky
Zabrá te, aby sa istiace prostriedky s obsahom
kyselín (napr. ocot, kyselina citrónová at .) dostali
na rám alebo na ovládací panel

istiace prostriedky s obsahom chlóru a vysokým
obsahom alkoholu
Sprej na rúry
Tvrdé špongie, kefky alebo abrazívne vankúšiky
Nové špongiové utierky pred použitím dôkladne
premyte.

istenie 

Vy istite  po každom použití, ke  je 
vychladnutý. Pripálené zvyšky sa dajú len ažko 
odstráni .
Odstrá te hrubé zvyšky škrabkami.
Kocky adu sa lepšie hodia na istenie teplého 

 ako voda, pretože menej striekajú a vytvára 
sa menej vodnej pary.
Pred alším použitím starostlivo odstrá te zvyšky 
z istenia.

istenie teplého 
1. Vypnite  Nechajte minimálne 15 minút

vychladnú !
2. Na plochu na pe enie dajte kocky adu alebo vodu.

Pridajte trochu umývacieho prostriedku. Ne istoty 
nechajte odmo i .

3. S istením za nite až vtedy, ke  ukazovate
zvyškového tepla prejde z  na .

istenie vychladnutého 
1. Na plochu na pe enie dajte trochu vody

a umývacieho prostriedku, aby bola mierne zakrytá.
2.  zapnite. Nastavte stupe  istenia.

Ne istoty nechajte odmo i  (max. 1 hodinu).
3. Po uvo není ne istôt za nite s istením.

Priebežné istenie medzi jednotlivými procesmi 
pe enia
1. Vypnite 
2. 4 - 5 kociek adu posúvajte stierkami po horúcej

ploche na pe enie.
3. Uvo nené ne istoty odstrá te stierkami.
4.  opä  zapnite. Po položení jedál po kajte,

kým  znova dosiahne nastavenú teplotu.

as  po-
vrch

Odporú ané istenie

Plocha na pe enie Zvyšky s obsahom tuku odstrá te horúcou 
vodou a umývacím prostriedkom. 
V závislosti od pripravovanej potraviny môžu 
na ploche na pe enie zosta  belavé škvrny. 
Odstrá te ich citrónovou š avou alebo 
octom. Potom dôkladne navlhko utrite. Cit-
rónová š ava alebo ocot nesmú prís  do kon-
taktu s ovládacím panelom.

Plocha na pe enie, pri-
pálené ne istoty

Pri silnom zne istení použite náš istiaci pro-
striedok na nehrdzavejúcu oce  (obj. íslo 
00311499). Plocha na pe enie tak znova 
získa svoj lesk.

ažko odstránite né ne istoty natrite na stu-
denom spotrebi i naším gélovým isti om 
grilov (obj. íslo 00463582) a nechajte 
pôsobi  min. 2 hodiny, pri silnom zne istení 
cez noc. Potom dôkladne opláchnite 
a osušte. Dodržiavajte pokyny uvedené na 
obale istiaceho prostriedku.

Rám z nehrdzavejúcej 
ocele

Vy istite mäkkou, vlhkou handri kou 
a malým množstvom umývacieho pro-
striedku.
Pri silnom zne istení použite náš istiaci pro-
striedok na nehrdzavejúcu oce  (obj. íslo 
00311499). Plocha na pe enie tak znova 
získa matný lesk nehrdzavejúcej ocele.

Ovládací panel Vy istite mäkkou, vlhkou handri kou 
a malým množstvom umývacieho pro-
striedku, handri ka nesmie by  príliš mokrá. 
Osušte mäkkou utierkou.

as  po
rch

Odporú ané istenie

00311499)

g
o 00463582) 

00311499)
Vhodné istiace a ošetrovacie prostriedky si môžete 
zakúpiť v zákazníckom servise.
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Porucha - o robi?

Varovanie – Nebezpe enstvo úrazu elektrickým 
prúdom! 

Neodborné opravy sú nebezpe né. Ak  
nefunguje správne, vypnite poistku v poistkovej 
skrinke. Zavolajte servis. Opravu smie vykona  
výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený 
našou spolo nos ou.

Ak sa vyskytne porucha, asto je spôsobená iba 
nejakou mali kos ou. Dodržte pokyny uvedené 
v tabu ke, až potom kontaktujte zákaznícky servis.
Elektronika  sa nachádza pod ovládacím 
panelom. Z rôznych prí in môže teplota v tejto 
oblasti výrazne vzrás .
Aby sa elektronika neprehriala,  sa v prípade 
potreby automaticky vypne. Striedavo sa zobrazí 
indikátor  alebo  spolu s ukazovate om 
zvyškového tepla  alebo .

Chybové hlásenie na displeji
Ke  sa na displeji s ukazovate mi zobrazí 
chybové hlásenie ozna ené písmenom „E“, napr. 
E0111,  vypnite a znova zapnite.
Ak ide o jednorazovú poruchu, hlásenie zmizne. Ak sa 
chybové hlásenie zobrazí znovu, kontaktujte zákaznícky 
servis a uve te pritom presné znenie chybového 
hlásenia.

Indikátor Chyba Opatrenie
Žiadne Napájanie je prerušené. Skontrolujte domovú poistku  Pomocou iných elektronických 

 skontrolujte, i nejde o výpadok elektrického prúdu.

Všetky indikátory bli-
kajú

Ovládacia plocha je mokrá, alebo sa na nej 
nachádza nejaký predmet.

Ovládaciu plochu osušte alebo odstrá te predmet.

 / / Chyba  vypnite a opä  zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte 
zákaznícky servis.

Dlhší as sa grilovalo na vyššom výkone. 
Na ochranu elektroniky sa predná ohrievacia 
varná zóna vypla.

Po kajte, kým elektronika dostato ne nevychladne.  ubovo n  
ovládac  ploch .  zhasne.

Napriek vypnutiu pomocou  sa elektronika 
zahrievala aj na alej. Preto sa  vypol.

Po kajte, kým elektronika dostato ne nevychladne.  ubovo n  
ovládac  ploch .  zhasne.

 a teplota striedavo 
blikajú. Po u  zvukový 
signál.

Varovanie: Horúci predmet sa nachádza 
v blízkosti ovládacieho panela. Hrozí, že sa 
elektronika prehreje.

Predmet odstrá te. Indikátor chyby zhasne.

 a zvukový signál Horúci predmet sa nachádza v blízkosti ovláda-
cieho panela. Z dôvodu ochrany elektroniky sa 

 vypne.

Predmet odstrá te. Po kajte, kým elektronika dostato ne nevychladne. 
 ubovo nej ovládacej plochy.  zhasne.

 bol príliš dlho v prevádzke a vypol sa.  opä  zapnite.

  nehreje Je zapnutý demo režim Vypnutie demo režimu:  odpojte na 30 sekúnd od elektrickej 
siete (vypnite domovú poistku alebo isti  v poistkovej skrinke). Po as 
nasledujúcich 3 minút  ubovo n  ovládac  ploch . Demo 
režim sa vypne.
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Služba zákazníkom Ke  si váš  vyžaduje opravu, je tu pre vás náš 
zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby 
sme zabránili aj zbyto ným návštevám personálu 
zákazníckeho servisu.

íslo E a íslo FD
Pri komunikácii so servisom uve te íslo výrobku
(E-Nr.) a výrobné íslo (FD-Nr.) vášho  aby 
sme vás mohli kvalifikovane obslúži . Typový štítok 
s íslami nájdete na spodnej strane 

Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho h ada , môžete 
sem vpísa  údaje o vašom spotrebi i a telefónne íslo 
zákazníckeho servisu.

Dovo ujeme si vás upozorni , že návšteva servisného 
technika v prípade poruchy spôsobenej nesprávnou 
obsluhou je aj v rámci záru ného obdobia spoplatnená.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete 
v priložen  zozname .
Spo ahnite sa na kompetentnos  výrobcu. Zabezpe íte 
tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými 
technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými 
dielcami pre váš 

íslo výrobku (E-Nr.) Výrobné íslo (FD-Nr.)

Zákaznícky servis 









Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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