Navod k pouziti

Kombinace chladni¢ka-mrazni¢ka

200716 7082871 - 00

CN(be)(ef)(bs)31../35../39../40.. ...




Celkovy pohled na pristroj

Obsah

1 Celkovy pohled na pFiStroj.......cccueeereserssarrssanssannans 2
1.1 Pfehled spotfebice a vybaveni...........cccccoceviiieennns 2
1.2 Oblast pouziti pFiStroje.........cccccerrereieeneriiienieeiees 2
1.3 Shoda......coiiiiiiee e 3
1.4 Rozméry proinstalaci............cccoeeivieiniciiiiiiiinnn, 3
1.5 USPOra energi€.......ccoeeereeeeireeeeireeenreee e 3
1.6 SMAartDEeVICE......cocueiiiiiiieiee e 3
2 vSeobecné bezpecnostni pokyny........c.cveerruenns 3
3 Ovladaci a zobrazovaci prvky........cccceeseersserssennas 5
3.1 Obrazovka HOmE.........ccooceiiiiieeie e 5
3.2 Struktura ovIadani.........coocueiiiiiii i 5
3.3 Navigace.......cccoiiiiiiiiie e 5
3.4 Symboly indikace..........cccocvieriiriiiiiieee e 5
3.5  FUNKCe PFiStrOj€...ccccciiiiei e 6
4 Uvedeni dO Provozu.........cccceerssumessssassssssnssssssssssas 6
41 Preprava pfistroje 6
4.2  Ustaveni pfistroje 6
4.3  Zména strany otvirani dvefi..........ccccoevvceeiieeencenne 7
4.4 Zasunuti do kuchynske linky...........ccoeceeirieeniniennnnne 8
4.5 Likvidace obalu...........ccceiiiiiii e 9
4.6  Prfipojeni spotfebiCe........cccvviieriiiiiiiiie e 9
4.7  Zapnuti spotfebiCe........ccovvviiiiiiiiiei e 9
5 ODBSIUNA.....ciicirr e 9
5.1 Zmeéna jednotky teploty........cocceeiiieeiiiiiiiieeeeen 9
5.2 Détska pojistKa.......cccovrreeeiiiiiieiiii e 9
5.3  SabbathMode.........ccccoeiiiiiiiieeee e 10
5.4  ChladniCKa.........coeeiiiiiiiiiie e 10
5.5 MrazniCKa..........eeeieeieieee e 12
6 (8 [ o - 13
6.1 Odmrazovani s NOFrost...........cccoceeviiiiiiiicicc, 13
6.2 CiSténi PFiStroje.....ccceerveiiiiiieeie e 13
6.3  ZAKazZNIiCKY SEIVIS......eevrieiiiiiieeeiiee e 14
7 o1 0¥ T | 14
8 | E= =TT T 15
9 Uvedeni mimo Provoz..........cccceessesrssesssassssesssnnsanes 16
9.1 Vypnuti PASIIOJE......cveeieeeiee e 16
9.2  Uvedeni MmO ProVOZ.........ccccuveeeeeiiiveeeeeeieiveeeaeeenns 16
10 Likvidace pristroje........cccouremmrssnrsssmsrssnsnsssannnnnas 16

Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typud a model(.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.

Tento navod je uréen pro vice modell, takze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistrojd, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto éinnosti jsou oznaéeny pomoci [

1 Celkovy pohled na pristroj

1.1 Prehled spotiebice a vybaveni

Poznamka

p» Rozdélte potraviny podle zobrazeni. Zafizeni pak pracuje
uspornéji.

» Prihradky, zasuvky nebo kosSe jsou v dodaném stavu uspora-
dany pro optimalni energetickou efektivitu.

N

Fig. 1
(1) Ovladaci a kontrolni (11) Typovy Stitek
prvky
(2) Prihradka ve dvefich, (12) Modul NoFrost
nastavitelna

(3) Pfihradka na lahve

(4) Drzak na lahve, nastavi-
telny

(5) Police, délitelna

(6) Police, nastavitelna

(13) Mrazici zasuvka
(14) VarioSpace

(15) Miska na ledové kostky
(16) Nastavitelné nozky
vpfedu, pfepravni kolecka

vzadu
(7) Prihradka na vejce (17) Ventilator
(8) Police na lahve* (18) Odtokovy otvor

(9) Nejchladnéjsi oblast
(10) Misky na zeleninu

(19) Drzadla pro pfepravu

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin v
domacim ¢i podobném prostfedi. K tomu patfi
napr. vyuziti

- v osobnich kuchynich,
snidani,

hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.
Predvidatelné chybné pouziti

Nasleduijici zplsoby pouziti jsou vyslovné zaka-
zany:

penzionech se

* podle modelu a vybaveni



vSeobecné bezpeénostni pokyny

- skladovani a chlazeni 1ékl, krevni plazmy,
laboratornich preparatd nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

- pouziti na pohyblivych podkladech jako jsou
lodé, prostfedky Zelezni¢ni dopravy nebo
letadla

- skladovani zivych zvirat

Nedovolené pouziti pfistroje mlze vést k posko-

zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan

pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich

teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj uréen,
je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru€en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostredi

SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.3 Shoda
Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpovida
pfislusnym  bezpecnostnim ustanovenim a smérnicim
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a
2010/30/EU.

1.4 Rozmeéry pro instalaci

g

CN(ef)3115 1623 | 600 | 625 | 665* | 1172 | 600 | 644
CN(ef)3515 1817600 | 625 | 665* | 1172x | 600 | 644
CN(ef)3505 1817|600 | 625 | 665* | 1172~ | 600 | 644
CN(ef)(bs)3915 | 2011|600 | 625 | 665* | 1172 | 600 | 644
CN(be)(ef) 2011|600 | 625* | 665* | 1172 | 600 | 644
(bs)4015

CN(ef)4005 2011|600 | 625* | 665* | 1172 | 600 | 644

x U pfistroju s pfilozenymi vymezovaéi odstupu od stény se
rozmer zvétsi o 35 mm (viz 4.2) .

1.5 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilaéni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

- Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

- Spotfeba energie je zavisla na podminkach instalace, napf.
teploté prostfedi (viz 1.2) .Pfi odchylce teploty prostfedi od
normalni teploty 25 °C se mlze spotfeba energie zménit.

- P¥istroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$si je spotfeba energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné (viz Celkovy pohled na
pfistroj).

- VsSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
prili neohfaly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
jovou teplotu.

- Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladni¢ce.

- P¥i delSi dovolené chladni¢ku vyprazdnéte a vypnéte.

Usazeny prach zvysSuje spotfebu energie: =T

- Chladici jednotku s vyménikem tepla - I
kovovou mfizkou na zadni strané
pfistroje - jednou ro¢né zbavte prachu.

1.6 SmartDevice

Pristroj je pfipraven pro za¢lenéni do Smart Home a —
pro rozsitené sluzby. Prostfednictvim SmartDevi- o
ceBox mohou byt spustény dalSi volitelné funkce.

Aktivace se provadi pfes zékaznicky portal MyLieb-

herr.

funkcim  najdete na internetu na  www.smartde-

vice.liebherr.com.

2 vSeobecné bezpeénostni

pokyny

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi¢ smi pouzivat déti od 8 let a
vice a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslo-
vymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo

nedostatkem zkuSenosti a znalosti pouze
tehdy, kdyZ jsou pod dohledem nebo byly do

* podle modelu a vybaveni




vSeobecné bezpeénostni pokyny

bezpeéného zachazeni se spotfebiCem - Sokly, zasuvky, dvefe apod. nepouZivejte jako
zaSkoleny a chapou nebezpedi z toho vyply- stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
vajici. Déti si se spotfebiCem nesmi hrat. déti.

Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét Nebezpeéi otravy z l|'d|a:

déti bez dozoru. Déti ve véku 3-8 sméji _ . . ]
pristroj plnit a vyprazdnovat. Déti mladsi 3 let Nepozivejte prilis dlouho skladovane potra

N . MY . . viny.

je treba drzet z dosahu pfistroje, nejsou-li pod .. . . . .

neustalym dohledem. Nebezpem omrzlin, pocitu otupéni a
- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sits, Polesti: , .

vzdy tahejte za zastréku. Netahejte za kabel. - ng.ezte trvalému kontaktu kyze se vstucje-_
-V piipadé zavady vytahnéte sitovou zastréku  nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi

nebo vypnéte pojistku. potravinami nebo ucifite vhodna ochranna
- Neposkodte pfivodni kabel. Pfistroj neprovo-  opatreni, napf. pouzivejte rukavice. Zmrzlinu

zujte s vadnym pfivodnim kabelem. a zvlast led nebo ledové kostky nejezte ihned
- Opravy, zasahy do pfistroje a vyménu pfivod- PO vyjmuti a ne pfilis chladné.

niho elektrického vedeni smi provadet pouze Nebezpeci poranéni a poskozeni pFistroje:
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vyskoleny _ Horka para muze zpusobit poranéni. K

odborny personal. o odmrazovani nepouzivejte elektricka topidla,
- Pristroj montujte, pfipojujte a likvidujte pouze  nari gistici pistroje, rozmrazovaci spreje,
pqdle udaju v navodle.. 5 _ o otevieny plamen.
- Navod k obsluze peclive uchovejte a predejte . K odstrafiovani ledu nepouZivejte ostré pred-
pfipadné dalSim vlastnik(im pfistroje. méty.

- Specialni svitidla v zafizeni (Zarovky, LED,

zafivky) slouzi k osvétleni jeho vnitfniho Nebezpeci primacknuti:

prostoru a nejsou vhodné k osvétleni mist- - Pfi otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
nosti. zavésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.
Nebezpeéi pozaru: Symboly na pfristroji:

- Chladici prostfedek R 600a obsazeny v
pristroji neni nebezpecény zivotnimu prostredi,
ale je horflavy. Unikajici chladivo se muze

Symbol mlze byt na kompresoru. Vztahuje se na
olej v kompresoru a upozorfiuje na toto nebez-
peci: MlzZe zplsobit smrt, jestlize dojde ke spol-
knuti nebo vniknuti do dychacich cest. Toto

vznitit. upozornéni je duleZité pouze pro recyklaci. Pfi
° Nepoékod’te potrubnl’ Vedenl’ ChladI’CI’hO normalnim rezimu neeXlStUje nebeZpECI.
okruhu. Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-

* Ve vnitfnim prostoru pfistroje nemanipulujte  tol4ch.

s otevienym ohném nebo zdroji jisker. _

« Uvnitf pfistroje  nepouzivejte elektrické A NEBEZPECI | oznacuje bezprostredné nebez-
spotfebiCe (napf. parni Cistici pfistroje, ﬁZ&”e%“eE'E“n?ﬁ'fﬁéir? Qﬁﬁi?&tﬁia
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.). zranéni, pokud se ji nezamexzi.

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zédkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky UPOZOR- | oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
ani spreje s hoFIavymi hnacimi pIyny, jako je A NENI mize mit za nasledek lehka nebo

muze mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji
nezamezi.

2 VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci, ktera

stfedni télesnd zranéni, pokud se ji

butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje nezamezi.

poznate podie udaju o o‘,psahvu prO symbolu POZOR oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
pl_amene na obalu. V pfipadé uniku by elek- mize mit za nasledek vécné skody,
trické soucCastky monhly tyto plyny zapalit. pokud se ji nezamezi.

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofici
sviCky, lampy a jiné pfedmeéty s otevienym ‘
ohném, aby nezpusobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviené. V
pfipadé uniku by elektrické soucastky mohly
alkohol zapalit.

Nebezpecéi spadnuti a prevraceni:

‘ Poznamka | oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

4 * podle modelu a vybaveni



Ovladaci a zobrazovaci prvky

3 Ovladaci a zobrazovaci prvky

3.1 Obrazovka Home

O—_

5’

.__-""'
MENU
°
@/’H"I 8 ™

Fig. 3
(1) Pole Chladni¢ka (3) Pole Menu
(2) Pole Mrazni¢ka (4) Obrazovka

Obrazovka Home je vystupni zobrazeni pro uzivatele. Odtud se
provadéji vSechna nastaveni.

Dotykem na obrazovce Ize vyvolavat funkce a ménit hodnoty.

3.2 Struktura ovladani
Pole Chladnic¢ka

1]
®

@.’-
1 5

(1) Symbol Chladni¢ka

Fig. 4

(2) Ulfazatel teploty v chlad-
ni¢ce

V poli Chladni¢ka se zobrazuje nastavena teplota chladnicky.

Je mozné provést tato nastaveni:

- Nastaveni teploty

- Vypnuti a zapnuti chladni¢ky

Pole Mraznicka

O™ °
@/,.,--1 8

(1) Symbol Mraznicka

Fig. 5
(2) Ukazatel teploty v
mrazni¢ce

V poli Mrazni¢ka se zobrazuje nastavena teplota mraznicky.

Je mozné provést tato nastaveni:
- Nastaveni teploty
- Vypnuti a zapnuti spotfebice

P¥i vypnuti mrazni¢ky se vypne také chladnic¢ka.
Pole Menu

ENU
C)/f;”>k

~ ()
(1) Hlavni menu (2) Aktivovana funkce

Pole Menu nabizi pfistup k funkcim a nastavenim pfistroje.
Mimoto se zobrazuji aktivované funkce.

Fig. 6

,/—©Q)

o O ®

3.3 Navigace

Pristup k jednotlivym funkcim ziskate dotykem na Menu. Po
potvrzeni funkce nebo nastaveni zazni akusticky signdl. Zobra-
zeni se zméni na obrazovku Home.

Ovladani pfistroje se provadi prostfednictvim téchto symbold:
Standby:

Zapnuti pfistroje nebo teplotni zony.
M E N U Menu:
Vyvolani funkci.
Minus / Plus:

Zména nastaveni (napf. regulace
teploty).
< > Navigacni Sipka Doleva / Doprava:

Vybér funkci a navigace v menu.

Navigacnimi Sipkami Ize listovat
jednotlivymi funkcemi. Po posledni
funkci se opét zobrazi prvni funkce.

Zpét:

Preruseni vybéru.

uroven resp. na obrazovku Home.
OK:

OK
Potvrzeni vybéru.
Po potvrzeni se zobrazeni zméni na
obrazovku Home.
ON OFF ON / OFF, START / STOP
Aktivace / deaktivace funkce.
sTARTIl sTOP Po aktivaci nebo degktivvac,i nékteré
funkce se zobrazeni zméni na obra-
zovku Home.
RESET:
RESET s \ -
Resetovani ¢asového spinace.
Y Pristup zakaznického servisu
1 -
Upozornéni

Jestlize po 1 minuté nedojde k zadnému vybéru, zobrazeni
se zméni na obrazovku Home.

3.4 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o0 aktualnim stavu pfistroje.
Vzestupné Sipky:

Teplota se zvySuje.
Sestupné Sipky:

Teplota se snizuje.

Standby:

Pfistroj nebo teplotni zéna jsou
vypnuty.
Hlaseni:

> C &Y

Existuji aktivni chybova hlaSeni a
pfipominky.

* podle modelu a vybaveni




Uvedeni do provozu

3.5 Funkce pristroje

Je mozno aktivovat nebo nastavit tyto volitelné funkce, vysvé-
tleni a moznosti nastaveni, (viz Obsluha):

Symbol Funkce

~ 11:27h SuperCool*

[ —

* < SuperFrost*

- - - -
b NI
® @ Ventilator*
Uﬁ \ﬁé\ SabbathMode
Détska pojistka*
° F Jednotka teploty

=

* Je-li funkce aktivovéana, zobrazi se v poli Menu pfislusny
symbol.

Symbol se skryje, kdyz funkce skoné&i nebo je deaktivovana.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Preprava pristroje

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poSkozeni pfi Spatné prepravé!
p Pristroj pfepravuijte zabaleny.

» Pristroj pfepravuijte ve stojaté poloze.

» Pristroj nepfepravujte sami.

4.2 Ustaveni pristroje

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elekiricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

» Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Ptistroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach &i v
mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z ddvodu zkratu!

Pokud se sitovy kabel/zastréka pfistroje nebo jiného pfistroje

dotyka zadni strany pfistroje, mlze dojit k poskozeni sitového

kabelu/zastréky z dlvodu vibraci pfistroje a mize vzniknout

zkrat.

p Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo sito-
vych kabel(.

p Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
pfistroj, ani jiné pfistroje.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z chladiva!

Chladici prostfedek R 600a obsazeny v pfistroji neni nebez-
pecny zivotnimu prostfedi, ale je hoflavy. Unikajici chladivo se
mUzZe vznitit.

» Neposkodte potrubi chladiciho okruhu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pfistroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovinou troubu, opékac topinek apod.!

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni pfi zakryti vétracich otvord!
» Vétraci otvory musi byt vzdy volné. Je tfeba stale dbat na
spravny pfivod vzduchu a odvétrani!

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chladi-
ciho nebo mraziciho zafizeni.

[ Pri poskozeni pfistroje ihned - jesté pred pfipojenim - infor-
mujte dodavatele.

QO Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.

[ P¥istroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

[ Spotrebi¢ pristavte zadni stranou a pfi pouziti dodanych
vymezovacl odstupu od stény (viz dole) vzdy témito vyme-
zovadi pfimo ke sténé.

(O P¥istroj se smi posouvat pouze v prazdném stavu.

[ Zakladna pro spotfebi¢ musi byt ve stejné vysce, jako okolni
podlaha.

[ P¥istroj neinstalujte bez pomoci.

Q Cim vic chladiva R 600a ve spotfebici je, tim vétsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ nainstalovan. V pfili§ malych
prostorech muze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési
plynu a vzduchu. Podle normy EN 378 musi byt pro 11 g
chladiva R 600a prostor pro instalaci velky minimainé 1 ms.
Mnozstvi chladiva va$eho spotfebiCe je uvedeno na
typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotrebice.

P Ze zadni strany pfistroje sejméte pfipojovaci kabel. Pfitom
odstrarite drzak kabelu, protoze jinak vznika hluk z vibraci!

» Z vnéjsi strany chladnicky stahnéte ochranné folie.*

» Z ozdobnych list stahnéte ochranné félie.

P Odstrarite vS§echny prepravni pojistky.

Aby se docililo deklarované spotfeby energie, je tfeba pouzit
vymezova¢e odstupu, které jsou pfilozeny k nékterym
pfistrojim. Tim se zvétSi hloubka pfistroje o cca 35 mm. Pfistroj
je bez pouziti vymezovaél odstupu zcela funkéni, ma vsak

nepatrné vyssi spotfebu energie.

» U spotiebice s pfilozenymi vyme-

tujte tyto vymezovade na zadni
stranu spotfebic¢e vlevo a vpravo
nahofre.

» Obal zlikvidujte (viz 4.5) .

zovacli odstupu od stény namon-
* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

P Pistroj vyrovnejte pomoci 4.3.2 Demontaz spodnich dveri
pfilozeného kli¢e na sefizova-
cich nozkach (A) a pomoci » Spodni dvefe zavfete.
vodovahy tak, aby stal pevné » Prostiedni loziskovy ¢ep Fig. 8 (17) vytahnéte ze stojanu

loZiska a spodnich dvefi.
P Plastovou ¢epicku Fig. 8 (10) stahnéte.

& UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni, kdyz se dvefe prevrati!
» Dvefe drzte pevné.
» Dvere opatrné odstavte.

arovné.

» Pak dvitka podeprete: Sefizo-
vaci nozku vysSroubujte na
stojanu loziska (B), az pfiléha
na podlaze, pak Sroubujte
dale 0 90°.

» Oteviete spodni dvete.

Poznamka P Stojan loziska uprostfed Fig. 8 (73) odSroubujte (2 krat
» Cisténi spotfebice (viz 6.2) . Torx® 25).

» Dvefe vytahnéte nahoru a odloZte stranou.

Kdyz se pfistroj instaluje ve velmi vihkém prostfedi, miize se na

vnéjsi strané piistroje tvofit kondenzat. 4.3.3 Premontovani prostredniho dilu loziska

P Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace!

4.3 Zména strany otvirani dvefri
V pfipadé potfeby Ize zménit stranu otevirani:
Zajistéte, aby byly pfipraveny tyto nastroje:

Q Torx® 25

Q Torx® 15

0O Sroubovak

Q pfipadné akumulatorovy Sroubovak
Q pfipadné druha osoba pro montazni prace

4.3.1 Demontaz hornich dvirfek

Fig. 8
Poznamka » Krytku Fig. 8 (12) opatrné stahnéte.
» Pred odejmutim dvifek vyberte z dvefnich pfihrddek potra- B Prostifedni stojan loZiska Fig. 8 (13) s podlozkou Fig. 8 (14)
viny, aby pak potraviny nevypadavaly ven. pfiSroubujte otoeny o 180° na novou stranu zavésu (s
4 Nm).
» Krytku Fig. 8 (12) otoCenou o 180° zasurite na nové strané
madla.

4.3.4 Premontovani spodniho dilu loziska

=)
R

Fig. 7

» Horni dvitka zavfete.

» Kryt Fig. 7 (1) stahnéte dopfedu a nahoru.
» Kryt Fig. 7 (2) zvednéte.

& UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni, kdyz se dvefe prevrati!
p Dvefe drzte pevné.
» Dvefe opatrné odstavte.

Fig. 9
P Loziskovy Cep Fig. 9 (22) v€etné podlozky Fig. 9 (23) a sefi-
> Horni stojan loZiska Fig. 7 (3) odsroubujte (2 krat Torx® 25)  Zovaci nozky Fig. 9 (24) vytahnéte nahoru.
: P P Zatku Fig. 9 (21) odstrarite.
Fig. 7 (4) a stahnéte nahoru. D Stoian loziska Aig. 9 (25)od&roubuite Fig. 9 (26
» Horni dvitka vytahnéte nahoru a odloZte stranou. ojan loziska Fig. 9 (25)odsroubuijte Fig. 9 (26).

* podle modelu a vybaveni 7



Uvedeni do provozu

P LozZiskovy dil Fig. 9 (28)odSroubujte Fig. 9 (29) a premistéte
jej do protilehlého upinaciho otvoru stojanu loziska, pak ho
znovu pevné pfisroubujte.

» Krytku na strané madla Fig. 9 (27) opatrné vytahnéte a
premistéte na druhou stranu.

P Stojan loziska Fig. 9 (25) na nové strané zavésu zase
pfiSroubujte pfip. pomoci akumulatorového Sroubovaku
(momentem 4 Nm).

P Zatku Fig. 9 (21) zase vlozte do druhé diry.

» Loziskovy Cep Fig. 9 (22) vCetné podlozky a sefizovaci
nozky zase nasadte. Pfitom davejte pozor, aby zajiStovaci
vacka smérovala dozadu.

4.3.5 Premontovani madel

Vzdy na horni a dolni dvere:

» Pruzinovou svorku
Fig. 10 (31) pfesadit: Stis-
knout zarazku pro uchy-
ceni, presto stahnéte
pruzinovou svorku.

p Pruzinovou svorku na
nové strané zavésu znova

nasurite dokud neza-
skodi.
/.,---""__""-1
G @0 ;9(//"'\
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p - e
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~ Fig. 11

» Zatky Fig. 11 (30) vyjméte z pouzdra loZisek dvifek a pfemi-
stéte je.

» Madlo dvefi Fig. 171 (32), zatky Fig. 17 (33) a kryci desticky*
Fig. 11 (34) odmontujte a pfemontujte na protéjsi stranu.

» Pfi montazi krycich desti¢ek na protéjsi strané davejte pozor
na spravné zaklesnuti.*

4.3.6 Montaz spodnich dvefri

p Spodni dvefe nasadte shora na spodni loziskovy Cep
Fig. 9 (22).

» Dvefe zavrete.

p Plastovou krytku Fig. 8 (70) nasadte zase na prostfedni
stojan lozZiska Fig. 8 (13).

P Prostiedni loziskovy ¢ep Fig. 8 (11) vlozte pres prostiedni
pouzdro loziska Fig. 8 (13) do spodnich dvefi na nové strané
zavésu.

4.3.7 Montaz hornich dvitfek

p Horni dvitka usadte na prostfednim loziskovém cepu
Fig. 8(11).

» Horni stojan loziska Fig. 7 (3) vlozte na nové strané zavésu
do dvifek.

P Horni stojan loziska pfiSroubujte (s 4 Nm)(2krat Torx® 25)
Fig. 7 (4). Diry pro Srouby pfipadné pfedem propichnéte
nebo pouzijte akumulatorovy Sroubovak.

» Kryt Fig. 7 (7)akryt Fig. 7 (2) vzdy na opa¢né strané zvenku
nasadte a zaklesnéte.

4.3.8 Vyrovnani dvefi

» Dvere pfipadné pomoci obou podélnych dér ve spodnim
stojanu loziska Fig. 9 (25) a v prostfednim stojanu loziska
Fig. 8 (13) vyrovnejte tak, aby licovaly. VySroubuijte
prostfedni Sroub na stojanu lozZiska dole Fig. 9 (25).

& VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni vypadavajicimi dvirky!

Pokud nejsou dily loziska pevné pfisroubovany, mohou dvitka
vypadnout. To mize vést k vaznym zranénim. Dvitka se navic
fadné nedoviraji, takze chlazeni pak neni dostate¢né.

P Stojany loziska pfiSroubujte s 4 Nm.

» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

4.4 Zasunuti do kuchyriské linky

M

@.d

X_

Fig. 12
A [mm] B [mm] C [cm?] D [mm] E [mm]
625 X 65 min. 300 min. 50 min. 40

x U pfistroju s pfilozenymi vymezovaéi odstupu od stény se
rozmeér zvétsi o 35 mm (viz 4.2) .

Spotrebi¢ Ize zabudovat do kuchyriskych skfini. K vyrovnani
spottebite Fig. 12 (2) na vySku kuchyriské linky Ize na pfistroj
nasadit nastavec Fig. 12 (1).

Spotiebi€ Ize instalovat pfimo vedle kuchyriské skfifiky
Fig. 12 (3). Aby bylo mozné dvifka pIné otevfit, musi spotfebic
pfesahovat o hloubku Fig. 72 (B) vi¢i predni linii kuchyriské
skiifky. V zavislosti na hloubce kuchyriskych linek a pouziti
vymezovacl odstupu od stény mize spotfebi¢ vyénivat dale.

* podle modelu a vybaveni
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POZOR

Nebezpedi poskozeni prehiatim v disledku nedostateéného
vétrani!

Pfi nedostatecném vétrani se maze poskodit kompresor.

» Dbejte na dostatecné vétrani.

» Dodrzujte pozadavky na vétrani.

Pozadavky na vétrani:

- Na zadni strané skfifiky nastavce musi byt vétraci Sachta
hluboka alespon hloubku Fig. 72 (D)mm pfes celou Sitku
nastavce skfinky.

- Pod stropem mistnosti musi byt dodrzen ventilaéni prifez
Fig. 12 (C).

- Cim vétsi je vétraci profil, tim uspornéji zafizeni funguje.

Pokud je spotfebi¢ se zavésy instalovan vedle stény Fig. 12 (4),
musi byt dodrzena vzdalenost Fig. 72 (E) mezi spotfebi¢em a
sténou. To odpovida pfesahu madla pfi otevienych dvefich.

4.5 Likvidace obalu

& VYSTRAHA

Nebezpedi uduseni balicim materialem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény ram s podlozkou z polyetylenu*
» Balici materiél dopravte na oficialni sbérné misto.

Y

o

4.6 Pripojeni spotrebice

POZOR

Nespravné pfipojeni!

Poskozeni elektroniky.

» Nepouzivejte samostatny stfidac.

» Nepouzivejte energeticky Uspornou zastréku.

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Pozar.

» Nepouzivejte prodiuzovaci kabely.
» Nepouzivejte rozvodné listy.

Druh proudu (stfidavy proud) a napéti v misté instalace musi
souhlasit s udaji na typovém Stitku (viz Celkovy pohled na
pfistroj).

Zasuvka musi mit fadné uzemnéni a elektricke jisténi. Vypinaci
proud pojistky musi byt v rozmezi 10 Aa 16 A.

Zasuvka musi byt snadno pfistupna, aby se spotfebi¢ dal v
nouzové situaci rychle odpoijit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotfebice.

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.
» Zasurite sitovou zastréku.

4.7 Zapnuti spotrebice

Poznamka

Je-li aktivovan pfedvadéci rezim, objevi se na obrazovce Home
DEMO.

P Deaktivovani pfedvadéciho rezimu (viz Poruchy).

Poznamka
Vyrobce doporuduje:
» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo nizsi.

Pristroj zapojte a zapnéte cca 2 hodiny pfed prvnim vlozenim
potravin.

4.7.1 Zapnuti pristroje

Jestlize se symbol Standby zobrazuje pfes celou obra-

zovku:

P Stisknéte symbol Standby.

> Pfistroj je zapnuty. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Pristroj se nastavi na zobrazené teploty. To znazorfuji
sestupneé Sipky.

Jestlize se v poli Chladnicka a Mrazni¢ka zobrazi symbol

Standby:

» Stisknéte symbol Standby v poli Mrazni¢ka nebo v poli
Chladnicka.

> Pristroj je zapnuty.

> Pristroj se nastavi na zobrazené teploty. To znazorfuji
sestupné Sipky.

Jestlize je obrazovka ¢erna:

» Dotknéte se obrazovky.

> Na celé obrazovce se objevi symbol Standby.

P Stisknéte symbol Standby.

> Pfistroj je zapnuty. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

[> Pristroj se nastavi na zobrazené teploty. To znazorfuji
sestupneé Sipky.

4.7.2 Zapnuti chladnicky

V poli Chladni€ka se zobrazi symbol Standby.

» Stisknéte symbol Standby v poli Chladnicka.

> Chladni¢ka je zapnuta.

> Chladnicka se nastavi na zobrazenou teplotu. To znazorfuji
sestupné Sipky.

5 Obsluha

5.1 Zména jednotky teploty

Zobrazeni teploty Ize zménit ze °C na °F.

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi °C.
p Stisknéte °F. 5
> Teplota se zobrazuje ve °F. F

Pfechod z °F na °C se provadi obdobné.

5.2 Détska pojistka

Pomoci détské pojistky Ize zajistit, ze déti pfi hrani
pfistroj nedopatfenim nevypnou.

5.2.1 Zapnuti détské pojistky

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi détska
pojistka.

P Stisknéte ON.

> Détska pojistka je zapnuta.

5.2.2 Vypnuti détské pojistky

p Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi détska
pojistka.

p Stisknéte OFF.

D> Détska pojistka je vypnuta.

* podle modelu a vybaveni
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5.3 SabbathMode

Tato funkce splfiuje nabozenské pozadavky na sabat pfip. na
zidovské svatky. Je-li SabbathMode aktivovan, jsou nékteré
funkce Fidici elektroniky vypnuté. Po nastaveni SabbathMode
se uz dal nemusite starat o kontrolky, Cislice, symboly, indika-
tory, hlaseni alarmu a ventilatory. Cyklus rozmrazovani pracuje
pouze v zadaném dobé, bez ohledu na pouzivani chladnicky.
Po vypadku sité pfistroj samoc¢inné pfepne zpét na Sabbath-
Mode.

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidla!

Dojde-li k vypadku sité, kdyz je aktivovan SabbathMode, toto

hlaSeni se neulozi. Po skonceni vypadku sité pracuje pfistroj

dal v SabbathMode. Kdyz je tento ukonéen, nebude v ukazateli

teploty vydano zadné hlaseni o vypadku sité.

Jestlize béhem SabbathMode doslo k vypadku proudu:

» Zkontrolujte kvalitu potravin. NepoZzivejte potraviny, které se
rozmrazily!

- VSechny funkce jsou zablokované az na vypnuti Sabbath-
Mode.

- Jestlize jsou funkce SuperFrost, SuperCool, Ventilace atd.
aktivované, kdyz se zapina SabbathMode, zUstanou aktivni.

- Nejsou vydavany zadné akustické signdly a v ukazateli
teploty se nezobrazuji zadna varovani/nastaveni (napf.
teplotni alarm, dvefni alarm)

- Vnitini osvétleni je deaktivované.

5.3.1 Zapnuti SabbathMode
dokud se nezobrazi U‘B\
> SabbathMode je zapnuty. Na obrazovce se zobrazi

G0
pouze symbol SabbathMode. HD

SabbathMode se po 120 hodinach automaticky vypne, jestlize
pfedtim nebyl vypnut ruéné. Zobrazeni se zméni na obrazovku
Home.

5.3.2 Vypnuti SabbathMode

» Dotknéte se obrazovky. o 0
> Stisknéte OFF. HD
> SabbathMode je vypnuty.

5.4 Chladnicka

Vlivem pfirozené cirkulace vzduchu vznikaji v chladni¢ce
oblasti s rozdilnymi teplotami. Nejchladnéji je bezprostiedné
nad zasuvkami na zeleninu a pfi zadni sténé. V horni ¢asti
vpfedu a ve dvefich je nejtepleiji.

p Stisknéte menu.

p Tisknéte navigacni Sipky,
SabbathMode.

p Stisknéte ON.

5.4.1 Chlazeni potravin

Poznamka

Kdyz je vétrani nedostate¢né, spotfeba energie stoupa a chla-
dici vykon se snizuje.

P Vétraci Stérbiny nikdy nezakryveijte.

P Potraviny, které se snadno kazi, jako hotova jidla, ryby a
uzeniny skladujte v nejchladnéjsi oblasti. V horni ¢asti a ve
dvefich ulozte maslo a konzervy. (viz Celkovy pohled na
pfistroj)

» K baleni potravin pouzijte plastové, kovové, hlinikové a skle-
néné nadoby k opakovanému pouziti a félie pro skladovani
potravin.

P Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolfuji zapach nebo
chut, a tekutiny uchovavejte vzdy v uzavienych nadobach
nebo pfikryté.

» Potraviny, z nichz se silné uvolfiuje etylén, a potraviny citlivé
na etylén jako ovoce, zelenina a salaty, vzdy oddélte nebo
zabalte, aby se nezkracovala jejich trvanlivost. Napf. rajcata
neukladejte spole¢né s kiwi nebo se zelim.

» Predni plochu dna chladniCky pouZivejte pouze pro kratko-
dobé ulozeni chlazenych potravin, napf. kdyz potraviny
prekladate nebo tfidite. Potraviny tam vSak nenechavejte
stat, protoze pfi zavieni dvefi se mohou pousnout dozadu
nebo prevratit.

» Potraviny neskladujte pfilis tésné u sebe, aby vzduch mohl
cirkulovat.

5.4.2 Nastaveni teploty

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvefi

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Teplotu Ize nastavit od 9 °C do 1 °C.

Doporuc¢ené nastaveni teploty: 5 °C
P Stisknéte pole Chladnicka
> Zobrazi se tato obrazovka:

< oK Fig. 13

Nastaveni vyssi teploty:
P Stisknéte Plus.

Po volbé nejvyssi teploty se novym stisknutim deaktivuje

symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.

» Zadanou teplotu potvrdte pomoci OK.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Zobrazi se zvolena teplota.

> Vzestupné resp. sestupné Sipky ukazuji zménu teploty. Po
dosazeni pozadované teploty se Sipky skryji.

5.4.3 SuperCool

Chlazeni pomoci SuperCool prepinate na
maximalni chladici vykon. Tim se dosahne
nizSich chladicich teplot. Pouzijte SuperCool
pro rychlé zchlazeni velkého mnozstvi
potravin.

Je-li funkce SuperCool zapnutd, mize bézet ventilator*. Pfistroj
pracuje s maximalnim chladicim vykonem, pfitom muze byt

~ 11:27h
[ —

Kdyz je zapnuty SuperCool, zafizeni pracuje na maximalni
chladici vykon. Pfitom miZze byt hluk chladiciho agregatu

SuperCool ma trochu vyssi spotfebu energie.

Nastaveni SuperCool

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigaéni Sipky, dokud se nezobrazi Super-
Cool.

» Stisknéte symbol SuperCool.

> Zobrazi se tato obrazovka:

X
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>k SuperCool

&12n ®

E Fig. 14

Dobu trvani Ize nastavit ve ¢tyfech stupnich.

Nastaveni doby trvani:
» Stisknéte Plus nebo Minus.

START

Pfi volbé nejvyssiho stupné se deaktivuje symbol Plus.

» Zadanou dobu trvani potvrd'te pomoci START.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Funkce SuperCool je aktivovana.

> V poli Chladni¢ka se zobrazi zbyvajici doba trvani a
symbol SuperCool.

> Snizena teplota se znazorni sestupnymi Sipkami.

> Po uplynuti zbyvajici doby trvani bézi pfistroj dale v
normalnim rezimu. Teplota se opét nastavi na pfedem
nastavenou hodnotu. Vzestupné Sipky pfedstavuji
zvyseni teploty.

K

Predc¢asné vypnuti SuperCool

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi SuperCool a
zbyvajici doba trvani.

P Stisknéte zbyvajici dobu trvani.

» Stisknéte STOP.

> SuperCool je vypnuty.

> Teplota se opét nastavi na pfedem nastavenou hodnotu.
Vzestupné Sipky predstavuiji zvySeni teploty.

5.4.4 Ventilator

Pomoci ventilatoru Ize rychle zchladit velka
mnozstvi Cerstvych potravin nebo dosahnout
relativné rovnomérné teploty ve vSech urovnich
polic.

P R

Chlazeni s cirkulaci vzduchu se doporudéuje:
- pfi vysoke teploté prostredi (vy$Si nez 33 °C)
- pfi vysokeé vihkosti vzduchu

Chlazeni s cirkulaci vzduchu ponékud zvySuje spotiebu
energie. Pro Usporu energie se ventilator automaticky vypina

pfi otevienych dvirkach.

Zapnuti ventilatoru

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi venti-
lator.

» Stisknéte ON.

> Ventilator je zapnuty.

Vypnuti ventilatoru

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi venti-
lator.

» Stisknéte OFF.

> Ventilator je vypnuty.

5.4.5 Police

Pfemisténi nebo vyjmuti polic

Desky polic jsou proti neumysinému vysunuti zajistény zaraz-
kami.

Fig. 15

» Polici nadzvednéte a vytahnéte o kus dopfedu.

» Zménte vySku police. K tomu pfesurite vybrani podél
podlozek.

» Pro uplné vyjmuti polici postavte Sikmo a vytahnéte ji
dopfedu.

P Polici zasouvejte zvySenym okrajem smérem dozadu a
nahoru.

> Potraviny tak nepfimrznou na zadni sténu.

Demontaz polic

» Police Ize pro ¢isténi roze-
brat.

5.4.6 Pouziti délenych polic

A UPOZORNENI

Nebezpeci porezani!
Police se mlze rozbit. Stfepy se pak mlzete porezat.
» Vytahujte pouze prazdné police.

Fig. 16

» Sklenéna police (2) musi lezet dorazovym krajem dozadu!

» Sklenéna deska (1) se zarazkami proti vytazeni musi lezet
vpredu, takze zarazky (3) sméfuiji dold.
Nastaveni vySky:

P Sklenéné police vytahnéte jednotlivé dopfedu.

» Podlozky vytahnéte z aretace a zasufite v pozadované
vysce.
Pouziti obou polic:

» Horni sklenénou polici nadzvednéte, spodni sklenénou
polici potahnéte dopfedu.

5.4.7 Dvefrni pfihradka

Premisténi prihradek ve dvefich

Fig. 17

* podle modelu a vybaveni
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Demontaz pfihradky ve dvefich

Fig. 18
» Prihradky ve dvefich Ize pro CiSténi rozebrat.

5.4.8 Pouzivani drzaka lahvi

p Aby se lahve nepievratily,
posunite drzak lahvi.

5.5 Mraznicka

V mrazni¢ce mizete uchovavat mrazené a hluboko mrazené
potraviny, pfipravovat kostky ledu a mrazit potraviny.

5.5.1 Mrazeni potravin

Béhem 24 hodin Ize zmrazit maximalné tolik kg Cerstvych
potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku jako (viz Celkovy
pohled na pfistroj) udaj,Mrazici vykon ... kg/24h*.

Zasuvky lze zatizit vzdy max. 25 kg mrazenych vyrobk(, desky
vzdy max. 35 kg.

Po zavieni dvefi se vytvofi podtlak. Po zavfeni pockeijte asi 1
minutu, pak Ize dvefe zase snadno oteviit.

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni sklenénymi stfepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro napoje sycené oxidem uhli¢itym.

P Lahve a plechovky s napoji nemrazte!

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, nepfekracujte nasledujici

mnozstvi v jednom baleni:

- ovoce, zelenina do 1 kg

- masodo2,5kg

» Potraviny zabalte do sackll na mrazeni, plastovych, kovo-
vych nebo hlinikovych nadob k opakovanému pouziti.

5.5.2 Doba skladovani

Orientacéni hodnoty délky uskladnéni riiznych druht
potravin v mraznicce:

Zmrzlina 2 az 6 mésicu

Salam, Sunka 2 az 6 mésicu

Chléb, pecivo 2 az 6 mésicu

Zvéfina, vepfové maso 6 az 10 mésicl

Orientaéni hodnoty délky uskladnéni riznych druht
potravin v mraznicce:

Drlbez, hovézi maso 6 az 12 mésicu

Zelenina, ovoce 6 az 12 mésicl

Uvedené doby skladovani jsou orienta¢ni hodnoty.

5.5.3 Rozmrazovani potravin

- v chladni¢ce

- v mikrovinné troubé

- v troubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

» Vyjméte jenom tolik potravin, kolik spotfebujete. Rozmra-
zené potraviny zpracujte co nejrychleji.

» Rozmrazené potraviny opét zmrazujte pouze vyjimecné.

5.5.4 Nastaveni teploty

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Teplotu Ize nastavit od -26 °C do -16 °C.

Doporucené nastaveni teploty: -18 °C
» Stisknéte pole Mraznicka.
> Zobrazi se tato obrazovka:

©-18 ®

Nastaveni vyssi teploty:
» Stisknéte Plus.

Po volbé nejvyssi teploty se novym stisknutim deaktivuje

symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.

P Zadanou teplotu potvrdte pomoci OK.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Zobrazi se zvolend teplota.

> Vzestupné resp. sestupné Sipky ukazuji zménu teploty. Po
dosazeni pozadované teploty se Sipky skryji.

5.5.5 SuperFrost

Pomoci této funkce lze Cerstvé potraviny -
rychle promrazit az do stfedu. Pfistroj > >‘< N
pracuje s maximalnim chladicim vykonem,

pfitom mohou byt hluky chladiciho agregatu

Béhem 24 hodin lze zmrazit maximalné takové mnozstvi
Cerstvych potravin, jaké je uvedeno na typovém stitku jako Udaj
~Mrazici vykon ... kg/24h". Toto maximalni zmrazitelné mnozstvi
se lisi u jednotlivych modelll a klimatickych tfid.

Podle toho, kolik ¢erstvych potravin se ma zmrazit, musite v€as

zapnout SuperFrost: pfi malém mnozstvi mrazenych potravin
cca 6h, pfi maximalnim mnozstvi mraZzenych potravin 24h pfed

Ryby, tuéné 2 az 6 mésicl jejich uskladnénim.

Ryby, libové 6 a2 12 mésictl Potrgvm}/ zaballte a pokudl mozno je rozlozte vgglle set3e.
Mrazené potraviny se nesmi dostat do kontaktu s jiz zmraze-

Syry 2 az 6 mésicl nymi vyrobky, aby nedoslo tak k jejich ¢aste¢nému rozmrazeni.
SuperFrost nemusite zapinat v téchto pfipadech:

12 * podle modelu a vybaveni



Udrzba

- vkladate jiz zmrazené vyrobky
- pfi mrazeni do cca 2 kg ¢erstvych potravin denné

Zapnuti SuperFrost

p Stisknéte menu.
p Tisknéte navigaéni Sipky, dokud se nezobrazi

SuperFrost.
p Stisknéte ON. EN
> SuperFrost je zapnuty. K >|<

> Mrazici teplota klesa, zafizeni pracuje na maximalni
chladici vykon.
Pfi malém mnoZstvi mraZzenych potravin:

» Pockejte asi 6 hodin.

» Zabalené potraviny viozte do hornich zasuvek.
Pfi maximalnim mnozstvi mraZzenych potravin (viz typovy
Stitek):

» Pockeijte asi 24 hodin.

» Horni zasuvky vytdhnéte a potraviny polozte pfimo na horni
ulozné plochy.

> SuperFrost se nejpozdéji po cca 65 h automaticky vypne.

> Symbol SuperFrost se skryje.

» Potraviny vioZte do zasuvek a zase je zasurite.

> Pristroj pracuje dale v normalnim rezimu.

Vypnuti SuperFrost

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacni Sipky,
SuperFrost.

» Stisknéte OFF.

> SuperFrost je vypnuty.

5.5.6 Zasuvky

sk
dokud se nezobrazi >|<>|<

Poznamka

Kdyz je vétrani nedostate¢né, spotfeba energie stoupa a chla-
dici vykon se snizZuje.

Pro pfistroje s NoFrost:

» Spodni zasuvku nechavejte v pfistroji!

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte!

s

a1l 111

» Pro uchovavani mrazenych vyrobkd pfimo na policich:
zasuvku vytahnéte dopfedu a vyjméte.

A UPOZORNENI

Nebezpedi pofezani!
Police se mize rozbit. O stfepy se pak mlzZete pofezat.
P Police drzte pevné.

5.5.7 Police

5.5.8 VarioSpace

Kromé zasuvek miZete vyjmout i / [

police. Tak ziskate misto pro velké

mrazené predméty. Driibez, maso,

velké kusy zvéfiny a vysoké kusy

peciva Ize mrazit nerozdélené a dale

upravovat vcelku.

P Zasuvky lze zatizit vzdy max. -
25 kg mraZenych vyrobkd, desky &
vzdy max. 35 kg.

T

6 Udrzba

6.1 Odmrazovani s NoFrost

Systém NoFrost provadi odmrazovani automaticky.

Chladnicka:

Zkondenzovana voda se odpafuje pusobenim tepla z kompre-

soru. Kapky vody na zadni sténé jsou zplsobeny ¢innosti a

jsou normalnim jevem.

p» Odtokovy otvor Cistéte pravidelné, aby kondenzovana voda
mohla odtékat (viz 6.2) .

Mraznicka:

Vihkost se srazi na vyparniku a periodicky se odmrazuje a

odpafuje.

P Pistroj se nemusi odmrazovat ruéné.

6.2 Cisténi pristroje

A VYSTRAHA

Nebezpecdi zranéni a poskozeni horkou parou!
Horka para mliZe zplsobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Gistici pfistroje!

POZOR

Spatné ¢isténi pfistroji Skodi!

» Pouzivejte nekoncentrovany Cistici prostfedek.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbiCky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Nepouzivejte chemicka rozpoustédia.

» NepoSkodte a neodstrariujte typovy Stitek na vnitfni strané
pfistroje. Je dulezity pro zakaznicky servis.

» Kabel ani jiné dily se nesmi utrhnout, pfelomit ani poskodit.

» Vodu pfi myti nenechte proniknout do drazky pro odvod
kondenzatu, vétracich mrizek a elektrickych dil{.

» Pouzivejte mékké Cistici utérky a univerzalni
prostfedek s neutralni hodnotou pH.

» Ve vnitfnim prostoru zafizeni pouzivejte pouze G istici a
oSetfovaci prostredky, které neSkodi potravinam.

Cistici

P Vytahovani polic: vpfedu nadzvednéte a
vytédhnéte.

» Nasazovani polic
zasunte az na doraz.

zpét:  jednoduse

» Pristroj vyprazdnéte.
P Vytahnéte zastréku ze sité.

P Vnéjsi a vnitini plochy z plastu Cistéte ruéné viaznou
vodou s trochou myciho prostifedku.

* podle modelu a vybaveni
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Poruchy

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem pfipravku na oSetfovani nerezo-

vych ploch!

Dvere z uslechtilé oceli a bo€ni stény z uslechtilé oceli

jsou oSetfeny kvalitni povrchovou Upravou.

Pripravky na oSetfovani nerezovych ploch napadaji povrch.

Smart!
5f

SR

» Povrchy dvefi a boénich stén s povrchovou Upravou a
lakované povrchy dvefi a boénich stén otirejte jenom
mékkou, Cistou utérkou. Pfi silném znecisténi pouzijte trochu
vody nebo neutralni Cistici prostfedek. Pfipadné Ize pouzit
také utérku z mikrovlaken.

Pismo na lakovanych povrSich dvefi neoSetfujte ostrymi a abra-

zivnimi prostfedky. Pfi znecisténi otfete mékkym hadfikem a

trochou vody nebo neutrainiho Cisticiho prostfedku.”

» Cisténi odtokového otvoru: Usaze- ﬁg 7
niny odstrafite tenkym pfedmétem, (g * ]
napf. vatovou ty€inkou.

» Vétsinu dild vybaveni Ize pro cisténi demontovat: viz
pfislusné kapitoly.

P Soucasti vybaveni Cistéte ru¢né vlaznou vodou s trochou
myciho prostfedku.

Po vycisténi:

» Pristroj a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Spotfebic opét pfipojte a zapnéte.

» SuperFrost zapnéte (viz 5.5.5) .
Kdyz je teplota dostateéné nizka:

» Potraviny zase vlozte dovnitf.

6.3 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz
Poruchy). Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky
servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekirickeé
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz Udrzba), smi
provadét pouze zakaznicky servis.

Oznaceni pristroje (model a index), servisni ¢islo

(Service) a sériové Cislo (S-Nr.) vyvolejte pires obrazovku:

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigaéni Sipky, dokud se nezobrazi symbol
Informace o pfistroji. [\%

P Stisknéte symbol Informace o pfistroji.

[> Zobrazi se informace o pfistroji.

» Informace o pfistroji  si
zapiste.

» Abyste se dostali na obra-
zovku Home, stisknéte
symbol Zpét.

LIEBHERR

SERVICE NS
MODEL: ‘
MDEX
SeNr TEA5T W,

» Zaviete dvefe.

» Informuijte zakaznicky servis a sdélte jim potfebné informace
0 pfistroji.

> To umozni rychly a ucelny servisni zakrok.

P Rid'te se dalSimi pokyny zakaznického servisu.

DalSi moznosti je zjistit informace o pristroji na typovém
Stitku:

» Oznadeni pfistroje ')
Fig. 20 (1), servisni T
Cislo Flg 20 (2) a [gmwm‘" "

sériové Cislo
Fig. 20 (3) naleznete
na typovém Stitku.

E -
Al aETiga | Dok e Capacky | e, Py gy

bt

1 | kgizn

IdentifikaCni  typovy L L L

stitek je umistén na EEer 2of o m R e
levé vnitini  sténé ' : Sl LLLULLLY
pristroje. 53

Fig. 20
Licenéni ujednani:
Na pouzité licence mizete nahlédnout pod ©.
P Stisknéte ©.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouha Zzivotnost. Pokud se bé&hem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé néklady i béhem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy mlzete odstranit sami:

Spotiebi¢ nefunguje.

— Spotfebi€ neni zapnuty.

p Spotfebi¢ zapnéte.

— Zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.

p ZastrCku zkontrolujte.

— Pojistka napajeci zasuvky neni v pofadku.

p Pojistku zkontrolujte.

Kompresor bézi dlouho.

— Kompresor prepina pfi nizsi potfebé chladu na nizsi otacky.

| kdyz se tim doba chodu kompresoru prodlouzi, dochazi

k Uspofe energie.

To je u uspornych model( normalni.

SuperFrost je zapnuty.

Aby se potraviny rychle zchladily, bézi kompresor déle. To je

normalni.

— SuperCool je zapnuty.

p Aby se potraviny rychle zchladily, bézi kompresor déle. To je
normalni.

LED vzadu dole na pfistroji (za kompresorem) blika pravi-
delné kazdych 15 sekund*.
— Invertor je vybaven LED pro diagnostiku chyb.

p Toto blikani je normalni.

viv

Zafizeni vydava pfilis velky hluk.

— Kompresory s regulaci poctu ota¢ek* mohou z divodu
rlizné urovné otacek zplisobovat rozdilny hluk.

p Tento zvuk je normalni.

Bublani a Splouchani

— Tento zvuk vydava chladivo, které protéka chladicim
okruhem.

p Tento zvuk je normalni.

Tiché cvaknuti

— Tento zvuk je slySet pfi kazdém automatickém zapnuti nebo
vypnuti chladiciho agregatu (motoru).

p Tento zvuk je normalni.

agregat (motor) zapne.

— Pfi zapnutém SuperFrost, po vloZeni erstvych potravin a
po otevieni dvifek na delSi dobu se automaticky zvySuje
chladici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

14
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Hlaseni

— P¥i zapnutém SuperCool, po vloZeni €erstvych potravin a po
otevfeni dvifek na delSi dobu se automaticky zvySuje chla-
dici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— Teplota prostredi je pfilis vysoka.

p Reseni: (viz 1.2)

hluboky bruéivy zvuk
— Zvuk vznika pfi proudéni vzduchu ventilatorem.

p Tento zvuk je normalni.

Hluk z vibraci

— Pristroj nestoji pevné na podlaze. Tim se vedle stojici pred-
méty a nabytek uvadi do vibraci bézicim chladicim agre-
gatem.

P Pristroj vyrovnejte sefizovacimi nozkami.

» Odsurite od sebe ldhve a nadoby.

Na obrazovce se v pravém hornim rohu zobrazi DEMO.

— Predvadéci rezim je zapnuty.

» Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Zastr¢ku zase zapojte.

> Na displeji se zobrazi DEMO. Navic bézi urcity ¢as.

» STOP.

Pristroj je na vnéjSich plochach teply*.

— Teplo z chladiciho okruhu se vyuziva k zamezeni konden-
zace vody.

p Toje normalni.

Teplota neni dostatecné nizka.

Dvere pfistroje nejsou spravné zaviené.

Dvefre pfistroje zaviete.

Pfivod vzduchu a ventilace neni dostacujici.

Uvolnéte a ocistéte ventilacni mfizku.

Teplota prostiedi je pfilis vysoka.

Reseni: (viz1.2) .

Spottebi€ byl pfili§ ¢asto nebo pfili§ dlouho otevieny.

PocCkejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.

Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba).

Bylo vlozeno pfilis velké mnozstvi Cerstvych potravin bez

funkce SuperFrost .

Reseni: (viz 5.5.5)

Spotiebi¢ stoji pfili§ blizko u zdroje tepla (kamna, topeni

atd.).

p Zmeéiite umisténi spotrebice nebo zdroje tepla.

viviviwvl

)

A 4

Vnitini osvétleni nesviti.

Spotiebi¢ neni zapnuty.

Spotiebi¢ zapnéte.

Dvitka byla oteviena déle nez 15 minut.

Vnitini osvétleni se pfi otevienych dvifkach automaticky
vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je poSkozeny kryt:

A VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pod krytem jsou dily vedouci elektricky proud.

» Vnitini osvétleni pomoci LED diod nechte vyménit nebo
opravit pouze zakaznickym servisem nebo specialné vysko-
lenym personalem.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni LED zarovkou!

Svételna intenzita LED osvétleni odpovida tfidé laserd 1/1M.

Je-li vadny kryt:

P Nedivejte se optickymi ¢ockami z bezprostfedni blizkosti
pfimo do osvétleni. Mlzete pfi tom utrpét zranéni o€i.

viwvl

Tésnéni dvefi je poSkozené nebo se musi vymeénit z

jinych davoda.

— Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze je vyménit bez dalsiho
pomocného nastroje. )

p Obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba):

Pristroj je zledovatély nebo se tvofi kondenzat.
— Tésnéni dvefi mize byt vysmeknuté z drazky.
p Zkontrolujte té€snéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.

8 Hlaseni

Chybova hlaSeni a pfipominky se oznamuji akustickym
signalem a hlaSenim na obrazovce. Akusticky signal pfi
chybovém hldSeni se zesiluie a stéava hlasitéjSim.
Zmlkne, az kdyz je hlaSeni potvrzeno. Jestlize se
vyskytne nékolik hlaseni sou¢asné, zobrazuji se nejdfive
hlaSeni nejvyssi priority. Kazdé hladeni se musi samo-
statné potvrdit.

Poznamka

Podrobnosti k hlaSeni Ize znovu zobrazit prostfednictvim pole
Menu.

p Stisknéte Menu.

> Stisknéte symbol Hlaseni. &

» Stisknutim jednoho hlaSeni pFejde zobrazeni na nejblizsi
dal$i hlaseni. Po poslednim aktivnim hlaseni pfejde zobra-
zeni na obrazovku Home.

Poplach otevienych dveri

Kdyz jsou dvefe oteviené déle nez 60 sekund, ozve
se vystrazny bzuc¢ak. Na displeji se objevi symbol
Dverni alarm. Vystrazny bzuc¢ak ztichne automaticky,
kdyz se dvefe zaviou.

Vystrazny bzucak Ize pfi otevienych dvefich vypnout.
Vypnuti bzudku je ucinné, dokud jsou dvefe
oteviené.

P Stisknéte symbol Dvefni alarm.

> Poplach dvefi ztichne.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

P Zaviete dvefe.

Teplotni alarm

Jestlize teplota neni dostate¢né nizka, ozve se
vystrazny bzuc¢ak. Na displeji se objevi symbol Teplotni
alarm.

Teplota se béhem poslednich hodin nebo dnl pfilis
zvySila. Kdyz je porucha odstranéna, funguje pfistroj
dale s poslednim nastavenim teploty.

b

Pri¢inou pfili§ vysokeé teploty mlze byt:

- vlozili jste teplé Cerstvé potraviny

- pfi pfekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnozstvi
teplého vzduchu z okoli

- nadelSi dobu doslo k vypadku elektrického proudu

- spotfebi¢ je vadny

» Oteviete dvefe.

P Stisknéte symbol Teplotni alarm

> Bzu€ak zmlkne. Na ukazateli se objevi nejvySSi teplota,
které bylo dosazeno béhem poruchy.

» Dotknéte se obrazovky nebo pockejte 30 sekund.

[> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home. V dotéeném poli

Teplota ™ “/. se objevi Sipky a symbol Teplotni alarm. Navic

se v poli Menu zobrazi symbol Hlaseni ,&
» Zkontrolujte kvalitu potravin. Vyhnéte se spotfebé zkaze-
nych potravin. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
P Zaviete dvere.
> Po dosazeni pozadované teploty se symboly skryji.
Jestlize trva stav alarmu nebo se teplota sama znovu nena-
stavi:

(viz Poruchy).

* podle modelu a vybaveni
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Uvedeni mimo provoz

Vypadek sité

Zazni vystrazny bzucak. Na displeji se objevi symbol

Vypadek sité.

Teplota se v dlsledku vypadku sité nebo preruseni

dodavky proudu v poslednich hodinach nebo dnech

pfili§ zvydila. Kdyz prferuSeni dodavky elektrického

proudu skonéi, funguje pfistroj dale s poslednim

nastavenim teploty. Aktivovana pfipomenuti zistanou

aktivovana.

» Oteviete dvere.

» Stisknéte symbol Vypadek sité.

> Bzu€ak zmlkne. Na ukazateli se zobrazi nejvyssi teplota v
mrazni¢ce, ktera nastala béhem vypadku sité.

P Dotknéte se obrazovky nebo pockejte 30 sekund.

[> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home. V dotéeném poli

I

Teplota ™ *i. se objevi Sipky a symbol Teplotni alarm. Navic

se v poli Menu zobrazi symbol Hlageni &

» Zkontrolujte kvalitu potravin. Vyhnéte se spotfebé zkaze-
nych potravin. Rozmrazené potraviny znovu nezmrazuijte.

» Zaviete dvefe.

> Po dosazeni pozadované teploty se symboly skryji.

Chyba pristroje

Zazni vystrazny bzu¢ak. Na displeji se objevi symbol

Chyba pfistroje s pfislusnym kédem chyby.

V nékteré soucasti pfistroje je chyba.

» Oteviete dvere.

» Zapiste si kdd chyby.

» Stisknéte symbol Chyba pfistroje.

> Bzuc¢ak zmlkne. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

P Zavtete dvete. )

P Obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba).

Tyka-li se chyba urcité teplotni zény, v poli Teplota této zony se
misto teploty zobrazi symbol Chyba pfistroje.

9 Uvedeni mimo provoz

9.1 Vypnuti pristroje

Poznamka

Kdyz pfistroj pfip. mrazni¢ku nebo chladni¢ku nelze vypnout, je
aktivni détska pojistka .

» Deaktivujte détskou pojistku (viz 5.2.2) .

9.1.1 Vypnuti pfistroje pfes menu

Cely pfistroj se vypne. Obrazovka z¢erna.

» Stisknéte menu. |

p Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi symbol Q
Standby.

P Stisknéte OK.

> Na celé obrazovce se objevi blikajici symbol Standby. Cely
pfistroj je vypnuty.

> Po 10 minutach symbol Standby zmizi.

9.1.2 Vypnuti pfistroje pfes mraznicku

Pfi vypnuti mrazni¢ky se automaticky vypne i chladni¢ka! Obra-

zovka zUstane zapnuta.

P Stisknéte pole Mraznic¢ka.

» Stisknéte Plus.

> Po volbé nejvySSi teploty se novym stisknutim deaktivuje
symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.

p Stisknéte OK.

> Ve v8ech polich teploty se zobrazi symbol Standby.

> Mrazni¢ka a chladni¢ka jsou vypnuté.

9.1.3 Vypnuti chladni¢ky

V pfipadé potfeby Ize chladni¢ku vypnout samostatné.

p Stisknéte pole Chladni¢ka

» Stisknéte Plus.

> Po volbé nejvy$si teploty se novym stisknutim deaktivuje
symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.

» Stisknéte OK.

> V poli Chladni¢ka se zobrazi symbol Standby.

> Chladnicka je vypnuta.

9.2 Uvedeni mimo provoz

P Piistroj vyprazdnéte.

» Pristroj vypnéte (viz Uvedeni mimo provoz).

P Vytahnéte sitovou zastréku.

» Odstranéni pfistrojové zastrcky v pfipadé potreby:
Vytahuijte pfi sou¢asném pohybu zleva doprava.

P Pristroj vycistéte (viz 6.2) .

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

—
(s

10 Likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouzilych spotfebi¢ll je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
predpist a zakon(.

Pfi dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici okruh,
aby obsazené chladivo (Udaje na typovém S§titku) a olej
nemohly nekontrolované uniknout.

P Pfistroj musi byt v nepouzitelném stavu.

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Pripojovaci kabel pfestfihnéte.
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