Navod k pouziti a montazi
Svisla chladni¢ka s ¢asti BioFresh
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Celkovy pohled na pfistroj
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Vyrobce trvale pracuje na dalSim vyvoji vdech typd a model.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.
Tento navod je ur€en pro vice modell, takZze jsou mozné
odchylky. Césti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pristroju, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé ¢éinnosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto éinnosti jsou oznaéeny pomoci [>.

1 Celkovy pohled na pfristroj

1.1 Prehled spotrebic¢e a vybaveni
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Fig. 1
(1) Tlumi¢ zavirani
(2) Ovladaci a kontrolni

(12) Vétraci mfizka
(13) Sefizovaci nozky

prvky
(3) Vnitini osvétleni pomoci  (14) Uchyty pro prepravu
LED diod vpredu, pfepravni kolecka
vzadu
(4) Drzak na krabicky (15) Typovy Stitek
(5) Drzak na konzervy (16) Osvétleni LED oddilu
BioFresh
(6) Drzak lahvi (17) Variabilni pfihradka na
lahve
(7) Prihradka na lahve (18) Police
(8) Vnitini osvétleni LED (19) VarioSafe

(9) Zasuvka BioFresh,
DrySafe

(10) Police s regulaci vihkosti

(11) Zasuvka BioFresh,
HydroSafe

(20) Police, délena

(21) Upinani pro filtr FreshAir
(22) Uchyty pro pfepravu
vzadu

Poznamka
» Prihradky, zasuvky nebo koSe jsou v dodaném stavu uspora-
dany pro optimalni energetickou efektivitu.

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafrizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin v

domacim ¢i podobném prostfedi. K tomu patfi

napf. vyuziti

- v osobnich kuchynich,
snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

penzionech se

* podle modelu a vybaveni



Celkovy pohled na pristroj

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasleduijici zpusoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- skladovani a chlazeni 1éka, krevni plazmy,
laboratornich preparatii nebo podobnych
latek a vyrobkl, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

- pouziti na pohyblivych podkladech jako jsou
lodé, prostiedky Zzelezni¢ni dopravy nebo
letadla

- skladovani zivych zvifat

Nedovolené pouziti pfistroje mize vést k poSko-

zeni ulozeného zbozZi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan

pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich

teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj urcen,
je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpovida

pfislusnym  bezpecnostnim ustanovenim a smérnicim
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a
2010/30/EU.

Zasuvka BioFresh splriuje pozadavky zasuvky pro skladovani v
chladu podle DIN EN 62552.

1.4 Rozmeéry pro instalaci
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KB(es) 37.. 1650
(S)KB(bs/eslilies) 43.. 1850

* PFi pouziti vymezovacl odstupu od stény se rozmér zvétsi o
15 mm (viz 4.2) .

Rozméry pfi otevienych dvefich plati pro uhel otevieni 115 °.
Rozméry odstupu se lisi podle uhlu otevieni.

1.5 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
véani. Nezakryvejte ventilaéni otvory, pfip. mfizky.

- Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi sluneénimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

- Spotfeba energie je zavisla na podminkach instalace, napf.
teploté prostfedi (viz 1.2) .Pfi odchylce teploty prostfedi od
normalni teploty 25 °C se mlze spotfeba energie zménit.

- P¥istroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$si je spotfeba energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné (viz Celkovy pohled na
pfistroj).

- VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
pfilis neohraly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
jovou teplotu.

- P¥i delSi dovolené pouzijte funkci Holiday (viz 5.4.4) .

* podle modelu a vybaveni




vS§eobecné bezpeénostni pokyny

1.6 Priklad ulozeni

i

Fig. 3

1.7 SmartDevice

Pristroj je pfipraven pro za¢lenéni do Smart Home a
pro rozsSifené sluzby. Prostfednictvim SmartDevi-
ceBox mohou byt spustény dalSi volitelné funkce.
Aktivace se provadi pfes zdkaznicky portal MyLieb-
herr.

o)))

funkcim  najdete na internetu  na  www.smartde-

vice.liebherr.com.

2 vSeobecné bezpecénostni
pokyny
Nebezpedi pro uzivatele:

- Tento spotfebi¢ smi pouzivat déti a osoby s
omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkusenosti a znalosti pouze tehdy, kdyZ jsou
pod dohledem nebo byly do bezpeéného
zachazeni se spotfebiCem zaskoleny a
chapou nebezpedi z toho vyplyvajici. Déti si
se spotfebicem nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
novat. Déti mladsSi 3 let je tfeba drzet z
dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastrcku. Netahejte za kabel.

- V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastrCku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. PFistroj neprovo-
zujte s vadnym privodnim kabelem.

- Opravy a zasahy do pristroje smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vySkoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pfipadné dalSim vlastnikm pfistroje.

- Specidlni svitidla v zafizeni jako zarovky LED
slouzi k osvétleni jeho vnitfniho prostoru a
nejsou vhodné k osvétleni mistnosti.

Nebezpeci pozaru:

- Chladici prostfedek R 600a obsazeny v
pfistroji neni nebezpecény Zivotnimu prostfedi,
ale je hoflavy. Unikajici chladivo se mize
vznitit.

* Neposkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Ve vnitfnim prostoru pfistroje nemanipulujte
s otevienym ohném nebo zdroji jisker.

* Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebie (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstranite otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zakaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte Zzadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje
poznate podle udaji o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofici
sviCky, lampy a jiné pfedméty s otevienym
ohném, aby nezpUlsobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviené. V
pfipadé uniku by elektrické souc¢astky mohly
alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvefe apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfili§ dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci

bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucifite vhodna ochranna
opatfeni, napf. pouzivejte rukavice. Zmrzlinu
a zvlast led nebo ledové kostky nejezte ihned
po vyjmuti a ne pfilis chladné.

Nebezpeci poranéni a poskozeni pfistroje:

- Horkd para mulze zpuUsobit poranéni. K
odmrazovani nepouzivejte elektricka topidla,
parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci spreje,
otevieny plamen.

omrzlin, pocitu otupéni a

* podle modelu a vybaveni



Ovladaci a zobrazovaci prvky

- K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pred- (1) Symbol Chladnicka (2) Ukazatel teploty v chlad-
méty ni¢ce
e Ly s V poli Chladni¢ka se zobrazuje nastavena teplota chladnicky.
Nebezpeci primacknuti:

- P[’I otevirani a zavirani dvve,rl ne'saheojte do Nastaveni teploty
zavésu. Mohlo by dOth ke SknpnutI prstu. Pfistroj vypnéte, obrazovka zlstane funkéni.

Symboly na pfistroji: Pole BioFresh
Symbol mGze byt na kompresoru. Vztahuje se na :
olej v kompresoru a upozorfiuje na toto nebez- @‘\*3|0Fresh *
peci: MlZe zplsobit smrt, jestlize dojde ke spol- | 0
@ Fig. 6

knuti nebo vniknuti do dychacich cest. Toto
upozorneni je duleZité pouze pro recyklaci. Pri (1) Symbol BioFresh (2) Ukazatel teploty BioFresh
normalnim reZzimu neexistuje nebezpedi. ) ) )
Nastaveni teplot BioFresh (viz 5.5) .
Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi- Pole Menu

tolach.
|ﬂ\/l ENU

Je mozné provést tato nastaveni:

NEBEZPECI | oznaduje bezprosttedné nebez- ®/ '
A pecénou situaci, ktera maze mit za /.>|<
nasledek umrti nebo vazna télesna
zranéni, pokud se ji nezamezi.
VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci, ktera |
& muze mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji %
nezamezi. Fig. 7
UPOZOR- | oznaduje nebezpecnou situaci, ktera (1) Hlavni menu (2) Aktivovana funkce
NENI mGZze mit za nasledek lehka nebo Pole Menu nabizi pfistup k funkcim a nastavenim pfistroje.
ﬁggg:}'g;'esna zranéni, pokud se i Mimoto se zobrazuji aktivované funkce.

POZOR oznacuje nebezpecénou situaci, ktera| 3.3 Navigace
muze mit za nasledek vécné skody,

pokud se ji nezamezi. Pfistup k jednotlivym funkcim ziskate dotykem na Menu. Po
potvrzeni funkce nebo nastaveni zazni akusticky signal. Zobra-
‘ ‘ Poznamka ‘ oznaduje uzitedné pokyny a tipy. ‘ zeni se zméni na obrazovku Home.
Ovladani pfistroje se provadi prostfednictvim téchto symbolli:
3 Ovladaci a zobrazovaci prvky C) Standby:
Zapnuti pfistroje nebo teplotni zony.
3.1 Obrazovka Home MENU Menu:

Vyvolani funkci.
@\ ® /@ @ @ Minus / Plus:
\" Zména nastaveni (napt. regulace
5 — teploty).
_ MENU Naviaagni & _
BioFresh ° < > avigac¢ni Sipka Doleva / Doprava:
Vybér funkci a navigace v menu.
"—.".-. “‘““‘"‘ . v , v . .
@/’ Navigacnimi Sipkami Ize listovat
jednotlivymi funkcemi. Po posledni
Fig. 4 funkci se opét zobrazi prvni funkce.
(1) Sekce Chladni¢ka (3) Sekce Menu Zpét:
(2) Sekce BioFresh (4) Obrazovka &«— Prorugeni Wi
Obrazovka Home je vystupni zobrazeni pro uzivatele. Odtud se y ’
provadeéji vSechna nastaveni. Zobrazeni se zméni na nejblizsi vyssi
Dotykem na obrazovce Ize vyvolavat funkce a ménit hodnoty. aroven resp. na obrazovku Home.
OK:
3.2 Struktura ovladani OK Potvrzeni vybéru,
Pole Chladnicka Po potvrzeni se zobrazeni zméni na

obrazovku Home.

®\~I:1 °
@,_,—// 5

Fig. 5

* podle modelu a vybaveni 5



Uvedeni do provozu

ON OFF ON / OFF, START / STOP

Aktivace / deaktivace funkce.

sTARTI! sTOP Po aktivaci nebo degktiv:a\qi nékteré
funkce se zobrazeni zméni na obra-
zovku Home.
RESET:

RESET R ) -
Resetovani asového spinace.

Pristup zakaznického servisu
Upozornéni

Jestlize po 1 minuté nedojde k Zzadnému vybéru, zobrazeni
se zméni na obrazovku Home.

3.4 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pfistroje.
Vzestupné Sipky:

Teplota se zvySuje.
Sestupné Sipky:

Teplota se snizuje.

Standby:

Pfistroj nebo teplotni zéna jsou
vypnuty.
Hlaseni:

> C&»

Existuji aktivni chybova hladseni a
pfipominky.
3.5 Funkce pristroje

Je mozno aktivovat nebo nastavit tyto volitelné funkce, vysvé-
tleni a moznosti nastaveni, (viz Obsluha):

Symbol Funkce
~ 11:27h SuperCool*
[—]
D B T SabbathMode
Détska pojistka*

Funkce Holiday

Jednotka teploty

o= _.
o= BioFresh

BioFresh

* Je-li funkce aktivovana, zobrazi se v poli Menu pfislusny
symbol.

V pfipadé, Ze je aktivovano vice nez 6 funkci, znazorni se v poli
Menu jen 4 funkce. Dalsi funkce se zobrazi stisknutim dolni
navigacni Sipky. Opakovanym stisknutim navigacni Sipky se
dostanete zpét k vychozimu zobrazeni.

Symbol se skryje, kdyz funkce skonéi nebo je deaktivovana.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Preprava pristroje

& UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni a poskozeni pfi Spatné preprave!
» Pristroj pfepravujte zabaleny.

P Pfistroj pfepravuijte ve stojaté poloze.

P Pristroj nepfepravuijte sami.

4.2 Ustaveni pristroje

& VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvihnou, mGze dojit ke zkratu.

» Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢&i v
mistech se stfikajici vodou.

& VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z divodu zkratu!

Pokud se sitovy kabel/zastréka pfistroje nebo jiného pfistroje

dotyka zadni strany pfistroje, miize dojit k poSkozeni sitového

kabelu/zastréky z dlvodu vibraci pfistroje a mize vzniknout

zkrat.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo sito-
vych kabelU.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
pfistroj, ani jiné pfistroje.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z chladiva!

Chladici prostfedek R 600a obsazeny v pfistroji neni nebez-
pecny zivotnimu prostfedi, ale je hoflavy. Unikajici chladivo se
mZe vznitit.

» Neposkodte potrubi chladiciho okruhu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pfistroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovinou troubu, opékac topinek apod.!

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni pfi zakryti vétracich otvord!
P Vétraci otvory musi byt vzdy volné. Je tfeba stale dbat na
spravny pfivod vzduchu a odvétrani!

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!

Neni-li Vas pfistroj v provedeni Side-by-Side (SBS):

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chladi-
ciho nebo mraziciho zafizeni.

O P¥i poskozeni pfistroje ihned - jesté pfed pfipojenim - infor-
mujte dodavatele.

[ Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.

[ Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

O Spotrebi¢ pfistavte zadni stranou a pfi pouziti dodanych
vymezovacl odstupu od stény (viz dole) vzdy témito vyme-
zovaci pfimo ke sténé.

O P¥istroj se smi posouvat pouze v prazdném stavu.

QO Zakladna pro spotfebi¢ musi byt ve stejné vysce, jako okolni
podlaha.

Q Pristroj neinstalujte bez pomoci.

0 Cim vic chladiva R 600a ve spotiebiéi je, tim vétsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ nainstalovan. V pfili§ malych
prostorech muze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési
plynu a vzduchu. Podle normy EN 378 musi byt pro 11 g
chladiva R 600a prostor pro instalaci velky minimainé 1 ms3.
Mnozstvi chladiva vaSeho spotfebi¢e je uvedeno na
typovém Stitku ve vnitfnim prostoru spotiebice.

» Z vnéjsi strany chladnicky stahnéte ochranné folie.

POZOR

Nebezpedi poSkozeni vlivem pfipravku na oSetfovani nerezo-
vych ploch!

Dvere z uslechtilé oceli a boéni stény z uslechtilé oceli
jsou osetfeny kvalitni povrchovou Upravou.

Pripravky na oSetfovani nerezovych ploch napadaji povrch.

Smart!
Steel
ooy

» Povrchy dvefi a bo€nich stén s povrchovou uUpravou a
lakované povrchy dvefi a boénich stén otirejte jenom
meékkou, istou utérkou. Pfi silném znecisténi pouzijte trochu
vody nebo neutralni Cistici prostfedek. Pfipadné Ize pouzit
také utérku z mikrovlaken.

» Z ozdobnych list stahnéte ochranné folie.
» Odstrarite vSechny pfepravni pojistky.

Je tfeba pouzit vymezovace odstupu, aby se dosahlo deklaro-

vané spotfeby energie a aby se zabranilo kondenzatu pfi

vysoké okolni vlhkosti. Tim se zvétSi hloubka pfistroje o cca

15 mm. Pfistroj je bez pouziti vymezovacl odstupu zcela

funkéni, ma v8ak nepatrné vySsi spotfebu energie.

» U spotiebice s pfilozenymi vyme-
zovaci odstupu od stény namon-
tujte tyto vymezovace na zadni
stranu spotfebie vlevo a vpravo
dole.

» Obal zlikvidujte (viz 4.5) .

P Pristroj vyrovnejte pomoci
pfilozeného kli¢e na sefizova-
cich nozkach (A) a pomoci
vodovahy tak, aby stal pevné
arovné.

P Pak dvifka podeprete: Sefizovaci nozku pomoci vidlicového
klice SW10 vySroubujte na stojanu loziska (B), az pfilehne
na podlaze, pak Sroubujte dale o 90°.

Kdyz se spotiebi¢ Side-by-Side (S...) montuje spole¢né s
druhym spotfebi¢em (jako kombinace SBS):

P Postupujte podle montazniho navodu pro chladni¢ku s
mrazniCkou Side-by-Side. (Saéek s pfisluSenstvim
mrazni¢ky SBS pfip. chladni¢ky s mrazni€kou)

Poznamka
» Cisténi spotiebice (viz 6.3) .

KdyzZ se pfistroj instaluje ve velmi vihkém prosttedi, mizZe se na

vnéjsi strané pfistroje tvofit kondenzat.

» Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace!

4.3 Zmeéna strany otvirani dvefri
V pfipadé potfeby Ize zménit doraz:

Zaijistéte, aby byly pfipraveny tyto nastroje:

O Torx® 25 (T25)

Q Torx® 15 (T15)

Q Plochy Sroubovak

Q Vidlicovy kli¢ SW10

Q Vodovaha

Q P¥iloZzeny rozvidleny kli¢ s nastrojem T25

Q V pfipadé potreby elektricky Sroubovak

@ V pfipadé potfeby dvojity zebfik

@ V pfipadé potfeby druha osoba pro montazni prace

POZOR

Nebezpedi poSkozeni kondenzatem u pfistroji Side-by-Side!
Urcité pfistroje mohou byt sestaveny jako kombinace Side-by-
Side (dva pfistroje vedle sebe).

Pokud Vas pfistroj je v provedeni Side-by-Side (urceny k
instalaci tésné vedle jiného pfristroje) (SBS):

» Sestavte kombinaci SBS podle pfilozeného listu.

Pokud je uspofadani pfistroji predem stanoveno:

» Stranu otvirani dvefi nemérite.

4.3.1 Demontaz tlumice zavirani

Fig. 8
» Oteviete dvere.

POZOR

Nebezpedi poSkozeni!

Jestlize se poskodi tésnéni dvifek, mize dojit k tomu, Ze se
dvitka fadné nedoviraji a chlazeni pak neni dostate¢né.

» Neposkodte tésnéni dvifek Sroubovakem!

» Sejméte vnéjsi kryt. Fig. 8 (1)
» Odijistéte a uvolnéte kryt stojanu loZiska. Sejméte kryt
stojanu loziska. Fig. 8 (2)

* podle modelu a vybaveni




Uvedeni do provozu

p Plochym Sroubovakem odjistéte liStu a otocte ke strané. i
Fig. 8 (3) j

O

-_l:—:\]_-l 14mm ;

& UPOZORNENI

Nebezpeci pohmozdéni sklopenym kloubem!
» Pojistku zaklesnéte.

Fig. 11

» Sroub na jednotce tlumide zavirani povolte Sroubovakem
T150cca14 mm. Fig. 17 (1)

» Sroubovakem na strané madla zajed'te za jednotku tlumice
zavirani a otocte ji dopfedu. Fig. 17 (2)

P Vytahnéte jednotku tlumice zavirani. Fig. 77 (3)

» Pojistku nechte zapadnout do otvoru. Fig. 9 (1)
» Sroubovékem vysurite ¢ep. Fig. 9 (2)

» Cep vytahnéte nahoru. Fig. 9 (3)

P Otocte kloub smérem ke dvefim. Fig. 9 (4)

4.3.2 Demontaz dvefi

Poznamka
p» Pred odejmutim dvifek vyberte z dvernich pfihradek potra-
viny, aby pak potraviny nevypadavaly ven.

Fig. 10
» Plochym Sroubovakem lamelu pfitlacte. Fig. 70 (1)
» Kryt vytahnéte ze zardzky. Fig. 10 (2)

8 * podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

4.3.3 Premontovani hornich dild loziska

Fig. 13
» Sroubovakem T25 vySroubuijte oba Srouby.
P Stojan loZiska zvednéte a odstrarite.

& UPOZORNENI

Nebezpecdi zranéni, kdyz se dverfe prevrati!
» Dvefe drzte pevné.
» Dvefe opatrné odstavte.

P Bezpecnostni kryt opatrné stahnéte. Fig. 72 (1)

» Sroubovakem T15 o kousek vySroubuijte ¢ep. Fig. 12 (2)

» Dvere drzte a Cep vytahnéte prsty. Fig. 12 (3)

» Vytahnéte loziskové pouzdro z vedeni. Vlozte z druhé strany
a zaklapnéte. Fig. 12 (4)

» Dvere zvednéte a odlozte stranou.

» Plochym Sroubovakem opatrné nadzvednéte zatku z lozi-
skového pouzdra dvefi a vytahnéte ji. Fig. 12 (5)

Fig. 14
» Kryt uvolnéte a sejméte do strany. Fig. 14 (1)
» Kryt otoCeny o 180° zavéste na druhé strané zprava.
Fig. 14 (2)
P Zaklapnéte kryt. Fig. 14 (3)
P Sroubovakem T25 nasadte Srouby. Fig. 74 (4)
» Nasad'te horni stojan loZiska. Fig. 74 (5)
> Cepy jsou v pfipravenych otvorech pro Srouby.
P Utahnéte Sroub. Fig. 74 (4)
P Sroubovakem T25 viozte Sroub a utdhnéte. Fig. 74 (6)

* podle modelu a vybaveni 9



Uvedeni do provozu

4.3.4 Premontovani spodniho dilu loziska

v

Fig. 15
» LozZiskovy Cep cely vytahnéte nahoru. Fig. 15 (1)
» Sroubovakem T25 vySroubujte Srouby a sejméte stojan
loZiska. Fig. 15 (2)

Fig. 16

P Sejméte kryt a pfipevnéte jej na druhé strané. Fig. 716 (7)

p Nasadte stojan loziska na druhé strané a pfiSroubuijte
pomoci Sroubovaku T25. Zacnéte Sroubem 2 dole upro-
stfed. Fig. 16 (2)

» Pevné utdhnéte Sroub 3 a 4. Fig. 16 (3, 4)

P Zcela vlozte loziskovy ¢ep. Pfitom davejte pozor, aby zajisto-
vaci vacka sméfovala dozadu. Fig. 76 (5)

4.3.5 Premontovani madel

7

I®
Fig. 17

P Stahnéte kryt. Fig. 17 (1)

» Sroubovakem T15 vySroubuijte Srouby. Fig. 17 (2)

» Sejméte madlo. Fig. 17 (3)

P Postranni zatku opatrné plochym Sroubovakem nadzved-

néte a vytahnéte. Fig. 17 (4)
P Zatku opét viozte na druhé strané. Fig. 77 (5)

10
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Uvedeni do provozu

4.3.7 Vyrovnani dvefi

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni vypadavajicimi dvirky!

Pokud nejsou dily loziska pevné pfiSroubovany, mohou dvirka
vypadnout. To mGzZe vést k vdZnym zranénim. Dvitka se navic
fadné nedoviraji, takze chlazeni pak neni dostate¢né.

» Stojany loZiska pfiSroubujte s 4 Nm.

» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

» Dvefe pfipadné pomoci obou podélnych dér ve spodnim
stojanu loziska vyrovnejte tak, aby licovaly se skfini pfistroje.
Prilozenym nastrojem T25 k tomu vysSroubujte prostfedni
Sroub ve spodnim stojanu loZiska. Nastrojem T25 nebo
Sroubovakem T25 zbyvajici Srouby trochu povolte a vyrov-
nejte pfes podélné otvory.

» Podepfeni dvefi: Sefizovaci nozku pomoci vidlicového klice
SW10 dole na stojanu loZiska vySroubuijte, az pfilehne na
podlaze, pak Sroubujte dale o 90°.

4.3.8 Montaz tlumice zavirani

Fig. 18

» Nasad'te madlo na protilehlé strané. Fig. 18 (1)

> Otvory pro Srouby musi leZet pfesné nad sebou.

» Sroubovakem T15 pevné utahnéte Srouby. Fig. 18 (2)
» Kryty boéné nasadte a nasurite. Fig. 718 (3)

> Davejte pozor na spravné zaklesnuti.

4.3.6 Montaz dveri

< Fig. 20

)ﬂl..' » Jednotku tlumi¢e zavirani na strané stojanu loziska zasunte

= az na doraz Sikmo do vyklenku. Fig. 20 (1)

P Zcela zasurite jednotku.

> Jednotka je spravné umisténd, kdyz je zebro jednotky
tlumic¢e zavirani ve vedeni ve skFini.

P Sroubovakem T15 pevné utahnéte Sroub. Fig. 20 (2)

Fig. 19

» Dvere usadte na spodnim loziskovém Eepu.

» Dvefe nahofe vyrovnejte s otvorem ve stojanu loZiska.
Fig. 19(1)

» Vilozte Cep a pevné jej utdhnéte Sroubovakem T15.
Fig. 19(2)

» K zajisténi dvefi namontujte bezpecnostni kryt: Bezpec-
nostni kryt nasadte a zkontrolujte, zda pfiléha na dvefe. V
opacném pfipadé Cep zcela zasurite. Fig. 19 (3)

> Viozte zatku. £1g. 19 (4) g/\%éjjsou oteviené o 90°

P Otocte kloub ve stojanu loZiska. Fig. 27 (1)

P Viozte ¢ep do stojanu loziska a kloubu. Pfitom davejte
pozor, aby byla zajistovaci vacka spravné usazena v drazce.
Fig. 21 (2)

P Pojistku vytdhnéte. Fig. 27 (3)

* podle modelu a vybaveni 1



Uvedeni do provozu

» Kryt nasunte. Fig. 27 (4)

Rozméry plati pro uhel otevieni 90 °. Rozméry odstupu se lisi
podle uhlu otevieni.

Sadu omezovace Uhlu otevieni dvefi na 90° Ize u spotiebicu s
tlumi¢em zavirani objednat v zakaznickém servisu.

Spotiebi¢ Ize zabudovat do kuchyriskych skfini. K vyrovnani
spotfebice Fig. 23 (2) na vySku kuchyriské linky Ize na pfistroj
nasadit nastavec Fig. 23 (1).

Spotfebi¢ Ize instalovat pfimo vedle kuchyriské skfifky
Fig. 23 (3). Aby bylo mozné dvitka pIné otevfit, musi spotfebi¢
pfesahovat o hloubku Fig. 23 (B) viéi predni linii kuchyriské
skfinky. V zavislosti na hloubce kuchyriskych linek a pouziti
vymezovacl odstupu od stény mlze spotiebic vyénivat dale.

POZOR

Nebezpecdi poskozeni prehfatim v dusledku nedostate¢ného
vétrani!

Pri nedostatecném vétrani se muze poskodit kompresor.

» Dbejte na dostate¢né vétrani.

» DodrZujte pozadavky na vétrani.

Fig. 22

» Nasadte a zaklapnéte kryt stojanu loziska, pfip. opatrné
pfitlacte od sebe. Fig. 22 (1)

» Nasadte zaslepku. Fig. 22 (2)

P Zaslepku sklopte a zaklapnéte. Fig. 22 (3)

» Vnéjsi kryt nasurite. Fig. 22 (4)

p Zaviete horni dvere. Fig. 22 (5)

4.4 Zasunuti do kuchynské linky

Fig. 23
A [mm] B [mm] C [cm?] D [mm] E [mm]
665 * 65 min. 300 min. 50 min. 46

X PFi pouziti vymezovacu odstupu od stény se rozmér zvétsi o
15 mm (viz4.2) .

Pozadavky na vétrani:

- Zebra na zadni strané spotiebide slouzi k dostatenému
vétrani. V koncové poloze nesméji byt v prohlubnich nebo
otvorech.

- Na zadni strané skfifky nastavce musi byt vétraci Sachta
hluboka alespon hloubku Fig. 23 (D)mm pfes celou Sitku
nastavce skfiriky.

- Pod stropem mistnosti musi byt dodrzen ventilaéni prifez
Fig. 23 (C).

- Cim vétsi je vétraci profil, tim uspornéji zafizeni funguje.

Pokud je spotiebi¢ se zavésy instalovan vedle stény Fig. 23 (4),
musi byt dodrzena vzdalenost Fig. 23 (E) mezi spotfebiCem a
sténou. To odpovida pfesahu madla pfi otevienych dvefich.

4.5 Likvidace obalu

& VYSTRAHA

Nebezpedi uduseni balicim materialem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pfibity dfevény ram s podlozkou z polyetylenu*
» Balici material dopravte na oficialni sbérné misto.

A%

o

4.6 Pripojeni spotiebice

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Nebezpedi pozaru.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.
» Nepouzivejte rozvodné listy.

POZOR

Nespravné pfipojeni!

Poskozeni elektroniky.

» Nepouzivejte samostatny stfidac.

» Nepouzivejte energeticky Uspornou zastrcku.

Poznamka

Pouzivejte pouze dodané pfivodni kabely.

» U zakaznického servisu je mozno objednat delSi pfivodni
kabel.

12
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Obsluha

c

a b
< » lgd “« >
I

Fig. 24

a b c d G
~1800 mm |~ 1400 mm | ~ 2100 mm | ~ 200 mm

Zastréka
spotfebice

Zajistéte, aby byly spinény nasledujici pfedpoklady:

- Druh proudu a napéti na misté instalace odpovidaji udajiim
na typovém stitku (viz Celkovy pohled na pfistroj).

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud pojistky je mezi 10 a 16 A.

- Zasuvka je lehce pfistupna.

- Zasuvka lezi mimo oblast zadni stény spotfebi¢e v dané
oblasti Fig. 24 (a, b, ¢).

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

» Zastr¢ku spotfebiCe Fig. 24 (G) zastrte na zadni strané
spotrebie. Davejte pozor na spravné zaklesnuti.

» Sitovou zastrcku pfipojte na napéjeci zdroj.

> Na obrazovce se objevi logo Liebherr.

> Zobrazeni pfejde do symbolu Standby.

4.7 Zapnuti spotrebice

Poznamka

Je-li aktivovan pfedvadéci rezim, objevi se na obrazovce Home
DEMO.

» Deaktivovani pfedvadéciho rezimu (viz Poruchy).

Pristroj zapojte a zapnéte cca 2 hodiny pfed prvnim viozenim
potravin.

4.7.1 Zapnuti pristroje

Jestlize se symbol Standby zobrazuje pfes celou obra-

zovku:

» Stisknéte symbol Standby.

D> Pfistroj je zapnuty. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

D> Pfistroj se nastavi na zobrazenou teplotu. To znazorfuji
sestupné Sipky.

Zobrazi-li se symbol Standby v poli Chladni¢ka a v poli

BioFresh:

» Stisknéte symbol Standby.

D> Pristroj je zapnuty.

[> Pristroj se nastavi na zobrazenou teplotu. To znazorfuji
sestupné Sipky.

Jestlize je obrazovka ¢erna:

» Dotknéte se obrazovky.

> Na celé obrazovce se objevi symbol Standby.

» Stisknéte symbol Standby.

D> Pristroj je zapnuty. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

D> Pristroj se nastavi na zobrazenou teplotu. To znazorfuji
sestupné Sipky.

4.8 Vlozeni filtru FreshAir

Pro optimalni kvalitu vzduchu Ize pouzit pfilozeny filtr FreshAir.

Upinani se nachéazi v horni oblasti spotfebice, (viz Celkovy
pohled na pfistroj)

» Odstrarite kryt.

Fig. 25

» Filtr FreshAir viozte do krytu a oto¢te doprava.

» Davejte pozor, aby byl filtr zaklesnuty.

P Kryt opét pfipevnéte.

Aktivace ¢asového spinace

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi filtr N\
FreshAir. I

P Stisknéte symbol Filtr FreshAir.

P Stisknéte ON.

> Casovy spinaé je aktivovany. Po uplynuti daného intervalu
vyzve hlaSeni k vyméné filtru FreshAir.

4.9 Aktivace ¢asového spinace Vycistit

vétraci mrizku

Pro zajisténi dostateCného vétrani se musi vétraci mfizka

alespon jednou roc¢né vydcistit. Je mozno aktivovat ¢asovy

spinac pro pfipomenuti.

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigac¢ni Sipky, dokud se nezobrazi ==
vétraci mfizka. PA

P Stisknéte symbol Vétraci mrizka. Y

» Stisknéte ON.

> Casovy spina¢ je aktivovany. Po uplynuti daného intervalu
vyzve hlaSeni k vy¢isténi vétraci mfizky.

5 Obsluha

5.1 Zména jednotky teploty

Zobrazeni teploty Ize zménit ze °C na °F.

p Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi °C.
p Stisknéte °F. .
> Teplota se zobrazuje ve °F. F

Pfechod z °F na °C se provadi obdobné.

5.2 Détska pojistka

Pomoci détské pojistky Ize zajistit, ze déti pfi hrani
pfistroj nedopatfenim nevypnou.

A 5
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Obsluha

5.2.1 Zapnuti détské pojistky

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi détska
pojistka.

p Stisknéte ON.

> Détska pojistka je zapnuta.

@

5.2.2 Vypnuti détské pojistky

p Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi détska
pojistka.

» Stisknéte OFF.

> Détska pojistka je vypnuta.

5.3 SabbathMode

Tato funkce splfiuje nabozenské pozadavky na sabat pfip. na
zidovské svatky. Je-li SabbathMode aktivovan, jsou nékteré
funkce fidici elektroniky vypnuté. Po nastaveni SabbathMode
se uz dal nemusite starat o kontrolky, €islice, symboly, indika-
tory, hlaSeni alarmud a ventilatory. Cyklus rozmrazovani pracuje
pouze v zadaném dobé, bez ohledu na pouzivani chladnicky.
Po vypadku sité pfistroj samocinné pfepne zpét na Sabbath-
Mode.

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy z jidlal

Dojde-li k vypadku sité, kdyz je aktivovan SabbathMode, toto

hlaseni se neulozi. Po skon&eni vypadku sité pracuje pfistroj

dal v SabbathMode. Kdyz je tento ukonéen, nebude v ukazateli

teploty vydano zadné hlaseni o vypadku sité.

Jestlize béhem SabbathMode doslo k vypadku proudu:

» Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepozivejte potraviny, které se
rozmrazily!

- VS8echny funkce jsou zablokované az na vypnuti Sabbath-
Mode.

- Jestlize jsou funkce SuperFrost, SuperCool, Ventilace atd.
aktivované, kdyz se zapina SabbathMode, zlistanou aktivni.

- Nejsou vydavany zadné akustické signdly a v ukazateli
teploty se nezobrazuji Zzadna varovani/nastaveni (napf.
teplotni alarm, dvefni alarm)

- Vnitfni osvétleni je deaktivované.

5.3.1 Zapnuti SabbathMode
dokud se nezobrazi m
> SabbathMode je zapnuty. Na obrazovce se zobrazi

pouze symbol SabbathMode. UD
SabbathMode se po 120 hodinach automaticky vypne, jestlize

pfedtim nebyl vypnut ruéné. Zobrazeni se zméni na obrazovku
Home.

5.3.2 Vypnuti SabbathMode

» Dotknéte se obrazovky.
» Stisknéte OFF.
> SabbathMode je vypnuty.

5.4 Chladnicka

Vlivem pfirozené cirkulace vzduchu vznikaji v chladni¢ce
oblasti s rozdilnymi teplotami. Nejchladnéji je bezprostfedné
nad délici deskou k BioFresh. V horni ¢asti vpfedu a ve dvefich
je nejtepleji.

p Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky,
SabbathMode.

p Stisknéte ON.

[

5.4.1 Chlazeni potravin

Poznamka

Spotfeba energie stoupa a chladici vykon se zmens$uje, pokud
nestaci ventilace.

» Nechte vzdy volnou vzduchovou $térbinu.

» V horni Casti a ve dvefich uloZzte maslo a konzervy. (viz
Celkovy pohled na pfistroj)

» K baleni potravin pouzijte plastové, kovové, hlinikové a skle-
néné nadoby k opakovanému pouziti a folie pro skladovani
potravin.

» Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolfiuji zapach nebo
chut, a tekutiny uchovavejte vzdy v uzavienych nadobach
nebo pfikryté.

» Potraviny, z nichz se silné uvolriuje etylén, a potraviny citlivé
na etylén jako ovoce, zelenina a salaty, vzdy oddélte nebo
zabalte, aby se nezkracovala jejich trvanlivost. Napf. rajcata
neukladejte spole¢né s kiwi nebo se zelim.

» Predni plochu dna chladniCky pouzivejte pouze pro kratko-
dobé ulozeni chlazenych potravin, napf. kdyz potraviny
prekladate nebo tfidite. Potraviny tam vSak nenechavejte
stat, protoze pfi zavieni dvefi se mohou pousnout dozadu
nebo prevratit.

» Potraviny neskladujte pfilis tésné u sebe, aby vzduch mohl
cirkulovat.

5.4.2 Nastaveni teploty

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvefi

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Teplotu Ize nastavit od 9 °C do 2 °C.

Doporucené nastaveni teploty: 5 °C
p Stisknéte pole Chladnicka
> Zobrazi se tato obrazovka:

x -]
< OK Fig. 26

Nastaveni vyssi teploty:
p Stisknéte Plus.

Po volbé nejvyssi teploty se novym stisknutim deaktivuje

symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.

» Zadanou teplotu potvrdte pomoci OK.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Zobrazi se zvolena teplota.

> Vzestupné resp. sestupné Sipky ukazuji zménu teploty. Po
dosazeni pozadované teploty se Sipky skryji.

5.4.3 SuperCool

Chlazeni pomoci SuperCool pfepinate na
maximalni chladici vykon. Tim se dosahne
nizSich chladicich teplot. Pouzijte SuperCool
pro rychlé zchlazeni velkého mnozstvi
potravin.

SuperCool ma trochu vyssi spotfebu energie.

11:27h
(—

K
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Nastaveni SuperCool

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigaéni Sipky, dokud se nezobrazi Super-
Cool.

P Stisknéte symbol SuperCool.

> Zobrazi se tato obrazovka:

XK

>k SuperCool

&12n ®

Fig. 27
Dobu trvani Ize nastavit ve ¢tyfech stupnich.

Nastaveni doby trvani:
» Stisknéte Plus nebo Minus.

START

Pfi volbé nejvyssiho stupné se deaktivuje symbol Plus.

» Zadanou dobu trvani potvrdte pomoci START.

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Funkce SuperCool je aktivovana.

> V poli Chladni¢ka se zobrazi zbyvajici doba trvani a
symbol SuperCool.

> Snizena teplota se znazorni sestupnymi Sipkami.

> Po uplynuti zbyvajici doby trvani bézi pfistroj dale v
normalnim rezimu. Teplota se opét nastavi na pfedem
nastavenou hodnotu. Vzestupné Sipky pfedstavuji
zvySeni teploty.

K

Predc¢asné vypnuti SuperCool

» Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi SuperCool a
zbyvajici doba trvani.

» Stisknéte zbyvaijici dobu trvani.

» Stisknéte STOP.

> SuperCool je vypnuty.

> Teplota se opét nastavi na pfedem nastavenou hodnotu.
Vzestupné Sipky pfedstavuji zvySeni teploty.

5.4.4 Funkce Holiday

Zapnuti v rezimu dovolené pfedstavuje
usporu energie a zabranuje tvorbé nepfi-
jemného zapachu, kdyz jsou dvefe chlad-
ni¢ky zaviené delsi dobu.

Ly :@
».r"\\zll

S

Zapnuti funkce Holiday

» Vyjméte vSechny potraviny, jinak se zkazi.

» Stisknéte Menu.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi _.
funkce Holiday.

» Stisknéte ON.

> Funkce Holiday je zapnuta.

> V poli Chladni¢ka a poli BioFresh je zobrazen symbol funkce
Holiday.

Vypnuti funkce Holiday

» V poli Chladni¢ka stisknéte symbol Funkce
Holiday. AT

> Funkce Holiday je vypnuta.

> Teplota se opét nastavi na pfedem nastavenou
hodnotu. Vzestupné Sipky pfedstavuji zvySeni
teploty.

5.4.5 Police

Pfemisténi nebo vyjmuti polic

Desky polic jsou proti neumysinému vysunuti zajistény zaraz-
kami.

W

A
»
£

Fig. 28

» Polici nadzvednéte a vytahnéte o kus dopfedu.

» Zménte vySku police. K tomu pfesurite vybrani podél
podlozek.

» Pro upIné vyjmuti polici postavte Sikmo a vytahnéte ji
dopredu.

» Polici zasouvejte zvySenym okrajem smérem dozadu a
nahoru.

> Potraviny jsou zabezpeceny proti padu.

Pfi ukladani potravin na nejvyssi polici nebo jejich vyjimani

davejte pozor na vyklopené osvétleni.

Demontaz polic

P Police lze pro Ccisténi
rozebrat.

5.4.6 Pouziti délenych polic
V 4
§

i

e

<

D

E‘: Db

Fig. 29
Nastaveni vysky:

» Sklenéné police vytahnéte jednotlivé dopredu.

» Podlozky vytahnéte z aretace a zasunite v pozadované
vysce.
Pouziti obou polic:

» Horni sklenénou polici nadzvednéte, spodni sklenénou
polici potahnéte dopfedu.

> Sklenéna deska (1) se zarazkami proti vytazeni musi lezet
vpredu, takZe zarazky (3) sméfuji dol(.

5.4.7 Pouziti variabilni prihradky na lahve

Na dné chladni€ky Ize pouzit bud’ integrovanou polici na lahve

nebo sklenénou polici:

» Pouziti police na lahve: Skle- [H 5
nénou polici ulozte pro [H 3
usporu mista pod polici na
lahve.

» Lahve  ukladejte
dozadu k zadni sténé.
Kdyz lahve presahuiji ]
dopredu pres polici:

» Spodni piihradku ve dvefich TN
posadte o jednu polohu
vyse.

dnem

* podle modelu a vybaveni
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5.4.8 VarioSafe Lze pouzivat jen jednu pfihradku s vikem nebo obé. Je-li zapo-
tfebi umistit do dvefi zvlasté vysoké lahve, zavéste nad

VarioSafe nabizi misto pro malé potraviny a baleni, tuby a skle-  pfihradku na lahve jen jednu pfihradku s vikem.

nice. p» Premistovani pfihradek s

vikem:  Vyjméte  tahem

nahoru a znovu nasadte na

libovoIné misto.

Pouziti VarioSafe

Poznamka
P¥ilis vysoké potraviny v horni ¢asti dvifek se mohou dotykat
svétla.
P¥i zavirani dvifek davejte pozor na to,
» aby bylo viko pfihradky boxd zaviené, nebo
Fig. 30 » aby tv>yla pfi slfladovéni potrayivq v nejvyvéél’ PFihrédce dvitek
» Zasuvku VarioSafe Ize vyjmout a znovu zasunout ve dvou dodrzena vzdalenost od horni Casti spotrebice 30 mm.
rlznych vyskach.
» VarioSafe Ize mimo to ve vySce [ 7

premistit jako celek.
fg <’7f

Demontaz pfihradky ve dvefich

P Pro uplné vyjmuti polici postavte
8ikmo a vytdhnéte dopfredu.

Demontaz VarioSafe

Fig. 33
Fig. 31
P VarioSafe Ize pro Cisténi rozebrat.
5.4.9 Dvefrni prihradka
Premisténi pfihradek ve dverich
4 Fig. 34
4 » Prihradky ve dvefich Ize pro €iSténi rozebrat.

5.4.10 Pouzivani drzaku lahvi

» Aby se lahve nepfevratily,
posurite drzak lahvi.

Fig. 32
Pfihradky s vikem Ize vyjmout a
postavit jako celek na stdil.

16 * podle modelu a vybaveni
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5.5 Oddil BioFresh

Oddil BioFresh umoznuje pro rlizné cerstvé potraviny az tfikrat
delSi dobu skladovatelnosti pfi konstantni kvalité ve srovnani s
dosavadnimi chladnic¢kami.

Orientacni hodnoty pro skladovatelnost pfi vysoké
vzdusné vihkosti

Zelenina, salaty

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy datum | Arty€oky az| 14 |dnd
uvedené na obalu. Celer az| 28 |dnd
5.5.1 DrySafe Kvétak az| 21 |dnd
DrySafe se hodi pro ukladani suchych nebo zabalenych |Brokolice az| 13 |dnd
potravin (napf. mlécnych vyrobkd, masa, ryb, uzenin). Zde se | Sekanka azl 27 ldno
nastavuje relativné suché skladovaci klima.
Polni¢ek az| 19 |dngG
5.5.2 HydroSafe Hragek az| 14 |dnd
Vihkost v HydroSafe je zavisla na podilu vihkosti viozenych || istova kapusta az| 14 |dng
potravin, a rovnéz na cetnosti otevirani. Vlhkost muizete
nastavit sami. Mrkev az| 80 |dnG
HydroSafe se pfi nastaveni na vihko hodi ke skladovani nebale- | gsnek az| 160 |dnd
ného salatu, zeleniny a ovoce s vysokym podilem vlastni - -
vlhkosti. PFi dobfe naplnéné zasuvce vznika &erstvé vihké |Kedluben az| 55 |dnu
prostfedi s vihkosti vzduchu do max. 90 %. Hiavkovy salat az| 13 |dna
5.5.3 Nastaveni vlihkosti v HydroSafe Byliny az| 13 |dnG
S ‘ Pérek az| 29 |dnu
Nizka vlhkost vzduchu: Houby az| 7 |dnd
> Regulator posurite doleva. Redkvicky azl 10 ldnd
“‘ ) ] |ﬂﬁ ii ad F Ruzi¢kova kapusta az| 20 |dnd
Vysoka  vlhkost . - -
vzduchu: Regulator posufite Chiest az| 18 |dnd
doprava. Spenat az| 13 |dna
5.5.4 Skladovani potravin Hlavkova kapusta az| 20 |dnd
Poznamka Ovoce
» Do oddilu BioFresh nepatfi zelenina citliva na chladno jako | Meruriky az! 13 |dna
okurky, lilek, nezrala rajcata, cukety a vSechno jizni ovoce - -
citlivé na chladno. Jablka az| 80 |dnu
. L . .| Hrusky az| 55 |dna
» Aby se potraviny nekazily pfenaSenymi zarodky: Nebalené
potraviny zivo¢isného a rostlinného plvodu uklédejte do | Ostruziny az| 3 |dny
zasuvek oddélené. To plati i pro rlizné druhy ryb. . -
Kdy# se potraviny musi z ddvodu nedostatku mista skla- | Datle az| 180 |dnd
dovat spole¢né: Jahody az| 7 |dnu
» potraviny zabalte.
Fiky az| 7 |dnd
5.5.5 Doba skladovani Bortvky a2l 9 |dna
Orientacéni hodnoty pro skladovatelnost pfi nizké Maliny az| 3 |dny
vzdusné vihkosti p . ,
Rybiz az| 7 |dnd
Mslo az| 90 |dnd Tredng, sladkeé az| 14 |dn
Tvrdy syr az| 110 |dnd Kiwi 23| 80 |dna
Migko az| 12 |dnu Broskve az| 13 |dnG
Salam, narez az| 9 |dnl évestky a3 20 |dna
Drabez az| 6 |dnu Brusinky az| 60 |dnG
Veprove maso az| 7 |dnd Rebarbora az| 13 |dna
Hovézi maso az| 7 |dnd Angrest | 13 |dnd
Zvéfina az| 7 |dnd Hrozny 2| 29 |dna
Poznamka

» Nezapomerite, Ze potraviny bohat$i na bilkoviny se kazi
rychleji. To znamena, ze Skeble a korysi se kazi rychleji nez
ryby, ryby rychleji nez maso.

5.5.6 Nastaveni teploty v oddilu BioFresh

Doporuc¢ené hodnoty chlazeni: 5 °C. Teplota BioFresh se sefi-
zujte automaticky a je v rozsahu mezi 0 °C a 3 °C.

* podle modelu a vybaveni
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Udrzba

Teplotu Ize nastavit nepatrné nizsi nebo nepatrné vyssi. Teplotu

teplota). Pfednastaven je stupen 5. V pfipadé stupné 1 az 4
mlze teplota klesnout pod 0 °C, takZe potraviny mohou

namrznout.

P Stisknéte Menu. BioFresh

P Tisknéte navigacéni Sipky, dokud se nezobrazi _
BioFresh. e

> o= =

E— ‘
Stisknéte @ = .
[> Zobrazi se tato obrazovka:

2« BioFresh

©5-®

— Fig. 35

» Nastaveni stupné: Stisknéte Plus nebo Minus.

P¥i volbé nejnizsiho stupné se deaktivuje symbol Minus.
PFi volbé nejvyssiho stupné se deaktivuje symbol Plus.
P Zadany stupen potvrdte pomoci OK.

[> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

> Teplota BioFresh se upravi na novou hodnotu.

OK

5.5.7 Zasuvky s tlumici dojezdu

Fig. 36

P Zasuvku vysunte, vzadu nadzvednéte a zcela vytahnéte
dopfedu.

» Kolejnicky zase zasurite!

Fig. 37
» Kolejnicky zasurite.
P Zasuvku ulozte a zasunte, az vzadu slySitelné zapadne.

5.5.8 Police s regulaci vihkosti

Fig. 38

P Vyjmuti police s regulaci vihkosti: Kdyz jsou zasuvky vyta-
Zeny, polici opatrné vytahnéte dopfedu a vyjméte smérem
dold.

» VlozZeni police s regulaci vihkosti: Polici zaved'te zespodu do
predniho a zadniho drzaku a zaklapnéte ji smérem dozadu.

6 Udrzba

6.1 Vymeéna filtru FreshAir

Filtr FreshAir zajistuje optimalni kvalitu vzduchu. Interval
vymény je 12 mésicl. V pfipadé aktivovaného ¢asového
spinace vyzve hlaSeni na indikatoru k vyméné. Filtr FreshAir Ize
objednat u specializovanych prodejcu.

Na obrazovce se zobrazi Vyména filtru FreshAir. .

» Stisknéte symbol Vyména filtru FreshAir. "

> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

Dokud neni vyména filtru provedena a potvrzena, mlze se
hlaseni stisknutim pole Menu znovu zobrazit (viz 8) .

» Odstrarite kryt.

Fig. 39

P Vyjmeéte filtr FreshAir.

» Novy filtr vioZte v opaéném poradi.

» Davejte pozor, aby byl filtr zaklesnuty.
P Kryt opét pfipevnéte.

Potvrzeni vymény filtru

FreshAir.
7
P Stisknéte RESET. :
Deaktivace ¢asového spinace
» Stisknéte menu.
P Stisknéte symbol Filtr FreshAir.

p Stisknéte menu.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi filtr

» Stisknéte symbol Filtr FreshAir.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi
Vyména filtru FreshAir. "

> Casovy spinac je resetovany. Interval vymény zaéina
od zacatku.

Jestlize se nenasazuje novy filtr FreshAir, je mozno &asovy

spina¢ deaktivovat.

» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi filtr
FreshAir. o

P Stisknéte OFF.

> Casovy spinac je deaktivovany.

6.2 Cisténi vétraci mfizky

Vétraci mrizka zajiStuje bezvadné fungovani pfistroje diky opti-
malnimu vétrani a odvétravani.

P Vétraci mfizku pravidelné vysavejte vysavacem.

» Nedistoty, které se nevysaiji, odstrarite vihkym hadfikem.

V pfipadé aktivovaného casového spinate vyzve ===
hlaSeni na indikatoru k Cisténi. Na obrazovce se '
zobrazi Cisténi vétraci mrizky.

18
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» Stisknéte symbol Cisténi vétraci mrizky.

[> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.

Dokud neni ¢isténi provedeno a potvrzeno, mize se hlaseni
stisknutim pole Menu znovu zobrazit (viz 8) .

Potvrzeni ¢isténi vétraci mrizky

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigac¢ni Sipky, dokud se nezobrazi ]
vétraci mfizka. i

P Stisknéte symbol Vétraci mrizka.

P Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi =]
Cisténi vétraci miizky. /%ﬁ_\

.

» Stisknéte RESET. =)
> Casovy spina¢ je resetovany. Interval ¢isténi zaCina [’ége

od zacgatku.
Deaktivace ¢asového spinace

Jestlize se ma vypnout funkce pfipominani, je mozno ¢asovy

spina¢ deaktivovat.

» Stisknéte menu.

P Tisknéte navigac¢ni Sipky, dokud se nezobrazi ﬁ
vétraci mrizka. 2

» Stisknéte symbol Vétraci miizka.

» Stisknéte OFF.

> Casovy spinag je deaktivovany.

P

6.3 Cisténi pristroje

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni horkou parou!
Horka para mlze zpUsobit popaleniny a poskodit povrchy.
P Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

POZOR

Spatné cgisténi pfistroji Skodi!

» Pouzivejte nekoncentrovany Cistici prostfedek.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbiCky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Nepouzivejte chemicka rozpoustédia.

p» Neposkodte a neodstranujte typovy Stitek na vnitfni strané
pristroje. Je dllezity pro zakaznicky servis.

P Kabel ani jiné dily se nesmi utrhnout, pfelomit ani poskodit.

» Vodu pfi myti nenechte proniknout do drazky pro odvod
kondenzatu, vétracich mfiZzek a elektrickych dilu.

» Pouzivejte mékké Cistici utérky a univerzalni
prostfedek s neutralni hodnotou pH.

P Ve vnitfnim prostoru zafizeni pouzivejte pouze Cdistici a
oSetfovaci prostiedky, které neskodi potravinam.

Cistici

» Pristroj vyprazdnéte.
» Vytahnéte zastrcku ze sité.

-
(e

» Vnéjsi a vnitini plochy z plastu Cistéte ruéné vliaznou
vodou s trochou myciho prostfedku.

POZOR

Nebezpedéi poskozeni vlivem pfipravku na oSetfovani nerezo-
vych ploch!

Dvere z uslechtilé oceli a boéni stény z uslechtilé oceli
jsou oSetfeny kvalitni povrchovou upravou.

Pripravky na oSetfovani nerezovych ploch napadaji povrch.

» Povrchy dvefi a bo€nich stén s povrchovou uUpravou a
lakované povrchy dvefi a boénich stén otirejte jenom
meékkou, ¢istou utérkou. Pfi silném znecisténi pouzijte trochu
vody nebo neutralni Cistici prostfedek. Pfipadné Ize pouzit
také utérku z mikroviaken.

Pismo na lakovanych povrSich dvefi neoSetfujte ostrymi a abra-
zivnimi prostfedky. Pfi znecisténi otfete mékkym hadfikem a
trochou vody nebo neutralniho &isticiho prostfedku.*

P Vétsinu dild vybaveni Ize pro ¢isténi demontovat: viz
pfislusné kapitoly.

» Zasuvky Cistéte ruéné vlaznou vodou s trochou myciho
prostiedku.

» Ostatni ¢asti vybavy Ize myt v myéce nadobi bez ztraty
funkénosti, pfi ¢astém myti ovSem neni vylou€eno opotre-
beni nebo vizualni zmény.

» Teleskopicka voditka Cistéte pouze vihkou utérkou. Tuk v
drahach slouzi k mazani a nesmi byt odstranén.

Po vy¢isténi:

P Pristroj a souc¢asti vybaveni vytiete do sucha.

P Spotfebi€ opét pfipojte a zapnéte.

» Potraviny zase viozte dovnitf.

6.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz
Poruchy). Pokud tomu tak neni, obrafte se na zakaznicky
servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

P Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekirické
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz Udrzba), smi
provadét pouze zakaznicky servis.

Oznaceni pristroje (model a index), servisni C¢islo

(Service) a sériové Cislo (S-Nr.) vyvolejte pres obrazovku:

P Stisknéte menu.

P Tisknéte navigacéni Sipky, dokud se nezobrazi symbol
Informace o pfistroji.

» Stisknéte symbol Informace o pfistroji.

> Zobrazi se informace o pfistroji.

P Informace o pfistroji  si @
zapiste.

» Abyste se dostali na obra-
zovku Home, stisknéte
symbol Zpét.

LIEBHERR

P Zaviete dvefe.

» Informuijte zékaznicky servis a sdélte jim potfebné informace
0 pfistroji.

> To umozni rychly a Géelny servisni zakrok.

» Ridte se dalSimi pokyny zakaznického servisu.

Dal$i moznosti je zjistit informace o pristroji na typovém

Stitku:

* podle modelu a vybaveni
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» Oznageni  pfistroje D
Fig. 40 (1), servisni 1T
Cislo Fig. 40 (2) a "

sériové ¢islo
Fig. 40 (3) naleznete
na typovém Stitku. ol Py
Identifikaéni  typovy _
Stitek je umistén na -

levé vnitfni  sténé ! X )
pristroje. ®

Fig. 40

W joiv Is o0-1v Ia
seiaite FLARLARNA

Licenéni ujednani:
Na pouzité licence muzete nahlédnout pod ©.
» Stisknéte ©.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaruéeno
bezpe¢né fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se b&hem
provozu pfesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zarucni doby.
Nasledujici poruchy mlzete odstranit sami:

Spotiebi¢ nefunguje.

Spotfebi¢ neni zapnuty.

Spotfebi¢ zapnéte.

Zastr¢ka neni spravné zasunuta do zasuvky.

Zastrku zkontrolujte.

Pojistka napajeci zasuvky neni v pofadku.

Pojistku zkontrolujte.

Pristrojova zastrcka neni spravné v pfistroji.

Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.

viviviwvl

Kompresor bézi diouho.

— Kompresor pfepina pfi nizsi potfebé chladu na nizsi otacky.
| kdyz se tim doba chodu kompresoru prodlouzi, dochazi
k uspore energie.

p To je u uspornych modelli normalni.

— SuperCool je zapnuty.

p Aby se potraviny rychle zchladily, béZi kompresor déle. To je
normaini.

Zafrizeni vydava prilis velky hluk.

— Kompresory s regulaci poctu ota¢ek* mohou z ddvodu
r(zné Urovné otacek zplsobovat rozdilny hluk.

p Tento zvuk je normalni.

Bublani a Splouchani

— Tento zvuk vydava chladivo, které protéka chladicim
okruhem.

p Tento zvuk je normalni.

Tiché cvaknuti

— Tento zvuk je slySet pfi kazdém automatickém zapnuti nebo
vypnuti chladiciho agregéatu (motoru).

p Tento zvuk je normalni.

agregat (motor) zapne.

— P¥i zapnutém SuperCool, po vloZeni €erstvych potravin a po
otevfeni dvifek na delSi dobu se automaticky zvySuje chla-
dici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— Teplota prostredi je pfilis vysoka.

p Reseni: (viz 1.2)

hluboky bruéivy zvuk

— Zvuk vznika pfi proudéni vzduchu ventilatorem.

p Tento zvuk je normalni.

Hluk z vibraci

— Pristroj nestoji pevné na podlaze. Tim se vedle stojici pred-
méty a nabytek uvadi do vibraci bézicim chladicim agre-
gatem.

P Pristroj vyrovnejte sefizovacimi nozkami.

» Odsurite od sebe lahve a nadoby.

Zvuky z proudéni kapaliny v tlumici zavirani dvefri.

— Hiluk vznika pfi otvirani a zavirani dvefi.

p Tento zvuk je normalni.

Na displeji se zobrazi DEMO. Navic bézi urcéity ¢as.
— Predvadéci rezim je zapnuty.
p STOP.

Na obrazovce se v pravém hornim rohu zobrazi DEMO.

— Predvadéci rezim je zapnuty.

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

P Zastrcku zase zapojte.

> Na displeji se zobrazi DEMO. Navic bézi urcity €as.

» STOP.

Pristroj je na vnéjSich plochach teply*.

— Teplo z chladiciho okruhu se vyuziva k zamezeni konden-
zace vody.

p To je normalni.

Teplota neni dostate€¢né nizka.

Dvefte pfistroje nejsou spravné zaviené.

Dvefte pfistroje zaviete.

Pfivod vzduchu a ventilace neni dostacujici.

Uvolnéte a ocistéte ventilaéni mfizku.

Teplota prostredi je pfilis vysoka.

Reseni: (viz1.2) .

Spottebi¢ byl pfilis ¢asto nebo pfilis dlouho otevieny.

PocCkejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.

Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba).

Spotfebi¢ stoji pfiliS blizko u zdroje tepla (kamna, topeni

atd.).

> ngﬁte umisténi spotfebie nebo zdroje tepla.

vivivivl
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Vnitini osvétleni nesuviti.

— Spotfebi¢ neni zapnuty.

p Spotfebic¢ zapnéte.

— Dvitka byla oteviena déle nez 15 minut.

p Vnitini osvétleni se pfi otevienych dvifkach automaticky
vypne asi po 15 minutach.
— LED osvétleni je vadné nebo je poSkozeny kryt:

A VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pod krytem jsou dily vedouci elektricky proud.

» Vnitfni osvétleni pomoci LED diod nechte vyménit nebo
opravit pouze zakaznickym servisem nebo specialné vysko-
lenym personalem.

& VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni LED zarovkou!

Svételna intenzita LED osvétleni odpovida tfide lasert 1/1M.

Je-li vadny kryt:

» Nedivejte se optickymi ¢o¢kami z bezprostfedni blizkosti
pfimo do osvétleni. MUzete pfi tom utrpét zranéni oci.

Tésnéni dvefi je poSkozené nebo se musi vyménit z

jinych davoda.

— Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze je vyménit bez dalSiho
pomocného nastroje. )

p Obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba):

Pristroj je zledovatély nebo se tvori kondenzat.
— Tésnéni dvefi mize byt vysmeknuté z drazky.
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Hlaseni

p Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce. p Stisknéte menu. |
» Tisknéte navigacni Sipky, dokud se nezobrazi symbol Q
- , Standby.
8 Hlaseni b Stisknéte OK.
> Na celé obrazovce se objevi blikajici symbol Standby. Cely
Chybova hlaseni a pfipominky se oznamuiji akustickym & pfistroj je vypnuty.
signalem a hlaSenim na obrazovce. Akusticky signal pfi > Po 10 minutach symbol Standby zmizi.

chybovém hlaseni se zesiluje a stava hlasitéjSim.

Zmlkne, az kdyz je hlaSeni potvrzeno. Jestlize se 9.1.2 Vypnuti pristroje pres chladnic¢ku
vyskytne nékolik hlaseni sou¢asné, zobrazuji se nejdfive . . . . .. )
hlaseni nejvyssi priority. Kazdé hlageni se musi samo- PFi vypnuti chladniCky se automaticky vypne Cast BioFresh!
statné potvrdit. Obrazovka zUstane zapnuta.
Dokud je hladeni aktivni resp. chyba neni odstranéna, ziistava Obrazovka zistane zapnuta.
hlaseni v poli Menu. » Stisknéte pole Chladnic¢ka.
» Stisknéte Plus.
Poznamka > Po volbé nejvyssi teploty se novym stisknutim deaktivuje
Podrobnosti k hlaseni Ize znovu zobrazit prostfednictvim pole symbol Plus. Na displeji se zobrazi symbol Standby.
Menu. p Stisknéte OK.
» Stisknéte Menu. > V poli Chladni¢ka a BioFresh se zobrazi symbol Standby.

Pfistroj je vypnuty, obrazovka zlistane zapnuta.
P Stisknte symbol Hlageni. /1 > 116 vypnuly P

P Stisknutim jednoho hldSeni pfejde zobrazeni na nejblizsi .
dal3i hiageni. Po poslednim aktivnim hiageni prejde zobra- 9.2 Uvedeni mimo provoz

zeni na obrazovku Home. o s
P Pfistroj vyprazdnéte.

Poplach otevienych dvefi » Pistroj vypnéte (viz Uvedeni mimo provoz).

Kdyz jsou dvete oteviené déle nez 60 sekund, ozve > Vytahnéte sitovou zastrcku. o

se vystrazny bzuéak. Na displeji se objevi symbol P Odstranéni pfistrojové zastrCky v piipadé potreby:
Dveini alarm. Vystrazny bzuéak ztichne automaticky, Vytahuijte pfi soucasném pohybu zleva doprava.
kdyZ se dvefe zaviou. » Pristroj vycistéte (viz 6.3) .

Vystrazny bzugak Ize pfi otevienych dvefich vypnout. » Dvere nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

Vypnuti bzudku je ucinné, dokud jsou dvefe

otevriené. i i ¥i i

p Stisknéte symbol Dverni alarm. 1 0 le‘”dace prlStrole

D> Poplach dvefi ztichne. Pistroj obsahuje pouze kvalitni materidly a je zapo-

[> Zobrazeni se zméni na obrazovku Home. trebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.

P Zaviete dvere. Likvidaci vyslouzilych spotiebicl je tfeba provadét

Chyba pristroje odborné i vécné spravné podle mistné platnych

Zazni vystrazny bzuc¢ak. Na displeji se objevi symbol pfedpist a zakon(.

Chyba pfistroje s pfislusnym kdédem chyby. I

P¥i dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici okruh,
aby obsazené chladivo (Udaje na typovém §titku) a olej

V nékteré soucasti pfistroje je chyba. nemohly nekontrolované uniknout.

» Otevfete dvere. P Pristroj musi byt v nepouzitelném stavu.
» Zapiste si kéd chyby. P Vytahnéte zastrku ze sité.

» Stisknéte symbol Chyba pfistroje. » Pfipojovaci kabel prestfihnéte.

> Bzuéak zmlkne. Zobrazeni se zméni na obrazovku Home.
P Zavfete dvete. ]
P Obratte se na zakaznicky servis (viz Udrzba).

Jina hlaseni

:. Vyména filtru FreshAir (viz Udrzba)

Cisténi vétraci miizky (viz Udrzba)

9 Uvedeni mimo provoz

9.1 Vypnuti pristroje

Poznamka
Kdyz pfistroj nelze vypnout, je aktivni détska pojistka.
» Deaktivujte détskou pojistku (viz 5.2.2) .

9.1.1 Vypnuti pfistroje pfes menu

Cely pfistroj se vypne. Obrazovka z€erna.

* podle modelu a vybaveni 21
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