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IT - Istruzioni di montaggio e d'uso

Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo
manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali
inconvenienti, danni o incendi provocati all'apparecchio
derivati dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo
manuale. La cappa € stata progettata esclusivamente per uso
domestico.

La cappa puo avere estetiche differenti rispetto a quanto

illustrato nei disegni di questo libretto, comunque le

istruzioni per I'uso, la manutenzione e l'installazione
rimangono le stesse.

I E'importante conservare questo manuale per poterlo
consultare in ogni momento. In caso di vendita, di
cessione o di trasloco, assicurarsi che resti insieme al
prodotto.

! Leggere attentamente le istruzioni: ci sono importanti
informazioni sullinstallazione, sull'uso e sulla sicurezza.

I Non effettuare variazioni elettriche 0 meccaniche sul
prodotto o sulle condotte di scarico.

Nota: | particolari contrassegnati con il simbolo "(*)" sono

accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli o particolari

non forniti, da acquistare.

& Avvertenze

Attenzione! Non collegare I'apparecchio alla rete elettrica
finche l'installazione non ¢ totalmente completata.

Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione,
disinserire la cappa dalla rete elettrica togliendo la spina o
staccando l'interruttore generale dell'abitazione.

Per tutte le operazioni di installazione e manutenzione
utilizzare guanti da lavoro

L’apparecchio non & destinato all'utilizzo da parte di bambini o
persone con ridotte capacita fisiche sensoriali 0 mentali e con
mancata esperienza e conoscenza a meno che essi non siano
sotto la supervisione o istruiti nell'uso dell’apparecchiatura da
una persona responsabile per la loro sicurezza.

| bambini devono essere controllati affinché non giochino con
I'apparecchio.

Mai utilizzare la cappa senza griglia correttamente montata!
La cappa non va MAI utilizzata come piano di appoggio a
meno che non sia espressamente indicato.

Il locale deve disporre di sufficiente ventilazione, quando la
cappa da cucina viene utilizzata contemporaneamente ad altri
apparecchi a combustione di gas o altri combustibili.

L'aria aspirata non deve essere convogliata in un condotto
usato per lo scarico dei fumi prodotti da apparecchi a
combustione di gas o di altri combustibili.

E’ severamente vietato fare cibi alla fiamma sotto la cappa.
L'impiego di fiamma libera & dannoso ai filtri e pud dar luogo
ad incendi, pertanto deve essere evitato in ogni caso.

La frittura deve essere fatta sotto controllo onde evitare che
I'olio surriscaldato prenda fuoco.

Quando il piano di cottura & in funzione le parti accessibili
della cappa possono diventare calde.

Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da
adottare per lo scarico dei fumi attenersi strettamente a
quanto previsto dai regolamenti delle autorita locali

competenti.

La cappa va frequentemente pulita sia internamente che
esternamente (ALMENO UNA VOLTA AL MESE, rispettare
comunque quanto espressamente indicato nelle istruzioni di
manutenzione riportate in questo manuale).

L'inosservanza delle norme di pulizia della cappa e della
sostituzione e pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.

Non utilizzare o lasciare la cappa priva di lampade
correttamente montate per possibile rischio di scossa elettrica.
Si declina ogni responsabilita per eventuali inconvenienti,
danni o incendi provocati all'apparecchio  derivati
dall'inosservanza delle istruzioni riportate in questo manuale.
Questo apparecchio & contrassegnato in conformita alla
Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia
smaltito in modo corretto, I'utente contribuisce a prevenire le
potenziali conseguenze negative per I'ambiente e la salute.

Il simbolo mwmmsm sul prodotto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve
essere ftrattato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene
seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per
ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di
questo prodotto, contattare I'idoneo ufficio locale, il servizio di
raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il
prodotto & stato acquistato.

Utilizzazione
La cappa & realizzata per essere utilizzata in versione
aspirante ad evacuazione esterna o filtrante a ricircolo interno.

ﬁ Versione aspirante

| vapori vengono evacuati verso 'esterno tramite un tubo di
scarico fissato alla flangia di raccordo.

Il diametro del tubo di scarico deve essere equivalente al
diametro dell'anello di connessione.

Attenzione! Il tubo di evacuazione non & fornito e va
acquistato.

Nella parte orizzontale, il tubo deve avere una leggera
inclinazione verso l'alto (10° circa) in modo da poter
trasportare I'aria verso I'esterno piu facilmente.

Se la cappa & provvista di filtri al carbone, questi devono
essere tolti.

Collegare la cappa a tubi e fori di scarico a parete con
diametro equivalente all'uscita d'aria (flangia di raccordo).
L'utilizzo di tubi e fori di scarico a parete con diametro
inferiore determinera una diminuizione delle prestazioni di
aspirazione ed un drastico aumento della rumorosita.

Si declina percio ogni responsabilita in merito.

! Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.



I Usare un condotto con minor numero di curve possibile
(angolo massimo della curva: 90°).

I Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

I Usare un condotto con l'interno piu’ liscio possibile.

I I materiale del condotto deve essere approvato
normativamente.

@ Versione filtrante

L'aria aspirata verra sgrassata e deodorata prima di essere
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare la cappa in questa
versione € necessario installare un sistema di filtraggio
aggiuntivo a base di carboni attivi.

Installazione

La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti
sul dispositivo di cottura e la parte piu bassa della cappa da
cucina deve essere non inferiore a 50cm in caso di cucine
elettriche e di 65cm in caso di cucine a gas o miste.

Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas
specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

& Collegamento Elettrico

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione riportata
sull'etichetta caratteristiche situata all'interno della cappa. Se
provvista di spina allacciare la cappa ad una presa conforme
alle norme vigenti posta in zona accessibile anche dopo
linstallazione. Se sprovvista di spina (collegamento diretto
alla rete) o la spina non & posta in zona accessibile, anche
dopo installazione, applicare un interruttore bipolare a norma
che assicuri la disconnessione completa della rete nelle
condizioni della categoria di sovratensione IIl, conformemente
alle regole di installazione.

Attenzione! Prima di ricollegare il circuito della cappa
allalimentazione di rete e di verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia stato
montato correttamente.

Attenzione! La sostituzione del cavo di alimentazione deve
essere effettuata dal servizio assistenza tecnica autorizzato o
da persona con qualifica similare.

Montaggio

La cappa € dotata di tasselli di fissaggio adatti alla maggior
parte di pareti/soffitti. E' tuttavia necessario interpellare un
tecnico qualificato per accertarVi sull'idoneita dei materiali a
seconda del tipo di parete/soffitto. Lalil parete/soffitto deve
essere sufficientemente robusto da sostenere il peso della
cappa.

Funzionamento

Usare la velocita maggiore in caso di particolare
concentrazione di vapori di cucina. Consigliamo di accendere
I'aspirazione 5 minuti prima di iniziare a cucinare e di lasciarla
in funzione a cottura terminata per altri 15 minuti circa.

1 ON/OFF motore
Premendo il pulsante la
cappa si avvia alla velocita
1.

Premendo il  pulsante
durante il funzionamento la
cappa passa in stato OFF.

2 Incremento velocita
Premendo il pulsante la
cappa passa dallo stato
OFF alla velocita 1.
Premendo il  pulsante
(cappa in stato ON) viene
incrementata la velocita del
motore dalla velocita 1 alla
intensiva.

Ad ogni velocita
corrisponde  I'accensione

L5 O del rispettivo led.

O L4 Velocita 1 led L1
Velocita 2 led L2
L3O |9

Velocita 3 led L3
O L2

4
.3

Velocita intensiva led L4

(lampeggiante)
L1 O La velocita intensiva &
temporizzata. La

temporizzazione standard e
di 5, alla fine della quale la
cappa si posiziona alla
velocita 2.
Per disattivare la funzione
prima dello scadere del
tempo premere il tasto 2, la
cappa si posizionera alla
velocita 1, premendo il
tasto 1 la cappa si
spegnera.

3 ONJ/OFF luci

4  Temporizzazione velocita

5 Indicatore stato di
funzionamento

@ 2
@ !

Temporizzazione velocita

La temporizzazione delle velocita si abilita premendo il tasto
4, a temporizzazione scaduta la cappa si spegne.

La temporizzazione € cosi suddivisa:

Velocita 1 - 20 minuti (led L1 lampeggiante)

Velocita 2 - 15 minuti (led L2 lampeggiante)

Velocita 3 - 10 minuti (led L3 lampeggiante)

Velocita intensiva - 5 minuti (led L4 lampeggiante)



Durante il funzionamento temporizzato premendo il tasto 1 la
cappa si spegne, se si preme il tasto 2 o il tasto 4 la cappa
torna alla velocita impostata.

Segnalazione filtro grassi

Dopo 40 ore di funzionamento i led L5 si accende.

Quando compare tale segnalazione il filtro grassi installato
necessita di essere lavato.

Per resettare la segnalazione tenere premuto il tasto 1 per 3".

Segnalazione filtro carboni

Dopo 160 ore di funzionamento i led L5 lampeggia.

Quando compare tale segnalazione il filtro carboni installato
deve essere sostituito.

Per resettare la segnalazione tenere premuto il tasto 1 per 3".

Nel caso di segnalazione contemporanea di entrambi i filtri, il
led L5 indichera alternativamente gli allarmi rimanendo
acceso per 3" e lampeggiando successivamente per 3 volte.

Il reset avviene effettuando 2 volte la procedera sopra
descritta.

La prima volta resetta la segnalazione del filtro grassi, la
seconda resetta la segnalazione del filtro carboni.

Nella modalita standard la segnalazione filtro carboni non &
attiva.

Nel caso si utilizzi la cappa in versione filtrante & necessario
abilitare la segnalazione filtro carboni.

Attivazione segnalazione filtro carboni:

Posizionare la cappa in OFF e tenere premuti
contemporaneamente i tasti 1 e 4 per 3".

|'led L1 e L2 lampeggeranno per 5”.

Disattivazione segnalazione filtro carboni:

Posizionare la cappa in OFF e tenere premuti

contemporaneamente i tasti 1 e 4 per 3".
Il led L1 lampeggera per 2”.

Allarme Temperatura

La cappa € equipaggiata con un sensore di temperatura che
attiva il motore alla velocita 3 nel caso in cui la temperatura
nella zona comandi sia troppo elevata.

La condizione di allarme viene indicata con il lampeggio in
sequenza dei led L1, L2, L3.

Questa condizione permane fino a quando la temperatura non
scende al di sotto della soglia di allarme.

Si puo uscire da questa modalita premendo il tasto 1 0 2.

Ogni 30" il sensore verifica la temperatura ambiente della
zona display.
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Manutenzione
Attenzione! Prima di qualsiasi operazione di pulizia o
manutenzione, disinserire la cappa dalla rete elettrica
togliendo la spina o staccando [linterruttore generale
dell’abitazione.

Pulizia

La cappa va frequentemente pulita (almeno con la stessa
frequenza con cui si esegue la manutenzione dei filtri grassi),
sia internamente che esternamente. Per la pulizia usare un
panno inumidito con detersivi liquidi neutri.

Evitare I'uso di prodotti contenenti abrasivi. NON UTILIZZARE
ALCOOL!

Attenzione: L'inosservanza delle norme di pulizia
dell'apparecchio e della sostituzione dei filtri comporta rischi di
incendi. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni
suggerite.

Si declina ogni responsabilita per eventuali danni al motore,
incendi provocati da un'impropria manutenzione o
dall'inosservanza delle suddette avvertenze.

Filtro antigrasso

Fig. 9-24

Trattiene le particelle di grasso derivanti dalla cottura.
Deve essere pulito una volta al mese (o quando il sistema di
indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in
possesso- indica questa necessita), con detergenti non
aggressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse
temperature ed a ciclo breve.

Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro antigrasso metallico pud
scolorirsi ma le sue caratteristiche di filtraggio non cambiano
assolutamente.

Per smontare il filtro grassi tirare la maniglia di sgancio a
molla.

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)
Fig. 23

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso piu 0
meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della
regolarita della pulizia del filtro grassi. In ogni caso &
necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro
mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri
- se previsto sul modello in possesso- indica questa
necessita).

NON puo essere lavato o rigenerato

Togliere i filtri antigrasso.

Montare i filtri a copertura del motore

Controllare che i perni R sul convogliatore corrispondano con
le asole S, girare infine in senso orario sino al bloccaggio.
Per lo smontaggio procedere in senso inverso.

Rimettere i filtri antigrasso.



Sostituzione Lampade

Fig. 25

Disinserire I'apparecchio dalla rete elettrica.

Attenzione! Prima di toccare le lampade sincerarsi che siano

fredde.

1. Estrarre la protezione facendo leva con un piccolo giravite
a taglio o simile utensile.

2. Sostituire la lampada danneggiata.
Utilizzare solo lampade alogene da 12V -20W max - G4,
avendo cura di non toccarle con le mani.

3. Richiudere la protezione (fissaggio a scatto).

Se lilluminazione non dovesse funzionare, controllate il

corretto inserimento delle lampade nella sede prima di

chiamare I'assistenza tecnica.

1"



EN - Instruction on mounting and use

Closely follow the instructions set out in this manual. All

responsibility, for any eventual inconveniences, damages or

fires caused by not complying with the instructions in this
manual, is declined. The extractor hood has been designed
exclusively for domestic use.

The hood can look different to that illustrated in the

drawings in this booklet. The instructions for use,

maintenance and installation, however, remain the same.

I ltis important to conserve this booklet for consultation at
any moment. In the case of sale, cession or move, make
sure it is together with the product.

I Read the instructions carefully: there is important
information about installation, use and safety.

! Do not carry out electrical or mechanical variations on the
product or on the discharge conduits.

Note: the elements marked with the symbol “(*)" are optional

accessories supplied only with some models or elements to

purchase, not supplied.

& Caution

WARNING! Do not connect the appliance to the mains until
the installation is fully complete.

Before any cleaning or maintenance operation, disconnect
hood from the mains by removing the plug or disconnecting
the mains electrical supply.

Always wear work gloves for all installation and maintenance
operations.

The appliance is not intended for use by children or persons
with impaired physical, sensorial or mental faculties, or if
lacking in experience or knowledge, unless they are under
supervision or have been trained in the use of the appliance
by a person responsible for their safety.

This appliance is designed to be operated by adults, children
should be monitored to ensure that they do not play with the
appliance.

This appliance is designed to be operated by adults. Children
should not be allowed to tamper with the controls or play with
the appliance.

Never use the hood without effectively mounted grating!

The hood must NEVER be used as a support surface unless
specifically indicated.

The premises where the appliance is installed must be
sufficiently ventilated, when the kitchen hood is used together
with other gas combustion devices or other fuels.

The ducting system for this appliance must not be connected
to any existing ventilation system which is being used for any
other purpose such as discharging exhaust fumes from
appliances burning gas or other fuels.

The flaming of foods beneath the hood itself is severely
prohibited.

The use of exposed flames is detrimental to the filters and
may cause a fire risk, and must therefore be avoided in all
circumstances.

Any frying must be done with care in order to make sure that
the oil does not overheat and ignite.

Accessible parts of the hood may became hot when used with
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cooking appliance.

With regards to the technical and safety measures to be
adopted for fume discharging it is important to closely follow
the regulations provided by the local authorities.

The hood must be regularly cleaned on both the inside and
outside (AT LEAST ONCE A MONTH).

This must be completed in accordance with the maintenance
instructions provided in this manual). Failure to follow the
instructions provided in this user guide regarding the cleaning
of the hood and filters will lead to the risk of fires.

Do not use or leave the hood without the lamp correctly
mounted due to the possible risk of electric shocks.

We will not accept any responsibility for any faults, damage or
fires caused to the appliance as a result of the non-
observance of the instructions included in this manual.

This appliance is marked according to the European directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol mmmm on the product, or on the documents
accompanying the product, indicates that this appliance may
not be treated as household waste. Instead it should be taken
to the appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. Disposal must be carried out in
accordance with local environmental regulations for waste
disposal.

For further detailed information regarding the process,
collection and recycling of this product, please contact the
appropriate department of your local authorities or the local
department for household waste or the shop where you
purchased this product.

Additional Installation Specifications:

Use only the fixing screws supplied with the product for
installation.

Use the correct length screws which are identified in the
Installation Guide

WARNING! Failure to install the screws or fixing device in
accordance with these instructions may result in electrical
hazards.



Use
The hood is designed to be used either for exhausting or filter
version.

ﬁ Ducting version

In this case the fumes are conveyed outside of the building by

means of a special pipe connected with the connection ring

located on top of the hood.

Attention! The exhausting pipe is not supplied and must be

purchased apart.

Diameter of the exhausting pipe must be equal to that of the

connection ring.

In the horizontal runs the exhausting pipe must be slightly

slanted (about 10°) and directed upwards to vent the air easily

from the room to the outside.

Attention! If the hood is supplied with active charcoal filter,

then it must be removed.

Connect the hood and discharge holes on the walls with a

diameter equivalent to the air outlet (connection flange).

Using the tubes and discharge holes on walls with smaller

dimensions will cause a diminution of the suction performance

and a drastic increase in noise.

Any responsibility in the matter is therefore declined.

! Use a duct of the minimum indispensible length.

I Use a duct with as few elbows as possible (maximum
elbow angle: 90°).

I Avoid drastic changes in the duct cross-section.

I Use a duct with an as smooth as possible inside.

I The duct must be made of certified material.

@ Filter version

One active charcoal filter is needed for this and can be
obtained from your usual retailer.

The filter removes the grease and smells from the extracted
air before sending it back into the room through the upper
outlet grid.
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Installation

The minimum distance between the supporting surface for the
cooking equipment on the hob and the lowest part of the
range hood must be not less than 50cm from electric cookers
and 65cm from gas or mixed cookers.

If the instructions for installation for the gas hob specify a
greater distance, this must be adhered to.

& Electrical connection

The mains power supply must correspond to the rating
indicated on the plate situated inside the hood. If provided with
a plug connect the hood to a socket in compliance with current
regulations and positioned in an accessible area, after
installation. If it not fitted with a plug (direct mains connection)
or if the plug is not located in an accessible area, after
installation, apply a double pole switch in accordance with
standards which assures the complete disconnection of the
mains under conditions relating to over-current category I, in
accordance with installation instructions.

Warning! Before re-connecting the hood circuit to the mains
supply and checking the efficient function, always check that
the mains cable is correctly assembled.

Warning! Power cable replacement must be undertaken by
the authorised service assistance centre or similar qualified
person.

Mounting

Expansion wall plugs are provided to secure the hood to most
types of walls/ceilings. However, a qualified technician must
verify suitability of the materials in accordance with the type of
wall/ceiling. The wall/ceiling must be strong enough to take
the weight of the hood. Do not tile, grout or silicone this
appliance to the wall. Surface mounting only.



Operation

Use the high suction speed in cases of concentrated kitchen
vapours. It is recommended that the cooker hood suction is
switched on for 5 minutes prior to cooking and to leave in
operation during cooking and for another 15 minutes
approximately after terminating cooking.

1 ON/OFF motor

Pressing the button, the
hood turns on at speed 1.
Pressing the button during
functioning, the hood turns
OFF.

Speed Increase

Pressing the button the
hood passes from the OFF
state to speed 1.

Pressing the button (hood
in ON state) the motor
speed is increased from
speed 1 to intensive.

To each speed
corresponds the ignition of
the respective led.

Speed 1led L1

Speed 2 led L2

Speed 3 led L3

Intensive Speed led L4
(flashing)

The intensive speed is
timed. The standard timing
is 5, at the end of which
the hood positions itself to
speed 2.

To deactivate the function
before the time expires
press key 2, the hood
positions itself to speed 1,
pressing key 1 the hood will

@+
.3

15O |
O L4
L3O |9

O L2
1o

@ 2
@ !

turn off.
3 ONJ/OFF lights
4  Speed timing
5 Function state indicator

Speed Timing

The timing of the speed is enabled by pressing key 4, once
the timing expires the hood turns off.

The timing is subdivided as follows:

Speed 1 - 20 minutes (led L1 flashing)

Speed 2 - 15 minutes (led L2 flashing)

Speed 3 - 10 minutes (led L3 flashing)

Intensive Speed - 5 minutes (led L4 flashing)

During the timed functioning pressing key 1 the hood turns off,
if you press key 2 or key 4 the hood returns to the set speed.
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Grease trap Signal

After 40 hours of operation the led L5 turns on.

When such signal appears the installed grease trap needs to
be washed.

To reset the signal hold down key 1 for 3".

Carbon filter Signal

After 160 hours of operation the led L5 flashes.

When such signal appears the installed carbon filter must be
substituted.

To reset the signal hold down key 1 for 3”.

In the case of both filters signalling at the same time, the led
L5 will indicate the alarms alternately remaining on for 3" and
subsequently flashing 3 times.

The reset takes place by carrying out the procedure described
above 2 times.

The first time resets the grease trap signal, the second resets
the carbon filter signal.

In the standard mode the carbon filter signal is not active.
In case one uses the hood in filter version is it necessary to
enable the carbon filter signal.

Carbon filter signal activation:

Position the hood in OFF and simultaneously hold down keys
1and 4 for 3".

The led L1 and L2 will flash for 5.

Carbon filter signal deactivation:

Position the hood in OFF and simultaneously hold down keys
1 and 4 for 3.

The led L1 will flash for 2.

Temperature Alarm

The hood is equipped with a temperature sensor that activates
the motor to speed 3 in the case that the temperature in the
control zone becomes too elevated.

The alarm condition is indicated with the sequential flash of
the leds L1, L2, L3.

This condition remains until the temperature falls below the
alarm threshold.

You can get out of this mode by pressing key 1 or 2.

Every 30" the sensor checks the environmental temperature of
the display zone.



Maintenance

ATTENTION! Before performing any maintenance operation,
isolate the hood from the electrical supply by switching off at
the connector and removing the connector fuse.

Or if the appliance has been connected through a plug and
socket, then the plug must be removed from the socket.

Cleaning

The cooker hood should be cleaned regularly (at least with the
same frequency with which you carry out maintenance of the
fat filters) internally and externally. Clean using the cloth
dampened with neutral liquid detergent. Do not use abrasive
products. DO NOT USE ALCOHOL!

WARNING: Failure to carry out the basic cleaning
recommendations of the cooker hood and replacement of the
filters may cause fire risks.

Therefore, we recommend observing these instructions.

The manufacturer declines all responsibility for any damage to
the motor or any fire damage linked to inappropriate
maintenance or failure to observe the above safety
recommendations.

Grease filter

Fig. 9-24

Traps cooking grease particles.

This must be cleaned once a month (or when the filter
saturation indication system — if envisaged on the model in
possession — indicates this necessity) using non aggressive
detergents, either by hand or in the dishwasher, which must
be set to a low temperature and a short cycle.

When washed in a dishwasher, the grease filter may discolour
slightly, but this does not affect its filtering capacity.

To remove the grease filter, pull the spring release handle.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 23

It absorbs unpleasant odours caused by cooking.

The saturation of the charcoal filter occurs after more or less
prolonged use, depending on the type of cooking and the
regularity of cleaning of the grease filter.

In any case it is necessary to replace the cartridge at least
every four mounths (or when the filter saturation indication
system - if envisaged on the model in possession — indicates
this necessity).The charcoal filter may NOT be washed or
regenerated.

Remove the grease filters.

Fit the charcoalfilters over the motor.

Align the pins R on the cowl with the slots S, then turn the
filter clockwise until it locks in place.

Reverse the above procedure to remove the charcoal filters.
Refit the grease filters.
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Replacing lamps

Fig. 25

Disconnect the hood from the electricity.

Warning! Prior to touching the light bulbs ensure they are

cooled down.

1. Using a flat head screwdriver or equivalent tool, carefully
pry loose the light cover.

2. Remove the damaged light and replace with a new 12
Volt, 20 Watt (Maximum) halogen light made for a G-4
base SUITABLE FOR USE IN OPEN LUMINAIRES.
Follow package directions and do not touch new light
with bare hands.

3. Reinstall the light cover. (it will snap shut).

If the lights do not work, make sure that the lamps are fitted

properly into their housings before you call for technical

assistance.



DE - Montage- und Gebrauchsanweisung

Die Instruktionen, die in diesem Handbuch gegeben

werden, miissen strikt eingehalten werden. Es wird

keinerlei Haftung Gibernommen fiir mégliche Méngel, Schaden
oder Brande der Dunstabzugshaube, die auf die

Nichtbeachtung der Vorschriften in diesem Handbuch

zurlickzufiihren  sind.  Die  Dunstabzugshaube st

ausschliesslich zum Einsatz im privaten Haushalt vorgesehen.

Der Dunstabzugshaube kann von der aesthetischen Seite

her ander sein als die Zeichnungen die in diesem

Bedienungsanleitung geschrieben sind.

Die Bedienungsanleitungen , die Wartung und die

Installation sind aber gleich.

I Esist wichtig diese Bedienungsanleitung zu behalten um
sie in jedem Moment nachzuschlagen. Im Fall von
Verkaufen, Abtretung oder Umziehen, versichern Sie sich
bitte dass Sie mit dem Produkt zusammen bleibt.

I Die Bedienungsanleitungen richtig lesen: es gibt
wichtige Informationen ueber die Installation, Benutzen
und Sicherheit.

I Keine elektrische oder mechanische Aenderungen auf
dem Produkt oder auf die Fluchtleitungen machen.

Hinweis: Die mit dem (*) gekennzeichneten Teile sind

Zubehorteile, die nur bei einigen Modellen im Lieferumfang

enthalten sind oder Teile, die nicht im Lieferumfang enthalten

sind, und somit extra erworben werden miissen.

& Warnung

Achtung! Das Gerat nicht an das Stromnetz anschlieRen,
solange die Installation noch nicht abgeschlossen ist.

Vor Beginn samtlicher Reinigungs- oder Wartungsarbeiten
muss das Gerét durch Ziehen des Steckers oder Betatigen
des Hauptschalters der Wohnung vom Stromnetz getrennt
werden.

Bei allen Installations- und Instandhaltungsarbeiten immer
Schutzhandschuhe tragen.

Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen.

Erwachsene und Kinder dirfen nie unbeaufsichtigt das Gerat
betreiben,

—wenn sie kérperlich oder geistig dazu nicht in der Lage sind,
- oder wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, das Geréat
richtig und sicher zu bedienen.

Die Dunstabzugshaube niemals ohne korrekt montiertes Gitter
in Betrieb setzen!

Die Dunstabzugshaube darf NIEMALS als Abstellflaiche
verwendet werden, sofern dies nicht ausdriicklich angegeben
wird.

Der Raum muss Uber eine hinreichende Beliiftung verfiigen,
wenn die Dunstabzugshaube mit anderen gas- oder
brennstoffbetriebenen Geraten gleichzeitig verwendet wird.
Bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und Feuerstatten darf im Aufstellraum der

Feuerstatte der Unterdruck nicht groRer als 4 Pa (4 x 100

bar) sein.
Die angesaugte Luft darf nicht in Rohre geleitet werden, die
fir die Ableitung der Abgase von gas- oder
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brennstoffbetriebenen Geraten genutzt werden.

Es ist strengstens verboten, unter der Haube mit offener
Flamme zu kochen.

Eine offene Flamme beschadigt die Filter und kann Brande
verursachen, daher ist dies in jedem Fall zu vermeiden.

Das Frittieren muss unter Aufsicht erfolgen, um zu vermeiden,
dass das iberhitzte Ol Feuer fangt.

Zugangliche Teile kdnnen beim Gebrauch mit Kochgeraten
heiss werden.

In Bezug auf technische und Sicherheitsmanahmen fiir die
Ableitung der Abluft sind die Vorschriften der zustandigen
ortlichen Behdrden strengstens einzuhalten.

Die Haube muss regelmaBig innen und aulen gereinigt
werden (MINDESTENS EINMAL IM MONAT, diesbeziiglich
sind in jedem Fall die ausdricklichen Angaben in der
Wartungsanleitung dieses Handbuchs zu beachten).

Eine Nichtbeachtung der Vorschriften zur Reinigung der
Haube sowie zur Auswechselung und Reinigung der Filter
filhrt zu Brandgefahr.

Um das Risiko eines Stromschlages zu vermeiden, darf die
Dunstabzugshaube ohne richtig eingesetzte Lampen nicht
betrieben

werden.

Es wird keinerlei Haftung ibernommen fiir Fehler, Schaden
oder Brénde des Gerates, die durch Nichteinhaltung der in
diesem Handbuch aufgefiihrten Anweisungen verschuldet
wurden.

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Européischen
Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE) ist vorliegendes Gerat mit einer Kennzeichnung
versehen.

Sie leisten einen positiven Beitrag fiir den Schutz der Umwelt
und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Geréat
einer gesonderten Abfallsammlung zufiihren. Im unsortierten
Siedlungsmdill kdnnte ein solches Geréat durch unsachgemaie
Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden

Produktdokumentation ist folgendes Symbol mwmmm  einer
durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf
hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht
zuléssig ist. Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit
einer getrennten Sammlung fiir Elektro- und Elektronikgerate.
Die Entsorgung muss gemaR den drtlichen Bestimmungen zur
Abfallbeseitigung erfolgen.

Bitte wenden Sie sich an die zusténdigen Behdrden lhrer
Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof fir
Haushaltsmill oder an den Handler, bei dem Sie dieses Gerat
erworben haben, um weitere Informationen tber Behandlung,
Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu
erhalten.



Betriebsart
Die Haube kann sowohl als Abluftgérat als auch als
Umluftgérat eingesetzt werden.

ﬁ Abluftbetrieb

Die Luft wird mit Hilfe eines an den Abluftstutzen

anzubringenden Rohres ins Freie geleitet.

Das Abluftrohr wird hierbei nicht geliefert und soll separat

angekauft werden.

Das Abluftrohr muf} denselben Durchmesser wie der

Abluftstutzen aufweisen.

Das Abluftrohr muft muf in waagrechter Lage leicht nach

oben geneigt sein (ca. 10%), damit die Luft ungehindert ins

Freie abgeleitet werden kann.

Note. Sollte die Dunstabzugshaube mit Aktiv-kohlefilter

versehen sein, so muB dieser entfernt werden.

Die  Dunstabzugshaube  an Abluftrohre  und

Wandabluftauslass mit dem selben Durchmesser wie der

Luftausgang verbinden (Anschlussflansch).

Die Benutzung von Rohren und Wandabluftauslass mit

geringerem Durchmesser, verursacht eine Verringerung der

Abluftleistung und eine  drastische  Zunahme  der

Geraeuschentwicklung.

Jegllche Verantwortung diesbezueglich wird daher abgelenkt

! Eine mdglichst kurze Leitung verwenden.

! Eine Leitung mit einer mdglichst geringen Anzahl von
Krimmungen verwenden (max. Winkel der Krimmung:
90°).

! Starke Anderungen des Leitungsdurchmessers sind zu
vermeiden.

! Die Innenfldche der Leitung muss so glatt wie méglich
sein.

I Das Material der Leitung muss von den Normen
zugelassen sein.

@ Umluftbetrieb

Es ist ein Aktiv-Kohlefilter zu benutzen, der bei lhrem
Fachhandler erhaltlich ist.

Der Aktiv-Kohlefilter reinigt die angesaugte Luft von
Fettpartikeln und Kochdiinsten bevor diese durch das obere
Gitter in die Kiiche zurlickstromt.
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Befestigung

Der Abstand zwischen der Abstellfiache auf dem Kochfeld und
der Unterseite der Dunstabzugshaube darf 50cm im Fall von
elektrischen Kochfeldern und 65¢cm im Fall von Gas- oder
kombinierten Herden nicht unterschreiten.

Wenn die Installationsanweisungen des Gaskochgeréts einen
groReren Abstand vorgeben, ist dieser zu berlcksichtigen.

& Elektrischer Anschluss

Die Netzspannung muss der Spannung entsprechen, die auf
dem Betriebsdatenschild im Innern der Haube angegeben ist.
Sofern die Haube einen Netzstecker hat, ist dieser an
zuganglicher Stelle an eine den geltenden Vorschriften
entsprechende ~ Steckdose auch nach der Montage
anzuschlieBen. Bei einer Haube ohne Stecker (direkter
Netzanschluss) oder falls der Stecker nicht zuganglich ist, ist
ein normgerechter zweipoliger Schalter auch nach der

Montage ~ anzubringen, der unter  Umstdnden  der
Uberspannung  Kategorie Il entsprechend  den
Installationsregeln ein vollstdndiges Trennen vom Netz
garantiert.

Hinweis! Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein,

dass die Netzversorgung (Steckdose) ordnungsgemaR
montiert wurde.
Hinweis! Zur Vermeidung von Gefahren darf die

Auswechselung des Stromkabels nur vom autorisierten
Kundendienst vorgenommen werden.

Montage

Die Abzugshaube ist mit Diibeln ausgestattet, die fiir die
meisten Wande/Decken geeignet sind. Trotzdem sollte ein
qualifizierter ~ Techniker  hinzugezogen  werden,  der
entscheidet, ob die Materialien fiir die jeweilige Wand/Decke
geeignet sind. AuRerdem mul die Wand/Decke das Gewicht
der Abzugshaube tragen muss.



Betrieb

Bei starker Dampfentwicklung die hdchste Betriebsstufe
einschalten. Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube schon
fiinf Minuten vor Beginn des Kochvorganges einzuschalten
und sie nach dessen Beendigung noch ungeféhr 15 Minuten
weiterlaufen zu lassen.

1 ON/OFF-Motor
Mit dieser Taste wird der

Motor mit der 1.
Geschwindigkeitsstufe
eingeschaltet.

Bei Betétigung dieser Taste
bei laufendem Motor, wird
dieser AUSGESCHALTET.

2 Geschwindigkeitserhohung
Bei Betétigung dieser Taste
bei ~ AUSGESCHALTETEM
Motor schaltet sich dieser in
der 1. Geschwindigkeitsstufe
ein.

Bei Betatigung dieser Taste
bei LAUFENDEM Motor wird

3 dieser  von  der 1.
Geschwindigkeitsstufe zur

—— Intensivstufe umgeschaltet.
LSO Jede  Geschwindigkeitsstufe

wird mit einer Led angezeigt.
Geschwindigkeitsstufe 1 Led

L1
Lso 5 Geschwindigkeitsstufe 2 Led
OL2 I(-Szh'd'k'ttf?zLd
eschwindigkeitsstufe e

L10O L3
Intensivstufe Led L4

= (blinkend)

\E 7 2 Die Intensivstufe ist

zeitabhangig: nach 5' schaltet
sich der Motor auf die 2.
Geschwindigkeitsstufe zuriick.
Um diese Funktion vor
Zeitablauf zu  deaktivieren,
betétigen Sie die Taste 2: der
Motor wird auf die 1.
Geschwindigkeitsstufe
zurlickgeschaltet. Bei
Betatigung der Taste 1
schaltet sich die Haube aus.
ON/OFF Beleuchtung
Timer
Geschwindigkeitsstufen
5 Anzeige
Funktionszustandes

B w

der
des
Timer der Geschwindigkeitsstufen

Mit der Taste 4 kann der Betrieb der Haube fiir eine
bestimmte Zeit eingestellt werden. Nach abgelaufener Zeit
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schaltet sich die Haube automatisch aus.

Der Timer regelt die Geschwindigkeitsstufen wie folgt vor:
Geschwindigkeitsstufe 1 - 20 Minuten (Led L1 blinkend)
Geschwindigkeitsstufe 2 - 15 Minuten (Led L2 blinkend)
Geschwindigkeitsstufe 3 - 10 Minuten (Led L3 blinkend)
Intensivstufe - 5 Minuten (Led L4 blinkend)

Wenn Sie bei eingeschaltetem Timer die Taste 1 betatigen,
wird die Haube abgeschaltet. Bei Betatigung der Taste 2 oder
der Taste 4 schaltet sich die Haube zur voreingestellten
Geschwindigkeitsstufe zurtick.

Fettfilter-Sattigungsanzeige

Nach 40 Betriebsstunden schaltet sich die Led L5 ein.

Wenn die Led wieder aus ist, braucht der Fettfilter gereinigt zu
werden.

Um die Fetfilter-Sattigungsanzeige wiederherzustellen, die
Taste 1 3 Sekunden gedriickt halten.

Aktivkonhlefilter-Sattigungsanzeige

Nach 160 Betriebsstunden startet die Led L5 zu blinken.
Wenn diese Anzeige erscheint, muss der Aktivkohlefilter
ausgewechselt werden.

Um die Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige wiederherzustellen,
die Taste 1 3 Sekunden gedriickt halten.

Wenn beide Sattigungsanzeigen gleichzeitig erscheinen
sollten, wird die Led L5 3 Sekunden eingeschaltet bleiben und
wird daraufhin dreimal blinken.

Die Séttigungsanzeige-Funktionen werden wiederhergestellt,
indem Sie den oben beschriebenen Vorgang zweimal
durchfiihren.

Zuerst wird die Fettfilter-Sattigungsanzeige und dann die
Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige wiederhergestellt.

Bei  Standard-Betriebsart st
Sattigungsanzeige nicht aktiv.

Bei Hauben mit Umluftbetriecb muss die Aktivkohlefilter-
Sattigungsanzeige aktiviert werden.

die  Aktivkohlefilter-

Aktivierung der Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige:

Stellen Sie den Hauptschalter in die AUS-Position und halten
Sie die Tasten 1 und 4 3 Sekunden gleichzeitig gedriickt.

Die Leds L1 und L2 blinken fiir 5 Sekunden.

Deaktivierung der Aktivkohlefilter-Sattigungsanzeige:

Stellen Sie den Hauptschalter in die AUS-Position und die
Tasten 1 und 4 3 Sekunden gleichzeitig gedriickt halten.

Die Led L1 blinkt fiir 2 Sekunden.

Temperaturanzeige

Die Haube ist mit einem Temperatursensor ausgerUstet, der
den Motor auf die 3. Geschwindigkeitsstufe zuriickschalten
lasst, wenn die Temperatur im Bedienfeld-Bereich zu hoch
wird.

Der Alarmzustand wird durch das zyklische Blinken der Leds
L1, L2, L3 angezeigt.

Der Alarmzustand wird erst beendet, wenn die Temperatur
unterhalb des Alarmwertes wieder liegt.



Diese Funktion kann beendet werden, indem Sie die Taste 1
oder 2 betatigen.

Der Temperatursensor stellt die Raumtemperatur im Display-
Bereich alle 30 Sekunden fest.

Wartung

Hinweis ! Vor jeder Reinigung und Pflege ist die
Dunstabzugshaube durch Ziehen des Netzsteckers oder
Ausschalten der Sicherung stromlos zu machen.

Reinigung

Die Dunstabzugshaube muss sowohl innen als auch aufen
haufig gereinigt werden (etwa in denselben Intervallen, wie die
Wartung der Fettfilter). Zur Reinigung ein mit flissigem
Neutralreiniger getranktes Tuch verwenden. Keine Produkte
verwenden, die Scheuermittel enthalten.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

Achtung: Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Reinigung
des Gerates und zum Wechsel bzw. zur Reinigung der Filter
kann zum Brand fiihren. Diese Anweisungen sind unbedingt
zu beachten!

Der Hersteller bernimmt keine Haftung fiir irgendwelche
Schaden am Motor oder Brandschdden, die auf eine
unsachgemale Wartung oder Nichteinhaltung der oben
angefiihrten Sicherheitsvorschriften zuriickzufiihren sind.

Fettfilter

Bild 9-24

Diese dienen dazu, die Fettpartikel, die beim Kochen frei
werden, zu binden.

Dieser muss einmal monatlich gewaschen werden (oder wenn
das Sattigungsanzeigesystem der Filter — sofern bei dem
jeweiligen Modell vorgesehen — dies anzeigt). Das kann mit
einem miden Waschmittel von Hand, oder in der
Splilmaschine  bei niedriger Temperatur und einem
Kurzsplilgang erfolgen. Der Metallfettfilter kann bei der
Reinigung in der Spiilmaschine verfarben, was seine
Filtermerkmale jedoch in keiner Weise beeintrachtigt.

Zwecks Demontage der Fettfilter den Aushakgriff ziehen.

Aktivkohlefilter (nur bei der Umluftversion)

Bild 23

Dieser Filter bindet die unangenehmen Geriiche, die beim
Kochen entstehen.

Je nach der Benetzungsdauer des Herdes und der H&figkeit
der Reinigung des Fettfilters tritt nach einer mehr oder
weniger langen Benutzungsdauer die Sattigung des
Aktivkohlefilters auf. Auf jeden Fall mul® der Filtereinsatz
mindestens alle 4 Monate (oder wenn das
Sattigungsanzeigesystem der Filter — sofern bei dem
jeweiligen Modell vorgesehen — diese Notwendigkeit anzeigt)
ausgewechselt werden.

Er kann NICHT gereinigt oder erneut aktiviert werden.
Entfernen Sie den/die Fettfilter.

Bauen Sie die den Motor abdeckenden Aktivkohlefilter ein je
nach Modell:

Stellen Sie sicher, dass die Stifte R am Abluftkanal in die
Schlitze S eingreifen, drehen Sie dann den Aktivkohlefilter im
Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
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Gehen Sie zum Herausnehmen des Aktivkohlefilters in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Setzen Sie den/die Fettfilter wieder ein.

Ersetzen der Lampen

Bild 25

Das Gerat vom Stromnetz nehmen.

Hinweis: Vor Bertlihren der Lampen sich vergewissern, dass

sie abgekihlt sind.

1. Die Lampenabdeckung mit Hilfe eines
Schlitzschraubenziehers oder ahnlichem entfernen.

2. Die defekte Lampe auswechseln.
AusschlieRlich Halogenlampen zu m12V -20W max - G4
verwenden und darauf achten, diese nicht mit den Handen
zu berhren.

3. Die Lampenabdeckung
(Schnappverschluss).

Sollte die Beleuchtung nicht funktionieren, erst kontrollieren,

ob die Lampen einwandfrei eingesetzt sind, bevor man sich

an den Kundendienst wendet.

kleinen

wieder schliefen



FR - Prescriptions de montage et mode d’emploi

Suivre impérativement les instructions de cette notice. Le
constructeur décline toute responsabilitt pour tous les
inconvénients, dommages ou incendies provoqués & I'appareil
et dis a la non observation des instructions de la présente
notice. La hotte a été congue exclusivement pour I'usage
domestique.

La hotte peut avoir des configurations esthétiques

différentes par rapport a ce qui est illustré dans les

dessins de ce manuel, cependant les instructions pour

I'utilisation, I'entretien et I'installation restent identiques.

I Il estimportant de conserver ce livret pour pouvoir le
consulter a tout moment. En cas de vente, de cession ou
de déménagement, s'assurer qu'il reste avec le produit.

! Lire attentivement les instructions: il y a d'importantes
informations sur l'installation, sur I'emploi et sur la
sécurité.

I Ne pas effectuer des modifications électriques ou
mécaniques sur le produit ou sur les conduit
d'évacuation.

Note: les piéces indiquées avec le symbole “(*)" sont des

accessoires optionnels qui sont fournies uniquement avec

certains modéles ou des piéces non fournies qui doivent étre
achetées.

& Attention

Attention! Ne pas raccorder I'appareil au circuit électrique
avant que le montage ne soit complétement terminé.

Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien, débrancher
la hotte du circuit électrique en retirant la prise ou en coupant
linterrupteur général de I'habitation.

Munissez-vous de gants de travail avant d'effectuer toute
opération d'installation et d’entretien.

L’appareil n'est pas destiné a une utilisation par des enfants
ou des personnes a capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites et sans expérience et connaissance a
moins qu'ils ne soient sous la supervision ou formés sur
I'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur
sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés afin qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.

Ne jamais utiliser la hotte sans que la grille ne soit montée
correctement!

La hotte ne doit JAMAIS étre utilisée comme plan pour
déposer quelque chose sauf si cela est expressément indiqué.
Quand la hotte est utilisée en méme temps que d'autres
appareils a combustion de gaz ou d’autres combustibles, le
local doit disposer d’une ventilation suffisante.

L'air aspiré ne doit jamais étre envoyé dans un conduit utilisé
pour I'évacuation des fumées produites par des appareils a
combustion de gaz ou d’autres combustibles.

Il est formellement interdit de faire flamber les aliments sous
la hotte.

L'utilisation de flammes libres peut entrainer des dégats aux
filtres et peut donner lieu & des incendies, il faut donc les
éviter a tout prix.

La friture d’aliments doit étre réalisée sous controle pour éviter

20

que I'huile surchauffée ne prenne feu.

Les pieces accessibles peuvent se réchauffer de fagon
importante quand elles sont utilisées avec des appareils pour
la cuisson.

En ce qui concerne les mesures techniques et de sécurité a
adopter pour I'évacuation des fumées, s’en tenir strictement a
ce qui est prévu dans les réglements des autorités locales
compétentes.  La hotte doit étre régulierement nettoyée,
aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur (AU MOINS UNE FOIS
PAR MOIS, respecter néanmoins les instructions relatives a
I'entretien fournies dans ce manuel).

La non observation de ces normes de nettoyage de la hotte et
du changement et nettoyage des filtres comporte des risques
d'incendie.

Ne pas utiliser ou laisser la hotte sans que les ampoules
soient correctement placées pour éviter tout risque de choc
électrique.

La société décline toute responsabilité pour d'éventuels
inconvénients, dégats ou incendies provoqués par 'appareil et
dérivés de la non observation des instructions reprises dans
ce manuel.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément a la
Directive Européenne 2002/96/CE concernant les Déchets
d’Equipements  Electriques et Electroniques (DEEE ou
WEEE).

En procédant correctement a la mise au rebut de cet appareil,
vous contribuerez & empécher toute conséquence nuisible
pour I'environnement et la santé de 'homme.

Le symbole mmmm  présent sur [l'appareil ou sur la
documentation qui I'accompagne indique que ce produit ne
peut en aucun cas étre traité comme déchet ménager. Il doit
par conséquent étre remis a un centre de collecte des déchets
chargé du recyclage des équipements électriques et
électroniques.

Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives a
I'élimination des déchets en vigueur dans le pays
d'installation.

Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de
la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre commune, a la
société de collecte des déchets ou directement a votre
revendeur.



Utilisation

La hotte est réalisée de fagon qu'elle puisse étre utilisée en
version aspirante a évacuation extérieure, ou filtrante a
recyclage intérieur.

ﬁ Version évacuation extérieure

Les vapeurs sont évacuées vers |'extérieur a travers un

conduit d'évacuation fixé a la bride de raccord qui se trouve

au-dessus de la hotte.

Attention!

Le tuyau d'évacuation n’est pas fourni et doit étre acheté a

part.

Le diamétre du tuyau d'évacuation doit étre égal a celui de la

bride de raccord.

Sur la partie horizontale, le tuyau doit avoir une Iégére

inclinaison vers le haut (10° env.) de fagon a convoyer plus

facilement I'air vers I'extérieur.

Sila hotte est équipée d'un filtre & charbon, ce dernier doit

étre enlevé.

Relier la hotte aux tubes et trous d’évacuation de la paroi d’'un

diamétre équivalent a la sortie de I'air (collier de raccord).

L'utilisation de tubes et des trous d'évacuation a paroi avec un

diameétre inférieur entrainera une diminution  des

performances d’aspiration et une nette augmentation du bruit.

Nous déclinons toute responsabilité a cet égard.

I Utiliser un tuyau de la longueur strictement nécessaire.

I Les coudes du tuyau doivent étre en nombre minime
(angle maxi du coude: 90°).

! Eviter les variations excessives de section du tuyau.

I Utiliser un tuyau le plus lisse possible sur sa partie
interne.

I Le matériau du tuyau doit étre aux normes.

@ Version recyclage

Il convient d'utiliser un filtre & charbon actif, disponible aupres
de votre revendeur habituel.

L’air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'étre refoulé
dans la piéce a travers la grille supérieure.
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Installation

La distance minimum entre la superficie de support des
récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse
de la hotte de cuisine ne doit pas étre inférieure a 50cm dans
le cas de cuisiniéres électriques et de 65cm dans le cas de
cuisinieres & gaz ou mixtes.

Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson au gaz
spécifient une plus grande distance, il faut en tenir compte.

& Branchement électrique

La tension électrique doit correspondre & la tension reportée
sur la plaque signalétique située a l'intérieur de la hotte. Si
une prise est présente, branchez la hotte dans une prise
murale conforme aux normes en vigueur et placée dans une
zone accessible également aprés [installation. Si aucune
prise n'est présente (raccordement direct au circuit
électrique), ou si la prise ne se trouve pas dans une zone
accessible également aprés [linstallation, appliquez un
disjoncteur normalisé pour assurer de débrancher
completement la hotte du circuit électrique en conditions de
catégorie surtension Ill, conformément aux réglementations
de montage.

Attention! Avant de rebrancher le circuit de la hotte a
I'alimentation électrique et d’en vérifier le fonctionnement
correct, contrélez toujours que le cable d’alimentation soit
monté correctement.

Attention! La substitution du cable d’alimentation doit étre
effectuée par le service d’assistance technique autorisé de
fagon & prévenir tout risque.

Montage

La hotte est équipée de chevilles de fixation convenant a la
plupart des parois/plafonds. Il est cependant nécessaire de
s'adresser a un technicien qualifi¢ afin de s'assurer que le
matériel est appropri¢ au type de paroi/plafond. La
paroi/plafond doit étre suffisamment solide pour supporter le
poids de la hotte.



Fonctionnement

Utiliser la puissance d’aspiration maximum en cas de
concentration trés importante des vapeurs de cuisson. Nous
conseillons d'allumer la hotte 5 minutes avant de commencer
la cuisson et de la faire fonctionner encore pendant 15
minutes environ aprés avoir terminé la cuisson.

1 ON/OFF moteur

En appuyant sur cette touche,
la hotte se met a la vitesse 1.
En appuyant sur cette touche
durant le fonctionnement, la
hotte passe a I'état OFF.
Augmentation vitesse

En appuyant sur cette touche,
la hotte passe de I'état OFF a

e

la vitesse 1.

En appuyant sur cette touche

(hotte a Iétat ON), on
3 augmente la vitesse du

moteur de la vitesse 1 a celle

intensive.

L50
O L4
L3O |9
O L2
L10

@ 2
@ !

A chaque vitesse correspond
I'allumage du témoin respectif.
Vitesse 1 témoin L1

Vitesse 2 témoin L2

Vitesse 3 témoin L3

Vitesse intensive témoin L4
(clignotant)

La vitesse intensive est
temporisée. La temporisation
standard est de 5, a la fin de
laquelle la hotte se place a la
vitesse 2.

Pour désactiver la fonction
avant la fin de la durée,
appuyer sur la touche 2, la
hotte se placera a la vitesse
1; en appuyant sur la touche
1, la hotte s’éteindra.

3 ONJ/OFF lumiéres

4  Temporisation vitesse

5 Indicateur état de
fonctionnement.

Temporisation vitesse

La temporisation des vitesses s’habilite en appuyant sur la
touche 4, la hotte s’éteint & la fin de la temporisation.

La temporisation est ainsi subdivisée:

Vitesse 1 - 20 minutes (témoin L1 clignotant)

Vitesse 2 - 15 minutes (témoin L2 clignotant)

Vitesse 3 - 10 minutes (témoin L3 clignotant)

Vitesse intensive - 5 minutes (témoin L4 clignotant)

Durant le fonctionnement temporisé, en appuyant sur la
touche 1, la hotte s'éteint ; si 'on appuie sur la touche 2 ou
sur la touche 4, la hotte revient a la vitesse réglée.

22

Signal filtre anti-graisses

Apres 40 heures de fonctionnement, le témoin L5 s'allume.
Quand ce signal apparait, le filtre anti-graisses installé a
besoin d'étre lavé.

Pour remettre a zéro le signal, tenir enfoncée la touche 1
pendant 3".

Signal filtre au charbon

Aprés 160 heures de fonctionnement, le témoin L5 clignote.
Quand ce signal apparatt, le filtre au charbon installé doit étre
remplacé.

Pour remettre a zéro le signal, tenir enfoncée la touche 1
pendant 3.

Dans le cas de signal simultané des deux filtres, le témoin L5
indiquera alternativement les alarmes en restant allumé
pendant 3" et en clignotant ensuite 3 fois.

Le reset se fait en effectuant 2 fois la procédure décrite ci-
dessus.

La premiére fois annule le signal du filtre anti-graisses, la
deuxiéme annule le signal du filtre charbon.

En mode standard, le signal filtre charbon n’est pas activé.
Dans le cas ou l'on utilise la hotte en version filtrante, il faut
habiliter le signal du filtre charbon.

Activation signal filtre charbon:

Placer la hotte en OFF et maintenir enfoncées ensemble les
touches 1 et 4 pendant 3".

Les témoins L1 et L2 clignoteront pendant 5”.

Désactivation signal filtre au charbon:

Placer la hotte en OFF et maintenir enfoncées ensemble les
touches 1 et 4 pendant 3".

Le témoin L1 clignotera pendant 2”.

Alarme Température

La hotte est équipée d'un détecteur de température qui active
le moteur a la vitesse 3 dans le cas ou la température dans la
zone de commande est trop élevée.

La condition d’'alarme est indiquée avec le clignotement en
séquence des témoins L1, L2, L3.

Cette condition persiste jusqu'a ce que la température
descende en dessous du seuil d’alarme.

On peut sortir de cette modalité en appuyant sur les touches 1
ou2.

Toutes les 30", le détecteur vérifie la température ambiante de
la zone display.



Entretien

Attention! Avant toute opération de nettoyage ou
d’entretien, débrancher la hotte du circuit électrique en
enlevant la prise ou en coupant l'interrupteur général de
I’habitation.

Nettoyage

La hotte doit étre régulierement nettoyée a lintérieur et a
I'extérieur (au moins a la méme fréquence que pour I'entretien
des filtres a graisse). Pour le nettoyage, utiliser un chiffon
humidifié avec un détergent liquide neutre. Ne pas utiliser de
produit contenant des abrasifs.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL!

ATTENTION: Il y a risque d'incendie si vous ne respectez pas
les instructions concernant le nettoyage de l'appareil et le
remplacement ou le nettoyage du filtre.

La responsabilité du constructeur ne peut en aucun cas étre
engagée dans le cas d'un endommagement du moteur ou
d'incendie liés a un entretien négligé ou au non respect des
consignes de sécurité précédemment mentionnées.

Filtre anti-gras

Fig. 9-24

Il retient les particules de graisse issues de la cuisson.

Le filtre doit étre nettoyé une fois par mois (ou lorsque le
systéme d'indication de saturation des filtres — si prévu sur le
modéle possédé - indique cette nécessité) avec des
détergents non agressifs, a la main ou dans le lave-vaisselle a
faibles températures et cycle rapide.

Le lavage du filtre anti-graisse métallique au lave-vaisselle
peut en provoquer la décoloration. Toutefois, les
caractéristiques de filtrage ne seront en aucun cas modifiées.
Pour démonter le filtre anti-graisse, tirer la poignée de
décrochement & ressort.

Filtre a charbon actif (uniquement pour version
recyclage)

Fig. 23

Retient les odeurs désagréables de cuisson.

La saturation du charbon actif se constate aprés un emploi
plus ou mois long, selon le type de cuisiniére et de régularité
du nettoyage du filtre a graisses. En tout cas, il est nécessaire
de changer le filtre aprés, au maximum, quatre mois (ou
lorsque le systéme d'indication de saturation des filtres — si
prévu sur le modéle possédé — indique cette nécessité).

IL NE PEUT PAS étre nettoyé ou régénéré.

Retirez les filtres graisses.

Monter les filtres de fagon qu'ils recouvrent le moteur
Controlez que les chevilles R présentes sur le support de
ventilation se trouvent en face des fentes S, puis tournez
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu’au blocage.
Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

Remontez les filtres graisses.
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Remplacement des lampes

Fig. 25

Débrancher I'appareil du réseau électrique

Attention! Avant de toucher les lampes, assurez-vous

qu'elles soient froides.

1. sortir la protection en utilisant un petit tournevis a lame
plate ou tout autre outil similaire.

2. Remplacer la lampe endommagée.
Utiliser uniquement des lampes halogénes 12V -20W max
- G4 (Adaptée a un systéme d’éclairage ouvert), en
ayant soin de ne pas les toucher avec les mains.

3. Refermer le plafonnier (fixation par encliquetage).

Dans I'éventualité ou I'éclairage ne devait pas fonctionner,

vérifier si les lampes ont été introduites correctement dans

leur logement, avant de contacter le service aprés-vente.



NL - Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing

Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden.
ledere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan
het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de
aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt
afgewezen. De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor
huishoudelijk gebruik.

De wasemkap kan er anders uitzien dan aangegeven in de

tekeningen uit dit instructieboekje, echter blijven de

gebruiks-, onderhouds- en installatie aanwijzingen
dezelfde.

I Dit boekje moet voor latere raadpleging bewaard worden.
In geval van verkoop, overdracht of verplaatsing het
boekije altijd bij het toestel bewaren.

I Lees de werkingsinstructies aandachtig door: er worden
belangrijke aanwijzingen over de installatie, het gebruik
en de veiligheid verstrekt.

I Geen elektrische of mechanische aanpassingen op het
toestel of op de afvoerleidingen uitvoeren.

Opmerking: De details aangegeven met het teken “(*)" zijn

optionele toebehoren die alleen bij enkele modellen worden

geleverd of die niet meegeleverd worden en dus aangeschaft
moeten worden.

& Waarschuwing

Attentie! Het apparaat niet aan het stroomnet aansluiten
voordat de installatie voltooid is.

Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het
elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen.

Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden
werkhandschoenen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of door
personen met beperkte sensorische of geestelijke capaciteiten
of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet
geschiedt onder het toezicht of volgens de
gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.

De kinderen moeten altijd gecontroleerd worden zodat zij niet
met het apparaat spelen.

De wasemkap nooit gebruiken als het rooster niet goed
gemonteerd is!

De wasemkap NOOIT als steunvlak gebruiken tenzij dit niet
uitdrukkelijk is aangegeven.

Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de
wasemkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten
die gas en andere brandstoffen toepassen.

De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding
die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die
gas of andere brandstoffen toepassen.

Het is streng verboden met open vlammen onder de
wasemkap te koken.

Het gebruik van open vilammen is schadelijk voor de filters en
kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden
worden.

Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om
te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.
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De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als
deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden.

Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de
rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door
de plaatselijke bevoegde autoriteiten.

De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden,
zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER
MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is
aangegeven in acht).

Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de
wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters
kan brandgevaar veroorzaken.

Zorg altijd dat de lampjes in de kap aanwezig en goed
gemonteerd zijn om het gevaar voor elektrische schokken te
voorkomen.

ledere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het
apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen
van de aanwijzingen uit deze handleiding wordt afgewezen.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als
afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt
door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool mmmm op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het
worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet
worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere
informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van
dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de
winkel waar u het product heeft aangeschaft.



Het gebruik
De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met
afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie.

ﬁ Uitvoering als afzuigend apparaat

De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via
een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan
de bovenkant van de wasemkap.

Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet
apart aangekocht worden.

De middellijn van de afvoerpijp moet even groot zijn als die
van de verbindingsring.

De horizontale stukken van de buis moeten enigszins omhoog
hellen (ongeveer 10°) om de lucht gemakkelijk naar buiten te
voeren.

Note. Als de wasemkap reeds is voorzien van koolstoffilter
dan moet u dit verwijderen.

Verbind de wasemkap aan wandafvoerpijpen en
afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang
(verbindingsflens).Het gebruik van wandafvoerpijpen of
afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een

vermogensverlies en een sterke toename van het

bedrijfsgeluid.

Iedere aansprakelijkheid hiervoor wordt afgewezen.

I De lengte van het afvoerkanaal moet zo kort mogelijk
zijn.

I Gebruik zo min mogelijk bochten (maximaal toegestane
hoek: 90°).

I Vermijd grote verschillen in doorsnede.
I Gebruik een buis met een zo glad mogelijke binnenkant.
I Het gebruikte materiaal moet volgens norm zijn.

@ Filtrerende versie

Hiervoor is het voldoende een, bij uw leverancier verkrijgbare,
koolstoffilter te gebruiken.

De afgezogen lucht wordt ontvet en gefilterd voordat zij weer
teruggeblazen wordt in het vertrek via het bovenste rooster
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Het installeren

De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en
het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 50cm
liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 65cm, in geval
van een gas- of gemengd fornuis.

Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een
grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening
worden gehouden.

& Elektrische aansluiting

De netspanning moet corresponderen met de spanning die
vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de
binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker
heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat
voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de
installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker
(rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de
installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige
schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling
van het net garandeert in het geval van een overspanning van
klasse Ill, in overeenstemming met de installatie normen.
Attentie! Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet
aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer
altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is.

Attentie! De voedingskabel moet door de bevoegde
technische assistentie dienst worden vervangen om ieder
risico te voorkomen.

Montage

De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen die
geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds. Er moet echter
contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus
om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn
voor het type muur/plafond. Het muur/plafond moet stevig
genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden.



Werking

In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere
zuigkracht gebruiken.

We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te
koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten
nadat men beéindigt heeft aan te laten.

1 Motor ON/OFF
Door op de toets te drukken
gaat de afzuigkap aan op
snelheid 1.
Door, tijdens de werking,
op de toets te drukken gaat
de afzuigkap op OFF.
2  Snelheidstoename
Door op de toets te drukken
schakelt de afzuigkap over
van de OFF stand naar
snelheid 1.
Door op de toets te drukken
(afzuigkap ON) neemt de
snelheid van de motor toe:
van snelheid 1 naar de
intensieve snelheid.
Bij iedere snelheid gaat het
betreffende controlelampje
aan.
5 Snelheid 1 led L1
Snelheid 2 led L2
Snelheid 3 led L3
Intensieve snelheid led L4
(knipperend lampje)
Voor de intensieve
zuigkracht is er een timer
functie. De standaard tijd is
5 minuten, na afloop ervan
schakelt de afzuigkap over
naar snelheid 2.
Om de functie voér de
ingestelde  tijd uit te
schakelen druk op toets 2,
de afzuigkap gaat op stand
1, door op toets 1 te
drukken gaat de afzuigkap
uit.
Lichten ON/OFF
Snelheid Timer
Signalering
werkingsstatus
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Snelheid Timer

De timer voor de snelheid wordt geactiveerd door op toets 4 te
drukken, na afloop van de ingestelde tijd gaat de afzuigkap
uit.

De tijdsinstelling is op de volgende wijze onderverdeeld:
Snelheid 1 - 20 minuten (knipperend lampje L1)

Snelheid 2 - 15 minuten (knipperend lampje L2)
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Snelheid 3 - 10 minuten (knipperend lampje L3)
Intensieve snelheid - 5 minuten (knipperend lampje L4)

Tijdens de werking met timer door op toets 1 te drukken gaat
de afzuigkap uit, door op toets 2 of op toets 4 te drukken keert
de kap terug naar de ingestelde snelheid.

Veffilter signalering

Na 40 werkuur gaat het lampje L5 aan.

Als deze signalering verschijnt moet het geinstalleerde
vetfilter gereinigd worden.

Om de signalering te resetten houd 3 seconden lang de toets
1 ingedrukt.

Koolstoffilter signalering

Na 160 werkuur gaat het lampje L5 knipperen.

Als deze signalering verschiint moet het geinstalleerde
koolstoffilter vervangen worden.

Om de signalering te resetten houd 3 seconden lang de toets
1 ingedrukt.

In het geval van een gelijktijdige signalering van beide filters,
signaleert het lampje L5 achterelkaar de alarmen door 3
seconden aan te blijven en vervolgens 3 maal te knipperen.
De reset geschiedt door 2 maal de boven beschreven
procedure uit te voeren.

De eerste keer wordt de signalering van het veffilter gereset,
de tweede keer de signalering van het koolstoffilter.

In de standaard modus is de koolstoffilter signalering niet
actief.

Indien de afzuigkap als filterende apparaat wordt gebruikt
moet de koolstoffilter signalering geactiveerd worden.

Activering van de koolstoffilter signalering:

Zet de afzuigkap op OFF en houd tegelijkertijd de toetsen 1
en 4, 3 seconden lang, ingedrukt.

De lampjes L1 en L2 knipperen 5 seconden lang.
Uitschakeling van de koolstoffilter signalering:

Zet de afzuigkap op OFF en houd tegelijkertijd de toetsen 1
en 4, 3 seconden lang, ingedrukt.

Het lampje L1 knippert 2 seconden lang.

Temperatuur alarm

De kap is voorzien van een temperatuursensor die de motor
op snelheid 3 inschakelt als de temperatuur, in de buurt van
de bedieningen, te hoog is.

De alarmtoestand wordt aangegeven door het achterelkaar
knipperen van de lampjes L1, L2, L3.

Deze toestand blijft voortbestaan totdat de temperatuur onder
de alarmgrens daalt.

Om deze modus te verlaten op toets 1 of toets 2 drukken.
Om de 30 seconden controleert de sensor
omgevingstemperatuur in de buurt van de display.

de



Onderhoud
Attentie! Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de
wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg
te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit
te schakelen.

Schoonmaak

De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel
binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee
de vetfilters gereinigd worden). Gebruik voor het reinigen een
doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar
reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die schuurmiddelen
bevatten.

GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!

Attentie: Als u deze aanwijzingen m.b.t. reiniging van het
apparaat en vervanging resp. reiniging van de filters niet
opvolgt, kan dat tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist
opvolgen!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of
schade t.g.v. brand die het gevolg zijn van ondeskundig
onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde
veiligheidsvoorschriften.

Veffilter

afb. 9-24

Houdt de vetdeeltjes vast.

Moet eenmaal per maand worden gereinigd (of als de
aanwijzer verzadigde filters — indien aanwezig op het model in
Uw bezit - deze noodzaak aangeeft) met neutrale
reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op
lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in
de vaatwasmachine te wassen kan het metalen veffilter
ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen,
die beslist niet veranderen.

Om het veffilter te demonteren trekt u aan de veerbelaste
ontgrendelingshandgreep.

Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat)

afb. 23

Houdt de lastige kookgeuren vast.

De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of
meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken
en de regelmaat waarmee de veffilter wordt gewassen. In
ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden (of als
de aanwijzer verzadigde filters — indien aanwezig op het
model in Uw bezit — deze noodzaak aangeeft) vervangen
worden. Het kan NIET gewassen of opnieuw gebruikt worden
Verwijder de vetfilter(s).

Monteer de filters ter afdekking van de motor.

Controleer of de pinnen R op het kanaal overeenkomen met
de openingen S; draai vervolgens naar rechts tot het
vergrendeld is.

Ga voor demontage in omgekeerde volgorde te werk.

Breng de vetfilter(s) weer aan.
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Vervanging lampjes
afb. 25
Sluit de stroom af.
Attentie! Alvorens de lampjes aan te raken controleer eerst of
ze koud zijn.
1. haal de bescherming weg door het op te lichten met een
kleine schroevendraaier of iets dergelijks.
2. Vervang het kapotte lampje.
Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V -20W max - G4,
en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt.
3. Sluit de lampenkap weer (Klikt op zijn plaats).
Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes
goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te
bellen.



ES - Montaje y modo de empleo

Aténgase estrictamente a las instrucciones del presente
manual. Se declina cada responsabilidad por eventuales
inconvenientes, dafios o incendios provocados al aparato
originados por la inobservancia de las instrucciones
colocadas en este manual. La campana ha sido concebida
exclusivamente para un uso doméstico.

La campana puede ser diferente con respecto a los

dibujos de este manual, aunque las instrucciones para su

uso, la manutencion y la instalacion son las mismas.

I Esimportante guardar este manual para poder consultar
si fuera necesario.En el caso de venta,de inutilidad o de
mudanza, asegurarse que quede junto al producto.

I Leer atentamente las instrucciones:contiene importantes
informaciones sobre la instalacion,el uso y la seguridad.

I No realizar variaciones electricas o mecanicas en el
producto o en el tubo de escape.

NOTA: Los particulares sefialados con el simbolo “(*)" son

accesorios opcionales preevistos solos en algunos modelos o

no preevistos, que deben comprar aparte.

& Advertencias

Atencion!No conectar el aparato a la red eléctrica hasta que
la instalacion fue completada.

Antes de cualquier operacion de limpieza 0o mantenimento,
desenchufar la campana o el interruptor general de la casa.
Todas las operaciones de instalacion y mantenimiento se
deben realizar utilizando guantes de trabajo.

El aparato no estd destinado para el uso por parte de los
nifios 0 personas con problemas fisicos 0 mentales y sin
experiencia y conocientos a menos que no sea bajo la
supervision de profesionales ,0 por una persona responsable
de su seguridad.

Los nifios deben ser controlados para evitar que jueguen con
el aparato.

Nunca utilizar la campana sin la parrilla correctamente
montada!

La campana no debe ser nunca utilizada como plano de
apoyo solo si es expresamente indicado.

El ambiente debe poseer suficiente ventilacion, cuando la
campana de cocina es utilizada conjuntamente con otros
aparatos a gas u otros combustibles.

El aire aspirado no debe ser mezclado en un conducto para
descarga de humo producidos por aparatos a gas u otros
combustibles.

Es prohibido cocinar alimentos con llama alta por debajo de la
campana.

El uso de las llamas libres puede provocar dafios a los filtros y
dar lugar a incendios, por lo tanto evitar en cada caso.

Las frituras deben ser cocinadas bajo control para evitar que
el aceite recalentado prenda fuego.

Las partes accessibles pueden calentarse cuando se usan
junto a aparatos para la coccion.

En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad adoptar
para la descarga de humo atenerse estrictamente a las reglas
de las autoridades locales.

La campana se debe limpiar siempre internamente y
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externamente (COMO MINIMO UNA VEZ AL MES,
respetando las reglas indicadas en este manual)

No efectuar los consejos de limpieza de la campana y el
cambio de los filtros puede provocar incendios.

No utilice o deje la campana sin las lamparas correctamente
montadas, debido a riesgos de cortocircuito.

Se declina todo tipo de responsabilidades, dafios o incendios
provocados por no leer atentamente las instrucciones
indicadas en este manual.

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la
Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).
La correcta eliminacion de este producto evita consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.

El simbolo mmmm en el producto o en los documentos que se
incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como
residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de
recogida para reciclar aparatos eléctricos y electronicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para
eliminacion de residuos.

Para obtener informacion mas detallada sobre el tratamiento,
recuperacion y reciclaje de este producto, pdngase en
contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminacion
de residuos urbanos o la tienda donde adquirié el producto.



Utilizacion
La campana esta disefiada para ser utilizada tanto en la
forma de extraccion como para la forma filtrante de interior.

ﬁ Version aspirante

El vapor viene evacuado hacia el externo a traves de un tubo

de escape introducido en el laro de sujeccion que se encuntra

arriba de la campana.

El diametro del tubo de escape debe ser igual al diametro del

aro de sujeccion.

En la parte horizontal, el tubo debe tener una ligera

inclinacion hacia el alto

Conectar la campana en los tubos y en los orificios de escape

de pared con didmetro equivalente a la salida del aire (brida

de empalme).

El uso de tubos u orificios de escape de pared con diametro

inferior, determinara una reduccion de los rendimientos de la

aspiracion y un drastico aumento del ruido.

Se declina cada responsabilidad.

I Utilice un conducto cuya longitud sea la minima
indispensable.

I Utilice un conducto con el menor niimero posible de
curvas (angulo méximo de la curva: 90°).

I Evite los cambios drasticos en la seccion del conducto

I Utilice un conducto cuyo interior sea lo mas liso posible.

I El material del conducto debe estar aprobado de
conformidad con las normativas.

@ Version filtrante

Se debe utilizar un filtro de carbon activo, disponible del
vuestro proveedor.El aire aspirado viene reciclado antes de
expulsarlo en el ambiente a través de la parrilla superior.
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Instalacion

La distancia minima entre la superficie de coccion y la parte
mas baja de la campana no debe ser inferior a 50cm en el
caso de cocinas electricas y de 65cm en el caso de cocinas a
gas o mixtas.

Si las instrucciones para la instalacién del dispositivo para
cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que
tenerlo en consideracion.

& Conexion eléctrica

La tension de red debe corresponder con tensidn indicada en
la etiqueta colocada en el interior de la campana.Si es
suministrada con un enchufe, conectar la campana a un
enchufe conforme a las normas en vigor y colocarlo en una
zona accesible, aun después de la instalacion. Si no es
suministrada con enchufe (conexion directa a la red) o clavija
y no es posible situarla en un lugar accesible, aun después de
la instalacion, colocar un interruptor bipolar de acuerdo con
las normativas, para asegurarse la desconexion completa a la
red en el caso de la categoria de alta tension Ill, conforme con
las reglas de instalacion.

Atencion! Antes de reconectar el circuito de la campana a la
red y de verificar el correcto funcionamiento, controlar
siempre que el cable de red fue montado correctamente.
AtencionlLa sustitucion del cable de alimentacion debe ser
efectuado por el servicio de asistencia técnica autorizado de
manera de evitar todo tipo de riesgo.

Montaje

La campana est4 dotada con tacos de fijacion adecuados a la
mayor parte de paredes/techos. De cualquier modo, conviene
consultar a un técnico calificado para tener la certeza de que
los materiales son adecuados a la pared / techo. La pared / el
techo debe ser lo suficientemente fuerte para sostener el
peso de la campana.



Funcionamiento

Usar la potencia de aspiracion mayor en caso de particular
concentracion de vapores de cocina. Aconcejamos de
encender la aspiracion 5 minutos antes de iniciar a cocinar y
dejarla en funcion por otros 15 minutos aproximadamente.

1 ONJ/OFF motor
Pulsando el boton la
campana extractora se activa
ala velocidad 1.
Pulsando el boton durante el
funcionamiento de la
campana extractora pasa al
estado OFF.

Aumento velocidad

Pulsando el boton la
campana extractora pasa del
estado OFF ala velocidad 1.
Pulsando el boton ( campana
extractora ON) se aumenta
la velocidad del motor de la

= velocidad 1 a la intensiva.

L5 O A cada velocidad corresponde

O L4 la activacion  del led
5 correspondiente.
L3O

Velocidad 1 led L1
Velocidad 2 led L2

O L2
L1O

Velocidad 3 led L3
Velocidad intensiva led L4
®

&
.3

(relampagueante)
La velocidad intensiva es
temporizada. La
temporizacion standard es de
5, al final de la cual la
campana extractora se coloca
ala velocidad 2.
Para desactivar la funcion
antes de que termine el
tiempo pulsar el boton 2, la
campana se colocara a la
velocidad 1, pulsando el boton
1 la campana se apagara .
3 ON/OFF luces
4  Temporizacion Velocidad
5 Indicador estado
funcionamiento

de

Temporizacion Velocidad

La temporizacion de las Velocidades se activa pulsando el
boton 4, a temporizacion terminada la campana extractora se
apaga

La temporizacion se divide asi:

Velocidad 1 - 20 minutos (led L1 relampagueante)

Velocidad 2 - 15 minutos (led L2 relampagueante)

Velocidad 3 - 10 minutos (led L3 relampagueante)

Velocidad intensiva - 5 minutos (led L4 relampagueante)
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Durante el funcionamiento temporizado pulsando el boton 1 la
campana se apaga, si se pulsa el boton 2 o el boton 4 la
campana regresa a la velocidad ajustada.

Indicacion filtro grasas
Después de 40 horas
enciende.

Cuando aparece la indicacion el filtro grasas instalado debe
ser lavado.

Para resetear la indicacion mantener pulsado el boton 1 por
K

de funcionamiento el led L5 se

Indicacion filtro al carbon

Después de 160 horas de funcionamiento el L5
relampaguea.

Cuando aparece la indicacion el filtro grasas instalado tiene
que ser cambiado.

Para resetear la indicacion mantener pulsado el boton 1 por
K

En el caso de indicacion contemporanea de ambos filtros, el
led L5 indicara alternativamente las alarmas quedando
encendido por 3"y relampagueando sucesivamente por 3
veces.

El reset se lleva a cabo efectuando 2 veces el mismo
procedimiento ya descrito.

La primera vez resetea la indicacion del filtro grasas, la
segunda resetea la indicacion del filtro al carbon.

En la modalidad standard la indicacion filtro al carbon no
esta activa.

Si se utiliza la campana extractora en version filtrante es
necesario activar la indicacion del filtro al carbon.

Activacion indicaciones filtro carbon:

Colocar la campana extractora en OFF y pulsar los botones 1
y 4 por 3.

Los leds L1y L2 relampaguean por 5”.

Desactivacion indicacion filtro al carbon:

Colocar la campana en OFF y pulsar al mismo tiempo los
botones 1y 4 por 3".

El led L1 relampagueara por 2.

Alarma Temperatura

La campana extractora tiene un sensor de temperatura que
activa el motor a la vaocidad 3 en el caso en que la
temperatura en la zona mandos sea muy elevada.

La condicion de alarma se indica con el relampagueo en
secuencia de los leds L1, L2, L3.

Esta condicion permanece hasta cuando la temperatura no va
por debajo del nivel de alarma.

Se puede salir de esta modlidad pulsando el boton 1 0 2.
Cada 30" el sensor controla la temperatura ambiente de la
zona display.



Mantenimiento

jAtencion! Antes de cualquier operacién de limpieza o
mantenimiento, retire la campana de la red eléctrica
desconectando el enchufe o desconectando el
interruptor general de la casa.

Limpieza

La campana debe ser limpiada con frecuencia tanto
externamente como internamente (con la misma frecuencia
con la que se realiza el mantenimiento de los filtros de grasa).
Para la limpieza, utilice un pafio impregnado de detergente
liquido neutro. No utilice productos que contengan abrasivos.
iNO UTILICE ALCOHOL!

ATENCION: De no observarse las instrucciones dadas para
limpiar el aparato y sustituir el filtro, puede producirse un
incendio. El fabricante recomienda leerlas y respetarlas
atentamente.

El fabricante no se hace responsable por los dafios al motor o
los incendios provocados en el aparato debido a
intervenciones de  mantenimiento incorrectas o al
incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas.

Filtro antigrasa

Fig. 9-24

Retiene las particulas de grasa producidas cuando se
cocina.

Debe limpiarse una vez al mes (o cuando el sistema de
indicacion de saturacion de los filtros - si esta previsto en el
modelo que se posee - indica esta necesidad) con
detergentes no agresivos, manualmente o bien en lavavajillas
a bajas temperaturas y con ciclo breve.

Con el lavado en el lavavajilla el filtro antigrasa metélico
puede destefiirse pero sus caracteristicas de filtrado no
cambian absolutamente.

Para desmontar el filtro antigrasa, tirar de la manija de
desenganche de muelle.

Filtro al carbén activo (solamente para la version
filtrante)

Fig. 23

Retiene los olores desagradables producidos por el
cocinado de alimentos.

La saturacion del carbon activado ocurre después da mas o
menos tiempo de uso prolongado, dependiendo del tipo de
cocina y de la regularidad de limpieza del filtro de grasa. En
cualquier caso es necesario sustituir el cartucho al menos
cada 4 meses (o cuando el sistema de indicacion de
saturacion de los filtros - si esta previsto en el modelo que se
posee - indica esta necesidad).

NO puede lavarse o reciclarse.

Quite los filtros antigrasa.

Monte los filtros que cubren el motor.

Compruebe que los pernos R del conducto coincidan con las
ranuras S y gire hacia la derecha hasta que se bloguee.

Para desmontarlo realice las mismas operaciones en sentido
inverso.

Monte de nuevo los filtros antigrasa.
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Sustitucion de la lampara

Fig. 25

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

Atencion! Antes de tocar las lamparas asegurese de que

esten frias.

1. Extraer la proteccion haciendo palanca con un pequefio
destornillador de boca plana o una herramienta similar.

2. Sustituir la lampara dafiada.
Utilizar sélo ldmparas halégenas de 12V -20W max - G4
(Adecuada para su uso en luminaria abierta) prestando
atencién en no tocarlas con las manos.

3. Cerrar el plafon (fijacion a presion).

Si la iluminacion no funciona, antes de llamar al servicio de

asistencia técnica, controlar que las lamparas estén bien

montadas en su sede.



PT - Instrugées para montagem e utilizagao

Siga especificamente as instrugdes indicadas neste
manual. Declina-se qualquer responsabilidade por eventuais
inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao aparelho,
derivantes da inobservancia das instrugdes indicadas neste
manual. O exaustor foi projectado para ser utilizado
exclusivamente em ambientes domésticos.

A coifa pode ter estéticas diferentes a quanto ilustrado

neste livrete, todavia as instrugdes de uso, manutengao e

instalagdo permanecem as mesmas.

! E importante conservar este manual para eventuais
consultas futuras.

Em caso de venda ou mudanga, certificar-se que o
manual acompanhe o produto.

! Ler cuidadosamente as instrucdes: elas apresentam
importantes informagdes sobre a instalagdo, uso e
seguranga.

I Néo efetuar variagdes elétricas ou mecanicas no produto
ou nos tubos de fuga.

Nota: As pecas que apresentam o simbolo “(*)" s&o

acessorios opcionais fornecidos somente em alguns modelos

ou sdo pegas que ndo acompanham o produto, mas que
precisam ser adquiridas.

& Adverténcias

Atengao! Nao conectar o aparelho a rede elétrica enquanto a
instalagdo n&o tiver sido totalmente completada.

Antes de qualquer limpeza ou manuteng&o, desligar a coifa
da rede elétrica tirando o pluge da tomada ou desligando o
interruptor geral da alimentagao elétrica.

Para todas as operagdes de instalagdo e manutengao, utilize
luvas adequadas para este tipo de atividade.

O aparelho néo ¢ destinado para uso de criangas ou pessoas
com alguma incapacidade fisica, motoras, ou mentais
reduzidas, e também a as pessoas sem experiéncia ou sem
conhecimentos suficientes. Devem ser de ser auxiliadas por
alguém que tenha com conhecimento e capacidade
competéncia para utilizar o aparelho.

As criangas devem ser controladas de maneira que nao
brinquem com o aparelho.

Nunca utilizar a coifa sem a grelha esteja corretamente
montada!

A coifa NUNCA deve ser utilizada como plano de apoio.
Quando a coifa é utilizada ao mesmo tempo com outros
aparelhos a combustdo de gas ou outros combustiveis o local
deve dispor de suficiente ventilag&o.

O ar aspirado ndo deve ser transportado por meio de ductos
usados para a descarga dos fumos produzidos por aparelhos
a combust&o de gas ou de outros combustiveis.

E severamente proibido cozinhar alimentos diretamente na
chama sob a coifa.

O emprego de chama livre é danoso para os filtros e pode dar
lugar a incéndios, portanto, deve ser absolutamente evitado.
A fritura deve ser feita sob controlo de modo a evitar que o
6leo superaquecido se incendeie.

As partes externas podem aquecer-se notavelmente quando
forem usadas com os aparelhos de cocgao.
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No que diz respeito as medidas técnicas e de seguranca a
serem adoptadas para a descarga dos fumos, ater-se
estritamente a quanto previsto pelos regulamentos das
autoridades competentes locais.

A coifa deve ser limpa frequentemente tanto interna quanto
externamente (AO MENOS UMA VEZ POR MES, respeitando
as instrugdes de manutencéo indicadas neste manual).

O n&o atendimento as normas de limpeza da coifa e de
substituicdo e limpeza dos filtros pode provocar riscos de
incéndio.

A coifa ndo de ser utilizada sem ldmpadas ou com sua
montagem incorreta, pois isto pode provocar risco de choque
elétrico.

N&o nos responsabilizamos por eventuais inconvenientes,
danos ou incéndios provocados ao aparelho, caso as
instrugdes indicadas neste manual ndo sejam seguidas
corretamente.

Este aparelho esta classificado de acordo com a Diretiva
Europeia 2002/96/EC sobre Residuos de equipamento
elétrico e eletrénico (REEE).

Ao garantir a eliminagdo adequada deste produto, estara a
ajudar a evitar potenciais consequéncias negativas para o
ambiente e para a saude publica, que poderiam derivar de um
manuseamento de desperdicios inadequado deste produto.

O simbolo mmmm no produto, ou nos documentos que
acompanham o produto, indica que este aparelho ndo pode
receber um tratamento semelhante ao de um desperdicio
doméstico.

Pelo contrario, devera ser depositado no respectivo centro de
recolha para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electronico.

A eliminag&o devera ser efectuada em conformidade com as
normas ambientais locais para a eliminagéo de desperdicios.
Para obter informagdes mais detalhadas sobre o tratamento,
a recuperacdo e a reciclagem deste produto, contate o
Departamento na sua localidade, o seu servigo de eliminagéo
de desperdicios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



Uso

A coifa é fabricada para ser utilizada na versdo aspirante,
com exaustdo externa do ar, ou filtrante, com recirculagéo
interna.

ﬁ Versao aspirante

Os vapores s8o evacuados para o exterior por meio de um

tubo de descarga fixado a flange de conex&o que se encontra

sobre o exaustor.

O didmetro do tubo de descarga deve ser equivalente ao

didmetro do anel de conexao.

Na parte horizontal o tubo deve ter uma leve inclinagéo para

cima (cerca de 10°) de modo a poder transportar o ar para

fora mais facilmente.

Se o exaustor for dotada de filtros de carvéo ativo, estes

deverao ser tirados.

Conectar a coifa ao tubos e orificios de descarga de parede

com didmetro equivalente a saida de ar (flange de uni&o).

O uso de tubos ou orificios de descarga de parede com

didmetro inferior pode provocar a diminuigdo da performance

de aspiragédo e um drastico aumento do ruido.

N&o nos responsabilizamos a este respeito.

I Utilizar um tubo condutor com o comprimento n&o inferior
ao indicado.

I Utilizar um tubo condutor com o menor niimero possivel
de curvas (angulo maximo da curva: 90°C 90°).

| Evitar alteragdes drasticas da se¢éo do tubo (didmetro).

I Usar um tubo condutor com o interior mais liso possivel.

I O material do tubo condutor deve ser aprovado e estar
em conformidade com a lei.

@ Versao filtrante

Deve ser utilizado um filtro de carvao ativo, disponivel junto
ao seu revendedor. O ar aspirado serd desengordurado e
desodorizado antes de ser reintroduzido no ambiente através
da grelha superior.
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Instalagao

A distancia minima entre a superficie de suporte dos
recipientes sobre o fogéo e a parte mais baixa da coifa ndo
deve ser inferior a 50cm no caso de fogdes elétricos e 65¢cm
no caso de fogdes a gas ou combinados.

Se as instrugdes de instalagdo do fogdo a gas especificarem
uma distancia maior, deve-se levar em conta esta indicagéo.

& Conexao elétrica

A voltagem da rede elétrica deve corresponder a voltagem
indicada na etiqueta das caracteristicas situada no interior da
coifa. Se dotada de ficha, conectar a coifa a uma tomada em
conformidade com as normas vigentes posta em zona
acessivel,mesmo depois da instalagdo. Se ndo dotada de
ficha (conex&o direta a rede) ou a tomada ndo se encontra
em zona acessivel,mesmo depois da instalagéo, aplicar um
interruptor bipolar em conformidade com a norma que
assegure a desconexdo completa da rede nas condigbes da
categoria de sobretenséo Ill, conformemente as regras de
instalagao.

Atencgédo! Antes de conectar novamente o circuito da coifa
com a alimentagdo elétrica, verificar seu funcionamento,
atentar sempre para que o cabo de rede esteja montado
corretamente.

Atengao! A substituicdo do cabo de alimentagdo deve ser
efetuada pelo servico de assisténcia técnica autorizado de
modo a prevenir qualquer risco.

Montagem

A coifa é dotada de buchas de fixagdo adequadas & maior
parte das paredes/tetos.No entanto & necessario que um
técnico qualificado faga sua instalagéo. A parede/teto deve
ser suficientemente robusta para suportar o peso da coifa.



Funcionamento

Usar a poténcia de aspiragao no caso de uma maior
concentracdo de vapor de cozimento. Aconselhamos ligar a
aspiragdo 5 minutos antes de iniciar a cozinhar e de deixa-la
em funcionamento por aproximadamente 15 minutos apés o
término do cozimento.

1 ON/OFF motor
Ao pressionar o botdo, o
exaustor acciona-se na
velocidade 1.
Ao pressionar o botdo
durante o funcionamento o
exaustor passa ao estado
OFF.
2  Aumento velocidade
Ao pressionar o botdo, o
exaustor passa do estado
OFF a velocidade 1.
Ao pressionar o botdo
(exaustor no estado ON) é
aumentada a velocidade do
motor da velocidade 1 a
e intensiva.
A cada velocidade
L5 O corresponde a ligagédo do
respectivo led.
Velocidade 1 led L1
Velocidade 2 led L2
Velocidade 3 led L3
Velocidade intensiva led L4

L1 O (a piscar)
- A velocidade intensa é
= temporizada. A
\H; 2 temporizagdo padrdo é de

5, no final da qual o
exaustor posiciona-se na
velocidade 2.

Para desactivar a funcéo
antes do tempo terminar
pressione 0 botdo 2, o
exaustor posicina-se na
velocidade 1, ao pressionar
0 botdo 1 o exaustor
desliga-se.

ON/OFF luzes
Temporizagédo velocidade
Indicador do estado de
funcionamento

[, B 7L

Temporizagao velocidade

A temporizagéo das velocidades habilita-se ao pressionar o
botdo 4, quando a temporizagdo termina o exaustor desliga-
se.

A temporizagéo é dividida da seguinte maneira:

Velocidade 1 20 minutos (led L1 a piscar)

Velocidade 2 15 minutos (led L2 a piscar)
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Velocidade 3 10 minutos (led L3 a piscar)
Velocidade intensiva 5 minutos (led L4 a piscar)

Durante o funcionamento temporizado pressionando a tecla 1
0 exaustor desliga-se, se pressionar a tecla 2 ou a tecla 4 o
exaustor volta a velocidade programada.

Sinalizagao do filtro antigorduras

Apos 40 horas de funzionamento os led L5 acendem-se
Quando aparece esta sinalizagdo o filtro das gorduras
instalado necessita de ser lavado.

Para reiniciar a sinalizagdo mantenha pressionado o botéo 1
por 3".

Sinalizagao do filtro carvéo ativo

Apds 160 horas de funcionamento os led L5 piscam

Quando aparece esta sinalizagdo o filtro carvdes instalado
deve ser substituido.

Para reiniciar a sinalizagdo mantenha pressionado o botéo 1
por 3".

No caso de sinalizagdo contemporanea de ambos os filtros,
os led L5 indicardo alternativamente os alarmes ficando
acesos por 3" e piscando sucessivamente por 3 vezes.

Para reiniciar deve-se efectuar 2 vezes o processo acima
descrito.

A primeira vez reinicia a sinaliza¢do do filtro de gorduras, a
segunda reinicia a sinalizagdo do fltro carvdes.

Na modalidade padrdo a sinalizago filtro carvdes ndo esta
activa.

Caso se utilize o exaustor na verséo filtrante é necesséario
habilitar a sinalizagéo do filtro carvdes.

Activagao da sinalizagéo do filtro carvdes:

Posicione o exaustor em OFF e mantenha pressionado
contemporaneamente os botdes 1 e 4 por 3".

Os led L1 e L2 piscam por 5".

Desactivagdo da sinalizagdo do filtro carvdes:

Posicione o exaustor em OFF e mantenha pressionado
contemporaneamente os botdes 1 e 4 por 3".

O led L1 pisca por 2".

Alarme Temperatura

O exaustor estd equipado com um sensor de temperatura que
activa o motor na velocidade 3 no caso em que a temperatura
na zona comandos seja demasiado elevada.

As condigdes de alarme e indicada com o piscar em
sequéncia dos led L1. L2, L3

Esta condicdo permanece até que a temperatura ndo desce
abaixo do limite de alarme

Pode-se sair desta modalidade pressionando a tecla 1 ou 2
Cada 30" o sensor verifica a temperatura ambiente da zona
display.



Manutengao

Atengdo! Antes de qualquer operagdo de limpeza ou
manutengao, desconectar a coifa da rede elétrica tirando
o pluge da tomada ou desligando o interruptor geral da
alimentagao elétrica.

Limpeza

O exaustor deve ser limpo frequentemente, interna e
externamente (pelo menos com a mesma frequéncia com a
qual se efectua a manutengao dos filtros antigorduras).

Para a limpeza use um pano umedecido com detergentes
liquidos neutros. Evite o uso de produtos contendo abrasivos.
NAO UTILIZE ALCOOL!

Atengao: O ndo cumprimento das instrugdes fornecidas para
a limpeza do aparelho e para a limpeza ou substituicdo do
filtro pode provocar riscos de incéndio.

O fabricante ndo se responsabiliza por danos causados ao
motor ou decorrentes de incéndio, provocados por uma
manuten¢do inadequada ou pelo ndo cumprimento das
indicages de seguranca citadas neste manual.

Filtro antigordura

Fig. 9-24

Capta as particulas de gordura derivantes do cozimento.
O Filtro de gordura deve ser limpo uma vez por més (ou
quando o sistema de indicagéo da saturagéo dos filtros - se
previsto no modelo adquirido — indicar esta necessidade) com
detergentes ndo agressivos. O filtro pode ser lavado
manualmente ou em maquina de lavar louga a baixas
temperaturas e com ciclo breve.

O filtro metalico para a gordura pode perder cor com as
lavagens na maquina da louga, mas suas caracteristicas de
filtragdo n&o se alteram.

Para desmontar o filtro anti gordura puxe o puxador de
libertagéo com mola.

Filtro de carvao activo (s6 para a versao filtrante)
Fig. 23

Retém os odores desagradaveis produzidos durante a
preparagéo de alimentos.

A saturag&o do filtro de carvéo activado se verifica apds um
uso mais ou menos prolongado em fungao do tipo de cozinha
e da regularidade da limpeza do filtro de gorduras. Em todo
caso, & necessario substituir o cartucho no maximo cada 4
meses (ou quando o sistema de indicagdo da saturagdo dos
filtros - se previsto no modelo que se possui — indicar esta
necessidade).

NAO pode ser lavado ou regenerado.

Retire os filtros de gordura.

Monte os filtros de cobertura do motor.

Certifique-se de que os pernos R do transportador
correspondem as aberturas S; depois, rode no sentido dos
ponteiros do relégio até bloquear.

Para desmontar, siga a ordem inversa.

Monte novamente os filtros de gordura.
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Substituicao das lampadas

Fig. 25

Desligar o aparelho da rede elétrica;

Atencao! Antes de tocar as lampadas, certificar-se que

estejam frias.

1. Extraia a protecdo usando uma pequena chave de
parafuso ou ferramenta semelhante como alavanca.

2. Substitua a lampada queimada.
Utilize exclusivamente [dmpadas de halogéneo de 12V -
20W max - G4, tomar cuidado para ndo as tocar com as
maos.

3. Feche a cobertura (fixag&o por encaixe).

Se a iluminagdo ndo funcionar, verifique se as lampadas

foram instaladas corretamente no seu devido lugar antes de

chamar a assisténcia técnica.



EL - OAHTIEZ ZYNAPMOAOIHZHZ KAI XPHZHZ

AkoloubnoTe auatnpd TIG 08nyieg TOU avapépovral g€

autd TO eyxeIpidlo. Aev avalapBavoupe kauia eubivn yia

TUXOV BUOXEPEIES, CNMIEG 1) TTUPKAYIEG TTOU TTPOKAAOUVTAI Kal

TpoépXovTal Omd TV Un  TAPNON Twv  0dnylwv  Tou

avagépovral ae autd 1o eyxelpidio. O amoppoPnTAPAS EXE

oxedl0aTel ATTOKAEIOTIKA yia OIKIOKA XpAaon.

O amoppo@nTipag ptropei va mapouoifiosl Siapopég o€

oxéon pe Ta oxédia Tou TApPOVTOG Eyxelpidiou. MapoAa

auTd, ol odnyieg XpAONG, GUVTAPNONG Kal EYKATAGTAONG

Tapapévouv ol idIeg.

+  Eival onuavTiké va diatnproTe 1o Tapdv EyxeIpidio yia
va 10 oUPPBoUAEUEDTE OTTOIOBHTIOTE OTIYUN TO XPEIAleTTE!
Ze TEPITTTWON TIWANONG, daveiopol I PETAKOMIONG,
BeBaiweite o1 Ppioketal ouokeuaopévo pali pe To
TpoioV!

+ NiaBaoTe TIPOTEKTIKA TIG 0dNYiEG: TTEPIEXOUV XPAOIMES
TANpogopiE ylIo TV eykardoTaon kal XpAon Tou
TTPOIOVTOG KAl yIa TNV ao@aAeia oag!

+ Mnv em@épete nAexTpikéG f pnxavikég aMayég ato
Tpoidv f) aToug owANVES eGaépwang!

Inueiwon: O eidikég evdeiteig e 10 alpporo “(*)” eival

e¢aptipaTa ToU TrapEXOVTAl TTPOAIPETIKA HOVO OF WEPIKA

poviéha A Oev Tapéxovial kaBéAou Kol TIPETEl va
amokTnBolyv.

& MpondoTroinocig

Mpoeidotroinon! MiAv ouvdéoere Tov amoppoPnTipa We 10
pedpa edv n eykatdoTacn Sev £xel TEAEIWAEL.

Mpiv amd kdéBe eméufaon kabapiopol 1 cuvtipnong
QTTOCUVOEDTE TOV ATTOPPOPNTAPT ATTO TO PEUNA OPAIPWVTAG
TNV TIPICa A} IAKOTITOVTAG TNV KEVTPIKN TTAPOXT} PEUNATOG.
Mavrote va opare yavTia epyaaiag yia 0Aeg TiG emepBaoelg
€yKaTaaTaong Kai CuvTAENanG.

To Trapov mpoidv dev eival KatdAAnAo yia xprian amod Taidid
N amd daropa pe PEIWPEVES QIoBNTAPIEG, OWUATIKEG N
TIVEUPOTIKEG IKAVOTNTEG 1) WE EANEIYN KATAMNANG epmeipiag
kal yvwaong, ektog kal €dv autd Bpiokovtal utd emifAewn A
géxouv AdBel katdAAnAn ekmaideuan wg TPOG TV XPAON Tou
TpoIdvtog amd avBpwoug uTrEUBUVOUG YIa TNV TIPOCWTTIKN
TOUG AOQAAEIQ.

Aut n ouokeur éxel OXedIOOTEI va xpnalyoTIoleital amod
evihikeg, Ta Taidid Tpémel va  emBAéTovial waTe va
eCaopaMioTei 611 6ev TaiCouv e TNV TTAPOUCT CUGKEUN).

Aut n ouokeun £xel OXedIOOTER va XpNOILOTIOIETal ATTO
eviMikeg.  Aev Ba pémer va emmpémetal  oTa TaIdId va
TeIpGdouv 1o oUOTNHA EAEYXOU 1 Va TIai{OUV E TNV OUCKEUT).
Aev TTPETIEI VO XPNOIUOTIOIEITAI TIOTE O ATTOPPOPNTAPAG EAV
dev eival opBa eykateaTnuévn n oxapa/miéyual

O amoppognmipag dev mpemel MOTE va xpnoiyoToleital wg
EMQAVEIR OTAPIENG EKTOG Kall €AV €ival pnTé evOESEIYUEVO.

O Xwpog aTOV OTTOI0 £ival EYKATEGTNUEVN N OUOKEUN TIPETTEI
VO EXEl IKQVOTTOINTIKG QEPIOHO, OTAV O QTTOPPOPNTAPAS
kougivag XpnaluoTioeital Tautdxpova pe GAAEG OUOKEUEG
Kauaong uypaepiou fi GAa kauaTIKG UNIKA.

To ouomua agpaywyol auThg TG OUOKEUNG Bev TIPETTEI va
ouvdEetal pe kavéva GAAo utrdpyov oUaTnUa e&aepiouod Tou
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XPNOIUOTIOEITaI yIa oTToI0dATOTE GAAO Adyo OTTwg TV
EKKEVWOT TWV KATIVWV TToU dnuioupyolvial amd GUOKEUEG
kadang uypaepiou i GAAWY KAUOTIKWV UAIKWY. ATTayopeldeTal
auotnpd 1O payeipeua  Pe  QAOYEG  KATW  Omo TV
amoppognTipa

H xpAon ehetBepng @AGyag TpokaAei {nuiég aTa @iATpa kal
eival duvardv va TTpokaAédel TTupkayid, yrautd TRETEN va
amogelyeTal g kaBe TepimTwon. To Tnyavioua TpEmel va
yivetal katw omd ouvexn €Aeyxo WaTe va omoQeuxBei n
avaeAegn Tou utTepBepuevOEVOU Aadiou.

O1 TpocBacipeg EMQAVEIEG TOU ATTOPPOPNTAPA UTTOPET va
urepBeppavBolv  onuavtikG  €Gv XpnaidoTTolouvTal
TAUTOXPOVO E GUOKEUEG HOYEIPEUATOG.

‘Oco avagopd Ta TEXVIKA PETPA KAl Ta PETPA AOPOAEiag TTOU
TIPETIEl VO €QAPUOCTOUV yIO TNV EKKEVWON TWV KATIVWV
Trpémel va dobei pey@An Tpoooxn o€ Ot TpoPAETETal aTTd
TOUG KOVOVIOPOUG TwV apHOSIWV TOTTIKWY OPXWV.

O amoppopntipag Tpémel va Kabapileral cuaTnUaTIKA, T0T0
€0WTEPIKA 600 Kal e§wtepiké (TOYAAXIZTON MIA @OPA TO
MHNA). Autd mpémel va yiverar oUp@uva pe TIG odnyieg
GUVTAPNONG TTOU TIapEXOVTAI GTO TIAPGV QUAAADIO).

H pn mpnon Twv kavévwy kabapiopold Tou amoppo@ntipa
Kal NG avTIKATAoTaong kal kabapiopol Twv  QiATpwv
ETIPEPEI KIVOUVOUG TTUPKAYIAG.

Mnv XpnOIKOTIOIEITE 1) AYAVETE TOV ATTOPPOPNTHPA XWPIG TIG
Aaumeg  owoTa  ToToBeTnpéveg  yiati  uTdpyel  Kivduvog
nAextpomrAngiag

Aev avahapBavoupe Kapia €uBovn yia evoexopeves BAGRES,
{nuiég N Trupkayiég Trou Ba TTPokANBoUv OTNV GUOKEUR WG
amoTéACPA TNG HNn THPNONG Twv 0dnyIWV TTOU avOPEPOVTAI
0'auTo TO EYXEIPIBIO.

AuTi| n ouokeur| @épel oriuavan alpewva pe TV Eupwraikn
odnyia 2002/96/EE oxeTIkd pe Ta ATTOPPITITOUEVA NAEKTPIKA
Ka nAektpovikd egaptAuara (WEEE).

E¢aogalifovrag 611 T0 TTPOidv autd amoppitteTal owaTd, Ba
BonBroete atnv TPOANYN mBAVA apVNTIKWY ETITITWOEWY YIQ
70 TEPIBGAOV kai v avBpwivn uyeia, ol omoieg Ba
utmopoucav va dnuioupynBolv amd tov akatdAAnAo xeipIoud
auToU TO TTPOIGVTOG WG ATTOPPIYHAL.

To oUuBoro mmmm TGVW OTO TTPOIGV, f} OTA éyypaga ToU
ouvodelouv TO TIPOIGV, UTIOBEIKVUEI OTI QUTH N CUOKEUN dev
utopei va BewpnOei oikiakd amoppiupa. Avri yia autd Ba
mipémel va TapadoBei ato katdAnAo anpeio TepiguAoyig
yid TNV OVOKUKAWGON TwV NAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWV
eCapmudtwy. H améppiyn Tou TPETEN va TIPAYUATOTIOIETAl
TNPWvTag TV TOmKA Vvopobedia yia Tnv didBeon Twv
QATTOPPIUHATWY.

Mo o Aemropepeic  TAnpogopieg  OXETIKA e TNV
emetepyaaia, v TEPICUMOYN Kal TV avakUkAwon autou
TOU TTPOIGVTOG, TTAPAKAAOUUE ETTIKOIVWVACTE PE TO APHODI0
YpOQeio TNV TOTTIKAG  auTodloiknong, TV TOTIKA  0ag
UTTNPECTO  OTTOKOMIBAG  OIKIOKWY — OTTOPPIMPATWY i TO
KaraoTnua 6Tou ayopdoare AuTd TO TTPOIGV.



Xpon

O amoppo®nTpag Exel KATAOKEUAOTEI Katd TETOI0 TPOTIO
WoTE va  pmmopei va  xpnolpotoinBei  eite wg  TUTTOG
amoppdPnang EGWTEPIKAG EKKEVWONG (ME acpaywyo) €ite wg
TUTTOG PIATPAPIOHATOG ECWTEPIKAG AVAKUKAWGNG.

ﬁ Tomog aoppognong

Ze QUTAV TNV TIEPITITWAT 01 aTyoi atrofaAAovTal aTo

&wtepIk6 TEPIBAMOV péow evog €101KOU aywyou efaepiopuol

Trou guvodéeTal pe To dakTUAo alvdeang Tou Bpiokeral aTo

TIAVW PEPOG TOU ATTOPPOPNTHPA.

Mpogoxn! O cwArvag e§aepiopol dev TTapéxeTal kal TPETel

Va ayopagoTei.

H diGpeTpog Tou aywyoU e§aepiopol TTPETE va gival

avTioTolxn pe TV SIGPETPO Tou dakTUAiou GUvVOETNG.

Z1nv opifovTia TAeupd Tou, 0 cwARvag e¢aepIoUOU TTPETTEN VOl

EXEl Ui eAa@pIa kAo TIPOg Ta ETTAvW (TrepiTou 10°) waTe va

pTopei va egaepilel o e0koAa aTmd To SwpATIO TTPOG TO

e€wTePIKG TTEPIBANNOV.

Mpogoxn! Eav o amoppopntpag Exer PikTpo evepyold

avBpaka, TOTE auTd TTPETTEN va aQaipeDei.

ZuvdEQTE TOV ATTOPPOPNTAPA HE TOUG OWAAVEG EKKEVWONG

KOTTV@WV TTévw OTOV TOiX0 HE BIAETPO avTioTolxn Tng £¢6d0u

agpal.

H xpAon owAfvwv pIkpdTEPNG diapétpou  €xel  oav

OTOTEAE O TNV PEIWTT TNG ATTOPPOPNTIKAG IKAVOTNTAG KAl TN

dpaaTikiy abgnan Tou BopUBou.

Aav avahapBavoupe kapia uBlvn yia To GUYKEKPIPEVO BEpa.

I XpnaoiyotoifoTe évav aywy6 600 To uvaTtdv PIKPOTEPOU

PAKOUG.

! XpnoiwomoioTe évav aywyé pe 600 TO BuvaTOV
AiyoTepeg ywvieg (péyiom ywvia : 90°).

I Amogelyete OpaoTikég aMayég g OlaTouAg Tou
aywyou.

I XpnoigomoifaTe évav aywyd e 6ao 1o duvatdyv o Acio
E0WTEPIKO.

I To ulhikd Tou aywyoU TTIpETTEl va €ival EYKEKPIPEVO OTTO
TOUG TOTTIKOUG KAVOVIGOUG.

@ Tomog @iATpapioparog

‘Eva giktpo evepyol avBpaka xpeiadetal yia auté Tov TUTTIO
Kal pTTopeite va 70 OTOKTAGETE amMO TO guvnBIouévo
KOTaoTnua AiavikAg TwAnong.

To @ikTpo agaipei ta AT Kai TI¢ pupwdIég amo TOV
eaywpevo aépa  TIPIV - DIOKETEUTEI OTO  EOWTEPIKG  TOU
dwyariou Yéow TG emavw oxdpag
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EykaracTaon

H elayiom améoTaon petagu g em@aveiag g Bdong
€0TIWV KOl TOU KOTWTEPOU pEPOUG TOU amoppo@nTipa
kougivag Oev TEETEl va eival pikpotepn Twv S0eK. otV
TIEQITITWON  NAEKTPIKWY  KOUQIVWV  Kal  Twv  65¢k otV
TIEPITITWON KOUCIVWV UYPOEPIOU A HIKTWV.

Eav o1 odnyieg eykardoTtaong yia Paon eoTiwv pe oépio
KabBopifouv yia peyakiTepn améataan, TEETEl va TV AGBETE
uttéyn.

& HAekTpIkn ouvdeon

H 10N Twv KEVIPIKWY aywywv TPETTEl VA QVTIOTOIXEI O€
autiv TTOU avaypagetal OTNV XAPOKTNPIOTIKY — ETIKETA,
TOTIORETNEVN OTO  €0WTEPIKG TOU amoppoenTipa. Edv
TIapExeTal n Tpifa, oUVOEDTE TOV ATTOPPOPNTAPA HE TTAPOXN
pedpatog  Tou, OUMQWva  PE  TOUG  TTPOBAETTOPEVOUG
KQVOVIOUOUG, TTPETTEl va BpiokeTal g€ TTPOTITH {Wvn, aKOUN
Kol peré v eykardotacn. Edv dev mapéxetar n mpica
(poPAemopevn ouvdean ameubeiag ue 1o pedpa) A n TpiCa
Oev  eival oe mpoofdoiun wvn, akoun Kol petd v
EYKATAOTAON, €QAPUOTTE £vav SITTOAIKG BIOKOTITN WOTE Va
mAnpei Toug Kkavéveg acpaleiag Tou e§aaahifouv TV
OAOKANpwUEVN OTTOOUVOEDT TOU CUCTANATOS OE TIEPITITWON
umiépraong (karyopiag lll), oUpguwva pe TIg 0dnyieg kar Toug

KOVOVEG EYKATATTATEW.
Mpoeidotroinon! Tpiv  guvdéoetre 10 oUCTPA  TOU
amoppPOPNTAPA  WE TNV NAEKTPIKA  EyKATAOTOON KOl

BepaiwBeite yia TV owaoTr Tou Aeimoupyia, va EAEYXETE
TavToTe €dv To KaAWdIO GUVEETNG Eival 0pBA HOVTAPITHEVO.
MpoooxA! H avtikardoTaon Tou kaAwdiou TTAPOXAG TTPETEI
va  Tipayparomoinfei  amé v eEouaiodoTNPEVN  TEXVIKA
UTTNPECIWY WOTE va amoTpaTei KABe Kivouvog.

Eykatagtaon

O amoppognmpag TepiExel Buopata oTEPEWONG yIa va
e€ao@ahiCouv T OTAPIEN TOU  aTTOPPOPNTAPA  GTOUG
TEPIOTOTEPOUG  TUTIOUG  TolXwpdTWv/opopuwy. Eivar dpwg
avaykaio va oupBouleutoUpe évav EIBIKEUPEVO TEXVITN YIa va
O1YOUPEUTOULE yIa TV KaTaAANAGTATA TwV UAIKWY avaAoya pe
TOV TUTTO TOU TOIXWHATOG/0po®nS. To Toixwya/opogr] TRETEI
Va EIval OPKETA avBekTIKG (aTe va aviéxel 1o Papog Tou
amoppo@nTipa. Mnv €MIKOAGTE TOV OTTOPPOGPNTAPA  E
oINIKGVN 1) e oTOKO aTov Toixo. H  oTepéwan Tpémel va
yiveral povo e Ta katdAnAa oTtnpiypara.



Asitoupyia

Xpnaoiyotroifae My peyaAlTepn Tax(TnTa amoppo@nong o€
TIEPITITWOEIG GUMTTUKVWUEVWY aTU@V TNG Koudivag. Zag
OUVIOTOULE va avaBeTe Tov amoppo@ntipa 5 AeTrTd Tpiv
apxioel To payeipepa kai va Tov agrveTe a€ AeItoupyia Katd
1n B1GpKEID TOU payeIpEATOG Kall yia GAAa Trepitrou 15 AeTTa
ETA TO TEAOG TOU PayEIPENATOG.

1 ONJ/OFF amoppognong

MéCovtag 10 TAAKTPO, O
amoppoPnTPAS AcIToupyei
pe TayxotnTa 1.
MédovTag 1o TAAKTPO KaTd
mv Olapkela mng
Aeitoupyiag, 0
aTopPOPNTAPAG  TIEPVAEI
o¢ karataon OFF.

2 AdG¢non Tayutnrag
Méovtag 10 TAAKTPO, O
amoppPOPNTAPAG  TIEPVAEI
amé kardotaon OFF ot

TaxutnTa 1.
MéCovtag 10 TARKTPO (0
aTTOpPPOPNTAPAG (o3

3 kardotaon ON)  augdvel
mv TaxuTtnTa

amoppognong amd 1 ot

EVTQTIKN.
L5 O 2e k@Be TayutnTa avdBel 1o
O L4 avioToryo led.

L3 O 5 Tayumta 1 led L1

Tayomta 2 led L2

O L2 Tay0tnta 3 led L3
Taxutnra evranikry led L4

L1 O (avaBoaPnver)
H evramik TaxumTa eiva
= TpoowpIve}, kai diapkei 5,
\g; 2 EVW KaToTIv 0
amoppPOPNTAPAG  TIEPVAEI

o€ TaxuTnTa 2.

Mo va otopamoere v
Aeitoupyia mpiv amd v
Kavovikiy Agn Tou xpoévou,
méoTe TO TAAKTPO 2, O
amopPOPNTAPAG  TTEPVAEI
oc Taxumra 1,  kai
mégoviag 1o TAAKTpO 1 0

aTopPOPNTHPAG OPAVEL.

3 ON/OFF pwta

4 'EAeyxog Aeiroupyiag
XPOVOSIOKOTITH

5 'Evdeln oTadiou
AerToupyiag

‘EAeyxog Aeiroupyiag xpovodiakoTTn

0 €Aeyxog Tng TaxUTNTaG EvepyoTTolgital TEovTag TO TTARKTPO
4, eviy pe 10 TEAOG TnG Aeitoupyiag XpovodiakoTTn o
amoppPOPNTHPAg ORAVEL.

H evepyotmoinan Tng Aeimoupyiag XpovodIakdTTn evepyei wg
egng::

Tayumnta 1 - 20 Aetrtd (led L1 avaBoopriver)

Tayumnta 2 - 15 Aemd (led L2 avaBoofrven)

Tax0mta 3 - 10 Aemrd (led L3 avaBooprver)

Tayutnta eviarikr - 5 Aemrrd (led L4 avaBoofrver)

Katd v didpkeia TG Aeiroupyiag xpovodiakdTTn miEfovtag
70 TTAAKTPO 1 0 aTToppPOPNTHPAG GPAVEL, TTIECOVTAG TO TTARKTPO
21 4 emOTPEQPEI OTNV KAVOVIKNA TaXUTNTA

‘Evdeign @iATpou Aitroug

Metd amé 40 wpeg Aeimoupyiag avaper 1o led LS.

e aquty v TEpITTwon To  @QiATpo  AiToug  xpeldletal
KaBapiopo.

Mo va emavagépete v évOel§n KpaThoTe TaTnévo TO
TAAKTPO 1 yIa 3.

‘Evdeign giAtpou avBpaka

Meté amo 160 wpeg Aeimoupyiag To led L5 avaBoapriver.

Z& QUTA TV TIEPITITWAN TO QIATPO EvepyoU AvBpaKa TTPETTEN val
QVTIKATAOTOOE.

Mo va emavagépete Ty €vOEIgn KpatoTe TATNPEVO TO
mAAKTpO 1 yia 3",

Ze TepiTTwon Tautéxpovng évoeigng giATpwy To led L5 Ba
Ocixvel evalaoodueva Toug ouvayeppoUs TTOPAUEVOVTAG
avappévo yia 3" kar avaBoaBrvoviag 3 popeg.

MNa va kavere reset akoAoubrnoTe 2 Qopég TIG TTAPATTIAVW
0dnyieg.

H mpwtn @opd kdvel reset av évoein @iAtpou Aitroug kai
Tnv de0TEPN aTNV £VOEIEn QiATPOU GvBpaka.

Ze kavovikéG KaraoTaoelg n évoeitn @iktpou avBpaka dev
eival evepyotroinpévn.

Edv  xpnolyomoicite  Tov  amoppoentipa  HOVIEAOU
Q@INTpapiopatog TpEmeEl va  evepyotrolNoeTe TV évoeitn
@iAtpou GvBpaka.

Evepyomoinan évdei§ng @iAtpou dvBpaka:

Me Tov amoppogntipa o Béon OFF miéoTe TauTtdxpova Ta
TAAKTpa 1 kai 4 yia 3.

To led L1 kar L2 avaBoafrivouv yia 5.

Amevepyotroinan évaeigng giATpou avBpaka:

Me Tov amoppogntipa o€ Béon OFF miéaTe Tautoxpova Ta
mARKkTpa 1 Kai 4 yia 3.

To led L1 avaBoaprvel yia 2.

Zuvayeppog Beppokpaaiog

O amoppopntApag cival  eodlaopévog  pe  oEvaopa
Bepuokpaaiag TTou evepyoTolgi TNV unxavr o€ TaximTa 3 o€
TEpiTTWan uwnAig Beppokpaaiag kovtd aToug poxAoU.

H évdeign ouvayeppol @aiveral amd 10 avaBooPoINo Twv
led L1, L2, L3.



Auti n kardotaon mopauével €wg étav n Beppokpacia
KaTéPel kATw aTé To ETiTEdO GUVAyEPUOU.

Mmopeite va aTapaThoere autv v Asitoupyia miéfovtag 1o
TAAKTPO 11 2.

Kabe 30" o oevidpag emiBefaiwvel v emBuunm
Beppokpaaia oy mepIoy1 Tou xwpou eAéyyou Tou display.

Zuvtnpnon

MPOZOXH ! Mpiv amdé kdBe epyacia ouvrnpnong,
OTTOOUVOECTE TOV ATOPPOPNTAPA ATO TO NAEKTPIKO
pedpa  kAeivovrag  Tov  BlakOmTn  TOu  Kal
OTTEVEPYOTTOIWVTAG TNV AOQAAEIN GTOV NAEKTPIKO TrivOKa.
Edv n ouokeun eival ouvdedepévn pe 1o pedpa péow
mpiag T0TE amoouvdéoTe To KaAwdio olvdeong ao TV
Tpifa peuparodoTn.

Kabapiopog

O amoppoenmipag Tpémel va  kaBapiletal guaTnparikg,
EOWTEPIKA Kal ECTEPIKA (TOUAdYIOTO pE TNV idia cuyxvoTnTa
e TNV oTroia yivetal n ouvipnan Twv @iATpwy yia Ta Aitm).
Mo Ttov kaBapiopd xpnoipotoiAaTe éva uypd Tavi e
oudétepa Uypd  amoppuTTAVTIKG.  ATTOQUYETE T XPAON
AelavTik@v péowv. MH XPHZIMOMOIEITE AAKOOA!
MPOEIAOMOIHZH: H pn ouppdpewan pe TOUG KAVOVEG
KabapiopoU Tou amopPOENTAPA Kal TG AVTIKATAGTAONG Twv
QIATPWV PTTOPET VO TIPOKOAETE! KivOUVOUG TTUPKAYIAG.

lNa autd 10 Adyo 0ag ouvIOTOUUE va akoAouBeite TOTA TIg
Tapodaeg odnyieg.

O kaTaokeuaoThg amoToleital KGBe €ublvn yia Bavég
BAGBeG Tou potép 1y {nUIV aTé TTUPKayIG TTOU GUVOEETAI PE
AavBaopévn ouvtipnon i 0TV N OUPPGPPWCTN  OTIG
Tapoloeg odnyieg agpaAeiag.

®1ATpo yia Ta Artrol

Eik. 9-24

ZuyKpaTei T cWHOTISIO AiTTOUG TTOU TTPOépYOVTal aTTd TO
payeipepa.

Mpémel va kaBapiletal wia @opd Tov pAva (1§ étav 10
oUoTNUa €vOEIENG KOPETHOU Twv QIATPWY — av TTPOBAETTETAI
0To poviéAo Tou €xeTe amokmoel — Oeixvel auth Tnv
avaykaiémTa), Pe amoppuTravtika Tou dev xapadouv, Eite
010 ¥épl fj 01O TAUVTIAPIO TATWY TO OT0I0 TIPETEI v
pubioTei oe xaunAr Bepuokpacia kai o€ gUvTopo KukAo. Me
70 TAUOIMO aTo TAuvTpIo MdTwy TO QiATPO yia Ta AiTn
pTropei EAAPPWG va XAOEl TO Xpwua Tou OMG autd dev
peTaBaMer ¢ 1810TNTEG QIATPapICUATOG.

MNa va Byalere 10 @idtpo yia 1a Aitm T1papnge v Aaph
QTTOCUUTTAOKNAG.

®1ATpo avBpaka (Hovo yia Tov TUTTO
QIATpApIGHOTOG)

Eik. 23

AToppo@d TIG SUOAPEDTEG OTHEG TTOU TTPOEPYOVTAIl OTTO
TO payeipepa.

O Kopeaudg Tou QiATpou evepyol AvBpaka auvreheital, Aiyo
TOAU, OO TNV TTapaATeTaPévn Xpron avaoya e Tov TUTTO Tou
payelpéuatog kai TNy ouxvetnTa kaBapiopol Tou @iATpou yia
10 NiTn. Ze kGBe TePITITWON €ival avaykaia n avTikataoTaon
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TOU QiATPOU TO apydTEPO KABE TéOTEPIG Prveg (1) Otav TO
oluompa €vdeikng Tou kopeauoU Twv  QIATpwvV - €dv
TIpoBAETIETAI OTO HOVTEAO TTOU KaTEXETE — OEiXvel auTh TV
avaykn).

AEN propei va AuBei fi va avayevvnoei

AgaipéaTe Ta @iATpa yia Ta Aitm).

ZuvappohoynaTe Ta @iATpa KaAuyng TG pnxavig.
BefBaiwbeite 611 01 weipol R Twv owANVWOEWY avTigToIxouv
e TIG OTéG S kal TePIOTPEWTE OE wpoAoyiak opd Péxp
TeAIkOU pTAokapioparog f

l'a 10 Eepovdpiopa akohouBraTe Tig 0dnyieg avTibeTa.
EmavaouvdéaTe Ta @ikTpa yia Ta Aitn.

AvTiKaTooTOON AGMTTEG

Eik. 25

ATTOOUVOEDTE TOV ATTOPPOPNTAPA OTTO TO NAEKTPIKG PelAL.

Npoeidotroinon! Mpiv akouptmoeTe Tig AduTreg BePaiwbeite

OTI €ival KPUEG.

1. ByaAe v TIpooTaCIa KAVOVTAG HOXAO HE EvVa PIKPO TTAQTU
kataaBidl n’ opolo pyalelo.

2. AVTIKOTOOTNOE TV KATAOTPAPUEVN AOUTTAL.
Xpnoipotoinge povo Aaumeg ahoyoveg Twv 12V - 20W
max - G4, TIpooEXovTag va Inv TIG ayyIEEIG UE Ta XEPIQL.

3. ZavokAelog TO TIPOCTATEUTIKO KOAUPMO (OTEPEWDTN UE
KAIK).

Xe TepiTTwan mou 0 QTIoUOG dev Aeioupynoel, EAEYETE yia

TV owoTh ToToBéTaN Twv AaUTIWV OTIG BAKEG TOUG TIPIV

KaAéaeTe TV TexVIkA BoriBeia.



SV - Monterings- och bruksanvisningar

Folj noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren
fransager sig allt ansvar for eventuella funktionsfel, skador
eller brander som uppstar pa apparaten pa grund av att
instruktionerna i denna manual inte har respekterats. Denna
koksflakt ar endast &mnad for privat bruk i hemmet.

Flaktens utseende kan skilja sig fran illustrationen i

ritningarna i denna handbok men alla anvisningar for

anvandnlng, underhall och installation forblir desamma.
Det & r viktigt att spara denna instruktionsbok sa att den
nar som helst ar tillgénglig for framtida konsultationer. |
handelse av forsalning, Overlatelse eller flytt skall
instruktionsboken alltid folja med produkten.

I Las instruktionerna noga: dessa tillhandahaller viktig
information  betréffande installation, anvéndning och
sékerhet.

I Utfor inga elektriska eller mekaniska andringar pa
produkten eller avledningskanalerna.

OBS: Delar som ar mérkta med symbolen “(*)" &r extra

tillbehdr som endast medlevereras med vissa modeller, eller

icke medlevererade delar som skall inférskaffas separat.

& Varningsforeskrifter

Varning! Anslut inte apparaten till elnétet frran installationen
&r helt slutférd.

Gor alltid flakten strémldés innan nagon typ av
underhallsarbete eller rengéring inleds genom att dra ur
kontakten eller sla av bostadens huvudstrdmbrytare.

Anvand alltid skyddshandskar vid installation och underhall.
Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med
reducerad rorelseformaga eller mental kapacitet, eller
personer som saknar erfarenhet och kannedom om
apparaten, satillvida inte anvéndandet Overvakas eller
instruktioner ges av erfaren person som ansvarar for
sakerheten.

Barn far inte lamnas utan uppsikt for att forhindra att de leker
med apparaten.

Flakten far alridg anvandas utan att gallret &r korrekt
monterat!

Flakten far ALDRIG anvandas som avstéllningsyta om inte
detta &r uttryckligen angivet.

Lokalen skall vara ordentligt ventilerad nar koksflakten
anvands tillsammans med andra apparater vilka matas med
gas och andra typer av bransle.

Utblasningsluften far inte ledas in i rokkanal som anvénds for
avledning av rokangor som kommer fran apparater vilka
matas med gas eller andra typer av bransle.

Det &r stréngt forbjudet att flambera mat under flkten.

Oppna lagor skadar filtren och kan orsaka brand och skall
darfor undvikas i alla Iagen.

Frityrkokning skall ske under uppsikt for aft undvika att
odverhettad olja fattar eld.

Vid  anvdndning  tillsammans med  spisar  och
matlagningsutrustning kan tillgéngliga delar hettas upp
avsevart.

Vad betraffar de tekniska och sékerhetsatgarder som skall
vidtas for avledning av utblasningsluften, skall de foreskrifter
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som utfardats av lokala myndigheter noga efterlevas.

Rengor flakten ofta, saval utvandigt som invandigt, (MINST
EN GANG | MANADEN, och respektera under alla handelser
samtliga underhallsinstruktioner i denna manual).

Bristande rengéring av flakten och filtren samt ett uteblivet
byte av filtren medfér brandfara.

Anvand eller lamna aldrig flakten utan korrekt imonterade
lampor for att undvika risken for elektriska stétar.

Tillverkaren franséger sig allt ansvar for eventuella problem
eller brénder som orsakats av att instruktionerna i denna
manual inte efterlevts.

Denna produkt ar markt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC
betraffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att sékerstélla en korrekt kassering av denna produkt
bidrar du till att férhindra potentiella, negativa konsekvenser
for var miljo och var halsa, som annars kan bli foljden om
produkten inte hanteras pa ratt satt.

Symbolen mwmmm pa produkten, eller i medféljande
dokumentation, indikerar att denna produkt inte far behandlas
som vanligt hushallsavfall. Den skall i stéllet I&mnas in pa en
lamplig uppsamlingsplats for atervinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Produkten maste kasseras enligt lokala
miljsbestdmmelser for avfallshantering.

For mer information om hantering, atervinning och
ateranvandning av denna produkt, var god kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophanteringstjanst eller butiken dar
produkten inhandlades.

Anvéndning
Flakten har tillverkats for att anvandas som utsugningsversion
med utvandig evakuering eller som filterversion med intern
atercirkulation.

ﬁ Utsugningsversion

Matoset leds ut ur lokalen med hjalp av ett avledningsror som
ar fixerat pa anslutningsflansen.

Avledningsréret skall ha samma diameter som
anslutningsflansen.

Varning! Avledningsréret medlevereras inte och skall
inforskaffas separat.

Roret skall, &ven nar det &r horisontellt draget, alltid luta latt
(cirka 10°) uppat, sa att luften latt kan ledas ut ur lokalen.

| det fall flakten &r forsedd med kolffilter skall dessa tas ur.
Rdren och utloppsdppningarna i vaggen med vilka flakten
skall anslutas bér ha samma diameter som luftutslappet
(anslutningsflansen).

| det fall man anvander ror och utloppsdppningar i vaggen
med mindre diameter medfor detta en Iagre utblasprestanda
och en drastisk forhdjning av bullernivan.

Vi avsager oss darfor allt ansvar géllande denna typ av
problem.



I Anvand ett sa kort rér som mgjligt.

! Roret skall vara sa rakt som mdjligt (hdgsta tillatna vinkel
pa bdjarna 90°).

I Undvik stora skillnader i rérets tvérsnittsarea.

I Anvand ror vars insida ar s& slat som mojligt.

| Roret skall vara tillverkat av i lag godk&nda material.

@ Filterversion

Den utsugna luften avfettas och befrias fran oddrer innan den
leds ut i lokalen igen. Nér flakten anvénds med denna version
ar det nddvandigt att installera ett extra aktivt kolfiltersystem.

Installation

Minsta tillatna avstand mellan kokkarlens stodyta pa
spishéllen och koksflaktes underkant ar 50cm om det ar
fragan om en elektrisk spis och 65cm om det &r fragan om
gasspis eller kombinerad gashall.

Om spishéllens instruktioner anger ett storre avstand skall
detta respekteras.

& Elektrisk anslutning

Natspanningen skall motsvara spanningen som anges pa
markplaten som sitter inne i flakten. Om flakten &r utrustad
med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som é&r
lattillgangligt &ven efter installationen och som uppfyller
gallande foreskrifter. | det fall flakten saknar stickkontakt
(direktanslutning till natet), eller om uttaget &r placerat pa en
svaratkomlig plats skall en godkand tvapolig strémbrytare
installeras som garanterar en fullkomlig frankoppling fran natet
i samband med Overspénningsklass I, i enlighet med
installationsbestdmmelserna.

Varning! kontrollera innan flaktens krets ansluts med
natspanningen att den fungerar korrekt och &r korrekt
monterad.

Varning! byte av elektrisk kabel skall utféras av auktoriserad
servicetekniker i syftet att undvika all typer av risker.

Montering

Flakten &r utrustad med fixeringspluggar som passar de flesta
typer av vaggar/tak. Det &r under alla handelser nddvandigt
att radfraga en kvalificerad fackman for att forvissa sig om att
materialen ar lampade fér den aktuella typen av vagg/tak.
Vaggen/taket skall vara tillrackligt hallfast for att bara upp
flaktens vikt.
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Funktion

Anvand en hdgre hastighet om matoset ar mycket
koncentrerat. Vi rekommenderar att starta luftevakueringen 5
minuter innan matlagningen inleds och lata den fungera i
cirka 15 minuter efter avslutad matlagning.

1 ON/OFF motor

Nar knappen trycks ned startar
flakten med hastighet 1.

Nér knappen trycks ned
samtidigt som flakten &r i
funktion 6vergar den till OFF-
status.

Hastighetsdkning

Nér knappen trycks ned
dvergar flakten fran OFF-
status till hastighet 1.

@

Nér knappen trycks ned
3 (fléakten i ON-status) hdjs
motorhastigheten fran
hastighet 1 till
L5 O intensivhastigheten

Varje hastighet motsvaras av
en tand lysdiod.
Hastighet 1 lysdiod L1
Hastighet 2 lysdiod L2
Hastighet 3 lysdiod L3
Intensivhastighet lysdiod L4
(blinkande)
Intensivhastigheten ar
tidsbegransad.
Standardfunktionstiden &r 5
min., varefter flakten dvergar
till hastighet 2.
For att avaktivera funktionen
innan tiden forflutit trycker man
pa tangent 2, flakten dvergar
till hastighet 1, om tangent 1
trycks ned sténgs flakten av.

3 ONJ/OFF belysning

4 Tidsbegransning av
hastighet

5 Indikator for funktionsstatus

O L4
L3O |9
O L2

L10

@ 2
@ !

Tidsbegrénsning av hastighet

Tidsbegransningen av hastigheterna aktiveras genom att man
trycker ned tangent 4, nar tiden forflutit slas flakten av.
Tidsbegréansningen fungerar pa foljande satt:

Hastighet 1 - 20 minuter (lysdiod L1 blinkar)

Hastighet 2 - 15 minuter (lysdiod L2 blinkar)

Hastighet 3 - 10 minuter (lysdiod L3 blinkar)

Intensivhastighet - 5 minuter (lysdiod L4 blinkar)

Om man i samband med den tidsbegransade funktionen
trycker ned tangent 1 slas flakten av, nér tangent 2 eller 4
trycks ner atergar flakten till den tidigare installda hastigheten.



Signal for fettfilter

Efter 40 funktionstimmar ténds lysdioden L5.

Nar denna signal aktiveras kraver det installerade fettfiltret
rengoring.

Aterstéll signalen genom att halla tangent 1 nedtryckt i 3
sekunder.

Signal for kolfilter

Efter 160 funktionstimmar bdrjar lysdioden L5 att blinka.

Nar denna signal aktiveras skall det installerade kolfiltret bytas
ut.

Aterstéll signalen genom att halla tangent 1 nedtryckt i 3
sekunder.

| det fall bada filtersignalerna har aktiverats samtidigt vaxlar
lysdioden L5 mellan att lysa med fast sken i 3 sekunder och
blinka 3 ganger.

Aterstéliningen sker genom att man utfér ovan beskrivna
procedur 2 ganger.

Forsta gangen aterstalls fettfiltrets signal, andra gangen
aterstalls kolfiltrets signal.

Koffiltrets signal &r inte aktiverad med standardfunktionen.

| det fall flakten skall anvandas som filterversion ar det darfor
nddvandigt att aktivera kolfiltrets signal.

Aktivering av kolfiltrets signal:

Stang av flakten (OFF) och hall tangenterna 1 och 4
nedtryckta samtidigt under 3 sekunder.

Lysdioderna L1 och L2 blinkar i 5 sekunder.

Avaktivering av kolfiltrets signal:

Stang av flakten (OFF) och hall tangenterna 1 och 4
nedstryckta samtidigt under 3 sekunder”.

Lysdioden L1 blinkar i 2 sekunder”.

Temperaturlarm

Flakten ar utrustad med en temperatursensor som startar
motorn pa hastighet 3 i det fall temperaturen runt
kontrollpanelen &r for hég.

Larmet indikeras av att lysdioderna L1, L2, och L3 blinkar i
sekvens.

Larmet forblir aktiverat tills temperaturen sjunkit under den
hogsta tillatna.

Om en av tangenterna 1 eller 2 trycks ned avaktiveras larmet.

Sensorn  mater rumstemperaturen i narheten av
displayomradet varje 30 sekunder.
Underhall

Varning! Gor alltid flakten stromlds innan nagon typ av
underhallsarbete eller rengoring inleds genom att sla
ifran bostadens huvudstrombrytare.

Rengdring

Flakten skall rengdras ofta, saval invandigt som utvandigt
(atminstone  med samma underhallsintervall som  for
fettfiltren). Anvdnd en frasa fuktad med neutrala
rengéringsmedel vid rengdring.

Undvik produkter som innehaller slipmedel.
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ANVAND INTE ALKOHOL!

Varning: Observera att en bristande rengdring av apparaten
och icke utférda filterbyten kan medféra brandrisk. Folj darfor
ovanstaende instruktioner noga.

Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuella
motorskador, eldsvador beroende pa ett bristande underhall
eller att dessa instruktioner inte respekterats.

Observera att en bristande rengdring av apparaten och filtren
kan medfora brandrisk. Folj darfor ovanstaende instruktioner
noga.

Fettfilter

Fig. 9-24

Detta suger upp fettpartiklar som bildas i samband med
matlagningen.

Filtret skall rengdras en gang i manaden (eller nar indikatorn
for filtrets méattning — om sadan finns pa er modell — anger att
detta ar nédvandigt), med ett milt rengéringsmedel, fér hand
eller i diskmaskin, med lag temperatur och kort program.

Vi tvatt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfargas utan att
detta pa nagot satt paverkar filtrets uppsugningsformaga.

Nér filtret skall monteras ur drar man i handtaget som lossas
med hjélp av en fiader.

Kolfilter (galler endast filterversionen)

Fig. 23

Kolfiltret fangar upp obehagliga odérer som uppstar i
samband med matlagningen.

Kolfiltret mattas efter en mer eller mindre lang tidsperiod
beroende pa i vilken utstréckning flakten anvands, pa typen av
matlagning och hur regelbundet fettfiltren rengérs. Det &r
under alla handelser nddvandigt att ersatta kolfilterpatronen
minst var 4 manad (eller nar indikatorn for filtrets méattning —
om sadan finns pa er modell - anger att detta ar nédvandigt).
Filtret kan INTE rengdras eller ateranvéandas.

Ta ur fetffiltren.

Montera filtren som tacker motorn.

Kontrollera att tapparna R pa luftavledaren sammanfaller
med springorna S, vrid avslutningsvis medurs till filtret
blockeras.

Folj instruktionerna i omvand ordning vid nedmontering.

Sett tillbaka fetffiltren.

Byte av Lampor
Fig. 25
Koppla ur apparaten fran elnétet.
Varning! Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidror
dem.
1. Ta bort skyddet med hjélp av en liten platt skruvmejsel
eller liknande verktyg.
2. Ersatt den skadade lampan.
Anvand endast halogenlampor 12V -20W max - G4, och
var noga med att inte vidrora lamporna.
3. Stang plafonden igen (fixering genom intryckning).
| det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna ar
korrekt iskruvade i sitt sate innan ni kontaktar det tekniska
servicekontoret.



FI - Asennus- ja kédyttoohjeet

Noudata kéyttoohjetta huolellisesti. Valmistaja ei vastaa

kéyttdohjeen  noudattamattajattamisestda  aiheutuneista

haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Tuuletin on suunniteltu
ainoastaan kotitalouskayttdon.

Tuuletin voi olla ulkonadltéan erilainen kuin kéyttdohjeen

kuvissa nékyva malli. Kayttoohjeet, asennus ja huolto

ovat kuitenkin muuttumattomat.

I On tarkeaa sailyttaa ohjekirja tulevaa tarvetta varten.
Mikali laite myydaan tai siirretdan uudelle omistajalle tai
jos laitteen kayttdja muuttaa, on varmistettava etta
kéyttdohje jaa uuden kayttajan saataville.

I Lue kayttdohjeet huolellisesti: ne sisaltavét tarkeaa tietoa
laitteen asennuksesta, kéytosté ja turvallisuudesta.

! Al tee muutoksia laitteen s&hkolitantdihin, mekaanisiin
osiin tai poistoputkiin.

Huom: Symbolilla “(*)” merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin

malleissa mukana olevia lisdvarusteita tai tarvikkeita, jotka on

ostettava erikseen.

& Turvallisuustietoa

Huomio ! Ald yhdista laitetta séhkoverkkoon ennenkuin
asennus on taysin valmis.

Irrota laite sdhkOverkosta aina ennen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitd , oftamalla topseli irti seindstd tai
katkaisemalla virta huoneiston paakytkimesta.

Kayta asennus- ja huoltotdissa suojakésineita.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden kéyttdon
(mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
ominaisuudet ovat heikentyneet eika sellaisten henkildiden
kayttoon, joilta puuttuu laitteen kayttokokemus ja tieto, jollei
henkil6iden turvallisuudesta vastuullinen henkilé anna heille
ohjausta tai ohjeita laitteen kaytosta.

/:-:\Ié anna lasten leikkia laitteella.

Ald koskaan kayta laitetta, jos sen ritilda ei ole asennettu
oikealla tavalla!

Tuuletinta ei saa KOSKAAN kéyttaa tukipintana, jollei niin ole
erikseen mainittu.

Jos liesituuletinta kaytetddn samaan aikaan kaasulieden
kanssa, huoneeseen on tultava niin paljon korvausilmaa, ettei
synny alipainetta, joka voi sammuttaa kaasuliekin. Poistoilmaa
ei saa johtaa kaasulla tai muilla polttoaineilla  toimivien
laitteiden savunpoistohormiin.

Tuulettimen alla liekittdminen on ehdottomasti kielletty.
Avotulen kaytté vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa
tulipalon.

Kosketuspinnat voivat kuumentua huomattavasti ruoanlaiton
yhteydessé.

Paistettaessa on valvottava paistoastiaa jatkuvasti.
Ylikuumentunut 8ljy saattaa olla palovaarallinen.

Noudata huolellisesti paikallisten viranomaisten antamia
savunpoiston  teknisid ja turvatoimenpiteitd  koskevia
méaarayksia.

Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekd sisé- ettd
ulkopuolelta  (VAHINTAAN ~ KERRAN ~ KUUKAUDESSA,
noudata kuitenkin tdman kayttéohjeen neuvoja).

Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta
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koskevien maéaraysten noudattamattajattdminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran.

Ala kayta tuuletinta, jos lamppuja ei ole asennettu oikein. Siita
voi aiheutua séhkdiskun vaara.

Valmistaja ei vastaa kéyttdohjeen noudattamatta jattdmisesta
aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista.

Tama laite on valmistettu EU-direktiivin 2002/96/EC, Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
mukaisesti.Havittamalla laitteen asianmukaisesti kayttaja voi
ehkaistd mahdolliset ympréristdlle ja ihmisten terveydelle

haitalliset seuraukset

Tuotteesta tai tuoteasiakirjoista 16ytyvd merkki s
iimoittaa, etta tuotetta ei saa kasitella talousjatteena ja ettd se
on toimitettava sahkd- ja  elekironisten laitteiden
kierratyspisteeseen. Laite on hévitettdva paikallisten
jatteenkasittelysdanndsten mukaisesti. Jos tarvitset lisétietoja
laitteen  kasittelystd, palautuksesta ja kierratyksestd, ota
yhteys  paikalliseen  viranomaiseen, jatehuoltoon tai
liikkeeseen josta tuote on ostettu.

Kaytto
Tuuletin on tarkoitettu kaytettdvéksi joko imukupuversiona
ulkoisella poistolla tai suodatinversiona Siséilmaa kierrattaen.

ﬁ Imukupuversio

Hoyry poistuu ulos liitoslaippaan kiinnitetyn poistoputken

kautta.

Poistoputken on oltava halkaisijaltaan samankokoinen kuin

liitosrengas.

Huomio! Poistoputki ei kuulu varustukseen ja se on ostettava

erikseen.

Vaakasuorassa osassa putken on taivuttava hieman ylospéin

(noin 10°), siten etta ilma kulkeutuu helpommin ulos.

Jos tuulettimessa on hiilisuodattimet, ne on irrotettava.

Liita liesituuletin poistoputkiin sekd seindn poistoaukkoihin,

joiden halkaisija on yhtd suuri kuin ilman ulostuloaukossa

(litantalaipassa).

Halkaisijaltaan  pienempien  poistoputkien ja  seinén

poistoaukkojen kayttdé aiheuttaa imutehon pienentymistd ja

meluisuuden huomattavan lisdyksen.

Kieltdydytadn  siten  kaikesta

tapauksessa.

I Kayta mahdollisimman lyhytta putkea.

I Kéytd putkea, jossa on mahdollisimman vahan mutkia (
max taivutus: 90°)

I Alé tee suuria muutoksia putkiston alueella.

| Kayta sisépinnaltaan mahdollisimman siled4 putkea.

! Putkimateriaalin on oltava normien mukaista.

vastuusta  kyseisessa



@ Suodatinversio

Suodatetusta ilmasta poistuu rasva ja pahat hajut ennen kuin
se palautuu takaisin huoneistoon. Kun tuuletinta kéytetdan
tassd toimintamallissa, siihen on asennettava akliivihiili
lisdsuodatinjarjestelma.

Asennus

Lieden keittotason tukipinnan ja keittibtuulettimen alimman
osan vélinen minimietdisyys on oltava véhintddn 50cm
sahkoliesien osalta ja 65cm kaasu- ja sekaliesien osalta.

Jos kaasulieden kayttdohjeissa vaaditaan suurempi etéisyys,
on se otettava huomioon.

& Sahkaliitanta

Verkon jannitteen on oltava sama kuin tuulettimen sisépuolella
olevassa tyyppikilvessa ilmoitettu jannite. Jos laitteessa on
pistoke, liita tuuletin voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa paikassa, etté siihen
paasee kasiksi myds asennuksen jalkeen. Jos laitteessa ei ole
pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke ei ole sellaisessa
paikassa etté siihen paasee kasiksi myoés asennuksen
jalkeen, kayta normien mukaista kaksinapaista katkaisijaa,
jolla varmistetaan etta laite saadaan kokonaan irti
séhkoverkosta, jos ylijannite kategoria on Ill,
asennussaantojen mukaisesti.

Huomio! Tarkista aina, ettd verkkokaapeli on asennettu
oikealla tavalla ennen kuin yhdistét tuulettimen sahkdverkkoon
ja tarkistat etta se toimii oikein.

Huomio! Riskien valttamiseksi virransyéttéjohdon voi vaihtaa
ainoastaan valtuutettu tekninen tuki.

Asennus

Tuulettimessa on useimpiin seind- ja kattomalleihin sopivat
kiinnitystulpat. On kuitenkin valttdméatonta kutsua asiantuntija
tarkistamaan materiaalien sopivuus seind- ja kattomalliin.
Seindn/katon on oltava riittivn tukeva kestddkseen
tuulettimen painon.
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Toiminta

Kayta maksiminopeutta jos keittidssé on erityisen paljon
hdyrya. On suositeltavaa kéynnistaa tuuletus 5 minuuttia
ennen ruoanlaiton aloittamista ja antaa sen toimia noin 15
minuuttia ruoanlaiton lopettamisesta.

1 Moottorin ON/OFF
Painamalla painiketta tuuletin

k&ynnistyy  nopeudelle 1.
Painamalla painiketta
toiminnon  aikana, tuuletin

siirtyy OFF-tilaan.

Nopeuden lisdys
Painamalla painiketta tuuletin
siirtyy OFF -tilasta nopeudelle

S
.3

15O |
OL4

L3O |9
OL2

Painamalla nappainta (tuuletin
ON- tilassa) moottorin nopeus
nousee nopeudesta 1
intensiiviselle nopeudelle.
Jokaisella nopeudella on oma
led valo.

Nopeus 1 led L1

Nopeus 2 led L2

Nopeus 3 Led L3
L1 O Intensiivinen nopeus led L4
A— (vilkkuva)
Intensiivinen  nopeus  on

ajastettu. Standardiajastus on
5, jonka paatyttyd tuuletin
siirtyy nopeudelle 2.

Toiminto disaktivoidaan ennen

@ 2

. 1 ajastuksen paattymist
painamalla  painiketta 2,
tuuletin siirtyy nopeudelle 1,
painamalla  ndppaintd 1
tuuletin sammuu.
Valojen ON/OFF

Nopeuden ajastus
Toimintatilan ilmaisin

(3, I I

Nopeuden ajastus

Nopeuden ajastus kaynnistyy painamalla nappaintad 4,
ajastuksen paatyttya tuuletin sammuu.

Ajastus jakautuu seuraavasti:

Nopeus 1-20 minuuttia (led L1 vilkkuu)

Nopeus 2-15 minuuttia (led L2 vilkkuu)

Nopeus 3-10 minuuttia (led L3 vilkkuu)

Intensiivinen nopeus- 5 minuuttia (led L4 vilkkuu)

Ajastuksen aikana tuuletin sammuu painamalla nappainté 1,
painamalla néppéintd 2 tai 4 tuuletin palautuu saadetylle
nopeudelle.



merkkivalo

40 tunnin kayton jalkeen led L5 syttyy.

Kun merkkivalo syttyy, asennettu rasvasuodatin on pestava.
Merkkivalo resetoidaan pitamalla alaspainettuna néppéinta 1
K

Hiilisuodattimen merkkivalo

160 tunnin k&yton jélkeen led L5 vilkkuu.

Kun merkkivalo syttyy, asennettu hiilisuodatin on vaihdettava.
Merkkivalo resetoidaan pitdmalla alaspainettuna néppainta 1
3.

Jos molempien suodattimien merkkivalo syttyy yhtaaikaisesti,
led L5 merkkivalo palaa vuorotellen 3” ja vilkkuu sen jalkeen 3
kertaa.

Merkkivalo resetoidaan toistamalla ylldmainittu toiminto 2
kertaa.

Ensimméiselld  kerralla  resetoituu  rasvasuodattimen
merkkivalo ja toisella kerralla hiilisuodattimen merkkivalo.

Standardimallissa hiilisuodattimen merkkivalo ei ole aktivoitu.
Jos tuuletinta kéytetddn suodatinversiona, hiilisuodattimen
merkkivalo on aktivoitava.

Hiilisuodattimen merkkivalon aktivointi:

Saada tuuletin OFF-asentoon ja pidd samanaikaisesti
alaspainettuna ndppaimia 1 ja 4 3. Led L1 ja L2 vilkkuvat 5.
Hiilisuodattimen merkkivalon disaktivointi:

Saada tuuletin OFF-asentoon ja pidd samanaikaisesti
alaspainettuna nappaimié 1 ja 4 3. Led L1 vilkkuu 2".

Lampatilan merkkivalo

Tuulettimesa on lampétilasensori, joka aktivoi moottorin
nopeudelle 3 jos ohjaustaulun alueen lampdtila on liian
korkea.

Halytys on paalla kun ledit L1, L2, L3 vilkkuvat vuorotellen.
Halytys pysyy paalla kunnes lampétila laskee halytysrajan
alapuolelle.

Toiminnon voi lopettaa painamalla néppéinta 1 tai 2.

30" vélein naytolla nakyy huoneenlampétila.

Huolto

Huomio! Irroita laite aina virtaldhteestd ennen puhdistus-
tai huoltotoimenpiteitd, irrota virtajohdon pistoke
verkkovirtapistorasiasta tai katkaise virta kodin
sahkoverkosta.

Puhdistus

Tuuletin on puhdistettava usein seka sisa- etttd ulkopuolelta
(vahintdan yhta usein kuin rasvasuodattimien huolto). Kéytéa
puhdistukseen neutraalissa nestemaisessd pesuaineessa
kostutettua kangasta.

Vélta hankaavia pesuaineita.

ALA KAYTA ALKOHOLIPITOISIA PUHDISTUSAINEITA!
Huomio: Laitteen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa
koskevien maaraysten noudattamattajattdminen voi aiheuttaa
tulipalovaaran. On siis suositeltavaa noudattaa maarayksia.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vaarista
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huoltotoimenpiteisté tai ylldmainittujen normien
noudattamattajattdmisestd aiheutuvista moottorivioista tai
tulipaloista.

Rasvasuodatin

Kuva 9-24

Se pidattaa ruuanlaitosta syntyvat rasvahiukkaset.
Rasvasuodatin on puhdistettava kerran kuukaudessa ( tai kun
suodattimien  kylldstyksen  merkkijarjestelmd  ilmoittaa
puhdistuksen tarpeesta — jos laitteessa on tdma jarjestelma),
miedolla pesuaineella, kasin tai astianpesukoneessa
alhaisella [ampétilalla ja lyhyella pesuohjelmalla.

Metallinen rasvasuodatin voi haalistua astianpesukoneessa,
mutta tdma ei vaikuta sen suodatustehoon millaan tavalla.
Rasvasuodatin irrotetaan vetdmalla jousikahvasta.

Hiilisuodatin (ainoastaan suodatinversiossa)
Kuva 23

Imee ruoanlaitosta aiheutuvat epamiellyttavat hajut.
Hiilisuodatin kyllastyy ajanjaksossa, jonka pituus riippuu
keittotason kayttdtavoista ja rasvasuodattimen puhdistuksen
s&anndllisyydesta. Joka tapauksessa kasetti tulee vaihtaa
joka neljas kuukausi (tai kun suodattimien kyllastymista
osoittava jarjestelmé — mikali olemassa omistettavassa
mallissa — osoittaa vaihdon tarpeellisuuden)

Sita El voi pesta eika kayttda uudestaan

Irrota rasvasuodatin.

Laita suodattimet moottorin paélle.

Tarkista ettd kuljettimessa olevat pultit R ovat aukkojen S
kohdalla, kierra lopuksi ne kiinni myétépaivaan tai
Purkaminen tapahtuu péinvastaisessa jérjestyksessa.

Laita rasvasuodattimet takaisin paikoilleen.

Lamppujen vaihto

Kuva 25

Irrota laite sahkdverkosta.

Huomio! Tarkista ettd lamput eivat ole kuumia ennen kuin

kosket niihin.

1. Irrota suojus nostamalla sitd  pienen
ruuvimeisselilla tai vastaavalla tydkalulla.

2. Vaihda vioittunut lamppu.
Kayta ainoastaan max 12V -20W — G4 halogeenilamppuja
ja varo koskemasta niita kasin.

3. Sulje kansi (iskukiinnitys).

Jos valaistus ei toimi, tarkista ettd lamput on asennettu oikein

paikoilleen ennen kuin otat yhteytta tekniseen tukeen.

pienelld



NO - Instrukser for montering og bruk

Instruksjonene i denne handboken ma felges noye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell,

skader eller brann pa apparatet som skyldes at

bruksanvisningen i denne handboken ikke har blitt overholdt.

Denne ventilatoren er kun til husholdningsbruk.

Ventilatorhetten kan se annerledes ut enn det som vises

pa tegningene i denne handboken. Bruksanvisningen,

vedlikehold og installasjon forblir allikevel de samme.

I Det er viktig & oppbevare denne handboken for & kunne
konsultere den i ethvert gyeblikk. Ved salg, overdragelse
eller flytting av produktet, ma man forsikre seg om at den
fglger med.

! Les bruksanvisningen ngye: den inneholder viktige
informasjoner om installasjon, bruk og sikkerhet.

I Ikke utfer elektriske eller mekaniske endringer pa
produktet eller pa avtrekksrarene.

MERK: De delene som er merket med symbolet “(*)” er

ekstrautstyr som kun leveres med noen modeller, eller er

deler som ikke leveres, men méa anskaffes separat.

& Advarsel

Merk! Ikke koble apparatet til stramnettet fer installasjonen er
helt fullfert. ~ For rengjering eller vedlikehold av apparatet ma
ventilatoren kobles fra stramnettet ved a trekke ut stopselet
eller skru ut sikringen i husets sikringsskap.

Ved alle installasjonsprosedyrer og alt vedlikehold av
ventilatoren m& man bruke arbeidshansker

Ventilatoren er ikke egnet til & brukes av barn eller personer
med nedsatte fysiske, mentale eller sensoriske funksjoner,
eller med manglende erfaring og kjennskap, med mindre disse
ikke blir overvaket eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet
av en person som star ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn ma overvakes for & kontrollere at de ikke leker med
apparatet.

Ventilatoren ma aldri brukes uten at gitteret er korrekt montert!
Ventilatoren mé& ALDRI brukes som anleggsflate, med mindre
det er uttrykkelig angitt.

Rommet ma veere godt ventilert nar ventilatoren brukes
samtidig med andre apparater som bruker gassforbrenning
eller andre brennstoffer.

Luften som suges opp ma ikke fares ut i en avtrekkskanal for
royk som produseres av apparater som  bruker
gassforbrenning eller andre brennstoffer.

Det er strengt forbudt & lage mat pa apen ild under
ventilatorhetten.

Bruk av apen ild skader filtrene og kan fremkalle brann, derfor
ma det absolutt unngas.

Steking ma forega under kontroll for & unngd at den
overopphetede oljen tar fyr.

De bergrbare delene kan bli meget varme nar de brukes
sammen med kokeapparater.

Nar det gjelder de tekniske sikkerhetsforanstaltningene som
ma anvendes for raykutiop, ma man forholde seg strengt il
gjeldende lokale regelverk. Ventilatoren ma rengjeres ofte
bade innvendig og utvendig (MINST EN GANG | MANEDEN;
uansett ma man falge instruksjonene som er uttrykkelig angitt
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i vedlikeholdsanvisningene i denne handboken).

Hvis man ikke overholder normene for rengjering av
ventilatoren og utskiftning og rengjering av filtrene, vil dette
medfere risiko for brann.

Ventilatoren ma alltid ha korrekt monterte lyspeerer, bade
under bruk og i stand by, for & unnga risikoen for elektrisk
stat.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle uhell,
skader eller brann pa apparatet som skyldes at
bruksanvisningen i denne handboken ikke har blitt overholdt.
Dette apparatet er merket i konformitet med EU-direktivet
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Ved a forsikre seg om at dette produktet kasseres
forskriftsmessig, bidrar brukeren med a forebygge mulige
negative miljg- og helsekonsekvenser.

Symbolet mmmm pa produktet eller pa papirer som falger med
viser at dette produktet ikke ma behandles som vanlig
husholdningsavfal, men ma leveres til et egnet
gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Produktet
ma kasseres i henhold til lokale normer for kassering av avfall.
For videre informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulering av dette produktet kan du kontakte egnet lokalt
kontor, renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller
butikken hvor du kjgpte produktet.

Bruksmate
Ventilatorhetten er laget for & brukes med direkte avtrekk der
avtrekksluften feres ut i friluft, eller med resirkulering av
avtrekksluften.

ﬁ Direkte avtrekk

Dampene fgres ut i friluft gjennom et avigpsrar som er festet

til koblingsflensen.

Diameteren i avigpsreret ma tilsvare diameteren pa

tilslutningsringen.

Bemerk! Avigpsraret er ikke medlevert, men méa kjgpes

separat.

Pa den vannrette delen skal rgret ha en lett inklinasjon

oppover (cirka 10°), slik at det lettere kan fare ut luften.

Hvis ventilatoren er utstyrt med kullfiltre, ma disse fiernes.

Koble ventilatoren til rer og avtrekksapning i veggen med en

diameter tilsvarende luftuttaket (koblingsflensen).

Bruk av rer og avtrekksapning pa veggen med en mindre

diameter, vil medfgre en minsking i avirekksytelsene og en

drastisk gkning av stayen.

Ethvert ansvar gjeldende dette fraskrives derfor.

! Bruk et sa kort rgr som mulig.

! Bruk et rer med feerrest mulig vinkler (vinkelen ma aldri
vaere skarpere enn 90°).

! Unnga drastiske endringer i rgrets tverrsnitt.

! Bruk et rer som er sa glatt som mulig pa innsiden.

! Rermaterialet ma veere godkjent etter gjeldende normer.



@ Resirkulering av luften

Luften som suges opp blir renset, og fett og lukter fiernes far
den fares tilbake i rommet. Hvis man vil bruke ventilatoren i
denne versjonen, er det ngdvendig & installere et ekstra
filtersystem basert pa aktivt kull.

Installasjon

Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av
kigkkenventilatoren ma ikke veere pa mindre enn 50cm nar
det gjelder elektriske kokeplater og 65cm nar det gjelder
gassbluss og kombinerte koketopper.

Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer
med en sterre avstand, ma denne overholdes.

& Elektrisk tilslutning

Nettspenningen ma veere i samsvar med den elektriske
spenningen som angis pa typeskiltet inne i ventilatoren. Hvis
det folger med stopsel, kobles ventilatoren til en lett
tilgjengelig stikkontakt som er godkjent i henhold il gjeldende
normer. Stikkontakten ma veere lett tilgjengelig ogsa efter
installasjonen.  Hvis det ikke fglger med stgpsel (direkte
kobling til stremnettet), eller stikkontakten selv etter
installasjonen ikke er lett tilgiengelig, ma man sette pa en
godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling
fra stremnettet i situasjonene som oppstar i kategorien
overspenning lll, i henhold il installasjonsreglene.

Merk! Fgr man kobler ventilatorens stramkrets til stramnettet
og fastslar at alt fungerer korrekt, ma man alltid kontrollere at
stremledningen er korrekt montert.

Merk! Stremledningen ma skiftes ut av autorisert teknisk
service eller av en elektriker.

Montering

Ventilatorhetten er utstyrt med festeplugger som passer il de
fleste vegger/tak. Allikevel er det ngdvendig a la en kvalifisert
tekniker kontrollere for & forsikre deg om at disse materialene
egner seg til din vegg/ditt tak. Veggen/taket ma veere sterkt
nok til a tale ventilatorhettens vekt.
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Funksjon

Bruk sterste hastighet ved hay dampkonsentrasjon pa
kjokkenet. Vi anbefaler a sla pa viften 5 minutter fer du
begynner a lage mat, og la den fortsette a virke i enda cirka
15 minutter etter du er ferdig med matlagingen.

1 Motor ON/OFF

Nar man trykker pa denne
knappen, starter ventilatoren i
hastighet 1.

Nar man trykker pa denne
knappen mens ventilatoren er
paslatt, gar den over i avslatt
tilstand OFF.

@king av hastighet

Nar man trykker pa denne
knappen, gar ventilatoren over
fra avslatt tilstand OFF til
hastighet 1.

Nar man trykker pa denne
knappen mens ventilatoren er
paslatt ON, oker
motorhastigheten fra hastighet
1 til intensiv hastighet.

For hver hastighet vil det
tilsvarende led-lyset sla seg

2
4
.3

15O |
O L4
L3O |9

O L2
1o

pa.
Hastighet 1 led-lys L1
Hastighet 2 led-lys L2
Hastighet 3 led-lys L3
Intensiv hastighet led-lys L4

(blinkende)
= Den intensive hastigheten er
2 tidsinnstilt. Standard
tidsinnstilling er pa 5 minutter.
Nar tiden er ute, stiller

ventilatoren seg i hastighet 2.

For a deaktivere funksjonen
for tiden er ute, skal man
trykke pa knapp 2; da stiller
ventilatoren seg i hastighet 1;
hvis man derimot trykker pa
knapp 1, slar ventilatoren seg

. 1

av.

3 Lys ON/OFF

4  Tidsinnstilling av hastighet

5 Indikator for
funksjonsstatus

Tidsinnstilling av hastighet

Tidsinnstilling av hastighet aktiveres ved a trykke pa knapp 4;
nar tiden er ute, slar ventilatoren seg av.

Tidsinnstillingen er programmert som fglger:

Hastighet 1 - 20 minutter (led-lys L1 blinker)

Hastighet 2 - 15 minutter (led-lys L2 blinker)

Hastighet 3 - 10 minutter (led-lys L3 blinker)

Intensiv hastighet - 5 minutter (led-lys L4 blinker)



Nar man trykker pa knapp 1 under tidsinntillingen, slar
ventilatoren seg av; hvis man trykker pa knapp 2 eller 4, gar
ventilatoren tilbake til den innstilte hastigheten.

Signal for skittent fettfilter

Etter 40 brukstimer slar led-lyset L5 seg pa.

Nar dette signalet slas pa, trenger det installerte fettfilteret &
vaskes.

Hold knapp 1 inntrykt i tre sekunder for 4 tilbakestille signalet.

Signal for skittent kullfilter

Etter 160 brukstimer blinker led-lyset L5.

Nar dette signalet slas pa, ma det innstilte kullfilteret skiftes ut.
Hold knapp 1 inntrykt i tre sekunder for 4 tilbakestille signalet.

Dersom det skulle gis signal for begge filtrene samtidig, vil
led-lyset L5 vise begge alarmene ved alternerende a lyse fast
i 3 sekunder, og deretter blinke 3 ganger.

Man filbakestiller signalene ved & utfere den overfor
beskrevne prosedyren 2 ganger.

Farste gang tilbakestilles signalet for fettfilteret, og andre gang
tilbakestilles signalet for kullfilteret.

| standardmodus er ikke signalet for skittent kullfilter aktivert.
Dersom man bruker ventilatoren med resirkulering av luften,
er det ngdvendig & aktivere signalet for skittent kullfilter.

Aktivering av signalet for skittent kullfilter:

Sett ventilatoren pa OFF og hold knappene 1 og 4 inntrykt
samtidig i 3 sekunder.

Led-lysene L1 og L2 blinker i 5 sekunder.

Deaktivering av signalet for kullfilteret:

Sett ventilatoren pa OFF og hold knappene 1 og 4 inntrykt
samtidig i 3 sekunder.

Led-lyset L1 blinker i 2 sekunder.

Temperaturalarm

Ventilatoren er utstyrt med en temperatursensor som aktiverer
motoren i hastighet 3 dersom temperaturen rundt
kommandoknappene blir for hay.

Alarmen vises ved at led-lysene L1, L2, L3 begynner & blinke
i sekvens.

Denne tilstanden blir veerende helt til temperaturen senker seg
til under alarmterskelen.

Man kan avbryte denne modusen ved & trykke pa knapp 1
eller 2.

Sensoren kontrollerer romtemperaturen rundt displayet hvert
30. sekund.

Vedlikehold

Advarsel! For enhver form for rengjering eller vedlikehold
ma ventilatorhetten frakobles stremnettet ved & dra ut
ledningen eller sla av husets hovedstrembryter.

Rengjering
Ventilatoren ma rengjeres jevnlig, bade innvendig og utvendig
(minst sa ofte som man utferer vedlikehold av fettfiltrene). Til
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rengjering benyttes en klut fuktet med et
rengjeringsmiddel.

Unnga bruk av slipende eller etsende produkter.
Advarsel: Hvis ikke reglene for rengjering og utskifting av
filtrene falges, kan det fare til brann. Det er derfor meget viktig
a folge denne bruksanvisningen naye.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle
skader pa motoren, brann som skyldes manglende
vedlikehold eller andre skader som skyldes at instruksene

over ikke er blitt fulgt.

ngytralt

Fettfilteret

Fig. 9-24

Fanger kokefettpartikler.

Dette ma rengjores en gang i maneden (eller nar det
elektroniske systemet viser at filteret er skittent — hvis din
modell har denne funksjonen), med milde (ikke aggressive)
rengjeringsmidler, for hand eller i oppvaskmaskin ved lav
temperatur og med kort syklus.

Ved vask i oppvaskmaskin kan fettfilteret i metall miste fargen,
men dets filterkarakteristikker endres absolutt ikke.

For & demontere fettfilteret ma man dra i fizerhandtaket.

Kullfilter (kun med resirkulering av luften)

Fig. 23

Holder tilbake ubehagelige lukter fra matlaging.

Kullfilteret mettes etter en mer eller mindre lang tidsperiode,
avhengig av typen matlaging og hvor regelmessig filteret
rengjares.

| alle tilfeller er det ngdvendig & skifte ut patronen minst hver
4. maned (eller nar indikatoren for metning av filteret viser at
det er ngdvendig, hvis det er en slik indikator pa modellen).
Det kan IKKE vaskes eller benyttes om igjen

Ta vekk fettfiltrene.

Monter filtrene sa de dekker motoren.

Kontroller at boltene R pa filtergitteret korrisponderer med
hullene S, vri sa etter klokken helt til gitteret er blokkert.

Ga frem i motsatt rekkefalge for a demontere filtrene.

Sett pa plass fettfiltrene.

Utskifting av lyspaerer

Fig. 25

Koble ventilatoren fra strgmnettet.

Merk! Forsikre deg om at lyspzeren er kald fer du tar i den.

1. Dra ut beskyttelsesdekselet ved & presse med en liten
skrutrekker eller lignende redskap.

2. Skift ut den gdelagte lyspaeren.
Bruk bare halogene lyspzerer pa maks 12V -20W - G4, og
pass pa & ikke rere dem med hendene.

3. Lukk beskyttelsesdekselet igjen (fjeerfeste).

Dersom belysnlngen ikke skulle virke, kontroller at lyspaerene

er satt korrekt pa plass fer du henvender deg til teknisk

assistanse.



DA - Bruger- og monteringsvejledning

Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fej,

skader eller brande forarsaget af apparatet, men afledt af

manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.

Emheetten er udelukkende udviklet til brug i almindelige hjem.

Emhatten kan have et andet udseende i forhold til

modellen pa tegninerne i denne vejledning. Vejledningen

t|| brug, vedligeholdelse og installering er dog uandret.

I Det er vigtigt at opbevare denne vejledning, sa man far
mulighed for at leese den senere. Ved viseresalg,
overdragelse eller flytning skal man sgrge for, at
vejledningen felger emhaetten.

| Lees instruktionerne omhyggeligt: der findes vigtige
oplysninger om installering, brug og sikkerhed.

! Der mé ikke udferes elekiriske eller mekaniske
@ndringer pa emheetten eller pa udslipsrarene.

Bemark: Komponenter maerket med symbolet “(*)" er

ekstraudstyr, der kun leveres til visse modeller, eller er ikke-

leverede komponenter, som séledes skal kabes sarskilt.

& Advarsler

Pas pa!: apparatet ma ikke tilsluttes elnettet fer installeringen
er helt tilendebragt.

Fgr der udferes nogen form for rengering eller
vedligeholdelse, skal emhaetten afbrydes fra elnettet ved at
treekke stikket ud, eller ved at afbryde hovedafbryderen i
hjemmet.

Ved alle installations- og vedligeholdelsesindgreb skal der
beeres arbejdshandsker.

Apparatet ma ikke benyttes af barn, eller af personer med
nedsatte sanseevner eller mentale feerdigheder, eller uden
den ngdvendige erfaring og kendskab, med mindre brugen
sker under opsyn eller vejledning fra en person der har
ansvaret for deres sikkerhed.

Born skal holdes under opsyn, sa de ikke far mulighed for at
lege med emhaetten.

Emhaetten ma aldrig benyttes uden korrekt monteret rist!
Emhaetten ma ALDRIG benyttes som statteoverflade, med
mindre dette er udtrykkeligt tilladt.

Lokalet skal have tilstreekkelig  ventilation,  nar
kokkenemhaetten anvendes samtidigt med andre apparater
der forbreender gas eller andre breendstoffer.

Den opsugede Iuft ma ikke ledes ind i rer, der anvendes til
udledning af rag fra apparater med forbreending af gas eller af
andre braendstoffer.

Det er strengt forbudt at flambere under emheetten.

Brug af aben ild er farligt for filtrene og kan medfere brand, og
skal derfor altid undgas.

Friturestegning skal ske under opsyn for at forhindre, at den
overopvarmede olie bryder i brand.

De tilgeengelige dele kan blive meget varme, nar de benyttes
sammen med apparater til madlavning.

Hvad angdr de nedvendige tekniske forholdsregler og
sikkerhedskrav for udledning af reg, skal alle reglementer fra
de lokale myndigheder overholdes uden undtagelse.
Emheetten skal rengeres ofte, bade indvendigt og udvendigt
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(MINDST EN GANG OM MANEDEN; overhold under alle
omsteendigheder angivelserne i kapitlet om vedligeholdelse i
denne vejledning).

Manglende overholdelse af kravene for rengering af
emheetten, og for udskiftning og rengering af filtrene, medfarer
brandfare.

Emhzetten ma hverken benyttes eller efterlades uden korrekt
indsatte lyspeerer pga. fare for elektrisk stad.

Fabrikanten fraleegger sig ethvert ansvar for eventuelle fej,
skader eller brand forarsaget af apparatet, men afledt af
manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
Dette apparat er maerket i overensstemmelse med det
Europeeiske Direktiv 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materiale,
komponenter og stoffer, der kan veere skadelige for
menneskers sundhed og for miljget, hvis kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr ikke handteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er meerket med nedenstaende

overkrydsede skraldespand mmmm. Den symboliserer, at
elektrisk og elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen
med usorteret husholdningsaffald, men indsamles seerskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne
pa genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver
afhentet direkte fra husholdningerne. Neermere information
kan fas hos kommunens tekniske forvaltning.

Brug

Emhzeetten er udviklet til brug i den sugende udgave med
ekstern udledning eller i den filtrerende udgave med intern
recirkulation.

ﬁ Sugende udgave

Dampen ledes udenfor vha. et aftreeksrer fastgjort til
samleflangen.

Aftreeksrarets diameter skal svare til diameteren pa
forbindelsesringen.

Obs! Udledningsraret leveres ikke, og skal kabes.

Pa den vandrette del skal raret have en let stigning (cirka 10°)
for at lette bortledning af luften udenfor lokalet.

Hvis emhaetten er udstyret med kulfiltre, skal disse filtre
fiernes.

Tilslut emheetten til aftraeksrer og aftreekshullet i veeggen, som
skal have en diameter, der passer til luftudsugningen
(studsflange).

Hvis rer og hul har en mindre diameter,
udsugningskapaciteten og stgjen gges betydeligt.
Producenten fraleegger sig ethvert ansvar i forbindelse
hermed.

! Benytetrer, der er s kort som muligt.

I Benytetrar, der har sa fa kurver som muligt (max. vinkel

forringes



pa kurven: 90°).
I Undga drastiske aendringer i rarets tvaersnit.
I Benyt et rer med sa glat en inderside som muligt.
! Rorets materialer skal veere godkendt i henhold il
reglerne.

@ Filtrerende udgave

Den indsugede luft affedtes og lugten fiernes, fer luften
sendes tilbage i lokalet. For at benytte emhaetten i denne
udgave skal der monteres et supplerende filtreringssystem
baseret pa aktivt kul.

Installering

Minimumsafstanden mellem kogegrejets stetteoverflade pa
komfuret og den nederste del af emhaetten ma ikke veere
under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 65cm
ved gasblus eller komfurer med bade gasblus og elektriske
kogeplader.

Hvis gaskomfurets vejledning angiver en sterre afstand, skal
dette overholdes.

& Elektrisk tilslutning

Netspaendingen skal svare til spaendingen vist pa typeskiltet
internt i emhaetten. Hvis emhaetten er udstyret med et stik,
skal emheetten tilsluttes en let tilgeengelig stikkontakt, der er i
overensstemmelse med de geldende  standarder.
Stikkontakten skal ogs& veere let ftilgeengelig efter
installeringen. Hvis emheetten ikke er udstyret med et stik
(direkte tilslutning il elnettet), eller hvis stikket ikke findes i et
omrade, der ogsa er let tilgeengeligt efter installeringen, skal
der monteres en topolet afbryderkontakt i overensstemmelse
med standarderne, der sgrger for fuld afbrydelse fra elnettet i
tifeelde af forhold i overspaendingskategori Ill, og i
overensstemmelse med reglerne for elektriske installationer.
Obs! Undersag altid, at netkablet er blevet monteret rigtigt, for
emhaettens kredslgb tilsluttes forsyningsnettet og der udferes
kontrol af korrekt funktion.

Obs! forsyningsledningen ma udelukkende udskiftes af den
autoriserede tekniske service, sa alle risici kan undgas.

Montering

Emhaetten er udstyret med fastggrings-murplugs, der passer
til de fleste vaegge/lofter. Det er dog nedvendigt at radsperge
sig med en kvalificeret tekniker for at sikre, at materialerne er
egnet og passer til vaegtypen/lofttypen. Vaeggen/loftet skal
veere tilstraekkelig robust til at baere emhaettens vaegt.
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Funktion

Benyt den hgjeste hastighed ved stor dampkoncentration i
kekkenet. Det anbefales, at man teender udsugningen 5
minutter for pabegyndelse af madlavning, og at udsugningen
efterlades teendt i yderligere cirka 15 minutter efter afslutning
af madlavningen.

1 ON/OFF motor
Ved tryk pa knappen startes
emhaetten med hastighed 1.
Ved tryk pa knappen under
funktion, stilles emhaetten pa

OFF.
2 @gning af hastighed
4 Ved tryk pa knappen skifter
emhatten fra OFF il
hastighed 1.
Ved tryk pa  knappen
(emhatte pa ON) oges
3 motorhastigheden fra
hastighed 1 til den intensive
] hastighed.
LSO Hver hastighed medfarer
O L4 teending af den tilherende
lysdiode.
L3O 5  Hastighed 1 lysdiode L1

Hastighed 2 lysdiode L2
Hastighed 3 lysdiode L3
Intensiv hastighed lysdiode L4

O L2
1o

@ 2
@ !

(blinkende)
Den intensive hastighed er
tidsindstillet. Den  normale

tidsindstilling er pa 5 minutter,
hvorefter emhaetten skifter il
hastighed 2.
For at slukke funktionen, far
udigb af den indstillede tid,
skal der trykkes pa tast 2,
hvorefter emhaetten skifter il
hastighed 1; ved tryk pa tast 1
slukkes emhaetten.

3 ON/OFF lys

4  Tidsindstilling af hastighed

5 Viser for funktionstilstand

Tidsindstilling af hastighed

Tidsindstilling af hastighederne tilsluttes ved tryk pa tast 4; nar
tidsindstillingen udlgber, slukkes emhzetten.

Tidsindstillingen er opdelt pa felgende made:

Hastighed 1 - 20 minutter (lysdiode L1 blinker)

Hastighed 2 - 15 minutter (lysdiode L2 blinker)

Hastighed 3 - 10 minutter (lysdiode L3 blinker)

Intensiv hastighed - 5 minutter (lysdiode L4 blinker)

Under tidsindstillet funktion medferer tryk pa tast 1, at
emhaetten slukkes; hvis der trykkes pa tast 2 eller 4, vender
emhaetten tilbage til den indstillede hastighed.



Signalering fra fedtfilter

Efter 40 funktionstimer teendes lysdiode L5.

Nar denne signalering teendes, skal det monterede fedftfilter
vaskes.

Hold tast 1 ftrykket i 3 sekunder for at tilbagestille
signaleringen.

Signalering fra kulfilter

Efter 160 funktionstimer blinker lysdiode L5.

Nar denne signalering teendes, skal det monterede kulfilter
udskiftes.

Hold tast 1 trykket i 3 sekunder for at tilbagestille
signaleringen.

Hvis begge filtre signalerer samtidigt, viser lysdiode L5
alarmerne vekselvist, og forbliver tendt i 3 sekunder, for
derefter at blinke 3 gange.

Reset sker ved at udfere ovenstaende procedure 2 gange.
Forste gang tilbagestilles signaleringen fra fedffilteret, og
anden gang tilbagestilles signaleringen fra kulfilteret.

Pa standard-funktionen er signaleringen fra kulfilteret ikke
tilsluttet.

Hvis man anvender emheetten i den filtrerende udgave, skal
signaleringen fra kulfilteret tilsluttes.

Tilslutning af signalering fra kulfilter:

Stil emheetten pa OFF og hold tasterne 1 og 4 trykket
samtidigt i 3 sekunder.

Lysdioderne L1 og L2 blinker i 5 sekunder.

Afbrydelse af signalering fra kulfilter:

Stil emhaetten pa OFF og hold tasterne 1 og 4 trykket
samtidigt i 3 sekunder.

Lysdioden L1 blinker i 2 sekunder.

Temperatur-alarm

Emheetten er udstyret med en temperatursensor, der starter
motoren pa 3. hastighed, hvis temperaturen i betjenings-
omradet er for hgj.

Alarmtilstanden vises med blink fra lysdioderne L1, L2, L3 i
sekvens.

Denne tilstand fortseetter, indtil temperaturen falder ned under
alarmtaersklen.

Man kan afbryde funktionen ved at trykke pa tasten 1 eller 2.
Sensoren undersager temperaturen i display-omradet hver 30
sekunder.

Vedligeholdelse

Obs! Inden der udferes nogen form for rengering eller
vedligeholdelse skal emhatten afbrydes fra elnettet ved
at fjerne stikket fra stikkontakten, eller ved at afbryde
hjemmets hovedafbryder.

Rengering

Emhaetten skal rengares jeevnligt bade pa ydersiden og pa
indersiden  (mindst med samme frekvens som for
vedligeholdelse af fedtfiltrene). Ved rengering skal man
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anvende en klud fugtet med neutrale, milde rengaringsmidler i
flydende form.

Undga brug af produkter indeholdende slibemidler BENYT
ALDRIG SPRIT!

Pas pa: Manglende overholdelse af vejledningen til rengaring
af apparatet og udskiftning af filtrene medferer brandfare. Der
henstilles saledes til, at instruktionerne falges.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuel
beskadigelse af motoren, brande forarsaget af utilstraekkelig
vedligeholdelse af apparatet eller manglende overholdelse af
ovenstaende instruktioner.

Fedffilter

Fig. 9-24

Tilbageholder de fedtpartikler,
tilberedning af mad.

Fedffilteret skal rengeres med milde vaskemidler en gang om
maneden (eller nar signaleringssystemet for filtermaetning
angiver behovet — hvis denne funktion findes pa den kebte
model); filteret kan ogsa vaskes i opvaskemaskine ved lave
temperaturer og med en kort opvaskecyklus.

Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive
misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse pa dets
filtrerende egenskaber.

Treek i fiederhandtaget for at afmontere fedffilteret.

der dannes under

Kulfilter (kun den filtrerende udgave)

Fig. 23

Filteret opfanger lugt fra madlavning.

Kulfilteret meettes efter leengere tids brug alt efter typen af
komfuret og hyppigheden for rengering af fedffilteret.
Filterpatronen skal dog under alle omstendigheder skiftes
hvert fierde maned (eller nar indikatoren for meetning af filteret
angiver det, hvis en sadan indikator findes pa modellen).
Kulfilteret kan IKKE vaskes eller genanvendes.

Fjern fedffiltrene.

Montér filtrene til dekning af motoren.

Undersgg at dornene R pa luftiederen svarer til slidserne S,
og drej derefter med uret, indtil der blokeres.

Ved afmontering bedes man falge modsatte fremgangsmade.
Seet fedtfiltrene pa plads igen.

Udskiftning af lyspaererne

Fig. 25

Afbryd apparatet fra el-nettet.

Pas pa! Serg for at paererne er kolde fer de bergres.

1. Traek skeermen ud ved at lirke med en lille skruetraekker
eller lignende.

2. Udskift den beskadigede peere.
Benyt kun halogenpeerer pa 12V -20W max - G4, og serg
for ikke at rare ved dem med haenderne.

3. Luk skaermen (snap-las)

Hvis belysningen ikke fungerer, skal man kontrollere, at

lampen er korrekt indsat i fatningen, for der rettes

henvendelse til et servicecenter.



PL - Instrukcja montazu i obstugi

Przy przeprowadzaniu instalacji urzadzenia nalezy

postepowa¢ wedtug wskazéwek podanych w niniejszej

instrukcji.  Producent uchyla si¢ od  wszelkiej
odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikte na skutek instalacji
niezgodnej z informacjami podanymi w niniejszej instrukcji.

Okap zostat zaprojektowany wytacznie do uzytku domowego.

Okap moze réznic sie pod wzgledem wygladu od okapu

przedstawionego na rysunkach niniejszej instrukcji, ale

zalecenia dotyczace obstugi, konserwacji i montazu
pozosta]q niezmienione.

| Nalezy zachowa¢ instrukcje obstugi aby moc z niej
skorzysta¢ w kazdej chwili. W przypadku sprzedazy
urzadzenia lub przeprowadzki, nalezy upewni¢ sie, ze
dotgczono do niego instrukcje obstugi.

! Uwaznie zapoznac si¢ z trescig instrukcji obstugi, ktéra
dostarcza dokfadne informacje dotyczace instalacji,
uzytkowania i pielegnacji urzadzenia..

I Nie dokonywa¢ zmian elektrycznych czy mechanicznych
w urzadzeniu lub na przewodach odprowadzajacych.
Uwaga: Elementy oznaczone symbolem *“(*)” wchodzg
wylacznie w sktad wybranych modeli, w pozostatych

przypadkach powinny by¢ zakupione osobno.

& Ostrzezenia

Uwaga! Nie podiacza¢ urzadzenia do sieci elektrycznej przed
ukonczeniem montazu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno$ci czyszczenia lub
konserwacji nalezy odiaczy¢ okap od zasilania, wyjmujac
wtyczke z gniazdka lub wylaczajac gtdéwny wytacznik
zasilania.

Wszelkie czynnos$ci montazowe i konserwacyjne wykonywaé
w rekawicach ochronnych.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnoSciach
fizycznych, sensorycznych czy umystowych, a takze
nieposiadajace wiedzy lub doSwiadczenia w uzytkowaniu tego
typu urzadzen, chyba, ze bgdg one nadzorowane lub zostang
poinstruowane na temat korzystania z tego urzadzenia przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczeristwo.

Dzieci nalezy pilnowa¢, aby mie¢ pewnoSc, ze nie bawig sig
urzadzeniem.

Nie nalezy nigdy
zamontowanych filtrow!
Okap nie powinien by¢ NIGDY uzywany jako pfaszczyzna
oparcia chyba, ze taka mozliwo$¢ zostata wyraznie wskazana.
Pomieszczenie, w ktérym okap jest uzywany facznie z innymi
urzadzeniami spalajacymi gaz lub inne paliwo powinno
posiada¢ odpowiednig wentylacje.

Zasysane powietrze nie powinno by¢ odprowadzane do
kanatu  wykorzystywanego do odprowadzania  spalin
wytwarzanych przez urzadzenia gazowe lub na inne paliwo.
Surowo zabrania sie przygotowywania pod okapem potraw z
uzyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Uzycie otwartego ognia jest grozne dla filtréw i stwarza ryzyko
pozaru, a zatem nie wolno tego robi¢ pod zadnym pozorem.
Podczas smazenia nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie

uzywaé okapu bez prawidtowo
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dopusci¢ do przegrzania oleju, aby nie ulegt samozapaleniu.
Dostepne czes$ci moga ulec znacznemu nagrzaniu, jezeli beda

uzywane razem z urzadzeniami przeznaczonymi do
gotowania.
W  zakresie koniecznych do zastosowania $rodkéw

technicznych i bezpieczenstwa dotyczacych odprowadzania
spalin nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw wydanych przez
kompetentne wiadze lokalne.

Okap powinien by¢ czesto czyszczony zaréwno na zewnarz
jak i od wewnatrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIACU, z
zachowaniem wskazéwek dotyczacych konserwacji podanych
w niniejszej instrukcii).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczacych czyszczenia okapu
oraz wymiany i czyszczenia filtréw powoduje powstanie
zagrozenia pozarem.

Celem unikniecia porazenia pragdem nie nalezy uzywac lub
pozostawia¢ okapu bez prawidtowo zamontowanych zaréwek.
Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody Ilub pozary spowodowane przez
urzadzenie a wynikajace z nieprzestrzegania zalecen
podanych w niniejszej instrukcji.

Niniejsze  urzadzenie posiada oznaczenia  zgodnie
z Dyrektywg Unijng 2002/96/EC w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zapewniajac prawidtowe ztomowanie niniejszego urzadzenia,
przyczynig sie Panstwo do ograniczenia ryzyka wystapienia
negatywnego wptywu produktu na $rodowisko i zdrowie ludzi,
ktore mogtoby zaistnie¢ w przypadku niewtaciwej utylizacji
urzadzenia.

Symbol mmmm na urzadzeniu lub opakowaniu oznacza, ze
tego produktu nie mozna traktowa¢ jak innych odpadow
komunalnych. Nalezy odda¢ go do wtasciwego punktu zbiérki i
recyklingu sprzetow elektrycznych i elektronicznych.

Wiasciwa utylizacja i zlomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego  wptywu  zlomowanych urzadzen na
Srodowisko oraz zdrowie. Aby uzyska¢ szczegétowe dane
dotyczace mozliwosci recyklingu niniejszego urzadzenia,
nalezy skontaktowaC sie¢ z lokalnym urzedem miasta,
stuzbami oczyszczania miasta lub sklepem, w ktérym produkt
zostat zakupiony.



Obstuga

Urzadzenie mozna uzywa¢ jako wyciag (odprowadzanie
oparéw na zewnafrz) badz jako pochtaniacz (opary sq
filtrowane i odprowadzane z powrotem do pomieszczenia).

ﬁ Okap pracujacy jako wyciag

Opary sg usuwane na zewnatrz rurg odprowadzajaca,
zamocowana do kolnierza taczeniowego.

Srednica rury odprowadzajacej musi by¢ réwna $rednicy
kotnierza taczeniowego.

Uwaga! Rura odprowadzajaca nie jest dostarczona w
komplecie z urzadzeniem i nalezy jg zakupic.

W czeci poziomej, rura musi mie¢ lekka inklinacje do gory
(okoto 10°), tak aby utatwi¢ przeptyw powietrza na zewnatrz.
Jesli okap jest zaopatrzony w filtry weglowe, to muszg one
zostaé zdjete.

Podtaczy¢ okap do przewodu wentylacyjnego rurg
odprowadzajacg o $rednicy odpowiadajacej rozmiarowi wylotu
z okapu (kotnierz taczeniowy).

Uzycie przewoddw o mniejszym przekroju
zmniejszenie  zdolnoSci  zasysania  oraz
zwiekszenie hata$liwosci okapu.

Producent, zatem, nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za ten
stan.
!

powoduje
drastyczne

Uzywac¢ jak najkrétszego przewodu.

I Uzywac przewodu o jak najmniejszej liczbie zagie¢
(maksymalny kat zagiecia: 90°).

I Unika¢ radykalnych zmian przekroju przewodu.

I Uzywac¢ przewodu o jak najgtadszej powierzchni
wewnetrznej.

! Materiat przewodu musi by¢ zgodny z obowigzujacymi

normami.

@ Okap pracujacy jako pochtaniacz

Aby uzywac okapu w tej wersji nalezy zainstalowac filtr
weglowy.

Mozna go kupi¢ u sprzedawcy.

Zasysane powietrze jest oczyszczane z ttuszczu i zapachow
zanim zostanie zwrécone do pomieszczenia przez kratki w
gérnej ostonie komina.

53

Instalacja okapu

Minimalna odlegto$¢ migdzy powierzchnia, na ktérej znajdujg
si¢ naczynia na urzadzeniu grzejnym a najnizszg czescig
okapu kuchennego powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm w
przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niz 65cm w
przypadku kuchenek gazowych lub typu mieszanego.

Jezeli w instrukcji zainstalowania kuchni gazowej podana jest
wieksza odlegtos¢, nalezy dostosowac sie do takich wskazan.

& Podtaczenie elektryczne

Napiecie sieciowe musi odpowiada¢ napigciu wskazanemu na
tabliczce umieszczonej w wewnetrznej czesci okapu. Jesli
okap jest wyposazony we wtyczke, nalezy jg podtaczy¢ do
gniazdka zgodnego z obowigzujacymi normami i
umieszczonego w tatwo dostepnym miejscu, réwniez po
zakonczonej instalacji.

Jesli okap nie jest wyposazony we wtyczke (bezpo$rednie
podtaczenie do sieci) lub wtyczka nie znajduje sie w fatwo
dostepnym miejscu, réwniez po zakonczonej instalacji, nalezy
zastosowa¢ znormalizowany wytacznik dwubiegunowy, ktory
umozliwi catkowite odciecie od sieci elektrycznej w warunkach
nadpradowych kategorii ll, zgodnie z zasadami instalacji.
Uwaga! Przed ponownym podiaczeniem obwodu okapu do
zasilania i sprawdzeniem poprawnosci jego dziatania nalezy
sie zawsze upewni¢, czy przewod zasilajacy jest prawidiowo
zamontowany.

Uwaga! Jezeli przewdd zasilajacy nieodiaczalny ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on by¢ wymieniony u wytwoércy lub
w specjalistycznym zakltadzie naprawczym albo przez
wykwalifikowang osobe w celu uniknigcia zagrozenia.

Instalacja okapu

Okap jest zaopatrzony w kotki mocujace odpowiednie do
wigkszosci Scian i sufitow. Konieczne jest jednak zasiegniecie
porady wykwalifikowanego technika, aby upewni¢ si¢ co do
odpowiedniosci materiatow w zaleznosci od typu $ciany lub
sufitu. Sciana lub sufit musza byé odpowiednio mocne, aby
utrzymaé ciezar okapu.



Dziatanie okapu

W przypadku, gdy powietrze w pomieszczeniu kuchennym
jest szczegolnie zanieczyszczone, nalezy uzywac okapu
ustawionego na najwyzsza predko$¢. Zaleca sie uruchomienie
okapu 5 minut przed przystapieniem do gotowania
jakichkolwiek potraw i pozostawienie go wiaczonym jeszcze
przez ok. 15 minut po zakoficzeniu gotowania.

1 ONJOFF silnika

Weciskajac przycisk, okap
uruchamia sig przy
predkosci 1.
Weiskajac ~ przycisk w
trakcie funkcjonowania
okap przechodzi do stanu
OFF.

2 Zwigkszenie predkosci
Weciskajac przycisk, okap
przechodzi ze stanu OFF
do predkosci 1.

Weiskajac przycisk (okap w
pozycji ON) zwieksza sie
predkosé silnika z
predkosci 1 do predkosci

4
.3

—— intensywnej.
Kazdej predkosci
L5 O odpowiada wiaczenie
OL4 odpowiedniego LED.
Predko$¢ 1 LED L1
L3 O 5 Predko$¢ 2 LED L2
O L2 Predko$¢ 3 LED L3
Predko$¢ intensywna LED
L1 O L4 (migoczaca)
Predkos¢ intensywna jest
7 ustawiana €Zasowo.
H/ 2 Standardowe  ustawienie

czasowe wynosi 5 minut po
uptywie,  ktérych  okap

przechodzi na predko$¢ 2.
. 1 Aby dezaktywowac
dziatanie przed uptywem
czasu, nalezy wcisnaé
klawisz 2, okap przechodzi
na predkos¢ 1, wciskajac
klawisz 1 okap wytaczy sie.
3 ON/OFF oswietlenia

4  Ustawienie czasowe
predkosci
5 Wskaznik stanu

funkcjonowania

Ustawienie czasowe predkosci

Ustawienie czasowe predkosci uruchamia sie wciskajac
klawisz 4, po uptynieciu ustawionego czasu okap wyfacza sie.
Ustawienie czasowa jest podzielona w nastepujacy sposob:
Predko$¢ 1 - 20 minut (LED L1 migoczacy)

Predkos$¢ 2 - 15 minut (LED L2 migoczacy)

Predkos¢ 3 - 10 minut (LED L3 | migoczacy)
Predkos¢ intensywna - 5 minut (LED L4 migoczacy)

Podczas funkcjonowania z ustawionym czasem, przyciskajac
klawisz 1 okap wylacza sie, jesli natomiast przyciska sie
klawisz 2 lub klawisz 4 okap powraca do wcze$niej ustawionej
predkosci.

Sygnalizacja filtra ttuszczowego

Po 40 godzinach dziatania LED L5 wiacza sie.

Kiedy pojawia sig ta sygnalizacja zainstalowany filtr
tluszczowy powinien zosta¢ umyty.

Aby zresetowa¢ sygnalizacje nalezy przyciska¢ klawisz 1
przez 3 sekundy.

Sygnalizacja filtra weglowego

Po 160 godzinach funkcjonowania LED L5 zaczyna migotac.
Kiedy pojawia sie ta sygnalizacja, zainstalowany filtr weglowy
musi zosta¢ wymieniony.

Aby zresetowaC sygnalizacje nalezy przyciska¢ klawisz 1
przez 3 sekundy.

W przypadku jednoczesnej sygnalizacji obydwu filtrow, LED
L5 wskazywa¢ bedzie przemiennie alarmy pozostajac
wigczonym przez 3 sekundy i migotaC nastepnie 3 razy.
Zresetowanie ma miejsce poprzez 2 krotne wykonanie wyzej
opisanej procedury.

Pierwszy raz resetuje sygnalizacje filtra tluszczowego,
natomiast drugi raz resetuje sygnalizacje filtra weglowego.

W dziataniu standardowym sygnalizacja filtra weglowego nie
jest aktywna.

W przypadku, kiedy uzywa sie okap w wers;ji filtrujacej, nalezy
uruchomi¢ sygnalizacje filtra weglowego.

Aktywacja sygnalizacii filtra weglowego:

Ustawi¢ okap w pozycji OFF i wciska¢ jednoczesnie klawisze
1i4 przez 3 sekundy.

LED L1 oraz L2 beda migota¢ przez 5 sekund.

Dezaktywacja sygnalizaciji filtra weglowego:

Ustawi¢ okap w pozycji OFF i wciska¢ jednoczesnie klawisze
1i4 przez 3 sekundy.

LED L1 bedzie migota¢ przez 2 sekundy.

Alarm Temperatury

Okap wyposazony jest w czujnik temperatury, ktéry uaktywnia
silnik do predkosci 3 w przypadku, kiedy temperatura w
okolicy sterowania jest zbyt wysoka.

Stan alarmowy jest wskazywany poprzez migotanie w
kolejnosci LED L1, L2, L3.

Stan ten pozostaje az do momentu, kiedy temperatura nie
spadnie ponizej progu alarmowego.

Mozliwe jest wyjscie z tej modalno$ci wciskajac klawisz 1 lub

Co 30 sekund czujnik weryfikuje temperature $rodowiska w
strefie wyswietlacza.



Konserwacja

Uwaga! Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci
czyszczenia lub konserwacji nalezy odiaczy¢ okap od
zasilania wyjmujac wtyczke z gniazdka lub wylaczajac
gtéwny wylacznik zasilania.

Czyszczenie okapu

Okap nalezy czesto czysci¢, tak wewnatrz jak i na zewnatrz
(przynajmniej z ta samg czestotliwoscia, z ktdra wykonuje sie
czyszczenie filtrdw tluszczowych) przy uzyciu szmatki
nawilzonej fagodnymi $rodkami. Nie nalezy uzywac¢ $rodkow

Sciernych. )
NIE STOSOWAC ALKOHOLU!
Uwaga:  Nieprzestrzeganie  przepisow  dotyczacych

czyszczenia urzadzenia i wymiany filtréw powoduje powstanie
zagrozenia pozarem. Zaleca si¢ zatem przestrzeganie
podanych wskazowek.

Producent nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnosci za
ewentualne uszkodzenia silnika lub pozary wynikajace z
nieprzestrzegania zasad konserwacji oraz wzmiankowanych
wyzej instrukcji.

Filtr przeciwtluszczowy

Rys. 9-24

Zatrzymuje czastki ttuszczu pochodzace z gotowania.
Musi by¢ czyszczony co najmniej raz w miesiacu (lub gdy
wskaznik zanieczyszczenia filtréw — jezeli wasz model okapu
posiada wskaznik - informuje o koniecznoci jego wymiany),
za pomocg nieagresywnego $rodka czyszczacego, recznie lub
w zmywarce w niskiej temperaturze i krétkim cyklu mycia.
Podczas mycia w zmywarce metalowy filtr ttuszczowy moze
si¢ odbarwi¢, ale nie zmienig sie jego charakterystyczne
cechy filtrujace.

Aby wyja¢ filtr tluszczowy nalezy pociagna¢ za klamke
Sprezynowa.

Filtr na wegiel ( tylko dla wersji filtrujacej)

Rys. 23

Zatrzymuje przykre zapachy pochodzace z gotowania.
Nasycenie filtra nastepuje po mniej lub bardziej
diugim okresie uzytkowania w zaleznosci od
rodzaju kuchenki i od regularnosci z jaka jest
wykonywane czyszczenie filtra
przeciwttuszczowego. Wktad filtra powinien by¢é w
ka zdym razie wymieniony po uptywie nie wiecej
niz czterech miesiecy (lub, gdy wskaznik
nasycenia filtra sygnalizuje konieczno$¢ wymiany
filtra — jezeli posiadany model jest wyposazony w
taki wskaznik).

NIE wolno my¢ lub regenerowac filtra.

Zdja¢ filtry ttuszczowe.

Zamontowac filtry weglowe na obudowie silnika.

Sprawdzi¢ czy kotki R znajdujace si¢ na obudowie silnika
odpowiadajg otworom S, nastepnie obroci¢ filtr kierunku
ruchu wskazéwek zegara az do zablokowania.

W celu zdemontowania wykona¢ czynno$ci w odwrotnym
kierunku.

Ponownie zamontowac filtry tuszczowe.
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Wymiana lampek

Rys. 25

Przed przystapieniem do jakichkolwiek operacji zwigzanych z

konserwacjg urzadzenia, nalezy odtaczy¢ okap od zasilania

energig elektryczna.

Uwaga! Nie dotyka¢ zarowek dopoki sg gorace.

1. Postugujac sie matym Srubokretem, podwazy¢ ochrone
lampy i usunaé ja.

2. Wymieni¢ spalong, zarbwke. Nalezy stosowaé wytacznie
zarowki halogenowe o maksymalnej mocy 20 W - 12 V -
G4. Nie nalezy dotykac zaréwek rekami.

3. Umiesci¢ oprawe przysufitowg (oprawa musi zazgbi€ sig).

W przypadku, gdy o$wietlenie nie dziata nalezy najpierw

sprawdzi¢, czy lampki zostaly prawidiowo zamontowane.

Jezeli po przeprowadzeniu takiej kontroli o$wietlenie nadal nie

dziata, nalezy zwrécic sie do serwisu.



CS - Navod na montaz a pouzivani

Vyrobce odmit4 pfevzit jakoukoliv odpovédnost za pfipadné

zavady, $kody nebo vzniceni digestofe, které byly zplisobeny

nedodrzenim téchto predpist. Digestor byla projektovana k

vyluéné domacimu pouziti.

Digestor mize mit odliSny vzhled od ilustraci na

vykresech této pfirucky, nicméné navod k pouziti, idrzba

a montaz zlistavaji nezménény.

I Je dilezit¢ uchovat si tuto pfirucku, abyste ji mohli
konzultovat v jakémkoliv okamziku. V pfipadé prodeje,
postoupeni ¢i stéhovani si zajistéte, aby zlstala spoleéné
s pfistrojem.

I Predtéte si pozorné navod: obsahuje dulezité informace o
instalaci, uziti a bezpeénosti.

! Neménte elektrickou ¢i mechanickou Upravu vyroku
anebo vyvodniho zafizeni.

Poznamka: detaily oznaCené symbolem “(*)" jsou volitelné

dopliky, dodavané pouze pro nékteré modely nebo

soucastky, které je nutné dokoupit.

& Vymeéna zarovek

Pozor! Nenapojujte pfistroj na elektrickou sit, dokud nebyla
zcela dokoncena jeho instalace.

Pfed provedenim jakéhokoliv Ukonu ¢isténi nebo Udrzby, je
tfeba odpojit kryt od elektrické sité¢ tak, Ze se odpoji od
zasuvky nebo vypnutim hlavniho vypinace obytné jednotky.
Pfi v8ech instalanich a udrzbovych pracich pouZivejte
pracovni rukavice.

Pristroj neni uren k pouzivani pro déti nebo pro osoby se
snizenymi  fyzickymi, smyslovymi  nebo  mentalnimi
schopnostmi, které s nim nemaji zkuSenost a neznaji ho. Tyto
osoby mlzou s pfistrojem zachazet pouze tehdy, kdy jsou pod
dohledem odborného personalu nebo jsou specialné
vySkoleny k jeho pouziti osobou odpovédnou za jejich
bezpeénost.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s pfistrojem nehraly.
Nikdy nepouzivejte kryt bez spravné namontované mfize!

Kryt nesmi byt NIKDY pouZivan jako odkladaci plocha. Mize
se tak stat pouze ve specificky uvedenych pfipadech.

Mistnost musi byt vybavena dostateCnou ventilaci, v pfipadé,
ze je kuchynsky kryt pouZivan soucasné s jinymi pfistroji
s plynovym spalovanim nebo spalovanim jinymi palivy.
QOdsavany vzduch nesmi byt odvadén do odvodu pouzivaného
pro odpad koufli z pfistrojd na plynové spalovani nebo
spalovani jinych paliv.

Je pfisné zakazano vaiit jidla s volnym plamenem pod krytem.
Pouziti otevieného plamene je $kodlivé pro filtry a mlze se
stat pficinou pozard, je tedy tfeba se mu vyhnout v kazdém
pfipadé.

Smazeni je tfeba provadét pouze za stalé kontroly, aby
nenastala situace, kdy se olej pfehfeje a dojde k jeho
vzniceni.

Pristupné ¢asti se mohou znadné rozpalit, pokud jsou
pouzivany souc¢asné s varnym zafizenim.

Pokud se tyka technickych a bezpecnostnich opatfeni, kterd
je tfeba zaujmout pfi odvadéni koufe, je tfeba Uzce dodrzovat
normy mistnich odpovédnych organ(.
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Kryt je tfeba &asto Gistit jak vniting, tak z vnéjsku (ALESPON
JEDNOU ZA MESIC), je tfeba v kazdém pfipadé dodrzovat
v3e, co je uvedeno vnavodu k Udrzbé popsaném v tomto
manualu).

Nedodrzovani norem ¢iténi krytu a vymény a Cisténi filtrd se
mize stat pficinou pozard.

NepouZivejte ¢i nenechavejte digestor bez fadné nastavenych
sviditel a nevystavuijte se tak nebezpegi elektrického vyboje.
Viyrobce se zfika jakékoliv odpovédnosti za eventudlni
nepfijemnosti, $kody nebo pozary zplsobené na pfistroji,
které jsou nasledkem nedodrzovani pokyn uvedenych
v tomto manuélu.

Tento spotfebi¢ je oznaCeny v souladu s evropskou smérnici
2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zafizeni
(WEEE). Zajisténim spravné likvidace tohoto vyrobku
pomizete zabranit pfipadnym negativnim dusledkim na
Zivotni prostredi a lidské zdravi, ke kterym by nevhodnou
likvidaci tohoto vyrobku mohlo dojit.

Symbol mmmm na vyrobku nebo na dokumentech pfilozenych
k vyrobku udava, Ze tento spotiebi¢ nepatii do doméaciho
odpadu. Spotfebic je

nutné odvézt do shérého mista pro recyklaci elektrického a
elektronického zafizeni.

Likvidace musi byt provedena v souladu s mistnimi pfedpisy o
ochrané Zivotniho prostredi, které se tykaji likvidace odpadu.
Podrobnéjsi informace o zpracovani, rekuperaci a recyklaci
tohoto vyrobku zjistite u pfislusného mistniho Ufadu, sluzby
pro likvidaci domovniho odpadu nebo v obchodé, kde jste
vyrobek zakoupili.

Pouziti
Digestof je mozné pouzit s odsavanim mimo mistnost, nebo
s recirkulaénim filtrem pro ¢isténim vzduchu v mistnosti.

ﬁ Odsavani mimo mistnost

Pary jsou vyvadény mimo mistnost odtahovim potrubim
upevnéného na spojovaci pfirubé.

Primér odtahového potrubi se musi rovnat priméru
spojovaciho prstence.

Pozor! Odtahové potrubi neni soucasti vybaveni a je tfeba ho
zakoupit.

Horizontalni ¢ast odtahového potrubi musi mit lehky sklon
smérem nahoru (pfiblizné 10°), tak aby vzduch mohl byt
odvanén smérem ven snadngji.

Jestlize je digestof vybavena filtry s uhlikem, museji byt
vynaty.

Napojte digestor na odtahového potrubi se stejnym primérem
jako vyvod vzduchu (spojovaci pfiruba).

Pouziti odtahového potrubi s men§im primérem zpUsobi
snizeni vykonu a zvySeni hluku.

Za to vyrobce odmita jakoukoliv zodpovédnost.

I Pouzivejte co nejkratsi odtahové potrubi.



| Pouzivejte odtahové potrubi s co nejmensim poctem
zahybl (maximaini thel zahybu: 90°).

! Vyhnéte se zasadnim zménam sekce vedeni odtahu.

| PouZivejte odtahové potrubi s co nejhlad$im vnitfnim
povrchem.

I Material pouzity pro odtahové potrubi musi odpovidat
platnym normam.

@ Odsavani s recilkulaci

Odsavany vzduch bude pfed navratem do mistnosti zbaven
tuku a pachl. K pouZiti digestofe v této verzi je nutné
instalovat dodatecny systém filtrovani na zakladé aktivnich
uhlika.

Instalace

Minimalni vzdalenost mezi podporou nadoby na varné ploSe a
nejnizsi ¢asti digestofe nesmi byt menSi nez 50cm v pfipadé
elektrickych sporakd 65cm v pfipadé plynovych & smiSenych
sporaku.

Pokud navod na instalaci varného zafizeni na plyn doporu¢uji
vétsi vzdalenost, je tfeba se timto pokynem fidit.

& Elektrické pfipojeni

Sitové napéti musi odpovidat napéti uvedenému na Stitku
s charakteristikamii umisténému uvnitf krytu. Pokud je kryt
vybaven pfipojkou, staci jej zapojit do zasuvky odpovidajici
stavajicim normam, ktera se nachazi ve snadno dosazitelném
prostoru i po provedené montazi. Pokud kryt neni vybaven
pfipojkami (pfimé pfipojeni k siti) nebo se zasuvka nenachazi
ve snadno dosazitelném prostoru i po provedené montazi , je
tfeba pouzit dvojpdlovy vypina¢ odpovidajici normam, ktery
zaruci Uplné odpojeni od sité v podminkach kategorie pfepéti
IIl, v souladu s pravidly instalace.

Pozor! Dfive nez opét napojite obvod digestofe na sitové
napajeni a ovéfite spravné fungovani, zkontrolujte si vzdy, ze
sitovy kabel byl spravné namontovan.

Pozor! Vyména napéjeciho kabelu musi byt provedena pouze
odbornym technickym personalem uréenym k tomuto druhu
tkon0 za ucelem vyvarovat se jakémukoliv riziku.

Instalace

Digestor je dodavana se specialnimi hmozdinkami, které jsou
vhodné pro zavéSeni do vétSiny stropnich konstrukci. Presto
by mél zavéSeni provést kvalifikovany odborny pracovnik,
ktery rozhodne, zda jsou tyto hmozdinky vhodné pro mistni
typ a material stropni konstrukce. Zaroven zhodnoti Ginosnost
stropu pro digestor.
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Provoz

V pfipadé velmi intenzivni koncentrace kuchyriskych par
pouzijte maximalni saci vykon. Doporu€uje se zapnout
digestof 5 minut pred zahajenim vafeni a vypnout ji cca 15
minut po ukonceni vareni.

1 motor ON/OFF
Stisknutim  tlaCitka  se
digestof uvadi do rychlosti
1.
Stisknutim  tlacitka b&hem
provozu digestof prechazi
do stavu OFF.
Zvyseni rychlosti
Stisknutim tlacitka digestof
pfechazi ze stavu OFF na
rychlost 1.
Stisknutim tlacitka (digestor
ve stavu ON) se zvySuje
rychlost motoru z rychlosti
1 na rychlost intenzivni.
KaZdé rychlosti odpovida
rozsviceni pfislusné diody.
5 Rychlost 1 dioda L1
Rychlost 2 dioda L2
Rychlost 3 dioda L3
Intenzivni rychlost dioda L4
(blika)
Intenzivni  rychlost  je
temporizovana. Standardni
nasazeni ¢asu je 5, po
vyprdeni Casu se digestof
ustavi na rychlosti 2.
K odstaveni funkce pred
vyprdenim Casu stisknéte
tlaCitko 2, digestof se
ustavina  rychlosti 1,
stisknutim  tladitka 1
digestor se vypne
3 Svitidla ON/OFF
4  Temporizace rychlosti
5 Ukazatel stavu provozu

4 2
@ 3

L5O
O L4
L3O

O L2
1o

@ 2
@ !

Temporizace rychlosti

Temporizace rychlosti se uvadi do chodu stisknutim tlagitka L
4, po vypreni temporizace se digestor vypne.

Temporizace je rozdélena nasledovné:

Rychlost 1 - 20 minut (dioda L1 blika)

Rychlost 2 - 15 minut (dioda L2 blika)

Rychlost 3 - 10 minut (dioda L3 blika)

Intenzivni rychlost - 5 minut (dioda L4 blika)

Jestlize béhem temporizovaného provozu stisknéte tladitko 1
digestof se vypne, pokud se stiskne tlacitko 2 anebo tlacitko
4 digestor se vraci na nastavenou rychlost.



Signalizace filtru proti mastnotam

Po 40 hodinach provozu se rozsviti dioda L5.

Kdyz se objevi tato signalizace, instalovany filtr proti
mastnotdm musi byt umyt

K opé&tnému nastaveni signalizace tlaCitko 1 musi byt stlaceno
po 3.

Signalizace filtru s uhlikem

Po 160 hodinach provozu dioda L5 blika.

Kdyz se objevi tato signalizace, instalovany filtr s uhlikem
musi byt vyménén.

K opétnému nastaveni signalizace tlacitko 1 musi byt stlaceno
po dobu 3.

V pfipadé soucasné signalizace obou filtri dioda L5 bude
stfidavé ukazovat poplachy rozsvicenim po dobu 3" a
nasledovné bude blikat 3kréat.

Opétné nastaveni probéhne dvojnasobnym provedenim vyse
popsané procedury.

Prvni  provedeni opét nastavuje signalizaci filtru proti
mastnotam, druhé provedeni opét nastavuje signalizaci filtru s
uhlikem.

V modalité standard signalizace filtru s uhlikem neni aktivni.
V pfipadé, ze se digestoF pouzije ve filtrujici verzi je nezbytné
autorizovat signlaizaci filtru s uhlikem

Aktivace signalizace filtru s uhlikem:

Postavte digestoF do pozice OFF a stisknéte soucasné tlacitka
1a4podobu 3.

Diody L1 a L2 budou blikat po dobu 5.

Odstaveni signalizace filstru s uhlikem:

Postavte digestof do pozice OFF a stisknéte soucastné
tlacitka 1 a 4 po dobu 3".

Dioda L1 bude blikat po dobu 2".

Alarm Temperatura

Digestor je vybavena tepelnym Cidlem, které uvadi motor do
rychlosti 3 v pfipadé, ze temperatura v z6né ovladacu je pfilis
Vysoka.

Popladny stav je vyznagen postupnym blikanim diod L1, L2,

Tato situace zlstdvd az do okamZziku kdy temperatura
sestoupi pod poplasnou mez.

Je moZné vyjit z této modalirty stisknutim tlagitka 1 nebo 2.
Cidlo ov&fuje temperaturu v z6né displeje kazdych 30”.

Udrzba

Pozor! Pred jakoukoliv operaci €isténi ¢i udrzby odpojte
digestof od elektrické sité, vyjméte zatrcku anebo
vypnéte hlavni spina¢ bytu.

Cisténi

DigestoF musi byt €asto CiSténa, jak uvniti tak zevné (alespori
stejné Casto jako je provadéna Udrzba filtri proti mastnotam).
Pro Cisténi je tfeba pouzit latku navihéenou

neutralnimi  tekutymi  Cisticimi  prostfedky.

Nepouzivejte prostfedky obsahujici brusné latky.
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NEPOUZIVEJTE ALKOHOL!

Pozor: nedodrzeni norem cisténi pfistroje a vyménovani filtri
by mohlo vést k pozarGm. DoporuCujeme tedy dodrzovat
navod k pouZiti.

Vyrobce odmita jakoukoliv zodpovédnost za Skody na motoru,
pozary zplisobené nespravnou Udrzbou ¢i nedodrzenim vyse
uvedeného upozornéni.

Tukovy filtr

Obr. 9-24

Zadrzuje Gastice tuku uvoliujici se pfi vareni.

Tukovy filtr se musi 1x do mésice vycistit (vyprat), anebo
jestlize systém vyznacovani saturace filtru - pokud je soucasti
vybaveni vlastnéného modelu - vyznaduje tuto potfebu. Je
mozné jej Cistit ruéné jemnym mycim prostfedkem nebo v
kuchyriské mycce pfi nejnizsi teploté a kratSim programu.
Demontaz tukového filtru je znazornéna - zatlacte na zapadku
filtru.

Filtr s aktivnim uhlikem (jen u filtracni verze)

Obr. 23

Tento filtr pohlcuje nepfijemné pachy vznikajici pfi vareni.
Saturace filtru s uhlikem nastane po vice ¢i méné dlouhém
uziti, tj. zavisi na typu kuchyné a pravidelném cisténi filtru
proti mastnotam. V kazdém pfipadé je nutné nahradit patronu
maximélné jednou za 4 mésice (anebo jestlize systém
vyznacovani saturace filtrd — pokud je souasti vybaveni
vlastnéného modelu — vyznacuje tuto potfebu).

NEMUZE byt umyvan & regenerovan.

Vlyjméte filtry proti mastnotam.

Namon tuite filtry kryjici motor.

Ovéfte sizda €epy R na dopravniku se kryji s oénicemi S ,
pak otacejte ve sméru hodinovych ru¢icek az do zarazky
anebo

K demontazi postupujte opacnym zplsobem.

Nasadte opét filtry proti mastnotam.

Vyména zarovek

Obr. 25

Odpojte pfistroj z elektrické sité.

Pozor! Dfive nez se doktnete svitidel si ovéfte ze vychladla.

1. Vyjméte ochranu jemnym vypacenim pomoci malého
Sroubovaku ¢i podobného nastroje.

2. Vymérite poSkozenou zarovku.
PouZivejte pouze halogenova svitidla o vykonu 12V - 20W
max - G4 a davejte pozor, abyste se jich nedotykali
rukama.

3. Uzavrete opét stropni lampu (je upevnéna na zapadku)

Jestlize osvétleni nefunguje, dfive nez zavolate servis si

ovérte, zda jste spravné nasadili Zarovky do uloZeni.



SK - Navod na pouzitie a montaz

Prisne sa dodrziavat navodom uvedenymi v tejto

prirucke. Vyhyba sa kaZzdej zodpovednosti za pripadne

nespdsoblivosti, ~ Skody alebo  nehody  spdsobené
nedodrziavanim navodov  uvedenych v tejto prirucke.

Odséavac pary bol projektovany vynimoéne pre pouzivanie v

domécnosti.

Odsavac pary moze mat’ odliSny vyzor ako je zobrazené

na nakrese v tejto knizke, ale napriek tomu navody pre

pouzme Udrzba a montaz ostanu rovnaké.

! Je potrebné uchovat si tento navod, aby sa mohlo podia
neho riadit v kazdej chvili. V pripade predaja, odstlpenia
alebo stahovania, ubezpecit sa, aby bola spolu
s vyrobkom.

! PreCitat si pozorne in3trukcie: sU v nej ddleZité
informacie  tykajuce sa montaze, pouzivania a
bezpecénosti.

I NeuskutoCriovat elektrické alebo mechanické Upravy na
vyrobku alebo na odvodovom potrubi.

Poznamka: Mimoriadnosti oznacené symbolom “(*) sU

nezavazné prisluSenstva poskytnuté len pre niektoré modely

alebo mimoriadnosti neposkytnuté, zakupitené.

& Upozornenia

Upozornenie! Nenapojit zariadenie na elekiricki siet skor

ako instalacia nie je celkovo ukonéena.

Skor ako sa zacne akakolvek ¢innost' Cistenia alebo Udrzby,

odpojit odsavac pary od elektrickej siete odpojenim zastrcky

alebo vypnutim hlavného vypinaca bytu.

Pri v3etkych instalacnych a Udrzbarskych pracach pouzivajte

ochranné pracovné rukavice.

Spotrebi¢ nie je uréeny na pouzivanie osobami (vratane deti)

S0 znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi

schopnostami alebo s nedostatkom skisenosti a vedomosti,

pokial im osoba zodpovedna za ich bezpe€nost neposkytuje

dohlad alebo ich nepoucila o pouzivani spotrebica.

Deti musia byt pod dohladom, aby sa nehrali so zariadenim.

Nepouzivat NIKDY odsavac pary bez spravne namontovanej

mriezky!

Odséavac pary sa nesmie NIKDY pouzivat ako oporna plocha,

iba za predpokladu, Ze je to vyslovne uréené.

V pripade, ze sa kuchynsky odsava¢ pouziva sucastne

s inymi zariadeniami, ktoré su v styku s plynom alebo inymi

horfavinami, miestnost musi byt zariadena vhodnou

ventilaciou.

Odsévaci vzduch nesmie byt odvadzany do toho istého

odvodu, ktory sa pouziva na odvod dymov, ktoré vyluéuji

zariadenia spalujuce plyny alebo iné horfaviny.

Je prisne zakazané pod odsavacom pary pripravovat jedla na

plameni.

Pouzitie volného plamefia poskodzuje filtry, ¢o moze byt

pri¢inou vyvolania poziaru, preto sa ho v kazdom pripade

treba vyvarovat.

Vlyprazanie potravin sa musi vykonavat pod kontrolou a treba

sa vyhnut tomu, aby prepéleny olej zacal horiet.

Pri pouZiti spolu s varnymi spotrebicmi, pristupové Casti sa
mdzu znacne zohriat.
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Co sa tyka technickych abezpecnostnych opatreni
schvalenych pre odvod dymov, je potrebné dodrZiavat sa
presne predpismi stanovenymi prisluSnymi miestnymi tradmi.
Odsavac pary je potrebné pravidelne €istit vnutorne aj zvonku
(ASPON JEDENKRAT ZA MESIAC, akokolvek redpektovat
ako je vyslovene urcené v pouceniach o Udrzbe uvedenych
v tejto prirucke).

Nedodrziavanie pravidiel tykajtcich sa Cistenia odsavaca pary
avymeny a Cistenia filtrov, vyvolava nebezpeéenstvo vzniku
poziaru.

Nepouzivat alebo nenechat odsavaC pary bez spravne
namontovanych Ziaroviek koli moznému nebezpecenstvu
elektrického otrasu.

Neberl sa do Uvahy Ziadne zodpovednosti za pripadné
neprimerannosti, Skody a poZiare vyvolané zariadenim,
pochadzajice z nedodrziavania sa navodov uvadzanych
v tejto prirucke.

Tento pristroj je poznaCeny v zhode s Europskym Vedenim
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).

Uistenim sa, ze tento vyrobok bol po svojej zivotnosti
odstraneny ~ spravnym  spdsobom, uzivatel  prispieva
k predchadzaniu moznym negativnym nasledkom pre Zivotné
prostredie a zdravie.

Symbol mmmm vyrobku alebo na jeho sprievodnej
dokumentécii, upozorfiuje, Ze s tymto vyrobkom sa nesmie
zaobchadzat ako sdomacim odpadom, ale musi byt
odovzdany do prislusné miesta zberu pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych pristrojov. Zbavit sa ho
riadenim sa podla miestnych zakonov o odstraneni odpadkov.
Koli dokonalejsim informaciam o zaobchadzani, znovuziskani
arecyklacii tohto vyrobku, kontaktujte prislusné miestné
Urady, sluzby pre zber domaceho odpadu alebo predajiu ,
v ktorej vyrobok bol zakupeny.

Pouzivanie
Odséavac pary je realizovany na poZzitie vo verzii odsévania a
vonkajSej evakulacie alebo filtracie s vnitornou recyklaciou.

Odsavacia verzia
Viypary su vypustané von prostrednictvom vyfukového
potrubia upevneného na spojovace;j prirube.
Priemer vyfukového potrubia sa musi zhodovaz s priemerom
spojovacieho prstenca.
Upozornenie! Evakuacné potrubie nie je dodané, musi byt
zakupené.
Na vodorovnej (horizontalnej) €asti, potrubie musi mat mierny
naklon smerom nahor (priblizne 10°), aby sa vzduch mohol
[ahSie odvadzal smerom von.
Ak odsavac pary je vybaveny uhlikovymi filtrami, tak tie musia
byt odstranené.



Napojit odsava¢ pary o odvodové trubice a otvory pre mury
srovnakym priemerom ako vyvod vzduchu (spojovacia
priruba).
PouZitie odvodovych trubic a otvorov do steny s mensim
priemerom méa za nasledok zniZenie odsavadsej vykonnosti e
drastické zvySenie hlucnosti.
V tejto zasluhe sa vyhyba kazdej zodpovednosti.
Pouzit potrubie dihé, ktoré je minimalne nevyhnutné.
! PouZivat potrubie s najmensim moznym po¢tom ohnutim
(maximalny uhol ohnutia: 90°).
I VyhnUt sa drastickym zmenam sekcii potrubia.
I Pouzivat potrubie s ¢im viac hladkou vnitornou stranou.
I Materiél potrubia musi byt zakonom schvaleny (v
norme).

@ Filtrana verzia

Nasaty vzduch sa pred znovu privodenim do miestnosti najprv
odmasti a sa zbavi zapachu. Aby sa mohol odsava¢ pary
pouzivat v takejto verzii, je potrebné nainstalovat dopliujuci
filtraény systém na zaklade aktivneho uhlia.

Nasaty vzduch sa pred znovu privodenim do miestnosti najprv
odmasti a sa zbavi zpachu. Aby sa mohol odsavac pary
pouzivat v takejto verzii, je potrebné nainstalovat dopliujici
filtraény systém na zaklade aktivneho uhlia.

Montaz

Minimalna vzdialenost medzi povrchom podstavca pre
nadoby na kuchynskom sporaku  a najspodnejSej Casti
kuchynského odsavaca pary nesmie byt kratSia ako 50cm v
pripade elektrického sporaka a ako 65cm v pripade plynového
alebo kombinovaného sporaka.

Ak navody kuchynského plynového aparatu uvadzaju vacsiu
vzdialenost, je ptrebné s tym pocitat.

& Elektrické napojenie

Napétie siete musi zodpovedat s napatim udanym na etikete
charakteristiky umiestnené vo vnitri odsavaca pary. Ak je
predlozend zastrcka, zapojit odsava¢ pary do rozvodu
zhodného so stanovenymi pravnymi predpismi na pristupnom
Uzemi aj po instalacii. Ak nie je predlozena zastrcka (priamy
spoj so sietou), alebo zastrcka nie je umiestnena na
pristupnom Uzemi, aj po instalacii, pripojit dvojpélovy vypina¢
zhodny s predpismi, ktoré zaru¢uji kompletné odpojenie sa zo
siete podla podmienok kategdrie nadmierného napatia Ill,
v zhode s pravidlami in$talacie.

Upozornenie! pred napojenim okruhu odsavaa pary do
privodovej elekirickej siete apred kontrolou jeho spravnej
¢innosti, skontrolovat stale, aby kabel siete bol spravne
namontovany.

Upozornenie! Vymena napdjacieho kébla musi
prevedena prisluSnou schvalenou technickou sluzbou.

byt

Montaz

Odsavag pary je vybaveny upeviiovacimi klinmy vhodnymi pre
vacsinu typov stien/stropov. Jednako je nevyhnutné poradit sa
s kvalifikovanym technikom, aby vam schvalil spdsoblivost
materialov na zéklade akého typu je stena/strop. Stena/strop
musi byt dostatoéne mohutng, aby udrzala hmotnost
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odsavaca pary.

Cinnost

V pripade mimoriadného zhromaZzdenia sa pary v kuchyni,
pouzivat vaésiu rychlost. Odpori¢ame zapnit odsavanie 5
minut pred za¢atim varenia a nechat ho v chode este priblizne
dalSich 15 minut po ukon&eni varenia.

1 ON/OFF motor
Stlacenim tlacidla, odsavac
pary sa spusti rychlostou 1.
Stlacenim tladidla pocas
prevadzky, odsava¢ pary
prejde do rychlosti OFF.

2 Zvysenie rychlosti
Stlacenim tlacidla, odsavac
pary prejde zo stavu OFF
do rychlosti 1.

Stlacenim tlacidla (odsavac
pary vstave ON) sa zvysi
rychlost motora z rychlosti
1 na intenzivnu.

KaZzdej rychlosti zodpoveda
zasvietenie prisludnej
kontrolky LED.

Rychlost 1 kontrolka LED

4
.3

L5O

O L4 L1
Rychlost 2 kontrolka LED

L3O 5§
O L2 Rychlost 3 kontrolka LED

L3
L1 O Intenzivna rychlost
kontrolka LED L4 (blikajuci)
= Intenzivna  rychlost je
H; 2 gasovana.  Standardné
¢asovanie je 5, po jeho
uplynuti  odsava  pary

umiestni na rychlost 2.

Pre deaktivaciu funkcie

pred uplynutim ¢asu, stlacit

tlacidlo 2, odsava¢ pary sa

umiestni do rychlosti 1,

stlacenim tlacidla 1

odsavac pary sa vypne.

ON/OFF svetla

Casovanie rychlosti

5 Indikator prevadzkového
stavu

. 1

& w

Casovanie rychlosti

Casovanie rychlosti sa uvedie do chodu stlagenim tlacidla 4,
po uplynuti nagasovanej doby, odsava¢ pary sa vypne.
Casovanie je takto rozdelené:

Rychlost 1 - 20 mindt (kontrolka LED L1 blika)

Rychlost 2 - 15 mindt (kontrolka LED L2 blika)

Rychlost 3 - 10 minat (kontrolka LED L3 blika)

Intenzivna rychlost - 5 mindt (kontrolka LED L4 blika)



PoCas Casovanej prevadzky, stlacenim tlacidla 1 odsavac
pary sa vypne, ak sa stlaci tlacidlo 2 alebo tlacidlo 4, odsavac
pary sa vrati do nastavenej rychlosti.

Signalizacia filtra tukov

Po 40 hodinach prevadzky, kontrolka LED L5 sa zasvieti.

Ak sa objavi takato signalizacia, nainstalovany filter tukov je
nutné vymenit.

Pre resetovanie signalizacie, drzat stlacené tlacidlo 1 na 3".

Signalizacia uhlikového filtra

Po 160 hodinach prevadzky, kontrolka LED L5 blika.

Ak sa objavi takato signalizacia, nainStalovany uhlikovy filter
musi byt vymeneny.

Pre resetovanie signalizacie, drzat stlacené tlaidlo 1 na 3".

V pripade signalizacie su¢asne obidvoch filtrov, kontrolka LED
L5 bude striedavo indikovat alarm tak, Ze ostane zasvieteny
na 3" nasledovne bude blikat § krat.

K resetovaniu dojde vykonanim 2 krat hore uvedeny proces.
Prvykrat resetuje signalizcia filtra tukov, druhykrat resetuje
uhlikovy filter.

V Standardnom rezime signalizacia uhlikového filtra nie je
aktivna.

V pripade pouzivania odsavaca pary vo filtratnej verzii, je
nutné aktivovat signalizaciu uhlikového filtra.

Aktivacia signalizacie uhlikového filtra:

Umiestnit' odsava¢ pary do OFF adrzat stlaené sucasne
tlacidla1a4na3”.

Kontrolky LED L1 a L2 budu blikat na 5”.

Deaktivacia signalizacie uhlikového filtra:

Umiestnit odsava¢ pary do OFF a drzat stlacené sucasne
tlacidla1a4na3”.

Kontrolka LED L1 bude blikat na 2".

Alarm teploty

Odséavac pary je vybaveny tepelnym snimacom, ktory aktivuje
motor na rychlost 3 v pripade, Ze teplota v okoli riadenia je
prili§ vysoka.

Stav alarmu bude indikovany blikanim v poradi kontroliek LED
L1,L2, L3.

Tento stav potrva, kym teplota neklesne pod hranicu alarmu.
Mbze sa vyjst z tohto rezimu stlacenim tlacidla 1 alebo 2.
Kazdych 30" snima¢ skontroluje teplotu prostredia v okoli
displeja.

Udrzba
Skor ako zacina ktorakolvek udrzba, odpojit odsavac
pary z elektrického vedenia.

Cistenie

Odsava¢ pary sa pravidelne Cisti zvonku aj zvnitra (aspon
rovnako Castym opakovanim ako sa vykonava Udrzba filtrov
tuku).

Na cistenie pouzivat vihké platno s neutralnymi tekutymi
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Cistiacimi prostriedkami.

Viyhnut sa pouzivania prostriedkov obsahujlcich Skrabacie
latky.

NEPOUZIVAT ALKOHOL!

Upozornenie: Nedodrzanie noriem na Cistenie zariadenia
a vymenu filtrov predstavuje riziko poziaru. Odporica sa preto
dodrziavat uvedené pokyny.

Odmieta sa akakolvek zodpovednost za pripadné Skody na
motore, poziare vyvolané nespravnou Udrzbou alebo
nedodrzanim vy$Sie uvedenych upozorneni.

Protitukovy filter

Obr. 9-24

Udrzuje ¢astice tukov pochadzajucich z varenia.

Musi byt Cisteny jedenkrat za mesiac (alebo ked
upozorfiovaci systém nasytelnosti filtrov — ak je snim
prisluSny model vybaveny — upozorfiuje tito nevyhnutnost),
nedrazdivymi Cistiacimi prostriedkami rucne alebo v umyvacke
s nizkou teplotou vody a kratkym cyklusovym programom.
Umyvanim v umyvacke, protitukovy filter sa moze odfarbit, ale
jeho filtraéna cherakteristika sa tym vébec nezmeni.

Na odpojenie filtru tukov , potiahnit rukovat pruzinového
héku.

UhofFny filter (iba pre filtracnu verziu)
Obr. 23
Udrzuje neprijemné zapachy pochadzajuce z varenia.
Nasytelnost uhofmého filtru sa odhaluje iba po viac-menej
predlzenom pouZiti, na zaklade typu kuchyne a pravidelnosti
Cistenia filtra tukov. V kazdom pripade je nevyhnutné vymenit
zasobnik maximalne kazdé Styri mesiace (alebo ked
upeviiovaci systém nasytelnosti filtrov — ak je s nim prislusny
model vybaveny — upozoriuje tto nevyhnutnost).
NEMOZE byt umyvany alebo regenerovany.
Odmontovat protitukové filtre.
Namontovat filtre tak, aby sa pokryl motor.
Skontrolovat, aby koliky R na doprovode
zodpovedali otvorom S, nakoniec pooto¢it

smerom  hodinovych  rudiCiek az  po
zablokovanie
alebo

na zmontovanie postupovat opaénym smerom.
Znovu namontovat protitukoveé filtre.

Vymena ziaroviek

Obr. 25

Vypnite odsavac z elektrickej siete.

Pozor! Skér ako sa dotknete Ziaroviek, presvedéte sa, Ze sl

chladné.

1. Vytiahnite ochranny kryt s pouZitim malého skrutkovaca
s reznym hrotom alebo podobnym néstrojov.

2. Vymerite poSkodenu Ziarovku.
Pouzivajte len halogénové ziarovky 12V - 20W, max. - G4,
a dbajte pritom, aby ste sa ich nedotkli rukami.

3. Zatvorte ochranny kryt (upevnenie na zapakdu).

Ak by osvetlenie nefungovalo, skor ako zavolate technickd

asistenciu, overit spravne nasadenie Ziaroviek do sedla.



HU - Felszerelési és hasznalati utasitas

Ezen kézikdnyv utasitasait szigorian be kell tartani. Az itt
feltiintetett utasitasok be nem tartdsabdl szarmazé barmilyen
hiba, kar vagy tlizesettel kapcsolatban a gyartd felel6sséget
nem vallal. Az elszivd kizarélag haztartasi felhasznalasra
késziilt.

Az elszivo esztétikai megjelenésében eltérhet a jelen

kézikonyv abrain szerepl6tdl, de a hasznalati,

karbantartasi és felszerelési utasitasok nem valtoznak.

I Fontos, hogy ezt a kézikdnyvet megdrizze, hogy
barmikor tajékozddhasson beléle. Eladas, atadas vagy
kéltézés esetén gondoskodjon arrél, hogy a kézikdnyv a
terméket kisérje.

| Az (tmutatdsokat figyelmesen olvassa el: fontos
tajékoztatasok taldlhatok koztlk a telepitésre, a
hasznalatra és a biztonsagra vonatkozéan.

I Ne modositsa a termék elektromos vagy mechanikai
rendszerét, vagy a kivezetd csoveket.

Megjegyzés: A (*) jellel jelzett alkatrészek extrak, csak

bizonyos modellekhez jarnak, illetve a készllékkel nem

széllitott, megvasarolandd alkatrészek.

& Figyelmeztetés

Figyelem! A készilléket mindaddig ne kdsse be az elektromos
halézatba, amig a beszerelést teljesen be nem fejezte.
Takaritas vagy karbantartas elétt minden esetben kdsse ki az
elszivét az elektromos hélézatbdl a villasdugd kihuzésa vagy
a lakas f6 biztositékanak lecsapasa révén.

Valamennyi lGzembe helyezési és karbantartasi mivelethez
hasznaljon véddkesztyiit.

A késziilék nem arra kész(ilt, hogy gyermekek, vagy csdkkent
fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkezd, tapasztalatok
és ismeretek hijan levé emberek haszndljak, hacsak nem a
biztonsagukeért felelds személy felligyelete alatt, vagy ha ez a
személy a késziilék hasznalatat megtanitotta.

Ugyelienek  a kisgyermekekre, nehogy a késztilékkel
jatszanak.

Az elszivot a fém zsirszird (racs) nélkil soha ne hasznalja!

A konyhai paraelszivot SOHA nem szabad leraké fellletnek
hasznélni, kivéve, ha kifejezetten fel van tlintetve ez a
lehetBség.

A helyiségnek elegendé szelldzéssel kell rendelkeznie,
amennyiben a konyhai elszivét gaz és mas tlizeléanyaggal
mikddtetett készilékekkel egyidében hasznaljak.

Az elszivott levegét nem szabad olyan kéménybe, fiistcsébe
vezetni, amelyet g4z vagy mas tiizeldanyagok
égéstermékeinek elvezetésére hasznalnak.

Az elszivo alatt szigortan tilos flambirozott ételeket késziteni.
A nyilt lang hasznélata karositja a filtereket, tlizveszélyt
okozhat, ezért minden esetben kerilni kell.

BG zsiradékban sitni csak ellendrzés mellett szabad, nehogy
a tulhevilt olaj vagy zsir meggyulladjon.

Fézés kozben a felszallo forrd levegd a készlilékhazat
felmelegithetil

A fistelvezetésre vonatkozd miszaki és biztonsagi
intézkedések tekintetében szigortian be kell tartani a helyi
illetékes hatosagok el6irasait.
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Az elszivot gyakran kell tisztogatni, mind belilrél, mind
Kiviilrsl. (LEGALABB HAVONTA EGYSZER, minden esetben
betartva ezen kézikdnyvben kifejezetten eléirt karbantartési
utasitasokat.)

Az elszivo tisztantartasara, valamint a filterek cseréjére és
tisztitasara vonatkozo el8irasok be nem tartasa tlizveszélyt
okoz.

A péraelszivot ne hasznalja szabalyosan beszerelt izzoldmpa
nélkil, mert aramités veszélye Iéphet fel.

A kézikdnyvben szereplé utasitasok be nem tartasabél
kévetkezd kellemetlenségekért, karokért vagy tiizesetekért a
gyartd nem vallal felelésséget..

A késziiléken taldlhatd jelzés megfelel az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairél sz6l6 2002/96/EK
eurdpai iranyelvben (WEEE) foglalt el6irasoknak. )
A hulladékka valt termék szabalyszer(i elhelyezésével On
segit elkerllni a kornyezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos azon esetleges negativ kdvetkezményeket,
amelyeket a termék nem megfeleld hulladékkezelése
egyébként okozhatna.

A terméken vagy a termékhez mellékelt dokumentumokon
feltlintetett

mmmm jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhetd
haztartasi hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és
elektronikus ~ berendezések  Ujrahasznositasat  végzd
telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezéskor a hulladékeltavolitdsra vonatkozé helyi
kérnyezetvédelmi elSirasok szerint kell eljarni.

A termék kezelésével, hasznositasaval és
Ujrahasznositasaval kapcsolatos b@vebb  tajékoztatasért
forduljon a lakéhelye szerinti polgarmesteri hivatalhoz, a
haztartasi hulladékok kezelését végzd tarsasédghoz vagy
ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vasérolta.

Hasznalat

Az elszivot Ugy tervezték, hogy kivezetett izemmodban a
szabadba torténd kibocsatassal, vagy filteres, keringtetett
izemmadban mikodhessen.

ﬁ Kivezetett izemmod

A g6zok kivezetése a gyijtékarimahoz rogzitett elvezetd
csdvon torténik.

Az elvezetbes atmérdje az 6sszekotd gydrl atmérdjével
azonos kell legyen

Figyelem! Kivezetdcs6 nincs a csomagban, kiilon kell azt
megvennie.

A horizontélis részen a cs6 enyhe felfelé vezet6 ivvel (kb. 10°)
kell rendelkezzen, hogy a leveg6t minél kdnnyebben
kivezethesse.

Amennyiben az elszivo szénfilteres, sziikséges annak
kiemelése.



Csatlakoztassa a paraelszivot a levegékimenettel (csatlakozd

karima) azonos &tmérdjii kivezetd cséhdz.

A kisebb atméréjii csé hasznalata az elszivas hatasfokanak

csOkkenését és a készilék zajszintjiének drasztikus

ndvekedéséhez vezet.

Ezért ezzel kapcsolatban felelésséget nem vallalunk.

I Minimalis hosszusagu csévezetéket hasznaljon.

! A csbvezettk a lehetd legkevesebb
rendelkezzen (maximalis hajlasszog: 90°).

I Kerlilie a csé deformalédasat.

I Ahasznalandé cs6 belseje a lehetd legsimabb legyen.

I A cs6 anyaga az el6irasban elfogadottaknak megfelelé
legyen.

@ Keringtetett lizemméod

Az elszivott levegd zsirtalanitasra, majd szagtalanitasra kerl,
mielétt a terembe visszadramoltatasra keriine. Az elszivd
ilyen Gzemmddban valé hasznalatdhoz sziikséges tovabbi,
aktiv szén alapu szirérendszer installalasa.

hajlattal

Felszerelés

A f6zékészillék felilete és a konyhai szagelszivo legalsd
része kozotti minimalis tavolsag nem lehet kisebb, mint 50cm
elektromos f6zélap, és 65cm géaz vagy vegyes tiizelési
f6z6lap esetén.

Ha a gazfézdlap beszerelési utasitasaban ennél nagyobb
tavolsag szerepel, azt kellfigyelembe venni.

& Villamos bekotés

A héldzati fesziiltségnek azonosnak kell lennie a konyhai
paraelszivd belsejében elhelyezett miszaki adattablan
feltlintetett feszliltséggel. Ha az elszivd rendelkezik
villasdugoval, csatlakoztassa egy hozzéférhetd helyen
elhelyezett, az érvényben 1évé szabvanyoknak megfeleld
dugaszolé aljzathoz, akar a beszerelést kdvetden is. Ha nem
rendelkezik csatlakozddugéval (kbzvetlen csatlakozés a
halézathoz) vagy a dugaszold alizat nem hozzaférhetd,
szereljen fel egy szabvanyos, kétpolusi megszakitét akar a
beszerelést kovetben is, amely lIl. tularam-kategoria esetén
biztositjia a halézatrol vald teljes levalasztasat, a telepitési
szabalyoknak megfeleléen.

Figyelem! mielétt az elszivé dramkdrét visszakéti a haldzatba
és ellendrzi, hogy az elszivd helyesen miikodik-e, mindig
ellendrizze azt is, hogy a halézati vezeték beszerelése

szabalyos-e.

Figyelem! A kockéazatok megelézése érdekében a tapkabel
cseréjét csak az engedéllyel rendelkezd miszaki
szervizszolgalat végezhetil

Felszerelés

Az elszivét a legtobb falhoz/mennyezethez alkalmas rogzitd
tiplikkel lattuk el. Mindazonaltal szakembert kérdezzen meg
arrol, alkalmasak-e az anyagok az adott
falhoz/mennyezethez. A falnak/mennyezetnek elegendéen
erdsnek kell lennie, hogy az elszivé sulyat megtartsa.
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Miikodése

Amikor a konyhaban kiiléndsen nagy a parakoncentracio,
hasznalja a nagyobb sebességet. Javasoljuk, hogy f6zés el6tt
5 perccel kapcsolja be az elszivot, és a f6zés befejezése utan
15 percig mikddtesse tovabb.

1 Motor ON/OFF
A gomb megnyomasaval az
elszivd 1.  sebességi
fokozatra kapcsol.
A gomb mikddés kdzbeni
lenyomasaval az elszivd
OFF éllapotra valt.

2 Sebesség ndvelése
A gomb megynomésaval az
elszivd OFF allapotbdl az
1. sebesség fokozatra valt.
A gomb megnyoméasaval
(ON éllapott elszivd) a

4

. 3 motor az 1. sebesség
fokozatrol intenziv
fokozatra valt.

Minden egyes

L5O

O L4
L3O

O L2

sebességnek egy kilon led
kijelzés felel meg:
1. sebesség led L1
5 2.sebesség led L2
3. sebesség led L3
Intenziv sebesség led L4

L1 (villogo)
O_ Az intenziv  sebességi
fokozat  idészabalyozott.

Standard beallitasa 5 perc,
melynek  leteltévek az
elszivd a 2. sebességi

® 2
fokozatra all.

1 A funkcié deaktivalasahoz
az idozités lejarta el6tt

nyomja meg a 2. gombot,
ekkor az elszivo az 1.
sebességi fokozatra all; az
1. gomb megnyomasaval
az elszivé kikapcsol.

3 Vilagitas ON/OFF

4  Sebesség
idészabalyozasa

5 Mikodési allapot kijelzé

Sebesség idészabalyozasa
A sebesség idészabalyozasa a 4. gombbal szabalyozhato, az
idozités leteltével az elszivo kikapcsol.
Az idészabalyozas programja:
1. sebesség - 20 perc (villogd led L1)
2. sebesség - 15 perc (villogo led L2)
3. sebesség - 10 perc (villogo led L3)
Intenziv sebesség - 5 perc (villogé led L4)



Az idézitett miikodés ideje alatt az 1 gomb megnyomasara az
elszivé kikapcsol, a 2 vagy a 4 gomb megnyomasakor az
elszivo a bedllitott fokozatra valt vissza.

Zsirfilter kijelzései

40 6ra mikodési ido elteltével az L5 led kigyullad.

A kijelzés megjelenésekor a zsirfiltert ki kell mosni.

A Kkijelzés visszadllitisadhoz tartsa az 1 gombot 3’-ig
lenyomva.

Szénsziird kijelzései

160 m(ikodési dra elteltével az L5 led villog.

A kijelzés megjelenésekor a szénsz(irdt ki kell cserélni.

A Kkijelzés visszadllitisdhoz tartsa az 1 gombot 3'-ig
lenyomva.

Mindkét filter egyidejl kijelzése esetén az L5 led felvaltva 3"-
ig égve marad, majd 3-szor felvillanva jelez.

A kielzés visszadllitisa a fent leirt folyamat kétszeri
végrehajtasaval lehetséges.

Az elsé a zsirfilter kijelzését, a masodik a szénsz(ird kijelzését
allitja vissza.

Standard médban a szénsz(ré kijelzés nem aktiv.
Amennyiben keringetett verziéju péraelszivét hasznal, a
szénsz(ir6 kijelzést ativalni kell.

Szénfilter kijelzés aktivalasa:

Allitsa az elszivét OFF allapotba és tartsa 3’ig egyidejiileg
lenyomva az 1 és 4 gombokat.

Az L1 és L2 ledek 5™-ig villognak.

Szénszird kijelzes deaktivalasa:

Allitsa az elszivét OFF allapotba és tartsa 3™-ig egyidejlileg
lenyomva az 1 és 4 gombokat.

Az L1 led 2-ig villog.

Hémérséklet vészjelzé

A péraelszivd hémérséklet érzékelvel rendelkezik, mely a
motort a 3. sebességi fokozatra kapcsolja, amennyiben a
vezérlbgomb zonaban a hémérsékletet til magasnak érzékeli.
A vészhelyzetet az L1, L2, L3 ledek szekvencidlis villogasa
jelzi.

A vészallapot fennall mindaddig, amig a hémérséklet a
riasztasi héfok ala nem siillyed.

Ebbdl a médbdl az 1 vagy 2 gomb megnyomasaval tud
kilépni.

A héérzékel6 30 masodpercenként ellendrzi a kijelzé
kérnyezetének hdmérsékletet.

Karbantartas

Figyelem! Takaritdis vagy karbantartas el6tt minden
esetben kosse ki az elszivot az elektromos halézathdl a
villasdugé kihuzédsa vagy a lakds fo biztositékanak
lecsapasa révén.

Tisztitas
Az elszivot gyakran kell tisztitani, mind bel(ilrél, mind kivalrél
(legalabb olyan gyakran, mint a zsirsz(irg filterek tisztitasat). A
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tisztitashoz hasznéljon semleges folyekony mosdszerrel
titatott nedves ruhat. Kerllie a surolészert tartaimazo
mososzerek hasznalatat.

NE HASZNALJON ALKOHOLT!

Figyelem! Az elszivd tisztan tartaséara, valamint a filterek
cseréjére vonatkozd elbirasok be nem tartdsa tlizveszélyt
okoz. Ezért felhivjuk figyelmét, hogy tartsa be az utasitasokat.
A helytelen karbantartas, vagy a fent emlitett utasitasok be
nem tartdsa miatt a motorban esetleg bekdvetkez6 karok vagy
tlizesetek miatt semmiféle felelésséget nem vallalunk.

Zsirsziiré filter

ébra 9-24

Visszatartja a f6zésbél eredé zsirrészecskéket.

Havonta egyszer (vagy amikor a filter telitédésjelzd rendszere
- ha a megvasarolt modell rendelkezik ilyennel - jelzi, hogy
szikség van ra) nem agressziv tisztitdszerrel, kézzel vagy
mosogatogépben, alacsony héfokon és révid ciklussal el kell

mosogatni.

Mosogatégépben  torténd  mosogatds a  zsirsz(ir§
elszinezédését  okozhatia, de ez nem  valtoztat
hatékonysagan.

A zsirsz(ir6 filter leszereléséhez hiizza meg a rugés horgot.

Szénfilter (csak keringtetett valtozat esetén)

abra 23

Magaban tartja a f6zésb6l szarmazo kellemetlen szagokat.
A szénfilter telitédése tobbé vagy kevésbé hosszu idé alatt
torténik meg, a tlzhely tipusatol és a  zsirsziiré
tisztogatasanak rendszerességétdl fliggden. Mindenképpen
cserélni kell a betétet legalabb négyhavonként (vagy amikor a
filterek telitédését jelzd rendszer — ha a birtokunkban 1évé
modellnél van ilyen - ennek sziikségességeét jelzi.

NEMOZE byt umyvany alebo regenerovany.

Szerelje le a zsirfogd sz(irdket.

Szerelje fel a filtereket.

Ellendrizze, hogy az R csapok a deflektoron egybeessenek az
S ovalis nyilasokkal, majd forgassa el 6ra jarasanak
megfeleld iranyban a megakadasig.

A leszereléshez ugyanezt ellenkezd sorrendben végezze el.
Szerelje vissza a zsirfogo szirdket.

Egdcsere
abra 25
Barmilyen karbantartasi munka megkezdése el6tt sziintesse
meg az elszivo aramellatasat, kdsse ki a halézatbol.
Figyelem! Mielétt a [ampakhoz érne, gy6z6djon meg réla,
hidegek-e.
1. Egy kis csavarhizo vagy hasonlé szerszam segitségével
vegye ki a véddburkolatot.
2. Cserélje ki a meghibasodott ég6t.
Csak 12V - 20W max - G4 halogén égdket hasznaljon,
vigyazzon arra, hogy kézzel ne érjen hozzajuk.
3. Zarja vissza a lampaburét (bepattan).
Amennyiben a vilagitds nem mikodik, mielétt a miszaki
szervizszolgalatot hivna ,ellendrizze, hogy az égék helyesen
illeszkednek-e a foglalatba.



BG - MHCTpyKLUM 3a MOHTaX M ynoTpeba

MpuabpxaliTe ce CTPUKTHO KbM TyK NOCOYEHUTE UHCTPYKLN.

®upmata He  HOCM  OTFOBOPHOCT 33  €BEHTyamnHu

HEW3npaBHOCTW, MOBPEAM WNW Bb3NnameHsiBaHe Ha ypenda,

Bb3HWKHANW B Pe3ynTaT Ha HecnassaHe Ha MHCTPyKUuuTe B

HaCTOALOTO ymbTBaHe. ACIMPATOPLT € NpeAHasHayeH camo

3a 6uToBa ynotpeba.

AcnupaTopbT MOXe fa Ce pasnuyaBa BLHIHO OT

YyepTexuTe MOMECTEHW B HACTOALOTO YMbTBaHe, HO

He3aBMCMMO OT TOBAa MHCTpyKuuuTe 3a ynoTpeba,

nopaApbXKaTa U UHCTanMpaHeTo ca abconioTHO ChiyuTe,

! CoeetBame Bu ga cbxpansBaTte HaCTOALIOTO YMbTBaHE
3a ja MoXe /ia ro 13nonasate BbB BCEKW €UH MOMEHT.
Mpu npopax6a, oTAaBaHe MoA HAaeM MNn MpemMecTBaHe,
ynbTBaHeTO 3a ynotpeba Tpsbea Aa ocTaHe 3aedHo ¢

npoayKTa.
I TpoyeteTe BHMMATENHo WHCTpyKuuuTe! Te cbAbpXaT
BaXHa  WH(OPMAUMs  OTHOCHO — WHCTAnMPaHeTo,

ynotpe6ata 1 MepkuTe 3a GesonacHocT.

! 3abpaHeHO e HaHacaHeTO Ha EenexkTPU4eckn wumm
MEXaHWYeCKM WM3MEHEHUS! BbPXY MPOAyKTa U BbPXY
Bb3/YyX0BOAHUTE TPBOK!

3abenexka: Yactute, otbenssann ¢ “(*)’, ca onuus u ce

[OCTaBAT CaMoO C HSKOM MOZENW Wnn MbK ca He[OCTaBEHM

4acTu, KOUTO Aa ce 3aKynsT OTAEmNHO.

& MpepynpexaeHus

BHumaHne! He BkmiouBailTe ypega KbM en.mpexa, ako
MOHTUpaHETO My He € OKOHYaTenHo npukmioymuno. lMpeam
kaKeaTo M Aa e onepauus Ha NOYMCTBaHE WMK MOLAPbLXKKA,
acnupatopbT TpsibBa Aa ce MKMW OT en.Mpexa, kato ce
“3BaaM LUencena Wi Kato Ce W3KMKYM TMaBHUS NpeKbeBaYy
Ha XUNULLETO.

32 BCWYKM OMepauuW N0 WHCTanMpaHe W TEXHUYECKO
obcnyxeaHe 13nonasaite paboTHN pbKaBULN.

YpenbT He TpsibBa Aa ce ynotpebsBa OT Aeua uiu xopa ¢
HamarieHa YMCTBEHa WNM (hU3Mdecka YyBCTBUTEMHOCT U
KOWTO HSIMAT OMUT M He Ca 3ano3HaTil C ypesa, OCBEH ako Te
He Ce [ObpXaT MOA KOHTPOM WMM HE Ca WHCTPYKTUpaHW oT
oTroBapsio 3a Ge3onmacHocTTa WM nuUE kak Aa monssat
ypena.

TpsbBa fa ce BHMMaBa JelaTa Aa He CW wrpast C
acnuparopa.

He wu3nonsBaiiTe HWKora acnupatopa, ako pelueTkata He e
NpaBWIHO MOHTUpaHa!

AcnupatopbT He Tpsbea HWKOIA pa ce wsnons3sa kato
paboTeH NoT, 0CBEH aKo TOBA HE € CreLManHo ykasaHo.
MomelLeHreTo TpsibBa fa MMa AoBpo NpoBeTpsiBaHe, Korato
KyXHEHCKMSIT acnupaTop Ce M3nonasa eAHOBPEMEHHO C pyri
ypeau ¢ rasoBo N ApYr BIA FOPUBO.

AcnupupaHusT Bb3ayx He TpsibBa fja ce 0TBeXaa Npe3 OTBOA,
npes KoiTO ce OTBeXAa AuMa OT ypeauTte, paboTelum c ra3
WUnK [pYro ropueo.

Crporo ce 3abpaHsiBa TOTBEHETO Ha OTKPUT MMambk Mog
acnuparopa.

/A3non3BaHeTo Ha OTKPUT MNambk € BpeaHo 3a uUnTpuTe U
MOX€e Aa MPUYMHM noxap, 3aToea abcomtoTHo Tpsbea fa ce
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136srea.

MbpxeHeTo TpsibBa Aa ce U3BbLPLLBA NoA HabMoAEHME, 3a fa
ce n3berHe BbannamMeHsBaHe Ha OnnoTo.

[locTbMHNTE YacTy MoraT Aa Ce HarpesiT 3HauuTernHo KoraTo
Ce M3Mon3Bar 3aefiHo C roTBapcKi ypeau.

lLlo ce oTHaca A0 TeXHWYECKUTE MEpPKM W MepkuTe 3a
Be3onacHocT, kouTo TpsibBa Aa ce npunarar 3a OTBeXAaHe Ha
avMa, TpsiGBa CTPOro Aa ce NpuAbpXaTe KbM MPenBUaeH0TO
B NPaBUIHUKA HA MECTHUTE KOMNETEHTHM BNaCTy.
AcnupatopbT TpsibBa Aa Ce MOYMCTBA YECTO, KAaKTO OTBLTpE,
Taka u otebH (MOHE BEOHBX B MECELA, Tpsitea npu
BCWYKM CIyyan [a Ce CnasBaT MHCTPYKLUMUTE 3a MoAApbXKKa,
NOCOYEHU B TE3V YKa3aHus).

Hecna3saHeTo Ha HOpPMUTE 3a MOYMCTBaHe Ha acnupaTtopa u
33 MofMSsIHa U MOYMCTBAHE Ha UNITPUTE, BOAM [0 ONACHOCT
OT noxapw.

He w3nonaseaiTe 1 He ocTaBsiiTe acnupartopa 6e3 npaBuiHO
MOHTUpaHK namnmnuk1! OnacHocT oT TokoB yaap!

He ce noema HuKkakBa OTIOBOPHOCT NpU E€BEHTyanHa
HEU3NpaBHOCT, LeTa WnM MoXap, HaHeceHu Ha ypenda
BCMEACTBUE Ha HECna3BaHe Ha HaCTOSLMTE UHCTPYKLNM.
Toaun ypep 0TroBapsi Ha M3UCKBAHUSTA Ha :

- EBponetickata aupektusa 2002/96/EC

- Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
YBepsBaitku ce, Ye TO3u yped le Obae peuuknupaH no
nogobaBalmsaT 3a ToBa HauuH, Bue pgonmpuHacste 3a
0Ma3BaHETO Ha OKOMHaTa Cpefia W BalLETO 3/paBe.

CvvBOMLT mmmmm BBDXY Ypeda WNu B NMpuapyxasalyata ro
[AOKyMEHTaLMs NocoYBa, Ye To3u NPOfyKT He Tpsibea Aa 6bae
CYMTaH 3a AOMalUeH OTnagbK, a Tpsbea Aa 6bae npeaaneH B
cneuwanHo npeAHasHayeHuTe 3a TOBa MNyHKTOBE 3a
peLMKnMpaHe Ha enekTpudecka W eneKTPOHHa TexXHuKa.
[MpuabpkanTe ce KbM MeCTHUTE HOpMaTMBW 3a npepaboTka
Ha oTnagbum. 3a no-nogpobHa MHoOpMaLns BbB Bpb3Ka C
npefaBaHeTo,  CbOMPaHETO W peLuKIMpaHeTo Ha TO3u
NPOAYKT BY CbBETBaMe Aa ce 0GbPHETE KbM KOMNETEHTHUTE
MECTHU Ccnyx6u, cnyxbute 3a cbOupaHe Ha [OMaLLHK
OTNafbLUM UM Mara3nHbT, B KOWTO CTE 3aKynumi TO3W en.

ypea.



Ynotpeba

AcnupaTopbT WMa CMeAHOTO NpedHasHayeHue: BCMykBa M
OTBEX/A HaBbH 1N PUNTPUpa Bb3AYXa, KaTO €HOBPEMEHHO
C TOBA o peLuKnmpa.

ﬁ Acnupupalua Bepcus

Mapata ce oTBeX/Aa HAaBbH NOCPEACTBOM Bb3AYXOBOAHA

Tpbba CcBbp3aHa CbC CbeAMHUTENHNS thnaHeL.

[inameTbpbT Ha Bb3AYXoBoAHaTa Tprba Tpsibea Aa oTroBaps

Ha ivameTbpa Ha CbeMHUTENHIUS NPBCTEH.

BHumanue! BbagyxoBogHata Tpbba He € BKMoYeHa KbM

akcecoapuTe 1 Tpsibea Aa Gbae 3akyneHa OTAENHo.

B xopusonTanHarta yacT Tpubarta Tpsbea Aa 6bae neko

u3suTa Harope (okoro 10°) 3a Aa ynecHu oTBeXaaHeTo Ha

Bb3ayXa HaBbH.

Ako acnupaTopbT € cHabfieH C (PUNTPK C aKTUBEH BbITIEH,

BbNpOCHUTE TPsibBa Aa GbAAT OTCTPaHEHM.

CebpxeTe acnupaTopa KbM Bb3[yXOBOAHIM TpBOW 1 0TBOPK B

cTeHaTa. [lnameTbpbT Ha TpbOuTe TpsibBa Ja CLOTBETCTBA

Ha AMameTbpa Ha CbeAMHUTENHUA chnaHel| 3a OTBEXAaHe Ha

Bb3ayxa.

CBbp3BaHETO KbM Bb3AYXOBOAHW TpbbM M OTBOPM C mo-

MambK [nameTbp HamansBa kanmauuTeTa Ha acmupupaHe u

YBENM4YaBa 3HaYUTENHO LyMa 1o Bpeme Ha pabora.

B Te3n cnyyan dompmaTa He noema HMKakea

OTrOBOPHOCT.

I M3nonagaiite Tpbba ¢ HeobxogMMaTa AbImKMHA.

! W3nonagaitte Tpbba C BbB3MOXHO Hait-Manko TpbOHM
KoreHa (C MakcumaneH bron Ha uasmeka: 90°).

I He npomeHsiaitTe psi3ko CE4EHMETO Ha TpbbuTe!

! WsnonsBaiiTe TpbOM C BL3MOXHO Halt-rMajKo BLTPELLHO
noKpuTHe.

I MatepuanbT, OT KOITO ca U3paboTeHn TpbouTe Tpsibea
[Aa oTroBaps Ha HOpMUTE B CUNa.

@ dunTpupalya Bepcus

ACnMpVpaHNAT Bb3AYX Ce MPeyncTBa W OCBEXaBa Npeaw Aa
Bnese OTHOBO B 0OpblieHne B nomelleHneto. 3a fJa
13non3BaTe acnupaTopa B TO3W BapuaHT Ha pabota Tpsibsa
Aa WHcTanupate [OMbIHUTENHA dunTpupalya cuctema Ha
©a3aTa Ha PUNTPK C aKTUBEH BBITEH.
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MoHTupaHe

MWHMManHOTO pa3CcTOsHUE MeXay MOBbPXHOCTTA, HA KOSTO
Ce MOCTaBAT CbOBETE 3a FOTBEHE W Hail-HMCKaTa 4YacT Ha
KyXHEHCKMSi acnupatop, Tpsibea fa Obge He no-manko ot
50cm B crnyyail Ha eneKTPUYECKM Meyku W He No-Manko oT
65cm, B cnyyaii Ha ra3oBy Uk KOMBUHUPAHW NEYKM.

AKO B MHCTPYKLMUTE Ha ra30Bus Ypes 3a roTBEHE € NMOCOYEHO
Mo-TroNAMO Pa3CcTosiHUE, TO TPsIbBa Aa Ce “Ma Npeasua.

& En. Bpb3ka

Hanpexenneto B en.Mpexara Tpsbsa fa oTroapsi Ha
HaMpeXeHNeTO, KOETO € MOCOYEHO BbPXY eTUKeTa C AaHHUTE
3a acnvpartopa, NocTaBeH OT BbTpelHaTa My cTpaHa. Ako e
CHabOeH C Luencen CBbpXETE acnupatopa KbM KOHTaKT,
CbOTBETCTBALY Ha AeNCTBALMTE HOPMW M Hamupaly ce Ha
NecHO JOCTbMHO MSCTO [OPU M CNed MpUKNioYBaHe Ha
MOHTaxa. Ako He e cHabfieH C Lyencen (AMPEeKTHO CBbp3BaHe
KbM Mpexata), Unu LencensbT He € Ha AOCTBNHO MACTO cnej
npuknioYBaHe Ha MOHTaXa, — M3non3BaiiTe [BYMONICEH
npeKLCBaY Cnopes HOpMUTE, Taka Ye Aa Ce OCUrypu MbIHO
M3KMIoYBaHe Ha Mpexata npu cepbxHanpexenue I, B
CbOTBETCTBME C MpaBunaTa 3a MOHTUPaHe.

BHumahue! lpean pa cBbpxeTe OTHOBO acmvpartopa KbM
mpexata ¥ Aa nposepuTe fanu (yHKLUMOHMPA MpaBUIHO,
npoBepeTe Aanu kabenbT e MOHTUPaH KakTo TpsibBa.
BHumanue! MogmsaHata Ha 3axpaHBawms kaben Tpsbea Aa
Ce M3BbPLWBA OT OTOPU3MPAHAS CEpPBU3 33 TeXHWYecka
noMmoLL, 3a fia ce 13berHe BCAKaKbB PUCK.

MonTax

Mpu Bce ToBa, B npenopbyBame fAa ce nocbBeTBaTe C
KBaJ'IM(bVILLVIpaH TeXHUK, 3a [a CTe CUIypHW, Ye OOCTaBeHUTe
aKcecoapu ca moaxoaswm 3a uenta. CTeHaTa, CbOTBETHO
TaBaHbT, TpsibBa Aa GbaaT AOCTaTbYHO CTAbWMHM 3a fa
13ObpKaT Ha HaToBapBaHeTo.



HauuH Ha ynotpe6a

AKO Npy rOTBEHE Ce OTAENS MHOTO Napa, NPEMUHETE Ha
MaKkcumaneH pexum Ha pabota. MpenopbuntenHo e aa
BKITKOYMTE acnupaTopa 5 MUHYTV Npeau Aa 3anoyHeTe Aa
roTBUTE W Aa ro ocTasuTe Aa pabotu owe 15 MuHYTH cned
kaTo npukmunTe.

1  ONJ/OFF Ha moTopa
Mpu HatuckaHe Ha 6yToHa
acnupaTopbT Cce 3aaeiicTBa
Ha 1-Ba ckopocT.
Mpyu NOBTOPHO HaTWCKaHe Ha
ByToHa B npouec Ha pabota
acnupaTopbT Ce  U3KMoYBa
(no3uums OFF).

2 YBenuyaBaHe Ha CKOpOCTTa
Mpu HatuckaHe Ha 6yToHa
acnupaTopbT NpemMuHaBa OT

noauyms  OFF Ha 1-Ba
CKOpOCT.

Mpn HaTuckaHe Ha 6yToHa
npu  BKMKYEH — acnupartop

(nosuums ON) ce yBenuyasa
ckopocTTa Ha MoTopa U
acnupaTopbT NpemMuHaBa OT
1-Ba Ha MHTEH3MBHA CKOPOCT.
lMpu 3apeiicTBaHe Ha BCska
e[Ha CKOPOCT Ce BKIOYBA
pasnnyeH CBETOANOA:
1-Ba ckopocT — ceetoamog L1
2-pa ckopocT — ceetoanos L2
3-Ta ckopocT — cBeTogmop L3
WHTeHanBHA ~ ckopocT  —
cseTogvog L4 (npemuraa)
VHTeHauBHaTa ckopocT e ¢
OMpefieNneHo  BPeMETpaeHe.
CraHpapTHOTO  BpemeTpaeHe
e 5, cneg w3TM4aHETO Ha
KouTo acnupaTopbT
NpemM1HaBa Ha 2-pa CKOpOCT.
3a pa  [pesaktvBupate
(byHKUMSITA Npeau fga uaTede
onpeaeneHoTo BpeMe
HaTucHeTe  ByToH Ne 2,
acnupaTopbT NpeMuHaBa Ha
1-8a  ckopocT, a npu
HaTuckaHe Ha 6yToH Ne 1 ce
U3KMHOYBA.

3 ON/OFF cBetnunu

4  BpemeTpaeHe Ha ckopocTTa

5 MWhpgukatop 3a paboTHus
pexum

BpemeTtpaeHe Ha ckopocTTa
BpemeTpaeHeTo Ha ckopoCTTa Ce 3aAeiiCTBa Ypes HaTuckaHe
Ha 6ytoH Ne 4; cneg wu3TMyaHe Ha npenBapuTENHO
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337a4€eHOTO BpeMe acnupaTopbT Ce M3KMKYBa.
BpemeTpaeHeTo e pa3npeaeneHo kakTo crepga:

1-Ba ckopocT - 20 MuHyTH (cBeToamoa L1 npemursa)

2-pa ckopocT - 15 MuHyTY (cBeToamog L2 npemursa)

3-Ta ckopocT - 10 MuHyTH (cBeToamop L3 npemuraa)
MHTeH3nBHa ckopocT - 5 MuHyTK (cBeToanon L4 npemuraa)

Mpu HaTuckaHe Ha ByToH Ne 1 KoraTo e akTMBWpaHa egHa ot
CKOPOCTUTE C OMpedeneHo BpemeTpaeHe acmupartopbT ce
U3KMIYBa, a npu HaTuckaHe Ha OytoH Ne 2 wm 4
acnupaTopbT NPeM1HaBa Ha 3ajajeHata CkopocT.

CurHanusaums Ha (ounTbpa 3a MasHUHU

Cnep 40 paboTHu Yaca ce BkntouBa ceetoanos L5.

[osiBata Ha Tasn WHAMKaUMS O3Ha4aBa, Ye PUNTLPBLT 3a
Mas3HWHK, KOITO e MHCTanupaH, Tpsibea aa 6bae MamuT.

3a pa Hynupate uHAuKauusTa HatucHete GyToH Ne 1 u
3a[pbXTe B NPOAbITKeHe Ha 3.

CuvrHanusaums Ha (ounTbpa ¢ akTUBEH BbITeH

Cnep 160 paboTHM yaca 3anoyBa f[a NpPeMUrBa CBETOAMOL
L5.

lMosiBaTa Ha Tasu WHOMKAUWA O3Ha4aBa, Ye CUATbPBT C
aKTMBEH BbLITIEH, KOWUTO e MHCTanupaH, TpsabBa Aa Obge
NOAMEHEH.

3a pa Hynupate wHAMKauusta HatucHete GyToH Ne 1 u
3a7pbXTe B NPOAbITKeHe Ha 3"

lMpn enHoBpeMeHHa curHanmusauwst M OoT fBaTa (UNTbpa,
ceetoamoabT L5 We nogaae nocnenoBaTenHn anapmm, kato
Lle OCTaHe BKMKOYEH B MPoAbMkeHue Ha 3", cnep KoeTo e
npemurHe 3 MbTV eauH Cneq apyr.

HynupaHeTo cTaBa kaTo MOBTOpUTE 2 MbTW ropenocoyeHara
npouenypa.

[TbpBUAT MbT Ce HynMpa WHAMKaUMsiTa Ha unTbpa 3a
Mas3HWHM, @ BTOPUSIT Ha (hUNTbpa C aKTUBEH BbITIEH.

B craHgapTeH pexuMm Ha pabota curHanMsaumaTa Ha
(hMNTbPa C aKTUBEH BLITIEH HE € AKTUBMpaHa.

B cnyvyait, ye u3nonseaTte acnupaTopa BbB BapuaHT Ha
Guntpupalla Bepcus € HeobBxoaumo f[a  akTveuparte
CUrHanM3aLmMsaTa Ha OUITbPa C aKTUBEH BbITIEH.

AKTUBMpaHe Ha CUrHanM3aumsTa Ha UNTbpa C aKTUBEH
BbITEH:

Maknouete  acnupatopa  (nosuums  OFF),  HaTucHeTe
€[HOBpPEMeHHO ByToHM 1 1 4 1 3aapbXTe B NPOABITKEHNE Ha
3.

Ceetoamoante L1 v L2 we npemureat B npogbivkeHue Ha 5”.
[lesakTvBMpaHe Ha MHOMKaUWATa Ha UNTbpa C aKTMBEH
BbITIEH:

Maknouete  acnupatopa  (nosuums  OFF),  HaTucHeTe
efHoBpeMeHHO 6YTOHM 1 1 4 1 3afpbXTe B NPOABIKEHNE Ha
K

CsetoanoanT L1 we npemursa B npogbmxeHue Ha 2.
Anapma 3a Temnepatypara

AcnupaTopbT pasnonara C TemnepaTypeH CeH3op, KOWTo
3ajedcTBa MOTOpa Ha 3-Ta CKOpOCT B Crlyyal, ue



TeMnepaTypata B 30HaTa 3a MofaBaHe Ha KomaHan ce
MOBMLLW 3HAYUTEITHO.

Mpn 3ageicTBaHe Ha anapmaTa 3amoyBaT Aa Mpemureat
nocneposatenHo ceetoauoau L1, L2, L3.

ToBa npopbmxaBa AOKaTo TemnepaTypata He crese nog
rpaHNLMTE Ha anapma.

To3u pexum moxe fa 6bae MpekbcHaT Ypes HaTuckaHe Ha
ByToH Ne 1 v 2.

Ha Bceku 30" ceH30pbT M3MepBa TemnepaTypaTta Ha cpeaata
B 30HaTa Ha aucnnes.

Mopppbkka

Brumanue! lMpean kakBaTo ¥ Aa e onepauus CBbp3aHa ¢
NoyYuCTBaHe MNM NOAAPLKKA U3KNHOYeTe acnupaTopa or
eN.Mpexara, kaTo M3BaguTe Lencena WnW M3KNYuTe
MaBHUSA NPEKbCBAY Ha XUULLETO.

MounctBaHe

AcnupatopbT TpsbBa Aa ce MOYNCTBA 4eCTO (MW MoHe
TONKOBA Ha YecTO KOMKOTO NouncTBaTe UNITPUTE), KaKTo
OTBbTPe Taka U OTBBH. M3non3saiiTe HaBnaxHeHa Kbpna
HeyTpamnHy Te4H| NoYUCTBALLM NpenapaTy.
M3bsarsaiite npenapati, KOMTO CbAbpXaTr
Yactuum.

BHumanue ! He nouncrtBaiTte HUKora cbe cnmpt !
BHumahnue! HecnaseaHeTo Ha HOpMWTE 33 MOYMCTBaHE Ha
acnupartopa 1 3a NoAMsHa Ha UNTpUTE BOAM [0 PUCKOBE OT
noxap. CnassauTe CTPOro NOCOYEHNTE MHCTPYKLnK!

He ce noema HukakBa OTFOBOPHOCT 33 €BEHTyanHu LUETH
HaHeCeHn No MOTOpa M Noxapy, Bb3HWKHaNW CriefcTBue Ha
HenpaBunHa NOALPbXKA MNMW HecnasBaHe Ha HacTosuTe
VHCTPYKLMM.

abpaanehm

®dunTbp 32 Ma3HUHK

dur. 9-24

®OuNTLPBLT 3aabpKa MasHUTE YacTULM, OTAENSHW Npu
roTBeHe.

[la ce noumcTBa BEOHBX MECEYHO WM KOraTo MHAMKATOPBLT
3a npeHacvllaHe Ha cunTpuTe ro nokasea (pasbupa ce B
cryvait, Ye MOAENBT, KOMTO CTe 3akynunin e cHabaeH C TakbB
WHAMKaTOP).

/A3non3gaiiTe He MHOTO CWMHM MUSIIHW  Mpenapatn U
MOYMCTBANTE PHYHO UMK B CbAOMMSNHA MaLUMHA, HO Ha HUCKA
TeMnepaTypa W KpaTbK PEXvM Ha M3MUBaHE.

Mpn MWeHe Ha MeTanHua UNTbp 3a MasHUHUTE B
CbOOMUSITIHATA MalLMHA € Bb3MOXHO TOW da ce obe3uBeTy,
HO TOBA MO HMKAKbB CMyYail He HamansiBa Bb3MOXHOCTUTE My
3a punTpupaHe.

3a fa pasrnobute unTbpa 3a Ma3HUHUTE, JpPbHETE
ApbXKaTa C NPYXUHEH MEXaHU3bM.
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®unTbp C aKTMBEH BbIMEH (camo 3a unTpupaia
Bepcus)

dur. 23

3apbpka HeNpUATHUTE MMPU3MK, KOMTO Ce OTAENAT Npu
nbpKeHe.

OuNTHPBT C aKTUBEH BbITEH Ce 3anylsa npubnusutenHo
cred AbIbr NEPUOA Ha M3MON3BaHe B 3aBUCUMOCT OT HauuHa
Ha FOTBEHE 1 OT TOBA KOMKO YECTO NnoumncTeate unTbpa .
BbB Bceku cnyyan e Heobxogumo a noaMeHsTe untbpa ¢
aKTMBEH BBITIEH Ha BCEKW YeTUpU Meceua WnM Korato
MHAMKATOPBT 3a 3acullaHe Ha dunTpute (pasdupa ce ako
BAlMAT MOAEN pasnonara C TakbB) MoKasea, Ye €
Heobxoanmo.

He ce Mue HUTO MOXe Jja Ce M3Mon3Ba NOBTOPHO.
OtcTpaHeTe hUnTbpa 3a MasHUHM.

MoHTupaiiTe punTpuTe, KOUTO NOKPUBAT KOPMyCa HAa MOTOpA.
YBepete ce, ye GontoBeTe R BbpXy ynes cbBnagar c
oTBopute S, cren ToBa 3aBbpTeTe MO MOCOKAa Ha
YaCOBHWKOBATA CTPEnka A0KATO Ce 3aBUSIT.

3a pa pasrmobute UANTpUTE W3MbMHETE onepauuute B
obpareH peg.

MoHTWpaiiTe 0THOBO HUNTPUTE 3a MA3HUHUTE.

MoamsHa Ha en. KpyLKW

dur. 25

W3kntoyeTe ypena oT en. Mpexarta.

BHumanue! [lpegu pa B3emeTe B pbka en.

npoBepeTe Aanu ca U3cTHamm.

1. C nomoLya Ha manka oTBepTka Nk nogobeH UHCTPyMEHT
OTCTPaHeTe kanaka Ha nnadoHuepara.

2. [logmeHeTe uaropsnara kpyLuka.
/3non3saitte camo xanorerHn namnu ot 12V, makcumym
20W - G4, kaTo BHMMaBaTe Aa He I JOKOCBaTe C pbka.

3. 3arBopete nnacdoHnepata (npy 3aTBapsHE NPULLPAKBA).

AKo en. KpyLUKUTE He CBETAT, MPOBEpPeTe Aanu Ca MOHTUPaHM

NpaBuUMHO NPeAu a NOTbPCUTE MOMOLLTA Ha CeLanicT.

KpyLLKUTE



RO - INSTRUCTII DE MONTAJ SI FOLOSIRE

Urmariti indeaproape instructiunile continute in acest

manual. Producétorul isi declind orice responsabilitate in

cazul daunelor sau incendiilor provocate aparatului si derivate

dintr-o utilizare incorecta si din nerespectarea instructiunilor

continute in acest manual. Hota a fost proiectatd excluziv

pentru uz casnic.

Hota poate fi din punct de vedere estetic diferita fata de

cea ilustrata in desenele acestui manual, totusi

instructiunile de utilizare, intretinere si instalare raman

aceleasi.

| Este important sa pastrati acest manual pentru a-| putea
consulta Tn orice moment. In caz de véanzare, cesiune
sau mutare, asigurati-va ca acesta ramane fmpreuna cu
produsul.

I cititi cu atentje instructiunile: exista informatji importante
privind instalarea, utilizarea si siguranta.

I Nu efectuati modificari de tip electric sau mecanic asupra
produsului sau asupra tevilor de evacuare.

Nota: Partile contrasemnate de simbolul “(*)" sunt accesorii

furnizate numai pentru cateva modele sau sunt parti care nu

sunt in dotatje si trebuie sa fie cumparate.

& Avertismente

Atentie: Nu conectatj aparatul la reteaua electrica pana cand
nu ati terminat de montat toata instalatia.

Tnainte de orice interventie de curdtenie si intretinere,
deconectati hota de la refeaua electrica, scotand stecherul
sau deconectand intrerupatorul general al locuintei.

Pentru toate operafile de instalare si intretinere utilizati
manusi de protectie.

Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de catre copii sau
persoane cu capacitati fizice senzoriale si mentale reduse sau
care nu au experienta si cunostinta adecvata, numai in cazul
in care acestea sunt sub supraveghere sau le sunt date
instructiunile de folosire a aparaturii de catre o persoana
responsabila cu siguranta acestora.

Copiii trebuie sa fie supravegheati pentru a fi siguri ca nu se
joaca cu aparatura.

Nu folositj niciodata hota fara montajul corect al grilei!

Hota nu trebuie folosita NICIODATA ca suprafata de agezare
numai in cazul in care este indicat in mod specific.

Localul trebuie sa fie destul de ventilat, cand hota de
bucatarie se foloseste impreuna cu alte aparate cu combustie
de gaz sau alti combustibili.

Aerul aspirat nu trebuie sa treacd printr-o conducta folosita
pentru eliminarea fumul produs de aparatele cu combustie de
gaz sau altj combustibili.

Este absolut interzis pregatirea sub hotd a mancarurilor cu
flama.

Folosirea flacarii libere poate dauna filtrele si poate crea
incendii, agadar trebuie evitata in orice caz.

Friptura trebuie facuta sub control pentru a evita ca uleiul prea
incalzit sa se aprinda.

Partile componente cu care am putea intra in contact se pot
incalzi considerabil in momentul in care se folosesc impreuna
cu aparatura pentru pregatit mancarea.
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In ceea ce privesc masurile tehnice si de sigurantd care
trebuie sa fie adoptate pentru evacuarea fumurilor este strict
necesar sa respectati regulamentele in vigoare si sa apelati la
autoritatile competente locale.

Hota trebuie sa fie curatatd tot des atat in interior cat si in
exterior (CEL PUTIN ODATA PE LUNA, respectand in mod
expresiv toate indicatiile redate in instructiunile de intrefinere
reproduse in acest manual)

Nerespectarea normelor de curatare a hotei precum si
nefnlocuirea sau necuratarea filtrelor poate crea la riscuri de
incendii.

Nu folositi niciodata hota fara montajul corect al becurilor
pentru a nu crea riscuri de scurtcircuit.

Firma fisi declind orice responsabilitate pentru eventualele
pagube, daune sau incendii provocate de aparatura ce provin
din nerespectarea instructiunilor redate in acest manual.
Acest aparat este marcat in conformitate cu Directiva
Europeand 2002/96/CE referitoare la Deseurile de
Echipament Electric si Electronic (WEEE).

Asigurandu-va ca acest produs este eliminat in mod corect,
contribuifi la prevenirea potentjalelor consecinte negative
asupra mediului inconjurdtor si sanatdtii persoanelor,
consecinte care ar putea fi provocate de aruncarea
necorespunzatoare la gunoi a acestui produs.

Simbolul mmmm de pe produs, sau de pe documentele care
insotesc produsul, indica faptul c& acesta nu poate fi aruncat
impreund cu deseurile menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzator, pentru reciclarea echipamentului
electric si electronic.

Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie facuta in conformitate
cu normele locale pentru eliminarea degeurilor.

Pentru informatji mai detaliate privind eliminarea, valorificarea
si reciclarea acestui produs, va rugdm sa contactafi
administratia locala, serviciul de eliminare a deseurilor
menajere sau magazinul de unde ati cumparat produsul.

Utilizarea
Hota a fost realizata pentru a fi utilizata in versiunea aspiranta
cu evacuare externa sau in versiunea filtranta cu riciclu intern.

ﬁ Versiunea aspiranta

Vaporii sunt evacuatj catre exterior prin intermediul unui tub
de evacuare fixat la flanga de racord.

Diametrul tubului de evacuare trebuie sé fie echivalent cu
diametrul inelului de conexiune.

Atentie! Tubul de evacuare nu se furnizeaza din dotare;
acesta trebuie achizitionat.

In partea orizontal, tubul trebuie s aiba o inclinare usoara in
sus (circa 10°) pentru a putea transporta mai usor aerul catre
exterior.

Daca hota este prevazuta cu filtre de carbon, acestea trebuie



sa fie scoase.

Racordati hota la cablurile si orificiile de evacuare prin perete

cu diametru egal cu iesirea aerului (flansa de record).

Utilizarea tuburilor si orificilor de evacuare la perete cu

diametrul mai mic va determina o diminuare a prestatjilor de

aspirare $i o crestere drastica a zgomotului.

Se declina Tnsa orice responsabilitate in acest sens.

! Folositi un tub de lungime minima indispensabila.

! Folositi un tub cu un numar cat mai mic de curbe posibil
(unghiul maxim al curbei: 90°).

I Evitati schimbarile drastice de secfiune ale tubului.

I Folositi un tub cu interiorul cat mai neted posibil.

I Materialul tubului trebuie s fie aprobat conform normei.

@ Versiunea filtranta

Aerul aspirat va fi degresat si dezodorizat inainte de a fi
reorientat in camera. Pentru a utiliza hota in aceasta versiune
este necesar sa instalati un sistem de filtrare suplimentar pe
baza de carbon activ.

Instalarea

Distanta minima intre suprafata suportului recipientelor pe
dispozitivul de gatit si partea de jos a hotei nu trebuie sa fie
mai mica de 50cm in cazul masinilor de gatit electrice, si de
65cm in cazul masinilor de gatit cu gaz sau mixte.

Daca instructiiunile dispozitivului de gatit cu gaz specifica o
distanta mai mare, este necesar sa tineti cont de aceasta.

& Conexarea Electrica

Tensiunea din retea trebuie sa corespunda cu tensiunea la
care se referd eticheta situata in interiorul hotei. Daca este
prevazutd cu stecher conectati hota la o priza conform cu
normele in vigoare, poziionata intr-o zona accesibila si dupa
instalare. Daca nu este prevazuta cu stecher (conexiunea
este direct la retea) sau stecherul nu este pozitionat intr-o
zonad accesibila si dupa instalare, aplicati un intrerupator
bipolar la norma care sa asigure deconectarea completa de la
retea in conditile categoriei de supratensiune IlI, conform
regulilor de instalare.

Atentie! inainte de a efectua conectarea circuitului hotei la
alimentatia din retea si de a verifica functionarea corecta,
controlatj totdeauna daca cablul a fost montat in mod corect.
Atentie! inlocuirea cablului de alimentare trebuie sa fie
efectuatd numai de catre serviciul de asistentd tehnica
autorizat in asa fel incat sa poata preveni orice risc.

Montarea

Hota este dotatd cu dibluri de fixare adecvate pentru toti
pereti/ tavane. Este necesar, totusi, sa cerefi parerea unui
tehnician specialist pentru a se asigura de calitatea
materialelor si felul de perete sau tavan. Peretele/tavanul
trebuie s fie destul de gros pentru a putea sustine gretutatea
hotei.

Functionarea
Se recomanda o viteza crescuta, in special in cazul unei
concentratji mari de vapori in bucatarie. Va sfatuim sa o lasatj
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sd aspire 5 minute fnainte de a demara procesul de coacere si
de a o lasa in functiune, la inchiderea procesului de coacere,
pentru inca 15 minute (aproximativ).

1 ON/OFF motor
Atunci cand apasatj butonul
hota porneste la viteza 1°.
Atunci cand apasatj butonul
in timpul functionarii hota
trece in stare OFF.

2 Cresterea vitezei
Atunci cand apasatj butonul
hota trece de la starea OFF
la viteza 1°.
Atunci cand apasatj butonul
(hota in starea ON) creste
viteza motorului de la viteza
1° laintensiva.
Fiecarei viteze i
corespunde aprinderea
respectivului led.
Viteza 1° led L1

4
.3

15O |
OL4

Viteza 2° led L2
Lso 5 Viteza 3° led L3
O L2 Viteza intensivd led L4
(intermitent)
L1 O Viteza  intensiva  este

temporizata. temporizarea
standard este de 5, la
sfarsitul careia hota se
pozitioneaza la viteza 2°.
Pentru a dezactiva functia
inainte de expirarea
timpului, apasati tasta 2,
hota se va pozitiona la
viteza 1°, apasand tasta 1
hota se va opri.

@ 2
@ !

3 ON/OFF lumini

4  Temporizare viteza

5 Indicator stare de
functionare

Temporizarea vitezei

Temporizarea vitezei se activeaza, apasand tasta 4, la
terminarea temporizarii hota se opreste.

Temporizarea este astfel subdivizata:

Viteza 1° - 20 minute (led L1 intermitent)

Viteza 2° - 15 minute (led L2 intermitent)

Viteza 3° - 10 minute (led L3 intermitent)

Viteza intensiva - 5 minute (led L4 intermitent)

In timpul functionarii temporizate, apésand tasta 1 hota se
opreste, daca se apasa tasta 2 sau tasta 4 hota revine la
viteza setata.

Semnalarea filtrului de grasimi
Dupé 40 ore de functionare ledurile L5 se aprinde.



Atunci cand apare aceastd semnalare, filtrul de grasimi
instalat trebuie sa fie spélat.
Pentru a reseta semnalarea tinej apasata tasta1 timp de 3”.

Semnalarea filtrului de carbon

Dupa 160 ore de functionare ledurile L5 palpaie.

Atunci cand apare aceasta semnalare, filtrul de carbon instalat
trebuie sa fie inlocuit.

Pentru a reseta semnalarea tinetj apasata tasta1 timp de 3".

In caz de semnalare simultana a ambelor filtre, ledurile L5 vor
indica alternativ alarmele, rdmanand aprinse timp de 3" si
palpaind ulterior de 3 ori.

Resetarea se face efectudnd de 2 ori procedura mai sus
indicata.

Prima data reseteaza semnalarea filtrului de grasimi, a doua
reseteazd semnalarea filtrului de carbon.

Tn modalitatea standard semnalarea filtrului de carbon nu este
activa.

Tn cazul in care hota se utilizeaza in versiune filtrantd este
necesar sa activati semnalarea filtrului de carbon.

Activarea semnalarii filtrului de carbon:

Pozitionatj hota in OFF si tineti apasate simultan tastele 1 si 4
timp de 3"

Ledurile L1 si L2 vor palpéi timp de 5".

Dezactivarea semnalérii filtrului de carbon:

Pozitionati hota pe OFF si tinet apasate simultan tastele 1 si 4
timp de 3".

Ledul L1 va palpai timp de 2".

Alarma Temperatura

Hota este echipatd cu un senzor de temperatura care
activeaza motorul la viteza 3 in cazul in care temperatura in
zona comenzi este prea ridicata.

Conditia de alarma este indicata prin palpairea in secventa a
ledurilor L1, L2, L3.

Aceasta conditie se mentine pana cand temperatura nu
coboara sub pragul de alarma.

Se poate iesi din aceastd modalitate apasand tasta 1 sau 2.
La fiecare 30" senzorul verifica temperatura ambient din zona
display.

intretinerea

Atentie! inainte de orice interventie de curitenie §i
intretinere, deconectati hota de la refeaua electrica,
scotdnd stecherul sau deconectind intrerupatorul
general al locuintei.

Curatarea

Hota trebuie curatata frecvent (cel putin cu aceeasi frecventa
cu care se curata filtrele anti-grasime), fie in interior cat si in
exterior. Pentru curdtare folosifi un material imbibat cu
detergenti lichizi neutri. Evitati folosirea produselor pe baza
de abrazivi NU FOLOSITI ALCOOL!

Atentie: Nerespectarea normelor de curatare a hotei si de
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inlocuire a filtrelor conduce la potentjale riscuri de incendii. Va
sfatuim sa respectati indeaproape instructiunile prezente in
acest manual.

Producétorul fisi declind orice responsabilitate in cazul
daunelor la motor sau incendiilor provocate aparatului gi
derivate dintr-o utilizare sau intretinere incorecta precum si din
nerespectarea instructiunilor coninute in acest manual.

Filtru anti-grasimi

Fig. 9-24

Capteaza particulele de grasime care apar in timpul
pregatirii alimentelor.

Trebuie sa fie curdtat o data pe luna (sau cand sistemul de
semnalare a saturatiei filtrelor — daca modelul dvs. este
prevazut - indicd aceastd necesitate), cu detergenti
neabrazivi, manual sau utilizand masina de spalat vase, la
temperaturi scazute si folosind un program scurt.

Filtrul metalic anti-grasimi, spalat cu masina de spélat vase se
poate decolora, dar nu-si va pierde caracteristicile de filtrare.
Pentru demontarea filtrului trageti ménerul de prindere cu
resort.

Filtru de carbune (numai pentru versiunea filtranta)
Fig. 23

Retine mirosurile neplacute, derivate in urma procesului
de coacere.

Saturarea filtrului de carbon apare dupa un anumit timp de
utilizare, care variaza in functie de tipul aragazului si de
regularitatea curatarii filtrului degresant. In orice caz, este
necesar sa inlocuiti cartusul la maxim patru luni (sau cand
sistemul indicator va semnaleazé saturarea filtrelor — daca
este prevazut pe modelul dvs).

NU- spalati sau refolositi

Scoatefj filtrele anti-grasimi.

Montatj filtrele pe acoperisul motorului.

Controlati daca bolfi R de pe motorul aspirant corespund cu
orificiile S, invartiti in sens orar pana se blocheaza sau
Pentru demontare procedatj in mod invers.

Puneti la loc filtrele anti-grasime.

Inlocuirea becurilor

Fig. 25

Deconectatj hota de la reteaua electrica.

Atentie! Inainte de a atinge becurile, asigurati-va ca nu au o

temperatura ridicata.

1. Scoateti protectia folositu-va de o surubelnitd sau de o
piesa identica.

2. Inlocuiti becul ars
Folositi doar becuri halogene de 12V -20W max - G4,
avand grija sa nu le atingeti cu mana.

3. Inchideti protectia (fixare prin declansare)

Daca plafoniera nu se aprinde, controlatj dacé afi introdus

bine becurile nainte de a chema Asistenta tehnica.



RU - UHCTpyKUUsl NO MOHTaXYy Yy aKcnnyaTtauuu

Mpou3BoANUTENb CHUMAET C CeB5 BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 38
Heronagku, yilepd wnu noxap, KOTOpble BO3HWKMA Mpu

ucnonb3oBaHuM  npubopa  BCneacTBue  HecobmiopeHus
WHCTPYKUWIA, NPUBEAEHHBIX B AAHHOM PYKOBOACTBE. BbiTsKka
npegHasHaveHa UCKMIOUMTENbHO AN [OMAaLUHEero
1CMONb30BaHMS.

BbiTAXKa MOXeT WMeTb Au3aiiH, OTNMYaloWMiCa OT
BbITSOKKM  MNOKa3aHHOW  Ha  PUCYHKax  JaHHOro
pykoBOACTBa, TeM He MeHee, PyKOBOACTBO MO

JKCnyaTaumum, TeXHu4eckoe obCNyKuUBaHUe U YCTaHOBKa

OCTaloOTCA Te Xe.

I OueHb BaXHO COXPaHWTb 3Ty MHCTPYKLMIO, 4TOOBI MOXHO
Obino 0bpaTUTbC K Heir B NtoBo MomeHT. Ecrm
u3nenue npopfaeTcs, nepeaaeTci WNM  nepeHocuTcs
obecneunThb, YT0BbI MHCTPYKLMS BCEraa bbina ¢ HUM.

| BHumaTtenbHO npounTadTe  MHCTpyKumio. B Heir
HaxoaWTCR  BaxXHas WH(OPMAUWMs MO  YCTaHOBKE,
aKcnnyarauum 1 6esonacHocTy.

| 3anpeliaeTcs BbINOMHATb U3MEHEHNS B 3MEKTPUYECKON
WM MeXaHW4yeckol yYacTu u3penus unu B Tpybax
paccevnBaHns.

Mpumeyanue: npuHanexHocT1, 0603HayeHHble 3HakoM “(*)”

noCTaBnAIOTC MO Crieu3anpocy TOMbkO K HEKOTOpbIM

MOENaM unu B criyyae HeobXoaMMOCTH B 3aKynke feTanei,

KoTopble He Bbinu NocTaBneH.!.

& BHumaHue!

BHumanue! He nogkntovaitte npubop k anexkTpudeckon cety,
noka OnepaLym Mo yCTaHOBKE MONTHOCTbIO He 3aBEPLLEHDI.
Mpexae Yem NpUCTYNUTL K ONepaLyam NO 0YMCTKE UK yXody
OTCOEAMHUTE BbITSHKKY OT CETW, BbIHYB BUMKY MNW BbIKIIO4MB
0OLLWIA BbIKNKOYATENb SNEKTPUYECKON CETH.

[inq BbINOMHEHMS BCeX onepauuit MO YCTaHOBKE W yxomy
ncnonb3yiTe paboune nepyaTku.

[leTn vnu B3pocnble He AOMKHBI NOMb30BATLCH BbITSKKOM,
€CIV N0 CBOEMY (hV3NYECKOMY WM MICUXMYECKOMY COCTOSHMIO
He B COCTOSIHWM 3TOrO [ienaTtb, WM €CN OHW He obnapatoT
3HAHWAMM W OMBITOM HEOOXOAUMbIMM [N MPaBUALHOMO W
Be3onacHoro ynpasneHus npubopom.

He ocraBnsitTe geteit 63 npucmoTpa, YToBbl OHU HE Urpanu
¢ npubopom.

He wucnonbayitTe BbITSXKY, €CMM pelleTka HenpaBumbHO
ycTaHoBneHa!

Kateropuyecku 3anpellaetcss WCMonb3oBaTb BbLITSXKY B
Ka4yecTBe OMOPHOI MMOCKOCTW, €CMK 3TO CheunanbHo He
OroBOPEHO.

O6ecneybTe Hagnexalymit Bo3ayxoobMeH NOMeLLEHMs, koraa
Bbl ncnonbayeTe BbITSXKY B KyXHE O[JHOBPEMEHHO C APYrUMM
npubopamu Ha rasy unu Ha ApyroM roployem.

BbiTArMBaeMbIit BO3AYX He AOMKeH BblbpachiBaTbCH Hapyxy
Yepes BO3AYXOBOJ, WCMONb3yeMblli Ans BbIGpOCa AbIMOB OT
npuBOpPOB C rasoBbIM CXUraHUEM UMK C MUTaHUEM APYrUMM
rOpHYMMM.

Kateropuyeckn  3anpellaetcs rotosutb  Onioga  Hag
nnameHem, Nockomnbky CBOGOAHOE Namsi MOXET NOBPeAnTb
unbTpbl M cTaTb  MPUYMHOA  NOXapa;  MO3TOMY,
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BO3fePXKMBaTECH OT 3TOTO B NIO6OM Ccryyae.

KapeHbe B GOnblUOM  KOMWYecTBe  Macna  AOMMKHO
NPOM3BOANTLCS MO, NOCTOSHHBIM KOHTPOMEM, UMest B BUAY,
4TO MeperpeToe Macro MOXET BOCTINAaMEHSTBCS.

Mpw ncnonb3oBaHWM BMECTe C MpOYMMM annaparami Ans
BapKy, OTKPbITbIE YacTh npubopa MoryT CUMbHO HarpeBaThbCs.
Yto KacaeTcs TEeXHW4EeCKMX Mep W YCNOBWIA MO TEXHUKe
Be3sonacHoCT npu OTBOAE [bIMOB, TO MpUAEPXMBANTECH
CTPOro Mpasun, NPeAyCMOTPEHHbIX PernameHTOM MeCTHbIX
KOMNETEHTHbIX BracTen.

Mpou3BoANTE NEPUOLMHECKYI0 OYUCTKY BbITSIKKN Kak BHYTPU,
Tak u cHapyxn (MO KPAVHEW MEPE, PA3 B MECSAL, ¢
cobnoaeHnem yCrnoBwiA, KoTopble cneLyansHo
NpeaycMOTPeHb! B MHCTPYKLMAX MO OBCNYXVBaHWIO AAHHOTO
npubopa).

HecobntoaeHne MHCTPYKLMA MO YNCTKE BBITSHKKW 1 MO 3amMeHe
1 YncTke OUMbTPOB MOXET CTaTb NPUYMHON NoXapa.

He wucnonbayiite n He ocTaBnsiiTe BbITSKKY Be3 npaBumnbHO
YCTAHOBMEHHbIX MaMMoyek B CBSI3M C BO3MOXHBIM PUCKOM
yAapa 3neKTPUYECKM TOKOM.

Mbl cHUMaeMm ¢ cebs BCSKYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a Henonafku,
yiepb unn cropaHue npubopa BCrencTeue HecobniofeHns
VHCTPYKLMIA, NPUBEAEHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.

[laHHoe wn3menve npOMapKMpOBaHO B COOTBETCTBMM C
Esponeiickot  aupektuoit  2002/96/EC  no  ytunusauum
3NEKTPUYECKOTO M 3NEKTPOHHOTO 0bopyaosaHust (WEEE).
ObecneynB NpaBUNbHYIO YTUNM3ALMIO AAHHOTO U3aenus, Bol
nomMoXeTe NpeaoTBpaTUTb  MOTEHUMANbHbIE  HeraTuBHblE
NOCNEACTBUA ANS OKpYXatoLLied Cpeabl 1 300pOBbSA YenoBeka.

CvMBON mEEEE H3 CaMOM W3AENWMW UMK COMPOBOAUTEMNLHOM
[OKyMEHTaLMW yKasblBaeT, 4TO MpU YTUNU3aLUWM [aHHOTO
M30enMs C HUM Hemb3si obpalaTtbCsi kak C  OBbIYHbIMK
ObITOBbIMYM OTXOAaMUW. BmecTo aToro, ero cnegyeT caaBath B

COOTBeTCTByiOLLLI/II;I NYHKT  NPUEeMKU  dNEeKTpU4Yeckoro u
ANEKTPOHHOro OGOpyﬂ,OBaHMﬂ ana nocneuyrou.leﬁ
ytunusauuu.

Cpada Ha CroM AOMKHA NPOM3BOAUTLCS B COOTBETCTBUM C
MeCTHbIMM NPaBUNaM¥ N0 YTUAU3ALNN OTXOA0B.

3a 6onee noapo6HoM MHopMaLmeit 0 npaBunax obpalleHus
C TaKUMM U3OenMSMM, UX YTUIM3aumM U nepepaboTku
obpalyaiiTecb B MECTHble OpraHbl BrmacTW, B cryxby no
YTUNW3aLUMM OTXOLOB MMM B MarasuH, B KOTOpoM Bbl
npvoGpeny AaHHoe n3genve.



Monb3oBaHue
BbiTsKka CKOHCTpyWpoBaHa Anst paboTbl B pexume 0TBoAa
BO3AYXa HapYXy N1 peLupKynaLmm Bosayxa.

ﬁ WcnonHeHue ¢ oTBOAOM BO3ayXa

B aTOM pexume 1cnapeHns BbIBOAATCS HapyXy Yepes rubkui

Tpy60onpoBoA, NOACOEANHEHHBIN K COEANHUTENBHOMY KOMbLLY.

[lnametp BbIBOAHO TPYObl [OMKEH COOTBETCTBOBATH

A1amMeTpy COBANHUTENBHOTO KOMbLIA.

BHumaHue! BbiBogHasi Tpyba He BXOOWT B KOMMMEKT U

[oImkHa BbITb NprobpeTeHa 0TAENBHO.

B ropusoHTanbHoit yactn Tpyba fomkHa ObiTe HEMHOro

npunogHsiTa Kk Bepxy (Ha okono 10°) Tak, ytoBbl BO3dYX

BbicTpee Mor BbIXOAuTb Hapyxy. Ecnu BbiTskka cHabxeHa

yronbHbIM GunLTPOM, To ybepute ero

MofcoeanHUTL BbITSHKKY K BbIBOAHOI Tpybe ¢ AvameTpom

COOTBETCTBYHOLMM OTBEPCTUIO BbIXOAA BO3/yxa

(coeamHUTENbHBIN (hriaHeL).

YcraHoBka Tpy6 C MeHbLUMM [AMaMETPOM AAacT yMeHblUeHue

MOLLHOCTW BCaCbiBaHUS BO3JyXa W peskoe YBENMuYeHue

YPOBHS LLyMa.

Mpon3BoauTENb CHUIMAET C cels BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb MO

OTHOLLEHWIO BblLLE CKA3aHHOTO.

! Wcnonbsosate Tpyby C MMHUMaNbHO Heobxoaumoi
LTVHOM.

I Wcnonb3oatb Tpyby C HAMMEHbLIMM KONU4YECTBOM
13rnboB (MakcumanbHbii yron narba: 90°).

I W36eraTb pe3koro M3MeHeHUs CeyeHns Tpyobl.

! BHyTpeHHss NOBEPXHOCTb UCMONb3yeMoit TpyDbl JOMKHa
ObITb Kak MOXHO Gonee rnaakon.

| Marepuan Tpy6bl, JOMmKeH ObiTb YTBEPXKOEH, COrMacHo
HOpMaTuBaMm.

@ WcnonHeHue B pexumMe peLMpKynauumn

JlomkeH 1Cnonb3oBaThCS YroMbHbI PUILTP, UMEILLMACH B
Hanuumu y Bawero AucTpubytopa. BrarBaembiii Bo3gyx
obeaxvpuBaeTcs W [e3ooMpyeTcs neped TEM, Kak BHOBb
BO3BpALLAETCS B NOMELLEHNE Yepes BEPXHIOK PeLLeTKy.
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YcraHoBKa

PacctosHue HWKHE rpaHu  BbITSKKM  Hag — OMOPHOWM
NMOCKOCTbIO NOA COCY/b! HA KyXOHHOI NNuTe AOMKHO BbiTb He
MeHee 50cm — ANS 3NEKTPUYECKUX MIUT, N He MeHee 65cm
AN ra3oBbIX UMK KOMOMHUPOBAHHbIX NANT.

Ecnn B MHCTPYKUMSIX NO YCTaHOBKE ra3oBOM NAUTbI OTOBOPEHO
Bonbluee paccTosiH1e, TO y4TUTE 3TO.

& AnekTpuyeckoe coeguHeHne

HanpsikeHne ceTM AOMKHO COOTBETCTBOBATb HAMPSXEHWIO,
yKasaHHOMY Ha Tabnuuke TeXHWYEckuX [aHHbIX, KoTopas
pasmelyeHa BHyTpU npubopa. Ecrm BbITskKa CHabxeHa
BUIKOW, MOAKMIOYNTE BBITSKKY K LUTEMCENbHOMY pasbemy,
OTBevaloLeMy AelCTBYIOLLMM NpaBunam, KOTOPbIi AOMKEH
OblTb PacronoxeH B NErkogocTynHOM MeCTe, YTO MOXHO
cAenatb W Mocne ycTaHoBKW. ECnu ke BbITska He cHabxeHa
BUIKO (MPSIMOE MOAKITIOYEHUS K CETU), UIW LUTENCENbHBIN
pa3bem He pacronoxeH B AOCTYNMHOM MecTe, Takke W nocne
YCTaHOBKW, TO WCMOMb3yWTE HAAMeXalluin LBYXMOMOCHbIA
BbIKMIOYaTenb, 06ecneunBaoLLmMii NONHOE pa3MblkaHne CeTu
npy  BO3HWKHOBEHWM  YCNIOBWA  MepeHanpsikeHus  3-eit
KaTeropim, B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLIMSMM MO YCTaHOBKE.
BHumaHue! npexge uYem MOAKMOMMTL K CETU MUATAHWS
3MEKTPUYECKYI0 CUCTEMY BbITSKKM M MPOBEPUTL MCTIpaBHOE
(DyHKUMOHMPOBaHWe ee ybeauTecb B TOM, y4To Kabenb
NUTaHUS NPaBUMBLHO CMOHTMPOBAH.

BHumaHue! Bo u3bexaHue BCSKMX PUCKOB, onepauusi Mo
3ameHe kabens nuTaHus pomkHa ObITb  nMpou3segeHa
nepcoHanoM KOMNETEHTHOI cryx6bbl TexobenyxusaHnsa.

YcTaHoBKa
BbiTsikka cHabkeHa miobensmu Ons  Kpennewus ee B
GonblumHcTBe  cTen/noTonkos.  OpHako,  HeoOXoAMMO

00paTuTLCS K KBaNUMUUMPOBAHHOMY TEXHUKY W Y6eauThCs B
TOM, YTO MaTepuarnbl NpUroaHbl ANs1 4AHHOTO Tuma CTeHbl/
notonka. CTeHa/noTONOK AOMKHbI 06rnagaTb A0CTaTOYHOM
MPOYHOCTBIO C Y4eTOM Macchl npubopa.



®yHKUMOHUpPOBaHUE

Monb3yiTech MHTEHCUBHBIM PEXMMOM PaBoThbl BbITSHKKMA B
crnyyae 0cobo BbICOKOW KOHLIEHTPALWM KyXOHHbIX UCTIapEHWIA.
MbI pekomMeHayeM BKMIOUUTb BbITSXKY 3a 5 MUHYT [0 HaYana
npoLiecca NpUroTOBNEHNS MUY 1 OCTaBUTL €€ BKITOYEHHON B
TeueHre 15 MUHYT MO OKOHYaHWM npoLjecca.

1  ON/OFF pgBuratens
Haxvmasi Ha KHOMKY, BbITsXKa
3anyckaeTcs Ha CKopocTb 1.
Haxwumasi Ha KHOMKy BO Bpems
paboTbl, BbITSXKA NepexoanT
B BbIKIIOYEHHOE COCTOSHNE
OFF.

2 YBenuyeHue CKOpOCTH
Haxumas Ha KHOMKY, BbITsKKa
NepexoanT C  BbIKIOYEHHOTO
coctosiHust OFF Ha ckopocTb

1.
@ 4 Haxvmas Ha KHOMKy (BbITsKKa
BkmioyeHa ON) yBenuumBaem
CKOpoCTb  fiBuratens  co
CKOpoCTU 1 Ha WHTEHCMBHYIO

@ 3 CKOPOCTb.
Kaxgmon ckopocTu oTBevaeT
——— BKIOYEHME
L5 O COOTBETCTBYIOLLETO
cBeToaMoaa.

CkopocTb 1 cBeTogmog L1
CkopocTb 2 ceeToamoa L2
CkopocTb 3 cBeTogmop L3
VHTeHCHBHas CKOPOCTb
ceetogvmog L4 (muratowwmit)
VIHTEHCUBHYIO CKOPOCTb
MOXHO  3anporpamMMMpoBaTb
2 no BpemeHu. CraHpapTHoe
nporpammupoBaxue - 5’ , no
MCTEYEHMIO 3TOTO0  BPEMEHU
BbITSKKA MEepeknovaeTcs Ha
CKOPOCTb 2.
Ytobbl OTKMIOUUTE  COYHKLMIO,
paHblUe
3anporpaMMmUpOBaHHOTO
BPEMEHW, HAXMUTE KHOMKY 2,
BbITSKKA  MEPEKIIOYNTCH  Ha

ckopoCTb 1, Haxumas Ha
KHOMKY 1, BbITSKKA
BbIKIIOYMUTCS.

3 ON/OFF cBet

4  [lporpammmpoBaHue
ckopocTu

5 MWnpukatop
COCTOSHUSA

paboyero

MporpammupoBaxme CKopocTH
MporpaMMMpoBaHe CKOPOCTA BKIKOYAETCS, Haxumas Ha
kHorky 4. Mo UCTeYeHMM 3anporpaMMMPOBAHHOTO BPEMEHM
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BBITSKKA BbIKMIOUMTCS.
lMporpamMmmpoBaHie pacnpeaeneHo creayiowm obpasom:
Cxkopoctb 1-20 MuHyT (cBeToamon L1 muratowwmin)

CxkopocTb 2 -15 MuHyT (cBeToamog L2 muratowumit)

Cxkopoctb 3 -10 MuHyT (cBeToamog L3 muratowumit)
WHTeHcBHas ckopoCTb -5 MUHYT (cBETOAMOA L4 Muratowuin)

Bo Bpems 3anporpamMMupoBaHHOTO  (hyHKLMOHMPOBAHMS,
HaXvmas KHOMKy -1 BbITSXKA BbIKIIOYNTCS, €CMM HaxaTtb
KkHomKy 2 wnm 4 - BbITAXKA  BepHeTCH  Ha
3anporpaMM1pOBaHHYI0 CKOPOCTb.

CurHanusaums xvpoBoro punbTpa

Mocne 40 yacos paboTbl 3aroputcs ceetoanop, LS.

Koraa nosiBnsieTcst AaHHas CUrHanu3auus XupoBol unbTp
HeobXxoanMMO MoMbITb.

[ns cbpoca curHanuaauum gepxatb Haxatoin 3" kHomky 1.

CurHanusaums yronsHoro unbTpa

Mocne 160 yacos paboTbl HaYHET MUraTb cBeToanos LS.
Korpa nosensieTcsi gaHHas CUrHanu3aums yronbHblin uneTp
HeobX0ANMO 3aMEHUTB.

[ins cbpoca curHanusauum aepxatb Haxatoil 3" KHomky 1.

Ecnn  curHanuaupyloT  ogHOBpemeHHO 0ba  cunbTpa,
cBeTognod L5 nokaxeTt no oyepeau aBapuiiHble cUrHanbl —
CHavana Bknwouutcs Ha 3" u 3atem 3 pasa BKMOYMTCS
MUraHue.

Ytobbl  cOpoOCUTL  CUrHanNU3aLmio,
BbILLEONWCAHHYI0 NPOLIeAypY.

3a nepBbll pa3 cbpacbiBaeTcs CUrHamM3auus KUPOBOTO
unbTpa, 3a BTOpON pa3 cbpacbiBaeTCs CUrHanusaums
YronbHOro (onmbTpa.

BbIMONHMTE 2 pasa

B cTaHmapTHOM pexuMe curHanusaums yronbHoro unbtpa
He aKkTUBMpOBaHa.

Ecnu  ucnombayetcs  BbiTSKka B
peLmpkynsiuet  Bo3gyxa,  Heobxogumo
CUTrHanM3aLMIo YronbHOro unbTpa.

MCNonHeHne c
aKTuesupoBaTb

AKTVBaLMS CUTHaNU3auum yronbHoro unbTpa:
Mepekntountb BbITSKKY B OFF 1 gepxatb 3"0gHOBPEMEHHO
HaxaTbiMu KHOMKK 1 1 4.

Ceetoguoabl L1 v L2 HauHyT MuraTh Ha NpoTsikeHum 57,
OTKntoYeHMe CUrHanu3aLum YronbHoro cunbTpa:
lMepekntountb BbITSKKY B OFF 1 gepxaTtb 3"0gHOBpPEMEHHO
HaxaTbIMK KHOMKK 1 1 4.

Ceetoavop L1 HauHeT MuraTb Ha NpoTsikeHum 2”.

ABapuitHbIi curHan ysenuyexve Temnepartypbl

BbiTskka obopynoBaHa AaTYMKOM TemnepaTypbl, KOTOPbIM
BKITIOYaeT Asuratenb Ha 3 CKOPOCTM, €CNN OYeHb BbiCOKas
TemnepaTypa BO3ne aucnnes.

MpucyTcTBME aBapUtHOTO CUrHana YKkasbiBaeTCA MUraHueM
no ovyepeayu ceetoguopos L1, L2, L3.

ABapuiHoe COCTOSIHWS OCTaeTCs 40 Tex Nop, Noka He ynageT
TemnepaTypa HUXe YPOBHS BKITIOYEHNS aBapUIAHOTO CurHana.
C naHHOrO pexvma MOXHO BbIATM Haxumas Ha kHonky 1 unu

Kaxgble 30" patuMk CHAMaeT 3HayeHuWss TemnepaTypbl
OKpYXaloLLelt cpeabl BO3ne Aucnes.



Yxop
BHumanue! Mpexae Yem BbINONHWUTL NOGYI onepauuio
MO YACTKE WNM  TEXHWYECKOMY  O0OCMyXUBaHUIO,

0TCOeAMHUTE BbITAXKY OT 3JIeKTPOCeTH, OTCOoeAUHAA
BUNKY 1Unu rMaBHbIN BbIKNKYaTeNb NOMELLEHMS.

Oumnctka

BbiTsXKka AOMKHA NOfBEpPraTbCs 4acToit OYUCTKE Kak BHYTPU,
TaK M CHapyXu (No KpaiHei Mepe C TOM e NepUoaNYHOCTbIO,
4TO W yXOf 3a unbTpamMn Ans 3aAepxKn xkupa). ins uncTkm
ycnonb3ayiTe creupanbHyto TPANKY, CMOYEHHYHO
HeATpanbHbIM XWAKMM MOoLMM CpeacTBoM. He npumenrsiiTe
CPefcTBa, cofepxallye abpaavBHble MaTepuans.

HE MPUMEHSAWTE CMUPT!

Buumanue: He cobntopeHue npasun uuctku npubopa u
3aMeHbl PUNbTPOB MOXET NPUBECTU K PUCKY BO3HUKHOBEHMS
noxapa. Moatomy pekomeHayem cobniopaTb NpuBefeHHble
VHCTPYKLMK.

CHumaetcs niobasi 0TBETCTBEHHOCTb B CBA3M C BO3MOXHbBIMU
noBpeXaeHNAMA ABUraTens M C MoXapaml, BOSHMKLINMA
BCMEACTBME HENpaBUMbHOTO PEMOHTA UnU HecobmiopeHms
BbILLEONUCAHHBIX NPEYNPEXAEHNIA.

®unbTpbI 3aAepKKM Xupa - Puc. 9-24

YnepkuBaeT yacTuubl Xupa, MCXoAsLME OT NAMUTbI.
OunbTp cregyeT 3aunLLaTh EXEMECAYHO (MNKM KOTAa cucTema
WHOWKALMW HacblWeHUs UMbTPOB, €ClM OHa WMeeTcs B
Baweit mogenu, ykasblBaeT Ha fAaHHylw HeobxomumocTb )
HearpeccuBHbIMM MOKLMMW CPELCTBAMM, BPYUHYK UNW B
MOCyJOMOEYHON MalUMHE TNpU  HWU3KOWA Temnepatype W
9KOHOMMYHOM LMKNE MbITbS.

lp1 MbITbE B MOCYAOMOEYHON MALLMHE MOXET UMETb MECTO
HekoTopoe obecuBeyMBaHMe UNbTpa 3afepxku xXupa, HO
ero (unbTpytoLas xapakTepucTuka ocTaeTcsi abCcomniTHO
HEN3MEHHOM.

[Ons cHatMs cunbTpa 3afepxkn xupa noTsHUTE K cebe
MOANPYXUHEHHYIO PYYKY OTLIENAEHUS PUNbTPa.

YronbHbIA hUNbTP (TONBKO B pexume
peuupKynsumm)

Puc. 23

YnansieT HenpusATHbIe 3anaxu KyXHU.

HacblleHre yronbHOro unbTpa NpoMcXoauT MO UCTEYEHUM
fonee wnM MeHee [NMTENbHOTO Mepuwoda 3KchmyaTauwu,
npeaonpeaenseMoro TUMOM KyXHM U MEPUOAMYHOCTBI
3a4nCTKN UMbTPOB 3afiepku kupa. B miobom cnyyae,
3aMeHsInTe NaTpoH NO KpaiiHem mepe 4epes kaxable 4
Mecsila (WM Korda CUCTEMA  WHOMKALMW  HaChILEHUs
(bunbTpOB, ecnn oHa umeeTcs B Balwwel mopenw, ykasbiBaeT
Ha AaHHyto HeoBXoAMMOCTb).

YronbHbi GunbTp HE nognexut mMolike unm pereHepavum.
CHumunTe nnbTpbl 3aAEPKKM XKupa.

YcTaHoBUTb PUNBTPBI, MOKPbIBAS MONIOCTb MOTOPA
MpoBeputb, u4TOGbl WTblpW R Ha  TpaHcnopTépe
COOTBETCTBOBANM OTBEPCTWUSM S; MOTOM MOBOpauMBaTh 3a
4acoBOW CTPENKOW A0 BIOKMPOBaHNS Unn

[ins nemoHTaxa AeincTBoBaTh B 06paTHOM HanpaeneHuu.
BHOBb ycTaHOBUTL DUNBTPbI 3a8EPXKKN XUPa.
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3ameHa namn

Puc. 25

OTkntoynTe NpUbOpP OT 3NEKTPOCETH.

BHumanme! lMpexae yem npukacatbes k namnam ybeaurech

B TOM, Y4TO OHU OCTBINM.

1. BblHbTE 3aLMTHbIA SMNEMEHT NpWU MOMOLLM HeborbLUION
OTBEPTKM C  HOXEBOW rOMOBKM UMW NogobHoro
VHCTPYMEHTA.

2. 3ameHuTe NEpPeropesLLyto namny.

Vicnonbayite Ans TOr0 NWLLb ranoreHHble gamnbl Ha 12V
- 20W makc - G4, He npuKacasichb K HAM pyKamu.

3. 3akpoitte nnadoH (KpenneHue 3aLlenkon).

Ecnu cuctema nogceeTkn He  pabotaer,

KOPPEKTHYI0 YCTAHOBKYy namn B rHesgax,

00paTUTLCS B LIEHTP TEXHUYECKOHA MOMOLLM.

nposepbTe
npexge yem



UK - IHCTpyKUis 3 MOHTaXy i ekcnnyaTauii

Yitko  poTpumyBaTUCH  NpPUBEAEHMX B [AHOMY
KepiBHUUTBI iHCTPYKUii. BupoGHuk 3HiMae 3 cebe Bcsky
BiANOBifaNbHICTL 3a Henonaaky, 36Utk abo noxap, Lo Moxe

MaTW  Micle Npu  BUKOpWUCTaHHi  nmpubopy — BHacmifok
HEBUKOHAHHS HCTPYKLiN, NPpUBEAEHNX B 4AHOMY KepiBHULITBI.
Butsikka  nmpusHadyeHa  BukMiowHO  Ans noByToBoro
BUKOPUCTaHHS.

KyxoHHa BUTSKKa MOXe MaTu AM3aiH, WO BiAPISHAETLCA

Bifi BUTSXXKW 300paxeHHOI Ha MankHKax Liei iHCTpyKuUii

ane B nOOMy BuUNagky iHCTPYKUii 3 MOHTaxy,

TEXHIYHOMY obcnyroByBaHHs Ta ekcnnyarauii

3anuwarotcs 6e3 3miH.

I Baxnueo 36epertu Ui iHCTPYKUii Ans Toro, o6 MoxHa
6yno 3BepHyTMCS A0 HUX B n6MA yac. Y Bunagky
npogaxy, nepegayi Yn nepeisgy, nepexkoHaTmcs B ToMy
o6 iHcTpykuji Bynu pasom 3 BUpobom.

| YBaxHo npouuTaTW iHCTPYKUii: B HMX MiCTUTbCS
BaX/uBa iH(hopmaLis 3 BCTAHOBMEHHS, BUKOPUCTaHHS Ta
Gesnekn.

I 3abopoHeHo BUKOHYBaTH ENEKTPUYHI YU MEXaHi4HI 3MiHK
y BUpo6i 4N y BUBIAHMX KaHanax.

Mpumitka: getani, 3asHayeHi 3HakoM "(*)" nocTayaroTbCs No

crnewjanbHOMY 3aMOBEHHIO NULLe [0 Aesikux Mogenei, abo y

BMNAAKy HeobxigHOCTi B 3akynui feTaneit, ski He 6ynu

nocTaeneHi.

& MonepemxeHHs no 6e3neui

YBara! He nig’eaHyBatv npucTpil JO enekTpoMepexi noku
YCTaHOBKa MOBHICTIO He 3aBepLuUeHa.

Mepen BukoHaHHsaM Oyob-koi onepauji no uucTyi abo
PEMOHTY, BIAKIIOYUTY KOBMAK Bif, eNeKTpOMepeXxi, BUMatouu
BUrKy abo BifKNKO4al0uM OCHOBHUA BUMUKAY NPUMILLEHHS.
Ob6naaHaHHs He NPU3HaYeHO ANs BUKOPUCTaHHS 3 Boky AiTen
abo niogein 3 0OMeXeHUMM  DIUYHUMM  MOXKIIMBOCTAMM
CnpUiHATTS 260 PO3yMOBUMM i 3 BIICYTHICTIO JOCBIAY i 3HaHb,
3a BUHATKOM BUNAAKIB KOMM BOHWU 3HAXOAATLCA Mif HArnMs[om
abo HaBueHi BUKOpUCTOBYBaTM 0bnapHaHHs NIOAMHOM, LWO
Bignosigae 3a ix 6eaneky.

He ponyckaitte giteit o npunagy 6e3 Harnsiy obnagHaHHs.
He BMKOpUCTOBYITE BUTSDKKY, SKWLO peLLiTka HEnpaBuIbHO
3MOHTOBAHa BMTSKHWUA KOBMaK 0e3 npaBWibHO BMOHTOBAHOI
peLiTku!

BuTsikka He TMOBMHAa  BUKOPUCTOBYBATUCb K OMOPHA
MOBEPXHS, NNLLE Y BUNafKax KOMu SICHO MO Lie CkasaHo.

B Bumagky BWKOPUCTaHHS BUTSKKW pasoM 3  iHLWKMMK
MPUCTPOSIMM Ha rasi abo iHLWKMX TOpHYNX, MPUMILLEHHS Mae
MaTh LOCTaTHIO BEHTMMALlo. [MOBITPS, WO BCMOKTYETbCA He
Mae OyTM HanpaBneHO B BUTSOKHWA  KaHan, Sikuii
BMKOPUCTOBYETCA ANS BUKWAY AMMIB Bif poboTi MpucTpoiB
Ha rasi abo iHLLMX ropIoYnX.

CyBopo 3aBOPOHSIETLCS rOTYBATY YAANMUTH XY Mif BOTHEM.
BuKOpUCTaHHS BINBbHOTO BOTHIO € LWIKIANMBAM ANs (inbTpIB i
MOXe BUMKMMKATW MOXEXY, OTKe HeobXifHO YHWKaTW iioro
BUKOPUCTaHHs Y 6y Ab-sKOMY BUNAAKY.

CmaxeHHsi Mae BiAByBaTMCS Mig KOHTPOMeM, LWo6 YHUKHYTH
3aiiMaHHs posirpitoi onii.

76

BigkpuTi  YaCTMHW MOXYTb CMrbHO  HarpiBaTucs
BMKOPUCTOBYIOTLCS PA30M 3 Npurafamu Ans BapiHHs.
LLlo x cTOCYeTbCS BUKOPUCTAHHS TEXHIYHWUX NPaBWM Ta NpaBun

Konn

Oesnekn 4ons  BUKMZY AUMIB, TO  HEOOXigHO  YiTKO
[OTPUMYBaTUCb  HOpPMaTWBIB, MepeabadeHnx  MicLeBUMM
iHCTaHLjisMM.

UWleHHs BUTSKKW Mae  PerynspHo  NpoBOAMTUCS,  SIK

BCepeAuHi, Tak i HasosHi (HE MEHLLE OOJHOIO PA3Y HA
MICALlb, B 6yab-sikoMy BUNAAKy BUKOHYBATU BCi iHCTPYKLI,
L0 OMUCaHi B LIbOMY KEPIBHULITBI).

HeooTpuMaHHs HOPM  OYWLLEHHS BUTSKKM Ta  3aMiHW i
OYULLEHHS (hinbTPIB MOXeE BUKMMKATY PU3MK MOXEXI.

He BUKOPWUCTOBYWTE i He 3anuLwaiiTe Ge3 BipHO BMOHTOBAHWUX
namn y 383Ky 3 MOXNMBMM PU3MKOM YAAPY €NeKTPUYHUM
CTPYMOM.

He HeceTbcsi XOAHOI BIQNOBIAANBHOCTI 3@ HECMPaBHOCTI,
YLLKO/PKEHHS Ta NOXEXi HaHECeHi NPUCTPOIO, LLO € HacMiakom
HeaoTPUMaHHS nopag, NOAaHUX B AaHIN IHCTPYKLi.

[laHnin Bupi® npomapkoBaHuit BIANOBIAHO A0 €BPONENCHKOT
avpekten  2002/96/EC,  yTunisauis  eneKTpuYHOro i
enekTpoHHoro obnapHavHs (WEEE). 3abeaneuyioun BipHY
ytinisauiio  usoro Bupoby, Bu ponomoxete nonepeauTy
MOTEHLiVHI HeraTUBHI HacMigkW ANs OTOYYI0HOro CepeaoBuLLa
i 300poB's MOAWHM, KOTpi Mornu 6 Mmatm  micue B
NPOTUMEXHOMY BUNAAKY.

CumBon mmmm Ha camomy BUpobi abo Ha CynpoBOaXYHUOMY
110ro JOKyMeHTi BKasye, L0 Npu yTunisauji Lsoro Bupoby 3
HAM He MOXHa NOBOAUTMCS SIK 3i 3BUYaAHUMK NOBYTOBUMM
Bigxogamu. BiH mae 3gaBatics y BignoBigHWIA NYHKT NpUItOMY
€MeKTPUYHOrO | eneKkTPOHHOro obnagHaHHa Ans NoAanbLuoi
yTunisadji. 3naBaHHs Ha 3nam MOBMHHO BUKOHYBATUCS 3riAHO
3 MicLieBMMM MpaBunamu no ytunisaji sigxoais. [ns Ginblue
JeTanbHoi iHopMaLii Npo npasuna MOBOMKEHHS 3 TaKUMM
Bupobamu, ix yTunisauii i nepepobkv 3sepTanTech B MiCLIEBI
opraHu Bnagw, B cmyxby nmo ytunisauii Bigxopis, abo B
maraavH, B ikomy By npuabanu faHuii upi6.

BukopucTaHHs

Butsxka pospobneHa ans poboTv B PeXMMi BCMOKTYBaHHS,
BMBOLSYM MOBITPS Ha3oBHI abo B (hinbTpytoyoMy pexumi 3
peLmpKynaLieto nosiTps.

ﬁ Pexum peuupkynsauii

Mapw BMBOASATLCS HA30BHI Yepe3 BUBIAHY TPYOy 3akpinneHy
[0 (bnaHus 3'eqHaHHS.

[JliameTp BMBiAHOT TPyOW NOBMHEH BiANOBIAATY AiaMeTpy
3'eHYBANbHONO KiNbLis.

YBara! BusigHa Tpyba He nocTaqaeTbest i Tomy HeobXxigHo i
npuabatu okpemo.

B ropu3oHTanbHiit YyacTuHi BUBigHa Tpyba Mae 6yt Tpoxu
nigHsTa (nig kytom 6nmabko 10°) Tak Wwob MoxHa byno



LWBMALLE BUBOAWTM NOBITPS HA30BHI.

FAKL{O BUTSHKHMIA KOBNAK Mae BYriMbHi GinbTpy, T0 ix Tpeba

3HATU.

Mig’eaHaTn kOBNaK A0 HACTiHHOI BUBIGHOI TPybW Ta BUBIAHOTO

OTBOPY 3 OHAKOBIM AiaMeTPOM BUXOLY MOBITPSA (3'€QHYHOUMIA

bnaHeup).

BukopuctaHHs  HacTiHHWX BuBigHMX Tpy6 Ta OTBOpIB 3

MEHLWM AiaMeTpoM npuBede A0 3MeHLEHHs eheKTUBHOCTI

BCMOKTYBaHHS! Ta 3HauHe 36iNnbLUEHHS PiBHS LLyMY.

Tomy mu 3HiMaemo 3 cebe BCAKy BigNOBiganbHICTL MO
BuLjecka3aHoMy.! Bukopuctatn  skomora - KOpOTKWiA
BUTSDKHWIA KaHan.

I BuKOpUCTaTW BUTSXKHUIA KaHAN 3 SKOMOra HaMEHLLO
KiNbKiCTIO NOBOPOTIB (MakcumanbHui KyT nosopoTy: 90°).

I YHukaTi pi3kux 3MiH NNOLLi Nepepisy BUTSHKHOIO KaHany.

! BuKopuCTOBYBaTM kaHan 3 skomora rmafeHbKo
noBepxHeto.

! Martepian BUTSKHOTO KaHany Mae Bignosigaty
HOpMaTMBaMm.

@ ®inbTpytounn TN

BTArHyTe MOBITPS 3HEXMUPIOETLCA Ta OYMLLYETLCA Ta 3HOBY
noBepTaeTeC B MpumillenHs.  [ing  Toro,  wob
BMKOPUCTOBYBATM KOBMaK Y LbOMY pexumi, HeobxiaHo
BCTAHOBMTW A0LATKOBY CuCTEMY (DiNbTpiB 3 aKTUBOBAHUM
BYrinnsm.

IHcTansAuin

BigcraHb HWKHBOI  BigYacTWHM BUTSXKKW A0 MOCYAYy Ha
KyXOHHi nnuTi mae 6yt He meHwe 50cm, y Bunagky
eNeKTPUYHMX NnuT, Ta 65cm, y Bunagky rasoBux Ta
KOMGIHOBaHUX MANT.

HeobxiaHo npuiimaTi B0 yBaru BiACTaHi, SKWO BKa3yKOThCS B
iHCTPYKLUii 3 iHCTansLii ra3oBoi NanTK.

& Min’engHaHHA fo enekTpomepexi

Hanpyra B enektpomepexi Mae BignoBigaTy BKa3aHUM
XapaKTepucTiKkaM Ha eTUKeTL|i, Ska 3HaXOAUTbCS BCEPEeauHi
BUTSDKKW. AKILO B KOMMNEKT BXOAWTb BWUNKa Mif'€AHAHHA B
€NeKTPOMEPEXY, TO CiA NiA'e[HATY BUTSIKKY [0 PO3ETKM, WO
BiANOBiAAE iCHYIYAM HOpPMaM Ta 3HAXOAMUTLCS B AOCTYMHOMY
MiCLj, LLO MOXHa BUKOHATW 1 nicns iHcTansuii. FKLO X Buka
He BXOOWTb B  KOMMNEKT (npsMe  nig'egHaHHa B
enekTpomepexy), abo poeTka He 3HaX0AUTLCS B AOCTYMHOMY
MiCLLj, TaKOX i nicns iHCTanALji, To CNif BMOHTYBATI HANEXHWIA
[BOX-MOMIOCHAA  BUMMKAY, SIKMA  3abe3neynTb  MOBHE
BiAKMIOYEHHS Bif Mepexi B ymoBax nepeHanpyry Il kateropii,
B MOBHIl BiANOBIAHOCTI 3 NpaBUNamu iHCTanALi.

YBara! nepeg TUM K 3HOBY MIAKMIOYATU BUTSKKY A0
enexkTpoMepexi i nepesipuT NpaBuMbHICTL poboTyH, 3aBXaM
KOHTpOMIoNTe LLOB LWHYpP Mepesi byB 3MOHTOBaHMIA BipHO.
YBaral 3amiHa enekTpowHypa Mae  3[iiiCHIOBATMCb
aBTOPW30BaHUMM CryxBamu TEXHIYHOrO 0BCIyroByBaHHS.

77

IHcTanAuis

B KOMMMeKT BUTSKKM BXOLSTb LUYpYNU ANs KPIMNeHHs,
po3paxoBaHi Ha binbLuicTb TUNIB CTiH/cTenb. MpoTte HeobxigHO
3BEPHYTUCA [0 KBanihikoBaHOro TexHika ANS Mepesipku
npuaaTHOCTi MaTepianiB B 3anexXHOCTi Big TUNY CTiHU YK
creni. CriHa/cTenst noBuWHHI ByTM AOCTaTHBO MiLHMMM, W06
BUTPUMATH Bary BUTSKKY.

®yHKUiOHYBaHHA

BukopucToBYIiTe IHTEHCUBHY LBMAKICTb Y BUNaAKy 0cobnnBo
BMCOKOI KOHLIEHTpAL|ii KyxoHHWX napiB. PekomeHayemo
BKIIOYMTM BUTSKKY 3@ 5 XBUMMH O NOYATKY rOTYBaHHS ixXi i
3aMnULNTY A0r0 BKIKOYEHUM Ha NPpOTA3i 15 XBUNWH nicns
3aKiHYEHHSI FOTYBaHHS DXi.

1  ONJ/OFF pBuryH
HaTuckytoun Ha Lo KHOMKY,
BUTSKKA MOYHE MpaLiioBaTh Ha
NepLLiit LWBMAKOCTI.
Hatuckyloum Ha KkHomky nig
yac poboTH, BUTSHKHUA KoBNaK
BUMKHETbCS OFF.

2 36inblieHHs WBWAKOCTI
HaTuckytoun  Ha  KHOMKY,
BUTSIKK Nepeiiae 3 pexumy
OFF po wawnakocTi 1.

Hatuckytoum  Ha  KHOMKy
(BuTsxka B pexumi  ON),
@ 3 30inbLIyeTbCs LIBMAKICTb
[BuUryHa Big 1 wsmakocTi go
iHTEHCUBHOI.
KoxHin wBuakocTi Bignosigae
BKITIOYEHHS BiZNOBigHOMO
cBiTnogiogy.

LWemnakictb 1 ceitnogion L1
LWsnakicTb 2 ceitnogioa L2
LWsnakicTb 3 ceitnoaion L3

|HTEHCMBHA LWBNAKICTb
ceitnogion L4 (mvrae)
|HTEHCKBHA LWBMAKICTb

nporpamyeTbCs  Ha  vac.
CraHpapTHe nporpamyBaHHs
Ha 5 XBWMWH, nicns 4oro
BATSKKQ  Mepexogutb  Ha
LUBUAKICTb 2.

[ns Toro Wob BigknuUTK Lo
(yHKUit0 paHile, HeobxiaHo
HaTUCHYTM Ha  KHOMKy 2,

BUTSIKKA nepeiige Ha
WBMAKICTb 1, HATMCKYKUM Ha
KHOMKY 1 BUTSKKA
BUMKHETBCS.

ON/OFF ocBitneHHs
MporpamyBaHHA WBMAKOCTI
IHavkaTop pexumy po6oTu

(3, I )



MporpamyBaHHs WBUAKOCTI

[porpamyBaHHsi LIBUAKOCTI aKTUBYETLCS 3 HATUCKOM KHOMKU
4, no 3aKiHYEHHIO 3anporpamoBaHOr0 Yacy BUTSKKA
BUMKHETbCS.

lporpamyBaHHs po3noAineHe HaCcTyMHUM YUHOM:

LliBuakictb 1 - 20 xBunuH (ceitnogios L1 murae)

LlBuakicTb 2 - 15 xBunuH (ceiTnogios L2 murae)

LUsnakictb 3 - 10 xBunuH (csitnogiog L3 murae)

IHTEHCMBHA LWBMAKICTB - 5 XBUNKH (cBiTNOAIOA L4 Murag)

Mig yac poboTn 3 3anporpamMoBaHNM YacoM, HaTUCKYIOUW Ha
KHOMKY 1, BUTSKKa BUMKHETBCS, AKLLO XK HATUCHYTW KHOMKY 2
4u 4 BUTSKKA MOBEPHETbCA Ha MOMepeaHbO BCTAHOBMEHY
LIBMAKICTb.

CurHanisauist XMpoBnoBInKYoro GinbTpy

Micns 40 roauH poboTw ceitnogion L5 nouHe caituTUCA.

Konu 3'aBnsieTbCsi Taka curHanisauis HeoBXigHO NOMMTU
KPOBNOBIOKOYMIA (INbTP.

LLlo6 ckmHyTM curnanisavito, HaTUCHITL KHOMKY 1 Ta TpumaiiTe
il HaTMCHYTO NpOTSroM 3 CeKyHA.

CurHanisauis ByrinbHoro ¢inbTpy

Micns 160 roguH poboTu ceitnogiog L5 noyxe muratu.

Konu 3'aBnsieTbCsi Taka curHanisauis HeoOXigHo 3amiHuTH
BYFiNbHWAN PinbTP.

LLlo6 ckmHyTW curHanisailo HaTUCHITL KHOMKY 1 Ta TpumariTe
il HaTMCHYTO NPOTSrOM 3 CEKyHA.

FAKWO ofHOYacHO 3'SBMAKOTLCS curHanidauii 06ox dinbTpis
cBiTno giog L5 no uepsi Gyae BkasyBaTu curHanisaujio —
MPOTArOM 3-X CEKyHA CBITUTBLCS i MOTIM 3 pasu MUTHe.

Lo ckuHyT curHanisauito HeobxigHO BuKOHATWM 2 pasu
BULLEONUCAHY Aito.

3a nepLunin pa3 ckupaemo CUrHanisauiio KUpOBIOBIIOKYOrO
inbTpy, 3a ApYruiA pas - BYFiNbHOTO.

B craHgapTHOMY pexuMi curHanisauis ByrinbHOro ginbTpy He
aKTMBOBaHa.

FKWO BM BUKOPUCTOBYETE BUTSXKY Y PEXUMI peLympKynsuii
HeobXiIHO aKTUBYBaTH CUrHani3aLito BYrinbHOMo GinbTpy.

MipkntoyeHHs curHanisadii ByrinbHoro ¢inbTpy:
BcraHoBut BuTsxky Ha OFF Ta TpumaTt opHOYacHo
HaTMCHYTUMM KHOMKW 1 Ta 4 NPOTArOM 3-X CekyHA.
Csitnogioau L1 i L2 noyHyTb MuraTt npoTsirom 5-u cekyHa.
BinkntoueHHs curHaniuasii ByrinbHoro dinbtpy:

BcraHoBut Butskky Ha OFF Ta TpumaTt opHOYacHo
HaTUCHYTUMU KHOMKM 1 | 4 NpoTArom 3-X CekyHA.

Caitnogioa L1 muratme npoTsrom 2-x CekyHa.

ABapiitHuin curHan Temnepatypa

Butskka obnagHaHa TemMnepaTypHUM JaTyukoM, Lo BMUKae
[BUIYH Ha LUBMAKOCTI 3 Npu BUCOKii Temnepartypi 6inst naxeni
YNpaBMiHHS.

Ha aBapiltHuit curHan Bkasye noueproBe MuraHHs aiogis L1,
L2, L3.

Take CTaHOBWLE 3anuULNTLCS A0 TWX Mip, JOKM TemnepaTypa
He BNage Hx4e piBHS aBapiitHOro CTaHy.
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LLo6 BuiATM 3 LBOTO pPEXUMY HEODXIAHO HATUCHYTU KHOMKY 1
abo 2.

KokHi 30 cekyHn [faTuvk 3HiMAe 3HaYeHHs TemmepaTypw
HaBKono Ancnneto.

Lornsag

YBara! [epes OyAb-AkO onMepauicld YUCTKU 4M
00cnyroByBaHHs, Bip’egHaiTe BUTSXKY Big
eneKkTpomMepexi, BUTATYHYM BuNKy abo Bigknouvaioumn
TrONOBHUI BUMMKAY KUTNa.

Yucrka

BuTsXKa Mae YMCTUTUCH YaCTO i SIK 30BHi TaK i B cepeauHi (no
KpamHiii Mipi 3 Takol X MepioguyHicTIo K i gornsag 3a
inbTpamm  gns  3aTpUMaHHs  kupiB).  [ns  unCTKM
BUKOPUCTOBYMTE  CrieljanbHy — CEpBETKY,  HamoueHy
HeTpanbHUM PiAKMM MUIOYMM 3acoBOM.

He BukopucToByiTe 3acobm Lo MatoTb abpaavBHi MaTepiany.
HE BUKOPUCTOBYWTE CMUPT!

YBara: He BUKOHaHHS MpaBun YMLEHHS i 3amiHn dinbTpis
MOXE MPUBECTW [0 PWU3NKY BUHWUKHEHHS MOXexi. Tomy
PEKOMEHYEMO JOTPUMYBATUCH NPUBELEHNX IHCTPYKLA.
3HiMaeTbCs BCSKA BiANOBIAAMNbHICTL B 3B'A3KY 3 MOXMMBUMM
YILKO/KEHHSIMU ABUTYHA | NOXEXamMK, L0 BUHWUKIN BHACTIAOK
HEBIPHOTO PEMOHTY abo He BWKOHaHHS BMLLEOMMCAHNX
nonepeaxeHb.

DinbTp 3aTPUMKM XKMPIB - Man. 9-24

3aTpuMye XMpOBi CMONYYEHHS, WO BUHMKAIOTL Nif Yac
NPUroTyBaHHA ixXi.

MoBuHeH uncTuTMcs ofnH pas B Micaup (abo komm cuctema
iHAMKaLji nepenoBHeHHs QinbTPIB, AKWO € y BaLiil MoAeni,
BKasye Ha fAaHy HeoOXigHiCTb), 3  BMKOPWUCTAHHAM
HearpecuBHUX MUiodMx 3acobiB Bpy4Hy abo B mocyaoMMtouin
MaLLVHI NpU HNU3bKil TeMNepaTypi | KOPOTKOMY LMKI.

Mpy MUTTi B MOCYAOMMIONIN MaLLMHI MOXE MaTi MicLie aesike
3HebapBneHHs inbTpy,NpoTe 1oro inbTPytoui
XapaKTepUCTUKN 3aNULLIAKOTECH HE3MIHHAMN.

[Ons 3HATTA DinbTpy 3aTPUMKM KMPY NOTSArHITE Ha cebe
MPY>XVHHY PYYKY BifYenneHHs ginbTpy.

ByrinbHuit dinbTp (Tinbkn B peXumi peuupkynsii)
Man. 23

BGupae HenpueMHi 3anaxu KyxHi.

HacudenicTb ByrinbHOro inbTpy nepesipseTses nicns Ginblu
abo MeHLU [J0Broro BMKOPWUCTAHHS B 3aMneXHOCT Bif TUMy
NAWTA  Ta  PErynapHOCTi  YWLLEHHS  XMPOMOrMNHAKYOro
inbTpy. Y 6yab-skoMy Bunagky HeobXigHO 3aMiHsTM
KapTPUX NPUHAMHI Yepe3 KOXHi YoTupu Micsui (abo komm
cucTemMa iHAMKaLji Hacu4yeHOCTi iMbTPiB — SKWO Taka
nepeabavyeHa y BaLLiii MoAeni - Bkasye Ha Taky HeobXifHICTb)
HE nignsrae MATTIO Y/ NOHOBMEHHIO.

3HATV iNbTPK 3aTPUMKN XKUPIB.

BcTaHoBUTM (inbTpu, NOKPMBAIOYM ABUTYH

MepeBipuTy, Wo6 cTepxHi R Ha TpaHcnopTepi Bignosiganm
oTBOpaMm S; MOTiM NOBEPTaTY 3a FOANHHIKOBOIO CTPIMKOIO,
poku He byae bnokyBaHHs abo

[ins agemMoHTaxy AisTv B 06€pHEHOMY HaMpPAMKY.

BcTaHoBIUTY 3HOBY (hinbTpu 3aTPUMKN XMPIB.



3amina llamn
Man. 25
BigkntounTi npunag Big enekTpomepexi.
Ygara! lepw Hix TOpKaTh namnu HeobXigHO BNEBHUTUCA O
BOHM OXOMOIN.
1. BuiiMiTb 3aXUCHUIA enemMeHT 3a [OMOMOro HEeBenuKoi
BMKPYTKW @60 NogibHOro iHCTPYMEHTY.
2. 3amiHiTb neperopiny namny.
BukopucToByiiTe ANS LBOrO NWLe ranoreHHi namnu Ha
12V -20W makc - G4, He AOTOPKYHUUCh [0 HUX pyKamu.
3. 3akpuitte nnadoH (KpiNNeHHs 3acyBKo).
fAkwo cuctema niACBITKM He npauloe, nepesipTe  BipHY
YCTaHOBKy Namn B THi3aa, nepej TUM sK 3BepTatucs [0
LIEHTPY TEXHIYHOI 4OMOMOrU.
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ET - Paigaldus- ja kasutusjuhend

Jérgige tapselt kdesolevas juhendis antud juhiseid.
Seadme valmistaja keeldub igasugusest vastutusest
seadmega seotud voimalike ebameeldivuste, rikete voi
tulekahjude eest, mis tulenevad selles juhendis antud juhiste
eiramisest. Ohupuhasti on projekteeritud ainult koduseks
kasutamiseks.

Ohupuhasti kujundus véib olla teistsugune kui selles

brosiiiiris toodud joonistel, kuid kasutus-, hooldus- ja

paigaldusjuhendid on samad.

I Hoidke juhendit alles, et saaksite seda igal hetkel uurida.
Veenduge milgi, vddrandamise voi kolimise korral, et
juhend jaaks toote juurde.

I Lugege juhised tahelepanelikult labi: siin on tahtsat
teavet paigaldamise, kasutamise ja ohutuse kohta.

! Arge muutke toodet ega selle valjatémbetorusid
elektriliselt ega mehaaniliselt.

Markus. Simboliga "(*)" tahistatud osad on lisaseadmed, mis

kuuluvad ainult mone mudeli juurde, v6i seadmed, mis ei

kuulu kompleki ja tuleb eraldi osta.

& Ohuabinéud

Tihelepanu! Arge lilitage seadet elektrivorku enne, kui
paigaldamine on taiesti I6petatud.

Enne puhastus- v&i hooldustddd lilitage Shupuhasti
vooluvdrgust valja, témmates selleks pistiku seinakontaktist
voi llilitades voolu pealdlitist valja.

Kasutage paigaldus- ja hooldustddel kaitsekindaid.

Lapsed, fliusilise, vaimse vdi meelepuudega inimesed ja
isikud, kellel ei ole seadme kasutamise kogemust, véivad
seadet kasutada ainult jarelevalve all vdi siis, kui nende
turvalisuse eest vastutav inimene on &petanud neid seadet
kasutama.

Lastel ei tohi lubada seadmega méngida.

Arge kasutage 6hupuhastit ilma digesti paigaldatud voreta.
Ohupuhasti peale ei tohi KUNAGI midagi toetada, kui seda ei
ole eraldi margitud.

Kui 6hupuhastit kasutatakse samaaegselt teiste, gaasil vdi
muul kitusel todtavate seadmetega, peab ruum olema
piisavalt ventileeritud.

Seadme torustikku ei tohi ihendada ventilatsioonisiisteemiga,
mida kasutatakse muul otstarbel, naiteks suitsugaaside
eemaldamiseks seadmetest, milles kasutatakse
majapidamisgaasi voi muid kituseid.

Lahtise tulega toiduvalmistamine 6hupuhasti all on rangelt
keelatud.

Lahtine tuli kahjustab filtreid ja vdib pdhjustada tulekahju ning
seega tuleb seda igati valtida.

Toidu praadimisel peab olema hoolikas, et valtida Oli
Ulekuumenemist ja sittimist.

Kodgiseadmete kasutamisel voivad
kokkupuutepinnad méarkimisvaarselt soojeneda.
Tuleb jargida eeskirju, mida ametiasutused on suitsudrastuse
tehniliste ja ohutusmeetmete kohta kehtestanud.
Qhupuhastit peab seest ja véljast regulaarselt (VAHEMALT
UKS KORD KUUS) puhastama, pidades kinni kaesolevas
juhendis toodud hooldusnduetest.

Shupuhasti
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Kui kaesolevas juhendis Ghupuhasti ja filtrite puhastamise
kohta satestatud ndudeid ei taideta, vdib tekkida tulekahju oht.
Arge kasutage Shupuhastit ega jatke seda seisma ilma
korralikult ~paigaldatud lampideta, sest see pdhjustab
elektrilddgi ohu.

Me ei vota vastutust seadme vigastuste ja kahjustuste eest,
mis tekivad kaesolevas juhendis satestatud nbuete eriramise
tagajarjel. )

Seade on margistatud direktiivi 2002/96/EU (elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta) (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE) kohaselt. Kui hoolitsete selle
eest, et see toode korvaldatakse kasutusest digesti, aitate
valtida voimalikke negatiivseid tagajargi keskkonnale ja
tervisele.

Siimbol mmmm tootel vGi sellega kaasas olevates
dokumentides naitab, et toodet ei tohi kéidelda nagu
olmejaatmeid, vaid see tuleb anda elektri- ja
elektroonikaseadmete ja4tmete vastuvétupunkti, kust see
laheb taasringlusse. Jargige kohalikke jaatmete kdrvaldamise
alaseid Oigusnorme. Lisateabe saamiseks selle toote
kaitlemise, taaskasutamise ja ringlussevdtu kohta votke
Uhendust vastava kohaliku asutuse, olmejéatmete kogumise
ettevotte vdi selle firmaga, kelle k&est te toote ostsite.

Kasutamine

Ohupuhasti on valmistatud nii, et seda saaks kasutada nii
véljatémbereziimis  kui ka Ohku filtreeriva toasisese
tsirkulatsiooniga reziimis.

ﬁ Viéljatombereziim

Aur viiakse vélja ihendusaariku kilge kinnitatud

véljatémbetoru abil.

Véljatdmbetoru diameeter peab olema sama suur kui

lihendusvoru oma.

Tahelepanu! Valjatdmbetoru ei kuulu komplekti ja tuleb ise

osta.

Toru horisontaalne I6ik peab olema kergelt ilespoole kaldu

(umbes 10°), et 8hku kergemini valiskeskkonda viia.

Kui dhupuhastil on soefiltrid, tuleb need eemaldada.

Uhendage o6hupuhasti valjatbmbetorude ja seinal asuvate

valjalaskeavadega, mille diameeter on vérdne O6hupuhasti

véljalaskeava (ihendus&arikuga) omaga.

Peenemate torude ja vaiksemate seinal asuvate

valjalaskeavade kasutamisel vaheneb témme ja suureneb

oluliselt miira.

Seetdttu ei vota meie sellisel juhul endale mingit vastutust.

! Kasutage minimaalse vajaliku pikkusega toru.

I Kasutage vdimalikult vaheste pdlvedega toru (torupdlve
maksimaalne nurk: 90°).

I Valtige toru ristidike olulist muutumist.

! Kasutage vdimalikult sileda sisepinnaga toru.

I Toru materjal peab olema standarditega heaks kiidetud.



@ Filtreeriv versioon

Vélja tdmmatud 6hk puhastatakse rasvast ja I6hnatustatakse,
enne kui see tagasi siseruumidesse juhitakse. Sellel reZiimil
kasutamiseks tuleb paigaldada téiendav  aktiivsbega
filtreerimissusteem.

Paigaldamine

Minimaalne vahekaugus pliidi pinna ja kodgi Shupuhasti
alumise &éare vahel ei tohi elektripliidi puhul olla vaiksem kui
50cm ning gaasi- vdi kombineeritud pliidi puhul véaiksem kui
65cm.

Kui gaasiplidi paigaldusjuhendis ndutakse suuremat
vahekaugust, tuleb seda arvesse vétta.

& Elektriithendus

Vorgupinge peab vastama Ghupuhasti sees asuval

andmesildil toodud pingele. Kui dhupuhastil on pistik,
Uhendage see kehtivatele eeskirjadele  vastavasse
pistikupessa, mis asub ka pérast dhupuhasti paigaldamist
ligipddsetavas kohas. Kui 6hupuhastil pistikut ei ole (puhasti
on otse vorku Uhendatud) v&i kui pistik ei asu kohas, mis jadks
ka parast Bhupuhasti paigaldamist ligipa&setavaks,
paigaldage nduetekohane kahepooluseline ldliti, mis
kindlustaks vastavalt paigalduseeskirjadele Il kategooria
liigpinge korral taieliku eraldamise vooluvérgust.

Tahelepanu! Enne kui lllitate 8hupuhasti uuesti elektrivorku
ja kontrollite, kas see td6tab korralikult, kontrollige alati, kas
vorgukaabel on korralikult monteeritud.

Tahelepanu!  Riski  valtimiseks peab  elektrijuhtme
asendamine 1&bi viidud olema selleks autoriseeritud inimeste
poolt.

Paigaldamine

Ohupuhastiga on kaasas tiiiiblid, mis sobivad enamikule
seintele/lagedele. Kui tahate kindel olla, et need seinte/lae
materjaliga sobivad, tuleb siiski pdédrduda kvalifitseeritud
tehniku poole. Sein/lagi peab olema killalt tugev, et
Shupuhasti raskust kanda.
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Tootamine

Kui auru kontsentratsioon kddgis on eriti suur, kasutage kdige
suuremat kiirust. Soovitame valjatdmbe sisse liilitada 5 minutit
enne so0gitegemise algust ning jatta see parast
sbogivalmistamise 16ppu veel umbes 15 minutiks todle.

1 Mootor SISSE/VALJA

Kui vajutate nupule, kaivitub
Shupuhasti kiirusel 1.
4,

Kui vajutate nuppu tdétamise
ajal, siis dhupuhasti lilitub
vélja.

Kiiruse suurendamine
Kui vajutate nupule, kéivitub
L5O
OL4
L3O |3
OL2
L1O

Shupuhasti kiirusel 1.
Kui vajutate nuppu
@

(6hupuhasti on sisse lilitatud),
siis lllitub mootori kiirus 1
intensiivsele kiirusele.
Iga kiiruse korral suttib vastav
LED tuli.
Kiirus 1 LED L1
Kiirus 2 LED L2
Kiirus 3 LED L3
Intensiivne  kiirus LED L4
(vilkuv)
Intensiivne kiirus on taimeriga.
Standardaeg sellel kiirusel on
5 minutit ning seejrel liilitub
Shupuhasti kiirusele 2.
Taimeri katkestamiseks enne
standardaega vajutage nupule
,2", misjarel 6hupuhasti lilitub
kiirusele 1, kui vajutate nupule
L7, siis  Shupuhasti  Illitub
vélja. )
3 Tuled SISSE/VALJA
4  Aja seadistamine taimeriga
5 Tooreziimi indikaator

Aja seadistamine taimeriga

Kiirust on vdimalik taimeriga seadistada, kui vajutate nupule
,4“, aja loppedes lllitub Shupuhasti vélja.

Aja seadistamine jaguneb jargmiselt:

kiirus 1 — 20 minutit (LED L1 vilgub)

kiirus 2 — 15 minutit (LED L2 vilgub)

kiirus 3 — 10 minutit (LED L3 vilgub)

intensiivne kiirus — 5 minutit (LED L4 vilgub).

Kui taimeriga to6tamise ajal vajutate nuppu ,1”, siis liilitub
Shupuhasti vélja, kui vajutate nuppu ,2" vdi 4", siis lilitub
Ohupuhasti valitud kiirusele.

Rasvafiltri téhis

Parast 40 t6tundi sittib LED L5.

Nimetatud tahise ilmumise korral tuleb paigaldatud rasvafiltrit
puhastada.



Tahise algseadistuse tegemiseks vajutage nupule ,1” kolme
sekundi jooksul.

Soefiltri tahis

Pérast 160 té6tundi hakkab vilkuma LED L5.

Nimetatud tahise ilmumise korral tuleb paigaldatud séefilter
vélja vahetada.

Tahise algseadistuse tegemiseks vajutage nupule ,1” kolme
sekundi jooksul.

Mélema filtri iheaegse tahise korral sittib LED L5 kolmeks
sekundiks ja seejérel vilgub kolm korda.

Algseadistust tuleb teha kaks korda, jargides (lalkirjeldatud
juhiseid.
Kéigepealt tehke
algseadistus.

rasvafiltri ja seejarel soefiltri  tahise

Standardolekus ei ole séefiltri tahis aktiivne.
Kui kasutate 6hupuhastit filterversioonil, siis tuleb soefiltri tahis
seadistada.

Soefiltri tahise aktiveerimine:

Lilitage dhupuhasti vélja ja vajutage Uheaegselt nuppudele
,17ja ,4" kolme sekundi jooksul.

LED L1 ja L2 vilguvad viis sekundit.

Soefiltri tahise desaktiveerimine:

Lillitage 6hupuhasti vélja ja vajutage iheaegselt nuppudele
1" ja ,4" kolme sekundi jooksul.

LED L1 vilgub kaks sekundit.

Temperatuurialarm

Ohupuhasti on varustatud termoanduriga, mis liilitab mootori
kiirusele 3, kui juhtpaneeli piirkonnas on temperatuur liiga
kdrge.

Alarmi korral vilguvad jargemddda LED L1, L2, L3.

Seade jaab kirjeldatud olekusse, kuni temperatuur langeb alla
alarmtaset.

Kirjeldatud olekust on vdimalik véljuda, kui vajutate nupule ,1”
v6i 2"

Iga 30 sekundi jérel kontrollib andur temperatuuri juhtpaneeli
piirkonnas.

Hooldus
Enne hooldustéid votke 6hupuhasti vooluvérgust vélja.

Puhastamine

Ohupuhastit tuleb sageli (vahemalt sama tihti, kui hooldatakse
rasvafiltreid) nii  seest kui ka véljast puhastada.
Puhastamiseks kasutage neutraalse vedela
puhastusvahendiga niisutatud lappi.

Véltige abrasiivseid aineid sisaldavaid vahendeid.

ARGE KASUTAGE PUHASTAMISEKS ALKOHOLI!
Tahelepanu! Seadme puhastamise ja filtrite vahetamise
eeskirjade mittejérgimisega kaasneb tulekahju oht. Seeparast
on soovitatav jargida antud juhiseid.

Me ei véta endale mingit vastutust ebadigest késitsemisest voi
eespool toodud ettevaatusabindude eiramisest tingitud
vdimalike mootorikahjustuste ja tulekahjude eest.
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Rasvafilter

Joonis 9-24

Piitiab kinni toiduvalmistamisel tekkivad rasvaosakesed.
Seda tuleb kord kuus mittesdobivate puhastusvahenditega
puhastada kas kasitsi vdi ndudepesumasinas madala
temperatuuri ja lihikese tsiikliga.

Nudepesumasinas pesemisel voib metallist rasvafilter varvi
muuta, aga tema filtreerimisomadusi ei muuda see vahimalgi
méaral.

Rasvafiltri eemaldamiseks témmake hooba.

Aktiivsoefilter (ainult filtreeriva reziimi jaoks)

Joonis 23

Absorbeerib toiduvalmistamisel tekkivad ebameeldivad
16hnad.

Soefilter kiillastub kas Iihema voi pikema kasutamise jarel:
olenevalt plidist ja sellest, kui regulaarselt rasvafiltrit
puhastatakse. Igal juhul tuleb kassetti vahetada vahemalt iga
nelja kuu tagant (vi kui filtrite kiillastumise indikaatorststeem
(olemasolu korral) naitab, et seda tuleb teha).

Seda El TOHI pesta ega taasaktiveerida.

Eemaldage rasvafiltrid.

Paigaldage filtrid mootorikatte kiilge

Kontrollige, kas ventilaatori kinnituskruvid R on avadega S
kohakuti, pddrake paripaeva, kuni ta jaab pidama.
Lahtivétmiseks korrake samu toiminguid vastupidi.

Pange rasvafiltrid tagasi.

Pirnide vahetamine

Joonis 25

V/otke aparaat vooluvérgust vélja.

Tahelepanu! Enne pirnide puudutamist veenduge, kas need

on jahtunud.

1. Eemaldage kaitsekate vaiksema kruvikeeraja véi muu
sarnase todriista abil.

2. Vahetage kahjustunud pirn vélja.
Kasutage Uksnes 20-vatise véimsusega (12 V) G4-pime
ning arge neid kdega puudutage.

3. Sulgege kaitsekate (kldpsatusega) uuesti.

Kui valgustus ei hakka tbdle, kontrollige enne tehnoabi

kutsumist, kas pirn on korralikult pesas.



LT - montavimo ir naudojimosi instrukcija

Grieztai laikykités naudojimosi instrukcijy. Gamintojas

neprisiima jokios atsakomybés, jei montuojant prietaisg buvo

nesilaikoma naudojimosi instrukcijoje nurodyty taisykliy ir tokiu
bldu prietaisas sugedo, buvo pazeistas ar uzsidegé. Gaubtas
buvo sukurtas naudoti tik namuose.

ISoriSkai gaubtas gali atrodyti kitaip, nei pavaizduota Sioje

brositroje, taiau naudojimosi, priezitros ir montavimo

nurodymai lieka tokie patys.

I Svarbu saugoti Sias instrukcijas, kad galétuméte jas bet
kuriuo metu pasiskaityti. Jei gaminj parduotuméte,
perleistuméte kitiems ar perkeltuméte | kit viets,
isitikinkite, kad instrukcijos likty kartu su gaminiu.

! |démiai perskaitykite instrukcijas: jose pateikta svarbi
informacija apie jdiegima, naudojima ir sauguma.

I Nekeiskite elektriniy ar mechaniniy, gaminio ar iSkrovimo
vamzdziy savybiy.

Pastaba: Detalés, pazymétos simboliu (*), yra pasirenkami

priedai, esantys tik kai kuriy modeliy komplektacijoje, arba

detalés, kuriy komplekte néra ir kurias reikia jsigyti atskirai.

& Saugos taisyklés

Démesio! Nejunkite aparato | elektros tinklg tol, kol {diegimas
néra visiSkai uzbaigtas.

Prie$ bet kok| priezitros ar valymo veiksma, reikia ijungti
gaubta i$ elektros srovés Saltinio, iStraukiant kiStuka i$ rozetés
arba iSjungiant jungiklj.

|renginiu nepatariama naudotis vaikams, zmonéms su fizine
arba protine negalia be uz juos atsakingo asmens priezitiros
arba specialiy nurodymy.

Vaikams neturi bati leidZiama Zaisti su jrenginiu.

Nenaudokite gaubto, jei grotelés sumontuotos netaisyklingai.
Gaubto niekada nenaudokite kaip atramos, nebent toks jo
naudojimo badas yra nurodytas kaip galimas.

Patalpa turi blti gerai védinama, kai virtuvés gaubtas yra
naudojamas kartu su kitais dujiniy jrenginiais.

|siurbiamas oras neturi bati nukreiptas | ddmtraukj, jtraukiant]
garus, iSeinancius i$ duijiniy bei kity jrenginiy.

Grieztai draudziama gaminti maistg ant ugnies po gaubtu.
Atvira ugnis pazeidzia filtrus ir gali sukelti gaisra, todél jos
reikia grieztai vengti.

Kepant reikia prizidréti, kad jkaites aliejus neuZsidegty.
Naudojant kartu su maisto gaminimo jranga kai kurios detalés
gali stipriai {kaisti.

Butina laikytis vietos valdzios nustatyty damtraukio techniniy
bei saugos taisykliy.

Gaubty reikia valyti tiek i§ iSorés, tiek i§ vidaus (bent vieng
karta per menesj arba taip, kaip nurodyta naudojimo
instrukcijy knygeléje).

Gaubto bei filtry valymo ir keitimo instrukcijy nesilaikymas
didina gaisro pavojaus rizika.

Jei lempos neteisingai jmontuotos ar jy néra, nenaudokite
gaubto, gali jvykti elektros iSkrova.

|[moné neatsako uz jvairius nepatogumus, zalg arba gaisra,
kilusj nesilaikant jrenginio naudojimo instrukciju, nurodyty
Sioje knygeléje.

Sis prietaisas pazymétas remiantis ES Direktyva 2002/96/EB
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dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky, (EE| atlieky).
Pasiripindamas, kad Sis gaminys bty iSmestas tinkamai,
vartotojas padeda iSvengti neigiamy pasekmiy aplinkai ir
sveikatai.

Simbolis mmssm ant gaminio ar jo dokumentuose rodo, kad Sis
gaminys neturi bati priskiriamas buitinéms atliekoms, o turi
bati pristatytas | tam tikrg atlieky surinkimo punktg elektriniy, ir
elektroniniy aparaty pakartotiniam panaudojimui. Gaminj
iSmeskite laikydamiesi vietiniy atlieky Salinimo normy.
Norédami gauti daugiau informacijos apie $io gaminio
apdorojima, rinkima, ir pakartotinj panaudojima, kreipkités |
specialig vieting staiga, buitiniy atlieky rinkimo centrg ar
parduotuve, kurioje gaminys buvo pirktas.

Naudojimas
Gaubtas gali biti naudojamas oro itraukimo | iSore rezimu
arba vidinés recirkuliacijos filtravimo rezimu.

ﬁ Oro iStraukimo rezimas

Garai iSstumiami | iSore per iSkrovos vamzdj, pritvirtintg prie

jungés.

Vamzdzio skersmuo privalo atitikti sujungimo Ziedo

skersmenij.

Démesio! I8krovimo vamzdis nepridedamas, jj reikia pirkti

atskirai.

Horizontalioje dalyje vamzdis turi bati nukreiptas { virSy (apie

10° kampu), kad lengviau i$stumty org { iSore.

Jei gaubte yra anglies filtry, juos reikia iSimti.

Prijungti gaubtg prie iSvedamyjy vamzdziy, ir iSvedamujy angy,

sienoje, kuriy skersmuo atitikty sandarinimo flan$a.

Jei nutekéjimo Zarnos ir angos sienoje yra mazesnio

skersmens, sumazéja traukiamoji geba ir stipriai padidéja

triukSmingumas.

Gamintojas neprisiima su tuo susijusios atsakomybés.

I Naudokite pakankamo ilgio vamzdj.

I Naudokite kuo tiesesnj vamzdj (didZiausias vamzdzio
nuokrypio kampas — 90°).

I Stenkités i$ esmés nekeisti vamzdziy sekciju.

I Naudokite tuos vamzzius, kuriy vidinés sienelés lygios.

I VamzdZiy medziagos privalo atitikti nustatytas normas.

@ Filtravimo rezimas

Prie§ patekdamas | kambarj, jtraukiamas oras nuriebalinamas
ir dezodoruojamas. Norédami naudotis Sios versijos filtru,
privalote {diegti papildoma filtravimo aktyvigja anglimi sistema,



|rengimas

Jei viryklé elektriné, maziausias atstumas tarp viryklés
kaitlentés pavirSiaus ir Zemiausios virtuvinio gaubto dalies turi
bati 50cm, o jei viryklé dujiné ar kombinuota — 65cmo jei
viryklé dujiné ar kombinuota.

Jei dujinés viryklés jrengimo instrukcijoje nurodomas didesnis
atstumas, batina | tai atsizvelgti.

& Prijungimas prie elektros tinklo

ltampa elektros tinkle turi atitikti jtampa, nurodyta etiketéje,
priklijuotoje gaubto viduje. Jei yra kiStukas, reikia jungti
gaubty | rozete, atitinkanCig galiojan€ius nuostatus ir esancig
prieinamoje vietoje net ir po gaubto jdiegimo. Jeigu kiStuko
(yra numatytas tiesioginis prijungimas prie elektros srovés)
arba néra rozetés prieinamoje vietoje net ir po gaubto
idiegimo, yra naudojamas dvipolis jungiklis, pagal visas
{diegimo taisykles uztikrinantis visiSka atsijungimg nuo
elektros tinklo per aukstos jtampos atveju.

Démesio! Prie§ vél prijungdami gaubtg prie elektros
maitinimo tinklo ir patikrindami, ar jis tinkamai veikia, visada
isitikinkite, ar tinklo kabelis tinkamai jmontuotas.

Démesio! Siekiant iSvengti rizikos, maitinimo laido pakeitima,
turéty atlikti jgalioti techninés pagalbos specialistai.

Montavimas

Jei prie gaubto yra tvirtinimo pleistai, pritaikyti daugumai
sieny/luby, vis tiek reikia iSkviesti kvalifikuotg specialistq, kuris
patikrinty, ar medziagos pritaikytos tam sieny/luby tipui.
Sienos/lubos turi biti pakankamai storos, kad iSlaikyty gaubto
svory.
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Veikimas

Virtuvéje susikaupus dideliam gary kiekiui, naudokite
didziausig greit|. Patartina jjungti iStraukima prie$ 5 minutes
pradedant gaminti, o baigus gaminti palikti veikti dar apie 15
minuciu.

1 Variklio
jjungimas/isjungimas
(ON/OFF)

Paspaudus mygtuka,
gaubtas pradeda veikti 1
greiiu.

Paspaudus mygtukg
gaubtui veikiant,  jis
iSsijungia.

2 Greicio didinimas
Paspaudus mygtuka, kai
gaubtas yra ijungtas, jis
pradeda veikti 1 greiéiu.
Paspaudus mygtukq
gaubtui  veikiant, variklio
greitis padidinimas nuo 1 iki
intensyvaus greigio.
Kiekvieng greitj atitinka tam
tikra LED lemputé.

1 greitis: LED L1

2 greitis: LED L2

3 greitis: LED L3
Intensyvus greitis: LED L4
(mirksintis)

Intensyvus greitis veikia tik
tam tikrg laikg. Standartiné

L1 O jo veikimo trukmé yra 5

- min.,  kurioms  pragjus,

= gaubtas pradeda veikti 2
@ 2 greiciu.

Norédami  ijungti  Sig

funkcijg prie§ pasibaigiant

nurodytam laikui,

paspauskite mygtukg 2,
gaubtas pradés veikti 1

greiiu, o  paspaudus
mygtuka 1,  gaubtas
iSsijungs.

3 Sviesy
jjungimas/i§jungimas
(ON/OFF)

4  Veikimo atitinkamu

greiciu laiko nustatymas
5 Funkcionavimo
indikatorius

Veikimo atitinkamu greiciu laiko nustatymas

Si laikmagio funkcija jjungiama, paspaudziant 4 mygtuka.
Praéjus nustatytam laikui, gaubtas iSsijungia.

Grei¢iy veikimo trukmé:



1 greitis - 20 minu¢iy (mirksinti LED L1)
2 greitis - 15 minuciy (mirksinti LED L2)
3 greitis - 10 minugiy, (mirksinti LED L3)
Intensyvus greitis - 5 minutés (mirksinti LED L4)

Paspaudus 1 mygtuka veikiant laikmacio funkcijai, gaubtas
iSsijungia, o paspaudus 2 ar 4 mygtuka, gaubtas pradeda
veikti nustatytu greiciu.

Riebaly filtro signalas

Po 40 gaubto naudojimo valandy jsijungia LED LS.
Pasirodzius Siam signalui, reikia iSplauti riebalyfiltra.
Norédami pasalinti signala, paspauskite ir laikykite nuspaude
1 mygtuka 3 sekundes.

Anglies filtro signalas

Po 160 gaubto naudojimo valandy pradeda mirkséti LED LS.
Pasirodzius Siam signalui, reikia pakeisti anglies filtra.
Norédami paSalinti signalg, paspauskite ir laikykite nuspaude
1 mygtuka 3 sekundes.

Kai abiejy filtry naudojimo valandy skaicius virSija didziausia,
nustatyta, LED L5 pakaitomis rodo signalg - sijungia 3
sekundéms ir mirksi 3 kartus.

Siuos signalus galima pasalinti, du kartus atlikus prie$ tai
apraSyta procedira.

Pirmg kartg paSalinamas riebaly, filtro signalas, antrg kartg —
anglies filtro signalas.

Standartiniame rezime anglies filtro signalas neaktyvus.
Filtruojamoje gaubto versijoje bdtina jjungti anglies filtro
signala.

Anglies filtro signalo jjungimas:

ISjunkite gaubta (padétis OFF) ir vienu metu paspauskite
mygtukus 1 ir 4, laikykite nuspaude 3 sekundes.

LED lemputés L1 ir L2 mirksés 4 sekundes.

Anglies filtro signalo iSjungimas:

ISjunkite gaubta (padétis OFF) ir vienu metu paspauskite
mygtukus 1 ir 4, laikykite nuspaudg 3 sekundes.

LED L1 mirksés 2 sekundes.

Temperatiiros signalas

Gaubte yra jmontuotas temperatiros jutiklis, jjungiantis variklj
3 greiciu, kai temperatdra valdymo mygtuky srityje per daug
pakyla.

Sis pavojaus signalas rodomas, kai pakaitomis mirksi LED
L1, L2, L3.

Si funkcija veikia tol, kol temperatira nenusileidzia Zemiau
pavojingo lygio.

Signalg galima pasalinti, paspaudus mygtuka 1 arba 2.

Jutiklis tikrina aplinkos temperatdrg ekrano srityje kas 30
sekundziu.

Priezidra

Démesio! Prie§ valydami prietaisa, i§junkite jj i$ elektros
tinklo. IStraukite kistuka i§ rozetés arba iSjunkite
pagrindinj namy elektros jungiklj.
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Valymas

Gaubtg reikia nuolat valyti (bent jau taip pat daznai kaip ir
naudoti $luoste, suvilgyta skystu neutraliu valikliu.
Nenaudokite abrazyviniy valymo priemoniy.

NENAUDOKITE SPIRITO!

Démesio: netinkamai valant prietaisa bei nesilaikant filtry,
keitimo normy_ gali kilti gaisro pavojus. Todél rekomenduojama
laikytis pateikty nurodymy.

Gamintojas neprisima jokios atsakomybés uz gaisrg bei
galimus variklio gedimus, kilusius dél netinkamos priezitros
arba dél Siy nurodymy, nesilaikymo.

Nuo riebaly saugantis filtras - 9-24 pav.

Sulaiko kepamy riebaly daleles.

Filtra valykite karta per ménes| (ar kai filtry perpildymo
indikacijos sistema, jei tokia numatyta turimame modelyje,
rodo tokig batinybe). Valykite Svelniais valikliais rankiniu badu
ar indaplovéje pagal atitinkama temperatira ir trumpuoju ciklu.
Plaunant metalinj nuo riebaly saugantj filtrg indaplovéje, jis
gali prarasti spalva, bet jo filtravimo savybés iSliks
nepakitusios.

Norédami iSmontuoti riebaly filtra, patraukite spyruokling
atkabinimo rankena.

Anglies filtras (tik filtravimo rezimu) - 23 pav.
Naikina nemalonius kvapus, atsirandancius maisto
gaminimo metu.

Aktyvuotos anglies prisisotinimas jvyksta dél

per ilgo naudojimo, priklausomai nuo
kepimo/virimo tipo ir riebaly filtro valymo
reguliarumo.

Bet kuriuo atveju reikia pakeisti déklg bent jau kas keturis
ménesius (arba kai filtro prisisotinimo sistema — jei nurodyta
jsy turimame modelyje — parodo, kad tai reikia atlikti).
NEGALIMA plauti ar regeneruoti.

Nuimkite nuo riebaly saugangius filtrus.

|montuokite filtrus taip, kad jie uzdengty varikl;.

Patikrinkite, ar transporterio R dalys atitinka S skylutes, po to
uzsukite pagal laikrodZio rodykle iki galo.

Jei norite iSmontuoti, atlikite Siuos veiksmus atbuline tvarka.
Vél jstatykite nuo riebaly saugancius filtrus.

Lempy keitimas - 25 pav.

I8junkite prietaisg i$ elektros tinklo.

Démesio! Prie$ liesdami lempas,

atvésusios.

1. I8traukite apsaugine plokstele atkeldami ja mazu plokSciu
atsuktuvu ar panasiu jrankiu.

2. Pakeiskite neveikiancig lempa.
Naudokite tik halogenines 12V -20W (daugiausia) lempas
G4, saugokités, kad nepaliestuméte jy rankomis.

3. |dékite apsaugine plokStele (pritvirtinus turi pasigirsti
spragteléjimas).

Jei apdvietimas neveiks, prieS kviesdami techning pagalba,

patikrinkite, ar lempas jstatéte teisinga pozicija.

sitikinkite, kad jos



LV - ierikoSanas un izmanto$anas instrukcija

Stingri sekot instrukcijam, kas atrodas $aja rokasgramata.
Netiek uznemta jebkada atbildiba par iesp&jamam gratibam,
kaitgjumiem vai ugunsgrékiem, kas var notikt iericei Sis
rokasgramatas instrukciju neievéroSanas gadijuma. Gaisa
nosuceéjs tika projektéts tikai izmantoSanai majas.

Gaisa nostuicéjam var but estétieskie defekti, neka tas ir

uzradits Sis gramatinas attélos, bet jebkura gadijuma,

lietoSanas, tehniskas apkopes un instalacijas instrukcijas
paliek tadas pasas.

! Ir svarigi saglabat So rokasgramatu, lai varétu ar to
konsultéties jebkura bridr. PardoSanas, nodoSanas vai
parbrauk$anas gadijuma, parliecinaties, ka paliek kopa
ar produktu.

! Uzmanigi izlasit instrukcijas: ir svariga informacija par
installéSanu, lietoSanu un drosibu.

I Neveikt elektriskas vai mehaniskas izmainas uz produkta
vai izlades caurulem.

Piezime: Ipa3as detalas ar simbolu (*) ir opcionali piederumi,

kuri tiek piegadati tikai ar daziem modeliem, vai detalas, kuras

nav piegadatas un, kuras ir jaiegadajas.

& DroSibas bridinajumi

Uzmanibu! Nepieslégt ierici pie elektriskd tikla, I[dz ko
ierikoSana nav pilnigi pabeigta.

Pirms jebkuras fifiSanas vai tehniskas apkalpo$anas
operacijas, atslegt gaisa nosticéju no elektriska tikla, iznemot
kontaktdak3u vai atsledzot majokla kopgjo slédzi.

lerice nav domata, lai to izmantotu bérni vai cilvéki ar
nepietickamam fiziskam, sensorialam vai mentalam spéjam,
vai ar nepietieckosam zinaSanam un pieredzi, iznemot
gadijumus, kad tos pieskata vai ierices izmantoSanu apméaca
cilvéks, kurs ir atbildigs par vinu droSibu.

Bérniem ir jabat pieskatitiem, lai tie nespélétos ar ierici.

Nekad neizmantot gaisa noslicéju, ja rezgis nav pareizi
iertkots!

Gaisa nosicéjs nekad netiek izmantots,
konstrukcija, ja nu tikai tas ir skaidri noradfts.
Telpa ir jabit pietiekamai ventilacijai, kad gaisa nostcgjs tiek
vienlaicigi izmantots ar citam iericém, kuras darbojas ar gazi
vai citam degvielam.

lesiktam gaisam nav jabdt vérstam caurulg, kura tiek
izmantota gazes vai citu degvielu ieriéu dimu izvadi$anai.

Ir stingri aizliegts pagatavot édienus “flambé” veida zem gaisa
noslcéja. Atlkatas uguns izmanto3ana ir kaitiga filtriem un
var provocét ugunsgrékus, tadé| no tas jebkura gadijuma ir
jaizvairas. Cep$ana ir javeic to uzraugot, lai izvairitos no
parkarsusas ellas degSanas.

Pieejamas dalas var ieverojami sasildities, kad tiek izmantotas
kopa ar iericém &diena gatavo$anai.

Kas attiecas uz tehniskiem un droSibas noteikumiem, lai
izvaditu damus, tad ir nepiecieSams stingri pieturéties pie
vietéjo kompetento autoritaSu noteikumiem.

Gaisa noslcéjs ir biezi jatir, gan no arpuses, gan no
iekSpuses  (VISMAZ VIENU REIZI MENESI,jebkura
gadijuma,nemot véra to, kas ir skaidri rakstits $is
rokasgramatas tehniskas apkalpo$anas instrukcijas).

ka atbalsta
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Gaisa nosiicgja firiSanas, filtru nomaini$anas un tiri$anas
normu neieveroSana provocé ugunsgréka risku.

Neizmantot vai neatstat gaisa nosiicéju bez pareizi iertkotam
spuldzeém iesp€jama elektriska trieciena riska dé|.

Tiek noraidta jebkura atbildiba par iespéjamiem kaitgjumiem,
neértibam vai ugunsgrekiem, kurus provocéja ierice, gadijuma
kad netika ievérotas $is rokasgramatas instrukcijas.

S7 ierice atbilst Eiropas Direktivai 2002/96/EC, Waste
Electrical And Electronic Equipment (WEEE). Parliecinoties,
vai Sis produkts tiek izmests ara pareiza veida, izmantotajs
veicina izvairianos no negativajam sekam apkartéjai videi un
veselibai.

Simbols mmmm uz produkta vai uz pievienotas dokumetacijas
nozimé, ka ar So produktu nav jarikojas, ka majas atkritumam,
bet tas ir janogada uz tam domatu savakSanas punktu, kur
atkartoti izlieto elektriskas un elektroniskas ierices. Tas ir
jaizmet, respektéjot vietéjos likumus, kas attiecas uz atkritumu
aizvakSanu. Pé&c papildus informacijas par produkta
izmantoSanu, apstradi un atkartotu izlietoSanu, ir jagriezas
vietéja iestade kas nodarbojas ar attiecigo jautajumu,
atkritumu atkartotas izlietoSanas servisu, vai uz veikalu, kur
produkts tika iegadats.

IzmantoSana

Gaisa nosicgjs ir veidots, lai to izmantotu iesikSanas versija
ar evakuaciju uz arpusi vai filtréSanas versija ar iek$&jo
recirkulaciju.

ﬁ lesiikSanas versija

Tvaiki tiek izvadti uz arpusi, caur izvadisanas cauruli, kas ir

piefikséts pie atloksavienojuma.

IzvadiSanas curule diametram ir jabat vienlidzigam ar

savieno$anas gredzena diametru.

Uzmanibu! Evakuécijas caurule nav dota [idzi un ta ir

jaiegadajas.

Horizontala dala, caurulei ir jabat vieglam slipumam uz

augSpusi (aptuveni 10°), tada veida lai varétu parvietot gaisu

uz arpusi péc iespéjas vienkarsak.

Ja gaisa nostic&jam ir oglu filtri, tiem ir jabdt nonemtiem.

Pievienot gaisa nosiicju pie izvadiSanas sienas caurulém un

atvérumiem ar diametru, kas ir vienads gaisa izejas

diametram (savieno$anas atloks).

Sienas izvadi$anas caurulu un atvérumu izmanto$ana ar

mazaku  diametru, noteiks  iestkS8anas  rezultatu

pazeminasanos un stipru trokSnu paaugstinasanos.

Tadél, tiek noraidita jebkura atbildiba 3aja sakara.

! Izmantot garu cauruli, péc iesp&jas mazaku.

I Izmantot cauruli ar péc iespgjas mazak locTjumiem
(loctiuma maksimalais lenkis: 90°).

! Izvairities no curules diametra straujam izmainam.

I Izmantot cauruli ar péc iespéjas gludaku iekSdalu.

I Caurules materialam ir jaatbilst péc normativiem.



@ Versija ar filtru

lestktais gaiss tiek attaukots un deodoréts pirms ta
nosati$anas telpa. Lai izmantotu gaisa nostcéju $aja versija,
ir nepiecieSams ierikot papildus filtréSanas sistemu uz aktivo
oglu pamata.

lerikosana

Minimalam attalumam starp plits virsmu, kur tiek novietoti
tilpumi un viszemakas gaisa noslcgja dalas nav jabat
mazakam par 50cm elektriskas plits gadijuma un 65cm gazes
un kombinétas virtuves gadijuma.

Gadijuma, ja ierkoSanas instrukcijas gazes iericei tiek
precizéts lielaks attalums, ir nepiecieSams to ievérot.

& Elektriska pieslegSana

Tikla spriegumam ir jaatbilst spriegumam, kur§ ir atziméts uz
Tpasas etiketes, kura atrodas gaisa noslicéja iekSpusé. Ja
nostcéjam ir kontaktdak$a, pievienot to rozetei, kura atbilst
pastavoSiem likumiem un atrodas pieejama zona ari péc
installeSanas.

Ja gaisa nosiicéjam nav kontaktdaksas (tieSa pieslegSana pie
elektriskas sistemas) vai ari kontaktdak$a neatrodas pieejama
zona, arm péc installeéSanas, pielietot normam atbilstosu
bipolaru slédzi, kur§ nodroSina pilnu atslegsanu no tikla
sprieguma, parslodzes kategorijas Il nosacijumos, saskana ar
ieriko$anas likumiem.

Uzmanibu! pirms pieslégt gaisa nosdcéjau pie tikla
baro$anas un pirms parbaudrt ta pareizu darboanos, vienmér
parbaudit ka tikla kabelis ir iertkots pareizi.

Uzmanibu! Baro3anas vada nomainiSanu ir javeic tehniskas
apkalpoSanas dienestam, lai novérstu jebkuru risku.

leriko$ana

Gaisa noSucéjs ir aprikots ar fikséSanas korkiem, kas ir
pieméroti sienu/griestu lielakai dalai. Jebkurad gadijuma, ir
nepiecieSams griezties pie kvalificéta tehnika, lai parliecinatos
par materialu derigumu sienu/griestu veidam. Sienai/griestiem
ir jabat pietiekoSi biezaifiem, lai noturétu gaisa nosicéja
svaru.
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Darbosanas

Izmantot augstaku atrumu Tpasas virtuves dimu
koncentracijas gadijuma. lesakam ieslégt iesakSanu 5
mindtes pirms édiena gatavo$anas sak$anas un neslégt to
ara vel 15 mindtes péc édiena gatavoSanas pabeiganas.

1 Dzingja ON/OFF

Piespiezot taustu, gaisa
nosucejs iesledzas
1.atruma.

Piespiezot taustu
darboSanas laika, gaisa
nostcéjs pariet stavoklt
OFF.

4 2 Atruma palielina$ana

Piespiezot taustu, gaisa

nostcéjs pariet no stavokla
OFF uz 1.atrumu.
Piespiezot taustu (gaisa
noslicgjs stavoklt ON), tiek
palielinats dzingja atrums
no 1.atruma uz intensivo
atrumu.
Katram  atrumam  atbilst
aftieciga LED iedegSanas.
1.atrums LED L1
2.atrums LED L2
3.atrums LED L3
Intensivais atrums LED L4
(mirgulo)
Intensivais atrums ir ar
taimeri. Standarta taimeris
ir 5, péc ka gaisa nosucgjs
novietosies 2.atruma.
Lai atslegtu funkciju pirms
laika beigSanas, piespiest
taustu 2, gaisa nosucéjs
novietosies 1.atruma,
piespiezot taustu 1, gaisa
noslcgjs izslegsies.
3 Gaismu ON/OFF
4  Atruma taimeris
5 Darbosanas
noraditajs

@ 3
15O |

O L4
L3O |9

O L2
1o

@ 2
@ !

stavok|a

Atruma taimeris

Atrumu taimeris iedarbinas piespiezot taustu 4, kad taimera
darbiba ir beigusies, gaisa nostcéjs izslédzas.

Taimeris ir sadalits $ada veida:

1.atrums - 20 mindtes (LED L1 mirgulo)

2.atrums - 15 mindtes (LED L2 mirgulo)

3.atrums — 10 mindtes (LED L3 mirgulo)

Intensivais atrums — 5 mindtes (LED L4 mirgulo)

DarboSanas laika ar taimeri, piespiezot taustu 1 gaisa
nosicéjs izsledzas, ja tiek piespiests tausts 2 vai tausts 4
gaisa nosUCgjs atgrieZas uzstaditaja atruma.



Tauku filtra pazinojums

Péc 40.darboSanas stundam, LED L5 ieslédzas.

Kad paradas $ads pazinojums, instalétam tauku filtram ir jabat
mazgatam.

Lai 8adu pazinojumu iestatitu uz nulli, ir jatur piespiests tausts
1uz 3.

Oglu filtra pazinojums

Péc 160.darboSanas stundam, LED L5 mirgulo.

Kad paradas $ads pazinojums, instalétam ogles filtram ir jabat
nomainitam.

Lai §adu pazinojumu iestatitu uz nulli, ir jatur piespiests tausts
Tuz3.

Abu filtru vienlaiciga pazinojuma gadijuma, LED L5 uzradis
péc kartas signalizacijas, paliekot ieslégts 3" un mirgulos péc
kartas 3 reizes.

lestatiSana uz nulli notiek veicot 2 reizes augstak aprakstito
procedru.

Pirmo reizi iestatisies uz nulli tauku filtra pazinojums, otro reizi
iestatisies uz nulli oglu filtra pazinojums.

Standarta rezima og|u filtra pazinojums nav akfivs.
Gadijuma, ja gaisa nosiicgjs tiek izmantots versija ar filtru, ir
nepiecieSams iedarbinat oglu filtra pazinojumu.

Oglu filtra pazinojuma iedarbinasana:

Novietot gaisa nostcgju uz OFF un vienlaicigi turét
piespiestus taustus 1 un 4 uz 3".

LED L1 un L2 mirgulos 5”.

Oglu filtra pazinojuma atslég$ana:

Novietot gaisa nostcéju uz OFF un vienlaicigi turét
piespiestus taustus 1 un 4 uz 3.

LED L1 mirgulos 2".

Temperatiras Signalizacija

Gaisa nosicéjs ir aprikots ar temperatiiras sensoru, kas
iedarbina dzingju 3.atruma gadijuma, ja temperattira komandu
zona ir parak augsta.

Signalizacijas nosacijums tiek uzradits ar LED L1, L2, L3
mirgulo$anu péc kartas.

Sis nosacfjums ilgst kamér temperatira nenolaizas zem
signalizacijas robezas.

Var iziet no 81 reZima piespiezot taustu 1 vai 2.

Katru 30" sensors parbauda displeja zonas vides temperatiru.

Tehniska apkalposana
Pirms jebkura veida tehniskas apkalosanas darba, atslégt
gaisa nosiicéju no elektribas.

TirSana

Gaisa noslicéjs ir biezi jatira (vismaz tikpat biezi, cik bieZi tiek
veikta tauku filtru tehniska apkalpo$ana) gan no arpuses, gan
no iekSpuses. TiriSanai ir jaizmanto mitrs audums, kur§ ir
samitrinats ar neitraliem Skidriem mazgasanas lidzekliem.
Neizmantot jebkuru abrazivus saturo$u produktu.
NEIZMANTOT ALKOHOLU!
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Uzmanibu: lerices tiriSanas un filtru nomaini$anas normu
neievéroSana var vest pie ugunsgréka riskiem. Tatad ir
ietecams pieturéties pie ieteiktam instrukcijam.

Tiek noraidita jebukra atbildiba par iesp&jamiem dzingja
bojajumiem, ugunsgrékiem, kas tika provocéti neatbistoSas
tehniskas apkalpoSanas vai augstak minéto bridinajumu
neievéro$anas dé|.

Prettauku filtrs

Attéls 9-24

Notur tauku dalinas, kas tiek veidotas no eédiena
pagatavosanas.

Prettauku filtram ir jabit tiritam katru ménesi, ar neagresiviem
[idzekliem, manuali vai trauku mazgajama masina, pie zemas
temperatdras un izmantojot Tso ciklu. Ja tas tiek mazgats
trauku mazgajama masina, prettauku filtra metala detalas var
kot nespodras, bet jebkura gadijuma to spé&jas nemainas

Lai nopemtu tauku filtru, ir javelk deblokéSanas atsperes
rokturis.

Aktivo oglu filtrs (Tikai Versijai ar Filtru)

Attéls 23

Notur nepatikamas smarzas, kuras veidojas no édiena
gatavosanas.

Oglu filtra piesatinaSanas paradas péc diezgan ilgas
izmantoSanas, atkariba no virtuves veida un tauku filtru
tiriSanas regularitates. Jebkura gadijuma, ir nepiecieSams
nomaintt kartridzu maksimums katrus ceturto ménesi (vai kad
filtru pieSatinaSanas noradijumu sistéma - ja to paredz Jisu
modelis — uzrada $o nepiecieSamibu).

NEVAR bt mazgats vai atjaunots.

Nonemt prettauku filtrus.

lerikot filtrus, kas nosedz dzingju.

Parbaudit, ka pirksti R uz koveijera athilstu cilpam S,
pagriezt pulkstena raditdja virziena [dz blokéSanai.
Izjaukanai, veikt darbibas pretéja virziena.

Novietot atpakal prettauku filtrus.

Spuldzu nomainisana

Attéls 25

Atvienot ierici no elektriskas sistemas.

Uzmanibu! Pirms pieskarties spuldzém, parliecinaties, ka tas

ir aukstas.

1. lznemt aizsardzibu, ar plakana skrivgrieza, vai lidziga
priekSmeta palidzibu.

2. Nomainit bojatu spuldzi.
lzmantot tikai 12V -20W max - G4 halogéna spuldzes,
uzmanoties lai neaiztiktu tas ar rokam.

3. Aiztaistt aizsargu (fikséSana ar klikski).

Ja apgaismojums nedarbojas, parbaudtt, vai spuldze ir pareizi

ievietota, pirms griezties pie tehniska servisa.



SR - Uputstva za montazu i upotrebu

Strogo se pridrzavajte objasnjenja koje donosi ovaj

priruénik. Otklanjamo bilo kakvu odgovornosti za eventualne

neprilike, Stetu ili pozar izazvan na aparatu koji proizlazi od
nepostovanja uputstava koje donosi ovaj priruénik. Ova napa
je projektovana isklju¢ivo za ku¢ansku upotrebu.

Kuhinjska napa moze imati drugaciji estetski izgled u

odnosu na ono $to se prikazuje na slikama u ovom

priruéniku, u svakom slu¢aju uputstva o upotrebi,
odrzavanju i instalaciji ostaju nepromenjenima.

! Vazno je da saCuvate ovaj priruénik da bi ga mogli
konsultovati u svakom trenutku. U sluéaju da prodate,
poklonite ili premestite ovaj proizvod treba da se uverite
da je priruénik uvek zajedno sa proizvodom.

! PaZlivo procitajte uputstva: ona pruZaju
informacije o instalaciji, upotrebi i 0 sigurnosti.

I Ne obavljate varijacije/izmene bilo mehanicke bilo
elektricne prirode na proizvodu ili na cevima za
izbacivanje.

Napomena: Pojedinosti koje su obelezene simbolom "(*)" su

opcionalni pribor koji je prilozen samo sa nekim modelima ili

se radi o pojedinim delovima koji nisu priloZeni,a koje treba da

kupite.

& Upozorenja

Paznja! Ne prikljuCujte aparat na elektricnu mrezu sve dok
niste potpuno zavrsili sa instalacijom.

Pre bilo kakvog postupka odrzavanja ili Cis¢enja, iskop&ajte
kuhinjsku napu sa elektriéne mreze na nacin da izvadite utika¢
ili tako da iskop&ate opsti prekidac koji imate u kuéi ili stanu.
Deca ili ljudi sa smanjenim mentalnim, fizickim ili senzornim
sposobnostima i koja nemaju iskustva ili dovoljno znanja ne
smeju da koriste ovaj aparat sem ako nisu pod kontrolom ljudi
koji su odgovorni za njihovu bezbednost ili su od tih ljudi
obuceni kako da upotrebljavaju ovaj aparat.

Obavezno kontrolisite decu kako se ne bi igrala sa aparatom.
Nikad ne koristite kuhinjsku napu bez da ste pravilno montirali
reSetku!

Kuhinjska napa se ne sme NIKAD upotrebljavati kao povrsina
za naslanjanje ili polaganje predmeta sem ako to nije jasno
navedeno.

Prostorija u koju treba da postavite kuhinjsku napu mora da
ima dobru ventilaciju kada se napa koristi zajedno sa drugim
aparatima u prostoriji koji su na gasno sagorevanje ili neko
drugo gorivo.

Usisavani vazduh se ne sme provoditi u cev koja se koristi za
izbacivanje dimova koje proizvode aparati na gasno
sagorevanje ili drugu vrstu goriva.

Strogo se zabranjuje pripremanje hrane na plamenu ispod
kuhinjske nape.

Upotreba nekontrolisanog plamena je $tetna za filtere i moze
da izazove pozar, zato treba da se izbegava u svakom
slucaju.

Prilikom przenja hrane kontroliSite da se prezagrejano ulje ne
zapali.

Delovi kojima je mogu¢ pristup se mogu priliéno zagrejati kada
se koriste zajedno sa aparatima za kuvanje.

vazne
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Sto se tice tehnickih i bezbednosnih mera koje se moraju
provoditi s obzirom na izbacivanje dimova , strogo se
pridrZavajte pravilnika nadleznih lokalnih viasti.

Kuhinjska napa se mora Eesto Eistiti bilo spolja bilo iznutra
(BAREM JEDAN PUT MESECNO, postute ono &to je
napisano u uputstvima o odrzavanju koje donosi ovaj
priruénik).

Nepostovanje pravila o €iS¢enju kuhinjske nape i zamene ili
CiScenja filtera povecava mogucnost izbijanja pozara.

Ne koristite i ne ostavljajte kuhinjsku napu bez pravilno
montirane lampe jer postoji rizik od elektriénog udara.
Otklanjamo bilo kakvu odgovornosti za eventualne neprilike,
Stetu ili pozar izazvan na aparatu koji proizlazi od
nepostovanja uputstava koje donosi ovaj priru¢nik.

Ovaj je aparat oznacen u skladu sa Evropskom Direktivom
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Proverite da i je ovaj proizvod odbacen na pravilan
nacin jer na taj naCin korisnik pridonosi spreavanju
eventualnih negativnih posledica za zdravlje i za okolinu.

Simbol mmmm na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji
ilustruje da se ovaj proizvod ne sme tretirati kako kuéni otpad
nego treba da se odlozi na prikladnom sabirom mestu za
odbacivanje elektricnih i elektronskih aparata . Odlozite ovaj
otpad na nacin da se strogo pridrzavate lokalnih pravilnika o
odbacivanju smeca. Za dobijanje detaljnijih informacija o
tretmanu, odbacivanju i ponovnom koristenju ovog proizvoda,
stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, sluzbom
za sakupljanje kuénog otpada ifili sa prodavnicom u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.

Koristenje

Kuhinjska napa je napravljena da bi se koristila u usisnoj
verziji sa spoljadnjim izbacivanjem ili u filtracijskoj verziji sa
unutrasnjim kruzenjem.

ﬁ Usisna verzija

Para se izbacuje napolje uz pomo¢ cevi za izbacivanje koja je
privr¢ena sa spojnom prirubnicom.

Precnik cevi za izbacivanije treba da bude isti kao i precnik
spojnog prstena.

Upozorenje! Cev za izbacivanje nije prilozena i treba da je
kupite.

U horizontalnom delu cev treba da ima lagani nagib prema
gore (otprilike 10°) na taj nacin se $to jednostavnije izbacuje
vazduh napolje.

Ako je kuhinjska napa opremljena karbonskim filterima, treba
da ih uklonite.

Povezite kuhinjsku napu sa cevima i rupama za ispustanje
kroz zid sa pre¢nikom koji je jednak izlazu za vazduh (spojna
prirubnica).



Upotreba cevi i otvora za izbacivanje kroz zid sa manjim

pre¢nikom dovodi do smanjivanja sposobnosti usisavanja i do

drasti¢nog povecanja nivoa buke.

Zato otklanjamo sa sebe bilo koju odgovornost koja je

posledica toga.

I Koristite cev koja ima minimalnu potrebnu duzinu.

| Koristite cev koja ima S$to  manji moguéi nagib
(maksimalni nagib: 90°).

! Izbegavajte drasticne promene precnika cevi.

I Koristite cev koja ima Sto je moguce gladu unutrasnjost.

I Materijal od kojega je napravijena cev treba da bude
odobren propisima.

@ Filtracijska verzija

Usisavani vazduh se pro¢iS¢ava od masnoca te se parfimira
dezodorantom pre nego Sto se vrati u prostoriju.Da bi koristili
kuhinjsku napu u ovoj verziji potrebno je da postavite dodatni
sistem za filtraciju na bazi aktivnih karbona.

Instalacija

Minimalna udaljenost izmedu povrSine koja sluzi da se
postave posude na uredaj za kuvanje i najnizeg dela
kuhinjske nape ne sme da bude manja od 50cm u slu¢aju da
se radi o elektri€nim kuhinjama i 65cm cm u slu€aju da se radi
o0 kuhinjama na gas ili meSovitim kuhinjama.Ukoliko uputstva
za instalaciju uredaja za kuvanje na gas specifikuju vecu
udaljenost, morate da se pridrzavate tih uputstava.

& Elektriéno povezivanje

Napon mreze treba da odgovara naponu koji je naveden na
etiketi karakteristika koja se nalazi u unutradnjosti kuhinjske
nape. Ukoliko postoji utikal poveZite kuhinjsku napu sa
utiénicom koja je u skladu sa propisima na snazi i koja je
postavljena na pristupatnom mestu ¢ak i posle instalacije.
Ukoliko je kuhinjska napa bez utikaca, (direktno povezivanje
na mrezu) ili utiénica nije postavljena na pristupaénom mestu ,
Cak i posle instalacije postavite dvopolni utika¢ koji
obezbeduje kompletno iskljuéenje sa mreze u uslovima
kategorije previsokog napona lll, u skladu sa pravilima o
instalaciji.

Upozorenje! pre nego Sto ponovo povezete kuhinjsku napu
sa elektriénom mrezom i kontroliSete pravilno funkcionisanje,
proverite da li je kabl mreZze montiran na pravilan nacin.
Upozorenje! Zamenu kabla za napajanje treba da obavi
autorizovana servisna sluzba ili jedna osoba koja poseduje
sliénu kvalifikaciju.

Montaza

Kuhinjska napa je opremliena komadi¢ima za priévrs¢ivanje
koji su prikladni za skoro sve zidove/plafone. U svakom
sluéaju je potrebno da se obratite kvalifikovanom tehnicaru
kako bi proverio prikladnost materijala s obzirom na tip
zida/plafona. Zid / plafon treba da bude dovoljno ¢vrst kako bi
podnosio tezinu kuhinjske nape.
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Funkcionisanje

Ukljucite veéu brzinu u slu¢aju da se radi o velikoj
koncentraciji pare u kuhinji. Savetujemo da se ukljuci
usisavanje vazduha 5 minuta pre nego $to po¢nete sa
kuvanjem i da ostavite uklju¢eno usisavanje otprilike 15
minuta posle zavretka kuvanja.

1 ONJ/OFF motora
Pritiskom na dugme aspirator
se ukljuCuje na brzinu broj 1.
Pritiskom na dugme tokom
rada aspirator prelazi u stanje
OFF.
Povecavanje brzine
Pritiskom na dugme aspirator

2
4 prelazi iz stanja OFF na brzinu
1.
Pritiskom na dugme (aspirator

u stanju ON) povetava se
brzina motora sa brzine broj 1
na intenzivnu brzinu.

—— Svakoj brzini odgovara i
uklju¢ivanje  odgovarajuceg
L5 O ind.svetla.

O L4
L3O |9
OL2

Brzina br. 1 ind.svetlo L1
Brzina br. 2 ind.svetlo L2
Brzina br. 3 ind.svetlo L3
Intenzivna brzina ind.svetlo L4

(blesti)
L1 O Intenzivna brzina je vremenski
ogranicena. Standardno

ogranicenje je od 5', na isteku tog

vremena aspirator se postavlja na

brzinu broj 2.
Da biste deaktivirali funkciju
pre isteka tog vremena,
pritisnite dugme 2, aspirator
¢e se postaviti na brzinu broj
1, pritiskom na dugme 1
aspirator ¢e se iskljuciti.

3 ON/OFF svetla

4  Vremensko
brzine

5 Indikator stanja rada

@ 2
@ !

ogranicavanje

Vremensko ograni¢avanje brzine

Vremensko ograni¢avanije brzine se osposobljava na nacin da
pritisnete dugme broj 4, na isteku tog vremena aspirator se
iskljucuje.

Vremenski ograniene brzine se dele na ovaj nacin:

Brzina broj 1 - 20 minuta (ind.svetlo L1 blesti)

Brzina broj 2 - 15 minuta (ind.svetlo L2 blesti)

Brzina broj 3 - 10 minuta (ind.svetlo L3 blesti)

Intenzivna brzina - 5 minuta (ind.svetlo L4 blesti)

Tokom vremenski ograni¢enog rada ako pritisnete dugme
broj 1 aspirator e se iskljuciti a ako pritisnete dugme broj 2 ili



broj 4 aspirator Ce se vratiti na podeSenu brzinu.

Signalizacija filtera za uklanjanja masnoce

Nakon 40 sati rada uklju¢uje se ind.svetlo L5.

Kada se pojavi takva signalizacija, postavijeni filter za
uklanjanje masnoce se mora oprati.

Da biste obavili reset te signalizacije drzite pritisnutim dugme
1 u trajanju od 3".

Signalizacija karbonskog filtera

Nakon 160 sati rada ind.svetlo L5 poc€inje da blesti.

Kada se pojavi takva signalizacija instalirani karbonski filter se
mora zameniti.

Da biste obavili reset te signalizacije drzite pritisnutim dugme
1 u trajanju od 3".

U slu€aju da dode istovremeno do signalizacije oba filtera,
ind.svetio L5 ¢e naizmeniéno prikazivati alarme i ostati
uklju€enim u trajanju od 3" pa ¢e naknadno zablestiti jo$ tri
puta.

Da biste obavili reset te signalizacije , treba da obavite 2 puta
gore opisanu proceduru.

Prvi put se obavlja reset signalizacije filtera za uklanjanje
masnoce, drugi put se obavlja reset signalizacije karbonskog
filtera.

U standardnom nacinu rada, signalizacija karbonskog filtera
nije aktivna.

U slucaju da se koristi aspirator u filtracijskoj verziji, potrebno
je osposobiti signalizaciju karbonskog filtera.

Aktivacija signalizacije karbonskog filtera:

Postavite aspirator u stanje OFF i istovremeno drzite
pritisnutim dugmad 1 i 4 u trajanju od 3".

Ind.svetla L1i L2 e blestiti u trajanju od 5.

Deaktivacija signalizacije karbonskog filtera:

Postavite aspirator u stanje OFF i drZite istovremeno
pritisnutim dugmad 1 i 4 u trajanju od 3".

Ind.svetlo L1 ¢e blestiti u trajanju od 2".

Alarm Temperature

Aspirator je opremljen jednim senzorom za temperaturu koji
aktivira motor na brzini broj 3 u slu¢aju da temperatura u
komandnoj zoni bude previsoka.

Alarmno stanje se prikazuje na nacin da po€inju da bleste
jedno za drugim ind.svetla L1, L2, L3.

Ovo stanje ¢e trajati sve dok se temperatura ne spusti ispod
praga alarma.

Mozete izaCi iz ovog nacina rada pritiskom na dugmad 1 ili 2.
Svako 30" senzor kontroliSe temperaturu prostora u zoni
displeja.

Odrzavanje

Upozorenje! Pre bilo kakve operacije ciSc¢enja ili
odrzavanje, iskopcajte kuhinjsku napu od napajanja
strujom na nacin da izvadite utika¢ iz utiCnice ili tako da
iskljucite opsti prekidac kuce ili stana.
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Ciscenje

Kuhinjska napa se mora Cesto prati (barem toliko ¢esto koliko
Cesto odrzavate filter za uklanjanje masnoce), bilo iznutra bilo
spolja. Za ciS¢enje koristite meku ovlazenu krpu i te¢ne
neutralne deterdzZente.

Izbegavajte  upotrebu  proizvoda
UPOTREBLJAVAJTE ALKOHOL !
Upozorenje: Nepo$tovanje pravila o ¢i¢enju aparata i pravila
o0 zameni filtera povecava rizik od poZara. Zato savetujemo da
se pridrzavate navedenih uputstava.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualna oStecenja
izazvana na motoru, poZar izazvan kao posledica nepravilnog
odrzavanja ili od nepo$tovanja navedenih upozorenja.

koji grebu. NE

Filter za uklanjanje masnoce - SI. 9-24

Zadrzava masne cestice koje su posledica kuvanja.

Treba da se o€isti jedan put na mesec (ili kada sistem za
prikazivanje zasicenja filtera — ukoliko je predviden na modelu
koji posedujete — govori 0 toj potrebi), uz pomo¢ neagresivnih
deterzenata, ruéno ili u masini za pranje posuda na niskim
temperaturama i ukljuCujuéi kratak ciklus pranja.

Posle pranja u masSini za pranje posuda metalni filter za
uklanjanje masno¢e moze da izbledi ali njegove filtracijske
karakteristike se ne menjaju ini u kom slucaju.

Ako Zelite da izvadite filter za uklanjanje masnoée povucite
ruicu za otkacivanje koja ima oprugu.

Aktivni karbonski filter (Samo za Filtracijsku
Verziju) - SI. 23

Zadrzava neprijatne mirise koji su posledica kuvanja.

Do zasi¢enja karbonskog filtera dolazi posle manje vise duge
upotrebe s obzirom na vrstu kuhinje i uCestalosti pranja
filtera za uklanjanje masnoce. U svakom slucaju treba da
zamenite kartuSu maksimalno svako Cetiri meseca (ili kada
sistem za prikazivanje zasi¢enja filtera — ukoliko je predviden
na modelu koji posedujete — govori o toj potrebi).

NE moze se prati ili obnavljati.

Izvadite filter za uklanjanje masnoce.

Montirajte filtere na nacin da pokriju motor.

KontroliSite da  osovine R na provodniku odgovaraju
rupicama S , okrenite ih u smeru kazaliki na satu sve do
blokade. Ako hocete da razmontirate postupite na obrnut
nacin. Postavite na isto mesto filtere za uklanjanje masnoce.

Zamenjivanje Lampe - SI. 25

Iskop&ajte aparat sa elektrine mreze.

Upozorenje! Pre nego $to dotaknete lampe budite sigurni da

su se ohladile.

1. lzvadite zastiti deo tako da pritisnete malim odvijaem ili
sliénim alatom.

2. Zamenite oSte¢enu lampu.
Koristite samo halogene lampe od 12V -20W maks. - G4,
pazeci da ih ne dirate rukama.

3. Zatvorite zastitni deo (priévrS¢uje se na skok).

Ukoliko rasveta ne funkcioni$e, kontrolisite da li ste pravilno

postavili lampe na njihovo mesto pre nego Sto pozovete

servisnu sluzbu radi asistencije.



SL - Navodila za montazo in uporabo

Strogo se drzite navodil iz tega priro¢nika. Zavraéamo

vsakrSno odgovornost za morebitne neprilike, Skodo ali

pozare na napravi, ki bi izvirali iz neupoStevanja navodil iz
tega priro¢nika. Napa je bila zasnovana izkljuéno za domaco
uporabo.

Napa se lahko po izgledu razlikuje od slik iz te knjizice,

navodila za uporabo, vzdrzevanje in namestitev pa so

enaka.

! Priro¢nik hranite v kraju, kjer si ga je mogoCe kadarkoli
pogledati. Ce napravo prodate, odstopite ali premestite
naj prirocnik ostane vedno ob izdelku.

| Pozorno preberite navodila: saj navajajo pomembne
informacije o namestitvi, uporabi in varnosti.

! Napravi ne spreminjajte elektricnih ali
lastnosti, ne posegajte v izpusne odvode.

Opomba: detajli, oznaceni s simbolom “(*)’, so opcijski

dodatki, ki so dobavljeni le z nekaterimi modeli ali niso

dobavljeni, saj so razpoloZljivi proti plagilu.

& Opozorila

Pozor! Ne prikljuCujte naprave na elektriéno omrezje, dokler
inStalacija ni v celoti zakljuCena.

Pred vsakrsnim CiS¢enjem ali vzdrzevanjem, izkljucite napo iz
elektricnega omrezja, tako da vti¢ izvlecete iz vtiCnice ali
izkljucite glavno vklopno stikalo.

Naprave naj ne uporabljajo otroci ali osebe z nizjimi fizicnimi,
senzoricnimi ali umskimi sposobnostmi in osebe brez
ustreznih izkuSenj in znanja, razen pod nadzorom ali ob
pomoci odgovorne osebe, ki poskrbi za njihovo varnost.
Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se ne bi igrali z
napravo.

Nape nikoli ne uporabljajte, e reSetka ni pravino nameséenal!
Nape NIKOLI ne uporabljajte kot odlagalne povrsine, razen ¢e
je to izrecno dovoljeno.

Ko se kuhinjsko napo uporablja isto¢asno z drugimi
napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, mora biti
prostor dovolj prezracen.

Vsesani zrak se ne sme usmerjati v cevovod, ki sluzi kot
odvod za pline, katere proizvajajo naprave, ki delujejo na plin
ali druga goriva.

Pod napo je strogo prepovedana priprava flambiranih jedi.
Uporaba odprtega ognja je $kodljiva za filtre in lahko povzrogi
pozare, zato je treba uporabo slednjega v vsakem primeru
prepovedati.

Curtje zahteva stalen nadzor, da se pregreto olje ne bi vnelo.
Ob istoasni uporabi pecice, se lahko dostopni deli moéno
segrejejo.

Kar zadeva tehniéne in varnostne ukrepe za odvod dimov, se
morate strogo drzati predpisov pristojnih lokalnih oblasti.

Napo pogosto Cistite tako zunaj kot znotraj (VSAJ ENKRAT
MESECNO, v vsakem primeru upo$tevajte, kar izrecno
narekujejo navodila za vzdrzevanje v tem prirocniku).
NeupoStevanje pravil ¢iS¢enja nape ter zamenjave in ¢iSCenja
filtrov predstavlja tveganje pozarov.

Nape ne uporabljajte oziroma je ne puscajte z nepravilno
nameS$&enimi Zarnicami, saj obstaja tveganje elektriénega

mehanskih
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udara.

Zavratamo vsakrSno odgovornost za morebitne neprilike,
Skodo ali pozare na napravi, ki bi izvirali iz neupoStevanja
navodil iz tega priroénika.

Ta naprava je oznaCena skladno z Evropsko direktivo
2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE oziroma direktivo o odpadni elektrini in elektronski
opremi). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik
prispeva k preprecevanju morebitnih negativnih posledic na
okolje in zdravje.

Znak wmmm na izdelku ali na prilozeni dokumentaciji
oznacuje, da se ga ne sme zavre€i med komunalne odpadke,
temveC odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
odpadne elektricne in elektronske opreme. Napravo zavrzite
skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na podrocju odlaganja
odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju, ponovni
uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na ustrezno
lokalno  sluzbo, zbirni center komunalnih odpadkov ali
trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Uporaba
Napa je izdelana za uporabo v odzracevalni razlicici z
zunanjim odvodom ali obtoéni oz. filtracijski z notranjim
obtokom.

ﬁ Odzracevalna razli¢ica

Hlapi so usmerjeni navzven po odvodni cevi, ki je pritrjena na

prikljuéno prirobnico.

Premer odvodne cevi mora biti enak premeru spojnega

obrocka.

Pozor! Odvodna cev ni priloZena napi in jo je potrebno kupiti

loCeno.

V horizontalnem odseku mora biti cev rahlo nagnjena navzgor

(priblizno 10°), tako da zrak lazje izhaja navzven.

Ce je napa opremljena z oglenimi filtri, je slednje potrebno

odstraniti.

PoveZite napo s cevmi in odprtinami z vodoravnim odtokom

enakega premera kot je premer izhoda za zrak (spojna

prirobnica).

Uporaba cevi in odprtin z vodoravnim odtokom, ki imajo

manjSi premer, bo vplivala na zmanjSanje ueinkov sesanja in

moeno poveéala hrupnost.

Zato za tako delovanje odklanjamo vsakr$no odgovornost.

I Cevovod naj bo dolg toliko, kolikor zna$a najmanj$a
nujna dolZina.

! Cevovod najima ¢im manj krivin (najvecji kot upogiba:
90°).

! lzogibajte se izrazitim spremembam smeri cevovoda.

I Notranjost cevovoda naj bo ¢im bolj gladka.

! Material, iz katerega je izdelan cevovod, mora biti
skladen z normativi.



@ Obtocna razli¢ica

Iz vsesanega zraka so pred ponovnim vnosom v prostor
odstranjeni maS¢oba in neprijetne vonjave. Pri uporabi nape v
tej izvedbi je potrebno namestiti dodatni filter na osnovi
aktivnega oglja.

InStalacija

Minimalna razdalja med podporno povrsino posod na kuhalni
povrSini in spodnjim delom nape za kuhinjske prostore ne sme
biti manjSa od 50cm pri elektriénih Stedilnikih in 65cm pri
plinskih ali meSanih Stedilnikih.

Ce je v navodilih za instalacijo plinskega kuhalnika napisana
veCja razdalja, jo je treba tudi upostevati.

& Elektriéna povezava

Omrezna napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na
nalepki z lastnostmi, namesgeni v notranjosti nape. Ce ima
napa Vti¢, slednjega vstavite v vtiénico, ki je skladna z
veljavnimi predpisi in se nahaja na takem mestu, ki bo
dostopno tudi po vgradnji naprave. Ce napa nima vtica
(neposredna povezava na omrezje) ali se vti¢ nahaja na
takem mestu, ki po vgradnji naprave ne bi bilo dostopno,
namestite dvopolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavija
popoln izklop iz omrezja v pogojih prenapetostnega razreda
I, skladno s predpisi o instalaciji.

Pozor! pred ponovnim priklopom tokokroga nape na omrezno
napajanje in kontrolo pravilnega delovanja, vselej preverite, ali
je omrezni kabel pravilno namescen.

Pozor! Zamenjavo napajalnega kabla mora izvesti
pooblad¢ena servisna sluzba, tako da se prepreci vsakrSno
tveganje.

Montaza

Napi so prilozeni pritrdilni viozki, primerni za vedji del
sten/stropov. Vseeno pa se je treba obrniti na usposobljenega
tehnika, ki vam bo potrdil ustreznost materialov glede na vrsto
stene/stropa. Stena/Strop morata biti dovolj trdna, da lahko
prenaSata teZo nape.
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Delovanje

V primeru posebno visoke koncentracije dimov v kuhinji
uporabite najvisjo hitrost. Priporo¢amo vam, da prezracevanje
vkljucite 5 minut pred pri¢etkom kuhanja in ga pustite delovati
Se priblizno 15 minut po konéanem kuhanju.

1 Vkloplizklop
motorja

S pritiskom tega gumba pri¢ne
napa delovati na 1. hitrostni
stopniji.

S pritiskom tega gumba med
delovanjem nape se slednja
izkljuci (OFF).

Povecanje hitrosti

S pritiskom tega gumba se
napa vkljuci in pri€ne delovati
na 1. hitrostni stopniji.

S pritiskom tega gumba (napa
vklju¢ena - ON) motor preide s

(ON/OFF)

SN
.3

= 1. hitrostne  stopnje na
L5 O intenzivno.
O L4 Ob vsaki izbrani hitrosti se
prizge  odgovarjajoéa LED
L3O 5 svetilka.

1. stopnja hitrosti - LED L1
2. stopnja hitrosti - LED L2
3. stopnja hitrosti - LED L3
Intenzivna stopnja hitrosti -
LED L4 (utripa)
Intenzivna stopnja hitrosti je
¢asovno omejena. Standardna
Casovna nastavitev je 5 minut,
po poteku tega Casa pa napa
preide na 2. hitrostno stopnjo.
Za izklop funkcije pred
potekom ¢asa, pritisnite gumb
2 in napa preide na 1.
hitrostno stopnjo, s pritiskom
gumba1 pa se napa izkljuéi.

3 Vkloplizklop (ON/OFF) lu¢i

4  Casovna nastavitev hitrosti

5 Indikator delujocega stanja

O L2
1o

@ 2
@ !

Casovna nastavitev hitrosti

Casovno nastavitev hitrosti se omogo¢i s pritiskom gumba 4,
po poteku nastavljenega Casa se napa izkljuci.

Casovne nastavitve delovanja posamezne hitrostne stopnje
so naslednje:

1. hitrostna stopnja — 20 minut (led L1 utripa)

2. hitrostna stopnja — 15 minut (led L2 utripa)

3. hitrostna stopnja — 10 minut (led L3 utripa)

Intenzivna hitrostna stopnja - 5 minut (LED L4 utripa)

Med ¢asovno nastavljenim delovanjem se ob pritisku gumba 1
napa izkljuci, ob pritisku gumba 2 ali 4 pa se vme na
nastavljeno hitrost.



Indikator zasicenosti mascobnega filtra

Po 40 urah delovanja se prizge LED svetilka L5.

Ta prikaz opozarja, da je treba maS¢obni filter nape oprati.

Za ponastavitev signalizacije, pritisnite gumb 1 in ga zadrZite
pritisnjenega 3 sekunde.

Indikator zasicenosti oglenega filtra

Po 160 urah delovanja pri¢ne LED svetilka L5 utripati.

Ta signalizacija opozarja, da je treba ogleni filter nape
zamenjati.

Za ponastavitev signalizacije, pritisnite gumb 1 in ga zadrzite
pritisnjenega 3 sekunde.

V primeru so€asne signalizacije zasic¢enosti obeh filtrov, LED
svetilka L5 izmeni¢no opozarja na alarma, tako da stalno sveti
3 sekunde, nato pa 3-krat utripne.

Indikatorja ponastavite tako, da 2 krat ponovite zgoraj opisani
postopek.

Prvi¢ ponastavite indikator zasi¢enosti maScobnega filtra,
drugi¢ pa indikator zasi¢enosti oglenega filtra.

V standardnem nacinu delovanja indikator zasiCenosti
oglenega filtra ni omogocen.

Ob uporabi nape v obtoéni razliCici, je treba indikator
zasiCenosti oglenega filtra vkljuciti.

Omogocenje indikatorja zasienosti oglenega filtra:

Napo izkljucite (OFF) in isto¢asno pritisnite gumba 1 in 4 ter ju
zadrZite pritisnjena 3 sekunde.

LED svetilki L1 in L2 utripata 5 sekund.

Onemogocenije indikatorja zasi¢enosti oglenega filtra:

Napo izkljucite (OFF) in isto¢asno pritisnite gumba 1 in 4 ter ju
zadrZite pritisnjena 3 sekunde.

LED svetilka L1 utripa 2 sekundi.

Alarm temperature

Napa je opremliena s temperaturnim senzorjem, ki sprozi
motor na 3. hitrostni stopnji, ko je temperatura v obmodju
upravljanja previsoka.

Na alarmno stanje opozori zaporedno utripanje LED svetilk
L1, L2, L3.

To stanje traja, dokler temperatura ne pade pod alarmni prag.
Za izhod iz tega nacina pritisnite gumb 1 ali 2.

Senzor vsakih 30 sekund preveri temperaturo v predelu
zaslona.

Vzdrzevanje

Pozor! Pred vsakrSnim ¢iS¢enjem ali vzdrzevanjem
izkljucite elektricno napajanje nape, tako da vti¢ izvlecete
iz vticnice ali izklopite glavno stikalo.

Ciscenje

Napa zahteva pogosto CiSCenje, tako zunaj kot znotraj.

Za CiSCenje uporabljajte krpo, navlazeno s tekoCimi
nevtralnimi detergenti.

lzogibajte se uporabi izdelkov, ki vsebujejo abrazivne snovi.
NE UPOBLJAJTE ALKOHOLA!
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Pozor: Neupostevanje pravil za CiS¢enje naprave in
zamenjavo filtrov predstavija tveganje poZarov. Zato vam
svetujemo, da sledite priporo¢enim navodilom.
Zavratamo vsakrSno odgovornost za morebitno Skodo na
motorju in poZare, ki bi bili posledica neprimernega
vzdrzevanja ali neupoStevanja zgornjih opozoril.

Mascobni filter

SI. 9-24

Zaustavlja mascobne delce, ki nastajajo pri kuhanju.
Ocistiti ga je treba enkrat mesecno (ali takrat, ko sistem, ki
zaznava zasiCenost filtrov — ¢e je na modelu, ki je v vasi lasti,
predviden - opozori na to potrebo), z ne agresivnimi
detergenti, rocno ali v pomivalnem stroju pri nizki temperaturi
s kratkim ciklom.

S pranjem v pomivalnem stroju se maScobni filter lahko
razbarva, toda njegove filtrirne znadilnosti se nikakor ne
spremenijo.

Za demontazo mascobnega filtra povlecite odklopno rogico na
vzmet.

Ogleni filter (samo za obto¢no razli¢ico)

Sl. 23

Zadrzuje neprijetne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju.
Filter z aktivnim ogliem se obicajno zamasi po bolj ali manj
dolgotrajni uporabi, odvisno od tipa kuhinje in pogostosti
¢isCenja protimas¢obnega filtra. Filter je treba zamenjati vsaj
vsake Stiri mesece (ali kadar je to razvidno iz sistema za
ugotavljanje zamasitve filtrov, ¢e je to predvideno na vaSem
modelu).

Filter ni niti pralen niti obnovljiv.

Odstranite ma$cobne filtre.

Namestite oglene filtre pod motor.

Preverite, ali zati€a R na ohisju motorja sovpadata z rezama
S. Zavrtite rocico v smeri urinega kazalca, dokler se ne
zaskodi.

Pri demontazi pa postopek izvedite v obratnem vrstnem redu.
Ponovno namestite ma$cobne filtre.

Zamenjava zarnic

SI. 25

Izkljucite elektri¢no napajanje naprave.

Pozor! Preden se zamic dotaknete, se prepri¢ajte, ali so

hladne.

1. lzvlecite za&Cito, pri ¢emer si pomagajte z majhnim
plo$¢&atim izvija¢em ali podobnim orodjem.

2. Zamenjajte pregorelo zarnico.
Uporabite le halogenske Zarnice 12V -20W max - G4, pri
¢emer pazite, da se jih ne dotaknete z rokami.

3. Ponovno zaprite zasCite (zaskocna pritrditev).

Ce Iu& ne bi delovala, preverite pravilno vstavitev Zarnic v

njihovo lezisCe, preden se po pomo& obrnete na servisno

sluzbo.



HR - Uputstva za montazu i za uporabu

Strogo se pridrzavajte uputstava koje donosi ovaj

priruénik. Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne

nezgode,smetnje ili pozar na aparatu koji proizlaze iz

nepostivanja uputstava koje donosi ovaj priruénik. Kuhinjska

napa je projektirana isklju¢ivo za kuc¢ansku uporabu.

Vanjski izgled kuhinjske nape se moze ponesto

razlikovati od onog $to smo opisali i ilustrirali u crtezima

ovog priruénika, ali u svakom slucaju uputstva za

uporabu, odrzavanje iste i instalacija ostaju

nepromijenjena.

| Vazno je saCuvati ovaj prirunik da biste ga mogli
konzultirati u svakom trenutku. U slucaja da prodate ovaj
proizvod , poklonite ili da se preselite uvjerite se da on
bude uvijek zajedno sa proizvodom.

| Patzljivo proCitajte uputstva: u njima se nalaze vazne
informacije o instalaciji, uporabi i sigurnosti.

I Ne izvrSavajte nikakve mehanicke ili elektri¢ne varijacije
(izmjene ) na proizvodu ili na cijevima za izbacivanje.
Napomena: Pojedinosti koje su oznaCene znakom "(*)" su
opcionalni pribor koji se daje samo s odredenim modelima ilii

pojedinosti koje se ne prilazu jer ih trebate kupiti.

& Upozorenja

Pozor! Ne prikljuujte aparat na elektriénu mrezu sve dok
niste kompletno zavrsili sa instaliranjem.

Prije bilo kakvog ¢&iS¢enja ili odrZavanja, iskopCajte kuhinjsku
napu s elektriéne mreze vadeci utika¢ ili iskljuCujuci opCi
kuéni prekidac/sklopku.

Ovaj aparat nije namijenjen uporabi od strane djece ili osoba
koje imaju smanjene fizicke,mentale ili osjetne sposobnosti, i
kojima nedostaje iskustva i saznanja osim ako oni nisu
nadgledani i obuceni kako upotrebljavati aparat od osoba koje
su odgovorne za njihovu sigurnost.

Trebate paziti na djecu da se ne igraju s aparatom .

Na upotrebljavajte nikada kuhinjsku napu bez da je pregrada
ili mrezica pravilno montirana!

Ne upotrebljavajte NIKADA napu kao podlogu na koju ¢ete
polagati predmete ukoliko to nije jasno naglaseno.

Prostorija treba imati dovoljno provjetravanje, kada je
kuhinjska napa upotrebljavana istovremeno s drugim
aparatima na plinski pogon ili na drugo gorivo.

Zrak koji se usisava ne smije biti proveden u cijev koja se
koristi za izbacivanje dimova koje proizvode ostali aparati na
plinski pogon ili drugo gorivo.

Strogo se zabranjuje pripremanje hrane na plamenu ispod
nape.

Koristenje nekontroliranog plamena je Stetno za filtre te moze
izazvati poZar ,u svakom slucaju bi ga trebalo izbjegavati.
Drzite pod kontrolom postupak pri przenju kako biste izbjeglii
da se pregrijano ulje zapali.

Neki dijelovi se mogu znatno zagrijati kada se koriste zajedno
sa aparatima za kuhanje.

Sto se tice tehnickih mjera kojih se treba pridrzavati s obzirom
na dimove, strogo se pridrzavajte pravilnika nadleznih lokalnih
viasti .

Kuhinjska napa se treba Cesto Cistiti i prati i izvana i iznutra
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(BAREM JEDANPUT NA MJESEC, postivajte sve ono $to je
navedeno u uputstvima za odrZavanje koje donosi ovaj
priruénik).

Ne postivanje propisa o CiSCenju nape i zamjene i ¢iSCenja
filtra pove¢ava opasnost od pozara.

Ne upotrebljavajte niti ostavljajte kuhinjsku napu bez da ste
pravilno montirali lampe jer postoji rizik od elektriénog udara.
Otklanjamo  bilo kakvu odgovornost radi eventualnih
neprilika,Stete ili poZara koje bi mogao izazvati aparat a koje
proizlaze iz nepostivanja uputstava koje donosi ovaj priruénik.
Ovaj aparat je oznaCen u skladu s Europskim pravilima
2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Provjerite jeste li odveli na otpad ovaj proizvod u
skladu s lokalnim pravilima, korisnik doprinosi sprecavanju i
uklanjanju eventualnih negativnih posljedica za okolinu i za
zdravlje.

Ovaj simbol mmmm na proizvodu ili na dokumentaciji koja ga
prati govori da ovaj proizvod ne smije tretiran kao ostali
kuhinjski otpad nego treba biti odveden na odgovarajuci
sabirni centar gdje se odbacuju elektri¢ni i elektronski uredaji.
Odbacite takve uredaje tako da se pridrzavate lokalnih pravila
za uklanjanje otpadaka. Za dobijanje daljnjih informacija o
odbacivanju ovakvih aparata, obratite se lokalnim uredima,
sabirnim mjestima za sakupljanje otpada ili trgovini u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.



Koristenje

Kuhinjska napa je napravljena kako bi se koristila u usisnojj
verziji s vanjskim praznjenjem (evakuacijom) ili pomocu filtra
koji kruzi u unutradnjosti prostorije.

ﬁ Verzija za isisivanje

Para se izbacuje vani uz pomo¢ cijevi za odsis koja se

pri€vrS¢uje za spojnu prirubnicu.

Dijametar cijevi za odsis treba biti jednak dijametru karike za

povezivanje.

Upozorenije! Cijev za odsis nije prilozena s opremom te se

treba kupiti.

U vodoravnom dijelu, cijev se treba lagano podizati prema

gore ( otprilike 10°) na nacin da izbaci to je lak§e moguce

zrak prema vani.

Ako je kuhinjska napa opremljena karbonskim filterima, oni se

trebaju ukloniti.

PoveZite kuhinjsku napu i otvore za izbacivanje na zidu s istim

promjerom otvora za zrak (spojna prirubnica).

Koristenje cijevi i otvora za izbacivanje na zidu koje imaju

maniji promjer ¢e smanjiti sposobnost usisavanje te ¢e dovesti

do znatnog povecanja buke.

Stoga otklanjamo bilo koju odgovornost u svezi onoga $to

smo gore naveli.

! Koristite cijev koja ima minimalnu neophodnu duljinu.

I Koristite cijev koja ima minimalni moguci broj zavoja
(maksimalni kut zavoja: 90°).

I Izbjegavajte drasti€ne promjene dijametra cijevi.

I Koristite cijevi koje imaju Sto je moguée gladu
unutra$njost.

I Materijal od kojeg je napravljena cijev treba biti odobren
propisima.

@ Filtracijska verzija

Usisavani zrak ¢e se o€istiti od masnoca te ¢e se ponovno
vratiti u prostoriju. Da biste koristili kuhinjsku napu u ovoj
verziji potrebno je instalirati dodatni sustav za filtraciju na
osnovi aktivnih karbonskih filtara.
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Postavljanje

Minimalna udaljenost izmedu podloge za posude na uredaju
za kuhanje i najnizeg dijela kuhinjske nape ne smije biti niza
od 50cmkada se radi o elektricnim Stednjacima ,a 65cmu
slu¢aju plinskih Stednjaka ili mjeSovitih.

Ukoliko uputstva za instalaciju aparata na plin govore da je
potrebno odrzavati veéu udaljenost, trebate ih se pridrzavati.

& Povezivanje s elektricnom strujom

Napon mreZe treba odgovarati naponu koji je naveden na
etiketi karakteristika koji se nalazi u unutradnjosti kuhinjske
nape.Ukoliko ima utika¢, povezite kuhinjsku napu s jednim
utikacem koja je u skladu s propisima na snazi i koji je
postavljen na pristupaénom mjestu Cak i nakon instalacije.
Ako nije opremljen utikaem (direktno povezivanje s mrezom)
ili utika¢ nije postavljien na pristupatnom mjestu, ¢ak i nakon
instalacije postavite dvopolan prekida¢ koji je u skladu s
propisima i koji osigurava kompletno iskopéavanje s mreZe u
uvjetima kategorije br.3 o previsokom naponu , u skladu s
pravilima o instalaciji.

Upozorenje! Prije nego $to ponovno povezete kruzni put
kuhinjske nape s napajanjem mreZe te provjerite pravilno
funkcioniranje , uviiek dobro kontrolirajte je li kabl mreze bio
pravilno montiran.

Upozorenje! Zamjena kabla za napajanje se treba obaviti od
strane autorizirane servisne tehnicke sluzbe ili od strane
osobe sa sliénom kvalifikacijom.

Montaza

Kuhinjska napa ima komadi¢e za priCvrS¢ivanje koji su
prikladni za skoro sve zidove ili stropove. Pored svega toga je
potrebno se obratiti kvalificiranom stru€njaku koji ¢e utvrditi
prikladnost materijala vrsti zida ili stropa. Zid ili strop treba biti
dovoljno ¢vrst kako bi podnio tezinu kuhinjske nape.



Funkcioniranje

Upotrebljavajte vecu brzinu u sluaju velikog prisustva pare u
kuhinji. Savjetujemo da ukljucite usisavanje 5 minuta prije
nego $to pocnete s kuhanjem i da ostavite da djeluje nakon
§to ste zavrSili s kuhanjem za jo$ otprilike 15 minuti.

1 ON/OFF motora
Pritiskom na gumb kuhinjska
napa se ukljuCuje na brzini 1.
Pritiskom na gumb tijekom
rada kuhinjska napa prelazi u
stanje OFF.

2 Povecavanje brzine

Pritiskom na gumb kuhinjska
napa prelazi iz stanja OFF na
brzinu 1.
Pritiskom na gumb (kuhinjska
napa u stanju ON) povecava
se brzina motora sa brzine
broj 1 na intenzivnu brzinu.

4

3 Svaka brzina ima svoje
odgovarajuce kontrolno
svjetlo.

LSO El;zma br.1 kontrolno svjetlo

O L4

L2
Lso 5 brzina br.3 kontrolno svjetlo
O L2 L3

Intenzivna brzina kontrolno
L10O

svjetlo L4 (blijesti)
Intenzivna brzina je vremenski
® 2

brzina br.2 kontrolno svjetlo

ograni¢ena. Standardno
vremensko ogranicenje je 5, a
nakon toga se kuhinjska napa
postavlja na brzinu br.2.
Da biste deaktivirali funkciju
priie nego Sto istekne to
vrijeme pritisnite  tipku 2,
kuhinjska napa ¢e se postaviti
na brzinu br. 1, pritiskom na
tipku 1 kuhinjska napa ¢e se
iskljuciti.

3 ON/OFF svjetla

4 Vremensko ograniavanje
brzine

5 Indikator
funkcioniranja

stanja

Vremensko ograni¢avanje brzine

Vremensko ograni¢avanje brzine se osposobljava na nacin da
pritisnete tipku 4, kada istekne taj vremenski period kuhinjska
napa ¢e se iskljuciti.

Vremensko ograni¢avanje brzine se dijeli na ovaj nacin:
Brzina br. 1 - 20 minuta (kontrolno svjetlo L1 blijesti)

Brzina br. 2 - 15 minuta (kontrolno svjetlo L2 blijesti)

Brzina br. 3 - 10 minuta (kontrolno svjetlo L3 blijesti)
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Intenzivna brzina - 5 minuta (kontrolno svjetlo L4 blijesti)

Tijekom rada u vremenski ograni€enom periodu pritisnete i
tipku 1 kuhinjska napa ¢e se iskljuciti, pritisnete i tipku 2 ili
tipku 4 kuhinjska napa ¢e se vratiti na postavljenu brzinu.

Signalizacija filtra za odstranjivanje masnoce

Nakon 40 sati rada kontrolno svjetlo L5 ¢e se ukljuciti.

Kada se pojavi ta signalizacija instalirani filtar za
odstranjivanje masnoce se treba oprati.

Da biste obavili resett signalizacije drzite pritisnutom tipku 1 u
trajanju od 3".

Signalizacija karbonskog filtra

Nakon 160 sati rada kontrolno svjetlo L5 ¢e poceti blijestiti.
Kada se pojavi ta signalizacija instalirani karbonski filtar se
treba zamijeniti.

Da biste obavili resett signalizacije drZite pritisnutom tipku 1 u
trajanju od 3".

U sluéaju da istovremeno dode do signalizacije oba filtra,
kontrolno svjetlo L5 ¢e naizmjeni¢no prikazati alarme te ostati
uklju€enim u trajanju od 3" te ¢e naknadno zablijestiti 3 puta.
Da biste obavili resett obavite 2 puta gore navedenu
proceduru.

Prvi put ¢e se obaviti resett signalizacije filtra za odstranjivanje
masnoce, drugi put ¢e se obaviti resett signalizacije
karbonskog filtra.

U modalitetu standard signalizacija karbonskog filtra nije
aktivna.

U slucaju da se koristi kuhinjska napa u filtracijskoj verziji
trebate osposobiti signalizaciju karbonskog filtra.

Aktivacija signalizacije karbonskog filtra:

Postavite kuhinjsku napu u stanje OFF i drzite istovremeno
pritisnutim tipke 14 u trajanju od 3".

Kontrolna svjetla L1 i L2 ¢e blijestiti u trajanju od 5”.
Deaktivacija signalizacije karbonskog filtra:

Postavite kuhinjsku napu u stanje OFF i drzite istovremeno
pritisnutim tipke 1i4 u trajanju od 3”.

Kontrolno svjetloL1 ce blijestiti u trajanju od 2".

Alarm Temperature

Kuhinjska napa je opremljena senzorom za temperaturu koji
aktivira motor na brzini br.3 u sluéaju da temperatura u
upravljackoj zoni bude previsoka.

za drugim kontrolna svjetla L1, L2, L3.

Ovakvo stanje ¢e prestati tek kada se temperatura spusti
ispod alarmnog praga

MozZete izaCi iz ovog modaliteta na nacin da pritisnete tipku 1
ili 2.

Svako 30" senzor ¢e kontrolirati temperaturu ambijenta zone u
kojoj se nalazi display/zaslon.



Odrzavanje

Upozorenje! Prije bilo kakvog postupka ¢iSéenja ili
odrzavanja, iskopcajte kuhinjsku napu od napajanja
strujom na nacin da izvadite uti€nicu ili iskljucite op¢i
prekidac kuce.

Ciscenje

Kuhinjska napa se treba Cesto Cistiti ( barem isto tako ¢esto
kao i filtri za uklanjanje masnoce), u unutrasnjosti i izvana.
Koristite ovlazenu krpu s neutralnim deterdzentima u tekuéem
stanju.

Izbjegavajte uporabu proizvoda koji bi mogli grebati.

NE KORISTITE ALKOHOL!

Pozor: Nepostivanje pravila o CiS¢enju aparata i pravila o
zamieni filtara povecava rizik od pozara. Stoga se preporucuje
postivanje sugeriranih uputstava.

Otklanjamo bilo kakvu odgovornost za eventualne kvarove na
motoru, pozar izazvan neodgovarajuéim odrzavanjem ili
nepostivanjem navedenih upozorenja.

Filtar za masnocu

Slika 9-24

Zadrzava cestice masnoce koje se stvaraju prilikom
kuhanja.

Trebate ga o€istiti jedan put na mjesec (ili kada indikator
prepunjavanja filtra to pokazuje — ukoliko model koji ste kupili
predvida takvu  mogucnost), upotrebljavaju¢i  blage
deterdZente, ru€no ili u perilici posuda na niskoj temperaturi i
ukljucite kratki ciklus.

Nakon pranja u perilici posuda filtar za uklanjanje masnoce bii
mogao djelovati isprano i izgubiti boju ali njegove
karakteristike filtriranja se ni u kojem slu¢aju ne mijenjaju.

Da biste skinuli filtar za uklanjanje masnoce povucite ruicu
na opruge koja se otkvaci.

Karbonski filtar (samo za filtracijsku verziju)

Slika 23

Zadrzava neugodne mirise koji se stvaraju prilikom
kuhanja.

Do zasicenosti uglienog filtera dolazi nakon vise manje
produze upotrebe, ovisno o vrsti kuhinje i redovitosti ¢iS¢enja
filtera za masno¢u. U svakom slucaju, kartuSu treba zamijeniti
najvise svaka Cetiri mjeseca (ili kad sustav za pokazivanje
zasicenosti filtera — ako postoji na modelu kojeg posjedujete -
ukaze na potrebu za tim).

NE moZe se niti oprati, niti obnoviti.

lzvadite filtre za uklanjanje masnoce.

Postavite filtre na na¢in da pokriju motor.

Kontrolirajte da se zatika¢i R na cijevi podudaraju s
rupicama S , okrenite na kraju u pravcu kazaljki na satu sve
dok to ne blokirarate.

U slu¢aju razmontiranja postupite na obrnuti nacin u odnosu
na onaj koji smo gore naveli.

Postavite filtere za uklanjanje masnoce.
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Zamjena Lampe

Slika 25

IskopCajte aparat s elektri€ne mreze.

Pozor! Prije nego Sto dodirete lampe provierite jesu li se

ohladile.

1. lzvadite zastitni dio koriste¢i se malim zavijacem ili sli¢nim
priborom kao polugom.

2. Zamijenite otecenu lampu.
Koristite samo halogene lampe od 12V -20W maks - G4, i
pripazite da ih ne dirate rukama.

3. Stavite na mjesto zastitni dio ( ako ste dobro uévrstili, cut
Cete prasak).

Ako vam ne bude funkcionirala rasvjeta, kontrolirajte  jeste li

pravilno stavili lampu prije nego Sto pozovete tehnicki servis



TR - Montaj ve kullanim talimatlari

Bu el kitabinda belirtilen talimatlara adim adim riayet
ediniz. Uretici, bu el kitabinda yar alan talimatlara riayet
etmemekten kaynaklanan olasi arizalara, sebep olunan hasar
veya yanginlara iliskin hicbir sorumluluk kabul etmez. Bu
davlumbaz sadece evde kullaniimak (izere tasarlanmistir.
Kullanma kilavuzunda gdsterilen sekillere nazaran
davlumbazin farkli fonksiyonlari olabilir, fakat kullanma
talimati, bakimi ve montaji ayni sekilde kalyor.

' Bu kullanim kulavuzunu ileride ihtiya¢ duyulabilecek her
anda bagvurulabilmesi igin muhafaza etmek Gnemlidir.
Urlinlin satiimasi, baskasina verilmesi yada taginmasi
esnasinda bu kullanim klavuzunun da irin ile birlikte
kalmasina 6zen gdsteriniz.

! Talimatlar dikkatle okuyunuz: Kurulum, kullanim ve
guvenlik ile ilgili gok dnemli bilgiler igerir.

I Gerek Urlin Uzerinde gerek ise tahliye kanallarinda ne
elektriksel ne de yapisal tadilatlar yapmayiziniz.

Not: “(*)" ile isaretli elemanlar opsiyonel aksesuarlar olup

sadece satin alinacak bazi model veya elemanlarla birlikte

temin edilir.

& Dikkat

UYARI! Kurulum iglemi tamamlanincaya kadar cihazi fise
takmayn.

Her tirli temizlik veya bakim isleminden 6nce, daviumbazin
fisini gekmek veya evin ana salterine olan baglantisini kesmek
suretiyle davlumbazin elektrik baglantisini kesin.

Cihaz, gdzetim altinda bulunmadiklari veya giivenliklerinden
sorumlu bir sahis tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili egitim
almadiklar sirece, gocuklar veya yetersiz fiziksel, duyusal
veya akli yetenege sahip kisiler ya da tecriibe veya teknik bilgi

eksikligi olan sahislar tarafindan kullanilacak sekilde
tasarlanmamistir.

Cocuklar, cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin
izlenmelidir.

Rahatsiz edici bir sirtinme sesi duyulmaksizin takilan
davlumbazlari asla kullanmayin!

Davlumbaz, ozellikle belirtiimedikce ASLA destek yiizeyi
olarak kullanilmamalidir.

Mutfak davlumbazi, diger yanma gazlar veya vyakitlari
kullanan cihazlarla birlikte kullanildiginda oda yeterli sekilde
havalandiriimalidir.

Emilen hava, gaz veya diger yakitlarl yakan cihazlarin trettigi
dumanlarin atilmasi igin kullanilan bir boruya verilmemelidir.
Davlumbazin altinda alevli pisirme kesinlikle yasaktir.

Aciga cikan alevlerin filtrelere zarar vermesi ve yangin riski
agisindan agik alevden sakinin.

Her tirlli kizartma, yagin asin kizmasini ve alevlenmesini
engelleyecek sekilde dikkatle yapiimalidir.

Erisilebilir parcalar, pisirme cihazari ile kullanildiklarinda sicak
olabilirler.

Duman tahliyesi icin kabul edilen teknik ve giivenlik énlemler

s6z konusu oldugunda, vyetkili makamlar tarafindan
sunulanlar yakindan takip etmek énemli bir husustur.
Davlumbaz, hem icten hem digtan dizenli olarak

temizlenmelidir (AYDA EN AZ BIR DEFA, bu el kitabinda
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sunulan bakim talimatlari ile uyum iginde ilerlemek igin
gereklidir).

Davlumbaz ve filtre ile ilgili talimatiara uyulmamasi yangin
riskine neden olur.

Olasi elektrik soklarindan kaginmak igin lamba diizgiin
bigimde takilmadan daviumbazi kullanmayin veya bu durumda
birakmayin.

Uretici, bu el kitabinda yer alan talimatlara uyuimamasindan
kaynaklanan cihaz arizalari, hasarlar ve yanginlara karsi
sorumluluk kabul etmez.

Bu cihaz, 2002/96/EC sayili Avrupa Atik Elektrik ve Elektronik
Ekipman Yonergesi (WEEE) uyarinca isaretlenmistir. Bu
Urliniin uygun bir sekilde atiimasini sagladiginiz takdirde,
cevre ve insan sagligi agisindan séz konusu Urtiniin uygunsuz
bir sekilde isleme tabi tutulmasi sonucu ortaya gikabilecek
olasi olumsuz etkileri onlemis olacaksiniz.

Uriin ya da (riin ile beraber verilen belgeler tizerinde bulunan

mmmm semboll, bu cihazin evsel bir atik olarak gériimemesi
gerektigine isaret eder. Cihaz, bu tip elektrikli ve elektronik
cihazlarin atildigi  dénlslimli  toplama noktasina  teslim
edilmelidir. Atiklari yok etme islemi, atik yok etme konusunda
cevre ile ilgili mevcut yerel dizenlemeler dogrultusunda
gerceklestiriimelidir.

Bu drlintin geri doniistim kosullar hakkinda ayrintili bilgi igin,
hudutlari iginde bulundugunuz belediyenin ilgili dairesine, atik
yok etme servisine veya Urlinlin saticisina danigin.



Kullanim
Davlumbaz, havayi disari atici veya filtre edici model olarak
tasarlanmistir.

ﬁ Aspiratorlii model

Yemek buharlari, baglanti falanjina sabitienmis bir tahliye

borusu sayesinde disariya atilirlar.

Tahliye borusunun ¢api badlanti halkasinin ¢apina esit

olmalidir.

Dikkat! Tahliye borusu Urtin ile birlikte tedarik edilmez. Ayrica

satin alinmalidir.

Yatay satihda boru, havay! disariya kolayca tagiyabilmesi igin

yukari dogru hafif bir agiya sahip olmalidir ( yaklasik 10°).

Eger davlumbazin karbon filtreleri var ise bunlar

¢ikartilmalidir.

Davlumbazi duvardaki ¢ikis borularina ve agizlarina

baglayiniz. Diametresi hava ¢ikisiyla ayni olmalidir (baglanti

halkas).

Borularin ve duvardaki az gapli gikis borularinin emme

guictinin iyi calismasini azaltir ve gurtiltlyd buyik él¢ide

arttirir.

Dolayisiyla bu konuyla ilgili hicbir mesuliyet kabul edilmez.

I Mimkin olan en kisa boyda tahliye borusu kullanin

! En az sayida dirsege sahip boru kullanin (Maksimum
dirsek agist: 90°).

I Borunun kesitinin ( genisliginin ) ani olarak
degismesinden kaginin.

! g yiizeyi miimkiin olan en piiriizsiiz boruyu tercih edin.

I Borunun yapildigi malzeme yasalarin onayladig tirden
olmalidir.

@ Filtreli model

Aspire edilen hava, odaya tekrar aktariimadan dnce icerdigi
kokusundan ve yagdan aritilacaktir. Bu versiyonda daviumbaz
kullanmak icin aktif karbon bazli bir filtre sisteminin takilmasi
gerekir.
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Kurulum

Ocagin Uzerindeki pisirme kaplari icin destek yuzeyleri ile
ocak daviumbazinin en algak kismi arasindaki minimum
mesafe, elektrikli 1siticilardan 50 cm, gaz veya gazla-elekirikle
calisan ocaklardan 65 cm'den az olmamalidir.

Gazli ocaklarin kurulumuyla ilgili olarak talimatlarda daha fazla
mesafe belirtiliyorsa, buna bagl kalinmalidir.

& Elektrik baglantis

Ana gu¢ kaynagl daviumbazin icinde yer alan plakada
belirtilen degere uygun olmalidir. Daviumbazi varsa bir fis ile
mevcut diizenlemelere uygun bir prize takip erisilebilir bir
alana yerlestiriniz. Kurulumdan sonra da eger cihazin fisi yok
ise (dogrudan sebeke baglantisi) veya priz erisilebilir bir yerde
degilse, asiri akim kategorisi Il ile ilgili kosullar altinda ana
kablonun baglantisinin  tamamen kesilmesini  sadlayan,
standartlara uygun cift kutuplu bir anahtar kullanin.

Uyar:: Davlumbazi ana gii¢ kaynadina yeniden baglamadan
ve etkin sekilde galistigini kontrol etmeden 6nce, ana gug
kaynagi kablosunun diizgiin takilip takilmadigini denetleyin.
ONEMLI! Giig kablosunun yenisiyle degistiriimesi yetkil
destek servisi veya benzer kalifiye eleman tarafindan
yapiimalidir.

Montaj

Davlumbazin birgok duvar/tavan tipinde sikilmasini saglamak
lizere genis dubeller verilmistir. Bununla birlikte, ehil bir
teknisyen duvar/tavan tipine gére malzemelerin uygunlugunu
onaylamalidir. Duvar/tavan davliumbazin agiri§ini tasiyacak
gucte olmalidir. Cihazi, fayans, siva veya silikon yiizeye
monte etmeyiniz. Yalnizca duvara monte ediniz.



Calistirma

Mutfakta asiri buhar olusmasi halinde yiiksek emme hizindan
yararlaniniz. Yemek pisirmeye baglamadan énce ocak
davlumbazi emme (initesinin 5 dakika agik tutulmasi, pisirme
esnasinda ve pisirme islemi sona erdikten sonra ise 15 dakika
daha caligir durumda birakilmasi énerilir.

1 Motor ON/OFF (AG/KAPA)
Bu tusa  basarsaniz
davlumbaz 1. hizda
calismaya baslar.
Davlumbaz calisirken bu
tusa basarsaniz bu sefer

kapanmasini (OFF
durumuna gegmesini)
saglarsiniz.
2 Huziarttirma
Digmeye basarsaniz
davlumbaz OFF
durumundan 1. hizda
@ 4 calisma durumuna geger.
Digmeye basarak
(Davlumbaz ON

durumunda iken) motorun
donme hizi 1 den intensif (

yogun ) calisma hizina
——— geger.

Her bir hiz kademesine
L5 O karsilik bir led 1131 bulunur.

O L4 1. hiz L1 ledi

2 hiz L2 ledi

Lso 5 3 hiz L3 ledi
O L2 Yogun ( intensif ) calisma
hizi L4 Ledi (yanip

L1 O sonerek)

Yogun  hizda  ¢alisma
= zaman ayarlidir. Standart
\g; 2 zaman ayal 5 dakikadir ve
bu  slrenin  sonunda
davlumbaz 2. hizda

calismaya baglar.
Yogun hizda galismayi s6z
konusu stirenin  bitmesini

beklemeden once
sonlandirmak isterseniz 2
nolu digmeye basiniz,

Davlumbaz 1 nolu hizda
calismaya baslayacaktir, 1
nolu digmeye basarsaniz

davlumbaz sénecekir.

3 ON/OFF igiklar

4 Hiz zaman ayarinin
yapilmasi

5 Galisma durumu
gostergesi

101

Hiz zaman ayar

Davlumbazin belli bir hizda belli bir siire galismasinin
sadlanmasi icin 4 digmesine basarsiniz ve ayarlanan siire
doldugunda davlumbaz kendiliginden kapanir.

Zaman ayarlamali caligma fonksiyonu su secenekleri sunar:

1. Hiz - 20 dakika (led L1 yanip sonerek)

2 Hiz - 15 dakika (led L2 yanip sonerek)

3 Hiz - 10 dakika (led L3 yanip sénerek)

Yogdun hiz - 5 dakika (led L4 yanip sénerek)

Zaman ayarli calisma modunda iken 1 nolu diigmeye basilir
ise davlumbaz kendiliginden kapanir, eder 2 nolu yada 4
nolu diigmeye basar iseniz davlumbaz ayarlanmis olan
hizda galismaya baslar.

Yag filtreleri ikazi

40 saatlik calismadan sonra L5 ledi yanar.

Bu ikazi gordiigiiniz zaman davlumbaz lizerinde bulunan yag
filtresinin temizlenmesi gerektigi anlagiimalidir.

ikaz: silmek igin ( resetiemek igin ) 1 nolu diigmeye 3 saniye
boyunca basili tutmaniz yeterli olacaktir.

Karbon filtre ikazi

160 saatlik calismadan sonra L5 ledi yanip sonmeye baglar.
Bu ikaz gbrdiiginiiz zaman davlumbazda takili olan karbon
filtrenin yenisi ile degistirimesi gereklidir.

ikaz1 silmek icin 1 nolu diigmeye 3 saniye basili tutmak yeterli
olacaktir.

Her iki filtre ile ikazin ayni anda ortaya ¢ikmasi halinde L5 ledi
sira ile her iki alarmi de 3er saniye boyunca ve 3 defa Ust Uste
olmak Uzere hasilali olarak gdsterecektir.

ikazlarin her ikisinin de kaldirimasi icin yukarida tarif edilen
ikaz resetleme ( sime ) islemini iki defa uygulamak
gerekecektir.

ik resetleme islemi ile yag filtresi ikazi resetlenirken ikincisi ile
karbon filtresi ikazi resetlenir.

Standart modda karbon filtresi aktif degildir.
Davlumbazin filtre eden versiyonunun kullaniliyor olmasi
halinde karbon filtresi ikazinin aktif kilinmasi gereklidir.

Karbon filtresi ikazinin aktif kilinmasi:

davliumbazi OFF durumuna getirin ve 1 ile 4 nolu diigmelerine
ayni anda 3 saniye boyunca basili tutun

L1 ve L2 ledleri 5 saniye boyunca yanip séneceklerdir.

Karbon filtre ikazinin devre disi birakilmasi:

Davlumbazi OFF durumuna getirin ve 1 ve 4 nolu diigmelere
3 saniye boyunca ayni anda basili tutun.

L1 ledi 2 saniye boyunca yanip sénecektir.

Is1 alarmi

Davlumbaz (izerinde bulunan bir 1si sensorii, kumanda
panosu boliminde isinin  gok ylikselmesi durumunda
davlumbazin motorunun 3. hizda calismaya baglamasini
saglar.

Alarm durumu L1, L2, L3 ledlerinin sira ile yanip sénmesi ile



ikaz edilir.

Bu durum, isinin, alarm esiginin altina inmesi gergeklesinceye
kadar devam eder.

Bu moddan 1 yada 2 nolu diigmelere basilarak ¢ikilabilir..

Her dakikada bir sensdr kumanda ekrani bdlgesindeki
sicakligi kontrol eder.

Bakim

DIKKAT! Herhangi bir bakim islemini gerceklestirmeden
once, davlumbaz elektrik sebekesinden ayiriniz.

Cihaz bir fig ve soketle bagl ise, fig prizden ¢ekilmelidir.

Temizleme

Davlumbazin igi ve digi diizenli olarak (en az yag filtrelerinin
bakimi igin gergeklestirdiginiz siklikta) temizlenmelidir.

Ik suya batiriimis bir bez ve nétr sivi deterjanla temizleyiniz.
Asindirici Uriinler kullanmayiniz. ALKOL KULLANMAYINIZ!
Uyari: Davlumbaza iligkin temel temizleme talimatlarinin
yerine getirlmemesi ve filtrelerin degistirimemesi yangina
neden olabilir.

Bu nedenle, s6z konusu talimatlara uymanizi dneririz.

Uretici, uygun olmayan bakimdan veya yukarida belirtilen
guvenlik tavsiyelerine uymamaktan kaynaklanan motor veya
yangin hasari konusunda sorumluluk kabul etmez.

Yag filtresi

Sekil 9-24

Pisirme sonucu olusan yag taneciklerini tutar.

Yag filtresi, ayda bir (veya filtre dolum gdsterge sistemi —
satin alinan modelde varsa — bu zorunlulugu gdsterir) asitsiz
deterjanla, elde veya disik 1si ve kisa devreye
programlanmis bir bulagik makinesinde temizlenmelidir.
Bulasik makinesinde yikandiginda, yag filtresinin rengi hafifce
solabilir, ancak bu filtreleme kapasitesini etkilemez.

Yag filtresini ¢ikarmak igin yay birakma kolunu gekin.

Komiir filtresi (yalnizca filtreli modellerde)

Sekil 23

Filtre, pisen yemegin neden oldugu rahatsiz edici kokulari

emer.
Az cok uzun sireli kullanimdan sonra pisirme
tirine ve yag filtresinin duzenli temizlenip
temizlenmedigine baglh olarak karbon filtre
doymus olabilir.

Her halikarda, kartusu en azindan her dort ayda bir (veya

modelde bulunuyorsa filtre doygunluk gdsterge sistemi filtrenin

degistiriimesi  gerektigini gdsterdigi zaman) degistirmek
gerekir.

Karbon filtre yikanmaz ve yeniden kullanilabilir hale
getirilemez.

Anti-yaq filtresini gikartiniz.

Motdrii kaplayan filtrelerin montajini yapiniz.

Konveydriin tzerinde bulunan R givilerinin S halkalarryla
denk gelip gelmedigini kontrol ediniz, ve sabitlesene kadar
saat yénlinde geviriniz.

Demontaj igin islemi aksi yonde gergeklestiriniz.

Anti-yag filtrelerini yeniden yerlestiriniz.
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Lambalari degistirme

Sekil 25

Davlumbazin elektrik baglantisini kesin.

Uyan! Ampullere dokunmadan 6nce, soguduklarindan emin

olun.

1. Dz bir tornavida veya benzeri bir alet kullanarak 1sik
kapagini dikkatle gevsetin.

2. Hasar géren lambay! sékiin ve AGIK ARMATURLERDE
KULLANIMA UYGUN G-4 duy igin yapilmis yeni bir 12
Volt, 20 Watt (max) halojen lamba ile degistirin. Paketteki
talimatlari izleyin ve yeni lambaya ¢iplak elle dokunmayin.

3. Lamba kapagini yerine takin. (kapak susta hareketiyle
kapanir).

Lambalar yanmiyorsa, teknik destegi ¢agirmadan &nce

duylarina diizgiin sekilde oturduklarindan emin olunuz.
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