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UZIVATELSKY NAVOD



Varovani:

Vyrobek nesmi byt pouZivan détmi do 8 let a osobami se sniZenymi fyzickymi, smyslovymi a
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem zkuSené
osoby nebo nebyli pouceni o bezpecném pouzivani vyrobku a moZnych rizicich. Déti si s vyrobkem
nesmi hrat. Kazda planovana udrzba a CiSténi, které ma byt provadéno uZivatelem, nesmi byt
provadény détmi bez dozoru.

Pristupné Casti odsavace par mohou byt horké pfi pouZivani varné desky.

Vzduch z odsavace par nesmi byt odvadén potrubim, které se pouziva pro odvod odpadnich plyni ze
zarizeni s primym spalovanim. Pokud se odsavac par pouZiva souCasné s jinymi zarizenimi, které
vyuZzivaji plyn ¢i jina paliva, je tfeba vZdy zajistit pfiméfené vétrani prostoru. Je prisné zakazano
pripravovat jidlo na otevieném plameni pod odsavacem par. PouZivani otevieného plamene poSkozuje
tukové filtry a mtiZze zptisobit poZar. Z tohoto diivodu je tieba se mu vZdy vyhnout. SmaZeni musi
probihat kontrolované a je nutné zabranit tomu, aby horky olej vzplanul. S ohledem na technicka a
bezpecnostni opatieni prisné dodrzujte ustanoveni prisluSnych mistnich organd.

Toto zaFizeni je oznaceno v souladu s Evropskou smérnici 2002/96/ES o odpadnich elektrickych a
elektronickych zarizenich (OEEZ). Pokud zajistite spravnou likvidaci tohoto zafizeni, prispéjete k
zabranéni pripadnych negativnich dopadtim na Zivotni prostfedi a zdravi.

Symbol g nad vyrobkem ¢i nad doprovodnou dokumentaci vyznacuje, Ze s timto vyrobkem nelze
zachazet jako s béZnym domacim odpadem, ale musi byt odevzdan v prisluSném sbérném misté pro
recyklaci elektrickych a elektronickych zarizeni. Tento odpad je tfeba likvidovat podle mistnich
predpisii pro zpracovani odpadu. Pro dalsi informace o zpracovani, vyuziti a recyklaci tohoto vyrobku
kontaktujte prisluSné mistni ifady, sbérnou sluZbu domaciho odpadu anebo obchod, kde jste tento
vyrobek koupili. Pokud je privodni kabel poSkozen, potom musi byt vyrobcem, technickou servisni
sluzbou ¢i podobné kvalifikovanou osobou vyménén takovym zptisobem, aby se piedeslo vSem
rizikGm.

Prostudujte si i nakresy na prvnich strankach s abecednimi a Ciselnymi odkazy. Pfisné dodrzujte
pokyny uvedené v této prirucce. Vyrobce nenese Zadnou odpovédnost za pripadné poruchy, Skody ci
nehody zptisobené zafizenim, které vzniknou z divodu nedodrzeni pokynii uvedenych v této prirucce.
Instalaci a elektrické zapojeni musi provést specializovany technik.

Odsavac par nedoporucujeme instalovat na zed’ s omezenou nosnosti (napf. sadrokarton).

Odsavac par musi byt umistén v minimalni vzdalenosti 60 cm od varné plochy. Pokud je v navodu k
instalaci plynové varné desky uvedena vzdalenost vétsi, musi byt tato vzdalenost dodrZena. Odsavac
par neobezdivejte, neobkladejte ani nefixujte silikonem ke zdi, aby v pfipadé mozZného servisniho
zasahu mohl byt odsavac par lehce demontovan.

Pokud nemtiZe odsavac par pracovat ve verzi pro odtah (vzduch je pomoci potrubi veden pry¢ z
mistnosti), je mozné jej za pouziti uhlikovych filtri pouzivat i jako recirkulacni (vzduch se vraci zpét
od mistnosti).



Ujistéte se, Ze je v blizkosti odsavace par privod elektrické energie s 30 mA proudovym chranicem.
Napéti v siti musi odpovidat napéti, které je uvedeno na typovém Stitku umisténém uvnitr odsavace
par. Odsavac par je vybaven 1250 mm dlouhym privodnim kabelem se zastrCkou nebo bez ni. Pokud je
odsavac par vybaven zastrckou, zapojte ji do zasuvky na pristupném misté a odpovidajici platnym
normam. V opacném pripadé (primé zapojeni do sité) je tfeba, aby pripojeni k elektrické siti provedl
specializovany technik.

Zkousky produktu byly provedeny v souladu s nafizenim (EU) C.65/2014 — Ref:IEC 61591
Maximalni ucinnosti 1ze dosahnout otevienim celniho panelu (pokud to vyrobek umoziiuje).
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Ovladani:

3 @ 1: ZvySeni otacek motoru

2: Motor — zapnuto / vypnuto
NEBO 3: SniZeni otacek motoru
4 2 4: Osvétleni — zapnuto / vypnuto
5: LED dioda

Pozn.: LED diody na odsavaci par barevné signalizuji rychlosti motoru: 1. rychlost — zelena,
2. rychlost — oranZova, 3. rychlost — Cervena, intenzivni rychlost — preruSovana Cervena

Proces sparovani:

1. Odpojte odsavac par od privodu elektrické energie.

2. Pripojte odsavac par opét k privodu elektrické energie.

3. Béhem prvnich 5 vtefin od pripojeni odsavace par k pfivodu elektrické energie stisknéte a podrZte
tlacitko osvétleni (4) do té doby, nez se na odsavaci par rozsviti osvétleni.

4. Nyni béhem prvnich 5 vtefin stisknéte tlacitko Motor (2).

Po tomto sparovani vyckejte 10 vtefin a poté miZete odsavac par ovladat.

Pozn.: Pokud nebude provedena Zadna volba po dobu 4 hodin od zapnuti, odsavac par se automaticky
vypne. Pokud by se objevily interference s jinymi dalkovymi ovladaci, bude tfeba provést proceduru
zmény kodu.

V pripadé vymeény radiového ovladani, je tfeba provést nové sparovani frekvence elektronického
systému vysSe uvedenym zpisobem.

Vygenerovani nového kodu:

Radiové ovladani je dodavano s prednastavenym radiovym kédem. Pokud potfebujete vygenerovat
novy radiovy kéd, postupujte nasledujicim zptisobem: Na dalkovém ovladani stisknéte zaroven tlacitka
» (3) a,+“ (1) a drite je stisknuta minimalné po dobu 10 vtefin, dokud se nerozsviti LED dioda (5).
Nyni béhem 3 vtefin stisknéte tyto tlacitka znovu. LED dioda se tfikrat rozsviti, coZ signalizuje, Ze
zména byla ispésna. Po této operaci je nutné znovu provést proces sparovani.

Pozn. VSechny odsavace par prekracujici vykon 650 m3/h jsou vybaveny systémem, ktery po 7
minutach provozu na intenzivni rychlost, pfepne automaticky provoz odsavace par na nejvyssi
vykonnostni stuperi.



Udrzba:

Pti veSkeré provadéné udrzbé, musi byt odsavac par odpojen od elektrické sité.

Cisténi:
Odsavac par musi byt ¢iStén pravidelné a to jak z venkovni tak i vnitini strany, kromé prostoru za

tukovymi filtry. Pro CiSténi pouZivejte hadfik navlhceny v denaturovaném alkoholu nebo neutralnich
tekutych cisticich prostfedcich. NepouZivejte vyrobky obsahujici abraziva.

Pozor:

NedodrZeni pravidel ¢iSténi digestofe a vymény a ciSténi filtrG s sebou nesou nebezpeci pozaru.
Doporucujeme tedy, abyste navod presné dodrZovali.

Tukové filtry:

Musi byt CiStény jednou mésicné neabrazivnimi Cisticimi prostfedky ru¢né nebo v mycce nadobi
pracujici pfi nizkych teplotach a kratkém mycim cyklu. Pfi myti v myc¢ce nddobi muize tukovy filtr
ziskat matovy vzhled, ¢imzZ se vSak neméni jeho filtrujici vlastnosti.

Uhlikové filtry:

Pfi pouZzivani uhlikovych filtri vZdy postupujte podle doporuceni vyrobce vzhledem ke konkrétnimu
modelu uhlikového filtru.

Vyména halogenového osvétlent:

Pri vyméné osvétleni se vZdy presvédcte, Ze svitidla nejsou horka. Demontujte kryt osvétleni tak, Ze
zatlacite tfi upeviovaci segmenty, umisténé v otvorech na okraji ramecku sklicka, smérem dovnitf
(jako paku pouZijte maly plochy Sroubovak ¢i podobny predmét). Sejméte ramecek a kryci sklicko.
Tahem ve sméru osy vysuiite Zarovku a nahrad’te Zarovkou se stejnymi parametry. Nasledné nasad’te
zpét ramecek a sklicko osvétleni.

Vymeéna LED osvétlent:

Pro vyménu LED osvétleni prosim kontaktujte odborny servis.

SniZeni dopadu na Zivotni prostredi:

Pro sniZeni spotteby elektrické energie doporucujeme vZzdy pouZivat tu nejnizsi z rychlosti odsavani
odpovidajicich aktualnimu typu vareni. Nikdy nenechavejte zatizeni zapnuté déle neZ 15 minut po
vypnuti varné desky a pri opusténi prostoru vareni vZdy vypinejte svétla.



