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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typd a model(.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se véemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.
Tento navod je urCen pro vice modell, takZze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistrojud, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé €éinnosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto éinnosti jsou ozna¢eny pomoci [=.

Fig. 1

(1) Ovladaci a kontrolni
prvky

(2) Mrazni¢ka*

(8) Pfihradka na lahve

(9) Drzak lahvi

(3) Ventilator (10) DrySafe
(4) Vnitfni osvétleni pomoci  (11) Viko pfihradky na ovoce
LED diod a zeleninu
(5) Police (12) Pfihradka na ovoce a zele-
ninu
(6) Police, délena* (13) Odtokovy otvor
(7) Drzak na konzervy (14) Typovy Stitek

Poznamka

» Rozdélte potraviny podle zobrazeni. Zafizeni pak pracuje
usporngji.

» Prihradky, zasuvky nebo kosSe jsou v dodaném stavu uspora-
dany pro optimalni energetickou efektivitu.

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin

v domacim ¢i podobném prostredi. K tomu patfi

napr. vyuziti

- v 0sobnich kuchynich, penzionech se snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

PFistroj neni vhodny pro zmrazovani potravin.*

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- Skladovani a chlazeni Iékl, krevni plazmy,
laboratornich preparatli nebo podobnych

* podle modelu a vybaveni



vSeobecné bezpeénostni pokyny

latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich
- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem
Nedovolené pouziti pfistroje mlze vést k posko-
zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.
Tridy klimatu
V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan
pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich
teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj uréen,
je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru€en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostfedi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj odpo-
vida v zabudovaném stavu pfislusnym bezpeénostnim ustano-
venim a smérnicim 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES,
2011/65/EU a 2010/30/EU.

Zasuvka BioFresh spliiuje pozadavky zasuvky pro skladovani
v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.4 Udaje o vyrobku

Udaje o vyrobku jsou soudasti zafizeni v souladu s nafizenim
(EU) 2017/1369. Kompletni datovy list vyrobku je k dispozici na
weboveé strance spolec¢nosti Liebherr v sekci download.

1.5 Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaéeni spotieby
elektrické energie a pozadavkli na ekodesign k nalezeni
v evropské databazi pro registraci vyrobk( (EPREL). Data-
bazi pro registraci vyrobkd najdete na tomto odkazu https://
eprel.ec.europa. eu/. Zde budete vyzvani k zadani identifika-
toru modelu. Identifikator modelu je uveden na identifikac¢nim
Stitku.

1.6 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilaéni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

- Pfistroj neinstalujte v misté s pfimymi sluneénimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroj.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf. na
okolni teploté (viz 1.2 Oblast pouziti pfistroje) . Pfi vySsi
okolni teploté se muze spotfeba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy3si je spotfeba energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.

- VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
pfili§ neohfaly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
jovou teplotu.”
- Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladni¢ce.”

- Kdyz je v pfistroji silna vrstva namrazy: pfistroj odmrazte.*

2 vsSeobecné bezpe€nostni
pokyny
Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi¢ smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotfebicem zaskoleny
a chapou nebezpedi z toho vyplyvaijici. Déti si
se spotfebi¢em nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
novat. Déti mladsi 3 let je tfeba drzet
z dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- KdyZ se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastrCku. Netahejte za kabel.

- V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastr¢ku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. Pfistroj neprovo-
zujte s vadnym pfivodnim kabelem.

- Opravy, zasahy do pfistroje a vyménu pfivod-
niho elektrického vedeni smi provadét pouze
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny
odborny personal.

- Pristroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Pf¥istroj provozujte pouze v zabudovaném
stavu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pfipadné dalSim vlastnikim pfistroje.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku)
je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chladivo
se mUlze vznitit.

* NeposSkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje
se zdroji vzniceni.

e Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebie (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrarite otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zédkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje

* podle modelu a vybaveni



https://home.liebherr.com/food

Ovladaci a zobrazovaci prvky

poznate podle udaju o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviene.
V pfipadé uniku by elektrické soucastky
mohly alkohol zapalit.

Nebezpeéi spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvefe apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfili§ dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci

a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kiZe se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucinite vhodna ochranna
opatfeni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpecéi poranéni a poskozeni pristroje:

- Horka para mlze zplsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevieny plamen.

- K odstraniovani ledu nepouzivejte ostré pred-
maety.

Nebezpeci pfimacknuti:

- PFi otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zaveésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.

Symboly na pfistroji:

omrzlin, pocitu otupéni

Symbol mize byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozornuje na toto
nebezpedi: MizZe zplsobit smrt, jestlize dojde
ke spolknuti nebo vniknuti do dychacich cest.
Toto upozornéni je dllezité pouze pro recy-
klaci. Pfi normalnim rezimu neexistuje nebez-
pedi.

Symbol je umistén na kompresoru a oznacuje
nebezpeci hoflavych latek. Nalepku neodstra-
fujte.

Tato nebo podobna nalepka se muze
nachazet na zadni strané pfistroje. Vztahuje
se na zapénéné panely ve dvitkach a/nebo
v plasti. Toto upozornéni je dulezité pouze pro
recyklaci. Nalepku neodstranujte.

Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-
tolach.

A

NEBEZPECI | oznaduje bezprostiedné nebez-
pecnou situaci, ktera mize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaduje nebezpeénou situaci, ktera
mize mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

UPOZOR-

PO. oznaduje nebezpecénou situaci, ktera
NENI

mize mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.

A
A

POZOR oznacuje nebezpec¢nou situaci, ktera
muUZze mit za nasledek vécné Skody,

pokud se ji nezamezi.

Poznamka | oznacuje uzite¢né pokyny a tipy.

3 Ovladaci a zobrazovaci prvky

3.1 Ovladaci a kontrolni prvky

°C
O || * Sl (6] &
on/Off  SuperCool [ UpDown  Alarm
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Fig. 2

(1) Tlagitko On/Off

(2) Ukazatel teploty
(3) Sefizovaci tlacitko
(4) Tlagitko SuperCool

(5) Symbol SuperCool

(6) Tlacitko Alarm

(7) Symbol menu

(8) Symbol détské pojistky

3.2 Ukazatel teploty

Pfi béZném provozu se zobrazuje:

- primérna chladici teplota

Nasledujici ukazatele upozorfiuji na poruchu. Mozné pficiny
a opatfeni pro odstranéni: (viz 7 Poruchy) .

- FQazfs

4 Uvedeni do provozu

4.1 Preprava pristroje

» Pristroj pfepravuijte zabaleny.
» Pristroj pfepravuijte ve stojaté poloze.
» Pristroj nepfepravujte sami.

4.2 Zapnuti pristroje

» Oteviete dvere.

P Stisknéte tlacitko On/Off Fig. 2 (7). I

> Ukazatel teploty sviti. Pfi otevieni dvefi se rozsviti
vnitfni osvétleni. Pfistroj je zapnuty.

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

> Kdyz je na displeji zobrazen napis ,DEMO*, je
zapnuty pfedvadéci rezim. Obratte se na servisni
stfedisko.

5 Obsluha

5.1 Détska pojistka

Pomoci détské poijistky Ize zaijistit, ze déti pfi hrani
pfistroj nedopatfenim nevypnou.

=0

5.1.1 Nastaveni détské pojistky

Zapnuti sefizovaciho rezimu:

» Stisknéte tladitko SuperCool Fig. 2 (4) asi na 5 sekund.
> Na displeji se zobrazi Symbol menu Fig. 2 (7).

D> Na displeji blika c.

Kdyz ma byt funkce zapnuta:

» Potvrdte kratce tlacitkem SuperCool Fig. 2 (4). =
D> Na displeji se zobrazi el. (
» Potvrdte kratce tlacitkem SuperCool Fig. 2 (4).
> Na displeji sviti Symbol détskeé pojistky Fig. 2 (8).
> Na displeji blika e.

> Funkce détské pojistky je zapnuta.

Kdyz ma byt funkce vypnuta:

P Potvrdte kratce tlacitkem SuperCool Fig. 2 (4). for
D> Na displeji se zobrazi €0 .

» Potvrdte kratce tlacitkem SuperCool Fig. 2 (4).
D> Na displeji blika c.

> Funkce détské pojistky je vypnuta.

Ukonceni rezimu nastaveni:

» Stisknéte kratce tlacitko On/Off Fig. 2 (1).

> Na ukazateli teploty se zase zobrazi teplota.

5.2 Poplach otevienych dveri

Pro oddil chladni¢ky/BioFresh

Kdyz jsou dvere oteviené déle nez 60 sekund, ozve
se vystrazny bzucak.

Vystrazny bzu€ak ztichne automaticky, kdyz se
dvifka zavfou.

5.2.1 Vypnuti poplachu dveri

Vystrazny bzucak Ize pfi otevienych dvefich vypnout. Vypnuti
bzu¢aku je ucinné, dokud jsou dvefe oteviené.

» Stisknéte tladitko Alarm Fig. 2 (6).

> Poplach dvefi ztichne.

5.3 Chladnicka

Vlivem pfirozené cirkulace vzduchu vznikaji v chladni¢ce
oblasti s rozdilnymi teplotami. Nejchladnéji je bezprostfedné
nad délici deskou k oddilu BioFresh a pfi zadni sténé. V horni
¢asti vpredu a ve dvefich je nejtepleji.

5.3.1 Chlazeni potravin

Poznamka

Kdyz je vétrani nedostateéné, spotfeba energie stoupa a chla-
dici vykon se snizuje.

» Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

» V horni ¢asti a ve dvefich uloZzte maslo a konzervy.
(viz 1 Celkovy pohled na pfistroj)

» K baleni potravin pouzijte plastové, kovové, hlinikové a skle-
néné nadoby k opakovanému pouziti a félie pro skladovani
potravin.

» Syrové maso nebo ryby vzdy ukladejte v Cistych uzavienych
aby nepfiSly do styku s ostatnimi potravinami nebo aby na
né nemohly kapat.

» Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolfiuji zapach nebo
chut, a tekutiny uchovavejte vzdy v uzavienych nadobach
nebo prikryté.

» Pfedni plochu dna chladni¢ky pouzivejte pouze pro krat-
kodobé ulozeni chlazenych potravin, napf. kdyz potraviny
prekladate nebo tfidite. Potraviny tam vSak nenechavejte
stat, protoze pfi zavfeni dvefi se mohou posunout dozadu
nebo prevratit.

» Potraviny neskladujte pfilis t&sné u sebe, aby vzduch mohl
cirkulovat.

5.3.2 Nastaveni teploty

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvefi

- doba otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Doporucené nastaveni teplot: 5 °C
V mrazni¢ce se pak nastavi primérna teplota asi -18 °C.*

Teplotu Ize zménit plynule. Kdyz se pfi nastavovani dosahne
3 °C, za¢ne se znovu od 9 °C.
» Vyvolani funkce teploty: Stisknéte sefizovaci
tlaéitko Fig. 2 (3).
> Na ukazateli teploty se blikdnim zobrazuje
doposud nastavena hodnota.
» Zména teploty v krocich po 1 °C: Sefizovaci
tlacitko Fig. 2 (3) stisknéte tolikrat, az na ukaza-
teli teploty sviti pozadovana teplota.
» Plynula zména teploty: Sefizovaci tladitko drzte
stisknuté.
> Béhem nastavovani hodnota blika.
> Asi 5 sekund po poslednim stisknuti tladitka se pfevezme
nové nastaveni a zase se zobrazi skute€¢na teplota. Teplota
ve vnitfnim prostoru se pomalu nastavi na novou hodnotu.
5.3.3 SuperCool
Pomoci funkce SuperCool pfepnéte na maximalni
chladici vykon. Tim se dosahnou hlubsi teploty:
- v chladni¢ce
- v mrazici schrance*
Pouzivejte funkci SuperCool pro rychlé zchlazeni
velkého mnozstvi potravin.
Kdyz chcete zmrazit potraviny, zapnéte funkci SuperCool pfi
vlozeni zbozi.*
Je-li funkce SuperCool zapnutd, mize bézet ventilator*. Pfistroj
pracuje s maximalnim chladicim vykonem, pfitom muze byt
hluk chladiciho agregatu pfechodné trochu hlasitéjsi.
SuperCool ma trochu vyssi spotfebu energie.

Nastaveni funkce SuperCool

P Kratce stisknéte tlacitko SuperCool Fig. 2 (4).

> Symbol SuperCool Fig. 2 (5) na ukazateli sviti.

> Teplota chlazeni klesne na nejniz&i hodnotu.

> Funkce SuperCool je zapnuta.

> Funkce SuperCool se vypina automaticky. Pfistroj pracuje
dale v normalnim usporném rezimu.

SuperCool - pred€asné vypnuti

P Kratce stisknéte tlacitko SuperCool Fig. 2 (4).
> Symbol SuperCool Fig. 2 (5) na ukazateli zhasne.
> SuperCool je vypnuty.

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

5.3.4 Police

Pfemisténi nebo vyjmuti polic

Desky polic jsou proti neumysinému vysunuti zajistény zaraz-
kami.

Fig. 3

» Polici nadzvednéte a vytahnéte o kus dopfedu.

» Zménte vysSku police. K tomu pfesunte vybrani podél
podlozek.

» Pred ventilator Ize vsunout pouze kratkou polici. *

» Pro Uplné vyjmuti polici postavte Sikmo a vytahnéte ji
dopfedu.

» Uloznou plochu zase zasunite v pozadované vySce. Zarazky
branici vytazeni musi sméfovat dold a lezet za predni
uloznou plochou.

Demontaz polic

» Police Ize pro ¢isténi roze-
brat.

5.3.5 Pouziti délenych polic*

p Délené police se podkladaji
pod sebe podle obrazku.

SRR ANNT

Fig. 4

P Sklenéna deska (1) se zarazkami proti vytazeni musi lezet
vpfedu, takze zarazky (3) sméfuji dold.

» Neumistujte vkladaci kolejnicky a délené police u pfistroja
s mrazicim prostorem pfed ventilator.*

5.3.6 Dverni prihradka

Premisténi prihradek ve dvefich

Fig. 5

Demontaz prihradky ve dvefich

i

/

Fig. 6
» Prihradky ve dvefich Ize pro CiSténi rozebrat.

5.3.7 Pouzivani drzaku lahvi

> Aby se lahve neprevratily,
posunte drzak lahvi.

5.3.8 Zasobnik na vejce

Zasobnik na vejce Ize vytahnout a otocit. Obé ¢asti zasobniku
na vejce Ize pouzit k oznaéeni rozdild, jako je datum koupé.

» Horni stranu pouzijte ke skladovani slepicich vajec.
» Spodni stranu pouzijte ke skladovani kiepeléich vajec.

5.4 Oddil BioFresh

Cast BioFresh umoziiuje delsi dobu skladovani rdznych
Cerstvych potravin oproti béZznému chlazeni.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy datum
uvedené na obalu.

Pokud teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

5.4.1 DrySafe

DrySafe se hodi pro ukladani suchych nebo zabalenych
potravin (napf. mléénych vyrobk(, masa, ryb, uzenin). Zde se
nastavuje relativné suché skladovaci klima.

5.4.2 Prihradka na ovoce a zeleninu

Vihkost vzduchu v pfihradce na ovoce a zeleninu je zavisla na
obsahu vlhkosti vlozenych chlazenych potravin a na €etnosti
otevirani. Vlhkost mizete nastavit sami.

Prihradka na ovoce a zeleninu se pfi nastaveni na vysokou
vihkost vzduchu hodi ke skladovani nebaleného salatu, zele-
niny, ovoce s vysokym podilem vlastni vihkosti. Pfi dobfe
naplnéné zasuvce vznika Cerstvé vihké prostredi.

5.4.3 Nastaveni vlihkosti v pfihradce na ovoce
a zeleninu

Nastaveni vihkosti vzduchu v pfihradce na ovoce a zeleninu
mUze byt provedeno plynule.

"
nizka vlhkost vzduchu: Posurite posuvny regulator
dozadu.
> Stérbiny ve viku jsou ¢astecné nebo Uplné oteviené. Vihkost
vzduchu v pfihradce na ovoce a zeleninu se snizi.

> ‘ ‘ ‘
vysoka vlhkost vzduchu: Posurite posuvny regu-
lator dopfedu.
> Stérbiny ve viku jsou ¢aste¢né nebo uplné zaviené. Vihkost
vzduchu v pfihrddce na ovoce a zeleninu se zvysi.

5.4.4 Skladovani potravin

Poznamka

» Do casti BioFresh nepatfi zelenina citliva na chladno jako
okurky, lilek, raj¢ata, cukety a vSechno jizni ovoce citlivé na
chladno.

» Aby se potraviny nekazily pfenasenymi zarodky: Nebalené
potraviny Zivo¢isného a rostlinného puvodu ukladejte do
zasuvek oddélené. To plati i pro rlizné druhy ryb.

Kdyz se potraviny musi z divodu nedostatku mista skla-
dovat spolec¢né:

» potraviny zabalte.

» Ulozeni velmi vihkych potravin: Nechte pfedem okapat.

Je-li v zasuvce pifili§ vysoka vihkost:

-nebo-

» Odstrarite vihkost utérkou.

5.4.5 Doba skladovani

Orientacni hodnoty pro skladovatelnost pfi nizké
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

Maslo az 90 dnt

Tvrdy syr az 110 |dnd

Miéko az 12 dnl

Orientacni hodnoty pro skladovatelnost pfi nizké
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

Salam, narez az 9 dnl
Driibez az 6 dnud
Veprfové maso az 7 dnud
Hovézi maso az 7 dnud
Zvéfina az 7 dna
Poznamka

» Nezapomerite, ze potraviny bohatSi na bilkoviny se kazi
rychleji. To znamena, ze Skeble a korysi se kazi rychleji nez
ryby, ryby rychleji nez maso.

Orientacni hodnoty pro skladovatelnost pfi vysoké
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

Zelenina, salaty

ArtyCoky az 14 dnu
Celer az 28 dnd
Kvétak az 21 dnu
Brokolice az 13 dnd
Cekanka az 27 |dnd
Polni¢ek az 19 dnd
Hrasek az 14 dnt
Listova kapusta az 14 dnd
Mrkev az 80 dnt
Cesnek az 160 |dnd
Kedluben az 55 dnt
Hlavkovy salat az 13 dnd
Byliny az 13 dnud
Pérek az 29 dnd
Houby az 7 dnd
Redkvicky az 10 |dnG
Razickova kapusta az 20 dnd
Chrest az 18 dnt
Spenat az 13 |dn@
Hlavkova kapusta az 20 dnt
Ovoce

Meruriky az 13 dnud
Jablka az 80 dnt
Hrusky az 55 dnud
Ostruziny az 3 dnad
Datle az 180 |dnd
Jahody az 7 dnud
Fiky az 7 dnud
Borlvky az 9 dnud
Maliny az 3 dnd
Rybiz az 7 dnud
TresSné, sladké az 14 dnl

* podle modelu a vybaveni




Obsluha

Orientacni hodnoty pro
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

skladovatelnost pfi vysoké

Kiwi az 80 dnu
Broskve az 13 dnt
Svestky az 20 |dnd
Brusinky az 60 dnt
Rebarbora az 13 dnu
Angrest az 13 dnt
Hrozny az 29 dnd

5.4.6 Nastaveni teploty v oddile BioFresh

Doporuéené hodnoty chlazeni: 5 °C. Teplota BioFresh se sefi-
zujte automaticky a je v rozsahu mezi 0 °C a 3 °C.

Teplotu mlzete nastavit mirné niz8i nebo vyssi. Teplotu Ize

nastavena je hodnota bS. Pfi hodnotach bl az b4 mliZe teplota
klesnout pod 0 °C, takze potraviny mohou namrznout.

Hodnotu zde ménit plynule. KdyZz se dosahne nastaveni b9,

zacne se zase s b1.

P Aktivace rezimu nastavovani: Stisknéte Tlacitko SuperCool
Fig. 2 (4) asi na 5 sekund.

> Symbol Menu Fig. 2 (7) sviti. V ukazateli teploty se zobrazi

c.

P Sefizovaci tlacitko Fig. 2 (3) stisknéte toli-
krat, az na ukazateli blika b.

P Potvrzeni: Kratce stisknéte tlaCitko Super-
Cool Fig. 2 (4).

p Sefizovaci tladitko Fig. 2 (3) stisknéte toli-
krat, az se na displeji zobrazi pozadovana
hodnota.

» Potvrzeni:
Fig. 2 (4).

D> Na ukazateli teploty blika b.

» UkoncCeni rezimu nastaveni:
Fig. 2 (1).

> Na ukazateli teploty se zase zobrazi teplota v chladnicce.

> Teplota v oddile BioFresh se pomalu nastavi na novou
hodnotu.

5.4.7 Zasuvky

[MaENY

bb

Stisknéte tlacditko SuperCool

Stisknéte tladitko On/Off

Fig. 8
P Zasuvku vysunte, vzadu nadzvednéte a zcela vytahnéte
dopredu.
» Kolejnicky zase zasurite.
Fig. 9

» Kolejnicky vysurite.
P Zasuvku polozte na kolejnicky a zasurite, az vzadu slysitelné
zapadne.

5.4.8 Viko prihradky na ovoce a zeleninu

» Vyjmuti

vika pfihradky na ovoce a zeleninu:
jsou zasuvky vytazeny, viko opatrné vytahnéte dopfedu
a vyjméte smérem dol(.

» Nasazeni vika pfihradky na ovoce a zeleninu: Vystupky
vika zavedte zdola do zadnich drzakd Fig. 70 (1) a vpfedu
zaklesnéte do drzaku Fig. 10 (2).

Kdyz

5.5 Mrazici zasuvka*

V mrazicim prostoru mlzete pfi teploté -18 °C a nizsi skladovat
nékolik mésict hlubokozmrazené potraviny a jiné zmrazené
vyrobky, pfipravovat kostky ledu a zmrazovat ¢erstvé potraviny.

Teplota vzduchu ve schrance mlze pfi méfeni teplomérem
nebo jinymi méficimi pfistroji kolisat.

5.5.1 Mrazeni potravin

Béhem 24 hodin Ize zmrazit maximalné tolik kg cerstvych
potravin, kolik je uvedeno na typovém stitku jako (viz 1 Celkovy
pohled na pfistroj) udaj,Mrazici vykon ... kg/24h".

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni sklenénymi stfepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro napoje sycené oxidem uhlicitym.

P Lahve a plechovky s napoji nemrazte!

» Pii  vkladani  zbozi
(viz 5.3.3 SuperCool) .

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, nepfekracujte nasledujici

mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce, zelenina do 1 kg

- Maso do 2,5 kg

» Potraviny zabalte do sackll na mrazeni, plastovych, kovo-
vych nebo hlinikovych nadob k opakovanému pouziti po
jednotlivych porcich.

5.5.2 Doba skladovani

zapnéte  funkci  SuperCool

Orienta¢ni hodnoty délky uskladnéni rliznych druh(i potravin
v mrazicim prostoru:

Zmrzlina 2 az 6 mésicu

Salam, Sunka 2 az 6 mésicl

Chléb, pecivo 2 aZ 6 mésicu

Zvéfina, veprové maso 6 az 10 mésich

Ryby, tuéné 2 az 6 mésicl
Ryby, libové 6 az 12 mésicl
Syry 2 az 6 mésicl

Drlbez, hovézi maso 6 az 12 mésicu

Zelenina, ovoce 6 az 12 mésicl

Uvedené doby skladovani jsou orienta¢ni hodnoty.

* podle modelu a vybaveni



Udrzba

5.5.3 Rozmrazovani potravin

- vchladni¢ce

- v mikrovinné troubé

- v troubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

» Vyjméte jenom tolik potravin, kolik spotfebujete. Rozmra-
Zené potraviny zpracujte co nejrychleji.

» Rozmrazené potraviny opét zmrazujte pouze vyjimecné.

5.5.4 Miska na kostky ledu*

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poSkozeni.

» Nepouzivejte k urychleni procesu odmrazovani mechanické
pomUcky ani jiné prostfedky, které nejsou doporuceny
vyrobcem.

» NepouzZivejte elektricka topidla, parni
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

» NepoSkodte potrubni vedeni chladiciho okruhu.

Cistici  pfistroje,

P Spotiebi¢ vypnéte.

> Indikator teploty zhasne.

> Pokud indikator teploty nezhasne, je aktivni détska pojistka.
(viz 5.1 Détska pojistka) .

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Zmrazené vyrobky zabalte do papiru nebo pfikryvky a ulozte
na chladném misté.

» Dvefe mraznicky a celého zafizeni nechte béhem rozmrazo-
vani oteviené.

» Vyjméte uvolnéné kusy ledu.

» Dbejte na to, aby se voda nedostala do nabytkové sestavy.

P Vodu pfip. nékolikrat vysajte houbou nebo hadrem.

» Vycistéte zasuvku. (viz 6.2 Cisténi pfistroje)

6.2 Cisténi pristroje

Ptistroj pravidelné Cistéte.

Fig. 11
Kdyz voda zmrzla:

p» Formu na kostky ledu kratce podrzte pod teplou vodou.

» Odeberte viko.

» Konce misky na kostky ledu lehce otoéte v opaéném sméru
a kostky ledu uvolnéte.

Rozlozeni misky na kostky ledu

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni horkou parou!
Horka para mGze zplisobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

Fig. 12
» Misku na kostky ledu Ize pro €isténi rozebrat.

6 Udrzba

6.1 Odmrazovani

6.1.1 Odmrazovani chladni¢ky

Chladni¢ka se odmrazuje automaticky. Zkondenzovana voda
se odpafuje. Kapky vody nebo i tenka vrstva namrazy, resp.
ledu na zadni sténé jsou zpusobeny ¢innosti a jsou normalnim
jevem.

» Odtokovy otvor Cistéte pravidelng, aby kondenzovanéa voda

mohla odtékat. (viz 6.2 Cisténi pfistroje)

6.1.2 Odmrazovani mraznic¢ky*

V mrazni¢ce se po delSi dobé provozu vytvofi vrstva namrazy,
pfip. ledu. To je zcela normélni. Vrstva ndmrazy, pfip. ledu se
tvofi rychleji, kdyz se dvitka Castéji otviraji nebo se vkladaji
teplé potraviny. Pfi silnéjSi vrstvé ledu se v8ak zvySuje spotieba
energie. Proto je tfeba spotfebi¢ pravidelné odmrazovat.

POZOR

Spatné gisténi pristroji Skodi!

» Pouzivejte nekoncentrovany Cistici prostfedek.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbi¢ky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Gistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Nepouzivejte chemicka rozpoustédia.

» NepoSkodte a neodstranujte typovy Stitek na vnitfni strané
ptistroje. Je dllezity pro zakaznicky servis.

» Kabel ani jiné dily se nesmi utrhnout, pfelomit ani poskodit.

» Vodu pfi myti nenechte proniknout do drazky pro odvod
kondenzatu, vétracich mfizek a elektrickych dild.

» Pouzivejte mékké Cistici utérky a univerzalni
prostfedek s neutralni hodnotou pH.

» Ve vnitfnim prostoru zafizeni pouzivejte pouze Cistici
a oSetfovaci prostredky, které neskodi potravinam.

Cistici

P Pristroj vyprazdnéte.
P Vytahnéte zastréku ze sité.

» Vnéjsi a vnitini plochy z plastu Cistéte ruéné vlaznou
vodou s trochou myciho prostfedku.

* podle modelu a vybaveni




Poruchy

» Cisténi  odtokového  otvoru: [Tt i

Usazeniny odstrante tenkym pred-

métem, napf. vatovou ty€inkou.

*

» Vétsinu dild vybaveni Ize pro ¢isténi demontovat: viz
prislusné kapitoly.

» Zasuvky Cistéte ruéné vlaznou vodou s trochou myciho
prostredku.

» Viko prihradky na ovoce a zeleninu Cistéte ru¢né vlaznou
vodou s trochou myciho prostfedku.

» Ostatni ¢asti vybavy Ize myt v my€ce nadobi bez ztraty
funk&nosti, pfi ¢astém myti ovSem neni vylouc¢eno opotre-
beni nebo vizualni zmény.

» Teleskopicka voditka Cistéte pouze vihkou utérkou. Tuk
v drahéach slouzi k mazani a nesmi byt odstranén.

Po vycisténi:

» Pristroj a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Spotfebic opét pfipojte a zapnéte.

Kdyz je teplota dostate¢né nizka:

P Potraviny zase vlozte dovnitt.

6.3 Zakaznicky servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemizete zavadu odstranit sami
(viz 7 Poruchy) . Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky
servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekirické
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz 6 Udrzba) ,
smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Oznadeni pristroje D)
Fig. 13 (1), servisni T
éislo Fig. 13 (2) YRR T e LR "
a sériové ¢islo - L -

Fig. 13 (3) naleznete
na typovém Stitku.
Identifikaéni  typovy
Stitek je umistén na :on
levé wvnitini  sténé ! !
pfistroje.
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Fig. 13

P Informujte zakaznicky servis a sdélte poruchu, oznaceni
pfistroje Fig. 13 (1), servisni Cislo Fig. 13 (2) a sériové Cislo
Fig. 13 (3).

> To umozni rychly a uéelny servisni zakrok.

» Spotiebi¢ nechte zavieny, dokud zakaznicky servis nepfi-
jede.

> Potraviny zlistanou déle chladné.

P Vytahnéte elektrickou zastréku (pfi tom netahejte za pfivodni
kabel) nebo vypnéte pojistku.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpeéné fungovani a dlouha Zzivotnost. Pokud se bé&hem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy miiZzete odstranit sami:

Spotiebi¢ nefunguje.

— Spotfebi€ neni zapnuty.

p Spotrebi¢ zapnéte.

— Zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.
p ZastrCku zkontrolujte.

— Pojistka napajeci zasuvky neni v pofadku.
p Pojistku zkontrolujte.

Kompresor bézi dlouho.

— Kompresor prepina pfi nizsi potfebé chladu na nizsi otacky.
| kdyz se tim doba chodu kompresoru prodlouzi, dochazi
k Uspore energie.

p To je u uspornych model(l normalni.

— SuperCool je zapnuty.

p Aby se potraviny rychle zchladily, bézi kompresor déle. To je
normaini.

LED vzadu dole na pfistroji (za kompresorem) zablika

nékolikrat kazdych 5 sekund*.

— Doslo k zavadé.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Zarizeni vydava pfilis velky hluk.

— Kompresory s regulaci poctu ota¢ek* mohou z ddvodu
rlizné urovné otacek zplisobovat rozdilny hluk.

p Tento zvuk je normalni.

Bublani a Splouchani

— Tento zvuk vydava chladivo, které protéka chladicim
okruhem.

p Tento zvuk je normalni.

Tiché cvaknuti

— Tento zvuk je slySet pfi kazdém automatickém zapnuti nebo
vypnuti chladiciho agregatu (motoru).

p Tento zvuk je normalni.

agregat (motor) zapne.

— P¥i zapnutém SuperCool, po vlozeni €erstvych potravin a po
otevfeni dvifek na delSi dobu se automaticky zvysSuje chla-
dici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— Teplota prosttedi je pfilis vysoka.

P Redeni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje)

hluboky bruéivy zvuk

— Zvuk vznika pfi proudéni vzduchu ventilatorem.

p Tento zvuk je normalni.

Hluk z vibraci

— P¥istroj nestoji pevné na podlaze. Tim se vedle stojici pfed-
méty a nabytek uvadi do vibraci bézicim chladicim agre-
gatem.

» Montaz zkontrolujte a pfistroj pfipadné znovu vyrovnejte.

P Odsurite od sebe lahve a nadoby.

V ukazateli teploty se zobrazi: F0 az £3

— Doslo k zavadé.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Na ukazateli teploty sviti .DEMO.

— Predvadéci rezim je aktivovan.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Pristroj je na vnéjSich plochach teply*.

— Teplo z chladiciho okruhu se vyuziva k zamezeni konden-

zace vody.
p To je normalni.
Teplota neni dostate¢né nizka.
Dvete pfistroje nejsou spravné zaviené.
Dvete pfistroje zaviete.
Pfivod vzduchu a ventilace neni dostacdujici.
Uvolnéte a ocistéte ventilaéni mfizku.
Teplota prostredi je pfilis vysoka.
Reseni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje) .
Spottebic byl pfilis ¢asto nebo pfilis dlouho otevieny.

lvilvliwvwl
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Uvedeni mimo provoz

p Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolng.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .
Teplota je Spatné nastavena.

Nastavte niz8i teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.
Spotiebi¢ stoji pfili§ blizko u zdroje tepla (kamna, topeni
atd.).

Zm(ghte umisténi spotrebice nebo zdroje tepla.

Pristroj nebyl spravné zabudovan do vyklenku.

Zkontroluijte, jestli byl pfistroj spravné zabudovan a dvefe se
spravne zaviraji.

Vnitfni osvétleni nesviti.

Spotiebi¢ neni zapnuty.

Zapnéte spotiebic.

Dvitka byla oteviena déle nez 15 minut.

Vnitfni osvétleni se pfi otevienych dvifkach automaticky
vypne asi po 15 minutach.

— LED osvétleni je vadné nebo je poSkozeny kryt:

A VYSTRAHA

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Pod krytem jsou dily vedouci elektricky proud.

P Vnitfni osvétleni pomoci LED diod nechte vyménit nebo
opravit pouze zékaznickym servisem nebo specialné vysko-
lenym personalem.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni LED Zarovkou!

Svételna intenzita LED osvétleni odpovida rizikové skupiné RG

2.

Je-li vadny kryt:

» Nedivejte se optickymi ¢oCkami z bezprostfedni blizkosti
ptimo do osvétleni. MZete pfi tom utrpét zranéni oéi.

vl

viv

viwvl

PFi okolni teploté nizsi nez 18 °C bude chladnicka po
pravé vnitini strané mirné tepla.*

— To je nutné z principu funkce.

p To je normalni.

Tésnéni dveri je poSkozené nebo se musi vymeénit

z jinych davodd.

— Tésnéni dvefi Ize u nékterych pfistrojd vyménit. Lze je
vyménit bez dalSiho pomocného nastroje.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Pristroj je zledovatély nebo se tvofi kondenzat.
— Tésnéni dvefi mdze byt vysmeknuté z drazky.
p Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.

8 Uvedeni mimo provoz

8.1 Vypnuti pristroje

» Stisknéte tlacitko On/Off Fig. 2 (1) asi na
2 sekundy. I

> Ozve se dlouhé pipnuti. Ukazatel teploty zhasne.
Pfistroj je vypnuty.

> Kdyz pfistroj nelze vypnout, je aktivni détska
pojistka (viz 5.1 Détska pojistka) .

8.2 Uvedeni mimo provoz

» Pristroj vyprazdnéte.
p Pristroj vypnéte (viz 8 Uvedeni mimo provoz) .
P Vytahnéte sitovou zastréku.

P Pristroj vycCistéte (viz 6.2 Cisténi pfistroje) . -0
b

» Dvere nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

9 Likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouZilych spotfebi¢ll je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
pfedpist a zakon(.

P¥i dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici okruh,
aby obsazené chladivo (Udaje na typovém S&titku ) a olej
nemohly nekontrolované uniknout.

Pro Némecko:

U mistnich recyklaénich / sbérnych dvor( Ize pfistroj zlikvidovat
ve sbérnych nadobach tfidy 1. Pfi nakupu nové chladnicky /
mrazni¢ky a prodejni plose > 400 m? bude pfistroj bezplatné
odebran zpét prostfednictvim obchodu.

Uved'te pristroj do nepouzitelného stavu:

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Pripojovaci kabel pfestfihnéte.

* podle modelu a vybaveni
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