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MYSLIME NA VAS

Dékujeme, ze jste si zakoupili spotfebi¢ znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterym jsou spjaty desitky let profesiondlnich zkuSenosti a inovaci. Tento
damysiny a stylovy spotfebi¢ byl navrzen s ohledem na jeho uzivatele. Kdykoliv
jej proto pouzivate, mizete se spolehnout, Ze pokazdé dosahnete skvélych
vysledkd.

Vita Vas Electrolux.

Navstivte nase stranky ohledné:

Rady ohledné pouzivani, brozury, poradce pfi potiZich, servisnich informaci:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vaseho spotrebice, kterou ziskate lepsi servis:
www.registerelectrolux.com

Nakupu pfislusenstvi, spotfebniho materialu a originalnich nahradnich dilt pro
vas spotrebic:
www.electrolux.com/shop

® Q@

PECE O ZAKAZNIKY A SERVIS

Doporuc€ujeme pouzivat originalni nahradni dily.
PFi kontaktu se servisnim stfediskem se ujistéte, Zze mate k dispozici nasledujici
udaje: Model, vyrobni €islo (PNC), sériové Cislo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém Stitku.

A\ Upozornéni / Dllezité bezpecnostni informace
(® vseobecné informace a rady
Poznamky k ochrané zivotniho prostredi

Zmeény vyhrazeny.
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1. A\ BEZPECNOSTNI INFORMACE

Tento navod si peclivé prectéte jesté pred instalaci
spotrebiCe a jeho prvnim pouzitim. Vyrobce nenese
odpovédnost za zadny Uraz ani $kodu v dusledku
nespravne instalace nebo pouziti. Navod k pouziti vzdy
uchovavejte na bezpecném a pfristupném misté pro jeho
budouci pouziti.

1.1 Bezpec€nost déti a postizenych osob

- Tento spotrebi¢ smi pouzivat déti starsi osmi let nebo
osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo osoby bez patficnych
zkuSenosti a znalosti, pouze pokud tak ¢ini pod
dozorem nebo vedenim, které zohlednuje bezpecny
provoz spotfebice, a pokud rozumi rizikiim spojenym s
provozem spotrebice.

- Nenechte déti hrat si se spotfebicem.

- Déti mladsi tfi let drzte z dosahu spotfebiCe vzdy, kdyz
je v provozu.

- VSechny obaly uschovejte z dosahu déti a radné je
zlikvidujte.

- Praci prostfedky uschovejte z dosahu déti.

- Jsou-li dvifka spotfebiCe oteviena, nedovolte détem a
domacim zvifatim, aby se k nému pfiblizovaly.

- Cisténi a uzivatelskou udrzbu spotrebice by nemély
provadét déti bez dozoru.

1.2 VSeobecné bezpecnostni informace

- Nemérite technické parametry tohoto spotrebice.

- NeprekracCujte maximalni napln 6 kg (viz ¢ast ,Tabulka
programu®).

- Hodnota provozniho tlaku vody na pfivodu musi byt
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).

- Vétraci otvor umistény vespod spotfebice (je-li
soucasti spotrebiCe) nesmi byt zakryty kobercem,
rohozi ani jinou podlahovou krytinou.
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Spotfebi¢ musi byt pfipojen k vodovodnimu potrubi
pomoci nové soupravy hadic dodané se spotrebicem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisniho strediska.

Neinstalujte jiz jednou pouzitou soupravu hadic znovu.
Jestlize je poSkozeny napdjeci kabel, smi ho vyménit
pouze vyrobce, autorizované servisni stfedisko nebo
osoba s podobnou pfislusnou kvalifikaci, jinak by
mohlo dojit k urazu.

Pfed kazdou udrzbou spotrebi¢ vzdy vypnéte a
vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.

K Cisténi spotfebiCe nepouzivejte vysokotlaky proud
vody nebo paru.

Vycistéte spotrebi¢ vihkym hadrem. Pouzivejte pouze
neutralni myci prostfedky. Nepouzivejte prostfedky s
drsnymi ¢asticemi, draténky, rozpoustédla nebo
kovové predméty.

2. BEZPECNOSTNI POKYNY

2 1 Instalace » Nastavte nozicky tak, aby mezi
spotfebi¢em a podlahou byl
Odstrante vSechny obaly nebo pozadovany prostor.
prepravni Srouby. _ +  Spotebit neinstalujte tam, kde nelze
Prepravni Srouby uchovejte na viko spotfebite pIné oteviit.
bezpecném misté. Bude-li se + Pod spotfebi¢ nepokladejte nadoby
spotfebi¢ v budoucnu presouvat, na zachyceni pfipadného Gniku vody.
pomoci téchto Sroubd se musi zajistit Informace o vhodném pFislugenstvi
buben, aby nedoslo k poskozeni vam poskytne autorizované servisni
vnitfnich soucasti. stedisko.

PFi pfemistovani spotfebice budte
vzdy opatrni, protoze je tezky. Vzdy 2.2 Pfipojeni k elektrické siti
pouzivejte ochranné rukavice a

uzavienou obuv. » Spotrebi¢ musi byt uzemnén.
Poskozeny spotfebi¢ neinstalujte ani » Vzdy pouzivejte spravné instalovanou
nepouzivejte. sitovou zasuvku s ochranou proti
Ridte se pokyny k instalaci dodanymi Urazu elektrickym proudem.

spolu s timto spotfebicem. « Zkontrolujte, zda udaje na typovém
Neinstalujte nebo nepouzivejte Stitku souhlasi s parametry elektrické
spotiebi¢ tam, kde mUize teplota sité.

klesnout pod 0 °C nebo kde je * Nepouzivejte rozboCovaci zastrCky
vystaven povétrnostnim podminkam. ani prodluzovaci kabely.

Podlaha, na niz méa byt spotiebi¢ + Dbejte na to, abyste neposkodili
umistén, musi byt plocha, stabilni, napajeci kabel a sitovou zastrcku.
zaruvzdorna a Cista. Jestlize potfebujete vyménit pFivodni
Zkontrolujte, zda mezi spotiebicem a kabel, musi vyménu provést nami

podlahou muze proudit vzduch. autorizované servisni stfedisko.



Sit'ovou zastrcku zapojte do sitové
zasuvky az na konci instalace
spotiebice. Po instalaci musi zlistat
sitova zastréka nadale dostupna.
Nedotykejte se napajeciho kabelu Ci
sitové zastréky mokryma rukama.
Neodpojujte spotrebi¢ ze zasuvky
tahem za kabel. Vzdy tahejte za
zastréku.

Tento spotiebic je v souladu se
smérnicemi EHS.

2.3 Vodovodni pfipojka

Dbejte na to, abyste hadice
neposkodili.

PFed pfipojenim spotfebice k novym
hadicim nebo k hadicim, které nebyly
dlouho pouzivany, nebo tam, kde byly
provadény opravy ¢i instalovana nova
zafizeni (vodoméry apod.), nechte
vodu na nékolik minut odtéct, dokud
nebude Cista.

Ujistéte se, ze pfi prvnim pouziti
spotfebiCe ani po ném nedoslo k
viditelnému uniku vody.

2.4 Pouziti spotfebice

VAROVANI!

Hrozi nebezpeci poranéni,
zasahu elektrickym
proudem, pozaru nebo
poskozeni spotrebice.

Tento spotiebic je uren pouze k
domacimu pouziti.

Ridte se bezpe&nostnimi pokyny
uvedenymi na baleni praciho
prostiedku.
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Do spotiebice, do jeho blizkosti nebo
na spotfebi¢ neumistujte hoflavé
predméty nebo predméty obsahujici
horlavé latky.

Ujistéte se, ze se v pradle nenachazi
24dné kovové predméty.

Neperte tkaniny, které jsou silné
znecisténé olejem, tukem nebo jinymi
mastnymi latkami. Mohly by se
poskodit pryzové soucasti pracky.
Takové tkaniny pfedeperte v ruce,
nez je vlozite do pracky.

2.5 Obsluha

Pro opravu spotiebiCe se obrat'te na
autorizovaneé servisni stredisko.
Pouzivejte vyhradné originalni
nahradni dily.

2.6 Likvidace

VAROVANI!
Hrozi nebezpedi Urazu &i
uduseni.

Odpojte spotiebi€ od elektrické sité a
privodu vody.

Odfiznéte sitovy kabel v blizkosti
spotrebiCe a zlikvidujte jej.

Odstrante dverni zapadku, abyste
zabranili uvéznéni déti a domacich
zvifat v bubnu.

Spotfebic zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
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3. POPIS SPOTREBICE
3.1 Prehled spotrebice

¥

4. OVLADACI PANEL

-

4.1 Popis ovladaciho panelu

i}

Ovladaci panel

Viko

Rukojet' vika

Nozi¢ky pro vyrovnani spotiebice
Typovy stitek

Odstredovanie © &’
VinalRuéné pranie

Vypistanie by 7-( 03 Hodvab

Plakanie [52] Prikryvka

1

[ &8 Jemna bielizeri

5 Kosiel o € Bavina ‘
Outdoor P /V‘ = "\ ] Bavina Eco a
zaciony [ /f \ 2 syneika Tepota
Dzinsy [f] ©

Odstredovanie

N n
=90° 60" W40° & posunuy start ®
3h 6h 9h @ [ @ o
=30° m20° WX === |— Pred-  Posunuy’ _E
B eane
=800 =600 m400 - ke &
e @& & o
e S ke e | @
ranie
—
Start/Pauza

Voli¢ programt

Dotykové tlacitko snizeni rychlosti
odstredovani @ (Odstredovanie)

Dotykové tlacitko teploty ﬂ (Teplota)

Dotykové tlagitko predpirky LLJ

(Predpieranie)

Dotykové tlacitko odlozeného startu

& (Posunuty Start)

a B

6 Dotykové tlacitko extra machani &I
(Extra plakanie)

Dotykové tlacitko kratkého cyklu >
(Rychly)

8] Dotykové tlacitko Start/Pauza Ol
(Start/Pauza)

E] Kontrolky stavt programu:
Kontrolka zablokovani dvitek =0
Kontrolka konce cyklu ard



Kontrolka détské bezpecnostni

pojistky E

5. TABULKA PROGRAMU
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Program
Teplotni rozsah

Maximalni
mnozstvi pra-
dla

Maximalni ry-
chlost

Popis programu
(Druh naplné a stupen zaspinéni)

odstred'ovani
& Seviine 6 kg Bila a barevna bavilna. Normalné a lehce zaspi-
90 °C - studena 800 ot/min néné.
< Bavi 6 kg Bila a stalobarevna bavina. Normalné zaspiné-
1) avina 800 ot/min né. Spotfeba energie se snizi a délka praciho
g(():?’c 05 programu se prodlouZi.
N Syntetika 2,5 kg Pradlo ze syntetickych nebo smésovych tka-
60 °C - studena 800 ot/min nin. Normalné zaspinéné.
£s Jemna bieli-  2:5 kg Pradlo ze jemnych tkanin jako akryl, viskéza,
Zen 800 ot/min polyester. Normalné zaspinéné.
40 °C - studena
G 2 Vina/ 1kg Vina vhodna k prani v pracce, ruéné prané
Ruéné pranie 800 ot/min vinéné a jemné pradlo oznacené symbolem
40 °C - studena ruéniho pram’.z)
3 Hodva 1kg Specialni program pro hedvabi a smiSené syn-
o8 g0 otmin  tetické pradio.
Prikryvka 2 kg Specialni program pro jednu syntetickou deku,
60 °C - 30 °C 800 ot/min prikryvku, prehoz pres postel apod.
122 prakani 6 kg Machani a odstfedéni pradla. Veskeré tkaniny s
axanie 800 ot/min vyjimkou vinénych a velmi jemnych tkanin. Snizte
rychlost odstfedovani v zavislosti na typu pradla.
by Vypustanie 6 kg Vypusténi vody z bubnu. V§echny tkaniny.
vody
© tredova- O Kg Odstredéni pradla a vypusténi vody z bubnu. Ve-
e Odstredova 800 ot/min Skeré tkaniny s vyjimkou vinénych a jemnych
tkanin.
R Dzinsy 3 kg . Odévy z dzinoviny nebo zerzeje. Také pro pra-
60 °C - studena 800 ot/min dlo tmavé barvy.
< 2,5kg Specialni program pro zaclony. Faze predpirky
Zaclony
800 ot/min

40 °C - studena

se zapne automaticky.3)
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Program Maximalni Popis programu
Teplotni rozsah mnozstvi pra- (Druh naplné a stupen zaspinéni)

dla

Maximalni ry-

chlost

odstred’ovani
> Outdoor 2,5kg Syntetické a jemné pradlo. Lehce zaspinéné
30 °C 800 ot/min pradlo nebo pradlo k osvézeni.
5 Kogiel 1,5 kg Pradlo ze syntetickych a smésovych tkanin.
30 °C 800 ot/min Lehce zaspinéné pradlo a pradlo k osvézeni. Pro

5 — 6 kosil.

1) standardni programy s hodnotami spotieby uvedenymi na energetickém stitku. Na
zakladé smérnice 1061/2010 tyto programy odpovidaji ,standardnimu 60 °C programu pro
bavinu“ a ,standardnimu 40 °C programu pro bavinu“. Jedna se o nejuspornéjsi programy
ve smyslu kombinované spotfeby energie a vody pfi prani bézné zaspinéného bavinéného
pradla.

@ Teplota vody praci faze se muaze lisit od teploty uvedené pro zvoleny program.

2) Bghem tohoto programu se buben otac¢i pomalu a prani je tak k pradlu Setrné. Mize se
zdat, Zze buben se neotaci nebo Ze se neotaci spravné, ale to je u tohoto programu bézny
jev.

3) P¥i machani pouze s vodou nepouzivejte zadny praci prostfedek.

Kombinace programu a funkci

Program © & O @ W ¢ on &

QK)

®
u
| |
u
u
| |

P KRN0 % D

<
n

G)

=3
| ]
| |
| ]
| |
| |
| |
| |
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Program ©6 ® O ® W ¢ & &

l«/ n m n u u u
B>~ n m n
¥ n m n

1) Pokud nastavite funkci Rychly, doporuéujeme snizit mnozstvi pradla. Je mozné prat
plnou napln, ale vysledky prani nemusi byt uspokojivé. Doporu€ena napln: bavina: 3 kg,
syntetika a jemné: 1,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care - Praci program pro vinu u této pracky
Modra schvalila spolecnost Woolmark pro prani
vinénych odévu uréenych pro ruéni prani

za podminky, Ze tyto odévy se budou
prat podle pokynu vyrobce této pracky.

Pokyny k suseni a dal$i péci o pradlo
‘ naleznete na etiketé odévd. M1145
N Ve Velké Britanii, Irsku, Hong Kongu a

WOOLMARK Indii pfedstavuje symbol Woolmark
certifikacni ochrannou znamku.

WOOL HAND WASH SAFE

6. UDAJE O SPOTREBE

Udaje v této tabulce jsou priblizné. Udaje se mohou ménit viivem rd-
znych pficin: mnozstvi a typ pradla, teplota vody a prostiedi.

Programy Napln Spotieba  Spotieba  Priblizna Zbytkova
(kg) energie vody (litry) délka pro- vilhkost
(kWh) gramu (mi- (%)1)
nuty)

Bavina 60 °C 6 1,10 56 180 66
Bavina 40 °C 6 0,65 54 150 66
Syntetika 40 °C 2,5 0,45 46 105 37
.oJce;mna bielizen 40 25 055 46 90 37
VIna/Ruéné pranie

e 1 0,35 50 65 37
30°C

Standardni programy pro bavinu <
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Programy Napln Spotieba  Spotieba  Priblizna Zbytkova

(kg) energie vody (litry) délka pro- vlhkost
(kWh) gramu (mi- (%)1)
nuty)

Standardni 60°C

program pro bavl- 6 0,80 47 246 66

nu

Standardni 60°C

program pro bavl- 3 0,54 38 174 66

nu

Standardni 40 °C

program pro bavl- 3 0,49 39 175 66

nu

1) Na konci odstredovaci faze.
2)y nékterych modeld neni k dispozici.

Rezim vypnuto (W)

Rezim zapnuto (W)

0.48

0.48

Udaje ve vyse uvedené tabulce spliiuji nafizeni Evropské komise 1015/2010, kterym

se provadi smérnice 2009/125/ES.

7. FUNKCE

7.1 Teplota &

Nastavenim této funkce zménite vychozi
teplotu.

Ukazatel * = studena voda.

Rozsviti se kontrolka nastavené teploty.

7.2 Odstredovanie ©

Pomoci této funkce muizete zménit
vychozi rychlost odstfed'ovani.

Rozsviti se kontrolka nastavené
rychlosti.

Dodateéné funkce odstred’ovani:
Bez odstiedéni &

» Nastavenim této funkce vypnete
vS§echny odstfedovaci faze. K
dispozici je pouze vypoustéci faze.

» PFisludna kontrolka se rozsviti.

» Tuto funkci nastavte u velmi jemnych
tkanin.

* Faze machani u nékterych pracich
programu spotfebuje vice vody.

Zastaveni machani l_]

* Nastavenim této funkce zabranite
zmackani tkanin.

» Prislusna kontrolka se rozsviti.

* Po dokonceni tohoto programu
zUstane v bubnu voda.

* Buben se otaci pravidelng, aby se
zabranilo zmackani pradla.

» Viko zlistane zablokované. Pred
odblokovanim vika je nutné vypustit
vodu.

Vypusténi vody viz ,Na konci
programu®.

Nocni cyklus @

« Tuto funkci nastavte, kdyz chcete
zrusit vSechny odstfedovaci faze a
provést tiché prani.

» Faze machani u nékterych pracich
programu spotiebuje vice vody.

» Prislu$na kontrolka se rozsuviti.



* Praci program se zastavi s vodou v
bubnu. Buben se otaci pravidelné,
aby se zabranilo zmackani pradla.

» Viko zlstane zablokované. Pred
odblokovanim vika je nutné vypustit
vodu.

Vypusténi vody viz ,Na konci
programu®.

7.3 Predpieranie L1J

Diky této funkci muzete k pracimu
programu pfidat fazi predpirky.

Tuto funkci pouzijte u silné znecisténych
odévd.

Nastavenim této funkce se prodlouzi
délka programu.

Prislusna kontrolka se rozsviti.

7.4 Posunuty $tart ©

Pomoci této funkce mlzete odlozit
spusténi programu o 3, 6 nebo 9 hodin.

8. NASTAVENI

8.1 Détska bezpecnostni

pojistka B

Diky této funkci muzete zabranit détem,

aby si hraly s ovladacim panelem.

* Funkci zapnete €i vypnete
soucCasnym stisknutim m a @’,

dokud se kontrolka E nerozsviti
nebo nezhasne.
Tuto funkci Ize zapnout:

¢ Po stisknuti |>|| tlacitka funkci a voli¢
programu jsou zablokované.

» Pred stisknutim DIl spotfebi€ nelze
spustit.

9. PRED PRVNIM POUZITIM

1. Vlozte menSi mnozstvi praciho
prostfedku do komory pro fazi prani.

2. Nastavte a spustte program pro
bavinu na nejvyssi teplotu bez
pradla.

CESKY 11

Sviti kontrolka této funkce a kontrolka
nastavené hodnoty.

7.5 Extra plakanie

Diky této funkci mlzete k pracimu
programu pridat nékolik machani.

Tato funkce se pouziva pro osoby
alergické na praci prostfedky a v
oblastech s mékkou vodou.

Prislusna kontrolka se rozsviti.

7.6 Rychly &

Pomoci této funkce mlzete zkratit délku
programu.

Tuto funkci pouzijte pro lehce znecisténé
pradlo nebo pradlo k osvézeni.

Prislusna kontrolka se rozsviti.

8.2 Zvukova signalizace

Zvukova signalizace zazni, kdyz:

* Dokonci se program.
» Vyskytla se zavada Ci porucha na
spotrebici.
K vypnuti ¢i zapnuti zvukoveé
. . . . \ . (d X
signalizace stisknéte soucasné O’ al=l
na dobu Sesti sekund.

@

KdyZ zvukovou signalizaci
vypnete, bude stale funkeni
v pfipadé poruchy
spotrebice.

Timto postupem odstranite vSechny
mozné nedistoty z bubnu a vany
spotrebice.
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10. DENNi POUZIVANI

VAROVANI! é POZOR!
Viz kapitoly o bezpec€nosti. Pfed zavfenim vika vaseho
spotrebiCe se ujistéte, ze jste

10.1 VKladani prédla spravné zavreli buben.

1. Otevfete viko spotfebice. 10.2 Pouziti praciho prostredku

2. Stisknéte tlacitko A. fisad

Buben se otevie automaticky. aprisa

3. Vlozte pradlo do bubnu kus po kuse. 1. Odméfte praci prostfedek a avivaz.

4. Pradlo pfed vlozenim do spotiebiCe 2. Vlozte praci prostfedek a avivaz do
protfepte. pfislusnych komor.

Ujistéte se, Ze do bubnu nevkladate pfilis

mnoho préadia. | 11 |

5. Zaviete buben a viko. @ \
Ty o=
L
9

10.3 Komory praciho prostredku

POZOR!
Pouzivejte pouze praci prostfedky urcené k pouziti v prackach.

@ VZzdy dodrzujte pokyny uvedené na baleni pracich prostredku.

l | I Komora na praci prostfedek faze predpirky.
Nastavite-li program se skvrnami, pridejte praci prostredek (prasko-
vy nebo tekuty).

l || I Komora na praci prostfedek faze prani.
% Komora na tekuté prisady (avivaz, Skrob).
Znacka @ udava maximalni hladinu pro tekuté prisady.
10.4 Nastaveni programu . Kontrolka |l blika.
1. Otocenim voli¢e programU nastavte 2. Vpripadé povtrepy ;m’ente teplotq a
program: rychlost odstfedovani nebo pridejte

dostupné funkce. Kdyz zapnete



néjakou funkci, rozsviti se kontrolka
dané funkce.
Pokud nastavite néco

nespravného, kontrolka |>||
zablika Gervené.

10.5 Spusténi programu bez
odlozeného startu

stisknéte DI,

» Kontrolka D” prestane blikat a
zUstane svitit.

» Program se spusti, viko
zablokuje, kontrolka 0 sviti.

* Vypoustéci Cerpadlo mize na
zacatku praciho cyklu chvili
pracovat.

10.6 Spusténi programu s
odlozenym startem

1. Stisknutim @ nastavte pozadovanou
prodlevu.
Rozsviti se kontrolka nastavené
oy L
prodlevy. Kontrolka @ sviti.
2. Stisknéte [>||

» Spotfebic spusti odpocet.

» Po dokonceni odpoctu se
automaticky spusti zvoleny
program.

Nastaveny odlozeny start Ize

pred stisknutim |>|| zrusit
nebo zménit.
ZruSeni odlozeného startu:
a. Stisknutim D” pozastavite chod
spotrebice.

b. Stisknéte @ dokud nezhasne
kontrolka nastavené prodlevy.

Opétovnym stisknutim Dl
program spustite okamzité.

10.7 PreruSeni programu a
zména funkci

Pred vlastnim spusténim muzete ménit
jen nékteré funkce.

1. stisknate DIl
Kontrolka zaéne blikat.
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2. Zménte funkce.

3. Opét stisknate Dl.
Program bude pokracovat.

10.8 ZruSeni probihajiciho
programu

1. Otocenim voli¢e programl do polohy

O zrusite program a vypnete
spotrebic.

2. Opétovnym otocenim volice
programu spotfebi¢ zapnete. Nyni
muzete zadat novy praci program.

@

Pred spusténim nového
programu muze spotrebic
vypustit vodu. V takovém
pripadé se ujistéte, ze je v
pfihradce stale praci
prostiedek, ktery jinak opét
doplnite.

10.9 Otevieni vika

Zatimco probiha program nebo odpocet
odlozeného startu, viko spotrebice je

zablokované. Kontrolka =1 sviti.

POZOR!

Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu pfili§ vysoka,
nelze viko otevfit.

Otevreni vika béhem prvnich 10 minut
programu a béhem probihajiciho
odpoctu odlozeného startu:

1. Pomoci Ol pozastavte chod
spotrebice.
2. Vyckejte, dokud nezhasne kontrolka

zablokovaného vika =0,
3. Viko Ize nyni otevrit.

Zaviete viko a opét stisknéte D”
Program (nebo odpocet odlozeného
startu) bude pokracovat.
Otevreni vika béhem probihajiciho
programu:

1. Otocenim voli¢e programl do polohy

O vypnete spotfebit.

2. Pred otevienim vika spotiebice
vyckejte nékolik minut.

3. Zavrete viko a opét nastavte
program.
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10.10 Na konci programu

» Spotfebi¢ se automaticky zastavi.
» Zazni zvukovy signal (pokud je
zapnuty).

* Kontrolka tlacitka D” zhasne.

- Ukazatel zablokovani vika = se
prestane zobrazovat.

«  Kontrolka =1 sviti.

» Viko Ize nyni otevrit.

» Vyjméte pradlo ze spotfebice.
Zkontrolujte, zda je buben prazdny.

» Zavrete vodovodni kohoutek.

+ Otocenim voli¢e program( do polohy

O vypnete spotiebic.
* Nechte viko oteviené, abyste zabranili
vzniku plisni a nepfijemnych pacha.
Praci program je dokon¢en, ale v
bubnu neni voda:
* Buben se otaci pravidelng, aby se
zabranilo zmackani pradla.

. Ukazatel zablokovani vika =0 se

zobrazuje. Ukazatel |l blika. Viko
zUstane zablokované.

» Prfed otevienim vika je nutné vypustit
vodu.

Vodu vypustite nasledujicim

zpusobem:

1. V pripadé potfeby snizte rychlost
odstfedovani. Pokud nastavite @ ,
spotrebi¢ bude pouze vypoustét
vodu.

11. TIPY A RADY

11.1 Vkladani napiné pradla

» Pradlo rozdélte na: bilé, barevné,
syntetické, jemné a vinéné.

» Ridte se pokyny na etiketach praného
pradla.

* Neperte soucasné bilé a barevné
pradlo.

» Né&které barevné oble¢eni muze
bé&hem prvniho prani poustét barvu.
Doporucujeme proto, abyste jej pfi
prvnim prani prali oddélené.

« Zapnéte knofliky pol§tarl, zatahnéte
zipy, zapnéte hacky a patenty. Svazte
pasky.

* Vyprazdnéte kapsy a jednotlivé kusy
pradla rozlozte.

2. Stisknéte Dl Spotrebi¢ vypusti vodu
a odstredi pradlo.
3. Po dokonceni programu a zhasnuti

kontrolky zablokovani vika —
muzete viko otevfit.
4. Otocenim voli¢e programt do polohy

O vypnete spotrebic.

@

Spotiebi¢ automaticky
vypusti vodu a odstredi
pradlo po pfiblizné 18
hodinach (vyjma programu
pro vinu).

10.11 Pohotovostni rezim

Pokud spotrebi¢ nevypnete, aktivuje se
po nékolika minutach po konci praciho
programu usporny rezim.

Tento Usporny rezim snizuje spotfebu
energie, kdyz se spotfebi¢ nachazi v
pohotovostnim rezimu.

« VSechny kontrolky zhasnou.

« Kontrolka [>|| pomalu blika.
» Stisknutim jakéhokoliv tlacitka funkce
Usporny rezim vypnete.

@

Pokud jste nastavili program
nebo funkci, ktera konc¢i s
vodou v bubnu, funkce
usporného rezimu se
nespusti a nepfipomene
vam, abyste vypustili vodu.

* Vicevrstvé tkaniny, vinéné pradlo a
pradlo s potiskem Ci obrazky obratte
naruby.

« Silné zaSpinéné skvrny odstrarite
pomoci specialniho praciho
prostiedku.

+ Silné zaSpinéné skvrny vyperte a
predem oSetfete pred vlozenim
pFislusnych kust pradla do bubnu.

» P¥i prani zaclon budte opatrni.
Odstrarite hacky a zaclony vlozte do
praciho pytle nebo povleceni na
polstar.

* Neperte nezaobroubené pradlo nebo
pradlo, které se zatrhava. PFi prani
malych nebo jemnych kusu pradla
pouzivejte praci pytel (napf.



podprsenky s kovovymi kosticemi,
opasky, punéochové kalhoty apod.).

*  Velmi mala napln pradla maze
zpUsobit problémy s vyvazenim
béhem faze odstfedovani. Pokud tak
nastane, ru¢né rozlozte pradlo v
bubnu a spustte odstfed'ovaci fazi
Znovu.

11.2 Odolné skvrny

U nékterych skvrn voda a praci
prostfedek nestaci.

Takovéto skvrny doporucujeme predem
osetfit pred vlozenim pfislusnych kusu
pradla do spotfebice.

K dispozici jsou specialni odstranovace
skvrn. PouZijte specialni odstrariovac
skvrn vhodny pro dany druh skvrny a
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Dodrzujte pokyny uvedené na baleni
téchto vyrobku.

Pouzivejte spravné vyrobky
odpovidajici druhu a barvé tkanin,
teploté praciho programu a mife
znecisténi.

Pokud vas spotrebi¢ neni vybaven
davkovacem praciho prostredku
vybavenym klapkou, tekuté praci
prostfedky davkujte pomoci
davkovaci odmérky/kulicky (dodava
vyrobce praciho prostredku).

11.4 Ekologické rady

Bézné zaspinéné pradlo perte pomoci
programu bez predpirky.

Vzdy spoustéjte praci program s
maximalni moznou naplni pradla.
Pokud nastavite program s nizkou

tkaniny.

11.3 Praci prostfedky a pfisady

Pouzivejte vyhradné praci prostfedky
a prisady urcené specialné pro
pracky:

— praskové prostredky pro vSechny
druhy tkanin,

— praskové prostredky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vinu,

— tekuté prostredky, prednostné pro
praci programy s nizkou praci
teplotou (max. 60 °C), pro
vSechny druhy tkanin nebo
specialni prostfedky pouze pro
vinu.

Nemichejte rlizné typy pracich

prostredk.

Abyste chranili zivotni prostredi,
nepouzivejte vice praciho prostfedku,
nez je nutné.

12. CISTENI A UDRZBA

VAROVANI!
Viz kapitoly o bezpecnosti.

12.1 Cisténi vnéjsich ploch
Spotrebic Cistéte pouze pomoci mydla a
vlazné vody. VSechny plochy dukladné
osuste.

teplotou, pouzijte v pfipadé nutnosti
odstranovag¢ skvrn.

* Pro pouzivani spravného mnozstvi
praciho prostfedku zkontrolujte
tvrdost vody ve vasem vodovodnim
fadu. Viz ,Tvrdost vody*.

11.5 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vasi oblasti
vysoka ¢i stfedni, doporucujeme
pouzivat zmék&ovac vody uréeny pro
pracky. V oblastech s mékkou vodou
neni zmék&ovac vody nutné pouzivat.

Tvrdost vody ve vasi oblasti zjistite u
mistni vodarenské spolecnosti.

Pouzivejte spravné mnozstvi
zmékCovace vody. Dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto vyrobku.

POZOR!

Nepouzivejte alkohol,
rozpoustédla ani chemické
vyrobky.

A

12.2 Odstrariovani vodniho
kamene

Pokud je tvrdost vody ve vasi oblasti
vysoka Ci stfedni, doporucujeme



www.electrolux.com

pouzivat odvapnovaci prostredek urceny
pro pracky.

Pravidelné kontrolujte buben, zda se na
ném netvofi nanos vodniho kamene
nebo stopy rzi.

Castice rzi odstranujte pouze pomoci
specialnich vyrobkd uréenych pro pracky.
Tento proces provedte oddélené od
prani pradla.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobkd.

12.3 Udrzbové prani

U programu s nizkou teplotou je mozné,
ze v bubnu zUstane urcité mnozstvi

praciho prostfedku. Pravidelné proto
provadéjte udrzbové prani, které
provedete nasledovné:

* Vyjméte vSechno pradlo z bubnu.

* Nastavte program pro bavinu s
nejvyssi teplotou a malym mnozstvim
praciho prostredku.

12.4 Tésnéni vika

Tésnéni pravidelné kontrolujte. V pfipadé
potfeby tésnéni ocistéte pomoci Cisticiho
prostfedku na bazi ¢pavku tak, abyste
neposkrabali jeho povrch.

Vzdy dodrzujte pokyny
uvedené na baleni téchto
vyrobkd.

12.5 Cisténi davkovade praciho prostredku

1.

12.6 Opatreni proti vlivu mrazu

Pokud spotfebic instalujete v misté, kde
muze teplota klesnout pod 0 °C, vypustte
zbylou vodu z pfivodni hadice a
vypoustéciho Cerpadla.

Tento postup také pouzijte,
kdyz chcete provest
nouzové vypousténi.

@

1. Zavrete vodovodni kohoutek.



2. Odsroubujte privodni hadici.

3. Odstrante vypoustéci hadici ze
zadniho drzaku a vyhaknéte ji ze
drezu nebo sifonu.

4. Oba konce vypoustéci a pfivodni
hadice vloZte do nadoby. Nechte z
hadic vytéct vodu.

5. Nastavte program vypousténi a
nechejte jej bézet az do konce
programu.

6. Otocenim voli¢e programu do polohy

O vypnete spotiebic.
7. Vypojte spotfebic ze zasuvky.

VAROVANI!

Pfed opétovnym pouzitim
spotfebiCe se ujistéte, ze je
okolni teplota vys$Si nez

0 °C. Vyrobce neruci za
Skody zplsobené nizkymi
teplotami.

12.7 Cisténi privodni hadice a
filtru pfivodniho ventilu

{

S
AG)

o
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13. ODSTRANOVANI ZAVAD

VAROVAN:I! « —1- Spotrebi nevypousti vodu.

Viz kapitoly o bezpecnosti. . =1 viko spotebice nebo dvitka

3 bubnu jsou oteviena nebo nejsou
13.1 Uvod spravné zavena. Viko i dvitka

Lo . . zkontrolujte!
Spotfebic se nespusti nebo se zastavi + Kontrolka tlagitka Start/Pauza zablika
béhem provozu. jedenactkrat éervené a jednou (nebo
Nejprve zkuste najit feSeni problému (viz dvakrat ¢i tfikrat) Zluté: napajeni ze
tabulka). Pokud fe$eni nenajdete, sité je nestabilni. Vyckejte, dokud
kontaktujte autorizované servisni nebude napajeni v siti stabilni a
stfedisko. spotiebi€ nezacne automaticky
pracovat.

U nékterych problém( zazni zvukova

- ANi!
signalizace. Cervena kontrolka [>|| blika \FI’QECI)(XQ:‘LIIZJU spotiebic
a rozsviti se jedna z kontrolek na vypnéte P

znameni vystrazného kodu:

. 5 - Spotrebi¢ se neplni spravné
vodou.

13.2 Mozné zavady

Problém Mozné resSeni

» Ujistéte se, Ze je zastrcka zapojena do sitové zasuvky.

» Presvédcte se, ze viko spotrebice a dvirka bubnu jsou
spravné zaviené.

« Ujistéte se, Ze neni poSkozena domovni pojistka i jistic.

Nespustil se program.  + Ujistéte se, ze jste stisknuli tlacitko Start/Pauza.

» Pokud je nastaven odlozeny start, zruste jej nebo vy-
Ckejte do konce odpoctu.

» Vypnéte funkci détské bezpecnostni pojistky, pokud je
zapnuta.

» Zkontrolujte, zda je vodovodni kohoutek otevieny.
» Ujistéte se, ze neni prilis maly tlak na privodu vody.
Ohledné téchto informaci se obrat'te na mistni vodaren-
sky podnik.
» Ujistéte se, Ze neni zaneseny vodovodni kohoutek.
Spotiebic se neplni vo- <+ Problém muze byt zplsoben filtrem pfivodni hadice ne-
dou spravne. bo filtrem vypoustéciho ventilu, které mohou byt zane-
seny. Ridte se ¢asti ,Cisténi a udrzba“. Pokud problém
pretrvava, obrat'te se na autorizované servisni stredisko.
» Ujistéte se, Ze pfivodni hadice neni prehnuta Ci
priskripnuta.
» Ujistéte se, ze je privodni hadice spravné umisténa.

Spotrebic se neplni vo- + Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice ve spravné poloze.
dou a okamzité se ne- Hadice muze byt umisténa prilis nizko. Viz ,Pokyny k in-
vypusti. stalaci®.
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Problém

Mozné reseni

Spotfebi¢ nevypousti
vodu.

Ujistéte se, ze neni zaneseny sifon.

Ujistéte se, ze vypoustéci hadice neni pfehnuta Ci
priskripnuta.

Ujistéte se, Ze je vypoustéci hadice spravné umisténa.
Nastavte vypoustéci funkci, pokud jste zvolili program
bez vypoustéci faze.

Nastavte vypoustéci funkci, pokud jste zvolili funkci, kte-
ra konci s vodou v bubnu.

Tento problém muze byt zplsoben zanesenym vypou-
Stécim filtrem. Obratte se autorizované servisni
stfedisko.

Odstredovaci faze ne-
probiha nebo praci pro-
gram trva déle nez ob-
vykle.

Nastavte odstfedovaci funkci.

Nastavte vypoustéci funkci, pokud jste zvolili funkci, kte-
ra konéi s vodou v bubnu.

Tento problém muze byt zplisoben zanesenym vypou-
Stécim filtrem. Obrat'te se autorizované servisni
stfedisko.

Rucné rozlozte pradlo v bubnu a spust'te odstfedovaci
fazi znovu. Tento problém mize byt zapficinén potizemi
s vyvazenim.

Na podlaze je voda.

Ujistéte se, ze spojky na vodnich hadicich jsou tésné a
neunika z nich zadna voda.

Ujistéte se, ze privodni a vypoustéci hadice neni posko-
zena.

Ujistéte se, ze pouzivate spravny praci prostredek ve
spravném mnozstvi.

Nelze otevrit viko
spotrebice.

Ujistéte se, ze se praci program dokonil.
Nastavte vypoustéci ¢i odstiedovaci funkci, pokud je ve
vané voda.

Spotfebi¢ vydava ne-

Ujistéte se, ze je spotiebi¢ spravné vyrovnan. Viz ,Poky-
ny k instalaci®.
Ujistéte se, ze jste odstranili veSkery obalovy material a

zvyKkly hluk. pfepravni Srouby. Viz ,Pokyny k instalaci®.
* Do bubnu pridejte vice pradla. MiiZze se jednat o prili$
malou napln.
» ZvySte mnozstvi praciho prostfedku nebo pouzijte jiny.
L » Pred vypranim pradla odstrarite odolné skvrny pomoci
s;l;sipokonve el specialniho pripravku.

Nastavte spravnou teplotu.
Snizte napln pradla.

Nelze nastavit funkci.

Ujistéte se, ze jste stisknuli pouze pozadovana dotykova
tlaCitka.

Po kontrole spotfebi¢ zapnéte. Program bude pokracovat od okamziku, ve kterém byl

prerusen.

Pokud se problém objevi znovu, obratte se na autorizované servisni stredisko.
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Pokud se na displeji zobrazi jiné
vystrazné kody (kontrolka tlacitka I
blika Cerveng). Vypnéte a zapnéte
spotfebi€. Pokud problém pretrvava,
obratte se na autorizované servisni
stfedisko.

13.3 Obsluha

Doporucujeme pouzivat originalni
nahradni dily.

14. TECHNICKE UDAJE

PFi kontaktu s autorizovanym servisnim
stfediskem se ujistéte, ze mate k
dispozici nasledujici udaje. Tyto udaje
Ize nalézt na typovém Stitku: model,
vyrobni €islo (PNC) a sériové Cislo.
(Mod., Prod. No., Ser. No.)

Rozméry Sitka / Vy$ka / Hloub- 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
ka / Celkova hloubka mm

Pripojeni k elektrické ~ Napéti 230V

siti Celkovy pfikon 2200 W
Pojistka 10A
Frekvence 50 Hz

Uroveti ochrany proti priiniku pevnych &astic a IPX4

vlhkosti, kterou zajisStuje ochranny kryt s vyjim-

kou mist, kde neni nizkonapét'ové vybaveni

chranéno proti vlhkosti

Tlak privodu vody Minimalni 0,5 bar (0,05 MPa)
Maximalni 8 bar (0,8 MPa)

PFivod vody 1) Studena voda

Maximalni mnozstvi Bavina 6 kg

pradla

Trida energetické Ucinnosti A++

Rychlost odstfedovani Maximalni 800 ot/min

1) Privodni hadici pfipojte ke kohoutku se zavitem 3/4" .

15. POZNAMKY K OCHRANE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Recyklujte materialy oznacené

symbolem C/.\') Obaly vyhodte do
prislusnych odpadnich kontejnert k
recyklaci. Pomahejte chranit zivotni
prostiedi a lidské zdravi a recyklovat
elektrické a elektronické spotrebice

uréené k likvidaci. Spotfebi¢e oznacené
pfislusnym symbolem i nelikvidujte
spolu s domovnim odpadem. Spotfebi¢
odevzdejte v mistnim sbérném dvore
nebo kontaktujte mistni urad.
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ktory v sebe skryva desatrocCia odbornych skusenosti a inovacii. Je ddmyselny a

Stylovy a pri jeho navrhovani sme mysleli predovSetkym na vas. Pri kazdom
pouziti si tak mozete byt isti, Ze dosiahnete vynikajuce vysledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navstivte nasu internetovu stranku, kde najdete:

G Tipy na pouzivanie, brozury, pokyny na rieSenie problémov a informacie o
@ udrzbe:
www.electrolux.com/webselfservice

g Zaregistrujte si vyrobok a vyuzivajte este lepSie sluzby:
a/ www.registerelectrolux.com

Mbzete si kupit prisluSenstvo, spotrebny material a originalne nahradné diely
% pre vas spotrebic:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOST A SLUZBY ZAKAZNIKOM

Odporu€ame, aby ste pouzivali originalne nahradné diely.

Ked budete kontaktovat’ autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripravit’

nasledujuce udaje: Model, Cislo vyrobku, sériové Eislo.
Tieto informacie najdete na typovom stitku.

AN Varovanie/upozornenie — Bezpecnostné pokyny
® v&eobecné informacie a tipy
Ochrana zivotného prostredia

Vyhradzujeme si pravo na zmeny bez predchadzajuceho upozornenia.
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1. A BEZPECNOSTNE INFORMACIE

Pred inStalaciou a pouzivanim spotrebi€a si pozorne
precitajte prilozeny navod na pouzivanie. Vyrobca
nezodpoveda za telesnu ujmu ani za Skody spdsobené
nespravnou montazou alebo pouzivanim. Tieto pokyny
uskladnite na bezpecnom a pristupnom mieste, aby ste
do nich mohli v buducnosti nahliadnut’.

1.1 Bezpeénost deti a zranitelnych oséb

- Tento spotrebi¢ smu pouzivat’ deti starSie ako 8 rokov
a osoby so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spdsobilostou alebo nedostatkom
skusenosti a znalosti, iba ak su pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica a
rozumeju pripadnym rizikam.

- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebi¢om.

- Deti do 3 rokov vratane sa nesmu nikdy priblizovat’ k
spotrebicCu, ked je v prevadzke.

- Obaly vzdy uschovajte mimo dosah deti a nalezite ich
zlikvidujte.

- Umyvacie/pracie/Cistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu deti. 3

. Ked su dvierka otvorené, nedovolte detom a domacim
zvieratam, aby sa k nim priblizili.

- Deti nesmu spotrebi¢ bez dozoru Cistit’ ani vykonavat’
Ziadnu udrzbu na spotrebici.

1.2 VSeobecné bezpecCnostné pokyny

- Nemerite technické charakteristiky tohto spotrebica.

- Neprekracujte maximalnu napln 6 kg (pozrite si
kapitolu , Tabulka programov®).

- Prevadzkovy tlak vody v mieste vstupu vody z pripojky
musi byt v rozmedzi od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).



2. BEZPECNOSTNE POKYNY

SLOVENSKY 23

Vetraci otvor v dolnej Casti spotrebica (ak je k
dispozicii) nesmie byt’ zakryty kobercom, podlozkou

ani inou pokryvkou podlahy.

Spotrebic treba zapojit do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej supravy hadic alebo inych novych
suprav hadic dodanych autorizovanym servisnym

strediskom.

Staré supravy hadic sa nesmu opatovne pouzit’

Ak je poskodeny elektricky napajaci kabel, musite ho
dat’ vymenit’ u vyrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predislo

nebezpecenstvu.

Pred vykonavanim udrzby spotrebi€ vypnite a
vytiahnite jeho zastrCku zo sietovej zasuvky.
Na Cistenie spotrebi€a nepouzivajte prud vody pod

tlakom a/alebo paru.

Vycistite spotrebi¢ vlhkou handrou. Pouzivajte iba
neutralne saponaty. Nepouzivajte abrazivne
prostriedky, drétenky, rozpustadla ani kovové

predmety.

2.1 InStalacia

Odstrante vSetky obaly a prepravné
prvky.

Prepravné skrutky uschovajte na
bezpe¢nom mieste. Ak sa chystate
spotrebi¢ v buducnosti presuvat,
skrutky musite znovu pouzit’ a
uzamknut’ bubon, aby ste predisli
vnutornému poskodeniu.

Vzdy davajte pozor, ak presuvate
spotrebi¢, pretoze je tazky. Vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a
uzavretu obuv.

Poskodeny spotrebi¢ neinstalujte ani
nepouzivajte.

Dodrziavajte pokyny pre instalaciu

Podlaha, kde ma byt spotrebi¢
umiestneny, musi byt rovna, stabilna,
Cista a odolna vodi teplote.
Zabezpecte prudenie vzduchu medzi
spotrebi¢om a podlahou.

Pomocou nozi¢iek nastavte potrebny
priestor medzi spotrebicom a
podlahou.

Spotrebic neinstalujte tam, kde veko
spotrebi¢a nemozno Uplne otvorit'
Pod spotrebi¢ nedavajte nadobu na
zachytavanie eventualne unikajucej
vody. Informacie o povolenom
prisluSenstve vam poskytne
autorizované servisné stredisko.

2.2 Zapojenie do elektrickej

dodané so spotrebi¢om.

« Spotrebi¢ neinstalujte ani siete
nepouzivajte na miestach, kde moze + Spotrebi¢ musi byt uzemneny.
byt teplota nizsia ako 0 °C alebo kde + Vzdy pouZivaijte spravne instalovanu

je spotrebi€ vystaveny
poveternostnym vplyvom.

uzemnenu zasuvku.
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Uistite sa, ze parametre na typovom
Stitku su kompatibilné s elektrickym
napatim zdroja napajania.
Nepouzivajte adaptéry, rozdvojky ani
predlZzovacie privodné kable.

Uistite sa, ze z&strcka a privodny
elektricky kabel nie si poskodené. Ak
privodny elektricky kabel spotrebica
treba vymenit’, tito operaciu smie
urobit’ iba pracovnik autorizovaného
servisného strediska.

Zastrcku zapojte do zasuvky az na
konci instalacie. Uistite sa, ze je
napajaci elektricky kabel po instalacii
pristupny.

Nedotykajte sa elektrického
napajacieho kabla ani jeho zastrcky
mokrymi rukami.

Pri odpajani spotrebica od elektrickej
siete netahajte za napajaci elektricky
kabel. VZdy tahajte za zastrcku.
Tento spotrebi¢ splfia smernice EHS.

2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie

Vodné hadice nesmiete poskodit’.
Pred pripojenim k novym potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novymi zariadeniami
(vodomery atd’.), nechajte vodu stiect,
kym nebude Cista a Cira.

Uistite sa, Ze pocas alebo po prvom
pouziti spotrebi¢a neunika viditelne
voda.

2.4 Pouzitie

VAROVANIE!

Hrozi nebezpecéenstvo
zranenia, Urazu elektrickym
prudom, poziaru, popalenin
alebo poskodenia
spotrebica.

Tento spotrebic je ur€eny iba na
pouzitie v domacnosti.

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny na
obale pracieho prostriedku.

Horlave produkty alebo predmety,
ktoré obsahuju horlavé latky,
nevkladajte do spotrebica, do jeho
blizkosti ani nan.

Uistite sa, ze ste z bielizne odstranili
vSetky kovové predmety.

Neperte tkaniny silne znecistené
olejom, mastnotou alebo inymi
mastnymi latkami. M6éze dojst’ k
poSkodeniu gumenych dielov pracky.
Takeéto tkaniny pre pranim v pracke
predperte v rukach.

2.5 Servis

Ak treba dat’ spotrebi¢ opravit’,
obrat'te sa na autorizované servisné
stredisko.

Pouzivajte iba originalne nahradné
suciastky.

2.6 Likvidacia

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo poranenia
alebo udusenia.

Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete
a privodu vody.

Privodny elektricky kabel odrezte
blizko pri spotrebi¢i a zlikvidujte ho.
Odstrante zapadku dvierok, aby ste
zabranili uviaznutiu deti a domacich
zvierat v bubne.

Spotrebic zlikvidujte v sulade s
miestnymi poziadavkami na
recyklaciu elektrickych a
elektronickych spotrebic¢ov (WEEE).



3. POPIS VYROBKU
3.1 Prehlad spotrebi¢a

4. OVLADACI PANEL

B

4.1 Popis ovladacieho panela

T
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Ovladaci panel

Veko

Rukovat' veka

No6zky na vyrovnanie spotrebica
Typovy stitok

ﬂ"r

5 Kossief (] o © Bavina 5 _n
Outdoor B /V‘ = \/\ <] Bavina Eco a ®=90° m60° w40 e P::un;:/’ Start - N o
zaciony I N\ A syneiica et WK . E!!— .,ZTI,iI, ’“;:‘;r‘y__a
Dzinsy [f) ‘(\ } $8 Jemna bielizen Omgvm "B 0 =@ é@l k ;:; pﬁéﬂ‘e Ia
Odstredovanie © > _ ( ﬁ;%{uéné anie |—§fj —n
Vypistanic | 7 ( 80 Hodvab abﬁuza
Plakanie () Prikryvka :—T=
1 [ é
Voli¢ programov B Dpotykové tiacidio Extra plakanie )
Dotykové tlacidlo znizenia rychlosti (Extra plakanie)
odstredovania @ (Odstredovanie) Dotykové tlagidlo funkcie Rychly @
Dotykové tlacidlo teploty { (Teplota) (Rychly)
Dotykové tlagidlo Predpieranie L 8 Dotykové tlagidio Start/Prestavka Dl
(Predpieranie) (Start/Pauza)
El Ukazovatele stavu programu:

Dotykové tlacidlo Posunuty Start &

(Posunuty Start)

Ukazovatel zaistenych dvierok —
Ukazovatel skon&enia cyklu =
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Ukazovatel detskej poistky (£

5. TABULKA PROGRAMOV

Program Maximalna Popis programu
Teplotny roz- hmotnost' na- (Druh naplne a uroven znecistenia)
sah plne
Maximalna
rychlost’ od-
stred'ovania
@ Bavina 6 kg Biela a farebna bavlna. Bezné a mierne znedi-
90 °C — studena 800 ot./min. stenie.
voda
< 1Bavina 6 kg Biela bavina a farebne stala bavina. Bezné
1) 800 ot./min. znecistenie. Spotreba energie sa znizi a trvanie
Eco pracieho programu sa prediZi.
60 °C-40°C
N Syntetika 2,5 kg Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bezné zne-
60 °C — studena 800 ot./min. Cistenie.
voda
3‘3 Jemna bieli- 2,5kg Jemné tkaniny ako bielizen z akrylu, viskézy
P 800 ot./min. a polyesteru. Bezné znedistenie.
40 °C - studena
voda
G 2 Vina/ 1kg Vina vhodna na pranie v pracke, vina uréena
Ruéné pranie 800 ot./min. na ruéné pranie a jemné tkaniny s oznace-
40 °C - studena nim «hand washing» pre ru¢né pranie.z)
voda
m Hodvab 1 kg Specialny program na hodvab a zmesové syn-
30 °C 800 ot./min. tetické materialy.
Bl 2 kg Specialny program pre jednu syntetick deku,
60 °C — %/0 °C 800 ot./min. prikryvku, plachtu a podobne.
122 plakanie 6 kg Plakanie a odstredovanie bielizne. VSetky tkani-
800 ot./min. ny, okrem vinenej a velmi jemnej bielizne. Rych-
lost’ odstredovania znizte podla druhu bielizne.
LTJ Vypustanie 6 kg Odcerpanie vody z bubna. VSetky tkaniny.
vody
© Odstredova- 6 kg Odstredovanie bielizne a odCerpanie vody z bub-
stredova 800 ot./min. na. VSetky tkaniny, okrem vinenej a velmi

nie

jemnej bielizne.
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Program Maximalna Popis programu
Teplotny roz- hmotnost’ na- (Druh naplne a uroven znecistenia)
sah plne

Maximalna

rychlost’ od-

stred’'ovania
R Dzinsy 3 kg Dzinsovina a dzersej. Aj na bielizen tmavej far-
60 °C — studens 800 ot./min. by.
voda
%% Zaclony 2,5 kg Specialny program pre zaclony. Faza predpiera-
40 °C — studena 800 0t/min. nig 5 aktivuje automaticky.3)
voda
B> Outdoor 2,5kg Synteticka a jemna bielizen. Mierne znecistena
30 °C 800 ot./min. bielizen a bielizen ur¢ena na osviezenie.
5 Kosiel 1,5 kg Syntetické a zmesové tkaniny. Mierne znedi-
30 °C 800 ot./min. stena bielizen a bielizen urCena na osviezenie.

Pre 5 — 6 koSiel.

1) Standardné programy, ktoré zodpovedaju hodnotam spotreby na $titku energetic-
kej ucinnosti. Podla nariadenia 1061/2010 su tieto programy v uvedenom poradi «Stan-
dardny program na bavinu pri 60 °C» a «Standardny program na bavinu pri 40 °C». Su to
najucinnejSie programy vhodné na pranie bezne znecisteného bavineného oblecenia z hla-
diska kombinovanej spotreby energie a vody.

Teplota vody poc€as fazy prania sa moéze lisit’ od teploty urcenej pre zvoleny
program.

2) pogas tohto cyklu sa bubon otac¢a pomaly, aby bolo zaruc¢ené jemné vypranie. M6ze sa
zdat', Ze sa bubon neotac¢a alebo Ze sa neotaca spravne.

3) Pre fazu predpierania nepouzivajte ziadny praci prostriedok, aby sa textilie preplakali v
Cistej vode.

Kompatibilita voliteinych funkcii s programami

Program ©6 ® O ® W ¢ &1 &

Q <

®
n
[}
]
]
]

P K0 % D
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1) Ked nastavite voliteina funkciu Rychly, odporu¢ame, aby ste znizili mnozstvo bielizne.
Mézete vyprat aj celd napln, ale ucinnost’ prania nemusi byt uspokojiva. Odporuc¢ana napln:
bavina: 3 kg, synteticka a jemna bielizen: 1,5 kg.

5.1 Woolmark Apparel Care -
Modry

WOOLMARK

WOOL HAND WASH SAFE

6. SPOTREBA

Cyklus prania viny tohto spotrebica bol
schvaleny spolo¢nost'ou The Woolmark
Company na pranie vinenych odevov,
ktoré su oznacené symbolom ru¢ného
prania «hand wash», za predpokladu, ze
odevy sa peru v sulade s pokynmi
vyrobcu tejto pracky. Pri suSeni a dalSej
starostlivosti o odevy postupuijte podla
pokynov na Stitku. M1145

V Spojenom kralovstve, irsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikacnou obchodnou znackou.

Udaje v tejto tabulke su priblizné. Udaje mdzu ovplyvnit rdzne faktory:
mnozstvo a druh bielizne, teplota vody a okolita teplota.

Programy NapIn Spotreba  Spotreba  Priblizné  Zostatkova
(kg) energie vody (litre) trvanie vihkost’
(kWh) programu (%)1)
(minuty)
Bavlna 60 °C 6 1,10 56 180 66
Bavina 40 °C 6 0,65 54 150 66
Syntetika 40 °C 25 0,45 46 105 37




SLOVENSKY 29

Programy Napln Spotreba  Spotreba  Priblizné Zostatkova

(kg) energie vody (litre) trvanie vihkost’
(kWh) programu (%)1)
(minuty)

;ngna bielizen 40 25 0,55 46 90 37

VIna/Ruéné pranie 035 50 65 37

30°C2 ‘

Standardné programy na bavinu <:|

Standardny pro-

gram bavina 60 °C 6 0,80 47 246 66

<

Standardny pro-

gram bavina 60 °C 3 0,54 38 174 66

G

Standardny pro-

gram bavina 40 °C 3 0,49 39 175 66

<d

1) Na konci fazy odstredovania.

2) pyi niektorych modeloch nie je k dispozicii.

Vypnuty rezim (W)

Pohotovostny rezim (W)

0.48

0.48

Informacie v hore uvedenej tabuike st v stlade s nariadenim Eurépskej komisie
1015/2010, ktorym sa zavadza smernica 2009/125/ES

7. VOLITELNE FUNKCIE

7.1 Teplota §

Touto volitelnou funkciou moézete zmenit
predvolenu teplotu.
Ukazovatel * = studena voda.

Rozsvieti sa ukazovatel nastavenej
teploty.

7.2 Odstredovanie ©

Pomocou tejto funkcie mézete zmenit’
predvolenu rychlost’ odstredovania.

Rozsvieti sa ukazovatel nastavenej
rychlosti.

Dalsie voliteiné funkcie
odstred’ovania:
Bez odstred’ovania @5

» Nastavenim tejto funkcie zrusite
vSetky fazy odstredovania. Prebehne
iba faza odCerpania vody.

Prislusny ukazovatel sa rozsvieti.

» Tuto funkciu nastavte pre velmi jemnu
bielizen.

» Pocas plakania sa pri niektorych
pracich programoch pouzije viac
vody.

Plakanie stop |_|

» Tuto funkciu nastavte, ak chcete
zabranit’ pokrceniu bielizne.

» Prislusny ukazovatel sa rozsvieti.
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» Ked sa program skonci, v bubne je
voda.

» Bubon sa pravidelne otaca, aby sa
zabranilo pokréeniu bielizne.

» Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovat' veko, musite vypustit’
vodu.

@ Informécie o vypustani vody
najdete v Casti ,Po skonceni
programu®.

No¢ény cyklus ®

* Po nastaveni tejto funkcie pracka
vynecha vsetky fazy odstredovania a
vykona tiché pranie.

 Pri niektorych pracich programoch sa
vo faze plakania spotrebuje viac vody.

* Prislusny ukazovatel sa rozsvieti.

* Praci program sa skon¢i s vodou v
bubne. Bubon sa pravidelne otaca,
aby sa zabranilo pokréeniu bielizne.

* Veko zostane zablokované. Ak chcete
odblokovat’ veko, musite vypustit’
vodu.

@ Informéacie o vypustani vody
najdete v Casti ,Po skonceni
programu®.

7.3 Predpieranie L

Pomocou tejto funkcie pridate k
praciemu programu fazu predpierania.

8. NASTAVENIA

8.1 Detska poistka (B

Pomocou tejto volitelnej funkcie mozete
zabranit’ detom hrat’ sa s ovladacim
panelom.

* Ak chcete zapnut/vypnat’ tito
volitelnu funkciu, stlaéte sucasne
tlagidla L) a @ a podrzte ich
stlaéené, kym sa ukazovatel &

nerozsvieti/nezhasne.
Tuato funkciu mozete zapnut

* Po stlaceni tlacidla D” zablokuju sa
volitelné funkcie a oto€ny ovladac
programu.

Tuto funkciu pouzivajte na velmi
znecistenu bielizen.

Ked nastavite tuto funkciu, trvanie
programu sa predIzi.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel.

7.4 Posunuty $tart &

Pomocou tejto funkcie mozete posunat’
spustenie programu o0 9, 6 alebo 3 hod.

Rozsvieti sa ukazovatel funkcie a
ukazovatel nastavenej hodnoty.

7.5 Extra plakanie &

Pomocou tejto volitelnej funkcie mézete
pridat’ k praciemu programu fazy
plakania.

Tuto funkciu pouzite v pripade os6b
alergickych na pracie prostriedky a v
oblastiach s makkou vodou.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel.

7.6 Rychly &
Pomocou tejto voliteinej funkcie mozete
skratit’ trvanie programu.

Tuto funkciou nastavte pre mierne
znedistenu bielizen alebo bielizen, ktoru
treba len osviezit'.

Rozsvieti sa prislusny ukazovatel.

* Pred stlacenim tlacidla D” spotrebic
sa neda spustit’.

8.2 Zvukoveé signaly
Kedy zazneju zvukové signaly:

* Program sa skoncil.
» Spotrebi¢ ma poruchu.
Ak chcete vypnut/zapnuat’ zvukové

signaly, stlacte tlacidlo @ a tlagidio &
sucasne na 6 sekund.
Aj ked' zvukové signaly
vypnete, zazneju pri poruche
spotrebica.



9. PRED PRVYM POUZITIM

1. Do priehradky na fazu prania pridajte

malé mnozstvo pracieho prostriedku.

2. Nastavte a spustite program pre
bavinu s najvyssou teplotou bez
bielizne v bubne.

VAROVANIE! ;
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

10.1 Vlozenie bielizne

1. Otvorte veko spotrebica.

2. Stlacte tlacidlo A.

Bubon sa automaticky otvori.

3. Bielizen vkladajte do bubna po
jednom.

4. Skor ako bielizer vlozZite do
spotrebi€a, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, ze ste do bubna nevlozili prili§

vela bielizne.
5. Bubon a veko zatvorte.
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Tymto odstranite eventualne necistoty z
bubna a nadrze.

10. KAZDODENNE POUZIVANIE

UPOZORNENIE!

Pred zatvorenim veka
spotrebiCa sa uistite, ze ste
bubon zavreli spravne.

AN

10.2 Pouzivanie pracich
prostriedkov a pridavnych
prostriedkov

1. Odmerajte spravne mnozstvo
pracieho prostriedku a avivaze.

2. Do priehradiek pridajte praci
prostriedok a avivaz.

L]
ey
P
Cy

10.3 Priehradky na praci prostriedok

UPOZORNENIE!

Pouzivajte iba pracie prostriedky uréené pre pracky.

@ Vzdy dodrziavajte pokyny uvedené na obale pracich prostriedkov.

L

Priehradka pre praci prostriedok na fazu predpierania.
Ked pouzivate program s funkciou Skvrny, pridajte praci prostriedok
(praskovy alebo tekuty).
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l || I Priehradka na praci prostriedok pre fazu prania.
% Priehradka na tekuté pridavné prostriedky (avivaz, Skrob).

Znacka (m] uréuje maximalnu hladinu tekutych pridavnych prostried-

kov.

10.4 Nastavenie programu

1. OtocCenim ovladaca programov
nastavte program:

+ Ukazovatel tlacidla |l blika.

2. V pripade potreby zmente teplotu a
rychlost’ odstredovania alebo pridajte
dostupné funkcie. Pri zapnuti
niektorej volitelnej funkcie sa
rozsvieti ukazovatel danej volitelnej
funkcie.

Ak zvolite nespravne

nastavenie, ukazovatel |>||
blika nacerveno.

10.5 Spustenie programu bez
posunutia Startu

Stlaéte tlaidio Pl
+ Ukazovatel Dl prestane blikat’ a
bude svietit'.

* Program sa spusti, veko sa

zablokuije, ukazovatel ™0 svieti.
* Na zaciatku pracieho cyklu sa

modze na kratky ¢as zapnut’

odcerpavacie Cerpadlo.

10.6 Spustenie programu s
posunutym Startom

LAY . .
1. Stlacenim & nastavte pozadované
posunutie Startu.
Svieti ukazovatel nastaveného

posunutia. Ukazovatel @ svieti.
2. Stlacte tiacidio Pk
» Spotrebi¢ zacne odpocitavat’ ¢as.
* Po skonceni odpocitavania sa
automaticky spusti program.

@ Pred stlacenim tlagidla |l

mozete zruSit’ alebo zmenit’
nastavenie posunutého
Startu.

ZruSenie posunutého Startu:

a. Stlacenim tlacidla D” preruste
¢innost’ spotrebica.
sidlo @ X s
b. Tlacidlo \ podrzte stlacené, az
kym nezhasne ukazovatel
posunutého Startu.
Po opatovnom stlaceni tlacidla

| sa program okamzite spusti.

10.7 Prerusenie programu a
zmena volitelnych funkcii

Len niekolko volitelnych funkcii mozete
zmenit’ este pred ich pdsobenim.

1. Stlagte tiagidio >l
Ukazovatel blika.
2. Zmente volitelné funkcie.

3. Opat stladte tiagidio |l
Program bude pokracovat'.

10.8 ZruSenie prebiehajuceho
programu

1. Otocenim otocného ovladaca

programu do polohy O zruSite
program a vypnete spotrebic.

2. Opéatovnym oto€enim otocného
ovladaca programu spotrebic
zapnete. Teraz mozete nastavit’ novy
praci program.

@ Spotrebi¢ pred spustenim
nového programu moze

vypustit' vodu. V takomto
pripade skontrolujte, Ci je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
praci prostriedok, pripadne
ho doplrite.



10.9 Otvorenie veka

Pocas prebiehajuceho programu alebo
odpocitavania posunutého Startu je veko

spotrebica zablokované. Ukazovatel =0
svieti.

AN

UPOZORNENIE!

Veko nie je mozné otvorit,
ak je prili§ vysoka teplota
alebo hladina vody v bubne.

Veko je mozné otvorit’ po¢as prvych
10 minut cyklu, a ked’ je spustena
funkcia posunutého startu:

1. Stlacenim tlacidla D" preruste
¢innost’ spotrebica. }

2. Pockajte, kym ukazovatel blokovania
veka = nezhasne.

3. Mobzete otvorit’ veko.

4. Veko zatvorte a znova stlacte tlacidlo

Dl Program (alebo odpogitavanie
posunutého Startu) bude dalej
pokracovat'.
Otvorenie veka pri spustenom
programe:

1. Spotrebi¢ vypnite oto€enim otoc¢ného

ovladaca programu do polohy @)
2. Pockajte niekolko minut a potom
otvorte veko spotrebica.
3. Veko zatvorte a znova nastavte
program.

10.10 Po skon&eni programu

» Spotrebi¢ sa automaticky zastavi.

« Zaznie zvukovy signal (ak je
aktivovany).

«  Ukazovatel tla¢idla zhasne D”

«  Ukazovatel blokovania veka =0
zhasne.

+  Ukazovatel = svieti.

*  Mbzete otvorit’ veko.

» Zo spotrebica vyberte vSetku bielizen.
Skontrolujte, ¢i je bubon prazdny.

e Zatvorte vodovodny kohutik.

» Spotrebi¢ vypnite oto¢enim otoéného

ovladaca programu do polohy O
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» Veko nechajte pootvorené, aby ste
zabranili tvorbe plesni a zapachu.

Program prania sa skongil, ale v

bubne je voda:

» Bubon sa pravidelne otaca, aby sa
zabranilo pokrceniu bielizne.

«  Svieti ukazovatel blokovania veka

1. Ukazovatel |l blika. Veko
zostane zablokované.

* Ak chcete otvorit’ veko, musite
vypustit’ vodu.

Vypustenie vody:
1. V pripade potreby znizte rychlost’

odstredovania. Ak nastavite @
spotrebi€ iba vypusti vodu.

2. Stlacte D” Spotrebi¢ vypusti vodu a
zacne odstredovat'.
3. Po skonceni programu, ked

ukazovatel blokovania veka =
zhasne, mozete veko otvorit’.
4. Spotrebi¢ vypnite oto¢enim oto¢ného

ovladaca programu do polohy O.

Spotrebi¢ po 18 hodinach
automaticky vypusti vodu a
odstredi bielizeri (okrem
programu Vina).

10.11 Pohotovostny rezim

Ak niekolko mintt po skonéeni pracieho
programu nevypnete spotrebi€, zapne sa
rezim Uspory energie.

Rezim Uspory energie znizuje spotrebu
energie, ked je spotrebi¢ v
pohotovostnom rezime.

» VSetky ukazovatele zhasnu.

- Ukazovatel tiacidia Il pomaly blika.
» Stlaenim niektorého tlacidla volitelnej
funkcie vypnete rezim Uspory energie.

@

Ak nastavite program alebo
volitelnd funkciu, ktoré
koncia s vodou v bubne,
funkcia rezimu Uspory
energie sa nevypne, aby
vam pripomenula, Ze mate
vypustit' vodu.
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11. TIPY A RADY

11.1 Vlozenie bielizne

- Bielizef rozdelte na: bielu, farebnu,
synteticku, jemnu a vinenu bielizen.

» Dodrziavajte pokyny uvedené na
Stitkoch odevov.

» Neperte spolu bielu a farebnu
bielizen.

» Niektora farebna bielizefi méze pri
prvom prani pustit’' farbu. Nové
farebné odevy odporu¢ame prat’
prvykrat osobitne.

» Zapnite gombiky na oblieCkach, zipsy,
haciky a patentky. Zaviazte opasky.

* Vyprazdnite vrecka a odevy
narovnajte.

* Viacvrstvove odevy, vinené obleCenie
a odevy s namalovanymi dekoraciami
prevratte naruby.

» VSetky Skvrny odstrante Specialnym
pripravkom.

* Pred vloZzenim kusov bielizne do
bubna umyte a oSetrite silne
znedistené Skvrny ;

» Zaclony si vyzaduju velmi jemné
zaobchadzanie. Odstrante haciky a
zaclony vlozte do pracieho vaku alebo
obliecky.

* Neperte neobrubené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malych a/alebo
citlivych kuskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pancuchové
nohavice a pod.) pouzite pracie
vrecusko.

* Velmi malé naplne mézu sposobit’
problémy s vyvazenim vo faze
odstredovania. V takom pripade
odevy v bubne rucne rozlozte a znovu
spustite fazu odstredovania.

11.2 Velmi odolné $kvrny

Na niektoré skvrny nestaci voda a praci
prostriedok.

Tieto Skvrny odporiu¢ame oSetrit’ eSte
pred vliozenim odevu do pracky.

Specialne odstrafiovace $kvin st k
dispozicii. Pouzite Specialny odstrafiovac
Skvin urCeny pre dany typ Skvrny a
tkaniny.

11.3 Pracie prostriedky a
pridavné prostriedky

* Pouzivajte len pracie prostriedky a
pridavné prostriedky urcené Specialne
pre pracky:

— praskové pracie prostriedky na
vSetky druhy tkanin,

— praskové pracie prostriedky na
jemnu bielizen (max. 40 °C) a
vinu,

— tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nizkou
teplotou (max. 60 °C) pre vSetky
druhy tkanin, alebo Specialne
prostriedky na pranie viny.

* NemieSajte rézne typy pracich
prostriedkov.

* Nepouzivajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochranite tak zivotné prostredie.

* Dodrziavajte pokyny uvedené na
obale tychto produktov.

« Pouzivajte spravne produkty uréené
pre dany typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a uroven znecistenia.

* Ak spotrebi€ nie je vybaveny
davkovacom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekuty praci
prostriedok do davkovacej gule
(dodava vyrobca pracieho
prostriedku).

11.4 Ekologickeé tipy

» Pri prani bezne znedistenej bielizne
nastavte program bez fazy
predpierania.

* Praci program vzdy spustajte s
maximalnou povolenou naplfiou
bielizne.

* V pripade potreby pouzite
odstranovac Skvin, ak periete pri
nizkej teplote.

« Zistite si tvrdost’ vody vo vasej
lokalite, aby ste pouzivali spravne
mnozstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si ¢ast’ , Tvrdost’ vody”.

11.5 Tvrdost’ vody

Ak Zijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdostou vody, odporu¢ame



pouzivat’ zmakcovac vody pre pracky. V
oblastiach s méakkou vodou nie je
potrebné pouzivat' zmakcovac vody.

Ak chcete poznat’ tvrdost’ vody vo vasej
oblasti, obrat'te sa na miestnu
vodarensku spolo¢nost’.

VAROVANIE! .
Pozrite si kapitoly ohladne
bezpecnosti.

12.1 Vonkajsie Cistenie

Spotrebic Cistite iba mydlom a teplou
vodou. VSetky povrchy vytrite dosucha.

UPOZORNENIE!
Nepouzivajte alkohol,
rozpustadla ani chemikalie.

12.2 Odvapnovanie

Ak Zijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdostou vody, odporu¢ame
pouzivat’ odstrafiova¢ vodného kamena
pre pracky.

Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedoslo k vzniku vodného kamera a
hrdze.

Na odstranovanie ¢iastociek hrdze
pouzivajte len Specialne produkty uréené
pre pracky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
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Pouzite spravne mnozstvo zmakcovaca
vody. Dodrziavajte pokyny uvedené na
obale produktu.

12. OSETROVANIE A CISTENIE

Vzdy dodrziavajte pokyny
uvedené na obale produktu.

12.3 Program prania na udrzbu
pracky

Pri programoch s nizkou teplotu sa méze
stat’, Ze v bubne ostanu zvysky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na udrzbu pracky.
Potrebné kroky:

* Vyberte vSetku bielizer z bubna.

» Nastavte program na bavinu pri
maximalnej teplote s malym
mnozstvom pracieho prostriedku.

12.4 Tesnenie veka

Tesnenie pravidelne kontrolujte. V
pripade potreby ho vy¢istite pomocou
krémoveho Cistiaceho prostriedku s
obsahom amoniaku tak, aby ste
neposkrabali povrch.

Vzdy dodrziavajte pokyny
uvedené na obale produktu.

12.5 Cistenie davkovada pracieho prostriedku
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12.6 Ochranné opatrenia pred 12.7 Cistenie filtra v privodnej
mrazom hadici a filtra ventila

Ak sa spotrebi¢ nachadza na mieste, kde 1.
moze teplota klesnut' pod 0 °C, odstrarite
zvy$nu vodu z privodnej hadice a
odtokového Cerpadla.

Tento postup pouzite aj pri
nudzovom vypusteni vody.

Zatvorte vodovodny kohutik.

Odpojte privodnu hadicu.

Odtokovu hadicu odpojte zo zadného

drziaka a uvolnite ju z umyvadla

alebo odpojte od sifénu.

4. Konce odtokovej a privodnej hadice
vloZte do nadoby. Z hadic nechajte 2.
vytiect’ vodu.

5. Zvolte program Vypustenie vody
a nechaijte ho spusteny az do konca
cyklu.

6. Spotrebi¢ vypnite otoenim otocného

ovladaca programu do polohy O.
7. Spotrebi¢ odpojte zo sietovej
zasuvky.

C VAROVANIE!
Pred opatovnym pouzitim

spotrebiCa sa uistite, ze je
teplota vyssia nez 0 °C.
Vyrobca nie je zodpovedny
za Skody spésobené nizkymi
teplotami.

wh=
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13. RIESENIE PROBLEMOV

VAROVANIE! . E - Do spotrebic¢a nepriteka spravne

Pozrite si kapitoly ohiadne voda.

bezpecnosti. « —1- Spotrebi& nevypusta vodu.

. « =1_veko spotrebica alebo dvierka
13.1 Uvod bubna su otvorené alebo su
Spotrebi¢ sa nespusti alebo sa zastavi nespravne zatvorené. Skontrolujte
pogas prevadzky. veko aj dvierkal

. , . i » Ukazovatel tlacidla Start/Pauza

Najprv skuste najst riesenie problému zablika 11-krat nacerveno a 1-krat
(pozrite si tabulku). Ak ste rieSenie (alebo 2 resp. 3-krat) nazlto:
nenasli, obratte sa na autorizované elektrické napajanie je nestabilné.
servisné stredisko. Pockajte, kym nebude elektrické
Pri niektorych problémoch zaznie napajanie stabilné a spotrebiC sa
zvukovy signal. Zaéne blikat’ éerveny automaticky spusti.
ukazovateI Dl a zobrazi sa jeden z VAROVANIE!
ukazovatelov, ktory zodpoveda danému Pred vykonanim kontroly
poruchovému kodu: vypnite spotrebi¢.

13.2 Mozné poruchy

Problém Mozné rieSenie

» Uistite sa, ze je zastrcka pripojena do sietovej zasuvky.

» Uistite sa, ze su veko spotrebi¢a a dvierka bubna sprav-
ne zatvorené.

+ Uistite sa, Zze poistka v poistkovej skrini nie je poskode-

Program sa nespusta. na ani vyhodena. .

» Uistite sa, ze ste stlacili tlacidlo Start/Prestavka.

» Ak je nastavené posunutie Startu, zruste toto nastavenie
alebo pockajte na dokoncenie odpocitavania.

» Ak je zapnuta funkcia Detska poistka, vypnite ju.
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Problém

Mozné rieSenie

Do spotrebica nepriteka
spravne voda.

Uistite sa, ze je otvoreny vodovodny kohutik.

Uistite sa, Ze je tlak pritekajlcej vody dostatocny. Pri-
slusné informacie ziskate od dodavatela vody.

Uistite sa, ze vodovodny kohdtik nie je upchaty.

Tento problém méze byt spdsobeny filtrom privodnej
hadice alebo filtrom ventilu, ktory méze byt upchaty. Po-
zrite si ¢ast’ ,,OSetrovanie a Cistenie”. Ak problém pre-
trvava, obrat'te sa na autorizované servisné stredisko.
Uistite sa, ze privodna hadica nie je skratena ani ohnu-
ta.

Uistite sa, Ze je spravne pripojena privodna hadica.

Spotrebié¢ sa nenapifia
vodou a ihned’ nevypu-
Sta vodu.

Uistite sa, ze je odtokova hadica v spravnej polohe. Ha-
dica méze byt prilis nizko. Pozrite si Cast’ ,InStalacné
pokyny".

Spotrebi¢ nevypusti vo-
du.

Uistite sa, Ze odtokové potrubie nie je upchaté.

Uistite sa, ze odtokova hadica nie je skrutena ani ohnu-
ta.

Uistite sa, Ze je spravne pripojena odtokova hadica.

Ak ste nastavili program bez fazy vypdstania, nastavte
volitelnt funkciu Vypustanie (odCerpanie).

Ak ste nastavili volitelnu funkciu, ktora konci s vodou v
bubne, nastavte volitelnu funkciu Vypustanie (odéerpa-
nie).

Tento problém moze byt spdsobeny upchatym odtoko-
vym filtrom. Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

Faza odstredovania ne-
funguje alebo cyklus
prania trva dlhsie nez
zvycCajne.

Nastavte volitelnu funkciu Odstredovanie.

Ak ste nastavili volitelnu funkciu, ktora konci s vodou v
bubne, nastavte volitelnu funkciu Vypustanie (odéerpa-
nie).

Tento problém méze byt spésobeny upchatym odtoko-
vym filtrom. Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

Bielizen v bubne ru¢ne rozlozte a znovu spustite fazu
odstredovania. Tento problém moze byt spdsobeny
problémom s vyvazenim.

Na podlahe je voda.

Uistite sa, ze su pripojky hadic na vodu tesné a Ze ne-
unika zZiadna voda.

Skontrolujte, ¢i na privodnej a odtokovej hadici nie su
chyby.

Uistite sa, ze pouzivate spravny typ a mnozstvo pracie-
ho prostriedku.

Nie je mozné otvorit’ ve-
ko spotrebica.

Uistite sa, Ze sa skonCil praci program.
Ak je v bubne voda, nastavte volitelnu funkciu Vypusta-
nie alebo Odstredovanie.
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Problém

Mozné rieSenie

Spotrebi¢ vydava ne-
zvycajny zvuk.

Uistite sa, Ze je spotrebi¢ spravne vyvazeny. Pozrite si
Cast’ ,InStalacné pokyny".

Uistite sa, ze bol odstraneny obal a prepravné skrutky.
Pozrite si ¢ast’ ,InStalacné pokyny".

Do bubna pridajte dalSiu bielizen. Naplih moéze byt prilis
mala.

Zvyste mnozstvo pracieho prostriedku alebo pouzite iny
typ.

Neuspokojivé vysledky < Pred pranim z bielizne odstrante odolné Skvrny pomo-
prania. cou Specialnych produktov.

» Uistite sa, Ze ste nastavili spravnu teplotu.

» Odoberte nejaku bielizer.
Nedé sa nastavit voli- < Uistite sa, Ze stlacate iba pozadované tlacidlo/tlacidla.

telna funkcia.

Po kontrole spotrebi¢ zapnite. Program bude pokracovat’ od bodu prerusenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obratte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji spotrebia zobrazia iné

chybové kody (ukazovatel tlacidia |l
blika Cervenou farbou). Vypnite a zapnite
spotrebi€. Ak problém pretrvava, obratte
sa na autorizované servisné stredisko.

13.3 Servis

Odporuc¢ame, aby ste pouzivali
originalne nahradné diely.

14. TECHNICKE UDAJE

Pri kontaktovani autorizovaného
servisného strediska skontrolujte, ¢i mate
k dispozicii tieto Udaje. Prislusné udaje
najdete na typovom Stitku: Model, &islo
vyrobku a sériové €islo. (Mod., Prod. No.,
Ser. No.)

Rozmer Sl’rkg/vyéka/hl'bka/celko- 400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
va hibka mm

Zapojenie do elektric- Napatie 230V

kej siete Celkovy vykon 2200 W
Poistka 10A
Frekvencia 50 Hz

Uroven ochrany proti vniknutiu pevnych ¢astica IPX4

vlhkosti je zabezpecena ochrannym krytom,

okrem miesta, kde nema nizkonapatové zaria-

denie ziadnu ochranu proti vlhkosti

Tlak pritekajucej vody  Minimalny

0,5 bar (0,05 MPa)

Maximalny 8 bar (0,8 MPa)
Privod vody 1) Studena voda
Maximalna napln Bavina 6 kg
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Energeticka trieda

A++

Rychlost’ odstredova- Maximalny
nia

800 ot./min

1) Privodnd hadicu pripojte k vodovodnému kohutiku s 3/4" zavitom.

15. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materialy oznacené symbolom

odovzdajte na recyklaciu. a Obal hodte
do prislusnych kontajnerov na recyklaciu.
Chrante Zivotné prostredie a zdravie ludi
a recyklujte odpad z elektrickych a
elektronickych spotrebicov. Nelikvidujte

spotrebi¢e oznacené symbolom spolu s

odpadom z domécnosti.:g Vyrobok
odovzdajte v miestnom recyklatnom
zariadeni alebo sa obrat'te na obecny
alebo mestsky urad.
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